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Zdziwicie aie¢ zapewns, Ze niniejase QIC zostalo "wyrzu-
cone* na drugg strone. Tak bedzie 1 w nastepnych numerach.
Postanowilismy bowiem zmienié¢ oblicge Biuletymu. Postano-
wilidmy aby juz z pierwsze] strony czytelnik mégl zorien—
towaé sie co ciekawego przynosi nowy numer, Ostatnia stro-
na pozostaje bez zmiany - nie martwcie sie.

Ta drobns na pozdr zmiana jest plerwszym sygnalem rea-
lizacji tych zamiergen, z ktérych rie raz Wam sig zwiersa-
lismy. Zwigkszona objetoéé Biuletynu osnacza wiece] miejs-
ca na sprawy krétkofalarskie, techniczne, organizacyjne,

- Zwiasgcza techniczne, Jestem wcigs pod wraZeniem I Ogélno-
polskiej Konferencji Technicznej jaka w Szczeoienie zorga-
nizowali koledzy z SPl., W czasie je] trwania przekconalidmy
gie, %e mamy nie tylko dobrych konstruktoréw, ktérzy budu-
jga poto aby pracowaé w sterze, ale, Ze ci konstruktorzy
potrafig tez dzielié¢ sig swoimi dodwiadczeniami. MiXo byZo
sXuchaé ciepiych 816w kierowanych pod adresem Biuletynu.
MiXo byo, e artykuzy z Biuletymu wykorzystywano w prakty-
ce. Poto wladnie go wydajemy.

Podczas konferencji podkredlano, 2e najpilniejszg spra—-
wg sg RX-y dla poczgtkujgeych i tu wystepujemy z apelem do
wezystkich OM's. Podzielcie sig swoimi dodwiadczeniami,
'PrzyayZajaia opisy konstrukeji RX-6w, ktbére mégzby zbudo-
dowaé takze niezaawansowany SWL. Postarany sig wtedy "za-
dziaxaé" aby przybligyé "eter® debiutantom. A zdarza sis,
ze 1 niejeden OM chetnie na QRP takim RX-em popracuje.

Co pipacie ? Ze tylko QRO ? I o tym tei bedziemy pisaé !

75 de SP5LP

K A PASMACH

- Wyprawa DX-owa na Wyspe Wielkanoénsg CEFA i Juan Pernan-
des CE@Z organizowana przez EK3RLY przy wspéiudziale Gusa
WAEPD odbedzie sie prawdopodobnie = poczgtkiem roku 1971.
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W okresie t&m na poiudniowej pé¥kuli panuje lato, a w gwigz-
-ku z tym dogodniejsze warurki bytowe dla czlonkéw ekspedyc~
Ji. Dodaé nalezy, ze z VWyspy Wielkanocne j sporadycznie czyn-
ne sq stacje CE¢TS op. Juan oras CEFAD op. Dave (QSL via
K2BUL), pracujq one jednak bardzo rzadko i to giéwnie na
SSB. Wyprawa budzi duse zainteresowanie wéréd krétkofalow-
c6w Swiata, zwlaszcza, ze ma diuze] zatrzymaé sie na Juan

Fernandez, skgd obecnie nie jest czynna zadna stacja amator-
ska,

= ¥ grudniu ub. roku rogzpoczeia nadawanie stacja innej nie
mniej ciekawej wyprawy DX-owej, a mianowicie ekspedyeji

OR5TO wgigb Czarnego Lgdu, Organizatorzy jej przewidujsg
odwiedzenie wielu krajéw srodkowo-afrykariskich w eiggu 1l0-cio
miesigoznego okresu trwania wyprawy, a w tym Rwandy (przy-
puszczalny znak ON5T0/9X5), Burundi, Maugetanii i innych,

=~ To, co nie udato sig innym, udao sie grupie nadawcéw
firiskich z OH2BH na czele. W polowie lipca b,.r. przylecie-
11 samolotem do Albanii i natychmiast po zaratwieniu for-
malnogci zwigzanych z uzyskaniem licencji pr'“"+anili do
nadawania. Czynni byli jednak tylko Jedns noc i urywak na-
stepnej, gdys wskutek ogromnego ‘QRM zmusgeni byli zaprze-
staé dalszego nadawania. ZdoXali’ jednak prgeprowadzié w tak
krétkim okresie czasu blisko 900 QS0, przewaznie DX~owych
na C¥ i SSB. OH2BH zapowiada powtérzenie wyprawy w czerwea
1971 r. Na podkreSlenie zasiuguje fakt, e karty za igcg-
nosci ze stacjg wyprawy OHZ2BH/ZA zoastaly natychmiast po jej
zakofczeniu wysXane, a niektérzy korespondenci DX-owi otrzy-
mali je juz w sierpniu ub., roku i to direct.

- Wynikl ankiety ogzoszonej przes jeden 2z popularnych za-
granicznych miesigcegnikdw krétkofalarskich wykazaly, 2Ze naj-
bardgie] wéréd krétkofalowcéw poszukiwanym zakatkiem éwiata
Jjest wyspa Clipperton, ktéra swéj znak narodowod§ciowy FOB
dzieli na réwni z Tehiti i tzw, Francusks Oceanig F08, oras
wyspg Maria Teresa FO8M, chociaé sg to trzy odrebne kraje

do DXCC., W poczgtkach 1971 r. ma sie odbyé zapowiadana przes
WB2VAE wyprawa DX-owa na wyspe Clipperton, przyczym stacja
wyprawy ma pracowaé pod znakiem PPNH/FO8. Stacja wyprawy




bedsie nadawala na wszystkich pasmach KF emis jami CW i SSB,
Karty QSL mozna wysyzaé via WB2VAE.

~ Tegoroczne wrzesniowe sawody miedzynarodowe "Scandinavian
Activity Contest" (w skrécie S.A.C.,) zaprezentowaly wysoki
posiom uczestnikéw skandynawskich. Jak wiadomo zawody S,A.C,
poza udzialem ucgestinikdéw g calego $wiata, sg nadto trady-
ryJjng rozgrywks pomiedszy samymi krajami skandynawskimi, &

0 zwycigstwie decyduje maksymalna ilosé punktéw zdobyta
przes ucgestnikéw gz OH, LA, SM czy 0Z2. Jak dotychczas prym
Wiodia Finlandia, bijgc na giowq liczniejszych i lepie]
technicznie wyposadonych Szwedéw. Wezystko wekazuje, ze
réwniez i tegoroczne zawody S.A.C. przynioss zwyciestwo Fin-
lardii, a czoZowl nadawcy OH potrafili uzyskaé po blisko
1000 Q@S0's w czasie 27-mio godzinnego okresu trwania zawoddw,

- Z afrykarnskiej republiki Senegal w dalszym ciggu nadaje
OWBXX. Jest to dawny P2XX, przyczym pracuje on na wezyst-
kich pasmech KF telegrafis. 6W8XX posZuguje si¢ fabrycznym
nadajnikiem KWM-2 o mocy okoZo 150 watéw, a jako antena sXu-
#y "Ground FPlane"., Karty QSL najlepiej kierowaé pod adresem:
B.F.3013, Dakar, Rep. Senegal, Africa,

- Pocszgwszy od 1C pafdziermika 1970 r. Wyspy Fidéi uzyska-

iy niepodlegzosé, a w gwigzku g tym prefiks narodowosciowy

VR2 zostanie zmieniony na imny., Jak wiadomo prefikséw naro-
dowosciowych zaczynajgcych siq od liter V lub Z (za wyjgt-

kiem ZA) ugywaly byZe kolonie i posiadZoded brytyjskie. Na

Wyspach Fidii wydanych byZo 23 licencje, a do najaktywniej-
s8zyeh tutejsszych nadawcéw nalefy Owen, VR2DK, Karty QSL

do nadawcéw gz Wysp Fidii moina w dalesym ciggu wysytaé pod

adresem: Box 184, Suva, Piji Islands, Oceania.

= Z Francuskiego Somali w dalszym ciggu jest bardzo aktywny
FLEMB op. Marcel. Pracuje on mocg 100 watéw emisjami OW

i SS5B na wegystkich pasmach KF. Marcel w latach 1963-~6% na-
dawaz pod znakiem FBSWW, Karty QSL do FL8MB najlepiej wy-
syaé direct pod adresem: Marcel Blaise, B,P, 49, Djidbouti,
Tzr.L.I.. East Africa.
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- Ostatnie pafdiiernikowe zawody "VE/ZL Contest" (przeg
niektérych zwane "Zawodami dla ludzi o zdrowych nerwach i
nieprzeciginym siuchu") cieszyy sig dusym powodseniem,
szczegblnie wéréd krétkofaloweéw europejskich, Na kazde wo-
Zenie stacji australijskich czy nowozelandzkich, gz Teguly
szabo u nas siyszanych, odpowiadal potezny jasgot tiumnie
zgiasga jacych sie europejczykéw. Byli nawet tacy, ktérsy
worali stacje VE/IL w czasie ich nadawania i doprawdy trud-
no zrogumieé W jakim celu to czynili. W kaszdym ragie degorien-
towali innych i uniemozliwiali w ten sposdb odbiér siabych
sygnaiéw stacji z drugiej péikuli. Wyniki usyskane przes
czoowych zawodnikéw australiliskich, w tym AX6HD i AXTGK
zamyksa jg si¢ W granicach okoie 800 QS0's w czasie 24 godgin-
nego okresu trwania zawodéw. % nowozelandczykéw najlepszy
byt ZMI1AMO. Atrakcjg byXo pojawienie sie AX9GN z Papua,
pracowat on giéwnie jednak na 28 MHz, Wéréd nadawcéw pols—
kich najlepsze wyniki usyskali: SP6TQ, SPBARY i SPOARE,
Zawody VE/ZL miaty w roka 1970 bardziej odéwigtny niz za-
gwycza]j charakier, a to z powodu uroczystosci zwigmanych
% 200-leciem odkrycia Australii przez kpt. Couka. Z tego
tes powodu ucgestnicy zawoddw otrzymaé majg specjalne dy-
plomy okolieznodciowe,

SPBHR

ZAWODY KF 1 UKPF

Wyniki stacji polskich w zawodach

"36th ARRL International DX Competition — 1970"

CW
1. SP3DOI - 428.844 pki. 8. 3Z28MJ - 51.942 pit,
2, SP6ASD - 328.653 pkt. 9, SP2AVE/2 - 51.660 pkt,
3, SP3BHG ~ 275.064 pkt. 10. SPBAG - 51,136 pkt.
4. 3Z5AT0 - 270,000 pkt. 11. 329ZD - 34,773 pkt.
5, 3ZBHR -~ 230.580 pkt. 12, 3%6BAA - 26,325 pkt.
6. 3Z9ABE - 163.317 pkt. 13. 3Z8ARY - 25.050C pki.

7. SP5AIB - 80,868 pkt. 14, 3Z8AFS - 24,138 pkt.
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16, 3Z8AWP
17. 3Z5BAK
18, SP4DCS
18. 3Z3CDD

20. SP6XA

21. 3Z9CEM
22, 3Z4AGR
23. 3Z9BQX
24, 3ZOAWY
25, 3Z2AGH

Multi-ops
1. 3Z8KAF
2. 3Z5PWK
3. SPY9KHX
5. 3Z9KDD
©. SPEKEN

FONE

1. 3Z5CJT
2. SP5AKG
3. 3Z9BZM
4. 3ZBAWP

Multi-ops:

1. 3Z5PWK - 162 pkt.

18.03%6
17.640
15.372
12,958
12,915
11.088
10.89Q
8,944
6.966
3.600
3.510

121.542
109.280
52.206
7.582
6.162

175.518
125.241
1,566
240

pkt.
pkt.
pkt.
pkt,
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.
pkt,
pkt.

pkt,
pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

pkt.
pkt.
pkt.
pkt,

26,
27.
28,
29.
30.
31.
32,
33.
34.
35.

SP5ASY
325CJU
3Z8CCC
SP2BNJ
3Z3A0T
3Z2AEOQ
SPIYAGS
348CF2
3PTCKP
SP2BMX

- 2,664 pkt,
- 2.448 pkt.
- 2,268 pkt.
- 2.070 pkt.
- 1,728 pkt.
- 1.575 pkt.
- 1,566 pkt.,
- 936 pkt,
- 858 pkt,
- 60 pkt.

Wyniki stacji polskich w zawodach REF 1970

CW
SP5AIB - 53,760 pkt.
3Z9ABE - 46.500 pkt.
3Z8AWP - 33,408 pkt.
3Z8HR - 29.970 pkt.
3Z5PWK - 22,572 pkt.
3Z3KCL - 18,054 pkt.

SP4DCS - 17.028 pkt.
3Z9CEX - 15,660 pkt.
3Z5ATO - 14,580 pkt.
SP3D0T -
SPSEKBN -
3Z6ATT -~

8.280 pkt,
T7.590 pkt.
4.176 pkt,




3Z9EU - 3.720 pkt. SPOECH - 1.071 pkt.

SPBECY - 3.528 pkt. SP9DTH - 585 pkt.
3Z9BNY - 3.174 pkt. 3%24GH - 486 pkt,
SPOAPR - 2.TT2 pkt. 3%6PH - 486 pkt,
SPOKHX - 2,340 pKt, 3%8CSL ~ 486 pkt,
3Z8CCC - 1.549 pkt. SPSASY - 264 pkt.
3%6DED - 1,638 pkt, 3221 - 216 pkt,
3Z9AWY - 1,539 pkt. SP3DLY - 144 pkt.
FONE

3%8AJK - 270.276 pKt: (9 miejsce W Swiecie)
SP5CIC - 38.352 pkt,
3Z8AWP - 35,991 pkt.
325BB - 18,425 pkt.

3%Z5CKM -~ 13.680 pkt. " Logi do kontroli nadeszali:
3Z9BLP -~ 4.080 pkt. SP2DVH, SP3BHG, SP7CKF,
3Z9BZM - 1.953 pkt. SP9BCB, SP3CDD, SPIPT

11 Zawody LZ - DX Contest 1969

%72AGH - 5.658 pkt. 3%5DCF - 818 pkt.
3%9PT - 4.496 pkt. 3%25%ZA - 516 pkt,
32238 - 3.425 pkt. SP6EXM - 160 pkt.
328CP -~ 3.406 pkt. SP2ZT - 150 pkt.

- 4 pkt.

SP2AX -~ 2.134 pkt, 3Z5DDJ
%Z8HR - 1.089 pkt. :

SSB : 3Z5PWE - 2.071 pkt.
SWL SP9-6645 - 742 pkt.
SP8-1079 -~ 66 pkt.

-k

III Zawody "Pokéj Swiatu* (CQ - MIR) 1970

All bands Single band

329BZ¥ - 8,073 pkt. 3Z1BTF - 4.830 pkt.
3Z9BLF - 7.622 pkt. 3Z3XR - 2,106 pkt,
SP9KR - 5.440 pkt. SPOBKQ - 957 pkt.
3Z6WD - 3,900 pkt. SP2BNJ - 156 pkt.

SPOZAP - 1.278 pkt.
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Multi - op's SWL's

SP2KFV - 2,120 pkt. SP1-8133 pkt.~ 110 pkt,
3%Z2KAE = 1.378 pkt, SP5-1375 pkt.~ 64 pkt.
SPSKIR - 1,350 pkt. §P2~1238 - 63 pkt,
$P8~1079 - 48 pkt,
SP9~1900 - 41 pkt,
SP9-1874 - 36 pkt.
§P9-1821 - 16 pkt,
(SP5HS)

HI S IDEBAND

W ZURiT-owym sklepie byZo toczno i duszno. Przed skle-
pem staly dwa dziecinne wézki =z mXodymi pasagerami., Malcy
bacznie sig¢ obserwowali juz diuzszy czas. Ten w niebieskim
kapturku z pomponikiem okazar sie w koricu émielszys
- A nam sie zepsul tejewizol i tatudé posedxr do sklepu ku-
pié lampe, a ta lampa o sie nazywa Ecece, A m6j tatus ku-
pi sobie duzo lamp Ecece, a ja jak bende duzy to sobie ku-
pie duso tejewizoléw, 2ze jak mi sie Jeden zepsuje to dlugi
wigace i1 bede patsyX. Bo ja najbaldziej lubie patsy¢é na sa-
mochody, albo samoloty, jak one walcg i tak lecg, albo na
lokomotywe Jjak sapie i koia sie tak klencom, Tylko nie lu=-
bie jak taki pan gada i gada. A méj tatu$ kupi? sobie no-
womn antene i posed: na dach i mamusis sie baldzo denelwo-
wala, 2e tatus spadnie ale tatu$ nie spadX 1 psysedi nsa
kolacje i mamusia data mi budyr. A ty mas w domu tejewizol

Ten drugi nic nie odpowiadaz, tylko bacznie patrzyi
sie na gaduie.
- A m6j tatus to tak potlafi klecié tejewizolem, Ze casami
to go caikiem rozklenca i wtedy wyjmuje fsyskie lampy i
dmucha i tyle kuzu i bludu leci, ze sie mamusia na tate
gniewa i kaze mu fsysko zZozyé bo zalaz bendzie film, a .'
mamusia baldzo lubi oglondeé filmy, tylko ze mnie kazom
ftedy i6é spaé, ale ja nie Spie tylko udaje ze Spie i pses
spale oglondam, az zasne. A ty mas tejewizol ?




Znéw brak odpowiedzi.

- A moja memusia méwita, ze W tym tejewizoze to nioms zad-
nych ludzikéw za syba tylko oni sa daleko i tylke psez an-
tene do tejewizola psychodzom i méwiom czieciom doblanoce
albo takie lugne stuki pokazujom. Jak bende duzy to sobie
tez kupie tejewizol o taaki duzy i jak bede checial to sam
do niego bende fchodziZ i bende Btuki pokazywai., 4 ty co
bedzies lobix jak bedzies juz duzy ?

- Jak bede dugzy to zostane klutkofalowcem tak jak méj ta-
tud i bende pipaz cazymi nocami jak méj tatus i dostane
takom duzom g6le kalt kuesel jak mé] tatus. I zlobie sobie
takom duzom, duuzom antene az do kSieénEYyCA8 ...iveee.

Bw 7
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DZIAZ TECHNICZEY

INFORMACI &
o_produkowanych ¥ kraju rrzyrzgdach péiprzewodnikowych

Dobra informacja o produkecji nie jest niestety cechs,
ktérg odznacza sie¢ nasz przemys2 elektroniczny. Pewne in-
formac je ukazujg 8ieg tylkd W pismach i innych wydawnictwach
przeznaczonych dla wgskiego kregu odbloreéw, gidy tymczasem
ageroka rgesza dowiaduje sie o ukaszsniu sie nowego przyrsa-
du péiprzewodnikowego wtedy, kiedy ukazg sig gdzieniegdzie
w sklepach z cgedciami radiowymi lub teZ w shemacie nowo
zakupionego odbiornika., Na domiar zlego, perscnel sklmepowy
jest pozbawiony nawet elementarnej informacji o sprzedawa-
nych wyrobBach ani tes o perspektywach nabycis elementéw in-
nych nié aktualnie posisdane,

Hiniejssza informacja powinna postufyé boda] czesciowe-
mu sapeinieniu tej "luki informacyjnej”.

A. Diody

1. Diody mazej mocy
Aktuainie produkuje sig nastepujgee diody germanowe




ogdélnego zastosowania:

DOG 31 DOG56 DOG 62 para
oG 52 DOG 58

DoG 53 DO& 58 para

DOG 53 para DOG 61

DOG 55 DOG 62

Parametry tych diod sg naogé: znane, nie bedziemy wiec
ich tu powtarzaé. Ich zakres zastosowania to czestotliwosci
do kilkudziesigciu MHz, NajwyZsze mapigecie wsteosne posiada
DOG 58 (100 V max), stad tes zaleca asig stosowaé jg w miej-
scach ukfadu, narazonych na wystgpowanie stosunkowo wysokich
napigé. '

Diodami zastosowania specjalnego sg:

DG 20 - dioda o wysokim napieciu wstecznym (100 V max) do
pracy w 1kiadach detekéy jnych o prgdzie wyprostowa=-
rym do 25 mA (dla poréwnania - diody ogdélnego za-

stosowania majg I, = = 17 ma),

DE& 21 - dioda ¢ napigeciu wstecznym Uﬁm = 30 V, przeznaczons
do pracy w modulatorach koXowyck (np., modulatorach
gréwnowazonych do SSB)., Chargkteryzuje sie zawezo-
nym zakresem rogrzutu prgdu przewodzenia prsy UFFIV,
wynoszgacym 10 z 2,5 mA. Nie oznacza to, ze kaide
4 diody DG 20 wstawione do modulatora kozowezgo da-
dzg tTumienie noéne) 30 dB - granice s§ zbyt szero-
kie jak dla tego zastosowania,

DG 51 - dioda do uktadéw przezgczajgcych drednie) szybkos-~
ci o Upy = 35 V, prgdzie przewodzenia do 35 mA i zas-
tosowaniu de kilkudziesieciu MHE,

D@ 52 - jak DG S1 lecz o nieco wigkszym prgdzie wstecznym,

AAY 37 = dioda Ge ze ziotym ostrgem, przeznaczona do ukia-
déw przezgczajgcych sredniej szybkosci. Napigeie
wsteczne wynosi 25 V max, a prgd przewodsenia wy-
nosi 110 mA. Dioda ta ma poczgtkowy przebieg cha-
rakterystyki gzblizony do takiego przebiegu u dio~

dy krzemowe], tzn., prgd zaczyna piyngé dopilero proy
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nanigeiu wyzszym od 0,2 V., Przy nigszych napigciach
rezystancja diody w kierunku przewodzenia jest bar-
dzo wysoka, przy wyzszych napieciach - bardzoc niska,
co daje znacznie wiekszg sprawnosé detekecji niz w
przypadku konstrukcji klasycznej. Zakres zastosowan
- do kilkudziesieciu MHz. Rozrzut charakterystyk
jest maly i modulator zréwnowazony zestawiony s 4
dowolnych diod ma tiumienie noénej praktycznie nie
gorsze od 20 dB, a zdarza sig, Ze 1 40 4B .....

Jedyng produkowans przez "Tewg" diodg krzemowg makte] mocy
jest BAY 55. Jest to epiplanarna dioda przeznaczona do bar-
dso szybkich ukladéw przeisczajgcych (komputery). Napigcie
wsteczne wynosi 50 V, éredni prgd wyprostowany 75 mA, a do-
puszczalny prad przewodzenia 115 mA. Dla zastosowanl w,cz,
nadaje sie do okoXo 40 MHz.

Instytut Maszyn Matematycznych produkowar dla wiasnych ce-
16w diode DK 10 - w zaloZeniu odpowiednik diody epitaksjal-
nej 1N914. Pewna iloéé tych diod byia przekazana do PZK.
Napiecie wsteczne te] diody wynosi 25 V, pozostale paramet-
ry jak u BAY 55 lecs wZasnosci czestotliwodciowe s znacz-
nie lepsze (do paTuset MHZ).

2, Diody éredniej mocy

Produkowanymi W kraju diodami germanowymi sg:

DZG 1 DZG 5
D2G22 DZG 6
DZG 3 DZG 7
DZG 4

o pradach wyprostowanych 300 mA i 100 mA 1 napiqéiach wstecs-
nych do 400 V, oraz diody wigkszej mocy:

DMG 1 G 3 DMG 5

DMG 2 DMG 4 _

o napieciach wstecgznych do 200 V 1 pradach wyprostowanych

do 5 A, Dane tych diod sg powszechnie znane. Tu nalezy iylko
podkreélié, #e esgq one przewidziane do wycofania gz produkcji

i gastgpienia diodami krzemowyml podanymi nigej,

11
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Diody krzemowe srednie] mooy - detychcszas produkowane byly
diody:

DK 60, Uy ___ = 300 V . DK 62, Ty =700V
K 61, Ty .. = 500V K 63, Tp = 100 V

przy maksymalnym pradsie wyprostowanym wynossgcym 600 mA
pod warunkiem, e dioda jest umocowana na pXytce Al # 1,5 mm

0 powierschni minmimum 5 Glz. Dicdy te szostaly wycofane ¢
produke ji, a na ich miejsce produkuje sig: ;

31561,03“13100? ' MSGE,URM"jOOV

BA 562, Up . = 300 V BA 564, Up = 700 V
BA 560, Up .. =507V

o maksymalnym prodszie wyprostowanym I? = 500 mA, Konstruk-
¢yjnie diody te réinigq sig od poprsedmich posiadaniem dwéch
migkkich wyprowadzed zamiast éruby do mocowania od strony

xatody.

Zamisst diod MG 1 -~ 5'hqdq-prodnkounnn diody krzemowe:

BA 580 BA 582 BA 584
BA 581 BA 583 BA 585

¢ napigeiach wstecsnych od 50 do 500 V i Prgdach wyprosto-
'Wo‘ do 5 A.

B t IrmAncwe

W produkcji znajdujg siq nastgpujgce tranzystory Ge o
mocy 75 mW:
@ 2 TG 4

TG 3A e 5
TG 3P ¢ 8

‘Wesystkie te tranzyatory sg produkowane obecnie w obudowash
T0-18 o znormalizowanym ukadsie wyprowadzeh elektrod jak

ponite]: . 8

EK
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Dane wigkszodei tych tranzystordéw sg znane, Tranzystor TG 3¥
odpowiada TG 3A, ma Jednak okedlony, maly wepéiczynnik sza-
méw F £ 10 4B, prakiyczmie 5 dB, Jest przeznscsony do stop-
ni wejsciowych wzmacniaczy m.cz. Tranzystor TG 8 me neplg-
cie maksymalne kolektor - emiter Usp 1 kelektor - baza

Uop = 60 V.

FNowodcig jest oznacganie transystoréw te] grupy (niekté-
rych) Dbarwng kropkg lub raymeks cyfry, okredlajagcs wartodé
parametru hzle=

h?le 20 - 50 40 - 80 80 - 130 110 - 250
kolor niebieski &6ty brgzowy bialy
cyfra IX 11T v v

Tak mp., Iransystor TG 2 - III ma Héle migdzy 40 a BO.
Produkowanymi tranzystorami o mocy 175 mW sg:

Te 50 ¢ 53
¢ 51 TG 55
G 52

Wazystkie te tranzystory sg obecnie predukowsane w obudowach
T0-5 o takim samym ukiadsie wyprowadger Jak obudowa T0-18
Jednek o wigksgych wymiarach, Dene tych trangystordw, jako
od dawna produkowanych, sg powsgechnie znane, Tu réwnisi
wprowadzone ¢zunsczanie prsedzisiu wartodci paranatru-hal.
ale dla wesystkich typéw Jjak nizej:

L PO 15 - 25 25 - 50 40 - 90 70 = 120
kolor <czarny = niebieski &6ty brgzowy
oyfra I 1I b #ia v

Pomgozegélne typy sq produkowane W grupach:
¢ 50 - grupy II, IIY i IV

Te 51 - grupy I de IV

¢ 52 - grupy I do IV

13
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0 5 -

¢ 55 -

gupy II do IV
grupy II do IV

Transystory przeigcznikowe o mocy 150 2%, Ge, pnp:

A% 23 =

ASY 34 -

ASY 35 =

ASY %6 -

ASY 37 -

do stosowania w uktadach logicznyoch przy UCE sax O ¥
UCB R 1 I il 4 IC max - 200 mA,

Iy jest rzedu 5 MHs.

de celéw jak wyzej lecs Uag max - W0V, 8 Uopmax™15 ¥

Tranzystory te sg produkowane w grupach hzle II do ¥X

Grupy IT do IV sgq anslogicgzne jak u typéw oméwio-
nych uprgednic, ponadto:

B 110 = 170 150 - 220
kolor zielony czerwony
grupy Y Vi

fT Jjest rsedu 4 MHs,

do celéw jak wyZe], parametry jak ASY 33 lecs

fT rze¢du & MHz. Produkowane w grupach h2le IIT do
VII, gdzie grupe VII oznacza zakrss h2133? 200
(kropka koloru biaZego).

do celdw jak wyze] przy Uog oy = 25 V 1 UCBmaxﬂaov’
fp Jest rzedu 6,5 MHg.

Produkowane w grupach hzle od IITI do VII przy wy-
odrgbione] podgrupie IIa o zakreasie h21‘ 40 & 70
(ssara kropka),

do celdw Jak wyzej i parameiry jek ASY 33 lecs.
fT rzedu 15 MHz, Produkowane w grupach od III do VII,

W warunkach aparatury amatorskiej tranzystory tej serii
moge precowaé We wszelkich ukYadach przeiacgnikowych (np.
uk2ady kluczujgce) choé ich wiasnodci nie sg tu w peini wy-
korzystane ponmiewaz do takich celéw W zupainosei wystarcazy
czas przeigczania dawany przez tranzystory serii 75 mW,
Bgzemplarze = grup o wWyzszynm h21e doskoanle pracujg w ukia-

14
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e

dach m.c2., np. Wgmacniaczach, vox-ach i tp. charskterygzu-
jgc 8ie maiymi szumami, a duzZym wzmocnieniem.

Tranzystory m.Cz. mocy o mocy strat kolektora 5 W.

Produkowane 8§ 2 typy:

AD %65 AD 366

Sg to odpowiedniki dawnego TG 60 (AD 365)., Typ AD 366 jest
produkowany w maXych ilosdciach i rzadko spotykany. 0d AD 365
rézni sig wartoseig Uy g .. = 60 V zemiast 30 V, Dopusz~-
czalny prgd kolektora wynosi 1,5 A max, prgqd bazy 0,25 A max.
Zakres hzle 20 = 120 bez grupowania.

Iranzystory Ge pnp o mocy strat kolektora 10 W,

¢ 70 ¢ 71 ™G 72

e f_ = 180 kdz oras hzla 16 - 120 bez grupowania. Tran-
zystory te sg produkowane od dawna 1 ich parametry sg pow-
s8zechnie znane, Ich IC —— wynosi 1,5 A, wynosi 0,5 A,

IB max

Tranzystory Ge pnp w.cz, stopowo-dyfuzyjne malei mocy.

AF 426 AF 428 AF 430
AF 427 AF 429

54 to tranzystory o f, przecigtnie 75 MHz o U, i =
U = 20 Y orag U = 1 V. Prgegnaczone w zasadzie

CB max EB max
do odbiornikéw trangystorowych, lecg nie nadajg sie do od-

biornikéw lepszej klasy (znaczne sgumy na w.cz., niestabil-
ne parametry). W warunkach amatorskich nadajg sie na stop-
nie pracujace z dugym sygnatem jak: mieszacze sréwnowaZo—
ne cgzy wzmacniacze, gdzie wpiyw szuméw i niestabilmodci
jest mniejsgy.

Trangystory Ge pnp w.cg. konstrukcji mesa,
AF 514 AF 515 (AF 516)

Najlepsze krajowe tranzystory germancwe wW,cz,, niestety
wycofane z produkcji, Przy gwarantowane} rT = 150 MHz po-
siadaly praktycznie f, rzgdu 300 MHz, a egzemplarze nawet
do 1000 MHz (hi ). DochodziZa do tego dobra stabilnosé

15

15



parsmetréw i maie szumy, Co umosliwialo ich stosowanie na-
wet W stopniach o ostrych wymaganiach odnosdnie stabilnodci
oraz na UKF,

Uprsednic juz wycofanc z produkcji serig TG 37 - TG 40.

C. Trarzystory krzemowe npn

Z produkcji wycofaro serig BF 504 - 505 (i suszmie...)
Produkuje aie:

Tranzystory epiplanarme 150 mW

BF 510 i¥ 511
Téznigce s8ie napicciem kolektor - emiter:
BF 510 ma Uyp o0 = 30 V, a BF 511 - 50 V, Upn .5V,

I, = 50 mA, £, > 80 MHz (praktycznie okoXe 100 MHgz).
Produkowane s§ W grupach h218 II do VII lecz stosowany kod
Jest inny: :

h 20=T70 60-30 70-130 110-170 150-220 > 200

2le _
kolor. szary 26Xty brazowy  zielony czerw. biaxy
cyfra Il II1 v v VI VII

Bardzo wysoka cena nie pozwals na ich zalecsnie de konstruk-~
)i amatorskich, zwiaszcza, %Ze istniejg typy taieze, a lep~-
sze. Wykonywane w obudowach T0-18,

Tranzystory epiplanarne 300 m¥

BF 519 BF 520 BF 521

réznigce sig¢ nepigciami U., siax > Uow gioge

BF 519 ma UG B T0 v ofﬁz HCE Sak. 50 V
BF 520 » = 50 % " = 30N
BF 52% . .0 g = J3O.% " n =15 ¥

UEB o dla wazystkich typdéw wynosi 5 V, gwarantowsana

f? > 150 MHg, = prakiycznie jest rzedu 220 MHz przy IC = 20 mA
spadajgc do 100 MHz dla I, = 1 mA. Tranzystor BF 520 to ra-
dgiecki KT 3125 w obudowie T0-18,

is
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S§ to tremzystory ze wszech miar gcdus po.eceria do stoso~
wania we wszystkich stopniach maZej moccy, ¥ wriadach gene-
racy jnych odznaczajg sig doskonalg stabiluoéecis, oscylujg

pewnie. Dodatkows zachetq jest ich stosunkowo niska cena =~

okozo 60 zX, Produkowane sg W grupach By Wedlug tadlicy:

Boie 20-35 30-90 70-170 _ > 150
kolor  niebieski 6%ty gielony czZerwony
cyfra II III v VI

- Tranzystory epiplanarme npn m.cz., 300 mW

BC 527 BC 528

rétnigce siq dopuszczalnymi napieciami.

BC 527 ma Uog gax = Uch sax =Y

BC 528 " L] " fl " =20V

Oba typy majg Upy ..o = 5V oraz I, = 50 mA, g!aranto;ana
fT-2~ 150 MHz. Praktycznie :T wynosi okoXo 300 MHg przy

Ic = 20 mA, S§ to odpowiedniki bardzo populgrnych na Zacho-
dgie tranzystoréw BC 107 i BC 10f., Produkowane s§ w grupach

hzll jak nigej:
grupa 1 Boye ™ 100 ~ 240
= Xk " = 210 - 450

=131 = = 400 - 900

‘Tranzyutory te s§ preeznaczone do stopni m.cz. pracujgcych

z malym sygnalem, a ich czeetotliwosé graniczna pracy w ukila-
dgie WE nie prsekracza prakiycznie 1 MHg, choé jako genera~
tory w ukéadzie WB pracujg do okoo 300 MHz. Gwaramtowany
wapbiczynnik szuméw £ 10 dB. Cena jest doéé¢ mieka, BC 527
koasstuje w detglu 42 si.

Pranzystor przeigcznikowy npn 360 mW

BSY 52
przeznaczony do szybkich ukzadéw prgeigcznikowych,

Dane: Ugp pex = 15 Vo Top pay = 40 V) Ogy p0y =5V,

17
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I = 200 mA, B,, = 30 - 120, f, > 500 MHz. Obudowa T0-1C.

C max
Jest to trangystor o doskonmalych wiasnosciach w,cz, orag ter-
micznych, bardze stabilny, ze wszech miar godny polecenia

we wszystkich ukiadach generacyjnych i w,cz, poza stopniami
wejéciowymi ( jako przeigcznikowy nie jest konstruowany do
pracy z maiym sygnaziem i z maiymi szumami), Naragie jest
vrodukowany jest w maiych ilodciach przez Zak¥ad Produkcji
Doéwiadczalnej "Tewy", kosgtuje (cena gbdytu) 73 22, Po wpro-
wadzeniu do normalne] produkecji zapewne stanieje, Jest to
dokiadny odpowiednik gnenego 2NG14.

W prsygotowaniu jest i niedlugo ukafe sie¢ w sprzedazy
(naragie tylko dla instytucji) tranzystor de bardzo szybkie-
g0 przetaczania BSY 56 o gwarantowane] IT = 760 MHsz,

Transystor dusej mocy npn 50 W
BUY 52 BUY 53 BUY 54
ré#nigce sig napig¢ciami:

BUY 52 ma ch - 70 V oras UEB i 120 V
BUY 53 - " =50V " . = 80OV
ms‘ " u -30? " L] . ‘40'7

Dane: Ic " 5 A,

IB- Ll 1l A, gwarantowana fT } 10 MHz

(prektycgnie nie mniej mig 45 MHs), h,,, > 10 (praktyes-
nie kilkadziesigt). W ukiadach wzmacniaczy Wy sciowjyolh na
3,5 MHg 1 7 MHg pracuje niestabilnie ze wzgledu na duiy
h12' ¥ gzasadzie jest to tranzystor m.cz,, przeigcsnikowy
i do stabiliszatoréw. Cema detaliczna dosé wysoka (BUY 54
kosztuje okoto 450 V).

Trangystor polowy MOSFET
BWP 30 '
0 Upg goy = 20 ¥, 8 = 1 mA/V oras £, 50 MHs. R, 10124

Narazie jest produkowany w ogramicsonych 1lodcilach leca
sprzedawany prses ZD Tewy "od reki” po 70 zi, dla instytucji.
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Trangystor npn w.CE,
BF 514 BP 515
Irangsystory te ss dokiadynymi odpowiednikemi popularnych

na Zachodzie BF 184 i BF 185 (fT = 300 MHz), Sg przeznacgo-
ne do wemacniaczy p.cz, odbiornikéw TV. Narazie jeszcse

niedostgpne w sprzedaly,
Varikapy
BA 507 BA 508

przesnacsone do sirojenia odbleormikéw radiowych i PV w sse-
rokim zakresie sz¢atotliwodci. Réinig sie napigcismi steocs
watecznymi i pojemmosdciami;

BA 507 ma UR o 20 V, BA 508 - 30 V przy Ip = 60 mi.

Warikap BA 507 jest produkowany w 4 grupach pojemnodci dla
Uﬁ = 4 V: 1 ozsnaczanych oyframi rsymskimi na diocdzie:

C (pP) 20-26 24-32  30-38  36-45
cyfra - I II 111 Iv

Warikap BA 508 jest produkowany w 7 grupach pojemmodéci, a
mianowicle:

c (pF) 29-36 34~41 39~-46 44-51 49-56 54-61 59-66
cyfra | : II II1 v v Vi Vi1

Stosunek pojemmedci:

cunf4v
wynosi dle BA 507 1,20
dla BA 508 1,42 = 1,7

Cu =107
Stosunsk ten okresla sakres przestrajania obwodu przy usyciu
danego warikapu.

Dobroé Q dla BA 507 proy UR = 4 V 1 £=50 MHz wynosi 50
dla BA 508 prezy Un = 4 ¥V {1 £=30 MHz wynosi 180
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Cena zbytu dla BA 508 wynosi obecnie 42 %,

Cheiazoby sig widziec wszystkie te slementy we wszyst-
kich wigkszych sklepach z czeéciami radiowymi na terenie
caXego kraju !! Als t0 juz inna historis..... .-

Jedynym sklepem W Warsgewie posiadajgcym ua ogé1 w sprze-
dafy elementy produkowane ju# wielkoseryjnie przez "Tewe"
Jest sklep MHD ne ul. Kasprowicga 56, '

SPSAFL

Préba rozwigzania wcisg aktualnego
problemu PMRX (Poor Man's Receiver)

W ugupeinieniu artykuiu o odbiornikach homodynowych
(Biuletyn Nr,8/70) podajemy w §lad za W2WBI (QST Nr.5/61)
opls prostego uktadu lampowego przeznaczonego do odbioru
emisji CW i SSB w pasmach: 3,5 MHz i 7 MHs.

Odbiornik wyposazony jest w konwencjonslny stopier wzmoc=—
nienia w,cg, na lampie 6SK7 (EF 89). Obwody rezonansowe
strojone sg podwdjnym agregatem kondensatoréw zmiennych
Coy 1 Cope Zastosowano cewki wymicnne na wtykach, Obwody te
nie warunkujg selektywnosci, ktéra jest zapewniana w tym
ukradzie odbiorcegym w inny sposéb. Wystarczajgace jest zatem
dostrojenie obwodéw w,cz, W granicach ¥ 50 kHz., Wspéibies-
noéé obwodéw w,cz. reguluje sie trimerem C, umieszczonym
wewngtrz cewki wejsSciowej,.

.Zrdwnowazony detektior symatryczny.pracuje na dwéch hep-
todach 6SBT7Y (ECH 84). Ustalenie réwnowagi ukladu detektora
przeprowadza sie¢ przy pomocy potencjometra R2 wigczonego
pomigdzy obwody katod obu lamp, sterujgec ukXad sygnaiem
modulowanym amplitudowo - przy odigczonym VF0O odbiornika.
Réwnowage sygnalizuje minimum sygnaiu m.cg. w stuchawkach
na wyjdciun wzmacniacza akustycznego odbiernika. Ustalona
raz réwnowaga moze wymagaé korekcji tylko ¥ wynadku zmian
parametréw lamp detektora symetrycznego. VFO czyli hetero-
dyna odbiornika pracuje w konlgncjonalnym ukiadzie z syme-
tryczng cewksg wyjdéciowsg (L7, 310) sygnagu sterujgcego de-
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tektor. VPO Jest prgeigczane przy pomocy 31 na dwa zakresy
czestotliwodci: 3,5 MHz oraz 7 MHz, VPO pracuje W ukiadzie
BEartley a przycszym ustawione jest elekirycznie w takich wa-
runkach (napigcie zasilajgce, sprzeienie zwrotne), ze w ob-
wodach siatek sterujgcych lamp detektora symetiryczmego piy-
‘nie prgd etaiy 0,25 mA - 0,35 mA dla kaide] siatki. Wartodé
tego prgdu ocenia sig na podstawie pomiaru spadku napiecia
na rezystorze R8 Przy pomocy wWoltomiersza o duzej rezystancji
wewngtrznej.

Poniewatz cgzestotliwodé VPO jest réwna czestotliwosci od-
bierane] - nalezy wyjgtkowo dokZadnie przeprowadzié ekrano-
wanie ukzadu generatora W przeciwnym wypadku nastapi bloka-
da wzmacniacza W.cz. odblornika., Stosuje sig¢ ekranujgcg
obudowe zaopatrsong w przepustowe kondensatory obwoddéw za-
silania, a sygnaly sterujgqce detektor doprowadza sie¢ dwoma
odeinkami linii wepé2osiowe].

Wzmacniacs m.cz, wykorzystuje podwdjng lampe typu 6UGA
(ECF 82). Caikowite wezmocmienie tych dwéch stopni jest bar-
dzo wysokie - jest ono jednak warunkiem czulodci w.csz. tego
typu odbiornika, '

Poniewas selektywnodé odbiormika homodynowego uwarunko-
wana jest pasmem wimacniacza m.cs, — zalecs siq wisczenie
do ukiadu dodatkowego filtru érodkowo-przepustowego, bardszo
uzytecznego szcsegblmie przy odbiorse enis ji Jednowstegowe].
.Dla odbioru CW wygodnie Jest zastosowaé ukzad selsektywnego
wzumacniaczs W.CZ. na przykzad tzw, seleptoject, uzyskujge
selektywnosé rzedu paruset Hgz,

W ukXadzie odbiornika nie stwierdza sig¢ tzw. przecigganis
czestotliwodci VFO przez silne sygnaly wejéciowe. Nie stwier-
dza sie tes efektéw modulacji skroénej, Wykorzystujgc anteng
dzugosci 7 — 10 metrdéw otrzymuje sie wystarczajgco skutecz-
ny odbiér wszelkich sygnaléw w pasmach 3,5 MHz i 7 MHg.
Qczywiscie prosty tem odbiornik bedszie sawsze ustepowal
pod wzgledem czulofci wielolampowym ukadom standardowych
superheterodyn komunikaey jnych.
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¥ zakoriczeniu przytocsymy opinie o tym odbiormiku wyko-
nanys i wyprdévowanym praktycznie takze przez Drytyjskiego
amgtora GS5LH. Pisze on: '
"Efekty dziatenia lampowej homodyny W2WBI byly tak intere-
sujace, %e na przecigg wielu tygodni wyigczylem zupeinie
moje oba odbiorniki stacyjne, a mianowicie zmodyfikowany
odbiornik komunikacyjny HRO i "homebrew" auperhet z podwdj-
ng przemiang czestotliwodci i filtrem elektro-mechanicz-
nym W pesSredniej”.

W2WBI & SP5QQ

Nowoczesny, gtabilny nﬁdajnik
telegraficzny ng pasmo 14 MHz

Motto:

"eeoo To the guys who work sideband like W6DGT and I do,
why not try the CW bands for a change ? QRM on phone i=
bad, the CW bands are wide and lots of room, B0 let's
turn the knodb !! ,..."

WwIGld
(gs?, July 1970)

Wielu nowolicenc jonowanych OM's stoi przed decyzjg bu-
dowy swego pierwszego nadajnika. Kazdy ma przeciez ambicje
wyjdé w "eter"” mozliwie predko no i oczywiscie z wyborns
jekoécig sygna¥u. Trudno jednask odragzu planowaé budowg
5 pasmowego nadzjnika SSB jako 1% ukY¥ad taki nie jest ani
prosty, ani tanmi, a i uwruchomienie wymaga cierpliwosci,
czasu i1 doswiadczenias krdétkofalargkiego, Wiele z tych trud-
nosci mozna na watepie kariery nadawcy unikngé realizujsc
telegraficzny nadajnik tylko na jedno, zresztg bardzo atrak-
cyjne pasmo 20 metrowe opierajgc sie¢ na ukiadzie opisanmym

rzeg DMZ2DWN w miesieczniku FUREKAMATEUR Hr, 10, 1970 1,

%Za emisjg Al przemawla techniczna Xatwosé realizacji
wysokoidakosciowego ukladu nadawczege w dodatkn energetycznie
i pdbiorcso jeszcze sfekitywniejszego od powoli powszednie-
jacej emiszji 4Da.

ey
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Ograniczenie urzgdzenia nadawc:egb do jednego pasma czeg-
stotliwosci KP przedstawia szereg korzysdci:

-~ Znaczne uproszczenie konstrukcyjne ukXadu przez wyelimi-
mowanie urzgdzed przegcznikowych, kitére czesto powodujg:
szkodliwe sprzezenia, skionnoéé do pasozytiniczych oscylacii
oraz niepewnosé stykéw,

-~ Wobec rezygnacji z przeigcznikéw urzgdzenie nadawcze sta-
Je sie konstrukeyjnie mniejsze, lzejsze 1 tansze.

- Zatwiej mozna rozwigzaé problemy dopasowania do anteny,
Latwiej jest opanowaé zaki6cenia TVI i BCI np. przes szas-
tosowanie konstrukeyjnie prostych filtréw pasmowych,

Opisany nadajnik odznacza sie prostotg konstrukeji przy
jednoczesnej wysokie] Jjakoseci i stabilnosci sygnaiu, pozdba-
wionego W duzym stopniu czestotliwosci harmonicznych, Prze-
znaczony Jest wyigcznie dla tzw, "ekskluzywnego" pasma 14 MHz,
gdzie z atwoscig mozZna pracowad tak ze stac jami europe)-
skimi (nawet z OK i HA przy "short skip'ie) jak i raryta-
sami DX-owymi. Bardzo wygodnym rozwi.gzaniem z punktu wi-~
dzenia stabilnodci czestotliwodci jest mykorzystanie ukiadu
mieszania czestotliwosci. Zasadg jest formowanie czestot-
liwo§ci f , robocze] z sumy’ czestotliwodei 7, stosunkowe wy-
soko ustawionego generatora kwarcowege i czestotliwosdci fvfo
przestrajanego generatora interpolacyjnege (VF0). Nalezy
tu dgzyé do zapewnienia duzego cdatepu pomiegdzy czgstotli-
wodciami .1 rvfo. W ten sposdéb zmniejsza siq¢ wplywy dal-
szych stopni nadajmika ns uzad VFO,

W opisywanym urzgdzeniu zastosowano generalor kwarcowy
o csqatotliwo‘ci 11,9 MHz, ktérego sygnax po zmieszaniu
z sygnaltem VFO w gakresie 2 MHz + 2,5 MHz -~ daje czgstot-
liwosé roboczg 13,9 MHz + 14,4 MHz pasma 20 metrowego.
Stosowanie wyzszych czestotliwosci kwarcu moze spowodowad
trudnodci prgy tiumieniu tego sygnaiu w dalszych stopniach

nadajnika (maXy odstep od 14 MHz).

VPO Generator interpolacyjny, czyli VPO nadajnika pracu-
Je w uktadzie przeciwsobnym odznaczajgcym siq doskonals
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stabilnoscig i mals zawartodcisg czestotliwodeci harmonicg-—
nych w sygnale wyjsciowym, Wykorzystano tu podwé jng triode
0 duzym nachyleniu, popularng ECC 88 gznscznie bardzie]
skuteczng od mozliwej takze do zastosowania starszej lampy
typu ECC 85. Stosunkowo duza wartodé rezystora katodowego
generatora zapewnia silne ujemne sprzesenie Zwrotne linea-
ryzujace sygnai wyjsciowy do postaci czyste] sinusoidy,
Przy pomocy pojemnosciowych dzielnikéw napiecia 05/{36 orag
07/08 ustalona jest réwnos$é amplitud na siatkaehﬁaternjqqych
lampy mieszajgcej typu ECC 85. Przeatrajanie w otrebie pes-
ma zapewnia kondensator zmienny 04, & rozciggniecie zakre-—
su - kondensator staly 03.

Miesczacg UkZzad mieszacss pracuje takze w systemie prze-

ciwsobnym. Siatki triod sterowane sg poziomem 2 V %

W,CZ,
ukiadu VPO. Regulowane w amplitudzie napigcie gz generatora

kwarcowego doprowadzone jest do odwodu katodowego miesza-
cza (potencjometr st). Pray pomocy trimara.cloo(lanpa VFO
Jest wtedy wyjeta £ podstawki) ustala sigq maksymalng tiu-
miennos¢ sygnaiu generatora kwarcowego na Wy Jéciu miesza~
cza. Jest to symetryzacja pojemnosdci mieszacza, Cewka L2
obwodu anodowego mieszacza nawinieta jest bifilarnie, po-
dobnie jak cewka VFO, Zapewnis to eymetrie ukZadu bez wzgle-
du na polozenie rdgenia w karkasie cewki, Fa wyjécim mie-
sgazca zastosowano transformatorowy filtr pesmowy. Uzwoje-
nie widrne tIumione jesi rezystorem RS dla zapewnienia pra-
widZowego przencszenia caego pasma ugZyteczmych csestotli-
wosci 13,9 MHz -+ 14,4 MHz Te mame efekty mozne uzyskad w
bardziej prawodlowy sposéb stosujgc obwody 8przezZone o re-
gulowanej odlegioéci cewek (rys.),

Generator kwarcowy UkZad jest caikowicie konwencjonalny.
W generatorze pracuje trioda EC 92. Sprzgzenie gwrotne za-
pewnis znaczna po jemnoédé Caﬂ triody. Napiecie wyjsciowe
generatora doprowadza sig do katody mieszacsza, Rezystor
upiywowy siatki sterujgcej lampy generatora kwarcowego pod-
gczony jest do ujemnego napiecis blokujacego zwieranego

w ozasie kluczowania do masy,
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P wy wezmacniacz napieciowy Na wyjsciu mieszacza otrzy-
- muje sig caXe spektrum czegstotliwodei, a wige: 2 MHz, 11,9

MHz, 9,9 MHz i wreszcie 14 MHz. Dla wzmocnienia i wyodreb-
nienia pozgdane]j czestotliwodci 14 MHz zastosowano selektyw—
ny wgmacniacz pasmowy z pentodg EF 80. Stopieh ten musi byé
pieczoZowicie szaekranowany pomiedzy obwodami: aiatkowym -
anodowym, zalecane jest teg centralme uziemienie w obrebie
stopnia w celu wyeliminowania skZommoéci ¢o oscylacji wias-
nych. Filtr pasmowy na wyjdciu jest trumiony dla zapewnie-
nia pasmowej przepustowodei, Wiadciwg tlrumienmodé ustala
si¢ wXgczajgc réwnolegle do obwodu rezonansowego naetawny
rezystor i obserwujgc wahania amﬁlitudy W obrgbie pasma,
Nastepnie wigcza sig juZ na stale ekwiwzlentny stairy rezys-
tor tIumigcy. Wymagane pssmo nie przekracza 200 kiz., Wobec
Pracy wyigcznie emisjg A 1 jest to zakres zupeinie wystar—
czajgcy (zakres CW: 14,0 T 14,1 MHz). Przy zestrajaniu

i uruchamianiu ukZadu sterujgcego nadajnika duge uszugi
daje kontrola oscyloskopowa sygnaiu.

Farametry techniczne ukfadu sterujgcego sg nastepujgce:

Zekres czgstotliwodci: 13,9 MHz + 14,25 MHz

Poziom napiecia wyjsciowego: 12 Vpp

Zriany napigcia Wyjéciowego w obrebie pasma: < 20 %
Trumienie sygnaiu generatora kwarcowego: ~ 45 4B

Dryft czegstotliwodciowy: 100 Hz/godzing
Znieksztazcenia nieliniowe: niedostrzsgalﬁe na oscyloskopie

Przy ograniczeniu tiumienia obwoddéw stirojonych mozna
uzyskaé wieksze napiecie wyjéciows kosztem zweZzenia pasma
czgstotliwosci, Przy pomocy potencjometra R14 reguluje sie
napigecie sterujgce stopien driver's nadajnika,

Driver i PA Zastosowano tu ukiady na wskro§ konwenc jo-
nalne. Stopien PA pracuje jak zwykle przy emisji A 1 w kla-
sie C, fowstajsce czestotliwosci harmoniczne wskutek impul-
sowe] pracy lampy sg§ nastepnie skutecznie wytiumione pray
pomocy filtru JT. Nie wykluczone jest zastosowenie dodat-
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kowego filtru dolno-prsepustowego dla dalszego zmniejsze~
nia TVI.

Kluczowanie Odbywa 8i¢ ono W obwodzie siatki generatora
kwarcowego oraz W stopniu driver 'a. Zastosowano blokade stop-
ni duzym ujemnym napieciem. Stdpieﬁ-kluczujqcy pracuje przy
wykorzystaniu tranzystora pnp. W tym systemie kluczowania
sygnat emisji CW posiada prawidiowy obraz i nie stwierdza

sie zadnych zakiécen typu piukenia czy klikséw,

Zagilacz Prostownik nadajnika powinien dostarczaé naste-
pujgecych napieé{ + 150 vatab’ + 300 vV, + 1000 V, - 300 V,

B8y V. o 1246V, . Bezwzglqdnie nalezy zastosowaé filtr
v.cz, od strony obwodu sieci zasilajacej 220 V, 50 Hz aby
nie dopm$cié W tym kierunku energii W.CZ,

xniki . Autor pracujgc na wyzej przedatawionym nadajniku
'z inputem okoXo 120 W osiggng W krétiim czasie 100 krajéw
z doskonaiymi raportami, Pozytywnie oceniano tez jakosé
sygnalu A 1, Nadajnik wspéXpracowat z péifalowym dipolem.

Fie zaobserwowano zakiécen typu BCI czy TVI,

Q
£

Szczegbly konstrukcxjﬁe cewei na&a;nika
Dz g = 2,5 pH, garnuszkowy rdzen ferrytoiy
"Dz, . 2,5 mH, d¥awik sieciowy od odbiormika TV
D13 = 500 uH, korpus ceramiczny

- 2 x 19 zwojéw bifilarnie

By * 15 zwojéw
53 - 10 zwojéw
L‘ - 10 gwojbw
Ly - 12 zwojéw

LG - 1 PH’ korpus ceramiczny

L., - 11 zwojéw, 1,8 mm CuAg, £ 33 mm
i,

La -7 zﬁojdw na Lg

Ly - 22 zwoje DM2DWN & SP5QQ
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