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Kolezanki i Koledzy krotkofalowcy!

Przestywamy wszyscy szczegdlny okres w zyciu naszego
kraju - Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej., Od szeregu miesig-
cy trwa ogdlnonarodowa, obywatelska dyskusja. Poza nami jest
okres; w ki6rym o sprawach nas wszystkich decydowano bez nas,
Od wszystkich ludzi pracy, = od robotnikéw, rolnikéw, inzZy-
pieréw, nauczycieli - zalezy jakie bedzie nasze jutro, jak
bedziemy %y¢é i pracowaé w dynamicznie rozwijajacej sie Polsce
Ludoweje .

Znajdujeuwy si¢ w przededniu VI Zjazdu Polskiej Zjednoczone]
Partii Robotniczej;, ktéry podejmie doniosile decyzje dla catego
narodu. Trwa ozywiona, przedzjazdowa dyskusja obejmujsca naj-
szersze kregi partyjnych 1 bezpartyjnych. Niech w tej dyskusji
nie zabraknie i nas - krétkofalowcéw, Niech w kazdym Oddziale
Wojewddzkim, w ka*dym klubie odbgdq sie spotkania aktywu kréte
kofalarskiego. Na Wasze, wysunigte na tych spotkaniach postu-
laty i wnioski, czekajq wlgdze partyjne i panstwowe sprawujgce
opiek¢ nad ruchem krétkofalarskim, czekaja ogniwa wiadz tere-
nowych, czeka wreszcie Zarzgd Giéwny PZK.

Niech wnioski te wskazgq nam najwlaédciwsza droge dalszego
rozwoju ruchu krétkofalarskiego w Polsce, jego wzrostu iloscio-
wego 1 jakosciowego - wzrostu gospodarnoéci w naszej codziennej
pracy, drogg¢ do sukcesd4w sportowych i peinego zaspokojenia za=
potrzebowania na sprz¢t radiockomunikacyjnye. A przede wszyskim
niech pozwolg na zwielokrotnienie naszego wkiadu w 4zielo roz=
woju gospodarki narodowej, rozwoju telekomunikacji, w umocnienie
obronnosci ludowej Ojczyzny. :

W atmosferze wytezonej pracy i ozywienia spolecznego, w at-
mosferze odbudowanego zaufania pomigdzy kierownictwem kraju
i spoteczenstwem, niech nasze wnioski i decyzje zbiegnag sie
z ogoélnonarodowym dazeniem do lepszego, socjalistycznego jutra.

Wszystkinm polskim krétkofalowcom i ultrakrétkofalowcom,
rqdioamatorom i konstruktorom sprzg¢tu amatorskiego, radiocope=
ratorom i entuzjastom radiopelengacji, aktywistom i pracowni-
kom wgzystkich ogniw nasz 3. stowarzyszenia, 4lemy na falach
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eteru'gorqce 731

Prezydium Zarzgdu Gioéwnego
Polskiégo Zwiazku Krétkofalowcédw

0D REDAKCJI

Poczgwszy od biezacego numeru, przez okres okoio pbéi
roku, to jest w czasie nieobecnoéci w kraju Kolegi Ryszar—
da SP5QQ, adres redakcji zostaje zmieniony i brzmi obecnie;
Warszawa 22, ul. Kopinska 2/4 m, 19, telefon 223174,

Materiaty do publikacji i listy przesiane na dotychczaso-
wy adres redakcji ul. Stupecka 4 m. 72 dotrq takze do mnie,
choé z niewlelkim opdinienien,

Wzorem Kolegi Ryszarda apeluje do wszystkich Czytelnikéw
¢ nadsytanie wszelkiego rodzaju materiazdéw mogacych zaintere-
sowalé ogdtr Czytelnikow,

W kilku listach Koledzy proszq o podanie schematdédw i opi-
s6w modernizacji /gildéwnie w postaci zmniejszenisa szumbébw z rowW—
noczesnyn zwiekszeniem czutosci 1 selektywnosci/ odbiornikow
komunikacyjnych starszych typéw np. "Laumbdy V", AR-88 itp.
Czekamy wigc na takie opisy, a opublikujemy je w pierwszej
kolejnosci,

735! Wiktor Chojnacki  SP5QU

DYPLOMY

Freebooters Radio Club wydaje dyplom w postaci statuet=
ki, z wygrawerowanym znakiem stacji /ktéra go zdobyla/w srebr-
nej ptycie = dlatego tez dyplom nazywa sigj

"IHE FREEBOQTERS STATUETTE"
Aby uvzyskaé statuetke, nalezy mie¢ potwierdzone Zacznoéci
z pigcioma czionkami klubu, oraz 1jcznosé ze stacja klubows
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SK7BK. Wnioski naleZy przesylaé na adres: The Freebooters Radio
Club P,0, Box 150, S-281 01 Hessleholm Sweden,

Czlonkowie Klubu: SM7ER, TE, ZJ, ALI, ANL, ASN, BIB, BAH,
BBU, BDU, BBV, CFF, CPL, CRW, DGC, DJG, DUH, DHK, DRQ, DMT,
DLV, EUG, ERI, EMI.

Niestety, informecje powyZszg nalesy traktowaé bardziej ja-
ko ciekawostk¢, poniewaz brak jest ceny tego dyplomu, ktéra
Zwazywszy uzycie w dyplomie srebrnej piytki -~ zapewne nie jest
niskal

SPZBLP

Odpowiadajqc na pytanie Kolegi SP8HR zawarte w informac ji.
© nowych dyplomach "kto pierwszy sposréd naszych SP oms zostaw
nie czlonkiem Klubu Wspanialych” - podaje, %e pierwszy w SP
dyplom z numerem &4 otrzymal SP5CK = data 17 sierpnia 1971r.

W klubie jest 38 krétkofalowcéw z EBuropy, 17 z Ameryki Pbi-
nocnej, 1 z Azji, 3 z Afryki oraz 5 z Oceanii.,

Kto nastepny z SP?

SPSCK
Gratulujemy Koledze Edwardowi pieknego osiagniecial

SPDXCONTEST 1971

Wyniki stacji polskich

W tegorocznych zawodach SP DX Contest sklasyfikowano 1gm
cznie 197 stacji polskich w nastepujacych kategoriach:

1. SOMB /single operator multi band/ - A 7. Nasiu=—

2. MOMB /multi operator multi band/ - M chowey s,

5¢ -~ 6. SOSB /single operator single band/

Ponadto obliczone zostalo wspbélzawodnictwo pomigdzy Oddzia=
lami PZK o puchar przechodni ZG PZK. Do wspélzawodnistwa tego
zaliczono wyniki stacji, ktére uzyskaly ponad 50 QSO, przy czym
mnoZnikiem byt wspélczynnik aktywnoéci wskazujgcy ile procent
licencjonowanych stacji danego 0Oddzialu wzielo udzial w zawo=
dach.,
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Klasyfikacja zgodnie z regulamihem dokonana zostalta oddzie-
Inie w ramach kazdego Oddziaiu PZK 1 oddzielnie w kategorii
ogbélnopolskiej., Dyplomy otrzymuja zwycigzcy w kazdej kategorii
przy wigkszej liczblie uczestnikédw lub stosunkowo dobrych wyni-
kach w danej kategorii réwniez i zdobywcy dalszych miejsc /zna-
ki zdobywecow dyplombéw podkreslono/.

Wyniki w poszczegdlnych Oddziatach PZK

/lp, znak, kategoria, ilos¢ QS0, ilos¢ pkt, mnoznik, wynik kofh=-
cowy/ .

S P1 Koszaldin

1« SPIBLE A 222 248 34 8432
2« SP1DBD A 108 118 23 2714
1« SFPIEFU 7 236 224 30 6720
1. SPIDPA M 312 338 a0 . 20280
SP1 8gczecin

1+ SPITC 14 109 129 16 2064
2. SPIAFU 14 110 117 1?7 1989
1. SPI1BHX 7 137 151 37 5587
1., SP1=-1128 L 37 56 5 840

B8 P2 Bydgosszces

1, _SP2HL A 310 325 56 18200
2, SP2AJO A 153 177 28 4956
3. SP2BBD A 128 127 29 3683
4, SP2EIW A 122 16 29 %132
5. SP2DBN A 28 35 15 525
1. SP2AQB 14 25 34 9 306
2. SP2IU 14 18 21 4 84
1. SP2AND 21 7 8 7 56
2, SP2BKZ 21 4 5 4 20
1, SP2EFU 7 227 215 28 6020
2. SP2BMX 7 175 159 25 3975
1. SP2AHD 3,5 91 88 19 1672
1. SP2PZW M 202 200 32 6400
2, SP2KEV M 91 91 22 2002
3. SP2KCO M 68 €8 18 1224
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SP3 Poznaht

1.
Te
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1.

SP3 2i1elona

1. SP3ACB A
2. SP3BES A
3. SP3BYZ A
1. SP3BGP 14
1. SP3CTC 7
1. SP3CDD 3,5
2. SP3DLY 3,5
3. SP3EHX 345
4, SP3EJJ 345
1. _SP3KBJ M
2. SP3DOF M
3, SP3KET M
1.  SP5-9029/K L

SP2KFQ

SP2DVH
SP2J5
SP2BUC
SP2A0B
SP20U
SP2FF
SP2EFC
SP2KDT

SP2-1157
SP2-2415

SP3AK

SP3AMZ
SP2BOB
SP3BZU

SP3ZAL

M

A
A
A
A
21
14
3,5
M
L
L

A
21
345
345

M

69

354
132
222
25
14
116

178
148
149

153

32
154
128
175

Goéra

403
145
168
96
140
271
171
135
84
219
142
79
12

SP4& Blaltystolk

Nie otrzymano zadnych logéw

67

365
151
227

31

22
135

49
176
148
149

156

ae
137
123
173

426
156
169
113
140
267
168
132

83
224
151

79

12

12

36
15
21
17
11

62

38
18
28

25

19
15
36
34
23

804

26280
9815
9761

620
132
2565
637
6412
2960
2533

5516

780
2087
2091
1903

26412
7488
6625
2034
3920
6675
3360
2508
1245
8784
2285
1817
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SPSZA

SPSEEL
SPOATO
SPSAFL
SPS5ARH
SPSBCP
SPS5HS

SP5CKM
SPSSIP
SPSCGN
SP5BBR

SPSNE

SP>CJY
SPSDRH
SPSYY

SP5DRB
SP5DDJ
SPSDMH
SPOAIB
SPSPWK
SPSFPEK

SPSPBE
SP5PIR

SPSKGT
SPSKEH
SPOPSL
SPYOKIR
SPSKMPF
SPSKKR

- 21 29
7 38
3,5 247
LS 97
8B 2 awa

A 268
A 132
21 25
21 15
21 12
14 215
14 146
14 122
14 76
14 27
14 30
7 240
7 134
7 30
55 28
345 160
345 152
345 88
345 48
M 579
M 419
M 366
M 219
M 302
M 140
M 117
M 106
M 48
M 46

38
228
96

312
135
43
25
19
272
170
159
96
32
29
241
134

218
160
150

87

642
436
283
246
303
140
148
124
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10
1"
24

23

35

418
5472
2208

18720
4725
473

152
7888
5634
3498
1632

320

261
6507
2412

210
4796
3200
2700
1044

672

55854
26160
22214

943516

7272
3384
%106
2108

568




SP6 Op

1. SP6TQ
2. SPGAEW
3, SPeUK
1. SP6DMJ
2. SP6BQI

SP6 Wr

1¢ SPOASD
2. SP6CXC
3¢ SPOATT
4, SPoPd

5. SPOAYT
6. SP6SD

7. SPELB

1e¢ SPECVX
1. SPEAKK
2. SPeCUS
3. SP6GB
4, SPoAUM
1. SPEPWT
2. SP6PAV

30 BPEPZC

SP7 K}

1. SP7CHS
1. SP7ASZ
1. SE7DON
2. SP/DQR
1. SP7DM
1. SP7PZN
2. SP7KAL

8 P7:56

1. SP7A0D
1« SP7AGA
1« SP7AWA

ol

- > o

1
d‘

+ £

e

703
318
194
153
113

356
372
~ifp
219
223
103

49
133
123
105
47

15
541
132

208

214
76
18
33

437
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737

338
208
196
136

289
377
272
234
235

99

61
133
119
100

358

142
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19
294
74
17
35
436
oy

96
31
107

88

54
23
16

70
58
46
43
39
>
13
23
127
16
13

56

32
19

32
11

43
10
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18

64856
21632
11440
4508
2176

27230
21866
12502
10062
9165
3069
798
3059
2023
1600
598
54
20028
4544
3876

75
9408
1258

187
165
18791
740

1056
279
1926
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322
151

36
245
127

210

137
125

« 12

118

244
408
413

501
351
262
181
33
25
141
89

368

394
277
222
289
220
159

207

304

150

56
247
127

226
145
137

18
150

52
250
351
348

540
378
277
198

144
85

439
425
415
288
253
291
249
182
199

34

19

15
43
19

S4
34
28

22
12
27
23
o2

71
63

35
12
14
24
18

61
&1
57

&E&EQ

24

10336
2850
540
10621
2413

12204
5030
3836

144
3300
624
6750
8073

18096

38340
23814

13296
- 6930

720
588
3456
1530

36204
25925
25315
16416
14421
12804
11952

8736

6766




SPIDN
SPOVC
8PYEK
SPYAUY
BPYAJT
SPYPY
SPOBFQ
SPOAXH
SPOMM
SPOAGY

8P9EU/9

BPOAVZ

BEOAL
SPICTW

EP9CTY
8PIBDQ
SPIAXA
SPOUH

8P9GO

SPODFF
8P9CYC
SPYDBK
SPOEML
SPYEMK
SPYCRV
SPOWY

SPOBNY
SPYDOW
SPIBQX
SP9BQJ
SPIENV
SPGXDD

BPIKAG

SPOZHQ
SPOPNB
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14

152
165
128
120
141

74

91

71
67

79
27
234
198
186
128

85

wEBR

156
152

49

22
307
252
170
104

52
231
242

|-
il

161
167
146
146
136

83
110

73

70
69

143

435
254
233
146
99
75

61
157
147

49

21
297
234
170
100

61

49
250
226
216

52

37

32
31
27
27
19

22
18
18
13
22
11
39
32
34
18

17

13
1"
10

28
23
17
10
24
22
19
15
11

5957
5010
4672
4526
3675
2241
2090
1460
1408
1260
1242
702
3146
506
16965
8128
7922
2646
1683
975
726
710
549
4296
3381
833
210
7128
5148
3220
1500
671
539
11750
9040
8650
936
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5, SPOKIM M 41 - #1116 656
SP9 Krakodw

1, SPDH A° 58 636 74 47064
"2, SPOCVE/9 A 169 192 23 4418
1, SPICEM 14 77 94 15 1410
2, SPYADU 14 31 51 4B 663
3. SP9BPE 14 » a2 9 378
4, SPIBQG 14 27 33 8 264
1. SP9CS 7 209 305 31 9455
2. SPYAOX ? 232 243 33 8085
1. SPOEMV 540 120 119 16 1904
1. SPOKHX M 443 472 59 27848
2, SPYKBH M 270 282 56 15792

Zestawlenie wynikoéw w konkurenéji ogOlnokrajowej, wyniki
wspétzawodnictwa Oddzialéw PZK oraz oméwienie zawoddéw znaj-
dq Czytelnicy za miesijc,

Z upowaznienlia Komisji Zawodéw: SPOADU

WIADOMOSCI KF

W dniach 1,710,771 = 31,12,1971r, niektérzy krdétkofalow-
cy czechoslowaccy bedg uzywaé prefikséw OM1, OM2, OM3, a tak-
ze specjalnego prefiksu OM@ - z okazji 20 rocznicy istnienia
Svazarnou,

OK2BIQ
Wyniki SP-SWL-Contest_ 1971

stan po trzeciej turze:

1. 'SP5-4013 106 pkt 3, SP9-1725 3%
2. SP2~1402 44 4,  SP3=-7192 o*

X - brak uzupelnienia
Wyniki WN_PZK 1971
stan po drugiej turze /30.,06,1971r/:
1,  SP2-1402 160 pkt™ 2., SP&=-1714 146%

11
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3. SP5-1375 60 pkt * 5. 8P9-1301 21*
4o  BP2-7374 3 6.  SP9-9116 o*
X = brak uzupeilnienis
Jak widaé z powyzszych zestawieh i1los¢ uczestnikéw w tych
wspdtzawodnictwach jest bardzo mata i nie odzwierciedla fakby-
cznej aktywnosci nastuchowcé/w w etierze. Apelujemy zatem do
wssystkich Kolegdw nastuchowcédw o liczny udzial we wspbizawod-

nictwachi
SP2BMX

W uzupeinieniuv informacji o nowych prefiksach wloskich
/Biuletyn ar. 6/71/ przedstawiamy Czytelnikom mapke pochodzge
cq 2z biuletynu IARU "Region 1 News",

GE.

i FRIULI-VENIZIA GIULIA

o
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WIADOMOSCI UKP

W dniach 4 i 5 wrzeénia zostsly rozegrane zawody I Re-—
gionu IARU w pasmach od 144 do 2300 MHz. W zawodach tych wzie-
ly'udzial 74 stacje polskie, w tym 71 w paédmie 144 MHz i 3
W pasmle 432 MHz, :

A oto prowizoryczne rezultaty polskich zawodnikow:
Kategoria 1, stacje stale, pasmo 144 MHz, Rezultaty pilerwszej
dzlesigtki:

1¢ SP6KBE 16 568 pkt 6. SP5SM 8 365 pkt
2. SPOAI 16 065 7. SPYEB 7 999
3. SP7DSL 10 601 8., SPYDH 7 425
4, BPSAD 9 998 9. SPY9ATR 7 253
5. SPI9CSQ 8 387 10, SPOAYA 6 660

Kategoria 2, stacje ruchome, pasmo 144 MHz:
1« SP6LB/6 14 274 pkt
2. SPOMM/9 8 011
3. SPOANZ/9 3 363

Kategoria 3, stacje stale, pasmc 432 MHz:
1. SP9BPR/E 1 005 pkt

2. SPOFG 706
Kategoria 4, stacje ruchome, pasmo 432 MHz:
1« SP6LB/6 1 628

Najdalsze odlegtosci osiggneli: w pasmir 144 MHz SP3BEN =
765 km ze stacjq HBOMDR/p - oraz w pasmie 432 MHz SPOFG -
343 km ze stacja OK1AIB/p.

Do dnia 14,09,71 nie nadeszly jeszcze dzienniki zawoddéw od
19 stacji. Przypominamy, ze stacje, ktdére nie nadedla logodw
nie beda Llasyfikowane w zawodach UKF przez jeden rok.

Grupa UKF-owcoéw z Mielca, mianowicie SPBEEW, SPSEEY
oraz SPBKBZ proszg Kolegéw z okregdéw 6, 7 i 9 o zwracanie
anten w ich kierunku kazdego dnia miedzy 209° a 21°° czasu
lokalnego. Koledzy ci pracujq na czestotliwosciach ok, 145,30C
i 145,400 MHz i cieszg sie z kazdej nawigzanej t3cznosci,

SPeXA

13
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SYLWETEKEI NASZYCH OM'’s

Przyszto 1 mnie wejéé
w blizszy kontakt z Biule-
tynem, to tez wypada z tej
62 Cg de' 5/050(/ okazjli przedstawié sig
nieco blizej, szczegdlnie
-, miodszym Kolegom.
e Poczatek mojego zalne
teresowania krétkofalar-
o stwem przypads na pocza-
tek lat pileédziesiqtych,
kiedy to jedyny praktycze
nie klub krétkofalarski
miedci? si¢ w eiedzibie
LPZ przy Krakowskim Przedw
miesciu, Tam tez uzyska=—
tem &wiadectwo uzdolnienia, jednakze na licencje¢ /ze wzgledu
m, inn., na stuzbe wojskowg/ przyszio mi czekaé¢ Jeszcuze kilka
lat, W oczekiwaniu na licencje dziatalnosé nasiuchowa /SP5-003/,
organizacyjna /gospodarz klubu/, operatorska na stacji klubo=-
wej /SPSKAB/, instruktorska /MDK na Konopnicklej/, a takze
udzial! w ramach klubu w organizowaniu tacznoéci dla kilku im-
prez sportowych i mtodziezowych. Moment uzyskania licencji
zbiegt sie z okresem pewnej stabilizacji zawodowej i rodzin=-
nej /1958r./, to tez wkrétce nastipily pierwsze lqcznoéci K¢
poczatkowo przy uzyclu nadajnika z lampq GEO7 i popularnego
c2-iornika radiofonicznego "Syrena" z dobudowanym BFO, PdZniej
znaczne skrécenie dtrugolci fali i juz w 1960r, diugie wieczor-
ne pogawgdki z SPSQQ w pasmie 2-metrowym, a nastgpnie plerwsze
tacznoéci po 300 - 500 km, Kilkskrotne trafienie na bardzo
dobre warunki propagacyjne i ODX tropo 1040 km z UA1DZ. Udane
préby MS z LZ1AB i tacznie 13 krajow. Wspéludzial w zaloZeniu
PK UKF, troche publikacji na tematy UKF-owe i niestety coraz
mniej czasu na "polowania", Coraz wigcej czasu zajmujg spra-
wy organizacyjne w PZK, a rdéwnoczeSnie coraz bardzie] pochla=-
pilj& sprawy techniczne - tranzystoryzacja sprz¢tu radiokomu-

14
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nikacyjnego., Réwnoczeénie przeprowadzka do budynku gorszego
pod wzgledem UKF-owym spowodowala czasowe przejécie ponownie
na KF, tym razem na SSB i to w duzym stopniu stranzystorowane,

Zainteresowanie amatorsks radiopelengacjg, choé tylko od
strony techniczno ~ organizacyjnej, Powazna choroba spowodo-
wata konieczno8¢ ograniczenia szerokich zamierzeh i zmniej~
szenia ilosci peinionych funkcji, choé jak twierdzi xyl /nie
bez pewnej dozy ziosliwosci i przsady/ "tym co jeszcze zosta-
o mozna by obdzielié kilku zdrowych i mlodszych".

Czysto sportowy dorobek krdétkofalarski na KF nie jest impo=-
nujaey, ze wzgledu na dominujgce zainteresowanie strong teche
niczng krétkofalarstwa. Obecnie QRV gibéwnie w padmie 3,5 MHz
wieczorami, 209 & 2999, Nadajnik oke 100 W /w przygotowaniu
200 W/, odblornik tranzystorowy i "Tambda2", anteny: W3D2Z
i dipol 2 x 5m na 14 MHz, W planach na najblizszg przysziodé
transwerter 5SB dla pasma 144 MHz i calkowicie tranzystorowy
transceiver 5SB. 2 pozakrétkofalarskich zalnteresowan - foto-
grafia,

SP5QU

DZI1IAL TPTECHNICZNY

SSB dla kazdego ~ wzbudnica 2z fazowo-kompensacyjng

metodg formowania sygnalu

Opis ten przeznaczony jest gléwnie dla tych wszystkich,
ktérzy nie posiadaja odpowiedniej ilo#ci kwarcé4w do wykonania
filtru, a chciell by "wyjsé" w eter emisja SSB, _

W opisanej tu wzbudnicy pracujq jedynie 3 tranzystory. Pra-
cuje tu takze jeden rezonator kwarcowy decydujacy o czestotli-
~woscl formowania sygnalu. Kwarc ten mozna zastapié w ostatecz—
noéci obwodem LC,

Dane techniczne wzbudnicy:

Czgstotvliwosé pracy 4969 kHz = kwarc od 10RT nr, 217

Emisja SSB, wste¢ga gbérna lub dolna, mozliwo4é pracy CW
Tiumienie niepozadanej wstegi bocznej - okolo 30 4B
?lumienie fall noénej - okolo 45 dB, w zaleznosci od uiytych

a2
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diod w modulatorach zroéwnowazonych
Napigcie wyjsciowe: ok, 0,6 V na obciazeniu 50 kv
Zasilanie wzbudnicy: 9 V przy pr3dzie pobieranym 6 mA - plus
napiecla zasilajgcego na masie, |

Wymiaréw wzbudnicy nie podaje = podobnie Jak i schematu
montazowego = poniewaz s one zalezne od gabarytédw uzytych
podzespolow,

Ukiad elektryczny

Do bazy tranzystora T1 doprowadzony jest sygnal m. cz.
ze siuchawkil telefonicznej typu W=66 siuzacej tu jako mikro-
fon, Stosowanie tu innych, lepszych mikrofonéw nie jest zale=
cane, poniewaZz znacznie szersze pasmo akustyczne przencszo=
ne przez nie spowodowaio by pogorszenie tiumienia niepoZgda~
nej wstegi. Ze Slizgacza potencjometru R5 stanowigcego obcige
Zenie pierwszego stopnia - sygnal podawany jest na baze T2,
pracujacego z obcigzeniem transformatorowym /transformator
typu T48 dopasowuje modulatory zréwnowazone do wyjscia wzmac-
niacza modulacyjnego/. Jedno uzwojenie doigczone jest do prze-
suwnika fazowego m.cz., natomiast drugie moze hyé¢ wykorzysta-
ne 4o sterowania VOX-a. Po przesuwniku fazowym znajduje sie
przetgcznik wsteg Prz1, skad sygnal jest podawany przez dia-
wiki w.cz. na Slizgacze potencjometréw Ry i R,

W torze m.cz. zastosowaiem pasywny przesuwnik fazowy jedno=
czestotliwosciowy zawierajgacy rezystory 1 kni kondensatory
041 uF o tolerancji 20%.

-Tranzystor T3 pracuje w ukiadzie generatora kwarcowego na
_czgstotliwosci podstawowej kwarcu X1. Przez transformator
wW.Cz, Bygnat podawany jest na przesuwnik fazowy w.cz. skle=
dajgcy sie¢ z kondensatora C, = 240 pF /dla kwarcu nr. 217/

i rezystora 1005, Dla czestotliwoéci 4 MHz C powjnlen mieé
pojemnosé¢ ok, 300 pF. Po przesuwniku w.cz. sygnal fall nos-
nej spotyka sig¢ z sygnaiem modulujgcym na suwakach potencjo-
metréw réwnowaziacych. Do potenzjometrédw tych powinien byé
wygodny dostep w celu korygowania zréwnowazenia fali noSne]
lub jej odtworzenia., W modulatorach zréwnowazonych zastoso-
walem dwie pary diod DOG 62 stosowanych w dyskryminatorach.

17
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ObcigZeniem dla obydwu mbdulatoréw Jest wzmacniacz na lampie
EF80 dopasowany transformatorem w.cz. Trll,

Wykonanie

Rozmieszczenie podzespoldédw nie jest krytyczne, nalezy je-
dynie przestrzegaé zassd montazu ukladéw w.cz. Wzbudnice moz-
na zmontowaé na piytce drukowanej lub na pilytce bakelitowe]
stosujge monte2 pseudodrukowany. Dobrze jest ekranowad wzmac-
niack mikrofonowy blacha %Zelazna grubosci np., 0,5 mm. Mikro-
fon nalezy zaekranowaé, Przetgcznik do zmiany wstegi powinien
uieé pewne styki, Diawiki DX - to cewki z obwoddw p.cz. np.
od "Ploniera" po wyjeciu rdzeni, Wszystkie cewki transforma=-
toréw w.cz. nawiniete s3 w jednym kierunku drutem # 0,% mm
w emalii, na korpusach o Srednicy 7 mm i zawierajg: L,I ~ 30 zZW,
L, = 12 zw. na L,, L3 - 7 zw. bifilarnie bezpoérednio na Lys
ktéra powinna mieé 40 zwojéw.

Strojenie

Wzbudnice¢ najlepie] zestrajaé, gdy nastepne stopnie sa
Juz uruchomione i zestrojone, Woéwczas na wyjécie drivera wige
czamy woltomierz lampowy, po rozréwnowazeniu modulatordw stro-
imy na maksimum transformatory w.cz., & nastepnie ponownie
réwnowazymy modulatory. Wzbudnica jest juz zestrojona i go=-
towa do pracy SSB - o ile wzmacniacz mikrofonowy pracuje pra-
widtowo. Optymalne wzmocnienie toru m.cz, ustalamy potencjo=
metrem RB' '

Uwagi koncowe

Chcac pracowaé emisja CW nalezy wylgcazyé mikrofon, lub do
zera zmniejszyé wzmocnienie potencjometrem R5. Réwnoczednie
potenc jometry R, 1 32 nalezy przestawié¢ w dowolne skrajne po-
tozenie /moina nimi regulowaé moc wyjsSciowa nadajnika w spo-
8éb plynny/. Kluczowanie powinno odbywaé sie w ktérymé z del-
szych stopni, np, w katodzie mieszacza,

Najlepszg czgstotliwoscia formowania sygnalu jest 5,2 MHz,
poniewaz woéwczas dla pasm 3,5 i 14 MAz VFO pracuje w tym sa-
mym zakresie czestotliwosei, Od kilku miesi¢cy pracuje na tej

wzbudnicy, a korespondenci nie maja zastrzezeh co do sygnaltu,
_ SP8DBG
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Automatyczny nadajnik kontrolny
"SPUTNIK"

W czasie transportu odbiornika na zawody radiopelen-
gacji amatorskiej /nieraz z odleglych stron kraju/ zdarza :
si¢, %e ulegnie on uszkodzeniu, Aby sprawdzié sprzet i usu-
nqé¢ ewentualne uszkodzenia odbiornika lub anteny = przed za-
wodami witgcza si¢ na okresSlony czas po jednym nadajniku li-
ga na kazde pasmo /3,5 i 14 MHz/. Jednakze czas pracy tych
nadajnikow moZe czasem nie wystarczyé dla naprawienia od-
biornika 1 sprawdzenia go po naprawlie, Pozostaje skorzysta-
nie z warsztatu wyposazonego w generatory sygnatowe /KF i UKF/,
o ile warsztat taki znajduje si¢ w poblizu,

Opisany ponizej przyrzgd Jest skrzyzZowaniem nadajnika "lisa®™
z generatorem sygnalowym i uniezaleznia zawodnikédw od cza-
su pracy nadajnikéw dla préby, a takze od mozliwosdci przyrzg-
dowych w miejscu zawodéw, W takim celu zostal zaprojektowany
i wykonany dla ZG PZK /Jjako uzupeinienie znajdujgcego sie¢ tam
kompletu sprzg¢tu dla amatorskiej radiopelengacji/.

Nadajnik jest sityszalny na dobrych odbiornikach z odlegloé-
c¢i kilku do kilkunastu metréw, Pracuje réwnoczesnie na obydwu
pasmach, przy czym w padmie 3,5 MHz wysylane s4 impulsy fali
" nosnej o czasie trwania ok. 0,5 sek i czgstotliwosci powta-
rzania ok, 1 Hz, W pasmie 144 MHz fala noSna jest emitowana
ciggle, a jedynie generator modulujgcy jest kluczowany w taki
sam sposéb jak generator 3,5 MHz.

Tranzystor T1 pracuje w ukladzie generatora kwarcowego na
czestotliwodé podstawows kwarcu /w tym przypadku 3,600 MHz/,
Drugi generator kwarcowy /stopiehn T2/ pracuje w ekonomicznym
ukladzie Jonesa, gdzie czegstotliwoéé trzeciego rzedu Jover-
tone/ z kwarcu o czgstotliwosci podstawowej 12,133 MHz jest
powielana czterokrotnie do czestotliwbéci wyjsciowej ok. 145,6
MHz, Generator akustyczny /tranzystor T3/ pracuje na czegstot-
liwoseci 1000 Hz. W obwodzie drgahd wykorzystano tu miniaturo-
wy transformator typu T25. Jedno 2z jego uzwojeh o mniejszej
rezystancji moduluje w bazie generator w.cz.

Ukladem kluczujgcym obydwa generatory jest multiwibrator
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na tranzystorach T4 i T5. Cz¢stotliwosé pracy multiwibratora
moze byé¢ tatwo zmieniona przez wymiang kondensatoréw sprzega-
jacych lub rezystordéw polaryzujicych bazy tramzystoréw multi-
wibratora.

Wyjscia obydwu generatoréw w.cz. polgczone s3§ szeregowo
1 dolgczone do pregtowej anteny teleskopowe]j o diugosci ok.
0,5 m, Poniewaz antena taka jest znacznie bardziej odpowied-
nia dla czestotliwosci 144 MHz - zasieg.nadajnika w tym pas-
mie /mimo duzej krotnosci powielania/ jest wiekszy.

Do zasilania urzgdzenia stuzy bateria typu 6F25C o napie-
ciu 9 V, jednakze nadajnik pracuje dobrze nawet przy napig-
ciu 4,5 V.,

Nadajnik zostal zmontowany na odpowiednio przystosowanej
uniwersalne,] piytce drukowanej /laboratoryjnej/ zawierajgcej
paski polgczeniowe i siatke¢ otwordéw o boku 5 mm. Wymiary
piytki 75 x 55 mm. Zmontowana piytka igcznie z baterig i wy-
tgeznikiem zasilanil umieszczona zostala w metalowym pudelku
o wymiarach 100 x 70 x 50 mm zaopatrzonym w izolowane gniaz-
do antenowe.

Dobdér podzespoidéw i sposobu montazu absolutnie nie jest
krvtyczny, choé oczywiscie dla bezawaryjnej pracy urzgdze-

" nia podzespoly powinny byé dobrej jakosci, a montaz - solid-
ny i zgodny z zasadami, '

Cewka L1 nawinigeta jest na korpusie z rdzeniem od obwodu
peC2Zs "Rytm" wklejonym do ptytki montazowej, Zawiera 12 zw,
drutu @ 0,3 mm w emalii. Cewka L2 jest powietrzna, nawinie-
ta na Srednicy & mm przy diugosci nawiniecia 12em i ma 4 zw,
drutu Cu Ag @ 1 mm, Cewka sprz¢gajaca L5 - to jeden zwédj dru-—
tu @ 0,5 mm w igelicie umieszczony pomigdzy zwojami La.

Uruchomienie po prawidlowym zmontowaniu urzgdzenia z pod-
zespoloéw sprawdzonych przed montazem sprowadza si¢ praktycze
nie do zestrojenia generatora owertonowego. Czynnodci tej do-
konuje si¢ mierzgc napiecie wyjsciowe eondg w.cz. i strojac
Lq, a nastepnie L2 na maksimum wskagaﬁ, przy czym nalezy kone
trolowaé czegstotliwosé wyjsciowy,

Mimo znikomej mocy 1 ograniczonego do kilkunastu metréw za-
sigegu - nadajnika nie nalezy wigczaé w czasie zawoddw, SP5QU
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Tranzystorowe generatory kwarcowe

Generatory, jako Zrdédia energii wielkiej czegstotliwoé=
ci znajdujg zastosowanie w kazdym urzadzeniu tacznoéci radio-
wej. Rozrézniamy dwie giowne grupy generatoréw: genaratory kwa-
rcowe, w ktérych elementem decydujacym o czestotliwodci drgan
Jest rezonator kwarcowy i generatory przestrajane, w ktérych
o0 czgstotliwosci generacji decyduje czestotliwosé rezonanso-
wa obwodu LC.

W grupie generatoréw kwarcowych dalszy podzial rozrdinia
generatory pracujgce na czg¢stotliwosci podstawowej kwarcu,
generatory z Jjednoczesnym powielaniem w stopniu generacyjnym
1 generatory wyzszych rzedéw /owertonowe/., Zardwno generatory
przestrajane jak 1 kwarcowe mog3 pracowaé w roéznych uktadach,
kwarce lub obwody LC mogg byé w réiny sposdb poigczone z lampd
elektronowg lub tranzystorem, przez co generatory mogg ré6znié
slg¢ stabilnoscig czestotliwosci, wielkodcig generowanej ampli-
tudy napiecia wecz., lub ksztaltem napigcia wyjsciowego /zawar=
toécia harmonicznych/. Czasem stosuje sie generatory kombino=-
wane, w ktérych Zadana czestotliwodé wyjdciowa powstaje przez
zmieszanie produktu stabilnego generatora kwarcowego z produk-
tem generatora przestrajanego, pracujacego na znacznie niZsze]
czgstotliwosci. W rezultacie otrzymuje sie wysoka czestotli-
wos¢ wypadkowa o stabllnodci zastosowanego generatora przestra=
Jjanego.,

Ogélnie wymagamy od generatora mozliwie najwyzsze]j stabile-
nofci czestotliwoéci w funkcji temperatury, zmian obciazenia
i napig¢cia zasilajacego, duzej amplitudy napigcia wyjéciowego,
sprawnosci energetycznej, prostoty ukladu i zwykle /lecz nie
zawszel/ sinusoidalnego ksztattu napigcia . Poniewaz speinies~
nie wszystkich tych warunkéw w jednym generatorze nle Jest
mozliwe, wykonuje si¢ uklady kompromisowe, rezygnujac np.

z prostoty ukiadu na korzys8¢ stabilnosci,; lub z sinusoidalne~
g0 ksztaltu napiecia na korzysé duzej amplitudy napigcia
wyJjSciowego,.

Wprowadzenie tranzystordéw, jako elementdéw wazmacniajgcych
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DO gzeneratoréw pozwolilo na uzyskanie wiekszych stabilnosci
niz w analogicznych generatorach lampowych, co gidédwnie wynika
2z niensgrzewania elementu decydujgcego o czgstotliwoéci przesz
¢lement wzmacniajaty, mniejszego obciaﬁeﬂiﬁ kwarcu lub obwodu
przez generator pracujacy na malym poziomie mocy i ratwoéci
zapewnienia takiemu ukladowi statosci temperatury otoczenia

-~ choéby przez t.zw, zimny termostat, |

W niniejszym przegladzie ukladéw generatordédw zostaly zeb-

rane praktyczne uktady, charakteﬂyzu;ace si¢ mozliwie naj}ep-
szymi parametrami,

Generatory kwarcowe na czestotliwoéci godstawdwe

Rozrozniamy dwie czestotliwosci rezonansowe w rezonato-
rze kwarcowym: czg¢stotliwosé rezonansu-szeregowego, ktbéra od-
powiada rezonansowi mechanicznemu plytki kwarcu, oraz czestot-
liwosé rezonansu réwﬁoleglego, przy ktérej wchodzi.w gre roéw-
niez pojemnoéé oprawki kwarcu /jego oktadzin i doprowadzen/.
Czestotliwoéé rezonansu réwnolegiezo lezy powyzej czegstotli-
woSci rezonansu szeregbwego, poniewa% pojemnosé oprawki wcho-
dzi do wzoru jako pojemno&¢é szeregowa,

Stosujgc rezonatory kwarcowe mozna otrzyumywaé generatory
wytwarzajace czgstotliwoscl bliskie czestotliwosciom rezonan-
su rownoleglego kwarcu i generatory, w ktérych drgania nastg-
puja na czestotliwoéciach rezonansu szeregowego,

Generatory pierwszej grupy wykorzystujg obszar indukcyjno-
dci reaktancji kwarcu pracujac w uktadzie trzypunktowym, przy
czyn generowana czgsbtotliwodé lesy zawsze ponizej czgstotliwo-
4ci rezonansu roéwnoleglego kwarcu, co mozna wyjasnié nieunike
nionym wplywem pojemnosci montazu i pojemnosci wejSciowej ele-
nmentu wzmacniajacego., W generatorach tych rezonator kwarcowy
moze byé wtaczony pomig¢dzy baz¢ a emiter lub baz¢ a kolektor.
Uklady tego typu maja wiele zalet: prosty ukiad elektryczny,
ratwe uruchomienie, dajg stosunkowo duze moce wyjSciowe, a nie
posiadajge zloZonych obwoddéw rezonansowych mogg pracowaé W sze—
rokim zakresie cz¢stotliwosci uzytych kwarcédw. Jednakze ich
wadg Jjest mniejsza niz w generatorach rezonansu szeregowego
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statosé czestotliwosdcl /wplyw zmian pojemnoéci dynamiczne]
tranzystora/, Generator z kwarcem wlgczonym pomigdzy baze

a emiter w tranzystorze pracujgcym ze wspdlnym emiterem

/rys 18/ odpowiada ukladowil Millera znanemu z techniki lam-
powej, gdzie kwarc wigczony jest pomigedzy siatke a katod¢ lam-
Py. Poniewaz galgZ sprz¢ienia zwrotnego stanowi pojemnosé ko-
lektor - baza uklad sprowadza si¢ do trzypunktowego ukltadu
Hartleya /rys 1b/. Obwéd w kolektorze powinien byé nastrojony
na czestotliwosé wyzszg od czestotliwosci kwarcu, moze baé
takZe zastgpiony dirawikiem, Rys 1c przedstawia schemat genera-
tora Millera w wersji z tranzystorem unipolarnym /polowym/,

Rgs 1

Znacznie bardziej rozpowszechniony jest uklad Pierce,
gdzie kwarc wigczony jest pomiedzy baze a kolektor tranzysto-
ra, Z generatoréw z wykorzystaniem rezonansu réwnoleglecgo kwa=-
rcu generator ten ma najwiekszg stabilnosdé czestotliwoéedl,
dzieki czemu bywa che¢tnie stosowany w kalibratorach, Obwédd
w kolektorze powinien mieé charakter pojemnosciowy, to tez
powinien by¢é nastrojony na nizszg czgstotliwoesé lub zastg-
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piony pojemnoscig, W tym ostatnim przypadku spada napiecie
wyjsciowe, ale wzrasta stato$é czestotliwosci. Ze wzgledu na
wystepowanie pojemnosci ztgcza baza - emiter uklad ten upodab-
nia si¢ do ukladu Colpittsa. Rys 2 przedstawia typowy schemat
generatora z kwarcem pomigdzy bazg a kolektorem, oraz zasteb—
czy schemat tego stopnia w ukladzie Colpittsa. Indukcyjnosé
tego uktadu zastgpczego, to indukcyjnosé zastepcza kwarcu Lhes
pojemnosé Cy = bto suma pojemnos$ci wyste¢pujacych w ukladzie,
natomiast pojemnosé C przedstawia charakter pojemnosciowy obe
wodu w kolektorze lub pojemnosé kondensatora zastepujacego
obwdéd, Sprzezenie zwrotne w tym uktadzie dobiera 8i¢ zmienia-
Jac stosunek pojemnosci Cw icC.

Praktyczne uktady oméwionych generatoréw przedstawiaja
rysunki 3 i 4, Rys 3a i 3b to podobne do siebie generatory
stosowane do wytwarzania fali nodnej i jako BFO w szerokim
zakresle czegstotliwosci /zwlaszcza uklad z rys 3a, gdy% nie
wymaga nawet wymiany obwodu, tak jak uklad z rys 3b/, W obu
przypadkach pojemnoSciami dzielnika s§ pojemnodci uktadu i zigcz
tranzystora /w ukladzie ?b dodatkowo obwéd LC o charakterze po~-
Jemncfciowym - nastrojony na czestotliwodé nizszg od £/, nato-
nlast w ukladzie 3¢ znajduje si¢ dodatkowa pojemno&é /trymer
powietrzny 30 pF/ pozwalajgca na dobranie sprzezenia zwrotne-
go i wplywajaca takze na czgstotliwosé drgah. Rezystor 33 omy
w kolektorze tranzystora przeciwdziala pasozytniczym oscylac-
jom,
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Rysunek 4a przedstawia schemat generatora fali noénej /pra-
cujgcego prazy odbiorze Jjako BFO/ z fabrycznego transceivera
SB=-34, Generator wg. schematu z rys 4b w 2alezZnosci od pojem=
nosci kondensatoréw C 1 kwarcu moze pracowaé w bardzo szero-
kim zakresie czestotliwosci, I tak np. dla czgstotliwoscl
w granicach 20 = 50 kHz pojemnoSci te powinny zawieraé sig
w granicach 2 - 4 nF, dla czestotliwosci zawartej w granie
cach 50 = 200 kHz - pojemnosci w granicach 1 - 2 nF, dla cze-
stotliwosci 200 kHz - 1 Mz - w granicach 500 pF - 1 nF, dla
czestotliwosdci 1 - 10 Mz - w granicach 50 = 500 pF i Wresze
cie dla czg¢stotliwosci w granicach 10 ~ 30 MHz pojemnosci te
powinny zawieraé sie w granicach 10 do 50 pF. Napigcie wyjéw-
clowe z tego generatora dochodzi do 1,5 - 2 V,

Generator z rys 4c pracuje na tranzystorze ze wspbdlng baza,
co pozwala na generowanie czgstotliwosci blisgkich czgstotliwos—
¢l granicznej tranzystora., W przypadku trudnosci uzyskania
drgan w tym generatorze naleiy w szereg z rezystorem zasila-
Jacym emiter foczywiscie od strony emitera/ wigczyé drawik w,
¢z, Jedli po generatorze znajduje sig¢ separator - mozZna zwigk-
szy¢ pojemno&¢ 5 pF /na wyjsciu/ nawet do 100 pF.

Generator z rys 5a nie rézni sie¢ wiele od dwdéch poprzed=-
nich., Nastepujacy po generatorze wtédrnik emiterowy pozwala na
dopasowanie do mate] rezystancji obcigzZenia i zmniejsza wpilyw
zmian obcigzenia na czestotliwosé,

Generator z tranzystorem ﬁnipol&rnym /polowym/ z rys 5b ma
wieksza staloéé czestotliwosci niz generator z rys 1c. Bardzo
zblizony uk2ad z kwarcem 100 kHz pracuje jako kalibrator czg-
stotliwoéci w odbiorniku Drake R-#4B. ‘

Generatory o jeszcze podwyzszonej stabilnoéci czestotli-
wosci zostaly zebrane na rysunkach 6 i 7. Rys 6a -~ to schemat
generatora sterujigcego nadajnik UKF przypouinajgcy schemat ge-
neratora Clappa. Rys 6b - to bardzo stabilny generator skonst-
ruowany w f-mie RCA /patent USA nr, 2 930 002/. Ukiad ten ma
odznaczeé sie m.inn, matg wrazliwoécig na wymieng tranzystora
/na czestotliwosdci 75 kHz zmiana tranzystora powoduje zmiang
_czestotliwoéci nie wiekszg niz 1 Hz!/. Pojemnosci: Cq = 940 pF,
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02 = 1470 pF, Dla wyzszych czestotliwoéci /do 1 MHz/ kondensa-
tory te powinny mieé po 470 pF., Uklad z rys 6¢, podobny do po-
przedniego, charakteryzuje sig takie uziemionym dla w.cz. ko=
lektorem, co korzystnie wptywa na staloé¢ czegstotliwosci., Moi-
na tu stosowaé kwarce w szerokim zakresie czgstotliwo$ci bez
zmiany warunkéw pracy stopnia. Bez wigkszego trudu mozna uzy-
skaé w tym generatorze stabilnosé 5x ﬁ0‘7 - oczywiscie pray
kwarcu pozwalajacym na uzyskanie duzej stabilnosci drgan.

W oméwionych dotychczas generatorach rezonator kwarcowy
by bozznikowany niewielks rezystancjq wejéciowg tranzystora,
Niedogodnosci tej pozbawione sa generatory, ktorych schematy
przedstawia rys 7/,

' Co.den. SP5QU

1
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