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¥ lutym odbgdzie sig w Poznaniu kolejny VI Kongres Tech-
nikéw Polskich., Wielki Sejm Techmnikéw Polskich - jak czasto
nazywa sig¢ te kongresy - odbywaé sie bedzie w zzczegblnie
dla Poleki waznym okresie, okresie przebudowj naszej gospo-
darki, nauki i techmiki, W okresie modernizacji naszego prze-
mysa.

Z Naczelns Organizacjg Techniczang, bedqcs organizatorem
Kongresu, skupiajgcg liczne rzesze insgynierdw i technikéw
ze wazystkich dziedzin naszego 2zycia techniczmego w kraju,
tgczg nas silne wigzl., Jedng z przyczyn istnienia tych wieszi
jest to, 2e nasze stovvarzyszenie Jjeat bezposdrednio zaanga-
Zowane W sprawy postepu techmicznego W dziedzinie radiokomu-
nikacji, radiotechniki i elactroniki, Drugg, moze nawet bar-
dziej istotng przyczyng jest fakt, 2e wielu krétkofalowcdw
i dziaXaczy naszego Zwigzku nalezy do Stowarzyszen Technicz-
nych wchodzgcych W skiad Naczelne] Organizacji Technicznej.
Krétkofalowey 88 najliczniej repregzentowani w Stowarzysze-
niu Elektrykéw Polskich, Niejeden 2z dziazaczy SEP byt lubdb
nadal jeat swigzany 2z rucheam krétkofalarskim. I niema chyba
dla nas W tym nic niezwykiego.

Wréémy jednsk do Kongresdéw, ktérych tradycja siega jesz-
cze korca XIX wieku, kiedy to we wrzedniu 1882 r, w EKrakowie
odbyx sig Zjazd Technikéw Polskich, W 55 lat péZniej odbyi
sie we Lwowie Pierwszy Polski Kongres Inzynierdéw, a w rok
potem, w grudniu 1978 r., ¥ Warszawie odbyx si¢ I Polski
Kongres Technikéw, Warto podkreslié, ze hasXem kongresu byZo
"Przez zorganizowany Swiat techniczny - do realizacji planu
gospodarczego Polski", a zgromadzeni na kongresie technicy
i intynierowie postulowell podjecie oraz niegwloczne, kon-
sekwentne i begwzgledne realizowanie wielkiego planu gospo-
darczego zapewniajgcego prawidiowy i szybki rozwdj.

Po wojnie, ktéra zmadaza cigzkie straty naszej gospodarce,
caty naréd smobilizowai wszystkie sily do odbudowy kraju,
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a juz w kofcu 1946 roku w Katowicach odbywa sig¢ I Yongres
Technikéw Polskich., Obrady Kongresu stworzyily basge dla 7-let-
niego planu odbudowy kraju oraz dle nestepnych planéw wislo-
letnich,

Obecny szdésty z kolei Kongres cdbywa sie w pierwszych mie-
sigcach nowego planu pigcioletniego, W realizecje ktdrego
waszyscy jestesmy zaangazowani.

Sgdze, Ze bede wyrazicielem wszystkich krdétkofalowciw
polskich przekazujgc uczestnikom obrad VI XKongresu Technikéw
Polskich, na Zamach naszegce Biuletynu nzjserdeczniejsze &y-
czenia owocnych obrad oraz najlepsze 73 !

SPSLP

N A PASNMACE

- Stacia ZL36Q (op. Peter) wyréznis sig na pasmech 40 m 1
80 m sgczegdélnie silnym sygnaZem, Pracuje gidwnie emisjy

CW i S5B. ¥ pasmie 80 m do Xgcznosdci "short path" z Furopg
wykorzyetuje maszt nodny obrotowe]j anteny kierunkowej dla
wysezycn pasm., Maszt ten zasilany bocznikowo przez transfor-
mator YGamma" stanowi w efekcie poteina anteng GF, Dla Igcz~
noéci "long path" z Zuropg Peter stosuje antene "Inverted
Vee" rozpiets centralnie do wysokodci 17 metréw, Jako RX ns
stacji pracuje R4E.

~ JD1AB0 z wyspy Minamitoriskima (dawna KG6) precuje w zakre-
sie 14.100 kHz - 14.150 kHz od 1500 GMT do 2100 GNT. Czgsto
"traffic control" sprawuje JA1KSO orag JHLEYB. Q€L vie

JA1BA.

- Stacja M1AP ma byé QRV codziennie pomiedzy 0800 % 1000 GXT

na czestotliwodci 21,300 kHg. Natomiast M1B jest aktywna
W okresie weekenddw ckoio 1400 GMT na 21,280 kHz.

- ZAZRPS prawdopodobnie bgdzie uznany do DECU. Operator
i jednocgednie QSL Manager tej stacji DL7FT wypisai juz pierw-
sgy tysigc kart Q5L !




-~ EKLTDTH/KG6 pracuje z anteng “Ground Plane" na 80 m (hi 1).
Sygnaly jego w centralnej Eurcpie sg silniejsze niz np. UHS8.

- VS6D0, op. Paul uzupelniix swéj TX tegim "linear'em", Obecnie
sygnelxy te) stacji na 3,5 MHz moga byl odbierane takze prazy
pomocy przecietnych, standardowych RX-0w,

DM2ATD

*—-Oﬁ"

- Czynna ostatnio ekspedycja DX-owa DJ1QP i DJ6QT w gisgb
Czarnego Lgdu byia dla wielu krétkofalowecéw zaskoczeniem, gdy2
jej organizatorzy nie zdoali w porg powiadomié prase krdétko-
falerskg Swiata., Podrdz swoja DJLQP i DJ6QT odbywajg samolo-
tami linii pssazerskich, a w sk¥ad ich niewielkiego bagazu
wchodzi maty rozmiaraml transceiver, na ktory obsiuga wielu
samolotéw pafrzyla niezbyt przychylnym okiem, W poczgtkowe}
fazie swoje) podrdzy DJIQP i DJ6QT nadawali z Gérnej Wolty
(XT2AE), z Republiki Mali (TZ2AB)oraz z Dahomeju pod znakiem
TYOABC, Nastepnie wyprawa przeniosia si¢ na Madere, skqd na-
dawali pod znskiem DJ1QR/CT3. W dalszych projektach ekspe-
dycji lezy odwiedzenie Togo (5V), wyspy Annabon oraz Fernando
Poo, jednak uzyskanie licencji z tych krajéw natrafia na
pewne trudnodei, Karty QSL naleiy wysyzac¢ via DJ1QP lub
DJ6QT.

- Ostatnic data sie zauwagzyé wzmoZona dziazalnosc nadawcow

gz tzw, Prancuskiej Oceanii, a tamtejsl nadawcy pracujg nie
tylko ze staiego QTH ale nadto projektujq szereg wypraw na
te wyspy Oceanii, skad dziazalnoé§é krétkofalowecéw jest zni-
koma, bgds wrecz zadna. I tak znany nadawca z Wyspy Reunion
FRTZG projektuje w 1971 roku wyprawe do Juan de Nova, skad
nadewal bedzie pod znakiem FR72G/J oraz Glorieuses (FRT72G/G).
Na tej ostatnie) Wyspie przebywal wprawdzie przez pewien
czas FRTZU/G, ale z koricem 1970 roku opu$cit wyspg., FGTXT
czyni starania o uzyskanie zezwolenia na nadawanie z wyspy
Clipperton, a by¢ moze odwiedzi réwniez szereg innych Wysp.
Na wyspach Comoro jest jus kilka stacji, a wsrdéd nich Claude
PHS8CQ, ktéry.pracuje giéwnie na SSB na wyzszych pasmach.
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Jeat to dawny TT8AN i FYTYC,

- Krétkofalowey rejonéw Wschodniego Pakistanu newiedzonego
niszczycielskim cyklonem jesienia 1970 roku nie zdo¥ali wy-
korzystaé swoich estacji. ¥ zalanym wodg miesdcie Chittagong
tamtejsi nadawcy AP2J i AP5SS wskutek zniszczenis anten i pa-
zostakego urzgdzenia nie byli w stanie uruchomié swoich stace
Ji. Zbyt maza ilosé licencii (w calym Wachednim Pakistanie
Wydanych jest niewiele ponad 20 licencji) uczyniie pomoc tam-
tejszych krétkofalowedéw praktycznie nierealns,

-~ Ostatnio bardzo aktywng jest stacja TQ7AA z Malawi, ktéra
nadaje na wszystkich pasmach KF mocg 150 W,

- XI Zimowe Igrzyeka Olimpijskie odbgds si¢ W przysziym roku
W pbinocnej czeéci Japomii - w milionowym Sapporo. W zwigzku
z tym krdtkofalowey japorisey czynig przygotowania do zain-
stalowania na terenie Igrzysk specjalnej okolicznodciowe]
stacji amatorskiej, ktérs btedzie nadawale prgwdcpodobnie pod
znakiem JABYWOG (Winter Olimpic Games), Wydane jus zostaly

i znajdujg sie W obiegu specjalne okolicznosdciowe karty QSL
z emblematami Igrsysk. Przy okaziji warto wiedzleé, 2ze EXP0-70
w Osace, na ktdérej umieszczona byza okolicznodciowa stacja
JA3XP0, odwiedziXo 65 milionéw csbéb, a sama JAZXPO przepro-
wadgita kilka tysiecy QB80's % ponad 100 krajami dwiata,
Niezbyt to duzo jak na l-kilowatowy nadajnik i silkanaécie
anten kierunkewysh jakimi dysponoweZa JA3ZXPO,

-~ Do najlepiej siyszanych u nas stacji 2z Tasmanii naleiy nie-
wgtpliwie VK7GK, czynny na wegystkich pasmach KF una CVW,
Dysponuje on nadajnikiem 150 watowym oraz 2 elementowym gua=
dem, Warto prgy okszji wiedzieé, e maksymalna moc input do=-
zwolona dla stacjl VK wynosi 150 W (hi (?), stad itez tamtej-
gi nadawey bacznle jszg uwage zwaracajsg na Instelacje dobrych
anten kierunkowych., Karty OSL dla VK7GK nalezy wysiaé na
adres: Post Box 371D, Hobart, Tasmania, Australia.

- Don HH9DL z Haiti wokéz ktérege sporo byio huczku w prasie
krétkofalarskiej, uwazano bowiem, %e pod zZnakiem HH9DL na=~
daje pirat, gdyZz sam Don mial rzekomo poszugiweé sig tylke




fonia, okazai sig W rzecsywistodci nie tylko doskonailym tele-
grafistq ale 1 zapalonym DX-owcem, Jego stacje odwiedziZo
8zereg nadawcéw, a jesienisg 1970 roku pracowala non stop gru-
. pa Wczasowiczéw w osobach WOWLH, W6GC i W6EJJ przez okres
blisko tygodnia, QSL via W6WIH,

-~ Nadawcy z Zambli posiugujg sig prefiksami 9J2 lub SI?
(stecje indywidulane), natomiast stacje klubowe uzywaja pre-
fikséw 9Jb, 9J7 1 SJ8 o ile sa to stacje klubowe zambijskie-
go zwigzku krotkofalowedéw, Dotychezas w Zambii wydanych jest
ca 80 licencji, a do klubowych stacji nalezg: I3J6AA, SJTAA

i 9J8AA,

- Pod znakiem UV@YBB nadaje Anna Glotowa, jedna z na jlepszych
telegrafiastek Dalekiego Wschodu., Posiada ona nadajnik 40 wa-
towy 1 anteng Ground Plane oraz 17 lampowy odbiornik., Naj-
cgedciej usiyszed mozemy Anne w zawodach miedzynaredowych,

W ktérych chetnie bierze udziaz,

- Wyprawa ZEK1lAJ na wyspy Manihiki doszXa ostateczmnie do skut-—
ku, ale pracowax on bardzo krétko pod znakiem ZKIMN, Wraca-
jac z powrotem ZK1AJ nie zabieral juz ze sobg bateryjnego
transceivera lecz pozostawil go mie jscowemu krétkofglowcowi
ktéry ostatnio uzyskal licencje i znak ZKIMA, Ten ostatni

z zapatem przystapix do pracy, wazakze akumulatory w czasie
B0 czesto "wysiadajg" 1 wymagaja radowanim, stgd tez nie~
oczekiwana przerwa nie powinna zdziwié tych szczedliwcdéw,
ktérym uda sie przeprowadzié QS0 z ZKIMA, Jest to w chwili
obecnej jedyna stacja pracujgca z wysp Manihiki, w dodatku
na QRP.

- Ostatnie jesienne zawody miedzynarodowe "CW World Wide DX
Contest" zwane nieoficjalnymi mistrzostwami S$wiata, cieszyiy
8ig¢ duzym powodzeniem, chociaz liczba uczestnikéw wydawaza
si¢ byé mniejsza, niz W latach ubiegiych, Jak zwykle roz-
grywka oyia bardzo ostra, a pretendentéw do czoXowych miejsc
sporo, Ulckowali sie oni starym zwyczajem W poblizu obu
Ameryk, PéInocnej i rorudniowej, 2 wiec w rejonie Morga Ka-
raibskiego, gdzie siyszalnodé gréwnych dostarczycieli punk-
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téw t.j. etacje W/K jest. nsjlepsza i to niemal przez calg
dobe. O palmg pierwszerstwa walczyle tu wyprawa PJPPC uloke-
wana na terenie Holenderskich Antyli z wyprawg ZF1AKN na Grsnd
Cayman, Uczestniczylo tez sporo innych rzadkich na codzieh

i ciekawych stacji, a w ich liczbie TJ1AW z Kamerunu, ZDBH

z wyspy Ascension (QSL via K@ETU), HC2GG z Ekwadoru., W gawo-
dach brazo udziax kilkadziesigt stacji polskich obsadzajge
wazystkie pasma W konkurencji jednopssmowe] oraz konkurencjg
multiband.

- Ustanowiony od 1.1.1969 r. dyplom 5B DXCC (DXCC na 5 pasmach)
okazar sie nie tak znéw bardzo trudnym, skoro uzyskazo go

juz 50 stacji w tym wiele europejskich. Szkoda tylko, %fe w
liczbie tej nie znalaza sig¢ ani jedna stacja polska, Kaj-
wieksze trudnosci przysparzajg nam pasma 3,5 MHz oraz 28 MHz,
ale tu dysponowaé trzeba bardzo dobrymi odbiornikami i odpo-
wiednimi antenami, Przydaiby sig¢ tez doping W postaci wespbi—~
zewodnictwa "SB DXCC" - nie bardzo bowiem orientujemy siq

w jakim stopniu nasi czoiowi DX-owcy zblizyli sie do speXnie~
nia warunkéw dyplomu., A przy okazji warto wiedzieé, ze us ta-
nowiono juz trudniejszy dyplom, a mianowicie DXCC na 6 pes-
mach, ale ten jest dla nas nieosiggalny, wskutek niemozliwoé-

iwania si asmami 160 m 1 5 m,
ci posiug a e p SPBHR

HI SIDEBAFND

Zawsze intrygowal mnie ten problem ~ przysle kartg (SL
czy nie przyéle ? Co do siebie to nie miaiem Zadnych wgipli-
wodci - QSO trzeba potwierdszidé. Skgd wzigé karte OSL ? To
tw6) gréwny klopot, ktéry staje sig tym wigkszy im wigce]
siedzisz przy kluczul....

Ale gdy dostaje sie 1icench; montuje sie na chybecika
co$, co juz bedzie siychaé, a potem nawigzuje sig pierwsge
rgcznodci - wiedy sprawa kart QSL pojawia sig dopiero gdy
w sluchawkach siychaé pipanie: " Pse ur QSL, my Q5L sure OK".
Sprawa kart QSL pojakia sig ponownie, gdy otrzymujesz JEGO




kartq z adnotacjg "pse QSL !" Potrzeba potwierdzenia (zwiasz-
cza pierwszych w zyciu) Xgcznosci staje sie tak naglsca, ze
karty QSL nie dajg spaé¢. Rézne wzory, rysunki, obrazki wiru-
J§ przed oczami, na skrawkach papieru rodzg sie najbardziej
fantastyczne, jedyne w swoim rodzaju projekty, 8l€ecececess
Trzebs narazie zaczekac¢, bo kiesa pusta, oszczednosci pocho-
ngto %o, co stol podigczone do klucza, czy siuchawek, a na
nowe fundusze dopiero rysujg sie horyzonty.

Ale QS0 trzeba przeciez potwierdzié ! ON c¢zeka !
“"No, opanuj sie, nie bgds brzydal, zréb cod" - méwi gios
wewnetrzny, I potem W najblizszym kiosku Ruchu méwisz: "Po
ile te karty ? A tamte ? No to juz poprosze te brzydsze.
W cdomm stawiasz stempelek ze swoim znskiem, uwazajgc aby
przez nieuwage si¢ nie zamazat i wysylasz w éwiat,

A ON sig cieszy, ale nie za bardzo.....

Wreszcie zrobized projekt wiasny karty QSL i pedzisz do dru-
karni, Jesli mesz dos¢é szczgscia, a drukarz dobrego papie-
ru - to wkrdtce otrzymujesz kilka ciezkich paczek, Tylko
zeby kolor lepie] podebral, to bym nie mégxt juz nic powie-
dzieé..... PXacisz, wzdychasz i pedzisz do domu, do logu,
do klucza ! Terag nastajg pickne dni ! Wizje pieknych dy-
ploméw wirujg przed oczyma, a stos kart topnieje jak Snieg
na wiosneg, Wreszcie zacgynasgz pracowaé w eterze inaczej,
wiecej stuchasz, zgiaszasz si¢ na CQ stacji interesujgcych
lub brakujgcych, Karty wypeiniasz starannie, aby nie byzo
odpaddéw ani brakéw, I zaczynasz mysSle¢ o nastepnej partii
kart. Ale tym razem to zamiast tysigca zaméwisz chyba od-
ragu cgtery ! Bedzie drogej, ale za sklad nie bgdziesz pia-
ciz,

Wzdychasz, rezygnujesz z filtru SSB i po pewnym czasie
znéw masz stos kart, Zaczynajs tez napiywaé dyplomy. I tyle
jeszcgze interesujgcych dyplomdéw cpisano w Informatorze !

I kart tyle w domu sie¢ gromadzi. A wsréd nich takie Zadne !
Szkode, 2e Scian w twoim kaciku tak maXo ! Gdybyz udaXo sie
wszystkie QSI-ki powiesié | To by byZo fajnie ! Prawda ?
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- Stary ! EKiedy# ty zrobisz wresszeie porzgdek g tymi

pocptéwkami co sie wszgdzie walisjg po kgtach 7 - Hw ?
| Cheeric de
SP5LP

DZIAZL TECHEICZYNY

Lampy odchylanis pozicmege TV :
w ukradack wzmacniaczy liniowych SSB

Stosowanie lamp odchylania linii TV w nadajnikach SSB
i CW, a zwiaszcza W transceiverach, ma stosunkowo krétkg his-
torie., Lat temu jeszcze kilkenasécie w kodcowych stopniach na-
dajnikéw stosowano wyirzymate lampy stare] konetrukcji, opra-
cowane jeszcge w czasie wojiny. Byiy %o, a u nas sg do dzis,
popularne 807, 813 i 1S-50 oraz ich liczne wersje i ulepaze-
pia z lat powojennych, Lampy te projektowane w sposéd dalekd
od wapéXczesnych regbi oszczgdnodciowych, charakteryzujsg silg
wielks wytrzymazodeig i Zywotmodcig, co bardzo przydawaZoe sig
w éwezesnych nadajmikach CW i AM, pracujgocych na bardzo réime
anteny z "long wire" wgczmie, :

Pod koniec lat pileédziesigtiych pojawila sig lampa 6146,
za nig - jej liczne, ulepsszone wersje, Projektowana poczgtko-
wo jako wysokowydajny wzmacniacz m.cz;'diazala sig doskonaig
lampg w.cz,, charakteryzujac sie znaczmie wigkszg niz 807 nie-
znieksgztaicong moog Wy jéciowg przy pracy W klasie AB, W tych
samych warunkach zasilania, Poniewaz na te wiasnie lata przy-
pada poczgtek rozwoju amatorskiej techniki SSB, lampa ta
umo%liwiza konstrukcje nadajnikéw CW-SSRE o lepszej sprawnof-—
ci, a zatem mniejszych wymiarach. Czgsto jeszcze wtedy na-
dajniki wyposazeno w AM, na og6% w ukiadzie modulacji exra-=
nowej. PTypowym rozwigzeniem stopnia koncowego nadajnika
stal sie uk@ad dwéch polgczonych rdéwnolegle 6146 o podstawie
katodowej, oczywiscie dobrze zneutralizowanych, co jednak nie
byzo trudne dzigki mazej C_, tych lamp (0,2 pF). Dzigki dobrym
wiasnoéciom czestotliwoéciowym lampy, umozliwiajgcej prace




% peing mocg do 60 MHz nadajniki posiadazy na 29,7 MHz moc
nissgg w praktyce ¢ tyle tylko, o ile narzucaz to wzrost
strat w obwodach, Para takich lamp dawaza moc 200 W PEP SSB
lub 180 W CW przy napieciu zasilajgcym 750 Y.'Ebnatrukcja
okazala sie na tyle dobra, e lampy byiy niewiele mniej od-
porne na wezelkie niewiasciwe warunki pracy, niz 807,

Lampy te praktycznie do nas nie dotariy,

0d kilku lat zapanowala Jjednek nowa tendencja konstruk-
cyjna, zwigzana £ ukaganiem sig ma rynkach krajéw zachodnich
i USA duzej ilosci tanich lamp, przeznaczonych do ukzadéw
poziomego odchylania odbiornikéw kolorowej TV, Jak wiadomo,
przecietny wepéiczesny odbiornik telewizji monochromatycz-—
nej wymaga mooy doprowadzone]j do ukXadu odchylajgcego okozo
30 W, co narsuca stosowanie lampy wzmacniacza wyj$ciowego
1linii o mocy admisyjnej rzedu 12 ¢+ 15 W, W konwencjonalnym
odbiorniku telewizji kolorowej moc ta jeat wyzsza trzykrot-
nie, a nawet wigecej, co wymaga zastosowania lampy o mocy
admisyjnej rzedu 30 W, dopuszcgalnych prgdach impulsowych
anody rzedu 600 mA, a stalych napigciach anodowych rzgdu
1000 V (rozumiemy pod tym okresleniem tzw, napiecie booster a)
Dopuszczalne impulsowe napiecia anodowe siegaja 7 kV lecz
w bardzo krétkich odcinakach czasu, rz¢du mikrosekund,

Jako interesujgcsg ciekawostke moZna podaé, ze firma Phi-
lips opatentowaZa ostatnio ukZad, ktéry kosztem zastosowania
drugiego, uproszczonego transformatora o specjalnej schodko-
wej konstrukcji uzwojer umozliwia gzastosowanie tu co prawda
dwéch lamp, ale o mocach admisyjnych 12 i 8 W,

Szybko odkryto, ze niektére typy nowych lamp majg nieze
wlasnodci czestotliwosciowe, choé oczywidcie gorsze od wias-—
nodéci lamp projekowanych do pracy w.cz, Juz od dawna firma
Heathkit stosowala lampe 6DQ5 (25 watowa tetroda, jeden z
pierwszych typéw przewidzianych dla ksta odchylania 110°)
do popularnego nadajnika 75 W dla nowicjuszy "DX-20", Przez
dTugie lata byio to jednak jedyne takie zastosowanie, Oka-
zaXo sig jednak, Ze byxa to idea pionierska, Nowe lampy,

10

10



przy starannej konetrukeji stcpnia'koﬁcowego, umozliwiaiy
prace réwnolegrej pary lamp do 30 MHz przy okoo 30 4 spadku
mocy wyjsciowe] w poréwnaniu g nizszymi pasmami. Oczywiscie
nie dotyczy to wszystkich typéw.

Eksploatacja tych lamp jako lamp nadawczych ma zasadniczg
zelete - taniosé lamp, lecz jest zwigzana 2 szeregiem trud-
nosci i koniecznoscig stosowanis sie do pewnych regut poste-
Powania. Mianowicie lampy te sg:

a. bardzo podasne na wzbudzanie sie, Jest to oczywiste zwa-
Zywszy, Ze ich C__ 8a rzedu 1 pF « 2 pF, a wigc 10 razy
wigksze nizZ w 807 czy 6146, a nawet 813, W powszechnie
stosowanych ukladach sterowane] w siatkach pierwszych
réwnoleglej pary Wymaga %o niezwykle staranne] neutrali-
zacji, zwiaszcza, zZe nachylenie bywa zwykle bardzo wyso-
kie - rzedu 30 mA/V, a wiec az 60 mA/V dla pary,

b. delikatnej konstrukeji, T¢ drugg spraws oméwimy nieco ob-
sgerniej.
Lampy przeznaczone dla ukiaddéw odchylanis pracujg w od-

biornikach impulsowo, przy czym duzZe obcigZenia wyetepujsg

w bardzo krétkich impulsach, Fraca w ukiadach nadawczych jest
réwniez impulsowa, zwigszcza dotyczy to wzmacniznia sygnaeidw
SSB, lecz dzugosé tych impulsdw jest znacznie wiekeze 1 lam-
pa jest w sumie bardziej obecigzZcna, Na korzydé dziaZa tu
jednak fakt, ze nadajnik amatorski czedcie) milczy niz pra-
cuje, co umozliwia ostygniecide lampy. Za normalne warunki
pracy uznaje sig takie, W ktérych éredria moc tracona w lam-
‘pie nie przekracza mocy admisyjnej. Dopuszczalng granice
okreflajg tu, jak wiadomo, temperatury balonu i ancdy lam-—
PY. Maksymalna dopuszczalna temperatura balonu wynosi tu
230° C, a jej przekroczenie powoduje powst.wanie wkleénigc
balonu i zasysanie powietrza do lampy, Makeymalna dopusz=-
czalna temperatura anody wynosi 500°C, a jej przekroczenie
powoduje wystepowanie emisji elecktrondéw z elekirod, co ob-
jawia sie powolnym wgrostem pradu anodowego W czasie postoju.
Moze to doprowadzié bardzo szybko do zniszczenia lawinowego
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lampy. Drugs granice okresla konstruke ja pakietu elektrod,
Poniewat lampa jest mtosunkowe niewielka, a nachylenie duze
odlegiodci migdzyelektrodowe sg niewielkie, W krétkich impul-
sach wystgpujgcych w odbiorniku TV przebicis nie nastepujisg,
lecz w nadajniku wyatarczy praca na niedopasowans anteng o
WFS = 5 aby w lawmpie wystgpily iskrzenia., Stad tez niespoty~-
kany dawniej W parametrach nadajnikéw warunek techniczny na
WFS anteny < 2 . Jedno dIugotrwaze (w sensie impulsowym
oczywidcie) zaiskrzenie wewnstrz lampy potrafi obnizyé jej
trwatoséé o 80 %, Stara 807 nawet by tego nie odczuia.

Lawp dla TV kolorowej dotychczas w kraju nie ma, a na
rynku znajdujg 8lg tylko nieliczne typy lamp dla TV mong-
chrometycznej. Sg to: EL 36, PL 36, EL 500, PL 500 oraz bar—
dzo do niej zblizona radzliecka 6P36S, znacznie Jednak wy-
irzymalsze na prgeciggenia, W Europie zachodniej spotyka sie
juz lampe PL 509 o mocy admisyjnej 30 W, przeznaczong dla
TV kolorowej,.

Lampy spotykane W kraju, jako przeznacgone dla TV mono-
chromatycznej, majg stosunkowo male moce admisyjne anody -
rzedu 12 W, a wige z pary lamp mozna uzyskaé moc PEP rzedu
120 W przy mozliwej do prgyjecia zywotnosci, a2 rzedu 180 W
PEF na misszych pasmach kosztem znacznego skrécemis okresu
trwazodci.

4a normalne warunki pracy uwaza sie tu prace jako linio-
Wy wzmacniacz sygnaiu SSB bez ALC,; obcigZony wiadciwym ob-
wodem i anteng o WFS £ 2. Zastosowanie zbyt silmnej ALC po-
woduje werost obcigzenia lampy,

¥ warunkach pracy CW nie nalezy przekraczaé mocy doprowa-
dzone] w klasie ABl rzgdu 80 W una nizszych pasmach 1 50 W
na wyésgzych pasmach przy zaloZeniu stosunku czasn pracy do
cgasu masiuchu jak 1 : 3,

Fraca z anteng o wyZszym WFS nie powoduje zniszczenia
lampy sama przez sig, lecg w wyniku przepieé wystepnjgeych
nas elementach obwodu. Zagrozenie rosnie ze wzrostem wydzie-

12
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lanej w lampie mocy; uiaiwiajgcej emisje elektronowsg z elek—
trod.

Warunki stosowania pracy réwnolegZXej

Stosowanie dwéch réwnolegle poigczonych lsmp jest majpro-
8trsym sposobem uzyskania wieksze]j mocy przy stesunkowo nis-
kim napigciv zasilajgcym. CzuZosé lamp na przecisienia narzu-
ca tu koniecznoéé ich parowania lubd indywidualnego ustawia-
nia "minusa' tak, aby przez kazda lampe pZynal taki sam prad
apoczynkowy .

Chzodzenie

Znaczny wzrost trwazodcl usyskuje sie przez chXodzenie
lampy. W niektérych wykonsniach fabrycznych stosuje sie na-
wet mady, cichobiezny wentylator, wymuszajacy ruch powietrza
wokéz lamp PA. W kazdym przypadku obowigzuje zapewnienie
dobrych warunk6éw przepiywu naturalnego powietrza -« otwory
W podstawie i obudowie (uwaga na TVI), wykonywanie obudowy
PA z blachy perforowanej lub z siatki, Znaczne zumiejsgzenie
temperatury balonu mozra czasem ugyskadé przez naiszenie ra-
diatora z poczernione] blachy, a nawet przez umycie lamp¥e....

Strojenie

Wiadomo, Ze najwigksze przecigZenia lampy wystepujg podczas
strojenia nedajnika, a zwiasacza strojenia wsiepnego. Narzu-
ca to koniecznosé przedsiewziecia pewnych $rodkéw ostroznos-
¢ci, Kolejnodé i sposddb postepowania s3 nastepujgce:

-~ na bardzo krdtki okres czasu wprowadza sie noéng i dostra-
ja obwéd siatkowy na maksimum prgdu anody. Osiggany prgd nie
moze przekroczyé podwéjnej wartosci nominalnego prgdu anodo-
wego W ciggu 1 sekundy, Jezeli nie udaje sie osiggngé maksi-
mum od razu, opéracjg powtarza sie po kilkunastu sekundach,

- Nadajnik zalgcza sig na sztuczng anteng przez wekazZnik

WFS (podstawowy przyrzgad pomiarowy) i wprowadza $§lad noédnej,
dostrajajge pierwszy kondemnsator filtru na maksimum prgdu
idgcego do anteny przy 2zachowaniu jego wartosci jak poprzed-
nio.
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- Na krotkl okree 2zsasu zalgcza si¢ peins nosng sprawdza=-
jac, cgy prad anovdowy osigga wartosé katalogowg. Jezeli nie,
dostroié w znany apuedb obwod anodowy PA, sprawdzenie dostro-—
jenia przeprowadszaijsc W czagie krotezym od 1 sekundy.

- Po ugyskeniu wicsciwych wartodci zanotowac neetawienie

obu kondensatordéw, przeraczyc nadajnik na anteng i analogi-
cznie sprawdzic¢ dosirojenmie dla niej., Dane koncowe zapisac

i dostrajac na daue zapisane,

Na rys. 1 dla przykzadu podanc ukiad wzmacniacze linio-
wego na parze lamp TV, Dane ukiadu dle réznych lamp sg na-

stgpujgce:
2 x EBL 36 2 x EL 500 (lub 6P36S)
Ua = 600 V Ua = 600 V
Us, = 210 V (stabilizowane) Us, = 210 V
Us, = okoXo - 60 V Us, = okoo - 60 V

(wartos¢ ustawiana dla uzyskania pradu spoczynko-)
wego rzedu 10 mA do 12 mA)
P wy = 160 W PEF Pwy = 160 < 180 W PEP

W niektoérych publikowanych w kraju danych, np., w wy-
ktradzie Nr, 11 “Wzmacniacze liniowe dla emisji SSB" cz, II
podawano nierealnie wysokie warto$ci prgdu spoczynkowego,
Tak np. dlas ukiadu jak na rys, 1 podawano przy Ua = 600 V
prad spoczynkowy 40 mA na lampe, c¢zyli moc tracona w ano-
dzie musiaxaby wynosicé¢ az 24 W, a wigc dwa razy wievej nig
katalogowa, Jakie ma to skutki na trwaXodc lampy, nie warto
nawet mowié - prawdopodobnie trwalodéci nie wystarczy nawet
na jedne 2zawody.

¥ amerykanskich transceiverach prad spoczyrkowy anody
jednej lampy o mocy 30 W wynosi przy Ua = 600 V okoZo 25 mA.
Hie jest to zgodne z regulg klasyczng, Ze prgd spoczynkowy
powinien byé taki, aby moc tracona na snodzie wynosiia 1/3
mocy admisyjnej, ale daje lepszg liniowosé, a zatem mniej-
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sze TVI, cho¢ znniejsza sprawnosé nadsjnika. Dla przypom-
nienia pocamy jeszcze, Ze: '
Fanput pER T 15T ( I = 0436 T4 ) Uy

Na zakonczenie trzeba jeszeze wepomnied o wzmscniscsach
na lampach TV stercwanych w ekranie niezasilanym napieclem
staiym. Ukady fe nie rozprzestrzenily sie jeszcze na tyle
8zeroko; aby byxy dostepne jakiesS dane doswiadezalne, opie-
rajgce sig¢ na diuzszej praktyce, Sa to ukiady analogiczne
do stosowanych zrzadke wzmacniacsy na lampach konnenbjonﬂl-
nej konstrukcji. Schemat takiego wzmacniacza podano na rye,?2,

Pomimo prostoty konstrukcji wzmacniacz nie jest wecale
iatwy w wykonamiu, Poniewaz lamps jest sterowans w ekranie
wymaga do sterowania zaréwno wysokiego mapiecia w,cz, (do
200 V) jak 1 znaczne] mocy -~ w praktvce nawet wiekszej od
mocy admisyjnej ekranu ze wzgledu na straty  w obwodach,

Moc ta dla lampy TV wynosi do 5 W, a wigc nie maXo, W ukXa~-
dzle z rys, 2 wymaga to stosowania najmocniejszych lamp
miniaturowych, czesto w ukXsdzie rdéwnolegiym poniewaz od-
danie mocy 5 W z lampy np, 6P15P pracujgcej nawet w klasie
AB, nie zawsge jeset na 350 MHz mozliwe,

Bgrdzo ostre wymagania stawia sie tez dtawikowi W.cz, -
rzadko zdarza sig¢ dxawlk 2,5 mH, ktdryby przenosiz wszyst-
kie pasma jednakowo dobrze (nie nalezy teZ zapominad, ze
jest on zabocznikowany takze bardzo duzg pojemnoscig wejscio-
wg takiej lampy).

zasilanie S1 nie musi by¢ oczywiscie bateryjne, mozna
i nalezy stosowaé prosty zasilacz z prostowaniem napiecisa
zarzenia, Jego filtracja moze byé bardze siaba. « ukigdzie
jak ne rysunku 2 prad andodowy wynosi okoio 200 mA max., przy
szczytewe] wartodei napiecia sterujacego 150 V, co daje
180 W PEP, Sprawnodé¢ stopnia jest bardzo wysoka (brak pragda
spoczynkowego) stgd duza moc wy jSciowa, choé znieksztaicenia
gg wigksze niz w ukladzie klasycznym.

Reasumujgc powyzsze uwagi mozna stwiberdzié, ze stoso—
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wanie w ukladach wzmacniaczy liniowych lamp poziomege od-
chylania TV co prawda w do$é wyrazny sposdb komplikuje ob-
s¥uge nadajnika czy transceivera oraz narzuca ostrzejsze wy-
magenia na system antenowy, lecz umozliwia z Jednej strony
zpnaczne zmniejszenie wymiardéw nadsjnika ze wzgledu na nisko-
napigciowe zasilanie, z drugiej strony - potanienie sprzetu
dzieki niskiej cenie lamp,

SP5AFL

Oszczednosciowy, limiowy P. A
dla wszystkich pasm K, F,

fzmacniacz opublikowany w Das DL-QTC Nr, 10 - 1969 r,
moze by¢ przykiadem oszczednie rozwigzanego urzadzenia wyj-
gciowego SSB o mocy inputu rzedu 750 W, Wzmacniacz taki moze
by¢ wykorzystany na radiostacji klubowej wybornie uzupex-
niajgc jakikolwiek maly nadajnik jednowstegowy, a nawet pra-
stary AM, W efekcie sygna%y stacji wyposazonej we wzmacniacgs
liniowy mocy ockoxo 500 W PEP zaliczajg sie¢ juz na pasmach deo
sygnaldéw silnych =~ oczywiscie jedli w dziedzinie antenowe j
zrobiono na stacji juz wszystko, co w ludzkiej mocy (poza
wyciaganiem w nieskonczonodé "long wires"),

Foszt urzadzenia jest dzigki niezwykej prostocie ukia-
du i dostepnodci podzespoxdéw konkurencyjnie niski, We wzmac-
niaczu wykorzystuje sig roéwnolegle polgczone telewizyjne
pertody mocy dla ukiadéw odchylania poziomego odbiornikéw
kolorowych, Sg to lampy typu EL 505 lub EL 509 (Pa.= 30 W).
Lampy sterowane sg W obwodzie pierwszej siatki w klasycznym
ukiadzie z neutralizacjg i pojedynczym (hi !) obwodem stro-
jonym na wyjSciu, Wymagana moc sterowania dochodzi do 10 W,
Zastosowano beziransformatorowy zasilacz sieciowy z podwa-
janiem napigcia do 600 V i szeregowym zarzeniem lamp (wprost
g sieci: 6 x 40 V = 240 V),

¥ doprowadzeniach anodowych i siatkowych wZgczone s
antyparazytowe diawiki UKF w poataci malych ceweczek (6 ¢ 8
zwo j6w) nawinigtych na rezystorach 50 omowych, 0,25 W,

i8
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migkkim stalcsym (hi !) drutem sredmicy 0,5 mm, Obwdd neu-
tralizujscy (012) sprzggnicty jest poprostu z drawikiem Ll
anodowyn obwodu zasilania przy pomocy cewki Lz.

Obwéd wy jéciowy stanowi pojedyncza, maostratna cewka
L3 Wykonana z rurki miedzianej érednicy od 6 mm do 8 mm,
oraz kondensator zmienny 2 x 500 pF typu broadcastingowego.
Obwéd pracuje bez przeXgcznika (zmniejszenie strat) w zakre-
sie od 15 m do 80 m odznaczajac sie bardzo wysoks sprawnod-
cig. Na kazdym zwoju cewki L. przylutowany jest pojedyncze
gniazdko radiowe., Xondensator zmienny Cio, Cyq obWodu wig~-
czany jest do optymalnego (L/C) zwoja cewki L; zaleznie
od zakresu przy pomocy Wiyczki bananowej i odcinka grube
miedzianej licy. Ze w2gledu ns znaczne prgdy piyngce w ob-
wodzie zastosowano szereg rdéwnolegle wlgczonych kondensa-
toréw mikowych od strony anodowej (C4 - 09).

Uniwersalny zasilacz mozZe wspéipracowaé tylko z siecig
energetyczng w ukiadzie gwiazdy przy prawidiowej polaryzacji
wtyczki sieciowej z kozkiem uziemiajgcym, Napiegcie siatek
ostonnych (# 170 V) jest stabilizowane stabilitronami gazo-
wanymi W ukladzie réwnolegiym. Jako prostowniki niesymetrycz-
nego podwajacza napigcia anodowego wykorzystano po pigé
réwnolegle wigczonych krzemowych diéd telewizy jnych (odpo=~
wiednik DK 62 lub nowszej BA 564). OpbZnione wilgczenie pel-
nego napigcia Zarzenia zapewnia podwéjny wyigcznik siecio-
Wy oraz 3zeregowy rezystor Rzo' -

DLSPA

Synchrodynowy transceiver

Brytyjski amator GBIV z pasjg zajmuje sie od paru lat
ukiadami synchrodynowymi szczegdlnie w, zastosowaniu do trans-
ceiverdw, Osigenax ciekawe wyniki. Sam okredla swe dodwiad-
czenia charakterystycznym zdaniem: "Jest wysoce orzeiwia~-
jgca zabawg konstruowanie prostych ukiadéw radiokomunika-
¢y jnyeh otrzymujgc W wyniku parametry poréwnywalme do danych

b=
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technicsnych znacznie bardzie] zXoZonego 1 kosztownsgo Sprzg—-
tu profesjonalnego produkeji fabrycznei",

Juz w pierwszym nodelu ifrunceivers autor siwierdziz ko-
niecznodé idealnego ekranowania wspdlnego VPO W zespole na-
dawczo - odblorczym. Drugli model byZ juz pewnym sukcesem W
skalil amatorskiej i pozwoliX na przeprowadzenie szeregu QSO
na pasmach 1,8 Mg 1 3,5 MHz, Zastosowano W nim cewki na
wiykach, Czuosé odbiornika byxa weiqiz nlezadawalajgca po-
niewai ze wzgledu na przenikanie sygnaldéw stacji broadcas-
~ tingowych na wejdcie odbiormika - zastosowano bardzo luZne
sprzeZenie z antensg,

Ostatnie rozwigganie pod nazwg Mark III zawiera juz wej-
Sciowy wzmacniacz w.,cg, odbiorniks poprzedzajgcy detektor
heterodynowy, Obwéd wejdciowy to voprostu filtr J] ukadu
‘nadajnika., Filtr ten nie wymaga dodatkowego dostrajania
przy odbiorze., Wzmacniacz wW,cz, zmniejsza takzZe przenikanie
sygnaiu heterddyny do obwodu anteny, c¢o dosirzegano W poprzed-
nich prototypach, PXynne strojenie VFO zapewnia zasilana
potencjometrycznie dioda pojemnodciowa, Kluczowanie nadaj-
nika przeprowadzane jest w obwodzie polaryzacji bazy tran-
zystora 2NT706 stopnia dritar:a.

~_Moc wyjéciowa nadajnika w tym rozwigzaniu wynosi okoZo

3 W - 4 VW na pasmie 3,5 MHz przy emisji A 1. Po wielu dos-
wiadozeniach z filtrami m.cz, odblornika uwypuklajgcymi
jedns cze¢stotliwodé - autor w kodcu zdecydowai si¢ na prosty
filtr dolno - przepustowy maiej czestoiliwesci, obecinajgcy
czestotliwodci powyzej 2500 Hz,

Poréwnujgc ten synchrodynowy odbiornik transceivera g
odbiornikiem faubrycznego transceivera SB 101 z 400 Hz fil-
trem srodkowo — przepustowym - stwierdzono, ze tylko nie-
liczne bardzo siabe sygnaiy CW nie zostaiy przy pomocy tego
prostego odbiormika nalezycie odebrane, Ukiad synchronicz-
nego demodulatora z dwoma tranzystorami O0C 170 opisany

by: wyczerpujaco w "Radio Communication" Nr.1/67.
GBDV & G3VA
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Z ostitniej chwili

UkazaX sie juz pierwszy fabryczny franceiver synchrody-
nowy dla emisji CW na dwa pasma KF: 3,5 MHz i 7 MHz, Cena
urzadzenia § 54. Transceiver nosi szumng nazweg "The Ten Tec
Power - Mite PM 2", Nadajnik mini-transceivera zbudowanego
catkowicie na tranzystorach i obwodach scalonych, ma moc
inputu 2 W, Synchrodynowy odbiormnik pracuje z prostym dol~
no - przepustowym filtrem malej czgstotliwodci i scalonym
wzmacniaozem m.Ccz. (wzmacniacz operacyjny). Transceiver za-—
silany jest napieciem 12 V przy prgdzie okozo 300 mA z ba-
terii akumulatoréw samochodowego wskutek czego obwéd zasi-
lejgcy nie zawiera nawet diody Zenera.

(Radio Communication, 8/70)

40604 2 kHz CA3035
DETEKTOR FILTR
HETERO- |—»— DOLNO- &
DYNOWY PRZEPUST. i
ANT | WZMACNIACZ
M.CZ.
o it
A :
1
VFO | GENzR
SEPARATOR —od-0— > DA
(ol SEPAR. |
+ ':=[:’ Xtal 2N4427
VFO
. MPS 6514
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40604 (DUAL GATE MOSFET)
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QR? -QRP?~QR ? ~QR?P-QRP=-QRP-QR?P

- Stacja G3YDX pracuje regularnie z VK nz 14 MHz otrzymujge
raporty 569/579 CW, takze z Japonig na 21 MHz otrzymujse
raporty 579 przyczym pracuje mocg 5 W input przy zastosowa~
niu anteny GP ) /4. Operator stacji zacheca: przypomnieé so-
bie CW, déwiczyé, wigczyé odwaznie klucz i nareszcie nie de~
generowaé sie bezustannie telefoniczng techniksg operatorsks
typu: "push - button".

~ 7ZC41M (ex G3VPM) na Cyprze z mocg 630 mW zrobix 26 krajéw
z USA Igcznie, a mianowicie W8BT z raportem 569 na odlegtosé
6000 mil. Antena Ground Plane, Czestotliwodéé 14040 kHz,
W TX-ie pracujg dwa tranzystory 2N706S., Emicja oczywidcie Al.
hwsat SP ?
SP5QQ

Haport techniczny stac;ji SPSBTN

Na radiostacji wykorzystywany jest w pasmie 144 MHz spec-
jalny odbiornik z podwéjng przemiang o czestotliwosci pierw-
szej podredniej przestrajanej w zakresie 12 MHz = 14 MHgz,

Na wejéciu odbiornika pracuje prosty wzmacniacz kaskodowy

z lamps ECC 88 bez neutralizacji. Pierwszy mieszacz wyko-
rzystuje lampe 6F32, Sygnaz pierwsze]j heterodyny o czestot-
liwodci koncowej 132 MHz otrzymywany jest z trzytranzysto~
rowego generatora -~ powielacza, UkZzad ten jest bardzo prosty
i stabilny, nie wymaga te% doboru punktéw pracy. CzuZoéé
bloku pierwszej poérednie] (siatka sterujgca lampy L 2 -
6F32) wynosi na 13 MHz okoio 3 uV przy 10 dB stosunku syg-
naY¥/szum. Ukzad tej czedci odbiornika jest prosty, jako fil-
try drugiej p.cz. wykorzystano podzespoiy odbiornika lot-
niczego RSI, Drugi mieszacz i druga heterodyna pracujg na
lampie ECF 82, Oceneg nateZenia odbieranego sygnaiu uzatwia
wskaznik cieniowy typu EM 84, Na wyjéciu ukZadu zastosowano
detektor iloczynowy przewidujgc odbidér emisji SSB takie w
pasmie 2 metrowym., Wzmacniacz m.cz., na pojedynczej triodzie
zasila siuchawki o impedancji 4 k3l . Zasilacz - konwencjonalny,
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A oto opis prostej, amatérakiaj wztudnicy filtrowej SSB
wykorzystywanej takie na radiostacji SPSETN, Zastosowano
trzykwarcowy filtr uzyskujgc wytiumienie boczej wstegi lep-
sze od 30 dB, a fali nodnej do wartodci nicmozliwej do zmie-
rzenia w warunkach amatorskich, Miniaturowe regonatory kwar-
cowe uzyskane z PZK przegrafitowano zwykiym oZdéwkiem na wy-
magane odeczylenia czestotliwosdcei:

N %
Q2 = ¢ 2kHg Q4 = ¢ 100 Hg

+ 400 Hz

Czgstotliwesé rezonansowa kwarcéw lezy okoko 3,3 MHz, co
nie jest zbyt wygodne przy formowaniu sygnazu dla pasma
345 MHz. PrzybliZong charakterystyke przencazenia filtru
przedstawia odrebny rysunek na poprzedniej stronie, Charak-
terystyka filtru jest dosyé stroma od strony fali noédnej,
natomiast opada stosunkowo 2agodnie W strone wysszych cze-
stotliwosdci, Pomiaru charakierystyki dokonsno metodg dudnie—
niowg przy pomocy VFO i1 generatora fali nosnej ze wzbudnicy.
Byz to pomiar przyblizony, obarczony stosunkowo duzym biedem.

Na wyjdciu wzbudnicy oraz od strony sygnaiu maztej czgstot-
liwosci zastosowano wtérniki katodowe., Kwarcowy generator
fali noénej i wtérnik maiej czestotliwosci nalezy starannie

i odrebnie zaekranowaé,
SPSBTN

Produkt detektory

PrawidZowy odbiér emisji SSB mozliwy jest przy zastosmo-
waniu detektoréw iloczynowych i detektoréw zréwnowazonych,
Detekiory iloczynowe wymagajg doboru napieé sygnazu i BFO,
natomiast detektory zréwnowazone pozbawione sg tej niedogod-
noéci. Z podrdd wielu ukzaddw pé&prﬁewodnikowych produkt de~
tektoréw opisywanych od kilku lat w literaturze wybrano kil-
ka. Ukzad z rys. 1 jest bardzo prosty i pewny w dziaXaniu,
wymage jednak duZego napiecia z BFO: ockozo 10 do 20 razy
wigkszego od napiecia p.cz, Ukiady z rysunkéw 2 do 5 - te
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rdzne wykonania detektoréw z diodami péprzewsdnikowyms pra=-
cujacymi W ukiadach mostkowych., Schemat 2z rys, 6 przedsta-
Wia pomyszowy deteiktor AM - OV - SSB z germanowym trangzys-
torem npn, oraz detektor sutomatyki z dusa stals czasu (co
jest wskazane przy odbiorze SSB), Rys., 7 przedstawia iran—
zystorows wersje detektora gréwrowazonego, spotykanegoe cze-—
sto w wykonaniu na podwéjne) triodzie.
SP5QU
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Typowe zakupy po zapoznaniu sie z uwagami SPSAFL-—a

Za nadesiane materiazy dziekuje Kolegom: SPS5LP, IM2ATD,
SP8HR, SPS5AFL, DLI9PA, G8DV, G3VA, SPSBTN, SP5QU
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