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Dear OM's,

Weszio jakoS u nas 'w zwyczaj radzenie. Radzi sig
o wszystkim - dlaczego stacja klubowa wcigz nieczynna,
dlaczego S5ABC ma Dyé cazlonkiem PZK, a 5XYZ nie, dlaczego
Janek przeszkadza sgsiadom w TV, a Zdzisiek nie. I tak dalej
i tak dalejes.... no céz, radzenie to nasza cecha narodowa.
W wolnych od radzenia chwilach odbywa sie powszechne narze-—
kanie: ze jak tu wyj$¢ na SSB skoro brak filtréw, ze trud-
no robié¢ odbiorniki na TG-pigtkach, ze w sklepach ZURT-u
brak czgsci, ze PIR wraz z licencjq nie wrecza kazdemu pray-
najuniej Lambdy 5, ze w klubie ciasno, %e Zarzad Giowny wa-
gonami sprzgtu nie przysyia, a skiadki ptacié kaze., A%z dziw
bierze, Ze s§ tacy co- jeszcze majg czas 1gcznosci robié.

A moze by jednak przestaé radzié, narzekaé i za-
czq¢ co8 robié - bo roboty nazbierato si¢ nam nadzwyczajnie
duzo. Frezentow nikt nam robié nie bedzie. Najbogatszym
krajem swiata, jak na razie, nie jesteédmy, a i w tych le-
piej od nas stojgcych odbiorniki i pienigzki nikomu z ante~
ny nie spiywajq. Brak dlawikéw 2,5 milihenra czy cewek do
W3DZZ~a =~ zorganizowaé w klubie czy laboratorium oddziao-
wyn warsztat, zaczgé nawijaé i krétkofalowcom sprzedawaé.,
Radosé bedzie powszechna, a i1 klub cod niecos zarobi na
swq dzialalnosé,

Nie ma lokalu Kklubowego - péjsé do zarzgdu spbl-
dzielnl, rady osiedla czy dyrektora zsktadu., Opowiedzieé
co zacz 1 jakg to korzysé przynosi, QSI-ek trochg¢ pokazaé
- napewno pokoik sie¢ znajdzie.,

Lej3a nas sgsiedzi od wielu lat w Xowach na lisa ~
zrobié proste rx-y z ramkg i trzema tranzystorami, kupié
ksigzeczke 2RO -~ S5EL - SKM - a 0 lisach traktujgca i za-
cz§¢ solidne treningi w kdubie. Do tegorocznych mistrzostw
Polski jeszcze trzy miesigce - zdazycie. A na zwyciezcodw
paszporty na zawody w DL, DM, LZ i UA czekajq.

-

2



Arak filtriéw mechanicznych do SSB - przypomnieé
sobie, ze i metody fazowg te marne 30 dB tiumienia mozna
wydusié,

A Jek wradze nasze zobacza, %e coé si¢ jednak w na-
szym Swiatku dzieje, krotkofalowcy rozwijajg prace w klu-
bach, wygrywaja zawody, pomagajg w czasie powodzi - to i
Sprz@t si¢ znajdzie i lokale,

A przede wszystkim obejrzyjmy sobie dokiadnie wias—
ne radiostacje. Cos8 mi sie wydsje, ze wciaz za duzo tu
"sznurkow"” i na wystawe nie wszystkie kataryny sie nadajg.
A co begdzie jak przyjdzie szybko przewiezé stacje i zain-
stalowac¢ np. w terenie zagrozonym powodzig ?

Co napisawszy Wasz Sekretarz odktada oléwek i bie-

rze si¢ za lutownice koficzgc /w przerwach pomiedzy jednym
i drugim posiedzeniem - hi/ nowa wzbudnice. Na SP-DX Con-

test musi byé gotowa. Vy 73 de SPSHS

DYPLOMY

Wykaz stanu iloSciowego dyploméw posiadanych przez

polskich krétkofalowcedbw
/stan dnia 31.12.1970/

Sekcja dyplomowa SP DX Klubu /SPHC/ podaje ponizej
wyniki wspélzawodnictwa dyplomowego wediug stanu na dzieh
31.12.7970 roku. Pierwsza liczba po znaku stacji wskazuje
ilos¢ punktéw, druga - faktyczng ilodé posiadanych dyplo-
mow, trzecia - iloé¢é punktéw za klasy wyzsze dyploméw
oraz czwarta: ilosé dyploméw za zawody.

a. Nasiuchowcy

1. SP9-649.... 114 102-11-1 6e SP6=1039eee 9 7-2-0
2. SP6-20284¢¢ 17  14=1~2 7¢ SP6=14270ee 9 7=0-2
3, SP8-1079... 14 3-0-11 8. SP9=1725¢e0 8 6=0=2
4, SP5-1158,.. 13 12-1-0 9. SP9=10624ee 5 3=0=2
5. SP9-1054.., 13 12-1-0 10, SP9=533eees 3 3=0-0
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Z grupy tej skresleni zostali nastuchowcy, ktorzy nas-—
t¥pnie otrzymali licencje nadawcéw. I tak SP3-335 to obec-
ny SPSBQD /ex SP3BQD/, SP8-530 nw SPBTK, a SP7-3063 to obec-
ny SP7DZA. Z grupy tej ubywa rowniez SP8-1079, ktory ostat-
nio otrzymal licencje i znak SPEEDO, Na podkreslenie zasiu-
guje wynik tego ostatniego, jako nastuchowca: 11 dyploméw
za czlowe mie)sca w zawodach. Jest to najlepszy wynik, jeki
w tej grupie w odniesieniu do zawodow zostal odnotowany.

b. Nadawcy

1. SP8MJ... 445 315=97=33 6s SP5CK... 100 58-0-42
2. SP8HR... 302 214=45-47% 7. SP3AIJ.. 94 6&7-12-15
3, SP8EV... 128 110=15=3 8. SP8CCC.. 89 84-0-5
4, SP7HX... 122 101=6~=15 9. SP2PI... 74 65-8-1
5. SPSADU.., 103 74=10~19 10. SP9EU... 72 41-3-28
11. SPO9RF... 665 4223 12. SP6AAT.. 66  58=5-3
13. SP9DH..« .63 11-15=-17 14, SP2AP... 62  55=4=3
15. SP2ZT... 61 51 =43 16. SP5BAK.. 55 46-4=>
17. SP2IV.ee 54 43-1-10 18. SP1ACA.. 53 45=7-1
19. SP5HS... 52 0=0=2 20. SP6ALL.. 46 37=3=6
21, SPSAHL.. 45 35-=6~4 22. SP8YA... 43 31-6-8
23. SP3KBJ.. 41 11-0-30 24, SPS5NE«.. 39  34=5-0
25, BP20Y¢es 37 34=3=0 26. SP3AUZ.. 35 32-0-3
27. SP7AWA.. 33 32=1-0 28. SP8AG... 31 25=D=6
29, SPBAPV.. 30 28=1=1 30, SP8AOV.. %0 27-1=2
31. SP9AJT.. %0 29-1-0 32. SP6BFK.. 0 27=2="
3%, SP4AFK.. 29 28-0=1 34, SP6S0Oesse 29 25=2=2
35. SP9YP... 24 24~0-0 36. SPBASP.. 24 231-0
37. SPOAMA.. 23 20=2-1 38. SPSPA... 22 20-2-0
39. SP9DN... 21 21=0-0 40, SP4AGR.. 21 20-1=0
41, SP8CGN.. 26 24—-0-2 42, SPS5AIB.. 18 17=0-1
4%, SP9KJ... 18 16-0-2 44, SP4TW... 15 14=0-1
45, SPOAWV,. 15 12-0-3 46, SP7CEKF.. 14 10-1=3
47, SPEABQ.. 14 14-0-0 48, SP8AJJ.. 14 13=0-1
49, SP3KJS.. 13 13=-0-0 50. SP4JF... 13 10-0-3
51. SP8BAJK.. 12 8—0-4 52. SP2PAH.. 12 12-0-0




53' SPSIL... 11 8—0-3 54. SPECO..- ‘1‘1 ?—-O-—-’+
55. SP60Qe.. 10 10-0-0 56, SP2RW... 10 8=0=2

57. SP2IWe.e 9 7=0-2 58, SP5AIM.. 8 8-0-0
59, SP9UDess 7 7=0-0 60, SPEKBE.. 7 3-0O-4
61, SP9ZWess 6 6=~0-0 62. SP6EAees 5 5-0=0
63, SP6WM,.. 5 5=0-0 64, SP7AOD.. 5 5-0=0
65. EP1AAY.. 4 4-0-0 66, SP4AVG.., 4  3=0-1
67. SP2EOees 4 1-0-3 6. BT oo A D=0
69. SP4PZA., 3 3-0-0 70. SP5CJU., 3 3=0=0
7?1, SP7DZA., 2 2=0-0 90, BP¥Tsen 1 . 1-0-0
73, SP4WG... 1 1=-8-0 7%, SPBCFZ.. 1 1-0=0
75, SP9ADI,, 1 1=0=0 26, SP9IQsse 1  1=0=0

Silent keys: SP6FZ... 274 201=-21-52
SPQDT.QI 43 29-2-"2

Nowe zgioszenia: SP8-1079, SP9-1725, SP2AUZ, SPA4AFK,
SP5CGN, SP4AVG, SP7DZA i SP8CFZ.

W okresie od maja do 31.12.1970 r. uzupeinienia nadesali s
SP2LV, SP3AIJ, SPS5BAK, SPSNE, SP6BFK, SPBEV, SP8MJ, SPOAWV,
SP1ACA, SP7AWA. '

 Na wyréznienie zastuguje wynik uzyskany przez SP8MJ,
prawdopodobnie jeden z najlepszych, jezeli nie najlepszy
w Buropie. Najwiecej dyploméw za zawody posiada SPS8HR - bo
4%, Nowe zgloszenia i uzupelnienia prosimy kierowaé pod
adresem: mgr. Z.M.Rybka SP8HR, Krasnik Lubelski, skr. pocz-
towa 4%, Kazde nowe zgloszenie czy uzupelnienie powinno
zawieraé: numer kolejny dyplomu posiadanego vrzez zglasza-
jacego /jezeli np. dyplom zostal otrzymany v 2 klasach,
nalezy w kolejnodci zajaé 2 cyfry w numerac.i./, peing naz-
we dyplomu, jego numer i dat¢ wydania oraz wydawce dyplomu.

W wypadku zgioszenia dyplomu nizszej klasy w wykazach

poprzednich, nale?y nast¢pnie zgtaszang wyzszg klase¢ omé-
wié w uwagach,

Dyplomy za zawody powinny wskazywaé nazw¢ zawodow,
wydawce dyplomu, date jego wydania i zajete miejsce, Pro=-
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simy o skrupulatne zastosowanie si¢ do tych wymogéw = w
przeciwnym wypadku nastrecza to ogromne trudnofci kierowe
nistwu sekcji dyplomowej przy weryfikacji -zgloszen.

SP8HR

"Jubilee Award Timisoara - 700"

Dyplom wydawany jest z okazji 700-lecia rumunskiego
miasta Timiscara. Stacje z tego miasta uzywaly okolicznos—
ciowego prefiksu - Y02.../@..Liczg sie¢ 13cznoici_od dnia
1 pazdziernika do 31 grudnia 197C roku ze stacjami z mias-
ta Timiscara. Nalezy uzyskaé 10 punktow, przyczym igcznob-

ci z ponizszyml stacjami daja odpowiednia ilosé punktow.

5 punkty za QSO z YO2KAB, 2 punkty za QSO z: YO2KAC, KBG,
KBO, KBT, KBY, AAG, ABW, ADQ, AEF, AEG, AEY, AFS, AGS,
ALS, ALV, AMY, API, APU, AQD, AQQ, ASQ, ASR, AST, ASX,
AUX, AVM, BA, BB, BC, BF, BG, BL, BM, BN, BR, ES, BU, BW,
Bx, ¢p, FP, IP, IS, IX, IZ, ND, ON, PW, QE, QM, 1 punkt
za QSO z: TO2KAH, ATX, AGY, AOB, AQB, AQP, QF.

Uwaga: wszystkie znaki lamane przez zero !

Potwierdzony wyciag z logu + QSL do Y02.../@ + 7 IRC na-
lezy wysiaé¢ w terminie do 31.03.71 na adres: Radioclub
Judetean Timinus /Award Bureau/ P,0.Box 100 ~ Timisoara,
ROMANTA.

"Worked Maritime Radio Club of Gdansk"
/™WMRC - Gdahsk"/

Wydawany jest za igcznoséci z czionkami klubu. Stacje
SP muszg uzyska¢ 10 punktéw. Stacje Europy musza uzyskaé
8 punktéw. Stacje Dx—-owe musz3i uzyskaé 6 punktoéw, Stacjom
Dx-owym punkty za 13cznosci z czlonkami klubu w pasmie
3,5 MHz - podwajaja sie.
QSO za 3 punkty z: SP2PAH, za 2 punkty z: SP2CC, SJ, AN
/ex 2ANZ/, za 1 punkt z: SP2ADH, AHE, AVE, BF, BK, BIK,
BEKF, BMM, BNL, BWC, BYT, CG,CI, CX, EO, EP, FF, GE, GL,
GS, LV, MQ, MW, OY, UU, YK, ZT, oraz z czlonkiem honoro-
wym SP5GH /ex SP7GH/. Dyplom wydawany jest za wszystkie
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rodzaje emisji. przyczym na CW wymagany jest ton conajuniej
T 8. GCR + 15 zt /7 IRC/ na adres: Zbigniew Ejtminowicz
SP2AVE, P.0.Box 232, Gdynia 1.

"Litva Award™

Wydaje Radioklub Kaunas, Box 301, ZB8RR, za lgcznofci
ze stacjami UP2 w trzech klasach.

Klasa 1 - 100 stacji UP2
Klasa 2 - 50 stacji UP2
Klasa 3 = 30 stacji UP2

Dla stacji SP dyplom jest bezpiatny.
Zgtroszenia: GRC + karty QSL na adres Radioklubu.

"Bislorus"

Dyplom wydawany jest z okazji 20 rocznicy wyzwolenia
Eiatorusi. Zgcznosci na jednym lub na kilku pasmach, CW -
PHONE - SSB lub MIXED, przeprowadzone po 3 czerwca 1964 r.

Klasa 1 = 50 stacji UC2 z szesciu "obiasti™

Klasa 2 =- 25 stacji UC2 z trzech "oblasti"

GCR + karty QSL. Dyplom jest bezplatny.

"Munich Olimpic Diploma™
/"MOD"/ '
Dyplom wydawany jest za 13cznosci od dnia 01.01.1970
0000 GMT do dnia oficjalnego zamknigecia Olimpiady - do go-
dziny 2400 GMT. -
Stacje SP za QS0 CW otrzymujg 8 punktéw, a za QSO A3
lub A3%a otrzymujg 4 punkty. Liczg si¢ 1gcznosci ze stacja-
mi DJ/DL/DK z DOE-éw: C@9, C11, C12, C18, C3J. Z jedna stac-
Jja mozna pracowaé na kilku pasmach i w ten sposéb powiegk-
szy¢é ilosé punktéw za QSO /przy odmianie - mixed/.
_ Klasa 1 -  za 250 punktéw
Klasa 2 -  za 200 punktéw
Klasa 3 -  2a 100 punktéw
Dyplom wydawany jest za poszczegdlne pasma, lub mixed /tyl-
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ko za pasma KF/ i za poszczegdlne emisje, lub mixed. Wy-
cigg z logu potwierdzony /np. przez 2 nadawcow/ + 10 IRC .
/lub & 1.00/ na adres: E. Misera, DJBZU, & Minchen 13,
Keuslinstr. ©, Deutscnland. SP3BLP

RONUNTEADY

C g = woia Augustow

Migedzynarodowy Zjazd Krotkolalowcow

Jest to pierwszy tego rodzaju zjazd w Polsce. Stanowil
doskonalq okazje¢ do wzajemnych spotkah. Zarroszenia dla za-
granicznych OM s. Przewidywany bogaty program. Zjazd odbe-
dzie si¢ 11 = 12 wrzeBnia b.r. w Augustowie. Zakwaterowanie
i wyzywienie w Domu Turystycznym PTTK. Koszt uczestnictwa
wynosi = 320 z.

Program przewiduje miedzy innymi referat na temat nowos—
cl w technice krétkofalarskie], gaweda o historii Biaitostoc-
czyzny , zwiedzanie najpiekniejszych zakatkéw ziemi Augu-
stowskiej i Suwalskiej, wieczorek taneczny, ognisko, wyciecz-
ka statkiem, przyjacielskie dyskusje i tp.

Zgtoszenia przyjmuje ZOW PZK w Bialymstoku, skrytka pocz=
towa 13, Wpitat nalezy dokonywa¢ na nasze konto: I OM PKO w
Biatymstoku 12-9-518, Termin zgloszen upiywa w dniu 1 maja
b.r. Czekamy na liczne zgloszenia oraz przesylamy wszyst-

kim Kolezankom i Kolegom serdeczne 73 |
SP4AS

Wyniki wspo6tzawodnictwa nasiuchowcdédw za 1970 r,

2, BPF9-1227 -~ 3420 pkt. 7. SP5-1375 =~ 295 pkt.

3. SP9-1729 - 443 pkt. 8. SP6-1714 = 276 pkte.

4, SP2-1402 - 433 pKTe 9. SP4-6172 = 80 pkk.

5. SP9=1725 - 563 pkt. 10. SP9-1301 - 46 pkt.
SP2BMX
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DZIAL TECHENICIZEY

Heterodynowy generator 24 NHz

Z poSréd przestrajanych generatorow sterujacych uzy-
wanycn na zakresach krotkofalowych chyba najlepszym pod
wzgledem stabilnosci jest ukiad heterodynowy. U nas jeSt
on stoscwany rzadko z powodu trudnosci na Jakie napotyka
si¢ przy jego uruchomieniu, Zle zaprojektowany generator
heterodynowy jest 2rédtem licznych niepozadanych drgan,
czesvo truanych do usunigcia w dalszych stopniach nadajni-
ka, Poza tym takie ukiady sg czesto sxombleowane i zawie-
rajg przynajuniej cztery lampy. _ '

Opisany generator jest zbudowany tylko na dwédch 1am-
pacno typu ECH 81. Jedna trioda pracuje jako owertonowy
generator xwarcowy /X0/, a druga jako generator HartLey a
przy zasilaniu rownolegilym /VFO/. Heptody poxaczone W u-
klad mieszacza zroéwnowazonego s& - terowane przeciwsobnie
z X0, a rownolegle z VFO. Dzieki takiemu poiaczeniu CZE=
stotliwosé podstawowa i harmoniczne VFO znoszg si¢ na WY =
Sciu., W rezultacie na wyjsciu otrzymuje sie czestotliwosé
roznicowg z nieznaczng zawartoscisg harmonicznych VFO.

Projektowanie generatora

Ze wzgledu na szeroki asortyment rezonatorow kwarcowych
posiadanych przez amatordéw - w schemacie podaje jedynie
wartosci tych elementéw, ktére maja wpiyw na prawidiowg
prac¢ lamp. Obwody strojone oblicza si¢ w znany sposdb po
ustaleniu czestotliwosci, na jakich bedg pracowaly XO i VFO.

Przy projektowaniu obwodéw generatora heterodynowego

zaleca si¢ przyjecie nastepujacych postulatow:

- czgstotliwos¢ wyjsciowa powinna by¢ wysoka, nie opiaca
si¢ projektowaé¢ nizej 12 MHz,

- Btosunek czestotliwosci X0 do Sredniej czestotliwos: .
VFO dobieéra sie w granicach 8 : 1 do 5 31,

- czestotliwoéé X0 powinna byé wieksza od czestotliwoéci
wyjsciowej ze wzgledu na latwiejsze odfiltrowanie cze-

O
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stotliwosci postronnych. Nie wyklucza to jednar stosowania
zasaqy sumowaniz cze@stotliwosci X0 i VFO,

- czg¢stotliwos¢ X0 nie powilnna wchodzié¢ w pasmc pierwsze]
czestotliwoscli posrednie] urzgdzenia odbiorczege /wejé-
cie odbiornika EKF/, a w gorszym przypadku moze byé zloka-
lizowana w gorze pasme,

- zakres czg¢stotliwosci VFO nalezy tak dobra¢ aby jego har-
moniczne nie wchodzily ani w zakres pierwszej czestotli-
wosci poSredniej, ani w pasmo 144 - 140 Miz.

Jak widac obostrzenia te s§ dos¢ powazne, Jjednak przy
rozsadnym doborze obu czestotliwosci X0 i VFO - 33 do zre-
alizowania. Dla przykiadu podam, ze W generatorze modelo-
wym cze¢stotliwosci te wypadiy nastepujgco:

X0 - 28,780 kHz,
VFO - 4.780 kHz 4 4700 kHz

czestotliwos¢ wyjBciowa = 24.000 kHz 4 24.080

kHz
/zakres przestrajania jest waski, przystoso=-
wany giownie do CW/

czg¢stotliwosé p.cz. Rx-a - 24,270 kHz =
- 26.270 kHz

Jak wida¢ taki doboér zapewnia "bezkolizyjna" prace genera-—
Tora.

Egkazbwki montazowe

Generator nalezy montowaé, stosujac bgélnie znane regu-
1y, obowijzujgce przy montazu KF. Rozklad giownych elemen-
téw dobrze przyjaé jak na rys. 2.

- X0 1 VFO montuje sie kazdy w osoboyz pudetku z blachy
aluminiowej gruboéci 0,5 mm. Pudetko zawierajace VFO mon-
tuje sie nad podstawg na gumowych izolujgcych nézkach, 0%
kondensatora strojeniowego jest odizolowana od plyty'czo-
towej /wystarczy pertinaks/. VFO 1l8czy sie z minusem na-
piecia anodowego w obrebie katody. X0 jest umieszc zony
pod podstawg tak aby cewki L 1 i L 2 byly ustawione w
réownych odlegiosciach od lamp, Stosunek.zwojéw L 1 ¢ L 2

11
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wynosi 5 @ 2 x 2, co zapewni podanie prewidiowego napie-
Cla W.CZ. Da trzecie siatki heptod. Cewka L 2 jest nawi-
nieta na cewce L 1. Cewka wysciowa L 3 powimna byé ekrano-
- Wana w osobnym przedziale., Gniazdko "Output" moze by¢ wy-
prowadzone teiz na piyte czlowg odcinkiem kabla wspdétosio-
wego. Trymer na wyjsciu pozwala na ustalenie optyma lnego
poziomu wyjSciowego do nastepnych stopni nadajnika.

Budowie VFO nalezy poswiecié najwigcej uwagi bo sta-
bilnos¢ calego generatora zaleiy przede wszystkim od sta-
bilnosci VFO. Cewka obwodu drgan powinna byé nawinieta na
ceramicznym korpusie, zaczep na 1/3 liczby zwojoéw, liczac
od strony siatki. Kondensator strojeniowy jest wigczony
tylko na dwie trzecie cewki, wobec Gego musi posiadaé
dwukrotnie wigkszg pojemnosé, niz gdyby byt wiaczony row-
nolegle do Gk. Kondensatoxr Ck najlepiej ztozyé¢ z kilku
kondensatorkéw o dodatnim i ujemnym wspdlezynniku ciepl-
nym, aby uzyskaé kompensacj¢ temperaturowa. Niekiedy wys-
tarczy da¢ kondensator mikowy dobrej jakosci. Pudetko VFO
musi by¢ oddalone od lamp aby uniknaé nagrzewania jego
Scianek; ewentualnie mozna daé izolujgcg SBcianke ze styro-
pianu.

Skala VFO powinna byé bez luzéw mechanicznych, wystar-
¢zy nawet zwykla, tarczowa z naniesiong podziatks.

Godne polecenia jest wstepne uruchomienie osobno obu
generatorow: X0 i VFO celem sprawdzenie ich dziatania,
Gdy oba pracujsg prawidiowo, montuje si¢ je na podstawie.
Obwod strojony X0 ustawia sie wste¢pnie na pozadang czestot-
liwos¢ przy pomocy GDO. Po zalaczeniu zasilania genera-
tor zwykle "zaskakuje™ natychmiast.

Uruchomienie

Jezeli nalezyte dziatanie X0 i VFO zostalo uprzednio
sprawdzone , uruchomienie ukladu przychodzi z tatwobcig.
Odbiornik krétkofalowy nastawia sie na najnizsza czestot-
1iwos¢, wige w tym przypadku na 24,000 kHz. Kondensator
strojeniowy VFO jest ustawiony na najmniejsza pojemnoéé
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/przy sumowaniu czestotliwosci = na najwigksza/. Trymer
sprz¢geagjacy Csn nastawia si¢ na trzecisa 2ze8¢ pojemnos—
ci maksymalnej, Teraz trymerenm Cs lub rdzeniem metalowym
/rdzeni ferrytowych nalezy unikaé¢ !/ stroi si¢ VFC tak diu-
go az w odbiorniku usiyszy si¢ sygnat, bgdgcy wynikiem
zmieszania czestotliwosci X0 i VFO. Sygnat powinien by¢
silny, stabilny i posiadaé¢ ton "kwarcowy".

Ostatnia czynnoscia jest uzyskanie optymalnego sygna-—
Tu przez "retusz™ pojemnosci trymera X0 i trymera Csp'
Ten ostatni ustawia si¢ na najmniejsze] pojemnosci, przy
Ktoérej sita sygnatu wyjsciowego jeszcze nie spada. Wskaze
to S = meter odbiornika. -

Generator nalezy umieécié w pudle metalowym aby unik-
ngé zwrotnego dziatania stopnia koicowego nadajnika na VFO,
co jest powoaem rac owatego tonu. Poza tym przez zamknig-
~ie urzadzenia w pudle, przenikanie czg¢stotliwosdci wyjscio-
wej jest tak stabe, ze w odbiorniku UEKF daje ono siaby syg-
nat pozwalajacy bez zadnych dodatkowych manipulacji usta-
wié czestotliwosé generatora na czestotliwosé korespondenta
bez zakldécenia jego sygnailu.

Napigcie wyjdciowe generatora jest mate, wynosi okoio
0,4 V na 75 omach, Jest to jednak wystarczajace do wyste-
rowania nast¢pnej lampy, stosujac oczywiscie nalezyte do-
pasowanle. Pentoda typu EF 184 dobrze pracuje nawet jako
podwajacz. Przy tej sposobnodci nalezy podkreslié, * se pra—
widtowo zaprojektowany Tx przetwarza czg¢stotliwosé gene-—
ratora sterujacego na 144 MHz przy mozliwie maiych mocach,
a duzy output uzyskuje si¢ wyiacznie we wzmacniaczu Kohco-
wym. O tym powinno si¢ peamietaé, majac na uwadze unikniecie
interferencji ze stacjami TV i UKF-FM, zwlaszcza po urucho-
mieniu drugiego programu telewizyjnego.

Stabilnosé ufzqdzenia modelowego jest bardzo dobra. Po
godzinie pracy przesuw czestotliwosci, mierzony falomierzem

cyfrowym wynosit okoio 80 Hz/godzineg.
SP6XA
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Tranzzstorogx kKluez telegraficzgz
Wstep '

Wiekszo8¢ operatoréow stacji amatorskich, a szczegdlnie
koledzy specjalizujacy sie w zawodach, dazga do wyposazenia
swych radilostacji w klucz elektronowy, pozwalaj3cy na szyb-
kie i nie meczace r¢ki nadawanie tekstéw telegraficznych.
Niestety wigekszos¢ stosowanych w kraju uktaddéw posiada za-
sadnicze wady, ktore zamiast poprawié czytelnoéé tekstu
utrudniajg korespondentom odbidér, Wady te to niestabilna w
czasie predkos$é kluczowania, zmieniajacy sie w czasie i przy
zmianie predkosci stosunek kropki do kreski i znaku do przer-
Wy, a ponadto zmiana tempa nadawania w miare iloéci nada-
nych kropek. JeS5li do tego dotaczy si¢ niezbyt pigkny ton
generatora sterujacego, sygnal zaczyna przypominaé gdakanie
kury, ktoéra zniosta wlasSnie jajko i mile zapowiadajace sie
QS0 zostaje na wstepie skwitowane przez korespondenta -

"QRU +.. 73 o.. SE". | '

Opisany ponizej klucz wolny Jjest od wspomnianych wad
i daje pelna satysfakcj¢ zarowno w czasie QRS 13cznofci Dx-
owych jak 1 w czasie pracy w zawodach przy szybkosciach
powyzej 150 znakow na minuteg. Zostal on oparty na opisie
zamieszczonym w norweskim miesieczniku "Amator Radio", wy-
probowany w czasie dwoch lat na stacji SPSYL/SPSHS, a nas-
t¢pnie powielony z powodzeniem w serii przez czionkédw
Warszawskiego Klubu Kroéotkofalowcéw PZK.

Uktad klucza

Klucz sktada si¢ z dwoéch przerzutnikéw symetrycznych,

z ktérych jeden - generujacy sygnal kropek dodatkowo ste-
ruje przerzutnik kresek pracujacy z dwukrotnie nizsza cze-
stotliwoscig., W zalezno$ci od polozenia manipulatora, uzys-—
kujemy bgdZ przebieg symetryczny /kropki/, badi sume z prze-
rzutnikéw kropek i kresek dajgcqg w wyniku przebieg o wypei-
nieniu 3 ¢ 1 /fkreski/.

Uktad ideowy klucza przedstawiono na rysunku 1. W u-
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ktadzie modelowym jako T 1 - T 7 zastosowano tranzystory
OC 45, jako T 8 - tranzystor npn P 103. Moina tu zastoso-
waé praktycznie kazde tranzystory germanowe lub krzemowe
matej mocy np. TG 3 1 tp. Jako T 8 dubrze pracuje BF 520.
Diody D 1 = D 7 B3 germanowe, ostrzowe np. DOG 62.

Na rysunku 2 podano przebiegi wyjaSniajace prace klu=—

cza przy nadawaniu kropek i kresek.
Kropki

Po nacifnieciu manipulatora w strone¢ kropek /w prawo/
maleje napigcie na bazie tranzystora T 1, ktory zaczyna
przewodzié, Uruchomiony zostaje przerzutnik T 2 - T 3,
przyczym regulacje szybkosci dokonuje sig potencjometrem
25 kiloomdéw, Przy podanych wartosciach rezystoréw decydu-
jacych o szybkosci /25 kilooméw 1 8,2 kilooma/ regulacja
mozliwa jest w granicach 30 - 150 znakéw na minute. Pra-
widlowy stosunek kropki do przerwy /1 t 1/ moZna uzyskaé
przez dobdér rezystora 10 kilooméw pomigdzy kolektorem T 2
i bazgqg T 3. Mozna tu zastosowaé potencjometr montazowy
10 kilooméw. W czasie nadawania kropek przerzutnik T 4 =
T 5 nie dziala, gdyZz tranzystor T © nie przewodzi.

Impulsy kropek z kolektora T 3 poprzez rezystor 6,8 ki-
looma przykiadane sa na baz¢ wzmacniacza pradu statego T 7
i odwroécone w fazie na baze tranzystora npn T 8 sterujg-
cego przekaznik. W ukladzie modelowym zastosowano spola-
ryzowany przekaznik telegraficzny A4g/05 produkcji NRD
z dwoma uzwojeniami 8 kilooméw. Jedno uzwojenie zasilane
jest napieciem stalym przez rezystor 10 kiloomdéw, co za-
pewnia witadciwy ksztalt sygnaiu nawet przy maksymalnej
szybkosci. Mozna tez z powodzeniem zastosowaé wodcrowe
zestyki zwierne produkcji zaktadéw Dolam we Wrocitawiu,

a przy niezbyt duzych predkosciach nadawania przelkazniki
miniaturowe MT 6 lub podobne.
Ereski

Po przesunigciu manipulatora w strong kresek / w lewo/
nastepuje spadek napiecia na bazie tranzystora T 6, a tak-
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ze /przez diode D 4/ na bazie tranzystora T 1. Uruchomione
zostajg oba przerzutniki, Przerzutnik T 4 - T 5 synchroni-
zowany Jest czestotliwosScig kropek poprzez kondensator

10 nF, wytwarza Jednak impulsy dwukrotnie dltuzsze.

Do bazy tranzystora T 7 przykiadana jest suma obu prze-
biegow w wyniku czego otrzymywany Jjest przebieg niesymetrycz-
ny o diugoéci impulsu dokladnie trzykrotnie diuiszym od cza-
su trwania kropki. Stosunek ten oczywiscie pozostaje staly
przy zmianie predkosci nadawania.

Zasilsnie

Klucz moze byé zasilany z dwoéch baterii 6 V, lub np. z
akumulatora 12 V co przydaje si¢ zwiaszcza przy pracy tere-
nowej. Do wspéipracy ze stacja sieciowad wykonano prosty za-
silacz, w ktorym dla uniezaleznienia si¢ od wahan napigcila
zastosowano stabilizacj¢ dwoma diodami Zenera 6 V /ryse 3/.
Wykonanie

Uktad wykonano na plytce ze schematem drukowanym, wyko-
rzystujac gotowg piytke od ukiadu logicznego maszyny cyfro-
wej. Wymagalo to oczywiscie "przerobienia"™ ukladu polgczeh
i przerwania niektérych Aciezek. Rozmieszczenie elementow
nie jest krytyczne., Jeden z mozliwych ukiadow druku przed-
stawiono na rysunku 4, a odpowiadajgce temu ukiadowi 1roz—
mieszczenie elementéw -- na rysunku 5.

W razie braku mozliwodci wykonania pclaczeh drukowanych
mozna z powodzeniem wykonaé uktad potgczen "pseudodrukowa-
nych" przy pomocy drutu miedzianego @ 1 mm, srebrzonego

lub cynowanego /rys. 6/.

Obudowe calodci wykonano z plyty polistyrenowej wygiete]j
na goraco i klejonej spoiwem modelarskim.
Manipulator

W uktadzie modelowym zastosowano manipulator dwudfwig-
niowy z niezaleznymi diwigniami kropek i kresek. Posiada on
stabilne poloZenie érodkoweo i zapewnia szybka i pewng mani-
pulacje. Konstrukcje¢ uwidacznia rys. 7. SP5HS
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MIEDZY NAMI S¥L-ami

Odbiornik na pasma amatorskie 3,5 MHz oraz 7 MNHz

Oédbiorrnik ten skonstruowany zostai bardzo dawno. Tak dawno,
ze Juz starozytni Rzymianie i TpPesse«. Zbudowai 2Zc najpierw
autor, pozniej zostai z powodzeniem powlielony w maie) serii
przez poczatkujgcych wowczas nastuchowcow - czionkow klubu
przy Technikum Ljcznodci w Warszawie /dzis niektérzy z nich
sq groznymi rekinami dx-owymi !/, PéZniej wydarzyio sie¢
wiele, "nastaly" tranzystory, fety, obwody scalone. Jedno
tylko si@ nie zmienilo - Tak samo jak wowczas brak jest ta-
niego, popularnego odbiornika, ktoéry mogiby byé zmontowany
z dostepnych czesci, bez koniecznoSci positugiwania si¢ przy-
rzadami pomiarowymi. :

Totez gdy autor robiac porzadki w swym ham-shack u
natrafit na odbiornik i jego pozoikly juz schemat, a ponad-
to gdy wiaczywszy Rx-a do zasilacza usltyszal bez trudu kil-
ka stacji W i UA@ na 3,5 MHz i 7 MHz - postanowii podzielic
sig¢ tym schematem z czytelnikami Biuletynu. A moze ktorys
z Was dear om's zamiast czekaé na przydzial z klubu naj-
nowszego modelu Drake R-4B weimie za lutownicg¢ 7

Opis ukladu

Odbiornik jest czterolampowg superheterodyng przystocso=
wana do odbioru stacji pracujacych emisjg A 1, A3a i A3 w
pasmwach amatorskich 7 MHz i 3,5 MHz. Pierwsza lampa /V 1 =

EF 89/ pracuje w ukiladzie Irezonansowego wzmacniacza wW.CZ,
Syznal z anteny przeplywa przez cewke antenowa L 1 skad
przedostaje sie do sprzezonego z nig indukcyjnie obwodu
wejsciowego. Wzmocniony przez lampg sygnal W.Cze. przepiywa
przez cewke anodowg L 3 i indukuje si¢ w obwodzie siatko-
wym nast€pnego stopnia. Oba obwody = L 2 oraz L 4 strojo-
ne s3 wspblbieznie kondensatorem zmiennym 2 x 450 pF oraz
sa zawsze dostrajane do czestotliwoAci odbieranej stacji.
Ujemne napiecie siatki sterujgcej pierwszej lampy V 1 jest
regulowane potencjometrem 10 kilooméw, wigczonym W obwod
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katody tej lampy. W ten sposoéb zapewniona jest regulacja
wzmocnienia wielkiej czestotliwo8ci.

Druga lempa /V 2 - ECF 82/ peinl role¢ stopnia prze-
miany czestotliwosci. Jako mieszacz wykorzystano czes¢ pen-
todow3 lampy, c¢z€8¢ triodowa pracuje jako heterodyna. Syg—
nal sterujacy doprowadzony jest do siatki mieszacza za$
sygnatl heterodyny do katody. W tym ukiadzie mieszania moz-
na pomingé wpiyw zmian napigcia sygnalu odbieranego na sta-
bilnos¢ heterodyny.

% odbiorniku, dla uproszczenia konstrukcji, pominigto
przeiaczniki zakresow, Pomimo tego odbiera si¢ dwa nieza-
lezne, rcacisgniete pasma amatorskie., Jest to mozliwe wow-
czas, gZdy neterodyna dla obu pasm pracuje na tej samej czg-
stotliwosei, zas czestotliwosé posrednia réwna jest poiowie
réznicy czestotliwosSci obu pasm. Wowczas:

£ yo vEz/ = Thet * Tposr
f/3,5 MHz/ * Thet ~ fpoér

Czegstotliwoéé pobrednia wynosi 1700 kHz, zas heterodyna
jest przestresjana dla obu pasm w tym samym zakresie:

5200 kHz = 5500 kHz

Zmiana pasma odbywa si¢ wigc tylko przez przestrojenie ob-
wodéw wejéciowych., Na przykiad przy heterodynie pracujace]
na czestotliwodci 5350 kHz odbieraé mozemy stacj¢ pracuja~-
cq na czestotliwodci 7050 kHz, gdyz:

7050 kHz = 5350 kHz + 1700 kHz,

zaé po odpowiednim przestrojeniu obwodow wejsciowych odbie-
ramy stacje pracujycg na cz@stotliwosci 3650 kHz, bo:

3650 kHz = 5350 kHz - 1700 kHz.

Heterodyna jest przestrajena oddzielnym kondensatorem zmien—
nym /C 13/ - z osig tego kondensatora polgczona jest skala
odbiornika. Przebieg skali dla obu odbieranych pasm przed-
stawiono na odr¢bnym rysunku.
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Napigcie o czg¢stotliwoséci poéredniej wytworzone w mieszaczu
po przejsciu przez filtr pasmowy przykiadane jest do siatki
sterujqcej lampy V 5> - EF 89, Lampa ta pracuje w ukiadzie
detektora siatkowego. W celu zwiekszenia czuloéci i selek-
tywnosci odbiornika, stopien detekcyjny objety zostal do-
datnim sprz¢zeniem zwrotnym. Sprzezenie to zrealizowano w
uktadzie katoda - siatka pierwsza - siatka druga, zaé re-
gulacja giebokoSci sprzezenia /reakcja/ odbywa si¢ przez
zmiang napigcia siatki drugiej lampy V 3. Napiecie to dopro-
wadzane jest z potencjometra regulacji sprzezenia 10 kilo-
omow przez uktad filtrujgcy, co zapewnia piynne i ciche
osigganie punktu wzbudzanis drgan,

Zastosowany uktad detektora pozwala ponadto na odbiér
sygnaxzow telegraficznych /A 1/ bez uzycia oddzielnego ge-
neratora heterodynowego /BFO/. Przy odbiorze sygnatéw A 1
wystarczy doprowadzié¢ do wzbudzenia drgen w obwodzie detek-

tora, :
Ostatnia lampa V 4 - ECC 83, speinia role dwustopnio-

wego wzmacniacza male] czgstotliwoéci-ze sprzezeniem oOpo-
rowym. Potencjometr 0,5 megoma stuzy do regulacji wzmocnie—
nia. W obwéd anodowy drugiej triody wigczone sa bezpobred—
nio situchawki magnetyczne o impedancji 2000 oméw.

Konstrukcja mechaniczna

Konstrukcja mechaniczna odbiornika polega na wykonaniu
podstawy /chassis/, ptytki czolowej i pilytek bocznych, po-
tgczeniu tych elementdéw w catosé przy pomocy wkretdéw, wy=
konaniu 1 zamontowaniu mechanizmu napedu skali i kondensa=
tora heterodyny, a nast¢pnie zamontowaniu wigkszych podzes-
poléw jak: podstawki lampowe, kondensator zmienny 2 x 450 pF,
potencjometry i gniazdka radiowe,

Do wykonania podstawy, piytki czolowe] i piytek bocz~
nych uzyto blachy duraluminiowej o grubosci 1,5 mm. Podsta-
we¢ 1 piytki nalezy poigczyé ze sobg przy pomocy wkretdw i
nakretek M3. Skala wykonana jest z krgzka o Srednicy 65 mm
z bakelitu o gruboéci 1,5 mm. Na krazek ten naklejono tar-
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czg kartonowq ze. skalg wykreSlona zgodnie z rysunkiem., o
krazka bakelitowege jest przykrecona przy pomocy dwéch
wkretow M 3 ze stozkowymi ibami blaszana pokrywka od siteoika
z dzemem - stanowigca element przekladni ciernej. Drugi
element tej przekladni stanowi spresynujgce idiko nepedu
Londensatora z odbiornika Szarotka. Do pokrywki od sioika
przylutowano osiowo odcinek preta mosigiznego o Srednicy

4 mm. Pre¢t ten jest osig mechanizmu skali, obracajacag sie
w gniazdku radiowym przykreconym do piyty czolowej.

Do przeciwnego koaca preta przymocowane jest sprzeg-
1o obracajgce kondensator zmienny C 13, Wykorzystano tu
trymer powietrzny z radiostacji RBM, w ktéfym pozostawiono
dwie p*yftki ruchome i dwie piytki nieruchome, Londensator
ten przymocowany jest do podstawy przy pomocy blaszanego
kgtownika.

Nad skalg na piycie czolowej przymocowana jest pryt—
ka ze szkia organicznego lub celuloidu, na ktoérej wykonano
pionowq ryse¢ napuszczong czyrnym tuszem. Nastepna czynnob-
cig jest przykrecenie kondensatora 2 x 450 pF oraz podsta—

wek lampowych. Kondensator ten jest typu uzywanego w od-
biornikach "Szarotka". Réwnoczefnie nalezy wycigé z cien-
kiej blachy /np. z puszki po konserwach/ ekran oddzielajg-
Cy podstawki lamp V1 i V 2 oraz karkasy cewek L1, L2
i L3, L4. Podstawki lampowe naleZy przykrecié tak aby
przerwa migdzy nozkg 1 i 9 znalazla sig¢ od strony piyty
czotowej,

Potencjometry nalezy przykrecié do plyty czlowej
W nast¥pujgcy sposdéb. Po lewej stronie skali u doiu /pa-—
trzac 2z przodu odbiornika/ potencjometr 10 kiloomdéw - re-
gulacja sprz¢zenia zwrotnego /reakcji/. Nad nim, “réwniez
po lewe]j stronie skali -~ potencjometr 0,5 liegoma - regulac-
Ja wzmocnienia matej czgstotliwosdci. Po prawej stronie ska-
1li u doiu potencjometr 10 kilooméw - regulacja wzmocnienia
wielkiej czgstotliwosci. Na osie potencjometréw oraz na
0§ kondensatora 2 x 450 pF zaloZono pokre¢tia zakohczone
rurkami polietylenowymi, uzywane w odbiorniku telewizyjnyu.
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Do piytek pocznych przykrecono po dwa gniazdka radio-
we, Gniazdka na lewej piytce siuzg do doijczenia siuchawek
zas na prawe]j do dol3czenia anteny i uziemienia., Do lewej'
piytki bocznej przykrecona jest ponadto 6-cio koncdwkowa
listwa montazowa Typu uzywanego w odbiornikach telewizyj-
nych oraz obejma do kabla zasilajgcego.

Cdbiornik modelowy nie zostat wyposazony w obudowe
jednakze czytelnicy mogg obudowg¢ takq iatwe zaprojektowaé
i wykonaé choéby w postaci skrzynki z blachy, sklejki lub
piyty polistyrenowej, do ktorej odbiornik bedzie wsuwany.
Skrzynka taka powinna mieé 2z tyiu otwédér dla kabla zasilajg-
cego, zas z boku otwory na gniazdka stuchawek, anteny i u-
ziemienia.

Montaz elektryczny

Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowaé wszyst-
kie niezbedne czesci,a wiec cewki, rezystory, xondensatory
i tpe. Pozadane jest sprawdzenie tych elementdw przed wmonto=-
waniem, co pozwoli na uniknigcie ewentualnych niespodzianek
podczas uruchamiania odbiornika. IstOtng rzeczg jest sta-
ranne wykonanie cewek. Cewki obwodéw siatkowych wzmacniacza
W.CZo i mieszacza wykonane s w identyczny sposéb. Uzyte tu
zostaly karkasy bakelitowe o Srednicy 7 mm z rdzeniem prosz-
kowym stosowane w swoim czasie w obwodach wejsciowych od-
biorniks Pionier. Cewki nawinigte zostaly jednowarstwowo
drutem miedzianym, emaliowanym o Srednicy 0,25 mm. UzwoJjenia
L2 i L4 1liczg po 40 zwojow, zas L1 i L 3 po 7 zwo-
jow. Odleglosé pomigdzy uzwojeniami wynosi 2 mm. Cewka hete-
rodyny nawinieta zostala na karkasie preszpanowym o0 Sredni-
¢y 15 mm, réwniez jednowarstwowo drutem miedzianym, emalio-
wanym o Srednicy 0,25 mm, Uzwojenie siatkowe L 6 liczy 25
zwojOw, zad uzwojenie anodowe L 5 = 7 zwojoéw. Odlegiosé po-
miedzy uzwojeniami wynosi 3 mm.

Ronce uzwojeh cewek nalezy zabezpieczy¢ przed rozwi-
nig¢ciem nicig lub przy pomocy paska preszpanu poiozZonego
wzdtuz karkasu przed rozpocze¢ciem nawijania. Po nawinig¢ciu
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uzwojenia nalezy pokry¢ lakierem bezbarwnym lub klejem
/np. Crystel Cementem/. Wszystkie cewki nawijane sa w jeG=
nym kierunku, przy montazu nslezy zwrécié.uwag@ na prewie
diowe i3czenie poczgtkéw i koencow cewek, zgodnie ze sche-
matem ideowym.

W filtrze czestotliwoéci poéredniej uzyto cewki =
filtru p.cz. odbiornika Fionier; z kazdej cewki cdwinieto
po 130 zwojow. Poniewaz cewki te nawiniete s3 licg, naleszy
awaznie i starannie oczyécié¢ i przylutowaé konce uzwojen
po odwinieciu, gdyz zle oczyszczenie lub zerwanie choé jed-
nego przewodu licy moZe znacznie zmniejszyé dobroé cewki.

Wymiary cewek i dane uzwojefi widoczne s§ na rysunku,
Cewki filtru poéredniej czestotliwoéci umieszczone sa po
Srodku podstawy. Odlegto$é migdzy osiami cewek wynosi 25 mm.
Bkranowanie filtru nie jest konieczne. Cewka heterodyny
/L 5, L 6/ umieszczona jest poérodku podstawy. Przy jej
montazu nalezy zwroécié¢ uwage na solidne zamocowanie kar-
kasu do podstawy, gdyz najmniejsze nawet drgania mechanicz—
ne wpiyng na stabilno$é odbiormika,

Jeko dtawik D 1 w obwodzie lampy V 3 zastosowara
zostata cewka eliminatora wejiciowego posredniej czestot-
liwosci z odbiornika Pionier. Po zamocowaniu cewek nalezy
przystapié do szczegdlowego montazu odbiornika. Nalezy sto-
sowaé jak najkrétsze potgczenia i przestrzegaé starannego
lutowania. Ostatnig czynnoscig bedzie przylutowanie i za-
mocowanie obejmg kabla zasilajgcego oraz zakohczenie go
wtykiem pasujgcym do posiadanego zasilacza, Odbiornik dla
zmniejszenia wymiaréw i kosztéw nie zostal wyposazony we

wiasny zasilacz,
Uruchomienie

Uruchomienie odbiornika nalezy zaczaé od sprawdzenia
woltomierzem napigé wystepujgcych na nézkach poszczegdl-
nych podstawek lampowych. Pomiaru dokonujemy przy wyjetych
wszystkich lampach i przy stuchawkach dolgczonych do gniaz—
dek, Naste¢pnie nalezy wiozyé w podstawki lampy 1 ponownie
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pomierzyé napiecia. Obecnie mozra przystapi¢ do zestroje-
nia odbiornika. Strojenie rozpoczyna si¢ od filtru pos-
redniej czestotliwosci. Przy braku generatora sygnalowego
W.CZ., podczas strojenia mozna posiuzyé si¢ dobrze wyskalo-
wanym odbiornikiem radiokomunikacyjnym lub radiofonicznyu.
Ze stuchawkami na uszach nalezy przekroczy¢ punkt reakcji
/doprowadzié do wzbudzenia drgafn w obowdzie siatkowym lam-
py V 3/. Objawi sig¢ to cichym stukiem w siuchawkach i wzros-
tem szumu. Odbiornik pomocniczy nalezy dostroié do czestot=-
liwosci 1700 kHz, za8 do Jjego gniaédka antenowsgo doigczyé
krétkd przewdd, ktoérego drugi koniec nalezy owingé wokoi
lampy V 3.

Jesli dysponujemy odbiornikiem radiofonicznym nie pokry=-
wajgcym czestotliwosSci 1700 kHz = nalezy go dostroié¢ do
dowolnej cze¢stotliwoéci harmonicznej'np. 6800 kHz na za=
kresie fal krétkich. Nalezy Jjednak wowczas upewnié sieg czy
odbieramy wiasciwg harmoniczng - w podanym przyktadzie -
czwartg, Obserwujgc S-meter lub oko magiczne odbiornika
pomocniczego, nalezy obracaé rdzeniem cewki L 8 az do po-
jawienia sie sygnalu /wychylenie S—-metra lub rozchylenie
listkéw oka magicznego/. Po dostrojeniu w powyzszy sposéb
obwodu L 8 do czestotliwosci posredniej 1700 kHz, nalezy
dostroié do niej obwéd L 7. W tym celu nalezy potencjome=-
trem R 13 zmniejszyé reakcj¢ nieco ponize]j punktu zerwa-
nia drgah i obracaé¢ rdzeniem cewki L 7 az do uzyskania
najgtoéniejszego szumu w siuchawkach. Po osiggnigciu tego
mozna jeszcze skorygowaé przy pomocy odbiornika pomocnicze-
go czestotliwodé obwodu L 8, Na tym strojenie filtru p.cz.
nale?y uznaé za zakofczone i zabezpieczyé przed poruszeniem
rdzenie obu cewek /np. woskiem lub stearyng/.

Nastepna czynnoicig jest zestrojenie heterodyny. An-
teng¢ pomocniczego odbiornika naleZy owingé wokéi lampy V2.
Skale uruchamianego odbiornika nalezy ustawié w potozeniu
grodkowym /kondensator 10 pF otwarty do potowy/ za§ pomoc-
niczy odbiornik dostroié do czestotliwosci 5350 kHz /lub
do drugiej harmonicznej 10,700 kHz/. Obracajgc trymerem
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30 pF dostroié heterodyne do czegstotliwodci ustawionej na
pomccniczym odbiorniku. Jeéli w calym zakresie przestrajo=
nia trymera nie zdolamy odebraé¢ sygnatu heterodyny, nalezy
PTrzy pomocy pomccniczego odbiornika stwierdzié czy hetero=
dyna pracuje poniZej czy tei powyize] 2adanej czestoliwodci
1 odpowiednio zmniejszyé lub zwigkszyé pojemnosé kondenss-
tora 50 pF. Po wiasciwym dostrojeniu heterodyny nalezy
sprawdzi¢ czy pokrywa ona caty 2gdany zakres /5200 kHz do
5500 kHz/, a nast¢pnie naniedé na skali dzietki: 35o00kHz 1
6900 kHz przy czegstotliwosci heterodyny 5200 kHz; 3600 kHz
1 7000 kHz przy 5300 kHz; 3700 kHz i 7100 kHz przy 5400 kHzj
wreszcle 38500 kHz i 7200 kHz przy 5500 kHsz,

Po zestrojeniu trymer heterodyny nalezy zabezpieczyé
przed zwisng poiozenia przy pomocy kropli lakieru, Obecnie
mozna przystgpié do zestrajania obwodéw wejsciowych. Rdze-
nie cewek L 1, L 2 1 L 3, L 4 o6raz trymery nalezy ustawié
w Srednim potozeniu. Dolgeczyé antene i uziemienie, zad kone
densator zmienny 2 x 450 pF ustawié w polozeniu prawie cal-
kowicie zamknietym /max. pojemnosci/. Obracajac skalg od-
biornika odebraé¢ dowolng silng stacjg¢ w pasmie 80 metréw.
Nast¢pnie poruszajgc gatkg kondensatora 2 x 450 pF znalezé
Jego potozenie przy ktérym odbiér bedzie najsilniejszy.
Wreszcie pokrecajgc rdzeniami w obu cewkach wejéciowych
uzyskaé maksimum sily odbioru., Obecnie nalezy kondensator
2x 450 pF ustawié prawie catkowicie otwarty /min. pojemnob-
ci/ i obracajgc skalg odebraé dowolng silng stacj¢ w pasmie
40 metréw. Po skorygowaniu potozenia kondensatora 2 x 450 pF
nalezy pokrecajgc trymerami uzyskaé maksimum sily odbioru.

CzynnoSci powyzsze nalezy powtédrzyé, azi do momentu gdy
strojenie rdzeniami i trymerami nie spowoduje juz dalsze-
go wzrostu sily odbieranych sygnaidéw, Odbiornik mozna uz-
na¢ za zestrojony. Rdzenie 1 trymery obwodéw wejsciowych
nalezy zabezpieczyé przed samoczynnym rozregulowaniem,
Zycze¢ Kolegom powodzenia w realizacji aktualnej wersji te—

go tak prostego odbiornika, Vy 73 es best DX de SPSHS
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