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QI T C

Jest rok 1980. Siedz¢ w miekkich bamboszach s2ucha~
Jdgc lokalnego koéieczka na 430 MHz na pieknym fabrycznym .
xonwerterze do wspaniaiego transceivera amatorskiege "Wis-
1a X - 500" produkcji Zakladéw Radiowych Kasprzaka i prze-
glgdam stare szpargaly z mego krétkofalowego archiwum, Z
ciekawoscig zaczynam czytaé pozdélkly juz nieco druk Za-
rzgdu Giéwnego PZK adresowany do wszystkich nadawcéw SP:

"Dear Om,
Chociaz wiemy, Ze goracym pragnieniem wszytkich
aktywnych krétkofalowcdw polskich jest zaprzesta-
nie wreszcie rozwazan nad zagadnieniami organiza-
cyjnymi i zajecie si¢ wyigcznie pracami technicz~
no - badawczymi oraz szlachetng rywalizacjq spor-
towg, Zarzgd Gidéwny Polskiego Zwigzku Krdétkofa~
lowcédw widzi koniecznosé poinformowania ogdiu na=-
daweow i nasiuchowcéw o stanowisku, jakie zajmuje
w sprawie przynaleznosci radicamatoréw do PZK i
innych organizacji. Konieczno8é ta wynikla przede
wszystkim z aktywizacjli znanych i cliggle tych sa~
mych, obcych naszej sprawlie oséb, uzurpujgcych
soblie prawo informowania o zapadiych jakoby decyz-
jach odnoénie majgcych niby nastapié powaznych
zwianach naszego statutu, oznaczajacych faktycznie
rozwigzanie Polskiego Zwiazku Krétkofalowcédw,
Uwazalismy i uwazamy, ze krétkofalowcy polscy win=— .
ni byé zorganizowani w jednej suweremnej - demo-
kratycznie i fachowo rzadzace] sie¢ organizacji.
Dawalismy temu wyraz przy kazdej okazji®.
Czytam dalej pozdikly dokument:

"Stwierdzamy, 2e istniejgcy stan rozbicis na sztucz-
nie skidcone obozy szkodliwie odbija si¢ na pracy
merytorycznej i na naszej opinii. Wid~imy powazne
niebezpieczenstwo dla calego naszego zuchu w nie-




docenianych tego stanu rzeczy konsekwencjach,
ktore niespodzianie moga wyniknaé w warunkach
nie ustalonej do kofica jednej odpowiedzialnej
instancji koordynujacej. Chociaz nikt nie wysuwa
wgtpliwosci, 2e organizacjq predestynowang do
koordyncwania i reprezentowania caiego krotkofae
larstwa polskiego jest Polski Zwigzek EKrotkofa-
lowcéw - gdyz do tego zostal powolany - przeprow-
wadzona zostala akcja dzielenia krétkofalowcoédw
na chetnych i niechetnych PZK"™.

I kilka wierszy dalej:

Hm, a czy
I koficowe

"W wytworzonej skomplikowanej sytuacji uwazamy

za konieczne podaé do wiadomoéci co nastepuje:

- Zjccnoczenie wszystkich polskich krétkofalow-
cow jest i nadal pozostanie celem PZK.

- Cel zjednoczenia bedziemy osiggali drogg wzo-
rowej wiasnej pracy organizacyjnej i na za-
sadzie caikowite] dobrowolnoéci poszczegbl-
nych kroétkofalowcodw.

- Nie zamierzalismy i nigdy nie bedziemy krepo-
waé kréotkofalowcdéw w nalezeniu do jakichkol-
wiek legalnych organizacji polskich i pozos-
tawiamy catkowita swobodg decyzji cc do czion=
kostwa w PZK,

~ Statutowe prawa czlonkéw PZK mogg mieé tylko
ci radioamatorzy, ktérzy do PZK przyst@piq
Jjako CzIonKOWi€sssso ™

kiedykolwiek kto$ miat co do tego watpliwokeci 2
zdania starego pisma ZG PZK:

"Eazdy krotkofalowiec, wyrazajqcy cheé wstgpie-~

nis i uczciwe]j pracy w PZK - bedzie mile widzia-

ny; kto do PZK nalezeé nie chce - ma moznosé
nieskrgpowane; pracy indywidualnej i w dowolnej
organizacji. Obok rzeczywistej wolnosci, jakg
ma kazdy krotkofalowiec w ustawieniu sie organi-
zacyjnym - Polski Zwigzek Krotkofalowedw. zacho-
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wuje z wielkim trudem wywalczong suwerennosé, z
ktorej z uwagi na dobro krétkofalarstwa polskie=
go zrezygnowaé nie moze,
Bedziemy bardzo wdzieczni za kazdg rzeczy-

wistg pomoc i opieke nad naszg organizacjg. 04
tych, ktérzy mysla i dziatajg w kierunku likwidac-
ji PZK pomocy spodziewaé si¢ nie moZemy 1 na opie=
k¢ z ich strony nie reflektujemy., PZK dziata 1 be=-
dzie dzialaé w oparciu o zatwierdzony przez Wiadze
statut i pod ochrong pafistwowych norm zycia spolecz-
nego, Zmiany do naszego statutu mogg wprowadzad
tylko czionkowie PZK w okreslonym przez ten statut
trybie.

Vy 73,

Zerzgd Gioéwny PZE"™

Skisdam starannie pozdikly dokument, Ktory to mog: byé
rok - 1969, 1971 ? Patrz¢ jeszcze raez na date: 10 czerw-
ca 1958 roku. To jednak bardzo stare dziejees I jak tu nie
wierzyé w cykle plam sionecznych. To jednak dobrze, ze juz
dzié krétkofalowcy nie muszq zaprzataé sobie gidw podobny-
mi sprawami.

Wasz SPSHS - futurolog

WIADOMOSCI

Wyniki
wgpdizawcdnictwa o nagrode KF Managera PZEK dla najaktyw-

niejszego, indywidualnego nadawcy SP w _krajowych imprezach
EF za rok 1970

Dnia 14 lutego 1971 roku, zgodnie z regulaminem wspoi=-
zawodnictwa ogloszonym w "Radioamatorze i Krdétkofalowcu"
Nr. 1/71, dokonsno losowania 6~ciu krejowych imprez KF prze=
prowadzonych w roku 1970 i podliczonc wyniki koncowe wszyste
kich indywidualnych stacji SP. W ten sposéb kl-cyfikacjg
objetych byio 255 nadawcow polskich, Z tej liczby, zgodnie

=
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z § 4 regulaminu zdyskwalifikowano 50 uczestnikéw. Trzeba
zdaé¢ sobie sprawe z tego, Zze liczba ta nie jest peing,

gdyz nie wszyscy organizatorzy zawodow krajowych w ubieglym
roku podali w swych protokétach klasyfikacyjnych peine wy-
kazy stacji, ktére np. nie przesiaiy logdéw zawocdéw. Przy
omawianiu tej sprawy nie sposéb pomingé swoistego "rekordu”
kol. SP5DUJ, ktéry nie przesial ani jednego logu za swoje
starty w zawodach objetych wspdizawodnictwem., Tacy wlaénie
"nadawcy" niweczacy swoim postepowaniem czgsto caly nasz
wysilek, powinni byé zawieszani w prawach startu w krajo-
wych imprezach KF,

Przystepujac do bardziej przyjemnej czeéci tego komu-
nikatu podaje znaki zwycigzcéw wspdlzawodnictwa w poszcze-
gélnych okregac: wywoiawczych Polski. Wydaje si¢, 2e ta=-
kie wtaénie zestawienie daje nam dodatkowo poglgd na aktyw=
nosé poszczegbdlnych okregow SP,

SPIBHX - 44 pkt.

SP2BMX ~ 54 pkt.

SP3DOF/3 - 20 pkt. :
SP4CMY -~ 10 pkt. /w drodze dodatkowego losowania/
SPSATO -~ 36 pkte

SP6LE - 40 pkt.

SP7CKF =~ 50 pkt.

SPBAFS = 50 pkt.

SPOPT - 70 pkt.

7 powyiszego widzimy, ze zdobywcg giodéwnej nagrody -
odbiornike radiockomunikacyjnege typu RFT-188, za rok 1970
jest kol. Wojciech Klosok - SPOPT z Radlina.

Dodatkowa nagrode -~ tranzystorowy wzmacniacz akustyczny
~ ufundowany przez EF Managera ZOW PZK w Bydgoszczy dla naj-
lepszego uczestnika wspéizawodnictwa z terenu wojewddztwa
bydgoskiegc, uzyskat kol. Jan Giminski - SP2BMX.

Wszystkim zwyciezcom i zdobywcom nagréd tg droga pragne
ztozyé gratulacje i Zyczenia sukceséw w 1971 roku.

SP2P1




Czionkowie Regionu I IARU

ARA Algeria PZK Polska
ARAT Wybrzeze Kosci RAAG Grecja
Sioniowe]
ART Wiochy RAL Liban
ARM Monako REF Francja
CARS Cypr REP Portugal ja
CRCB Buigaria RL Luksemburg
CRCC Czechosiowacja REEA Wschodnia Afryka
DARC NRF RSF ZSER
ZDR Dania RSGB Wielka Brytania
FRA Wyspy Owcze RSR Rodezja
GARA Ghana SARL Pozudniowa Afryka
IRTS Irlandia SRAL Finlandia
MARS Malta SRJ Jugostawia
MARS Mauritius SSA Szwecja
MRAS Wegry UBA Belgia
NARS Nigeria URE Hiszpania
NRRL = Norwegia USEKA Szwajcaria
ovsv Austria VERON Holandia

Radiocamatorstwo i krétkofalarstwo w Brazylii

W zasadzie pomiedzy radiocamatorami w PY a krétkofalow=

cami w innych krajach nie ma duzych rozbieznosci w organi-
zacji, regulaminie, zawodach itd. Radioamatorzy PY zrzesze-
ni 88 w stowarzyszeniu wyzszej uzytecznosci CONSECHO NACIC-
NAL de TELECOMUNICOES, tak zwanej CONTEL, ktéra kieruje
catoksziattem ruchu radiosmatorskiego na catym terytorium
Brazylii. CONTEL nadzoruje i kieruje podwiadaym mu 6rganem
FISTEL, ktéry prowadzi nasiuchy, wymierza kary za przekro-
czenia regulaminowe przez nadawcoéw. W Brazylii ustalone
33 trzy kategorie dla nadawcow: A, B i C. Do kategorii B
nalezqg ci ktérzy zdall egzaminy wstepne i przekroczyli 18
rok zycia. Otrzymujga oni uprawnienia do pracr w pasmach
3,5 MHz 1 7 MHz emisjg A1, A3 i A3a. W tej kavegorii kazdy
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z nadawcbéw po ziozeniu egzaminéw przed komisja CONTEL, pc
roku pracy moze przejsé do kategérii A. Po przejsciu do
kategorii A radioamator moze pracowaé na wszystkich pasmach
dozwolonych przez IARU tzn. 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz,
28 MHz, 144 MHz, a ostatnio takie na 27 MHz, W zaseadzie

dla kategorii A i B nie ma ograniczenl ograniczein mocy az

do 1 kW /hi/. ' '

Kategoria C przydzielana jest mlodziezy w wieku od 14
lat do 18 lat, przy zgcdzie rodzicow, przyczym moc doprowa-
dzona do obwodu anodowego koficowego stopnia nie moze prze-—

kraczaé 25 W, '

Dla wyjasnienia nalezy dodaé, %e stowarzyzzenie CONTEL
podlega Liga Brasileira de Radioamadores /LABRE/, ktora
wydaje zezwolenia na posiadanie 1 uzywanie amatorskich radio-
stacji nadawczo-odbiorczych, SWL oraz dyplomy. Podobnie jak
Polska tak i Brazylia /LABRE/ nalezy do Mig¢dzynarodowej -
Unii Radioamatorskiej IARU.

Jestedmy przekonani, ze zapoczgtkowany cykl informace
ji o innych stowarzyszeniach radioamatorskich przyczyni sig
do dalszego zacie#éniania przyjezni pomiedzy radioamatorami
catego éwiata,

Czekamy na dalsze informacje o innych stowarzyszeniach
a Koledze Mietkowi PY2BEY serdecznie dzig¢kujemy za nadesia-
ny material i jednoczeénie przekazujemy od PY2BKY dla wszyst—
kich krétkofalowcéw SP serdeczne amatorskie 73 ! '
| SPSRM

N A PASMACE

- Wielu kolegéw narzeka, 2e pasmo 3,5 MHz stanowl matg & -
tywnoké dx-owg. Ze tak nie jest /moim zdaniem/ podaje wy-

kaz stacji dx-owych, ktére na CW lub SSB woiajg stacje eu-
ropejskie i chetnie nawiazujg QSO ze stacjami SP, OK, YO,

UA itp. Niestety ze stacji SP pracuja tylko nieliczni na-

dawcy, a szkoda. W dniu 1.2.71 pracuje VE1UA, 0528 GMT,




pracuje z nim HB9YA. Emisja SSB, RS 45. Dalej: VE3BJC i
VE3JV, 0532 GMT podaja CQ EU. RS 55/57. VP7NS woia CQ EU
od godziny 0525 GMI, RS 55/56 - okolo 0630 GMT robi z nim
gso kol, SPEBQF. Siyszana te2 byla stacja ZMICK/p, RS 55.
Nastepnie dnia 02,02.71 w dalszym ciggu w pasmie 3,5 MHz
styszatem okoto 0548 GMT stacje¢ KZS5MU, RS 55 SSB, zas po=-
migdzy 0610 = 1050 GMT chodzity na SSB cstacje: VE1AHP,
RS 44; EP4DIJ, RS 44; EKR6KP, RS 54; MP4BIJ - RS 44, MP4TDT
- RS 44/45, TA1BE - RS 57, EABHH - RS 56. Siyszalem sporo
stacji z Afryki Péinocnej i Srodkowej., Dnia 03,02.71 w dal-
szym ciggu na 3,5 MHz siyszalem nast@pujgce stacje:
VE2NV, GMT 0520 SSB RS 55, K3UZE - GMT 0550 SSB RS 57,
VP2PT - GMT 0608 SSB RS 45 op. Loyd, KL7HAM - GMT 0620 SSB
RS 44 op. Franc, HPOUD - GMT 0710 SSB RS 44/45, ZL1BAZ GMT
0715 SSB RS 33/35 op. Barry, W3VH - GMT 0732 SSB RS 56.
Dnia 05,02.71 pasmo 3,5 MHz, pracujas: ZM1CK/p - GMT 0550
SSB RS 45 op. Ron, K2VOE - GMT 06320 3SB RS 55/56, ST2SL -
GMT 0628 SSB RS 55/57 qrm wola CQ EU, FL8BF - GMT 0735 CW
i SSB woia CQ EU. I dalej dnia 10.02.71 pasmo 3,5 MHz pra=-
cujq stacje: W4YUU, VE3BZU, VE1XU, ZMACK/p, SV@BC i inne
stacje dx-owe warte napewno QSO., Niestety ze stacji pracujg-
cych dx-owo na 3,5 MHz z krainy SP czesto siysze¢ tylko:
SPERCT, SP2BMX i kilka innych, tak nielicznych, ze az przy-
kro. A przecie? mamy juz sporo stacji SSB nie méwige juz
o O, Sem styszaiem jak ZMICE/p pracujic emisjg SSB odpowia-
dat YU1 woiajjcemu go na CW | Hwsat "twarde szynki" 77
Fyi my rx 10 RT es product detector + 3 mtrs IW,
8Pe-1115
e O G 00 0

- Czytajac ostatnic w jednym z ubiegiorocznych numerodw
Biuletynu o wystgpowaniu echa sygnaidéw stacji dx=owych =
pragne podzielié si¢ takze moimi spostrzeZeniami na ten
interesujgcy temat., Dnia 11 stycznia 1971 roku o godzinie
1650 Z wolajge CQ DX na pasmie 21 MHz, usiyszalem po przcj-
Sciu na odbidr zgrascajgce mi sig, jak poczatiowo sadzitem,
trzy stacje W. Odpowiedziatem dla WiBUX, a po sgonczonym
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QS0 o godzinie 1712 Z nadalem QRZ 7 W2. Zglosita si¢ stace
Ja W2AMS 1 jak w pierwszej chwili sadzilem jeszcze Jakaé
stacja W2. Ale po odczytaniu W2AMS postanowilem zidenty-
Tikowaé pozostala stacje W2, I tutaj, ku memu duzemu zdzi-
wieniu zauwazyiem, ze "idzca™ na tle W2AMS, "ta druga Wa2"
nadgje doktadnie to samo co W2AMS, Podstawowa stacje siy—
szatem dosé dobrze /589/, zad Je] echo z RST S568. Z W2AMS
pozegnalem si¢@ po okolo 10 minutach, przyczym z wrazenia
zapounialem jej o zauwazonym zjawisku wspomnieé, a szkoda
bo moze i on co$ miaiby do dodania. Opéinienie sygnaiu
wWg moje]j oceny mogio wynosié okolo 1/4 sekundy, w kazdym
razie przy tempie okolo 80 zn/min potrafiler dokladnie
odrdznié sygnai podstawowy od jego echa. Catosé zjewiska
obserwowalem od 1658 Z do okolo 1722 Z zatem bliske 25 mi-
nut, po tym czesie W2AMS zrobil QSY, a pracowal ze stanu
New Jersey. Podobne "echo" zauwazylem dnia 17.01.71 1 tym
razem na 21 MHz. O 1438 Z styszatem przez blisko 40 minut
QS0 stacji WELBI z OK3, Operator W8LBI = Jurko, prawdopo-
dobnie Siowak z pochodzenia /poprawnie nadawa: tekstem
otwartym info do OK3/ pracowal tempem okolo 50 zn/min,
Jego sygnal oceniam na 589, zaé echo na 548, opbénienie
Jednak wydaje mi si¢ bylo mniejsze, ale wyrazne. Wolalem
WBLBI po jego QSO z OK3 podajac QTC ale nie zgiosil sie.
WBLBI pracowal z mocg 250 W. Badze, Ze i innym kolegom
udaio si¢ tez nie jedno zjawisko echa zaobserwowaé - pro-
simy zatem o #miale info do naszej. rubryki.
. : EPOARE
D et

A oto troche adreséw:
48S7PB - op. Paddy - Colombo, P.O.Box 52, Ceylon. Paddy
Jest bardzo czgsto QRV CW.na 7 MHz okolo 0100 GMT z S 7/8.

UATKAE/1 via UTSTG VP2ME via WEERS
8PEUKP via WB2UKP EAMCP via DARC /only/
CT24A0 via WB4EVN EZ5EK via DL7FT
9Y4AA via W6CUFR YBPAAF via DL1SU |
FPCA  via K200D  SP3ELP

.(.‘




HI SIDEBAND

Wydawaé¢ by si¢ megio, %Ze w dziedzinie radiokomunikac—
Ji amatorzy zrobili juz wszystko. Ksigzyc zaliczony, fale
krétkie dawno podbite, ukaefy rowniez, wszystkie mozliwe
rodzaje emisji /przewidziane licencjg, oczywiscie/, tran-
zystory itp. A Jjednak s§ sygnaiy, Ze cstatnie siowo nie
z0stato jeszcze przez ham's powiedziane. Tak przynajmniej
wniocskuje z tego co jest méwione w eterze, Nie mam oczy-
wiscie na mysli takich rozméw prowadzonych rozwlekle pipa-
niem: "dr om pse ur sl es pse czy kolega ma moze jakis rx
do odstapienia = moze byc nawet nie na hodzie™, albo:
"sprzega mi sie koncowka = ¢o kolega radzi 7".

Nie. Nie o tym checialibym tym razem pisaé, Chce powie-
dzieé pare sidow o pionierach wymysSlajacych nowe rodzaje
emisji. Do takich zaliczam bowiem dosé czesto ostatnio spo~
tykany system "FMC-SSBT", co w angielskim jezyku brzmi:
"Frequency Modulated Carrier Single Sideband Transmission”,
a w dowolnym przekladzie oznacza "Emisje Jednowstegows
z Modulacja Czestotliwosci Noénej”. Ten nowatorski rodzaj
emisji wprowadza w oszaiamiajgcy zachwyt zwilaszcza tych
DX=~6w ktorzy dysponujg rx-ami ze zbyt waskopasmowym filt-
ren kwarcowym. Ba ! Emisja taka jest w stanie obsiuzyé
jednocze 8nie kilku ham's pracujacych na sg-
siednich kanatach ! Czy wyobtrazacie scbie koledzy, co to
za ekonomia mocy ? System taki tgczy w sobie zalety emisji
SSB polegajgce na wysyianiu tylko jednego pasma bocznego
z zaletami systemu modulacji czestotliwosSci polegajgcymi
na niekrytycznym strojeniu.

Ten system emisji wymaga zastosowania w odbiorniku
bardzo prostej modyfikacji. Nalezy mianowicie sygnaiem
modulowanym czestotliwodciowo modulowaé albe BFO odbiornika
albo oscylater heterodyny. Wtedy przy zachowaniu odpowieds
nio dokladnej wiernos$ci demodulacji czestotliwosciowe]j
sygnatu FMCSSBT dalsza detekcja zachodzi juz v produkt
detektorze jak dla zwykiego sygnaiu SSB !!

10
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Jezeli system taki zastosowalyby obie stacje w uktadach
transceiverowych - wtedy obie stacje nadqzatyby za 80bg Jjez-
dzgc po pasmie w rytmie modulacji., Tym samym wyeliminowany
by zostal tak czesto spotykeny na pasmach i ktopotliwy zwia-
szcze przy pracujgcym "kéteczku" efekt “rozjetdzania aiq"
korespondentéw |

Niestety, Jak dotychczas spotkalem na pasmach préby sto-
sowania systemu FMCSSBT wyigcznie po stronie nadawczej.
Brak jak dotychczas dobrego rozwigzania rx-a dla tej emisji,
Z tego tez wzgledu ten pionierski rodzaj emisji nie zdobywa
sobie takiej popularnoéci na jeka zastuguje. Uwzgledniajac
Jednak nasze aktualne mozliwosci, moze by warto wrécié do
kKlasycznej emisji SSB ze stabilizowang czestotliwoécig nobe
ng ? Narazie ! A nad technikq odbioru FMCSSBT nalezy
oczywiscie pracowaé intensywnie dalej I!!

QRU ?  Cheerio,
SP5LP

SYLWETEKI FNASZYCH OM's

Otwierajgc nowg stals
rubryke¢ naszego Biulety-
nu mamy nadzieje¢ zwiek-
szyé wzajemn§ wief pomie-
dzy szerokg rzeszg nadaw-
cdw znajgcych-sie jakze

- czgsto jedynie z eteru.
Chcemy to oeigsgngé przez
blizsze przedstawienie
stacji 1 osiggniegé jeJ
operatora., Pierwsze koty
za pitoty, a wiec nie ma
_rady - redaktor Biulety-
nu na start !

Operator otrzymal licencje przed przeszlo 10-ciu laty,

Juz jako nieco wyroéniety w leciech radiocamator. Pierwszy

i)
€q Cqde 5P54Q

1"
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RX - to dotad eksploatowany oryginalny, bateryjny TORN Eb.
Nadajnik poczatkowo MO-PA : 2 x EL 81 15 W inp. CW only
na 3,5 MHz i 7 MHz. Antena - skoiny promied dtugosci 19 m.
Do dzi8 sg aktualne trudne warunki antenowe. Nast¢puje kil-

kuletnia praca wytgcznie CW -~ gitéwnie 3,5 MHz - Burope.
W poczatkach lat 60 operator przejawia znaczny jak na po=-
wiat WE aktywnoéé UKP-owg, Wykorzystuje samowzbudny nadaj-
nik symetryczny 144 Mz i dwulampowd superreakcje¢. Antena
dipol. Lacznoéci w obrgbie W-wy. W tym czasie znany jest
Jako co wieczorny przezuwacz szmat na 2 metrach /gidwnie
z SP5QU/. Rok 1963 - praca nad KF Handbookiem ogranicza
aktywnosé na KF 1 UKF. Wkrétce nastgpuje budowa stacji mo-
bile przy wykorzystaniu urzgdzef radiostacji lotniczej
RSI. Nadajnik dwustopniowy: 6AC7 + 6L6 + modulator 2 x 6F6,
Odbiornik hybrydowy: 4 x 6K7 + 5 x TG 5, anodowe + 12 V..
Zasilanie nadajnika - przetwornica obrotowa 400 V/100 mh,
Antena pionowa wysoko8ci ?7 metrédw sktadana tylko na posto-
Ju z rurek magnezowych. Na szczycie anteny - promieniowa
gwiazdka. Antena wydiuzana byla cewkq od RSI. Przeprowadzo=
no szereg 1gcznosci terenowych z samochodu Fiat 600 wypo=-
sazonego w dodatkowy akumulator 54 Ah, giéwnie fonig nrzy
pomocy laryngofonu. Zasigg radiocstacji ogdélnokrajowy wy-—
-X3cznie na 3,5 MHz. W czasie jazdy tgcznosci prowadzono
na terenie W-wy, robigc wicle kawaldéw stacjom lokalnym
/m.in, SPSWX 1/,

Po zawieszeniu licencji "mobile™ stacja ta pracowala
dalej i pracuje nawet do dzi§ - z zasilaniem sieciowym
ze statego QTH. W roku 1965 - 1966 operator pracuje z sze-
regu stacji VE4. Najczesciej VE4BP oraz VE4HV z Winnipeg.,
Pech chciat - anl jednego QSO z SP, hi |

Zarazony bakcylem jednowstegowym operator rozpoczyna
przerébke starego, ale jarego USP na prawdziwy RX-SSB do-
budowujgc konwerter kwarcowy EF 97 + ECH 83 + Ytal 10 MHz
przystosowany do pierwszej posredniej 4,0 MHz ~ 4,35 MHz.
Jednoczesnie powstaje fazowa wzbudnica tranz; storowa z
podwdjnymi modulatorami kolowymi, No&na 10 MHz., VFO w ter-
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mosie dziecinnym na dwéch BF 510 przestrajane w zakresie
4,0 MHz < 4,4 MHz przy pomocy potencjometra i diody pojei
nosciowej. Wzbudnica steruje wzmacniacz liniowy w klasie
A z lampg koficowa 6AG? przy 5 W DC input, Na gniezdzie BNC
wyjsciowym otrzymuje si¢ czasem /zdrowo pokrzykujgc 2a88.../
az 2 W pep. Ten "big signal™ zasila przez 28 metréw linii
wspotosiowej 70 omowej - dziwaczng antene z obreczy rowe-
rowych i przewodéw oswietleniowych w igielicie, zapewniaw-
jacq /w mniemaniu autora/ idealne dopasowanie romiedzy
uzytkownikiem stacji 5qq, a Zarzadem Budynkéw Mieazkrlnych
i Komisjg Eterowg Okregu SP5,

Na tym jednowstegowym i jednozakresowym /14 MHz/ urza-
dzeniu nadawczym QRP przeprowsdzono ponad +000 QS0's z
trzema kontyne.vaml otrzymujac raporty np.: Nowosybirsk 57,
Etiopia 55, Venezuela 51 . Operator tak rozmilowai sie
w technice QRP, Ze ostatnio rozebratr /hi 1/ ponownie na
czgéci "poteiny"™, jui prawie gotowy linear o mocy az 50 W
DC input z historyczng lampg RK 20 na wyjéciu.

Reszte wolnego czasu operatorowi zajmnjq liczne hobbies
Jak: kolorowe slides, magnetofony, a przede wszystkim jaze
da na rowerze typu "Merkury" po ulicach Warszawy.

- XI1~qq

DZIAL TECENICZEY

Ograniczanie sygnatu DSB w nadajniku SSB

Nadawcy pracujacy fonis na SSB wykorzystujg najczescie]
tylko niewielki procent dynamiki urzgdzenia jednowstegowe=
g0, & to ze wzgledu na ostre, chwilowe szczyty modulacji
powodujgce przy przesterowaniu nadajnika silny "splatter"
na pasmie, Takie niepeine wykorzystanie nadajniks jest
napewno wysoce nieekonomiczne i oczywiécie ogranicza za-
si¢g radiostacji.

Stendardowy sygnal mowy charakteryzuje sie stosunkiem
mocy szczytowej do Sredniej - okolo 14,5 4B /28 x/. Tak
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wysokl stosunek mozZe byé praktycznie zmniejszony bez spec=
jelnego wzrostu znieksztarcen modulacji. W dostepnej pow-
szechnie literaturze technicznej znalezé mozna dziesigtki
rozwigzan w postaci ogranicznikéw m.cz., kompresoréw m.czZs
Xompresorow sylabowych me.cz., ogranicznikéw wecCz., i tpe.
ukradow, Szczegolowy przeglad tych systemdéw pozostawia sie
do uznania czytelnika, Natomiast na ponizszym przykladzie
wykaza¢ mozna skutecznosSé metod ograniczania sygnalu m.cz.
lub we.cz.

Jezelil np. w nadajniku SSB ograniczyé szczyty W.CZe
o 18 aB /63 %/, to stosunek wartosci Sredniej do pep out=
putu zwigkszy sie o 11,5 dB /14 x/, a prég zrozumiatosci
sygnalu na stacji przeciwnej obnizy sig¢ o 8,5 4B /7 x/.

Przeprowadzajgc natomiast ograniczenie sygnainl m.cCzZe.
jeszcze przed modulatorem zroéwnowazonym - otrzymuje si¢
ograniczenie szczytoéw o 25 dB /316 ij, zwigkszenie sto-
sunku wartosci Sredniej do pep outputu o 10,2 dB /10 x/,

a prég zrozumiato$ci na stacji przeciwnej obnizy si¢ o
5,5 dB /3,5 x/. Pordwnanie wypada na korzySs¢ metody ograni-
czania sygnalu w.cz. :

Nastgpujgcy dalej rysunek przedstawia nowy system
ograniczenia w.cz. zastosowany dla sygnaiu DSB nadajnika
SSB przez ONSFE /QST, Nr,1/70/. Ukiad jest stosunkowo malo
ztozony i kazda filtrowa wzbudnica SSB moze byé nim uzu-
petniona. Normalny modulator zréwnowazony wyposazony w
dwie diody pojemnosSciowe steruje prosty jednotranzystorowy
stopien ograniczajacy z obwodem rezonansowym 9 MHz w ko=-
lektorze. ROwnolegle do tego obwodu wigczone sg§ przeciwnie
dwie diody utworzone ze zigcz emiter = baza pary krzemowych
tranzystoréw, Speiniajq one role ogranicznikéw w.CzZ. zZnacz=
nie lepiej niz diody standardowe, Za ukitadem ogranicznika
DSB nastegpuje ukiad pasmowego filtra SSB uzupeiniony na
wejsciu aperiodycznym wzmacniaczem - separatorem. W nor—
malnie spotykanych ogranicznikach sygnalu SSB stosuje sie
po ograniczeniu nastepny filtr jednopasmowy SCE w celu od-
filtrowgpia.powstalych produktdéw intermodulacy;nych. |

y a-
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W opisane;j metodzie odpada koniecznodé stosowania dru-
giego filtru - zwykle urzadzenia stosunkowo drogiego. Z tej
tez przyczyny wygodnie jest uzupeinié ogranicznikiem DSB
uklad kazdej standardowej wzbudnicy filtrowej SSBE. Pomimo,
1%z ogranicznik DSB worowadza wigksze znieksztaicenia syg=-
natu niz klasyczny ogranicznik SSB -~ lezg one jednak cigge
le w normalnie dopuszczalnych granicach. Poprzez regulacje
poziomu m.cze Sterujgcego modulator zroéwnowazony mozliwa
jest regulacja ograniczenia w zakresie O = 30 dB /1 % 1000/ .
- Regulacja taka jest konieczna, poniewaz efekt ograniczenia
sygnaiu jest skutecznie obserwowany wyigcznie przy stabych
sygnatach poprawiajac wydatnie zrozumiato$é, Odbierany sile
nie sygnat, gdy jest niepotrzebnie ograniczany - daje pow-
szechnie wrazenie emisji znieksztalconej. Uziemienie punk-

tu "E"™ ukiadu ogranicznika rozstraja mostek modulatora
zrownowazonego pozwalajgc odzyskaé fale¢ noéng 9 MHz, Zacisk
"I" doprowadza si¢ do przeiscznika "nadawanie - odbiér”®
uruchamianego VOX-em. Baza tranzystora T 8 polaryzowana
Jest ujemnym napig¢ciem przy odbiorze, dodatnim przy nadawa-
niue, Cewki L 1 i L 2 neawinigte s3 zgodnie z rysunkiem
na rdzeniach toroidalnych z ferrytu w.cz,
¢ DM2BOH

Biologiczne problemy odbioru CW

~Ucho wraz z mézgiem operatora radiostacji stanowi za-
dziwiajaco sprawny system odbiorczy malej czestotliwosdeci.
System ten jest z punktu widzenia czegstotliwosciowego
ukradem szerokopasmowym =~ obejmuje okolo 8=miu oktaw /ok-
tawa = stosunkowi czgstotliwosci 1 : 2/, Zaleinie od dobrej
wolli siuchajacego pasmo to moze si¢ zawgzaé bez przekreca=—
nia jakiejkolwiek galki, hi | Wielu OP wykorzystuje to
zjawisko, cze¢sto niedwiadomie -~ wielu jednak popeinia przy
tym biedy.

Na dzisiejszych przepeinionych do granic nieprzyzwd—
itosci pasmach KF uszy operatora, nawet korzystajgcego 2z
najnowszege "Sommerkampa®™, odbieraja zawsze cagie grupy
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SZEROKOSC PASMA

sygnatoéw. z ktérych tylko jeden jest tym najbardziej poza~
danym sygnaiem korespondente ze strony przeciwnej. Przy
nieco znoéniejszym qrm-ie mozna jednak z powodzeniem skon-
centrowal swg uwag¢ na sygnale korespondenta /utatwia to
czg¢sto jego piukajgqcy ton T 8, hi 1/. Szerokoéé pasma sys—
temu przenoszenia "ucho -~ mézg" moina dzigki "silnej"™ woli
zredukowaé do Smiesznej wartosci 50 Hz - stucha si¢ "se=-
lektywnie"™ ale tylko to, co si@ chce siuchaé |

Wykres /QST 4/69/ przedstawia zaleznodé szerokoéci
pasma systemu m.cz. = ucho -~ mézg w funkcji czestotliwosci
zdudnionego sygnatu CW. Niestety nie mozna tu jednoczesnie
podaé i okreélié stromoéé zboczy tego selektywnego systemu
filtrujgcego, hi |

[Hz]

100

50

20 ‘ I
70 100 500 1000 5000 10000

CZESTOTLIWOSC [HZ]
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Ta wyborna selektywﬁoéé naszego czlowieczego ukiadu ode-
biorczego utrzymuje swoje waskie pasmo w dosé ograniczonym
zakresie "przestrajania", a mianowicie od 200 Hz do 1000 Hz.
Tak ponizej tego zakresu, jak i powyzej niego selektywnosé
pogarsza sig zgodnie 2 krzyws przedstawiong na stronie pop-
rzedniej. Dzieki tej wlasnoéci zespoiu ucha i mézgu ludz—
kiego mozliwe jest selektywne 8ledzenie dryftujacych cze=-
stotliwosciowo sygnaiow.

W uzupeinieniu nalezy podkreslié, ze takze dzieki
logarytmicznej charakterystyce'hmplitudowej - ucho charak-
teryzuje si@ szerokim zakresem dynamiki - jest stosunkowo
trudne do przesterowania czy przecigzenia. Zwigzana 2z tym
nieliniowo&¢ cherakterystyki amplitudy powoduje zwigkszenie
si¢ zawartodci skladowych harmonicznych = byé moze cennych
dla stroiciela fortepianéw ale denerwujacych rasowego tele=
grafiste.

Jak z powyzszego widaé, najbardziej nieracjonalnym
zwyczajem, dosé czegsto jednak spotykanym, jest dostrajanie
odbiornika /EFO/ w taki sposédb, 2ze uzyteczny sygnal W.CZ.
lezy powyzej 1 kHz, czasem nawet bardzo znacznie. Jest to
nieprawidiowa sytuacja z dwoch przyczyn:

-~ szerokosé pasma systemu "ucho-mézg" wzrasta powyzej 1 kHz,

- atwiej jest niskoczestotliwofciowe sygnaly m.cz, wydzie=
1i¢ przez odpowiednie dostrojenie odbiornika.

Jeéli np. zakidcajacy sygnal ustawi si¢ na zero dudnien,

to przy odbiorze sygnatu pozgdanego wystgpigq tylko stosun-—

kowo nieznaczne trudnosci. Tego rodzaju poprawa selektyw-

~ noéci bedzie zatem wynikiem odpowiednio racjonalnego i pre=—
cyzyjnego dostrojenia heterodyny odbiornika, 2 nie skomplie
kowanych zabiegéw z filtrem kwarcowym p.cz. odbiornika.

'Oczywiscie nalezy zawsze chronié stopnie w.cz, 1 m.CZe
odbiornika przed przesterowaniem zwig¢kszajgcym znieksztal—
cenia. Tu wazng rol¢ bgdzie spelniaé regulator wzmocnienia
W.C%e /WsSpbélczefnie - tlumik antenowy/ i regulator wzmoc—
nienia toru m.cz. DMBYGO
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MI EDZY DNAMI SWL-ami

Pierwszy krok = tranzystorowy 0-V-1 na pasma KF

Prawie kazdy z 0l1d Timer 6w rozpoczynal swa radicamator-
skg karier¢ najczesciej od odbiornika bezpofredniego wzmoc
nienia z reakcjg - czyli popularnego audionu., Czulodé takie-
go odbiornika przy odbiorze sygnalow CW nie ustepuje nawet
dobremu SUperowi. Najpowazniejsia wadg tego systemu odbior—
czego jest ogromna podatnoéé na przesterowanie silnymi syg-
natami blokujgcymi praktycznie odbidr stabych sygnatéw od
odlegiych korespondentéw., Literatura radioamatorska podaje
dziesigtki ukradéw tego typu odbiornikéw, W wiekszosci ode
biorniki te majq niewielka czutodé, twardg i przeciagajacs
si¢ reakcje. Tekie wiasciwosci mogg atwo zniechecié poczat-
kujacych OM's.

Przy zastosowaniu wspdiczesnych tranzystoréw krzemowych
np. typu BF 520 /Tewa/ mozna powyzsze trudnoéci z powodze=
niem eliminowaé. Nalezy przytem zwrécié uwage na nastepujg—
ce czynniki:

~ dobral egzemplarze tranzystordéw zapewniajgce mozliwie
znaczny wspéiczynnik wzmocnienia pradowego /haﬂ/ DPrzy ma~
tych pradach kolektora rzgdu 20 - 30 pi,

- zastosowa¢ oddzielnie regulowany obwdd polaryzacji bazy,

- nie obcigzaé tranzystorowepoc stopnia audionu, jako naste-
pny stopieh wykorzystaé najlepiej wtérnik emiterowy.

Realiéujqc nowoczesny uktad odbiorczy bezpoSredniego wzmoc-
nienia zwracam;’ zatem uwage aby punkt pracy stopnia audionu
lezal na najbardziej nieliniowej czgsci charakterystyki wyjé-
ciowej tranzystora, Jest to warunkiem optymalnej detekeji
sygnatu w,cz. Taka wiasciwa nieliniowa charakterystyka wy=
stgpuje w tranzystorze jedynie tylko przy bardzo niewielkich
pradach kolektora, Sa to prady rzedu‘pﬁ ! Jest oczywiste,

%e¢ stopief audionu musi wzmacniaé jednoczednie Sygnaiy WeCZe

" i m.cz, - a wigc w gre¢ wchodzi tylko tranzystor o znacznym
wzmocnieniu przy maiym pradzie I,.
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Jednak stopnie tranzystorowe z bardzo makymi pradami
kolektora charakteryzujg sie znaczng impedancjg wyjsciows,
a wiec nie powinny byé obcigzane, EKonieczne jest zastosowa=
nie separatora o znacznej impedancji wejsciowe]j /wtdrnik/.
Odrebna regulacja napigcia polaryzacji obwodu bazy tranzys—
tora audionu zapewnia mi¢kka reakcjg. Ukiad odbiornika za=-
silany jest z dwéch baterii: - 9 V oraz + 9 V lub 2z odre¢b-

nego zasilacza sieciowego, Do whtérmika wyjéciowego naleZy
dolgczyé dowolny konwencjonalny wzmacniacz siuchawkowy

matej czestotliwosdei.
WAEBZT

Prymitywny konwerter do-pgéredniej 1,6 kHz

Kcnwerter byl opracowany jako wejsciowa czs¢ amator-
skiego odbiornika dla pasma 10 - metrowego lub do uktadu
zdalnego sterowania modeli.

200pF

BF520 SOFi Fﬁ)‘liﬁhz
6.8nF T4 i
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Jako wzmacniacz pierwsze]j cze@stotliwosci posredniej wyko=
rzystuje sie poprostu dowolny, dostgpny, standardowy super=
neterodynowy odbiornik Aredniofalowy /np. Selga/. W kon-
verterze pracujg dwa tranzystory krzemowe o wysokie] fT
npe typu BF 520, Mieszanie odbywa si¢ w obwodzie emitera
sprz¢zonego indukcyjnie z generatorem heterodyny. Baza mie-
szacza Jest sterowana z odczepu cewki obwodu wej8ciowego
dla zmniejszenia tiumienia, Czulosé odbiornika jest wyborna,
Nadajnik 27,12 MHz do sterowania modeli przy mocy inputu

10 mW byi doskonale odbierany przez omawiany odbiornik
jeszcze w odlegiosci ponad 400 metrow,

Dane cewek:
L1 - 6 2zwe 0,6 mm Cu, em,
L2 = 322 zw, § 0,6 mm Cu, ems odczep 5 zwdj
L3 = 120 zw., § 0,1 mm Cu, em,
L4 =~ 3 zwe P 0,6 wm Cu; em.
LS - 14 zw, @ 0,6 mm Cu, em,
Wszystkie korpusy cewek o Srednicy § 7 mm.
/Funksmateur 2/71/

Tranzystorowy odbiornik dla towdw na lisa
/radiopelengacji amatorskiej/ w_ pasmie 80 - cio metrowym

Odbiornik ten mo%e znaleZé zastosowanie nie tylko w
zawodach radiopelengacji amatorskiej, ale takze na normal-
nej stacjonarne] radiostacji - szczegbdlnie w warunkach ur-
lopowych. Odbiornik odznacza sie znacznie wigksza czuloficig
niz wiekszo8¢ dostepnych na rynku odbiornikow broadcastingo-
wych. Jest niezastgpionym odbiornikiem poczgtkujacege SWL—-a
w kazdej sytuacji, a to ze wzgledu na male wymiary i eko=-
nomi¢ zasilania. UkZad zapewnia prawidiowy, czysty 1 stabile
ny odbiér emisji jednowstegowych - powszechnie juz stoso-
wanych takie na pasmie 3,5 MHz, Odbiornik pracuje w ukiadzie
siedmiotranzystorowe; superheterodyny. Generator heterodyny
jest stabilizowany temperaturowo i pracuje na odr¢bnym,
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niezaleznym tranzystorze. W odbiorniku moze byé wykorzys-
tans na wejsciu antena ramowa lub ferrytowa., Wzmacniacz
WeCZs odblormika pracuje z wejsSciowym wtérnikiem emitero- .
wym - regulacja wzmocnienia w.cz. odbywa si¢ przy pomocy
potenc jometra P 2 w obwodzie emitera tranzystora T 2,
Poprzez potencjometr P 1 doprowadzony jest sygnal z piono-
wej anteny pretowej. Obwod wejsciowy i obwdd heterodyny
strojone 83 jednoczesnie podwéjnym kondensatorem zmiennym
C,» C,. Mieszacz pracuje na tranzystorze T 3, Zastosowano
mieszanie w obwodzie emitera, Heterodyna pracuje w ukiadzie
generatora Meissnera ze stabilizacjg temperaturows obwodu
zasilania bazy. Sygnal heterodyny jest odbierany przy pomo-
¢y prostego sprzezenia linkiem niskoimpedancyjnym.

Czestotliwos¢ posrednia odbiornika lezy okolo 1600 kHz
przyczym zastosowano prosty filtr pasmowy o sprzezeniu po-
Jemnosciowym, Obwéd pobredniej czestotliwosci jest odtiu-
miany dzigki zastosowaniu dodatniego sprzéezenia zwrotnego
/reakcji/. Stopieh wzmacniajacy Pe.CZe, odtiumiajgcy i jed-
noczesénie detektor heterodynowy sygnaiéw A 1 i A3a pracuje
z tranzystorem T 5. Gigbokosé reakcji moze byé regulowana
precyzyjnie potencjometrem P 3. Wzmacniacz siuchawkowy
wykorzystuje galwanicznie sprzgzone tranzystory T 6 i T 7
sterowane sygnaiem m.cz. z wyjscia detektora poprzez pros-
ty, dolno-przepustowy filtr RC. W omawianym odbiorniku mo-
8§ by¢é wykorzystane z powodzeniem doskonale krajowe tran—
zystory epiplanarne BF 519 lub BF 520.

DJOCL

Z' NOTATNIEKA RADIOKONSTRUEKTORA

Korozja elektrolityczna

Stosujac w urzgdzeniach antenowych /np. na UEKF/ ele-
menty wykonane z réznych metali nalezy sie liczyé z moz-
liwoscig powstawania zjawisk elektrolityczno - korozyjnych.
Kazdy metal posiada sw6j charakterystyczny potencjat. W punk-
cie zetkniecia réznych metali korozja jest proporcjonalna
do roznicy ich charakterystycznych potencjatéw,
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Zorozja tego rodzaju wystepuje jusz przy suchym styku,
metali - wilgoé atmosferyczna znacznie potegguje to zjawis-
ko. ROzZne metale mozna uszeregowaé pod wzgledem charakte-
rystycznego potencjaliu w nastepujigcy uklad:

ANODA

Magnez
Aluminium

Duraluminium

Cynk

Kadm

Zelazo

Chromowa stal stopowa
Chromo-niklowa stal stopowa
Stop lutcwniczy

Cyna

Otow

Nikiel

Mosigdze

Brazy

Stopy niklu i miedzi
Mied¢

Lutowia srebrowe

Srebro
Ztoto

Platyna
KEKATODA

Efekt korozji elektrelitycznej jest tym silniejszy, im bar-
dziej odlegie w szeregu s stykajace si¢ metale, Np. mosiez~
ny wkret bedzie silnie korodowal w aluminiowej plytce -
natomiast wkret mosigzny kadmowany ulegaé bedzie korozji
w stopniu nieznacznym, GETP

e ) O Q) mmmmee

Trumiki diodowe

Diody przetjcznikowe woZina z powodzeniem wykorzystaé
W ukladach tilumikéw /attenuatoréw/ przedstawionych na dal-
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szych rysunkach. Tiumienie reguluje si¢ przez zmiane pola=-
ryzacji zitacza diodowego. Dodatkowe napiecie odniesienia
polaryzuje wstepnie diody zaleznie od ich typu. Rezystanc-
Ja diod zmieniz sie od kilkunastu oméw /polaryzacja w kie-
runku przewodzenia/ - do wieluset kiloomdéw /polaryzacja
w kierunku zaporowym/. Tiumiki tego typu znajduja wszechst-
ronne zastosowanie m, inn., Jjako ukiady wejéciowe odbiornmi-
kéw. przeciwdziatajgc modulacji skrosnej od silnych sygnaléw
lokalnych lub w obwodach sterujacych stopni nadaswczych. W
obu podanych ukladach uzyskuje si¢ tiumienie w granicach
1 dB/2 dB + 30 dB/40 dB zaleinie od polozenia suwaka
potencjometru PR /rys. A/ lub wielkoéci regulowanego napig-
cla /rys. B/. GETP
e ) ) Qe
Praktyczne detektory heterodynowe

Powszechnie znane s34 uklady prédukt detektoréw wyko-
rzystujace podwojne triody. Oryginalnym rozwigzaniem jest
detektor zbudowany na popularmej lampie ECH 81. Jest to
uktad kombinowany zawierajacy takie pomocniczy generator
BF0 Collpitsa nie wymagajgcy zastosowania cewki z odczepem.

ap L i
4DOFF —I M.CZ.
ECH 81 - T b = . I
b 100p P I
20pF {r . ]
AnF
—
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Inny ukiad detektora heterodynowego wykorzystujacy diody
poiprzewodnikowe i kwarcowy generator BFO opracowany byZ
przez WIDX i opisany w miesieczniku QST /fodbiornik "Miser g
Dream"/,

ING67A
500 kHz ‘ v 50V
e S R < e
=3t T = 00k ggsp 47
LS C il M.CZ.
| 500
kHe = 47F 4701
, | = %% T Xgﬁ
= 470p
£t 1_ IZAXTb & L e}

Detektor wtornikowy z obwodem ARW

Stosujac ukiady detekcyjne o bardzo wysokiej impedancji
wejsciowe]j /wtérnikowe/ nie jest tatwo uzyskaé regulacyjne
napigecie automatyki Lez odrgbnego wzmacniacza. DJISFJ poda=-
je ukiad detektora katodowego rozwiazujacy ten problem w
niezwykle prosty sposéb. Otrzymuje si¢ okolo 50 V ujemnego
napig¢cia do obwodéw ARW,

1kS2

~0+750Y
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Aperiodyczrny geperator kwarcowy

Znanych'gest wiele ukkradow generatoriw Kwarcowych ne
franzystorach, nie wymagajacych stosowania ODWOAOW STICjo=
nych. Jednym z ciekawych rozwigzan jest uklad opublikowany
w Electronic Design /Feb,1968/, Pracuje on z powodzeniem
z rezonatorami kwarcowymi od 1 MHz do 20 MHz na czestotli-
wosciach podstawowych rezonansu roéwnolegiego. W zasadzie :
.Jest to generator Pierce a z dodatkowym wtérnikiem emitero-
wym zwig¢kszajacym impedancj¢ wejéciowa "widziang"™ przez
rezonafor kwarcowy od strony obwodu bazy T 2. W ukiadzie
wykorzystuje si¢ tranzystory krzemowe 2z mozliwie wysoksa
cz¢stosliwodcig graniczng / fT 2> 200 MHz/.
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Prosty filtr obwodu kluczowania katody PA

UkIad filtru zastepuje powszechnie stosowany filtr z _
rdzeniowym dilawikiem mecze. W przypadku bezposrednieg? klu=
czowania obwodu katodowego PA przy napieciach anodowych do=-
chodzgecych do 500 V. Uklad podal VU2JN w "The Indian Radio
Amateur”.
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Ostatnie chwile przed inwazja obwoddw scalonych foby !/

Za nadeslane materialy dzig¢kuje Eolegom: SP5HS, SP2PI,
SP5RM, SP6-1115, SPYABE, G3JP, G3VA, G2BVN, DJ9CL, WI1EZT,
DM3YGO, DM2BQH, SPSLFP i SP3BLP,
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