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Tegoroczna wiosna zaczynata si¢ kilka razy. Co 8io=
neczko mocniej przygrzaito, odmierzalismy z trudem zdobyty
linke na nowe W3DZZ-ty i GS5RV-y, wiazalismy izolatory i
rozmyslalismy jaka to pi¢kna dachowa dxpedition odbedzie
si¢ nasteépnego dnia. A nazajutrz 2 przeraieniem stwierdza-
lismy, 2e na dworze zawieja, & na dachu lezy wetr éniegu.

Chyba jednak teraz naprawdg nadszedi czas wiosenno-
letnich "ekspedycji" dachowo-terenowych, 8 najblizszy Snieg
zobaczymy dopiero w obliczu zimy. Poza pracami antenowymi
/ucigzliwymi z uwagi na cszeste scysje z Wysoka Administrace
jg - patrz ADM oraz Panem Gospodarzem Domu = patrz dozorca/
przygotowaniami do PD=-71, szczegdlnie chcg Wam polecié
radiopelengacje amatorskg lub jak chcg niektérzy - iowy na
lisa. Konkurencja krétkofalarska jak Zadna inna, a ponadto
duzo zdrowsza od siedzenia wcigZ ze siuchawkami na uszach.
Start w owach na lisa dla miodszych kolegéw stanowi znako-
mitg okazje do pogiebienia wiedzy kroétkofalarskiej, pozne~
nia tajnikéw terenoznawstwa i zdobycia t¢iyzny fisyczne],
zad dlas starszych - do wykazania swoich umiejetnosci kon-
struktorskich 1 doswiadczenia /tu si¢ pracuje i zwycieza
przede wszystkim glowsg, a nie nogami/ i do prezypomnienia
sobie Jak to w krétkich spodenkach biegalo si¢ na zbidrki
harcerskie. A dlia wszystkich - znskomita, zdrowa zabawa nsa
Swiezym powietrzu.

Powiecie = brak sprzétu, nadajnikow z zasilaniem ba-
teryjnym, & przede wszystkim odbiornikéw. Zgoda, sprzetu
do radiopelengacji amatorskiej mamy wcigz za malo. Robimy
wysilki dla uruchomienia seryjnej produkcji tanich odbiore
nikow radiopelengacyjnych, ale na wyniki sportowe w skali
masowej troche trzeba Jjadnak bedzie poczekal.

Proponuje¢ Wam w tym roku lowy na lisa bez specjalnych
odbiornikéw. Eaidy chyba dysponuje popularnym odbiornikiem
tranzystorowym z zakresami arednio i diugofalowym. Odbior=
niki te oczywidcie posiadajq anteny ferrytowe, & wiec mofe
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na przy ich pomocy okreslié kierunek w ktérym ukryty jest
lis.

Ho tak - powiecie, ale trzeba zbudowaé nadejniki, a z
licencjq ns fale Srednie mogg byé pewne ki poty. Nic podob=-
nego = licencje jusz 88, a w nadawaniu lisdw znakomicie nas
wyrecza "Polskie Radlo”™ oraz Zjednoczenie Stacji Radiowych
i Telewizyjnych. Po prostu namierza sie i biegnie w kierun-
ku lokalnej éredrniofalowej stacji radicfoniczne]j. Oczywié-
cie nie chodzi tu o ddkrycie"™  assnego nadajniks, ktéry
nieraz moZe znajdowaé sie¢ w odlegloéci stukilkudziesieciu
kilometrow,

Zabawe przeprowadza sie¢ w gposdéb nastepujacy: ns
starcie gromadza si¢ zawodnicy wyposazeni w Kolibry, Izebe-
lle, Sokoly itd. Teraz wybiera si¢ urozmsaicony teren =
pagoérki, zarosla, zagajniki. & odleglosci 400 - 500 metréw
od startu w kierunkuw lokalne;j radicatacji wyznacza sie
/kredq, piaskiem/ linie Lisa Pierwszego. Linie te dzieli
si¢ na 11 odeinkéw o dlugodei 10 = 15 metréw, ktére w spoe-
80b niewidoozny dla zawodnikdéw znskuje sie malymi choras lawe
kami lub szmatkami. Za przejécie przez grcdkowy odcinsk
/oramie/ lezgcy dokliadnie na linii stsrt-radiostacja zawo: -
Rik otrzymuje 20 punktoéw, za dalsze kolejne 19, 17, 15, W
i 5 punktow. Sedziwie ukryci na linii lise notujs punkty
zdobyte przez zawodnikow. 300 = 400 metréw za linig pierw-
szego lisa wytycza si¢ w ten sam 8posob linie drugiegs
lisa, a 250 = 300 metréw dalej - iinie trzeciego lisa. Za-
wodnicy startujq pojedynczo, poza punktami zdobytymi za
doktadno&é przejécia linii liséw, mierzy si¢ czas od star-
tu do osiggniecia linii trzeciego limss. Czas zamienia zie
na punkty wediug wspéiczynnika 10 sekund = 1 pkt. Sume
punktéw za czas odejmuje sie od sumy punktéw za dokiadnosé
- 1 klasyfikacje kohcowa jest juiz znana. Dopuszcza sie
nagrody dla zwyciezedéw w postaci np. tranzystora BF 520,
tabliczki czekolady itp.

Mozna tez konkurencje znakomicie utrudnié, polecajac
zawodnikom po przejéciu linii plerwszegoe lise zmienié




kKerunek i biec np. pod katem 30° w stosunku do kierunku
na radiostacj¢. T jui potrzebny bedzie wysoce specjalizo~
wany spri¢et dodatkowy: kartonowy krgiek z wyrysowansg PO=-
dzialks 360°,

A wi¢c w pierwszg pogodng niedziele wyruszamy caiym
kiubem za miasto na towy na lisa. YL 8 przygotujg mysliw-
ski bigos na mecie, a my czekamy niecierpliwie na repor-
taz z kKlubowych zawodiw.

A wigc - kto pierwszy ?
SPSHS

WIADOXNOSCI U K F

Retrauslatory amatorskie
¥ numerze 12/70 Biuletynu byiy zamieszczone dane re-
transaitorow umieszczanych na balonach ARTOR i BARTOR. Rew
“ranslatory te =4 do dyspozycJji amatoréw tylko przez kréte
ki czas lotu balonu, wzglednie opadania na spadochronie.
Stanowi to w sumie kilka godzin.

Szereg stacji poloZoaych w terenie gorskim na potudniu
NeF pracujsc mobil wykorzystywalc wiasne stacje d¢ komunie
kowania gi¢ z domem w czasie wyjazdéw. Okazalo sie pTZy tym
ze do iaczposci czgsto nie dochodzilo gdy biwakujaca stacja
znajdowale si¢ w dolinie, a miasto znajdowalo sie¢ z drugiej
strony géry. To oczywiste ! Poniewaz stacje te takize byity
wykorzystywane do niesienia pomocy drogowych - wylonii sie
problem.

¥ NEF zumieniono standardowsg odleglosé kanaléw radiotel e
fondéw w takséwkach 2 50 KHz na 20 kHz. Spowodowane to bylo
tiokiem na kanstach i trudnosoig utrzymania sieci. Figzaio
8i¢ to z wycofaniem z ruchu okoio 200 000 radiotelefondw.
Radiotelefony te nie opiacalo gi¢ przerabiaé na standard
20 kHs i zostaly po niskiej cenie udostepnione amatorom.

Ich zasieg byi jednak niewielki, Zaletg byla bardzo masywna
konstrukcja i mozliwo3¢ tatwego przestrojemis na pasmo 2 m.
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Dla zwig¢kszenia zasig¢gu tych stacji postawicne zostaly
stacje retransmitujgce. Jedng z tekich jest DIgNFA polozo-
na 15 km pna wschod od Norymbergi, QRA FJ 47a.

Stacja DLPNFA odbiera na czeatotliwosci 144,150 do
144,200 MHz 1 odebrany sygnel retransmituje na czestotlii-
wodci 145.850 do 145,800 MHz. Nadajnik posiada w PA lam-
pe QQE 03/12 i dostarcza do anteny okolo 12 W. Anteny, osob-
ne dla nadajnika i odbiornika posiadajq polaryzacje piomo=-
wq 1 83 wykonane w postaci dipoli petlowych. Obie anteny
umocowane sq pn& jednym maszcie w odlegiosci srodkéw 2 m.
Zblizenie anten zwi¢ksza sprze¢zenie, oddalenie zmniejsza
ale nie w sposdb gwaltowny. Tak ustawione anteny pcsiadajg
wystarczajgceo silne odsprzezenie, gdyZ osie wzdiuzZne s§
réwnolegle, Odbiornik posiasda obw6éd wyjsSciowy koncentrycz~

ny o bardzo duzej dobroci. Powoduje to dalsze dobre filte-
rowanie resztek sygnaiu nadajnika. Autcmatyke wyciszania
szumu wyigcza Jjuiz sygnal wejsciowy o poziomie Q0,6 uV.

W stanie spoczynku stacja pozostaje w oczekiwaniu rle
wysyiajqc zadnego sygnalu. Sygnalem wywoiawczym na czgetole-
liwos$ci 144.150 MHz jest modulacja 1700 Hz, ktdéra powodu,e
wigczenie ukiadu do pracy. Fo sygnale wywoiawczym moina
odrazu nadawaé zgdang informacje. W przerwach w mowie Die¢
przekraczajacych 0,5 sekundy, uklad pozostaje wigczony, a
automatyka odcina szumy. Po wyigczenin fall noémej ukiacd
pozostaje jeszcze przez 5 sekund gotowy do uruchomienia
fonig. Jesli przerwa trwa diuzej od 5,5 sekundy, ponowne
uruchomienie wymaga sygnaiu wywoiawczego 1700 Hz. Wiasciwa
nara czestotliwosci pracy wynosi 144,150 Edz 1 145.850 Miz.
Gdy jest ona zajeta moina poslugiwaé sie@ drugg pars:
144,200 MHz 1 145.800 MHz.

Drugi tak! ssm uklad zostal postawiony w mw.ejscowoscl
Elm, QRA FM 64d. Stacja ta pod zasiiem DLPBGA nadajec syg-
naly wywotawcze z mocg 10 W, a po zawoiamiu JjeJ na czestot-
liwosci 144.800 MHz sygnalem modulowanyz 1750 HZ przez 10
seicund przelgcza sie na woc 40 W i1 retransmituje odebrany
syznai na czestotliwosci nadajnika 145,890 MHz.




Stacja ta w przeciwiehstwie do DLPNFA posiada polary-
zacje poziom§.

¥spo2zawodnictwo QRA

Tym czym dla XF jest lista zroblionych krajoéw, tym
dla UKF jest lista zrobionych duzych kwadratéw QRA. Poniz-
sze zestawlenlie obrazuje stan na podstawie dokonanych zgiow-
szen do Contest Managera PK UKF na dzien 01.03.71.

Pagmo 144 MHz

Znak KEraje QR A
Q80 QSL QSO QSL
SP1JX 20 18 78 53
SP1XJ & 5 20 10
SP1AAY 11 11 51 48
SP1CNV 8 6 21 9
SP2BU 3 1 ? T
SP2DX ? ? 78 72
SP2LU 16 14 53 36
SP2RO 29 29 96 67
SP2WA 7 7 15 12
SP2ADH 12 7 29 22
SP3PJ 15 14 58 58
SP3BLR ) 5 24 18
SP4TW & @ 15 14
SPSAD 17 17 70 89
SP5QU 13 13 46 46
SPS5SM 21 20 82 66
SP5ASF 10 10 ? 5 4
SP6LB 14 13 80 65
SP6XA 14 14 S4 48
SPOAKZ 5 3 9 9
SPEBSB 9 7 39 29
SP6BTI 8 8 41 34
SP6CRK 2 2 18 11
SP7BLZ 8 7 >4 27




SP7CIK 9 31 24
SP7EBM % ? 13 ?
SPEBMF 8 8 26 26
SP9AI 18 17 79 66
SP9DR 9 9 ? ?
SPSED 12 12 32 32
SPSFG 14 14 74 61
SPOMM 11 10 44 43
SPOMX 8 8 T T
SPOWO 3] 6 29 23
BP9AFI 16 16 68 68
SP9AIP 8 ) 33 30
SPOANZ & > 13 9
SPOAYA 5 4 17 15
SPOAXY 5 5 21 21
SPICAY 8 6 32 21
SPOCSU 2 2 “ ~
SP9CS0 9 7 39 24
SP9ANH 13 12 ? ?
SPOATR 10 10 44 49
Pasmo 432 MHz
SP2RO 2 2 5 2
SP6LB 6 3 22 6
SPIFG 3 2 4 ?

Pierwsze lgcznosci na UKF 2 Polskg

Pasmo 144 MHz

Contest Manager pragnie uzupelnié liste 30 krajoéw =z
Informatora UKF, ktéra byla zestawiona wg. stanu na 06.1967 r.
Wszelkie zgloszenia prosimy kierowaé¢ do SP6LB. Termin:
20.06.71 r.

Pasmo 432 MHg
1. Czechoslowacja OEK2EGZ/p = SPSKAB/p 04.07.54
2. NRD DESEML/p - SP6XU/p C4,07.59
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3. Litewska SSR

&4, KRF
5. Austria
6. Szwajcaria

UP20F =
DI4TI/p =
QE3XUA/3
HBO9RG -

SP5BR
SPELB
- SPeLB

14.09.67
03.08.69
10.10.70
11.10.70

Najdalsze lgcznoScli UKF z Polski
mo 144 MHz

Pas

Lista obejmuje 30 stacjl posiadajgcych ponad 1000 km
we wszystkich rodzajach /Tr, A, S/, Dla jej uaktualnienie
prosimy o zgioszenia do SPGLB.

Pasmo 432 MHz /ponad 200 km/

1. SP6LB - HBYRG
2, SPYFG - DC7AG
5. SP2RO - SBPI9FG
4. SPS5ER - UP20N

Se

SP6XU/p - OK1S0

655 kn
590 km
587 km
360 km
290 km

10.

6. SPSKAB/p

7. SPOAFI
8. SPSFM
9. SP2KAC

Najdalsze l3cznosci UEF na Swiecie
/zebrane przez UR2BU w 1968 r./

Pasmo 144 MHz

Tropo SM3ABG
Aurora SFP2RQ
E spor. OZ6WJ
MS UA1DZ
EME SM7EAE
Pasmo 432 MHz
Tropo FORL
EME HBORG
Pasmo 1296 MHz
Tropo G3LTF
EME HBORG
Pasmo 2 MH2Z
HBYRG

Tropo

F1AF
EI6AS
IT1ZDA
SV1AB
ZLNAZR

G8BGQ
WAGLET

0Z78P
WBSIOM

DJ4AB

1953

SP6FL/p

km

1 660 km

1 980

km

- OKI1EKRC
- QK1ECI
- OEK1KDO
- OK1ECB
~ OE2KBR

285 km
255 km
243% km
256 km
204 km

2 666 km ?
18 500 km

1 215
9 500

335

km
km

11.06.69
25.03.69
04,07.65
12.,08.66
04.03.69

22,08.68
25.09.65

14.,06.67
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Pasmo 5600 MHz
Tropo G3BNL/p =~ G3EEZ/p
Pasmo 10 000 MHz

Tropo F2FO/p - FSBO/p 45 km
F2FO/p = G3RPE/p 40 km

Kto uzupeini tg liste ? SP6LRB

N A PASMACH

- We wrzesniu ?d stacja AP2KS pracowaia z Rast Pakistan.
QSL nalezy wysyiaé via IDXA. Box 125, Simpsonville, Md,
21150, USA.

- KA2DW /E5QJG/ wybiera si¢ w podréz po wyspach Zachoduiego
Pacyfiku. Bedzie on QRV z CR8, FWB i V35.

- W grudniu i styczniu pracowaio kilka stacji W z XV>. Oto
znaki: WS3JZJ/XVS5, WSELWA/XVS oraz WAGLIV/IVS.

- JD1ABO pracowal na wyspie Torishima. QSL via JA1BA.

~ TJ1AW pracuje bardzo sktywnie na 80 mtrs, przewaznie Soo
va 3.797 MEz.

- W czasie zimy 70/71 psncowaiy bardzo dobre warunki dx-owe
na pasmie 5,5 MHz., Pracujgc SSE udaio mi si¢ przeprowadzic
QS0 z: VE1IE 2250z, VE2XC 2311Z, VU2REG 0023Z, VUSEV
2216Z, WAGEGL/TF 2121Z, CO2FA O0008Z, VP2VI 2214Z, VP2ME
23147, XEIWS 2314%, FI7BPS 021572, HE6CDQ 23472, UAPAI
20144, ZAMTAB?? 18172 oraz CW: W3XYZ 2316Z, WIDL 0100Z,
W3WJD 22202, K3JH 599! 2320%, WiJF 2218Z, MP4IDE 20472,
ZCAJW 23252, YV3EKJ 23572,

- EKX6DR pracuje codziennie na 21 MHz o OCOOZ i 14 MHz 04002
SSB/CH.

- VRSDK to WAGDKW, ktory jest QRV z wyspy Nukualoka w gru-
pie wysp Tonga.
- Z wyspy Midway pracuje tylko jedna stacje EM6EFI.




- ZM1AAT/K skonczyi pracowaé z Karmadec w pazdziermiku 70.
Przeprowadzil ponad 20 000 QS0°s. QSL + IRC via ZL2AFZ.

- DA to nowy prefix West Germany przydzielany gosciom np.
XXPXX/DA.

- HBPXKZ to obecnie G3TXF,

-~ CEQAE Easter Isl, pracuje obecnie na wszystkich pasmach
kolekcjonujgc QSL do 5B-~DXCC.

- Oto identyfikacja stacji klubowych UK co do przynalei-
nosci krajowej:

UK2A, UK2C, UEK2L, UK2I, UEK20, UK28, UKW ——— UC2
UE2F === UA2

UE2B, UK2P e==== UP2

UE2G, UK2Q == 0UQ2

UK2R, UE2T ——=—= UR2

UK50 ==== U05, pozostale UE5 to UB5

UEK6C, UKeD, UKeK ubée

UK6F, UK60, UK6Q, UEK6V =~=== UF6, inne UE6 to UAG
UEBE —=—— UHS

UEBM ~=w—- UMS

UK8J, UKSR

- W San Marino s§ tylko 3 stacje: M1B, M1D i Mil.

UJ8, pozostaie UKE to UI8

- Za QS0 ze s:acjg AC3PT we wrzesniu 70 QSL wysyiaé via
W2MNMC .

- ZMI1AAT/K, ZM1BN/A, ZM3B0O/C i AX@LD - QSL via ZL2AFZ.
- HC8RS prosi o QSL za posrednictwem SMS5EAC.

- Miesigcznik QST podal zestawienie DXCC w 1970 roku.

¥ grupie CW/FONE maksymalng ilosé krajéw 322 posiada 22
stacje w tym 5 europejskich - DLAIN, G3FEKM, GS8EE, GW3AHN,
HB9J oraz 17 stacji W. W grupie FONE 322 kraje posiadajg
tylko 2 stacje: WoBF i W8GZ. Pierwszy europejczyk G3FEM
ma 319 krajow, rowniet 319 krajow majg: GS8KS i DL1IN.

- ST2SA mozna spotkaé na SSBE okoio 14,220 MHz 14200 GMT.
QSL prosi na adres P.0.Box 255, Medina, Sudan.
SPSAKG

PR
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- Wiosng b.r., & byé moze nieco pdfule] ponowlona zostanie
préba dostania si¢ na grupe wysp Tokelau /ZM7/ przez dwéch
kanadyjskich nadewcédw: Franka VE/EE i Karla VE7PY, Zebiera-
ja oni ze sobg transceiver o mocy 250 watow 1 zZanierzajy
nadawaé na wszystkich pasmach EKF ewisjami CW i SSB, prazyczya
w skiad ich wyposaienia wchodzi réwniez kilka lekkich anten
kierunkowych. Warto wiedzieé, 2e VE7PY i1 VEVHE juz jesienlg
ubiegiego roku wyprawili si¢ z zamiarem dostania si¢ na
grupe wysp Tokelau i po drodze nadawall z Fidzi pod znakiem
VR2CC, a nast@pnie z Zachodniej Samoa Jjako SWIAG. Ostateczny
cel podrozy, jakim miala byé grupa wysp Tokelau, nie zostal
jednak osiggniety wskutek wyjgtkowo silnego sztormu, ktéry
zmusil kanadyjczykéw do zawrdcenia z drogi. QSL via VE7BWG.
Wyspy Tokelau nie majq szczeScia do wypraw DX-owych, gdyz
pogoda w tej czedci Pacyfiku bywa czesto wyjqtkowo nieko-
rzystna, Probe dostania si¢ na Tokelau ma réwniez w biezgcym
roku zreslizowaé zneny aranizer wypraw DX-owych, Nowoze-
landezyk ZL2APZ /niezaleZnie od wyprawy VE7HE i VE7PY/, ale
blizezych szczegbléw narazie brak.

- Po pewne] przerwie wznowila dziatalnofé stacja PY@AD

z Fernando de Noronha /odre¢bny kraj do DXCC/. Zaopatrzona
w nowe urzadzenia jest doskonele u nas slyszal. &, zwiaszcza
wieczoremi w pasmie 14 MHz, Nadawanie swoje na tym pasmie
przeznaczone do lacznosdci z europejczykeml FYPAD rozpoczyna
okolo godziny 2200 naszego czasu i po zazwycza) godzinnys
nadawaniu na czestotliwosci 14,060 MHz na CW, prazechodza
nastepnie na SSB, PI@AD przeprowadza krétkie QS0 i prosi

% miare moZno&ci o podawanie tylko RST. Tylko w ten sposéb
PYPAD jest w stanie odpowiedzieé wigkszej ilosci tlumnie
zglaszajacych sie europejczykéw. 04 2330 naszego czasu
PY@AD jest QRV na 3.505 MH3.

- Wyspa Macquerie, ktéra swéj znak narodowossiowy VE@ dzie-
11 na réwni z wyspa Heard, chociaz sq to dwa odreébne kra-
je do DXCC, jest reprezentowana ostatnio przez stacje
VEQLD, Czynni stad dwaj inni nadawcy: VE@LA i VEQEW zwi-
neli manatki i powrdeili do G.

1
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- Rieoczekiwany by: final tegorocznej lutowej telegraficz-
nej cz€3ci miedzynarodowych zawodéw ARRL dla wielu nadawcédw
W/K ze stanéw Mississippi i Iumizjana /W5/. Poteine tornado
jakie nawiedzilo te stany pod konliec zawodow, dosiownie
zdmuchn¢to tamtejsze beamy, a nadawcy musieli z koniecznofe
ci przestawié¢ si¢ z udzialu w zawodach na udzial w akcji
ratowniczej. Bywa i tak,

- Wybrzeze Koéci Sitoniowej /Ivory 8oast/ posiada juz 50
licenc jonowanych nadawcow i ani jednej stacji klubowej.
Wszystkie stacje poiozone 88 w stolicy kraju Abidjan, a do
najaktywniejszych nalezy TU2CX op. Larry, ktoéry dysponuje
nadajnikiem o mocy 200 watow i anteng kierunkowq. Larry
Jest dobrze u nas styszany na 14 MHz w godzinach wieczoro-
wych na telegrafii i prosi o karty QSL via W4VPI.

- Znany francuski rezyser Christian Jaque, ktérego film
"zdyby wszyscy ludzie dobrej woli...™ o akcji ratownicze]
krétkofalowcdw zdobyl soblie powszechne uznanie, zamierza
nakrecié¢ nowy film o tematyce kroétkofalarskie].

-~ Latem b.r. ma si@ odby¢ ekspedycja DI-owa do neutralnych
zon na Bliskim Wschodzie. Jedna z tych zon lezy powmigdzy
Arabig Saudyjska i Irakiem /8Z24/, a druga pomiedzy Arabig
Saudyjskg a Kuweitem /8Z5 lub 9K3/, przyczym liczg sie one
Jako dwa odr€bne kraje do DXCC. Udzial w ekspedycjl ma
wzigé HL3TYIQ.

- Znany radziecki lowca dyploméw UTS5CC posiada ich juz
blisko 200 w tym prawie wszystkie z posrdéd wydawsnych przez
SP. Jako jeden z plerwszych nadawcoéw zagranicznych uzyskal
dyplom SPPA, a boecnie kompletuje kmrty QSL do SPPA-200.

% chwill obecnej posiada juz potwierdzonych 150 powiatow
SP, chociaz przeprowadzil 1gcznofci z ponad 200-ma. Narze-
ka Jednak, 2e bardzo wielu krétkofalowcoéw SP nie wysyia

w ogole kart QSL za przeprowadzone lgcznosci.

- A oto kilka ciekawostek zwigzanych & prefiksem ZEK, tak
bardzo u n&s poszukiwanym. Z lysp Cooka nadajy ZK1AJ oras
ZE1CD. Ten ostatni pracuje niemal wylgcznie na S8B na
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14,165 MHz. Jest to Barry ex VE4CQ, ktéry na wyspach Cooka
zamierza przebywaé przez okres kilku lat. Na wyspach Kani-
biki w dalszym ciggu nadaje ZK1MA na swoim bateryjnym trens-
ceiverze, ktory odziedziczyl po ZKiAJ. 1 najwieksza nisspo=
dziankat: nsreszcie na Niue pojawiia si¢ staia stacja nadsjg-
ca pod znakiem ZE2AG, szkoda tylko, Ze nsa QRP.

- Pod znakiem niespodzianki rozpocze¢ia sie tegoroczme I tura
krajowych zawoddéw SP9 Test. Stosownie do reguiaminu rozesta-
nego przez organizatorodw mialy si¢ one odbyé w niedziele

14 marca b.r., a tymczasem z komunikatu SPSPZK wygloszonego
w niedziele¢ 7 marca d.r. okazalo sie, %e w regulsminie zasz-
ta pomyika, & I tura juz rozpoczela si¢ w tymize dniu 7 marca
b.r. o godzinie 7 ramo. Nie zaskoczylo to zwolennikédw tych
popularnych zawodéw, ktorzy natychmiast po uslyszeniu spros-
towania juz o godzinie 8.15 wlgczyli sie do Test SPS. Wyda-
Je si¢, Ze organizatorzy zawoddéw osiggneli nie zamlerzony,
chociat pozytywny skutek sprawdzianu gotowosci wielu naszych
krétkofaloweédw do QRV.

-~ Fihscy bracia o nieco dla nas dziwnych imionach Mauri
OHARH, Pentti OH4RF i Paave OH4RO z QTH Kalvitsa sg bar-
dzo aktywni na pasmach amatorskich, zaréwno na CW, jak i SSB.
Obiecuja Q8L za kazde QSO.

-~ W ubiegiym roku australijscy krétkofalowey uroczyscie
obchodzili 60-lecie istnienia swego stowarzyszenia W.I.A.,
Jednego z najstarszych stowarzyszeh radiocamstorskich swia-
ta. Rocznica ta zbiegla si¢ z jubileuszem 200-lecia odkry-
¢ia Australil przez kpt. Cooka, w zwigzku 3 czym nadawcy
australijscy mogli w ciggu 1970 roku uzywaé prefiksu AX,
Przypominamy, %e za 2gczncsci g 50 résnymi stacjami AX wy-
dawany jest interesujacy, a przy tym bezplatny dyplom.
Sprawdimy wi¢c swoje logi.
~ CHEZAC Jest znakiem stacji studenckiego radioklubu Uniwer-
sytetu w Helsinkach. Stacja ta, znsna z doskonalych opera—
torow telegrafistow i fonistéw, bierze cz¢sto udzist w ros-
negoe rodzaju sawodach. SPBHR
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HI SIDEBAKD

~ Zanim trzy sionca wzejdq - powiedzial Wielki Wédz
Chyza Reka - dojdziemy do pigciu kontynentéw, Howgh | -
i tupngyi stanowczo lewa nogsy.

- Alez Wielki Wodzu Chy%a Re¢ko - niedmialo odezwal sig
dzielny, miody wojownik, ktérego zwali Dute Ucho - wiess,
2e wzrok mam doskonaly, ale nie starczy nam zapasu paliwa
na tak diugotrwaiy kontest.

- 261todzioby mlodzieficze, c¢zysbys napréino nosil piéro
indycze, wetknigte w ki13b twych skqd ingd pieknych wioséw
- odrzeki wédz. - Nie moie nam zabrakngé ani energii ani
zapaiu, zanim nie osiggniemy swojego zamierzenia. Ciebie
obcigzam obowigzkiem zabespieczenia zapasu paliwa, a sam
tymczasem bede krzesalt zapal.

I jal energicznie pocieraé dwa kawalki drzewa. Dute
Ucho sprawnie gromadzit szczapy drewniane, galg¢zie, a na-
wet mate patyczki. Stos rést w cczach.

Chyza Reka zblizyl si¢ dmuchajgc w ogieniek sarzacy
31¢ na piatku kory. Po chwili stos szczap zaczely lizaé
piomyki ognia. Potem dym zaczql ge¢stnied.

- Duze Ucho, Duie Ucho, gdzie jestes, bo cie¢ nie wi-
dze !

- AJ ! Wodzu ! Nie deptaj mi po rekach | Jestem tu=-
taj. Szukam plachty, ktérq mamy nadawaé Puuff Puff, Punff
Puff. Gdzies tu lezaia.

- 0 - 36itodziobie | Plachte juz mam., Teraz jestes mi
potrzebny tylko ty, abys przytrzymal z drugiej strony koh-
ce 1 bedziemy QRV.

Dym zaczgl si¢ wznosié pionowo do goéry.

- Ale QRO ! - powiedzialt Chyza Reka. Nie pieé, ale szesé
kontynentéw zrobimy, & moze i ksiezycl

- Patrz Wodzu | Patrz | - zawolal Duze Ucho. - Nadajg
CQ, nadajg CQ ! Predko, predko, gdzie ptachta ?
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Gorgczkowo zaczgli nadawaé, wypuszczajgc potgine kileby
dymu: puuff puff puff .... puff cecee

Na horyzoncie za lasem wyraznie bylo wida¢ ciemne kiacz~
ki dymu odpowiadajgce: HR QRP INPT 2 SZCZAFS sesse

A to byl Redaktor, siedzgcy nad jeziorkiem i pykajacy
ze swe] nieodigcznej fajeczki napeinionej niebieskg Ampho-
i PYJYK PYJYK DYK DYJVE eocvese

Pyk, Cheerio, Pyyk, Pyk.
Leniwy Papcio

DZIAL TECHFNICZEY

Prosty sposéb wigczenia filtru kwarcowego

w transceiverze SSB

¥ wykonanym przeze mnie tranzystorowym transceiverze
S55 zastosowalem prosty i godny polecenia ze wzgledu na
osiggniete wyrniki, sposéb wilgczenia filtru Kwarcowego. Moste
gkowy filtr Mc Coy a pracuje w ukladzie "back to back" to
znaczy, %e kierunek przechodzenia sygnalu przez filtr przy
odbiorze Jjest przeciwny niZ przy nadawaniu. Warto zwrécié
uwagq na tranzystor T 2 w stopniu wzmacniacza DSB. Pracuje
on w uktadzie wtérnika emiterowego. Poza dopasowaniem do ma-
tej impedancji wejsciowej filtru nie dopuszcza on do filtru
resztki nognej jaka przechodzi przy odbiorze przez pojem-
nosé baza - kolektor /CBK/ tranzysotora T 1., Pomiary wskazu-
ja, 2e nawet przy dobrym wytitumieniu, rzedu 40 - 50 4B, po=
ziom nosnej na wyjSciu modulatora moge osiggnaé 0,15 mV |
Sygnat tego rzedu moZe przesterowywat tranzystory wazmac-
niacza p.cz, i zwiaszcza przy malym sygnale z mieszacza
odbioru uniemo2liwié poprawn: ich prace¢. JednoczesSnie nos-
na decierajqca do produkt detektora dwoma drogami -~ przy-
czynia si¢ do wzrostu znieksztaicen przy detekcji. Yran-
zystor T 2 pracujacy w ukitadzie wtérnika emiterowego sku-
tecznie eliminuje waspomniane zjawisko.

Chclatbym tekze zwrécié uwage na zastosowany filtr pas-
uowy po mieszaczu odbioru. Daje on znaczne polepszenie
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tiumienia niepozgdanych produktéw przemiany, & co najwai-
niejsze eliminuje znecznie sygnaily lezgce poza uziytecznym
pasmem filtru.

Przeprowadzone przeze mnie eksperymenty wskazuji, 2ze
opisany wyZej sposéb wigczenia filtru w transceiverze tran-
zystorowym zapewnia pomimo swej prostoty dobre dopasowanie
i mate tlumienie sygnaiu uzytecznego.

SP6DVD

Transwerter i konwerter na pasmo ‘44 MHz

Pragnac ozywié¢ "dwojke™ w S.) przedstawiam prosty
ukiad pozwalajacy po pocdigcsmeniv go do nadajnika i odblior-
nika KP na prace takze w zakresie UEKF. bGzczegoinie intere-
sujgce byioby poiaczenie Gego uxiadu 2z transceiverem SSB
na KF - w efekcie powstalby bowiem tramsceiver na 144 MHz.

Uktad ten mote wspbéilpraccwac z nadajnikiem o dowolne]
modulacji czy manipulacji jak: CW, AM, FM, PM czy SSB bez
3adnej praktycznie réznicy. Upisany model przeksztaica pas-
mo 21.0 MHz - 21,5 MHz ne 144 MHz = 146 MHz, ale moze TO
by¢ takize dowolny inny zakrss czestotliwosci od 10 MHz dc
50 MHz. Dolma czegstotliwoéé robocza Jjest ograniczona mozli-
woscia przedostawania si¢ na wyjscie antenowe duzego pozio-
mu sygnalu z toru generatora Kwarcowego. Dlatego gdyby
transwerter mial wspélprecowaé z nizszymi czestotliwoscia-

mi, nalezy zastosowal mieszacz zrownowazony.

¥a omawiany uklad skladajg si¢: nasttpujgce cziony:

- tor generstora kwarcowego zaliérajqcy m. innymi powielacz
i wzmacniacz jednoczesnie filtrujacy niepoigdane czestot-
liwosel,

- transwerter czyli mieszacz toru nadawczego ze wzmacnliaczem
i filtracjg ubocznych produktéw przemiany, '

- konwerter sluzgcy do odbioru.

Tor generatora Kwarcowego

Generator pracuje na pentodowej csesci lampy ECF 82 przyciym
czestotliwosé kwarcu ustelono okoto 13.7 MHz. W anodzie
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pentody znajduje sig¢ obwéd nastrojony do tej czestotliwofe
ci. Triodowa czgsé lampy jest wykorzystana do potrajania
czestotliwosci generatora. Kolejnym stopniem jest nastepny
potrajacz /6J6 - ECC91/ sprzezony z poprzednim poprzesz
filtr pasmowy. Filtr ten ma za zadanie ograniczyé niepozg-
dane cz¢stotliwosci wychodzgce z poprzedniego stopnia.

Potrajacz jest zbudowany w ukiadzie symetrycznym wytiu-
miajgcym parzyste harmoniczne. Rezystory ttumiace po 15 S¢
zapewniajq stabilng prace uktadu. Po tym stopniu nastepuje
wzmacniacz rezonansowy sprz¢iony poprzez filtr pasmowy do-
strojony do 123 MHz z poprzedzajgcym go powielaczem. Wzmace
niacz pracuje w klasie A i ma za zadanie nie tylko wzmoc-
ni¢ napieciowo sygnal lecz takze poprawié tiumienie niepo-
zgdanych cze¢stotliwosci, Napigcie w.cz. na anodzie tej
lampy wynosi okolo 20 V k.

Konwerter odbiorezy

Jest to jeszcze jeden przykiad prostego konwertera UKF,
Jako generator - heterodyna wykorzystany jeat wspdlny z
torem nadawczym tor generatora kwarcowego., Wzmacniacz w.cz.
pracuje w ukladzie kaskody na lampie E88CC, ECC189 lub ECCSS.
Lampy te réiznig si¢ zaleznie od egzemplarzy poziomem szu-
moéw wiasnych i co za tym idzie stosunkiem sygnaiu do szum,
W zasadzie najlepszymi pod tym wzgledem s3 ES8CC, ale ECC189
produkcji Haltrona nie 8§ praktycznie gorsze. Lampy ECC&8
tej samej sg nieco gorsze, natomiast na lampach Tesli daje
si¢ odczué wyraing réznice na niekorzysé.

Mieszacz pracuje takze z lampg tego samego typu. Oba
sygnaty mieszane doprowadzone s§ do siatki sterujgcej, a
w anodzie znajduje si¢ obwdd nastrojony na czestotliwosé
posrednig $.j. 21 MHz. Dopasowanie do wejécia odbiormika KF
0 niskiej impedancji jest zrealizowane przy pomocy wtérnmika
katodowegoc.

Tor nadawczy

Mieszacz nadajnika pracuje na lampie 645P. Sygnat z to=-
Iru generatora kwarcowego jest doprowadzony do siatki steru-

18

18



S 4as
09 IMOJUVMA
AOLYHINTD MOL

19

19



a7

AQOE T A)

JUS’| P L

2liW}e .H -
JU
MM o | Y

2124dS — JIFLAIMNON

001 w Hug H_..

£ £
681221 2889 x¢

1

IM

MPIOLSAZIY
VINIZ)YNZO

i

20



— P T

B e T T T

217645 | E [T M Mg - w...,,.i T
weior R CORTT™ r.,_.wL ‘ 4 Jiarod16 A 1
9 171201660 :g t \_\..-+\¢!_ _.ihm!t-&Ha..«_me L Amn e LU\-E
VIILIIMNON 04 TI— ¥ Ly o—d B5904XS  [qug XL
e o N HH—— 1 11
: P, _ quj
VIUNZGNAZAd IALS F »awmmwm v_ewﬁ .m,;
1l IH
t 400} ANCADANANIZIE )
| ul r |
. 107 / )
Q_.u_ hw ( ii.:!- &n\N. 4
4 5 / |H \ 25 G 12 022
...mL.. PR
== 12 gz, g o] T
T B segiysleal, 5
c i ol ME (- 42Hni2
uwﬁ bl Raslin 6 -.m.ﬂ ,,‘W = s ﬂ I
Qm 3 =T 1id 5 ..1?w¢m H J
FLohoiov A" A e
dog |_|m_ |
= 1 [[GHKD
HS1 A ZOMVAYN HFLYIMGNYAL TP

21



Jacej, natomisst sygnal EF do katody. Poniewag katoda musi
by¢ sterowana ze zrédla o matej impedancji, sygna: KF jest
gdejmowany z rezystora 220 S& . Do peXlnego wystercwania
mieszacza potrzeba 6 V. Sygnalu KF; co oznacza, ie naleZly
doprowadzi¢ okolo 0.17 W mocy w.cz. AbDy mieszacz dawal moz-
liwie maio niepozadanych produktoéw przemiany, sygnsly steru-
Jace powirny by¢ nie tylko wolne od harmonicznych ale takze
nie powodowaé¢ przesterowywania. Dlatego tes najbezpieczniej
Jest sterowa¢ mieszacz wprost r wyjsciowych obwodéw rezo-
nansowych.

Po mieszaczu nast¢puje wzmacniacz koncowy w klasie A,
sprz¢zony poprzez filtr pasmowy. Obwéd L 9 w jege siatkach
sterujqcych nale2y dostroié przez rozsuwanie zwojow. Kone
densatory neutralizujgce wykonane si w postaci kroétkich
odcinkow przewoau miedzianego w izolacji igieiitowej, przy-
lutowanych do wyprowadzen smod. Zmieniajgc ich cdlegloéé
od wyprowadgzen siatek, dobiera sie¢ taki stan, w ktbéryn
uktad pracuje stabilnie, nie wykazujgc tendencji do wzou-
dzania s8i¢. Przy starannym montazu moze okazaé¢ sie¢, %e ne=
utralizacja jest zbyteczna.

Sumaryczny prad piyngcy w obwodach snodowych lampy
WQE 035/12 jest rzedu 50 - 70 mA. Przy prawidiowo dobranym
ukltadzie zaroweczka 6,5 V, 0,3 A podlaczona do wyjscia
powinna si¢ swiecié jeSniej niz normalnie. Przy zastosowe-
niu 10-cio elementowej Yagi i w dobrj lokalizaw:ii mozliwe
bedzie nawigzanie QSO w obszarze calej Polaski = cczywiécie
¥ okresach Korzystnej propagacji. Moc wyjsciowa urzadzenia
dochodzi do 5 W w.cz.

Chcac mie¢ pokrycie pelnego pasma 144 - 146 MHz moZna
zastosowaé¢ w generatvorze kilka kwarcow wybieranych przelgcz-
nikiem. W przypadku zakresu 21.0 MHz do 21.5 MHz mozna zas-
tosowac¢ cztery kwarce: 13.666 MHz, 13,722 MHz, 13,777 MHz
oraz 135.833 MHz. Wtedy przy podiaczeniu zgodnyn z zaznaczo=
nym na schemacie ideowym, obwéd w gemeratorze dostraja sie
dla xwarcu o najwyisze) czg¢stotliwodeci - za pomoca rdzenia
w cewce, a dla pozostalych kwarcéw - dodatkowyuni trimerami.
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Przestrajajqc ten obwéd moina & granicach kilku kHz zmie-
niaé¢ czestotliqoéé generatora. Przy zastosowaniu kwarcow

o doktadnej czestotliwosci skala pasma 2 metrowego bedzie
sie pokrywaia ze skalg pasma krétkofalowego w odbiormiku

i nadeajniku. Zapewni to latwosé odczytu czestotliwosei oraz
wysoksg stabilno8é czestotliwosci pod warunkien, Ze urzydze-
nie krétkofalowe speinia ten warunek.

Piltry pasmowe znajdujgce si¢ w calym urzgdzeniu pokry-
wajgq bez trudnosci cale pasmo. W zwigzku 2z tya jedynym or-
ganem regulacyjnym w calym urzidzeniu Jjest kondensator mo=-

tylkowy dostrajajgcy obwéd koncowy torw nadawczego. Trimer
dopasowujacy obwéd koncowy do ancenr jest ustawiony na sta-
te, ale nic nie stol na przeszkodzie aby byl on wyprowadzo-
ny na zewngtrz. '

Wygodnie jest zmontowaé tor generatora kwarcowego i kon-
werter technikg obwodow drukowanych, & caly t -~ nadawczy na
metalowe]j podstawie.

Dane cewek

L 1 - karkas polistyrenowy @ 7 mm od p.cz. TV, rdzehA ferry-
towy, 22 zwoje DNE & 0,3 am

L 2 - karkas polistyrenowy od p.cz. TV, rdzeh ferrytowy,
$ karkasu 7 mm, 12 zwojow DEE @ 0,5 mm, stanowl wraz
z L 3 £filtr pzsmowy w kubku p.cz. TV

L 3 - karkas polistyrenowy @ 7 mm od p.cz. TV, rdzeia ferry-
towy, 2 X 6 zwojéw DNE § 0,5 mm, stanowi filtr pasmo-
wy wraz z L 2 umieszczony w kubku p.cz. TV

L 4 - karkas polistyrenowy # 8 mm od p.cz. TV, bez rdzenia
7 zwojéw CuAg # 0,7 mm, odczep na polowlie 2wojow,
stanowi z L 5 filtr pasmowy w kubku p.cz. TV

L 5 - karkas polistyrenowy # 8 mm od p.cz. TV, bez rdzenia,
7 zwojéw Cudg ¥ 0,7 mm, stanowi filtr pasmowy W kub-
ku pe.cz. TV

L 6 - bez karkasu i rdzenia, @ cewki 10 mm, 6 zwojow Cukg
@ 0,7 mm
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bez karkasu i rdzenia, @ cewki 10 mm, 5 zwoje
DNE @ 0,4 am

bez karkasu i rdzenia, @ cewki 10 mm, 6 zwojéw
Cusg # 0,7 mm, stanowi z L 9 filtr pasmowy, nie
ekranowany

bez karkasu i rdzenia, P cewki 10 am, 5 zwojow
Cusg @ 0,7 mm, odczep na poiowie zwojow, stanowi
z L & filtr pasmowy nie ekranowany

petla diugosci 180 mm, Cudg @ 1,5 umm
petla diugodci 100 mm, Cudg £ 0,7 mm

rarkas polistyrenowy @ 7 mm, strojenie przez roz-
suwanie zwojow, 2 zwoje DNE @ O,4 mm, bez rdzenia

karxss polistyrenowy # 7 mm, bez rdzenia, 7 zwojow
CuAg # 0,7 mm, strojenie przez rozsuwanie zwojow

karkas polistyrenowy bez rdzenia o Ssrednicy 7 mm,
4 zwoje CuAg @ 0,7 mm, strojenie przez rozsuwanie
ZWO JOow

karkas polistyrenowy § 7 mm, bez rdzenia, 7 zwojow
CuAg @ 0,7 mm, strojenie przez rozsuwanie zwojow

karkas polistyrenowy @ 7 um, bez rdzenia, 8 zwojow
CuAg P 0,7 mm, strojenie przez rozcigganie zwojow

karkas polistyrenowy @ 7 mm, rdzen ferrytowy,
16 zwojow DNE p 0,3 mm, cewka jest ekranowana

nadzieje, %e w najblizszym czesie duzo nowych stacjl
sie na "dwéjce"™ i uaktywni to tak ciche w SP5 pasmo,

7?3 de SP5CIC

Generatory kwarcowe o zmieniane]
piynnie czestotliwosci

Corsz szersze zastosowanie w ostatnich latach znajdujy
przestrajane plynnie generatory kwarcowe tzw. VX0 /Variab-
le Frequency Crystal Controlled Oscillator/. Spotyka sig
je w fabrycznych urzgdzeniach SSB - najczesciej jednak
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v amatorskich nadajnikach UKF dla pesma 744 Miz. Stanowia
one tam uklady rozszerzajice zakres cze¢stotliwosci robo-
¢zych nadajnika.

W omawianych niZej ukladach VX0 czgstotliwosé rezonato-
réw kwarcowych zmieniana jest przy pomocy doigczanych ele-
mentow reaktancyjnych.

Juz przed 10 laty autor rozpoczgl pierwsze préby nad
przestrajaniem rezonatorow kwarcowych opierajqc ai¢ na wpiy-
wie dodatkowych pojemmosci wigczanych do ukladu generatora.
W latach 1968/1969 przeprowadzanc intensywne préby wykorzy-
stujqc ukiad z rysunku A, jak réraies informacje otrzymane
od SM7AED.

Ukiad podstawowy byl poczatkcwo badany w generatorze
lampowym /zmodyfikowany falomlerz BC 625/ na czestotliwos-
cl podstawowej kwarcu 9 MHz. Nastg¢pnie przeprowadzano proby
z apalogicznyu ukiadem tramzystorowym z rysunku B. Ten ostate
ni uklad jest wykorzystywany do dzisiaj w waskopasmowym
modulatorze /NFM/ dla pasma 144 MHz. Zaljczona tablica po-
daje szczegoélowe dane odnoszgce sie do statosci czestotli-

wosci tranzystorowego VIO = funkcji temperatury otoczenia.

W czasle doswiadczen z kwarcami 9 MHz osiagnieto prze-
strojenie dochodzace do 800 kHz w zakresie pasma 144 MHz,
W praktyce, ze wzgledu ns stabilnosé¢, nie nalezy przekraczac
odchylen cze¢stotliwosdci wiekszych od 300 kHz.

Przy prébach przestrajania przeprowadzanych z kwarca-
mi produkcji USA, radzieckimi kwarcami R 800, jak tez kwar-
cami produkcji NRD, w zakresie © MHz do 16 MHz - nie stwier-
dzono wyraznych rdéznic. Zdecydowanie waskie sa natomiast
mozliwosci przestrajania plytek kwarcowych produkcji CSR.

Przy konstrukcji generatora VIO nalezy zwrécié uwage
na maicopojemnosSciowe obcigzenie obwodu wyjsciowego uktadu
generatora. W przeciwnym wypadku zakres przestrajania sta-
Je si¢ mocno ograniczony. Przy wykorzystaniu pojedynczego
kwarcu tatwiej jest zapewnic¢ montaz malopojemnosciowy urzg-
dzenlia., Sprawa komplikuje si¢, gdy konstruktor chce zasto-

sowa¢ przeigcznik kwarcéw. Zaleca sie wtedy dwubiegunowe
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przeigczanie rezonatorow i luzny, w miare przestrzenny
montaz, Jesli si¢ nie zapewnl powyzszych warunkéw, moze
si¢ zdarzy¢, ze przeciggany wdoé: kwarc ¢ wyisze] czestot-
liwoscl zerwie drgania lub generowans czestotliwodé przes-
koczy Zwaltownie w chwili ocsiggniecia czestotliwobci pode
stawowej niZej polozonego kwarcu przeizczanege kompletu.

Réwnilez powainy wpiyw na zakres przestrajanisa ma mon-
taz dodatkowe] cewki w generatorze kwarcowym. Cewka taks
powinnsa by¢é umocowana w odleglosci c¢o ngjmnied 10 mm od
metalowe] podstawy urzadzenis. Rowniei ewentualny ekran
na tej cewce powinien byé na tyle obszerny aby zachowaé
warunek odlegiosci Scianek od cewki wiekszy od 10 mm.

W cewce nalezy zastosowaé¢ rdzen ferrytowy typu stosowanego
na UKF.

Zakree przestrajania kwarcu w przeliczeniu na pasmo
144 MHz nie powinien przekraczal 300 kHz, jak to Jjui pod-
kreslano na wstépie. Taki zakres jest proponowany dla
emisji AM i FM. Natomiast dla emisji CW zaleca sie¢ prze-
strajanie tylko w zakresie 100 kHz, a dla emisji SSB -
nawet zaledwie 50 kHz,

Przy zwiekszonych zakresach przestrajania doigczane
elementy przestrojcze /L i C/ oraz inne elementy skiadowe
/lanpy lub tranzystory/ wpiywajq w wyrainym stopaiu na
stalos¢ czestotliwoscl urzgdzenia. Z te] wiasnie przyczy=
ny ukiady VX0 ze znacznym zakresem przestrajania nalezy
chronié przed zmianami temperatury otoczenia. Np. obnize-
nie temperatury z 20°C na 5°C powoduje koniecznofé zweze—
nia zakresu przestrajania z 200 kHz do 50 kHz. Pec przekro-
czeniu tego zakresu przestrajanisa drgania zrywsaj§ sig.

Przy zestrajaniu uktadu VX0 nalezy na wst¢pie, posin-
gujac sie GDO ustawié indukcyjnosé cewki przy minimalne)
pojemnosci C 1 = do rezcnansu z czgstotliwoscig podstawo-
wa kwarcu. Nastepnie przy pracujgcym generatorze VX0 naleiy
Sprawdzic¢ pewnos¢ drgan przy pelnej, poiadanej dewiacji czg-
stotliwofci regulowanej calym zakresem zmian pojemnosci
kondensatora C 1.
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Generator VIO moze by¢é wykorzystany z powodzeniem w
¥azdym wypadku, gdy wymagane jest przestrojenie urzadzenia
nadawczego w stosunkowo malym zakresie przy jednoczesnym
zachowaniu mozliwie duzej stalosci czestotliwobei., W wypad-
ku koniecznosci przestrajenia w szerszych zakresach zaleca
si¢ zastosowanie VFO lub VFO z mieszaczen.

DM2AWD

TABLICA Wpiyw temperatury na przestrajany
rezonator kwarcowy 9 MHz /wg DM2AWD/

Odstrojenie Temperatura Czestotliwose
Af a0 /°c/ kwarcu /MHz/
00 9,048,537
+05 + 542
+1° QS‘Q'S
+15 5355
+20 0562
+40 +568
Odstrojenie 00 9.045., 840
A ¥ .50 xaz +05 . 846
g +10 «B851
/na 145 MHz/ +15 «859
+20 + 865
+40 869
Odstrojenie 00 9,042, 748
f "'10 .?62
/na 145 MHz/ +15 « 770
+20 .?80
+40 .783

UWAGA - Dipol "double diamond" przedstawiony na stronie 14
Biuletyou PZK Nr. 4/71 jest dipolem péifalowym o wymiarach
ramfon: 2 x 5 metréw. Sri, sp5qq.
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Z NOTATKIEA RADICECHRSTRUETORA

Wejsciowy mncinik dobroci

Ten skutecznie dziazajqcy mnoinik dobroci /"Front—end"™
Q - multiplier/ wiacza si¢ wprost na wejscie odbiornika
stacyjnego. Jest to uklad bardzo pomocny w pracy DI-owej.
Jak xaidy ukiad reakcyjny odznsczé& sie najwiekszgy czulob-
cig i selektywnoscii tuz przed progiem wzbudzenia oscylacji.
¥ tym punkcis otrzymuje si¢ najwigkszy stosunek sygnail/szum,
auze wst¥pne wzmocnienie i znaczne tiumienie niepozgdanych
silnych sygnaiow powodrjgcych meodulacje skrosng, 8 pocho-
dzgcych ze stacji QRO.
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Skuteciny ogranicznik trzaskéw

Ukiad skutecznie obcina wszelkie krétkotrwale impul sy
zakidceniowe o duzych amplitudach, pochodzace np. %z letnich
QRN w pasmie 3,5 MHz lub lokalnych QRM 0d froterek i suszse
rek - przes okragly rok { Ogranicznik btrzaskow macza Zapre=
Zenvowany na ponmizszym rysunku byi opracowany przez DL3XW
i sprawdzony praktycznie przez HBICH, szczegblnie w pracy
na pasmie 160 m, Ukiad pracuje w sposiéb nastepujgcy: skiado-
Ws. stala piynie przez R 4, R 3, D 2, R 5 oraz przez D 3, R 6.
W punkcie "C" skiadcwe zmienne o bardzo niskiej czestotli-
wosci 88 blokowane przez kondensator C 1., W punkcie "BY¥
otrzymuje si¢ potencjei staty proporcjonalny do wartosci
fali nosnej p.cz. Prad staly otwiera diody D 2 1 D 3, co po=-
woduje przejscie sygnalu m.cz, przez obwéd R 2, C 2, D 24
D 3, C3 oraz R 7. Gdy amplituda ujemnych impulséw zaklécesh
przewyzsza potencjal dodatni punktu "B" - diocda D 2 zamyka
drogg. Podobnie dziala dioda D 3 dla impulséw dodatnich.
Przy pomocy potencjometra R 2 ustala sie dogodny poziom
ograniczenia. Obie diody krzemowe powinny charakteryzowaé

8i¢ duzg rezystancja zaporowa rzedu 109 oma.
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Dwupasmowy QUAD bez raflaktoia

Jest to barazo ?rosta, obrotcwa antena DI-owa utworzo-
na z pojedynczych petli. WOWAW podaje, Ze zbudowsZ i urucho-
mil Quada tegoe typu, na dwa pasma 14/217 MHz w przecisgu
dwéch godzin. Ta prosta dwupgtlowsa antena moZe byé w nas-
t¥pnym etapie uzupelniona reflektorem podobnej komstrukeji
powiekszajgc wzmocnienie systenmu. '

Rezystancja wejsciowa anteny wynosi wprswdzie teore-
tycznie 125 oméw, ale WOWAW 2z powodzeniem zasila: ja linisg
wspbélosiowa 75 omowg /RG 59/U/. Wsporniki anteny wyxonane
‘B8] 2z czterech Zerdzl bambusowych o diugosci okoio 4 metréw;
W cze¢sci srodkowe, iserdzie bambusowe umocowsne 8§ przy po-
mocy czterech katownikow 500 x 25 x 25 mm do kwadratowe] '
piytki wsporczej o wymiarach 300 x 300 x 6 mm. Antene wys-
tarczy obracaé tylke o kst 90°,
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Za nadesiane materialy dzie¢kuj¢ Kolegom: SPSHS, SPE8HR,
SP5AKG, SP6LB, SPSLP, SPSDVD, SP5CIC, DM2AWD, HBOCH, WOWAW
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