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Stowo “"tele" pochodzi z Jezyka greckiego 1 oznacza
*daleko", 8tad "telskomunik=meja”™ oznacza “porozumiewanie
‘81¢ na odlegiosé.

Caly Swiat Jjest dzis objety gestyq sieclsg telekomuni-
kacyjna, za poérednictwem ktoérej przekazywane s3 siowa,
d2wieki, znaki, obrazy, sygnaty i inne wiadomosci. Ale
gdy przeszio 100 lat temu ludzie zaczynali przesyiaé tele-
gramy 7z Jjednego kraju do drugiego -~ wynikia koniecznofié
ustanowienia odpowiednich porozumien miedzynarodowych.
Wynalazek telefonu, a nast®pnie radias, powodowail, Ze ko=
niecznosé ta stawala sie coraz bardziej pilna,

Dzis, gdy niema dziedziny zZycia, ktéra by nie korzys-
tala z dobrodziejstw telekomunikacji, warto zdaé sobie
sprawe, 2e czysty odbiér radiowy, cdlegile poigeczenie te=-
lefoniczne, wyklady czy film ogladane na ekranie telewi=-
zora w domu, wreszcie moZnosé przeprowadzanis amatorskich
QS0 zawdzieczamy w znacznej mierze istnieniu i dziaianiu
ITU - Migdzynarodowego Zwiazku Telekomunikacyjnego.

Dzié, w dobie podboju kosmosu porozumienia miedzyna-
rodowe w dziedzinlie telekomunikacji posiadaja jeszcze
wigksze znaczenie,

Podstawowym dokumentem ITU jest Miedzynarodowa Kon-
wencja Telekomunikacyjna - stanowigca zbiér podstawo-
wych zasad wspblitycia poszczegdlnych pahnstw w dziedzinie
telekomunikacji,

Dla nas, ufytkownikéw fal radiowych najwazniejszyum
dokumentem jest Regulamin Radiokomunikacyjny, stanowiacy
gbiér przepiséw obowigzujgcych wszystkie stuzby radiowe.
Radioamatorzy - krdétkofalowecy majq szczegdlny powdd do
dumy - siuiba radioamatorska traktowana jest w RR paréw-
ni z innymi siuzbami. Jest to bezwgtpienis zasluga tych
pionieréw -~ radiocamatoréw, ktérzy swoim zapalen przyczy=
nili si¢ do opanowania fal krétkich. Jest to zasiuga 4
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tych, ktorzy dsisé wytyczajg nowe pilonierskie szlaki podboju
eteru., Interesy radioamatoréw reprezentujsa w ITU odpowied-
nie organy administracji pafstwowe] jak np. Ministerstwo
Lacznofci, a takze IARU, jako migdzynarodowa organizacje
zrzeszajyca stowarzyszenia kidtkofalowcdw z 83 krajow.

PZK bierze asktywny udzial w pracach IARU wspélnie ze stowa-
rzyszeniami krétkofalarskimi z panstw socjalistycznych:
Federacjq Radiosportu ZSRR, Centrelnym Eadioklubem Buigarii
Centralnym Radioklubem CSRS i Wegierskim Zwigzkiem Radio-
amatoréw podejmujgc cenne i postepowe inicjatywy.

My, krétkofelowcy SP musimy pamietaé, 2e swojq pracy
w sterze reprezentujemy Polak¢, Starajmy si¢ t§ funkcje
ambasadorow wypeiniaé najlepiej Jak potrafimy. Pamigtajmy
réwnies, %e w biezgcym roku mija 50 lat jak Polska sostala
czionkiem ITU.
SPSLP

Migawki z SP DX Contest 1971

0 zblizajgcych sig¢ zawodach miedzynarodowych SP DX
Contest 1971 pisalo si¢ wiele w naszej prasie krétkofalar-
gkiej, méwilo w sudycjech stacji SPS5PZK i przy okazji spot-
ks w klubach, Byt to, rzec moina, temat dnia, Wreszcile
oczekiwane zawody nadeszly i uplynely pod znakiem niespo-
dziewanie kiepskich warunk$w DX-owych i ... pigknej, wio-
sennej pogody, ktéra niejednego zawodnika sklonila do wy-
iaczenia stacji i relaksowego spaceru,

A uimo to tegoroczny SP DX Contest maleiy uznaé¢ za
imprez¢ udang, w czym walna zasiuga przypada krétkofalow-
com polskim. Trzeba bowiem przysnaé, ze stacji polskich
byio wbréd i nadawcy zagraniczni, gléwnie Jednak europe)s-
€y, nie mogli uskarzaé¢ si¢ na ich brak, Gorzej przedstawis-
1a ale¢ sytuacja dla zwolennikéw naszego SP DX Contestu %
innych kontynentéw, a zwlsszcza dla krétkofalowecdw obu
Ameryk, Mierne warunki propagacyjne spowodowaly, Ze nie
eiyszell oni stacjli polskich. Zawiodly dwa wyisze pasma,




2 mianowicie 28 MHz i 21 MHz, Nawet popularna dwudsiestka
"krélowa fal™ /14 MH3/ zachowywala si¢ dla tego kierunku
bardzo anemicznie, a stosunkowo iatwe nie tyle na codzief
ile na "co noc" pasmo 7 MHz - zrobilo na tej trasie calko=-
witq klape. A szkoda, Do mamy wirod krétkofalowedw obu
Ameryk wielu zwolennikéw naszej doroczne] imprezy, ktéra
¥ tya roku staia si¢ dla nich praktycznie niedostgpna.

¥ rezultacie wigc zawodnikéw DXI-owych reprezentowaly
przewatnie stacje azjatyckie, a wserdéd nich kilku Japoficzy=
kéw, ktérzy dosyé sawziecie walczyli pomiedzy sobg o miano
najlepszego. Skoro jui: mowa o stacjach DI-owych, nie sposbéb
nie poswigcié paru slédw krétkofeslowcom z innych kontynens
tow, szczegbéblnie wiernych tradycji SP DX Conteamtu, {ilowa
uznania nalezq si¢ stacji VE3AHQ s odleglej Australii,
ktéra w ubiegiym roku uzyskata 20 QSO ze stacjami polskimi
lokujgc si¢ na I miejseu wsrod krétkofalowcédw tego konty-
nentu, Do tegorocznej imprezy VEJAHQ przygotowal si¢ bar-
dzo starannie 1 jakkolwlek jego nadajnik posiada moc zaled-
wie 150 W, bowiem wigksz§ zabraniajq tamtejsze przepisy,
ustawiona w kierunku naszego kraju antena kierunkowa zrobi-
la swoje, Ostatecznie z udzialu w tegorocznym SP DX Con-
teSicie VE3AHQ by: zadowolony, gdyZz mimo niezbyt korzystnych
i na tej trasie warunkéw propagacyjnych, uzyskal wiecej po=
tgczen 2 Polskq, niz w latach ublieglych, Wyrazy uznania na-
lezg si¢ tez dwédm stacjom syberyjskim, a mianowicie UASCH
se Swierdiowsks i UASWS, ktore permansntaie biory udzial
w kagdorocznym SP DX Contenscie., Obie te stacje uzyskaly
po ponad 100 polgczeh ze stacjami polskimi plasujge sie
niewgtpliwie na cgolowych miejscach.

Dokonujac dalszego przeglgdu faworytow SP DX Contestu
1971 wspomnieé nalezy o bulgarsiim nadawcy LZ2DC. Biysngi
on tym sazem doskonalq formgq operatorsksy uzyskujgc ponad
200 QS0 se stacjami polskiml i weszystko wskazuje, 2e bg-
dzie to wynik najlepszy. Ublegloroczny zwyclezca UBSMZ
wprawdzie réwnies i w tym roku brat udzial w zawodach, ale
wyratnie atraciit ne rozmachu,.

L%
&



Spoaréd stac)i z wieloma oparatorami doskonsly wynik
uryskala radziecka stacja klubowa UEKZBAP, ktorej bl.ans
udzisiu w zawodach zamyka sie ¢ liczbg blisko 250 WO s.
Dobry wynik uzyskala roéwnie% znana wegierska stacjes klubo-

wa HASEUX z ilo&cig ca 200 QS0.
Przykra niespodsianke sprawili pam w tym roku krotko-

falowcy skandynawscy. W przeciwienstwie do lat ublegiych,
ich udzial tya razem byl wigcej niZ skromny. Podobno za-
brakio misjsca w prasie krétkofalarskiej ich krajow na u-
mieszczenie reguleminu naszego SF DX Contesmtu, podobno
byla ladna w tym czasie pogoda, ktéra nie bywa Tam na co-
dgiefh..... Tak czy owak ilos¢ zawodnikéw skandynawskich
byla zenujaco mata, Natomiast nilq_nie:podziankﬂ byt znacz=—
nie liczniejszy od lat ubieglych udzial zawodnikow anglel-
skich i francuskich, Oprécz niestrudzonego G3ESF, ktory
bierze kasdego roku udzial w naszym SP DX Contescie i w
ubiegiym roku uzyskal nawet I miejsce, nalezy wepounied
réwniez o G2PN, G3NSY, G3INW, Sposréd licznych stacjl
francuskich najlepszy byt PEAML, ktéry miaz 150 QB0 wal-
cz8c gaciecie z F2YT, majacym réwniez nieco poned 100 QS0.

Mslo tet bylo stacji rumunskich ale fakt ten usprawied=-
liwiony by2 wielodniowym waratonem wewnqtrz krajowym, ja-
ki w tym czasie odbywal sie w Rumunii. Nadawcy runuAscy
byli poprostu zmeczeni nim 1 niechetnie wigczall sie¢ do
innych zawodéw, Nie zawsze bowiem udzial w zawodach jest
wypoceynkiem, choé raczej nalezalo by méwil o tzw. aktyw-
nym wypoczynku. Czg¢éciej jeduak, zwiaszcza dla operatoréw
z aspiracjsmi o uzyskanie lepszego wynikl, udzial w zawo-
dach jest powainym wysilkiem umysiowym i fizycznym.

Na zakoficzenie jeszcze pare uwsg o zawodnikach pols-
kich. Jak rzekio sie na wstepie, uazial stacji polskich
byt licsny. Nejwiecej ich siychac byio 2 okregow 5P9,

SP5 i 8P6, nsjmniej z okregbw EP1, SP4 1 SPS. Moina priy-
puszczaé, te réwniez i w tym roku negroda dla najskiyw-
niejszego oddziatu wojewodskiego PZK, ktory wystawil naj-
wiekszg ilofdé zewodnikéw i uzyskal najlepszj punktacje
zespolowsq powedruje ponownie do Katowic. SPSHR




Z redakcyjnej skruynikli pocztowe]

5 kwietnia 1971 r.
8t. Ann, Missouri, USA

Dear "SP" Amateur,

Radiowy Kgqcik polozony jest o 150 mil od mojego
domu i wybralem si¢ tam samotnie z wylgcznym zamiarem wzig-
cia udzialu w PZK DX Contest.

Zsplanowalem wyjezd z domu na piatek ranc, ale ine
ne obowijzki spowodowaly, %e wyjechalem o 10,15 /04,15 GUT/.
Dlstego zajechalem do Radiowego Kacika dopilero o 12,%0
/06,30 GMI/, Wiaczylew urzgdzenia, urnchomilem ogrzewanie
Radiowego Kacika i wypilem filizanke kawy.

Przestuchalem pasma; ale nie slyszalem zZadnych DX~
éw, jedynie na HO-tce miatem QSO z EA1KW, Resdiostacja spra=-
wowala si¢ dobrze, nastewllem zegarek wecdiug WiV. Teraz by=-
tem juz gotéw do zawodéw. Wobec tego wiszlem w aiano aby
troche wypoczgé.

Wstalem o 13,00 GMT, uruchomilem stacje¢, aby sig@

nagrzeata i poszedlem do domu na farmie na wiejskie éniads-

nie z jajksmi, szynkq, kewq i rogalikami, Gdy wroécitem
do Radiowego Kgcika aby sprawdzié sprzet, okszalo sie, ze
w codbiorniku slychaé tylko silny przydiwiegk sieci, Pieé
godzin wczedniej odbiornik pracowal dobrze, Spramdzilem
wejscie, wzmacniaecz poéredniej - byiy OK, Problem byl w
ograniczniku i regulacji pasma niskie] czestotliwosci,
Okazsalo sig¢, 2o to kondensator filtrujycy w zasilaczu
obwodoéw toru niskiej czestotliwosci. Znalaziem inny, wy-
mienitem i znéw bylem gotéw aby rozpoczaé zawody.

Zaczatem od 28 MHz, Nie slyszalem zaduych sygnaldw
wobec czego sprébowalem zawolaé CQ SP TEST. Nie slyszac
zadnach stacji SP przeilgczylem sig na 21 MHz i miatem
pierwsze QSO z SP4AGR 0 15,11 GMT. 21 MHz to moje ulubione
pasmo., Rozczarowslo mnie jednak w tych zawodach bo zrobi-
tem tylko 7 stacji SP. 14 Miz, ktore normalunie nie jest

L
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dla mnie najlepsze - daio mi 20 QS0's ze stacjami SP, Siu-
chaiem w pasmie 7 MHz, ale nie siyszaiem iadnyck stacji SP,

Aczkolwiek w pijtek bylo pogodnie i zimno -~ w sobote
byto pogodnie i cieplo, to WX w niedziel¢ byia bardzo zisa
i popoiuaniu padat Snieg.

¥yjechalem spowrotem do demu w duzf SnieZyce prawie
godzing przed koncem zawodéw. Nie lubie rezygnowaé wczeénie
ale czekato mnie 150 mil jazdy, a przy takiej WX jazda jest
bardzo zia. Gdybym siyszal wigcej stacji SP pewno byibym
zestal a2 do kohca zawodow, ryzykujgc droge powrotng.

Hie moge zrozumieé warunkow propagacyjnych poniewaz
slyszatem stacje 3 caitej Europy, ale bardzo malo stacji SP,
Gdy otworzyiy sie pasma 21 MHz 1 14 MHz - trwalo to tylko
bardzo krdétko.

Zalgczam karty QSL za wszystkie QSO zrobione w zawodach,
Chciatbym podzig¢kowaé wszystkim amatorom SP za FB Contest,
a szczegdlnie tym stacjom SP, ktore walczyly z wszelkimi
QRM~ami, aby odebra¢ WOBMM, .
73 es Best DX es CUL,
Ed Erown, WPEMM

P.S. Wyjechalem w samg pore, bo potem # niedziele¢ bylo
10 cm 4niegu w Licking, dzisiaj /wtorek 6 kwietnia/
w St, Louis mielismy 15 cm Sniegu. Jak na te pore
roku jest to bardzo niezwykile,
75 Ed

ADRESY

FR7ZU/G - Box 52, Saint Andre, Reuniom Isl.
FH8CG = Box 135, Moroni, Comores Isl.

FLBAB - Box 46b, Djibouti, T.F.A.I.

FM/WG - Box 79, Fort-de-France, Martinique
FY7AE - Box 496, Space Ctr., Kourou, Fr. Guiana
TO02CY = Box 921, Abidjan, 1.C.R.

VPELV - Box 137, Fort Stanley, Falkland Isl.




9J2JY - Box 1563, Ndola, Zambia

9Q5GJ -~ Box 79, Borende, Rep, of Congo

C31BI - FOIE
C31BD - F9JB
MPATDU - G2MI
DATBS « WA3KFK
DA2XA - DLSXW
F8BC/CR - F8BC
PPEI/FC - G3KFT
9E1JK -~ DJ9KR
FP@CA - K20JD
FPENQ - W2KQ
HB@FXSBE - DJBKB
OI#XL - I11IJ
MP4TDQ - G3IQP
PJ1AA - VERONA
VESBN -~ W3LPF
VP2BN - VE3EWY
VR2FO - W2FIA

C31DE -~ EI6AU
C31DG - G3CDK

¥O8DG - KHGBZP
FUPTC - WOCTY
JX2EK - LA2HK
KP4GSC - W4DQD
KFPNEB - WPYOY

AX@LD - ZL2AFZ
ZD8JK - WAZFNK
S5V4J8 = $SER2AAJ
AP2KS - WBOBWU
FEBAU « VEZACD
SYSMP - LASML
MP4TDJ - G3ZBA
CR9AK = K1INMP
ZDSBO - ZS2RM
9C9DX - EP2DX
HBFXISY - DIAWJ
ZD8H - EK@ETY
KCGRS -~ WOMNMG
VU2REG -~ VE7BWG
9MEAD - KGETN
9QSEL - WBWBT
HBUE - HBOUE
P7Z24B - DJ6QT
FBEWW - FSQE
BP6AH = VE3GCO
KECews - WAFDP
VE9MB/JY - G3KDP
JI1/B -« WA3HUP
3B8CR -~ RSGB
VQOSM - JASCUV/A
AXPAPX/IH - WoDI
VP2MF - VE3GCO
PJ1AX -~ LASXJd
TI1AZ - E&4ASI
TY7ATF - E3RLY
WeLWA/XVS —~ WELWA
WF7ARW - W7DK
YJEBWP - WB4LWI
ZMML - E9QFZ
4R2HT - YUZSKREG




KG4DZ - WE9EPG SWiAJ - ESeDH
UP4BHV - WA&OWG VEgHE - F2MO

BY48Q -~ Box 241, Peking, China
C21GB - MQ1GVT, Neuru Isl,
CR4BS «~ Box 101, Praia, Cape Verde Ial,
HS4ADS -~ WBERYN :
Ji2 = Box 2101, Amman, Jordan E
KG6SY - J.Leekley, Box 212, Capital Hill, Baipan,
Marianas, 96950, USA
U4L - Box 88, Moscow
VQ9HJB - H.Best, Box 2950, Luanda, Angola
ZE2AF - W.Christman, c¢/o Dept. of Bducation, Niue Isl,
5B7DA = A.Mootoo, Weather Buream, Mauritius
BPSAKG

/
AKTUALNOSCI

Howe prefiksy atac;ji wioskich
/wg Associazione Radiotecnica Italiana/
Obszary wywolawcze odpowiadaj§ w przybliseniu nastepu-
jacym rejonom: '

IP1 : Piemonte, Liguria, Valle d Aosta

I2 1t Lombardia

I3 t Veneto, Trentino - Alto Adige,
Friuli - Venezia Giulia

I4 : Emilia
IS5 : Toscana
I 6 1t Marche, Abruszzo
I?7 : Puglie, Basilicata
I8 : Campania, Calabria, Molise
IT9 : 8Sicilia
I@ ¢ Lazio, Umbria
¢

IS¢ Sardegna /DICC Country/

Male wloskie wysepki otfzynnda dalsze prefiksy:
Isole Toscane /Elba, ete./ ¢ IAS5, Isocle Ponziame
/Ponza, etc./ 1 IB@, Isole Rapoletane /Capri, etc./ : IC8,
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Isole Eolie /Pilicudi, etec./ : ID9, Iscla di Ustica /Usti-
ca/ 1 IE9, Isole Egadi /Fevignana, etc./ t IF9, Isole Po=
lagie /Lampedusa, etc./ s IG9, Isoda di Pantelleria : IH9,
Isole Teemiti /Tremiti, etc./ 3 IL7, Little Islands of Sare
dinia : IN@,

Amatorzy wioscy moga takze uzywaé poprzednio obowigzu-
Jacyeh prefikséw, a wigc: I1, ITM czy IS1.
I12CT

r,

SYLWETPEKI NASZYCH OM'’s

Po raz pierwszy ope-
rator poznaje urok spor-
tu krotkofalarakiego
podczas nocnych dyzuréw
¥ wojsku, gdzie zdobywa
tez cenne kwalifikacje
telegrafisty. Potem, juz
w cywilu, pracuje jako
aktywny nasluchowiec
uzyskujgc ostatecznie
8zlify krétkofalowca =
nadawcy przy pomocy ge-
_ niora polskiego krotkow
falarstwa = kol., SP3GZ. W koficu lat pieédziesigtych uzys-
kano licencje 1 rozpocz@to budowe pierwszego TXea. Byiy to
czasy pionierskie i zdobycie niektorych podzespoléw /np.
elektrolitu 32 uF/ bylo réwnie trudne jak dzid zlowienie
Lembdy 3 /hi 7/ & demobilu. W koncu powstaje trzylempowy
nadajnik o mocy 20 watow input. Nastepuje pamictne pierw-
sze QSO na CW ze stacjq SP3WV. Jako odbiornik z powodze-
niem wykorzystywano zasluzonego breadcastingowego Pioniera
"U" uzupeinionego ukladem BFO, Nast®pna konstrukcja to TX
i RX wg SPSWW. Udany ukiad nadajnika pozwolil na przeprowva=-
dzenie kilku tysiecy QSC’s gléwnie na 3,5 MHz, CW w tym
wiele DX-ow z odleglych kontynentéw., Budowy RX-a nie do-

10
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konczono = zastepczo pracowal nienajgorzej poczciwy USP,
Zbudowano eksperymentalnie takze odbiornik 1V2 wg opisu
SP5AY oraz wzbudnice i PA wg SP5WW. Ukoronowaniem prac kone
struktorskich jest obecnie transceiver copracowany przesg
SPOWW, w ktorym zastosowano oryginalny filtr XF-9a.

Operator pracuje gidéwnie na 3,5 MHz i 14 MHz emisjgq A3a.
Zeliczono 82 kraje w tym 62 kraje na emisji jednowstegowej.
Aktywnie pracujgc na pasmach amatorskich operator uzyskal
55 dyploumy z trzech kontynentéw, miedzy innymi CHC z numerem
2995, '

Jedna z pasji operatora i wcigz niestrudzonego konstruk-
Yora - jest przeprowadzenie pelnej automatyzacji ukladu
radiostacji. Zbudowano automat do samoczynnego nadawania CQ
wbudowany w klucz elektronowy oraz automatyczny przelgcznik
wg SPSQU, jak tez wiele innych urzadzen pomiarowo = kontrole
nych. .

Jeszcze pare sié4w o antenach radiostacji SP3XR. 04 sa=-
mego poczatixu wykorzystywano z powodzeniem anteng Long Wi-
re diugosci 80 metréw, Ostatnio przeprowadzano eksperymen-
ty z szerokopasmowq anteng GP wg. UWAHW, niestety z nega-
tywnymi wynikami., Pomimo chronicznegoe braku czasu - moc
pracy w Nadzorze Telekomunikacyjnym - operator siyszalny
Jjest bardzo czg¢sto na pasmach amatorskich. Wystarczy posiu-
chaé¢ uwainie np. na 14 MHz jak nadawcy innych krajéw wola-
Jja kolegg¢ Tadeusza - SP3XR przeprowadzajac z nim wiele
interesujacych QS0°s. Przekonal sig¢ o tym nieraz,

SPoRQ

HEI SIDEBAEFD

Ciekawych rzeczy moina sie nasluchaé kiedy nasi OM's
pracuja fonig., Ach, co za radccsé, gdy wmozina poprostu mé-
wié do mikrofonu, a z drugiej strony w siuchawce siychaé
dostownie to samo | Prawie Jak przez telefon ! Przysiuchi-
walem si¢ wiaSnie takiemu kéiéczku na "osiemdziesigtce",

w ktorym uczestnicy pasjonujac si¢ jednowstegowsg emisjgy
prowadzili diuga dyskusje na temat ukiadéw modulatoréw

1

11



zrownowazonych. Zdania, wymieniane zreszt3 w biyskawicznym
templie, bhyly podzielone. Réznice pogladdw dotyczylty zaréwno
samego ukiadu modulatorsa Jjak i typow diod w nich stosowa-
nych, przyczym mozna bylo wyodrgbnié¢ dwa zasadnicze nurty:
a/ fte lepsze s§ jekiekolwiek diody byle zacheodnie, oraz

b/ %¢e lepsze 83 diody selekcjonowane niezaleinie od firmy.
Dyskusja, w ktérej znatem wszystkich choé nie wymieniali
znakéw swoich stacji / & to dzieki temu, ze méwili =obie
po 1lmleniu i kazdy mial takie swoje charakterystyczne pow-
wiedzonka/ stawala si@ coraz bardziej interesujaca.

I wtedy « wiasnie wtedy T0 8i¢ 2darzylo eceocesce
Na pssmie usiyszalem cieniutkie popiskiwanie: bk bk pse
rprt de SPSece

Po chwili cieniutki glosik znéw powtérzy: sig, ale wo=
tajac Jui jedng ze stacji jej znakiem. W nast®pnych minu=~
tach cieniutkie popiskiwanie troche¢ zmieniio ton na niz-
8zy, tempo nadawania zmalalo blagelnie: pse bk pse bk hr
pse rprt es qtc bk.

A dyskutanci nadal nic |
Cierpliwie, powoli piyna znaczki kodu morse’a do drugiego
z uczestnikéw k- ‘eczka. Pada nawet wystukane powoli i po=-
wtorzone kilkakrotnie imie "szatana SSB"™. To nie przesz-
kadza szatanowi co chwila mowié *brek" albo "kej" i uro-
c¢z0 nasladowaé Emiech méwigc "ejcz aj"™, "ejcz aj".

Po dluiszym czasie, a mineio chyba z pi¢tnascie minut,
do swiadomosci kéteczka dochodzi fekt, Ze na ich czg¢stote-
liwosci ktos woila na telegrafii | Ba | Ale co on woia ?
Kéteczko traktuje te do nich adresowane sygnaly za QRM |
Pada nawet podejrzliwe pytanie: "Stuchajcie, a moze on nas
wola 7" po czym nastepuje chichotliwa wymiana zdan na te=-
mat * a kto z nas pamie¢ta jeszcze telegrafie 7"

Przewazylo wreszcie zdanie: "Ze to QRM od jekiegoé DX'a
ktéry zabigdzit na pasie™ 1 kéteczko zacz@lo sie Zegnaé -
poczym peklo, To jednak nie koniec tych "dziwmych warunkéw
propagacyjnychy Par¢ kHz obok usiyszalenm jak ten sam po=
piskliwy telegrafista zgiosil si¢ miedzynarodowemn kbteczku.,
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No i1 pewno nie uwierzycie, ale biedak doczekal sie¢ odpo-
wiedzi | Czyzby tylko nesi OM's mieli tak krétka pamieé ?
A moze by tak egzaminik weryflkacyjny 7 - Bjez Aj, Ejcz AJ,

Cheerio de SPSLP

DZ2IAL TECHRNRICZRY

Prosty automatyczny kluce
telegraficzny

Uklad tego praktycznego, tranzystorowego klucza tele-
graficznego opisany byl pierwotnie przez WAGUVE w QST. Na
pedstawie tego oplsu zaprojektowany zostat omawiany ukiad
przy zmodyfikowaniu go do warunkéw europejskich. Ukiad mi-
mo prostoty pracuje wybornie i nie ust¥puje urzgdzeniom
wielotranzystorowym 2z multiwibratorami, bramkami etc.

W ukiadzie automatycznego klucza wykorzystane s§ pos—
polite, naogdéi dostgpne elementy i podzespoiy krajowe. W
pozycji spoczynkowe] manipulatora tranzystory T' 1 i T 2
8§ otwarte wskutek ujemnej polaryzacji obwoddéw baz poprzez
rezystory R 2 i R 3. Oczywiscie tranzystor T 3 wzmacnia-
cza przekaZnika jest zamkniety, a sprfiyny robocze prze-
kaznika znajdujq si¢ w pozycji spoczynkowej. Poniewaz tran-—
zystbor T 1 Jest otwarty, a obwdd emitera spolaryzowany
dodatnim napigciem pojedynczego ogniwa - w obwodzie kolek-
tora panuje napiecie okoio + 1,5 V.

Gdy ramie¢ manipulatora przechylone jest w pozycje "krop-

ka" na baz¢ tranzystora T 2 doprowadzone jest napiecie

+ 1,5 V. W ten sposédb tranzystor ten zamyka sie¢, a tran-
zystor T 3 otwiera, przyczym zapracowuje przekazinik K.
Nestepuje wigczenie kluczowania nadajnika sprv¥:iyng k 2,

& poprzez sprezyne k 1 obwdd bazy tranzystora T 1 staje
8i¢ spolaryzowany napigeciem + 3 V, Powodmje to zamknigcie
tranzystora T 1 1 napiecie na jego kolektorze wzrasta do
- 9 V. W tym czasie poprzez potencjometr P 1 /regulacja
szybkosci manipulacji/ i rezystor R 3 laduje si¢ konden~
sator C 3, at do spowodowania otwarcia tranzystora T 2.

L
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Oczywiscie zamyka sie tranzystor T 3 i przekaznik odpada.
Jednoczesnie zestyk k 1 otwiera sie i kondensator C 1
roztadowuje 819 az do chwili otwarcia si¢ tranzystora T 1

i przywrocenia w ukladzie stanu wyjéciowego. Rozladowanie
kondensatora C 1 warunkuje czas przerwy pomiedzy elements-

mi znaku telegraficznego.
W podobny Jjak dla "kropki" sposéb, nastepuje uformows-

nie elementu "kreski"™ znaku telegraficznego., W tej sytusc-~
Ji zamiast kondensatora C 3 witgczony zostaje do dziatania
kondensator C 2 o trzykrotnie wiekszej pojemnoéci. W ten
sposéb kazdy element znaku i przerwa pomiedzy nimi sq uzys-
kiwane w sposéb w pelni automatyczny. Wystarcza tylko do-
wolnie krétkie zwarcie styku manipulatora dla uzyskania
znormalizowanego elementu znaku. Przy pomocy potencjometra
P 2 moina zmieniaé czas trwania "kreski™.

Uklad powinier byé zmontowany na piytce 3 obwodami dru-
kowanymi np. przez wyciecle pseudosciezek przy pomocy wier-
tarki dentystyczne]j. Jako przekaznik z powodzeniem pracuje
w ukladzie pospolity MT 6 o rezystancji uzwojenia okoilo
200 oméw, '

Erytycznym elementem s§ diody D 2 i D 3. Rozgrani=-
czajq one i izolujg obwody funkcjonalne "kropki"™ i "kreski".
Powinny odznaczaé sie znaczng rezystancjg w stron¢ zapo-
rowg / % 500 kKilooméw/, Niezle wyniki daje np. szeregowe
poigczenie dwéch didéd.Ukiad automatycznego klucza jest bar-
dzo wrazliwy na pole w.cz. /od TX-a/. Indukujgce sie napie-
cie w.cz. ulega wyprostowaniu na diodach ukitadu 1 fatszuje ‘
znaki CW formowane w urzgdzeniu., Nalezy starannie ekrano-
waé caly uklad kluczae lgcznie 3 blokadg wszystkich dopro-
wadzen, DJI1IP

Prymitywna fazowa wzbudnica SSB lub nadajnik QRP
dlas pasma 14 MHz /wg Interadio = 4UTITU Calling 1965/

L Uklad opublikowany po raz plerwszy w magazynie CQ
/June 1962/ byt naste¢pnie powielony i wyprébowany przez
wielu konstruktoréw sprzetu krétkofalowego na calym Swiecie.

15
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Dla wielu z nich byio to pierwsze urzgdzenie z techniki
Jednowstegowe]j - wlelu mieszkalo w krajach dopiero rozwi-
Jajacych si¢ technicznie, gdzle wystepowaly drastyczne trud-
nosci materiatowe. Wszyscy aktywni hams wiedzg, 2%e technika
Jednowsteggowa /S8SB/ Jjest obecnie dominujgcym systemem radio-
komunikacji fonicznej na pasmach amatorskich, Nie musimy
chyba szeroko omawiaé zalet tego systemu - wystarczy wymie-
nié takie zalety jak maly wplyw zaniku selektywnego, waskie
pasmo, dobre wykorzystanie mocy nadajnika - gdy tymczasem
klasyczna modulacja dwuwste¢gowa z fala nosng /AM/ sprzyja
zakiéceniom interferencyjnym /gwizdy dudnigcych fal noénych/,
podatna jest na zaniki selektywne /fading/, jest malo spraw-
na i zajmuje wigcej miejsca ns pasmie,

Uktad

Wzbudnica pracuje w bardzo prostym ukiadzie fazowe-
g0 formowania sygnalu SSB. Wzbudnica taka uzupeiniona li-
niowym wzmacniaczem mocy w.cz, stanowi kompletny nadajnik,
Moze ona jednak pracowaé tez z powodzeniem jako nadajnik
QRP - do lacznosci w zasiegu 2 = 3000 kilometréw /przy do-
brej antenie/ dajacych duso satysfakcji nawet wyrafinowa=
nemu Old Man“owi, Ukiad jest zbudowany na dwéch lampach,
Jest przes to chyby najtatwiej dostepny szerokiej rzeszy
radioamatorow, zwiaszcza tych poczgtkujacych. Jeden z pierw-
szych modeli wzbudnicy byl opracowany przez autora na pas-
me 80 metrow, gdzie bezpodrednio wspblpracujac z anteng
siu2y: wiernie do wielogodzinnego przesuwanis szmat w 14¢z=
nosciach lokalnych /local reg-chews/.

Wzbudnica wymaga wspdipracy dobrego s t ab il nego
VFO ludb w ostatecznosci generatora kwarcowego. Wiele z opi-
sywanych w Biuletynie PZK ukladéw lampowych i tranzystoroe
wych nadaje si¢ z powodzeniem do tego celu., Opisywany ukiad
przewidziany jest do wykorzystania w pasmie 20 metrowym.
Wzmacniacz mikrofonowy pozwala na sterowanie uktadu ze
standardowego mikrofonu krystalicznego np. popularnego ME=~1,
¥ przypadku zastosowania mikrofonu w¢glowego /telefonicz-
na wkiadka CB/ moina zrezygnowaé¢ z ukiadu filtra dolno=-
przepustowego zbudowanego na elementach I, 6, L 7 oraz

16
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2x 0,2‘p3 na wyjsciu transforwatora T 4., Stosujac szeroko-
pasmowe mikrofony /np. dynamicuny/ bez filtra malej czestot-
liwosci obrzymuje sie nieprawicdlowe i niedostateczne wytiu-
mienie niepoigdanej wstegi bocznej = szczegbdlnie, ze w ukia-
dzie wzbudnicy zastosowanc dla wst€pnego uproszczenia bardzo

prymitywny przesuwnik fazowy m.cz. /jednoczestotliwosciowy/.
Sygnait sterujacy wysokiej czestotliwosci z VFO o cze-

stotliwoscl przestrajanej w pasmie 14,100 MHz do 14.350 MHz
i napieciu 2 = 3 V doprowadza sie do obwodu rezonansowego
L 1, umieszczonego w ekranujgcej ostonie. W modulatorze
nalezy stosowaé¢ dobrane w kwartecie diody germanowe z moZ-
liwie wysokq rezystancjq w kierunku zaporowym. Warunkiem
prawidiowego dzialania urzgdzenia jest pieczolowite ekranoe
wanie poszczegbélnych obwoddéw, Jakiekolwiek sprzezenie w.cz.
pomigdzy stopniem wejsciowym a wyjdciowym ukladu prowadzi
do ziego wytlumienia tak fali nodnej jak i niepozadanej
bocznej wstegi. Ekranowane s§ nie tylko poszczegdlne obwo-
dy rezonansowe /poza cewky filtra gy / ale takze oba prze-
wody modulacyjne wyprowadzone z ukladu przesuwnika fazowego
W.Cz, Stopien wyjéciowy wzbudnicy pracuje w liniowej, neu=
tralizowanej klasie A z popularng lampg gloénikows EL 84
dostarczajac outputu rzedu 5 - 8 W pep.

Oba potencjometry R 1 i R 2 . powinny byé stabilnej
konstrukcji, mogq byé np. drutowe. Przesuwnik w.cz, zapro-
Jektowany jest dla czestotliwosci 14 MHz. Ekranowsna cewka
L 2 usprawnia sterowanie i jest dostrojona do rezonansu 2z
czgstotliwoscig wejsciowg ukladu., W przypadku przeprojek-
towania wzbudnicy na pasmo 80 metréw pojemnosé kondensatora
CA powinna wynosié¢ 390 pF /mika/, a cewke L 2 stanowi 15
zwol nawinigtych przewodem @ 0,32 mm Cu em, na karkasie
z rdzeniem ferrytowyum.

Z ukladem wzbudnicy wspélpracuje miernik wychylowy
o czulosSci pradowej 1 mA dla pelnego wychylenia, Wykorzystu=-
Je si¢ go do kontroli pradu siatki i prgdu anodowego lampy
PA, jak teZ do oceny napiecia w.cz, outputu. Cala wzbudnica
mote by¢ zmontowana na metalowe] podstawie o wymiarach:
200 x 150 x 90 mm. Przesuwnik fazowy w.cz. powinien byé
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umieszczHony mo2liwie blisko cewki L 1, przy czym zaleca
si¢ staranne ekranowanie elementdédw tego ukladu,
Uruchomienie i1 strojenie

Prace rozpoczyna sie od zes-
trojenia filtru m.cz, na wyjsciu transformatora T 1. Do wej-
scia mikrofonowego doprowadza si¢ sygnal skustyczny 0 cze-
stotliwosci 2000 Hz z generatora m.cz., Na wyjécie filtru
wigcza si¢ oscyloskop i na jego ekranie obserwuje wyjécio-
wy sygnal akustyczny o amplitudzie regulowanej potencjomet-
rem R 3 "wzmocnienie m.cz.". Nast®pnie stroil sie¢ rdzeniami
cewki L 6 1 L 7 na minimum sygnaiu 2000 Hz. Oscyloskop Jest
przy uruchomieniu wzbudnicy urzgdzeniem bardzo uzytecznym.
Zastepczo moina ostatecznie stosowaé takze woltomierz lam-
powy. Nastepuje doprowadzenie sygnalu w.cz, do wejscia
wzbudnicy. Potencjometry R 1 1 R 2 nalezy ustawié w skraj-
ne poiozenia /rozréwnowazyé/. Miliamperomierz 1 mA wigcza
8i¢ w szereg z rezystorem siatkowym lampy PA /zaciski E - D/
i stroi obwody L 1, L 3 1 L 4 na maksimum. Prqd siatki PA
powinien dochodzié do 2-3 mA, Oczywiscie w czasie tej czyn-
nosci napiecie anodowe 1 napiecie ekranu s§ catkowicie
odlgczone, Nastepnie ciggle sterujgc PA sygnalem w.cz.
sprz¢ga si¢ cewke GDO z cewkq L 5 1 dostraja kondensator
neutralizujgcy CN do minimum przenikania sygnaiu w.cz.
poprzez lampe EL 84, FKondensator CN stanowi w rzeczywis-
tosci krétki odcinek izolowanego przewodu montazowego
¢ 1 um, dtugosci 1CO mm podigczony do dolnej czesci cewki
L 4 1 zblizony do lampy PA.

Teraz do wejscia mikrofonowego dolgcza si¢ generator
akustyczny, a w obwod anodowy PA wigcza si¢ /za dlawikiem
w.c2.,/ miliamperomierz 100 mA lub miernik 1 mA z bocznikiem
1 om /zaciski B -« C/., Chwilowo nie doprowadsza sie jeszcze
sygnaiu m.cz. do wzbudnicy. Do wyjécia wzbudnicy /wyjécie
filtru T / wlgcza si¢ sztuczng anteng¢ w postaci 2arowki
10 W /samochodowej 12 V/. Po wlgczeniu napig¢cia anodowego
i ekranu dostraja sie filtr T na maksimum outputu w.cz.
obserwujgc jaskrawo$é wibdkna 2ardwki, Sprawdza sig¢ ponow-
nie prad siatki i1 precyzyjniej dostraja L 1, L3 1 L 4,
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W koficu regulujgc oba potencjometry R1 i R 2 ustala
s8l¢ minimum sygnatu wyjSciowego. Odpowiada to
wytiumieniu fali nosnej. Ostatecznego wytiumienia fali nog-
nej dokonuje si¢ przy pomocy odbiornika z S-metrem,
Wreszcie doprowadza sie sygnal m.cz. do wejacia wzbud~
nicy 1 reguluje wysterowanie wzmacniacza m.cz. az do pozio-
mu prgdu okoio 50 mA w obwodzie anodowym PA i oczywiscie
maksymalnsj jasnoSci zaréwki - sztucznej anteny.

Nie nalezy przesterowywaé wzbudnicy sygnalem m.cz. —
powoduje to niedopuszczalne znieksztaicenia modulacji okre=
S8lane jako tzw. splatter. W czasie eksploatacji wzbudnicy
nalezy okTesowo réwnowazyé modulator przy pomocy potencjo=

metréw R 1 1 R 2, Omawiany uklad dat juz wielu amatorom
nadawcom - lot of fun.
WeQLV

Transmatch ze wskaZnikiem SWR

Prosty uktad dopasowujacy kazdy nadajnik do kazdej an-
teny opisal ZS1CK w Radio - ZS /February 1966/. Autor poda-
je solidarnie, ze ukiad Jjest oparty o klasyczny wskaznik
SWR i skrzynke antenowdq znang pod nazwa "Mickey-Match"™ opra-
cowany jeszcze przeszlo siedem lat wczesnie] przez K6QHZ.
Stala obserwacja tak mocy promieniowanej jak 1 odbitej jest
mozliwa dzieki zastosowaniu systemu dwéch miernikéw. Dwa
emaliowane przewody o Srecnicy 0,7 mm Cu em 88§ pieczoiowi-
cie wprowadzone miedzy 2zyle i ekran odcinka linii wspoélo~
siowej o impedancji falowej 72 omy, dtugoSci 225 mm, Po wy-
konaniu tego sprzezenia naleizy sprawdzié na zwarcie czy
emalia wprowadzanych przewoddw nie ulegia uszkodzeniu w
trakcie tej operacji. Moc promieniowans 1 odbita jest mie-
rzona w odrg¢bnych obwodach. Ostatecznie miernik SWR, ukiad
dopasowujgcy antene /transmatch/ 1 przekaZnik antenowy
"nadawanie - odbiér™ zespolone s§ w jednolite urzgdzenie.
Z81CK zaleca nastfpujgce czynnosci strojeniowe przy ekeplo=-
atacji tego urzgdzenia wyjéciowego nadajnikas "Dostroié
nadajnik do 3/4 normalnej mocy wykazywane] przez miernik
pradu anodowego PA. Wigczyé tramnsmatch na wiasdciwe pasmo
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Przy pouocy przeigcznika 1 stroié¢ przy pomocy C 3, a2 je-
den 2 miernikdéw wskainika SWR pokaze maksimum, a drugi mi-
nimum, Ponownie dostroié PA obserwujgc dip pradu ancdowe—
g0 1 regulowaé C 4 na minimum mocy odrvit aj /omiernik A/ -

to zepewni maeksimum mocy wypromieniowaneje Gdy systemy mier—
nikéw sq przesterowane powyzej peinej skali = nalezy odpo=
wiednio zmienié poZoZenie slizgaczy opornikéw regulowanych
VR3 1 VR & / po 3000 ouéw kazdy /. Przy poprawnym ze-
strojeniu obwodéw ukladu trensmadch’a poprawia sie takie
8ila sygnalow przychodzgcych z anteny w pozycjli przekainie-
ka "odbioxr™.

1_1 e 1OZW.¢ 1,6 mm ¢ 38 mm
LZ"' 242\# ?M‘tmm ¢ 42mm

ODCZEPY = (Baw (Z2w, [(Tzw
L—n :?2E;MH1
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: G2FL - Special
ezyli Cubical Quad wykorzystany isko gntena dookélna

Brytyjski amator G2FL przypadkowo odkryl nowy sys-
tem anteny dookélnej. Jego poczciwy Quad obracany na wyso-
kim maszcie znalazl sig¢ pewnego dnia reflektorem stycznie
do plaszczyzny ziemi i w te] pozycji pracowal dmuchajge
prostopadle w niebo., W tych warunkach operator stwherdzil
2e skutecznosé tej anteny jest pordwnywalna ze skutecznod~
cig systemu pionowego, na wszystkich trzech wyiszych pas—
mach., Otrzymano jak zwykle raporty: VK 59 14 MHz, W6 57
21 MHz. Wspdéiczynnik SWR w linii zasilajgcej nie ulegi za~
sadnicze] zmianie przy nowej pozycji anteny. Normalnie
QUAD zasilany jest trzema feedersami drugoscl %0 metréw
kazdy, zakonczonymi od strony petli toroidalnymi transfor«
matorami typu "balun". Petla 28 Miz znajdowala sig prazy
tym eksperymencie na wysokosei 2,5 metra, a petla 14 LHz
na wysokosci okoio 3,6 metra. Eksperyment przeprowadzony
przez G2PL wykazal, ze kat promieniowania tego systenu
odpowiada dipolowi zawieszonemu nsa wysokodci ) / 2 nad
powierzchnig ziemi, W kazdym wypadku antenie poziomej ty=-
pu "loop" towarzyszy odpowiedni petlowy reflektor na po-
wierzchi ziemi. Nadeszlo szereg meldunkéw od innych ham’s
potwierdzajacych skuteczne dzialanie przy takim ustawie-

niu popularnej anteny Cubical Quad.
G2PL

Anteny tvou ZL - Speclal

Bardzo wygodng i tanig postacig anteny jednokierun-
kowej jest ZL - Beam wykonary w postaci przeciwfazowego
systemu petlowych dipoli czynnych. Antena moze byé zawie-
szona w stalym interesujgcym DX-owo kierunku lub nalesy

rzewidzleé jej obracanie systemem szauréw i odciagédw
/wzoren SP5GX/. Dwa dipole petlowe s3 zasilsene pradami
przesunietymi w fazie o 135° dzieki zastosowaniu odeinka
sywetryczned linii 300 omowej o diugoseci 1/8 A\ . Rysunki

przedstsviajq dwa rdézne rozwiazenia tych anten. Rys. A
to ZI, ~ dpccial zaprojektowany przez WGTYH /Amateur Radio
22
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intenna Handbook/ natomiast na rys. B = ZL = Specisal poda-
ny prze:z DM2ABK w "Antennenbuch"., Ten ostatni przewiduje
dwa warianty odlegtosSci dipoli od sizbie: 1/8 5 1 1/10 A .
Wspbélczynnik wzmocnienia ukiadu dipoii sigga 6 = 7 dB w
stosunku do pojedynczego dipecla, przy bardzo CODI&sj BZErCO=
kopasmowosci i duzym stosunku sygnatu "przéd - tyi".

G3VA
L1 - |
{ b
A _ S3 _
! A e FEEDER i i__‘
52} 1 = Zp= |50se |
V0 » (Ze=9052) |
V | - = MAX
T .
WeTYH | Zr=1508
| |4 MH=z 21 MH=
4 9750 mm 6500 mm
L2 9 200 mm =500 Invo
L3 2125 mm {725 mm
= 2100 mm 1700 mm
= go00 niF 2000 wmm
s3 | 225 mm 50 mm
DM2ABK | ZF = 9052
oL@« LA GS1 | 81 ] 83
M2 A0 m | 4.420m | 1,06Om |2 | G.2m
M 6'85"' 7. 24 m ,-723‘" '/2) C2m
21MHz 5.62m | 594 mi 14l m |62 [02m
TR 345w | 3.00m ] 202m |62 [ 62m
| G3VA
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Mini antena na pasmo 3,5 MHz

Urzgdzenia antenowe wykorzystujgce zgiete przewody sto-
sowane 84 z powodzenliem jako niewlelkie wymiarami anteny
pasm 1,8 MHz 1 3,5 MHz. Przykiadem mo%e byé antena péipet—
lowa opracowsna przez ZL1AYN /Break In, May 1968/. Diugosé
anteny wigcszanej bezposrednio do wyjscia JT nadajnika wy-
nosi dla 3,5 MHz tylko 9 metréw.Czesé promieniujgca wymags
zastosowania przewodu diugosci 18 metroéw, zgigtego w pli-
petle. Réwnolegie przewody utrzymywane 8§ w stalej odleg-
toéci 150 mm przy pomocy dowolnych rozpérek. 04 strony uzie~
mienia stosuje si¢ dostrojczg indukcyjnoéé w postaci cewki
ze Slizgaczem np. od radiostacji RSI, Autor stwierdza wy-
ratnie wigksza efektywnosé tej anteny w stosunku do pros-
tego Long Wire dilugosci 9 metréw.

' ZL1AYN

l——————*—-*—--'—l ' Q00 cm
F — -

|

|

WARIOMETR
RSI

Wielodipolowa antena Bruce’a

W ostatnich czasech, gdy Quad‘y i Yagi rozpanoszy-
iy si¢ powszechnie -~ zapomnieniu ulegia antena opracowana
pierwotnie przez Bruce’am i Sterba. W2EEY odéwiezyk naszg
pamigé podajgc w magazynie "73" JAugust 1966/ garsé szcze—
g6téw o tej dwukierunkowej kurtynowej antenie. Jest to bar-
dzo skuteczny "fixed beam” wykorzystujacy elementy o wyso-
kiej impedancji - mniej krytyczne w swych wymiarach niz to
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ma miejsce z elementami klasycznej Yagi. Antena pracuje na
czgstotliwodci 14 MHz, latwo jest jg ustawié w kazdym og-
rodzie. Promieniuje ons pod malymi katemi, dwustronnie.
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WYMIARY ANTENY W CENTYMETRA(CH

Wzmacniacz linio 2z lam re acyin

Jest to jeden z wielu ukiadéw znanych pod naiwq:
"clamp tube regulator", Liniowy wzmacniacz mocy wyposazony
¥ jedng lub dwie tetrody uzupeiniony jest automatycznym
ukladem regulujqcym napig¢cie siatek ekranovych. Czynnosé
ta speinia odr¢bna lampa regulacyjna typu 616 lub &Y6.
Siatka sterujgca lampy regulacyjnej otrzymuje potencjatl
ujemny proporcjonalny do napiecia sterujgcego w.cz. /drive/
doprowadzanego takze do siatek sterujacych lamp PA i po
wzmocnieniu juz jako potencjat dodatni zasila obwody siatek
ekranujgcych. Tak wiec napigcie ekranu zmienia si@ proporc-
Jonalnie do fluktuacji sterujgcego sygnalu SSB. Elementy
blokady ekranu muszg byé dobrane z odpowiednimi staiymi
czasowymi, aby ukiad nadgial za zmianami sygnalu SSE pro-
porcjonalnymi 40 przebiegoéw m.cz. z mikrofonu, a jedno-
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czefnie spelnione byly warunki prawidlowej blokady dla
pradéw w.cz. W ukladzie wzmacniacza liniowego w.cz. ¥yko=
rzystanc par¢ popularnych tetrod typu &07. Jako "clamp tu~
be" pracuje rownie popularns, poczciwa &L6 /6P3/. Oscyloa-
kopowa atestacja urzgdzenia wykazala przy proébie dwutono-
wej na cze¢stotliwosci 3,5 MHz bardzo dobra liniowoéé cha-
rakterystyki wzmacniacza aZ do 5 mA pradu siatki, Spraw-
noéc PA dochodzi do typowej wartosci 55 %. Moc sterujsca
jest rzedu 2 - 3 watéw. Zaleca si¢ zmniejszenie tlumigcej
rezystancji wejsciowej uktadu z wartosci 1 kilooma do 22097

T 470 <>, Zwigksza to stabilmos¢ ukladu i oddala niebezpie—
czenstwo wzdbudzania si¢ PA. kcc sterujaca sygnaiu SSB wzra-
sta wtedy do 5 watiw. Jak podaje GM3HAT opisywany wzmac-
niacz pracowal wybornie przez przeszio rok na klubowej

radiostacji GM3TDI na wszystkich pasmach od 3,5 MHz do 28 MHz.
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Otrzymywano bardzo dobre raporty jekosci modulacji. Na
schemacie pominig¢to dla uproszczenia "stopper y" UEKF w ob=
wodach siatkowych i anodowych.,

GMZHAT

Skuteczny ogranicznik szczytéw sygnalu m.cz.

Uktad przedstawia praktyczny ogranicznik m.cz. przewi-

dziany do wykorzystania w torze mikrofonowym nadajnika
SSB. Ogranicznik ten opracowany przez nowozelandczyka ZLAUI
podat magazyn Bresk In /October 1969/. Czas zadzialania
urzadzenia jest bardzo krétki, rzedu 1 ms, a czas podtrzy-
mania rzedu 100 ms., Wzmocnienle ukladu okoto 10 dB. Szereg
radiostacji w Nowej Zelandii wykorzystuje ograniczniki tego
typu z powodzeniem,

Urzgdzenie zawiera wtérnik wejéciowy 2z tranzystorem 1 1
uzupeiniony stopniem wzmacniajacym /T 2/ w ukladzie wspOl-
nego emitera, przyczym wzmocnienie regulowane jest w obwo=-
dzie blokady emitera przy wspdéidzialaniu trzeciego trezazys-
cora T 3, Nast¢pne dwa stopnie / T 4, T 5 /'wzmacniajq na-

pigcie m,cz, dla obwodu prostowniczegoe. Stale napiecie
regulacyjne jest ograniczane do wartosci 0,2 V /np. przy
nagtych duzych szczytach modulacyjnych/ przy pomocy réwno-
legtej diody typu OA 85 i ostatecznie steruje tranzystor T 3,

Dzialanie ograniczajqce urzadzenia dochodzi do 12 - 15 dB.
Cale urzgdzenie powinno byé bardzo starannie ekranowane
od pdl: wielkiej czestotliwosci i sieci SO Hz zasilania
energetycznego. Dokladne ekranowanie powinno objgqé takze
doprowadzenia wejsciowe i wyjéciowe ukiadu.

Przy wykorzystaniu tego nrzquenia ograniczajacego
nalezy staraé sie eliminowaé postronne szumy akustyczne
otoczenia mikrofonu radiostacji.

Przy pracy ogranicznika w uktadzie modulacyjnym lampa
PA jest pelniej wykorzystywana = nalezy wigc mieé na uwadze
mozliwo8é przecigzenia cieplnego /szczegbélnie przy lampach
typu EL 500/. Zaleca sie ograniczaé pasmo m.cz. do nieod-
zownego zakresu 300 = 3000 Hz dowolnym filtrem. grqug
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Prosty ukiad do pomiaru prgdéw w PA padajnika

Bardzo czgsto w nadajnikach wykorzystuje sie pojedyncuy
miliamperomierz dla kontrdli wielu obwodow prgdu stalego.
Zwykle prowadzi to do stosowania do&é skomplikowanego prze-
tgcznika. : .

W7Z0I rozwigzal to zagadnienie w bardzo prosty sposéb
/ QBT, July 1968 /. Przeprowadza sie tu pomiar pradu katc-
dowego i siatkowego popularnej lampy nadawczej Sredniej
mocy typu 6146, przyczym zastosowany Jest zwykiy pojedyncszy
wytacznik hebelkowy. Czulosé pradowa systemu wychylowego
miernika wynosi w tym ukitadzie 1 mA, mierzony prad snodowy
do 200 mA, a siatkowy do 5 md. -
' W7Z0I

O+ Va0 .
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Pod rubryksg “silent key" wszystkie czasopisma krdtko-
falarskie notujg "zastygie klucze" przyjacié: i kolegdw
grzeszonych w krajowych zwigzkach, hamséw czyunych do dzis
lub wezeéniej. Coraz rzadzie]j rubryka ta okrywa Zalobgy
piorvsz&ch nadawcow, pierwszych plonieréw ruchu krétkofaw
larskiego w Polsce. Coraz mniej z nas pamietsa okres sprzed
40 % 50 lat krajowego ruchu radionadawczego, zwanegd o0d Io-~
ku 1925 = krétkofalowym., Do roku 1924 - to epoka rodzenia
si¢ idei okreslonej jednym mianem "radio". Stowo to byie
dla szerszego ogdiu czyms cudownym, nieznanym. Radiokomuni-
kacja dla celow publicznych postgpila w Polsce wczefnie]
naprzéd, czego dowodem Centralna Stacja Transatlantycka pod
Warszawg / "AXO0", 2 x 200 kW na fali 2400 m i 16400 n /
zajuujgca co do swej mocy szbste miejsce wiréd podobnych
radiostacji éwiata. Natomiast pod wzgledem rozwoju radio-
fonii Polske uwazano za kraj zacofany. Plerwsza jaskoéika
radiofonii prywatnego Polskiego Towarzystwa Radiotechnicz-

nego - stacja Warszawa na fali 360 m / 1925 r. /, & nas-
tepnie utworzenie w roku 1926 publicznej instytucji "Polskie
Radio” i uruchomienie w roku 1926 panstwowe]j radiofonii

to spbdsnienie historyczne, Byli rezerwisci z I-sze] wojny
séwistowe]j, wojskowi, pracownicy siuiby 1acznosci, naukowcy
oraz rzesze zapalehcdédw i mitosnikéw nowej idel wyprzedzili
ten stan biernosci wtadz, garneli sie do posiadania "radia”
celem eksperymntowania z odbiorem stacjl zagranicznych wy-
silkiem wiasnym lub zbiorowym w organizacjach milodnikow
radia, w tzw. radioklubach. Niektérzy z posrdéd tych ama-
toréw byli zainteresowani technikq nsdawania. Ich ekspery-
menty poczynane w ukryciu, samorzutne, nieskoordynowane,
naogdt bez zasadniczej 1lgcznosci z partnerami - daly im
satysfakcje osoblstg niepowigzang Jeszcze z ideq ematorskie]
radiokomunikacji krdétkofalowei, rozpoczgte] wezebéniej na
zachodzie, gdzie prawdziwa rewclucjqg stata si¢ plerwsza
tacznosé - na do tego ¢zasu umalo znanych falach krdétkich -
pomiedzy USA i Buropg / QSO U1HO i UIXAM z FEAB w dniu 27.
XI. 1923 r./. Amstorzy pierwsi udowodnili catemu $wiatu
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przydatnosé fal krétkich do igcznosci miedzykontyna;;alnych.'
Polscy radiocamatorszy diuge musieli czekaé ne publiczne okre-
glenie "radia" jako arodka powszechnego uzytku, a jeczcze
dinze] czekali polscy amatorzy nsdawcy na tolersncje wiadz
dla ich nielegalnych poczynaz w eterze. Podczas giy '"miio-
énicy radia™ juz od roku 1924 wystepujs na coraz zzerszg
skale, grupujgc si¢ Zywioiowo w miejscowych “radioklubach™,
nadawcy znajdujg sie w podziemiu przez diugie lats. Niele-
galne krétkofalarstwo polskie wychodzi dopiero poweli z
ukrycia na przeiomie 1925/26 r. = znacznie pdiniej od daty
pierwszego Miedzynarodowego Kongresu Radiocamatoréw w Paryzu
/ 184,3%.1925 r./ 1 zalozenia tam I,A.R.U, Do 1925 r, w
Polsce istnial zakaz korzystania 2 radia. Usbawa z dnla
3,V1.1924 r, zapowiedziala wolnosé posiadania i uzyskania
urzadzenia odbiorczego, lecz przepisy obowigzujgce ogtoszo=
ne dopiero w r. 1925 wprowadzily mozliwosci zakiadania i
eksploatacji "stacji odbiorczej"™ i "stacji nadawczo-odbiore
czej" tylko dla stowarzyszeh. Poniewaz stowarzysezen w sen-
sie ustawy nie byto, amatorzy doczekall sie¢ legalizacji
swych stacji nadawczych dopiero z chwilg powstania PZK
w roku 1930. Do roku 1926 ruch krétkofalowy / nadawczy /
byt diawiony jako przestepstwo panstwowe. Stooniowo od ro-
ku 1926 nastgpilta tolerancja tego ruchu przez wiadze. Spon-
tanicznoéé tego ruchu, Smiale 1 odwaine wystqpienia czaso=-
plsma "Radjoamator" i niezmordowanych w propagandzie krét-
kofalarstwa w prasie jego redaktoréw: Stanistawa i Janusza
Odyncéw oraz postawa wielu amatordéw poprzez igcznosci na KF
pod prefiksem "TP", “ETP", "SP3" jak réwniez tworzenie sie
dzielnicowych organizacji i Klubbw - wprowad 2o polskie
kr6tkofalarstwo w zycie. Cgasopismo "Radioamator®™, wystawy
konkursy i #Zycie powstalych klubdéw do pewnego stophis zmu=
8ilty wiadze do tolerancji ruchu krétkofalarskiego na prze—
strzeni lat 1926 do 1930, Czesciowo znane 8§ te fakty z
wydanej "Historii EKrétkofalarstwa Polskiego'". Malo nato-
miast znesne 8§ dzieje "OT" - 0ld timerdéw z okresu lat dwu-
dziestych, Maleje ilo&é old timerdw, Liczymy ich jeszcze
ne palcach jednej reki. Niewdzigcznie byioby o nich nie
wspounieé¢ lub zapomnieé. Cedans SPJKX
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