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Ge Dzial techniczny

- Skala "g"

- Kilka uwag w sprawie prze
strajania rezonatorow

- Generator Vackara

- Prosty woltomierz lampowy

- Dostosowanie Rx-a do
pracy BX przy CW

- Ukialy z tranzystorami
oloyymi

- Oznaczenia transformato- i
row prod. w Polsce

~ Detektor katodowy

Prosty detektor iloczyn.
iHeszacz zrownowazony

z FET-ami

-~ Wzbudnica fazowa SSB
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W dniach 13 = 22 maja delegacja PZK uczestniczyia
w Kongresie Regionu I Miedzynarodowej Unii Radiocamatorskiej
/ TIARU / w Scheveningen koio dagi, w Holandii.

Delegacja byia jednoosobowa, mimo ze Prezydium zatwierdzi-
1o 3 osoby ze wzgledu na ogrom zagadnien omawianych na EKongre-
sie, w rdznych komisjach /"A", "B" i "C"/.

Kongresy Regionu I IARU organizowane sa co 3 lata. Przedmio=
tem obrad . jest koordynacja poczynan technicznych i organizacyj=—
nych w zakresie amatorskie] siuzby radiokomunikacyJjneje

Na obecnym Kongresie uchwalono m.inn., nastegpujace zalecenia
dla organizacji krotkofalarskich stowarzyszonych w Regionie I
IARU:

- Stowarzyszenia czionkowskie IARU winny daé¢ pierwszenstwo pro=-
gramom i dzialaniom majgcym na celu wzmocnienie pozycji ama-
torskie]j siuzby radiowej w swolch krajach.

- Przyjeto zalecenie w sprawie ujawniania radiostacji dziata-
jacych nielegalnie w pasmach amatorskich. Zalecono powoianie
koordynatoréw tej dziaialnodci przy kazdym ze stowarzyszen,
nawiazaﬁie wspolpracy z krajowyml organizacjami igcznosci oraz
nawigzanie wspdipracy w tej dziedzinie z Miedzynarodowym Biu=-
rem Rejestracji Cze¢stotliwosci w Genewie,

- W sprawie licencji wzajemnych zalecono opublikowanie warun-
kéw wydawanis zezwoled obowigzujgcych w poszczegdlnych xrajach
i takg dziatalnosé informacyjno - koordynacyjrag, aby przynaj—
mniej w dalekie] przysziosci mozna byio doprowadzi¢ do zuni-

fikowanis miedzynarodowych warunkdéw licencji krotke "slarckich,

- Zalecono zgiaszanie Komitetowi Wykonawczemu Regicnu I )
ewentualnych trudnosci, jakie krétkofalowcy napotykaja z nie
stowarzyszonymi uzytkownikami pasma 27 MHz oraz ewentualne op-
racowanie metody objecia uzytzownikc™ rego pasma swojga oplekg.
- Zslecono stosowanie do RTTY nastepujacych czestotliwosci:
3600 # 20 kiz, 7040 + 5 kHz, 14090 + 10 kHz, 21100 + 20 i 28100
+ 50 kHz,
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- Uchwalcno, Ze organizatorow wszelkich zawodow krotkofalowych
cbowigzuje zwroécenrie uwagli w regulaminach na koniecznosé prze-
strzegania band-planu Regionu I, a szczegdlnie 3500 - 3510 - i
Dx CW, 3790 - 3800 - Dz SSB z uwaga, ze ZSRR uzywa wycinka
3635 = 3650 do tgeczncsci miedzykontynentalnych.

- Uchwalono JjednogicsSnie ustanowienie pucharu krétkofalarskie-
50 Regionu I TARU im, Jurija Gagarina za szczegdlne osiggnie-
cia krodtkofalarskie,

- Przyjeto zalecenie, aby stowarzyszenia czlonkowskie powoia-
ty koordynatorow do spraw zakldcen radioelektrycznych. Beda
oni wymieniaé materialy i doéwiadczenia techniczne na temat
zakiocen powodowanych 1 odeczuwanych przez krétkofalowcodw,.

- Biorac pod uwagé¢ poZyteczngd dzialalnosé krotkofalowcdw w cza-
sie siynnych klesk zywioiowych w Jugostawii, Wioszech, Holandii
i Rumunii, zalecono tworzenie we wszystkich organizacjach cz-
tonkowskich zespoidw stojgcych w gotowosSci do siuiby spolecz-
nie uzytecznej.

- Przyjeto znormalizowany wymiar kart QSL / 46 / o nieprzekra-
czalnym cigzarze 4 gramy. Znak adresata winien byé uwidocznio-
ny po obu stronach kartye.

~ Zalecono stosowanie skrbtéﬁ QSLL /jak dotychczas/ i JSLIF -
nie potrzebuje karty QSL lub nie wysyitam.

-~ Ustalono, Zze gospodarzem i organizatorem najblizszych mi-
strzostw w amatorskiej radiopelengacji Regionu I w roku 1S73
bgda Wezry. b

Jest to bardzo skriétowe omowienie postanowieh Kongresu.
Dalsze materiaty beds zamieszczane takiZs i w "RiK",.

Kongres dokonal wyboru nowego Komitetu Wykcnawczego Regio-
nu I IARU. Obecny jego skiad przedstawia sie nastgpujaco:
przewodniczgcy: Win Dalmijn FA@DD
V-przewodniczgcy: Andre Jacob F3FA
sekretarz: Roy F. Stevens G2BVN
skarbnik: Alex Tigerstedt OHSNW
czlonkowie: Welcott Benjamin EL2BA

Wojeciech Nietyksza SPSEM
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Janez Znidarsic YU3AA

Poprzedni przewodniczgcy SM5ZD ustapil po 22 latach. Z poprze-
dniego skiadu odszedl takze DL3NE, natomiast nowymi czionkami
Komitetu Wykonawczego /rozszerzonego z 5 do 7 osdb/ zostali:
OHSNW, EL2BA i SPSFM.

SPS5FM

04 redakcji: Serdecznie gratulujemy Koledze Wojtkowi wyboru

do Komitetu Wykonawczego Regionu I IARU, a rownoczesSnie wyrazaQ
my nadziejg, Ze jego udzial w pracach Komitetu posSrednioc wpiy-
nie na dalsze ugruntowanie pozycji krotkofalarstwa polskiego!

DYPLOMY

DD 39 Jura Award

Jest to dyplom francuski wydawany za przeprowadzenie
conajmniej 1 tacznosSci ze stacjg francuska polozong w depar-
tamencie Jura /departament nr, 39/. Za dwie 13cznosci otrzy-
muje sie wyrdznienie "One Star", zas$ za trzy igcznosci -
"Excellence". Na podobnych zasadach, ale za nasituch, mogag
otrzymaé¢ dyplom nasltuchowcy. Zgioszenia w postaci wyciggu z
logu oraz 10 IRC nalezy wysyiaé pod adresem: F5XP Michel Ba~-
ron, Les Graviers 16, 39 Arbois, Francja.

O B4 Award

Jest to dyplom okolicznosSciowy wydawany przez krotko-
falowcdédw peruwiafiskich za przeprowadzenie conajmnisj 5 QS0 z
pigcioma rdznymi stacjami OB. Zgloszenia nalezy wysriaé pod
adresem: Post Box 538, Lima, Peru,

SP8HR

-

ZOW PZK w Warszawie i Redakcja Biuletynu PZK przepra-
szajgq wszystkich Czytelnikéw Biuletynu za powazne opdinie-
nis kilku ostatnich numerdéw pisma wynikle z powodu chorcby




redaktora, a nastepnie jego przeprowadzki, Obecny adres
SP5QU, a wigc i tymczasowy adres redakcji: Warszawa 22, ul,
Ractawicks 150 m. 56, Adres dla korespondencji /wazny takze
1 po powrocie SP5QQ/:Warszawa 22, skrytka pocztowa 86.

WIADOMOSCI KF

Wyniki Maratonu "Krdtkofalarski Tydzied Warszawy" 1972r.

W zawodach wzigio udzial ogdlem 149 radiostacji klubo-
wych, indywidualnych i nasiuchowych,

I, Stacje indywidualne z poza Warszawy

1. SP4EPR  6.578 pkt. 21, SP7EAD &84 pkt.
2+ SP7BRE 4,122 22, SP8SR 648
3. SPVG 3.822 23, SP9BWX 595
4, SPSASP 3.667 24, SP9AYA 515
5. SP7EKT 3,26% 25, SP2AND 438
6. SP7EWD 2,860 26, SP4EHC 388
7. SPOAAB 2,849 27. SPIEYI 318
8. SPEDVS 2,262 28, SP8DYY 313
9., SPSAWL 2,214 : 29. SP7E0Z 198
10. SP6EFEK 2.163 30, SP2DSJ 176
11. SP7DTP 1,908 31, SP3EQE 170
12. SP6IP 1.660 32. SPIEWF 132
13. SPIBC  1.608 33, SP2FAX 129
14, SP6DXG 1.536 34, SPBAQN - 126
15+ SP3AR 1.296 35. SPODH 99
16. SPODTH 1.267 36. SPOFEX 84
17. SP2DOK 1.136 ' SP7CVW 84
18. SP6AZT 1,017 SP8HR 84
19, SP4DPJ 930 37. SE2BMX 3

20, SP7EZW/7 888

II. Stacje klubowe z Doza Warszawy

1« SPEKDW 3,737 pkte 4, SP8BKIU 2.412 pkt
2+ SPEKEZ 54540 5+ SPOKIA 2,405
3. SP7PBC  2.646 6. SPEKJY 2,226




7« SP4EGB  2.100 pkt. 27 SP2KGR 873 pkt.

8. SP2KCW  1.956 - 22. SP1KBO 784
9. SP7EKA 1.752 2%, SPSBKDF 625
10. SP2KKT 1,694 '~ 24, SP2KKB 588
11. SP2KFE 1.680 ' 25, SPEKDA 524
12. SPOKGG 1.628 26. SP2KFV 520
13, SP7ZAE 1.560 27. SP2KKU 408
14, SP2KFL 1,547 28. SP2KFS 366
15. SP2EKFC 1.441 . 29, SPOZAK 300
16« SP7PZS 1.254 30, SP1KKS 216
17. SPAKIZ 1,206 31. SPSKLI 132
18. SP2KFW 1.134 32, SP1PBW 105
19, SP2EKBC 1,062 3%. SP3PTE 80

20. SP2EFQ 1.035

III. Nastuchowey indywidualni

1o SP9-1555 4,490 pkt. 7+ SP9=1915 1,505 pkt.
2. SP2-7365 2,466 8. SP8-1326 1,056
3. SPB-1324  2.424 9+ SP2-7%90 672
4, SP2-1238 1,666 10. SP3-505& 590
5. SP3-3048 1,560 11, SP5-8514 480
6. SP3=7431 1,539 12, SP1-8398 436

IV. Klubowe stacje nasiuchowe

1. SP3-9018/K  3.735 pkt. 2. SP2-7194/K 1.764 pkt.

V. Stacje indywidualne SE5
1. SPSELX 150+ 870 pkte 11. SP5DIQ 6804 pkt.

2. SPSCKM 504577 12, SP5GN  4.128
3, SPSATO 36,768 13, SP5J0 3,402
4, SPSWL 33,294 14. SPSEKZ 3.025
5, SPSBFW  23.814 15, SP5DHZ 2,691
6. SPSBIA  21.696 16. SPSETZ 2.100
7. SESAKG 11,296 17. SPSEWY 14560
€. SPSEGF 8,806 18. SPS5ER 810
9, SPSLCZ 7.655 19. SP5AUB 657
10, SP3QU 7 o 44 20. SPSSIF 490
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21. SPSEZI 272 pkt.

VI. Stacie klubowe SPS

1. SP5PSL 98,792 pkt.
2e SPSKGT 859.250
5« SP5ZBA  41.796

VII. Nasiuchowcy SP5

1« SP5=1513 65.520 pkt.
2. SPO=1430 44,550

3
b

22+ SP2ART

SPSPAU
SPSKJP

SP5-5019
SP5=-7008

144 pkt,

56,266 pkt.
184360

2.64'] pkt-
24592

W siedzibie Stoitecznej Rady Uarodowe]j odbyta sie uro-
czystosc zakonczenia lMaratonu zorganizowanego przez ZOW PZK
W Warszawle dla uczczenia 27 rocznicy wyzwolenia Warszawy.
W czasie uroczystosci zdobywcy czolowych miejsc otrzymali pu-

chary, nagrody rzeczowe i dyplomy.

SPSRM

i Letters indicate counties
2 ("AMT') used for

-
i}?} i Scandinavian applicants
) > ———— for QZ-CCA award
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' 2awo krotkofalowe w lipcu i sie iu 1972r.

Lipiec:
13 16430 = 19.30 8 A I 4
22 = 25 00,01 -~ 24,00 B K =D X
Sierpien:
5 = 6 16,00 -~ 18,00 YO -D X
10 16430 = 19,30 EP = K
12 = 13 00.01 - 24,00 WAE - CW
24 17.00 = 19.00 Festiwal Sopocki
25 L L " "
26 n n n n
27 08.00 = 10,00 " L
26 = 27 10,00 = 16,00 AL - DX

Zawody miedzynarodowe = czas GMI', zawody krajowe SP - czas
Iokalny. Zawody liczone do wspoizawodnictwa INTERCONTEST 1972
oznaczono X/.

SP5GH

Wyniki Ogbélnopolskich Zawodow Krotkofalowcow SPCC
1972 zorganizowanych przez Wrociawski Klub Krotkofalowcow PZK
przy litodziezowym Domu Kultury Wrociaw

Sklasyfikowano 73 radiostacje z dziewieciu okregdédw SP. Do
kontroli logi nadesialy stacje: SP5CQD, 3FEF, 4DCS, 4ETO,
SAwWV, 7DFPV, SAIS, 8KEZ, 9ENV. Za nadesianie logu po terminie
zdyskwalifikowano stacje SP2FGO,

Logow nie nadeslaly stacje: SPIDTK, 1EQI, 1KBX, 2EIW, 2FAF,
2FGR, 2KFQ, 2PZil, 38K, 3KJS; 3K1X, 35PTR, 4AVA, 4EIB, 4FIG,
4FKG, 4KGK, >EWY, ©BEQ, 6EWG, ©EWC, oKJU, 6KKE, 7CKS, ©6AIP,
8ACV, 8DEZ, 8KDH, BKIK, 9EFG, 9KZD.

Za wypelnienie logéw niezgodnie z regulaminem zdyskwalifi-
kowano stacje SWL: SP2-7194/K, SP2-7466/K, SP1-1278, SP2-7452,
S5ro- 9521, SP9=2069 i SP9-1996.

Angliza wynikow zawodow zostaia przeprowadzona przy pomocy
elextronicznej maszyny cyfrowej ODRA 1204, co pozwolilo pa

©



szybkie przygotowanie wynikow;
A oto wyniki:

Radiostacje do 60 W

1+ SPEECV 34528 pkt.
2o SPOEFP 24648
5« SPGEWQ 2484
4, SP7EXY 24546
5« SPY9KBH 24250
©s SP2BUX 24214
7« SP4FCG 2124
8. SP2BNJ 20886
9. SP8EMO 14785
10. SPY9KRT 1.680
11. SP2KGR  1.560
Radiostacje ponad 60 W
1« SPODH 54402 pkte
2« SPETY, 2204
3+8P2J5 2.8986
4, SPEPAV 2.510
>« SP2KAE 2432
6. SPOKAP 2.028
7. SP7PIN 14766
8. SPIBHX  1.734
9. SPSAFL 14632
10. SP7KAEK  1.422
11. SPEASP 1.378
12 SP3PTE 14360
12 SPEPWR 1.200
14. SPZAK 1136
15+ BP2RY 1104

12, SF3BYZ
15. SPGDMJ
14, SPBALC
15+ SP6CZ

16+ SP7£DJ
17. SP2KFG
18, SP1ZAN
19« SP7ELJ
20, SPSEEE
21, SP4ECM
22. SP/CKF

16. SP3BLG
17« SP5ATO
18. SPI1BLE
12, SPZ2EBBD
20. SPBKAR
27. SP9AAB
22. SP2PMO
25. SPYZHGQ
24, SPIKBK
25« SP8SADF
26. SPSKBR
27« SP6PZB
28« SP6UK

29. SPOKLC

Stacje nastuchowe indywidualne

1o
e
S
4

SP2-1157
SP2-7450
SP9=-1573
S5P9=2015

2,088 pkt .

1.190
577
45

5. SP1-8242
6. SP3-1915
7« 8P9=2175
8, SP2=-7464

1.45% pkt.
1.386
1.232
1.184
1.003%
946
912
846
857
828
704

1,026 pkt.

1,008
950
900
864
846
810
801
774
720
720
396
216
196

324 pkt,
312
216
192




9. SP6=1238 184 pkt.e 11. SP6~2670 120 pkte

10. SP2=7469 162 : 12« SPo=1326 &4
Stacje nasiuchowe klubowe

1. SP2=-7186/K 2+.152 pkt, 3. SP3=5008/K 975 pkte.
2e SP2=0027/K 1,802 4, SP8=1312/K 2352

Uczestnicy sklasyfikowani do pigtego miejsca otrzymu-
Jg§ specjalne dyplomy z wkiadkg graficzng zaprojektowans przez
artyste plastyka na zlecenie Dyrekcji MDK. Za zajecie pierw—
szego miejsca w grupie radiostacji Dyrekcja MDK ufundowakia
puchary, uczestnicy sklasyfikowani do trzeciego miejsca otrzy-
maja nagrody rzeczowe ufundowane przez Wrociawski Klub Krot-
kofalowcdw PZK przy MDK. Nagrody zostana rozestane poczta,

Zwraca uwage¢ duza liczba radiostacji, ktére zlekcewazyty
pracg swoich korespondentow i nie nadesialy logbw, cO SpPowodo-
waio przesunigcia w klasyfikacji wielu stacji. W wielu przy-
padkach zaobserwowano brak znajomosSci regulaminu zawodow, mi=
mo Ze zostai on rozesiany do wszystkich klubdw,

SPEAEG

Od redakcji: Z duz§ przykroscia muszg¢ ponownie stwierdzié,
ze otrzyﬁuje do wykorzystania w Biuletynie wyniki zawodoéw
na bardzo ziych kopiach powielaczowych lub ostatnie keopie
maszynowe, co przyczynia si¢ do powstawania znieksztaicen
Znekow lub bigdow w wynikach. Np. podejrzewam, ze w wynikach
zawodow KF opublikowanych w biezgcym nuumerze moze byé az
kilka procent bledoéw!

W tej sytuacji dalsze materiaiy, podobnie nisczy elne,

nie bedg wykorzystywane.
SP5QU

WIADOMOSCI JETF

Uchwaia Zarzadu PK UKF z dnia 20,05,1972r.
Stosowana bedzie roczna dyskwalifikacja /odsuniecie od

10
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klasyfikacji w zawodach/ wobet stacji, ktére nie nadesls

w terminie logbw za zawody UKF Regionu I IARU /wrzesien,

pazdziernik i listopad/ oraz Préby Subregionalne./marzec,
maj, lipiec/,

Wyniki IT Prob Subregionalnych UKF 6/7 maja 1972r,

Kategoria I /stacje state, 744 LHz/

1. SPYDH 6.136 pkt. 15, SP3FFJ 1.215 pkt.
2. SPSXA 4,275 . 14, SPYEWU 1,146
3. SP7DSL 3,899 15, SPYAXY 970
4. SP1JX 3,658 16, SP6CTB 817
5. SP9WO 54416 17. SP9BLX 815
6. SPEBTI 3.348 18, SPYADU 740
7. SP55U 34305 19. SP6CIZ 592
8., SPIEGU 24271 20. ' SPEDJO 490
9. SPELB 1689 21. SP7DSB 417
10. SPYCAN 14460 22, SPYEWM 371
11. SP2DX 14374 23+ SPYBCV 344
12. SP6AZT 14246 24, SPPEX 37

Kategoria II /stacje ruchome, 144 iHz/

1. SP6AKZ/6 2.012 pkte
2. SPO9ERR/S 1.973%
3. SPYANZ/9 1.768

.Kategoria III /stacje stale, 432 MHz/
1« SP9BPR/6 o453 pkt.
2+ SP6BTI 29

Kategoria SWL = SP9=-2196 & pkt.

Do kontroli dzienniki przysialy stacje: SP2A0Z, SP6BFR,
SP/7EGE, SPOFG i SPSELJ/9.

Brak dziennikéw od stacji: SP2LU, SP3ZHW, SP7CNL, SPOAYA,
Sr9BnF, SPSEJK, SPOKFP, SPOKRT.

SP6XA

11
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Regulawmin wspbizawodnictwa INTERCONTEST UKF

Celem wspoOizawodnictwa jest zachecenie polskich UKF-owcow
do udziaiu w zawodach miedzynarodowych.

Okres kiaayfikacyjny pokrywa si¢ z rokiem kalendarzowym.

Coroczne wspdizawodnictwo obejmuje nastepujace zawody mie-—
dzynarodowe :

- SP9 VHF Contest /luty/

- I Proby Subregionalne /marzec/

-II " » /uaj/

-0K3 - Contest /czerwiec/

- III Proby Subreg. i Polny Dzien /lipiec/

~ Region I IARU Contest /wrzesien/

- Dii UKW Contest /pazdziernik/

~ Wien Contest "

- UP2 Contest "

- SP9 VHF Contest i

~ Region I IARU CW Contest /listopad/

- HG Contest /listopad/
Dodatkowo dla stacji pracujacych w pasmie 432 iHz - IARU
UHF Contest /pazdziernik/.

Z'powyzszych - uczestnik sam typuje najwyze] siedem zawodow
do zaliczenia we wspdizawodnictwie.

Podstaws zaliczenia udziatu w zawodach jest nadesianie

W regulaminowym terminie prawidiowo wypeinionego dziennika
zawodow do managera sportowego PK UKF. Odnosnie SPYVHF Con-
testu podstawg bedzie oficjalna lista wynikéw ogioszona
przez Komitet Organizacyjny.

Wspotzawodnictwo odbywa sie w nastepujacych kategcriach:
2/ pasmo 144 LlHz, stacje stale
b/ pasmo 144 IHz, stacji» ruchome i state polozone
wyzej niz 500 m npnm
¢/ pasmo 452 irz, stacje stale i ruchome.
W miare zwigkszania si¢ liczby stacji pracujacych w pasmie
452 Litiz, bedzie je mozna podzielié jak dla pasma 144 iiHzZ.
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7« W ciagu miesigca grudnia kazdego roku uaczestnik zawiadamia
manszcra sportowego PK UKF, w jakich zawodach pragnie byé
sklasyfikowany /ewentualnie pozostawia to do decyzji mana-
gera sportowego/. :

Ue Zwycigzca wspdizawodnictwa w danej kategorii zostaje ten
uczestnik, ktory osiggnie najwstzq sum¢ punkiow w Klasy-
fikacji caiorocznej. Stacje uczestniczace w grupie b/ moga
uzupeinié swe punkty /do siedmiu zawoddw/ przez zalicze-
nie wyniku z zawodbw, w ktérych startowaly ze statego LTH.
Qdwrotnie ~ nie jest dopuszczalne,

9. Punktacja w zawodach: pierwsze miejsce w zawodach i kate-
gorii - 30 pkt., drugie - 29 pkt. itd.
Jezeli liczba uczestnikéw w danej kategorii zawcadw bedzie
mniejsza od trzydziestu, wtedy ostatni otrzyma jeden punkt,
przedostatni dwa itd. Np. przy dwunastu uczestnikach, pier-
wszy otrzyma tylko 12 punktéw.

10. Wyniki wspolzawodnictwa zostaja oglpézone W pierwszym Kwa-—
rtale nastepnego roku,

11. Za zajegcie czoiowych miejsc przewidziane sa nagrody rzeczo-

we 1 dyplomy.
SPeXA

Radziecki miesigcznik “Radio® przynosi m.inn. nastepujgce
wiadomosci UKF:

UA1DZ Jest rekordzistg w liczbie krajéw uzyskanych na 144
MHz: 32. Drugim jest UP20N z 30 krajami, nastepnie UR2BU -
29 krajoéow, UAIMC - 25 krajow, UR2CQ - 24 kraje, UP2BA, UK2
BAB i UK2PAF - po 19 krajow. Po 15 krajow maja: UP2YL, UATWW
i UR2CO.

W Permu w pasmie 44 iHz pracuje akbtywnie UA9GK. Jego apa~—
ratura zawiera konwerter na obwodach koncentrycznych z lampg
6817K. Lampa wyj$ciows nadajnika jest GU32.

Organizacji Zjazdu UKF w 1973r. podjail sig ZOW PZK w Kielcach.

13
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HKORSKI EKLUB KROTEOFALOWCOW

W dniu 5 maja 1972r.
minegta 35 rocznica
powstania liorskiego
Klubu Krotkofaloweodw,

S5adze, ze warto
z tej okazji w kilku
zdaniach przypomnied
dzieje tego klubu.

Pierwsze zebranie
organizacyjne odbyito
sie w Gdyni w dniu 5
maja 1937 roku i zgro-
madzito chyba wszyst—
Kich krétkofalowcow z naszego Wybrzeza. We wiadzach klubu
zasiedli miedzy innywi dziatajscy do chwili obecnej: Emil
Jurkiewicz SP2CC i Jézef Jezierski - SP2SJ. Powstanie klubu
wyraznie ozywilo dzialalno$é krovkofalowedw w tej czesci Pol-
ski.

W latach powojennych Klub borykal sie z wieloma trudnos—
ciami, a ponowny rozkwit datuje sie od roku 1966, kiedy to
dzigki nieocenionej pomocy Spézdzielni Mieszkaniowej "Przymo-
rze" w Gdansku otrzymali$my lokal klubowy z prawdziwego zda—
rzenia. _

W roku 1967 zostaia uruchomiona stacja klubowa SP2PAH -
nadzwyczaj aktywna na pasmach KF. Na tej stacji przeprowa-
dzono okoio 11 tysiecy lacznosci ze 150 krajami na wszyst-
kich kontynentacn. Stacja SP2PAH odniosia szereg sukcesdw
w zawodach miedzynarodowych, w ktérych bardzo czgsto uczest-
niczyzta,

Morski Klub Krotkofalowcéw zrzesza ok. &0 cztonkéw, w tym
2% licencjonowanych nadawcow, Wydaje wiasny dyplom /WMRC/
i Informator LKK, ktory niedawno obchodziel Jubileusz 200

numerow,
SP2AVE

T4
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DZIAL TECHNICIZINTY

Skala "S"

Na podstawie nasituchow tgcznosci niektoérych radiosta-
cji /szczegblnie z rzadkimi krajami/ poczatkujacy krotkofa—
lowiec moze latwo dojs¢ do wniosku, ze skala siity odbioru
korespondenta zawlera najwyzej dwie cyfry: "&" i "9",

Aby sprostowac ten mylny poglad przypominam Eolegom ska-
lg S z odpowiadajgcym kazdej cyfrze skali napieciem wejscio-
wym i stosunkiem napiegé.

Podziaika Napiecie Stosunek
wge skali S wejsc, na 500" napigeé /dB/
0 0,1 pv 0
1 0,2 6
2 0,4 12
= 0,8 18
4 1,7 24
5 3.4 30
6 ©47 36
8 23 48
9 50 54
9 + 6 dB 100 60
9 + 12 200 66
9 + 18 400 | 72
9 + 24 300 76
9 + 30 1,6 mV S4
9 *+ 36 3,2 90
9 + 42 0,4 96
9 + 48 12,8 102
9 + 54 2546 108

Posiadajgcy "S-metry"™ w swoich odbiornikach moga zgod-
nie z tq tabeslka wyskalowaé je, natomiast Koledzy podajacy

A5
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raporty "na ucho'wmogg przy pomocy generatora zorientowad sie,
Jak giosny i pozbawiony szumbéw jest odbiér sygnaiu np. 1245p7V,
co odpowiada "7" skali 8,

Umizgiwanie si¢ do korespondentéw o przysitanie karty QSL
z& pomocy nacigganych /i to nieraz o 5 8!/ raportéw jest cza=-
sem skuteczne, jednak czyni raporty bezwartosciowymi i wysta-
wia takiemu nadawcy zie Swiadectwo.
SP5QU

Kilka uwag w sprawie przestraijania rezonatordw kwarcowych

Podczas wielu igcznosci z radiostacjami polskimi cze-
sto i che¢tnie wymieniam uwagi i doswiadczenis techniczne.
Wsrod roznych tematow czesty jest temat przestrajania kwar-
coéw np, do filtréw - i tu musze wtracié kilka uwag popartych
doéw1adczen1em. O ile chodzi o szlifowanie kwarcéw pracujg-
cych miedzy oktadzinami dociskanymi lub szlifowanie krawedzi
rezonatordéw kwarcowych z okiadzinami napylanymi - to nie mam
zadnych uwag. Natomiast niepokojace jest popularyzowanie pPOQd=-
wyzszania czgstotliwosci rezonansu szeregowego kwarcu napyla-
nego po przez skrobanie nasrebrzone;j okiadziny Zyletka lub
scieranie gumka! Zmniejszenie w ten sposéb masy ok*adziny da
w efekcie podwyzszenie czgstobtliwoéci kwarcu, jednak nierdw-
nomiernos$¢ zdjetej w ten sposéb warskwy powoduje Znaczny spa-
dek dobroci kwarcu. Filtr z takimi kwarcami bedzie bardzc zty,
a * przypadku kwarcu do generatora moga wystgpié trudnoéci
we wzbudzeniu,

Jedyna rada /sprawdzona przeze mnie wielokrotnie/, to &cie-
ranie oktadziny na piytce kwarcu /ze starego rezonatora ¢ du-
zych wymiarach/. Praca nad przestrojeniem w ten sposéb trwa
znacznie diuzej, jednak kwarc nie traci dobroci i w sumie %o
sie nam optaci,

Drogg radiowa od FGAML

Na marginesie uwag FP6AML warto wepomnieé, ze obnizanie
czgstotliwosci rezonansu szeregowego reronators kwarcowego
neajlepliej wykonywaé przez pokrywanie okladzin dodatkowa warst-

16
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wa srebra. STosowane jest czasen Jjodowanie okladzin /dmucha-
nie pipetk3a, w ktorej znajduje si¢ kilka krysztaikdédw jodu,

co w efekcie powoduje powstawanie na okladzinie Jjodku srebra

i zwiekszenie masy okiadziny/ lub grafitowanie, czyli pocie-
ranie okiadzin miekkim oiodowkiem., Ta ostatnia metoda jest nie-
dopuszczalna, poniewaz drobiny grafitu z czasem odpadaja, 2
rownoczesnie dobroé¢ takiego rezonatora jest zla z powodbow omd—
wionych powyzej.

Przy jodowaniu nalezy staraé sig¢, aby jodek srebra wytwo=-
rzyi si¢ rownomiernie na cate] powlierzchni okiadziny. dJak
siusznie /i zartobliwie/zauwazyl SPELR na ostatnim zjezdzie
UKF w Lodzi: po "przeholowaniu" mozZna zmyé czedé jodku sreb-
ra utrwalaczsu fotograficznym, Nastgpnie mozna ponownies jodo-
wat, jeszcze raz zmyé - powtarzajac te czynnosé az do wyrzuce-

nia rezonatora.
SP5QU

Generator Vackara

W Biuletynie RSGE znalaziem jeszcze jeden wariant gene~
ratora Vackara. Generator jest bardzo stabilny, poniewaZ po-
Jjemnosci doigczone do szeregowego obwodu rezonansowego s§
Jeszcze Wigksze niz w generatorze Clappa. Aubtor publikacji
/GE6HD/ zaleca nastepujacy dobdér pojemnosci: C2 duzo mniejsza
niz C, + Cgy Cp + 06 duzo mniejsza niz C,, 02 duzo mniejsza
niz C%.

Cy
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Obwdd rezonansowy moze byé przestrajany w zakresie 2,5
do 1 przy staiym napigeiu wyjsciowym. Indukcyjnosé L, powin-
na mieé duze Q, a opornosS¢ dynamiczna obwodu strojonego po-
winna by¢ mozliwie maia. W przeciwnym wypadku napiecie na 02
o 8 C5 moze byé za mate do podtrzymania oscylacji,

SP5AGT

Frosty woltomierz lampowy

Niezbgdnym wyposazZeniem pracowni kazdego krétkofalowca
Jjest woltomierz lampowy z sond3 wW.cz, Bez niego trudno sobie
wyobrazié wiasSciwe uruchomienie bardziej skomplikowanych urzg-—
dzen jak dobry odbiornik czy nadajnik SSB. Jest to trzeci w
kolejnoSci z niezbednych przyrzadéw /pe mieraniku uniwersalnym
i GDM/.

Majae trudnosci z wypozyczeniem fabrycznego woltomierza
skonstruowaien prostg przystawke lampowg do posiadanego przy-
rzgdu uniwersalnego LAVO. Poniewaz w warunkach amatorskich
bezwzgledna dokladnosé pomiaru ma drugorzedne znaczenie, opi-
sany woltomierz lampowy w zupelnos$Sci wystarcza do uruchamia-
nia urzgdzen i niektérych pomiaréw. Nic zreszta nie stoi na
przeszkodzie doktadniejszego wyskalowania przyrzadu np. przez

pordéwnanie z woltomierzem fabrycznym. ;’—f'
i Lav gGMO
S <30V

zasclanie _I;
100 <+ 200V 900k n.

| [ 10nF {00k E
:; l EiS_k:L

e -

Egs. { piTé'kn M-mernik 1,5m A
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Schemat przystawki pokazany jest na rys. 1. Woltomierz
pracuje w ukiadzie mostkowym, potencjometr P1 w kKatodach lamp
stuzy do regulacji rdwnowagl mostka /zerowania/, .potencjometr
PE stuzy do kalibracji skali zastosowanego miernika /przyrzg-
du uniwersalnego/. W przyrzadzie LAVO-1 skala oznakowana jest
O - 30, to tez potencjometrem tym ustawiamy 3 V na koncu ska-
1li. Dzielnik napigcia wejsciowego dzieli 1 : 10 : 100, to tez
Wyzsze zakresy wynoszg odpowiednio 30 V i 300 V. Wskazane
Jjest dokiadne dobranie opornikéw dzielnika na mostku. W razie
koniecznosci nalezy stosowaé odpowiednia kombinacje¢ kilku
opornikoéw. Kalibracj¢ nalezy przeprowadzié na najnizszym za-—
kresie wykorzystujgc do tego celu 2rdédio o znanym i doktadnie
zmierzonym napigciu,

l6j woltomierz jest zasilany malym uniwersalnym zasilaczen
wspolnym z GDM. W przypadku stosowania oddzielnego zasilacza
nie jest potrzetne filtrowanie napiecia anodowego. Upraszcza
to znacznie zasilacz,

— o m—— e e S—— ———

| etp.
K = mee g e

Przy pomiarach w.cz. uzywa sie sondy /rys.2/. Nalezy jed-
nak pamigtac, Ze sonda mierzy napigcie szczytowe. Przy pomia-
Tach mocy w.cz. na wejsciu sondy nalezy umieScié opornik bez-
indukeyjny o opornosci réwnej opornosci obcigzenia, np. 75
omow.,

| 1Mo 3.3nF
+ ¢ ! -
| soovl
' Twone [0 | £—D0G62
i

SPOADU

Jeszcze raz przypominam, ze wszelka korespondencje zwig-
zeng z Biuletynem /a wige takze i mile widziane wszelkie opi-
8y techniczne/ nalezy przesylaé na adres pocztowy: Warszawa 22
skrytka pocztowa B0, Materialy wysiane juz na ul. Kopinsksa 2/4
.dotrg takze, cho¢ z niewielkim opéOznieniemn,

9
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Dostosowsnie odbiornika dc pracy BK przy CW

Uklady kiuczowania nadajnikow telegraficznych do pracy
BK byiy wielokrotnie omawiane, jednak znacznie skromnisejsze
sg informacje o pracy odbiornika w tym systemie. Pocdczas na-
dawania wiasny sygnal powinien byé styszany na poziomie Sta=
¢ji odbieranych, zas przechodzenie z odbioru na nadawanie
i odwrotnie powinno si¢ odbywaé automatycznie.

Oprocz zabezpieczenia obwoddw i lampy wejSciowej odbior-
nika /najczesciej elektronowym przeigcznikiem N-0/ wymagane
Jest wyciszanie odbiornika. Temu ostatniemu celowi siuzy
opisany tutej ukiad. Rys. 1 przedstawia czesé wmontowansg do
nadajnika /dodany fragment narysowany jest linig ciagia/,
natomiast rys. 2 przedstawia modyfikacj¢ odbiornika.

$4VFQ “+150V

e
T
b B o
}- : r_/j:—_t:’__
R eyt 8RR
PrIg e
I o A
| e Ll
i s
Tl -t
; ' -4
= ]
_-ll__-l'.'_“ ]
-
v

— 150V 3, drivera

Kiedy xlucz jest podniesiony lampa I jest zablokowana
i na jej oporniku anodowym /potencjometr montazowy 100 kf/
nie wystepuje spadek napiecia. Odbiornik pracuje w normal-
nych warunkach. Z chwilg nacisniecia klucza lampa L zZaczyna
przewodzi¢ ,w wyniku czego na jej anodzie pojawia Si€ na-
pigcie njemne wzgledem masy. Napiecie to Jjest podawane do
uktadu w odbiorniku,

20
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W odbiorniku kluczowane sg: a, wzmacniacz w.cz. dla zabezpie-
Czenia lampy przed zbyt duzym napigciem wejéciowym, b. WZmac—
N13CZe DeCZe, Co Wzmacniacz wetgpny m.cz. Zwracam uwage, ze '
kKluczowany wzmacniacz m.cz. nie moze mieé ukiadu automatycz-
nego minusa. Przedpigcie siatkowe pobieramy wtedy /przy kato-
dzie na wasie/ z ogodlnego minusa odbiornika, podobnie zresz-—
tg Jjak i dla wzmacniacza w.cz. Diawik w poiaczeniu z nadajni-
kiem zapobiega dostawaniu si¢ energii w.cz. do odbiornika
przez przewod i3gczgcy i detekcji jej na diodach, ktére usuwa-
Ja wpiyw doiaczonych dodatkowo opornosci i zapobiegaja ewen-—
tualnym sprzezeniom, '

Podsiuch wiasnego kluczowania mozna zrealizowad podajac
sygnat dodatkowo kluczowanego generatora m.cz. /lub monito-
ra zasilanego energis w.cz./ do dalszych stopni. Uklad moze
by¢ stosowany wszedzie tam, gdzie nadajnik jest kluczowany
przy pomocy ujemnego napigcia. Catosé pracuje bardzo miegkko
i pozwals na statg kontrol¢ sytuacji na pasmie w czasie po-
mi¢dzy nadawanymi literami.

Nieocenione wprost usiugi oddaje opisane urzadzenie pod-
czas pracy W zawodach, podnoszic wydatnie operatywnosé stacji.
O,f./JF

RHS' 2 Wzm. =2V
W=z wm. m.CZ.
P-czZ. 5 o-l
i i 20nF

100ka I 100k 2Ma

RwW
ool

IMa

fO.b‘MQ_ 5_;31"
100k o

20nF
% b 100k :
T ﬁ _.:LE:!OnF SP1CNV
Tx
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Ukady z tranzystorami polowymi /FET/ c.d.

Kontynuuj3c przeglgd ukiadow z popularnym tranzystorem
polowym LPF102 zapoczatkowany w czwariym numerze Biuletynu
podaje dzié rzadzie] spotykans zastosowania tego FEIT-a zebra-
ne z literatury krétkofalarskie]j . p. &

G
Detektor sunerreakcyjny na pasmo 144 LHz

MPF10Z -

22.My Tr
0
DT 10mH 10:1

LA

InF 5_0/;F '—ﬂ

l m.cz.

e

100 kO

+12V

superreakgya

FPros cenerator przestraj do odbiornika o bezposrednie]

przemianie ' czestotliwosci na pasmo 5,5 lHz

Wy T 40nF
25PF _1_ 1 OOPF p

1 G
1 T % - 1000,
S
% 100k

Prosty generator kwarcowy

+ 39V
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Inne rozwiazania generatordéw kwarcowych

T_10nF

3OPF
/s

L 2pF
{ s
inF .333PF

+12V

Generator przestrajan 0/ na wielka czestotliwosé prac
10pF br

— +12V
ahet I‘LOnF
}15'0;#' 3

I‘Q.?_PFG D
; | | __Wg

i
1N944 AnF  (R=493ko)
19+21 MHz L 17" T 3300 e o
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Oznaczenia transformatoréw produkowanych w Polsce
Trafiaja czesto do rgk radioamatoréow transformatory
/2 rozbiérki urzadzen lub z "bubli"/, ktére poza oznaczeniem
typu nie posiadaja zadnych innych informacji. Aby poméc w roz-—
szyfrowaniu tych oaznaczen bedziemy zamieszczali w odcinkach
wykaz transformatoréw produkowanych w Polsce,
Rubryki wykazu: 1 - oznaczenie transformatora, 2 - moc znamio=-
nowa w VA, 3> - numery koncowek uzwojen, 4 - napiecie uzwoje-
nia pierwotnego w V, 5 = prad stanu jalowego /uzwojenia pier-
wotnego/ w A, 6 — napiecie bez obcigzenia uzwojenia wtérnege,
7 = napiecie pod obcigzeniem w V, .8 = prgd obcigzenia uzwoje-
nia wtoérnego w A,

1 2 3 4 5 | s 7 8
rsM |55 | 127 0.8
' 220 0,1
10-11 4,4 4 1,1
42-13 6,8 | 6,3 1,7
7-8 258 242 0,06
8-9 258 242 0,06
PSP |70 127 0,5
220 0,3
4,17 4 1,
v ©43 3
ITT 266 256 0,075
IV 266 256 0,075
T S K |55 127 0,2
- 220 0,1
7_8 4’,4 4 1 ’1
9=-10 6,8 643 1,7
4-5 258 242 0,06
5-6 258 242 0,06
T S K II 127 0,2
0 220 0,1
7=8 4,4 4 1,1
9-10 6,8 6,3 147
Holy 290 270 0,065|
6=5 290 270 0,065
Cellelis SP7EQZ
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Debektor katodowy

Pragne podzielié si¢ z Kolegami na famach Biuletynu
uktadem detektora katodowego, ktdéry zastosowalem w swoim .od-
biorniku, a ktdérego schemat podstawowy byl zamieszczony przez
DJS5FJ. Detektor ten umozliwia odbior wszystkich rodzajow emi-
sji z ARW i to wzmocniong /mimo iz w rdinych zZrédiach autorszy
podaja, Ze w detektorz~ katodowym nie mozna uzyskaé ARW,

W stosunku do orginalnego opisu zmieniiem R w katodzie na
100 kilooméw, oraz doprowadzam sygnat z BFO po przez potencjo-
metr nastawny pozwalajicy na optymalne dobranie amplitudy sy-
gnatu BFO. Schemat stopnia poe modyfikacji przedstawia si¢ na-
stepujaco:

OipF 40ka

ECC85
ECC88
fj.CZ.

— v Sm—
— - —

Jerzy Fijolek

Qd redakciji: Kolega Fijoizek /chwilowo jeszcze bez znaku/
jest autorem serii rysunkdw satyrycznych zamieszczanych
obecnie na ostatuich stronach kilku kolejnych numerdw Biu-
letynu., 2Za dotychczasowd wspdliprace serdecznie dziekuje

1 prosze o dalszg!

Zarzad Giéwny PZK ma w swolm magazynie wiele ciekawego
sprzetu i urzadzen do rozprowadzenia wsrdéd czionkdw, jednak-
zZe wytacznie za posraednictwem Zarzgddéw 0ddziatodow Wojewodzkichl
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Prosty detektor iloczynowy SSB - CW

Podstawowa zaletg opisanego nizej ukladu jest mozliwosé
zastosowania do kazdego komuhikacyjnego odbiornika posiadajg-
cego BFO, Ukiad nie wymaga zastosowania dodatkowej lampy i bez
przeigczania dziata tak samo dobrze prazy odbiorze SSB i CW,

Mieszanie sygnaléw p.cz. i BFO nastepuje w ostatniej lam-
pie toru wzmocnienia p.cz. przez wprowadzenie sygnatu BFO na
katode i siatke hamujacs limpy. Konieczne jest zestrojenie
BFQO na czestotliwoéé dwukrotnie nizsza od DeC2e /dla peCzZe
468 kHz BFO musi pracowaé na czestotliwosci 254 kHz/. Mie-
szaniu 2z sygnalem p.cz. podlega druga harmoniczna BFO, co unie-
mozliwia szkodliwy wpiyw BFC na poprzednie stopnie wzmocnie—
nia p.cz., W moim przypadku BFO przestrajane jest w granicach
3 kHz /na obnizonej czgstotliwosci, co zrealizowaiem przez
Zwigkszenie stalej pojemnosci obwodu rezonansowego BFO i od-
powiedni dobér kondensatora przestrajajgcego BFO.

Ukiad mozna dostosowaé do istniejacych Jjuz lamp w obior-
niku, b3dz tez wymienié ostatnig lampe toru DeCZ. NpP. na
EF183. Lampy L1 i L2 moga byé oddzielne, moze to takie bye
lampa dwusystemowa, np. ECH81., W moim przypadku /zgodnie ze
schematem/: L1 - EF183, L2 - 1/2 ECC85, D1 - DOG62, R4 = 50kQ
iR, -200Q. ; ostataic filir p-cz. D4

+250v .
Ry L't L2

7

! o S500pF
<« ;
Oiu | J ' |
Cj —.E 50ka
g
L.......JI
5k
reg. wzm. W.ez.
26

26



Mieszacz zroéwnowazony z FET-ami

QTC = Radio nr. 1/71r. podaje przytoczony tu ukitad mie-
szacza zrownowazonego z FET-ami typu 2N4416 /mozna uzyé tu
z rownym powodzeniem i znacznie Yatwiejszych do zdobycia:
FET-6w, jak np. MPF102/. Zrownowazenie ukladu dla sygnaiu
wejSciowego i sygnalu heterodyny powoduje, Zze na jego WY J S~
ciu znajduje si¢ jedynie suma i réznica obydwu sygnaiéow.
Selekcja pozgdanego produktu mieszania odbywa si¢ juz poza
ukradem /np. za pomocq filtra mechanicznego lub kwarcowego/,
poniewaz transformatory T1 i T2 - nawiniete na rdzeniach to-
roidalnych -~ 5§ aperiodyczne,

- +20V
2 x ON4416 Tour b

‘ | [iemees {.:} f’[::] [ 712
inF \.-/ AnF Wy

ol s

P.cz :

SP5QU

Szerokopasmowa antena KF wediug DL7AB

L - 5 zw. przewodem miedzianym @ 5 mm, diugosé nawinie-
cia 60 mm, Srednica cewki takze 60 mm.

czg¢s¢ pozioma - przewdd miedziany @ 2,5 mm

doprowadzenie ~ przewdd miedziany ¢ 1 mm
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Autor zaleca zawieszenie anteny nie nizej niz 15 m nad zie-

mig F.J.

Zabezpieczanie urzadzen przy zasilaniu bezposrednio

Z g8ieci

Stosowanie zasilania anod bezpoérednio z sieci wymaga
bezwzglednego przestrzegania poiaczenia przewodu Zerowego
z wmasg, ktorg w urzgdzeniach amatorskich jest z reguly meta-
lowa obudowa. Odwrotne polaczenie /faza na mase/ moze Spowo-
dowaé¢ porazenie uzytkownika. Opisany ponizej ukiad zabez-
piecza przed pojawieniem si¢ napigcia fazy na obudowie oraz
wigczeniem urzjdzenia bez uprzedniego uziemieniz obudowy.
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Eonieczny jest przekaznik o 2 stykach, dzialajgcy od wy-
prostowanego napig¢cia Zarzenia. Jako neonéwke N nalezy uzyé
starter od éwietlowki /samg lampke/. Opernik 100 .oméw 4 W
zabezpiecza neondéwke przed zniszczeniem,

Jezeli obudowa jest uziemiona i faza wigczona jak na fy—
sunku, to po zwarciu stykéw wylgcznika sieciowege na neondw—
ce odXozy sig¢ napigcie sieciowe. Neonéwka zaswieci sie, a za-
rzqcy sie gaz spowoduje zwarcie styku bimetalicznego. Spowo-
duje to z kolei podanie peimego napigcia sieci na uzwojenie
pierwotne transformatora, pcjawienie sie¢ napiecia wtérnego
i zadzialanie przekaznika. Przekainik podtrzyma stan zaticze-
nia az do momentu przerwdnia obwodu wyigcznikiem sieciowym,

Odwrotne wiaczenie urzgdzenia do sieci nie da zadwiece-
nia sie neonowki, & wiec i nie zadziala przekaznik, Natomiast
W przypadku nieuziemionej obudowy uklad takie sig nie zai3zczy,
cho¢ w przypadku dotknigcia r¢ka obudowy przy zataczonym wy-
tgeczniku sieciowya mozna odczué przeplyw niewielkiego pradu
neondowkie.

Powyzszy ukiad pracuje u mnie i u SP1AAY juz od diuzszego
czasu 1 to bez Zadnych usterek. Zasilacz do nadajnika z tym
ukladem /z podwajaczem napigcia nie uwidocznionym na rysunku/
jest niewielki, lekki i dosé tani,

SP1CNV
Niektore daene najbardzieiji popularnych M0S FET-6w
Typ max zastosow. WZmocn., F /200LHz/ C

/\Hz/ 200MHz/4B/| /dB/ /PF/,
3N139 250 WeCZe MeCZs 17 4,0 0,18
3N140 300 WeCZs 10 Dy 0,02
3141 200 mix. prod.d. | 18% | 0,02
51‘1142 1?5 WeCZe g€l q? 2,5 0'12
3N143 250 mix. gen. 43,85 0,12
3N152 250 WeCZo | 20 2,5 0,12
3N159 300 WelZa 20 2,5 0,02
% _ wzmocnienie przemiany
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Wzbudnica fazowa SS8B

Opisany ponizej uklad fazowe] wzbudnicy SSB nie jest
nowoscig: jest poprostu zestawieniem wczesniej opublikowa=
nych ukiaddéw z poiozeniem nacisku na maksymalna prostote
i fatwosé¢é uruchomienia. Rezultaty eksploatacyjne skionily
mnie do podzielenisa si¢ wyprébowanym schematem z Czytelnika=
mi Biuletynu PZK.

Opis techniczny
Przesuwnik fazowy m.cz. obliczony Jjest tylko dla Jjedne]
czestotliwosci, Uzycie mikrofonu weglowegc Tozwala DNa Zrezy=-

gnowanie ze wzmacniacza mikrofonowego, 2 takie ogranicza pas-
no akustyczne, LMikrofon stanowi typowa wkiadka telefoniczuna CB,.
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Generator fali nosnej pracuje na czgstotliwodei 9,456 MHz

w typowym ukiadzie, na tranzystorze AF429, Przesuwnik fazo-
Wy WeCz. jest najprostszy, jaki tylko moZna sobie wyobrazié.
Bx powinien mieé¢ 100 oméw, natomiast C, nalezy obliczyé /przy
innej czestotliwosci generatora/ z wzoru przy schemacie,

Modulatory zréwnowazone nie wymagajg omdéwienia. Diawiki D%
84 cewkami z obwoddw p.cz. 468 kdz z usunig¢tymi rdzeniami.
Wazne jest uzyskanie symetrii obwodu wyjéciowego, dlatego tez
cewka L; nawinigta jest bifilarnie.

Prototypowy uklad zostal zmontowany metodg pseudodruku na

piytce o wymiarach 85 x 160 mm., Generator fali nosnej i obwédd
wyjéciowy sa zaekranowane.

Wizbudnica wspoipracuje z VFO w uktadzie ze sprzeZeniem
w katodzie, Przy przestrajaniu VFO w granicach 4,5 - 6 MHz
mozna /przy usytej w modelu czgstotliwosci formowania sygna—
tu/ pokryé pasma 3,5 i 14 MHz, Mieszacz na pentodzie w ukig=
dzie sumacyjnym i stopien koncowy w klasie A - dopelniaja ca=
tosci nadajnika. W anodzie mieszacza pracuje réwnolegly obwdd
rezonansowy, & W anodzie drivera filtr typu J T+ Moc wyjsciowa
1 do .2 W catkowicie wystarcza do wysterowania wzmacniacza
liniowego. Wszystkie stopnie.lampowe pracujg w wielokrotnie
publikowanych uktadach. MoZna teZ wykorzystaé /po niewielkich
przerdbkach/ posiadany nadajnik All,

Danych dotyczacych cewek nie podaje, poniewaz zalez3 one
od czegstotliwosci formowania sygnaiu. Diody modulatora koto-
wego byiy dobrane w modelu jedynie przy pomocy omomierza.

Uruchomienie i strojenie wzbudnicy sprowadza sie do zestro-
Jenia cewki L, na max. mapigecia wyjsciowego, zréwnowazenia mo-
dulatora i zestrojenia cewki L, na max. sygnaiu przy wastero-
waniu wzbudnicy sygnalem akustycznym /bedZz po rozroéwnowazeniu
modulatora/.

Z moich dosawiadczen wynika, Ze uruchomienie sie na SSB
wcale nie jest trudne, to tez gorgco zachecam Kolegbéw do bu~
dowy choéby podobnych, prostych urzgdzen.

SP4BDL
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Za nadesiane materialy dziee¢kuje Kolegom: FoAML, SP1CNV, SP
2FBC, Srz2AVi, Sr4BDL, SP5AGT, SPSFM, SP5GH, SP5RM, SPOALG,
SPoXA, SP7EQOZ, SPEHR i SPSADU, a takze Koledze Jerzemu Fioi-
kowi
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