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Wszystkim, ktérzy przesita-

1li 2yczenia swigteczne i nowo-
roczne dla ZG PZK, ZOW PZK

w Warszawie i1 redakcji Biulety-
nu PZK - serdecznie dzigekujemy!

Kazdy dzieh coraz bardzie]j
zbliza. nas do obchodéw Xxx'rocZni-
cy powstania wiadzy ludowej. Jest
to dla nas rocznica o duzej wadze
historycznej.

Jubileuszowe obchody trzydzie-
stolecia Polski Ludowe] bedg wiec
najlepszg okazja do wszechstronne-
g0 przegladu naszego darobku. Cho-
dzi o to, aby kazdy Polak znal o~
siggniecia okresu trzydziestole-
cia, aby byl inicjatorem i wspdi-
uvdziatowcem dalszego wspaniatego
Jej rozwoju.

Bedzie to niewgtpliwis rok
szezegblny, rok ktéry potwierdza
stusznosé¢ idei marksizmu-leniniz-
mu, idei wcielone] w Zycie poprzez
powstanie Podskiej Rzeczpospolite]
Ludowej - panstwa ludowego i ludo-
wi stuzacego. Przed trzydziestoma
laty, nie wszyscy zdawali sobie
sprawe z doniosioscl tego faktu.

Jakie miejsce w Swiecie zaj-
muje dzigé Polska?

- 19 pod wzgledem liczby ludnoéci,

~ 61 pod wzgledem obszaru,

- 10 pod wzgl¢dem potencjalu prze-
mysiowegoe.

Wedtug przewidywan demogra-
fow i ekonomistéw w 1985 r. Pol-
ska bedzie mie¢ blisko 40 mln
mieszkancow,.



W programie rozwoju do roku 2000 specjaliéci ONZ i innych
miedzynarodowycﬁ organizacjl umieszczaja Polske w przyszie]
gospodarcze]j czoidéwie swmiata, wirdd najbardziej rozwinietych
panstwe.

W uchwale Prezydium Zarzadu Gidéwnego Polskiego Zwigzku
Krétkofalowedw z dnia 11 listopada 1973 roku czytamys "Niech
w roku 3C-lecia Polskiej Rzsczpospolite]j Ludowej, polscy ra—
dioamatorzy i krotkofalowcy przez zaakcentowanie swej obywatel-
skiej patriotyczne]j postawy, wysokg kulturg pracy w sterze,
szezegbdblnie przez zwrécenie uwagi na techniczng i operatorsksg
poprawnosé pracy swych stacji, przez wzorowg propazandowg pra-
ce pod jubileuszowyml znakami wywozawczymi, nawigzujgc do po-
stepowych tradycji naszego ruchu - udokumentujg swoje oddanie
sprawie dalszego rozwoju 1 rozkwitu paszej socjalistycznej OJ-
czyzny".

Wszyscy czionkowie klubdw Polskiego Zwigzku Krétkofalow-
com jak i czlonkowie klubdéw organizacji z nami wspdipracuja-
cych w zakresie radiokomunikacji amatorskiej powinni wzigé czyn-
ny udzial we wszystkich formach propagowania podstawowych celoéw

i zadan naszego ruchu.

Wystawy, odczyty, organizowanie kurséw szkoleniowych -
szozegbdlnie dla miodziezy - to gibwny kierunek dziatania akty-
wu PZE.

- SP5CK
Prezes ZOW PZK w Warszawle

OD REDAKCJI

Jeszcze zanim ukazal sie pierwszy numer Biuletynu
PZE w roku 1974,trzeba byio przygotowaé i oddaé do
druku nastepny.PoniewaZ wydanie pierwszego numeru
cpbznito sie znacznie,szereg publikacji zamieszczo-
nych w nim stracito swoja aktualnosé.Naleza do nich prognozy
propagacyjne i informacje o zaprzestaniu przyjmowanla prenume-
raty z koncem lutego.0téZ nadal moZna optacaé prenumerate Je-
dnak nalezy poépieszyé sie.Napewno znudzily si¢ juz Czytelnikom
nasze kolejne przeproszenia za opéznienia w ukazywaniu sie Biu-
letynu.Na swoje usprawiedliwienie mamy jednak spore zmiany w sza
-cie graficznej,inng okladke, a takZe wieckszg pojemnosé uzyska-
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ng przew fciednienie pewnych partii materiaXéw.

Wszystkie te zmiany spowodowaly,ze wydanie pierwszego nu-
meru opédznilo sie znacznie,a i ten numer moze nie dotrzeé do
czytelnikéw w lutym.Mamy nadzieje,Ze juz od nastepnego numeru
bedziemy mogli wydawaé kazdy numer w polowie miesigca.

Zgoanie z zapowiedziami, zostala przyznana nagroda za naj-
lepsze opracowanie zamieszczone w numersze pierwszym "Biuletynu",
Otrzymuje jg Kolega SPSDVD lacznie za notatke "Samo Zycie™ i za
opis techniczny wzmacniacza liniowego 400 W PEP. Nagroda wynosi
500 zlotych w bonach towarowych, '

SP5QU

= DYPLOMY ——

Regulamin dyplomu "OSwiecim"”

Nydawca: Klub Zgcznosci LOK przy Miodziezowym Domu Kultury
w Oéwiecimiu
Wymagania: uzyskanie po 1 stycznia 1974 r. co najmniej:
przez stacje polskie SP - 12 punktiw.
Eu - 8 ”
Dx_ 4 i

za QS0 ze stacjami oéwigcimskiwi wg klucza:

QSO ze stacjami klubowymi SP9 KMG i SP9 KMT - 3 punkty
QS0 ze stacjami czonkami tych klubdw - o

Emisje i pasma dowolne, minimalpne raporty RST-5%8, RS-33.

Przestanie zgloszenia i wiasnych kart GSL dla korespondentéw o-—
bowigzkowe., Dyplom wydaje sie réwniez dla nasiuchbéwcow.

Optata 15 z /wylacznie w znaczkach pocztowych/ lub 7 IRC.
Zgloszenie, karty GSL i optate nalezy przesiaé na adres:

Klub Zgcznoéci LOK przy Miodziezowym Domu Kultury Oéwiecim
ul. Zawidzkiego 1 kod pocztowy 32-602.

Wykaz stacji czionkéw klubdw SP9 KMQ i SP9 KMT:

SP9 AAJ, OGX, BUE, EUF, EUG, FWG, FWX, FUW, FYD, FXN, FZH, GLI,
GXM, GXW, GZU, HAI, HCK, HMW, HPE, HRH, HQC.



PODYSKUTUJMY

Mam kilks uwag i proposzycji odnoSnie Biuletynu:

1., Uwazam za niecelowe podawanie tych samych informacji w "Ra=-
dioamatorze”, RBI PZK i Biuletynie, S

2. Dzial "Na pasmach" powinien zostaé przeniesiony do RBI, dzie-
ki czemu informacje dotyczgce stacji Dx-owych bedg podawane

w miare na bieZgqco.

7. Biuletyn powinien zawieraé jak najwiecej informac¢ji technicz-
nych.

4, W miejsce satyrycznych rysunkéw na ostatniej stronie proponu~
Jje @trone te przeznaczyé na tekst.

5. Szate graficzng Biuletynu uwazam za nieistotng, wazna Jjest
jak najwieksza 1loéé informacji.

A teraz o innej sprawie: Pisano kiedyé o formie zwracania
sig do siebie amatordéw SP. Jestedmy chyba jedynymi na swiecie
amatorami, wérdéd ktdérych obowigzuje forma "pan".-Znnczpie lep-
szg jest forma "kolego™, @ najprostszg i najkrdétszgq po prostu
ney",

Proponuje zalozenie w Biuletynie "kacika méwigcych sobie
po imieniu™ i propagowanie w ten sposéb nowej wérdd nas f ormy
zwracania sieg do siebie. Co Koledzy'o tym sadza?

SP7FTP

WIADOMOSCI KF

SP - DX CONTHEST 1974
regulamin dla stacji SP /skrét/:

CZAS TRWANIA: 15.00 GMT 6 kwietnia 1974 -~ 2400 GMT 7 kwietnia
1974 /regula: pierwsza sobota - niedziele kwiet-

nia/
PASMA: 3,5 = 7 = 1M - 21 - 28 MHz
EMISJA: wytgcznle telegrafia /A1/
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WYWOEANIE:
KQD:
PUNKTACJA:

MNOLNIK:

CG TEST

RST + skrot powiatu do SPPA /np. 459AA, 5892Z°

2 pkt. - za gcznoéé pozaeuropejska

1Tpkt - " " ze stacjg europejska

O pkt - " " " polskg

/z tg samg stacjg dozwolona tylko jedna Xgcznoéé

na kazdym z pasm/

mpoznikiem sg kraje wg listy SPDXC. /Przy pracy
wielopasmowej sumuje sie mnozniki uzyskane na posz~
czegdlnych pasmach/

WYNIK KONCOWY: - iloczyn sumy punktéw za tgcznobci i mnoznika

KLASYFIKACJA

KLASYFIKACJA

W KATEGORIACH:

SOMB -~ jeden operator, kilka pasm

SO0SB - jeden operator, jedno pasmo

MOMB - kilku operatordw, kilka pasm

SWL - nasiuchowcy - jeden operator, kilka paém

/stacje klubowe hez wzgledu na liczbe operatordw
klasyfikowane sa w katerorii MOMB/

ODDZIALOW WOJEWODZKICH PZK:

w&nik OW PZK stanowl suma punktéw uzyskanych przez
uczestnikoéw majgcych powyzej 50 QSO /nastuchéw/
pomnozona przez wWspélczynnik aktywnoéci /iloraz u-
czestnikow 1 ilosci licencji I kat. w Oddziale/

DZILNNIKI ZAWOLOW:

wypeinione pop}awnie na drukach PZK /ew. podobnych/
osobno za kazde pasmo i bezwzglednie vosiadajace
zestawienle zblorcze oraz oswiadczenie o .rzestrze-
ganiu regulaminu i warunkéw licencyjnych nalezy
przestaé¢ do KF Managera wiasciwepo 7Z0W P7K w nie-
przckraczalnym terminie 30 kwietnia 1974 r,

Uczestnicy zobowigzani sg do wykreglenia pow-
torzonych ¢SO oraz obliczenia deklarowanego wyniku.
Zatgcznikiem powinna byé lista sprawdzajgaca krajow
utozona w porzgdku alfabetycznym prefiksow, osob-
ro dla kazdego z pasm,

SPODH




Zawody zaliczone do wspoizawodnictwa "INTERCONTEST-74":

CW: FONE:
1. SP=-DX-Contest * 1. CG DX Contest
2. CQ DX Contest 2. CQ WPX Contest
3. WAE DX Contest 3. WAE DX Contest
4. All Asia Contest 4, All Asia Contest
5. Oceania DX Contest 5. Oceania DX Ccntest

Definitywnie wykreélone zostaly zawody ITU ze wzgledu na niepu=-
blikowanie wynikdéw, Wzamian od br. wchodzi foniczna czesé za-
wodéw ALL Asia.

Nieoficjalne wyniki "IC-72" /TOP TEN/ przedstawiajg sig¢ naste-

pujgco:
Stacje indywidualne:

MIXED FONE
1, SP9DH 377 pkt. 6. SPSARU 250 pkt. 1. SP3DOI 145 pkt.
2. SPOCTW 355 7« SPOPT 219 2. SP3BQD 135
3. SP3DOI 312 8. SPY9ADU 205 3, SP5BSV 101
4. SPOABU 306 9. SP6BFK 200 4=-5 SP5BLG 100
5« SP9KZ 265 10, SPS5CEKM 195 4-5 SPOABU 100
Stacje klubowe:
1. SPOKRT 320 pkt. 4, SPSHH. /SPSPWK team/ 145 pkt
2-3 SPSPBE, SP9KBH 160 5«6 SPSPWK, SP7 PZN 130

SPOADU

Wyniki stacji SP w_zawodach WAEDC 1975

I. Czes¢ telegraficzna Single operator:
SPOCTW  115.%44 pkt. SPOECH 3,942 pkt,
SPS5EXA 115,255 SP3CDQ %4933
SPeDMJ 90,012 SPODWT %.927
SP8ARU 54.868 SP2BMX 2,700
SPBAQN 554992 SPOFMO 2.040
SP3CMX 17850 SP2EPU 1.634
SP/ASZ 16..400 SP5GH 1.116
SP9KZ 12.960 SPBAIS 984
SPSAIG 12.204 SPOEVP g52
SP1DPA 9.180 SP3DOF 780
SPOPT 8.0%6 SPOCDA 675
SFPBAFS 7597 SP5AD 588
SP7ATA s 7192 SPOPAZ 500.
SPOAGS 5.050 SP8HR 170
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SP2BKF 4,368 SPEUK 160

SPEBFUX 4,212 SP9DH 8
Multi operator:

SP5WK 220. 999 pkt ° SPGPZB 1 ? ® 696 Pkt ®

SP7PBC Ly 278 SPIERT 16.366

Togl do kontroli: SP2AJO, SP2FBC, SP3KCL, SPSGBT, SPGEFK,
SP6DB, SP8FWB, SPOAAB

II. Czeéé telefoniczna Single opsrator:
SP3BQD  113.967 pkt. SPGDB 2.279 pkt.
SP5ZBL 32,004 SP2BBD 1.656
SPOABU 18.870 SPOEVP 1.656
SPBAWP 6.615 SP5DZL 1.320
SP5CMX 3.675 SPOTQ 621
SPOPT - 3.450 SP3HDB 260
Multi operator:
SPSPWK 484,764 pkt. SPYERT - 23.540 pkte.

SPEPZB 257.488
Logi do kontroli: SP2KFQ, SP3CTC, SP3KGJ, SPSAYP/7.

SPSHS
WYNIKI ZAWODOW QRP - 1973
Ipe GDAE o 2a® sai oooint Bkt X Rx Ant.

zal.zalicz.

1. SP7IV 49 40 13 1.638 laEPOﬂy BC-342N  GSRV

2. SPY9KRT 50 43 1M1 1.419 RBM-1 dipol
3. SP6KB 44 38 11 1.364 i 14 tba W3D27Z
4, SP3KBJ 47 35 12 1,260 " RBM=-1 lewm.40m
5. SP60Q0 41 34 12 1.188 " RBM-1 lew.

6. SPSFZF 35 30 12 1.164 " RBM=1 dipol
7+ SP3BES 17 16 3 x 16 1.1852 H#N-3161 wg SWW windom

5V

8. SPOEPY 40 34 11 1.100 lampowy RBM=1 windom
9. SP2BNJ/2 37 31 - 11 1,056 o lambda dipol
10, SPODTH 45 39 9 1.053 " 8 tbs W3DZZ
11+ SP7KDJ 36 27 9 936 " 10-RT l.w, 41m
12. SP2GIS 39 35 8 840 i RBM-1 GSRV
13. SP2KFL 36 32 8 768 " RBM-1 GS5RV
14 SP7DGR 24 21 9 675 o RBM~-1 41 m
15. SPODOU 21 18 9 648 i RBM=~-1 W3DZ2
16. SP9FBN 27 23 ] 641 " 8 tbs VEE
17, SPAEWF 27 23 9 621 hid 6 tbs dipol
18. SPEPAZ 24 17 12 612 " Tambda GSRV
19. SP2PZH 8 83 x8 576 BEY-=3418y8 tbs dipol
20. SFOAFX 25 20 9 540 lampowy  KWM W3DZZ
21, SPSGMW 22 18 10 540 . RBM-1 G5RV
22, SPS8AFS 27 24 8 522 o KM GORV
2%. SP2BMX 19 17 10 510 N Lambda Zeppelin



24, SPOFSD 23 22 7 462 lampowy RBM-1 GSRV
25, SP6FXF 18 15 9 405 " RBH-1 GSRV
26, SP7KGO 16 15 9 405 " RBli-1 dipol
27. SP7GG 18 16 8 284 " RBM~] GSRV
28, SP2PDH 16 11 14 %63 " RBN-1 ?

29, SPOKAD 11 9 8 264 " RBM-1 GSRV-
30, SPAFNW 14 10 8 o4 5 tbs. 1.w.80m
%1, SP3ANO 15 43 6 228 " RBN-1 GSRY
%2, SPOFXX 8 8 4 84 " RBU-1 ?

zaliczono do kontroli:
SPSKGT 62 51 15%3 - 2x2N2218A P.ad - 2 x 0,8=1,6W

SP2DOM 52 PA 6F3 r.ad 15 W
SP2FQV 36 /na zyczenie uczestnika/
" SPO9ERY 29 e

SPSEWY 21 "

SPSECV 14 "

SP/CHS 5 "

Nastuchowcy
1. SP9=1575 57 57 15 7.410 - Lambda dipol
2. SPB-1324 12 12 11 528 5 ths. l.w.41m

W zawodach wziely udzial 62 stacje - niestety az 275 sta-
cje nie nadesialy dziennikéw. Nie wykazujemy tych stacji, gdysz
mogiy to byé zupeinie przypadkowe Xgcznofci, jednakiZe na przy-
sztoéé prosimy nawet w przypadku nawigzania tylko 1 QSO o na-
destanie logu do wgladu /moze byé na kartce pocztowej/ - tak
aby mozns byio zaliczyé punkty partnerowi.

Dzigkujemy stacjom SP2PZH i SP3BES za nadesianie schematow
nadajnikoéw tranzystorowych - schematy przesialismy do "Biulety-
nu PZK" z prosbg o opublikowanie., Szczegdlnie interesujgcy Jjest
tranzystorowy transceiver SP2PZH /odbiornik z bhezpodrednig prze-
miang/. '

Dzigkujemy rdéwniez za nadesiane uwagi odnosnie pracy: posz—
czegblnych stacji /zwlaszcza od Komisji Eterowych/. Otrzymane
uwagi zostaly starannie przeanalizowane i sprawdzone, Wyjaénia=-
jac watpliwoéci odnognie dozwolonej mocy strat tranzystordw ko-
munikujemy, iz podana moc 1 W dotyczy katalogowej'ﬁooy strat bez
radiatora przy temperaturze powietrza 2500. Zazwyczaj odpowiada
jej moc strat % W przy temperaturze obudowy tranzystora 25°c
/idealne chtodzenie/. Zwykle przy zastosowaniu takiego tranzys-
tora, przy doskonaiym chiodzeniu, mozna o0siggng¢ moc doprowadzo-
ng nawet do ok, 5 W,

Zdobywdom.miejsc od 1 do % wysylamy dyplomy. Czolowe stac-—
je otrzymujg réwniez w upominku nagrody sprzetowe,
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cerdecznie zapraszsmy do udzialu w zawodach (RP-1374, kto
re odbedg sie ostatniego kwietnia i pierwszego maja 1974 r. Le-
gulamin zawoddéw pozostaje bez zmian.

Wszelkie reklamacje, uzupeinienia wzgl, propozycje prosi-
my kierowaé na adres Traffic lManagera OW PZK Krakéw - SPOKZ

Za Komisje - SPY9KZ

Wyniki T S P-SSB CONTESTT
rozegranych w dniu 16.09.1975 r.

I Stacje indywidualne:

MNOZNIK

stacja pow. S0 pkt okregi powiaty WYNIK

1. SPIOPT NG 75 295 13 57 6.020,95
2. SPOCV SJ 68 330 10 58 5.214,00
2. SP7EBM 1IL 67 225 9 61 5.019,25
4, SP5CIC WI 66 %00 10 54 4,620,00
5. SP3DGT 7G 63 300 10 52 4.560,00
6. SPZBED BC 67 325 9 55 4.,5%3%,75
7« SE7FPS IT 69 325 2 39 4.533,75
8., SP6FSH HL 65 295 10 49 4.395,50
9. SPECVX I8 62 290 10 49 4.3%21,00
10. SPODHR BT 66 310 9 52 4.240,80
11. SP6GWB XTI 66 300 9 52 4,104,00
12, SP8GVM M 53 225 11 45 4.,067,25
132« SPBAWL IL 51 240 12 41 4,050,80
14, SP3CZB pi 62 290 9 50 %.915,00
15=16. 3P9..JD od 58 275 9 48 2 .5664,00
SP2CMB  BF 58 275 9 48 2664 ,C0

17« SP2L3X GL 62 270 9 50 %2.645,00
18. SPS5CTG TN 61 285 9 48 34596,20
19. SP7YEQO CS 62 205 9 G %4564 ,00
20. SP/FWI I0 58 265 9 48 %2.509,90
21. SPB8JA RB 5a 205 12 41 3.4688,60
22, SP2BMM GK 50 225 19 39 52715, 25
23, SPSCKM WI 56 255 9 44 %2.204,00
24-25, SP7DTP IH 54 245 9 42 %e151,10
SP7Q0 IJ 52 245 9 42 3.131,10

26. EPEECA 41 55 235 9 43 5.024%,45
27+ SP4CTA C1 51 255 9 40 2.9671,00
28. SP2DVH GG 49 210 10 39 2+919,00
29, SP3ADA PT 47 220 9 40 24772,00
30e. SPIDRL MF 40 200 10 37 2+740,00
31+ SP6DII HF 50 240 8 | 270720
52+ BPBCSF |, LS Ly 210 9 41 2.664,90
5%« SPODNT  XW 46 2350 8 Gy 2.649,60
35«%6. SPOCLF HA 49 225 8 39 2.5C2,00
SPOEES SN 48 225 8 39 2.502,00

34, SP1EIC ED 45 225 8 41 24538,00
37. SPIEYH MC 48 240 8 30 2.496,00
38. SP2GNB GG 39 185 10 34 2.479,00
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MRNOZNTK
okregi powiaty WYNIK

37 2.383,60

%6 2.325,60
35 2.308,00

stacja Pow.e S0 pkt

39. SPGFIG b0 4 44 220
40, SP2FUS GL 39 190
41, SP4CTIL AB z8 *190

42, SPETE HM 36 175 35 2.094,75
4%, SPODSM KX 35 175 1.617,00
44, SPELL TP 34 165 39 1.513,05

45. SPEEUD XA 32 160

20 1.456,00
46, SPOAJM KP 28 135

26 1.268,90

F O~ IJOOOo®
N
n

47+ SPOADU KX 6 50 6 127,20
IT. Stacje klubowe:
1. SPSPWK WD 74 320 11 58 +  5.761760
2. SPOERT D 67 305 11 55 5.200,25
3. SP2KFV BN 63 290 9 50 3%.915,00
4. SP7KDJ Cu 57 255 9 48 %4596,60
5. SPS5PDA TU 51 225 9 39 2.814,75
ITI. Stacje nasiuchowe:
1. SP9-1915 73 240 11 59 5.946,60
2o SP9=1322 67 995 g 57 5¢581,53
2. SP4=096 69 305 9 49 44090,05
4, SP9-1573 58 265 9 44 3.434,40
5. 5P9-7561 55 ] 9 44 3.304,80
6. SP6-3963 54 250 9 45 3.262,50
7+« SP9-6826 53 240 9 42 3.067,20
8. 3P9-2160 58 185 9 46 2.450,90
9. SP6=%96G4 43 210 8 42 2.%85,60
10. SP9-1122 40 190 9 %8 24359,80
11. SP9-6828 40 175 9 30 2.047,50

Dzienniki zawodoéw uzyte do kontrolis
SP1BLE, SP2AQP, SP3CCT, SPS5CZA, SPSEDE, SP6AOL, SPGHET, -SP6BQF,
SP7ZX, SP7GBP, SPS8KAR, SP8KIU, SP3KBW, SP2KFY

Dziennikéw nie nadeslaly stacjes

SP1BTE, SP1CGM

SP3KGJ

SP5CQJ

SP6eGCU

SPIEEC
w/w znakl widnialy w conajmniej 5 logach uczestnikéw sklasyfiko-
wanych,

Klasyfikacja Oddzialéw Wojewddzkich przedstawiona jest na na=-

stepne]j stronie.
7Za Komisje -~ SPYDH

Zawddy miedzynarodowe.w marcu 1974 r,

ARRYT, DX Contest. IT czgéé foniczna: od 2.0% 00.01 GMT do
2.03 24,00 GHMT, II czgéé telegraficzna: od 16.03 00.01 GMT .
do 17.03 24.00 GMT. Zacznosci ze Stanami Zjednoczonymi i Kana-
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Za kazde (SO uzyskuje sig 3 punkty, mnoznikiem /osobno na
kazdym pasmie/ sg stany i prowincje. Klasyfikacja tylko wielopas—
mowa. Dzienniki naleZy przesiaé do: ARRL Contest Committee, 225
Main Street, Newington, CT-06111, USA, tak aby dotariy przed 13
maja.

YL - OM Contest - czeéé telegraficzna., 0d 9.05 18,00 GMT do
10,03 18,00 GMT /termin nie potwierdzony/. Igcznoéci tylko pomig-
dzy YL's i OM"s. Numery kontrolne sktadajag sie z numeru QSO, ra-
portu RST i kraju. Stacje amerykanskie /W/ podaja zamiast kraju
sckeje ARRL. Lgcznodci nie mozna powtarzaé na innych pasmach. Za
kazde QSO uzyskuje sie 1 punkt, mnoznikiem sg kraje DXCC plus
sekcje ARRL /zaliczane tylko raz, niezaleiZnie od pasma/. Uczest-
nicy uzywajacy stacji o mocy input do 150 W mnozg wynik koncowy
przez 1,25. Dzienniki naleiy przesiaé¢ do dnia 20 marca 1974 r.

do Z2G PZK.

Worked All Britain. Czeéé foniczna: 10.03 od 09.C0 do 21,00 GMT.
Czeéé telegraficznas 24,035 od 09.00 do 21.00 GMT. Lgcznosci ze
stacjami Wielkiej Brytanii i Péinocnej Irlandii w pasmach 14, 21

i 28 MHz. Za kazde QSO otrzymuje sie 5 punktéw, mnoznikiem sg o-
kregi do dyplomu "WABY, Numery kontrolne sk*adajg sie z raportu RS
iub RST i kolejnego numeru GSO. Stacje brytyjskie podajg raport,
numer GSO, okreg WAB /np. SP57/ 1 oznaczenie hrabstwa. Mnozniki
liczy sie tylko raz niezaleznie od pasma, lecz jeslli ten sam o-
krgg obejmuje 2 hrabstwa, liczy sig osobno. Dzienniki nalezy prze-

staé nie pbdzniej niz 50 dni od zawoddw pod adresem: WAB Contest
Manager Norman Booth G2DSF, 49 Baggrave Street, Leicester, Anglia.

Q = WPX - 35SB Contest. 0d 30.03 00.00 GMT do 31.C3 24.00 GMT
J/termin nie potwierdzony/. Stacje z Jjednym operatorcm mogg pra=-
cowaé nie diuzej niz 30 godzin. Przerwe /najwyzej w 5 czeéciach/
nalezy zaznaczyé w logu. Lacznosci z catym Swiatem, tylko SS8B.
Kategorie: SOMB, SOSB, MOMB, MOMTX. Numery kontrolne skladajg
sie z raportu RS i kolejnego numeru GSO. Punktacja: 3,5 i 7 MHz
2 pkt za Europe i 6 pkt z< Dx, 14, 21 i 28 MHz - 1 pkt za Europe
i 3 pkt za Dx. Za lgcznosci wewnatrz kraju O pkt, ale zalicza
sie do mnoznika. Mnoinikiem sg prefiksy (PX liczone tylko raz
niezaleznie od pasma, Dzienniki nalezy przesiaé przed 71 maja pod
adresem: CQO-WPX~-SSB Contest Committee, 14 Vanderventer Avenue,
Port Washihgton, L.I, NY - 11050, USA

SPSHS
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QTC SPDx KLUBU

WIADOMOSCI ZARZ)DU POLSKITGO KLUBU DX

Nr 3

Al

Be

Ce

De

Dyplomy czionkowskie
159/R SP2 FBC
160/R SP9 CV
161/R SP2 BMX
Nalepki uzyskali
SP5XM
'55IP 150
Uzupeinienia
SP5XM 219
SPSSIP 150
SPOBLF 143
SP2BMX 101
SPOCV 109
SP2FBC 101
Nowi kandydaci
105/K  SP1UZ 101 krajéw
106/K  SPSEWY 75 krajoéw
- a
Lista honorowa SPDXC
1. SP5BSV 292 11+ SP4JF
2. SP7HX 280 12. SPODH
3+ SPS5CK 275 13« SPOPT
4, SPBAJK 275 14, SP2AJO
5. SP9KJ 271 15. SPSAD
6. SPOAAT 262 16. SP3ALJ
7+« SPORF 254 17. SPI1AGE
8. SP3DOI 254 18« SPSAI
9. SPSBT 244 19. SPBHR
10. SPOADU 238 20, SPG6FZ

Informacja o nowych weryfikacjach w okresie
10.XT.1973 r. 4o 31.XI1.1973 r.

od 10,XII.73 r.
od 15, X11.7% r.
od 27.X11.73 .

1254150,175,200 ~ wpisanie na liste Wonorowa

15
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237

233

231
230
228
225
225
223
222
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21. SPSXM 219 50, SPZHL 201

22. SPB8AGE 217 51.5P5FL 201
2%+ SPEALL 213 32. SPBAWP 201
24, SP9FR 212 53, SP8SZ 200
25. SP6BZ 206 34, SpPSH® 200
26. SP2A0B 204 55. BPSAFL 200
27. SP5YC 202 26. SPS5BAK 200
28, SPBARY 201 37« SP5DZI 209

29. SPODT 201
SPI9BDQ

Z opbinieniem spowocdowanym chorobg wiasns, jak réwniez nie
zorganizowanym jeszceze zyciem w powym QIH rozpoczynam swoja '
dziatalnosé "rzecznika prasowego" SPDXC. Mam nadzieje, Ze praca
moja z czasem sie "rozkreci" i bede mégl przekazywaé coraz wie-
cej informacji z Zycia naszego klubu, z dziatalno$ci zarzadu,
Jak tez ciekawostek Dx-owych. Aby jakosé tych informacji byia na
nalezytym poziomie, serdecznie zapraszam Kolegdéw do wspdipracy
i pomocy w zbieraniu materiaitdéw, ktére mogilyby byé wykorzystane
w QTC SPDX XLUBU oraz w pigtkowych serwisach Dx-owych Leszka
SP3D0I.

Oczekuje propozycji i materiatdéw, M6j nowy adres: ul. Mar-
chlewskiego 31a/11, 40-130 Katowice 13. Dla korespondencji:
skrytka pocztowa 1232, 40-001 Katowice 1,

SPOBPF

Nalepki SPDXC

Staraniem Zarzgdu SPDXC wydrukowano 20,000 szt. nalepek na
karty QSL 2z warunkami czlonkowstwa honorowego, oraz aktualnym
spisem czionkdéw SPDXC.

Nalepki te, zgodnie z podang juz informacjg rozsyia SPOBPF
po otrzymaniu zwrotnie zaadresowane] koperty ze znaczkami za 3 zl.

Wiem, Ze skromna ilo¢é ok. 13C nalepek /bo tyle przypada na
jednego czionka naszego Klubu/ nie zadowoli wielu Kolegow, napew-
no jednak kazda przyczyni sig¢ do rozpropagowania dyplomu SPDXC,

a tym samym poprawienia bardzo skromnego obecnie zapasu kuponéw
IRC.
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Nienasyconych OMe pragne zapewnié, ze czynié bedziemy sta-
rania by wydrukowaé nastepng partie nalepek, zalezy to jednak
od ZG PZK, ktory finansuje te impreze,

SPOBPF

CIEKAWOSTKI DX-owe

- Czynione sg starania zorganizowania ponownej pracy ze
SPRATLY. W lutym br. wybiera sie tam grupa amerykahskich nadaw-
cOw. BliZszych szczegbdidéw narazis brak.

— WB2VUO od stycznia bedzie przebywal na Diego Garcia /Chagos/
przez rok, skad poczgtkowo planuje prace na 10/15/20, pbdinie]
za§ w miarg zadomowienia /chodzi tu z pewnoécia o anteny/ réw-
niez na nizszych pasmach. Bedzie nadawal prawdopodobnie pod zpa-—
kiem WB2VUO/VQ9.

~ ZD3D do niedawna bardzo aktywny z Gambii, pracuje obecnie
jako 7PBAY /Lesotho/ na GRG 21410 kc.

~ Dla Oms ktérzy nie majg jeszcze lacznoéci z 9US /Burundi/,
kraj ten na razie bedzie nieosiggalny. Zgodnie z informacja
ON5TO, 9USRB jest GRT od pazdziernika 73, a 9USCM od listopada.
9U50S oraz 9USCR opuszczajg Burundi w styczniu br.

-~ A oto kilka nowych prefiksdw:

3D2 - ex VR2

5C1l - ex EAP - Fernando Poo
A2 - ex 789

A4~ ex MP4M

A51 - ex ACS

A6 - ex MP4T

A7 - ex MP4¢

Na podsta.ie West Coast DX Bulletin, opracowak
SPOBPF

17



_—=f~ = WIADOMOSCI UKF

Zarzad PK UKF po Zapoznaniu sie z przyjetym w Baunatal band-
planem oraz po konsulatacjach z OK, SM, 02, LA 1 OH postanowiit
ulokowaé sub-pasma radiolatarni w przedzialach czestotliwoéci
144,9 - 145,0 MHz i 432,9 - 433,0 MHz. Dla obecnie czynnych lub
przewidzianych do uruchomienia w najbliZszym czasie radiolatarni
przewidziano nastepujace czestotliwoscis

SPS5VHF 144,905 NHz SPSUHF 432,905 MHz
SPAVHF 144,945 SP3UHF 432,945
SPEVHF 144,965 SPEUHF 4%2,965
SP2VHF 144,980 SP2UHF 432,980

Z informacji z krajow skandynawskich wynika, Ze oni takze
bedg uzywaé tych sub-pasm.
SPOMM

Raport "KF-lManagera SP2

mimo pozornego zimowego spokoju wiele ciekawych rzeczy dzie-
je sie w pasmie 144 NHz. I tak, siabe warunki zorzowe /bez na-
wigzywania Zgcznoéci/ pojawity sie¢ w dniach 29.10 i 26.11.1973 r.
Kolejng zorze zaobserwowalem w dniu 4,12, WKd nastgpujgce stacje:
18.36 LA4YG 55A 58A FTO4g, 18.52 SM3FGA 554 45A, 19.02 LA9DL
56A 56A F002;j, 19.34 SMSLE 56A 34A.

Dobre troposferyczne warunki propagacyjne wystgpily w dniu
27.12 i tak: 19.45 :=NM51LE 569 569, 21.30 CH@NC 559 569. Hrd
OHONB i SMS5AII.

Kolejna zorza w dniu 25.011974 r. 18.03 SK6AB 55A 564,

18.13 SMSLE 57A 57A, 18.16 SMPAGP 56A 56A, 18,20 SMSBSZ 57A 584,
18.45 -SM4DHN 54A 56A, 18.55 OHSNW 55A 56A, 19.10 UR2EQ 56A 56A,
19.20 SMSEFP 55A 45A, 19.27 OH2RK 57A 44A, Hrd DL7AN, DLSPO,
UR2QB, LA7?7. 19.40 MEZ koniec warunkéw.

Zapewne wielu Kolegdéw zastanawia sie, czy i kiedy mozna
przewidzie¢ zaistnienie warunkéw zorzowych. Niestety nie mam na
to zadne]j stuprocentowej recepty i chyba jedynie otrzymywanie
biezgcych wynikdéw sondowan jonosfery mogioby daé odpowiedz na
to pytanie, Chgialbym przedstawié¢ wiasne statystyczne wyniki o-
bserwacji wystepowania zorzy w cyklu 31-dniowym oraz w cyklu
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ILOSE OBSERWAC)

1L0S¢ OBSERWACY)!

roczoym i podzielié sie uwagami i spostrzezeniami z wlasnej
praktyki. Materialy do zaigczonych wykreséw pochodza z 117 ob=
serwacji zorz polarnych od roku 1969 do poczatku roku 1974 i u-
zyskane zostaly dzigki obserwacjom i informacjom kolegéw: UR2EU
- 85 informacji, SP2RO - 21 obsermacji i z wlasnych 11 obserwa-
¢jle.

'Wykreé 1 przedstawia graficzny obraz wystepowania zorzy
w cyklu 31-dniowym. Charakterystyczne jest maksimum wystepowa-
nia warunkéw w dniach 21 i 22 miesigca oraz zwiekszona inten-
sywnos¢ wystgpowania warunkéw w poczatkowym i koncowym okresie
miesigca,
A

i

_~
47 b
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Interesujgcy jest rowniez wykres drugi, przedstawiajgcy in=
tensywnoéé wystepowania warunkéw zorzowych w cyklu rocznym. "Wy-
nika z niego, ze styczen, marzec, kwiecien i listopad sg miesig-
cami o najwiekszej iloéci zdérz. Niewatpliwie mozliwosci czestego
korzystania z warunkéw zorzowych maleja dla Kolegdw z dalszych
okregow 3P, Nie mniej kilka razy w ciggu roku istniejg realne
mozliwo$sci nawigzywania igcznosci zorzowych praktycznie dla ca-
tego kraju. '

Przy stabej intensywnoScl zorzy drugie maksimum warunkdéw po
kilkugodzinnej przerwie nie wystepuje lub wystepuje bardzo krot-
KOs ‘

Jednym z warunkéw povwodzenia jest mozliwoéé obrotu anteny
w czasie trwania warunkdéw. Wielokrotnie korekta ustawienia ante-
ny umoiliwila- dokonczenie QSO. Podstawowym warunkiem /obok wysta-
pienia warunkéw zorzowych/ jest wiasna aktywnosé!

' SP2A02

W uzupeinieniu do tych ciekawych informacji kolegi SP2A0Z
moge podaé¢, ze redakcja Biuletynu i redakcja RBI nawigzaly kon-
takt z Instytutem Geofizyki PAN, skad mozZzemy otrzymywaé¢ informa-
cje dotyczace mozliwoéci wystgpienia zorzy polarnej oraz korekty
krotkoterminowe do prognoz propagacyjnych. W pierwszej kolejno-
gcli informacje te bedsg przekazy.ane w audycjach PBI, a nastzp-
nie byé moze zostanie opracowany takze i inny sposéb szybkiégc
powiadamiania., Do tej sprawy Jeszcze powrédcimy szerzej w jednoym
z najblizszych numerdw Biuletynu.

EP5CU

ZWIZYTA U WAS

AT T T T T T o o I = s O T AT T T ~

Dziekl uprzejmosci dyrektora Aleksandra Zobodzca z zokia-
déw LAMINA mialem mozno&é zwiedzenia tepgo ciekawego zakiudu, zna-
nego od dawna z produkcji lamp nadawczych, a obecnie takzie z
produkecji diod pélprzewodnikowych i tyrystordw. VMoim przewodni-
kiem byl krotkofalowiec, kolega Wiktor SP5FGG, oczywiécie in-
formacji udzielali mi takze kierownicy zwiedzanych dziaiow.

Ogbélnie moge powiedzieé, 'ze bylo na co popatrzeé. Niewgt-
pliwie najwieksze wrazenie robi produkcja lamp nadawczych duzej
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mocy. Dopiero patrzgc na kolejne fazy produkcji lampy mozna po-
Jaé, jak pracochtonne jest wykonanie jednej lampy. wystarczy po-
wiedzie¢, ze odpompowywanie lampy o mocy 1 kW trwa lacznie po=-
nad 50 godzih, przy czym pracuje ona pod obcigzeniem! W widnych
1 czystych halach fabrycznych pracujg giéwnie kobiety, jako ze
do tak precyzyjnej pracy sg one bardziej predystynowane od nas.
Produkcja lamp nadawczych zostala przejeta przez LAMINE 1.01.
1959 roku z zaktadu TELAM. W ostatnich kilku latach rozpoczeto
tu takze produkcje¢ diod krzemowych éredrniej i duzej mocy oraz
tyrystordéw. Blizsze informacje o produkowanych tu tyrystorach
podane sg w dalszej czebci.

Przy Zakladach dziala klub krétkofalowcédw, w ktérym czynnie
dziata méj przewodnik, $P5FGG. Klub posiada do&é duze pomiesz-
czenie w poblizu zakiadu, w ktoérym pracuje stacja klubowa SPSPCJ
1 15 nadawcoOw, nie liczgc szkolacych sie przyszlych nadawcédw.
Klub ma szanse rozwoju /migdzy innymi dzieki zyczliwosci dyrek-
cji/, to tez nalezy mu Zyczyé wielu nowych czlonkéw i wielu suk-—

cesdow!
SP5QU

IRE N B
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PROGNOZY

Marzec 1974 r.

W marcu wystqpl symetryczny rozkiad czegstotliwoéci granicz-
nych w stosunku do réwnika, to tez warunki propagacyjne bedg w
przyblizeniu réwee na obu péikulach. Warunki w kierunku péikuli
potudniowej beda lepsze niz w miesigcach zimowych. Aktywnosé
stofice w ostatnich miesigcach wyrasnie sig zmniejszyla, to te
pasmo 28 MHz nie bedzie mialo praktyczmego znaczenia dla 2gcz-
nosci Dx-owych. W dniach o wyjatkowo wysokiej czgstotliwosci
granicznej warstwy F2 /a wiec tylko wyjgtkowo/ powstang chwilo-
we szanse na tgcznodci z Amerykg Pzd. /12,00 - 17.00 GMT/ i Af-
rykg /8.00 - 17,00 GMT/. Mozna takze bedzie zaobserwowaé wystg—
pienie warunkéw "short skip" w pasmie 28 MHz na odlegloéci rze-
du 800 - 1800 km, W zwigzku z obniZeniem sig dziennych cze¢stot-—
liwosci granicznych warstwy F2, wraz ze zblizaniem sig okresu
letniego w paémie 271 MHz przewiduje sie¢ gorsze warunki propaga-
cyjne’nii W miesiqcu poprzednim, Najbardziej da sig to .odczué
w tgcznoéciach z Amerykg Pin., /szczegdlnie wschodnie wybrzeze
USA/, natomiast w niewielkim stopniu w tgcznoéciach z Afryks i
Ameryka Pid. Pasmo 14 MHz bedzie wykazywaé pewna poprawe warun-
kéw propagacyjnych, poniewaz dni bedg coraz dluzsze 1 bedzle
diuzej otwarte. Amatorzy pracujgcy zawodowo bedg miell mozliwosé
pracy Dx-owe] wieczorami. W paémie tym beda osiggalne wszystkie
kontynenty. }

W pagmie 7 MHz wystapig réwniez w marcu mozliwosci %gczno-
6ci Dx~owych w przypadku kiedy wigksza czg¢sé trasy bedzie za-
ciemniona, Mozliwosci lgcznoécl z Ameryks Pid., Australig i Af-
ryka Pid. bedg sie zwigkszaly w ciaggu roku. Na trasie do Standw
7Zjednoczonych mogg wystgpié w drugiej polowie nocy gorsze warun-
ki niz w plerwszej. Dzienna czestotliwoéé graniczna warstwy F2
bedzie lezaa w wigkszoéci przypadkéw ponizej 7 MHz, to tez za-
sieg /poza strefg martwg/ bedzie bliski,

Na 3,5 MHz warunki w pordéwnaniu z miesigcemi zimowymi be-
da nieco gorsze, poniewaz poziom zakidécen atmosferycznych beg-
dzie wzrastat. Wzrost tych zakldéceh bedzle staly na przestrze-
ni roku. W drugiej polowie nocy wystgpi strefa martwa.
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Dezember 1973
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Spojrzenie na crudziehA 1973 r.

Srednia miesigczna wzgledna
liczba plam sitonecznych R wyno—
sia w grudniu 24,6 i utrzymywa-
la si¢ na poziomie listopada.
Zmierzone czestotliwosci gra=-
niczne warstwy F2 odpowiadaly
przewidywanym. Zaklécenia magne-—
tyzmu ziemskiego /Ak 3 25/ wy-
stapity 4, 20 i 21.12,

iol " DJ2BC
B [*e | riTe ,?.t
ps I & 6 8 10 92 W 16 8 20022 24 26 28 30 tlllmaczyl= SPBJB
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J dir,
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Technika bezpoSredniej przemiany czestotliwosci w urzgdzeniach
amatorskich /dokonczenie/

Oprécz wymienionych zalet odbiorniki omawianego rodzaju ma-
ja réwniez pewne wady. Najwieksza - to wystepowanie dwédch nisko-
czestotliwosciowych wsteg rozioZonych roéwno po obu stronach cze-
stotliwoéci heterodyny. Druga - to konieczno&é stosowania WZmac~
niacza m.,cz. o duzym wzmocnieniu /rzedu 405 - 10 /e« Wzmacniacz
taki jest dosé krytyczny pod wzgledem wrazliwosci na pola zakid-
cajace jak i stabilnoéci pracy. W celu uzyskania duzej stabilno-
gci wzmacniaca taki powinien sktadaé sie z matej mozliwie licz-
by stopnl. :

Technike bezpoéredniej przemiany czestotllwoéci mozna z por
wodzeniem zastosowaé réwnieZ w transceiverach. Mozna tu uzyskaé
bardzo dobre wyniki - oczywiscie kosztem rozbudowania ukzadu.
Schemat blokowy transceivera z bezpoérednlq przemiang przedsta-
wiono na rys. 2., Duzg zaletg ukiadu jest pojedyhczy organ stro-.
jeniowy, zaréwno dla odbioru jak i nadawahia, co zwigksza opera-
tywnoéé radiostacji szczegbdlnie przy zawodach i tgcznosdclach
Dx-owyche

Metody kompensacji fazowej i bezposrednie] przemiany dosko-
nale sie uzupelniaja w konstrukcjach transceiverowych. Stosujac
jeden komplet przesuwnikéw fazowych, mozna otrzymaé sygnal SSB
przy nadawaniu oraz wytiumié¢ niskoczestotliwosciowg lustrzang
wstege przy odbiorze, Schemat blokowy takiego fazowego transce-
ivera przedstawiono na rys. 3.

Transceiver posiads wspélne dla odbiornika i nadajnika: ge=~
nerator /VFO/, przesuwnik fazowy maiej czgstotliwosci 0,5 - 3
kHz, powielacz czestotliwodci z filtrem pasmowym i komplet prze-
suwnikéw fazowych wysokiej czestotliwoéci -~ po jednym dla kazde-
go zakresu. Pozostale bloki transceivera wykorzystywane sg§ poje-
dyhczo, tylko do odbioru lub nadawania. Wzmacniacz w.cz. objety
jest systemem automatycznej regulacji wzmocnienia /ARW/. Miesza~
cze zrbéwnowazone sg Jjednakowe dla toru odblorczego 1 nadawczego.
Pracujg one: w torze odbiorczym - jako zréwnowazZone mieszacze-
detektory, w torze nadawczym -~ jako modulatory zréwnowazone,

22
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Filtr m.cz. w ukladzie odbiorczym posiada przeigczane pasmo prze-—
noszenia: 1 kHz dla odbioru CW i 3 kHz dla odbioru SSBR. Filtr
m.cz. W ukladzie nadawczym posiada stale pasmo przenoszenia roéw-
ne 5 kHz. Niezbedne przeigczenia przy przechodzeniu z nadawania
na odbiér i odwrotnie realizowane sa automatycznie przez VOX,

Nadajnik transceivera kluczowany jest poprzez odtworzenie
noénej drogag zakodcenia réwnowagi modulatora zréwnowazonego. Wg
oblitzen, proste mostkowe przesuwniki fazowe RC w kraicowych
czedciach pasma 3,5 MHz powoduig btgad fazowy nie wiekszy niz 1,?0
co odpowiada trumieniu niepozadanej wstegl bocznej ok. 30 dB.

W Srodku pasma oraz na pasmach wyzszych osiggane tiumienie be-
dzie lepsze.
Jak ratwo zauwazyé transceiver taki nie posiada ani jednego
kwarcu jak tez filtru w.cz. Wykonanie natomiast dobrych przesuw-
nikéw fazowych nie powinno nastreczaé wiekszych trudnosci, wystar-
czy dobranie elementdéw na zwykiym mostku RC z dokladnobcig 1%.
Przy konstruowaniu podobnych uktacdédw trzeba zwrécié uwage
na koniecznosé zapewnienia wysokiej stabilnosci generatorowi ste-
rujgcemu /VFQ/ oraz mozliwie staranne dobranie diod do mieszaczy
/modulatordéw/ zrdéwnowazonych.
Przytoczony uklad transceivera nie jest oczywiScie jedynym
mozliwym. Potgczenie na przyktad w konstrukcjach obu metod - su-
perheterodynowej i bezpoédrednie]j przemiany moze daé rowniez bar-
dzo ciekawe wyniki,
Wszystkich, ktérych interesujg konkretne rozwigzania tech-
niczne ukladébw w oparciu o technike bezposrednie przemiany odsy-
tam do nastepujacych publikacjis
1. Prijemnik priamowo prieobrazowania na 28 MGc - RA 3 AAR
"Radio" 7/73

2. Préba rozwigzania wciagz aktualnego problemu PMRX - W 2 WBI i
SP 5 QQ "Biuletyn PZK" 1/71

3. Jeszcze jeden odbiornik homodynowy — OK 1 ACP "Biuletyn PZK"
9/71

4, Prosty jednopasmowy transceliver fazowy SSB - SP 5 QQ w ksigz-
ce "Amatorskie urzgdzenia krétkofalowe" str. 335

5. Prosty transceiver KF-CW - Wiktor Chojnacki w ksigzce 'Ukla-
dy poéiprzewodnikowe w urzadzeniach krétkofalarskich" na str.

454,
SPOCUH

24

26



Monitor SSTV

Charakterystyka sygnaiu SSTV:

wybieranie liniowe, 120 linii na jeden obraz, czas wyéwietlania
catepo obrazu 8 sekund, czestotliwo&éé linii 15Hz, zasé ramki 1/8
Hz. Informacja o tresci wizji jest przesylana poprzez zmiang czg-
stotliwoéci modulujacej sygnat SSB w granicach od 1500 Hz /po-
ziom czerni/ do 2300 Hz /poziom bieli/. Impulsy synchronizujgce
ramki i linii sa formowane jako "wiazki" okreélonej liczby pei-
nych przebiezéw na czgstotliwosci 1200 Hz. Dla synchronizacji
ramki "wiazka" trwa 30 ms i zawiera 56 peinych okresow,. zasé dla
1inii trwa 5 ms i zawiera 6 okreséw. Przyjeto system analizowa-
nia obrazu od strony lewej ku prawej i z gbéry na déi. Ze wzgledu
na to, ze czas analizowania jednego obrazu wynosi 8 sekund istot-
ne jest zastosowanie do wyéwietlania obrazu lampy z diugg poswia-
tgq. Zalecane sa: 4FP7 i 3FP?7 /z siedmiosekundowg poéwiatg/.

Rys. 1 przedstawia rozktad widma zespolonego sygnatu SSTV
/czestotliwoéciowo-czasowy/ .

‘f/HZ/ H_ tyxe8¢ wzji Aimpuls V -
1200
/ - poziom clze mi

1500 ;“;'\‘#—/f- i e o | s bt C’\;__,_'C;}_

2300

>4

s

e
ms
L 30ms
1/158 '

=——8s /do nastepnego impulsu V——

Rys. 1

Uklad elektryczny monitora wg IBRAR przedstawia rys. 2.
Sktada sig on ze wzmacniacza - ogranicznika wizji na trzech tran~
zystorasch BC108, dyskryminatora wizji /obwod IC 200 mH/22nF/ ze
wzmacniaczem wizji /BC108/ i detektorem /4 X 0A91/, z uktadem
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caltkujacym /2H/4,7nF/. Dalej nastepuje separator impulséw syn-
‘chronizujacych /LC 200 mH/100nF/ ze wzmacniaczem i selektorem
impulséw linii i ramki /uklad z podwéjng stalg czasu/ oraz ukila-
dy synchronizowanych generatordw odchylania ze wzmacniaczami.
Opis dzialania.
Sygnat m.cz. doprowadzony z wyjécla giognikowego odbiornika KF
/SSB/ podawany jest przez transformator o przekiadni okolo
40/7k8 na wejécie wzmacniacza ogranicznika wizji. Stad sygnei
/o stalym poziomie/ podawany jest na dyskryminator wizji. Ogra-
niczenie amplitudy w duzych granicach eliminuje skutki ‘GSB. Dys-
kryminacja wizji odbywa sig¢ na zboczu charakterystyki obwodu re-
zonansowego nastrojonego na czestotliwosé 2300 Hz. Charakterysty-
ki tego obwodu i obwodu separatora synchronizacji przedstawia
rySe 3o .
4K .0bwdd 200mH/100nF
b.obwéd dyskryminatora -obw6d 200mH/22nF

|
|
|
|
|

I
|
I
|
| |
I
I
T

| poziom poziom
| ezerni | bie1s {7@3/
1 o
12C0 1500 2300

Zmiany napiecia na wyjéciu dyskryminatora wizji, odpowied-
nie do zmian czestotliwosci sygnalu, odpowiadaja zmianom tresci
wizji od poziomu bieli przy 2300 Hz /minimum napiecia/, do po=-
ziomu czerni przy 1500 Hz /maksimum napiecia/. Zmiany te wzmoc-
nione i poddane detekcji, po scaikowaniu sterujq obwdéd siatka-
katoda lampy oscyloskopowej. Potencjometr 10 k&2 w bazie wzmac-
niacza wizji siuzy do regulacji kontrastu. Z punktu A pobierane
s impulsy synchronizujgce i podawane na obwéd separatora impul-
séw synchronizujgcych. Impulsy te s§ nastepnie podawane na uklad
catkujgcy o dwéch statych czasowych, reagujacych odpowiednio na
diuzsze lub krétsze "peczki" impulséw linii i ramki. Z punktéw
B i C impulsy o ksztalcie wykladniczym sa podawane na uklady
ksztattujgce /do ksztaltu prostokgtnego/, po czym synchronizujg
generatory odchylania poziomego i pionowego, zbudowane na tran-
zystorach jednozlgczowych 2N2160 wspoéipracujacych z tranzystora-—
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mi BC108, ktore stuzg tu do linearyzacji przebiegoOw. Potencjome-
trami 47 k& regulujemy czestotliwosé generatordéw odchylania
/synchronizacja/, a potencjometragmi 22 k@ liniowoéé przebiegdw.
Stopnie koncowe ukladdédw odchylania pracujg na tranzystorach wy-
sokonapieciowych BF179. Na wyjsciu otrzymujemy okoXo 200V, co
wystarcza do wysterowania ptytek odchylajgcych lampy oscylosko-
Dowe Jj.

Do uruchomienia ukiadu potrzebny jest generator akustyczny
oraz oscyloskop lub woltomierz lampowy. Konsultacje: drogg ra-
diowg via SPSPEE.

SPu4 AMM

Tyrystory w praktyce radiocamatorskiej

Tyrystory, produkowane przez Zaklady Elektronowe LAMINA
w Piasecznie, znajdujg wszechstronne zastosowanle, takze i w u-
rzadzeniach wykonywanych przez radiocamatordéw. Ze wzgledu na krot-
ki czas od rozpoczecia produkcji i ukazania sig¢ tyrystordw na
rynku detalicznym nie moge podaé przyktadoéw uzycia ich w urzg-
dzeniach krétkofalarskich /jest tu pole do popisu dla Czytelni-
kéw Biuletynu/, chce natomiast podaé dwa zastosowania, wyprobo-
wane /wraz z wieloma innymi, przemysiowymi/ w LAMINIE, Wszech~
stronne zastosowanie znajduje uktad ptynnej regulacji mocy, np.
regulacji éwiecenia zarowki lub regulacji predkosci obrotowej
gilnikéw kolektorowych, czy tez regulacji mocy grzejnikéw elek-
trycznych:

il
sma | GskF |20V
~1H
BTP-2/300
7508 ,j:lskﬂ
2. Aw w
~2%0v l
P I«w 4 x BYP 404/300 T
o
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Mala liczba elementéw i ich niewielkie gabaryty jpozwalagg
na zminiaturyzowanie ukladu i umieszczenie go np. w podstawie
lampki nocnej. Uklad umozliwia prace tyrystora zaréwno przy do-
datnim jak i przy ujemnym péiokresie napigcia przemiennego. Na
wejsciu ukladu zastosowano filtr przeciwzakldéceniowy. Zamiast
niego mozna uzyé kondensator przeciwzakidceniowy od odkurzacza.
Pyrystory znajdujg zastosowanie w urzgdzeniach iluminofonicz-
nych, gdzie stuzg do sterowania zardwek odpowiednio do czgstot-
liwoéci dswiekéw muzyki. Proste urzadzenie iluminofoniczne moz-
na wykonaé wedlug schematu:

%'

QD

Y

63}____,
T 4

g

Urzagdzenie zalgcza sig na wyjécie wzmacniacza akustycznego
/néwet matej mocy/, natomiast moc zaréwek uzalezniona jest od u-
zytych tyrystoréw /dane polskich tyrystoréw na dalszym miejscu/.
Cewka L, zawiera 300 zwojow drutu $ 0,1 mn, a L, 600 zwojéw ta-
kiego samego drutu na szpulce /bez rdzenia/ @ 10 - 15 mm.

zastosowanie tyrystordéw do celéw motoryzacyjmych zostaio
oméwione w numerze &wigtecznym "Motoru"™. Z innych zastosowah war-
to wymienié impulsator tyrystorowy /"pastuch elektryczny"/, syg-
nalizator zblizeniowy /ostrzegacz/, réine uklady automatyczne]
regulacji temperatury. Jesli ktérys z Kolegéw spotkal sig z cle-
kawym ukladem z wykorzystaniem tyrystoréw lub ma wiasne propozyc-
je, moze przestaé je do Zakladowego Oérodka Informacji Technicz~
nej Zaktadé4w Elektronowych LAMINA, ul, Putawska 34, 05-500 Pia-
seczno. Dyrekcja Zakladéw wzamian za te propozycje oblecuje
przesiaé pelny wykaz zastosowan tyrystorow J/ukady opracowane
fabrycznie/ i katalogi.

_— " 4
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_. X
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' UNITRA
TYRYSTORY LAMINA

Nawigzujgc do postepu éwiatowego w zakresie rozwoju i za=-
stosowan poéiprzewodnikéw w technice, Zaklady UNITRA ~ LAMINA
uruchomity od II kwartazu 1973 r. seryjnag produkcje oczekiwa-
nych na rynku tyrystoréw niskoprgdowych typu BT P2 i BT P10 do
wszechstronnych zastosowan w ukladach elektroniki i elektrotech=
niki.,

Najwaznie jsze dane techniczno-handlowe zestawiono ponizej:
Uwaga: Istnieje mozliwoéé zakupu tyrystoréw BTP 2 i BTP 10 na

napigcia do 800 V bezpodrednie u Producenta /ceny umowne/.

Oznacz, BT P2/| BT P2/| BT P2/| BT P2/| BT P2/ BT P2
m param, |Jednostka | /op /50 7100 | /200 | /700 | /400
Dopuszczalne napiecle pracy w =
stanie blokowania Upwm v 25 50 100 200 300 400
Dopuszczalne napigcile pracy w
kierunku wstecznym U v 25 20 100 200 300 400
Dopuszezalny prad przewodze-
nis pélokresowy 50 Hz 1 A 2
= 50% T/AV/ :
Niepowtarzalny prad przawo— I A 10
dzenia - IT/AV/ = TSM
Prgd wylgczania
Ty = =55 £ 5% Iy mk 100
Prad przelgczajacy bramki
Up = 10V
*, = =55 & 5% I mA 100
o GT
P, = 470 £ 2°C mA 2
Napiecie przelgczajace bramki
+, = =55 + 5% Ui v 7
Cena gzbytu Q 100 140 240 . 360 440
T e = " 8 T W T8 %es TED
Oznacz,) BT P10| BT P1q BT P10| BT P1C|BT P10 [BT P1Q| BT P10
BT P10 Jednostka
aram. /25 /50 /300 | /200 | /300 | /400 | /500
Dopuszczalne naplecie w stanie .
blokowania Uy v 1 25 50 00| 200 | 300 | 4oo| s00
Dopuszezalne napiecie prucy w
kierunku wsteczoym . URWH v 25 50 100 200 300 400 500
Dopuszczalny prgd przewcdzenia
. = 50°C staiy ;8 A 10
polokresowy 50 Hz /AV) 7
Niepowtarzalny prad przewodze- 1 A 30
nia y 5 A T8M
T/i\?/ =
Prq,d wylaczapia
a =95 %5 Gl Ty mA 300
.Prad przelgczajgey bramki
Up=10V = 25 & 10° Ter m e
Napigcie przetgczajgce bramki
P U A 5
3= 25 . 10°C
Cena zb
- z 120 180 22 290 a 30
i i IE R R .
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Producents:

Dystrybutor:

Detalista

BliZzsze dane:

UNITRA - LAMINA, Piageczno, ul,Pulawska 34
05-500, tel. 56706148, telex 81 3383

UNITRA - UNIZET, Warszawa, ul.Nowogrodzka 50
00-695, tel.290410, telex 813435

Sklep ARGEDU, ‘“arszawa, ul.Kasprowicza-56
01-949, tel. 340356 :
Centralna Sklauanica Harcerska, Warszawa,
ul. Marszalkowska 82/84, 00-517, tel.285154
Sklep WSS "EIEKTRONIK" Gliwice 44-100,

ul. Dworcowa 47 tel, 914720 .
DH "Elektronik", Sosnowiec, ul.Czerwonego
Zaglebia 20, 41-200

Informator téchniczny'1973 "Poélprzewodnikowe
diody energetyczne i tyrystory" - UNITRA
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PRAKTYCZNE DROBIAZGI

Zakretki od tubek z pastg
do zebdéw mozna wykorzystaé jako
nozki do urzgdzen wediug rysunku,

SPOMM

Pojawily sie w sprzedazy
U] (] w Warszawie niepelnowartosciowe
nnnnnnn uktady scalone TAAG11B. Zapewne
P TAA 611 ta informacja bedzie nieaktual-
4UUUUUU|—§ pa w chwili ukazania sie numeru,
Jednek dla tych, ktbérzy zdotali

*i: je nabyé podaje rysunek wyprowa-

e 8a dzehA /widok z géry/ 1 schemat,

JL wedtug ktoérego moZna wykonaé u-
k*ad do sprawdzenia /trafia sie

fuF
p—[:j:L; sporo dobrych/ i eksploatacji

100k tych ukiadéw. Moc wyjéciowa do-
—H

; chodzi do 1 W. Czutosé okoxo

11 mV dla tej mocy wyjsciowej.
Iiﬂyl’

SPSQU

Wydawca:Zarzad Giéwny Polskiego Zwiazku Krétkofalowcdw,Warsza-
wa ul.Nowy Zjazd l/adres dla korespondencji Skr,Poczt,
320, 00-950 Warszawa 1 /tel.267373/

Redakcja i Administracja Wydawnictwa:Zarzgd Oddziatu Wojewbddz-
kiego PZK Warszawa ul.Solec 28,adres dla korespondencji
Skr.Poczt.3 , 00-955 Warszawa 15 /tel.2154%4/

Redaktor Naczelny:Wiktor Chojnackl SP5QU

Redaktor techniczny:Julian Wengierow

Adres redakecji dla korespondencji:Skr.Poczt.86 , 00-973

Warszawa 22/tel.223174/

Materiaty w biluletynle zamleszczane S§ na warunkach honorowych.

Prawa autorskie zastrzezone,Redakcja rekopisdéw nie zwraca.

Koszt prenumeraty rocznej 78 zl.Wplaty na konto ZOWPZEK w War -

szawie:PEO I OM nr =0=220,1
Wszystkim korespondentom EzIeE%ﬂemy z8 nadesiane maferIaIg.

Numer zamknigto w dniu 18 lutego 1974 r.




35



" 8 % 5 60 " 08
® 8 % & & 0 8 8 8 00

e o & @
L

® & & 5 8 0 5 0008

® & & % & % 0 5 4 0O 8P B
® 8 ® 9 8 " 8 00 O ®

®
[ ]
.
.
L]
e« % o808 8 8
..
o8 o o 8 &
L] . @ L]

.I.....
LR N R I N

L]
.I‘t‘l.i..l..l.li"..

Ll

L

L]

L]

L

..

L

L

L]

.
Ll
.-...I..............lﬂ.l....l

[ N
L

e & ® 8 % & o 8 8 0 0
® & o & 5 8 0 8 o0
® @& 8 & & & " 2 0 8 B
@ ® & & 8 & & 8 80

L]
UL L D N LR R
LR L D L R L R
LN -5 8 5 F e 0 88
9 0" 00
LR ]
L L N

LI ] L]
« 8 8 00800000
* % 0 0 @

-

" s e *

- e 0 L

" " ° 9w

. 8 @ L]

LN ] . 8 @
-

36



