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OD REDAKCJI

Jeszcze tylko jeden numer
Biuletynu dzieli nas do kofica roku
1977, Najwyzszy czas odnowié prenu-
merat¢ na rok nastepny. Naplywanie
wplat juz po rozpoczeciu roku utrud-
nia nam pracg, powoduje koniecz-
noé&¢ zmiany nakiadu /co nie zawsze
jest mozliwe/ i moze pozbawié spéznio-
nego prenumeratora wczesniejszych
numer 6w naszego plsma. Przekonali
si¢ o tym niektérzy Czytelnicy w bie-
zgcym roku,

Bedziemy si¢ staraé poprawié¢ ryt-
micznoéd ukazywania sie poszczeg6l-
nych numerdéw biuletynu, a takze pod-
nies¢ ich atrakcyjnosé. Jednak to
ostatnie zamierzenie w duzym stopniu
zalezy od doptywu ciekawych materia-
16w, Zapraszamy zatem do wspélpracy,

Chcemy wyjéé naprzeciw zapotrze-
bowaniu na aktualna informacj¢ adreso-
w3g, dotyczacy stacji SP, Zamierzamy
publikowaé wykazy nowych licencji z
adresami. Marzy nam sie publikowa-
nie aktualnego spisu radiostacji SP
w postaci czterostronnicowej wktadki,
zawierajacej kazdorazowo kilkaset od-
powiednio zmniejszonych adreséw. Jed-
nak te zamierzenia beda mogty byé re-
alizowane jedynie pod warunkiem ryt-
micznego nadsytania danych do ZG PZK
przez wszystkie oddzialy, do czego
zresztg s3 juz od dawna zobowigzane

przez Prezydium ZG PZK,
SP5QU



DO REDAKCJI

Moje dalekie i przyjemne radiowe "'podréze’ po szerokim ziemskim
globie zostaly dos$¢ gwaltownie przerwane. Uczynilem to samemu, zgod-
nie z Instrukcja PIR-u § 14 pkt. 3, Z punktami 1 i 2 jestem w zgodzie bo
pracuje na urzgdzeniu fabrycznym, punkty 4 i 5 nie wchodza na razie w ra-
chube. Punkt 6 osnuty jest tajemnica innych przepiséw,

Wszystko zaczelo sie w dniu zhlac’z:ania u sgsiada nowego ! /nowoczesnego ? /
telewizora, Qczywiscie z gldwicq zintegrowans, z diodami pojemnos$ciowy-
mi. Kontrola PIR-u stwierdzi oczywisScie zaklécenia w odbiorze polskiej

TV i zastosuje pkt 4 albo jeszcée co$ gorszego. Nikt nie ustali drogi prze-
nikania tych zaklécen, przycz:}ﬁ. nie poda érodkéw w celu ich zlikwidowa-
nia, ';

Ja nie znam natomiast przepiséw dotyczacych czulosci, selektywnosei i

odpornoséci na obce elektromagnetyczne pola naszych odbiornikéw TC i BC,

a takZe magnetofonéw.
Redakcje prosze o opublikowanie tych danych. Kolegéw za$ o wypowiedZ w
powyzszej sprawie., JednoczeSnie prosze w imieniu tych wszystkich, kté-
rzy pracuja tylko nocg, zmieniajg miejsce nadawania i ktérym pracy towa-
rzyszy pukanie z goéry, z dotu i trzech innych stron, o sposoby likwidowa-
nia zakldécen w zaleznoéci od ich rodzaju i typu odbiornika TV lub BC. Po-
mijam tu niektére urzadzenia rzeczywiscie wprowadzajace zakiécenia ze
wzgledu na ich wadliwg budowg. Filtry dolno i gérnozaporowe nic nie po-
meoga, jezeli w. cz. nanosi sie na tor m,cz, odbiornika TV lub BC za po-
tencjometrem wzmocnienia sily glosu /np. w telewizorze Saturn 203!/,
Jak przekonaé panéw konstruktoréw z fabryk "UNITRY'", aby zamonto-
wali jeden lub kilka kondensatoréw blokujgcych w,.cz. w odpowiednich
miejscach lub aby uzyli kilkunasiu centymetédw przewodu ekranowego do po-

taczenn w miejscach wrazliwych na pola w.cz.?
SP2FWC

Poruszony przez kol. Janka SP2FWC w coraz wiekszym siopniu dotyczy
kroétkofalowe 6w mieszkajacych w duzych skupiskach miejskich. Niektére
zakl6cenia powodowane przez radiostacje amatorskie [jak np. przez wrazli-
woéé toru m.cz. szeregu nowoczesnych urzgdzen na pola w.cz./ nie sa za-

winione przez kroétkofaloweca i moga by¢ usuniete jedynie w urzadzeniu zakié-

canym. Liczymy na wypowiedZPIR-u w tej sprawie.
SP5QU
2



| VVIADOMOSCI KF

WYNIKI WWDX CONTEST 1976

Wyniki ubieglorocznego WWDX Contestu ogloszone dopiero w numerach
sierpniowym i wrzeéniowym "'CQ Amateur Radio”. Tradycyjny termin oglo-
szenia wynik6w, maj - fonia i czerwiec - CW nie zostal dotrzymany gtéwnie
z powodu ogromnej iloéci logéw otrzymanych od uczestnikéw zawodéw. Za-
wody WWDX Contest s3 chyba jedynyrhi zawodami, ktérych popularnoéé
wzrasta z roku na rok. Za ubiegloroczne zawody organizatorzy dostali 1950
logow za czesC foniczng i 2060 logéw za cz¢s€ CW, oraz ponad 1500 logéw
przeslanych tylko do kontroli. Tak wiec mimo zorganizowania oficjalnych
Mistrzostw Swiata /IARU Championat/ zawody WWDX dlugo jeszcze uwaza-
ne bedg za najwigeksze i najwazniejsze zawody Swiatowe.

Oceniajgc nasz udzial w tych zawodach, trzeba stwierdzi¢, ze takze
w SP zawedy WWDX maja wysoka range. Za czeé¢ foniczna 61 stacji SP
przesiaio swoje logi do klasyfikacji i 19 stacji do kontroli. Za cze&¢ CW
az 98 stacji przesiato logi do klagyfikacji i 12 do kontroli. Szkoda, e tak
imponujgcy udziat iloéciowy nie idzie w parze z uzyskanymi sukcesami.
SeczegOlnie telegrafiéci SP nie zaznaczyli swojego udzialu choéby lokata
w pierwszej 20-ice europejskiej. Takze w kategorii All Bands Fone, wynik
SP5BB daje "Kubie' 79-te miejsce w Europie. A trzeba pamictaé, ze w tej
kategorii stacje SP uzyskiwaly juz nawet 1 000 000 pkt.

Sukces, .ho niewatpliwie tak to trzeba nazwaé¢, odnieéli kol. kol, SP3DOI
i SP5XM; plasujgc si¢ w europejskich 10-tkach, na 21 MHz i 3.5 MHz, &

wigc na pasmach gdzie konkurencja zawsze jest mocna.



A oto wyniki czesci fonicznej WWDX Contest 1976

ALL BANDS EUROPA POLSKA
pkt QSO zony kraje

CT4AT 3077930- 2746 - 100 - 356
UBSWE 2166246- 2303 - 109 - 344
OZ5KF 1739964- 19235 - 103 - 263
DJ4PT 1482300- 1696 - 102 - 264
. I3PRK 1282050~ 1297 - 106 - 301
I1BAF 1143168~ 1513 - 86 - 226
14Z28Q 1084680- 1415 - 96 - 249
GD5BTU 1061228- 1604 - 70 - 232 SPSDED 18232-113-30- 76
DK3GI 1052233- 1230 - 93 - 303 . SP9BBH 17820-200-16- 65
DL.8UI 779520- 1151 - 95 - 253 10, SP9AVZ 15624-219-12- 51

Dalsze miejsca w kolejnosci zajeli: SP9IKMQ, SPICTN, SP3AGE, SP5BT,
SPS8KAR, SP2FWC, SPYAUV, SP9EWH, SP1KIZ, SP6CPM, SP6CPM, SP6DB.
i
Pasmo 21 MHz EUROPA POLSKA

SP5BB 96120-386-43-137
SP5GOR 175880-343-40-100
SPI9BLF 33174-263-25- 72
. SPSHWT 28050-278-18- 67
SP3YG 25756-212-26- 68
SP6HAY 21449-197-25- 64
. SP6AYP/9 20880-178-24-66
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1. YU2RBY 442898- 1181 - 34 - 108 1. SP3DOI 181972-521-33-101
2. UA4RZ 376515- 1137 - 31 - 104 2. SPOFSH 46314-197-25- 68
3. IT9KZW 364266- 1228 - 29 - 97 3. SP4AEHU 23182-149-20- 47
4, DM2GDO 297024- 432 - 34 - 102 4. SP9BPF 22572-146-20-47
5. GACNY 261887- 779 - 30 - 103 5. SP3ADZ 21472-133-22- 39
6. DIGXT 231256- 632 - 32 - 105 6. SPICGM  4324- 44-13- 33
7. UV3CE 217398- 904 - 28 - 86 7. SP5HS 2346- 32-13- 21
8. F6AXP 191968- 628 - 30 - 82 '

9. SP3DOI  181972- 521 - 33 - 101 Congrats.
10, YU4EXA 165880- 585 - 32 .- 98

Pasmo 3,5 MHz EUROPA POLSKA
. ISMAU 90321-679-15-62 1, SP5XM 35568-430-14-58
G3TIW 82082-618-13-64 2, SP5KGT 11776-226- 8-38

LN s Lo B

. G3NLY 70656-580-13-56 3, SP9BDO 8686-194- 7-36
YULIEXY 47500-483-17-58 4, SP9AKD 8487-212- 6-35
. OK3ZWA  42777-624-11-52 5. SP6DXG 4588-150- 4-27
. SP5XM 35568-430-14-58 6. SPTBFC  2883- 94- 5-26
7. OZ3EV 33801-549- 9-48 7. SP3RJ 2650-106- 4-21
8. YO3JW 30402-491-10-44- 8. SP3AUZ 2088- 74- 5-24
9. ON6NL 29952-440-11-53 9, SPTFBO 1950- 75- 4-22
10, YU2CBM  27404-303-13-49 10, SP9DSX 1820- 65- 5-23
Dalsze miejsca w kolejnosci zajeli: SPSEMO i SPEFIK.
4
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Dalsze miejsca w paémie 14 MHz
zajeli: SP6ANY, SP8GTS, SP8FNA,
SP9BBH, SP2HGG, SP6AZT, SPBHZZ,
SP9AMI, SP9ERC,eSP6ATG, SPBAWP,
SP9IGY, SP6PH, SP7JJE, SP6JLN,
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Pasmo 14 MHz

SP4CLX
SPOCTW
SP5EAQ
SP3CB
SP2FAP
SP9FLY
SPEECA
SP8GWI
SP5S5ENA
SP6IXF

40369 /46 w Eu/
39548
36182
29945
24603
22223
17388
15540
14336

A

Pasmo 28 MHz

SP9ALl

3638 /25 w Eu/

2. SP9CTW 943

3.

SP9ADU

42

13771 Dalsze miejsca w kolejnosci zajeli: SP6ANY, SP5ANG,
SPOPEZ, SPS8AWP, SP1FPG, SPTBCA, SP2ADW, SP11I.

W czesci telegraficznej kolejnosc stacji SP jest nastepujaca:

All Bands
SPTCTY 32538 /25 w Eu/
SP4DCS 178363
SP9CDA 168392
SP5AFL 66300
SP2BIK 40828
SPSEMO 36612
SP6FER 34375
SP1ALK 25991
SP2ZHB 25480
SP8GUV 24975

[=.2]
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Pasmo 21 MHz

SP2FWC
SP1ADM
SP6BFK
SPOBPF
SFSADU
SPG6DNS
SP2ANE
SP3DO1

7920 /72 w Eu/
7654

5313

5100

5040

3465

3330

1860

Dalsze miejsca w kat, all bands zajeli: SPEDB,
SP6AEG, SP2GUC, SPYEILJ, SP2JGY, SP9CSU,

SPOIHP, SP2ADW, SP3AGE, SP1EVW, SP3FYX,

SP7ITK, SPO9FEW,

Pasmo 14 MHz

SPZAVE
SP2DVH
SP2FAP
SP5GOr
SPSAWL
SP3FLA
SP3CB

SP3HC
SP3JJC

57416 /22 w Eu/
67200
40937
25254
24060
23584
20308

17685
16060

SP8GWI/8 15529

SPsPAV, SP3BLG.

—y
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Pasmo 7 MHz

SP5ARN
SP4CLX
SP1BHX
SPY9AKD
SP3IPB
SP4INT
SP5IVT

SP2ASJ /2
SP5FLB

SP7EUO

57152 /21 w Eu/
46875
28950
16567
13362
11616

8960

7667

3720

3520

Dalsze miejsca w pa$mie 7TMHz
zajeli: SPTEJS, SP3JBE, SPGF ZA,
SP4HHQ.



Pasmo 28 MHz

1. SPSDDJ 99
2. SPSGH 20

Kol. SPODH, przysiat log za 28 MHz
podajc, ze QSO’s prowadzil via OSCAR
i nie zostal sklasyfikowany na Zadnym
paémie. SPSDH uzyskat 494 pkt.

SP3DO1, SP4CLX, SP9CTW, SP5XM,

Pasmo 3,5 MHz

1, SP7TKLJ
SP5FTH
SPSIWA
SPSEOT
SP9BOR
SP3BLP
SPYEMI
SPSAAB
. SP2AYC
SPSDTH

SoeNpupwN

-y

14433 /54 w Eu/
10836 '

6450

6440

6120

5280

5184

4935

4914

3726

dalsze miejéca w paSmie 3,5
MHz zajeli: SPSGKM, SP3EJJ,
SP9BRP, SP8HOR/5, SP6SD,
SP2GHL/9, SP6PHO, SP2JEM,
SP8KGQ, SP8GFG, SPSIOD.
Dyplomy otrzymuja za cz¢sé PHONE: SPSBB, SP5GOR, SP9AI,

Za cze&é CW dyplomy otrzymuja: SPTCTY, SP4DCS, SPSCDA, SP2FWC,
SP2AVE, SP2DVH, SPSARN, SP4CLX, SP7KLJ, SP5FTH.
Reasumujgc nalezy stwierdzié, Ze staé nas na pewno na lepsze wyniki,

Wielu kolegéw posiada dobry sprzet produkcji fabrycznej, trzeba popraco-

waé nad antenami no i oczywiscie wykazaé wigcej sportowego zacigcia, Wy-
niki i oméwienie czoléwki Swiatowej oraz naszych stacji klubowych podamy

w nastepnym nurme rze,

SP5XM



KOMUNIKAT KLASYFIKACY JNY

Krajowych Zawodéw Krétkofalarskich zorganizowanych przez Zarzad
Oddziatu Wojewddzkiego PZK w Skierniewicach w dniu 31, 07,1977 r.

Komisja zawod6w w skladzie:

Przewodniczacy - Grzywacz Zbigniew -SP7IEM
. czlonkowie - Zasowski Stefan -SPTISR
- Ottarzewski Zbigniew -SP7HOV
- Antoni Lichota -SP7TEJS
- Janicki Lucjan -SP-0004/SK

Po sprawdzeniu otrzymanych dziennikéw zawod6w ustalita; w zawodach
wzielo udzial 120 radiostacji klubowych i indywidualnych z tego:

- 103 stacje sklasyfikowane

- 1 stacja zdyskwalifikowana

- 2 dzienniki uzyte do kontroli

- 13 stacji nie nadeslalo dziennikéw.

W zawodach wzielo udziat 15 stacji nastuchowych z tego:

- 10 stacji sklasyfikowano
- 5 stacji niesklasyfikowano ze wzgledu na zle
przeprowadzanie nastuchow,

Klagyfikacja stacji klubowych:

. SPOKRT 85 100 38 3800 pkt 15. SP7ZCN &3
. SP4KCM 84 97 36 "3492 16. SP4KNC 61
. SP6PBB 82 95 33 3235 17, SP3PGD 58
. SP7TKDJ 82 91 35 3185 18, SP5KOH 57
SPOKDC 81 84 34 3024 19, SP6KFJ 54
SP5PSL 67 71 35 2485 20, SP4KQI 44
SP5ZHV 67 76 32 2432 21. SP5KHU 37
SP2KCW 64 7% 29 2304 22. SP4KKK 34
SP8PBL 65 T4 31 2294 23, SPTKHQ 33
10, SP4PAY 59 79 29 2291 24, SP2KFE 29
11. SP7KTE 67 76 30 2280 25. SPSKCE 18
12. SP1IPBW 61 71 31 2201 26. SPIKRO 17
13, SP2KQU 63 74 29 2146 27, SP4PES 18
14, SP3KNX 63 72 28 2116 28. SP8PFI 16

w00 -1 U oy
ot oo

Klasyfikacja stacji indywidualnych;

SPOPT 87 101 39 3939 8. SP5GDY 80
SP5DDJ 89 103 35 3505 9, SP2CCO 179
SP4CMY 87 100 36 3600 9. SPTEMB 76

SPY9FKQ 80 93 38 3534 10, SP3BIP 76
SP5GIQ 87 98 36 3528 11, SP6IHE Y jid
SPOCV 84 97 35 3395 12, SP20P 75
SP2BDR 81 91 35 3185 13, SP6FBD 56
SPO9HZS 80 91 35 3185 14, SP4HCU 71

=] M U e W

72

71

66
66
61
41
41
41
34
35
22
18
18
18

90
87
87
88
86
85
82

28
28
30
29
31
22
21
19
21
20
12
13
12
12

35
35
36
35
34
34
33
33

2116
1988
1980
1914
1891
1144
861
779
714
700
264
234
216
216

3150
3150
3132
3045
2962
2924
2805
2706

pkt



1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

5.
6.
7.
8.
19,
0.
1.
2.,
3.
4,
5.
6.
Te
8.
29,
0.
o8
2,
3.
4,
5.
6.
T
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SP3IBS 71 79 34
SP5GIH 174 85 31
SP5ILP 69 81 32
SPSHMK 67 81 30
SP2HPD 70 77 32
SP2HMJ 68 79 30
SP5ILI 80 67 34
SP5IYV 67 78 29
SP3GDK 66 76 28
SPSHWK 60 68 30
SP7CDG 61 68 29
SPSGPA 56 59 31
SP4JCP 60 70 26
SPTHLX 53 59 30
SPTEXN 52 56 30
SP2ZFMM 51 60 28
SP6FEL 49 57 28
SP3FSM 49 58 .28
SP6FIG 50 56 28
SP3JIP 44 53 28
SP5DGY 47 55 26
SP4EJZ 46 55 25
SP8IRZ 43 53 24
Stacje z woj. SK.

SP7GVC - 2046 pkt,
SP7IUX - 1972
SPTAZP - 1736
SP7AHT - 1357
SP7DLC - 1073
SP7TCMR - 522

1. SP-0004/SK

2, SP-0003/SK

3. SP9-1322

4. SP-0013/JG

5. SP1-1240

6. SP7-9022

7. SP9-2158/K

8. SP9-2158

9. SP4-208

10. SP-0410/LG

2686 38, SPO9GTT 47 55 22 1210

2635 39, SP2DOO 45 54 22 1
2592 40, SPO9EEQ 40 48 24 1
2430 41, SPTNO 40 47 24 1
2387 42, SP9JBW 43 49 23 1
2370 43, SP8HZZ 38 46 23 1
2278 44, SPICTO 37 44 22
2262 45, SPBHQQ 42 49 19
2128 46. SP2BJF 35 43 21
2040 47. SPSFLB 35 37 24
1972 48. SP1JIF 84 42 21
1829 49, SP3JDZ 33 41 17
1820 50. SPSIJE 31 37 18
1770 51, SP2JEM 26 32 17
1680 52, SPSIOD 26 36 15
1680 53. SP2IF 28 29 18
1653 54, SP10OT 22 22 14
1624 55."SP2IHG 18 21 13
1568 56, SP6BAA 16 18 13
1484 57. SP6EQZ 16 23 10
1430 58. SP3GCT/911 15 10

1875 59, SP3MY /3 12 14 9
1272 Do kontroli SP6JJP, SPSINQ
7. SPTHJJ - 384 pkt
8. SPTDIV - 252
Stacje klubowe SK
1. SP7TKMX - 2988 pkt.
2. SPTPAD - 1720

SP7PBC nie klasyfikowana

Wyniki stacji nastuchowych

2387 pkt
2356
2211
2108  SP-0013/JG
1980
1742
1392

828

288
112

188
152
128
127
058
968
931
903
888
882
697
666
544
540
522
308
273
234
230
150
126

15 stacji SWL nadesialo logi, 10 stacji sklasyfikowano, 5 stacji nie skla-
syfikowano ze wzgledu na zle przeprowadzanie nastuchow,

Kemisja zawodéw jak i Zarzad Wojewddzki PZK w Skierniewicach serdecz-
nie dziekujg kolegom za uczestnictwo w zawodach i zapraszajj na nastepne,

8
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KOMUNIKAT

klasyfikacyjny Wspétzawodnictwa Nastuchowcéw SP za 11 kwartat 1977 roku.
Do WN-SP zglosito udzial 16 z48 wojewédztw SP, ktére zostaly sklasyfikowane
nastépujaco:

L.p. Znak staciji Uzyskane punkty za:
QSL Dyplomy Zawody | Razem Uwagt
1,|SP-0001-JG 63 300 50 413 JG
2. |SP630003 192 100 30 322 LG
3.|SP98416 67 50 30 147 KR
4, |SP46399 35 - 110 145 OL
5. BP-0001-WA 43 50 40 133 WA
6. |SP27354 132 . - - 132 BY
7.|SP46103 46 - 60 106 OL
8. |SP71318 - 100 - 100 LD
9. [SP93040 92 - - 92 KA
10. |SP-0011-OL 36 7im 40 76 OL
11, 1SP-0009-0OL 22 50 - 72 OL
12, |SP-0011-JG 45 - 10 55 JG
13, |SP-0034-JG 51 - - 51 JG
14, |SP46158 20 -- 30 50 OL
15, |SP-0006-QL 21 - 20 41 OL
16. |SP-0018-CL 22 - - 22 OL
Klasyfikacja SP-SWL Maratonu za III kwartal 1977 r,
]
L.p. Znak _ ) Pasgsmo Razem pkt
3,5 1 14 "ol * 28 144
1,/SP-0001-JG | 154 |191 691 240 88 51 1415
2.|SP-31058 204 |180 571 |240 158 - 1333
3. SP-3003-LG 335 151 510 171 - 69 1236
4 | SP-27354 176 [222 481 182 39 - - 1100
5. SP-52134 143 |[153 375 |223 50 - 944
6.]SP-46399 348 32 122 33 - - 536
7. SP-4208 90 71 259 | 16 - - 436
8.|SP-0005-JG | 230 |- : - - - - 230
9.|SP-0005-WR| - - 219 |. - - - 219
10,|SP-0001-WA 21 20 84 - - - 125
11,|SP-0021-GD 16 66 16 - - - 98
12.|SP-0009-JG 39 16 33 B - - 88
13.|SP-93040 49 16 - - - - 65
14.|SP-0034-JG 16 16 16 - - - 37
15.|SP-0011-JG T A= - - - - 37
16.|SP-0009-OL 33 - - - - - 33
Stacje klubowe
1. SP-0015-JG 54 16 211 18 - = 297
' SP-0001-JG 9
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WAKACYJNE ECHA

W okresie od 20.07. do 19.08.1977 r. nad samym brzegiem Warty, w
Oérodku Szkoleniowo-Wypoc zynkowym Choragwi Sieradzkiej ZHP w Zaieczu
Wielkim rozbil swoje namioty podobéz lacznosci. Uczestnicy rekrutujacy sie
z druzyn HSPS, mieli za zadanie zdoby¢ niezbedny zas6b wiedzy z zakresu
krétkofalarstwa, Na obozie zainstalowano amatorskg radiostacj¢ o znaku
wywolawczym SP7ZCN/7 /wyposazong w tranzystorowy transceiver + 50 W
stopieft mocy, anteng G5RV/, za pomoc3 ktérej operatorzy a zarazem
instruktorzy ZHP kol. kol. Tadeusz SP7FDV, Jacek SP7GXX, Jurek SPTHKO
wraz z uczestnikami nawigzali ok. 600 QSO z calg Europg. Na zakoiiczenie
obozu odby! si¢ egzamin panistwowy. Sto procent uczestnikéw /3 YL i 14
chlopcoéw/ oraz 2 operatoréw stacji SP7TKED i 4 operatoréw stacji SPSZEJ
ukoficzylo kurs z wynikiem pomys$lnym, zdobywajgc uprawnienia kategorii
[ill /2 uczestnikéw/ zezwalajace na ubieganie si¢ o pozwolenie posiadania
i uzyt kowania amatorskich urzadzen krétkofalowych. T3 droga cecemy zio-
zy¢ podziekowanie Komendzie Choragwi Sieradzkiej ZHP za umozliwienie
nam zorganizowania takiego kursu oraz wszystkim Kolegom, ktérzy nas
odwiz-zili i pomogli, a m.in. SP7FUZ, SP7THKK, SP6HFI, SPTBAD, SP7TBCR,
SPTAXQ, SPTHLX i SP7JLX. Wszyscy instruktorzy pracowali w ramach
swoich wlasnych urlopéw wypoczynkowych, laczqc odpoczynek z praca. Ape-
lujemy do wszystkich Kolegéw o podjecie w roku 1978 podobnych poczynan
w celu przekazania swoich wiadomoséci mlodszym kolezankom i kolegom.
Uczestnicy obozu w Zaleczu Wielkim, beda stanowié kierowniczg kadre¢ nowo
powstajacych klub6w 1gcznosci w woj. sieradzkim. Mamy nadzieje¢, ze dzigki
inicjatywie Choragwianego O$érodka Lacznoéci ZHP, woj. sieradzkie przesta-
nie by¢é jedna z nielicznych juz bialych plam na mapie krdétkofalarskiej.

OGLOSZENIA

- Kupi¢ odbiornik KF w dobrym stanie. Miroslaw Stepiefi SP1JLI,
ul, XX-lecia 7/51, 76-270 Ustka.

Andrzej SP7IXT

- Kupie transceiver 144 MHz. Zygmunt Polak SP3APP, ul.l-go Maja 51/8,
56-200 Goéra,

- Przekladnie planetarna do odbiornika lub transceivera sprzedam. Tadeusz
Maciejewski, ul. Wandurskiego 3a m, 58, 93-218 L.6dZ,

10
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Mistrzostwa I Regionu IARU w amatorskiej radiolokacji.

W dniach 12 - 17 wrzesénia 1977 r. odbyly sie w Skopje [ Jugostawia/
kolejne mistrzostwa I Regionu IARU w amatorskiej radiolokacji. Organi-
zatorami i gospodarzami mistrzostw byly Zwigzek Radioamator éw Jugos-
Jawii /SRJ/ i Zwigzek Radioamatoréw Socjalistycznej Republiki Macedonii.
W mistrzostwach wzieli udzial reprezentanci 14 krajéw Europy i Azji: Aus-
trii, Bulgarii, Czechostowacji, Francji, Jugostawii, Norwegii, NRD, Pol-
ski, Rumunii, RFN, Wegier, Wioch, ZSRR oraz goscinnie - Koreafiskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej. Miedzynarodows Unie Radioamatorskg
reprezentowali: Wiceprzewodniczgcy Komitetu Wykonawczego I Regionu
IARU - Wojciech Nietyksza SP5FM, oraz przedstawiciel Zarzadu Giéwne-
go IARU - Dave Sumner K1ZZ,

Ekipa polska przygotowana przez Polski Klub ARL PZK wyjechala do
Jugostawii w skiladzie: Zbigniew Klossowski SP4BQW i Krzysztof Stom-
czyfhski SPS5HS - kierownictwo, oraz Leszek Dunowski SP2EFOQ, Zdzisltaw
Kaszta SP6HUK, Janusz Kilossowski SP4DDR, Krzysztof JaZwiriski i Jozel
Wenda - zawodnicy. Wskutek ograniczonych érodkéw i wysokiego kosztu
udziaiu PZK nie byl w stanie wyslaé na mistrzostwa reprezentacji Polski
w pelnym skladzie, co znacznie obnizylo nasze szanse na zajecie dobrych
miejsc w klasyfikacji indywidualnej i pozbawilo mozliwoéci udziatu druzy-
nowego we wprowadzonych po raz pierwszy kategoriach junioréw i kobiet.
Dla poréwnania - ekipa Rumunii liczyla 13 oséb, a ZSRR - 11 0s6b.

14 wrzeénia na stokach gér w poblizu wsi Zelenikowo nad Warderem
odbyla si¢ konkurencja w pasmie 3,5 MHz. Teren by} trudny, poroéniety
karlowatymi debami i tarning, poprzecinany licznymi wawozami, Zawod-
nicy odszukiwali pieé nadajnikéw, z ktérych ostatni znajdowal sie na me-
cie.

W podstawowej konkurencji - senioréw - zwyciezyt Wiadimir Czistiakow
[ ZSRR/ w czasie 40°25,52’’ . Zawodnicy polscy zajeli miejsca:

19 . Leszek Dunowski SP2EFO - 59’11,11°**
24 - Zdzistaw Kaszta SPEHUK - 65°12, 96" "
31 - Janusz Klossowski SPADDR - 76" 46,147
33 - Krzysztof JaZwinski - 81’20, 90"

Wsérod junioréw zwyciezyt Gong Gac Yun /KRLD/ w czasie 43”30, 25" .
Jézef Wenda zajgl 14 miejsce z czasem 72’04, 93"’ .

W konkurencji zespolowej senioréw sklasyfikowano 9 druzyn:

1. Bulgaria 88°22,16"
2. Rumunia 93’03, 80"
3. ZSRR 93’31, 63"

' 4, Wegry 112°31, 52"
5. Czechostowacja 113’08, 90"

11
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6. Jugostawia 115 4p,81"
7. KRLD 135’05, 87"
8. Polska 140’ 32,01"
9. RFN 141° 36, 64"

W konkurencji 144 MHz przeprowadzonej w piatek 16 wrzesénia zawod-
nicy polscy osiggneli juz lepsze wyniki niz na 80 m. Wplyne¢to na to pewne
zaklimatyzowanie w goracym klimacie i wykorzystnie znajomosci specyfiki
terenu, nabytej w poprzednim biegu. Konkurencja odbyla sie w kamienis-
tych, poprzecinanych wawozami gérach, opodal wsi Katlanovska Banja nad
rzeka Pezinja.

W konkurencji senioréw zwyciezyl znany i lubiany weteran ARL z We-
gier - Istvan Matrai, w czasie 25’43, 72", Zawodnicy polscy zajeli miejsca:

11 - Zdzistaw Kaszta SPEHUK - 35"08,82"
16 - Krzysztof JaZzwifiski - 40708,60"
17 - Leszek Dunowski SP2EFO1 - 40°17,82"
23 - Janusz Klossowski SP4ADDR - 45-19,30"

Wéréd junior 6w zwyciezyt Laszlo Kapczar /Wegry/ w czasie 25’59, 86",
J6zef Wenda zajal dobre 7 miejsce z czasem 41714, 91",

W konkurencji zespolowej senioréw sklasyfikowano 9 druzyn:

1. Wegry 56”29, 28"
o Rumuﬁia 62’26, 90"
3. ZSRR 67’32, 99"
4. Bulgaria 73’ 03, 02"
5, Polgka 75" 32,44"
6. KRLD 75" 55, 26"
7. Jugosiawia 82’56, 20"
8. Czechoslowacja 99’55, 90"
9. RFN 113°18. 01"

W sobote, 17 wrzeénia odbyla sie w sali Domu Mlodego Technika w Skopje
uroczysta dekoracja zwyciezcow 1 zakoficzenie mistrzostw. Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w kazdej konkurencji i kategorii otrzymali zilote, srebrne

i brazowe medale, za$ zwycigezcy zespolowi - krysztatowe puchary. Akiu de-
koracji dkonat Prezes Saveza Radioamatora Jugoslavije - Misza Danon YU1AU,
Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali pamigtkowe dyplomy. W godzinach
wieczornych w sali hotelu Panorama odby! si¢ tradycyjny 'hamfest'.

Wystep na mistrzostwach ekipy SP nalezy ocenié jako celowy i udany.
Zawodnicy startujgcy w irudnym terenie i klimacie dali z siebie wszystko,
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a osiaggnigte wyniki rzetelnie odzwieciedlajg stan sportu ARL w poszcze-
gélnych krajach, naklady i: wysitki ponoszone na treningi, produkcje
sprzétu i umasowienie, oraz rézne w poszczegélnych krajach podejécie

do tej dziedziny sportu krétkofalarskiego czysto amatorskie /jak na przyk-
ad w Polsce/, czy tez péi-profesjonalne. .

SP5HS

PROGNOZY

Przewidywane warunki propagacyjne w listopadzie 1977 r.

Szczytowe warunki do 1gcznoséci DX-owych w tym roku w pasmach 21
1 28 MHz bedg sig utrzymywaly jeszcze w listopadzie. Jednakze polozenie
Stofica i coraz krétsze dni spowoduja skrécenie czasu pracy DX-owej na
tych pasmach. Szczegélnie odczujg to krétkofalowcey pracujacy zawodowo
od rana do godzin popotudniowych, Rosnaca aktywnoéé Siofica /w ramach
cyklu 11-letniego/ doprowadzila do ponownego otwarcia pasma 28 MHz.
W poludniowej Europie szanse na igcznoéci DX-owe na wyzszych pasmach
beda wieksze niz w pbinocnej czeéci Europy. W pagmie 21 MHz nie beda
jeszcze pewnie osiggalne Japonia i pin. Ameryka. Zakoficzenie warunkoéw
DX-owych w tym pagémie przewiduje si¢ w godz, 18 - 19 GMT, W pasmie
MHz zakonczenie warunkéw przewiduje sie na godz. 19.30 - 21 GMT, W
wyjatkowych przypadkach pasmo to pozostanie otwarte, szczegélnie na
pid. Ameryke i Afryke. Zaistnieja dogodne warunki DX-owe w réznych
rejonach na drodze dookélnej /diuzszej/, szczegélnie w kierunku pid. Ame-
ryki i Azji wschodniej w godzinach przedpotudniowych jak réwniez w kie-
runku zachodniej czeéci Ameryki pid. w godzinach popoludniowych. Po
godz. 20 GMT pasmo 7 MHz bedzie nabiera¢ znaczenia dlalacznosci DX-
owyck. Zmniejszenie si¢ poziomu zakléceni atmosferycznych w miesia-
cach zimowych stwarza dogodne warunki DX-owe na nizszych pasmach
/3,517 MHz/,

Rzut oka wstecz na sierpiefi 1977 r.

érednia miesieczna wzgledna liczba plam sionecznych R wynosila w
sierpniu 29, 9. Aktywnoéé Stofica znéw wzrosla w stosunku do miesigca
poprzedniego. Zakl6cenia magnetyzmu ziemskiego wystapily w dniach
5.11, 17 i 25 sierpnia.

DJ2BC

thumaczyt SP5QC

13

15



USA-0Ost (wi-4) S H Pk
USA-West mwen ety ol
Karib. Meer mevarrsrm RS o Dot 1t b

Brasilien wn

Siud-Afrika zs)

5.0.-Asien .m

Australien wvx

=, — . ——

Jopan ww

e

Tolt (QMT)

» ¥ o s wn

; IUSJ =05t wi=4)

USA-West mwe,n

Karib. Meer wvsiFmsry | %

Brasilien on

Sud-Afrika izsi

5.0-Asien owmams)

Australien wx

(o e —

Japan wa) e
s o ® B K N N 2 2

USA-Ost (wi-q) =

USA-West wan |3

Karib. Meer wysimwm |55 e |

i;:siim *v) 2 SRS |

Sid-Afrika 2w i PR ] N =

S.O-Asien pmams) ﬁ‘ o

Australien ::' ______

Japan ua b g

K oo 0 uw u 1 w 2 =2

—— 1= Toge, -_.—nh.

-

Lengons. huposl T

sgtestaterst10Tpert pererter

— Toge

16

w— oer 20 Tage Versshwmmibglichieil Im Monal
MEZ = GMT+ 150,



DZIAL TECHNICZNY

Caloéé materiatu do dzialu technic znego
w tym numerze Biuletynu opracowal inz,
Ryszard Wolski SP9AGQ -prezes klubu
SPIKRT w Piekarach 3laskich.

Dopasowanie impedancii falowej 50 i 75 £Q

W nr 3/76 QST znaleZlismy opis prostego ukiadu, pozwalajgcego na
dopasowanie linii o impedancji falowej 50 £  do linii 75£L%  lub odwrot-
nie. Uklad pokazano na rysunku., Przy obliczaniu diugoséci odcinkéw nalezy
pamigtaé o wspéiczynniku skrocenia dhugosci fali. Dla przewodu z dielektry-
kiem polietylenowym ten wsp6iczynnik wynosi 0, 66,

RYS.1

/zwurty

Kilka konstrukcji anten ultrakrétkofalowych

Tylko nieliczni z nas dysponuja przyrzadami do pomiar 6w parametrow
anten, dlatego nasladowanie wyprébowanych konstrukcji anten jest jeszcze
bardziej uzasadnione, niz nasladowanie rozwigzah schematowych, Zamiesz-
czone tu konstrukcje szczegélnie nadajg sig¢ do powtérzenia bez klopotliwych
pomiaroéw, _

Rys. 2 przedstawia prostg anteng czteroelementowa na pasmo 2 m. kon-
strukcji zespotu OK1KRC. Impedancja w punkcie zasilania wynosi 300 £} .
Wedlug pomiaréw, ktérych wyniki opublikowano w czasopismie Amaterskie
Radio nr 5/74, tlumienie sygnalu z tylu przekracza 18 dB, zysk wynosi 6,5

dB, a wspélczynnik fali stojacej w calym pasmie jest mniejszy od 1, 8,
15
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Bardzo duza skutecznoéé¢ w stosunku do wymiaréw ma znana antena
IIBICV. Jedna z jej wersji, opisang w "UKW Berichte' nr 3/75, pokazano
na rys.3. Impedancja znamionowa wynosi 50€X . Dokladne dopasowanie
uzysluje si¢ przez dobér pojemnosci szeregowej /ok. 20 pF/. Drut o éred-
nicy 2 mm przechodzi przei pret nosny w tulejce izolacyjnej. Ten typ anteny
dobrze nadaje si¢ do aczenia w zespolty. Warto tu podkreéli¢, Ze anteny
zespoiowe maja duzo wigksza skutecznoséé niz antena Yagi o takiej samej
liczbie elementéw, jednak jest to okupione wiekszymi wymiarami, wiekszym
parciem wiatru i wieksza liczba elementéw noénych.

Antena "podwojry kwadrat" /rye.4/ ma duza ezerokosé¢ pasma, dlatego
dokladne zachowanie wymiardéw nie jest krytyczne. Wymiary podane na ry-
sunku odpowiadaja pasmu 432 MHz i impedancji 6082 . Zmniejszenie odleg-
tosei reflektora powoduje zmniejszenie wartoéci impedancji. Jako materiatu
do wykonania anteny moz2na uzy¢ drutu o $rednicy 2 mm lub wiekszej. Drut
miedziany wygodnie jest usztywnié przez naciagnigcie. Wszystkie elementy
anteny moga byé ze soba potaczone galwanicznie.

Wysokie wymagania moze spemié antena konstrukeji OK2VDO, /rys.5/.
Antena pracuje poprawnie w calym pasmie dwumetrowym. Wspdiczynnik fali
stojace] na kraficach pasma nie przekracza wartosci 1, 75 przy impedancji

[}
zasilania 300 L . Srednica wszystkich elementéw anteny wynosi 10 mm, zaé
$rednica rury noénej - 25 mm.,

16
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621 621 621 828

RYS. 5

Rys. 6 przedstawia podobna antene, ale na pasmo 432 MHz. S'rednica
elementéw wynosi 6 mm, a rury noénej - 18 mm. Impedancja zasilania
réwniez ma wartosé 300€Y) .

Interesujacg odmiana anteny Yagi jest wieloelementowa antena petlowa,
po angielsku nazywana "loop Yagi antenna'. Na rys. 7 pokazano taks antene
dla pasma 1296 MHz. Antena jest szczegélnie korzystna przy malej diugoé-
~l fali, gdyz wowczas tatwo uzyska¢ wystarczajacg sztywnoéé pierscieni,

a cala konstrukcja jest malto narazona na zniszczenie przez wiatr, ptaki czy
oblodzenie. Elementy bierne wykonane sa z paskéw blachy przykreconych
Jedna Sruba. Drugi reflektor stanowi arkusz siatki blaszanej, natomiast

radiator jest zrobiony z pasma blachy miedzianej, przylutowanego do prze-

177 | 188 | 7% 201

- = RYS. 6
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R1 X
D1 D2 D3 D& D5 D6
®15 r ﬂ [l r
= L I L] T o

[ 787 %3 1285 1211 1 4572 552 1452 | 452 117x904

R2 SIATKA METALOWA 114 x 140mm

R1 TASMA Al 09x48mm OBWOD 2456mm
X TASMA Cu 09x4B8mm OBWOD 2344mm
D TASMA Al 09x48mm OBWOD 2096mm

RYS.7

wierconej éruby M 6, Przez otwdr w érubie przechodzi odcinek przewodu
koncentrycznego o powioce z blachy miedzianej, majacego impedancje
falows 5080 . Przez zmiang diugoéci tego odcinka przewodu koncentrycz-
nego mozna wplywac na impedancje¢ anteny w punkcie zasilania, Zysk tej
anteny wynosi 20 dB. Obszerne wskazéwki konstruowania anten "loop Yagi''
mozna znaleZé w majowym nune rze 'Ham Radio' z 1976 r. i w ""UKW Be-
richte' nr 2/77, '

SPYAGQ

Konwerter na pasmo 144 MHz z tranzystorami polowymi

W ukladzie /rys. 8/ zastosowano tranzystory dwubramkowe w stopniu
wzmacniacza wielkiej czestotliwoéci i mieszacza, a tranzystory polowe
zlgczowe w stopniu generatora i potrajacza. Uzycie tranzystor6w polowych
w torze przygotowania sygnaiu heterodyny, oprécz uproszczenia ukladu,
pozwala na uzyskanie wigekszej czystoéci sygnalu i w ten spos6b zmniejsze-
nie niebezpieczelistwa powstawania ''ptaszkéw'’ i zakl6ceri od niepozadanych
czestotliwoéei. Z wyjatkiem obwodéw poéredniej czestotliwoéci wszystkie

cewki s3 powietrzne, z odst¢pem miedzy zwojami réwnym Srednicy drutu.
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Dane cewek:

cewka Srednica 1. zwojéw drut
L1 7 mm 51,8/ 1
L2 i 5 1
L3 7 5 1

L4 do L6 filtr typu 4-27F1 z 1/2 liczhy zwojow i
zwigkszonym wspéiczynnikiem sprzezenia

LY 9 13 0,8
L8 , 7 6 0,8 °
L9 7 6 0,8

Peniewaz sprzezenie indukcyjne filtréw pasmowych ola zalo sie nie-
wystarczajace, dodaiem niewielkie pojemnosci sprzegajace. Napieci'e
wielkie]j czestotliwoséci, doprowadzone do bramki drugiej mieszacza,

wynosi 2,5 V. Przy zestrajaniu nalezy dobraé¢ odczep cewki wejéciowe]

dla uzyskania najwigkszego stosunku sygnalu do szumu, Mozna tez optyma-

lizowa¢ punkt pracy wzmacniacza, ma on jednak wplyw drugorzedny. W
prototypie zastosowano tranzastory 3N200 i IT108, Zamiast nich moze
pracowa¢ wig¢kszoé¢ tranzystoré6w polowych wielkiej czestotliwosci. Diody
na wejsciu zabezpieczajg tranzystory przed silnym sygnalem z wilasnego
nadajnika. Powinny one mie¢ mala pojemnoéé i duzg szybkos¢ przetacza-

nia.

-

SPOAGQ

Modut wielkiej czestotliwoéci odbiornika

Wprawdzie najdrozsze odbiornika profesjonalne sa wyposazone we
wzmacniacze wielkiej czestotliwosci, pracujace przy duzym pradzie
i mieszacze zréwnowazone dla zapewnienia duzej dynamiki, duza odpor-
noéé¢ na modulacje skroéng i blokowanie silnym sygnalem o zblizone]
czegstotliwoéci mozna uzyskaé takze w warunkach amatorskich. Opisany
ukiad stanowi przyklad zastosowanie tranzystoréw polowych w stopniach
wejéciowych odbirnika kro6tkofalowego /rys. 9/

Wzmacniacz wielkiej czestotliwosci zostal zrealizowany w ukladzie
kaskpdowym z tranzystorami polowymi zlaczowymi. Rezystory 2002

na wejéciu i wyjéciu zapobiegaja oscylacjom na bardzo wielkich czesto-
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tliwosciach. W emiterze pierwszego tranzystora umieszczono rezystor

zmienny do recznej regulacji wzmocnienia wielkiej czestotliwosci. Bramka
drugiego tranzystora otrzymuje napiecia z dzielnika, zapewniajgcego w
przyblizeniu r6wny podziat napigcia stalego miedzy oba tranzystory. Do tej
bramki doprowadzone jest réwniez napiecie sterujace automatycznej regu-
lacji wzmocnienia, zmieniajace sie od okolo 11 V przy braku sygnatu do
zera przy maksamainym poziomie sygnalu. Napiecie automatyki jest dopro-
wadzone do bramki przez diode, ktéra wprowadza prog dzialania automatyki
" dla wzmacniacza wielkiej czgstotliwosci dla poprawienia wlasnoéci szumo-
wych. Gdy napigcie automatyki maleje od 11 V do 5 V, dioda nie przewodzi
i kaskoda nie obniza wzmocnienia. Dopiero dalszy wzrost sygnatu wywoluje
zmniejszenie napig¢cia automatyki ponizej 5 V, przewodzenie diody i zmniej-
szanie napigcia polaryzacji bramki, a z nim réwniez wzmocnienia kaskody.
Zasilanie wzmacniacza wielkiej czestotliwoéci jest réwnolegle, przez dlawik
o indukeyjnosci okolo 1 mH. Uklad mieSci si¢ na piytce drukowanej o wymia-
rach 50 x 50 mm. Oscylator zostal zmontowany osobno w ekranujgcym po-
detku. Napiecie z-oscylatora powinno wynosié 2 do 3 V. SPOAGQ
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Modut detekcji i automatyki odbiornika

ZespO! stanowi cz¢6€ odbiornika, przeznaczonego do odbioru ws Zyst-
kich rodzajéw emisji na falach krétkich i ultrakrétkich. Odbiornik ma
przetaczane filiry mechaniczne dolnego i gérnego pasma, dlatego oscylator
dudnieniowy pracuje tylko na jednej czeéstotliwosci. Detekcja telegrafii i
modulacji jednowstggowej odbywa si¢ w stopniu z tranzystorem polowym
dwubramkowym T2 /np. 3N200/. Do detekciji modulacji amplitudy zasto-
sowano diod¢ germanowsg o zlotym ostrzu z poczatkows polary zacja w kie-
runku przewodzenia. Wyjécia tych detektoréw i detektora FM z ukladem
scalonym TBA120S s3 13czone ze wzmacniaczem matlej czestotliwoséei
przez przeigcznik. Sygnal poSredniej czestotliwoéci po wzmocnieniu przez
tranzystor T3 zostaje doprowadzony do detektora automatyki z tranzysto-
rem T4, Baza tego tranzystora jest spolaryzowana tuz przed progiem prze-
wodzenia [ok. 0,55 V/, Przy braku sygnalu na kolektorze tranzystora T4
panuje peine napigcie zasilania i takie napigcie wystepuje tez na emiterze
wtérnika TS5 i na przewodzie sterujacym wzmocnienie, Pojawianiu sie syg-
nalu w odbiorniku towarzyszy malenie napi¢cia automatyki, bo przewodza-
cy tranzystor T4 rozladowuje kondensator IPF. To roziadowanie odbywa si¢
szybko przez diod¢ krzemowa, bocznikujaca rezystor 150 kb . Po znik-
nigciu, czy zmaleniu sygnatu, napigcie automatyki narasta powoli, bo stala
czasowd wyznacza rezystor 150 k& . Takie dzialanie automatyki jest po -
trzebne do odbioru sygnaléw telegraficznych, a takze SSB. Staty czasowa
mozna zwiekszy¢é, dolaczajgc do ukladu kondensator IOPF. Potencjometry
w obwodzie S-metra stuza do ustalenia zera i czuloéci. Schemat ukladu

znajduje si¢ na nastepnej stronie /rys.10/.
SPY9AGR
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Fazowa wzbudnica pdndwstegowa

W nr 8/76 '""Radio Communication' G3TDZ opisal niezwykle prosty,
a przy tym bezkompromisowy uklad wzbudnicy "polifazowej''. Zacheceni
elegancjg tego rozwigzania postanowiliémy go wyproébowaé¢ w naszych wa-
runkach. Zbudowane dwa egzemplarze wykazaly wszystkie oczekiwane za-
lety. Rys.1

4L7nF 33nF 22nF  15nF 10nF  68nF

"’ Eortorior

WSZYSTKIE REZYSTORY 10kn

RYS.1

przedstawia schemat szerokopasmowego przesuwnika fazowego typu ''poly-
phase''. Wartoéci wszystkich elementéw moga mieé odchyike 50/0. Do wejs-
cia przesuwnika /X i Y/ doprowadza sie sygnal akustyczny o przeciwnych
fazach ze Zrédia o malej impedancji. Na wyjéciach a i b, obcigzonych duzg
impedancja, wystepuja napig¢cia przesuniete w fazie o 90°,

Mogloby si¢ wydawaé, ze wygodniejsze s3 prostsze uklady przesuwni-
kéw fazowych, jednak ich poprawne dzialanie mozZzm zapewnié tylko przez
dobér elementbébw z precyzja lepszg od 10/0. Schemat wzbudnicy przedstawia
rys. 2. '

Trzystopniowy wzmacniacz mikrofonowy oslabia niepozadane niskie czegs-
totliwoséci i obcina czestotliwosci powyzej 3 kHz. Tranzystor T6 dostarcza
identycznych napieé akustycznych o przeciwnych fazach. Komplementarne
wtorniki napigeciowe z tranzystorami T7, TB, wzglednie T9 i T10 stanowig
obcigzenie wyjé¢ przesuwnika fazy. ObcigZenie tych wyj$é powinno by¢é moz-
liwie mate, dlatego nie naleZy zmniejszaé rezystancji dzielnika; w oryginal-

nym ukladzie ich wartosci byly dwukrotnie wigksze.
25
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Modulatory zréwnowazone zawierajg po dwie diody krzemowe o duzej
predkosci przelaczania. Ta cecha jest wazniejsza od dokladnej symetrii
diod i maiego spadku napigcia przy przewodzeniu. Stosujgc diody krzemowe
nalezy jedynie pamigta¢ o zapewnieniu odpowiednio duzego napigcia wielkiej
czgstotliwosci. Zréwnowazenie mudolatoréw uzyskuje sie za pomoca potenc jo-
metréw nastawnych i trymeroéw; aby uniknaé dobierania sposobu wigczenia try-
meréw, wprowadzone wstepnie nier 6wnowage pojemnoéciows przez wiaczenie
malej pojemnoéci réwnolegle do jednej diody. e

Napigcia wielkiej czgstotliwoéci, przesuniete w fazie o 90° doprowadzo-
ne 3 do mudolatoréw za posrednictwem transformatoréw z dwuotworowym
rdzeniem z ferrytu F81 o wymiarach 6 x 4 mm. Rdzeni dwuotworowy mozna
zastapi€ dwiema rurkami ferrytowymi. Spos6b umieszczenia uzwojefi poka-

Zano na rys. 3.

RYS.3

W naszej wersji wzbudnica zostala zmontowana na dwéch plytkach dru-
kowanych o wymiarach 75 x 100 mm, zaopatrzdnych w zigcza wtykowe. Roz-
mieszczenie elementéw zespolu malej czestotliwoéci pokazano na rys. 4, na-
tomiast obw6d drukowany tego zespolu przedstawia rys.5. Rys. 6 i 7 przed-
stawiajg piytke drukowang zespolu wielkiej czestotliwoséci.

Strojenie wzbudnicy najwygodniej przeprowadzi¢ przy pomocy generato-
ra akustycznego i oscyloskop;x wielkiej czgstotliwosci; w ostatecznoéci mozna
si¢ obej&¢ odbiornikiem, obejmujgcym czestotliwosé 10,7 MHz.

Po doprowadzeniu napigcia 3 mV o czestotliwoéci 1 kHz do wejécia mikro-
fonowego na wyjsciach A i B powinny pojawié si¢ nieznieksztalcone napiecia
ok.400 mV. Potencjometrem w obwodzie emitera T9 nalezy wyréwnaé ampli-
tudy tych napigé,
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Nastepnie oscylopskop wigcza si¢ na wyjscie wzbudnicy
i bez sygnatu akustycznego dostraja trzy obwody rezonansowe
10, 7 MHz na maksimum sygnaitu na wyjéciu, po czym réwno-
waZy si¢ modulatory potejcometrami i trymerami, aby uzyskaé
minimum sygnatu na wyjéciu.

Po doin'owadzeniu sygnatu 1 kHz, 5 mV, na wejscie A mo-
dulatora zroéwnowazonego, na oscyloskopie, przy podstawie czasu
dobranej do sygnalu malej czg¢stotliwosci, pojawia si¢ przebieg
dwuwstegowy, ze stlumiong noéng., Trymerem goérnego /na schema-
cie/ modulatora sprowadzamy ten przebieg do najbardziej czystego,

0 najwyraZniej zaznaczonym przejéciu przez zero, po czym powtarza-
my te czynnoséci dla drugiego modulatora, przy sygnale z generatora
doprowadzonym do wejscia B. :

Wreszcie 1aczymy odpowiednio punkty A-A i B-B, na wejscie
mikrofonowe podajemy sygnat 1 kHz, mV i korygujemy ustawienis
trzech trymeréw dla otrzymania czystego przebiegu jednowstegowego
na wyjsciu, objawiajacego sie jednym sygnalem 10, 7 MHz, o mozliwie
niewielkich éladach modulacji amplitudy. Na tym etapie mozZe byé
réwnie2 potrzebna korekcja ustawienia potencjometru w obwodzie emitera
tranzystora T9. Po wylaczeniu sygnalu akustycznego napiecie sygnatu
SSB na wyjéciu powinno spada¢ do zera; w razie potrzeby jego resztki
mozna usunaé¢ ponowna regulacja dwoéch trymeréw modulatorow.

W opisanym ukladzie polgczen uzyskuje sie goérng wstege. Dla otrzy-
mania dolnej wstegi wystarczy skrzyzowaé przewody A i B.

SPOAGQ, SP9-3480
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WYDAWNICTWA PIK:

KROTKOFALOWIEC POLSKI - Wkiadka do mmesiecznika "Radioamator i
Krotkofalowiec™

BIULETYN PZK Miesi¢cznik wydawany przez Zaszgd Oddziatu Stotecznego Woje-
wodziwa Warszawskiego na zlecenie Zarzadu Glownego PZK, redagowany przy
wspotpracy korespondentow terenowych.

Redaktor naczelny: Wiktor Chojnacki SPSQU, telefon 22-31-74. Adres dla kores-
pondengi: skrytka pocztowa 86. 00-973 Warszawa 22.

Adnunistracia Biuletynu: ZOSWW PZK, Warszawa ul. Solec 28, telefon 215494,
Adres dla korespondendji: skrytka pocztowa 3, 00-955 Warszawa 15

Konto PKO: 11l Oddziat w Warszawie Nr 1531-8774-132.

Materaty w Biuletvnie zamieszczane sg na warunkach honorowych. Prawa autor-
skie zastrzeZzone. Redakda rekopisow nie zwraca. Koszt prenumeraty rocznej Biule-
tynu wynosi 96 zt.

Wptaty na konto ZOSWW PZK w Warszawie j.w.

Redakcja Biuletynu przyjmuje do publikagi ogtoszenia dotyczace kupna, sprzeda-
zy lub wymiany podzespotow, urzadzen i literatury krotkofalarskiej. Koszt ogto-
szenia 2 zt za wyraz. Wplaty na wymienione wyzej konto ZOSWW PZK w Warsza-
wie z zaznaczeniem na odwrocie, ze wplata dotyczy ogioszenia (podaé tresé).
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RADIOWY BIULETYN INFORMACYINY PZK:

Cotygodniowa audyga dla radioamatorow i krotkofalowcow, przygotowywana
iopracowywana spotecznie przez Kolegium Redakcyjne w skiadzie: SPSRM,
SPSSE, SPSBD, nadawana przez centralng amataroskg radiostage Polskiego Zwigz-
ku Krétkofalowcow SPSPZK w kaidg medziele o godz. 8.00 w pasmie 3,5 MHz
emusjy SSB, powtarzana o godz. 10.30 w pasmie 7 MHz emisia AM i w pasmie 3,5
MHz réwnoczesme emisjami AM i SSB. Audycja powtarzana jest w kazdg srode
o godz. 17.00 w pasmie 3,5 MHz emisjg SSB.

Adres redakgi: Spoteczna Redakga Radiowego Biuletynu Informacyjnego Polskie-
go Zwigzku Krotkofalowcow (RBI PZK) skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa
1, telefon 267373 i 266525
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