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Wiceprzewodniczgcy Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU ~ Wojciech Nietyksza SP5SFM
Przewodniczqcy Grupy Roboczej ARL —~ Krzysztof Stomczyrski SPSHS
Przewodniczacy Grupy Roboczej EMC — Henryk Cichod SP9ZD
Cztonek Grupy Roboczej UKF ~ Krzysztof Mirostaw SP9MM
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Zbigniew Ktossowski SPABQW
Krzysztof Stomczyiniski SPSHS
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Adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 320, 00- 950 Warszawa 1
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Szybkimi kroksmi zbliza sie jubi-
leusz 50-lecie Polskiego Zwiazku
Erétkofalowcéw, plerwszej ogélnopol-
skiej organizacji zrzeszajgce] zwolen=
nikéw smatorskiej radiokommnikscji.

Poczatlki krétkofslarstwa polskiego
nie byly bynajmniej atwe, a zlozyio
sle na to wiele przyczyn i okolicz-
nofci, ktérych kompleksowe ujecie mo-
%e wspbdiczesnemu czybelnikowl przed-
stawié obraz trudnofci na jaklie na~
potykalo zgbkujgce dopiero krétkofa-
larstwo polskie.

Rarodziny krétkofalerstwa polskie-
g0 przypadajq na Jesled 1925r. i wig-
%q si¢ écidle ze spostrzezeniami,
Jakie odniosla nasza delegacja z I °
Miedzynarcdowego Kongresu Radioama-
toréw w Paryzu. Kongres obradowal
wiosng 1925r. (w czasie jego obrad
powoiano do Zycia IARU), a omawiane
zegadnienis w istocle dotyczyty
krétkofalarstwa, & nle radioamator—
stwa w jego szerszym znaczeniu. Wy-
Jjezd naszej delegacji, w skXad kto6-
rej wchodzlX m.in. red. Odyniec z re~

Ewarcowe :L’il‘bry drebinkowe 'ch_. 27 dakeji éwczeanego "Radiomtora",

Eondensatory ceramiczne i mo-
nclityczne 28

Przypominamy, Ze koszt prenumeraty
rocznej Biuletynu od roku 1980 wy-

nosl 120,-zk. Wptaty na konto
WEK: NEP XV Oddzial w Warszawie
nr 1153-4976-132, Naleiy czytel-
nie wypeiniaé blankiety wptaty. -

byxz przygotowany pod kgtem obrony
praw szerokiego ogéiu radiocamatorédw,
© krétkofalarstwie zbyt maito jeszcze
wiedziano, Delegacja, zaskoczona na
miejscu innym programem obrad niz
Przewidywaia, potrafila szybko prze-
stawié sie na problematyke krétko-
‘felarsksg 1 zorientowaé sie w podsta-
wowych zagadnieniach amatorsiie]
rediokomunikacji. Skrzetnie notowane



przez czlonkdéw naszej delegacji uwagi 1 spostrzeZenia zostaly
po powrocie do kraju wykorzystane do opracowania i opublikowa-
nia na lamach "Radicamatora™ szeregu artykuzédw z problematyki
krétkofalarskiej. ' . v

Wynikiem tej akcji popularyzatorskiej bylo pojawienle sie
plerwsze) grupki pionieréw naszego krétkofalarstwa. W listopa-
dzie 1925r. redskcja "Radiocamatora"™ (wediug dwczesnej plsowni:
"Radjo Amatora®) zarejestrowala 21 amatorskich stacji w Polsce,
opatrujgc spls nastepujacym komentarzem: "Z liczby tych 21
stacji 10 juz jest czynnych, ale rezultaty przez nie osiggnie-
te - niestety bardzo siabe, Zaledwie w promieniu kilku kilome-
tréw dajqg sig styszeé".

Uporczywe wysiiki w klerunku uzyskanis wigkszych zasiegbw
juz wkrétce przynlosiy radspodziewsne rezultaty. W nocy z 5 na
6 grudnia 1925r. warszawski nadawca pracujgcy pod znakiem TPAX
uzyckal dwustronng gcznofé z holenderskim krétkofalowcem
n-@PM, pokwitowang nastepnie kartg QSL.

Cérodkiem skupiajgcym pierwszych adeptéw pelskiego krdétkofa=
larstwa byla poczgtkowo redakcja "Radioamatora”, ktora nie tyl-
ko ich rejestrowala 1 przydzielasla znaki wywolawcze od TFAA po-
czgwszy (TP byl znakiem narodowoSciowym Polski), ale poéredni-
czyta w wymlanie kart QSL, a nawet wiasnym sumptem wydala ich
pierwszy naklad.

Rok nastepny przyniésit polskim krétkofalowcom dalsze sukcesy.
Przeprowadzono Juz plerwsze lgcznosci DX-owe, & wystawione na I
Ogdlnopolskiej Wystawle Radiowe] eksponaty w postaci bardzo je-
szcze prymitywnych urzgdzen nadawczo - odbiorczych przyniosity
ich konstruktorom trzy ziote medale (TPAI, TPAVA i TPAX).

Stale rosngca liczba stacji amatorskich w kraju spowodowala,
%e koordynacja ich dziatalnoscli przerastala skromne mozliwoéci
redakcjl "Radiocamatora®. Wychodzgqc naprzeciw inicjatywie stwo-
rzenia wlasnej organizacji krétkofalarskie] powstal w 1926 r.
Polskl Klub Radlo Nadawcow z siedzibg w Warszawie. Nie spros-
tal on jednak zadaniu koordynacji polekiego krétkofalsrstwa 1
pozostat jedynie klubem lokalnym. W tej sytuacji w réznych wiek-
gzych miastach Polskl powstaio kilka innych klubdw, ktére rdw-
niez pracowaiy samodzielnie 1 na ogéi na terenie swojego regio-
nu.
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Wydarzeniem, ktére pchneto krétkofslarstwo Swiatowe na nowe
tory, byta Miedzynarodowa Eonferencja Radiotelegraficznz, a
podpicsana w wyniku jeJ obrad konwencja w dniu 25 listopads
1927r. przez delegatéw z 80 krajéw, w tym réwniez delegacje
polske, zawlerala szereg istotnych postanowief. Po raz pierwszy
w sposdéb oficjalny uzmena zostala amatorska radiokomunikacja,
krétkofalowcom przyznance pasma amatorskie, ktére w ewoim zasad-
niczym zrebie, chociaZz w miedzyczaslie mocno ckrojone, przetrwa-
1y do dnia dzisiejszege, & poszczegllne kraje otrzymaiy nowe zng—
ki pnarodowcéciowe. Polska otrzymala znaki narodowoéciowe £F, 5§
i 8R. i

ChociaZ uchwaly wspomnianej konwencji wchodzily w 2ycie do-
plero z dniem 4 stycznia 1929r., zwrdécity Jjednak cne uwage kom=-
petentnych czynnikéw w naszym kraju na stan rodzimego krétkofa=-
larstwa. Wprawdzie wykazywal &n znaczng dynamike rozwojowa, pewlien
niepokéj budzit fakt, Ze na bliskc 100 amatorsgkich stacji na prze—
comie 1927/28r., zaledwie kilka byZo licencjonowanych. Po prostu
niektére kluby przyjmujac na czionka, od razu przydzielaiy znak
nadawczy TP, a po 1 stycznia 1929r. - SP3. Stacje licencjonowane
korzystaly z prefiksu SP1.

Owczesne Minigterstwo Poczt i Telegraféw, w gestii ktérego le-
Z2ato wydawanle licencji w oparciu o ustawg z 1924r. o poczcie,
telegrafie 1 telefonie, czyniio w tej mierze niezmierne trudnoéci
niejednokrotnie niemozliwe do pokonanis przez przecietnego krétko-
falowca i nie ukrywalo swojego stanowiska, 2e stan ten moze ulec
znacznej poprawie jedynie wéwczas, gdy do rozméw przy opracowaniu
nowego aktu prawnego bedzie misio partners w postaci organizacji
reprezentujacej ogdt polskich krétkofalowcdw.

W te] sytuacji z inicjatywg wystapil Instytut Radiotechniczny,
Jedyna woéwczas tego rodzaju placoOwka naukowo-badawcza w Folsce.
Powolana "Eomisja dla Fal Erétkich" opracowala wytyczne rozwoju
krétkofalarstwa oraz projekt statutu ogbdlnopolekiej organizacji
krétkofalowcdw. Efektem tych prac byto zwolanie zjazdu krétkofa-
lowcédw w dniach 22-24 lutego 1930r. w Warszawie, a przybyli dele-
gacl wszystkich istniejgcych klubdéw powoiali do 2ycia Polski Zwig-
zek KrotkofalowcoOw. Kazdy z dotychczas istniejzcych klubdéw tereno-
wych wszedX do PZK jako okreg, jednsk z pozostawlieniem dotychcza-
sowej nazwy klubu, Wybrano Zarzad Giéwny PZK w sktadzie: prof.dr
in% .J .Groszkowski Jako prezes, inz.K.Siennickl jako v-prezes,
pfof.inz.D.Sokolcow - czionek zarzgdu i W.Cichowicz - sekretarz.
Powoianie do 2ycia PZK otworzyio nowe perspektywy rozwojowe dla

polskiego krétkofalerstwa i uregulowanie jego staE;gngrawnogo.
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DYPLOMY

"Mjgdzynarodowy Rok Dziecka"

Dyplom ten wydawany jest z okazji obcheddéw Migdzynarodowego Ro-
ku Dziecks i ma na celu uakbtywnienie Arodowiska krétkofalarskiego
w dziataniu na rzecz ochrony zdrowia dzieci.

Wydawca dyplomu jest Klub Lgcznosci LOK SP7KLD w Lodzi.
Warunki: w okresie od dnia 1.01.1979r. godz. 00,00 UTC, do dnia
31.12.1979r. godz. 24,00 ULC naleZy nawigzaé 24 QS0 ze stacjaml
polgkimi, ktérych ostatnie litery sufiksu ukozg hasio "Migdzynaro-
dowy Rok Dziecka". Emisje 1 pasma dowolne, minimalne raporty RST
559, RS 55. Zgloszenia na obowigzujgcych formularzach nalezy prze-
sytaé pod adresem: Klub IgcznoSci LOK SPY/ELD, skrytka pocztowa 67,
90-954 Ebd%, w terminie do dnia 31.12.1980r. Zgloszenie musl byé
potwierdzone przez ZOW PZK, klubowego award lut QSL managera lub
dwéch nadawcédw. Na zgioszeniu naleiy zioiy¢ oswiadczenie o wysia-
niu kart QSL do korespondentéw. Ponadto nalezy dotgczyé odcinek
wptaty na kwote nie mniejszg niz 50 zX na konto Spolecznego Eomi=
tetu Budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, FKO III Od-
dziat w Warszawie nr 1531-2222-132. Koszt dyplomu w znaczkach po-
cztowych 10,-zk.

Low Band Century Certificate

Wydawcas Japan Low Band Attackers Association
Wymagania: nalezy pracowaé z réznymi krajami w niskich pasmach
40 m, 80 m 1 160 m. Potwierdzona 23czno&¢ w pasSmies
40 m - 4 punkt za kraj
80 m = 2 punkty za kraj
160 m = 5 punktéw za kraj
Wszystkie 6 kontynentéw musi byé wykazanych w zgio-
szeniu. Podstawowy dyplom wydaje sie¢ za uzyskanie
100 pkt., nalepki za kazde dodatkowe 50 pkt. Liczg
sie te same kraje, lecz na rdéznych pasmach. Obowlgzu~
Je lista krajow wedtug ARRL. Wydaje sle bezpiatnie
nalepki za prace jedns emisjg lub w jednym pasmie.
Wazne sg Iscznofci po 1 stycznla 1969 roku.
Oplatas podstawowe zgtoszenle 7 IRC, nalepki 2 IRC.
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Zgtoszenia: GCR zawierajqce znaki wywolawcze, dateg, czas UTC,
pasmo, emisje i otrzymany raport RS (T), wraz z
optaty, naleiy przesyiaé do Award Managera JLBAA -
JA2AAG, Takao Yokoyama, 6 = 70 Kyo-nach:l., Tajimi,
Gifu, 507 Japan.

Dyplom wydawany Jest réwnieZ dla nastuchowcédw.

SP7AVW
(pierwszy zdobywca w SF)

DO REDAKCIJI

W dniach 6 - 10.09.1979r. z terenu Szczecina pracowals stac=
Ja GST Rostock ze znakiem wywolawczym DM3YA/SP1. Operatorami tej
stacji byli koledzys DM2DYA, DM3RYA, DM3LDA, DM2BHA, DM2CFA,
DM5CA. Grupa ta dysponowala wiasnym klubowym transiwerem S5-cio
pasmowym “TELTOW 215" prod, f£irmy RFT, oraz ertens W3DZZ i pro-
totypem anteny remowej ns 28 MHz (kierunkowe])  Stacja byla za=
instalowana w Domu Marynarza w Szczecinie na X pietrze, anteny
zamontowano na XiI pletrze. Pracowala prawie bez przerwy przez
caly okres pobytu, na 5 pasmach KF. W okresie tym nawigzano 350
QS0, gitéwnie ze stacjami DM i SP. Ponadto przeprowadzono prébne
tgcznosel na 10 metrach przy pomocy prototypu anteny. W toku préb
uzyskano raporty z Wi—55. JA=59, V=58, 5X5-58, przy mocy nadaj-
niks ok. 70 W, s

Stacja ta pracowala gl:éwnie emisjgq S58B z uwagl ns to, Ze na
CW znak wywolawczy byl zbyt diugim znakiem i dlatego przeprowa-
dzono tylko kilkanadcie QSO. '

W dniu 8.09¢79r. w Morskim Ofrodku Kultury i Informacji PZM
Bzczecin odbylo sie¢ spotkanie grupy krétkofalowcdw NRD z za=-
przyjaznionymi od diuZszego czasu czlonkami klubéw SP1KAA, SP1KKO,
SP1EVD 1 ionymi krétkofalowcami Szczecina, przy udziale przedsta=
wiciell ZOW PZK w Szczecinie, ZW LOK i Komitetu Obwodowego Samo-
rzgdu Mieszkaicoéw nr 35. W czasie tego spotkania ustalono przy-
blizony termin pobytu grupy 10 krétkofalowcdw klubdw szczecifi-
skich w ERD 1 pracy stacji poleskiej z terenu Rostoku = na kwie=-
clied 1980r.

Na spotkaniu pozegnalnym koledzy z NRD wyrazili gorgce podzie~-
kowanie dla Zarzgdu Giéwnego Polskiego Zwigzku EKrétkofalowcédw




1 Giéwnego Inspektoratu Pafistwowe] Inspekcji Radiowej za szybkie
i pozytywne zalatwienie prosby na prace stacji DM z terenu SP,
Dla informacji nadmienié naleiy, Ze Jest to plerwsza zespolowa
praca krétkofalowcéw NRD z terenu obcego pafistwa. Wyrazono réw—
nie% podziekowanie wezystkim kolegom z SP za nawligzanie QSO ze
stacja DM3YA/SP1.

Karty QSL dla tej stacji naleiy przesylaé do biura QSL w NED.

Janusz Przybylski

Po dtugich staraniach rozpoczeto wreszcie wydawanie licencji
na pasmo 1,8 MHz. Styszy sie w eterze coraz wigcej stacji SP,
pracujgeych w tym pafmie. W zwigzku z tym wydaje sie¢ celowe po-
Swiecenie pewnej iloéci miejsca w Biuletynle i w RBI PZK zagad-
nieniom zwigzanym z pracg w tym pafmie. MoZna by np. pomyéleé o
wspblzawodnictwle stacji SP, pracujgcych na 1,8 MHz, szczegdlnie,
%Ze mimo ograniczone]j mocy jest tu mozliwa praca z ciekawymli DX-
ami, -
Apeluje zatem do wszystkich pracujacych w tym pasmie o zglasza-
nie swoich propozycji na ten temat, swoich dotychczasowych osigg-
nieé i swoich doéwiadczed technicznych zwlgzanych z pracg w pas-—
wie 1,8 MHz. Sgdz¢, Ze interesujqce jest wszystko: liczba krajéw
wkd/cfm, daty nawigzania 1gcznoSici z odleglejszymi qyacjami.
sprzet uzywany do tgcznofici (szczegédlnie anteny, bo nieraz sg
one przedziwnel), uwagi na temat propagacjl, stosowany system pra=-
¢y itp. Poréwnanie takich raportéw moze byé bardzo pouczajace i
pozyteczne nie tylko dla tych, ktérzy jui pracujg w tym paémie,
ale dla duzej liczby tych EKolegbw, ktébrzy dopiero zamierzajq sie
tu uruchomié i nie bardzo wiedzg, Jak sie do tego zabraé.

Wydaje mi sig, 2e redakcja Biuletynu udostepni swe Xamy takte
dla nas, "Sredniofalowcéw". Korespondencje na ten temat proponuje
przesylaé bezposirednio na adres redakcji Biuletynu lub na mbéj ad-
res: Wojciech Drwal SPO9HWN, ul. Pracy 2 m 6, 33~104 Tarndw.

SPOHWN
0d redakcii. Inicjatywe kol. Wojtka przyjmujemy z zadowoleniem.

Na ciekawe wypowledzl na temat pasms 1,8 MHz, otrzymane bezpoéred-
nio lub za posrednictwem SPOHWN, zawsze znajdzie si¢ miejsce.




0 tym, 2e temat ten uwatamy za interesujgcy, moze Swiadczyé zamiesz-
czenle przeglgdu anten na pasmo 1,8 MHz w numerge slerpniowym Biu-
letynu, jek réwniez zamieszczone ponizej in:romac;je CE1HAS, opra-
cowane 1 nadestane przez SPS5IXI,

Warunki propagacyjne w pasmie 1,8 MHz

Pragne podzielié sie z Czytelnikami Biuletynu informac jami, ja-
kile otrzymaiem od kols Ludka OK1HAS na temat warunkéw pPropagacyj-
bych w paémie 1,8 MHz. Jest to dla nas pasmo nowe, totez wszelkie
uwagl doéwiadczonych "TOP-manéw" mogg byé bardzo przydatne.

Ogélnie mozna stwierdzié, Ze warunki Propagacyjne na 1,8 MHz
84 tym lepsze dla Europy im diuisze sg noce, a wiec zimg. Na pét-
kuli potudniowej warunki sq lepsze latem, ale zaréwno tu Jak i tam
tqcznoéci DX-owe mozna robié przez caty rok. Kierunki o najwhek-
szych mozliwoéciach w zalezZnofici od Pory dnia przedstawla zesta-
wienie:

QTH sP QTH DX Najlepszy kierunek
wschéd stofica ! noc 3 zachodni (dla odle-
zachéd siofica noc wechodni gtoéci ponad

noc wechéd slohica wschodni 3000 km)
noc noc wezystkie kierunki -

Ostatni przypadek dotyczy odlegiobci mniejszych nisz 3000 km.
Btacje DX-owe mozna styszeé od 30 minut przed zachodem stofica

do 10 minut po wschodzie siofica. Praca DX-owa na 198 MHz Jest
trudniejsza niZz na pozostalych pasmach, dlatego teZ nalezy szcze-
gélnie starannie przestuchiwaé czestotliwoéci, na ktérych mogq
pracowaé stacje z poszczegdlnych kontynentdw:

1800 = 1805 kHz = VK

1800 =~ 1810 - W, PY, KV4, KL7, ZL, Z8, V89

1824 - 1830 = Europa

1870 - 1880 - 2L (rzadko)

1907 - 1912 - JA .
1930 = 1970 - 28

1990 = 2000 = W (wachéd) , KL?

A oto kilka dalszych rad (K1HAS:
= trzeba byé uwainym i zwracaé uwage na to, Jakg czgstotliwoéé 1
QSX podaje stacja IX-owa,
- stacje europejskie powinny wotaé "GQ le" tylko w zekresie 1824
do 1830 kHz,
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- nalety czgsto przestuchiwaé pasmo, gdyi tatwo moina prngapu :
wiele cennych DX=dw.

Catoroczne uksztaltowanie warunkdéw propagacyjnych w pafimie
1,8 MHz przedstawla ponliszy wykres. Sg to warunki dla poloZemia
geograficznego stacji CE1HAS, ale s3 zspewne akltualne w znaczoym
stopniu takie dla SP.

Czas .
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llam nadziejg, %Ze te informacje zachecsy niazdecydowan.ych do
szybkiego uruchomienia sie w tym paédmie azczegolnie, 2e wobec
matej liczby stacji SP czynnych na 1,8 MHz, znak SP jest poszu-
kiwang rzadkosécig,

SPSIXI

OGLOSZENIA

~ Kupie transiwer 6~cio pasmowy CW/8SB. Jacek Fonrobert, ul. Szkole-
na 7, 62=-004 Czerwonak.

- Kupig oporniki 1 kondensatory o tolerancji 0,1 - 1%. Jerzy Ma=
ruszak, ul.Miedziana 6 m 32, 59-320 Polkowice.

Sprzedam transiwer wediug SPSWW. Eugenlusz Swoboda, ul., Tysige= .
lecia 3/48, 42-700 Lubliniec.
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WYNIKI ZAWODOW

Drugich Erétkofalarsikich Dni Aktywnoéci o Puchar Naczelnika
Miasta Jarostawia, zorganizowanych przez Jarostawski Klub Pol=-
skiego Zwiazku Krétkofalowcédw przy Urzedzie Miejskim‘w Jarosia-
wiu, trwajgcych w dniach od 16 do 31 maja 1979r.

Komisja w skladzie:

przewodniczgey ~ Zbigniew Guzowskl SPBAUP
czionkowle - Jan Baj SP8IRC

- Stanisliaw Kozaklewicz BSF8HAU

-~ Ryszard Skiba SP-0003/FR

na posiedzeniu odbytym w dniu 30.06.79r. dokonala Bprawdzenia
nadestanych zZgioszef i ustalila cO nastgpuje:
I, W Drugich Dniach Aktywnoéci wzigio udzial 204 stacji:
a) 39 stacjl Klubowych,
by 97 stacji indywidualnych,
cj 68 stacji nasluchowyche
II, UZzyskano nastepujgce wyniki w poazczesélnych grupachs
I. STACJE KLUBOWE

1e m 945 pkto 20, EP7EGF 3-80pkt.
1 TUK2IAT 945 21, SP7KTE = 365
2, SPSPFI =~ ' 860 22, SP9PFM 280
3. EPEKEA 725 25, SPSFDA 350
4, SP6PCL = . 720 " 24, SHSTRE = 305
5o (K3EFE 2G0T 25, SP7EBI ~ 295
6. SPOKIA 660 - 26. SPBPEL 295
7. SP4KAT 650 27, SPSZHV 275
8. ESPSPEF 640 28, BPIFCY 260
9, SPSKTD ' 580 " 29, SP9ELF 220
10, BP7KEX 530 30, OK2RHS 200
1. SPBKEN 2595 31, EPSPER 180
12, SPEEDP 450 32, SPSKLW 175
13. SPBKIX 435 33, SPEEPY ~ 145
14, EP9ZAK © 435 34, BP4KFB 130
15, SP7KFK 440 35, BP9ZDN 125
16, SPBESC . 405  36. SP7ELT 65 53
17 SP2FGF - 400 37, CK2KIS RO
18. SP7FHE 400 38, SP9ZEHR = 35
19, SP4PEQ 395 "

9
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\\
II. STACJE INDYWIDUALNE

3.

35
36
37

10

SPOCY
SPOFEX

SP6IHE

. SPOAGW

CK3ZAP
K3YK
SPALEN

SPEDVP
SP7ECN
UC2ICK
SP8DYY
SP9GCZ
SPELBO
SPOIER
SPIAYB
SP4JDA
SPILDI
SP6CCE
SP8JUR
SP4JCP

SP4JXE
' SPBASV

SPEAWL
SP8JOY
SPORRP
SPSCIQ
SPYADU
SPSIBO
SP5INQ
SPSDSG
SPSIEI
SPEAGB

SPSIAA
SPEBAC

1165
1040
930
910
895

835
835
830
820
795
765
765
735
685
670

605
575
575
230
225

490
A
485

475

455
410
405
93
405

12

38,
39.
40,
41,
41,

51.
52,
23e
54,
55.
56,
57
58,

59.

61e

67

69,
706
714

SF9BVC

SPSHAU
SPOFES

SPEEIQ
SP7NO
CK2BQW

SP7CKG

SPSALV/S5

SFEAUFP

400 pkt.
390

375

265

355
353
o
245

330
330
325
290

285
275
265
265
260
2350
245
240

- 230

225

205
205
205
205

190 .
185
180
180



73
Vs
75+
76€.
77«
78,
79.
80,
81.
82.
85-
84,

III.

1.
2.
3.
4a
5-
6o
7e
8.
9
10,
1.
12.
13
14
15
16.
17.
18.
1.
20.
21,
22,
23
24,

SF2IRR
SPOCWF
SPOJBW
SPYCZE
BPEBZL
SP7FGA
SPOIEK
SPeJJP
SP8ICB
SPEDVS

‘SPEFER

CE2BEI

- 175 pkt.

175
170
160
145
145
130
115
105
100

95
85

SETACJE EASLUCHOWE

8P81150 -
SPO14~SU/P

SP3003/1G
SP4284/08

SP9~3395/KA

BP2420/ IG
SPO053/ZA
SPOO4T7/Z4A

SP9-1573/KA

SP0017/Z4

SP7-6402/CZ

SP0062/ZA
SPO014/ QL
SPO049/TG
SP2002/T4A
SF0013/J6G
SP3000/1G
EF0134/EL
SPO046/EL
SPO051/LU
SP9=-2944

SP9=-72054/ AR
UP2-038-973

SPF0135/EL

930 pkt.
870
850
615
785
765
725
690
685
655
605
595
595
585
575 -
570
565
235
520
X5
500
500
490
475

85.
86.
87.
86.
89.
90.
91
92.
95
4.
95

25.
26.
27.
28.
29.
30,
510
32,
23
34
35
36,
37
38,
39.

414

42,
43,

13

UAZ2DC 75 pkt.
BP3AIC 75
SPSFHJ 70
SP7IWZ 65
SPSEY 60
SP7HTA 60
SPEEV 55
UP2REN 45
UPZ2PRY 25
EP7AW 15
EP9AKO 15
SP9=-3354KA 445 pkt.
BP3030/LG 440
£P3025 420
SFO056/ZA 420
SP9-3152/EA 415
8Po0o20/GD 405
SPOO44/WA 355
SPO004/CI 350
SPO0O4/BP 345
BPO052/K1 340
SP9-3005 325
EPO700/KS 325
SP972055/KR 325
§P5-1593 320
SFO041/EI 310
EP93426/EA 310
SF0045/0L 270
SPOO67/EL 260
8P9-3096 255
SPO102/WR 245
SFOO84/GD 240
SPO001/3G 215
SP9~3421/KA 200

UA2-125=329 195
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49,
50.
51.
52
53
54
25
56
57
584

00~391 Warszawa.

SP9-3405
B8P0129/EL
8P71707/LD
SP9=-2707
SP0020/TG
SP3-0005/KL
SPOO45/WA
SP4285/08
SF0133/EL
SFO051/EI

185 pk'ti.

165
160
155
155
150
145
140
140
125

59

61.
62,
63,
&4,
B5.

66,

67.
68,

SP3~113%6/P0
SPO068/G0
SPOOS50/KI
8P3~1135/P0
SP9=3403
UP2-038-=972
SPO063/TG
SPOO49/KI
8P0062/TG

UP2-038-971

OGLOSZENIA

- Sprzedsm transiwer lampowo-tranzystorowy (4 pasma, 400 W FEPF),
wzmacniacz mocy 750 W, klucz elektronowy z pamiecis, przeigcz-
nik antenowy, 2 eles Cubical Quad na 3 pasma - tylko w komple-
cle. Sprzedam takZe filtr XF-3C (f = 3,179 MHz) na CW z ukia-
dem przetaczajgcym do transiwera FTdx 400, Andrzeé] Zelafnicki
SP5BAK, skrytka pocstowa 4, 00-957 Warszawa. Telefon domowy
42-58-60, do QRL~u 27=54~61 w. 4. ' :

- Odstaple odpowiedniki 40673. Marek Wyrzykowski, 00-957 Warsza-

- Sprzedam transiwer FT101E. Marcin Adamowicz, Al., 3 Maja 2 m 41,

120 pkt.
115
105

SPBAUP

- Sprzedam unowoczefniony japofiski trensiwer FI7 z oryginalnym
zasilaczem i mikrofonem oraz fabryczny filtr kwarcowy 5,2 MHz.
'‘Grzegorz Kurzawa, ul.Kolejowa 54 m 6, 53-508 Wroclaw.

- Sprzedam transiwer Sommercemp FT250. Marian Stachowiak SP5GPA,
ul. Modzelewskiego 69 m 37, 02-579 Warszawa, tel. 44-48-81.

~ Kupie odbiornik komunikacyjny lub odbiornik na pasma amator-
skie w dobrym stanie. WXadyslaw Dzialel, ul.Armil Czerwonej
160 m 55, 25-324 Kielce.

14



akano do roku 1978

SP-DX CONTEST CW - najlepsze wyniki uz

SOMB
SPEECY 263.865 pkt. 1978r.
SFSECV 183,286 1977
SPORFF 141,480 1978
SP7CTY ' 113.684 1978
SFP2A0B 1064155 '+ 1975
SPSECV/9 90 450 1975
SP8ECV 874296 1976
3Z9FT 85.137 1970
~ SPOCTW. . . 80.064 1973
SPICTW 76 . 800 1972
80. 3,5 MHz
SFSIXI 18,496 1977
SPSDH 184360 1974
SP2FAX. . -+ 164200 1976
SP2HMN 15,060 1977
SPODH 14,383 1972
SP2HGG 145384 1975
SP2BMX 14,260 1977
SP5GIQ 14,074 1978
SPSGI 13.743 1977
SPOCAV . 13.650 1975
S 0 14 MH=z
SPOCTW 36+211 1978
SP9CS0 35176 1978
SP7IIT 29, 5;0 1978
SP1EUS 28,176 1978
SPOKZ 23,903 1972
SP2A0B 23.7%0 1975
SP4GHT - 23,500 1978
SP2DFW 23324 1978
SF2DVH 23117 1970
SP7HT 23,088 1975
g0 28 MHz
SPSAIB 1296 1970
3Z6BFK 10140 1970
SPOPT 1140 1978
SPICAV/S9 1.071 1978
SPIOAL 572 1978
3Z41BSY 459 1970
SP32BHG 440 1970
SP2FWO 351 1978
SP7ASZ 312 1978
SPZBNJ 252 1970

15

MOM B
SPOKRT

- SPSPWK 177 « 46
SPSPTR 170,046
SP2KAC 156745
SP5PWK 152.635 .
SP7EKDJ/9 127.596
SP3KTC 127503
SPSPWK 124,189
SPEPAZ 1244125
SP2KAC 119.646
S0 7 MHz
SPSGRM/9  25.875

. SPSIXI 21+240
SPSARN 17199
SP9ICA 16.762
SP4BGR 166320
SPeT 16 -0?4
SP 15,872
SP4EHG 15.732
SPEDMJ 14.630
SPSDDY  44.505
80 21 MHz
SP8GSC 7020
3Z9AX 6,897
SPSATO 6526
SP8VZ 6150
SP5GX 5651
SPBEMO 4,875
SPS5EVW 4,074
SP7E§§ - 34705
SP2 5570
BP5CBA 3560

EWL

g0

 BP=0021/GD 49196
'§P9-1573

22.608

SP2-7143 16.740
8P9=-1573 15750
SP9=1573 134950
BP=0021/T0 13.396
SP-0001/2G 124985
8P9-1573 12,348
SP9“15?5 1203ﬁ4

8P-0021/T0 10,695

8P9-107

1975

1978
1970
1970
1978
1972

180.753 Pkt. ﬂ9?3r.

-

1978

1978
1978
1973
1978

1978

1978
1968
1975
1976
1977

1973
1977
1978
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~ DZIAL TECHNICZNY

Stabilizacja czestotliwoéci VFO w transiwerze KP
za pomocg petli fazowe] (FLL)

W amatorskich transiwerach, nadajnikach i odbiornikach KF i UKF
wymaga sle coraz wigkszej stabilnoéci czestotliwoéci VFO. Jest sze-
reg sposobdw uzyskania duZej stabilnoéci czestotliwosci. Moina sto-
sowaé metode syntezy, z generatorem o przelgczanych rezonatorach
‘kwarcowych 1 interpolacyjnym generatorem LC. Uklad taki daje jed-
nak wiele produktéw niepozgdanych, ktére szczegdlnie dajy sie we
znakl w urzgdzeniu odbilorczym. Znaczoie lepsza jest metoda analizy
czestotliwosci, ktéra eliminuje niepozgdane cz¢stotliwofci. Jedyne
wady te] metody to znieksztalcenia fazowe sygnalu generatora VCO
(generatora przestrajanego napigciem) i znaczne rozbudowanie ukiadu,
sprawiajqce trudnoéci przy budowle i uruchomieniu. Schemat blokowy
generatora z fazowg petla synchronizacji (PLL) przedstawiono na
ryse 1. Z generatora wiodgcego (VFO), przestrajanego w zakresie
5,0 = 5,5 MHz doprowadza si¢ sygnal do detektora fazy. Drugi sygnal
doprowadzony do tego detektora, zawarty w pafmie 5,0 - 5,5 MHz (na-
zwany tu pomocniczg pofrednig czgstotliwoécig), powstaje przez
zmieszanie sygnalu z generatora kwarcowego & sygnaiem z VCO. Uklad
wykonawczy na wyjéciu detektora fazy pfzeatrada VCO napigciem ble-
du w taki sposdéb, aby nastgpowala synchronizacja produktu miesza-—
nia z sygnalem generatora przestrajanego. W resultacie sygnat wyj-
fclowy z VCO ma w przybliZeniu takq sama staiosé czestotliwoéci
Jak generator przestrajany, choé VCO pracuje na zmacznie wiekszych
czegstotliwoéciach. Czestotliwoéci poszczegdlnych gemeratoréw dla
réznych pasm amatorskich zestawiono w tablicy przy rys. 1 (dla poé~-
redniej czgstotliwoéci transiwera = 9 MHz) .

Bchematy ideowe poszczegélnych zespoléw urzgdzenia znajdujeq sie
na rysunkach 2 = 5, Na ryse 2 przedstawiono echemat dwéch VCO w uk-
tadzle Hartleya (dla kazdego pasma pracuje oddzielny VCO i oddziel-
ny generator kwarcowy, takZe w ukladzie Hartleya), wzmacniacza-sepa=
ratora, mieszacza i filtru 5,0 = 5,5 MHz. Na rys. 3 znajdujg sie
schematy dwéch generatoréw kwarcowych i separatora, natomiast na
ryse 4 = schemat ukiadu przeigczania pasm. Przelgczanie jest tu do-
konywane pojedynczg piytks przelgcznika. Powyisze zespoly urzgdzenia
nie wymagajg szerszego omdwienia. '
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Bardzo wainym zaépolam urzgdzenia Jest dyakryﬁingtor fazy i uk-
2ad wykonawczy (Tyse 5) e Zagtosowano tu dyskryminator impulsowy
(bramkowy) , ktéry daje jednoznaczne wyniki w przedziale ( = 0-180°.
Pracujg tu 3 ukiady scalone UCY7400N. Filtr petli dostrajajaced
VCO musi usuwaé zaklécenia skladowe z wejécie stopnlia reaktancyj-

'nego. Dlatego tei elementy 31, C, -1 C, naleZy dobraé bardzo staran-

nie. Uklad regulujgey (wykonawczy) apelnia nastepujgce funke jes

- przestraaa VCO do momentu wybrania poigdanej czestotliwoéci (do
. . momentu wystqpienia aynchronizacji),

- stabilizude te czestotliwoéé, przeciwdzialajac wszelkim zmianom

prsoz odpowiednig zmiang napiecia przestrajajacego,

~ gygnalizuje. wlaﬁciwq prace ukladu (przy aynohronizacji ‘LED nie

. fiwlecd) ,
blokuje pozosﬁaia zespoly urzqdzenia w przypadku.wyjécia ukzadu

aynchronizacdi.

Wykonania poszczegblnych generatordw, wzmacniaczy 1 innych zes-
potéw urzgdzenia powinno byé bardzo staranne. Zespoily powinny byé
oddzielone od slebie ekranami. Zasilacz powinien dawaé wysokosta=-
bilue napigcie 12 'V/120 mA.

Na achemacie nie utho ganeratora wiodqcago (VFO).

SP%GQW

0od redakcjig W korespondencji uzupeiniajacej kol. SPIGQW nadesial
inny, slternatywny schemat filtru petli, wykonany na poastawie
_opisu w "Ham Radio®™ 3/78:

0G
___H'_..
75k
—_— O—-»—-E:j—-bIODO vCao :
bt i

gt edf

1OuF

L

BP1GQW nadestal takze alternatywny schemat wzmacniacza—-separatora
po VCO. Utyte tu tranzystory polowe zapewnlajga lepsza separacjes

20
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i FT Blokada

‘Mix RX/TX

2SK4

Generator K" na tranzystorach

Zastosowanie takiego generatora zostato juz ombwione przy
opisie ukladu SP4AMM w numerze 8 Biuletynu z bieigcego roku.
Moja propozycja to ukiad tranzystorowy, nadajgcy sekwencje zna-
kéw telegraficznych, tworzgcych litere "EK", tonem akustyczoym
o czgstotliwdéci okozo 1 kHz. Uklad sklada si¢ z nast. blokéws

- generatora litery “K",

- ukladu wyzwalania generatora,

- ukiadu podtrzymania VOX=-a,

- generatora akuﬁtycznego.

Schemat zasadniczej czeécl urzgdzenia przedstawiono na ryss 1.
Generator litery "E" oparty jest na symetrycznym przerzutniku mo-
nostabilnym. W sk¥ad generstora wchodzi pigé przerzutnikéw, wyz=—
walanych w czasle tak, Ze po zdekodowaniu plerwszego, trzeciego
i pigtego przerzutnika uzyskuje sie¢ znak "K". Dekodowanie standw
drugiego, czwartego i pigtego przerzutnika daje aygnal podtrzymu~-
Jjacy VOX na czas trwania nadawanej litery.
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Znsk uzyskujemy z wyJéé przerzutnikéw oznaczonych literami A, B

i C. Punkty D 1 E dajg pauzy. Czas trwanla kresek, kropki i przerw
reguluje si¢ potencjometraml nastawnymiﬁzz ke Wezmaleznogcl od po-
lozenia tych potencjometrdéw moina uzyskaé kazdy znak trzypozycyj-
ny: D, 8y E, R itp. W’przxpadku zbyt malych przerw nalezy zwigk- |
szyé kondensatory elektrolityczne 100 4F do 470 yF.

Wezystkie elementy do opisanego ukiadu zakupilem w skleple z
towaraml przecenionymi. Po zmontowaniu (na plytce o wymiarach 40
na 120 mm) ukXad "ruszyi” po plerwszym wigczeniu. Regulacja doty-
czyta Jedynie ustawienia znsku - czasu trwania poszczegdlnych ele-
mentéw i przerw migdzy nimi. Najlepie] przy tej operacji korzystaé
2 oscyloskopu. Uktad jest zasadniczo wrazliwy na pole weCZe, jed=-
nak do mocy 180 W pracowai poprawnie jeszcze przed wmontowanlem

. do obudowy radiostacji. Uktadu druku nie podaje, gdy%z wymiary
piytki montazowe] i Jej ksztailt zaleiq od wolnego miejsca w nadaj-
niku lub transiwerze.

Schemat wspéipracy ukladu z przekasnikami ukkadu VOX-a (wzbud-
nicy wg HS1000) przedstawia rys. 2.

Podobny uktad mozna zrealizowaé na bazie rejestru przesuwnego
z wpisem réwﬁoleslym, dwutorowym. Mamy wéwczas zapewnlony staly
stosunek kropks/kreska i mozliwoéé szerokiego zakresu regulacii
czasu trwania znsku. Jednak uklad jest bardziej skomplikowany i
kosztowny. Za wyborem elementéw dyskretnych . przemawia;)q, koszty,
szczegblnie, Ze wiekazoté podzespoidw kazdy ma napewno w swoich
zblorache

Opisane urzgdzenle uZywalem w tegoroczanych zawodach SP DX Con-
test 1 uwazam, Ze znakomiclie speiniio swojgq rolge.

' SP3IBS-

Generator CW ze starego odbiornika tranzyatorowago

Co mozZna zrobié ze starego 1 juz nie uzywanego odbiornika
tranzystorowego? Prawle u kaZdego z nas poniewlera sig¢ takl wyeks-
ploatowany i odiozony na bok 3akiﬁ~s€ary Koliber, Kosmos czy Selga.
Chceg zaproponowaé wykorzystanie takiego odbiorniks - po'miﬁimalnad

. przebudowle - jako generatora akustycznege do ¢éwiczefi telegraficz-—
nyche Wykorzystany do tego celu odblornik powinien mieé czynny tor
MeCZes Na rysi 1 podaje uproszczony schemat czescl m.cz. typowego
odbiornika z naniesionymi grubszg linig dodatkowymi poigczeniami,
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Rys.{

przeksztalocajgeymi odbiornik w prosty generator m.cz. Utworzona
Jest petla dodatkowego sprzgfenla zwrotnego, prowadzgca 0d tran-
sformatora sterujgcego przez klucz telegraficzny i potencjometr
nastawny do wejécia toru m.cz. Potencjometr regulujgey wzmocnie=-
nie me.cz. w odbiorniku nalezy odlgezyé lub pozostawié w pozycji
maksymalnego wzmocnienia. Potencjometr nastawny 25 K2 siuzy do do-
brania warunkéw sprzgienia, a ustawié go trzeba tak, aby ton o wy-
sokosici 800 -~ 1000 Hz byl najbardzie] czysty. Tony niisze moga
okazaé sig nieco chrapliwe. Werunki sprzezenia (koniecznego do
wzbudzenia si¢ uktadu) doblera si¢ dolgczajgc kofcédwke petli (oz=-
naczong strzalks) do punktu A lub B przy naciénietym kluczu., Wy-
soko#¢ tonu reguluje si¢ potencjometrem 25 kR, sprzezonym z wylgcz-
nikiem zasilania. Siuchawki dolgcza si¢ pomigdzy kolektory tranzy~-
stovow wyjéciowych. Pozgdane Jjest wprowadzenie w uklad wyigcznika
W, wylgczajacego glosnik, co ulstwia odbiér stuchawkowy. Jezeldl

w odblorniku jest uszkodzony giosnik, to mozna go zastgpié innym,
o opornoci 25 - 40® , wigczonym pomiedzy kolektory stopnia wyj=
Sciowego, lecz takie wyposaionym w wylgczmik. Czesto sie zdarza,
%2e klucze telegraficzne majq wewngtrz obudowy uklady gasikowe,
z2ozone z dlawlka w.cz., kondensatora i rezystora. Jezeli pojem-
noéé tego kondensatora bedzie £byt duza, to generator bedzie
pfacowaé Juz po wiozeniu wtyczkl klucza w gnlazdko, ale jeszcze
przed jego nacisnigciem. Nalezy woéwczas taki uklad odigczyé.

' Zasilanie takiego generatora stosujemy typowe dla danego od-
blornika lub niisze, npe Koliber dziata dobrze Jjuz przy 3 V.

Uklad stopni m.cz. Eolibra wyglada trochg¢ inaczej, niz oméwiony
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dotychczas, Jednak zmiana polaczed dotyczy Jedynie sposobu dolg-
czenla stuchawek (ryse 2) .

Rys.2

Podane zmiany mozZna wprowadzié do jakiegokolwiek czynnego, jesz=
cze uzywanego odbiornika, jednak zwigzane jest to z koniecznoécig
dodania dodatkowego przelgcznika, ktérym bedzie sie zatgczaé petle
sprzgzenia mwrotnego i odigczaé potencjometr regulacji barwy tonu.

SPeGB

Usprawnienie wySwietlacza cyfrowego

Dekodery BCD typu 7446 i 7447 powodujs wyswietlenie cyfr "e"
i "9" jak na rysunku 1. Po dodaniu dwéch bramek NAND z ukladu 7401
mozna uzyskaé wyswletlenle tych cyfr w sposéb, do Jakiego jested-

my bardziej przyzwyczajeni (ryse ). Schemat dotsczenia bramek
przedstawiono na ryse. 3. sz

;j—lﬁ,?am ! I_I
; I_1 |

.l: | 2r o
2 i 4'; ‘__I_T ar Rys
R
e LR L R
45 AT 19 2
6 TIL 342 P I_I _l
Rys.2
: Dg_ i 7604 Rys.3 EPBWLJS
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Kwarcowe filtry drabinkowe (c.d.)

TYP 2
Xy - X3
I Hl] . I]l—l '-ﬂl
R’ el R R
47 |
3035R Tcw ! !qufrTSﬁ?iSR o m To.m 'QHT 2,37MR
Xy Xy
= HbF— lll—' '-1II
R’ Co! | Comie R R ! Co R
2,462R Tquglt : 00T 2.462R 2,362R 91., ,o,:. 3620
G { | o o —]
Com=—s R'= R{1+—=r)
0 l""Cg : Cg
Prezyklad 2.

Dla zilustrowanla, przebieg obliczed dla filtru 6~cio kwarcowego
bedzlie przedstawiony na przyktadzie. Z tablicy 1 wybieramy pojem—
noéé C dla pasma przenodzenia najbliZszego do 2400 Hz i oblicza-
ny C, ze wzoru (2) g

5= Gy (5!1) = 18+ ‘2‘558’ = 16,34 pF

Nowa i.mped.ancja fﬂtm obliczona wedlug wzoru (1) H
k«10°  0,613.10°
= = 7206%

T 292C 2718, 454+16,34 :

Uzywalac te) wartosci R, pojemmosci filtru obliczamy ze wspdlczyn~—
nikéw wzietych z odpowiedniego schematu rﬂtrux

e 1-106 0,716-10°% Sl

17 2002 R 2W8,454°706
Odpowiednios 02 = 22,7 pF, 03 = .23’2 PF, 055 = 106,7 pF.
Obliczony w ten sposbéb filtr byi.zbudowany z pojemmoéci znormalizo-
wanych i ministurowych rezonatoréw kwarcowych. Zmierzona szeroko#é
pasma przepuszczania na =3dB wynosi 2580 Hz, a na poziomie -60dB
wynosi 7002 Hz. Wykres krzywe] przepuszczania 1 kompletny schemat
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0dB T £11tru preedstawia si¢ na-
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skrét i1 tlumaczenie SPEECA

Literatura: :
1. "Some experiments with high frequency ladder crystel filters”
Part 1. JeA.Hardcastle G3JIR "Radio Communication" 12/1976

2+ Jak wyzej, nr 1/1977, 2/1977 1 9/1977 (Paxt 2 - 4)
3, "Ladder crystal filter design®™ G3JIR, "Radio Communication®
2/1979.

Kondensatory ceramiczne 1 monolityczune

W konstrukcjach radicamatorskich czesto bywajg stosowane kon-
densatory ceramicznes Parsmetry tych kondensatoréw nie wszystkim
54 znane, totez warto sie z nimi bliZej zapoznaé, czemu ma stu-
2yé ten artykut.

Ze wéhledu na wiasnosci, kondensatory ceramiczne dzielg sie
na typy I, II i III.

Kondensatory typu I charakteryzujq si¢ liniowg zaleznofcig po-
JemnoSci od temperatury, mals stratnoécigq dielektryczng (maiym
tangensem kata stratnofici) oraz duza statoficia pojemnoéci. Ponad=
to cechuje je duza wytrzymatofé elektryczna i duZa rezystancja izo=-
lacji. Istotng ich zalety jest mosliwodé wybtwarzania na szeroki
zakres TWP (temperaturowego wspélczynnika pojemnoéci) od okolo
200+107°/°C do okoo 5000:1075/°C, a takze mozliwosé’ stosowania
w szerokim zakresie temperatur pracy.
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Kondensatory typu II charskbteryzujg sle nieliniowg zaleinoffig
pojemnoéci od temperatury i naplegcie polaryzacjl. Stosowane sg w
uktadach Jjako kondensatory blokujace, gdzie nie wymagana Jest duZa
statofé pojemnodci i mala stratnodé. Istotng ich zaletq sa male
wymiary przy duzych pojemnos8ciach. Sq to tzw. kondensatory ferro-
elektryczne (ceramika o duze] przenikalnofci dielektryczne]) .

Kondensatory typu III charakteryzuja sie¢ stosunkowo duZg po-
jemnoécig na jednostke objetoéei, niskimi napigcliemi pracy, maty-
ni rezystancjami izolecji 1 duzymi stratami, szybko rosngeymi =z
czestotliwoscig pracye. 84 to tzwe kondensatory oksoredukcyjne. W
konstrukcjach amatorsgkich znsjdujg najmniejsze zastosowanie. Poni-
%Zej zamleszczony wykres przedstawia zaleinosé pojemnoéci kondensa-
toréw od temperatury, dla réinych tworzyw ceramicznych.

Cl D
""'-.“‘ -
S '_,a
.'\-- -'-"'
— -
-
~— "-a ;
-: P
- S
- —
- T —
s — N
.-‘"- s
= e

¥

N, NPO, P -~ oznaczenla tworzyw ceramicznych

Gibéwne zastosowanie w konstrukcjach krétkofalarskich majg kon-
densatory ceramiczne typu I ze wzgledu na ich duzg stabilnosé, co
jest szczegbdlnie wazne w ukiadach generatoréwe.

Nominalne wartoéci TWP kondensatoréw z podanych tworzyw odpowia-
daja bezwzglednym warto&ciom liczbowym, oznaczajgcym te tworzywa.
BliZzsze dane kondensatoréw zebrano w tablicach 1 - 10, Tablice 1 i
2 zawierajq wartoSci TWP i ich tolerancje w zaleznofici od pojem—
nosci dla grupy IA 1 IB. Tablica 3> zawliera najwigksze dopuszczalne
zmiany pojemnofci w procentach, w odniesieniu do pojemnofci przy
20°C dla kondensatordw ceramicznych typu II. ,

Kondensatory sg wytwarzane o wartoSciach pojemnofici wediug cig-
gébw E6, E12 i F24, tak Jjak to przedstawlono w tablicy 4.
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Tablica 1

Oznaczenie | TWP Tolerancje temperaturowych wspoXczyn-
tworzywa 10'6/°C nikdéw pojemnoéci (TWP) 10'6/°C
dla pojemno#ici znamionowychs:
wiekszych | wiekszych niZ | mniejszych
niz aﬂygl? 'IOQ_'pF ?go 20} | lub réwgychl
- 10 pF
P20 +120
P100 +100
P33 +'33
% 3 5g t s t 40 +120/=40
N47 - 47
N150 =150
N220 ~220 2 + 60/=40
N%30 ~330 z25 T 60 + 60/-60
N470 470 s 25 +.20 +250/=90
N750 -750 $ 60 120 +250/-120
N1500 -1500 =120 =250 +250/=250
Tablica 2
Oznaczenie | TWP Tolerancja TWP 10 °%°C
FNOEEINE dla pojemmnoéci znamionowych
> 33pF 20+33pF £ 20pF
P120 +120 30 - 3
P100 +100 - 40
g%g + 33 +120/=40
N33 - 33 L3 t 40
N&7 - 47 :
N75 - 75 +60/=40
N150 =150 Z 40 :
N220 =220
N330 330 T 60 %60 +60/-60
N470 470 $. 0 =% +250/-90
N750 =750 $100 120 +250/=120
N1500 -1500 =200 =250 +250/-250
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Tablica 3
Najwieksze dopuszczalne um.i.ani podmoéca W procen-
tach w odniesieniu do pojemnosci przy 20°C w zelei-
Grupa noéci ods :
temperatury (w zakresie | temperatury (w zakreeie
znamionowym temperatur) znamionowym temperatur)
] . przy napigciu staiym
IIA 5 =10/+5
IIB 3 10 =15/+10
IIC - 20 -30/+20
I =-30/+20 4O /+20
IIE -55/+20 -65/+20
IIF -80/+30 ~90/+30
Tgblica 4
Ciqg ES 1’0 1'5 232
clag B12 | 1,0 | 12 | W5 |18 B2 R.7
ci&gE2‘l~ 1,0 1’1 1.2 1'3 '1'5 1’6 ‘1.8 2'0 2’2 2"'4 2'7 3'0
cigg E6 393 447 6,6
cigg E12 243 349 447 596 B8 By2
clgg E24 393 396|399 493 |497]|5:1]|5s6] 69 658|793 842|991
Tablica 5
Tolerancja pojemnoéci typu I
Pojemnosé znamionowa (pF) Tolerancja /*pF i %/
Cigg E12 0,5 pP
Ciag E6 1 p¥
10 = 100 = 1000 krotnoéé:
Ciggu E24 2% X 5%
Ciggu BE12 10 %
Ciggu E6 20 %
x) mko dla kondensatordw o pojemnoSciach wigkszych
! 30 pF -~ po uzgeodnieniu z wytwércs.
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Kondensatory typu II sg prodnknwana [ nastqpudacych toleranc jachs

- ala grup IIA, IIB 1 IIc % 10, % 20, -20/450%,

- dla grup IID, IIE i IIF

=20/+50,

-20/+80

=40 /+80% «

Nepiecis znamionowe kondensatordéw typu I s 551 16 3
v | 25 40/50 €3 100 160 250 (350) 400 500 630 (?50)

k.v|-1

1,6

Wartoéci podsne w nawlasach nle sq zalecane.

Kondensatory mogg byé wykonywene jako piytkowe (F) 1 Jeko rurko-

we (R) » Jedne i druglie wykonywane 8§ W typach I 1 IT.

Tablica 6

Oznaczenie temperaturowego wspéiczynnika pojemnofici (TWE)
w kondensatorach typu I :

Oznaczenie Cechowanie Eelne Cechowanie gkrdcone
tworzywa Barwa pokrycis konden- | Barwa punktu lub paska
satora (kolor emalii) na Jjednobarwnym pokry-
' ciu kondensatora
P120 i P00 granatowa ciemnoniebieska
P33 Jjasnoszara blata .
NPO czarna czarna
N33 Jasnobrgzowa brgzowa
N47 nieblegka ‘ bez punktu
N75 ciemnobrazowa czerwona
N150 pomaraficzowa © pomarafczowa
N220 26kta zdkta
N330 zielony punkt lub zielona
pasek na pokryciu
Jasnoszarym
N470 biaka jasnoniebleska
N750 czerwona fioletowa
N1500 zielona rézowa
SPSAY
Cedona
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