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NOWE WZADZE PZE A SPOTKANIU
%Z MINISTREM LACZNOSCI .. _ . :

¥ dniu 25 czerwca br. Minister Igcz-
noéci, dr Zbigniew Rudnicki priyjal mo~
w0 wybranych czlonkéw Prezydium i P1
num Zarzgdu Giéwnego Polskliege Zwigzku
Krétkofalowcéw w sktadzies Preses PZK |
= profe dr imnd, Andrzej Zlielifski BPSLVV

V-ce Prezes d/s Techniczinych - mgr ims,
Zbigniew Krawc EP5DZI, Bekretarz = .
Anatol Jeglin SP5CM, Skarbnik - imt.
Stefan er =

¥yporski SPSEFW, ARL
T Zbigniew KXossowski EPSBQW, cslomek
enum = geRs ady Marian Pastermak

SPSLVY, czlonek Plentm - inté, Lech Ka-
szyﬁsk:l EPSLVEs Ponadto ze strony Mi-
nisterstwa Lgcznoécl ebecni byli: Dy~
rektor Generalny = gems brygady Leom
Kotatkowski » oraz Dyrektor Depar-
tamsntu Ogélnego = inie. Edmmund Jamowski

L ]

W czasie spotkania, ktére misle cha=
rgkter roboczy, poruszono wiele spraw
majgcych istotne znaczenie dla dalsze-
go rozwoju polskiego kirétkofalarstwa.
Minister Zgcznofci z duiym zalntereso-

edzli Presesa '
PZK na temat Uchwaty VIII Zjazdu Erajo-
wego PZK oraz planu dz a na maj-
bliZszg przyszioéé., Gies zabrali réw-
niei: Sekretarz ZG PZK oraz Vece Pre-
zes ds technicznych ZG PIZK -omawiajgc
najwazniejsze problemy zwigsane s zakre-
gsem ich dzialslngéci, Stan przygotewat
do I Mistrzostw Swiata w Amaterskiej
Radiolokacji oméwil ARIL er FPZK.
Po wysiuchaniu przedstawicieli PZK
Minister LgcznoSci podkreflia lysoh
range spoieczng PZK 1 obiecal wszech=
stronng pomoc ze strony resortk w roeg-
wigzanio najbardziej palgcych proble—
méw naszego Zwigzku, Przedstawiciele
Wisdz Naczelnych PZK zapewnili ze swo-
Jej strony Ministra ILgcznofci o ckon-
centrowaniu wysilkéw czlonkéw PZK dla
dalszego rozweju ruchu krétkofalar—
skiego w Pelsce.

SPSDZI



WARC 1979 (ceds)

¥ poprzedniej czeéci omdéwilem pobieinie niektére pojecia Ar—
tykuiu N7, zwigzane z kabtegoriami sXu2b 1 przydziaildw czestotli-
woscle W uzupeinieniu pragne dodaé, Ze roboczy polski termin
urzedowy dla “permitted service™ brzmi raczej "siuzba dopuszczona™
niz “"dozwolona”™. Jek jednak juz wspomniaXem, polska terminologia
robocza ma charakter tTymczasowye

Przed przystgpieniem do zrelacjonowania Tabeli Czgstotliwoéci
w jeJ nowym brzmieniu jeszcze kilka niezbednych wyjasnien i cyba=
toéwm: -

Jesli nie jest to odmiennie zaznaczone w uwadze, okreslenie
"siuzba staia® wystepujgce w Sekcji IV Artykuiu 7 - nie obejmuje
systeméw postugujgcych sie propagacjga polegajaca na rozproszeniu
Jjonosferycznym (NOC 3443/149) »

Tablea w Sekcji IV zawliera trzy kolumny: kaZda z nich odpowia-
da jednemu z trzech Regionbéwe Jesll przydziaty obejmuja cakg sze=-
roko&é Tabell - s3 to przydzialy ogdlmnoswiatowes Jjesli tylko jedng
lub dwie kolumny -~ przydzialy takie sg regionalne (NOC 3444/150) .

Pasmo czestotliwoéci, ktdérego przydzialy dotyczg jest wskazane
w lewym goérnym rogu odpowledniego prostckgta tabeli (MOD 3445/151) .

W ramach kazdej kategorii siuZby sg uszeregowane alfabetycznie
wediug ich brzmienis francugkiego. Kolejnosé nie oznacza Zadnego
priorytetu wewngtrz danej kategorii (NOC 3446/152) «

W przypadku, gdzie do przydziaiu dodanoc w nawiasie uzupeinienie -
przydziax taki jest ograniczony do konkretnego zastosowania danej
siuzby, wskazanego w nawiasie (ADD 3446 A) .

Numery uwag, wystepujace w Tabeli poniZej nazw siuzb odncszg
sie do calego przydziaiu, wykazanego w danym prostokacie (NOC
3447/153) »

Numery uwag, wyste¢pujgce na prawc od nazw siuzb odnosza sie
wytgcznle do tych siuzb (NOC 3448/154) .

W pewnych przypadkach nazwy krajoéw wystepujace w uwagach zos~
taiy dla oszczednosci miejsca podane w brzmieniu uproszczonym
(NCC 3449/255) . =



Sekcja IVe TABELA CZESTOTLIWOSCI

(przytoczone sg tylko fragmenty, odnoszgce sie do siuzby amator—

skiej
Y 1800 kHz - 2000 XkHz

Region 1 Region 2 Region 3
1800 - 1810 1800 - 4850 1800 - 2000
RADIOLOKACJA 34904 AMATORSKA AMATORSEA
3485B  3490B STAZA
RUCHOMA z wyjat=
kiem rucho:gdQ
lotniczej
1810 - 1850
AMATORSLA 3492/198 RADIONAWIGACJA
3492E 3492F
1850 - 2000 1850 = 2000
STAZA AMATORSKA :
RUCHOMA z_wyjatkiem o 3492/198
ruchomej lotnicze] RUCHOMA z wyjatkiem
ruchomej lotniczej
RADIOLOKACJTA
RADIONAWIGACJA
3488/194 3490/195A
3499/205 3492/198 34924

MOD 3492/198 W Regionie 2, stacje systemu LORAN pracujgce w paf=—
mie 41800 - 2000 lkHz zaprzestang dziatalnoéci do 31 grudnia 1982,
W Regionie 3 systeﬁ LORAN pracuje albo na 1850 kHz albo 1950 kHz,
Pasmo zajmowane wynosi odpowiednio 1825 = 1875 i 1925 -~ 1975 kHz.
Inne siuzby, ktérym przydzielono pasmo 1800 = 2000 kHz mogg uiywaé
wszystkich czestotliwosSci w nim zawartych pod warunkiem, Ze nie
bedg powodowaiy zakldécen dla systemu LORAN dzialajgcego na 1850
lub 1950 kHz. :

ADD 34924 Przydzial odmienny: w Argentynie, Boliwii, Chile,
Meksyku, Paragwaju, Peru, Urugwaju i Wenezuell, pasmo 1850 - 2000
kAz jest przydzielone stuzhom: statej, ruchomej (z wyjatkiem lot=-
niczej) , radiolokacyjnej i radionawigacyjnej na zasadach pierw-
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szelistwae . '

'ADD 3485A Inna kategoria stuzby: w Bulgarii, Wegrzech, Mongolii,
Nigerii, Polsce, NRD, Czadzie, Czechostowacji i ZSRR, pasma 160655 =
1625 kHz, 1635 = 1800 kHz oraz 2107 = 2160 kHz sg przydzielone siuz-
bom staiym i ruchomym ladowym na zasadach pierwszeistwa (vide takze
3432/441) «

ADD 3485B Przydziat dodatkowys w Angoll, Bulgarii, Wegrzech, Mon=
golii, Nigerii, Polsce, NRD, Czadzie, Czechoslowacji i ZSRR, pasma
1625 = 1635 kHz, 1800 = 1810 kHz i 2160 = 2170 kHz sa przydzielone
takze stuzbom steiym 1 ruchomym ladowym na zasadach pierwszenstwa
pod warunkiem uzgodnied przeprowadzonych w mysl procedury zawartej

w Artykule N135A. ,

MOD 3488/194 W RFN, Danii, Finlandii, Wegrzech, Irlandii, Izraelu,
Jordanii, Malcie, Norwegii, Polsce, NRD, Zjednoczonym Krdlestwie,
Szwecjl, Czechostowacji i ZSRR, administracje moga przydzielié do
200 kHz swoim siuzbom amatorskim w pasmach 1715 = 1800 kHz 1 1850 =
2000 kHz. JednakZe, przydzielajgc swoim siuzbom amatorskim pasma w
tym zakresie, administracje poczynig = w porozumieniu z administra=-
cjami krajéw sasiadujacych = takie kroki, jakie uznajsg za stosowne
dla zapobieZenia zakiéceniom ze strony ich siuZb amatorskich dla
stuzb statych i ruchomych w innych krajache Srednia moc kazdej stac-
ji amatorskiej nie moze przekroczyé 10 W. _

MOD 3490/195A Niektére kraje Regionu 1 uzywajq systeméw radiona=-
mierzania w pasmach 160645 = 1625 kHz, 1635 ~ 1800 kHz, 1850 = 2160
kHzy 2194 = 2300 kHz, 2502 = 2850 kHz oraz 3500 -~ 3800 kHze. Ustano-
wienie 1 dzialalno&é tych systeméw podlegajg uzgodnieniom wediug
procedury zawartej w Artykule N13A. Promieniowana moc Srednia takich
stacji nie mote przekroczyé 50 We

ADD 3490A W regionie 1, ustanowienie i praca stacji radioloka=-
cyjnych w pasmach 1625 = 1635 kHz, 1800 = 1810 kHz oraz 2160 = 2170
kHz wymagaé¢ beda uzgodnien wediug procedury zawartej w Artykule
N13A, Srednia moc promieniowana stacji radiolokacyjnych nie moze
przekroczyé 50 We Systemy impulsowe sg zabroniones

ADD 3490B W Regionie 1, w pasmach 1625 - 1635 kHz, 1800 - 1810
kHz oraz 2160 = 2170 kHz (nie dotyczy krajow wymienionych w 3485B
oraz takie w 3493D dla pasma 2160 = 2170 kHz) , istniejgce stacje
stugdby statej 1 ruchomej (z wyje lotniczej) oraz stacje lotniczej
stuzby (OR) w paémie 2160 = 2170 kHz moga kontynuowaé dzialalnosé

na zasadach plerwszenstwa dopdéki nie zostang znalezione i wprowadzo-
ne zadawalajgce przydzialy zastepcze w mydl Rezolucji BR.




ADD 3492B Przydzialy dodatkowe: w Australii, Indonezji, Nowej
Zelandii, Filipinach, Singapurze, Sri Lance i Tajlandii pasmo 1606,5
= 1705 klz jest przydzielone takze sliuibie radiofonicznej na zasa-
dach drugorzednosci.

SUP 3485/192, 3486-420, 3487/193, 3489/195, 3491/197 (beda przyto-
czone daleg) s

ADD 20 W Regionie 1, uzytkowanie pasma 1810 = 1850 kHz przez
siuzb¢ amatorskg podlega warunkowli, %e zostaily znalezione i wprowa=—
dzone zadawalajgce przydzialy zastepcze w mysSl Rezolucji BR dla
wszystkich istniejgcych stacji siuzb statej i ruchomej (z wyje lot-
niczej) dziaXajaeych w tym pasmie (z wyjatkiem radiostacji krajéw
wymienionych w 3492D, 3492E i1 3492F) « Po dokonaniu zadawalajacych
przeniesied upowaZnienia do uiytkowania pasma 1910 = 1830 kiiz
przez siuzbe amatorskg w krajach usytuowanych caikowicie lub czeé-
ciowo na péinoc od 40°N beda udzielane wykacznie po konsultacji =z
krajami wymienionymi w 3492D i 3492E w celu okreélenia niezbgdnych
8rodkbw, Jjakie nalezy podjaé by zapobiec zakibceniom pomigdzy stac-
Jami amatorskimi oraz stacjanmi innych siuzb dzialajgcymli zgodnie

z 3492D i 3492E.

ADD 3492D Przydzialy odmienne: w RFN, Angoli, Austrii, Belgii,
Bulgaril, Kemerunie, Kongu, Danii, Egipcie, Hiszpanii, Etiopii,
Francji, Grecji, Wioszech, Libanie, Luksemburgu, Malawi, Holandii,
Portugalii, Syrii, NRD, Somalii, Tanzanii, Tunezji, Turcji oraz
ZSRR, pasmo 1810 = 1830 kHz jest przydzielone na zasadach plerwszel=
stwa siuzbom stazej i ruchomej, z wyjgtkiem ruchomej lotniczej
(przydzial odmienny wypiera przydziat w tabeli, patrz czeéé poprzed-
nia = przype. SPS5FL) .

ADD 3492E Przydzialy dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Irakm,
Izraelu, Libii, Polsce, Rumunii, Czadzie, Czechostowacji, Togo oraz
Jugostawii, pasmo 1810 = 1830 kHz jest przydzielone takZze siuzbie
staiej i ruchomej, z wyjgtkiem lotniczej, na zasadach pierwszefistwa
(przydziaX dodatkowy nie eliminuje przydziaiu w tabeli. patrz czesé
poprzednia = przype SPSFM) e

ADD 3492F Przydziaiy ocdmienne: w Burundii oraz Lesoto = pasmo
1810 =~ 1850 kHz Jest przydzielone sluibom stalym i ruchomym, z wy=
Jatkiem lotniczej, na zasadach pierwszehstwa.

1OD 3499/205 W Regionie 1, wyznaczajgc czestotliwoéci stacjom
stuzb stalych i ruchomych w Dasmach 1850 = 2045 kHz, 2194 = 2498
kHz, 2502 ~ 2625 kHz oraz 2650 = 2850 kHz = administracje wezmg

pPod uwage szczegdlne potrzeby morskiej stuzby ruchomej.

Cedene SP5FM




Zawody migdzynarodowe

208 - 3.08 18,00 = 18,00 TUTC YO DX Contest CW + SSB

9,08 = 10,08 00,00 - 24,00 WAE DX Contest CW
23,08 = 24,08 00,00 = 24,00 AA DX Contest CW
7.09 00,00 = 24400 LZ IX Contest CE

6,09 = 7,09 Summer Field Dayphone
13,09 = 44,09 00,00 = 24,00 WAE DX Contest phone

20009 - 21.09 15.00 . '18.00 S A C CW

27,09 = 28,09 15.00 = 18,00 S A C phone

4010 = 5010 10,00 = 10,00 VEK=ZL=~0Oceania DX Contest phone
1110 = 12,10 10,00 = 10,00 VK=2L=0ceania DX Contest CW
18610 = 1910 15000 = 15,00 WADM Contest CW + SSB

25610 = 26610 00,00 = 24,00 CQ Ww DX Contest phone

W zwigzku z pewnymi zmianami wprowadzonymi przez organizatordw

podajemy pelny regulamin zawoddéw AA DX Contest:

1.

2e

Se

44

Se

Ge

7e

8.

Czas zawodbéws

a) phone = 48 godze 0d 00,00 UTC 21,06 do 24,00 UTC 22.06.198071s
b)Y CW = 48 godzin od 0000 UTC 23,08 do 24+00 UTC 24.08.1980r.
Pasmat 1,8 do 28 MHz

Kategorie: SO 1,8 MHz (tylko CW), SO 3,5 MHz, SO 7 MHz, SO 14 MHz,
80 21 MHz, SO 28 MHz, SOMB, MOMB.

Moc i rodzaje emisjli zgodnie z licencja.

Wywolanie w zawodach. Dla stacji azjatyckich: a) phone: "CQ Con-
test", b) CW: "CQ Test". .Dla stacji spoza Azji odpowiednio: ¥CQ
Asia™ 1 "CQ AA".

W zawodach wymienia sie nastepujace grupy kontrolne:

a) dla stacji OM: RS(T) plus wiek operatora,

b) dla stacji YLs RS(T) plus grupe "00%.

Ograniczenia w czasle trwania zawoddéw: a) nie wolno pracowaé
"“cross band™, b) w przypadku pracy "single operator” moze byé
emitowany tylko jeden sygnal bez wzgledu na pasmo, c¢) dla uczest=-
nikéw pracujgcych w kategorii *multi operators™ dopuszcza sie
tylko jeden sygnat w danym pafmies

Punkty i mnoZnik. Dla stacji azjatyckich wazne QSO daje na 1,8
MHz = 3 pkt, na 3,5 MHz = 2 pkty, i na pozostalych pasmach 1 pkbe
Mpnoznikiem sg kraje wg listy DXCC liczone oddzielnie na kazdym
pasmie. Dla stacjl spoza Azji waZne QSO ze stacjg azjatycka (wy-
laczajqc amerykanskie stacje wojskowe na bliskim wschodzie: w Ja=



9.

10.

1

124

136

1o

ponii = KA) daje na 1,8 MHz = 3 pkt, na 3,5 MHz = 2 pkt i ns

pozostaltych pasmach 1 pke Mnoznikiem sg prefiksy azsatyckia wg

zasad WPX, liczone oddzielnie na kazdym pasmie,

Stacje z JD1 - Ogasawara naleZg do Azji. Btacje z JD1 = Hinami

Torishima nalezg do Oceanii. Zacznofci pomiedzy stacjami spoza

Azji migdzy sobg i stacjami azjatyckimi migdzy sobg nie liczg

si¢ w zawodachs .

Wynik koficowy oblicza sie mnozgc sume punktéw ze wszystkich

pasm przez sum¢ mnoznikdéw ze wszystkich pasm.

Wynik koicowy i wszystkie dane stacji nalezy podaé na atronie

zbiorczej logu (kartki logéw mozna nabyé w Oddziatach PZK lub

bezpofrednio w ZG PZK) « Dziennik powinien byé prowadzony w cza=

sie UTC, a wszystkie nowe mnoZniki powinny byé wyodrebnione w

odpowiednie]j rubryce logue - -

Dyplomys Za kaZda czgéé zawodéw, foniczng i telegraficzng, beda

przyznane dyplony dla stacji, ktére uzyskajg najlepsze rezulta~

Tty w poszczegdlnych kategoriach w kazdym kraju, proporcjonalnie

do liczby uczestnikoéws

a) przy liczbie uczestnikéw ponizej 10 - dyplom tylko dla ZWY=
" ciezey,

b) przy 11 = 20 uczestnikach = dla 2 najlepszych stacji,

c) przy 21 = 30 uczestnikach = dla 3 najlepszych stacji,

d) przy 31 i wlgcej uczestnikach - dla 5 najlepszych stacji.

dwycigzey kontynentalni w kategorii SOMB otrzymaja medale i dy«

plomy ufundowane-przez iinistra Poczt i Telekomunikacji Japoniii

Zwyciezcy kontynentalni w kategorii MOMB otrzymajq pamiqpkowa

medalee

Logi powinny dotrzeé do organizatora zawodéw = JARL, P.OsBox

377y Tokyo Central, Japan, w nastepujacych terminach: za czesé

foniczng = do 3060961980re, 2za czesé CW = do 30.11+1980r,.

Rezultaty zawodéw powinny byé opublikowane: do lutego 1981r.

za czgsé foniczng 1 do kwietnia 1981 r. za czeéé CW.

Kazdy moze otrzymaé rezultaty zawoddw jesli zataczy 1 kupon IRC

+ SASE do logu zawodbwe.

Wyniki stacji polskich w AA DX Contest 1979

Czeéé fonicznas

SP1ZEO (SOMB) 2622 pkt SP3IBS (S0 - 28 MHz) 609 pkt
SPOAGS 2052 SP3FYX (SO = 21 MHz) 1
SPOAKD 1672 SPEIHE (SO - 7 MHz) 234
SPEDVP 696 2



SPOKOT { MOMB) 31820 pkt
SP3EKEY : 12670
Dzienniki do kontroli: SPﬂDwz, SPBEAQ, SP9BDQ

Czgéé telegraficznas

SP2ASJ (SOMB) 25544 pkt SP8HPW (SO 14 MHz) 989 pkt
SPSHAN i 17381 SPBAG : 836
SPEFER 9417 SPSSIP 810
SPOAKD 6270 SPOHWN 572
SPEBAA _ 1600 SP2EPV 495
SP6IXH ' 342 SPOAML - 441
SP6GCT (SO 3,5 MHz) 216 e | 239
SPEFYX 36 e 2
SP9BOR ) 18 .
SPEENR 1 SPS5BAK (SO 21 MHz) 17641
SP5JTR 5670
SP2JKC (S0 7 MHz) 390 SPSATO 2318
SP3HYK 208 SP1CTN . 850
SPOETY AdHiy SPSKVW 518
SPSBLI 12 SP8GYD 248
SP2PDI (MOMB) 89913 SPOCAV/9 (SO 28 MHz} 126
SP3KEY 40238 SP3IBS 56
SPeKZW 10147 SP5GH 48
SP3PGX/3 4131 i
SPOKMM ' %43

Skrét regulaminu zawodéw SAC

Pasma od 3,5 do 28 MHz. Kategorie: SOMB, MO Single TX, MO Multi
T, Wymienia sie grupy kontrolne ziozone z RS(T) 1 kolejnego numeru
Q80e acjas kazde wazne QS0 ze stacja skandynawska daje 1 pkt
na ka%dym pasmie. Mnoznikiem s3 okregi wywolawcze krajéw skandynaw=
skich, npe 021, SM3, LAS5 itd. Stacje "portable"™ bez wyszczegdlnio~-
nego numeru okregu licza sie jako 10 okreg, npe WAXXX/LA liczy sie
jako LAa#. Uwaga: OHF i OJF s3 odrebnymi okregamie. SJ9 liczy sie
%;ko 9 okreg Szwecjie Mnoznik liczy sie tylko raz na kazdym pasmie.

2y iloéci QSO wiekszej od 200 obowlgzkowo trzeba zaigczyé zesta=
wienie mnoznikéwe. Wszystkie powborzone igcznosci musza by¢ wykazane
w logu 1 policzone za "O" pkte. Kazdy uczestnik musi wykonaé¢ zesta-
wienga duplikatow przy ilosci 1gcznoscl wiekszej niz 200. Przekro=-
czenie przeplsoéw obowigzujacych we wiasnym kraju, nie stosowanie
si@ do regulaminu zawoddéw lub pozostawienie w logu 1% lub wiecej
nie wykreslonych powtérek spowoduje automatyczng dyskwalifikacjee
Kazdy nie wykreslony duplikat, znalezlony w logu uczestnika, spowo-
duje nalozenie kary réwnowaznej 5 QSO o Tej samej wartosci co dupli=-
kate Logi za zawody nalezy przesia¢ najpdinlej do 15 pazdziernika
1980r, (data stempla pocztowego) na adres: SSA Contest Manager,
SMJGZ, Peter Arning, Ingeldammsgaten 18, S=112 49 Stockholm, Szwec-

Jao
SPSDZJ
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REGULAMIN

krajowych zawodéw krétkofalowych organizowanych z okazji “Dni
Zielonej " przez Zarzad Oddziaiu Wojewddzkiego PZK w Zie-
lonej Gérzer¥Mistrzostwa Polski w kategorii "mixed")

Celem zawodéw jest popularyzacja Ziemi Lubuskiej oraz wytonienie
indywidualnego Mistrza Polski w kategorii zawodow krajowych *mix-
ed”, Do udzialu w zawodach zaprasza sie wszystkich nadawcé6w i na-
stuchowcédw SP. :

Zawody odggwajq sie¢ corocznie w ostatnig niedziele wrzesnia od
g0dze 05, do 08,00 czasu lokalnego w pagmie 395 MHz emisjg CW
1 fone zgodnie z obowigzujacym podziaiem pasma,

WywoZzanie w zawodach: - na tele ii: "test sP",
= na fonii: "wywolanie w zawodach lubuskich®

Uczestnicy zawoddéw wymieniaja grupe kontrolng ziozong z: raportu
RS lub RST, trzycyfrowego numeru kolejnego QSO oraz skrétu woje=
wédztwa, npj S59001WA lub 579001ZG. Nasiuchowcdw obowlgzuje ode=
branie grupy kontrolmnej od obu korespondentdwe -

Z tg samg stacjq wolno nawigzaé tylko jedno QS0 niezaleznie od
rodzaju emisjle QSO mieszane CW/fone nie zalicza sie.

Punktacja: za bezbledne QSO zalicza sie Jeden punkt oraz dodat-
kowo jeden punkt za kazde wojewédztwo. Maksymalna ilosé puniktéw
dodatkowych wynosi 49. Wynik ostateczny stanowi sume punktéw za
QSO oraz punktéw dodatkowych.

Do klasyfikacJi zespolowej zalicza sige stacje, ktéra przeprowadzi
¢O0 najmniej 20 QSO.

QSO (SWL) nie zalicza sie w przypadku: niezgodnoéci grup kontrol-
nychs gdy réznica czasu przekracza 5 minut, Pracy tonem gorszym
%z T8,y nasiuchu w kolednoﬁgi te] samej stacjie.

Wszystkie stacje uczestnicéhce w_zawodach obowigzuje 5 minut QRT
Przed i po zakoiczeniu zawodéw. Pozostale stacje s proszone o
QRT w czasie trwania zawoddwe

Klasyfikacja zostanie przegrowadzona oddzielnie dla stacji indy-
widualnych o mocy do 50 W i ponad 50 W, stacji klubowych i SWL.

W przypadku speinienia w ciggu trwenia zawodéw warunkéw do uzys-
kania dyplomu "POLSKA" do dziennika nalezy dolaczyé wypeiniony
wniosek oraz opiate 25 zt w postaci znaczkéw rocztowyche

Dzienniki zawodéw nalesy przesiaé w terminie 410 dni na sdres:
Zarzz}d Oddz. Wojew. PZ‘K.’ skre poczte 14’ 65“9% Zielona Géra.
Dzienniki winny byé wypeinione WE obowigzujgqcych wzoréw i zawie-
reé¢s limit mocy wg zezwolenia, odwizadczenie oraz podpis nadawcy.

Za zajecle czotowych miejsc przyznane zostang dyplog{; Nagroda
zespoiowa = puchar przechodni - przyznena zostanie wo jewddz=
twa, ktorego zawodnicy uzyskajs 2gcznie najwiekszg ilosé punktdwe

Wyniki zawodéw zostang ogioszone w ciagu 3 miesiecy od daty za-
wodowe Nadzdr nad przeblegiem zawodow oraz wyniki ustali powoia-
na Komisja Sedziowska, ktorej decyzje sa ostatecznes

Z0W PZK

11



1

"KEOMUNTIEKA T\
koficowy VIII Zawodéw Krdétkofalarskich zorganizowanych przez Klub
Lacznoéci LOK przy MlodziezZowym Domu Kultury w OSwiecimiu z okazji
35 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego 1 obchodéw 800-lecia
miasta OSwiecimia. Wspélorganizatorami odbytych w dniu 24.01.1980r.
zawodéw byli: Klub Egcznodci LOK ZChO, ZM LOK, ZM ZBoWiD, Towarzy=- .
stwo Milodnikéw Ziemi Ofwiecimskiej w OSwiecimiu oraz ZW LOK Bielsko
Biala.

Komisja w skladzies

1¢ Wiadyslaw Kak SPO9AAJ - przewodniczacy
2¢ Krzysztof Nowotarski SPOHQC = czionek komisji
3¢ Marian Demski SP9IER = B i

na posiedzeniu w dniu 12.03,1980r. po sprawdzeniu nadestanych dzien-
nikéw stwierdzita, Ze w zawodach startowalo:

100 - amatorskich radiostacjl indywidualhych

106 = amatorskich radiostacji klubowych

28 ~ amatorskich stacjl nasiuchowych

z tego dziennlkéw nie nadesialy nastepujace stacje:

SP2LNV, SP2JNK/2, SP2GVJ, SP3ZDB, SPOJNX/3, SP3KNX, SP4PIN, SP4AAZ,
SP5ZBA, SPSLGW, SPSPTB, SP5IOU, SPSPEN, SPSKXG, SP6KNE, SP7KLD,
SP9CTH, SPKBY.

Dzienniki do kontroli nadestaly nastepujgce stacje:
SP2KJS, SP2D0S, SP2ERG, SP3ZAU, SP3I0E, SP3BMT, SP3JZR, SP4JMM,

SPSPCR, SPGLHF, SP6JHX, SP7CMR, SP7KTE, SPBASP, SPSBKDW, SPBKHT,
SP9JPA, SP9CUX, SP9KRG.

Ponadto w mySl regulaminu zawoddéw przekazaly dzienniki do kontroli
stacje odwiecimskies
SEIKMQ’ mm' SPQMJ. SP9EHG, SEEUG' SP%ZU/g’ SEHPE_ SWIER.

Komisja skiada serdeczne podziekowanie wszystkim klubom, operatorom
radiostacji indywidualnych, klubowym 1 SWL za udzial w zawodach.
Kolegbw, ktorzy nadesiali uwagi zapewniamy, Ze begda one wnikliwie
rozpatrzone przy opracowaniu regulaminu nastgpnych zawodéw “Oéwie-
cimskich® na 1981r.

10
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KLASYFIKACJA W ZAWODACH

1o amatorskie radiostacje klubowe moc = 250 W

13

1« SP2PDI 15222 pkt -26e SPIKJT
2es SP4KCM 15162 27« BPBKAR
3¢ SP2KAE 14320 28, SP6ZDA
4o SPSKAF 13588 29 SP4KIE
5¢ SP4KAT 12566 . . 30e SPYKIA
6s SPSKVW 12558 31. BSPEECS
7« SP2PIK 12516 32 SPIEOR
8+ SPOPZB 11640 53¢ BPEKLA
9« SPOPDF 11600 34¢ SP7K
10, SP1ZEO 11026 35« 8PIKI1Z
11. SP3KBW 10725 %6e
12. SPS5PRE 10640 37« BSPUESY
13 SQ5Z ' 10619 38 SP3ZAT
14+ SPIKAY 10452 39« SPOKAG
15 SP8KBN 10146 0 40, BSP4KSO
16. SHIPCZ 10080 _ 41, EPOKGN
17+ SP7KBI ke 42, SPEKZW
18+ SP7KME 9361 43, BSPIPEE
19 SP1PBW 7740 44, ESPSKKW
20, SPOPDG 7635 45 BSPYKDO
21. SPBKEA 7548 46, BSPOZHR
22¢ SPBPFI 7525 47 SPEBKEZ
23 SP5ZGO 7524 48, SP7PJL
24, SP2KFV 7523 =
25 SPSZHV 7474
2¢ amatorskie radiostacje klubowe moc = 50 W
1¢ SP6FCL 9620 pkt 20s SP7KCF
2e¢ SPBKGI 8190 21. BSP4PHV
3e SP3ZAC 7986 22 SPMK00
44 SPOKBE 7786 2% SPZ2KPD
5¢ SP2KLS 7770 24, SPMKRU
6e SPS5KRD 6965 25 SPOKUE
7« SPOKLF 6795 26 SP2PGF
8¢ SPOPER 6790 27 BSPOPVK.
9« SPZKKB 6547 28¢ SPOKOV
10. SP4PEQ €084 29 SP4KIG
11+ SPEFHB 5160 30s SP3KHJ
12 SP8KIU 122 31 BSP3PEIL
13« SPSPDA 4576 32 BP3KJL
14+ SP2KPF 4298 3%¢ SPBKHK
15« SP2KMH 4260 344 SP2KMG
16, SP8KLX 3538 ' 35« SP4KQI
17« SP7PAD 3250 36e 8P
18 SP2KQU 3248 37« SPYZDN
19« SP2KFQ 3000 38+ SP2KJIE
3« amatorskie stacje indywidualne moc = 250 W
1¢ SP/HQD 13717 pkt 6 SPYFZH
2¢ SPOCV 13120 7« BPOCWF
e SPSGIQ 12520 8¢ BP2AYC
4o 12168 9¢ SP2FCR
Se SP?FBQ 11096 10 SPSECZ

7425 pkt

6534
6144
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11 SPODEE 9204 pkt 22, SPOGRF 4108 pkt
12 SP2GJV 9082 23 SPSATO 3048
13« SP5XD 9028 24, SPEGPJ 2860
14+ SPS5ZA 7896 25, SP2FWC 2850
15 SP7FTP 7595 26+ SP3HD 2750
16« SPS5DZC 6868 27 SPOHFT 1975
17« SP7CKF 6696 28, SPO9EPY 1470
18s SP2IRG 6215 29, SP9BGS 1342
19. SPBDYS 5565 ¢ SPORLY 1140
20, - SP1GZF 5472 31 SPOAXY 768
21 SPI9EMI 5056
amatorskie stacje indywiduslne moc = 50 W
1 SP4JCP 12120 pkt 23 SP3EKP 3132 pkt
2. SPYFVL 10298 24 SPIDAM 3074
3s SPEGCU o480 25 SPSIGP 3068
4o SPOFEX 8964 26, SPYHDI 2726
5¢ SP2BDR 8621 27. SPSIMK 2325
6¢ SPUHEO 7700 28s SPOFZC 2160
e 7070 29, SPYTJ 2090
8o SPSHQO 7056 « SP8EVO 1716
9. SPOETA 6272 31¢ SPECFF 1672
10. BSP3IYW 6039 32, SP4DEA 1562
11. SPOGML 5792 2% SP8GYR 1520
12, SPOLDI 53444 24, SP4LDT 1380
13, BSP2JPG 5208 25« SPYDEJ 1241
14, SPSLGU 5168 36e SP7LJIL 1224
15« SP6DVP 5148 37« SP1CHV 1156
16 SP6CXB 47785 328+ SPEHCR 4105
17 SP2FMU 4320 39, SPODFG 088
18, SPECGV 4292 40, 952
19 SPOLJB 4234 41, BSPIDFV 882
20, SP7DIB 3658 42, SP1JUN 546
21. SP2GRT/9 3432 43, SP1KH 429
22¢ SPSADG 2410 44, SPSFIH/S 343
amatorskie stacje nastuchowe (indywidualne i klubowe)
1s BP9=1322 21714 pkt 15 SP=0120-=-NS 4641 pkt
2¢ SP2=7170 17316 16 SP=0132=-EL 4249
3s SP=3004=1G 16680 17 SP2=1453/K 4200
4, SP=0118-BY 13584 18s SP=0054~CZ 4070
S5¢ BSP9=3354=KA 12560 19, SP=0046-KI 4002
6e SP8=1150 8780 20 SP=0007=CI 3000
7e¢ SP=2002-TA 7610 21 SP=0020=GD 2582
8¢ SP=0046=SL 5670 22, SP=0017=ZA 2392
Q¢ SP9=72054 5633 23+ SP9=3089=KA 2078
10 SP=0059=0L 5501 240 SP7=1707=LD 2063
11e SP=0094=WA 5181 250 SP-0125=NS 1066
12, SP=0208=EL 5022 26¢ SP/=1419 704
13, SP=0027=BK 4867 27« SP5=2067 . 280
14, BP=0058=(L 4826 28 BSP=0207=EL 80
Eomisja
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WIADOMOSCI UKF

Wybtyczne techniczne dla radiostacji UKP - FM

Niniejsze postanowienia wg projektu przyjetego na XX Zjefdzie
PK~UKF w Niepolomicach k. Kreskowa, po przedyskutowaniu i uzgodnieniu
ze wszystkimi Oddzialami Wojewbddzkimi PZK i po wniesieniu uzgodnio-
nych poprawek,zatwierdzone z upowaznienia Prezydium w dne 29.04,80r.,
obowigzujq na terenie PRL w zakresie amatorskie] radiokomunikacdi
UEKF-FMl od dnia 1 czerwca 1980r,.

1o Ustala sig jako obowigzujgcy w SP standard FM wg zaleced IARUj

- emisja 12F3, tj. emisja F5 przy szerokofci zajetej wstegi ma-
ksimum 42 kHsz, ,

- dewiacja maksimum £ 3 kHz,

-~ pasmo przenoszenia mecze 300 -~ 3000 Hz, poza pasmem spadek
42 dB na oktawe, :

-~ preenfaza, + 6 dB/oct = nadajnik,

- deemfaza, = 6 dB/oct - odbiornik.

2, Przyjeto jako obowigzujacy w SP odstep miedzykanalowy 12,5 kiz.
Uwzgledniajac chwilowo niezbyt duzg zajetosé kanaléw FM oraz
znaczng iloéé demobilowych urzgdzed o wigkszym pagmie przenosze=
nia pecze, w Poczgtkowym etapie nalefy obsadzaé kanaly co 25 kHz,
a nawet co 50 kHz w oérodkach o mniejszym zageszczeniu sieci FlMo

3, Ustala sie jako obowigzujacy w SP band=-plan FM w pasmie 2 m wg
aktualnych zaleceh IARU z nastepujgcymi uzupeinieniamisz :

a) zgodnie z zaleceniem MISKOLC=78 likwiduje si¢ kanaly wyJjscio-
we R8 i R9, gdyz podzakres 145,8 = 146,0 MHz przeznaczony
jest wylacznie dla stuzby amatorskiej satelitarnej 1 wszelka
praca FM powinna by¢ tam zaniechana,

b) 2zwolnione odpowiednic kanaly wejsciowe B8 i R9 wykorzystane
beda do pracy simpleks jako 88 i 89,

¢} kanaky 519 i 520 pozostawia sie wolme jako kanaly wyjéciowe
przemiennikéw liniowych npe OKPA, zgodnie 2 zastrzeteniem
PZK zgloszonym na konferencji MISKOLC,

d) kanal przemiennikowy R# generalnie przeznaczony bedzie dla
przemiennikéw lokalnych o malym zasiegu, analogicznie Jjak
w krajach sasiednich, '

Szczegbtowy band-plan FM pasma 2m przedstawiony Jest w za-
2aczniku nr 1.

13
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4. W zakresie przydziaiu kanaldédw FM simpleksowych i dla przysz-
iych przemiennikéw FM, na podstawie otrzymanych od przedstawi=-
ciell Oddziatéw PZK d/s FM danych i po uzgodnieniach przyjeto,

" uwzgledniajac przyszla prace typu "mobile™:

1450500 kHz kanal S20 - ogbélnopolska czestotliwoéé wywolawcza,
145,550 kHz kanat §22 - ogOlnopolska czestotliwoéé robocza.

Ponadto ustalono, 2e kazdy region wzglednie docelowo Oddzial
Wojewddzkl posiadaé bedzie czestotliwoéé regionalng (oddziato=-
wg) z prawem pierwszelistwa pracy, npe dla nadawania Komunikatéw,
pracy siecl wojewdédzkiej, itp. W reglonach o spodziewanym wiek-
szym nateZeniu pracy moZe byé przyznana dodatkowa czestotliwosé
roboczae. W przydziale czestotliwosci uwzgledniono w miare mozli-
woscl zgloszone lub uZywane juz czestotliwoscl. Szczegbélowe da—
ne zawiera zalgcznik nr 2. Zwraca sig¢ uwage, ze kanaty S21 i

S23 pozostajg wolne jako kanaly ochronne dla ogélnopolskich
kanat6éw wywolawczych, roboczych i przemiennikowych wyjéé.

S5e W zestawle czegstotliwosci regionalnych (oddziaXowych) uwzglede
niono czgstotliwosci pod przyszle przemienniki, majac na uwa-
.dze koniecznosé dokonania odpowiednich uzgodniefi z krajami sg=-
siednimi w rejonach przygranicznych oraz koordynacji z prze-
miennikami zagranicznymi obejmujgcymi teren SP. Do czasu uru-
chomienia przemiennikéw FM w SP czestotliwodci te mogg byé
uzywane jako dodatkowe kanaly simpleksowe regionalne (oddzia-
towe) o

6e UZytkownikom urzgdzefl FM pozostawia sig¢ swobode wyboru kanalu
dla codziennej lgcznoéci "towarzyskiej™ pod warunkiem:

= praca FM moZe odbywa¢ si¢ wyXgcznie w podzakresie 145,0 =
145,8 MHz z wylgczeniem kanaiéw S18 1 819,

= w rejonach objetych zasiegiem przemiennikéw i podczas wyste=-
powania dobrych warunkéw propagacy;jnych nalezy unikaé pracy
w kanatach wyjéciowych i wejéciowych przemiennikéw,

- nie wolno prowadzié gcznosci w ogdlnopolskim kanale wywo=
tawczym S20, tje 145.500 kHz. Kanat ten siuzy wyiacznie do
nawigzania lgcznosci, po czym naley pfzejéé na uzgodnlong
czgstotliwosé roboczg, . _

= w kanalach reglonalnych (oddziaiowych) plerwszefstwo pracy
ma podstawowy uZytkownik kanalu, npe. stacja nadajgca komu=

- nikaty, prowadzgca sieé Zacznosci, itp.

1%
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. (zalgcznik nr 2)
Przydziat czestotliwosci FM

- 445,500 kHz

Ogélnopol skl kanat wywoiawczy - 8520
Ogdlnopolski kanal roboczy = 45,550 kHz = 822
Lpe Region el czeit"tl' “3;;“' Przemiennik
1e WARSZAWA SP5DER 1450300 145,400 | 445,000-600 Rg
145,150=750 R6
2. KRAKOW SPOGKM 145,400 1454200 150=750 R6
3, BIELSKO-BIALA 1454250 100=700 R4
4, SZCZECIN SP1EHI 1456400 150-750 R6
5S¢ KATOWICE 1454350 075=675 R3
6o WROCLAW. 145,400
7e Eﬁh YCH 1456250 175=775 R7
8e D 145,200 050=-650 R2
9, PozZNAS 145,200 050-650 R2
10. GDANSK 1454200 025-625 R
11. BYDGOSZCZ SP2DDV 1450250 175-775 R7
120 KOSZALIN SP1CNV 145,300 075=675 R3
13, RZESZ SPBDSG 1454200 125=725 R5
14, LUBLIN SP8NR 145,250 : 050=-650 R2
15¢ JELENIA GORA SP6APY 1454300
160 KIEICE 1454275 025=625 R4
17+ BIALYSTCK 1456200 025-625 R
18, ZIELONA GORA 145,250 075-675 R3
19, OPOLE SP6CIK 1454 300
20s NOWY SACZ . SPOATM 1454300
21, TARNOW SPOEMU 1454350
22, OLSZTYN 145,400 075=675 R3
Uwaga; 2-gl przemiennik warszawskl w kanale R6 pod warunkiem

niekolidowania z przemiennikiem "tabtrzaiskim" Krakéw -
NOWJ chz °

Podzial na regiony:

WARSZAWA

TOWICE
7.
POZNAN
GDANSK
BYDGOSZCZ
LUBLIN
KIELCE
KOSZALIN
RZESZ
JELENIA GORA
BIALYSTOK
ZIELONA GORA

+rt et et rr At

Biedlce, Ostroteka, Plock, Ciechandw

Czestochowa,
Skierniewice, Sieradz, Piotrkéw Trybunalski
Leszno, Kalisz, Konin
Elblag
Torun, Wiocclawek, Piiz
Zamo#t, Blata Podlaska, Chelm
Radom, Tarnobrzeg
i;upak Pr 81
osno, Prz
Legnica g
Suwailki
Gorzéw

W miare potrzeby ustalane moga by¢ dalsze czestotliwosci lokalne
dla oddzialéw nie ujetych w tabeli - do uzgadniania na biezzco

z przewodniczqcym grupy UKF=FM PK~UKF. Generalnie dla tych woje-
woédztw zarezerwowany jest kanal RF dla przemiennikédw matego zaslegus

SPOADU
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* LACZNOSC SATELITARNA

Radzieckie przemienniki satelitarne

Juz niebawem ms nastqpié umieszczenie na orbicie kolejnych dwéch
radio-sputnikéw RS=3 i RS=4, Przemienniki pokaziwane byiy na kon-
ferencji swiatowej WARC-79 w Genewle, ich zdjecla zamieszczone byly
réwniez w radzleckim miesigczniku "Radio®. Ostatnio przeprowadzona
zostala prébna praca na Jjednym z wzgggich budynkéws Przemiennik
pracowal pod roboczym oznaczeniem "s by: to przemiennik linowy,
nie odwracajqoy spektrums

wejécle 145,910 = 145,950 kHz
wyJlécile 29¢410 = 29450 kHz

Przemlennik jest bardzo czuly = 5 W ERP bedzie wystarczato do je=-
g0 peinego wysterowania. Moc wyjsciowa bedzie przetaczana przez
stacje naziemne 1,5 W lub 150 nW output., Beacon telemetryczny przy
prébach pracowal na 29450 kHz, ale méwl sie¢, Ze przed startem be-
dzle przestrojony na 29400 kilz. Telemetria nadawana bedzie CW

tempen 22 gr/mine., 7 grup w linii, rozdzielone znakiem rozpoznaw-
czym "RB" np.:

soe K32 D81 082 GO0 U32 823 W27 RS eee

Beacon moze byé wkgczony i wquczen{ nlezeleznie od przemiennika,
Wigczenle przemiennika bedzie sygnalizowane zmiang liter w tele=
metrii (E, I, S) 1 dodatkows zmiana prefiksu.

Jak z powyZszego wsatepnego przegladu widaé, sam przemiennik
nlewiele rézni sie od znangch Juz nam RS51 1 RS2. Zatem doswiadcze—
nia z pracy przez RS1 i RS2 beda bardzo przydatne. Istotna réznica
tkwli w dodatkowym wyposaZeniu satelity RS3., Otéz zawiera on drugi
beacon, nadajgcy na czgstotliwoSci 29.330 kHz. Beacon ten peini
dwie funkcje naprzemian:

= Jest nadajnikiem pamigci wewnetrznej, a wiec odtwarzane beds
przez niego komunikaty, okélniki i informacje dla uZytkow-
nikéw satelity, wpisywane tam przez stacje naziemne erujg-~
ce lotem (podobnie jak w OSCAR=7),

= Jest czestotliwosclg pracy automatycznego operatora ROBOT
umieszczonego na pokiadzie satelity. WoZaé¢ go naleZy na cze-
stotliwoécl 145,830 klHz (niestety nie znamy wymaganej for-
muly zawotania), odpowliadajac bedzie podawal znaki obydwu
stacji oraz numer kolejny tacznobci.

wgzgatkie powyzsze informacje, jako nieoficjalne, traktowaé nale-

%y bardzo orientacyjnie = dokiadne parametry techniczne jak réw-
ez parametry orblt podamy poprzez SPSPZK Jjak tylko beda one

znanee, Start RS3 1 RS4 ma nastgpié¢ weczesng Jesienia, lub moZe na=-

wet Jeden z satelitéw zostanle wystrzelony wczeéniej, w czerwcu
bre

Podgumowanie pracy przemiennikéw RS=1 i RS2

W okresie przedstartowym RS=3 celowym bedzie krétkie podsumowanie
pracy przemiennikéw RS=1 i RS-2, zwlaszcza dla tych kolegdw,
ktérzy nie 8ledzili ich pracy, a obecnie chcieliby sprébowaé swych
sil przez RB8=3,
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Amatorskle radio-sputniki RS—q i RS~2 zostaly wystrzelone wepble
ng rzkietg w dniu 27.X.1978r. Wkrétce rozpoczat prace przemiennik
RS=-1 i pracowal prawie do koica stycznia 1979r., tje prawie 4000
orbit. Przemiennik RS=1 zakodczyl prace z Powodu spadku napiecia
poktadowych baterii (akumulatory niklowo=kadmowe). Przemi sa=-
telity RS-2 byl identyczny, w zasadzie mial byé ukladem rezerwowyme
Wigczony zostal dopiero w polowie grudnia, kiedy to réznica Pomiedzy
qbydwgma satelitami wynosita juz kilkanasécie minute. PéZniej nie byx
Juz styszanye.

Przez 3=-miesigczny okres pracy RS cieszyk sie ogromna popular—
nodcige Setki stacji stale czekaiy na kanale na jego wigczenie. Nie
byl przéwldziany do pracy cigglej, mial byé wykorzystywany tylko w
soboty i niedziele, ale czgsto byi wigczany w érodku tygodnia,
Przemiennik charakteryzowa: si¢ nadzwyczajng czuoécig, do pracy
wystarczyla moc pojedynczych watdéw przy antenie dipole. Przy uzyciu
anteny kierunkowej wystarczyta moc setek miliwatéwe Ta duza czutosé
podyktowana meine licencyjnym ograniczeniem mocy na UKF w ZSRR do
5> W powodowata niestety cze¢ste jego blokowanie przez stacje nadaja=
ce z mocaml setek watéw ERP, Odczuwaio sle¢ to przede wszystkim przy
przelotach nad Europg Zachodnig, kiedy to przez 90% czasu przemien=
nik tyi dosiovnie zablokowani i skychaé byio tylko szum lub nawet
w negatywie znakl stacji blokujacyche

Osoblscie uZywatem nadajnika z VXO. W stopniu koficowym pracowaia
lampa QQE~03/12 i przy U, = 200 V moc output osiia 7 We Do na-
dawania uzywaiem anteny "skrzyzowane dipole™ (cross=dipoles) o
charakterystyce dookdlnej i zysku = 1, zgtem moc ERP wynosila 7 W.
Zastosowanie dookdlnej anteny uwolnilo mnie od kiopotliwego &ledze=
nia wigzka anteny szybko przemieszczajacego sie sateli‘bi. Odbiera-
iem na kowerterze z tranzystorem polowym BFW10 na wejéciu, przg
czym szumy 2z anteny przewyzszaly szum wiasny konwertera ¢ oke 8 dB.
Jako anteny odbiorcse stosowalem 3 réinie usytuowane dipole na pas=
mo 10 m, przeigczane na maksimum sygnaiu na danej czeSci orbitye

igcznie przeprowadzitem 207 polaczed ze 131 stacjami na 3 konty-
nentach i w 31 krajache Niestety nie siyszalem Zadnej stacji z Af-
ryki. Najdalsza igcznosé: oke 8300 km ze stacja JABDXBe Z DY=6w
wkd W1, W2, RA¢ Wladgwostok, wiele stacji UA9, UL7, 4x4. Moc 7 W
ERP w peini wystarczaia do catkowitego wysterowania przemiennika,
na niektoérych pustych orbitach musialem dodatkowo zmniejszaé moc
regulujgc wysterowanie PA, aby nie przekraczaé poziomu nadajnika
telemetrii. Przy probnych nadawaniach siyszalenm wlasn{ sygnail p mo-
gy 25? m¥ + dipol z RST 569 (radajnik "piytka 2 nm" opisany w Biule=
ynie) «

Radzieckie radio=sputniki umieszczone byly na orbitach o kgcie
nachylenia do réwnika oke 80"y nie byly wiec syrnchronizowane w sto-
sunku do Sionca tak jak to ma miejsce przy satelitach serii OSCAR.
Piaszczyzna orbity pozornie przekracza si¢ o pare stopni dziennie,
dlatego tez orbity uiZyteczne (npe. nadgiowna tje zenitalna) w réz-
nych miesigcach wypadaja w roznych porach doby. W plerwszym okresie
pracy RS-1 orbity uzyteczne wypadaly w-nocy, co0 pozwalalo na doéé
dobry odbidér w pasmie 29 MszYbrak tiumienia jonosfery oraz brak
iakl?ceﬁ ze strony telewizordéw, urzgdzed elektrycznych, samochodéw

tpse) e

Z polskich stacji przez RS-1 pracowaly mein. SP1ADM, SP4BEU,
SPOADU, SPI9BCH, SPOEVP, SPOGKM, SP9DH, SPO9GVD. Niestety nie sg znane
Peine osiggniecia polskich stacji. Iloséciowo liczba B8 stacji stawia
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nas na Sdtyﬁ miejscu, wg moich, niepeilnych oczywiScie, obserwacji
pracowaio oke 15 stacji UA, Gy DL, oke 11 UA9 1 po oks 5 stacji
0K, SM, UBy UC.

Na zakonczenie chcialem zachecié Kolegéw do sprébowania swoich

umie jetnosci operatorskich oraz wyprdébowania sprzetu w eksperymen=—
tach igcznosScl przez RS=3 1 ewentualnie dalsze przemienniki radziec—

kiee , :
; SPOADU

DZIAL TECHNICZNY

Balun eliminujacy TVI

Zmniejszenle poziomu zakiéced w odbiorze TV od pracujacego blis-
ko nadajnika amatorskiego (¥&dz ich calkowite usuniecie) umozli~
wia balun, przed%tawiony na ryse 1, pPrzenoszgcy czestotliwosdci w
pasmie 40 = 200 MHz, a tiumigcy pozostale.

ANT. ANT.
syM.|| 300/75

300%
5%
BALUN ary _ BALUN oTV

=¥50) BER0)
R TERN - e e

Dp wykonania baluna potrzebny jest dwuotworowy rdzeh ferrytowy,
stosowany w symetryzatorach produkowanych przez POLKAT., Na rdzeniu
nalezy nawinaé¢ 2 x 3,5 zwoja dwoma przewodami @ 0,1 mm. Sposéb
wiaczenia baluna do instalacji antenowej przedstawiono ns TySe 2e
Najlepiej umiescié go wewngtrz odbiornika telewlzyjnego, prazyluto-
wujge do gniazda antenowegoe.
SP9JCN
na podstawie opisu VK5BI w “Elektronics"™ 2/78
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Podstawowe informacje o RITTY

Radiodalekopis (RTTY = Radio Teletype) jest jedna 2z nowszych
dziedzin radioamatorstwa, ktéra w ostatnich latach sznacznie sie
rozpowszechnita na catym Swiecies Codziennie mozna uslyszeé wlos-
kie, niemieckie, holenderskie, amerykanskie cazy australijskie stac-
Je pracujace na RITY w wydzielonych odecinkach pasm telegraficznych.

Wiele krajéw uzywa RTTY w siuzbie informacyjnej centralnych ra-
dliostacji amatorskiche

Do rgcznosci RTTY niezbedne 583 nadajnik i odbiornik (najlepiej
SSB) z przecietna antens, ubzgdzenie dalekopisowe (wycofene ze
siuzby profesjonalnej), konwerter odbiornika RTTY i konwerter na=-
dajnika RTTY (AFSK-generator). Wymagania stawiane urzgdzeniom RX/TX
sq takie jak dla standardowego sprzetu S8B, tzn. dobra stabilnosé
czgstotliwosci, tiumienie fali noénej i niepozgdanej wstegi bocznej
mine 40 dB, dobra jako$é modulacji oraz moc oke 50 We

Z praktyki wiemy, Ze najwiekszym problemem jest zdobycle urza-
dzenia dalekoplsowegoe W CSSR najpopularniejszymi urzadzeniami RTTY
sq: RFT, Lorenz i Creeds Bardzo dobrze jest daé urzadzenie do prze=-
gladu specjaliscie - technikowi (jest na kazdej wiekszej poczcie),
gdy2 przecigtny radioamator nie jest w stanie sprawdzié i naprawié
mechanizméw dalekopisue ' :

Nem wystarczy szkic schematyczny dalekopisu (ryss 1), na ktérym
widaé¢ poigczenie urzadzenia z obwodem elektrycznym umozliwiajacym
sprawdzenie cazoéci w petli zamknigtej. '

Najwazniejszymi elementami urzadzenia sg: przekaZnik odbiorczy
© rezystancji 200 oméw, na ktéry przychodzq impulsy, ktére nasze
urzadzenie zdekoduje i napisze na papierze, styki nadawcze zwarte
w stanie spoczynku (tje gdy nic nie piszemy) s+ Po naciénieciu do-
wolnego klawisza styki te wyéla do urzadzenia odbiorczego serie
impul séw w kodzie dalekopisowyme Silnik dalekopisu jJest zasilany
poprzez regulator obrotéw z sieci 220 V/50 Hz.

Opisze¢ metode wg ktdérej ustawimy predkoéé obrotowa naszego sile=
nika na "amatorska", ktéra jest réina od profesjonalnej, na ktéry
urzgdzenie byio usbawione pierwotnie.

Nim sie¢ jednak weZmiemy za konwerter opisze jeszcze abecadlo
(kod) , ktoérego uzywa sie w tacznobciach amatorskich RTTY. Jest to
kod CCITT nr 2, zwany tez kodem Baudota. Kazdemu znskowi (literze, .
cyfrze, znakowl interpunkcyjnemu) przyporzadkowana jest piatka
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impulséw identyfikacyjnych, z ktérych kazdy moze mieé dwa stany:
MARK -~ impuls pradowy =~ styki nadawcze urzgdzenia zwarte oraz SFPACE
- impuls bezpradowy = styki nadawcze rozwartes Kaidy impuls ma jed-
nakowy czas trwania. W ruchu amatorskim wynosi on 22 mse Mechanizm
nadawczy urzgdZenia dodaje Jjeszcze do tej pigtki dwa dodatkowe im=-
pulsy, na poczgtku jest to START (zawsze bezpradowy), a koiczy im=
puls STOP (pradowy) e Sa to impulsy, ktére po stronie odbiorczej
wigczaja lub wykaczaja odblorczg czeéé dalekopisue Impuls START
trwa tez 22 msy, a impuls STOP jest przediuzony do 31 mse Z tego po=-
wodu system ten nazywany bywa START=STCOP-SYSTEM.

Z liczb, ktére podakem mozna tatwo wyliczyé, Ze caly znsk trwa
(6 x 22) + 31 = 163 mse W linijce jest 69 znakéwe. Linia nadawana
z minimalng mozliwa predkoscia dla danych obrotdw silnika trwa
69 x 163 = 11425 se Urzgdzenia dalekopisowe maja tzwe spowalniacz,
ktérym moZna ustawié czas, w ktérym nasze urzgdzenie napisze calg
liniees Musi nam wyjéé 11,25 sekundy, w przeciwnym razie nie mamy
dobrze nastawionej predkosci obrotowej silnika, Rysunek 2 przedsta=
wia przebieg pradu plynacego przez urzgdzenie dalekopisowe po na=-
cisnieciu klawisza z litersg Re.

Emisjq radiowa sygnaiéw RTTY na KF jest F1 (znane jako FSK =
Frequency Shift Keying) , na UKF jest to F2. W dalszej czesci zaj-
miemy sie wylacznie nadawaniem i odbiorem sygnaiéw FSK. Kazdemu
z dwéch stanéw (pradowy = MARK, bezpradowy = SPACE) Jjest przyporzad=-
kowana jedna czestotliwoéé, wiec nasz TX po nacisnieciu klawisza z
dowolnym znakiem musi transmitowaé sygnai o staiym poziomie mocy,
Jjednak ze “skokami™ czestotliwosci miedzy Fm a Fs = wg kombinacji
impul sowej danego znakue. Odstep miedzy tymi dwiema czestotliwoécia=
mi nazywa sie dewiacjg i dla amatoréw przyjeto wielkoéé stala 170
Hz (dawnie] 850 Hz) przy czym Fm Jjest o 170 Hz wieksza od Fs (gdy
Jest odwrotnie, méwimy, Ze jest to praca rewersyjna - reversed
shift) » Sygnal FSK moZemy w bardzo prosty sposdb uzyskaé w nadaj-
niku 5B, modulujac go sygnaiem sinusoidalnym o czestotliwosci
akustycznej (w paémie przenoszenia TX=-a SSB miedzy 300 a 2500 Hz),
ktéry bedzie mial skok czgstotliwosci 170 Hze. Przyjeto uiywaé cze=-
stotliwosci akustyczne: Fm = 2125 Hz oraz Fs = 2295 Hze. Istnieja
i inne pary czestotliwoéci, lecz przy nadawaniu bez fali noséne}j
nie ma to wiekszego znaczenia, gdyz po stronie odbiorczej odtwarza-
my nosng przy pemocy BFO. Czgstotliwosé m.cze moze byé odwracana
przy pomocy przeiacznika zmiany wstegis W RITY stosujemy zwykle LSB

24



¢ shiy

) ,.,,w.m ) ,mm
53 .u._m g5 w,m (80+29)
..m,m 3 ,m 9 rie 8 8 80G O thl-tL
0 : E N et
. > B
2
® _/.__ _._FI\_.j._ W\ s _z..ho.m&
L &l SEUIE
Sd 1Q
2 shy | AG+
Swicer- cor i X M
) ~022 % AQO} 4e
“lec-tc |2z 22 |22 |22 22| e8| 2 -5
3
il 4J0- CO yuigy
JOJO|A|
) 9
W | W |SIW[S|W|s|S W =% il aReway i B
“ 5= Ted ||
e vagy | %0028 | |
v = | |
—_— S Cihie i
9 v U M Lt o L 5 S R T e ST SR T S
11 100N siufopoN  >iuI0IgPo

- a.-

25



24

niezaleZnie od pasma, lecz moZemy przeigczy¢ na USB gdy dojdzie
do odwrdcenia polaryzacjie

Schemat generatora AFSKG (Audio Frequency Shift Keying Generator)
przedstawiony Jjest na ryse 5« Na wejscie "KLUCZOWANIE" przychodzi
2z konwertera RTTY sygnat + 2 V dla stanu MARK i @ V dla stanu SPACE.
Przy negowaniu tego sygnaiu tranzystor kluczujgcy T2 otrzymuje syg=—
nat utwleraagcy na SPACE a tym samym zalgczy réwnolegle do trymera
MARK trsmer SPACE, przez co generator AFSK zacznie pracowaé¢ na cze-
stotliwosci Fse. Sygnal zamykajacy dla MARK (T2 zamkniety) spowoduje
pracg generatora AFSK na czestotliwofici zaleznej wylgcznie od poo=-
zenia trymera MARK. .

Sygnal mecze Odbieramy z wtérnika emiterowego za generatorem i
doprowadzamy do wejécia modulatora nadajnika SSB.

Blokowy schemat konwertera odbiorczego przedstawiony jest na
rysunku 4. Filtr wejsciowy przepuszcza pasmo 2 = 2,4 kHz, nastepnie
wzmacnlacz ograniczajgcy zamieni sinusoidalne sygnaly wejéciowe o
réznych amplitudach na sygnal o statej amplitudzie. Kolejny obwdd
to dyskryminator czestotliwoéci, ktéry w swoich dwdch obwodach re=
zonansowych oddzlell sygnaly Fs i Fm oraz skieruje je do réznych
polaryzacjie Tu tez uzyskamy jednokierunkowy sygnal o dodatniej
polaryzacji przy jednej, ujemnej przy drugiej czestotliwosci.

Ktéry sygnat spowoduje dodatnia, a ktéry ujemng polaryzacje nie
Jest waZne, gdyZz potem nastgpuje obwdéd (przetgcznik) zmiany polary-
zacjie W nastepnym wzmacniaczu sygnai jest wzmacniany, aby byi w
stanle pobudzié tranzystor kluczujacy konwertera, ktéry bezposred—
nio steruje urzadzeniem dalekopisowyme

Rysunek 5 przedstawia schemat jednego z najprostszych, lecz na
boczatek wystarczajgco dobrego konwertera typu ST - 4 (ST 6), W
filtrze wejéciowym zostaly uzybe indukcyjnosci 22 mH o dobroci Q
przynajmniej 100, We wzmacniaczu ograniczajacym zastosowano wzmace
niacze operacyjne MAA 502 (pA 709) . Mozna réwniez uzyé pa 741,
ktore nie potrzebuja dodatkowych elementow do kompensacji czesto-
tliwodcie

Symetrig wzmacniacza (zerowe napigcie na wyjéciu = nbézka 6) nale-
2y ustawlé przy zwartych wejsciach (nézki 2 i 3)trymerem P,

Obwody dyskryminatora zawieraja cewki 88 umH z wyprowadzonym
érodkiem (Q oke 100) « Obwéd MARK jest nastrojony na 2125 Hz, a ob=-
wod SPACE na 2295 Hz. Nastepny wzmacniacz jest bardzo prosty, a z
Jego astawieniem nie powinno byé trudnodci. Jest to przetgcznik
NORMAI~REVERS, ktérym mozna przetaczyc polaryzacje, gdy 4o konwer-
tera przychodzi sygnal, ktorego Fm jest wyzsza 0d Fse Przelacznik
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NADAWANIE-ODBIOR w pozycji NADAWANIE otwiera tranzystor kluczujaey
KF 504, Otwarcie tego tranzystora powoduje, Ze napiecie na rezy-
storze emiterowym (przebieg] Jest zalezne wyigcznie od tego, ktbéry
klawisz nacisniemye

Obwéd wskaznika dostrojenia. Istnieja dwie metody poprawnego dosgtro=-
Jenia odbiornika do stacji RTTY. Przypominam, %e dostrojenie musi
byé bardzo doktadne = odchylka o oke 50 Hz moZe spowodowaé zie de=
kodowanie. Pierwsza metoda dostrojenia -~ przy pomocy wskaZnika LA
chylowego, kiedy stroimy na najmniejsze wychylenia (amplitude drgai)
wskazéwkl przy odbiorze tekstu RTTY. Metoda druga wymaga oscyloskopu
z wyprowadzonymi wejsciami X 1 Ye Wejcia X i Y kgczymy poprzez re-
zystory oddzielajace do koncédw obwoddéw LC dyskryminatora czestotli-
woScio Wiabciwe dostrojenie do stacji RITY charakteryzuje sie tym,
ze na lampie obrazowej manmy dwie'911psy skrzyzowanes Ustawienie ob=
wodu wskaZnika (a réwniez ustawlenie symetrycznego napiecia na obwo-.
dach IC dyskryminatora) przeprowadza sie nastepujaco: do wejdcia
konwertera dolgcza sig generator mecze nastrojony na 2125 Hz pray
napigciu oke 50 mVe Trymerem P ustawlamy na wskafniku wychylenie
oke 75%, nastepnie przeljczamy czestotliwosé na 2295 Hz i trymerem
Pd ustawiamy miernik na takie samo wychylenie Jjak poprzednio,

Na rysunku 6 przedstawiono catoéé poigczer stacji RITY W8 DOWyZ~—
szych opisbw, a na ryse 7 = schemat zmodyfikowanego konwertera ST—G.
Przy ustawianiu poziomu modulacji sygnatu z AFSKG w nadajniku SSB
nalezy pamigtaé, ze przy nadawaniu RTTY nadajnik jest wysterowany
stale jednakowo (Jjak przy trwaiym zalgczeniu A1), wiec nie mozna
uzywaé¢ PA, ktéry byl przewidziany do pracy na 300 W PEP SSB tak,

Ze go bedziemy sterowali do 300 W RITY. Stacje RITY Pracujag w naste-
pujacych fregmentach pasm amatorskich: 3580 = 3600, 7030 - 7040,
14080 - 14100, 21080 = 21100 oraz 28080 do 28100 kHze W kazdy czwar—
tek o 16,00 UTC nadaje z Bratystawy stacja OK3KAB na 3765 kHz ko=
munikat SSB, a nastepnie jest on nadawany RTTY (stenowi to gotowy
material informacyjny do powieszenia na tablicy ogloszeh w klubach

- przype tium.)e Na 44 MHz bardzo czesto praoujq RTTY stacje I, PA,
OH, DL z sygnaitami wyscko ponad S9.

Obecnie w CSSR jest czynnych okoio 30 stacjli na RTTY. Do pionie-
réw nalezg: OK1MP, OKIKUL, OK2BJT, OK20P. Ze Siowacji pracuje okoio
20 stacji klubowych, ktérych przedstawiciele sa absolwentami nie-
dawno zorganizowanego kursu techniki RITY, podczas ktérego sami
zbudowall urzgdzenie RTTY z elementdw, ktére wg propozycji OK3CMT

skompletowail osrodek radiotechniczny w Bagskiea Bystrzycye
KSEW
Ze siowacklego tiumaczyt OKBCAA
27
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Od redakcjit artykul powyZszy jest skrétem prelekcji, jaka Autor
(CK3EW) wygiosii w lutym 1979r. w Szczecinie na prosbe ZOW PZK.
Prelekcja byZza polgczona z pokazem czynnego urzgdzeniae Uznalisdmy
za celowe opublikowanie tego - doskonale napisanego - artykuiu,
ze wzgledu na zainteresowanie wielu krétkofalowcéw polskich tym
rodzajem emisji i wobec staran o udostepnienie RTTY nadawcom SP,

OGLOSZENIA

- Odstgple tanio piytki 2z laminatu miedziowane. Adam Jezior, skryt-
ka pocztowa 56, 21=100 Lubartdw.

= Poszukuje dwdch kwarcéw 3580 kiHze Tadeusz Roszak, ule Gimnazjalna
13/5, 63=430 Odolandwe .

- Urzgdzenie nadawczo=odbiorcze GONSET na pasmo 28 MHz AM (nieza-
lezne strojenie czestotliwosci nadajmika i odbiormika, odbiér
takze CW i SSBy, w PA lampa 6146) zamienig rna inne urzadzenie lub
podzespoly. Poszukuje odbiornika EKBe. Propozycje: Wiktor Chojnacki
SPS5QU, skrytka pocztowa 86, 00~973; Warszawa 22. Telefon 22=31=74.

~ Kupie odbiornik KF oraz literature krétkofalarskae Odstapie ¥601,
ASY34, Jézef Nalepka, Ose Centrum 1/25, 33-170 Tuchdw.

Z OSTATNIE} CHWILI

Migdzynarodowe Zawody Stacjl Gérskich i Terenowych

¥ nr 5/80 Biuletynu podano regilamin mi dzynarodowych zawodéw
UEKF stacji gérskich i terenowych. Na ostatgin Zjetdzie PK UKF w
Pilichowlcach regulamin ten zostal przyjety Jjako obowiazujacy dla
Polaki:go Polnego Dnia UKF. W stosunkn do opublikowsnego regulami-
nu obowlgzujg nastepujgce poprawki:
1¢ R62nica czasdw nie moie przekraczaé 3 min.
2e Elahgtanji pelskich wprowadzono odrebng klasyfikacje stacji sta-

Jyoii.

3¢ Zwyclezeca w kaidej kategoril otrzyma om.
4o Logl, do 10 dni po zawodach, do S%E%A?wpl

Tadeuss Matusiak, Szenwalds 7/3, 61-672 Wroclaw

Gorgco zachgcam do startu w tych interesujgeych i prestizowych
sawodach. !

BPGARE

Numer zamknigto 12406¢1980re
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.Dyplemy wydawane prees .
Zarzad Giéwny Polskiego Zwigzkm Erétkofalowcdw

‘l’ \q.\{"‘ “'.!I "-?.‘ 10‘12 - A1l Countries of the 15 Zone,
o Wymagania: minimum 23 QSL = réinych okrg-

AG‘“ISZ géw lub krajéw 15 strefy WAZ: FC, HA, HV,

ALL COUNTRIES 15 ZONE I, Is, I?, M1, OB (2 okregi), OH (3 okrg-—

& gﬁ_ gl), OK, 8P (4 okregl), UA2, UP2, BQ2,

UR2, YU (3 okregl), ZA 1 /9H,

Optata: 25 zi lub'10 IRC

N
Ny

¢
«et?

‘B}

B3I B> LR
2@ CECLL(

wmomen e E% Adres: Awards Manager PZK
S —_— skrytka pecztowa 320
e 00-950 Warszawa

% 1
%

WU Y

W21M - Worked 21st Meridian

Wymagania: minimom 16 QSL = réimych kra-
Jow, przez ktére przebiega 21 poludmik
geograficzny: A2, D2, HA, JW, i, OH,
OHg, K, SM, SP, SV, TLS,. TT8, UA2, UP2,
UQ2, XC, YU, Z8, Z83, 5A 1 9Q.

Optata i sdres Jak wyzej.

POLSKA
Wymaganias otrzymanie QSL s 20. 55
POLSKI ZWIAZEK xsornfuowcﬂw d lub 49 wojewddztwe Trzy klasy. Skréty

C%-Jk‘l?é‘t'\-_f ¢ \hr ," wojewbdztw: BB, K, EP, BY, CH, CI,
GRS T IS %z* CZ, EL, GO, GD, JG, Ki, KI, KI, KN,
L] 'aétri’aiﬁ?’:: f&“ﬁ"ﬁ%'.ﬁ’;#'}fir ~ KOy KR, K8, LD, IE, 1G, L0, LU, NB,
LIS SR oo, OP, 08, PI, P?, FL, PO, PR, RA,
[l'-; g @ RZ, SE, BI, £K, 8Ly 5U, 8Z, TA, 7G,
GaTeny mmmmn

Oplata 1 adres Jak wytej.
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Dyplomy u&aﬁno priez

kluby specjalistyczne P Z K

l..-..-—.-—- = r—— —— | ————

| |

POLISE EWALEE AROTEGFALOWEEW \
Loty P :

., THIS CERTIFIES THAT

-

[} PR £ kBN AR L O

L s Hor i, | = .
B BA

SP-VHE AWARD

e L LI

EP-DX=C
Pla obcokrajowcédw za QSL od 10 czlonkéw

Klubu. Optata: 10 IRC.

Dla stecji polskich za QSL ze 101 krajéw

wg listy DXCC.

Adres dla stacji magranicznych: :

. BPOPT W.Klesok, skrytka pocztowa 131
A4=-201 Rybnik

Adres dla stacji polskichs:

- BPeALL B.Wojtusigk, ul. Polstoja 8 m 10
58-100 Swidnica '

PE-UKP Polski Klub UKF. SP-VHF Award
Wymagania: otrzymanie QSL za 25, 35 lub 50
Q80 z odpowiednio do klasy: 2, 4 lub 8 okrega=-
»i 8P, Dla klasy 2 ¢ 10 QS0 ponad 100 km, dla
klasy 1 ¢ 15 QSO ponad 200 km.
Optata: 25 z lub 10 IRC
Adres: SEP6AQA J.Eomarek

ule Glogowska 9 m 49

53=621 Wroclaw

PO!'IERDZEEIL

8) za piecrwazq 14eznoé6 w pas-
' mach UKF miedzy SP, a nowym
krajem.
b) za rekordy odlegkosci.
Adres: SP6AQA J.Komarek
ul. Glogowska 9 m 49
53=621 Wrociaw
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_ Dyplomy wydawane przez i
Zarzgdy Oddzialéw Wojewédzkich Polskiego Zwigszku
Erétkofalowcdw . .

v | KOS ZALIN

DYPLOM

PRCVIMANY AR 1OFET BADSORIALE

b AW RIS W YmAL AT 4RSS
WREINTEG) 11 WA s

WOIEWODZTWA KOSZALIRSKIEGO -

ZOW PZK Keszalin
EOBZALIEN

Wymegania: za QSO ze stacjemi miasta i
woje. koszallfiskiego KO, Ha QSL umieszcsa~
ne s§ dodatkowo litery, ktére majg wtwo=
I‘By& siowo KOSZALIN.
Optatas 25 2zt lub 10 IRC
Adres: ZOW PZK .
- -~ skrytka pocztowa 106

75-950 Koszalin

Z0W PZK Bydgoszcz
W-SPP Worked SPJ
Wymagania: otrzymanie QSL od szefciu stac-

Ji okolicznoéciowych pracujgeych z prefik-
sen SPJ, SRF, 5QF, lub 328,

: Dla stacji zagranicznych wymaga sie 3 QSL

a dla DX tylke 2 QEL. 3
Optata: 25 zi lub 410 IRC
Adres: ZOW PZK e
- skrytka pocztowa 37
85=950 Bydgoszcs

ZOW PZEK Olsztym
OLBZTTYN

Wymagania: sa uzyskanie 30 punk-
téw za QSO z miastem (2pkty) 4
wojewddztwem (1 pkt) olsztyhsiim
Optata: 25 z: lub 10 IRC
Adres: ZOW PZK '

skrytka pecztowa 8

10-950 Olsstya
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ZOW_PZK Gdafisk

PN B - Polska nad Baitykiem

Wymagania: dla SP: 22 QSL .z 5 wojewédztw

poloionych nad Baltykiem w tym minimum

10 Q8L z woje. gdafiskiego GD.

Dla stacji EUs 14 QS0 w tym 6 QS0 z GD,

a dla IXs 6 Q5L w tym 3 Q5L z GD.

Skréty woje. nadbattyckich: EL, GD, KO,

8L 1 82,

Opitata: 25 zit lub 10 IRC

Adrest ZOW PZK, skrytka pocztowa 236
80-958 Gdafisk 1

ZOW PZK Warszawa

WARBZAWA

Wymagania: odpowlednio dla klasy, SP:

S50, 35 lub 25 QSL dla EU: 30, 20 lub 10,

e dla DXt 20, 10 1lub 5 QSL z miastem lub

stolecznym wojewbdztwem warszawskim WA.

Optatas: 25 zi -lub 10 IRC.

Adres: ZOW PZK, skrytka pocztowa 3
00-955 Warszawa

ZOW PZK Erakéw

CRACOVIA

Wymegania dla 8P: 15 punktéw, dla EU: 6,

& dla IX: 3 22 QS0 z miastem lub wojewbdz-

twem miejskim krakowskim KR, punkty na KP-1,

na UEF=3 za QB0.

Opiata: minimum 25 zX na konto Spoiecznego

Funduszu Ratowanla Zabytké$w NEP-VII OM

Erakéw, Nr 35073-6321-189-85. Dla obcokra=-

Jowcédw 10 IRC lub wplata do Banku Polska

Kasa Oplieki BA oddzia w Krgkowlie "Prze-

kréj®, Fr 327874~600-008.

Adres: ZOW PZK, skrytka pocztowa €606
30-960 Erakéw 4

Uwaga: dziewigty dzied lieaiqca Jest dniem

- aktywnoscl stacji krakowskich ER.




WYDAWNICTWA PZK:

KROTKOFALOWIEC POLSKI — Wktadka do miesigcznika ,,Radioelek-
tronik”’.

BIULETYN PZK — Miesigcznik wydawany przez Warszawski Klub Krétko-
falowcow PZK na zlecenie Zarzagdu Gitéwnego PZK, redagowany przy
wspoipracy korespondentéw terenowych.

Redaktor Naczelny: Wiktor Chojnacki SP5QU, telefon 22-31-74. Adres dla
korespondencji: skrytka pocztowa 86, 00-973 Warszawa 22.

Redaktor Techniczny: Zbigniew Krawczyk SPSDZI

Administracja Biuletynu: Warszawski Klub Krétkofalowcéw PZK, skrytka
pocztowa 298, 00-950 Warszawa 1.

Konto NBP XV Oddziat w Warszawie Nr 1153-4978-132

Materiaty w Biuletynie zamieszczane sg na warunkach honorowych. Prawa
autorskie zastrzezone. Redakcja rekopiséw nie zwraca. Koszt prenumeraty
rocznej Biuletynu wynosi 120 zt. Wptaty na konto WKK PZK w War-
szawie.

Redakcja Biuletynu przyjmuje do publikacji ogtoszenia dotyczace kupna,
sprzedazy lub wymiany podzespotdw, urzadzen iliteratury krdtkofalar-
skiej. Koszt ogtoszenia 5 zt. za wyraz. Wptaty na wyzej wymienione konto
WKK PZK w Warszawie z zaznaczeniem na odwrocie, Ze wptata dotyczy
ogloszenia (podac tresc¢). Tres¢ ogloszenia mozna takie przestaé bezpo-
srednio do redakcji, podajac date i kwote wptaty. Za tre§é ogtoszenia
redakcja nie odpowiada.

RADIOWY BIULETYN INFORMACYJNY PZK:

Cotygodniowa audycja dla radioamatoréw i krétkofalowcéw, przygotowy-
wana i opracowywana spotecznie przez Kolegium Redakcyjne w sktadzie:
SPSRM, SP5SE, SP5BD, nadawana przez radiostacje Warszawskiego Klubu
Krétkofalowcéw SPSPWK w kazda niedzielg o godzinie 9.00 na czgstotll-
wosci 3700 kHz emisja SSB ipowtarzana o godzinie 10.30 w pasmie
7 MHz emisja AM. Adres Redakcji: Spoteczna. Redakcja Radiowego Biule-
tynu Informacyjnego Polskiego Zwigzku Krétkofaloweéw (RBI PZK),
skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa 1, telefon 26-73-73 i 26-65-25.

RADIOWY BIULETYN INFORMACYJNY DX:

Cotygodniowa audycja dla krétkofalowcéw, przygotowywana i opracowy-
wana spotecznie przez SPSBT przy wspdtpracy SPSEAQ, SPSENA,
SPSEWY oraz korespondentéw terenowych, nadawana przez radiostacje
Warszawskiego Klubu Krétkofaloweow SPSPWK w kazdg niedziele po RBI
PZK na czgstotliwoSci 3700 kHz emisja SSB. Zapytania prosimy kierowaé
bezposrednio w tacznosciach po Biuletynie do operatora radiostacji
SPSPWK lub listownie na adres WKK PZK, skrytka pocztowa 298, 00-950
Warszawa 1.
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