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POLSKI ZWIAZEK KROTKOFALOWCOW

Istnieje od 22 lutego 1930 roku
stowarzyszenie wyzszei uzytecznosci
Cztonek Migdzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU)

PREZYDIUM ZARZADU GLOWNEGO PZK

Prezes — prof dr inZ. Andrzej Zielifiski SPSLVV
Wiceprezes d/s organizacyjnych — Jerzy Chmielewski SPSLP '
Wiceprezes d/s sportowych
i KF Manager PZK — Juliusz Schmidt SP3AUZ
Wiceprezes d/s technicznych — Jerzy Niewada SP7HF
Sekretarz — Anatol Jeglinski SPSCM
Skarbnik — Stefan Wyporski SPSBFW
UKF Manager PZK — Wojciech Stepniewski SP6ARE
ARS Manager PZK — Zbigniew Ktossowski SP4BQW

GLOWNA KOMISIA REWIZYJNA PZK
Przewodniczgey — Czestaw Truchanowicz SP6TX

GLOWNY SAD KOLEZENSKI PZK
Przewodniczacy — Zbigniew Rybka SPSHR

KLUBY SPECJALISTYCZNE PZK:

Polski Klub ARS
Prezes — Jerzy Klabon SP3FFN

Polski Kluv*DX. (SPDXC)
Prezes — Henryk Cichon SP9ZD

Polski Klub UKF -
Prezes — Wojciech Stepniewski SP6ARE

Polski Klub 160 metréw
Prezes — Adam Sucheta SPODH

'FUNKCIJE PRZY ZARZADZIE GEOWNYM PZK

Awards Manager PZK — Antoni Kubicki SP5BB
QSL Manager PZK -- Andrzej Wasilewski
QSL Manager PZK — Zbyszko Kupezyk SPSZK
Redaktor Naczelny Wydawnictw
i Biuletynu PZK — Wiktor Chojnacki SP5QU
Redaktor Naczelny Radiowego
Biuletynu Informacyjnego PZK — Mieczystaw Rybak SPSRM

MIEDZYNARODOWA UNIA RADIOAMATORSKA (IARU)

Cztonkowie PZK petnigey funkcje z wyboru w organach I Regionu IARU:
Wiceprzewodniczacy Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU — Wojciech Nietyksza SPSFM
Przewodniczacy Grupy Roboczej ARS — Krzysztof Stomczyriski SPSHS
Przewodniczacy Grupy Roboczej EMC — Henryk Cichori SP9ZD

BIURO ZARZADU GLOWNEGO PZK

Biuro ZG PZK, Warszawa. ul. Nowy Zjazd 1, pok. 321-322-323
Adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa
Telefony: 26-73-73, 26-65-25 )
Konta: NBP XV Oddzial w Warszawie Nr 1153-8628-139-11
NBP IV Oddziat w Warszawie Nr 1049-7096-132
Centralne Biuro QSL: skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa, tel. 26-65-25
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POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG PZK

W dniu 27 lutego 1982 r. odbyio
cie drugie w tym roku posiedzenie
Prezydium Zarzadu Gidéwnego PZK,
Posiedzeniu przewodniczyi Prezes
PZK SP5LVV, Obecni byli czlonkowie
prezydium: SP3AUZ, SP4BOW, SPSBFW,
SP5CM 1 SP7HF, a takze =zaproszeni:
SPS5FM, SPBAJI i SP5QU, W czesci
posiedzenia brali udzial przedsta-
wiciele ZOW PZK w Warszawie: SPSBD,
SP5AQL i SP5AZE. Gidwnymi tematami
posiedzenia byto podsumowanie wy-
nikéw IV Plenum ZG PZK i omdéwienie
trudnosci i nieprawidiowosci
w pracy Z0W PZK w Warszawie.

Po dyskusji nad przebiegiem i
projektem uchwaty IV Plenum ZG
PZK, Prezydium podjeio uchwale wy-
tyczajaca najblizsze zadania PZK,
oparta na propozycji Komusji Uch-
watl i Wnioskéw IV Plenum, ze zmia-
nami i uzupeinieniami wynikajacy-
mi z sktualnej sytuacji.

Prezydium nastg¢pnie rozpatrzyio
rezygnacje SP5CM~-e ze stanowiska
dyrektora Biura ZG PZK, umotywowa-
na ziym stanem zdrowia. Rezygnacje
przyjeto z dniem 31 maja 1982 r,
po wykorzystaniu przez SPS5CM=-a
zalegiego 1 biezacego urlopu, przy
czym kol. SP5CM zadeklarowai chec
brania udziatu w najwazniejszych
pracach biura w czasie urlopu. Do
dnia 31 maja nalezy przygotowac
kandydature nowego dyrektora biura.

Z udzialem przedstawicieli Za-
rzadu Oddziaiu Wojewddzkiego PZK
w Warszawie dokonano ogélnej oce-
ny pracy tego Oddziazu. Stwierdzo-
no miedzy innymi, ze dotychczas
nie zakohiczono inwentaryzacjli ma-
jatku PZK, brak jest takze zatwier~
dzonego zakresu obowigzkéw pracow-
nikéw biura Oddziatu. Przedstawi-
ciele Oddzialu przedstawili swoje
trudnosci w pracy, spowodowane wy-
taczeniem si¢ czedci czlonkdw =za-
rzadu z dziaialnogéci, a takze mala
aktywnoscia zarzadéw klubdéw. Zobo-
wigzali sie nastepnie do zakoricze-
nia inwentaryzacji i zatwierdzenis
zakresu obowigzkéw pracownikdw do
dnisa 15 marca,

W sprawach biezacych Prezydium
om6wilo sprawy zwigzane z przygo-
towaniem reprezentacji na najbliz-
sze Mistrzostwa Swiata w ARS,

SP5QU



Dziatalnodé¢ Centralnego Biura QSL PZK

Na podstawie znajdujacej sig w Centralnym Biurze QSL PZK ewi-
dencji stwierdza sig, Ze w ostatnim dziesiecioleciu przez biuro
zostato wyekspediowanych ponad 10 miliondw kart QSL do ponad
280 adresatéw w Europie, Azji, Australii, Oceanii i Ameryce,

Catkowity obrét kart QSL w roku 1981 w Centralnym Biurze QSL
PZK wynosilt 1,105.740 szt. QSL /3,5 tony/. Za granicg wysiano
578,375 szt. QSL, @ do Okregowych Biur QSL przy ZOW PZK 527, 365
sztuk QSL. Z tego wyekspediowano do:

SP1 =~ 26,390 szt, QSL SP6 = 67,725 szt. QSL
SP2 -~ 63,245 SP7 = 43,978

SP3 =~ 54,513 SP8 - 47,180

SP4 -~ 28,648 SP9 = 119,323

SPS = 76,563 :

EKSPEDYCJA KART QSL Z CENTRALNEGO BIURA QSL PZK:

Do okregowych Biur QSL przy ZOW PZK

raz na tydzien.

Do krajéw europejskich - raz na tydzien.
Do innych krajdw - dwa razy na miesiac.
Do ekspedycji DX i stacji okolicznos- - po zgromadzeniu 100 kart

ciowych QSL, nie czesciej jak
dwa razy na miesisgc.

0BROT ZAGRANICZNY

Do ekspedycji przez Centralne Biuro QSL PZK przyjmowane s@
karty QSL nadestane wylacznie przez QSL Managerdw ZOW PZK. Cen-
tralne Biuro QSL PZK wysyla otrzymane z zagranicy karty QSL wy~-
tacznie do Okregowych Biur QSL przy ZOW PZK,

0BROT KRAJOWY

W obrocie krajowym karty QSL ekspediowane s3 do adresata
przez Okregowe Biura QSL przy ZOW PZK,

ADRESY OKREGOWYCH BIUR QSL PZK:

Dla okrggu SP1 =~ ZOW PZK skrytks pocztowa 599 70-952 SZCZECIN 2
Dla okregu SP2 ™ 236 80-958 GDARSK

Dla okrggu SP3 14 65-950 ZIELONA GORA
Dla okrggu SP4 8 10-950 OLSZTYN

Dla okrggu SP5 3 00~-955 WARSZAWA

Dla okreggu SP6 2003 50-983 WROCLAW

Dla okregu SP7 94 25-953 KIELCE

Dla okrggu SP8 Bieszczadzki Klub PZK 39 38-500 SANOK

Dla okrggu SP9 ZOW PZK 346 40-953 KATOWICE



Centralne Biuro QSL PZK podaje do ogdlnej wiadomosci, Ze pod
adresem biura nalezy wysylac karty QSL wylacznie jako zwykie
przesytki pocztowe /druki/ bez stosowania adresu pomocniczego
i wysylania jako paczki,

W obrocie krajowym i zagranicznym karty QSL moga byc przyjmo-~
wane do dalszej ekspedycji wyXacznie od stacji klubowych, nadaw-
céw i nasiuchowcédw, ktérzy maja uregulowane skiadki czionkowskie
PZK.

Adres: Centralne Biuro QSL PZK, skr, poczt. 320, 00-950 Wwar-
szawa, tel, 26,65-25. )

wgiystkich QSL manageréw prosze o dalsza dub}a wspélprace,

Kierownik Centralnego Biura QSL PZK

Andrzej Wasilewski

od Redahgi

Oddaje dzié do rak Czytelnikéw trzeci tegoroczny numer Biule=-
tynu. Niestety, podobnie jak dwa poprzednie ma on zmniejszona
o jedna czwarta objetosci. Podnoszgc nieco ceng prenumeraty rocz-
nej mielidmy zamiar utrzymaé dotychczasowa objetosé. Jednak wzrost
kosztéw papieru i produkcjli jest taki, Ze albo musielibydémy jesz-
cze podniedéé koszt prenumeraty, albo zdecydowac¢ sie na to zmniej-
szenie objetodci. Zdecydowalidémy sie na to drugie, szczegdlnie ze
skutkiem ograniczen stanu wojennego pewne stale dzialy Biuletynu
/prognozy propagacyjne, regulaminy zawoddéw/ staly sie¢ nieaktualne,
a inne, jak wyniki stacji polskich w zawodach migdzynarodowych,
odczuwaja malejacy doplyw materisidw ze wzgledu na to, Ze stacje
polskie nie biora udziatu w tych zawodach juz od kilku miesigcy.
Bardzo skapy jest takze dopiyw innych materialdéw. W rezultacie,
wykorzystujemy giéwnie materialy czekajace na swoja kolejke w te-
ce redakcyjnej i mozemy wreszcie poswiecic wigcej miejsca na mate-
riaty techniczne, cho¢ i ‘tych niewiele mamy w zapasie, Mamy jednak
nadzieje, ze w niediugim czasie materialy beds dopiywac szerszym
strumieniem i znéw bedziemy musieli wywazac proporcje pomiedzy
poszczegbélnymi grupami tematycznymi, aby zadowolié wszystkich
Czytelnikéw. Bedziemy sie staraé tak gospodarowac miejscem w na-
szym pismie, aby mimo zmniejszonej objetoséci przekazac naksimun
informacji. -

Ograniczony ruch pocztowy w pierwszym okresie stanu wojenne-
go sprawil, Zze wbrew poczatkowym przewidywaniom pozostalo nam tro-
che prenumerat do rozprowadzenia. MoZna zatem jaszcze zaprenumero-
wac Biuletyn.

SP5QuU 3



DUF - powe warunki od 1.01,1982 r.

Wydawca: Reseau des Emetteurs Francais /REF/.
Wymaganiat uzyskanie po 1.04.1946 r. odpowiedniej do klasy
ilodci potwierdzonych %gcznoéci z krajami wedug listy DUF.

DUF 1 /D/ =~ 5 krajéw z 3 kontynentdw

DUF 2 /U/ - 8 krajéw z 4 kontynentéw

.DUF 3 /F/ = 10 krajéw z 5 kontynentdw

DUF 4 /Excellance/ - 16 krajéw z 6 kontynentéw,
W zastepstwie brakujacego kontynentu zalicza sig¢ QSO z Francus~-
ka Antarktyda. Obowigzuje liste lacznosci potwierdzona przez PZK
Optata: 7 IRC za jeden dyplom, 9 IRC za dwe dyplomy, 12 IRC za
trzy dyplomy, 15 IRC za 4 dyplomy i 20 IRC za srebrny medal,
Adres: Award Manager DUF Edmond DUBOIS, Aubeneheul au Bac,
59265 Aubigny su Bac, Box 7, Francja.

Wykaz krajéw do dyplomu DUF:

Europa ' Azja
France F Vietnam XV
Corsica F/FC Laos XwW
Monaco 3A Rep.Khaére /Cambodia/ XU
Andorra C3
French Forces DL/DA

Afryks :

Algeria 7X Tchad g &
Tunisia 3V Upper Veolta XT
Marocco CN Cameroun T3
Rep. Centre Africa TL Togo 5v
Congo TN Djibouti J2
Benin ¥y TY Malagasy 5R
Ivory Coast TU Mayotte Is. " FH
Gabon TR Comoros Is. D6
Guinea 3X Reunion Is. S .
Mali TZ Glorieuses Is, FR/G
Mauritania ST Tromelin Is, FR/T
Niger 5u i Europa Is. FR/E
Senegal 6W Juen de Nova Is, FR/J

4



Ameryka Potudniowe Ameryka Péinocna

French Guyana FY St. Pierre Miquelon FP

Martinique FM
Oceania ¥ Guadelouce FG

St-Martin Is. FS

s::,g::e::nia z: St-Barthélemy Is. FS

Chesterfield Is. FK Clipperton Is. FO

wallis Is. FW Astratia

Futuna Is, Fw

Nev Hebrides. Y3 Adelie Land FBBY

Windeward Is. FO Kerguelen FB8X

Leeward Is. EO i St-Paul Amsterdam FBBZ

Toubousi Is. .FO Crozet Is. _ FBBW

Rapa Is. " FO

Marquese Is. FO

‘Gambier Is, FO

Tousmofou Is.  FO

Na podstawie oficjalnej infor-
macjl wydawcy DUF - SPSBB

Worked Italian Islands Award /W.I.I.A,./

Wydawca: DX Old Timers Club - sekcja ARI, -
Wymagania: Lzyakaniu 10 tgcznoscli z wyspami wioskimi, dowolng
emisj@ i na dowolnych pasmach KF. Specjalna nalepka za lacznos-
ci z wszystkimi trzynastoma wyspami, Zalicza sie QSO od 1.01.
1982 roku,., Koszt 10 IRC. Adres: IS8KDB, G. Nucciotti, Via Fra=
canzano 31, 80127 Napoli, Italia.

Wykaz wysp:
‘IAS5 - Tuscan Archipelago IH9 - Pantelleria .
IBPp - Penziane I1J7 - Cheradi
IC8 - Neapolitan Archipelago IL7 = Iremitdi
ID9 - Eolie lub Lipari IM@ = Minor
IE9 - Ustica : ISP - Sardinia
IF9 - Egadi IT9 - Sicily

IG9 - Pelagic
SP588B



" THE *"XL*" = OPERATOR CLUB /XL=-CLUB/

Nazwa tego klubu posiada dwa znaczenia:

1/ z tacinskiego oznacza liczbe 40 1 tylu tez punktami musi sie
wykazac operator tego clubu,

2/ z angielskiego “XL" oznacza exselent - operatorzy tego klubu
moga © soblie powiedziec, Ze nalezg do grupy skupiajacej ope-
ratordéw najwyzszej klasy. :

Czionkowie tego klubu, to operatorzy o diugoletnim stazu krétko-

falarskim i duzym dorobku na passmach., A oto klucz, wg ktorego

nalezy sobie naliczyc 40 punktéw: ‘

1/ 5 pkt mozna zaliczyc, jezeli operator posiade 10-letni staz,
za kszde nastepne 5 lat - 3 pkt,

2/ 5 pkt otrzymuje sie¢ za 200 potwierdzonych krajéw wg DXCC,
3 pkt za kazde nastgpne 50 krajoéw,

3/ 5 pkt otrzymuje sie za 100 krajéw wg DXCC potwierdzonych na
padmie 28, 21 1 14 MHz,

4/ 3 pkt za kazde 50 krajéw wg DXCC potwierdzonych na pedmie 7
i 3,5 MHz,

5/ 2 pkt za kazde 20 krajdéw wg DXCC potwierdzonych na 1,8 MHz
oraz VHF/UHF.,

We wniosku na powyzszy dyplom czionkowski nalezy podac:
1/ znek, imig i nazwisko, datg pierwszej licencji,
2/ zliczenie punktéw wg podenego kluczs,

3/ posiadane dyplomy DXCC,

Na wniosku naleiy napisac oswisdczenie, ze dane w nim zewarte
8@ prawdziwe, zgodnie z zssedg - "HAM SPIRIT IS OUR GUIDE STAR",
Przynaleznoéc do XL CLUBU nie wymaga Zednych opiat.

Wniosek nalezy wysitac ne adres: Award Hunters Club, Johm
Valamo OH2YV, Isolsari 48 30, SF - 00200 Helsinki 20, Finlandia,

Na lidcie czionkdéw klubu znajdujemy kol, SPSCK /nr 64? i kol.
SPOPT /nr 100/. Gratulujemy!l

SPORU



YNIK] stacom sp w zawoDacH

TOPS Cw CLUB CONTEST 1980

SO
1. Lz1ss 133,931 pkt 58. SPALDT 17,408 pkt
2. HASNP 131,451 76. SROAKD 12,272
3. LZ2PP 114,444 85, SP5LGQ 10.608
4. YA47YN 67,424 117. SR9IBK 4.551
14, SPS8BRQ 41,538 - 119, SR6DMJ 4,165
18. SP2GIR 38,493 128, SR9EEE 3.207
25, SP4EEZ 31,236 138, SP9MAL 2,366
29, SP48YQ = 29,568 139. SR4AAZ 2,304
55, SP2AYC 18,290 143, SR8FHI 1,430
MO : ;
1. DKPTU 165.907 pkt
2. HABKVB . 126,150
5. SR7KTE 87.740
13. SPS5KGT 39,411
17, SP9KAD 28,744
Logi do kontroli: SP1DPA = SRO9EMI
QRP ~ SUMMER - CONTEST 1981
CLASS A Class B Class C
1. DK38N 6320 pkt 1. N4BP. 15810 pkt  Stacji SP nie
2. OK1DMP 3710 2. WB7SVT/KL7? 12802 sklasyfikowano
3, SM3VE 3657 3. I7CCF 69243
32, SP3LPR 160 20. SP7IFM 752
40, SP2HPD 48 33, SP3HYK 100
Class D

1. SP7AW 1812 pkt
2. OZ1EUO 696
3. 0z2nu 656



W kategorii jednopasmowej w poszczegdélnych klasach wykazane
sa dwie stacje polskie /jako zwycigzcy konkurencji/;
CLASS A 80 m SP3LPR 160 pkt |
CLASS D 20 m SP7AW 1776
GRATULUJEMY |
Dla poréwnania ilosci stacji z poszczegélnych krajéw, jakie
braly udziat w zawodach:
Y-26, DL-20, SM=12, PA=9, OK=7, YU=7, SP=5,

SP5DVD

0d redakcji. Od cbecnego numeru Biuletynu wyniki stacji pols~-
kich w zawodach miedzynarodowych begdzie wyszukiwac w krétkofa-
larskiej literaturze éwiatowej kol. Stefan SP5DVD. On tez podjai
si¢ dokonywania przegladu tej literatury pod katem najciekaw-
szych artykuléw technicznych i o tematyce operatorskiej. Pier-
wszy przeglad literatury zamieszczamy w dziale technicznynm.

Okregi wywolawcze Liberii

/Mapka z Biuletynu 1 Regionu IARU/

arantic ocean Q

EL-caiL pisTRcTS ZowE 350X
i:fl.lllﬂ'lﬂﬂﬂﬂllﬂhﬂﬂﬂl
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Adresy biur QSL- /dokoficzenie/

ZP = Radio Club Paraguayo, POBox 512, Assuncion, Paraguay.

ZSs = SARL, POBox 3037, Capstown, South Africa,

38 - P:ul Cabouche /3BBAD/, POBox 467, Port Louis, Mauritius,
Africa,

Raj Singh /3D2ER/, 19 Le Hounte St., Suva, Fiji Isl.
Radio Society of Swaziland, POBox 21, Ezulwinii,
Swazilend, South Africa,

487 = QSL Menager, Radio Society of Sri Lenka, POBox 907,
Colombo, Sri Lanka, ,

3n2
306

4X4 = I,A,R.C., POBox 4099, Tel=-Aviv, Israel.

584 =~ CARS QSL Bureau, POBox 1267, Limassol, Cyprus.

SN2 = NARS QSL Bursaeu, POBox 2873, Lagoe, Nigeria,

5R8 = QSL Buresu, POBox 587, Tananarive, Malagasy, Africa,

5v = QSL Bureau, POBox 33, Atakpame, Togo, West Africa,.

SW = Western Samoa RC, QSL Bureau Secretary, POBox 1069, Apia,
Western Samoa,

5Z4 = QSL Manager, POBox 45681, Nairobi, Kenia, Africa.

6W8 .= C,H, Tenot /E6WBBF/+ POBox 97i, Dakar, Senegal, Africa

6Y5 = Jamejka Amateur Radio Assoc., Red Crose Bldg., 76Arn LD,
Kingston 5, Jamajca.

7P = KAJ Younger, Agricultural College, POBox 829, Masero,
Lesotho, Africa,

7Q = H.Y.Bvumbwe /7Q9AE/, POBox 24, Blantyre, Malawi, Africa,

7X - ARA QSL Service, POBox 2, Alger-Gare, Algiers,

8P6 - Amat., Radio Soc, of Barbados, POBox 814E, Bridgetown,
-Barbados,

8R1 .= Ivan Gouvela /BR1AG/, 89 Duke St., Kingstown, Georgetown,
Guyana.,

9G1 =~ GARS QSL Bureau, POBox 3773, Accra, Ghana.

9H = QSL Bureau, POBox 575, Valletta, Malta,

9J2 = Radio Society of Zambia, POBox 332, Kitwe, Zambia,

oK = Nasir H. Khan /9K2AN/, POBox 736, Kuwait, State of Kuwait,

9L - SLARS, POBox 10, Freetown, Sierra Leone,

9M = MARTS, QSL Menager, POBox 777, Kuale Lampur, Malaysia,

9Q5 = UZRA QSL Bureau, POBox 1459, Kinshasa 1, Republic of
Zaire,

av = SARTS, POBox 2728, Singapore 1., .

9X5 =« RAR QSL Bureau, POBox 663, Kigali, Rwanda, Africs,

9¥4 - T and TARS, POBox 1167, Port of Spain, Trinidad,

Ww adresy zeczerpnalem z brazylijekiego Call Booku, “"Galena 81",
Pominglem adresy europejskie, ktdre sg znane, Chcialbym tym spi-
gem uzupelnié¢ adresy biur QSL, ktérych kilka zaledwie zostalo
podanych w keig2ce "ABC krdtkofalowca", :

SP1JRF
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tacznos$c radiowa w GOPR

W czasie, kiedy skutkiem ograniczefi stanu wojennego jestedmy
pozbawieni kontaktu z naszymi urzedzeniami radiokomunikacyjny-
mi, niektérzy z nas - w mierg wolnego czasu i mozliwosci - Zu~
2ytkowuj@ swoje radicamatorskie umiejetnosci, w wigkszym niz
dotychczas stopniu, w dzialalnoéci spolecznie uZytecznej. TakZe
i ja, od przeszio 16 lat bedacy sympatykiem Gérskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego, a takze czlonkiem wspierajacym te]
organizacji, mogiem przeznaczy¢ nieco wolnego czasu na-pomoc
dla niej w zakresie acznodéci radiowej UKF - FM. Spedziiem przy
tym kilkanascie dni w gérach w bardzc mitym érodowisku i przy
pieknej pogodzie, co byio dla mnie wystarczajgcym ekwiwalentem
za skromny wkiad pracy.

GOPR, mimo ogdlnie znanej pozytecznej roli speinianej w na-
szych pasmach gérskich, nie jest organizacje powszechnie znana,
zwlaszcza mieszkancom terendw nizinnych naszego kraju. Jeszcze
mniej znane sa problemy Xacznosci radiowej GOPR, niezbednej dzié
w szerokiej dziatalnosci ratunkowej i profilaktycznej realizowa-
nej przez te organizacje. Dlatego tez, wykorzystujac okres ska-
pego dopiywu do Biuletynu informacji s$cisdle krdtkofalarskich,
postanowilem zapoznac pokrétce Czytelnikdw z ta tematyka.

Gérskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, powstaie w 1952 roku,
jest kontynuatorem dziatalnosci Tatrzanskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. Obejmuje swoim dziaaniem wszystkie polskie
tereny gérskie, udzielajac pomocy ofiarom wypadkéw wspinaczko=-
wych i narciarskich, prowadzac szerokg akcje profilaktyczng, a
takze udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy mieszkancom okolicz=-
nych miejscowosci i przebywajacym tam turystom w stanie kleski
zywiotowej, spowodowanej wylaniem wéd lub diugotrwalymi opadami
sniegu.

Raotownicy GOPR dziela sie na zawodowych i ochotnikdéw, W obu
przypadkach s@ to ludzie bardzo sprawni fizycznie, doskonali
wspinacze i narciarze, ludzie, ktérych Zaczy umilowanie gér
i che¢c niesienia pomocy wszystkim, ktérzy jej] potrzebuja. Sa oni
dobrze wyszkoleni w zakresie niesienia pierwszej pomocy medycz-
nej, poczawszy od opatrywania skaleczeri 1 unieruchamiania ziama-
nych konczyn, az do odbierania poroddéw, co zdarza si¢ czasemi w
odcig¢tych czasowo od swiata schroniskach i osadach., Ratownicy
zawodowi - to najczg¢éciej stali mieszkancy terendéw gérskich, na-
tomiast ratownicy ochotnicy pochodzg z rdznych regiondéw Polski
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X\
i rekrutujg sige z réznych srodowisk, najczeéciej z miodej inte-

ligencji. Przeznaczaja oni swoje urlopy i wolne dni na dyzury w
stacjach GOPR i punktach ratunkowych, faczac w ten sposdéb obowig-
zek pracy spolecznej na rzecz GOF.” /minimum 200 godzin rocznie/

z bliskim kontaktem z umilowanymi gérami. Podczas pobytu w Grupie
Bieszczadzkiej GOPR spotkalem ratownika, bylego krétkofalowca
Mariusza Widerynskiego, ktéry przed 10-ciu laty byl aktywnym ope=-
ratorem SPSPWK, a dzié jest znakomitym fotografikiem i fotorepor=-
terem prasowym, oddajgcym z pasje@ piekno naszych gér swoim obiek-
tywem w folderach i wydawnictwach propagandowych GOPR, Mariusz
zamierze powrédcic.kiedy$ do krétkofalarstwa.

Sprawna lacznoéc radiowa jest niezbedna w dziatalnos$ci GOPR,
Sadze, ze jest to dla nas tak oczywiste, Ze nie trzeba tego uza-
sadnia¢, Do roku 1966 GOPR korzystal gléwnie z tacznosci przewo-
dowej i w niewielkiw stopniu z niewygodnych radiostacji krétko-
falowych typu wojskowego. W roku 1966 rozpoczai wapéiprace z GOPR
kol. SP5FM, zaopatrujgc te organizecje sukcesywnie w radiotelefo-
ny UKF -~ FM: przenosnea, nazwane przez konstruktora "Klimek"

i stacjonarno-przewocZne “"Wawa"., Sprzet ten sprawdzil sie w trud-
nych warunkach eksploatacyjnych, speinisjgc - zdaniem uzytkowni~-
kéw - w peini swoje zadanie. W ostatnim okresie czasu sprzet ten,
jeszcze w znekomitej wigkszosci sprawnie pracujacy, zaczeto uzu-
petnia¢ radiotelefonami produkcji RADMOR, stacjonarno-przewozny-
mi typu 3001-40, a przewiduje sig¢ w niedalekiej przysziosci duza
dostawe radiotelefonéw przene$énych tej firmy, Siec radiowa GOPR
pracuje w pasmie 40 MHz, na razie na 2 kanalach czestotliwosdci.
Wybér tego pasma podyktowany byt wtasciwodciami propagacyjnymi:
wieksza niz na wyzszych pasmach dyfrakcja i mniejsza podatnosc

na odbicia korzystne sa w warunkach gdrskich. Niedogodnodcig wy-~
branej czestotliwoéci jest wystepujace sporadycznie siyszalnosc
dalekich, obcojezycznych sygnaidéw,. Radiotelefony stacjonarne za-
instalowane sa /badZ wiasnie instalowane/ w stacjach i punktach
ratunkowych GOPR, w schroniskach, bacéwkach lub wolnostojacych
dyzurkach, Wiele z nich korzysta z ciagiego dopiywu energii elek-
trycznej z sieci oswietleniowej, niektére jednak korzystaje jedy-
nie z wtasnych agregatédw pradotwérczych, tadujgcych akumulatory
w cliagu kilku wieczornych godzin. Stacje centralne poszczegbélnych
grup GOPR wyposazane sa obecnie w stacje bazowe RADMOR typu
3201-40, umozliwiajace sterowanie i manipulacje ze pomocg 2-paro=-
wej linii telefonicznej, ladzacaj je z manipulatorami, a takze
potaczenie z lokalng siecig telefoniczng. Zardwno stacje bazowe
jak i ich manipulatory wyposazone sg w zasilanie awaryjne z aku-
mulatoréw 24 V, zatgczajgce sig automatycznie z chwila zaniku

napiecias w sieci,
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Radiotelefony bazowe i stacjonarne sa czynne zawsze podczas
dyzuréw, ktére w niektdérych stacjach ratunkowych i stacjech cen=-
tralnych sg catodobowe, zwtaszcza w sezonie turystycznym. Radio-
telefony przenodne stanowig wyposazenie patrolowe i wyprawowe,
totez wraz z innym ekwipunkiem spoczywaja w specjalnie wyznaczo-
nych miejscach, a akumulatory do nich sz iadowane pod opieka dy-
zurnych ratownikéw. Wyjatek stanowia tu radiotelefony przenosne
w sezonowych punktach ratunkowych, gdzie podczas dyzuréw peinia
funkcje¢ stacji stalych, wspbéipracujac z zewngtrznymi antenami i
zewnetrznymi akumulatorami o duzej pojemno$ci., Radiotelefony prze-
wozne, a jest ich po 2 lub 3 w kazdej grupie w karetkach fiatow-
skich i w furgonetkach UAZ, zatgaczane s§ zawsze podczas jazdy
pojazdéw. W normalnej sytuacji lacznodc radiowa stuzy do zalat-
wianiea wszelkich spraw biezgcych, wymiany informacji o pogodzie
i warunkach énie2nych, a takze do zalatwiania spraw aprowizacy]j-
nych i zaopatrzenia technicznego, co jest bardzo waZne zwazywszy
brak tacznosci telefonicznej i trudnos$c dotarcia do niektérych
stacji i dyzurek GOPR. Natomiast podczas akcji tgcznoéc w danym
rejonie stuzy wylacznie tej akcji, a stacje z obszaru zasiggu
nie biorace w niej udziaiu zobowigzane sa do zachowania ciszy
radiowej.

Zasigg Xacznodéci radiowej w poszczegbélnych grupach GOPR jest
zréznicowany w zaleznodéci od uksztaltowania terenu i umiejsco-
wienia poszczegdlnych anten, Zwiekszajaca sie liczba zainstalo-
wanych radiotelefondw wpiywa na wigksza zajetodc kanaioéw i zwigk-
szanie si¢ wzajemnych zaklécern w sieciach blisko siebie potoZo~
nych grup, jak na przyklad Grupy Tatrzariskiej i Grupy Podhalafis~
kiej. Wigkszoéc stacji stalych w tych grupach ma dobra acznosc
nie tylko ze stacjami stalymi grupy s@siedniej, ale takze z jej
samochodami. Niektére wysoko poiozone stacje stale /na Szyndziel-
ni, Turbaczu i na Poloninie Wetlirskiej/maja dobra %acznodc
z bardzo odlegiymi stacjami, co stanowi dla nich utrudnienie pod-
czas lokalnych akcji ratunkowych, jednoczedénie pozwalajac na
przekazywanie pilnych informacji na znaczny dystans. Mozliwe jest
na przykiad przekazanie wiadomoséci z Naczelnictwa GOPR z Zakopa-
nego dla ratownika w Grupie Bieszezadzkiej za posrednictwem Tur-
bacza i Poioniny Wetlinskiej. g

Sprawami lgcznosci zajmuje sie¢ na co dzien w Naczelnictwie
GOPR kol, Jurek SP9FG, znany UKF-owcom jako operator najwyzej
potozonej w Polsce amatorskiej stacji UKF /Kasprowy Wierch/.
A wiec 1 tu krdtkofalowiec., Gdzie nas zreszta nie ma?

SP5QU
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- Pamigtnik starego pirata /c.d./

Skarb ten jest ukryty na wyspie Cocos.

"Mary Dear” wyplywa na morze, lecz natyka sie wkrdtce na
okret wojenny hiszpanski i jest odprowadzona do Panamy. Zaloga
zostanie powieszona na rejach, a kapitan i pierwszy oficer
zostaja chwilowo przy zyciu aby mogli wskazac¢ skrytke ze skar-
bem. Wediug legendy /to co powyZej to fakty historyczne/, gdy
przyprowadzono ich na wyspe Cocos wyprowadzili oni ich eskorte
na manowce i ukryli sie w dZzungli. A dZzungla na Cocos jest ges-
ta, niedostgpna, wiem o tym z wtasnego doswiadczenia. Po diu-
gich i Zmudnych poszukiwaniach uciekinierdéw i skarbu, statki
hiszpanskie odpiywaja. Wediug legendy, Thompsom i jego pierwszy
oficer opuscili wyspe rok pézZniej na rybackim statku, ktéry
przypiynal tu po wode, podajac sie ze rozbitkdw,

Innym aspektem Cocos Islands, istotnym dla nas, krétkofalow-
céw, jest rzadkosc¢ znaku TI9. Znak ten jest poszukiwany, gdyz
nie ma na wyspie stalej stacji radioamatorskiej i tylko, od
czasu do czasu, przyplywaja tu nieliczne ekspedycje DX-owe,

Lecz zostawmy zlote marzenia, “Salt Paanut" plynie teraz na
zachéd wzdiuz 5 réwnoleznika., 9 kwietnia zblizamy sie do poiud-
nika 85, Zachdd sitofica zbliza sie i starym, francuskim zwycza-
jem zaloga pije "pastis™ na pokiadzie. Morze jest spokojne
i nie wiadomo skad fontanna wody wzbija si¢ po lewej burcie,
obryzgujac nas, Dzieci krzycza "Wieloryb*! Tak, to jest wielo-
ryb., Ogromna bestia nurkuje pod jacht, czujemy uderzenie, nasz
dwudziestotonowy jacht podnosi sie o kilka stép, widzimy plamy
krwi na wodzie, Wieloryb wynurza sie po prawej burcie i piynie
przez chwile réwnolegle z nami. Wigaczam silnik, Ssak ma okoio
15 m diugosci. Prawdopodobnie odstraszony warkotem silnika za-
nurza sie i znika. Uspakajamy dzieci, ktére piaczga =z emocji.
Sprawdzamy stan jachtu - wszystko wydaje sie w porzadku, Dopie=-
ro kilka godzin pdéZniej nasz syn, Benoit, usiyszy chlustanie
wody w zezie: woda wchodzi, okoto 80 litréw na godzing., Jest
to stosunkowo niewiele i nasze pompy dadza sobie doskonale
z tym rade. Pod warunkiem, Ze wejscie wody nie powiekszy sie.

Nastgpnego dnia rano /13.00 GMT/ wlaczam transceiver. "This
is Transatlantic Maritime Mobile Net, QAIWTP, Mel in Boston.
Today is Friday 10 April. Good morning. Any maritime mobille
with short or emergency traffic, cal now.”

"SP5RR/MM"
"Good morning Stan, how are you today?"

Opowiadam wczorajsze wydarzenie i opisuje awarie. Podaje na-
szg pozycje. Prosze takze, by wysiano pomoc, jedli bym si¢ nie
zgtosiit jutro.

0K Stan. We will look for you tomorrow morning®.

W ciagu dnia Dominika nurkuje pod kadiub, podczas gdy ja,
z harpunem w reku, ochraniem j@ przed rekinami.

Plastykowym kitem Dominika zalepia jak moze szpare w kadiubie.
Wejscie wody zmniejsza sie,
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Zreszta jestesdmy tylko o 60 mil /120 km/od Cocos Islands, Tam
zrobimy powazniejszg reperacje. =

Jedenastego kwietnia, 13.00 GMT,., Nawigzuje Xacznodéc z WAIWTP.
Mel pyta sig, czy zaden samolot nie przeleciai nad nami, Samo~
lot? Jaki samolot? Okazuje sie, ze HALIWTP zawiadomii Coast
Guard amerykarnski o naszym wypadku. Ja protestuje: “Awaria nie
jest bardzo powazna 1 nie potrzebujemy pomocy". WAIWTP: “"To sa-
mo ja im powiedziaiem. Ale odpowiedzieli mi, &e to jest ich
obowigzek, zeby was zlokalizowac, bo gdyby cos sie stazo...".
Samolot nas nie odnalazi prawdopodobnie ze wzgledu na niski pu-
tap chmur, Proszg o przekazanie moich podziekowari dla Coast
Guard i ze wzgledu ne bliskodé Cocos proszg¢ o perzucenie po-
szukiwan,

Wieczorem widzimy z daleka wyspe. lecz w nocy silne szkwaly
nie pozwalaja nam sig¢ zblizyc do niej. Dopiero nastepnego dnia
rano rzucamy kotwice w Zatoce Chatham. Melduje to WAIWTP i dzie-
kuje‘za pomoc. Mel informuje mnie, ze istnieje mozliwodéc, w Ga=-
lapagos, reperacji jachtu "na sucho", Dobra wiadomoéc,

Skarby nie skarby: wyspa Cocos jest piekna., Jest cata pokry=-
ta zielenia, jest gérzysta i liczne strumienie, zmieniajace sig
czgsto w fantastyczne wodospady, wpadaja do morza,

Czy jest ktod na wyspie? Strzelam dwukrotnie z karabinu w po-
wietrze, Nikt nie odpowiada, Jestesmy sami na bezludnej wyspie,

Pierwsza rzecz - reperacje., Udaje sig¢ to nam doéc atwo
i wode wchodzi tylko powolutku,

Zaczynami zwiedzanie wyspy. Na wybrzezu, gdzie lgdujemy na-
szym baczkiem znajdujemy wyryte na skatach nazwy statkéw i jach-
tow, ktére tu niegdy$ albo niedawno przybiiy. Nejdawniejszy na-
pis jest z 1837 roku, a ostatni ze stycznia 1981 roku. Znajduje
réwniez inne napisy: "K7CBZ = TI2CF - TIZ2J - W4VPD - TIOFAG -
TISCF - TI9J - HBYARM - HBOAHL", Na pobliskiej skale ja tez wy~
ryj¢ pézniej méj znak "SPSRR", -

Niestety nie moge uzzwaé SP5RR/TI9. “Pileup™ to zabawna
rzecz, ale to by nie byio bardzo uczciwie obiecywac "a new
country” z pirackiego jachtu... Szkoda.

Przez dwa dni widczymy ei¢ po wyspie. Nie szukamy skarbdéw, no
ale kto wie... Trzeciego dnia przypiywaja dwa inne jachty. Jeden
z nich, pod szwedzkg banderg, jest nam znany; spotkalismy juz ten
Jacht w Panamie i wiemy, %e celem ich wyprawy jest poszukiwanie
skarbdéw, Zaloga skiasda si¢ z dwéch Szweddw i jednego Niemca,
Otto, Otto ma lat 68 i od kilku lat juz widczy sie¢ po Ameryce
Centralnej. Ma on podobno jakié$ plan wyspy ze wskazéwkami co do
pozycji skarbéw, Wieczorem zaprsszamy ich na drinka, Gadamy, pi-
Jemy, gadamy. W pewnym momencie wychodze na pokiad, aby zaspokoic
naturalng potrzebg - natychmisset dolgcze sig¢ do mnie Otto: "Stan
you have to help me - koep ms on your yacht, plessel” "Co sie
dzieje?" “Jesstem w niebezpieczerstwie. Siyszalem jak rozmawiali
po szwedzku - wiesz, ja rozumiem ~ oni nie wiedzg - jak tylko od-
najdziemy skarb oni mnie zabijg, zagarng mojg czedc - polowa mi
si¢ nale2y - i odpiyng ze zlotem, Za stary jestem 1 nis wywing
im sie¢™. "Bajki, Otto, bajki.,..” Kapitan szwedzkiego jachtu wdra-
Puje si¢ na pokiad. Trochg¢ zaslany albo udaje? "what about you
Otto, old ohep? Come on, havs a drinki™ Schodzimy.

14 c.d.n.
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Przudwzihcniacza na 144 MHz

/Tiumaczenie artykuiu EA3LL zemieszczonego W Biuletynie URE/

To maie urzadzenie pozwala na uzyskanie lepszego wspdiczynni=-
ka szumdéw i czuodéci odbiornika UKF. Wspéiczynnik szuméw typowe-
go odbiornika amatorskiego na pasmo 144 MHz wynosi 3 do 4 dB. Po
dodaniu strat kabla antenowego, powiedzmy $érednio 3 dB, otrzy-
mujemy w rezultacie pogorszenie do 6-7 dB. Po umieszczeniu przed-
wzmacniacza o maiym wspéiczynniku szuméw gdzied pomigdzy anteng
a wejdciem odbiornika /im blizej anteny tym lepiej/., pokrywamy
straty w kablu i uzyskujemy wspéiczynnik szumdw rzedu 2 dB. W
rezultacie sygnaity, ktérych poprzednio nie silyszelismy, odbiera-
my teraz czytelnie. Wypadkowy wspdiczynnik szumdéw mozemy obli-
czyc wediug wzaru:

NF = F,+ /F,1G,/ _
gdzie F1 jest wspdiczynnikiem szumdw przedwzmacniacza, F, Jjest
wspéiczynnikiem szumdéw odbiornika powigksz%pym o tiumienie kabla
antenowego, a G1 jest wzmocnieniem przedwzmacniacze w V/V., Przy-

ktadowo: jeéli wspdiczynnik szumdéw odbiornika wynosi 3 dB, tiu-
mienie kabla antenowego = 3 dB, wzmocnienie przedwzmacniacza

20 dB /100 V/V/, a. jego wspdiczynnik szuméw 1,5 dB, to wspdiczyn=~
nik szuméw catego toru odbiorczego wyniesie 1,56 dB, czyli réwny
jest praktycznie wspéiczynnikowi szumdéw przedwzmacniacza,

Na rys. 1 przedstawiono schemat klasycznego przedwzmacniacza
na tranzystorze polowym U310 z uziemiona bramka, od szeregu lat
stosowanego przez amatordéw na calym swiecie, a opisanego przez
W2AZL w informatorze firmy Eimac. Wzmocnienie przedwzmacniacza
zawiera sig¢ w granicach 8 do 10 dB, a wspéiczynnik szuméw od 1.5
do 2 dB ~ w zaleznodci od starannoéci wykonania i zestrojenia,
Ukiad jest prosty, stabilny i odporny na duze sygnsaty.

Rezystor R nalezy dobra¢ na prad drenu Id = 10 mA /okoio
150£LL /. Cewki L, 1 L, nalezy nawinaé¢ przewodem srebrzonym ¢ 1mm
na érednicy 6 mm, Majg one po 6 zwojéw, rozciggnietych na 12 am,
Kondensatory C sa przepustowe ceramiczne, o pojemnosci ok. inF.

Nie tak dawno ukazaly sie¢ na rynku tranzystory o bardzo ma-
tych szumach i wzmocnieniu wiekszym, niz to zapewnia tranzystor
U310. Naleza do nich tranzystory BFT66 i BF981. Schemat przed-
wzmacniacza z BFT66 /prod. Siemens/ przedstawiono na rys. 2,
Wzmocnienie jego wynosi 19 do 20 dB przy wspéiczynniku szumdw
1 do 1,2 dB, Ukiad jest stabilny, ale wrazliwy na przesterowa-
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nie duzymi sygnalami, Zamiast ukladu stabilizacji napiecia ba-

Zy na tranzystorze BF177 mozna zastosowac w tym samym celu trzy
potaczone szeregowo diody 1N914 /lub podobne/, Waine jest bar-

dzo dobre, bezindukcyjne uziemienie emitera tranzystora BFT66.

Dtugoéé polaczenia pomigdzy obudowe tranzystora a masg nie po-

winna przekraczac 1 ma,

Ostatni rysunek tego krdtkiego przegledu przedwzmacniaczy
/rys. 3/ przedstawia schemat przedwzmacniacza najnowszego, z dwu-
bramkowym MOSFET-em BF981 firmy Valvo, Wspdlczynnik szuméw tego
przedwzmacniacza zewiera sie w granicach 1,2 do 1,7 dB, przy
czym wyselekcjonowane egzemplarze tranzystora pozwalaja na uzys-
kanie tego wspéicZynnika nawet 0,7 dBI Wzmocnienie ukiadu sie-
ga 25 dB, Uklad jest doskonaly, takze jesli chodzi o stabilno&é
i odporno$é na duze sygnaiy. Przy korzystaniu z tego przedwzma-
cniecza, jak tez i z podobnych o duzym wzmocnieniu, nalezy pa-
migtac, ze silne sygnaly dodatkowo wzmocnione przez przedwzmac-
niacz moga przesterowac wejscie wspéipracujacego odbiornika.
Niekiedy konieczne jest zatem stosowanie przelaczanego tiumike
na wejéciu odbiornika. Cewka L1 przedwzmacniacza ma 6 zwojoéw
przewodu srebrzonego ¥ 1,5 mm na érednicy 9 mam i o diugosci na-
winigecia 18 mm. Odczepy: 1/4 zwoja od masy dla wejsécie i 1/4
zwoja od trymera dla doiaczenia bramki. Cewka L, ma 4 zwoje
przewodu srebrzonego @ 1 mm na érednicy 6 mm o diugodéci nawinie-
cia 10 mm, ‘

Wszystkie opisane wzmacniacze maja szerokoéé pasma 2 MHz,
Mozna uzyskac wieksze wzmocnienie przy wezszym pasmie, zastepujac
- cewki liniami diugimi /o parametrach roziozonych/, o wigkszej
dobroci.

Na zakonczenie pragne zwrécic uwage Czytelnikéw na stosowanie
odpowiednich przekaznikéw nadawanie/odbiér., Nalezy stosowac do-
bre przekazniki koncentryczne o ciagioéci impedancjii, gdyz inne
moga zniweczyC caly zysk ze stosowania przedwzmacniacza.

- SP9BVZ
Odbiornik homodynowy na 14 MHz

Ukiad wyréznia sie duzs czuloécia przy nieziej - jak na tran-
zystory bipolarne - odpornosci na duze sygnaty. Cewka heterodyny
Ly, ma 10 zwojdéw przewodu @ 1 mm na korpusie ceramicznym o prze-
kroju kwadratowym i1 o boku 16 mm, Diugos$é nawiniecia 25 mm. Cew=
ka wejéciowa L_ - to cewka wejéciowa I kanaiu z tranzystorowego
przeigcznika kanaiéw OTVC prod, radzieckiej. 36 zwojéw, rdzen
mosigzny, P cewki S mm, diugoéc uzwojenia 20 mm, odczep na ésmym
zwoju od masy. Takie elementy mialem pod reka...

sPaBvZ
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Przeglad literatury krétkofalarskiej

*Cq DL*" nr 9/81 str, 420,

Ciekawy artykul ne temat anten pionowych. Obszerne wprowadzenie
teoretyczne, Analiza skutecznodéci réznych typéw anten i wpiywu
konstrukcji na kat promieniowania, Trapy i cewki dla anten wie=
lopasmowych,

"Cq DL™ nr 10/81 str, 484,

Antena T2FD jako szerokopasmowa ulegla zapomnieniu, wyparta
przez anteny niskoomowe, A jednak... W dobie wprowadzania do
uzytku nowych pasm WARC warto ocalié te konstrukcje od zapomnie-
nia pamigetajac, Zze zapewnie ona niezla skutecznod4c w zakresie 6-
30 MHz, Tak przynajmniej twierdzi autor artykutu przedstawiajac
analize teoretyczng i konstrukcjge tej anteny, Autorem opracowa-
nia jest DK4DV,

"Cq PL" nr 10/81 str, &51.

Filtr dolnoprzepustowy, eliminujgcy wyiZsze harmoniczne pasm ama-
torskich, Tiumienie modelowej konstrukcji powyzej Fgr ponad

40 dB przy prostym ukiadzie. Rozwigzanie godne polecenia wszyst-
kim majgcym klopoty z emisja, a zwlaszcza w tych rejonach, gdzie
TV nadaje na nizszych kanatach. Artykui podaje wyczerpujgce dane
teoretyczne oraz wskazdéwki konstrukcyjne odnosnie indukcyjnoéci

dla réznych wersji Fgr'

"Radio™ /ZSRR/ nr 9/81 etr. 73.

Zestawienie pesrametrow lamp oscyloskopowych prod. ZSRR. Z wielu
produkowanych przez przemysil radziecki lam kilka nadaje sie do
monitora SSTV =z uﬁagi na maie wymiary i diugl czas podwiaty.
Tebele podaja podstawowe parametry robocze i graniczne warunki
praéy oraz istotne dane konstrukcyjne wraz z cokoiemi.

"QST" nr 11/81 aetr. 11.
Od konstrukcji dobrego odbiornike oczekuje sie nowoczesnoéci
uktadowej oraz moxliwodci rozwijenie konstrukcji w zaleznosci
od stopnia zaawansowania konstruktora, Wymagania te speinia kons-
trukcja W7ZOI i KSIRK. W ertykule opisana jest konstrukcja wyso-
kiej klasy odbiornike radiokomunikecyjnego z uwzglednieniem naj=-
nowszych tendencji uktadowych, Poszczegélne czlony odbiornika
moga byc odwzorowane z dostgpnych dla konstruktors elementéw,
Artykul moze byc duzg pomoce w projektowaniu wiasnej konstrukcji
réwniez dla krétkofalowcéw SP,
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*QST" nr 12/81 etr. 15.

*Dlaczego ograniczac sig¢ do pekajacych w szwach pasm amators-
kich? Zbuduj opisany ponizej odbiornik z syntezerem i posiuchaj
co siychac w éwiecie”., Tak brzmi w dodc swobodnym przekiadzie
zdanie ' wetepne artykuiu K2BLA, w ktdérym autor opisuje swoja
konstrukcje. Opracowanie dla zaawansowanych konstruktoréw.

100 KHz - 30 MHz pokryte w sposdéb ciagly. ‘

"QST" nr 12/81. str, 61,

“Planujesz wyprawg DX-owa? Jedli tak, to ten przewodnik moze Cie
uchronic od wielu kiopotéw i zbytecznych rozterek™. Swoje spos-
trzezenia z pracy z VP2 opisuje WiFB/VP2VGT, WICKK/VP2VGU i
W8JUY/VP2VGW, Przypominajac Kolegom, Ze ZA i BY to wcigZz biazie
plamy na krétkofalarskiej mapie ekspedycji: sprawy licencji, wy-
boru hotelu /HI/, transportu, wyboru anteny, posiadania niezbed-
nych akcesoriéw i narzedzi, specyfiki pracy itp. Nalezy zZyeczyc
sobie i wszystkim Kolegom z SP dzybkiego skorzystania w prakty-
ce z porad doswiadczonych DX-mandw przy organizowaniu polskich
ekspedycji DX=owych,

"FUNKAMATEUR™ nr nr 9,10,11/81,

Solidny, dokizadny i co najwaZniejsze na pewno sprawdzony opis
transceivera S5-pasmowego w nowoczesnym ukZadzie z wykorzystaniem
w modelowym rozwigzaniu pdéiprzewodnikéw prod. NRD i ZSRR, Wzmac~-
niacz w,cz i mieszacz na mosfetach dwubramkowych, strojenie dio=
dami pojemnosciowymi, filtr szedciokwarcowy, p.cz i m.cz na IC,
w torze nadawenia kilkanadcie tranzystordw krzemowych. Autorem
jest znany i ceniony w NRD konstruktor Y24WN. Gorace polecamy
wszystkim aktualnie konstruujacym urzgdzenie.

“Amatérské - RADIO" nr 11/81 str. 10.

Odbiornik poczatkujacego krétkofalowca "PIONIER". Produkowany
jest jako wyréb gotowy lub w postaci zestawu czedci przez cze-
chostowacki SVAZARM, Urzadzenie w peini péiprzewodnikowe w ukila~
dzie bezposredniej przemiany, nie wymagajace zadnych w zasadzie
przyrzadéw pomiarowych do uruchomienia, Opis zawiera rysunek
ptytki obwodu drukowanego w skali 1:1. Podstawowe parametry:
pasmo 80 m, czutodé Cw 1 pV przy odst. sygnal/szum 10 dB, selek-
tywnosc 2,5 kHz dla SSB i 900 Hz dla Cw, zasilanie 10-15 V.,

Ne marginesie komentarz, ktéry co jakis czas wraca jak bumerang:;
jednak w UA i OK mozna coé wyprodukowa¢ dla OM's, NRD ma tras-

ceiver produkowany seryjnie /TELTOV/. Tylko w SP cierpimy na
ciagia niemoznoéc.
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Kwarcowe filtry SSB 10,7 MHz

Do naszych rak trafiaje od pewnego czasu filtry kwarcowe
10,7 MHz, stosowane gidwnie w odbiornikach radiotelefonéw FM,
Sa do filtry peinosprawne, pochodzgce z rozbieranych, mocno zde~-
kompletowanych radiotelefondw, przekazanych nam po zakonczeniu
eksploatacji profesjonalnej, badZ tez filtry dla odstepu miedzy-
kanatowego 50 kHz, zastgpowane w radiotelefonach filtrami wez-
szymi, dla odstepu 25 kHz, Trafiaja sie¢ takze filtry uszkodzone,
z peknietym rezonatorem kwarcowym lub z wewnetrznym zwarciem.
Filtry peinosprawne powinny by¢ przede wszystkim wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem, a wigc do budowy urzadzefh FM lub re=-
montu radiotelefonéw fabrycznych, ktére po przestrojeniu na pas-
mo 144 MHz mogq jeszcze diugo nam siuzyc w amatorskich sieciach
radiotelefonicznych FM. Natomiast filtry uszkodzone, a takze
petnosprawne lecz wystepujgce w nadmiarze, moga posiuzyc¢ do wy-
konanie amatorskich filtréw SSB i CW. Z rezonatordw kwarcowych
zawartych w tych filtrach mozna wykonywac filtry drabinkowe i
mostkowe, Zasady budowy filtréw drabinkowych byiy juz omawiane
w Biuletynie, natomiast dzié poswigcimy nasza uwage wykonywaniu
filtrow mostkowych SSB w oparciu o rezonatory pochodzace z roz-
biérki filtréw FM,

Standardowy filtr FM 10,7 MHz zawiera 4 pary rezonatordéw kwar-
cowych, rézniace sie od siebie czestotliwosécia rezonansu mecha-
nicznego /szeregowego/, przy czym rdéznice te zalezne sa od sze-
rokosci pasma, dla jakiej filtr byl wykonagy. Filtr zawiera tak-
ze 3 cewki z odczepami w srodku uzwojenia, ‘fiawinigte na rdzeniach
toroidalnych i zamknigte w obudowach metalowych, podobnych do
obudbéw rezonatoréw, W zaleznosci od firmy i wykonania, filtr za-
wiera rowniez rdézng@ liczbe kondensatoréw, moze zawierac takze
miniaturowe trymery. Uproszczony schemat filtru FM przedstawiono
na rys. 1, Odstep czestotliwosci rezonansu szeregowego "bliz-
szych siebie” par rezonatordw w oryginalnym filtrze o szerokosci
przepuszczenego pasma £7,5 kHz /dla odstegpu miedzykanaiowego
25 kHz/ wynosi okolo 1 kHz /seria B prod. OMIG/, natomiast
w filtrze o szerokosci pasma ¥ 15 kHz /minimalny odstep miedzy-
kanatowy 50 kHz, seria A prod. OMIG/ wynosi okoio 2 kHz, Dlate-
go tez nie jest mozliwe wykonanie filtru 4-kwarcowego z jednego
rozebranego filtru FM, czy tez B-kwarcowego z dwdéch, poniewaz
filtr taki bedzie albo zbyt wgski, albo tez zbyt szeroki dla
SSB, Dopiero posiadanie rezonatoréw z kilku réznych rozebranych
filtréw FM, w tym takZe spotykanych u nas filtréw prod. brytyi -
kiej, o szerokodci pasma przepuszczanego 10 lub 12 kHz, pozwoli
na wybranie wiadciwych rezonatordéw. Im wiecej bedziemy mieli do
dyspozycji rezonatordw, tym wigksz@ liczbe filtréw uda nam sie
wykonac w stosunku do liczby filtréw rozebranych. Z pozostaktych
rezonatoréw wybierzemy piloty,

Przeznaczone do rozbidrki filtry nalezy ostroznie rozlutowacd
w celu wyjecia ich z obuddéw. Naleiy to robic dobrze nagrzang lu-
townica 100 W, ewentualnie nad piomieniem gszowym. Rezonatory i
pozostale elementy filtru wylutowujemy positugujac sig mniejsza
lutownica. Przy segregowaniu uzyskanych elementéw oddzielamy
cewki od rezonatoréw posiugujgc sie omomierzem, Zreszta rdznice
sg@ widoczne na pierwszy rzut oka: cewkli majg grubsze wyprowadze-
nia od rezonatoréw, badZ takze cienkie, ale przelotowe /ns obie
strony obudowy/. §

Uzyskane rezonatory nalezy épFandzié czy nie ulegiy uszko-
dzeniu podczas rozbierania filtru, a teakZe zmierzyc ich czesto-

(Y
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tliwodci rezonansowe, bowiem dobér ich jest w naszym przypadku
bardziej krytyczny niz w filtrze FM, Podane na obudowach nie-
ktérych rezonatordw korncéwki czestotliwodci rezonansowej w kHz
majg zbyt duze dla nas zaokraglenie. Przed pomiarami zaopatru-
Jemy wszystkie rezonatory flamastrem w kolejne numery, ktére
takze wpisujemy w tabelke, siuZzace do nanoszenia wynikéw pomia-
réw. Zestawiamy nastepnie ukiad pomiarowy wediug rys. 2. Zawie-
ra on: generator w,cz, obejmujacy czgstotliwodc 10,7 MHz z moz~-
liwoscia precyzyjnego dostrajania /1/, czestodéciomierz cyfrowy
do dokiadnego pomiaru czestotliwoéci pracy generatora /2/, re-
zystor separujacy /3/, mierzony rezonator kwarcowy /4/ i mili=-
woltomierz /woltomierz/w.cz. /5/.

Podczas przestrajania generatora w poblizu czestotliwosci
10,7 MHz zaobserwujemy punkt, w ktérym napiecie w.cz. na rezo-
natorze kwarcowym gwaitownie spadnie, Bedzie to mialo miejsce
przy czestotliwosci réwnej czestotliwedéci rezonansu szeregowe-
go piytki kwarcowej. Nalezy teraz tylko odczytaé te czestotli-
woSC na czestodciomierzu i wpisac do tabelki, Mierzymy w ten
sposéb wszystkie posiadane rezonatory.
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Zaktad Opracowar Filtrdéw Kwarcowych ZPP OMIG zareagowai pozy-
tywnie na moja proébe i w ramach prac spolecznych dokonal przeli-
czenia kilku wariantdw filtréw kwarcowych, opartych na rezonato-
rach z filtréw FM 10,7 MHz, Dokonano obliczed filtru 4-kwarcowe-
go /rys. 3/, wystarczajacego do celdow nadawczych i filtru 6-kwar-
cowego /rys. 4/, nadajacego sig¢ takZe do transceivera., Stwierdzo-
no, ze wykonanie filtru o wigkszej liczbie rezonatoréw, a szcze=-
gélnie jego precyzyjne zestrojenie, moze byC zbyt trudne dla
amatora nie dysponujacego przewaznie odpowiednimi przyrzgdami,
Filtr z rys, 3 obliczono dla nastgpujgcych wariantdw czestotli-
wosci rezonatordw:

warisnt 1 fér'10691'05 do X1=10689,B kHz X2-10691.16 do
10691, 35 10691 ,48 kHz
Wariant 2 10701 ,25 do 10700 ,00 10701 ,36 .do
10701 .55 10701 ,68
Wariant 3 10701,45 do 10700,2 10701 ,56 do
10701 ,75 10701 ,88
"Wariant 4 10702 ,5 do 10701 ,25 10702 ,61 do
10702 .8 ; 10702 ,93

Wartoscli pojemnodci podano w tabelce przy schemacie. Zalezy od
nich pasmo filtru i parametry obcigZenia., Filtr mozna oczywiscie
zbudowac takze z rezonatoréw o innych czestotliwosciach dbajac,
aby odstep czestotliwoéci rezonatoréw byl taki sam jak w obliczo-
nych wariantach, a wiec zawarty w granicach 1,36 do 1,68 kHz.
Filtr 6~kwarcowy z rys. 4 obliczono w 3 wariantach:

Wa=
r:ant fgp /kHZ/ X, Xy Xy X, /kHz/
1 10691,0 do | 10689,8 | 10689,95 | 10691,03 do | 10691,17 do
10691 ,2 10691 .21 10691, 37
> 160701 ,24 10700,0 {10700,15 | 10701,23 10701,37
10701,62 10700,2 | 10700,36 | 10701,61 10701,77
3 10702 ,46 10701,25] 10701 ,36 | 10702 ,48 10702 ,63
10702,67 10701 ,41 | 10702 ,65 10702,83

wartoéci pojemnosci dla tego filtru podano przy rys. 4. W przy-
padku dysponowania przyrzadami pomiarowymi do zdejmowania charak-
terystyk filtréw mozna “zabawic sig" precyzyjnym doborem pojem-
nosci., Przy innych czg¢stotliwosciach rezonatordéw niz podane w
powyzszych wariantach nalezy zachowac¢ mozliwie dokladnie odstepy
czgstotliwosci. ' !

Po zmontowaniu filtru i ewentualnym. dobraniu pojemnosci nale-
2y filtr ostroznie zamknac w obudowie, oblutowujac miejsce poia-
czenia obudowy dobrze nagrzana lutownica 80-100 W, a nastepnie
nalezy filtr jeszcze raz sprawdzic,

Na podstawie powyZzszej "recepty” wykonano kilka filtrdéw, a
uzyskane wyniki potwierdzily jej prawidiowosc, Na zakonczenie
uwaga: czgstotliwoséc poérednis /lub formowania sygnaiu/ 10,7 MHz
nie jest wygodna ze wzgledu na nowe pasmo 10,5 MHz i ze wzgledu
na harmoniczne VFO w pasmach 14 i 21 MHz /przy pracy VFO na cze-
stotliwodciach mniejszych od p.cz./.

SPSQU

Numer zamknieto 27,02.1982 r, Druk. WRiTV zam. 72/U/P/82 — 3000 egz. Z—47.

24

26



WYDAWNICTWA POLSKIEGO ZWIAZKU KROTKOFALOWCOW

KROTKOFALOWIEC POLSKI — Wkiadka do miesi¢cznika ,,Radioelek-
tronik™.

BIULETYN PZK — Miesigcznik redagowany przy wspotpracy szerokiego
kregu czytelnikoéw i korespondentow terenowy ch.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA BIULETYNU POLSKIEGO ZWIAZKU
KROTKOFALOWCOW

KONTO PKO IX Oddziat w Warszawie nr 1599-76106-132

REDAKCJA: Redaktor Naczelny — Wiktor Chojnacki SPSQU
Redaktor Techniczny — Mieczystaw Rybak SPSRM
Sekretarz Redakcji — Barbara Staszczak

ADRESY: Redakcji, skrytka pocztowa 86, 00-973 Warszawa 22
Administracji, skrytka pocztowa 1, 00-950 Warszawa
TELEFONY: Redaktor Naczelny . — 22-31-74
Administracja — 26-73-73
Materiaty w Biuletynie zamieszczane sg na warunkach honorowych.
Prawa autorskie zastrzeZone. Redakcja rekopiséw nie zwraca.
- Koszt rocznej prenumeraty Biuletynu 180 z1.

Redakcja Biuletynu przyjmuje do publikacji ogtoszenia dotyczace kupna,
sprzedazy lub wymiany podzespotdw, urzadzen i literatury z zakresu ama-
torskiej radiokomunikacji. Koszt ogtoszenia 10 2zt za wyraz. Wptaty na
konto Redakcji i Administracji Biuletynu Polskiego Zwigzku Krétkofalow-
cow z zaznaczeniem na odwrocie, Ze wptata dotyczy ogtoszenia (na od-
wrocie blankietu PKO podaé czytelnie tres¢ ogtoszenia).

Tres¢ ogtoszenia mozna takZe przestac bezposrednio do Redakeji, podajac
date i kwotg wptaty. Za tres¢ ogtoszenia Redakcja nie odpowiada.

RADIOWY BIULETYN INFORMACYINY PZK

Cotygodniowa audycja dla radioamatoréw i krétkofalowcéw, przygotowy-
wana iopracowywana przy wspdtpracy radiostuchaczy przez Kolegium
Redakcyjne w sktadzie: SPSRM, SP5SE, SP5SBD; .SP5BLD, emitowana
przez Centralng Amatorska Radiostacje Polskiego ZWigzku Krotkofalow-
cow SPSPZK w Warszawie w kazda niedzielg o godzinic 9.00 w pasmie
3,5 MHz emisja SSB i o godzinie 10.30 w pasmie 7 MHz jednoczesnie na
QRG 7060 i 7090 kHz emisja AM. Wszelka korespondencje i zapytania
prosimy kierowac pod adresem: Spoteczna Redakcja Radiowego Biuletynu
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