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 Dzigki wepéipracy naszych Czy-

. telnikéw, udalo sig nam w pierwszych

" trzech tegorocznych numerach zamie-

écié szereg interesujgcych artykulow
technicznych. Kilka dalszych artyku-
¥6w czeka na opublikowanie w kolej-
nych numerach. Spodziewaliémy sig,
e sporo nowych materialéw do publi-
kacji w Biuletynie bedzie wynikiem
Konkursu Twérczoéei Krétkofaldr-
skiej, rozstrzygnietego w czasie IX
Zjazdu Krajowego PZK. Chot pisze

te slowa jeszcze przed jego rozstrzyg-
medem,lto juz wiadomo, %2e konkurs
ma raczej skromny zaeigg, a szereg
zgtoszony ch eksponatéw opisano juz
weczeéniej na tamach "Radioelektro-
nika" lub Biuletynu. Pragniemy utrzy-
maé objgtosé i poziom dzialu technicz-
nego nastgpnych numerédw na poziomie
zblizonym do pierwszych tegorocznych,
jednak konieczna jest dalsza skutecz-
na pomoc naszych Czytelnikéw.
Oczekujemy nie tylko na ciekawe ma-
terialty techniczne, ale takZe na wszy-
stkie inne, mieszczace sie w profilu
naszego pisma. Piszcie do nas, cze-

kamy !

SPaQU



-Terminarz zawodéw krétkofalarskich na II kwartat 1985 r,

Krajowe zawody KF_

Kwiecien
3-8 17-02
11 16-19
14 16-19
21 12-14
30 17-19
30 19-20
Ma),
1 04-05
1 05-07
5 06-08
6 16-17
6 17-18
9 16-19
9-12 00-24
14 16-19
16 06-09
26 06-08
Czerwiec
3 16-19
9 08-11
13 16-19
16 06-08
30 06-09

2B 2x=238~3%

M
CwW
M
M
M

43225 23

3,5-28
3,5
3,5

3,5
1,8

1,8
3,5
3,3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

3,57
3,5

3,5
9,817
2,5
el o A
3,87

Krajowe znwody UKF‘_ :

Rveaies,

4 18-21
14 07-12
18 20-22

2 1821

6 18-19
12 07-12.
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VHF

 VHF

- VHF

VHF-UHF

SPDX Contest

SP-K

Dni leninowskie i hutnika
CQ Tast 40

QRP Tesnt 85 - I tura
QRP 160 m - I tura

QRP 160 m - 11 tura

QRP Teat - U tura

Dni Stalowej Woli

ALERT ZHP - I tura
ALERT ZHP - II tura
SP-K :

Maraton Jarosiawski:

Dni Zwyciestwa

XI1 Zawody SP/SSB

Hotd Powstaricom 1830-31

Harcerska Fala
SP9 Test - II tura °
SP-K

‘Tarnéw 85

Dni Morza

SP-K

_ Dziefi aktywnosci SP
' Iﬁﬂhﬁnﬂaktellﬂmﬂka

- ALERT ZHP UI tura
i _'Dsie_l_iliqumﬂei SP

SPDX Club PZK
ZG LOK

LOK SP9KBY
LOK Postomino
PZK Krakoéow
PZK Krakow

PZK Krakéw
PZK Krak6w
LOK St. Wola
ZHP Leszno
ZHP Leszno
ZG LOK

PZK Jarosiaw
LOK Wroctaw
PZK Krakéw
LOK Qlstroteka

ZHP Rawicz

PZK Krakow

ZG LOK

PZK Tarnow

LOK PZK Szczecin

ZG LOK
PK UKF
LOK SP9KBY

ZG LOK

ZHP Leszno
PK UKF



19 06-09 SSB VHF-UHF XII Zawody SP SSB PZK Krakéw
26.  08-12 ° .M VHF Hold Powstaficom 1830-31 - LOK Ostrolgka
AR TSR i AR T LA ZG LOK
9 07-12 M  VHF-UHF Dzied aktywnoscd SP  PK UKF

Uwaga: Poszczeg6lne rubryki oznaczajg: date, godziny wg czﬁdu lokalnego, rodzaj :

emigji /M -~ CW - FON/ czestotliwoéé, nazwa zawod6w i organizatora zawo-

dow, ,

Wykaz zawodéw krétofalarskich zaliczanych do wsp6izawodnictwa INTERCON-
TEST 1985 S - | -

1. SPDX Contest [CW/ 6-7.04 6. WAE DX Contest /CW/  10-11.08
2. CQ WW WPX Contest /CW/ 25-26,05 7, All Asian DX Contest /CW/ 24-25,08
3, CQ MIR /M/ 11-12,05 8, WAE DX Contest /SSB/ 14-15,09
4, All Asian Contest /SSB/ 15-16.06 9. CQ WW DX Contest /SSB/ 26-27.10
5. IARU Radiosport /M/ 13-14.07 10. CQ WW DX Contest /CW/ 23-24,11

' g ~ SP50A
REGULAMIN

e e rie e, e st —

KRAJOWYCH ZAWODOW KROTKOFALARSKICH - "SP9 TEST"

. ORGANIZATOR: Polski Zwigzek Krétkofalowecéw - Zarzad Oddzialu Wojew6dz -

kiego w Krakowie.

. UCZESTNICTWO: Uczestnikami mogg by¢ wszyscy krétkofalowcy polscy, radio-

stacje klubowe i nasluchowey.
TERMIN ZAWODOW: s
1 tura : 2-ga niedziela marca - 06.00 - 09,00 UTC

II tura : 2-ga niedziela czerwca | 06.00 - 09.00
I tura : 2-ga niedziela wrzegnia 06.00 - 09,00
1V tura: 2-ga niedziela grudnia. 06.00 - 09.00

PASMA: Zawody odbywajg si¢ w wydzielonych odcinkach pasm amatorskich;
3520 - 3600 kHz

7010 - 7040 kHE. |, i AT DRI

. EMISJA: tylko Al. kit e
6. WYWOLANIE W ZAWODACH: "CQ TEST SP9"', ;
. WYMIANA KODOW: Uczestnicy wymieniajg obowigzkowo kody skiadajace si¢ z

raportéw RST oraz trzycyfrowego numeru porzgdkowego
tgcznoéci w zawodach, np. 579006, :
Dla uzyskania punktéw dodatkowych dopuszczana jest wymiana QTC, czyli infor-

macji o wczesniej przeprowadzonych laicznoSdpch, z zachowaniem nastepujgcych
zasad: ! :
3



a/ QTC moze by¢ wymienione tylko pomigdzy stacjami SP9 a stacjami innych
okregéw. Nie wolno wyr;lieniaé QTC pomi@dzy stacjami SP9-SP9 lub pozosta-
lych okregéw migdzy sobg, np. SP2-5P3, :

b/ QTC sklada si¢ z nagléwka, zawierajgcego numer kolejny QTC i ilosci zawar-
tych w nim grup /mp. QTC 1/3/ oraz grup o maksymalne] ilogci 3 - zawiera-
jacych informacje o przeprowadzonych wczeéniej 13cznosciach w zawodach
/czas UTC, znak korespondenta i nadany przez niego numer porzgdkowy lgcz-
nosci/. Przykiad petnego QTC: |

QTC 10/2 = 0811 SP8UVW 026 = 0814 SP3XYZ 037

¢/ Kazdg informacj¢ o przeprowadzonej wczeéniej'lqoznoéci /tj. grupe/ mozna
przekazaé tylko jeden raz, jednakze w przypadku nie potwierdzenia przez ko-
respondenta odbioru QTC /wtedy nie zalicza si¢ punktéw za QTC obydwu
stacjom/ mozna dane QT C nada¢ ponownie do innej stacji. )

d/ Do kazdego z korespondentéw wolno przekazac najwyzej 3 grupy tgcznie w
dwéch tacznosciach /op. QTC 3/21 QTC 12/1/. !

8. PUNKTACJA:

a/ 3 pkt za lq,c;nose petna, poprawnie odnotowang /1 pkt za nadanie i 2 pkt za
odebranie kodu/,

b/ 1 pkt dodatkowy. za QSO migdzy SP9 a innymi okregami,

¢/ 1 pkt bonifikaty za QSO z t3 samg stacjg na 2 pasmach,

d/ 1 pkt za kazda nadang lub odebrang grupg QTC.

Z ta sam3 stacjg mdéna zaliczyé do punktacji po 1 QSO na kazdym z pasm,

. WYNIK KONCOWY: uzyskuje si¢ mnozac sume punktéw za QSO, dodatkowych,
bonifikaty i za QTC przez ilos¢ pasm na kiérych pracowa-

no.

. KLASYFIKACJA:

a/ Stacje indywidualne z jednym operatorem

b/ Stacje z wieloma operatorami, w tym klubowe

¢/ Stacje kat. "JUNIOR' z ograniczeniem mocy licencyjnej do 20W

d/ Nastuchowcy indywidualni.

Dodatkowo sklasyfikowane zostang zespoly Oddzialéw Wojewédzkich PZK wg
sumy pktéw uzyskanych przez uczestnikéw z danego OW PZK przez max 5 stacji
indywidualnych + stacje klubowe + 1 nastuchowiec, :



11,

12,

18,

14,

15,

16,

17,

Kazda tura zawod6éw rozliczana bedzie osobno oraz sporzadzony komunikat kla-
syfikacyjny, a po rozegraniu wszystkich czterech tur sporzadzona zostanie D
KLASYFIKACJA KONCOWA NA PODSTAW_IE SUMY PUNKTOW Z TRZECH NAJ-

LEPSZYCH WYNIKOW UZYSKANYCH W POSZCZEGOLNYCH TURACH.

Zwyciezcy w klasyfikacj'i kosicowej po 4 turach uzyskaja ty‘tu.’t MISTRZA POLSKI:
ZA ROK 18,, W KATEGORI ZAWODOW KRAJOWYCH CW,

DZIENNIKI ZAWODOW: zawierajqoé wezystkie dane o przeprowadzonych w'za-

wodach }gcznoéciach i wymianie QTC, oéwiadczenie o nieprzekroczeniu warun-

kéw licencyjnych, znak stacji, adres oraz imiona i nazwiska operatoréw nalezy

towego/ na adres: Traffic Manager ZOW PZK Krakéw, skr. pocztowa 606,
30-960 Krakéw 1 - z dopiskiem: "SF9 TEST'".

Uczestnikéw zawodéw obowigzuje zakaz nadawania na 5 minut przed zawodami

i 5 minut po zawodach.

Stacja, ktéra otrzyma raport za ton T7 lub gorzy - traci pkty za dane QSO,
a przy 3 lub wigcej takich raportach nastgpuje dyskwalifikacja.

Za przekroczenie czasu zawodé6w i podzakresu czestotliwoéci uczestnik moze
byé ukarany potrgceniem 20% punktéw, Podstawg do wymierzenia takiej kary
stanowi¢ bedzie raport Komisji Eterowej lub zazalenie min. 3 uczestnikéw za-
wod6w.

Nasluchowe6éw obowigzuje odnotowanie w logu pasm, czasu nastuchu, znaku sta-
cji odbieranej i nada.wanego przez nig kodu /za co otrzymujg 2 pkty/ - za odeb-
ranie znaku korespondenta stacji odbieranej nasiuchowiec otrzymuje dalszy 1
pkt. Punkty dodatkowe /stacja na 2 pumacﬁ; bonifikata oraz za odebranie grup
QTC, mnoznik/ jak w punktacji dla nadawcéw.

NAGRODY: Za zaje¢cie 1 - 3 miejsca w poszczegblnych turach oraz
za zajeéie 1 ~ 5 miejsca w klasyfikacji kolicowej przyznawane beda
dyplomy. Zdobywcy 1-go i 2-go miejsca w klasyfikacji rocznej
otrzymujg tytuly MISTRZA i V-MISTRZA - jak w p. 11 niniejszego

regulaminu,

Organizator
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KOMUNIKAT KLASYFIKACYJINY WSPOLZAWODNICTWA
"SP-SWL-MARATON", Stan na 1984.12,31,

. o

7

znak ‘suma 3,5 14 21 28
SP '~ 3003 LG °3606 -~ - 700 638 ass 778 852
SP9 3110 KA 3262 543 569 799 696 655
SP 3004 LG 2654 412 413 698 613 518
SP 0046 KI 2469 409 375. 556 565 564
SP9 1573 KA 2376 408 435 629 547 459
SP 0101 BK 2326 396 340 668 624 298
SP 0119 KO 2311 155 322 585 665 484
SP 1151 PO 2230 353 362 587 503 425
SP 0048 JG 2219 402 - 325 606 495 391
SPS 3021 2034 213 261 667 510 383
SP9 2969 2005 365 351 706  430. 153
SP 0044 WA 1989 301 344 645 443 256
SP 2075 PI 1960 37 301 472 496 374
SP3 1058 1915 229 299 708 388 291
SP 0003 KL 1839 487 223 426 446 257
SP 0094 WA 1745 374 357 699 234 81
SP9 3645 KA 1712 404 50 333 387 538
SP 0038 WA 1656 308 211 540 294 303
SP 0047 GO 1618 111 93 539 456 419
SP 0058 KL 1543 312 330 402 322 177
SP9 3051 1405 132 54 . 646 307 266
SP6 8035 1341 237 123 653 213 115
SP 0044 CZ 1162 82 33 436 304 307
SP 0134 EL_ 1141 200 169 593 147 32
SP 0060 JG 841 122 166 256 175 122
SP 1163 PO 727 376 198 153 3 o
SP9 3089 KA 592 76 107 209 184 16
SP 0046 SL 567 182 90 295 e o
SP 0189 GD 332 90 32 124 86 -
SP 0049 JG 252 70 33 99 34 16
SP 0604 BB 223 51 17 155 3 2
SP9 3534 KA 202 68 35 50 49 "
SP 0018 OL 134 68 Z 50 16 2
SP 006 KN 133 35 32 50 . 16
SP 050 SU 96 32 16 32 16 d
STACJE KLUBOWE
SP 3000 LG 2122 330 325 595 477 379
SP 0213 GD/Z 1434 143 177 415 349 350
SP 040 SU/Z w18 = . B e X 16



Klasyfikacja jednopa_.axhowa S

3,5 MHg .1 " . 7 MHz

~ SP  3003LG 638

SP 3003 LG - 700

[y
o

0
A
.
2. SP9 - 3110 KA 543 1  SP9 . 3110 KA 569
" 3. ~SP. . 0003KL 487 i SP9 1573 KA . 435
"4, SP 3004 LG 412 1~ SP. 13004 LG - 413
b. 8P 0046 KI. 409 i ° SP 0046 KI 375 .
6, SP9 - 1573 KA 406 - : SP 1151 PO 362
7. SPS 3645 KA 404 i SP 0094 WA 857
8. SP  0048JG 402 i SP9 . 2969 351
9, SP  O0101BK 396 1 SP 0044 WA 344
10. SP  1163PO 376 1 SP 0101 BK 340
14 MHz | 21 MHz ; 28 MHz
SP 3003 LG 838 1 SP 3003LG 778 | SP9 3110 KA 655
SPs 3110 KA 799 i SPs 8110 KA 696 ! SP 3003 LG 652
SP3 1058 _ 708 | SP  O0119KO 665 }SP 0046 KI 564
SP9 . 2969 706 | SP 0101 BK 624 |SP9 3645KA 538
SP 0094 WA 699 i SP 3004 LG 613 ! SP 3004 LG 518
SP 3004 LG 698 i SP 0046 KI 565 E SP 0119 KO 484
SP  0119KO 685 i SP9 1573 KA 547 | SP9 1573 KA 459
SP 0101 BK 668 1 SP9 3021 510 | SP 1151 PO 425
SP9 3021 667 i SP 1151 PO 5083 g SP 0047 GO 419
SP6 8035 653 1 SP 2075 PI 496 | 5P 0048 JG 391

REGULAMIN WSPOLZAWODNICTWA NASLUCHOWCOW
"SP.SWL-MARATON"

1. Celem wsp6lzawodnictwa "'SW-SWL-Maraton' jest zachgcenie SWL's do pracy
na wezystkich pasmach KF.

2. Do udzialu zaprasza si¢ wszystkich SWL’ s indywidualnych i klubowe stacje
nasluchowe, Uczestnictwo w "SP-SWL-Maratonie' nastgpuje w oparciu o nad-
sytane i zweryfikowane zgloszenia i trwa¢ bgdzie do koiica roku, w ktérym da-
ny nasluchowiec otrzyma licencje nadawczg, ;

3. Podstawa punktacji jest potwierdzenie jak najwigkszej ilosci krajéw wg listy
DXCC i SPDXC oraz stref wg podzialu WAZ na kazdym paémie KF. ;



Punktacja: - 1 pkt za kazdy nowy kraj wg listy DXCC i SPDX

- 15 pkt za kazdg now3 stref¢ WAZ.

. Zgloszenia powinny zawieraé: znak gtacji, date przeprowadzenia nasluchu oraz

punktacje.
Prowadzacy wspétzawodnictwo moze zazgdaé zgloszone QSL do wgladu.

Licza sie wszystkie potwierdzone kraje od daty otrzymania licencji SWL.

. Wspélzawodnictwo prowadzi SP-SWL-Manager wyznaczony przez ZG PZK;

Marek Gérny SP-3003-L.G, skrytka pocztowa 129, 59-220 LEGNICA 2.

Od redakcji. Kol. Marek SP 2003 LG, prowadzjcy wspéizawodnictwo nasiuchow-

c6w, poinformowat nas oddzielnie, 2e od stycznia br. bedzie prowadzone oddziel-
ne wspéizawodnictwo nastuchowcéw w paémie 1,8 MHz na tych samych zasadach,

"KAROL KURPINSKI 200"

. Dyplom wydawany jest przez Harcerski Klub L3cznosci "Leszno' SP3ZAH w

zwiazku z 200-rocznicg urodzin wybitnego syna Ziemi Leszczyfiskiej muzyka-

kompozytora K. Kurpifiskiego.

Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie 200 pkt za QSO w/g klucza:

z Gminy Wioszakowice /Wloszakowice miejscem urodzin K.Kurpinskiego/ 25 pkt

ze stacja organizatora-wydawcy SP3ZAH 25 pkt
z miejscowosciami, w ktérych 2yt i pracowat Kurpinski; ' '
Sarnowa koto Rawicza i Warszawa /Wioszakowice ppkt 1/ 20 pkt
z czlonkami klubu SP3ZAH /z obecnymi i bylymi/ niezaleznie od
miejsca zamieszkania - 15 pkt
z innymi stacjami "LE" j 10 pkt

Na falach krétkich nalezy uzyskaé 50% pkt od stacji "LE".

UKF-owcey i stacje zagraniczne stosuja mnoznik "X 2"

. Zalicza sie QSO na dowolnych pasmach, dowolnymi technikami i emisjami prze-

prowadzone w 1985 roku.

Zgtoszenie nalezy przesiaé na adres - Harcerski Klub L.gcznosci skr. pocztowa
112, 64-100 LESZNO w terminie do 15 stycznia 1986. Dyplomy wysylane beda

w II péiroczu w/g kolejnosci zgtoszen.

Optate w wysokoséci 50 zt przekazaé nalezy wyiacznie na konto klubu PKO
O/Leszno nr 41511-13996-132, '

Organizatorzy
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"HELVETIA" .

W uzupelnieniu informacji o Helvetia Contgst_wam w.spomnia(;;' te USKA wydaje
dyplom o nazwie Helvetia Award za przéprwadzeniﬁ -lq.cznoéci-'-z_' wezystkimi 26
kantonami Szwajcarii. Zalicza sié 1gcznosd _prz_ep_rownd_zoné po 1 stycznia 1879 r.
emisjami CW, PHONE, RTTY lub SSTV. Zgloszenie wraz z 26 kartami QSL nale-
2y wyslaé na adres Max Bindse.hedler, Strahleggweg 28, CH-—BéﬂO Winterthur,
HBIMX Award Manager, ‘Switzerland,

Informacja USKA o dyplomie nic nie wspomina o uphcie. Nalesy wigc rozumieé

2e dyplom jest bezplatny,

Skroéty kantonéw:

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR Al
SG GR AG TG TI VD NE GE JU. :

- SPSUH

_Wyniki Helvetia Contest 1984

Ogloszone zostaty wyniki ubiegtorocznych zawodéw Helvetia 26. Sklasyfikowano
319 stacji zagranicznych i 51 stacji HB. Zn;i.k SP reprezentowalo 14 stacji. Naj-
wiecej uczestniczylo stacji z NRD - 29, w dalszej kolejnoéci stacje UBS -~ 24,
UA - Europa 23 i OK - 21 stacji. Maksymalng liczbg¢ punktéw zdobyla bulgarska
stacja klubowa LZ2KIM - 67 104, drugj stacjg pod wzgledem ilogci punktéw byla
UK2PCR - 57.763 pkt. Nie znaczy to, 2e stacje te wygraly contest, poniewa? jak
wiadomo klasyfikacja prowadzona jest dla kazdego kraju oddzielnie. Najwigkszg
liczbe punktéw w grupie gospodarzy zdobyla stacja z wieloma operatorami
HB9BOI - 480, 520, |
Klasyfikacja stacji polskich jest nastgpujgca:

SP6PST . - ' 11, 592 pkt,_ - SPSAWY - 1.428 pkt

SP2BKF -  '7.056 . SPSCVY Cat T 200
SP6CZ g 2.648 Nk .. SBPBCIK . 432
SP6PAZ . 2.282 7Y . SPAGFG - 396
SP9BVZ - 2.175 -~ gPeCXY . - 288
SP3LPR < 2,139 " - SP6GEQ Aoy 90

SP2JXK - 1.620 ', SP4LVH - 54

11



10

Tegoroczne zawody Helvetia 26 odbeda si¢ wg znowelizowanego regulaminu,
Poczgwszy od br. b¢dy przeprowadzane w ostatni weekend kwietnia. W bieza-
cym roku przypadaja 27 /28 kwietnia.

Czas trwania contestu 24 godziny: od godz. 13.00 w sobote do godz. 13.00 w
niedziele czasu uniwersalnego.,

Pasma 160-10 m bez pasm WARC.

Emisje CW/PHONE réwnoczeénie.

Raporty - stacje szwajcarskie podajg RS/RST, numer kolejny }acznoéci oraz
dwie litery skrétu kantonu np, 599001BL. Liczba kantonéw wynosi 26 i oznaczo-
ne sj nastepujgcymi skrétami:

ZH BE LU UR SZ OW NW. GL ZG FR SO BS BL SH AR Al
SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

Stacje zagraniczne podajg RS/RST plus kolejoy numer QSO np, 57001,
Klasyfikacja dla stacji zagranicznych - jedna, wspélna na kraj bez wzgledu na
emisje, liczbe operé.tordw, moc, ete,

Punktacja - licza sig¢ QSO ze stacjami szwajcarskimi, Pelne QSO di;.je 3 punkty.
Zrta samg stacja mozna przeprowadzié¢ tylko jedno QSO na tym samym pagmie
/bez wzgledu na rodzaj emisjifl. I

Mnoznikiem s3 kantony - maksimum 26 na pagémie. Wynik ostateczny jest ilo -
czynem sumy mnoznikéw i sumy punktéw z poszczegélnych pasm,

Dyplom otrzymuje stacja z najwiekszg liczbg punkt6w w danym kraju.

Dzienniki nalezy wysylaé w terminie 30-dniowym po zawodach na adres:

Walter Schmutz, Gantrischweg 1, CH-3114 Oberwichtrach,
HB9AGA Traffic Manager, Switzerland.

HBIAGA w imieniu organizatoréw ''Helvetia 26" zaprasza stacje SP do licznego

udziatu w zawodach.

SP9UH

12



'TABELA WSPOLZAWODNICTWA DX
. stan na 3 1..-.1,'_2_. I1'_sa4_ : |
GRUPA I - Mixed s e

LUSPYHT . © 0o 318,886 7 s han B sp-mwm'._';" . 224-225
.2, SP6RT  815-327 Ceeniral spgma s -208-210
3. SP9PT ' 308-328 L 13.SPZBMY . . 107-209
4. SP2AJO ~ 303-318 ' 14.SP2BMX 188-200
5. SPTASZ. 204297 N 15, SPOUH . 195-200
6. SPOCTW ~  285.202 " 16.SPTAW 190-190
7. SPTKTE .  263-265 - . 17.SPBHKT  168-168
8. SPSHR*  243-258 “18. SP6PAZ " 185-165
9. SP5DVD ' 28%w288. 0 19. SPEDVP  155.155
10, SPOAID ~  231-231 | . 20, SPEAGD 150-152
' ; ' 21, SPTIUT : 150-151
GRUPATII - CW _ _ |
1. SP6RT 815-827 . - 1. SPTIKTE 229-230
2, SPTHT 307-328 8, SP5ATO 202-202
3. SP2AJ0  297.312 ' 9. SP2BMX 198-200
4. SPOCTW 260264 10, SP2BKF 173-174
5. SP2GUV .249-280 . - 11, SP5JCQ 151-151
6. SPTHR © 243.258 i
GRUPA IIT - Fone 5 |
1. SPSCTW Ny 4. SPOAID  225.225
2, SP5DVD ~  237-238 _ 5. SP6AGD 147-149
3. SPBMJ 227-294 ' - 6. SPTDZA 146-147

Uzupeinienia nalety nadsy!aé do kofica kwartalu na adres; SPSCTW, Alfred
Jablofiski, Ogrodzona 65, 43-426 Debowiec.
' ; ; : SPICTW

INFORMACJA O RADIOWEJ AKCJ'I KROTKOFALARSKIEJ "KONFERENCJA 84"

W celu popularyzac;]i krétkofalarstw& wﬁréd harcerzy i instmlktoréw ZHP - delega-
téw II1 Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Elhlq;kie] Chorggwi ZHP im, Alek-
sandra Zawadzkiego - Harcerski Oérodek L.gcznoéci zorganizowal w dniach 15 i

16 grudnia 1984 roku krétkofalarsks Akcje Radiows pn, "KONFERENCJA 84",

11
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Z terenu trzech hufcéw ZHP czynnych byto 10 radiostacji amatorskich: SP2BSX,
CCO, FAV, FUS, GVJ, IRR, LLW, ZFT, PIT, KMG. )
Hadimfac}a centralna Akcji postugiwata si¢ specjalnym znakiem wywolawczym
SPQ ZF J. W Akcji wzielo udzial 33cznie 274 rdst. SP i 4 nadawcéw zagranicz-
nych, Ponadto otrzymano zgloszenia udzialu od 54 nastuchowcéw SP. Regulamino-
we warunki uzyskania okolicznoéciowego dyplomu pamiatkowego spetnili operato-
rzy rdst: : : :

SP1 BXS DTG FIC JJY LOR NQA KOO KYB KYD KON KQR TC MK

SP2 BSX BKZ BAS CCO CKZ CQY EUI FUS FAV FUD FUV GVJ GUC
'GWZ IRR IRK JUU JGR JKD JFB LLW LLV LNW MDA- MDK MHF
MHJ MKU PIT PIK ZFT ZBE KMG KFY KFE KQU QG

SP3 AXJ AMY BYZ CJD EAN GDK GVX GXH GIL GJK JFV JHY LWP
MFC MEY ZBT ZCU KCK KBJ KNX HC MY

SP4 CUF DCR GFG MSZ MPL MPO NDR NDY PHV PBV PES KFB

SP5 - BCS BPI GOA HRX ILV JTW LXQ MBI MNT PEN PGN ZBU KVP
KTD LM XD VI TE SP7JWK/5

SP6 BAA BRR CPO EKS FRF JYO LTM PCL KJA SU

SP7 EMR FFY LID MUB MUJ MJJ MJL PJK ZEX KAK KKX IL

SP8 BJH CSF DYY GMU GDZ ICB JMA MCM NCJ NAK ZOC RJ

SP9 AAB AVZ BCH BWX BHV CWJ DHC DLR EEE FDR FWH FSZ FSH

HZS HML HWN IGY JZW LDI LWF LLE MQD MDZ MQH MAV NLK
NLS KAO ZAZ.

Rdst. spoza SP: 0K23TI Y24CE,

Nasluchowey:

SP0123-SL. SP0174-TO SP20310-BY SP27354 SP0201-TO SP0622-EL
SP0137-GD SP0221-GD SP20307-BY SP27170 S5P0181-GD SP0604-EL
SP0104-TO SP0198-TO SP02070-BY SP0620-EL. SP0027-ZG SP1182-PO
SP0059-KN SP0058-KL. SP0051-KL SP0076-GO SP1190-PO  SP004-KN
SP0003-KL. SP2154-P1 SP2153-PI SP006-KN SP050-SU SP080-SU
SP0018-OL SP4208 SP0001-CI SP00%84-WA 5P0154-08 SP016-WA
SP0037-SK SP0076-TG SP0112-TG SP221070P SP150730P SP0062-ZA
SP0009-BP SP93666KA SP93963KA SP2000-TA SP2015-TA  SP91485-KA
SP93898KA SP93931KA SP93769KA.

Za nawijzanie po 11 lacznoséci w dniu 15 i 16.X11. 84 roku przydzielone zostaly
specjalne pamigtki okolicznoéciowe.

Organizatorzy Akcji "KONFERENCJA 84" serdecznie dzigkuja za liczny udzial, jak
i za nadeslane uwagi i propozycje. Zapraszajjc do udzialu w naszej Akcji mieliSmy
na uwadze przede wszystkim nadawcéw dysponujgcych skromniejszym sprzetem na-
daw czo-odbiorczym w postaci popularnych w SP transiweréw "Bartek' i "Traper'.

Chcieli$my aby pamigtkowe dyplomy otrzymali wszyscy zainteresowani.

19 SP2FAP
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_'_1{'_2 i owo, ale krétkofalowo

- Mamy w kraju 89 wyzszych' uczelni i 340 tyla". studentéw. W, przeliczeniu na

jednego Imieszkaﬁ.ca, stanowi to jeden z najwyzszych wekaZnikéw w éwiecie.
Ale réwnoczeénie znikoma ilogé uczelnianych klubdw krétkofalarskich stawia
nas na jednym z ostatnich miejsc. A przéciez dlﬁ aétek i tysigcy absolwentéw
opuszczajgcych mury uczelni z Izamiarem wykonyﬁm:ia pracy zawodowe]j na
tzw. glebokiej prowincji, uprawianie sportu krétkofalarskiego nie tylko znako-
micie utatwi adaptacje w imienionych warunkach bytowych, ale réwniez wypet-
ni wolny czas godziw3g rozrywkg i godnym pozazdroszczenia relaksem, zapew -
niajgcym niebagatelng politechnizacje. Wypada tylko zatowaé, ze wiadze wielu
uczelni nie doatrz_eg_aja Wielokiefunkowych korzysci, jakie przynosi uprawianie
krétkofalarstwa. .

Do najbardziej aktywnych klub6éw studenckich nalezy niewatpliwie stacja
SP7KTE, nalezgca do Studenckiego Klubu Krétkofalowcéw przy Politechnice
Swietokrzyskiej w Kielcach, Setki dyploméw i najr,zadszych kart QSL oraz czo-

lowe lokaty w wielu zawodach migdzynarodowych 83 tego najlepszym dowodem,

Na liécie honorowej SP DX Klubu znalazly si¢ juz znaki stosunkowo mlodych
krétkofalowcéw, a mianowicie SPSHHV, SPO9HWN i SP3HLM, ktérzy w niez-
byt diugim czasie dzielgcym daty otrzymania licencji od wpisu na liste hono-
rowg, uzyskali potwierdzone obustronne }gcznoéci z minirqum 200 krajami
éwiata. Jednak do rekordowych nale2y zaliczyé wpisy na liste SP51FU, SP2JKC
i SP3LEN. Gratulujemy! '

Oblicza sig, Ze na éwiecie wydanych zostalo juz dwa miliony licencji nadaw -
czych., Az w glowie sig kreci. Ale krzywa rosnie.

Historia najzupelniej autentyczna. Dwéch s3siad6w z wielopig¢trowego wiezow -
ca otrzymato licencje, Pierwszy dosé szybko uruchomil si¢, natomiast drugi
diuzszy czas nie mégt uporaé sie z TX-em, ale wreszcie doszlo do upragnio-
nego QSO sqsiedikiego na CW. Jednak nadany raport brzmial 577. Zaniepoko-
jony nim sgsiad; niczym postaé ze znanej opowiesci o Pawle i Gawle w bar-
dziej nowoczesnym ujeciu_, zje2dza wigc windg i pyta partnera-dlaczego dal mu
tak kiepska ocen¢ tonu, -Alet ton byl pigkny - odpowiada uszczesliwiony pierw-

szym QSO sasiad - tylko z nadmiaru emocji zapdmnialem Jak sie telegrafuje

cyfre 9.
SP8HR %
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DZIAL TECHNICZNY

_Heterodynowy miernik dewiacji

Wykonany przeze mnie i tu opisany miernik jest najprostszym przyrzgdem do
pomiaru dewiacji nadajnikéw FM, pracujacych w paémie 145 MHz, o zakresie po-
miarowym 1 - 10 kHz. Mozna tez wykorzystywaé go jako &6&.{0 stabilnego sygna-
tu w,cz, [z ewentualng modulacjj z zewngfrznego generatora m,cz./ do strojenia
i kalibracji odbiornikéw UKF. Wewnétrzny VX0, z gniazdem do dolgczania zew-
ngtrznedo rezonatora kwarcowego, umozliwia sprawdzanie aktywnosci i zakresu
przeciggania dowolnych kwarcéw. Wbudowany woltomierz diodowy w.cz, ulatwia
optymalne ustawiehie poziomu napigcia wejsciowege przy pomiarze dewiacji
/0,05 - 1,0 V/,

Poprzez przylgczenie do gniazda wejéciowego pigciu réwnolegle polgczonych
opornikéw MLT 2 W /wynikowa opornosé 50 lub 75 oméw/ i wyskalowanie wolto-
mierza w.cz. W jednostkach mocy, atwo otrzymamy miernik mocy wyjsciow ej na-
dajnika do 10 W,

Schemat miernika przedstawiono na nastgpnej stronie, A oto oméwienie ele-
mentéw ukladu i uzytych podzespotéw.

BNC 1 - zlgcze wejéciowe RX i TX /U 1.5 v/.

BNC 2 - zigcze wejdciowe dla generatora akustycznego 1 kHz > 10 mV.

Pl - przetgcznik rodzaju pomiaru: 1. wylgczone zasilanie, 2. pomiar napigcia
w.cz, TX, 3. pomiar napigcia zasilajgcego / 20 V/, 5. pomiar dewiacji /10 kHz
max. /. ;

P2 - przeljcznik czestotliwodal VXO: 1, fxlf 27,200 MHz, 2. /ij 27,220 MHz,
3. [X4/ 27.240 MHz, 4. /X,/ 21,270 MHz, 5. kwarc wiotony do podstawki.
Pélprzewodniki: 1. AAY37 lub podobne diody germanowe pr zelaczajgce, szybkie,
2. BAP794 lub podobne diody krzemowe przelaczajace, 3. BF241 - tranzystor
w.cz. [BF240, BF314/, 4. BC237B - tranzystor m.cz. /BC107, 108, 109 - duze
B/, 5. jpA748 lub pA741 - wzmacniacz operacyjny o duzym wzmocnieniu i dobrych
_parametrach czestotliwodciowych, BZP630C75 - dioda Zenera na napigcie 7,5 V
/w granicach 6 - 8 V/, CQP431 - dioda elektroluminescencyjna, 8. BYP150/50 -
dioda krzemowa, zabezpieczajécé‘ przed skutkami zamiany biegunowoéci zasilania.

Cewki: FP - peretka ferrytowa - rdzer walcowy z otworem, np. RWO-5x2x5/F1001
lub rdzenie dostrojcze §3 lub #4 z materiatu F1001 lub F202, natozone na przewéd,

Ly -30zw. §0,2, L - 3,5 zw. § 0,8 - na korpusach o podstawie 12x12 mm, rdzefi
RGMS 4x0,8x8/U-31, Lg-6 zw. § 0,2 przewlekane na pereice ferrytowej.
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Przelaczniki - obrotowe, miniaturowe, 5-pozycjowe.

Miernik ~ magnetoelektryczny, zakres 100 }m., np. MK2A, Mozna zastosowac inmy,
po dobraniu pojemnogei /podczas skalowania/ kondensatora tadujacego /4,7 nF/. '
Kondensator z:hienny ma maksymalng pojemnosé w granicach 50 - 100 pF, np.
3x15 pF z glowicy UKF., |

Uklad zmontowany na piytce drukowanej, jednostironnie laminowanej, o wymiarach
110x40 mm, Montaz "UKF-owy". ;

Qgis dzialania Erzx- rzm

Przy pomiarze dewiacji sygnal mierzony, pochodzacy z nadajnika FM 145 MHz,
doprowadzony jest do mieszacza diodowego, do ktérego dochodzi réwniez sygnat o
czestotliwodci harmenicznej z VXO, przestrajanego w zakresie 9,08 - 9,082 MH=z.
W efekcie procea'u mieszania, otrzymujemy czestotliwoéé ré2nicows, lezacy w pas-
mie akustycznym. Sygnal m, cz. zostaje wzmocniony przez Wzmacniacz operacyjny,
bedacy réwnoczesnie ogranicznikiem. Na jego wyjéciu pojawia sig fala prostgkatna,
o amplitudzie praktycznie niezaleznej od czestotliwosci, Za wzmacniaczem znajdu-
je sig najprostszy analogowy miernik czestotliwoéci. Prad przeplywajacy przez kon-
den#ator sprzegajacy jest funkcjy czestotliwogei, tak 2e mikroamperomierz wigczo-
ny za pofirednictwem prostownika na wyjécie miernika moze by¢ wyskalowany bez-
posrednio w wartoéciach dewiacji. Zale2nosé wychylenia wekazéwki mikroampero-
mierza od wartodci dewiacji jest praktycznie liniowa w calym zakresie pomiarowym.
Dwie diody impulsowe, dolgczone réwnolegle do gniazda wejéciowégo, zabezpiecza-
ja uklad pomiarowy przed uszkodzeniem przez nadmierny moc doprowadzong z na-
dajnika. " |

Uruchomienie 1 kaﬂbracjg

W celu prawidiowego wykonania tych czynnoéci nalezy:

- wigczyé zasilanie /'3 /, dobraé warto & opornika 200 k ustalajgcego zakres po-
miarowy woltomierza napigcia zasilania na 20 V,

- do zlgcza wejéciowego BNC dolaczy¢ nadajnik, sygnal w.cz, ustawié na pozio-
mie ok. 1,0 V, regulowaé potencjometrem 4,7 k do uzyskania pelnego wychy-
lenia miernika /2/, :

- wlgczyé generator /4/, wigczajac i wylaczajac rezonator kwarcowy stwierdzié
poprawnoéé dziatania. W przypadku nieprawidlowoéci sprawdzi¢ napigcia stale
i w.cz. w nastepujacych punktach uktadu: BC237 B- 6,5V /65,6 V/, E-6V
/6 V/, % 2V. BF41B-1,5V /ov{,% 1,5V, E-2V/OV/,C-%2 0,3V,

Dioda AAY37 - £ 0,05 B, Wartoéci w nawiasach - bez rezonatora kwarcowego.
16
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- do zlacza BNC 1 dolaczy¢ RX ustawiony na kanal érodkowy, np. na 145, 300 kHz,
VFO dostroié do czegstotliwogci kanatu i pokrecajgc rdzeniem cewki powielacza
uzyskaé maksymalny sygnal- odbierany, : W o

- zmierzy¢ napigcie wyjéciowe wzmacniacze operacyjnego* powinno ono wynosit
1/2 napiecia stabilizowanego /5/,

- poprzez zlagcze BNC 2 podaé sygnal m.cz. 5 kHz o pozxomie 100 mV i przez do-
b6r wartogci kondensatora sprzegajacego /4,7 nF/ uzyska¢ peine wychylenie
miernika - dewiacja 10 kHz, I ’

- sprawdzié liniowoéé wskazan, zmieniajge czg:toﬂiwoéé w dé6t co 1 kHz. Mozna
jednoczegénie obserwowaé na ekranie oscyloskopu, dolgczonego do wyjscia wzmac-
niacza, impulsy prostokatne, lctér'ych poprawnoﬁé decydu;e o prawidlowoéci dzia-
tania przyrzadu.

Dokonywanie pomiarow

1. W celu przeprowadzenia porniaru dewiacji nalezy:

- sprzac przyrzad [zigcze BNC 1/ z nadajnikiem za posrednictwem tlumnika lub
dzielnika, zmierzyé wartogé sygnatu w, cz. i ustawié go w zakresie 5 - 100 dzia-
lek woltomierza w,cz. [2/, I

- wigczyé zasilanie miernika dewiacji i sprawdzié napigcie zasilajgce fok. 12 V/,

- wybraé wladciwy przedzial czgstotliwoSci generatora i sprawdzi¢, czy genera-
tor pracuje [4/,

- wykorzystujac noéng 2 TX-a, doprowadzié¢ do zdudnienia z harmoniczng éz@sto—
tliwoéci pracy VXO: zmieniajac ptynnie i powoli pojemnoé¢ kondensatora prze-
strajajacego nalezy znaleZ¢ dwa punkty maksymalnego wychylenia mikroampe-
romierza /5/ i nastgpnie powrécié pokretlem do punktu zerowego dudniefi, po-
lozonego pomigdzy wierzcholkami,

- po zmodulowaniu noénej glosem, mozna teraz odezytaé na skali mikroapero-
mierza wartogé dewiacji. > ' :

Przy tej prostej metodzie pomiaru dewiacji moga wystgpowaé pewne rozbiezno-

gei w wynikach pomiaréw - w zaleznoéci od osoby méwigcej do mikrofonu -

zwigzane z indywidualnymi cechami glosu cperatora.

2. W celu sprawdzenia odbiornika radiotelefonu nale2y:

- do wejécia BNC 2 doprowadzi¢ sygnal m,cz. 1 kHz opo:io:nie'? 10 mV,

- wyjécie BNC 1 luzno sprzqc /przez tlnmikf ze Bpmwdzanym odbiornikiem ra-
diotelefonu, : :

- wigczy4 zasilanie przyrzqdu i ustawié gmerator na wymaganq czeﬁtmhwoéé
postugujgc sie przelgcznikiem kwarcéw i pokretiem dostrojenia,

- stroié obwody odbiomﬂ(a, sprawdzaé zestrojenie dyskryminatora itd.
; 17
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 Literaturas : :

1. Przyrzad do sprawdzania radiotelefonu FM - "Radicamater’ YU.

2, Heterodynowy miernik dewiacji - 'The Radio Amateur’s Handbook" 1979.

3. Instrukcja obstugi kalibratora E610 prod. MERATRONIK.

4. Odbiornik o bezposredniej przemianie czgstotliwosci - "Re" 5/83,
SPSEQO

Jest to - produkowany w Polsce - scalony mieszacz zréwnowazony, pracujgcy
" do 200 MHz, bedacy odpowiednikiem ukiadu S042P, spotykanego w wielu opisach i
schematach amatorskich urzi[dz&ﬂ KF i UK Omawiany ukilad scalony nie wymaga
zeﬁngtrznych komponentéw, moze tez pracowaé bez elementéw indukcyjnych. Bywa
stosowany jako: mieszacz odbiornika lub nadajnika, KF lub UKF /144 MHz/, take
jako mieazacz- samooscylujacy, demodulator dla CW i SSB, atakze jako mudulator.
Mote'prdcdvaé przy napieciach zasilajgcych od 4 V do 15 V przy pradzie zasilania
od 1,4 mA do 2,9 mA, Schemat budowy wewnetrznej i dwa przyktady zastosowania
przedstawiajg rysuniki,

SP5QU

O + 10V

o
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UL1042 j
1

) 0 1,6.6,9,94
10nF B
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18

20



UsBrawnienie transceivera ‘Bartek"

Tuz po ukazaniu si¢ schematu i opisu minitransceivera "Bartek" wykonatem to
urzadzenie, w1edzmny c1ekawoéciq. Zaskoczylo mnie wiele pozytywnych cech tego
transceivera, ale postanowilem go rozbudowaé, szczegélnie, ze schemat jego az si¢
o'to prosii, A

W torze m. cz. nadajnika zastoscmalem kornpresor dynamiki Jrys. 1/. Ponadto
dobudowalem kwarcowy generator CW, p:_-zedatawmny tu na rys. 2, poniewaz nie
uwazalem za celowe buddwy akustycznego generatora CW. Zlikwidowaltem cewke
L, i bazg tranzystora T6 /BC211/ sprzg¢gnglem konder.lsatorem 12 pF z "gorgcym"'
koricem cewki L . Oczywiscie usunglem sprzggajqcy kondensator 4,7 nF, jako zbyt
duzy w tej sytuac;i

Dobudowalem zasilacz atabilizowany 13,5 V na MAA723, rezygnujac ze stabili-
zatora na tranzystorze T2. W trakcie uruchamiania GFN i VFO dobratem wartoéci
rezystoréw w dzielnikach emiterowych, i tak: w GFN rezystor 2,7 k winien mieé
wartoéé 1 k, a w VFO rezystor 1 k winien mie¢ wartos¢ 100 oméw. Wyprowadzenie
6 US2 zwartem do masy przez 33 nF, co zlikwidowalo "ptaszki' w odbiorniku, oczy-
wigcie w polgczeniu ¢ precyzyjnym ustawieniem obu RN 1 M na minimum noénej i
minimum poziomu ''ptaszkéw'.

Dobudowalem wzmacniacz wielkiej czegstotliwosci odbiormka na tranzystorze
BF520 wg rys. 16b ze strony 30 "Re'' 4-5/82, umieszczajac dodatkowo w obwodzie
bazy pojedyriczy obw6d pasmowy /rys. 3/. Czuloéé odbiornika wzrosla znacznie, a
i selektywno4é pozostala bardzo dobra,

Transceiver '"Bartek' steruje u mnie wzmacniacz liniowy na lampie GU-29, wy-
konany wedtug schematu zamieszczonego na stronie 317 ksigzki "'Ukiady nadawcze i
odbiorcze dla krétkofaloweéw'', autorstwa SP6 QU /WKL 1979 r,/. W moim przy-
padku zamiast stabilowolta VR90 zastosowalem prosty zasilacz napigcia ujemnego
w ukladzie podwajania napigé zarzenia 6,3 Vi 4 V. Prad spoczynkowy lampy GU-29
wynosi 20 mA, fapigcie anodowe wynosi okolo 800 V i uzyskiwane jest z podwojenia
napic?ci;?l zmiennego 300 V. dostarczanego przez transformator sieciowy od odbior-
nika radiofonicznego starego typu. :

Dodam jeszcze, 2e w stopniu wyjéciowym w.cz. ‘transceivera "Bartek" pracu-
je z powodzemem tranzystor BD354C umieszczony na malym radiatorze z blachy
o gruboéci 1 mm., | . e : :

Czestotliwosé poéredma w moim "Bartku" wynosi okolo 8 MHz. Filtr kwarcowy
wykonany jest w ukladzie McCoya z kwarcow "demobxlnwych" Transceiver pracuje
tylko w pasmie 3,5 MHz, choé wykonywalem préby z pasmem 7 MHz, gdzle pracuje

réwnie dobrze, SP3JHU
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Rys. 1

SapF
[
o2y 0 I"'
l’lﬂ}‘ﬂf 358
BIEZALE ZnY t
PK 12V
Zatykanie 6FN przy nodowaniu CW,
DK - przy odbiorze GFN pracuje.

60 bazy T2 trx BARTEKY
>

Rys.2
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ZEST. NA SRODEX PASKHA
AMATORSIINGD

Rys.3

\

Odbiér synchrodynowy z przemiang czestotliwoéci w torze m, cz.

Schemat blokowy odbiornika synchrodynowego z przemiang czestotliwoéci w to-
rze m.cz, przedstawia rys,. 1.
Odbiornik skonstruowany wg takiej koncepcji bedzie odbierat kazdy sygnal dwukrot-

nie, po obu stronach f - jak zwykly odbiornik synchrodynowy, Bedzie natomiast

posiadal charakterysty‘;i(;rzenoszenia uksztaltowang filtrem kwarcowym lub elek-
tromechanicznym, a jego wzmocnienie bedzie mozna réwnomiernie roztozyé¢ na wie-
le stopni - jak w odbiorniku superheterodynowym.

Taki spos6b odbioru jest wart polecenia do stosowania w prostych transceiverach
CwW.

W niektérych przypadkach odbiornik wykonany wg opisanej koncepcji moze by¢ lep-
szy od odbiornika superheterodynowego. Dysponujgc filtrem elektromechanicznym
o czestotliwoséei np. 200 kHz, zamiast odbiornika superheterodynowego z pojedy -
czg przemiang czestotliwoéci, lepiej wykonaé¢ odbiornik synchrodynowy z przemia-
n3 czgstotliwosici w torze m, cz, - wéwcezas zamiast trudnosci z odréznieniem syg-
nalu wlaéciwego od lustrzanego /oddalonego w tym przypadku o 400 kHz/ bedziemy
mieli odbiér dwusygnatowy. |

Wg wyzej opisanej metody mozna wykonaé tez konwerter synchrodynowy /rys. 2/

do odbiornika przystosowanego do odbioru emisji SSB lub CW,

SP2HLS
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__I:I__g_vg_a metoda oznaczerni emisji radiow_ych_

Metoda ta zostala przyjeta przez Swiatowa Administracyjng Konferencjg Radio-
komunikacyjng /WARC, Genewa - 1979/. Jest ona udoskonalong odmiang stosowanej
dotychczas metody przyjete przez Administracyjng Konferencj¢ Radiokomunikacyjna
Genewa - 1959, Ta ostatnia okazala si¢ niewystarczajaca dla obecnych potrzeb gos-
podarowania widmem czgstotliwoﬂci radiawydl.

Nowa metoda oznaczania emisji radiowych wediug ustalefni WARC Genewa - 1979
weszla w zycie z dniem 1 stycznia 1982 r,

Pelne oznaczenie Il-odzaj_u emisji zawiera dziewieé symboli, ktére dzielg si¢ na
trzy podstawowe grupy, a mianowicie:

1/ pierwsza grupa - zawierajgca cztery symbole, okreéla niezbedna szerokoéé pasma,
2/ druga grupa - zawierajgca trzy symbole, okreéla podstawowe cechy charakte-
rystyczne emisji radiowych, przy czym:

- pierwezy symbol tej grupy okresla rodzaj modulacji gt6wnej
fali nogénej,

- drugi symbol tej grupy okregla charakter sygnaléw modulujg-
cych gtéwng fale nosng,

- trzeci symbol tej grupy okreéla rodzaj przesylanej informacji,
3/ trzecia grupa - zawierajjca dwa symbole, okreéla dodatkowe cechy charaktery-

styczne, przy czym:

- pierwszy symbol tej grupy okreséla szczegbly sygnatu

- drugi symbol tej grupy okregla sposéb zwielokrotnienia,

B e KOLEJNOSE SYMBOLI W OZNACZANIU EMISJT
“““ TS e | S i e kg s hrargacE Namr
i_"_1_“|___;z___J Fe __4.__.5.___1_ el 1 RS
T Heea | mgrwe |
ALE TR s R T §1 A T 2
f"'__'_"_""""__'"’""""""'“"';"FE&ETJWB’G’E ceEhy Efza_} _f TDodatkowe cechy |
: : rakterystyczne emisji : charakterysty cz-=
i Niezbgdna szerokoéé¢ pasma | ; | __neemisji |
| DT E e
| Vsa B e oo
| = '5 E b oy u-g | i | et :
i P W ) [ B
| I v b o= = | el s I Sy
1 ] E = ' @ 5.- l o (+ 2 | -~ | 3
! B e i e L R B e R e
I | BT BEQITRE) P31 23 !
k | Soe ] & 3|§mg| NE | we |
| T8 2ESIBES 1 EW1 2% |
iz?:{oﬁa%xaﬁl wma | oaN
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Pelne oznaczenie rodzaju emisji radiowych, zawierajgce dziewiyé symboli sto- .
suje si¢ w wypadkach wystgpowania o przydzial pésm Jezgstotliwosei roboczych/ dla
nowe opracowanych urzgdzed radioelektronicznych oraz w wypadiach przekazyﬁania
informacji dotyczgcych wysigpowania zaklGcen radiowych,

W innych wypadkach do oznaczania rodzaju emisji wykorzystuje sig trzy symbo-
le drugiej grupy, a jeéli jest to niezbedne - dedatkowo dwa symbole trzeciej grupy.

_Oznaczanie nezbedne] szerokosci pasma_

Niezbedng szerokosdé pasma oznacza 8i¢ za pomoca czterech symboli - trzech
cyfr i jednej litery. :

Litera w oznaczeniu okreéla jednostke szerokoéci pasma /Hz, kHz, MHz, GHz/
i zajmuje miejsce punktu dziesigtnege /przecinka/ rozdzielajgcego jednostki od dzie-
sietnych, przy czym pierwszym symbolem nie moze by¢ zero oraz litery K, M, G

przyktady: szerokoéé pasma 0, 002 Hz oznaczenie H 002
Pk 2,5 Hz -"a H 500
-"a 500 Hz - " 500 H
-"a . 2,4 kHz -" - 2K 40
CEMAE 1 MHz - a 1 MO00
- 30 MHz -"a 3IOMO
-"a 8,55 GHz - '~ 8G55

Podstawowe cechy charakterystyczne emisji radiowych

1. Oznaczanie rodzaju modulacji gtéwnej fali noénej /pierwszy symbol II grupy i
piaty symbol w oznaczeniu petnym/.

[ ____________ Emisja | zg_igr_r_z_t}_dulowa'nej fali nodnej __-TL N _|l
I = r ]
| LI | podwéjna wstgga boczna TR e i A
: Er o ,§ 2 rpojedyncza wet¢ga boczna, pelna fala 1|-
| Fggziy | noéna___ SpH
: Q8% ,0 rpojedyncza wetgga boczna, przyttumiona fa-
ot i nofen b Emienny PO stom fa N noe e
: * E g 3 ﬁ 3 rpojedyﬁeza wetega boczna, stiumiona fala {
. @ g 23 Eo | nosna 1J
| FEEZPgs poote e R
- 43¢ Bz | niezalezne wategiboczne | | B_ ]
=

L___Ed_:""“ e i | szczgtkcowa wstega boczna 1.8
| |
| Emisje, w ktérych ! Modulacja czestotliwosciowa F
{ giéwna fala nosna jest = = o
| modulowana katowo = Modulacja fazowa G
e e R e s e st e s o e e e e ot e e
} Emisja, w ktérej gléwna fala nogna jest modulowana amplitudowo i

D

i_ katowo jednoczesnie albo w ustalonej wczeéniej kolejnoseci

I
______ o | ek ]
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| Wypadki nie objete wyzej, w ktérych giéwna fala noéna jest modulowa-
| na dwoma lub wiecej sposobami /amplitudowo, kgtowo, impulsowo/ jedno-
Lczesnie lub w ustalon_e_j_gcze éniej kolejnosci

Wypadki nie uwzglednione wyzej

7 0 SR navts SR e e
o F___h__JﬁETEQEQEEIEEEJEQEBGW S O 5 e
I ’ . L]
a8y ]________Nl"..‘.’.‘.{lﬂi‘}}' amplitudowo iy P 8
I g_. } % + .0 modulowanej szerokogci /czasie trwania/ L_L_‘__
| < | Bi______Omudulowanym poloteniu [fazie/ ____ LM |
: .;, . I‘ W ktérym fala noéna r.odulowana jest katowe w et |
: = ; o L Cczasie trwania okresu impulsu . : 2N 4
i E, : O | W ktOrym_wystgpuj_q kombinacje wyzej wymienionych '; :
;_________ | emisji lub wytwarzane w inny sposéb '""'""'_-{'___i
: |
w |

|
I
|
i
i
S
Nfﬁ?_

Ryl AR 1 S

2. Sposéb oznaczenia charakteru sygnaléw modulujgcych giéwna fale noéng: /drugi.
symbol II grupy i sz6sty symbol w oznaczeniu pelnym/

L Brak sygnelu modulujpeege el 9__“_}
I Pojedyficzy kanat zawierajgcy informacje skwantowang lub cyfrowg I

_ bez modulacji podnoénej Al R
| Pojedyficzy kanal zawierajacy informacje skwantowang lub cyfrowg —-_I T i
L_ 2z zastosowaniem modulacji podnosnej 7 B (N 'I
|__Pojedyficzy kanal zawierajgcy informacje analogows 13_|

| lub skwantowang 17 4
————— — — i — — —— A —— -’—_—._—_T.—'*
L_P_v_vglub wigeej kanaléw zawierajacych informacje analogowg '8 |
: Systemn obejmujgcy jeden lub wigcej kanaléw zawierajacych ’, :
| informacje¢ zlozong /skwantowang, cyfrows, analogows/ w jednym | :
BTS2 RS T ey SRR e St N R A Lo
I Wypadki nie uwzglednione wyzej * | X Jl
s O 2 3 et T et A A s g i o 5l St St - S

3, Sposéb oznaczania rodzaju przesylanej informacji /trzeci symbol II grupy i

siédmy w oznaczeniu pelnym/

R B S 5 RFRS K
Lo D O s s i b SELUB
|._Telegrafia dla odbioru siuchowego ____ __________ 1{ L
| Telegrafia dla odbioru automatycznego = T
f.o S SSRRTAUBCIR odt £ L NG A T SN R R e oy
| Telekopia ___ RPN ST B N SRy S Mmatiin |
I _Transmisja danych, telemetria, teletestowanie j_D _}
B e R T e e Gy
i Teletonta jw iym radiofonis) ke kB
o Telewiniu Juygnabewigypny). o pit Lo A
— Kombinacje wyzej wymienionych rodzajéw informacii B e

I__Wypadki nie uwzglednione wy2ej
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Doﬁatkuwa eaeby dnrakte:_ymme az@ah:

; A Oznaczenla izczegﬂéw uypﬂu /pimuy symhol m grupy i 6:111)' W oznacze-

~niu pelnym{

! Kod dwuwartodciowy o elemmtacji sygnatow, ktbre rétnia !

: si¢ albo ilodcig albo czasem trwania A

I Kod dwuwartodciowy z elementami sygnaléw identycznymi co do I

| 1iloéci i czasu trwamnia, bez korekcji biedow i B |

i_____________“_n____"_ .

: Kod Wuwartoéciowy z elameutami sygnaléw idem;ycznymi eo do -

: ilogci | czasu trwania, z korekcjg bledow ¢

TR ' -

| Czterowartogciowy kod, w ktérym ka2dy stan okresdla jeden

| element sygnalu /jeden lub wiecej bitdwf D

s o : i

h ;

i Wielowartodciowy kod, w ktérym katdy stan okresla jeden :

| element sygnatu /jeden lub wi¢cej bitéw/ . : ' E

e mnem e oms t

| Wielowartosciowy kod, w ktérym kazdy stan lub kombinacja ! !

| standw okresla znak altmmarycm ' F %

e iie

|  Sygnat radiofoniczw / monofonia/ i G I

1 I I

TR | : S
i

1 Sygnal radiofoniczny /[stereo - lub kwadrofonia/ : H =

o e

| Sygnal foniczny komercyjnej jakoﬂcl ]z wyh;czeniem kategorii I i

1 oznaczonych "K" i '"L" / I | {

fees g e

Il Sygnal foniczny komercyjnej jakoéci z zutosowaniem inwerﬁji i

[ czestotliwoéci lub z podziaiem pasma -‘i_ K

o= s = : =

: Sygnal foniczny komercyjny jakosci z oddzielnymi sygnatami |

| modulowanymi czgstotliwoéclowo dla regulacji poziomu sygna- { |

: lu zdemodulowanego I L

e ~d

: Sygnat wizyjny /obraz monochromytyczny/ ! ! M !

Ee s Cergee

; Sygnal wizyjny /obraz kolorowy/ ! N i

T e s T e BT A o P TR

{ Kombinacja wypadkéw wymienionych wyzej I W 1

oo ' giow

| Wypadki nie uwzglednione wyzej | x|
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4, Oznaczenie zwielokrotnienia /drugi symbol trzeciej grupy/ :

e — —— e —— — ———

A
bez zwielokrotnienia I x|
k. :
- : - ——-l-—-J‘
zwielokrotnienie kodowe : - - L0 :
'. : : I I
| zwielokrotnienie czestotliwosciowe = F
et - —_— e e e e il ___,.___.i
zwielokrotnienie czasowe : . P !
— R R S ot
kombinacja zwielokrotnienia czasowego i czestotliwodciowego : W !
= T R -1
inne rodzaje zwielokrotnienia - i x |
1 S i ot Sl 2ot e ]
Przyklady pelnego oznaczenia emisji radiowych:
Telegrafia za pomocg przerywania /kluczowania/ giéwnej fali nognej. Kod
Morse’ a dla szerokogci pasma 100 Hz - 100 HA1AAN,
Sygnat radiofoniézny dwuwstegowy -~ szer. pasma 8 kHz - 8 KOOA3EGN.
Sygnat radiofoniczny; pojedyricza wstega boczna, stlumiona fala noéna -
2 K70J3EGN.
Telewizja, sygnal wizyjny - ogélna szerokosé pasma wizji wynosi 7,25 MHz,
obraz monochromatyeczny - T M25C3FMN,
Tranéforma_cja oznaczen emisji radiowych wystepujacych w zezwoleniach
amatorskich.
Al AlA F1 F1A
A2 A2A F2 F2A
A3 A3E F3 F3E
A3A R3E
A3SH HI3E
A3J J3E
A5 CSF
SPBHDP
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Ubiegltoroczny Kongres 1 Regionu IARU przyjgt dla swojego obszaru dziatania.

/ Buropy, Afrykii czeéei Azji/ ogblnoswiatowy system wyznaczania polozenia ra-
diostacji UKF, z zaleceniem stosowania go od poczatku biezgcego roku. System lo-
katoréw /nie QTH-lokatoréw/ charakteryzuje si¢ szescioma sktadnikami literowo-
cyfrowo-literowymi, przy czym wszystkie litery pisze si¢ jako duze. Pierwszy,
dwuliterowy sktadnik oznaczenia okreéla sektor, jeden z 324 sektoréw powstatych
przez podzielenie siatki geograficznej na 18 odeinkéw po 10° szerokoéci geograficz-
nej i na 18 odeinkéw po 20° dtugoéci geograficznej. Sposéb literowego oznaczania
powstalych w ten sposéb sektoréw przedstawiono na rys. 1, zawierajacym siatke
geograficzng i zarysy kontynentéw. Kazdy sektor podzielony jest na 100 duzych pél,
oznaczanych dwiema cyframi, ktére stanowia srodkows czgsé oznaczenia potozenia
radiostacji w tym systemie. Kazde pole /duze/ odpowiada obszarowi ograniczone-
mu 1° szerokoéci geograficznej i p? diugoéci geograficznej. Podzial kazdego sekto-
ra /w tym przypadku sektora JO, w kt6rym znajduje si¢ znaczna czesé¢ Polski/ m;
duze pola lokatora przedstawiono na rys. 2. Nalely tu zwré6cié uwage, 2e duZe pole
odpowiada éciéle granicom duzego "kwadratu' z poprzednio obowigzujacego syste-
mu QTH-lokatora.

Dokladniejsze wyznaczanie polezenia radiostacji umozliwia ostatni, dwulitero-
wy czlon lokatora. Czlon ten, zwigzany jest z malym polem lokatora, powstalym
przez podzielenie duzego pola na 576 pél, z ktérych kazde pokrywa obszar ograni-
czony 2,5 minutami szerokoéci geograficznej i 5 minutami dlugoéci geograficznej,
Powierzchnia tych obszaréw na 50-tym stopniu szerokoéci geograficznej wynosi
7,14 x 4,63 km, Sposéb oznaczania poszczegélnych matych p6l lokatora przedsta-
wiono na rys. 3.

Mape Europy z naniesiong siatka lokatora /przedruk z numeru 8/84 "CQ DL/
przedstawiono na rys. 4. Moze ona migdzy innymi postuzyé do zaznaczania /przez
zamalowanie jasnym kolorem/ duzych p6l lokatora ''zrobionych' w pasmach UKF,
Pola te obecnie zajely miejsce duzych "kwadratéw' poprzedniego QTH-lokatora we
wspétzawodnictwach i klasyfikacjach,

Pokrywanie sie ze soba wiekszoéci granic dawnych "kwadratéw" i obecnych pél
umozliwia dokonywanie w prosty sposéb przeliczeri QTH-lokatora na obecnie obowig-
zujacy lokator. Umozliwiajj to tablice zaczerpnigte ze wspomnianego numeru mies,
"CQ DL", Sposéb przeliczania jest nastepujacy. Z pierwszego czlonu QTH-lokatora
nalezy przej$¢ na pierwsze 2 cztony lokatora. W tym celu w tablicy 1 odszukujemy
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przecigcie mi¢ liter, stanowigeych pierwszy skiadnik QTH-lokatora. Na przyktad
w celu przéjécia z QTH-lckatora KM65¢ odszukujemy w rzgdzi;; poziomymn tablicy -
1 litere K, a nasteﬁnie w reedzie pionowym litir"e M. Przecigeie si¢ osi pionowej z
osig poziomg przypada w tym przypadku na liczbie 02, znnjdﬁq.co; si¢ w sektorze
KO. Stgd wiemy juz, 2e polzuld.wany lokator :najduje sie w iektorze RO i w duzym
polu 02, Aby wyznaczyé ostatni czlon lokatara palety odaznhé w paerwsze; lub dru-’
giej kolumnie tablicy 2 lczhe wchndzch w uiiad QTH-lokatoru. ana drugiej osi od-
szukad ostatnig liter¢ QTH-lokatora. Na przed.gciu sig¢ linii poprowadzonych od 65
i od ¢ odczytujemy litery LE, Wiemy juz, Ze poszukiwany lokator to KDMLE. Wet-
my inny przykiad: JJ16a, Z tablicy 1 odczytujemy. ze JJ odpowhda teraz JNS9, a
z tablicy 2 odezytujemy, 2¢ 16a odpowiida teraz l.itarom NU. Zatems: JN9SNU.
Warto jeszcze raz powtérzyé: nie QRA-lokator ftak bylo kiedji{ nie QTH-lo-
kator, a po proatu lokator [z ang. locator/. Nie du2y kwadrat, ani nie maly kwad-
rat /nigdy to nie mialo nic wapdélnege z kwadratem, a raczej z: mniej lub bardziej
foremnym prostokatem/, a duze pole lub mn.ie-pole lokatora, Wazyatkie litery. pi-
szemy jako dute. Pamigtqjmy 0 uaktualnieniu tej I.nformacj:i takze na naszych kar-
tach QSL. : ; S
Korzystajac z podanych tu zasad, moZna samemu wykonaé doktadne mapy loka-
tora /Polski i Europy/, bnzujq.c na mozuwie dokla.dmrch mapaeh geograficznych tych

obszaréw,

Na podstawie "CQDL"" '9,/34 i "Radia® 12/84

OGLOSZENIA

Wykonuje sprzet krétkofalarski VHF / UHF /SHF: zh;cza koncentryczne, koncen-
tryczne kable polgczeniowe, konwertery 144/10,7 MHz, konwertery 432/144
MHz, waraktorowe potrajacze czestotliwodci 144/432 MHz, waraktorowe potra-
jacze czestotliwoéci 432/1296 MHz, wskatniki WFS 100-500 MHz /750 /.
Udzielam informacji po przeslaniu zaadresowanej zwrotnej kcperty oraz zalq- i
czeniu znaczka za 20 zt, Wyréb i Naprawa Urzgdzen Krétkofalarskich,

Stanistaw Kastelik, Os. XXX-lecia PRL 8/VI/15, 57-300 KEODZKO.
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