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BIULETYN

1985 r,

Nr 6 czerwiec

W NUMERZE:

Od redakcji str,
Zarzad SPDXC - funkcje i adresy
Wyniki SPDX Maratonu

DZIAL TECHNICZNY

Ciekawa antena na pasma

14, 211 28 MHz

Mieszacz do konwertera
Odbiornik synchrodynowy

na pasmo 3,5 MHz

Prosta skala cyfrowa

Generator fali noénej 9 MHz
Transceiver fazowo-homodynowy
CW/SSB na pasmo 80 m

Jedna dioda LED, czy dwie

ROZNE

Kronika Amatorskiej Radiockomus=
nikacji Satelitarnej

Na wesolo

Krétkofalarskie ciekawostki
Prognozy propagacji

Ogloszenia

Numer zamknieto 1985-06-18

QOddano do drukarni 1985-07-15

12

12
16

17
20

22
27
28
30
32

od Redahgi

Oddajemy czytelnikom kolejny numer
Biuletynu PZK, drugi po émierci nieodﬁz:-
towanego Wiktora SP5QU - naczelnego re=
daktora. Jego émieré¢ uswiadomila nam,
ze Wiktor byl instytucja, do ktérej wszy-
scy potrzebujgcy mogli si¢ zwrécié¢ liczace
na pomoc. Nie byl na pewno pozbawiony
wad, ale na ﬁewno zaslugiwal na sympa-
tie i wieksze uznanie niz miato to miej=
sce, Jeszcze diugo, jakze wielu kolegéw,
bedzie odczuwaé dotkliwie Jego brak wérdéd
nas, Myéle, Ze nawet kolegbow, ktérzy przy-
sporzyli Mu niezastuzonych trosk, tez dot-
knie ta strata., Oto mimo usilnych staran
nie mozemy rozwigzaé, tak prostej na po=
z6r sprawy jak odpowiedzi na dziesigtki li-
sté6w, Jak On to robil i kiedy? Tajemnica
poliszynela jest przeciez fakt, Ze pod szum-
na nazwa ''Redakcja i Administracja' kryje
sie trzy osoby poswigcajgce czesé swojego
wolnego czasu redagowaniu, wysytaniu i
rozliczaniu Biuletynu, Jakiz ogrom prac
jest w tym zawarty! Przekonatem sig o
tym usitujge, w miare swoich sit i umie=-
jetnoséci, wypeinié¢ luke pomigdzy Smier=
cig Wiktora SP5QU, a objeciem Redakcji
przez nowego naczelnego. Mogiem to zro-
bié¢ tylko dzieki pomocy zaangazowany ch
Kolegéw, ktérych znaki znajdziecie w tre=-

§ci ostatnich numeréw,

Dzigkuje Wam Koledzy!

SP55SM
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Z arzad SPDXC - funkcje i adresy

Prezes - Henryk Cichon SP9ZD, ul. Szczygiéw 1, 40-533
Katowice 2,

Wiceprezes ds, organ, - Stanistaw Nowak SP9UH, ul. Dgbrowskiego 6 m,19,
41-300 Dabrowa Gérnicza

Wiceprezes ds. sport. - Alfred Jabtonski SP9CTW, ul. Ogrodzona 65,
43-426 Debowiec,

Sekretarz krajowy - Andrzej Sadowski SP6ECA, skr. poczt. 2450,
50-388 Wroctaw 48,

Sekretarz zagraniczny - Wojciech Klosok SP9PT, skr. poczt. 131
44-201 Rybnik

Manager SPDX Maratonu - Krzysztof Maciejkiewicz SP2JKC, ul. Chlopska 22
"C" m. 11, 80-375 Gdansk-Oliwa.

Skarbnik - Zenon Pietrzak SP6FER, skr. poczt. 2156,
50-985 Wroctaw 47 .

Spr, wydawn. -informac, - Zbigniew Chrzanowski SP6CZ, skr. poczt, 98,
59-220 Legnica 2

/Na podstawie SPDXC-NEWS/

SP DX MARATON KF - stan na dzier 31 marca 1985 r,

_.MB 3,5 ; a——, 14 21  28MHz uzup,
1. SP3IAGE 4,249 pkt %3 807 833 503 883 09,84
2, SPTHT +4,208 674 839 936 907 852 03,85
3, SPSEWY +4,067 111 782 901 856 817 03.85
4, SPOPT +4,017 635 759 908 879 336 03,85
3. SP3HLM 3.959 656 T2 830 853 848 12,84
6. SPERZ +3,891 617 671 902 877 844 03,85
T+ SP2AJO 3.844 604 733 905 859 743 12,84
8. SP2F AX +3.763 741 705 802 7717 738 03,85
9. SpP2JsS +3.690 650 785 825 775 655 03.85
10, SP2F AP 3.6706 620 610 868 807 7 06,84
11."SP2JKC +3. 635 640 755 800 765 675 03,85
12, SP2ZT +3,575 478 731 801. 812 753 03,85
13, SPICTW 3.564 501 611 850 826 776 06,84
14, SPS5BAK +3.548 473 749 887 767 672 03,85
15, SP2BRZ 3.523 538 689 302 778 716 06,84
16, SP5CTY 3.5086 574 703 799 684 746 09,83
17. SPSHHV 3.505 261 704 816 707 717 09,84
18, SP5PB 3,504 469 640 818 788 789 06,84
19, SP3GEM +3,482 785 539 766 687 705 03,85
20, SP7CDH 3.475 487 623 802 788 775 09,84
21, SPSES 3,458 479 694 787 745 750 12,84
22, SP9DH 3.442 522 655 825 726 714 03,84
23, SPICV +3,422 620 600 837 745 620 03.85
24, SP9A0OA K 3.421 436 612 792 803 778 12,84
25, SP5GX +3,393 407 588 831 789 778 03,85
26, SPTEX +3, 390 480 680 750 790 690 03,85
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28.
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30,
3l.
32.
33.
34.
35,
36,
37.
38.
39.
40,
41,
42,
43,
44,
43.

66.

SP9HW N
SP3EPK
SP8EMO
SP6CZ

SP2FWC
SPEAAT
SPY9AKD
SP3CB

SPOBPF
SP6FER
SP2BBD
SP3IBS

SP8MJ

SP7CDG
SP5CFD
SP2BMX
SP6GF

SP2BKF
SPSUH

SP2FBC
SPTAWA
SP6BFK

. SP1ADM

SPGIHE
SP8GSC
SP3BYZ
SP5DVD
SPBAZT
SP5AFL
SP2IW

SPY FSH
SP6EQZ
SP2AYC
SP5LM

S PEREA
. SP4INT

SP5DED
SP5GMM

. SP8SR

SPLBE
SP8FNA
SPTAW

. SP3CQP
. SPAAWE

SP3IOCE
SP5HS

. SP5JTR

SP5BWO
SP2HMT

. SP6DVP
. SP6BYF

SP9DTH
SP5CJIQ

3.38%7
+3,374
3,363
3.362
3.361
3.354
3.270
+3, 266
+3.230
3.186
3.1238
3.073
3.024
3.018
+3.017
3.013
+2.934
2,882
+2.,866
2,845
2.840
2,822
+2.812
2.80¢C
2,775
+2,:717
+2. 687
~2,649

2,639

2.606
2,558
+2.550
~2.542
+2.538
2,516
2,450
2,448

+

489
712
536
638
560
275
310
517
380
240
447
616
355
415
312
466
302
367
285
263
an
247
304
406
238
329
12
356
188
287
280
291
329
284
416
336
203
250
144
202
182
202
351
228
297
236
167
306
251
281
192
269

184

862
588
537
590
592
495
553
484
555
528
573
632
570
450
664
453
541
598
521
409
444
479
465
534
399
398
377
416
503
312
293
357
415
509
582
267
151
424
240
367
323
337
266
258
335
638
415
364
241
315
282
398

317
656
796
719
733
875
759
826
783
788
797
584
795
720
805
742
722
697
746
710
732
749
689
748
e b 4y
734
817
691
305
679
593
672
715

m32

726
709
616
710
749
778
750
533
623
761
535
796
706
711
597
666
558
582
626

785
657
790
682
T47
839
757
726
827
740
633
601
705
657
745
652
714
684
657
700
774
755
783
750
764
703

. 663

621
714
717
648
653
557
o265
323
728
717
639
650
485
572
625
502
698
566
528
651
623
284
469
514
501
393

802
687
653
686
701
T4
749
644
756
563
671
699
537
657
705
490
743
293
280
€51
624
627
557
431
462
552
697
604
516
420
725
641
584
542
342
95
645
667
439
551
458
264
452
288
367
289
167
210
480
356
358
461
324

09, 84
03,85
12,84
12,484
03,84
09.83
12,84
03.85
03.85
12.84
06,84
12,84
09,84
03.83
03.85
12,84
03.85
12,84
03,85
12,84
06,84
09.84
03.85
6,84
06,84
03.85
03,85
03.85
09.83
12.84
12,83
03,85
03,85
03,85
2,84
03,83
09,83
03.85
049,84
09,84
12,84
12,84
03,84
06,84
03.85
12.84
09,84
06,83
06.84
12,84
09.83
12,83
09,84
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SIP6AYF

: SPOEEE

SPREF1
spPaut

. SPEAGD
5. SPTHT

SPTDZ A
SP3DAH
SPYAZL
SPHAWY
SP3FY
SPI9IINB
SPTENI
SP2RB)I
SP1IPPG
SP6BVR
SPPBR.J
SPGETY
SP6AQCHT
SP3FY N
spautt
SPHL.CG
SPYEQS
SPYEPI
SPueBl.(C
SPYLLLE
SPOJIA

. SI'51.GQ

SP4GIG
SPIFy
SPAELD
S126ECE:|

. i

Sihgeil o

<SPI0
[ R Sl

SIINLY

« BPHCY

SPANBA
SIMIKB’

. SPIKEY

SPMTKTE
SPYPRO
SPOPDYF
SPRZFJ
SP6PAZ

. SPOPEZ
- SP2PIK

SP1PBW

. SPTPBC

SP2PCX

e e o ——— ————

1.999 108
+1,999 121
1.971 142
1,935 171
1.928 184
1,893 175
+1,842 178
1.836 251
1.829 121
1.767 140
1,726 159
+1.711 148
+1.63] 174
¥1,520 104
1,515 235
+1,502 120
1,474 185
1,472 1912
1,468 213
1.460 154
1.456 146
1,447 435
1,377 153
1. 366 120
+). 385 150
1,351 350
1,321 141
1,316 103
1.290 228
1,286 100
+1,286 140
1.209 136
1.185 102
+1.176 143
1.147 297
+1,145 232
1.140 177
1.093 37
1,020 141
1.006 181
STACJE

4. 004 nkt, 753
+3,820 663
+3,184 321
3,127 370
+2.654 276
2,276 216
+2.114 177
2,038 291
+2.012 296
1,888 368
1.588 1717

197
176
310
2535
247
305
278
116
118
289
119
27
321
284
144
189
181
411
104
235
190

86
174
227
320

92
103
264
185
129

77
107
174
153
140
188
347

57
240
134

KLUBOWE

774
750
256
617
373
334
200
289
187
530
238

834
816
785
765
755
690
665
546
676
721
485
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449
173
448
257
203
492
296
338
230
245
283
260
201
356
251
359
336
471
229
198
349

38

64
111
348

97

838
816
772
702
687
624
640
446
489
237
419

16
142

805
775
750
673
363
412
432
466
364

32
269

12,83
03,85
12,88
09, 84
12,84
06.83
03.85
12,84
12,838
03,84
12,84
03.85
63.85
03.85
06,84
03,85
12,84
03,84
12,84

03.83

09,434
03,83
09,83
09,33
03,85
09,83
03.83
09,82
12,84
049, 84
03,85
12,83
03,83
03.85
09,84
03,82
03,83
12,84
12,84
06,83

06,84
03,85
03,85
12,84
03,85
12,84
03,85
03,84
03,85
06, 84
03,84



12, SP2PZE 1.574 205 171 457 311 430 09.83

13, SP1PEA 1.638 176 238 736 343 145 '03.85
14. SP3KTC +1.290 192 312 400 270 116 03,85
15. SP8PFI 1.165 135 167 - 386 477 . 03.84
16, SP2ZNC 1,082 95 77 321 302 287 03,83
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KLASYFIKACJA JEDNOPASMOWA

——— . i e . e . e e e . e
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1. SP3GEM 785 SP7THT 839 = SP7HT 936 SP7HT = 907 SP3AGE 883
2. - 3AGE. 173 3AGE 807 9PT 908 3AGE 903 THT' 850
3. 3KEY 1753 2JS 785 2AJO 905 SPT 879 3HLM 848
4, 2FAX 741 SEWY 782 6BZ 902 . 6BZ 877 9PT 836
5. 3EPK 712 - 3KEY 774 SEWY 901 2AJO 859 6BZ 824
6. BEWY 711 3HLM 772 5BAK 887 ~ 5EWY 856 5EWY 817
7. THT 674 9PT 1759 3AGE 883 3HLM 853 BAYP 807
8, © TKTE 663 2JKC 755 6AAT 875 . BAAT 839 3KEY 805
9. 3HLM 656 7KTE 1750 2FAP 868  3KEY 838  9HWN 802
10, 2Js 650 SBAK 749 9CTW 850 9BPF 827 SPB 789
11. 2JKC 640 2AJO 1733 9CV 837 9CTW 826 9A0A 1778
12.-- .BCZ ' 638 g2y - 991 3KEY 834 7KTE 816 5GX 778
13, 9PT 635 2FAX 705 5GX 831 2ZT 812 9CTW 776
14, 2FAP 620 5HHV 704 3HLM 830 2FAP 807 7CDH 775
15, 9CV 620 5CTY 703 3CB 826 9ACA 803 BAAT 774
16. 6BZ 617 5ES 694 2JS 825 7EX 790 TKTE 1775
17. 3IBS 616 2BRZ 689 5PB 818 BEMO 790 2FAP 771
18. 2AJO 604 7EX 680 . 5DVD 817 5GX 1789 9BPF 1756
19, 2FWC 590 6BZ 671 9HWN 817 5PB 788 2ZT W68
20, ' S5CTY 574 2BMX 664 5HHV 816 7CDH 1788 9PRO 750

T s e s . S . S i S T . . . . i, S B S b . . S . o S . o o S S S i S . e . . . o e . .

Nalepki SP DX Maraton KF otrzymuja koledzy:

4000 pkt. SPOPT serdeczne gratulacje! -
3500 pkt. SP5BAK

3000 pkt, SP5CFD

2000 pkt, SP1PBW, SP3I0OE, SPOPEZ

Wszystkim wyréznionym skladam gratulacje
vy 73 de SP2JKC
Od redakcji: :
Zamieszczony material dotyczgacy SPDXM wptynat do redakcji 12 czerwca br,

Jednoczeénie z géry przepraszamy za ewentualne pomylki, szczegélnie w znakach
wywolawczych, wynikle ze 'slabej czytelnosci otrzymanej kserokopii,

Ciekawa antena na 14, 21 i 28 MHz

Pragne przedstawi¢ Kolegom anteng¢ na trzy pasma 14, 21, 28 MHz, kt6rg eksplo=
atuje okoto dwu miesigcy, a ktéra moim zdaniem jest doskonals. anteng do 1gcznosci DX,
Konstrukcja jest bardzo prosta i doé¢ tania, w przypadku gdy dysponuje si¢ dachem z
blachy na budynku gdzie ma by¢ antena, to koszty jeszcze sig obnizajg , poniewaz kon-
strukcje dachu wykorzystano jako przeciwwage. Uwazam, 2e przedstawiona konstruk-
cja mechaniczna tej anteny nie jest wazna, w moim przypadku wynikala ona z materig-
16w jakimi dysponowalem; wykonaé ja mozna z innych materialéw izolacyjnych, pod

warunkiem zachowania podanych wymiaréw. Do budowy czegéci promieniujgcej uzylem

5



Szczegol 4

Wycigc nozem, tok oby wsungc przewdd

Otwdr # & mm

Listewka drewniana {15 15= 1000 mm)

Szczegol B.
i‘" L0 mm Qub dobrac)

|

T
%
¢ 10 rg ¢10
/ Otwory do zamocowania
; /z‘ ‘A listewek [6szt) rozlozone
3 symetrycznie na calym
Otwér do wkr. obwodzie wspornika,

blachowkr. itp.
aby wspornik
sig nie przesuwal.

linki miedzianej w izolacji, jest to typowy przewod stosowany w elektrycznych instala-
cjach samochodowych. Szeé¢ przewodow o diugosci po 5 m 60 cm kazdy, odpowiedmo
samocowano na maszcie i starannie zlutowano na obu kofcach, To wszystko rozsunig-
te rak, jak na rysunku, za pomocg listewek itp. konstrukcji. Nalezy zachowac odlegtos¢
samocowania obu konicéw anteny na wsporniku 5 m 10 cm. Radze takze, ze wzgledow
hezpieczenstwa, zastosowac prosty odgromnik antenowy np, wg opisu w Biuletynie PZK
Nr 4 1982 v, , poniewaz jak wiemy anteny typu Ground Plane fo takze doskonaly pioru-
nochron., Do zalet niniejszej konstrukcji nalezy zaliczy¢:

- dobre wyniki w iacznosciach DX,
- Hrak kiopotdw z dopasowaniem do kabla zasilajjcego 750
- urak saklocen TVI, :

. sapunje mato miejsca na dachu budynku a w przypadku posiadania dachu blaszanego
‘nucsnie obniza i tak niskie koszty wykonania, poniewaz dach wykorzystany jest jako
ChdEE,
- \gporna na parcie wiatru, pod warunkiem stosowania trzech odciggow z linki nylo-

nows 1 up. - od suszenia bielizny u géry wspornika i trzech w grodku /nieuwidocznio-
ae ha rysunkuyg .

Antena doskonale stroi sie w pasmach 14, 21, 28 MHz.

\lysle, 7e wyzej opisana konstrukcja jest mato znana u nas w kraju, bo w czasie licz -
nych (SO na 80 m nie spotkatem nikogo z kolegéw, kto by taka konstrukc)e stosowal.
Po jednej z dyskusji na pasmie i po przedstawieniu kolegom, Ze zamiast 'ypowego GE
stosuje taka odmiang, ktora opisujg¢, dopominano sig¢, aby dane konstrukcyjne prze-
slar do redakcji naszego biuletynu w celu zapoznania innych kolegéw z tym femateru,
Orrzymater tez kilka listéw z pytaniami o dokladne dane, co od reki spelnitem.
Wymiary te] anteny zaczerpniete sg z jednej z kart QSL od stacji UA, ktérg otrzymai
méj kolega SPBARK, Po wykonaniu te) anteny wyniki byly dla mnie zaskakujace, co

moi liczni rozmaéwcey z pasm potwierdzili podawanymi dla mme raportami.
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Wszystkie szes¢ przewoddéw starannie zlutowal

u gdry i u doTu anteny

o

,.'!

/

/

I

Rurka PCW lub tyczkao

drewnianag

Linka Cu (przewdd samoch.)

7

Wspornik drewniany w ktdrym

'._ | osadzone jest 6 listewek

zabezp. blochowkretami
/\ przed przesuwaniem

Listewki drewnione
4 dT.ok. im 15x15¢cm

i

17m

b — e

Zlutowac

5im

hp——— — -

75 o kabel ao TX

Daoch blaszany budynku, wzglednie inne konstrukcje metalowe, lub
wykona¢ okolo 20 szt. przeciwwag.



Ponadto przy odbiorze stabych stacji DX w poréwnaniu z typowym dipolem, czy
G5SRV jest bardzo wyraZna réznica w sile sygnatéw na korzysc¢ opisanej anteny, po
prostu lepiej stycha¢ na tej anienie,

Zalecam kolegom wykonanie tej konstrukcji, to bardzo dobra antena,

SP8ENR

Sprostowanie do Biuletynu PZK nr 11-12/1984 /str. 22/
Wspétczynnik wypeinienia impulséw sterujgcych 125 Hz nie musi by¢ rowny 0,5,

SP2HLS

Mieszacz do konwertera

Na rysunku pokazano podwéjnie zréwnowazony mieszacz diodowy nadajacy sie
do zastosowania w konwertérze wspélpracujacym z radiofonicznym odbiornikiem
$redniofalowym wyposazonym w anteng ferrytowa i dobudowane BFQ. Sprze¢zenie
konwertera z odbiornikiem odbywa si¢ przez zblizenie cewki L, nawinietej na precie
ferrytowym, do anteny ferrytowej odbiornika, Wyjécie konwertera jest szerokopas-
mowe - kondensator 200 pF zapobiega sprzezeniu sie wyjscia konwertera z jego wej-

$ciem przez obcigcie od géry pasma przenoszonych czestotliwogei.

SP2HLS
LxBAP795 L
3=x10 zw. ®
. ®
@ WZIM, w.CZ. @ . 2x10 zw.
1 -
[]
1]
5 L]
]
i
L
2 VFO > :
L]
305vg, '
)1 ] pr.'
ferrytowy

10
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Qdbiornik synchrodynowy na pasmo 3,5 MHz

Obwody rezonansowe nadajnikéw i odbiornikéw na pasma 160 m, 80 m i 40 m
mozna wykonaé na dwuotworowych rdzeniach ferrytowych z symetryzatoréw anteno-
wych TV. Z przeprowadzonych pomiaréw uzyskatem dla tych rdzeni wspétczynnik
Ap, = 150, Indukcyjno$é L w nH cewki nawinigtej na takim rdzeniu wynosi L. = Ar* n2,
gdzie n - iloé¢ zwojéw. Przykiadowo: 10 zw. - 15 nH, 15 zw. - ok. 34 pH, 20 zw. -
60 uH. Cewki tego typu nie wymagaja ekranowania. Przy pomiarach przy uzyciu GDM
obwéd rezonansowy nalezy sprzegngé¢ z dip - metrem za pomocg dodatkowego zamknig-
tego zwoju - jak na rys, 1, Stosujgc ferrytowe rdzenie dwuotworowe nalezy pamigta¢,
Ze sprzezenie wystepuje tylko miedzy obwodami nawinigtymi wokét tego samego pier-
4cienia, Rys, 2 a, b,e przedstawia odbiornik synchrodynowy na pasmo 3,5 MHz,
Obwody rezonansowe wzmacniacza w.cz,, cewke VFO oraz transformatory podwéj-
nie zréwnowazonego mieszacza diodowego nawinigto na dwuotworowych rdzeniach fer-
rytowych, Dla uzyskania wystarczajjcej stabilnosci mechaniczngj cewke VFO zalano
klejem epoksydowym. Cewki filtru m.cz. - o indukcyjnosci 35 mH, nalezy nawing¢ w
kubkowych rdzeniach prod. Polfer z ferrytu F - 1001, F-1501, F«-2001, F-3001, lub
F-5001, Liczba zwojéw zalezy od wspélczynnika Ay podanego na kubku. Dla Ar, = 250
nalezy nawina¢ 380 zwojéw, dla Ap, - 315 - 330 zw., AL - 1100 - 180 zw,, Ap, = 2100
- 130 zw., Ay, - 3900 - 85 zw,, AL - 7000 - 70 zw,

SP2HLS

Prosta skala cyfrowa

Opisana ponizej prosta skala cyfrowa odczytuje setki, dziesiatki i jednoéci kHz,
Ze wzgledu na brak mozliwoséci liczenia "'do przodu'' i "wstecz' oraz zaprogramowa-
nia licznika, skala nadaje si¢ do wspéipracy z odbiornikami synchrodynowymi i tylko
w indywidualnych przypadkach takze z odbiornikami z przemiana czestotliwogci, Ska-

le mozna zastosowa¢ do transceivera wg SP5WW przy nastepujgcych czestotliwosciach
VFO:!

80 m - 12,5 -12,8 MHz
40m - 16,0 « 16,1 MHz
20 m - 5,0 - 5,35 MHz
15m - 12,0 - 12,45 MHz
10m - 19,0 - 20,7 MHz, godzgc si¢ na niewielki btad odczytu zwiazany z tym, ze

licznik nie jest zaprogramowahy na czestotliwosé BFO - §998,5 kHz, a tylko na ware

tos¢ "'000" odpowiadajaca czestotliwosci érodkowej filtru kwarcowego - 9000 kHz.
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Na rys. 1 przedstawiono wzmacniacz wejéciowy, dzielnik czestotliwoéci przez 4 pet-
nigcy funkcje bramki, generator impulséw sterujgcych oraz ukiad logiki, Dzialanie
uktadu logiki wyjasniajq przebiegi czasowe pokazane ponitej.

]
]

k

@ @ @ @ &
£
¢
]

e =

Cegestosé pomiaréw wynosi 1/8 ms - 125 pomiaréw w 1- 8, Tak duza cz@gstosé po=
miaréw eliminuje migotanie cyfr. W skali nie zastosowano bloku pamieci, W czasie
tazdego cyklu pomiarowego po skasowaniu licznika dodatnim zboczem sygnatu "Z"
vyéwietlacze s3 wygaszane przez podanie niskiego poziomu sygnatu "'W'' na wejscia
1 BI uktadéw 7447 - dzi@kli temu wyéwietlacze nie Swiecg w czasie zliczania impul-

s6w. Z powodu bezwiadnosci wzroku to wygaszanie - 125 razy na sekunde¢, jest nie-

vidoczne. Na rys, 2 przedstawiono licznik oraz blok sterowania wskazZnikami cyf-

‘owymi - LED o wspélnej anodzie.

- SP2HLS
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Generator faii nosnej Y MHz

Przedstawiony na rys. 1 generator fali nosnej zostal opracowany na bazie opisu
generatora DJ2LR w ksiazce "Uktady nadawczo-odbiorcze dla krétkofaloweow
SP5QU str, 69. Charakteryzuje si¢ on sinusoidalnym ksztaliem napigcia wyjsciowe-
go przy czym kwarc pracuje jako filtr ttumiacy czestotliwosci harmoniczne i szumy
generowane w ukladzie, =
W generaiorze zostaly zastosowane kwarce z kompletu filtru PP9-A2-2R /piloty/,
Transformator szerokopasmowy wykonano na pierscionku ferytowym F1001 ¢ zewn,
10 mm przez nawiniecie bifilarnie 2 x 10 zw, ¢ 0,3 CulL.
Diawiki 1mH réwniez wykonano na tych samych pier $cionkach ferytowych. Kwarce
przetacza si¢ przez podanie +12V na odpowiednie punkty: USB, LSB, lub CW,
Opornosc wyjéciowa w punkcie A wynosi ok, 505 /Uwy 1,8 Vpp/ i jest obciazona
mieszaczem podwojnie zréwnowazonym. Cpornosé wyjéciowa w punkcie B wynosi ok.
2004 /Uwy 6,4 Vpp, i wyjécie to mozna wykorzysta¢ do sterowania modulatora po-

jemnosciowego.

L7nF ]
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BF520
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Iransceiver tazowo-homodynowy CW 'S5B na pasmo 80 metrgw

Przedstawiony transiwer fazowo-homodynowy zostat prakty cznie sprawdzony
przez SPICXS podczas kilkuletniej eksploatacji /10 000 QSO/ ., Uktad TRXa jest opar-
'y na wzbudnicy fazowe] pracujace] w dwéch kierunkach: nadawanie - odbiér. Sygnai
SSBE jest formowany bezposérednio na czestotliwosci pracy.

Tiumienie niepozadane] wstegi bocznej wynos: - 40 db. O selektywnosci czesci od-
biorecze], jak i szerokogci emitowanego sygnatu decyduje pasmowy wzmacniacz m, cz.
przedstawiony na rys. 4 i wynosi ona 2, 2 kHz na poziomie - 20 db i okoto 3,1 kHz na
poziomie - 70 db., Czuloé¢ odbiornika nie byta mierzona, ale jest wystarczajaca do
pracy w pasmie 80 metrowym. TRX pracuje emisjami SSBi CW, a czesé odbioreza
jest wyposazona w uklad ARW oraz ba, Izo dobry aktywny filtr telegraficzny.

Ogélng zasade dziatania wyjasnia schemat blokowy na rys. 1, Rys, 2 przedsiawia roz-
wigzanie ukladowe wzbudnicy fazowej, Sktada si¢ ona z typowego podwéjnego modula=
tora 2 diodowego, stosowanego najczescie] w urzgdzeniach fazowych, ktory w czesci
odbiorcze] pracuje, jako produkt detektor. Przesuwnik fazowy w.cz. wchodzacy w
sktad wzbudnicy jest wykonany w ukiadzie mostka, do ktérego doprowadza sig sygnal

z VFO, a na jego wyjsciach otrzymuje si¢ napigcie w.cz. przesuniete wzgledem sie-
bie 0 90", Przesuwnik fazowy w.cz. Jesi obliczony dla czestotliwosgel 3,7 MHz, Prze-
suwnik fazowy m. cz. TXa jest zbudowany na ukladach US1 i US2, opartych na wzmac-
niaczach operacyjnych typu A 741 i zapewnia przesunigcie fazowe napiecia m.cz. o
9001—10 w pasmie akustycznym 250 Hz do 2,5 kHz.

Uklady US3 i US4 s3 zmodyfikowang wersja przesuwnika fazowege TX i pracuja w Cze-
sci odbiorcze) . Na ich wyjsciach otrzymuje sie sygnat m.cz. 2z produkt de-ekiora kide
°Y po zsumowaniu daje sygnal jednowsiegowy SSBE. Tranzvstory T1 . T2 kompensuja
straty w sygnale m.cz., kitére wprowadza przesuwnik fazowy. Emigje CW stare ozna-
czenie Al nowe AlA/ uzyskuje sie poprzez rozrownowazenie napi¢ciem siaiym modu-
tatora za pomocg styku kontraktronu "cw'. Dla zapewnienia prawidiowe] emisji 58
napigcie m,cz. mierzone na-wyjsciach US1, US2 nie moze bvé wiecksze od B0 mV sk.
Wszystkie wzmacmacze operacyjne w TRX-ie sa zasilane napigeciem stalym 12 V po-
przez filtr RC /100 , 100 nF/.

Rys. 3 pokazuje ukiad selektywnego wzmacniacza w. cz. w ukladzie kaskody, kiéra po-
siada w Zrédle trangzystora T3, tranzystor TS5 regulujacy wzmocnienie. Giebokoéd¢ rea
gulacji wzmocnienia wynosi okoto - 60 db. Do sterowania wzmacniacza ARW /US5 .
wykorzystano sygnat m.cz, z toru odbiornika, kiéry po wzmocnieniu 1 wyprostowaniu

jest podawany na baze tranzystora sterujacego T6. Steruje on tranzystor regulacyjny

i

19



THH PT + 0 oBomoudpowoy - omozn) oOXuL AmeN0)|q Joweyds | iy

MI :x_
IHW . .n.-_u.#
e+ mozoy
0dA T Prumnseziy

MYV

ZI0)UIDWEM

o06

xn

(Vw)
Jjow-§

18

20



kaskody, jak réwniez uktad S metra. Po wylgczeniu ARW jest mozliwosc recznej re-
gulacji wzmocnienia w, cz. /RRW/,

Rys. 4 przedstawia rozbudowany ukiad wzmacniacza pasmowego m. Cz. wykorzystane-
go podwéjnie: raz jako wzmacniacz mikrofonowy oraz drugi raz jako wzmacniacz selek-
tywny m. cz.

Uktad US6 jest wzmacniaczem szerokopasmowym o0 regulowanym wzmocnieniu w ob-
wodzie ujemnego sprzegzenia zwrotnego, gdzie po wstepnym wzmocnieniu sy.gnal jest
podawany na wejécie uktadu US2 pracujgcego, jako filtr gérnoprzepustowy o fo 500 Hz

i ttumieniu 12 dB/okt; jest on potgczony w szereg z dolnoprzepustowym filtrem LC.
Filtr LC jest zbudowany na 4 kubkach ferytowych AL 5000, daje on érednie tlumienie
poza pasmem - 70 dB /od czestotliwoéci 3,2 kHz wzwyz /. Strojenie filtru dokonuje

sie przez zestrojenie obwodu L.C do czestotliwoéci rezonansowej fo. Obwéd LC jest
utwﬁrzony przez cewke o indukcyjnosci poczatkowej okoto 130 mH z réwnolegle doig-
czonym do niej kondensatorem. Strojenie obwodu L.C do poszczegblnych czestotliwo-
éci rezonansowych fo przeprowadza si¢ poza filtrem zmieniajgc indukcyjnosé¢ cewki

2% do momentu uzyskania maksimum napiecia na czestotliwosci rezonansowej. Tak ze-
strojony obwéd wiacza si¢ w odpowiednie miejsce ukiadu filtru, Filtr ten ma doskonale
parametry; ttumienie wiasne filtru wynosi okolo - 6 dB, ttumienie poza pasmowe od
czestotliwosci 3,2 KHz do okoto 10 KHz wynosi - 80 dB, a od 10 KHz wzwyz minimum
- 70 dB. Po filtrze LC jest wigczony wémacniacz - separator o nieduzym wzmocnie-
niu, dopasowujacy opornoéé wyjéciowa do nastepnych ukiadéw.

Rys. 5 przedstawia uklad generatora przestrajanego w ukladzie generatora Seilera,

w ktérym stabilnoéé czestotliwosci wynosi 50 Hz/h, Generator jest zmontowany w so-
lidnej obudowie podzielonej na dwie komory, Uklad RITa jest typowy ale zawiera w
swoim obwodzie dodatkowy styk kontaktronu "'CW', ktéry podczas pracy na telegrafii
powoduje przesuniecie czestotliwo$ci nadajnika o - 1 kHz, umozliwiajgc w ten spos6b
wspoélbiezng prace na CW/CW jak i na CW/SSB przy ustawieniu RITa na zero.

Rys. 6 - jest to liniowy tranzystorowy wzmacniacz SSB o mocy input 50 W i sprawno-
$ci 50% /25 W w antenie/. Poniewaz sygnat SSB jest formowany bezpoérednio na cze-
stotliwoéci pracy /3,54 3,8 MHz/ wzmacniacz posiada stosunkowo proste obwody fil-
trujace, Wszystkie dane odnoénie nawinigecia cewek s3 zawarte na schemacie.
Tranzystory uzyte we wzmacniaczu s3 umieszczone na odpowiednich radiatorach.
Wszmacniacz byt budowany w dwéch etapach,

Etap I - wzmacniacz QRP /5 W input/, tranzystory Tl i T2 elementy skladowe umiesz-
czone na wspdlnej ptytce drukowanej, a jego opornosé wyjséciowa wynosi 75 £

W IT etapie zbudowano na osobnej plytce, przymocowanej bezpoérednio do solidnego ra-
diatora, wzmacniacz o mocy 40 W, Oba uklady potgczono poprzez ukiad dopasowujacy
opornosci TR2 i TR3. Tranzystor T3 jest przymocowany do radiatora poprzez przeklad-
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ke mikowsa , a caly radiator polgczony solidnie z obudows I'RXa. Z tranzystorem T!
wspéipracuje uklad stabilizacji pradu spoczynkowego, a tranzystor ''czujnikowy' T6
jest przyklejony bezpoérednio do obudowy tranzystora T3, Przy uruchamianiu wzmac-
niacza nalezy tak dobieraé¢ odczepy z cewek i ilodci zwojéw cewek sprzegajacych, aby
przy maksymalnym napigeiu w, ¢z, na wyjs ciu otrzymaé minimalny prad kolektora
/przy stalym sygnale sterujacym/ dokonujgc jednoczes$nie przy kazdej korekeji dopa-
sowania dostrojenia obwodéw. Uktad pracuje bardzo stabilnie i nie przejawia tenden-
cji do wzbudzania sie.

Rysunek 7 przedstawia schemat bardzo dobrego filtru telegraficznego o czegstotliwosci
f. 1000 Hz. Elementy oznaczone gwiazdkg decyduja o stabilnogci wzmacniacza,

Uklad manipulacji z rys. 8 nie wymaga oméwienia,

Mam nadzieje, Zze przedstawiony ukiad mego TRXa pozwoli miodszym kolegom zbudo-
wac¢ sobie cale urzgdzenie, albo w czesci wykorzystaé pewne rozwiazania ukladowe.
Opisany uklad jest réwniez moja odpowiedzig na apel Redakcji Biuletynu PZK o przy-

sylanie materiatéw technicznych,

Piotr SP9CXS

/ Schematy w nastepnym numerze /

Jedna dioda LED czy dwie diody ?

R1 D1 R2
3.9k p 4 680
_ 680

BAYSS itp. R3

Stosowana jest w transceiverze sygnalizacja odbioru i nadawania dwiema diodami
swiecgcymi: RX i TX. Mozna te obie funkcje nalozyé¢ na jedna swiecacg w ten spo-
$6b, Zze przy odbiorze dioda $wieci non stop, za$ przy nadawaniu - mruga,
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Zatgczony schemat 'mrugacza'' daje ciggie swiecenie LED D1 gdy napigcie - RX
jest doprowadzone do pkt A. Jezeli uklad przejdzie na nadawanie, napigcie - RX zo-
stanie odlgczone, to wtedy tranzystor T1 zatyka sig¢, a uruchamia sig¢ multiwibrator
na T2 i T3, dajae cykliczne migotanie diody D1. Czestotliwo&¢ migotania zalezy od
wielkosci C2R7.

"Mrugacz'' zastosowalem do przystawki do FM302, /stad ujemne zasilanie/, zawie=-
rajgcej plynne strojenie hetorodyny odbiornika, generator 1750 Hz, wzmacniacz mi-
krofonowy, gen. 800 Hz do A2 /!/ stabilizator - 12 Vnw zalgczanie przekaznikéw na-
dajnika tranzystorem,

Rezystor R3 nalezy dobraé tak, aby prad bazy T1 nie przekroczyt 0,5 mA, wéwczas
dla napiecia 12 V bedzie to 24 k, zaé dla 24 V - 47 k.

Jezeli stwofzy sie uklad jak nizej

33

A
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wigczajac szeregowe R3 / do pkt A/ diodg¢ Zenera DZ, wéwczas powstanie sygnali-
zator napiecia, informujgcy mruganiem diody o obnizeniu si¢ napigecia kontrolowane-
go. Moga to byé napiecia od ok, 2 V wzwyz, Tranzystor T1 mozna sterowaé¢ bezpo-
¢érednio w bazie z pkt W, wéwezas R3 i ew. DZ moga znajdowa¢ si¢ poza ukladem

ptytki 'mrugacza'’.

SP6GB
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Kronika Amatorskiej Radiokomunikacji Satelitarne)
maj 1985 r,

Nadal w eksploatacji pozostaj3 transpondery AMSAT OSCAR-10 Bi L, RS-5,RS-7
i RS-8, te ostatnie po okresie niedo$wietlenia wznowily normalng prace od 25 kwietnia
1985 r. RS-6 zakoriczyt prace 19 wrzeénia 1984 r,, ok. 04:30 UTC po 12175 orbitach
i 19778 godzinach pracy. Sg takze w eksploatacji - naukowe raczej - nie pracujace jako
transpondery UOSAT OSCAR-9 i OSCAR-11, sityszalne ok. 145.825 kHz,

Szereg polskich stacji rozpoczeto lub wznowito prace przez satelity jak np.:
SP8MCP, SP8JM, SP8Z0OC, SP8NR, SP5HS, SP5DDJ, SP5CCC, SP5COK, SP9AUV,
SP2FAV, SP2KFE, SP5CJT, SP5NHF. Lacznie ponad-100 polskich stacji stato sie u-
zytkownikami transponderéw satelitarnych. W éréd nastuchowcéw najbardziej aktywnym
wydaje si¢ by¢ Wiodek SP-$p46-KI z Kielc, majacy juz na swym koncie 20 krajéw CFD,

Z ciekawszych stacji pracujgcych ostatnio w systemie "A'" 145/29,5 MHz nalezy
wymieni¢: JWEQ /op. SPSEXA/, TF3LJ, OX3WS, LX1JP, SVIDO, KL7JIZ, RH8AD,
UK6FAP, EB8QC, GD4CUO/p, UAPKAJ, UAPJHV, UAPCBO, UAPLFK, W8VXH,
K9VCM, VE7DRI, VE6XU, GU4RUK, wiele W1, W2 i UA3,

Poza zasiggiem s3 praktycznie PY4AJ, PY4ZBZ, HP1AC, ZS6HS oraz szereg in-
nych DX-6w, ktér= znajdujemy w rejestrach tacznosci z ROBOT-ami RS-5 i RS-7, a
brak nam nadal Poludniowej Ameryki i Oceanii na satelitach LEO /LOW EARTH OR-
BIT/. Wiazemy pewne nadzieje z nowymi satelitami RS-9 i RS-10, kt6re podobne w ro-
ku bi_eta,cym majg by¢ umieszczone na orbitach o wysokosci ok, 2 tys.kilometréw, co

znakomicie powigkszyloby strefe maksymalnego zasiegu w poréwnaniu z poprzednimi
satelitami z wylgczeniem AQ-1§.

We wspétzawodnictwie o maksymalng ilosé lgcznoéci z ROBOT-ami RS-5 1 RS-7
mamy na koncie SP ok. 3,000 @80’s /w tym SP9DH 2,184/

AMSAT OSCAR - 10

Od 15 kwietnia 1985 r. obowigzuje nowy rozklad czasu pracy transponderéw sate-

lity /zapowiadany wczeséniej w QTC Nr $25 przez GENERAL BEACON 145.810 kHz o
kazdej peinej godzinie emisjg CW/:

MA 032 - 120 czyli 87,4 do 327,8 min., poperigeum  MODE B
] 1

MA 120 - 138 " 327,8 do 377,0 " MODE L
MA 138 - 201 " 377,0do 549,1 " " - MODE B
MA 201 - 032 " 549,1do 87,4 " ponast.' transp. wyiaczone,

Generalnie obserwowane jest zmniejszenie aktywnosci stacji pracujacych przez
AO-10. Wynika to z jednej strony z '"zaspokojenia pierwszego giodu'!, z drugiej zag
znuzenia matym doptywem nowosci, albo tez kiopotami technicznymi. Nalezy odno-
towa¢ nowe polskie znaki, jakie pojawily sig na AO-10 B tj, SPOMM i SP5CJT, jak

tez szereg nowych krajéw dla SP uzyskanych po raz pierwszy ''via satellite':
J3TAB, AZ5ZA, HZ1AB, A71AD, ZL1TCF, YJ8RG, BTS5RA, SU1AS, P29ZVS,

CE3BGA i in. /SP9EVP/, DL3ZM/YV5, VP5D /SP6ASD/, KH6IBA, K9PW/VP2V,
UK6FAP, RH8AD /SP9DH/.
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Wskutek zjawiska 'przeciggania perigeum' tj. posigpujace] zmiany argumentu
perigeum AC-10 obecne polozenie APOGEUM kazdej orbity znajdowac si¢ bedzie
prr;ez czas diuzszy nad pélkula poiudniowg. Wobec takiej sytuacji mniej koniecznym
bedzie kierowanie anten w elewacji, w wiekszosci przelotéw wystarczy azymutalne
kierowanie anten w elewacji, w wigkszosci przelotéw wystarczy azymutalne Kierowa-
nie anten do aktualnego punktu podsatelitarnego. Przeprowadzana okresowa modyrika-
cja polozenia satelity dla optymalizacji naswietlenia stonecznego oraz wykorzystania
wigzki promieniowania anten powinna przynies$¢ poprawe siyszalnosci sygnaléw z sa-
telity.

Nawet przy stosunkowo prostych antenach jak np. 5 el. "YAGI", mozna uzyska¢
doé¢ przyzwoite sygnaly z satelity, oczywiscie stosowanie bardziej rozbudowanych
systemoéw, z wiekszym zyskiem, badZ kotowa prawoskretng polaryzacjg powigksza
komfort odbioru. W kazdym przypadku nalezy jednak kalkulowaé¢ realne mozliwosci.

Kilka siéw nalezy sie systemowi 'L'" 1296/436 MHz; mimo defektéw transponde-
ra, szereg stccji /rzedu stu/ potrafilo z tego transpondera korzystaé, Wykorzysty-
wany jest tu gléwnie ENGINEERING BEACON 436.040 kHz a trafik koncentruje si¢ wo=
k6l czestotliwosei érodkowej 800 kHz pasma przenoszenia tj, 436,500 kHz /z wej-
gciem ok. 1269,5 MHz/. Sporadycznie, przesituchujgc to pasmo, odbieratem m,in,
stacje: ZS6AXT, OEIXXI, OESFKI, DJ8QL, CE1HAB, KSCI5, VK5QR, VK5RP,
VKEWG, JRIWZI i KB6BQQ z sygnatami na poziomie do 20 dB nad szumy z prostg
antena typu SP6LB/III. Klopotliwe dla nas usytuowanie pasma wejsciowego transpon-
dera "'L." 1269 - 1270 MHz, podczas gdy w Polsce jeéli wydawane sg zezwolenia to na
pasmo 1296 - 1298 MHz, powoduje, iz dotad nie bylo u nas préb izcznosci w tym sys-
temie,

Do biezacych ka]kulacji poiozenia satelity mozna przyjgé:

okres orbity 699,520444 min.,
skok orbity -184,7°W; stad kilka orbit wzorcowy ch:
REV.: PERIGEUM = MA § APOGEUM = MA 128

1281 85-02-24  19:27,87 316,3°Ww 03,92°S 01:17,63 222,5°W 03,92°N
1351 85-03-30  19:34,31 340, 3 00,16 N 01:24,06 246,5 W 00,1€ S
1421 85-05-03 19:40,74 004, 3 04,26 N 01:30,48 270,5W 04,25 S
1491 85-06-06 19':4'7,1'? 028,3 08,26 N 01:36,92294,5W 08,26 S
I561 85-07-10 19:53,60 052,3 12,10 N 01:43,35318,5W 12,10 S
przy czym dla odpowiednich orbit: argument perigeum, inklinacja:

1281 351, 0336° 26, 0672°
1351 360, 36732 26,0971
1421 369, 70104 26,1270
1491 379, 03476 26,1591
1561 388, 36848 26,1868
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Przyktadowo obliczona trasa gladu punktu podsarelitarnego AO-10 na czerwiec 1985 r,

PERIGEE SSP
fm PER

HH: MM MA % D /V+W/ F L s® max:

degs degsW
00:00 000 000 383, 2 No9,61 ooc 5, 600 km
00:20 007 064 447, 2 N2&,06 =058 7.000
00:40 014 106 488, 2 N19,47 -086 7.700
01:00 022 117 500, 2 N15,75 =090 7.900
02:00 ~ 044 140 523,2 NO07,04 =087 8,500
03:00 066 154 537,2 NO01,18 -078 8.800
04:00 088 165 548, 2 303,46 =068 8.950
05:00 110 174 557, 2 507,21 -057 89.000
05:50 128 180 563, 2 509, 62 -047 9.C50 APOGEE
06:40 146 186 569, 2 511,94 -037 9.000
07:40 168 195 578, 2 515,20 -027 8.950
08:40 190 206 587,2 518,13 =019 8.800
09:40 212 220 601, 2 521,80 -017 8.500
10:40 234 233 624, 2 524,90 -041 7.900
11:00 241 255 636, 2 524,94 -063 7.700
11:20 248 2096 679, 2 516,09 -094 7.000
11:39,5 256 360 743, 2 N09,61 -184, 7 5.600

Wrysowanie obliczonych danych SSP w dowolny diagram, moze to byé mapa z
siatka Mercatora lub rzut azymutalny Ziemi z centrum polozonym na biegunie p6i-
nocnym daje obraz potozenia satelity w dowolnym wybranym momencie, odniesionym
do potozenia PERIGEUM lub APOGEUM. Poréwnanie polozenia z wiasnym QTH daje
mozliwos¢ przyblizonego azymutalnego i wertykalnego orientowania anten w kierun-
ku do satelity.

Z nieznanych mi przyczyn nie ukazala sie w Biuletynie PZK druga czgéé¢ artyku-
tu, krorego poczatkiem byt fragment zamieszezony w numerze 10/84, Zwrécil uwage
na niekompletnoéé danych kol. Jurek SPY9AUV, dlatego jesli zajdzie potrzeba - po
uzgodnieniu z nowg redakcja Biuletynu - zapewne zamiegcimy brakujaca czesé infor-
macji nt. obliczen. .

Niestety od chwili opracowania materiatu, do czasu dotarcia wydania Biuletynu
PZK uptywa zwykle ponad pét roku, kontakt zatem z zainteresowanymi jest mizerny,
a materiaty maja jako przedawnione charakter raczej kronikarski. Niemmniej péki nie
zorganizujemy sobie szyi:szego rodzaju informacji prosz¢ o spostrzezenia Kolegéw,
informacje nt, satelitarne itp., chociaz sklaniam sie ku przekazaniu wszelkich spraw

dotyczacych tematu osobie bardziej kompetentnej.

VY 731
de SP9DH
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AMATORSKA RADIOKOMUNIKACJA SATELIT ARWA - osiagniecia stacji polskich

SP SATELLITE DX TOP /CTR?’s CFD/WKD/ stan 1985«04=30
ALL SAT’s faza 2 f faza 3
SPIDH KR 80/102 71/86 34/59
SPSEVP KR 40/ 83 . 26/33 38/78
SP6ASD LG 2 /M ? /50 ? /55
SP9ADU KR 35/ 50 35/50 = f
SP9EKB BB -7/ 49 ? [49 -/ -
SP2A0Z GD ? [ 42 2 /30 ? /34
SP5AGT WA ? | 40 6/23 13/34
SP9EGM BB ? / 38 2 /38 -/ -
SP2DX "GD 2 186 ? /35 -] -
SPYAI BB 2 |35 P -85 - f -
SP5DDJ WA 5/ 34 5/34 -/ =
SP2HV GD ? | 33 2 /33 = i
SPSANH BB ? / 31 ? /31 -/ -
SP1JX SL 781 ? /31 =
SP7DCG SK ? [/ 30 2 /30 -/ =
SP6LB JG 2 30 2 /29 ? /15
SP4BEU OL 25/ 2 25/29 S
SP9AOA NS ? /2 ? /25 S
SP9DSM BB ? ]2 % 125 e S
SP9BCH KR 22/ 25 22/25 s s
SP9MM KA ? /| 24 ? /24 14
Faza 3,
AMSAT OSCAR-10 stan WKD na 1985-04-30
z . CONT’s WAZ CTR’s STN’s <
STN WO ERT et . opm ot .1 ODXSTN, km l-st.QSO WAC fin.
SPSEVP KR 7.380 6 31 78 500+ ZLITCF 17.000 83-10=11 8312.23
SP9DH KR 6,138 8 28 89 408 VK7AZ 15,821 83-08=15 83=10-30
SP6ASD LG 6.650 6 27 55 400+ FK8CR 15.908 83«09-18 84-01-04
SPS5AGT WA 5.112 6 17 34 72 FK8AH 15,561 84-02-12 84.07-03
SP2A0Z GD 4.920 6 15 34 80+ VK3XX  15.350 83-11210 83-12-04
SPSFHC WA 3,068 4 9 13 38 VK5RN 15,100 84-04-05 -
SPE6LB JG 2.865 B 7 15 15+ VEKZ2PA 15,680 84-02-13 -
SP5HEJ WA 1,519 2 4 9 29 JAIKSO 8,570 84-04-05 -
SP9MM KA 811 2 1 A 1 SPYEVP 84-
SP2IHG TO
SP2DFW TO
SP5CJT WA

SP6JLLW WB = brak info’s

SP9DH
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SP SATELLITE DX MARATCN
Faza 2, WKD via OSCAR 6, OSCAR 7, OSCAR 8, RS-1, RS-2, RS-3, RS-, RS-T

SP9DH
SP6ASD
SP9EKB
SP9ADU
SP5DDJ
SPO9EGM
SPEZHV
SPTDCG
SP9ANH
SPYAI
SP4BEU
SP9EVP
SP1JX
SPELEB
SP2DX
SP2A0Z
SPIACA
SP9GKM
SPOMM
SPOFG
SPYPBZ.
SPBAOV
SPYSDSM
SP9BCH
SPYAAJ
SP9BGS
SPIGVD
SP9CSO
SP1ADM
SP3AGT
SP2ZDDV
SPI1CNV
SP2PZH
SPY9ZAA
SP9ADV
SP4ERZ
SPOKAT
SPYAUV
SPEANY
SP2L.U
SP92ZAS
SP9FDL
SPSJCB
SP5NHF
SP9PBX
SP2BIK
SPYKBY
SPICVF

SP2ZCI

SP5JC
SPIPKZ
SPY9AEP
SP9JAH

26

KR

Fand
wT

BE
KR
WA
BB
GD
SK

BB

BB
QL
KR
SL
JG
GD
GD
NS
KR
KA
NS
KR
LU
BB
KR
BB
KA
KR
BB
SZ
WA
BY
KO
GD
KR
KR
SU
BB
KA
WR
BY
KR
KR
BB
WA
KR
GD
KR
KR

BY
WA
KR
KR
KR

PKT
22,450
9,000
8,900
7.880
4,800
4,780
4,490
4,180
4,030
3.900
3.820
3.800
3,760
3.530
3.500
2,250
2,630
2.570
2.560
2,510
2,450
2.420
2.400
2,350
2,150
2.050
2,040
1.950
1.850
1,777
1.750
1,620
1,520
1,510
1.370
3. 270
1.260
1.210
1.170
1,060
820
750
750
610
440
430
430
380

370
370
370
310
310

% 250

+

4
4
-
3
E
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
2
3
3
4
3
3
2
3
1
2
2
2
2
1
2
2
2
3
1
2
1
!
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
k
1

WAZ
21

10

06

06

x 50

86
50
49
50
34
38
33
30
31
35
29
33
31
29
35
30
25
23
24
22
20
22
25
25
20
20
16
19
19
23
20
16
1%
14
10
17
12
13
15
11

sl N W W W o R ®

x 10 MODE OCDX STN, km 1-st QSC
1,724 A B J JH3GCN 8.635 1973-01-16
550+ A VESXU  7.300 1983-03-31
545 B J W4AIT 7.700 1975-02-1&
438 A B W2ZBXA 6,800 1975-01-11
235 A 2 1985-01-01
208 B K9AQP/1 6.500 1975-01-22
184 A KL7MF 6.700 1972-12-24
193 A B WIWM 6,400 1974-12-19
172 A B 2 1973-01-
149 A K2GUG 6.800 1972-11-09
162 A K1HTV 1978-07=25
140 A B W8DX 7.200 1978-11-1i3
146 A B W2WD 6.400 1972-11-29
133 B W8DX 7.160 1975-05-09
100+ A JABPL 7.900 1972-11«05
100+ A B ? 18721112
83 A 5T5CJ 4.400 1977-08-19
82 A UL7GBD 4.100 1976-01-03
61 B W8DX 7.150 1981-01-
66 B VE3BNQ 7.300 1975«08«20
45 A B W2BXA 6.800 1973-03-17
57 A UAPEFK 7.400 1977-
40 A B CN8BCO 3,000 1973-01-20
60 A 5B4AZ 2,000 1978-
40 A TUZEF 5.100 1975a11-
80 A EAGAU 1,600 1976-10=17
74 A 6WB8AB 3,200 1975-11-05
40 A ? 1975-12-
40 A 4X4UF 3,000 1978-11-03
47 A B ? 1977=-06-10
50 A EI9V 1,600 1976-03-17
32 A RAIMWW 3,000 1972-12-21
17 A UA9...
31 A B RAIMWW 3,200 1975-07-31
12 A W2BXA 6.800 1975-
17 A ? 1976=
16 B 2
31- i 9 1985-01-03
17 A YU30V 1980-01-21
26 A ?
g ? 1975-07-30
10 & b ’
9 B 2
8 A ? 1985-04-26
4 A ? 1977-
3 A LATAB
3 A ?
3 A ?
3 ol OH2RK
2 - A ON5REB
2 A 2
1 A DJEQQR 1977
1 A SPYDH 1977-
SP9DH
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Na wesoeio ...

My radicamartorzy problemy mamy z zasadv krotkofalowe .., - nrzvkiadem niecl,
Lyazle temat rozprawy: Skuteczne aerwu w pieéwuwu' . Zadanie to trudne- co naje
mniej tak Jak problem przerdbki nadajnika KRV na kuchnie mikrofalowa, od pewneyo
czasu zaprzgtato giowy naszych Konstrukloroéw. Niekiorzy nawet niesmialo proponowa=
li przekonstruowad wzmacniacz posredniej ale szvbko rezygnowali bowiem metoda me
lezata w temacie 'teorii regulacji'',

Nieoczekiwanie jednak przyszio nowe. Przyszlo dokladnie w srodku Polski - ¢o na-
lezy podkreéli¢, albowiem szybko niemal réwnoczegnie dotario do granic, Jako, ze by-
to mate wotano go '"'Bartek'.., Reklamy wszem i wobec krzyczaty: '"'Bartek bez kartek''
Poczagtkowo zatozono poérednia na okoto pied¢ mega. Szybko jednak przyszia reforma
oséwiaty i poSrednig podniesiono do dziewigeciu. Bartek byl to jednak bystiry chiopak ;
dosé szybko zbieral w sobie wiedze bliskich mu nauczycieli, Po niediugim czasie roz-
szerzyt swoje horyzonty o drugie pasmo by mé(:. wykazac¢ sig talentem jezykowym,

Dzis Bartek ma juz szkoly za soba, wzbopgagil sie o liczne dodatki 1 wyglada pra=
wie jak Bartiomie), Czas wiec bysmy pemyvéleli o przyvsztoscel naszego miodzienca,

NMioze by tak chiopeaka z jaka Marzenka - Antenka wyswataé¢? .,, Urzadziloby sie
huczne zaWody, a potem tylko patrzec potomstwa, ., I poszlyby w eter wieéci o chrzci-
nach = pierwszy syn oczywiscie: Rotatorek Antenowy, potem Przemek - przemienni-

czek ukaefowy - ech ! to by bylo dopierc wspaniale ! SPEBCE

: CHCEMY JEMU DAC
‘ VA IMIE  BARTEK

—
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Krotkofalarskie ciekawostki

Uplyneto juz ponad 60 lat od zwotania I Kongresu Radioamatoréw /e wlasciwie
kré6tkofalowcéw/ w Paryzu. W czasie jego obrad powolano do Zycia IARU, a podjete de-
cyzje ruszyly z miejsca zgbkujgce dopiero na naszym kontynencie krétkofalarstwo, zu-
petnie dotychczas nieznane w wigkszoséci krajéw europejskich, a m.in, w Polsce, Usta-
lono zasady amatorskiej radiokomunikacji i przyjeto regute, 2e krétkofalow cem jest ten,
kto w celu uzyskania amatorskiej radiokomunikacji dwustronnej bﬁduje urzgdzenia radio-
we we wlasnym zakresie i nastgpnie uzywa je. Twoércy tej zasady nie przewidzieli, ze
za lat kilkadziesigt burzliwie rozwinie si¢ przemyst krétkofalarski, a potrzebne urzadze-
nia stang si¢ tak skomplikowane w budowie i zestrojeniu, Ze przekrocza mozliwosci prze=-
cietnego adepta sportu krétkofalarskiego. Jako kuluarows ciekawostke z przebiegu obrad
Kongresu warto odnotowaé, Ze paregset delegatéw i gosci przybylych niejednokrotnie z
odleglych krajéw nawigzywato prywatne kontakty, oczywiscie poza salg obrad, przy po-
mocy., .. zwyklych gwizdkéw, ktérymi telegrafowano swoje znaki,

Kto i kiedy uzyskal w dziejach radia pierwsze dwustronne polgczenie radiowe na naj-
dalszg ziemsks odlegioéé ? Pytanie pasjonujgce, ale odpowiedZ dla wielu nie bedzie lat-
wa. Byl nim miodziutki, bo zaledwie 16 lat liczacy krétkofalowiec angielski nazwiskiem
Goyder, nota bene uczen szkoly éredniej. Juz jesienia 1924 r. uzyskal on QSO z Nowg
Zelandig, Wydarzenie to zyskalo spory rozglos w prasie swiatowej,

Ale najwigekszym rozglosem z kosnca lat dwudziestych cieszyla sie niezwykla pomoc réw-
nie mlodego krétkofalowca radzieckiego, ktéry uratowat zycie wielu cztonkom zatogi
wloskiego sterowca ''Italia’ w jego podrézy do bieguna péinocnego. Sterowiec wyposazoe
ny byt w poktadowa radiostacjg, ale gdy znajdowal sie blisko celu, wszelki élad po nim
zagingl, Nawet najlepiej wyposazone oficjalne stacje radiowe zaniechaty prowadzenia dal-
szych i bezskutecznych nastuchéw, uznajgc, ze sterowiec rozbit si¢ gdzieé w kreggu po-
larnym i z pewnoscia nikt spoéréd zatogi juz nie Zyje. A tymczasem jak grom z nieba
gruchnela wiadomosé, 2e miody krétkofalowiec radziecki zamieszkaly na péinocnych ru-
biezach kraju zdolal odebraé¢ stabiutkie sygnaty nadajnika rozbitkéw, dryfujacych na krze
lodowej, ktérzy wzywajjc pomocy podali swoje QTH. Ruszyla pomoc i rozbitkéw urato-
wano, A co by si¢ z nimi stato, gdyby nie krétkofalarska pasja mlodego czlowieka?

Uptynegto juz ponad 30 lat od rozpoczg¢cia stynnej wyprawy tratwg Kon-Tiki przez Pa-
cyfik., Ta emocjonujgca wyprawa godna jest przypomnienia nie tylko dlatego, 2e na jej
pokladzie zainstalowana byla amatorska radiostacja pracujgca pod znakiem LIZB, ale
réwniez i dlatego, ze byl to wyezyn sportowy najwyzszej klasy. Thor Heyerdahl, Zeg-
larz norweski /stad znak LI2B/ wyprawiajgc sie tratwg przez ocean chcial udowodnié,

e w zamierzchtych czasach na podobnych tratwach ludzie mogli przemieszcza¢ §i¢ z kon-
tynentu na kontynent. Jedynym symbolem nowoczesnosci byla na tratwie malenka radio-
stacja o mocy paru zaledwie watéw, ktéra w pagmie 14 MHz umozliwila przeprowadze=
nie szeregu QSO DX-owych, jakkolwiek wyprawy Heyerdahla nie mozna zaliczy¢ do wy-
praw DX-owych, Natomiast do pionierskich wypraw tego okresu o charakterze par ex-
cellence ekspedycji DX=owych nalezy zaliczyé wyprawe Danny Weila VP2VB, ktérzy w

jej ramach nadawal m, in, z wielu wysp Morza Karaibskiego,
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Qd diuzszege juz czasu hucznie zapowiadana w prasie krotkofalarskiej $wiata

1 nie tylko/ wyprawa gigant na wyspe Clipperton /FO&/, stanowigcg francuskie tery-
rorium zamorskie, doszla wprawdzie do skutku, nie speini}.a jednak nadziel nie tylko
je] organizatoréw, ale i tysiecznych rzesz lowcow DX-6w, z uporem polujacych na to
rarytasowe couniry. Rzec by mozna, 2e Clipperton nie ma szczeéeia do krétkofalow-
coOw, a moze na odwréi. Faktem jesi, ze DX ekspedycja na Clipperton w 1978 r., kie-
dy pracowano pod znakiem FQ8XC, natrafila na liczne przeszkody utrudniajgce uzyska-
nie przewidywanych wynikéw. Po paru latach przerwy zorganizowano niedawno nowg
DX ekspedycje i kiedy wynajety statek meksykanski z uczestnikami i sprze¢tem znalaz}l
sie juz w poblizu Clippertonu i cel wyprawy stat sie nieomal zrealizowany, tamtejsza
administracja francuska zupeinie nieoczekiwanie nie wyrazita zgody na wplynigcie stat-
ku wyprawy na terytorialne wody Clippertonu, Uczestnicy wyprawy, jak niepyszni, mu=
sieli zawrécié, ale bynajmniej nie zalamali rak. Przygotowania do nastgpne), tegorocz-
nej DX ekspedycji, ktéra ze wzgledu na rozmach i ogromne koszty $miato mozna naz-
waé wyprawg gigantem, trwaty dluzszy czas. Punktem wypadowym bylo zachodnie wyb-
rzeze Kalifornii /San Diego/, skad miat wyptynaé statek rybacki "Royal Polaris' zabie-
racjac nastepnie 10 uczestnikéow wyprawy, a w tej liczbie 3 krétkotalowcdw europejskich
DJY9ZB, F6GXR i FOLX, Statek w przewidywanym terminie osiggngl wody Clippertonu,
ktére przywitaty go piekielnym wprost sztormem,. Huraganowy wiatr uniemozliwial opu=-
szczenie todzi z uczestnikami i sprzetem, a przez pare dni dotarcie do brzegu Clipper-
tonu byto nierealne. Poczatkowo pracowano z pokladu statku pod znakieni FOPXX/min,
co wprawdzie nie liczylo si¢ do DXCC jako Clipperton, ale informowano w ten sposéb
o losach wyprawy i przewidywanym terminie rozpoczgcia pracy z 1gdu pod znakiem
FO@PXX. Wyprawa nadawata non stop na trzech urzadzeniach réwnoczesnie w pasmach
1,8 = 28 MHz na CW, SSB, RTTY, jak réwniez via Oscar. Warunki DX-owe w kierun-
ku Furopy nie byly jednak dobre i préby nawiazania lacznosei ze stacjg wyprawy konezy -
ty sie zazwyczaj niepowodzeniem,
Krétkofalarski szturm na Clipperton, niczym atak na Mount Everest, odbije si¢ nieza-
wodnie gtoénym echen: w prasie radioamatorskiej swiata w postaci opiséw, reportazy,
a by¢ moze w formie ksigzkowej czy relacji filmowej.' Pomijajgc elementy sportowe,
daje si¢ wyczué smak wielkiej przygody. Péki co nasuwa si¢ jednak pytanie dlaczego
na liscie DXCC znajdujg sie malerkie, skaliste i niezamieszkale wysepki, czgsto trud-
no dostepne, a réwnoczeénie pomijane sg wigksze, ze przykiadowo wymienie tu niekto-
re wyspy Morza Srédziemnego czy Adriatyku, Czyzby w kryteriach komitetu DXCC
element sportowy i smak wielkiej przygody byly czasem brane pod uwage?

SP8HR
Od redakcji

Materiat dotyczacy prognoz propagacji zamieszczamy na zyczenie Prezesa
PZK, kol. J.Rutkowskiego SP5JR.
O fle zostanie on przez czytelnikéw oceniony pozytywnie - bedziemy kontynuowa¢ pub-
likowanie prognoz, ,
Listy prosimy kierowac¢ do Redakcji i1 Administracji Biulé‘cynu PZK pod adres:
skrytka pocztowa 1, 00-950 WARSZAWA.
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PROPAGACJA JONOSFERYCZNA DLA PASM AMATCRS KICH
na wrzesien, pazdziernik 1985 roku

Pierwsze) informacji PZK o propagacji jonosferycznej nie udato sie nam ze
wzgledow technicznych dolgczy¢ do Nr 5 Biuletynu PZK. Zostat on rozeslany w ogra-
niczonej liczbie egzemplarzy do oddzialéw wojewédzkich PZK i tam jest do wgladu,
Poczawszy od niniejszego numeru bhedzie on stanowil statg pozycje w Biuletvnie,
Informac)a niniejsza zostala opracowana na podstawie pr;:?gramu minikomputerowe-
co opublikowanego w serii Franzis Computer-Bibliothek™', oraz w opargiu o progno-
zy aktywnosci stonecznej Migdzynarodowego Doradczego Komitetu Radickomunikacyj-
nego CCIR. W tabelach podano wartosci natg¢zenia sygnalu w jednostkach S odpowia=
dajacych wskazaniom S metru w odbiornikach, oraz odstepu sygnatu od zaklécen wg
nastepujacej skali literowej: p =0-dB, A =10dB, B= 20dB, C = 30 dB, D = 40 dB
lub wiecej»X/, Jeéli na pierwszym miejscu, zamiast liezby figuruje litera, to ozna-
cza 10 ze naigZenie sygnalu przewyzsza natezenie odpowiadajgce 9 jednostkom S o
hiezbe dB odpowiadajgca danej literze wedlug tej samej skali, W drugiej kolumnie
'ublicy podano poziom zakiécen dla poszczegélnych pasm dla obszaru Europy wedtug
Sprawozdania CCIR 322, Jes¢li w tablicy dla danego pasina i1 dla danej godziny czasu
U1 figuruje puste miejsce, to oznacza to, ze w normalnych warunkach propagacji
nic mozna liczy¢ na uzyskanie polaczenia poprzez jonosfere na dana odlegloéé, Prog-
noza opracowana jesi dla obszaru Europy w oparciu o dane zawarte w Sprawozdaniu
CCIR 340, w ktéorym zawarte sa dane dotyczgce maksymalnych czestotliwosci uzy-
tecznyeh dla rozmaitych okreséw aktywnosci stonecznej. Jak wynika z aktualnego biue
letynu aktywnosci stonecznej CCIR, wchodzimy obecnie w okres mialej aktywnosci sto-
necznej i liczba plam slonecznych maleje i powinna osiggna¢ mininium w polowie przy-
sztego roku, Warunki propagacji na wyzszych czestotliwosciach ulegaja wiec pogor-
szeniu. Nalezy jednak miec¢ na wzgledzie fakt, ze metody prognozowania propagacji
Jonosteryczne) oparte s3 na usrednionych wartosciach wskaznikow aktywnoéci stonecz-
ney, takich jak liczba plam slonecznych lub strumieti promieniowania elektromagne-
veznego i wartoéei tych wskaznikéw moga ulegaé znacznym wahaniom w poszczegél-
nyveh dniach,

Dla sezonu jesiennego wrzesien - pazdziernik, dla ktérego opracowana jest niniejsza
prognoza przyjeto liczbe plam stoneczny ch Ry uéredniona za okres 12 miesiecy 13,
lak podaje jednak biuletyn CCIR, liczba ta moze sie jednak waha¢ w granicach - 9,
rak, #e moie sie zdarzyé, ze w poszczegélnych dniach, a nawet przez kilka dni poc
Feiad, mozna bedzie uzyskac potaczenie na czestotliwo$ciach znacznie wyzszych ni?
10 podaje tabela. Moze si¢ tez zdarzy¢ przypadek odwrotny - Ze nie bedzie mozna
uzyskac polgcezenia, chocia? tabela podaje, ze powinno to by¢ mozliwe. Ale taka jest
JuZ natura prognoz opartych na rachunku statystycznym,

Podajemy na razie warunki propagacji dla obszaru Europy. Wynika 10 z ogranie
czonych mozliwosci metody opartej na programie minikomputerowym, Podj¢te jed=

nik zostaly prace nad rozszerzeniem zasiegu prognozy takze na wigksze odlegtosei,
bardeiej interesujace dla cztonkéw SPDX Klubu,

Opracowat SP3.JR

Vogelsang I, Basic: Betriebsprogramme fuer den Funkamateur. Franzis,
Elekironik-Verlag, Luzern 1985,

xx/ Jesli przed wartogciami podanymi w tablicy figuruje kropka ", " to oznacza 1o,
ze propagacja odbywa si¢ poprzez warstwe E jonosfery, Jesli kropka nie wy-
stgpuje, to propagacja odbywa si¢ poprzez warstwe F2,
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Odleglose 500 km. Kat elewacji dla warstwy F2 53°,dla warstwy E 22

=

Pasmo Poziom Natezenie sygnalu w jednostkach S oraz odstup od
MHz =zak}. poziomu zakldcen dB

dRB o0 02 O4 06 08 10 12 14 16 18 20 22 UTC

28 13

24 1.5

21 LY

18 19

14 22

10 26

T 30 .95 .9D

3.5 18 BD BD AD 9C .7B .7TB 9C AD AD BD BD
1.8 46 BD BD BD .9C .68 .u@ .u¢ .68 .9C BD BD BD

Odlegtosc 1000km. Kat elewacji dla warstwy F2 32°,dla warstwy E 10°

Pasmo Poziom Natezenie sygnalu w jednostkach S oraz odstep od
MHz =zakl. poziomu zakldcen dB

dB 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 UTC

28 13

24 1i5

21 17

18 15

14 22

10 26 BC .TC +7C..8C

7 30 .9D 9D B8C 8C 9D 9D AD
7.5 38 AD AD AD .7B .4g .1¢ .1 .4¢ .7B AD AD AD
1.8 46 BD BD BD .6¢ .68 BD BD BD

Odlegtosc 2000km. Kat elewacji dla warstwy F2 14°,d1a warstwy E 1°

Pasmo Poziom Natezenie sygnalu w jednostkach S oraz odstap od
MHz zakl. poziomu zakldcen dB

dB Nno 02 o4 06 08 10 12 14 16 18 20 22 UTC
agn 13
24 15
21 17
18 15
1k 22 ,6C TC T7C 8D
10 26 8> TC..hA TC 7C 8D 9D
7 30 9D 8c .3¢ ,1¢ .1¢ .3¢ 8C 9D 9D 9D
3.5 38 AD AD AD .3¢ .38 AC AD AD
1% 46 AC AC AC . .9C AC AC

Odlegtosé 3000km. Kat elewacji dla warstwy F2 60. dla E b°(2skoki}

]

Pasmo Poziom Natezenie sygnatu w jednostkach 5 oraz odstep od
MHz =zakl. poziomu zaklécen dB

dB 00 02 O 06 08 10 12 14 16 18 20 22 UTC
28 13
2k 15
21 17 -
18 15 6C. 6C T7C
14 22 +6C T7C 7C 8D
10 26 8D T7C .MA TFC TC 8D 9D
7 30 op 8C .3¢ .14 .14 .3¢ 8C 9D 9D 9D
3.% 38 AD AD AD.3¢ ' .38 AC AD AD
1.5 46 AC AC AC .9C AC AC
Uwaga Prognoze opracowano dla mocy nadajnika 100 W i szerokosci
pasma przenoszenia odbiornika 2500 Hz. Zysk anteny O dB. 31
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OGEOSZENIA

- Jezyk niemiecki - ttumaczenia. SP2MW tlumacz przysigegty 83-200 Starogard Gd.
skrytka poczt, 23,

- Sprzedam HW101 IC720A Jan Kupski 84=123 Polchowo Rekowo Radiostacja tel.
21-68-56 w. B85 Gdynia.

- Sprzedam amatorski transceiver /CW/ SSB, 3,5 MHz, 2W/, klucz elektronowy i
homodynowy odbiornik nastuchowy Jerzy Nowak, 51673 Wroctaw 9, Skr, poczt.41,

- Kupig polowe tranzystory mocy, np. radzieckie KP901 lub produkecji zachodniej,
rdzenie pierécieniowe - réznej wielkosei z ferrytu F-81 i U-11 oraz kwarce: 17, 5;
18,0; 21,5; 24,5; 25,0; 25,5; 26,0 MHz. Andrzej Kusiak - SP2HLS, skr. poczt. 20,
82-100 Nowy Dwér Gdanski,

Adresy okregowych Biur QSL i spolecznych QSL Manageréw

SP1 - Ryszard Tomicki SPl/RG,' skr. poczt. 119, T0-965 Szczecin 5

SP2 - ZOW PZK, skr. poczt. 11, 80-958 Gdarnsk

SP3 - ZOW PZK, skr, poczt, 14, 65-950 Zielona Goéra

SP4 - ZOW PZK, skr. poczt. 8, 10-950 Olsztyn

SP5 - ZOW PZK; skr. poczt. 3, 00-955 Warszawa 15

SP6 - ZOW PZK, skr. poczt. 2003, 50-9823 Wroctaw

3P7 - Jerzy Sleznik, skr. poczt, 221, 25-953 Kielce 12

5P8 - Bieszczadzki Klub Kr6tkofaloweéw PZK, skr. poczt. 39, 38-500 Sanok
SP9 - ZOW PZK, skr. poczt, 346, 40-953 Katowice,

(d redakcji

Zastgpezy redakior, SP5SM, przeprasza bardzo za odstgpstwa od poprawnej pol-
szczyzny, np. w tekscie tego numeru raz uzywa 'ferryty', raz "feryty’ itp. Aby
nie wydluzac czasu "porodu’’ poszczegélnych numeréw $wiadomie przepuszczam

szereg tego rodzaju usterk, PRZEPRASZAM !

SP5SM

WRITY zam. 277/U/P/85 - 3000 egz.
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Zarzqd Gléwny PZK
Skr. Poczt. 320
00-950 Warszawa
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