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Od _redakcji

Tegoroczna edycja SP DX Con-
testu za nami. Wedlug wstepnych
ocen impreza byla udana i akcepto-
wana przez krétkofalowcéw innych
krajéw. Przeprowadzona przez
czlonkéw SP DX Klubu akcja rekla-
mowa przyniosta rezultaty.

Niekt6re czasopisma zagranicz-
ne o tematyce krotkofalarskiej w
swoich marcowych i kwietniowych
numerach poswigcily naszym zawo-
dom sporo miejsca.

Krétkofalowey polscy, jako or-
ganizatorzy SP DX Contestu, byli
aktywni i na pasmach slyszano ra-
diostacje ze wszystkich 49 woje-
wodztw,

Pozostaje nie zawie$¢ naszych
radiowych korespondentéw i lowecow
polskich dyploméw przesylajge rze-
telnie wgzystkie /!/ dzienniki zawo-
d6éw na adres wlasciwych dla miej-
sca zamieszkania Cddzialéw Waoje-
wodzkichk PZK.,

Nie zapomnijmy réwniez o wysylce
kart QSL za lacznoéc przeprowa-
dzone w czasie trwania zawodow,

.3
L1 *

Jestesmy w przededniu 1 Majo-
wego Swigta zwanego przez wielu
"$wietem mlodoéci i wiosny''. Niech
stanie sie ono dla czlonkow naszego
Stowarzyszenia kolejnym impulsem
gpotecznie pozytecznego dzialania
oraz poczatkiem tegorocznych przy-
gotowar do LATA’86. '

SprawdZmy i uzupelnijmy ekwi-
punek turystyczny i sprzgt nadaw-
czo-odbiorezy, przygotujmy anteny
oraz pamigtajmy o odpowiednio wcze-
snym rzlozeniu dokumentéw wniosku-
jacych prace z terenowego QTH.

Zbigniew SP5SAHY



Amatorski satelita OSCAR 10

16 czerwca 1983%3r z Kouru we Francuskie] Gujanie zostal wystrze-
lony przez Europejsksg Agencj¢ Kosmiczns ESA, prazy pomocy rakie-
ty Ariane satelita amatorski CSCAR 10 / OA10 /, zbudowany przez
AMSAT, Na jego pokladzie znajdujg sie trzy radiolatarnie / bea=
cony / i dwa transpondery B i L.

Ra’” alatarnia B na 145 810 kHz o mocy 2W stale nadaje komunika-
ty 2z pamigci pokiadowej, wpisywane przez stacjg dowodzenia.

0 peinej godzinie / 1.00, 2.00 itd / podawany jest komunikat te-
lemetryczny, a ¢ kazdej pdigodzinie / 1.30, 2.30 itd / komunikat
o programie pracy transponderdw. Komunikaty rozpoczynane sg ko-
dem Morse'a, nastepnie nadawane sg kodem Badout / RTTY / i
ASCII. Sygnaly radiolatarni, gdy satelita OUA10 znajduje sig w
gstrefie odbioru, odbierane 85 na zwyklym urzgdzeniu odbiorczym
UKF z sis S1 do SS5.Radiolatarnia 145 987 kHz / 4W / jest przez-
naczona dla celéw inzynierskich i jest rzadko wiaczana. Znacz~
nie stabiej jest siyszana radiolatarnia L na 436040 kHz, nadsajq
ey mocy 2W W czasie pracy transponderﬂL, craz inzynierska

436 020kHz. _

Transponder B przyjmuje sygnaly nadawane z Ziemi w padmie

435 027 do 435 172 kHz i retransmituje je w padmie 145 977 do
145 827 kHz z odwrdceniem wstegi. Stacje CW siyszy si¢ w odcin=-
kach'145 B40 40 145 890, powyzej stacje SSB,

Naziemny nadajnik na 435 MHz powinien emitowaé skuteczng moc pro -
mieniowania izotropowego EIRP = SO0W, czemu cdpowiada moc S50W
doprowadzona do anteny o zysku 10 dBi. Sygnal wlasny odbierany
na 145 ¥Hz powinien przychodzié na poziomie takim z jakim jest
styszana radiolatarnia B., ¥ poniedzialki jest dzier QRP i wtedy
mozliwe s3 gcznodci przy mocy 100W BIRP a nawet 20W EIRP,
Stacje nazywane "krokodylami" nadajg nadmierng mocsg siuchajge

na malo czulych odbiornikach i powodujg zadziatanie automatyki
na wejéciu transpondera, zmniejszajac jego czuloéé nawet o 20 d¥
Poziom automatyki podawany jest w komunikatach telemeirycznych
np. AGC 20, 7 < .

Transponder L przyjmuje sygnaly z Ziemi w pasmie 1269 050 do
1269 850 kHz, dla ktérego w SP jeszecze nie ma z- voled / s3 tyl-
ko dla pasma 1296-1298 MHz / i retransmituje je w padmie 436 157

do 436 950 kHz. Moc stacji naziemnej powinna wynosié¢ minimum
2000W EIRP.



Satelita OA10 porusza si¢ po orbicie eliptycznej z apogeum okoko
35 500 km i perygeum okoXo 4000 k m liczonych od powierzchni Zie=
mi /rys.1/. Czas obiegu wokél Ziemi wynosi okoto T= 11h 40 min.,
¥ perygeun satelita uzyskuje duza predkosé liniows i katows, zad
w apogeum znacznie mniejsze. Skutkiem tego praktycznie w ciggu

‘6 godzin lotu do i od apogeum jego poZozenie dla obserwatoréw na
Ziemi malc si¢ zmienia /rys.2/. Poozenie satelity w stosunku do
Ziemi okreflane jest przez podanie wspdlrzednych geograficznych
‘dxugosci 1L 1 szerckogci B punktu podsatelitarnego /SSE/,.to jest
punktu przecigcia powierzchni Ziemi przez precstg iaczacs érodek
Ziemi 2z satelits, oraz diugosci tej prostej R. : \
‘PoXozenie satelity na orbicie eliptycznej okresla sie podajgc
tzw, drednig anomalig¢ /Mean Anomaly - MA/, to jest czgéé okresu
obiegu T jaka upiyneia od ostatniego perygeum. Dla 0A10 przyjeto
rodzial tego ckresu na 256 jednostek MA /256 = 16x16/. Perygeum
cdpowiada MA £ 1lud MA 256, apogeum MA 128. Ze wzglgdu na niejed-
nakowg predkoéé katows satelity poruszajacego sie na orbicie elip-
.tyczneg, poszcezegdlnym przyrostom czasu, a wige i MA odpowiadajg
rézne przyrosty kgtowe /rys.t/. -

Dla obzerwatora na Ziemi w punkcie o wspéirzednych geograficznych
L i B istotnym jest azymut AZ i elewacja EL poa jakimi aktualnie
zna jduje sie satelita. Dia przypomnienia azymut liczy sie oa
péinocy /A% = P°/ przez wschdd /AZ = 39°/, poludnie /AZ = 18p°%/
na zachéd /AZ = 2790/, za¢ :lewacj¢ EL liczy sig jako kgt wznie~
sienia nad iinig horyzomntu. Horyz ontowi cdpowiada EL = § , ze-
nitowi EL = P. Oczywiscie gdy satelita znajduje sie pod horyzon-
ten /EL{ p/ to jest or dla nas niedostepny.

Wartodéci AZ i EL mozna wylicazy¢ dla danego obserwatora i daty na
rodstawie znajomosci SSP i odlegosci satelity R. CaXosé obliczex‘l
jest doéé zZozona, gdyz wykorzysuaae sie wzory z trygonometrii
gsferycznej oraz wspéirzedne gwiazdowe pologZenia Ziemi 1 perygeum,
¥ obliczeniach tych nalezy vonadto uwzgledniaé zaburzenia orbity
satelity wywoiane splaszczeniem kuli z;emskiej.'Iprowadza sie
poprawke na zmiane potozZenia argu-mentu perygeum dW oraz precesjc
orbity aSl.. Natomiast wptyw hamowania, ktdére jest rajsiiniejsze

¥ perygeum, mozna pomingé, gdyz wynosi okolo 8,5.10'3 min/orb.
Pierwotnie zakadano, %e inklinacja orbity OA10 wyniesie I=57°,
&dyz wtedy precesja satelity jest bliska zeru, ¥ wyniku uszkoe
dzenia zegpoiu napedowego w CAl0 nie udao sig¢ go, po oddzieleniu
cd ostatniego siopnia rakiety, wprowadzié na wiasciwg orbite



* oﬁecnie inklinacja I= 25,60. Skutkiem tego apogeum satality,
ktére miao stale wypadaé nad pdinocng pdlkul@. powoli zmienia
swoje poXozenie przemieszczajgc sig nad péikule potudniows /ziw=
ma 1985/, by po pewnym czasie powrdcic¢ nad pdikule pdlnoenq /je=
sied 1986r./.

Dia optymalnego wykorzystania baterii pokiladowych trnsponder
jest wigezany tylko na pewnych odcinkach orbity, W okresie wige
czenia transponder przez znaczng czesé czasu pracuje w modzie B,
po czym w modzie L i ponownie w modzie B /rys.i/. W komunikatach
QTC 056 nadawanych przez radiolatarnie B w styczniu 1986r. po-
dawano: mod B wigczony jest od MA4P do MA119, mod L od FA129 do
MA136 i mod B od MA137 do MA22@, zas miedzy MA22%1 4o MA3Z9 trans-
ponder jest wyigczony. Nazimne stacje dowodzgce uwegledniajg
zmiane pologenia orbvity satelity wprowasdzajac odpowiednie zmia-
ny w planach pracy transpondera.

Dla obliczenia wszystkich potrzebnych parametirdéw poiozenia OA10
nozna postuzyé sie¢ minikomputerem SPECTRUM. W tablicy 1 podano
peiny prograﬁ w jezyku BASIC.
"Po wpisaniu programu i podaniu RUN pojawia sig napis "NIL lub
LOC". Podaje sig wzasne poXozenie LOC duzymi literami /Caps
lock/ np.JOTYUU i wtedy na ekranie pojawia sig¢ wspdZrzegdne geo-
graficzne w stopniach i jego czefciacn: L=15,7 B=50,85 oraz

LOC JO7¢UU. Obliczenia przeprowadzane sz w podprogramie 45§,
Jesli LOC jest nie znany to zamia-st lokatora wprowadza sie NIL.
Wtedy na ekranie pojawi si¢ pytan-ie o wspéirzedne geograficzne,
Wprowaza si¢ je w storniach i minutach np.: L=15° 42min i stﬁol
i 51 min. Na ekranie pojawig sie wyliczone w podprogramie 5@
wspdétrzedne jak proprzednio: L=15.7 B=5§.85 LOC JCTHUU.
Nastepnie wprowadzamy dzierd, po tym miesigc i ostatnies dwie cyf=-
ry roku np.: 2.5.86, a w kodcu czas. Czas podajeny w godzinach

i jedli sg minuty to podajemy je po kropce np. 8.0¢ lub wprost
8. Na ekranie pojawi sie po kilku sekundach zapis:

QTH: 1=15.7 B=5f4.85 LOC JU7QUU

DATA: 86.5.02 T 3% 43 8.p UTC

AZ=19¢ EL=2 MNA=T73 Orb. 2169

S88P: L=3 B==26 R=363%20 kn

W zapisie tym T 3043 oznacza kole~jny dzied w rachubis AMSAT, li-
czony od 1978.81.%1, R jest odlegrodeis satelity od $rodka Ziemi,
zas wspdirzedne SSP okreslajg poXozenie punktu podsatelitarnego.
Parametry wyswietlane przez komputer sg celowo ograniczone 4o
peinych stommi, by zapis by} bardziej czytelny. Wewnetrzny prog-



ram liczy z dokiadnoécig do tysigeznych czgsel stopnia.

Na dole ekranu pojawia sig pytanie o dalsze polecenia, Jesli wy-
r bierze siz np. TWi=20 to nastgpny wydruk parametrdw nastgpi dla
czasu UTC B.20.

Jesli poda sie TM=20 to uzyska sie wydruk uproszezonej listy 20
poxczeh w odstspach co | godzing /Tablica 2/, Na rys.2 pokazano
potoZenia satelity we wspdirzednych AZ-EL dla tege wydruku.
Jesli wydruk przechodzi na nastepna dobg, to nie jest to sygnali-
.zowane zmisng daty!

Jeéli poda sig TM=12f to uz;ska sie szybki przeglsd sytuvacji w
krokach co 2 godziny, przy czym wydrukowane beda tylko pozycje
dla Xtérych satelita jest nad horyzontem /EL) B/. Podawany
dzierfi AMSAT T pozwala na Iatwe skojarzenia wypisu z datg kalen~
darzowa /Tablica 3/ np. T 3046 odpowiada 86.P5.05.

J2éli poszukiwane sg parametry satelity przy okredlonym MA to
wtedy pedaje sic TN=f i komputer przejdzie do programu 700 pyta-
jac o wartodé MA, Po podaniu np. MA=40 komputer poda parametry
dia tego WA na orbicie, ktdra byXa iiczona w poprzednim kroku.
Jeili potrzebne ga tylko podstawowe dane o poXozeniu satelity i
znany jest wiasny LOC to do komputera wystarczy wpisaé czgséé proe-
erama ti., wiersze 18 do 219 craz 40¢ do 449 i 999 do 199P.
Podprogram 5@ siuzy do przeliczamia wspéirzednych geograficz-
nych na LOC, '

Zajnteresowani koledzy wogs nadsyiaé do autora kasety magnetofono-

we dla przegrania w/w progrumu w postaci nieco upiekazone1
'ZD‘

250 50
Y- 140
0 53:_6373km ‘ 'm
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5 110
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P -perygeum
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Tablica 1.
Program do obliczania polotenia.aatelitnyA 19

) R.E?& Poxozenia OA 1§
16 REM Opracowanie SP6LB wg DJ42C-CQ DL 1ﬂ/85
26 LET A=4.§932: LET B=.6P64: LET P=36¢,985647: LET TM=3:
LET G=2448.5686815: LET I=25.6: LET 0=178.13: LET Q=-.175: .
LET V=.285: LET #=3$6.29: LET ST=PI/16f: LET N=12.93393322
25 GC TO 489 _
3¢ INPUT "Diugoéé [SS.MM) L=";L;".";LM: INFUT "Szerokodé (ss.MM)
B=";B;".";EM : -
25 LET LA=L+LN/6p: LET BA=B+BN/6@: GO TC S5pP
4% FRINT "QTH: L="; (INT (LA = 198)) /19%;" B=";
~ (zn1 (BA = 1£8)) /195" LoC ";Q8
45 INPUT "Dzie® ";DZ;" mies., ";MS;" ro ”;RD '
56 LET RB=RO ' :
£5 LET MB=M3+1: IF HB'(4 THEN LET RO=RO-1: LET MB=MB+12:
LET RB=RO+1
64 LET T=INT (RO ® 365. 25% + INT (MB = 30. 6) + DZ - 26553
65 INPUT "Czas UPC (HH.MM ) *;UT
7¢ LET UZ=INT UT 4 (UT - INT UT) /.6
75 LET T = INT T + .pggp1 + UT/24 : :
eg LET UT = 24 = (T - INT T) : LET W = 6¢ = (UT - INT UT)
85 IF TH=6f OR TM=12p THENK GO TO 95 Al s
9% PRINT "DATA: ";RB;".";MS;".";DZ;" T ";INT T;" “:IHT UT;".";
INT W™ UTC" '
- 95 LET D=T~-G: LET K=D % Q+0-10p.3-T = , ¥-LA: LET ¥=D » N: LET P=N
199 LET H=(P-E »SIN P =)/ (1 - B =08 P): LET P = P-H
195 IF ABS (H) Y .pPP1 THEN GO TC 199
41§ LET P=P/ST: LET R=1: GO SUB 9f¢: LET Y=Y #SQR (1-E .E)
" LET X=X-E
115 GO SUB 95@: LET R=A mR: LET P=P+4+D =V
12¢ GO SUB 9f@: LET H=X: LET R=Y: LET P=I
125 Q0 SUB 9f@: LET S=Y: LET Y=K: LET X=H
136 GO SUB 95@: LET P=P4K: LET K=P+LA: LET UR=R -
135 GO SUB 9f: LET Z=S = SIN (BA # ST) ¢ LET X=X - 00~ (BA'm 87)
14$ LET H=Y: LET Y=2: GO SUB 9S@: LET P=P-BA + yp GO SUB'9PP:
' LET J=Y: LET Y=H '
145 GO SUB 95¢: LET C=18f - P: LET X=R: LET Y=J |
15¢ GO SUB 95f: LET Ms/2/PI: LET MA=256 » (M-INT K) : LE” El= F
155 IF TH=6p OR TH=12¢ THEN GU TC 185



¢.d,Tabl, 1

169 IF M{)12p OR TNCP6P OR T¥=p THEN PRINT "AZ=";INT C;° ELe";
INT EL;" MA=";INT MA;" Orb. ";INT M + 945

165 GO SUB 689 '

170 INPUT "Nastqrpne wspdlrzedne po T min, albo LISTUJ podajac
TH=60 albo T¥=12@, Gdy wybierasz MA to N=p TH="; TN

175 IF TH=p THEN G0 TO 700 '

~ 18p LET €O = 2§

185 IF CO = § THEN GO 10 178 |

199 IP THM=6p THEN LET CO=C0~1: PRINT “UTC="§INT UT;",";INT UM;
" AZ=";INT C;" EL=";INT EL;" & Mi=";INT NA

195 IF EL{ # THEN GO TO 24p ’

20¢ IF T¥=12§ AND CO=2¢ THEN CLS: PRINT AT f£;2;"T";AT P,5;"UTC";
AT P,11;"AZR ;AT §,16;3"EL" ;AT §,20;"MA ;AT £,27;"0rb,"

. 2¢5 IF M™i=12f THEN LET 00=CO~-1: PRINT INT T;T4B 5;INT UT;TAB 1§;
INT C;TAB 16;INT EL;TAB 20;INT MA;TAB 26;IND M+945

210 LET T = T + TK/1448: GO T0 89 :

409 REM Obliczanie wspdirz. gecgraficznych

4¢5 INPUT " NIL lub LOC =";Q8

419 1IF Q¥ = "NIL* THEN GO TO 3P

42p 1BT LA =(copE 0(1) -65) %20 - 18p + VAL QE(3) w2 +(CODE sts)-
65) /12 + 1/24

43§ LET BA:(CQDu Q# (2) ~65) ®1P-9p+VaL QF(4)+ CODE Qs(s)-ss /24+1/48

449 GO TO 46

' 5@3 REY Cbliczanie 10C : ;

5¢5 LET BC=(BA+9p) %.1: LET LC=(L4 +188)/2¢: IF L0P=18 THEN LET
1C = LC~18 :

519 LET Q@= cHrg (65 + 1nt-(ue)) +cmrg (65 + 1w (BC))

52¢ LET L0={LC - INT (1C)) =ip: LET Be= (Bo- 1mT (B¢)) w19

53p LET Q¢=q¢ + CHRE (48 + Wr{ic)) + curg (48 + 1n7 (B0))

548 LET LC=(LC~ IND(LC)) =24: LET Be=(pc- 157(5C)) =24

550 LET Q@=Qf + cmas(ss + xm(m) + CHRS (65 + mr(ac])

568 GO TO 49

6f% REM Obliczanie SSP

605 LET K=K/360: LT K=(K-1NT x) %360

61§ LET X=UR: LBT Y=S: GUSUB 95f::LET R=R %6378 |
629 PRINT "SSP: L=";INT K;* B=";INT P;"* R=";INT R;"™ Xr": RETURN

=

10



¢.d.Tabl. 1

Tﬁﬁ REM Zadane Mh _

719 INPUT "MAs® ;23 LET ¥ = (2-M4) /256
729 LET T = ¥ # 2 % PI/HN + T :
736 PRINT +++++++'"- 90 10 8¢

2fp UET T=R % SIN [P "y s”) LET Z=R = 005(? = ST): RETURN
95¢ LET R=SQR(X % X+ ¥ % ¥): IF X=p THEN LET P_.gfe} #2368 1:
Rhibﬂh _
955 LET P=(aTN(2/X))/ST: IF X >$ THEN RETURN
G6@ IP YD THEN LET P = P + 18p: RETURN
965 LET P=P - 18f: RETURN '

1@¢p REN Powodzenia de SPELB, grudzied 1985r,
: S Tahlice

"Hsgdirzgdnelﬁﬁ 14 dla JO7HUU . dniu 86.05,02

MA=73

UTC= 8.9 AZ= 19§ ELe 2

UTC= 9.0 AZ= 193 - EL =3 WA= 95
UTC=12.9 . AZ= 197 EL =4 MA=117
UTC=11 .9 AZ= 202 ElL= 5 MA=139
UTC=12.,0 AZ= 207 EL= & MA=161

Y I Y itdi FH AP IDPIVIIATRIGRS I IAN NI

Tablica 3

WepdXrzedne UA 1¢ dla JOTOUU , poczatek dnia 86.05.02

11

T UTC - AZ BL MA orb.
3843 8 199 2 73 21639
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3044 8 18% 4 85 2171
" BBAL 1§ 191 7 132 2171
3044 12 21 Ag 176 - B 2 1
3p44 i 203 {1 G 224 2171
3045 e 285 2 15 2171
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Przyjacielskie s_gotkanié

e e R Y

Powstania narodowe, wedréwki "'za chlebem'', wojny i inne mniej lub
bardziej odleglte zakrety historii rozrzucily polakéw po ziemskim globie.
Dzisiaj trudno juz policzy¢ tych, kiérzy porozumiewajg si¢ mowg swoich

‘przodkéw.- A ilu sposrdd nich dzieli z nami krétkofalarskie hobby ?

Przedstawiamy krétka historie osobistego spotkania dwéch kroétkofa-

lowecéw polskiego pochodzenia nadestang do redakcji wraz z wycinkiem "'po-

lonijnej'’ gazety.

Zbigniew SP5AHY

Wigkszoé¢ uczestnikéw imprez i spotkan organizowanych przez Klub
Polski przy Amerykanskiej Radzie Wymiany Kultury w Buffalo, uzyskuje
interesujgce ich informacje z lokalnej prasy polonijnej. Innym sposobem
przekazywania informacji poslugujé sie dwéch amerykanéw polskiego po-
chodzenia, kiérzy wykorzystujg do tego celu fale radiowe,

Jan Lepitak z Youngstown w stanie Ohio oraz Henryk Chorobik ze
Stratford w stanie Connecticut znali si¢ "'z eteru' od 1983 roku, ale az do
chwili opisywanego spotkania nie uscisneli sobie ragk. Jan legitymuje si¢
znakiem wywolawczym KA8MQE natomiast Henryk W1KPC.

Jan jest krétkofalowcem od 6 lat. Henryk interesuje si¢ elektronikg przez
prawie cale swoje zycie. Jué w latach czterdziestych, gdy NBC zaczeglo na-
dawaé pierwsze programy telewizyjne z Empire State Building, zbudowal
on swéj pierwszy odbiornik telewizyjny.

Krétkofalarstwem w USA zajmuje sie wiele tysigcy oséb jednak Jan
i Henrvk ponadto s3 czlonkami grupy radicamatoréw rozmawiajgcych ze so-
ba po polsku. Jan zostat wprowadzony do "sieci" radiostacji polskojezycz-
nych orzez Henryka, ktér;y siyszgc jego forrﬁe przedstawiania sie przez ra-
dio w angielskiej formie "Yahn', zaoponowat méwigc ... Ty nie jestes I
Yahn, Ty jesten Janek ... i to byt poczatek ich przyjaZni.

Inicjatorem pierwszeéo wmoéwi onego przez radio spotkania "w czte-
ry oczy" byt Jan, ktéry zaproponowat Henrykowi wspélnie sp¢dzony tydzief.
Henryk przyjat propozycje z zadowoleni_em, natomiast z entuzjazmem przy-

_jeta to zaproszenie jego zona Maria Chorobik - prezes polskiego klubu w :
10
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_PANORAMA

BUFFALO, N.Y.—Most of the people at-

'Eyeballing Each Other For First Time

tending the American Council of Polish Cul-
tural Clubs convention here came via the
normal routes. T hc)' read about 1t in their lo-
cal newsletter and in the Polonian press. but
for 10 people and two unseen friends it was
a different story. Their information was passed
along over radio waves.

Jan lepiak of Youngstown. Ohio and
Henry Chorobik of Stratford. Connecticut
have known each other since 1983, but till re-
cently had never shaken hands, The pair are
both amateur radio enthusiasts, (sometimes
called hams). Jan is known as KASMQE and
Henry has a handle of W1KPC. While amateur
radio is enjoyed by thousands of Americans
Yan and Henry are part of an unusual “‘net™,
a network of other enthusiasts, they speak in

}.nhphkandﬂmﬂmbi&'ﬂtbaﬂmg’
each other for the first time in Buffalo,

it by Henry who listened to his ID who
pronounced his name in the Anglicized ver-
sion, (as opposed to the Polish **Yahn™). Hen-
ry Q'd in, (imeruppted), and said **You're not

Polish. Jan, yuur lanlk‘) nnd }an Jumed the net.

-~ While the Federal Communications Com-
mission has very strict laws against the abuse
of radio priveleges. there is no law restricting
the use of a language other than English as
long as each party identifies themselves in En-
glish each ten minutes. Henry and Jan are two

= W1 KPC

of beiween 35 1o 40 hams who also join in on

It was Jan who told Henry about the con-
vention and invited him to come along and en-
joy the week. Henry was.enthusiatic, but even
his enthusiasm was surpased by his wife. Mar-
ia Chorobik is the president of Polish Club of |-, Choretik © 40 Red Coach Duiw © Sstmiford CT 58487
Sacred Heart University in Bridgeport, Con- Fairfield Coynty
necticut. and she generated enough interest to
bring along 10 members of the club io Buffalo.

i

As far as speaking to aciual Polish

Jan has been in amateur radio for six-yean Ir_11|mm;a--du.r-s_th|= nair sav that thers ane numernus .

now while Henry more than 40. Henry has
been interested in electronics his entire life
He built 2 television receiver about 1943 when
NBC began testing signals from the top of the
Empire State Building. Needless to say. his
house often became crowded, especially wher
the wrestling matches were broadcast.

The Polish **net"" is slowly being built as
members scan the dial. Jan was introduced o |

'AMATEUR RADIO STATION.

- ‘UNITED STATES OF AMERICA =

JAN S. LEPITAK
33 BANBURY DR,
YOUNGSTOWN, OHIO 44511

11
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‘Bridgeport w stanie Con.necticﬁt. Relacje z tego towarzyskiego Spotkanié
Janka i Henryka zamiesgcita jedna z gazet polonijnych, ktérej wycinek za-
mieszczamy: .

"Sieé¢'" radiostacji polskojezycznych w Stanach -_Zjedno_s;:zonych stale sie roz-
wija i od dtuzszego czasu skupia kilkudziesigciu krétkofalowcow, giéwnie
polskiego pochodzenia. Miejscem ich statych sﬁ'ofkaﬁ radiowych jest czesto-
tliwo$é 14,205 MHz poczaws zy od godziny 14,00 UTC.

Maria i Henryk W1KPC

Wyniki zawodéw_

CQ WW 160m CW 1985

|

| Znak , punkty, QSO, mnoznik, kraje DXCC/

1. SP5INQ 54.079 249 <okl 40
2. SP4EEZ 3 34.716 209 33 33
3. SP9EEE | 20.436 158 296 . 98
4. SP4JWR 17.2175 140 25 25
5. SPAEAK - 7.568 - o SRCRNEE. | L
6. SP9DH 10 "o 1. 1

Do kontroli SPLADM.

_CQ WW 160m Phone 1985

1. SP5INQ 31.430 173 '35~ - &85

2. SPOEEE 4.131 50 s B

3. SP6DVP 621 35 g 9

«Multi op.

1. SP6ZFU 8.075 65 . 25 . 25 op.SP6HTQ

i SP6IUV

Zbigniew SPTAW

14



_Wyniki_zawodéw UKF

—— e e

"ZWYCIESTWO-40" /konkurencja krajowa/

W zawodach uczestniczylo ogélem 226 stacji indywidualnych i klubowych

w tym 163 stacje w pasmie 144 MHz oraz 63 stacje w pasmie 432 MHz,

Najlepsze stacje w poszczegélnych konkurencjach.
144 MHz SO

2.

[4%]

SP5AD
SP6GVU/6
SP3EPX/3

. SP3GHK/3

SP3PL/3
SP3HC/3
SP3INJ/ 3
SP3MIS/3

- SP30EH/3

9.
10,

SP6CC/6
SP6LB/6

432 MHz SO

1.

10.

2.
3.
4,
5.
6.
;40
8.
9.

SP9BGS/9
SP6LB/6
SP6FID/6
SPIEMI/9
SPIGMI/9
SPIFKP
SP3JMZ
SPYDLV
SPENIZ/6
SP9FZH/9

594 pkt.

529
335
324
302
270
237
233
233
225
218

104

pkt.

99 -

87
77
69
26
23
20
17
16

15

144 MHz MO

0 0 =1 O, W B W o e

[y
o

SPTPGO

SPIPEZ/6
SPYEHS/ 9
SP3KTC/3

. SP9ZCF/9

SPY9PBN/9
SP9ZHR/9
SP9ZDN/9

. SP9HYL/9

. SPOKTQ

432 MHz MO

1. SP9PEZ/6

2. SP9ZHR/9
3. SP9HYL/9
4,

SP9PBN/9

4. SP9ZCF/9
5.
6
7

SP9ZDN/9

. SP9ZHQ/9
. SP3KTC/3

1058 pkt.
483
441
107
81
74
61
56
36
25

59 pkt.
48
20

16
15
14

13

Zbigniew SPEAZLT
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_Wyniki I Préb Subregionalnych, od

1986 r.

Kategoria 1, pasmo 144 MHz, SO

1. SP6LZW/86
2. SP6BIB

3. SPSDLV
4. SPOHWY
5. SP6HRK/6
6. SP5AD

7. SP6LTM/6
8. SP9EU/9
9. SPOEWOC

10. SP6JLW
11, SP6HFT
12. SP1DPA
13, SP9MRM
14, SPONLV
.15, SP3MFI

36.805 pkt.
28.169
25.115
20.745
17.057
13.149
12,204
10.892
10.875
10.701
9.736
8.714
8.389
5.421
5.333

Kategoria 2, pasmo 144 MHz, MC

1. SP6PZV/3.
2. SP9KAX
3. SPIPCE

19. 663 pkt.
5.945
3.862

Kategoria 3, pasmo 432 MHz, SO

1. SP6MLK/6

2. SP6JLW
3. SPSEWQ

3.364 pkt
1.220
1.044

Ka.tegoria 5, pasmo 1296 MHz, SO

1. SP6JLW

120 pkt

bytych w dniach 1/2.03.

16.
e
18.

) 5. 13

20.
21,
22,
23.
24,
25,
26.

27.

28.
29.
30.

SPY EMI
SP2DDV
SPEFMY
SP6CPF
SP9HRP
SP3GHK
SPYIGKM
SPEFXF
SPTFSF
SPYOHA
SP6CIZ
SP9BGS
SP6CZ
SPGCKJP_

SP3BXV

« SPIPJIC

SP5KVW

. SP9NLV

5. SP9BGS

5.035 pkt,
4,585
3.039
2.931
2.791
2.292
2.159
2.122
1.692
1.616
1.595
1.010
1.035
984
749

1.956 pkt.
1.610

703 pkt.
127

Logi do kontroli: SP2FAV - SP3EPX - SP3JHY - SP4AMPB - SP4NDV -

14 -

16

SP5HEJ - SP6ARE - SP6AZT - SP6PHH/6 - SPTDSB -
SP7JPN - SP9EWU - SP9EYX - SP6GWB,



Log spézniony: SP5EFO.
Brak logéw: SP3BLR - SP4PBV - SP6HEI - SPEEWR - SPEFIG -
SPBOPW/6 - SPO9CV - SPO9HMC plus 19 stacji, podajgeych
. raporty 000",

Daje si¢ zauwa:tyé wzmozony ruch w okregu czwartym, natc-mzast zupeina
,martwota panuje w okregu 6smym. Odnoéne ZOW PZK i LOK powinny ozy-
wi¢ dziatalnos¢ na UKF, poniewaz na tych terenach jest kilkaset licencji

II kategorii! .

Uwaga: praca w zawodach bez podawania raportu kolejnego czyni, ze pola-

czenia s3 niewaZne.

Tadeusz SP6XA

e e e e — —_——

" nr 12]85

1. Program umozliwia obliczenie odiegioéci migdzy érodkami malych pél
LOCATOR-a. . . | ~

2. Wartoséé éredniego promienia Ziemi zaczerpnigto z artykutu SP6LB
w "Re' nr 7/85.

3. W programie nastepuje zaokraglenie odlegtoéci w d6t, np.:
17.7T KM & 147 KM.
 Jezeli zgdamy zaokrgglania odlegiosci do najblizszej liczby calkowitej
wéwezas w wierszu 7¢ do argumentu funkeji INT nalezy dodaé §.5, tzn.:
7 LET D = INT /6371.22 % ACS /[SINB# SINY + COS B * COS Y #
¥ COS.Z/ +- .5/ _

Zaokraglenie wykonane zostanie w nastepujgcy sposéb:

794.5 KM  7¢5 KM /poprzednio 7@4 KM/

417.3 KM 417 KM /poprzednio 417 KM/,

Andrzej ex SP2HLS

17
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- _Poprawki i uzupetnienia do -a:"t__yku.-‘m
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"Stopnie rewersyjne w transceiverach” - ""Biuletyn” 7-8/1985

Na przedstawionych rysmika;ch zaznaczone s3 elementy, ktérych omyt-

kowo nie zamieszczono na v}ydx;ﬁkowanych schematach lub elementy, kiérych

_ wartosei zostaly btednie podane, | .

W dalszej é’zgéci podano ini‘ormé-cje na temat cewek i transformatoréw trans-
ceivera, |

Opisy cewek i transformatoréw transceivera.

coatyaiile . :
- filtr pasmowy a/ cewki we. i wy.
.- uzw, sprzegajace - 7 zw.
- uzw. gtéwne - 42 zw
drut - CuE 0,1
na korpusie z ''Libry"
b/ cewki na 14 MHz
- 16 zw, CuE 0, 2; k_orp-us' "Libry"
¢/ cewki na 21 § 28 MHz on
- 10 zw. Cuk 0, 2; korpus "'Libry"
- mieszacz diodowy I

a/ transformator od strony filtru pasmowego
-3 x 8 2zw, CuEJ 0,1 na srodkowej kolumnie rdzenia
z symetryzatora TV

b/ transformator od strony wzimacniacza rewersyjnego
- 2x8 2w+ 24 zw, drut i rdzen j.w,

- transformator pomiedzy stopniem rewersyjnym a filirem pasmowym
- 2x8 zw. - drut, rdzen j.w,
Rys. & .
- przektadnia napigciowa 'tr,ansforrlnatora p. cz,
: o 5 e
Rys. 11

- transformator modulatora

'2x7 zw. CuEJ 0,1 rdzei F-82
- transformator pomiedzy stopniami z UL - 1202 :
: - pierwotne 3zWw CuEJ {); 1 na kolumnie s$rodkowej
16 :

18
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- wtérne 3 zw CuEJ 0,1 na’kolumnie bocznej

. - rdzen z symetryzatora TV

Rys. 13. .

2x 15 zw CuEJ 0,1 na érodkowej kolumnie -rdzehia symetryzatora TV,

Ryszard SP9GCZ

_Szumy cyfrowe w TRX-ach _

Nowoczesne trans ceivery fabryczne stanowij przedmiot marzen wigk-
szosci krétkofalowecow SP, .Byé moze oprécz ich posiadaczy. . Urzjdzenia ta-
kie jak F'T 757-980, TS 430-930-840, IC 735-745-751 posiadajg liczne zale-
ty, jak: '

- doskonata stabilnoé¢ czestotliwosei,

- wysoka dynamik-a odbiornika,

- podwéjne VFO, 8-32 pamiegci czestotliwosei,
- zawgzanie pasma prZenosienia,

brak stirojenia, konstrukcja szerokopasmowa,

brak ''ptaszkéw' i lustrzanek w pasmie przenoszenia rx’a,

odbiornik pokrywajacy cate pasmo fal krétkich, érednich i czasami dtu-
gich.

. Rysunek 1 przedstawia schemat blokowy czesci takiego TRX-a. Czy
jednak tego typu transceivery s3 bez wad? Okazuje sig, 2e nie, Podstawo-
wym problemem w ich konstrukcji jest uzyskanie syntezera czegstotliwoéci
o niskim szumie wlasnym wokél czestotliwoéci podstawowej. Generator
przestrajany transceivera VCO pracuje na czestotliwoéci rzedu 100 MHz,
Z pomoca sprzgzenia zwrotnego uzyskuje si¢ stabilnos¢ rzedu stabilnoSci
wbudowanego generatora kwarcowego, szum generatora VCO pozostaje ta-
ki sam. Efekt istnienia szumu tego generatora jest zauwazalny przy stucha-
niu stabego sygnatu, Silna stacja pracujgca kilka kHz obok generuje szum.
Nie ma to nic wspdélnego z modulacjg skroéng, na ktére nowoczesne urzg-
dzenia radiokonﬁunikacyjne g z reguly odporne. Przy silnym. szumie cyf-

rowym praca dx’ owa jest pod znakiem zapytania. Stacje blizsze lub radio-

19
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foniczne /na 30 m/ powoduja w sasiedztwie kilku do kulkudziesi¢ciu kHz

szum, W ktérym ging stabe sygnaty dx’a.

Rysunek 2 przedstawia reakcje TRX-a IC 735 /jakoéé syntezera identycz-

na z najdrozszym modelem firmy - IC 751/ na sygnal 59+60dB. Transce-

tvery firmy 1COM s3 uznawane za dobre pod tym wzgledem, Zia stawg

cieszg si¢ natomiast urzgdzenia firmy Yaesu jak np. FT

757GX lub FT

980, w ktérych szum cyfrowy jest styszalny $20kHz od czestotliwosci pod-

stawowej.

Amatorska konstrukcja w norialnym VFO z duza cewka o wysokim Q mo-

 2e wigc umozliwiaé stuchanie stabych sygnatéw, ktore w

rycznych zging w szumie c?frOWym,

urzadzeniach fab-

syntezer
7071-100 MHz
wzm. w.cz. l mic#zacz filtr
10 dB Bama T ceramiczny
2xFET 70 M Hz/15kHz
tittry ) filtry ]
- g 455 kK2  mieszocz -t Kwarcowe mieszacz
: g MHz
9,455 MH2 61 MH2
Rys.1
poziom [dB]
4 trx 735 lcom
pasmo 400 Hz

‘ stychad sygnal
./

0 -8 -6 -4 -2 0 -2 & 6 '8

0dB - poziom szumu wlasnego

f [kHz)
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Przedstawiona na rys. 1 heterodyna przeznaczona jest do sterowania mie-
szacza na tranzystorze typu MOS - FET.

Sygnal z generatora owertonowego 38,666 MHz /T1 - generator tatwo sig

wzbudza nawet przy zastosowaniu BF245A/ jest potrajany /T2/ i wzmacnia-
ny we wzmacniaczu ze wspélng bramkg /T3/.
Dzigki dwum obwodom nastrojonym na czestotliwosé wyjsciowq /116 MHz/

sygnal podawany na mieszacz ma czyste widmo,

Dana uzwojen:
L1 - 12 zw, DNE 0,5 zwéj przy zwoju na ¢ 8 mm,
L2, L3 - 6 zw. CuAg 1 na $ 6 mm, dt. uzwojenia ok. 15 mm,

L2 - ;:)dczep na Srodku,
L.3 - odezep na drugim zwoju liczgc od drenu T3,

Di. « 2 m DNE 0,1 nawiniete na rezystorze MLT 1 W, 1 kdl .

W géneratorze mozna zastosowaé takze kwarc 58 MHz /trzeci lub pigty ower-

ton/ - nalezy przy tym zmniejszy¢ liczbe zwojéw L1 do 9. T2 pracuje wéw-

czas ja.ko pOdW&jaCZ. ' T1...T3 BF245
\ i r _______ :
38,666MHz | T2 %25;; - |
10...50p (s58MHz) : Sk ' | 16 MHz ,'
% : 4‘1 116MHz : . 25p |
TS Ly B2 2 L 4 |
_ L2 10p ‘_Q
D |
s(P : palt Q G@ L3 :
n
15_] iR L gy
=z 100K SR ] ' J in |
5 \ | 270 | i :
] i
R R el e T Py N P
33,‘5‘ 1 -W “in in
(58 ) Mz Dt :
TI Andrzej ex SP2HLS

RYS.1. HETERODYNA 116 MHz.
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Znany jest fakt, Zze obcigzenie wplywa na-stabilnoéé VFO. Ze wzgledu na wy-
sokg stabilnos$é oraz niekrytyczny dobér elementdw -obe.cnie najczeséciej sto-
sowany jest przez amatoréw generator Seilera. MNajczeéciej sygnat jest po-
bierany z emitera /wzglednie Zrédia w przypadku zastosowania tranzyétora/.
Taki sposéb obciazenia VFQ jest jednak nieefektywny ze wzgledu na stabil-
nosé generatora, ' : : . ;
Przeprowadzilem m.in. préby z ukiadem generatora Seilera przedstawio-
nym na r.ys. 1. Okazato sig, ze obcigzenie generatora w kolektorze powodu-
je okolo trzykrotnie mniejszg zmianeg cz¢stotliwoséci generatora w poréwna-
niu z takim samym obcigzeniem w emiterze. Podobny rezultat oirzymaiem

w przypadku generatora na tranzystorze polowym;ébci:aczonym w drenie,
Jeszceze lepszy wynik mozna uzyskaé obecigzajge dodatkowo generator w ko-
lektorze /drenie/ pojemnoscia rzedu kilkudzielsieciu p¥F. Znikomy wpiyw ob-
cigzenia VFO na jego czestotliwos§é otrzymatem 'przy przedstawionym na rys.
2 bezstykowym /indukcjfjnym/ sprze¢zeniu generatora z obcigzeniem,

Petla sprzegajgca /1 zw, drutul ... 2 mm o srednicy kilkunastu ... kilku-
dziesieciu mm/ znajduje si¢ w odlegtoéci kilku cm od cewki VFO. Petla sprzeg-
gajaca powinna byé zamocowana stabiinie mechanicznie; a tranzystor polowy
wtérnika zZrédiowego powinien by ¢ przylutowany bezposrednio do petli.

Sygnat przy stabym sprzezeniu cewki VFO z petla posiada bardzo matg zawar-
to4é harmonicznych, Nalezy pamiegtaé, ze to jak bardzo sygnal wyjsciowy be-
dzie zblizony do sinusoidy /a wigc begdzie posiadal maty poziom czgstotliwo-

ci harmoniecznych/ zalezy od liniowoéci wzmacniacza wiaczonego po petli.

Andrzej ex SP2HLS

Uwaga

W informacji pt.,IRC za dyplomy*/Biuletyn nr 3 z 1966 »/
wkradt si¢ bzad. Jest podame ... $BDXCC = zwrot przesyiks po-
lecong 39 IRC ... Powimno byé 36 IRC.

Przepragzamy ! Edmund SP5SM
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RYS.1. GENERATOR SEILERA-SYGNAL POSIERANY

Z KOLEKTORA.
*Ugyap (7..9V)
.! - - -2V
1
1
;Eﬁ;, | BF245
100
i0n G
HH  eFas 12w

P)s
\_/

S6p
. = 5 |
-1-3309 1 .
1!:& 33@ I 100k

BAP 795 SMkz

RYS.Z. INDUKCYJNE SPRZEZENIE GENERATW
SEILERA Z SEPARATOREM
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Pomiary parametréw odbiornika komunikacyjnego -

1. Réwnowazna moc szuméw /noise floor/

Moc szumow cieplnych jest wprost proporcjonalna do temp eréluz*y i pas~

ma przenoszenia i wynoqa dla temperatury 'I‘ = 290°K i pasma 1Hz: -

174 dBm. |

Przeliczajgc tg¢ wartoéé otrzymujemy: -~ 148 dBm dla pasma 400 Hz i

- 141 dBm dla pasma- 2 kliz /wzrost mocy 400 razv to 26 dB, wzrosi mo-

cy 2000 razy to 33 dB/.

Réwnowazna moc szuméw /noise floor/ to moc sygnatu doprowadzonego do

wejécia odhmr'mka réwna mocy szumow c1eph1ych tzn, taka wartogé mo-
+ N

cy przv ktérej § =1 czyh % = 0 dB, co odpomada *'S'\T =2 eczyl
S + N | R :

N

=3 dB.

Zestaw przyrzadéw do pomiaru réwnowaznej mocy szuméw przedstawiono
ha rys. 1. Moc wyjéciowa z generatora wynogi 0 dBm co odpowiada 1 mW/
T58kco jest réwnowazne 0,274 vsk_v"_'i'ﬁ.ﬂ. ;

Przy wylaczonej automatlyce odbiornika i dopasowanych impedancjach tin-
mik nalezy ustawié na také( wartogé aby wlaczenie generatora pdwodowa&o
przyrost sygnatu wyjsciowego odbiornika o 3 dB /2 razy przyrost mocy co
odpowiada 1, 4! raza przyrost napiecia m. cz. na wyjéciu stuchawkowym/,

-

Przyklad:
Dla Af=2kHz i PW.Y z generatora 0 dBm a;by otrzymacdc 1, -_il raza przy-
rost napigeia dumik musiano ustawic¢ na - 137 dB.

Noise floor wynogi wéwezas - 137 dBm dla pagma 2 kHz., Uwaga: wartogé I

noise flcor nalezy podawad razem z pasmem przénoszenia dia jakiego hyla

zrlnierzona. Samo podanie waftol'éci noise floor nic- nie znacéy: Dla wartosci
noise floor z przykladu /- 137 dBm przy 2 kHz_f przy paéfnie przenoszenia

400 Hz waﬂnéé noise floor bgdzie 2000/400 = 5 razy nmiéjsza ij, o7 dB

* czyli: - 144 dBm dla 400 Hz.
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Podanie wartesci réwnowaznej 'n')ocj S2urmnOw dlé okresdlonego pasma ﬁr‘zr:--
nogzenia w obiecktywny sposéb okreédla WQz't;oQé xszuméw wlamﬁﬁh odbiorn-iwl
ka i jego czutogé, e ' . - S
Liczba szumdw [wartogé nie_zaleﬁnét .od pasma przénos_zeniaf jest réwna:
noise floor - moe gzuméw,

Dla wartosci z przyktadn liczha szumoéw .wynosi: :

- 187 dBm - /- 141 dBm/ = - 144 dBm - /- 148 dBm/ = 3 dB.

-Liczba szumdw jest l*v.")wna'.p-odanemg w dB stosunkowi f mocy wyrazonych |
w jednostkach hI* liczba szumoéw =10 1g f, .

Stgd wspdd czynmk szuméw f dla liczby szuméw 4 dB Jcst réwny:

- { :"_fil};{jl-ﬂ -.

n

2,51 kT .

Przeliczajac wartosé réwnowaznej mocy szuméw na napiecie otr.zymam}
S+N

czutodé odbiornika dla repae B 3 dB; natomiast przy__]gte jest, Zze czulosé

najcze$ciej podaje sig dla stosunku sygnat /szum = 10 dB /co odpowiada
temu, ze moc sygnatu jest 10 razy wigksza od mocy szumu/. Przyrostowi

+ £ .
N = 3 dB do -I-i-’- = 10 dB odpowiada wigc 10 dB zwigkszenia

_ sygnalu z
- mocy., _ y
Dlatego dla pasma 2 kHz warfo_éé mocy na wejéciu odbiornika, przy
N

- 137 dBm + 10 dB = - 12; dBm co odpowmda napx@-cm 0,122 AV na

755,

Liczge dla 400 Hz oirzymujemy:

= 10 dB na jego w}vyjéciu bedzie wynosiia-

- 144 dBm + 10 dB = - 134 dBm, co odpowiada na'pi@ciu 0,055 aV na 7540 .
Czuloéé odbiornika przy oporno$ci we;écmwe; 75 dL N = 10 dB i pas-
mie 2 kHz wynosi 0,122 FV i 0,055 PV’przy pasmie 400 Hz. Czulcmé O -

biornika nalezy podawa¢é razem z jego opornoscia 'ﬂe;écmwz@, stosunkien:

S+N
N N

razonej w uV nic nie znaczy.

wzglgdme oraz pasmem przenoszenia. Samo podanie czulogei wy-

2, Punkt odniesienia intermodulacji IP

Dwa sygnaly, dla przyktadu o czestotliwosciach f, = 14090 kHz i f, =

14110 kHz, podane na wejécie odbiornika powodujg powsianie produktow:

frd
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I rzedu - '1'1 = 14090 kHz,
1, = 14110 kHz,
I rzedus :.t‘l' + 1, = 28200 kHz,
£, - £ = 20 kHz,’
III rzgdu:  2f, - fl = 14130 kHz,
21‘1 - £y = 14070 k-I-lIz.

Produkty I rzedu wprost proporcjonalne do napiecia wejsciowego - to syg-
naly uzyteczne, np. dwie stacje Ipr*dcuja,ce na pasmie. Prod-ul_cty II rzedu pro-
porcjonalne do kwadratu napi-ecig wejéciowego ze wzgledu na duzy odstep od
sygnatéw uzytecznych sa tatwe do odfiltrowania.

Natomiast produkty III rzedu proporcjonalne do szescianu napigcia wejécio-

wego ze wzgledu na maty odstep od sygnaléw uzytecznych i szybko rosnaca

amplitude s przyczyng wystgpow.anié intermodulacji. Na rys. 2 przedsta-
wiono graficzng interpretacje tego zjawiska. W skali logarytmiczno-loga-
rytmicznej przedétaw-iono zaleznosd napiecia wyj $ciowego od mocy sy gna-
lu wejsciowego. . I

Charakterystyka I rzgdu jest prosta nachylone} pod kqtem 43 /tgo(‘ Y:fs

 Natomiast. charakterystyka III rzedu jest prostg o nachylenu;_ trzykrotnie

wiekszym ftgP =13/,

‘Przy zalozeniu, %z oba sygnaly wejéciowe' maj3 te¢ sam3 moce, moc jedne-

go.'z.sygna.léw wejsciowych Pwe przy kt_f)i'ej nastepuje pi*zecigcie sie obu
charakterystyk nazywa si¢ punl-:terp odniesienia intermodulacji IP /inter-
ception point/. _ g ‘ e _

W interpretacii fizycznej jest to wartosé mocy jednego z sygnaléw wejécio-
wych: Pwe /przy zalozeniu, e oba sygnaly. \;fejéciou?e maja t¢ samg moc/,
przy ktérej napiecia sygnatow uzytecznych s3 réwne napiéc_ior_n produktéw
intermodulacji. IIT rzedu. : :

Przy P (’IP napiegcia sygnaléw uzytec'rnych 83 wicksze od nap:g—:é produk-
tow 1ntermodu1a031 Il rzedu. Natomiast przy Pwe> IP paplecla produktow
111 rzedu sa wieksze od napie¢ sygnaléw uzytecznych,
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W praktyce wartodé IP wy—znaéza sig mierzac /préy wqucﬁ:ej zit_rtomaty-'. =
ce odbiornika/ warto§¢é mocy sygnatu IMD /intermodulation distbrt-ion/
przy ktérej produkt intermodulacji I rzedu osigga na wejsciu odbiorni-

= 3 4B, s

ka walrtos_é SLN
Zestaw przyrzadéw do pomiaru mocy sygnalu IMD p_rz-édstawicm-o na -rys.
8. Sumator mocy wprowadza dla obu sygnatéw @tumienie 6 dB, dlatego é.'_by.
uzyskaé na jego wyjéciu moc kazdego sygnatu réwng 0 dBm, moc wyjécio-
wa z generatoréw powinna wynosié 5 dBm /tzn, 4 mW/ 75 o jest row- :
nowazne 0, 548 V ,’7.; tﬂana obcigzonych wyjéciach generatoréw.
Wartosé IMD zalezy [patrz rys. 2/ od wartoéci noise floor, dlatego poda-
jac wartosé IMD nalezy koniecznié zaznaczyé dla jakiego noise floor byt
przeprowadzony porqiar. ' :

Z IMD i noise floor zwigzany jest zakres dynamiki odbiornika, rozumia-

o

ny jako zakres sygnalu wejéciowego od wartosci = 3 dB do wystgpie-

S

X N
nia styszalnych produktéw intermodulacji III rzedu o poziomie %—- = 3 dB,
ktéry jest réwny:

zakres dynamiki = IMD - noise floor,

Prosz¢ zauwazyé, ze zwigkszajgc pasmo przenoszenia zmniejszamy za-
kres dynamiki odbiornika. Jest to zwigzane z tym, ze zaleino$é miedzy

noise i IMD /patrz rys. 2/ jest nastepujaca:

AIMD = % A noise floor , | gdzie

A - przyrost wyrazony w dB.

Przyklad:

Zwigkszeniu pasma przenoszenia z 400 Hz na 2 kHz odpowiada zwigksze-

"
nie noise floor o 7 dB. Poziom IMD zwigkszy si¢ wigc o 3 dB = 2, ?;33 dB.

Zakres dynamiki odbiornika zmniejszy si¢ wiec o7 - 2,333 = 4,666 dB.

Z prostej zaleznogci trygonometrycznej /patrz rys. 2[_ otrzymujemy:

zakres dynamiki

IP = IMD + 5
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Na podstawie rys. 2 mozna geometrycznie udoWodnié, ze wartosé IP nie

zalezy od szerokoéci pasma przenoszenia odbiornika.

Przyklad:

Z pomiaréw uzyskano dla Af = 2kHz noise floor = - 137 dBm oraz IMD |

= . 40 dBm . Wéwczas

zakres dynamiki = - 40 dBm - /- 137 dBm/ = 97 dB, oraz

97 dB

IP = - 40 dBm "~ + 5

= 8,5 dBm.

Wartog¢ IP mierzona bezposérednio /z definicji/ ma nieco mniejsza war-
tosé,poniewa? charakterystyka I rzedu w zakresie duzych napie¢ wejscio-

wych, na skutek ograniczania, przebiega ponizej prostej z rys. 2.

Nalezy pamietaé, ze wplyw na wartosc¢ punktu odniesienia intermodulacji
IP calego odbiornika ma jedynie wzmacniacz w.cz. i mieszacz /w odbior-
niku z pojedyricza przemiang czestotliwogci/,

Wzmacniacz p. c¢z., produkt - detektor a nawet wzmacniacz m. cz. nalezy

mimo to budowaé¢ w ukladach znanych ze zwiekszonej odpornosci na zaklo-

cenia intermodulacyjne, poniewaz zjawisko intermodulacji wystepuje w

~ kazdym z tych stopni tyle, Zze w innym zakresie czestotliwodci,

~ Znajac wartogé IP i noise floor dla okreslonego pasnia przenoszenia noz-

na wyznaczyc¢ IMD w nastgpujgcy sposéb, Napiszmy jeszcze raz:

"~ zakres dynamiki = IMD - noisle floor ’

IP = IMD + zakreszdynamlki ~, stad po prostych prgeksztai—

ceniach:
L 3. : :
IMD = 3 /2 IP + noise floor/ .
W naszym p‘rzyklédzie:

IMD =

o] -

/2x8,5dBm - 137 dBm/ = - 40 dBm.

Stad z powrotem mozna uzyskac:

- zakres dynamiki = IMD - noise floor = - 40 dBm - /-~137 dBm/ = 97 -dlB.
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~ Zakoniczenie e

Podajge jako parametry charakterystyczne dla odbiornika jedynie noise
floor dla okreélonego pasma przenoszenia oraz wartosé IP na podstawie

o
tych dwu wartoéci mozna obliczyé:

- liczbe szumow,

- wspétczynnik szuméw,
oraz wartoséci /ewentualnie przeliczone dla dowolnego pasma przenosze-
nia/; - |

- czutosé przeliczoﬁq dla okreslonego stosunku

. SHN . S
Sy B
- IMD,

- zakres dynamiki.

Andrzej ex SP2HLS

Dla przypomnienia:
- dBm : moc w dB w stosunku do mocy 1 mW,
- A stosunek dwu sygnatéw wyrazony w dB:

A=201g 25 1015 £

Usk2

- P = R
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TLUMIK USTAWIC TAK ABY
¢ UZYskal S:N_34p
OdBrm N

‘ TLUMIK SKOKOWY beny | - (141 RAZA PRZY-
=g J3R 752, | Rx ROST NAPIECIA)

75;{ CO 1dB DOﬁﬂdB v o780

f - : M

OUTPUT Z GENERATORA G
0 dBm CO ODPOWIADA

1mW/75Q 20,27 Vg [ 752
; RYSI.
SUMATOR o fuumﬁ: " TLUMIK USTAWIC TAK ABY
14=1409 044z ngg LUB 14130 kHz UZYSKA& ._S.Fi’izadﬂ '
s %{59 TE UMIK =y (1,41 RAZA PRZY-
6t | SKOKOWY C0 1B |e- RX . ROST NAPIECIA)
75Q DLA PRODUKTU
III RZEDU
MILIWOL-
TOMIERZ
M.CZ.
b @é 2x10zw.
OUTPUT Z GENERATOROW 61 | G2
f* 14110kHz 6dBm CO ODPOWIADA Amw/vsn_soswws;
PRODUKTY III RZEDU:
750 2 -4= 14130 kHz
62 |p—oe 2
6dBm 27{4{1&070”‘!2
RYS.3.
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USUNIECIE ZAKtOCEN W ODBIORZE FONII W TV "LIBRA"

W niektdrych typach telewizoréw czarno-biatych np.Libra
i pochodnych doé¢ czesto wystgpuije zjawisko zakidcer w odbio-
rze fonii, objawiajace sig tym, e sila zakiéced nie zalezy
od poiozenia potencjometru regulatora sity glosu. Ponadto
nie wystgpujy zakl6cenia w odbiorze wizji. Szczegélnie zau-
wazalne sg zakiécenia przy pracy na wyzszych pasmach KF i UKF
przy pracy emisja S5SB.
Przyczyng zakléceri jest to, 2e ekrany przewoddw od wzmac-
niacza m.cz. do potencjometru wzmocnienia oraz "masa" wzma-
cniacza m Cz. sg uziemione dopiero przez ekran przewoddw
' od potencgometréw regulacji jaskrawosci i kontrastu prazy gnieZ-
dzie G III. .
Usunigcie przyczyny zakl6ceri jest proste. Nalezy potaczyc
punkt 4 przy gnieidzie G I odcinkiem przewodu /ok.2 cm./
z wsp6lng"masg”znajdujacy sig na obwodzie plyty montaZzowej.
Przy tym zabiegu nalezy zwr6cié uwage na znalezienie wlaé-
ciwego punktu uziemienia lezgcego w najblizszym s3siedztwie
punktu 4-gniazda g 1. Niewlasciwie uziemiony punkt spowodu je
pojawienie sig przydiwigku sieciowego o niewielkim poziomie.
Wyzej opisany sposéb zostal z powodzeniem zastosowany w 6-ciu
egzemplarzach odbiornikéw TV.
UNAGA ! |
Gniazdo G 1 znajduje sie w poblizu lampy V 1.

SP6EIK

bunk’h! L:l‘aiu, nol:,-h,
?obgpw%c

5pos6b wykonania dodatkuwega
potgczenia - widok od strony
druku

ABC-UZP, Wewa, zam. 412/86, naki, 2400
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