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NOWY STARY PZK (PO ZIEZDZIE KRAJOWYM>

Sprzecznos¢ w tytule jest pozorna. PZK ma dlugg, pilekna tradycje, od ktérej nie chce
my 1 nle powinnismy si¢ oderwa¢. Jednoczesnie wspélczesnoéd 1 przewidywalna przysz
los¢ stawlajg ostre wymagania, ktérym nalezy stawié czola w taki spos6b, aby sig roz
wijac¢ nie tracgc pozytywoéw 60-letniego dorobku.

Na tle zalewajgcej kraj demagogii Zjazd wyréznial sie konstruktywizmem 1 rzeczowod
cig. Bylo ostro, ale kulturalnie (z wyjatkiem jednego wystapienia). Swéj sukces Zjazd
zawdzigcza w znacznym stopniu sprawnemu przewodnictwu obrad (SP5GKA, SP2IW) oraz
uprzednio powlelonym materiatom roboczym. Godna uwagi byla determinacja delegatow
Cytuje: " nie opuscimy sali, zachowamy quorum, nawet gdybyémy mieli siedzieé do
rana, ale nie péjdziemy na latwizne proceduralnych uproszczer”,

Zjazd przyjgl binarny system pracy, dochodzgc do wyniku metoda kolejnych przyblizef.
W pierwszej kolejnosci rozstrzygnieto wigc najbardziej fundamentalne pytanie, czy PZK
ma by¢ stowarzyszeniem oséb fizycznych o czlonkostwie bezpodrednim, czy zwigzkiem od-
rebnych klubéw. Aby wyeliminowac ryzyko omyiki lub nieporozumienia, przewodniczacy
zarzgdzil wypowiadanle sie imienne, okregami 1 oddzialaml, 2z krétkim uzasadnieniem
stanowiska. Wynik - z wyjatkiem jednego Oddzialu (Tarnéw), wszystkie pozostale repre-
zentowsne na Zjefdzie Oddzialy opowliedzialy sie za stowarzyszeniem o0s6b fizycznych
(w glosowaniu delegatéw: 116 za stowarzyszeniem oséb fizycznych, 3 za stowarzyszeniem
os6éb prawnych).

W wyniku tej] decyzji pozostaly na wokandzie dwa projekty statutu: "A" 1 "B" oraz po-
chodna wersja robocza "BI" opracowana przez Okreg SP5. Dodac nalezy, 2e te projekty
nie byly antagonistyczne. Projekt A precyzyjnie determinowal szczegoly struktur
i procedur, podczas gdy projekt “B" stwarzal raczej szerokie ramy, ktorych wypelnie-
nie pozostawiono inicjatywie czlonkéw w konfrontacji z tyciem 1 rzeczywistoscig
Poniewaz dokument SP5 byl sporzgdzony w formie czytelnie odzwierciedlajacej =zardwno
swoj prototypowy tekst “B" jak 1 sposob dochodzenia do poprawek - zostal on przyjety
w drodze glosowania jako podstawowy dokument roboczy Zjazdu.

Jaka jest filozofia nowego statutu PZK uchwalonego ne ZjeZdzie? Jest to przede wszyst-
kim trawestacja wielowiekowej formuly medycznej: “primum non nocere" (przede wszyst-
kim nie szkodzi¢), to jest ... nile przeszkadza¢ inicfatywom. Eliminacja "wezléw przy-

musu® na roznych scieikach organizacyjnych, gdzie z powodu nieudolnodci lub zlejf woli
mogl powstac lokalny kryzys.

Najistotniejszym elementem nowej filozofii stowarzyszenia jest zorientowanie si¢ na
Jednostke, to jest na indywidualnego czlonka jako glowny podmiot { pozostawienie mu
pelnej swobody w ramach norm etycznych, pafistwowych i zwigzkowych. Radioamator zosta-
Je czlonkiem PZK pc przeslaniu swojej deklaracji czlonkowskiej, wpisowego { skladki
do “centralil”, gdzie jest ewidencjonowany w komputerze { skad otrzymuje "Kroéthofalow-
ca Polskiego" oraz inng przyslugujgca mu obsluge; tam?e dziala centralne biuro QsL.

Czlonek mote, ale nie musi naleze¢ do klubu terenowego, klubu specjalistycznego «czy
oddzialu PZK. Tym samym eliminuje sie element przymusu rodzacy zadraznienia, na
przyklad w przypadku niesprawnosci organu posredniczacego w obsludze czlonkéw. Kluby
lerenowe, specjalistyczne | oddzialy PZK nie sg tworzone z mocy statutu ani admini-



stracyjnie. Moga je tworzy¢ czlonkowie z wtasnej inicjatywy 1 woli Jesli siuzy to
obronie intereséw ich drodowiska, Stworzone przez czlonkéw w ten sposob jednostki mo-
5a byé silne, dzigki stworzonej w statucie mozliwosci uzyskiwania przez nie osobowos-
ci prawnej, a tym samym zapewnieniu im zdolnosci prawnej do sprawnego, samodzielnego
dzialania. Zwiazkiem kieruje Rada zlo2ona 2z przedstawicieli wszystkich Oddzialdw,
a jej dyrektywy realizuje organ wykonswczy w postaci biura wylkonawczego to jest Pre-
zydium.

Statut nie jest idealny, ale przyjela filozofla pozwala na rozwiniecie inicjatywy
i przekonanie slg w drodze doswiadczen, co mozna poprawi¢. Dlatego starano sig wyeli-
minowaé wszystkie sztywne “gorsety” organizacyjne.

Teraz kilka uwag osobistych. Swoje poglgdy wylozylem w arrtykule "Czy i dlaczego ra-
zem", drukowanym w biuletynie "PZK-Jutro" oraz w Krotkofalowcu Polskim. Co tu dodac?
Na 127 stowarzyszen czlonkowskich IARU, mniej ni2z 20 to federacje klubéw. Pozostale,
w tym wszystkie zalofone w ostatnich 10 latach - to stowarzyszenia oséb fizycznych.

Struktury organizacji spolecznej nie mozna oderwa¢ od struktury panstwa. Sposrdd kil-
kunastu stowarzyszen o strukturze federacyjne] - wigkszos¢ jest w panstwach majgcych
podobna strukture. Ale juZ na przyklad DARC, majgcy wprawdzie dos¢ skomplikowang
quasi-federacyjng strukture, ale bedacy de facto stowarzyszeniem os6b o czlonkosktwie
bezpodrednim - funkcjonuje w panstwie, gdzie poszczegélne 1landy maja osobne rzady
i parlamenty. Polska jest panstwem jednolitym.

A wreszcler sprawa najwazniejsza. Czlowiek stowarzysza sie =z powoddéw emocjonalnych,
potrzeb socjalnych, ale przede wszystkim dla obrony interesow Jednostki 1 zbiorowosS-
ci. Nasza zblorowosé ma duto spraw do obronienia zardwno w skall kraju jak i1 Swiata,
e wspomne tylko o czgstotliwosciach ...

Stowarzyszenie musi sie samo finansowaé¢. Jest pewien prog kosztédw stalych 1 ekono-
miczne sprzezenie zwrotne. Przy malej liczbie czlonkéw skiladki muszg byc wysokie,
a obsluga czlonkow mizerna - dziala stagnacyjne ujemne sprzezenie zwrotne. W miare
wzrostu liczby czlonkow sytuacja sie poprawia, a po przekroczeniu progu zaczyna dzia-
ta¢ samonapedzajace sig sprzeZenie dodatnie: mo2liwa jest coraz lepsza obsluga przy
nizszych skladkach, a wigc zacheta dla nowych czlonk6w, co znéw kreuje mozliwosc je-
szcze lepszed obslugi 1 niZszych skladek. Wedlug mojeJ oceny progiem krytycznym jest
okolo 10 tysiecy czlonkéw. Przy 40-milionowej ludnosci przewiduje, 2e PZK osiggnie za
kilka lat 50 tysiecy czlonkéw; tym szybciej, im szybcie] wejdziemy w obszar dodatnie-
gO sprzezenia zwrotnego. No - i jesli nie zgubimy sig w drugorzednych glupstwach.
Czego Wam 1 sobie Zyczy ...

Wojclech Nietyksza, SPS5FM

U C H W A 1 A
XI ZJAZDU KRAJOWEGO POLSKIEGO ZWIAZKU KROTKOFALOWCOW

¥1 Zjazd Krajowy obradujgcy w Warszawie w dniu | grudnia 1990 r, =zwolany zgodnie
z Uchwalg X Zjazdu Krajowego jako Nadzwyczajny Zjazd Statutowy, speinil swoje pod-
stawowe zadanie, Jjakim bylo uchwalenie nowego statutu Polskiego Zwigzku Krotkofalow-
cow. Dyskusja wykazala duze zaangazowanie delegatow 1 ich troske o utrzymanie Jjed-
nosci dzialania Zwigzku.

W sprawach szczegélowych Zjazd postanawia:

1. Zjazd przyjmuje statut Polskiego Zwigzku Kroétkofalowcdw w wersji B z poprawkami
przeglosowanymi w trakcie dyskusji i upowainia powolang przez Plenum Zarzgdu Gléw-
nego w dniu 07.07.1950 Komisje Statutowy do jego ostatecznego stylistycznego zre-
dagowania.

2. Zjazd zobowigzuje Prezydium Zarzgdu Gloéwnego do przekazania tego statutu do sadu
rejestrowego w terminie do 31!.12.1990 r.



Zjazd ustala nastepujace przepisy przejéciowe dotyczgce dzialania Zwigzku do czasu
zarejestrowania przez wlasciwy sad rejestrowy nowego statutu:

3,1, Zachowuje moc statut Polskiego Zwiazku Kré6tkofalowcéw ustalony zarzgdzeniem Mi-
nistra Spraw Wewngtrznych = dnia 27.07.1988 r. oraz peinla swe funkcje dotych-
czasowe wladze Zwligzku

3.2. Z chwila zarejestrowania nowego statutu, ustgpujgce Prezydium Zarzadu Glownego
PZK zwola w terminie jednego miesfaca pierwsze posiedzenie Rady Krajowej. Na po-
siedzeniu tym Rada Krajowa dokona wyboru Prezydium Rady Krajowe].

4.3, Wybrane Prezydium Rady Krajowej przystgpi nlezwlocznie do opracowania regulami-
néw organizacyjnych PZK, w tym:

a) regulaminu organizacyjnego Rady Krajowej 1 Prezydium Rady Krajowej,
b) regulaminu finansowego 1 skladkowego Zwiazku,
¢) regulaminu bilura PZK,

©d> regulaminu obiegu kart QSL.

3.4. Majatek znajdujacy sig na terenie Oddzialu PZK zostaje przekazany przez Prezy-
dium Rady Krajowej na wiasnos¢ Oddzialu, po jego zarejestrowaniu.

4. 7Zjazd nadaje tytul czlonka honorowego Polskiego Zwigzku Kroétkofalowcow koledze

Janowi Switalskiemu SPBMJ.
i. Zjazd zobowigzuje Prezydium Zarzadu Gléwnega do wystgpienia do Gilownego Inspekto-
ratu Panstwowej Inspekcji Radiowej w nastepujacych sprawach:
a) zwrotu zezwoleri amatorskich zabranych krotkofalowcom w stanie wojennym,
b> rezygnacji z obowigzku wpisywania do dzienniké6w radiostacji lgcznosci przepro-
wadzanych przez stacje przenosne (portable) 1 przewozne (mobilel,
3> przyznania stuZbie amatorskiej w Polsce pasma 50 MHz.

6. Skladki czlonkowskie nalezy oplacaé z géry jeden lub dwa razy w roku, bezposrednio

na .konto Zarzgdu Gléwnego (Rady Krajowej) PZK. Nie oplacenie skladki w terminie

powoduje koniecznogé¢ oplacenia kary réwnej wpisowemu do Zwiazku.

Zjazd zobowigzuje Zarzad Glowny a w przyszloéci Rade Krajowg do kontynuowania wy-

dawania biuletynu PZK "Krotkofalowiec Polski" i emisji radiowego biuletynu infor-

macyjnego PZK.

Jan Switalski, SP8MJ

38-500 Sanok, 6-go Marca 7/5

POLSKI ZWIAZEK KROTKOFALOWCOW
ZARZAD GLOWNY W WARSZAWIE

7 glebokim wzruszeniem i wielky satysfakcjg przyjalem wiadomos¢ o wysokie] ocenie mo-
jej wieloletniej, skromnej pracy dla dobra umilowanego hobby - krotkofalarstwa,
Czlonkostwo honorowe PZK to wielki dla mnie zaszczyt, tym wigkszy, Ze nie dokonalenm
jakliegos nadzwyczajnege czynu, lecz tylko staralem sig slulyc krotkofalarstwu syste-
matyczng, w pelni spoleczng pracg. Ze moglenm przez wiele lat rzetelnie pracowac, to
tylko czesciowo moja zasluga, lecz przede wszystkim przedwojennegoe Lwowskiego Klubu
Krotkofalowcow, ktorego bylem wychowankiem., Panujgaca w LKK atmosfera bezinteresownej,
spolecznej, solidnej pracy dlea Klubu, dla polskiego krotkofalarstwa i naszej Ojczyzny
byla czym$ normalnym, dla wszystkich oczywistym i przez wszystkich zrozumialym. Niko-
mu w naszym Klubie nie przyszloc na mysl, 2e za ofiarng pracg nalety oczekiwal wyna-
grodzenia. Wszystkie agendy Klubu, wszystkie prace zwiazane 2z redesgowaniem, edycja
i administracja “Krotkofalowca Polsklego" ktoéry byl wydawany przez LKK, wyhonywane
byly calkowicie spolecznie. Dolyczy to rowniei zamieszczanych w KP artykulow. Atmos-
tera pelnego zaangazowania, solidnosci i terminowosci w spolecznej pracy byla pow-
szechna, Tel atmosferze 1 ja zawdzigeczam nawyk stosowania i teraz - w jakze odmien-—
nych warunkach, zasad wpojonych mi w moim umilowanym Klubie. <Z Lwowskiego Klubu po-
chodzi wielu wspanialych ludzi, Ze wspomne tylko kolegéw Tadeusza Matusiaka SPBXA,
Zbigniewa Rybke SP8HR - spolecznie pracujgcych i teraz dla polskiego krotkofalarstwa
- oraz tytana spolecznej pracy &.p. Jana Ziembickiego SP&FZ. Nalely wyrazic¢ 2al, Ze
niama juz LKK, ale podkresli¢ 1 doceni¢ zaslugl tego Klubu dla wychowania prawdziwyhh
amatoréw-kréthofalowcow. Nielliczni, Jeszcze 2yjacy czlonkowie LKK - w dalszym ciggu
wnoszg niemaly wklad dla rozwoju powojennego krotkofalarstwa w Polsce.

Z amatorshkim Vy 73, Jan, SP8MJ
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ZASADY OPELACANIA SKEADEK CZLONKOWSKICH PZK W ROKU 1991

1. Poczgwszy od dnia 1 stycznia 1991 r wszyszcy czlonkowle PZK oplacaja skladki bez-
posrednio na konto ZG PZK w Warszawie (Bank Gdanski, IV 0Oddzial w Warszawie,
Nr 300009-7096-132).

2. Skladki nale2y oplacat wylacznie w dwéch ratach pélrocznych, w nieprzekraczalnym
terminie do 31 stycznia 1991 za [ polrocze 1 do 30 czerwca 1891 za II polrocze, badz
za caly rok 1991 do dnla 31 stycznia 1991. Nie oplacenie skladki w podanych terminach
powoduje koniecznos¢ dodatkowego wplacenis oplaty za zwloke w wysokosci wpisowego do
PZK, t.J. 50.000.- z1. Decyduje data stemple na przekazie bankowym,

3. Skladka czlonkowska za I péirocze 1991 wyncsi 40.000 21, Czlonkowie oplacajacy
skladke za caly rok wplacajg 80.000 zi, 2 tym jednak, 2e w przypadku wzrostu cen
w ciggu [ pélrocza nalezy sig liczy¢ z uchwalenlem przez Rade Krajowa PZK doplaty.

4. W przypadku oplacania skladki przez czionkéw rodziny, zamieszkalych pod tym samym
adresem, dalsi czlonkowle rodziny moga oplaca¢ skladke w wysokoscl 50%, nie beda jed-
nak otrzymywac dalszych numerow “"Krotkofalowca Polskiego”.

5. Oplacenie powyZszej skladki zapewnia pelne prawa czlonkowskie PZK, wraz z otrzymy-
waniem pod adresem domowym "Krotkofalowca Polskiego" 1 obsiugg w =zakresie wymiany
kart QSL.

6. Czlonkostwo w klubie jest calkowicie dobrowolne 1 nie jest zwigzane z czlonkostwem
w PZK. Nie znajduje rowniez uzasadnienia 23danie przez niektore Zarzgdy Oddzialow
wnoszenia obowigzkowych dodatkowych oplat na rzecz Zarzgdu Oddzialu, Oddzialy pragna-
ce kontynuowa¢ dzialalnos¢ wymagajacq ponoszenia kosztédw, powinny sSrodki na taka
dzialalnosé uzyskiwac we wlasnym zakresie.

7. Zasady obiegu kart QSL zostang okreslone regulaminem, uchwalonym przez Rade Krajo-
wa PZK. Przewiduje sig, 2e QSL-managerowie dziewigciu okregéw wywolawczych, beda
otrzymywac zwrol kosztow swe] dzialalnosci z funduszow Rady Krajowej. Beda oni obslu-
giwaé czlonkéw PZK 1 stacje klubowe klubow zarejestrowanych w PZK, na podstawie list
(wydrukow komputerowych) otrzymywsnych z biura PZK. Obstuga nie-czlonkéw PZK bedzie
mozliwa na zasadach komercyjnych.

Zarzgad Gidwny PZK
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PRZEDSIEBIUORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO POL-TECH
ODDZIAL HANDLU SPRZETEM RADIOKOMUNIKACYJINYM
85-615 BYDGOSZCZ, UL. JAGIELLONSKA 2

Przedsigblorstwo nasze oferuje Paristwu szeroka game sprzetu radiokomu-
nikacyJnego amatorskiego, profesjonalnego 1 CB:

- najnowsze transceivery KF, UKF firmy YAESU,

- radiotelefony CB,

- wzmacniacze mocy oraz przedwzmacniacze antenowe o bardzo malych
szumach,

- anteny KF, UKF, CB firm: HY-GAIN, FRITZEL, KATHREIN, Hirschmann,

- wysokiej Jjakosci fidery 1 baluny,

- zlgacza, gniazda, wtyczki,

- terminale RTTY, PACKET RADIO, CW, FAX,

- przemienniki UKF FM o separacji kanaldéw 110 dB

Oprécz sprzetu amatorskiego i1 CB oferujemy rownie2 urzadzenia do =zas-
tosowan protesjonalnych (pogotowie ratunkowe, policja 1 inne stuzby).

Ceny w zlotowkach. Zapraszamy do naszego salonu firmowego w Bydgoszczy
przy ul. Armii Czerwonej 10.

OQQQOOOQOQOOOQO000'0'10'00000000’00000990’0000000!110000000‘00000000000‘00‘00!*000000
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The International Amateur Radio Union Regionl

Secretary:
10 Knightlow Road, Birmingam,
B17 8QB, England
Tel: + 44 429 4800

Registered at Chamber of Commerce - Geneva -
File No. 145 - 1990 date 3. 1. 90

Telegraphic address: AMRAD Bimingham
Telex: 337033 MEDADS G.

Mr K.J.Slomczynski, Fax: + 44 21 429 4800

President, P.Z.K,
P.O.Box 92,
00-967 WARSAW 86,
POLAND.

November 14, 1990
Dear Mr President,

It has been very noticeable for many vyears that your Society has
been very prominent in the work of I.A.R.U and makes a much
greater contribution to international affairs within JTARU Region
1 than most other Membher Societies.

You yourself are Chairman of the I.A.R.U Region 1 Amateur Radio
Direction Finding Working Group - a group which works very
efficiently under your perscnal supervision. You have organised
five World ARDF Championships — each one more successful than the
previous one.

Mr Henryk Cichon, SP9ZD, as Chairman of another Working Group

which studies Electromagnetic Compatibility problems, is doing
most successful and internationally recognised work concerning
interference - something important to all of us as radio

amateurs.

Mr Wojciech Nietyksza, SPSFM, is of course Vice-Chairman of IARU
Region 1. He is also it’s special WARC Coordination Officer. He
is already spending many hours prepvaring documents and attending
meetings of vital importance to the future of amateur radio.

The reason I am writing this letter is because I believe that
P.Z.K deserves a special acknowledgement for the work that it
does on behalf of radio amateurs - not only in Poland - but
throughout the world. I would like to thank P.Z.K very sincerely
for the very large contribution it is making towards the present
and future development of amateur radio.

Kindest regards.

Yours sincerely,
QEIETN ST

{(Dr John Allaway. G3FKM. Secretary)

1 anal gpat: d rie Charlas.Ranno: 1200 Manovas [Soraertand)



MIEDZYNARODOWA UNIA RADIOAMATORSKA
REGION X

Pan K.J.Slomczyriski

Prezes PZK

Skrytka Pocztowa 92

00-967 Warszawa 66, POLS3KA

14 listopada 1990
Drogi Panie Prezesie,

0d wielu ju2 lat dawalo sig szczegblnie zauwazyé, 2e Wasze Stowarzyszenle odgrywa
bardzo wybitng role w pracach IARU, majgc daleko wiekszy wklad w zagadnienia miedzy-
narodowe w Regionie I, niZ wigkszo$¢ pozostalych stowarzyszen czlonkowskich.

Pelni Pan sam funkcjg¢ Przewodniczgcego Grupy Roboczej Regionu I IARU do spraw Amator-—
skiej Radiolokacji - grupy pracujgacej bardzo skutecznie pod Pana osobistym kierownic-
twem. Zorganizowal Pan pig¢ Mistrzostw Swiata ARS - z ktérych kazde kolejne byly wie-
kszym sukcesem niz poprzednie.

Pan Henryk Cichofi, SP9ZD, jako Przewodniczgcy innej grupy roboczej, =zajmujacej sie
studicwaniem probleméw kompatybilnosci elektromagnetycznej, prowadzi z wielkim powo-
dzeniem 1 uznaniem migdzynarodowym prace nad zakloceniami - zagadnieniem istotnym dla
nas wszystkich jako krétkofalowcow.

Pan Wojciech Nietyksza, SP5FM, Jest jak wiadomo Wiceprzewodniczgcym Regionu I IARU.
Jest on réwniez specjalnym pelnomocnikiem do spraw przygotowar do Swiatowej Admini-
stracyjnej Konferencji Radiowej (WARC). Podwigca on wiele godzin przygotowujac doku-
menty 1 uczestniczac w posiedzeniach majgcych 2ywotne znaczenie dla przyszlosci ruchu
krotkofalarskiego.

Powodem napisania przeze mnie tego listu jest moje przekonanie, 2e Polski Zwiazek
Krotkofalowcdw zasluguje na szczegdélne wuznanie za praceg, ktérg wykonuje na rzecz
krétkofalowcdw — nie tylko w Polsce - lecz réwniez na calym Swiecie. Pragne bardzo
goraco podziekowat Polskiemu Zwigzkowl Krotkofalowcdw za bardzo wielki wklad na rzecz
obecnego 1 przyszlego rozwoju krotkofalarstwa.

Z wyrazami szacunku,
Szczerze oddany,
Dr Tohn Allaway, G3FKM, Sekretarz.

RADIOSTACTA KLUBOWA W DOMU POLONIYI W PULTUSKU

W dniu 22 grudnia 1990 roku w Domu Polonii w Pultusku odbylo sie wuroczyste otwarcie
radiostacji klubowej SOOFOL. Gospodarzem uroczystosci byl Dyrektor Domu Polonii pan
Witold Drogon, obecni byli Prezez PZK Krzysztof Stomczynski SP5HS, Wiceprezes PZK
Jaroslaw Krywoniuk SPSBET (zarazem kierownik nowo otwartej radiostacji), przedstawi-
ciele Zarzgadu Oddzialu PZK w Warszawie Tomasz Chelmicki SPSTZD { Mirostaw Bielanski
SP5IDK, oraz krotkofalowcy z Pultuska, wsrod nich operatorzy stacji SO@POL: Ryszard
Wlasiuk SPSDXU i Andrzej Estkowski SPSAVQ.

Otwierajac radiostacje, Dyrektor Domu Polonii i Prezes PZK podkreslili, 2e bedzie ona
sluZzy¢ nawigzywaniu 1 utrzymywaniu kontaktéw z licznymi krotkofalowcami polskiego po-
chodzenia rozsianymi ne calym swiecle. Radiostacfa, nad ktoéra patronat objgl Zarzgd
Glowny PZK jest zaczgtklem przyszlego polonijnego klubu specjalistycznego PZK. ZG PZK
udostepnil Domowi FPolonli - do czasu uzyskania wlasnego wyposaZenia - transceiver TS-
520, pracujgcy obecnie na stacji SOOPOL. Ju2 w dniu uruchomienia, stacja SOOPOL prze-
prowadzila w pasmach 14 { 3,5 MHz kilkadziesiat lacznosci ze stacjami polskimi w kra-
Ju i za granicg.



WLADOMOSCTI SPORTOWE

SP TOP LISTA V/U/SHF (CZOLOWE MIEJSCA)

2Zm  ZNAK LOC SQR TROPO AURORA MS ES
1. SPBGZZ Jos1IL 435 1670 1794 1953 2717
2. SPGBFUN JOB11IL 399 1681 1465 2027 2723
3. SPI9EWU JO9@J K 398 1710 1927 2051 2531
4. SPSEFO KO@2KM 33z 1327 1789 1882 2626
5. SPBAZT JOos1IL 313 2080 1463 1710 2566
6. SPIHWY JO9@I K 287 1698 1928 2131

7. SPS5AD KOO2KM 273 1822 1724 2242 (silent key)
8. SPEGWB/6 JOBRIK 261 1780 1482 1875 1986 x
9. SP4MPB KO@3KN 253 1886 1758 2498

10, SP3MFI JO91JL 252 1697 1632 1802 2617
70cm

1. SFP6GWB/6 JO8QIK 139 1780

2. SPGAZT JO811IL 132 1538 820

3. SPEMLK/6 JTO8QIK 130 1780

4. SP9FG JIN99JJ 124 1660

5. SOIMN JO73HN 110 1340 730

6. SP1TX JOB8410 107 1335 1150

7. SPEGWN/6 JO8QIK 105 1359

8, SPIMM JOS@JK 103 1547

9. SP6GZZ JO811IL S 1414 766

10. SP9EWU JO9@J K 88 1520 936

23cm

. SPBGWB/6 JTO8OIK 77 1580

2. SPBEMLK/6 JOBQIK 69 1580

3. SPGGWN/6 JO8QIK 61 1359

4. SPBILW/6 JO8QIK 47 1359

5. SPYFG JN93JJ 32 1266

TABELA WSPOLZAWODNICTWA DX — STAN NA 30.09. 1990 (CZOLOWE MIEJSCA)

Grupa I - MIXED Grupa II - CW Grupa III - FONE

. SP7HT  324-346 1. SP6RT  323-343 1. SP9VU  320-331
2. SP6RT  323-344 2. SP7HT 322-344 2. SPBATK 315-327
3. 5SP6BZ 321-339 3. SPBEWY 312-319 3. SP6BOW 306-308
4 SPIPT 321-339 4. SPBAJK 308-322 4. SPSCTW 300-305
5. GSPSEWY 319-327 5. SP2AJO 307-321 5. SP5DVD 297-298
6. SP8ATK 318-337 6. SP6BZ  304-320 6. SP6BZ  293-293
/. SPSBAK 318-325 7. SP9CTW 300-304 7. SP3CB 287-287
4. GSP3GEM 318-319 8. SPGFER 294-297 8. SPBEMO 286-286
4. SPSENA 317-322 9. SP4JWR 293-294 9. SP6CDK 269-269
10. SP3KEY 316-319 10. SPOATO 292-294 10. SP2ZF] 268-269

Uzupelnientia 1 zgloszenia nale2y przesyla¢ do kofica kwartalu pod adresem:
Jerzy Szczepaniak SP3CDO, ul. Piastow 11-B m. 15, 62-300 Wrze&nia.
SFACTW



WYNIKI III SUDECKICH ZAWODOW UKF — 90 (CZOLOWE MIEJSCA)

I. S0-144 MHz 1 SPGRLA/A 11175 II. S5S0-432 MHz 1. SP&TRK/P 42
2 SPGOPZ/A 10139 2. SPoRGN/P 33
3 SP6SYD/P 5915
4. SPGFRF/P 4133 II1. S0-MB 1. SPGTRK/P 3277
5. SP30JQ 3342 2. SPGRGN/P 1921
6. SPBTRK/P 3235
7 SP30CV/P 3146 IV. MO-144 MHz 1. SPBZGK/A 3802
8 SP3TYF/P 2186
9 SP3BSC/P 2120 V. MO—-432 MHz 1. SPGBZGK/A 675

Vi. MP-MB 1. SPG6ZGK/A 4477
SP6FXF, SP-e@6@-JG, SP6NIB
WYNIKI VI KONKURSU "0 LAMPE IGNACEGO LUKASIEWICZA" (CZOLOWE MIEJSCA)

W konkursie wzielo udzial 40 nadewcéw 1 10 nastuchowcéw. Sposréd stacjl nadawczych:

# I miejsce 2z iloscig 63 pkt. zajela stacja klubowa SP7KGF, zdobywajgc replike lampy.

¢ Na II miejscu z wynikiem 62 punktéw znalazla sig stacja SPISPU.

# Na III miejscu z ta sama iloscia punktéw znalazla sig stacja SP8NCZ. O kolejnosci
zadecydowal czas pracy w konkursie. Obydwie stacje otrzymujg puchary.

Wéréd stacji nastuchowych 63 pkt. 1 I miejsce zdobyla stacja 0K327/82.

Wsrod stacji organizatora najwieksza liczbe tacznodci dajacych punkty przeprowadzil

kols SP7GJJ, ktéry otrzymuje dyplom 1 puchar.

WYNIKI I TURY SP CW TEST - PAZDZIERNIK 1990

Znak QS0 QS0 0K PKT % QS0 OK
SPSIWA 45 42 37 88, 1
SPSCIQ 43 40 36 90.0
SP3KCL 45 39 35 89.7
SP3BGD 41 35 33 94,3
SP2LQC 41 37 32 86.5
SP7LSM 31 30 28 93.3
SPYASS 35 31 26 83.9
SP2AYC 27 26 23 88.5
SPIAAB 35 32 21 65.6
SPOHWN 22 22 20 90.9
SPIRRQ 9 8 7 87.5

WIADOMOSCI DX—OWE

DXCC - skredlono z 1listy DXCC trzy kraje: EAST GERMANY (Y2-39) z dniem 3 pazdziernika
1990 oraz PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF YEMEN (70) 1 YEMEN ARAB REPUBLIC (4W)
z dniem 22 maja 1990. Lacznosci z Y2-9 po 3 pazdziernika 1990 liczg sig Jjasko DL.
Z dniem 22 maja zostaje dodany do listy DXCC nowy kraj REPUBLIC OF YEMEN (70) karty
do weryfikacji 1 do DXCC mogg by¢ nadsylane po 1 marca 1991. Obecna lists DXCC liczy
322 kraje.

SAN FELIX - JTohn Torres CE®ZAM bedzie QRV z San Felix prawdopodobnie od 6 grudnia
1990 przez pig¢ mieslecy. Praca me sle odbywa¢ tylko na S5B 1 giownie w net'’ach.
QSL via CE3ESS.

JOHNSTON ISLAND - znany od lat AH3C opuscil wyspe ostatecznie 19 grudnia 1990.

= 8 o
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HEARD ISLAND - w styczniu 1991 spodziewana jest duza naukowa ekspedycja na Heard Is-
land (VK@). Nie wiadomo jeszcze, czy w sklad grupy bedzie wchodzil krétkofalowlec.

SOUTH SHETLANDS - SPSFYM/MM jest w drodze na King George, gdzie doplynie prawdopodob-
nie 19 stycznia. Bedzie czynny jako HFOPOL, QSL via SP3HLM.

AFGHANISTAN - podobno duza ekspedycja DX-owa jest planowana w 1991 roku W przygotowa-
niach biora udzial UIBZAA, ambasada francuska w Kabulu i grupa DX-owa z W6.

QSL VIA ...

FS/KCI1F - Stuart R.Santelmann KC1F, 20 Larch Rd., Milford, NH 03055, USA

V63DX - Shoji Igawa JA7HMZ, Yokobori, Ogachi, Ogachi, Akita 019-02, JAPAN

DEAGA - Don Jones NG6ZV, 1605 West Ave. 0-4, Palmdale, CA 93551, USA

CNOA - FDXF, P.0.Box 88, F-37150 Bruz, FRANCE

HKOTU ~ Edilbert Rojas M. HK3DDD, Box 25827, Bogota, COLOMBIA

T33R, T33T - Jukka Kovanen OH3GZ, Varuskunta Rak.47 as 11, SF-11310 Riihimaki, FINLAND
YILA - Pekka Kolehmainen OHI1RY, Kp 5, SF-21530 Paimio, FINLAND

CEQZZZ - Pedro A.Barroso CE3BFZ, P.0.Box 13312, Santiago, CHILE

V8500, 9M600 Robert W.Schenck N200, P.0.Box 345, Tuckerton, NJ 08087, USA

DZIAX. TECHNICZNY

PODWOINE VFO

Uzupelnienie artykuiu z KP Nr 8/9 1990 pod tytulem “Uklad syntezy czestotliwosci®.
Korekfja bleddéw w publikacji, ulepszona wersja filtru dolnoprzepustowego, opls sposo-
bu pomiaru cewelt do tego filtru.

Rysunek 1 przedstawia schemat ukladu do nastawiania czestotliwosci. Uklad ten jest
przeznaczony do pracy z ukladem syntezy czestotliwodci z KP Nr 8/9 1990. Jest to wer-—
sja bardzief rozbudowana, wyposazona w dodatkowa pamig¢. Uklad ten umozliwia prace
radiostacji na ré6inych czestotliwosciach nadawania i odbioru. Jest to niezbedne przy
pracy DX-owe]j, obecnie wiele stacji DX pracuje tym sposobemn. Jedng czestotliwodé nas-
lawia sie przelgcznikami P2, P3, P4 a drugq wpisuje sig do pamieci poprzez nacisnie-
cie przycisku SAVE. Jako pamigc pracuja uklady 74LS174. Do pamigci tej wpisuje sig
czgstotliwose aktualnie wyswietlana na wydwietlaczu. Wcisniecle przycisku M1 powoduje
nastauienie czgstolliwosci na wartos¢ ustawiong na przelgcznikach, a wcisdniecie przy-
cisku M2 nastawia czgstotliwos¢ z pamigci. Przycisk LOAD musi byé w tym czasie wcid-
nigty na state, musi on by¢ zatrzaskowy. Dobrze tu pracuja przyciski typu isostat.
Przyciski UP i DOWN nie dzialajg przy wcisnietym przycisku LOAD. Przy pracy na roéz-
nych czestotliwosciach nadawenia 1 odbioru przyciski M1 { M2 powinny by¢ sprzedone
¢ przelgcznikiem nadawanie-odbidr, oresz z przelgcznikiem RIT. Jezeli =zastosuje sie
bramki typu LS dolgczone do przelgcznikéw P2, P3, P4, to moze zajé¢ potrzeba dolacze-
nia rezystorow do katdej pozycji przelacznikéw w taki sposéb, Jak do przyciskéw ML
i M2 - 3 x 9 czyll 27 rezystor6w o wartoscl okolo 10 kQ. Na schemacie w KP Nr 8/9
jest blad, zobacz wyjscia Q przerzutniks 74L5123 i poréwnaj to z rysunkiem 1.

Na rysunku 2 jest przedstawiony filir dolnoprzepustowy w postaci zapewniajacej dobre
parametry a co za tym idzie dobrg jakos¢ sygnalu, Filtr ten powinien przepuszczad
pasmo czestotliwosci od O do co najmniej 15 Hz. Cewka L1 jest ekranowana przez umie-
szczenie jej w pudelku wykonanym z blachy z miekiej stall o grubosci 1 mm. Ekranowa-
nie cewki jest konieczne ze wzgledu na rozproszone pola magnetyczne, ktore indukuja
napigcie w cewce 1 powodujg przydiwigk na sygnale. MoZna naby¢ gotowy transformator
m.cz. ekranowany fabrycznie. Sa te2 transformatory sieciowe malej mocy ekranowane,
motna wyprobowac¢ uzwojenie sieclowe jako cewkg L1. Jezell cewka L1 jest nawinieta na
rdzeniu Zelaznym o przekroju 1 x 1 cm to powinna mieé okolo 3000 zwojéw drutu o Sre-
dnicy O.1 mm. Rysunek 2' przedstawla uklad do pomiaru cewki L!. Rysunek 2" przedsta-
wia ulilad do pomiaru cewki L2. Teraz jedna uwaga na temat cewek generatora VCO. Oto2
- 9 -
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do tych cewek nie naleiy wkreca¢ rdzeni ferrytowych, gdyz powoduja one przydZzwiek
sleci na sygnale, na skutek oddzialywania rozproszonego pola magnetycznego.

W poprzedniej publikacji napisalem inaczej na ten temat - to byl blad. Rezystor R5 na
schemacie 2 naleiy dobra¢ w zaleznosci od czulosci wskaZnika, ale nie moze by¢ mniej-
szej wartoscli niz 4.7 kQ, gdy2 przecigzy bramkg¢ Us8B - bramka ta pracuje jako separa-
tor wskaZnika synchronizacji. Nie posiadem rysunkow plytek drukowanych, gdyZ nie mon-
towalem tego ukladu na plytkach drukowanych lecz na plytkach bez druku. Polaczenia
wykonalem cienkim drutem bez izolacji o $rednicy 0.1 - 0.2 mm. Taki montaZ umozliwia
szybkie wykonanie ukladu, krotkie polgczenia i dobre upakowanie ukladéw na plytce.
Szybko pracujgcym ukladem jest licznik programowany, dlatego uklady scalone tego
licznika nalezy umiesci¢ blisko siebie. Naleiy zapewni¢ dobra separacjg pomigdzy tym
licznikiem a VGO, gdyZ przy slabej separacjli wystepuje "chrypka" na sygnale. Napiecie
zasilajgce uklady cyfrowe powinno by¢ zablokowane w kilku miejscach do masy kondensa-
torami. Na rysunku 2 jest réwniez przedstawlony uklad generatora VCO - jest to osta-
teczna wersja, ktdra pracuje w moim urzadzeniu. W moim urzgdzeniu uklad tej syntezy
Jest trocheg inny, jest on z dowolng czestotliwoscig posrednia. U mnie czestotliwosc
ta wynosi 2463 kHz. Przy pomocy sumatora mozna roéwniez uwzgledni¢ roznice wskazan
czestotliwosci pomiedzy gorna a dolny wstega. Sumator skiada sie z kilku ukladéw 7483
oraz pewnej liczby bramek. Niewykorzystane wejscia ukladéw scalonych nalezy polaczyé
z biegunem dodatnim +5V, jest to szczegdlnie wazne przy ukladach o melym poborze mocy
jak np. CMOS lub LS. Przy ukladach wersji standardowej jest to niekonieczne. Wejscia
te dolgcza sig poprzez rezystory 4.7 - 10 kQ. Do jednego rezystora mozna dolgczyé
kilka wejsc. W opisanym tu ukladzie tylko okreélone uklady scalone mogg byé typu
CMOS. Wszystkie moga by¢ typu LS lub w wersji standardowej.

Jan Tatyrzs SP4GGT, Weskowlcza 10 m. 10, 10-684 Olsztyn

ZASTOSOWANIE WYSWIETLACZA LCD 3 1/2 CYFRY W "SKALI" CYFROWEJ

Wyswietlacz cieklokrystaliczny 3 1/2 cyfry stosowany w multimetrach cyfrowych moZna
wykorzysta¢ w "skali" cyfrowej z odczytem: x 100 Hz, x 10 kHz, x 1 kHz lub x 10 kHz,
x 1 kHz, x 0.1 kHz. Na rysunku 3 przedstawiono sposéb sterowania wyswietlacza LCD
z ukladu CMOS 4511 poprzez funktory EXOR CMOS 403C (4070). Niezbednych jest 6 szt.
ukladow 4030, ale mozliwe sig staje wykonanie “skali" cyfrowej na ukladach CMOS, po-
bierajgcej prad rzedu kilku ... kilkunastu mA,

Zasilanie ukladéw CMOS napigciem +5 V jest zwigzane z konlecznoscia nieprzekroczenia
maksymalnego napigcia sterujgcego wyswietlacz LCD, ktoére wynosi 7 V. Przebieg prosto-—
kgtny sterujgcy podlozem wyswietlacza (BP), o dowolnej czestotliwosci z przedzialu od
25 do 200 Hz, moZna pobieral z ukladu logiki czestosciomierza. Uwaga: niepodlaczenie
fall przebiegu prostokatnego do podloza wyswietlacza powoduje zasilanie wysdwietlacza
napigciem stalym, co w efekcie konczy sie jego zniszczeniem!

Andrzej ex SPZHLS

ZASTOSOWANIE PRZELACZNIKOW KOLOWYCH TYPU "MULTISWITCH"

Przelgczniki kolowe (cyfrowe) {-my “Elko" sa produkowane w trzech wersjach:
FKO1 - kod dziesietny

PK10 - kod BCD

PK11 - kod BCD (BCD negowany)

Przelgczniki PK11 nadaja sie do bezposredniego programowania licznikéw TTL 74192
(Rys. 4>, natomiast przelgczniki PK10 do programowania licznikow CMOS 4029 (Rys.S5).
Przelgczniki PK10 1 PK11 moZna wykorzysta¢ do programowania syntezerow czgstotliwoscl
z PLL, "shkal" cyfrowych i t.p.

Andrzej ex SPZHLS
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ANTENA KOLINEARNA NA PASMO 70 CM

Prezentowana na rys.6 antena (wedlug GZ2BCX, Practical Wireless, April 1979) nadaje
sig doskonale do lgcznosci lokalnych w pasmie 430 MHz. Calofalowy element promieniu-
Jgcy sterowany jest napigciowo przez strojnlk Cwiercfalowy. Dodatkowy zysk zapewnia
element bierny (rozwarty w grodhu - izolalor najlepiej teflonowy). Anteny zostaly wy-—
konane (wspdlnie z SPSMXD) z rurek mosiginych ¢ 6. Elementy zostaly zlutowane ze soba
po umieszczeniu wewngirz zagietych kawalkow grubego drutu (moZna je skrecié wkretami
po zagnieceniu koncow w imadle), Zwora z hkawalka mosigdzu 10 x 10 ma dwa otwory na
rurki i dwa gwintowane M3 na kontrujgce wkrety. Podobnie wykonano przesuwane uchwyty
do kabla koncentrycznego 50 lub 75Q (znajdujg sig one w pudelku z tworzyws).
Strojenie: umiesci¢ antene w swobodnym otoczeniu conajmniej 2 m nad ziemig z dolaczo-
nym kablem o pelnej dlugosci; ustawi¢ punkt zasilania strojnika 1 zwore na maksimum
mocy i minimum fali odbitej. Proby wykonane na warszawskim kanale lokalnym 431.800
MHz w pelni potwierdzaja duzga skutecznos¢ anteny. Istnieje tez wersja na pasmo 2 m,
lecz jej wykonanie jest klopotliwe ze wzgledu na malg sztywnos¢ takiej konstrukcjd
(wymiary a=958215, b=2525, c=1168+5, d okolo 469 mm).

SPSGNI

KLUCZ CW Z UKLADEM CMOS 4029

W przedstawlonym na rysunku 7 automatycznym kluczu CW na dwu ukladach CMOS - 4029
{ 4093, wykorzystano pomysl UA4HAN (opis w "PAOHO" nr 9/1987) zastosowania w kluczu
programowanego licznika 4029.

Andrzej ex SP2HLS

. PROSTY NADAJNIK TELEGRAFICZNY QRP

Na rysunku 8 przedstawiono uklad nadajnika telegraficznego malej mocy wykonanego
z wykorzystaniem dwoch tranzystorow BF519. Moc nadajnika wynosi 50mW input przy na-
plgciu zasilajgcym 9V. Strojenie nadajnika przeprowadza si¢ na minimum wskazan mili-
amperomierza wlgczonego w obwodd kolektora tranzystora T2. Po dostrojeniu prad powi-
nien wynosi¢ 5.5mA.

SPAAVA
SYNTEZER PLL Z MIESZACZEM HARMONICZNYM (1) - PLUSY I MINUSY

W Biuletynie PZK nr 4/1988 - strona 30, zostala przez kol. SPSAHT opisana interesujg-
ca koncepcja syntezera PLL do TRX-a na pasmo 144 MHz, z oprzemiana czestotliwosci
z mieszaczem harmonicznym na przerzutniku typu D (2). Zalets takiego rozwigzania jest
prostota. Natomiast wad3 - niebezpieczenstwo synchronizacji na czestotliwosciach
blisko lezacych f, syntezeres. Dla czgstotliwosci podanych w artykule, warunek syn-
chronizacji jest spelniony m.inn. dla czgstotliwosci (w MHz):

o 60,685 ... 59,685
965 * ¢ e = ! ;
PEBEE 2 RR e BT gy gE .. 85,685
i -~y _ 67.65 ..., 66,65
10 % 6;988 ¢ (2 B 3= 71.65 ... 72.65
74,619 ... 73,615
5 X s y = ! J
el . 3 78,615 ... 79,615
Poza tym, jak wida¢ z tych wyliczen, czestotliwosciom VFO 4 ... 6 MHz odpowaiadaja
czgstotliwosci pracy TRX-a 146 ... 144 MHz (czestotliwosc syntezera Jest powielana,
feo o, = 10,7 MHz). Aby czestotliwosci VFO 4 MHz odpowiadala czestotliwos¢ 144 MHz

{ czestotliwoscl 6 MHz - 146 MHz, naledy zastosowad kwarc 64,65 MHz/n: n.p. 6465 kHz
tczestolliwosc kwarcu odbilorczego do pracy przez przemiennik wynosi - 64,95 MHz/n:
n.op. 6495 kHz).
Wighszos¢ nlepoZadanych czgstotliwosci, ns ktorych nastepuje synchronizacja, moZna
“oddalic" od Zadanej f., syntezera, stosujac kwarc 64,65 MHz lub 64,65 MHz/2 = 32,325
MHz :

¥ =
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dla kwarcu 64,65 MHz:

. 62,65 ... 61,65
1 x 64,656 £ ¢ 2 .., 3 66.65 ... 67.65
27,3 ... 126,3
+ =
2 x64,85 % C2 ... 3 131.3 ... 132.3
dla kwarcu 32,325 MHz:
_ 30,325 ... 29,325
1% 32,829 2 C 20 3= 34,325 ... 35,325
62,65 ... 61,65
b - 1 "
P 32,388 ¥ ¢ w3 66.65 ... 67.65
' _ 94,975 ... 93,975
3% 32,320 £ € Z .. 32 98,975 ... 99,975
Pozostaly jednak czestotliwosci 62,65 ... 61,65 MHz, letace zbyt blisko fu, = 66,65

67,65 MHz, Czestotliwoécil te moZna "odsunaé" od siebie, zwiekszajgac czestotliwosd
VFO, co nie jest korzystne, chociazby ze wzgledu na stabilnesé f,, syntezera i skom-
plikowanie odczytu czestotliwosci.

Andrzej ex SPZHLS
Literatura: (1) "Biuletyn PZK" nr 4/1988
(2) “Biuletyn PZK" nr 4/1987

PREG00 00000404000 00000000000000000000000000000000000000000000008000008009000000000¢
ZAKLAD OBROTU TOWAROWEGO, UL.MIEROSLAWSKIEGO 38, 51-682 WROCLAW-SEPOLNO
OFERUJE DO SPRZEDAZY:

Kond. SM/ I 68000pF/10V 10000,
Kond.61/L/IXI 22000uF/16V 10000.

Potencjometr CT-32-nastawny cermetowy
100/220/1k/1kS/2k2/4K7/10k/22k/47k/ 220k /680k

Kond.61/L/I1 4700uF/40V 3000. - 2000. -
Kond.©61/L/I1 2200pF/63V 3000, - Fotencjometr DM-102 1kQ 10-obrotowy os 32FPI
Kond.04/U/II 1500uF/16V 600, - 5000. -
Kond.04/U/ 1 1000pF/25V 1000, - Rezonator kwarcowy 100kHz 30000. -
Kond.04/U/ 1 470pF 40V 700. - Rezonator kwarcowy 18432kHz 5000. -
Kond.04/U/ 1 470pFs 6V 300. - ($+9=2048, +2''=1kHz)

Kond. WLI 330pF/350V 10000, - Tyrystor T61-160/08 160A/ 800V 100000, -
Kond.04/U/I1I 220uF/4QV 500. - Tyrystor TOO- 40/06 40A/ 600V 60000. -
Kond.04/U/11 100pF/ 10V 400, - Tyrystor TO1- 40/04 40A/ 400V 50000. -
Kond.04/U/ 1 4. JuF/s16Vv 400. - Tyrystor TOl- 40/06 40A/ 60OV 60000. -
Kond. K 50-6 1pFri1ev 200. - Tyrystor TOl- 40/10 40A/ 1000V 70000. -
Kond. KFMP-C10 1500V 1000. - Tyrystor TOl- 40/12 40A-1200V 80000. -
InF/1.5nF/2.2nF/2. 4nF/5.6nF/10nF Tyrystor KT-707 15A/7 600V 10000, -
Kond. MKSE-015-02 2.2pF/100V  700. - Tyrystor szybki BTP 127/550 14000. -
Kond. MKSE-Q18~-02 1pF/100V  700. - Tyrystor.szybki KU 221A 10000. -
Kond.MKSE-020-02 68nFs 63V 400.- Diak KR-100 3000. -
Kond.MKSE-018-02 68unF/250V 300, - Dioda 5Y-180/1 30A/ 100V 20000. -
Kond.MKSE-018-0Z 47nF/630V 200, - Dioda KYS-30/40 30A/ 40V 15000. -
Kond.MKSE-020-02 47nF/ 63V 400.- Dioda 25R2/25FB5/ 20A/500V 15000. -
Kond. MKSE-016-02 33nf/250V 300, - Dioda KYW-31/50 25A/ S0V 15000. -
Kond. MKSE-020-02 2Znf/100V 400. - Dioda BYV-33/45 2x10A/ 45V 15000. -
Kond.MKSE-020-02 15nF/100V  400. - Dioda BY-229/400R 7A/400V 5000. -
Kond.MKSE-01&8-02 15nF/400V  300. - Dicda KY-193 6A/200V 5000. -
Kond.MKSE-016-02 15nF/630V 300, - Dioda BYP-680/100 S5A/100V 4000. -
Kond.MKSE-018-01 15nF/630V  150. - Mostek BBOC5000/3300 SA/ 80V 9000. -
Kond.MKSE-020-02 4.7nF/630V 300.- Mostek 3PM1 3A/ 100V 5000. -
Kond. MKSE-020-02 InF/400V  30Q0.- Mostek 1PM1 1A/ 100V 2000. -
Kond. KFP-3E-7-47nF-z-16V 250. - Mostek 1PM4 1A/400V 4000. -
Kond. KFP{-2E-8x8-22nF-z-25V  250.- Mostek 1PMO5 1A/ S0V 1500. -
Kond. KFPf-2E-8x8-10nfF-2z-25V 250, - Transoptor CNAP-22 TO-39 1.5kV 5000, -
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Kond. KFPf-2E-8x8-4. 7nF-s-25V 200.
Kond. KFP{-2E-6x6-3.3nF-s-25V 200.
Kond. KCP{-1b-6x6-100pF-25V 200, -
Kond. KCPf-1b-6x6- &68pF-25V
Kond. KCPf—-1b—6x6- 47pF-25V 200.
Kond.KCP -1b— 5-8,2pF-160V 200,
Potencjometr TVP-1Z21Z2-nastawny

1

100/220/10k/22k/ 100k 470k 700. -
Dioda Zenera BZP-683C3V9/5Ve/6V2/6V8B/8V2/9V1/13/16/27

Dioda Zenera BZYP-01C200/220/240
Wyswietlacz
kolor czerwony i zielony jednoczesnie-dwie anody
segment-4 diody w szereg, kropka-2 diody w szereg

Hallotron MH1SS! ze wzmacn.
Dioda BAVP-18

Dioda IN3600 (BAYP-94, BAYP-95)
200. - Przekaznik RM-2/24V 2 styki przel,
Gniazdo BNC-50G!

Zigcze GWP3.1/2.5 + WWP3.1/2.5
Blok CAMAC B OZ21A/022A/0228B

PLESZ

200V/220V/240V/68V

A-2416 wysokos¢ cyfry 57mm, wsp6lna anoda, Z0mA/seg.

Tranzystory:

SU-179 (BU-326) 1000V/450V/60W 6A/TO-3

BU-408 (BU-407) 400V/200V/60W  7A/TO-220/npn

330V/ 150V/60W 8A/TO-220/npn
30V/ 30V/40W 7A/TO-220/npn
50V/ 50V/40W 7A/T0-220/npn

BU-807
BDP-281
BDP-283

SD-338 (BD-138)

BDX-18

60OV/ 60V/117/15A/TO-3

KD-3773 (2N3773) 140V/140V/150/15A/TO-3

BD-354C
BD-355C

40V/ 40V/12W/ 3A/TO-66
40V/ 40V/12W/ 3A/TO-66

2N2904 (BSYP-04) 40V/ 40V/0.6/0,6/T0-39
2N2369 (BSXP-93) 15V/ 15V/0.4/0.2/TO-18

KF-189 (BFX-89)

BF-620,
BF-621

BC-528I11(BC-108C)

15V/0.2/30m/TO-92
30V/0.3/50m/TO-92
15V/0.3/50m/TO-92
20V/0.3/50m/TO-18

Uktady scalone:

UL-7505L
UL-75P0OSL
pA-723PC
MCY-74012
MCY-74019
MCY-74023
MCY-74028
MCY-74072
V-40098
MCY-740102
K561-TM3
K193-1E1
K193-1E3
K193-IE7B
MMN-4116.2
UM-9151
pA-722B
TBA-920
MAS-1008
B-4765D
B-761D
B-176D
MAA-501
MAA-502

(pA-7805) stabilizator +5V/IA obudowa

/npn

B60V/ 60V/ 6W/0.5/TO-126/npn

/pnp
/npn
/npn
/pnp
/pnp
/npn
/npn
/npn
/npn
/npn

zasilacze OTV
odchylanie OTV
J.w.-Darlington

wzm, mocy
wZm. mocy

przelgczajacy

b.szybki, przelaczajacy
wzm, antenowe -+ IGHz
popularny w.cz.
popularny w.cz.
popularny m.cz.

metalowa TO-3

(pnA-78P05)stabilizator +5V/100mA obudowa metalowa TO-39
(UL-7523N)stabilizator uniwersalny +2:37V DIL-14

(CD-4012) CHMOS 2x4 we NAND

(CD-4019) CMOS 4x2 kanalowy selektor

(CD-4023) CMOS 3x3 we NAND

(CD-4028) CMOS dekoder BCD-dziesietny

(CD-4072) CMOS 2x4 we OR

(CD-400982CMOS 6x inwerter z wyjsciem trojstanowym
(CD-40102)CMOS 2x licznik ustawialny BCD 4-bitowy
(CD-4042) CMOS 4x przerzutnik D (=CD-4013 x2)
ECL dzielnik +2 do 500MHz
(SP-8902A Plessey) dzielnik ECL +10/11 do 200MHz
ECL dzielnik +4 do 2GHz

(4116) pamigé RAM 16k x1I
telefon elektroniczny

przetwornik D/A 8-bitowy bez drabinki rezyst.

procesor synchronizacji

wyswietlanie nr kanalu na ekranie TV
(TAA-4765A) poczworny wzmacniacz operacyjny
(TAA-761) wzmacnlacz operac. wy=70mA, 15V/us,0OC

(pa-776) wzm.operac. o regul.
(pA-709) wzm. operac.
(pA-703) wzm. operac.

Minimalns wartosc zamowienia 200000, -
Dostawy: odbidr wilasny, wysylka za zaliczeniem pocztowym.
P40 004400 0000004040040 0400000ttt 0ttt ittt Rttt ttt ottt ettt ttttttot ettt
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poborze mocy *3V/0,5mW

scal.

4000,
350,
300,

5000,

2000,
500.

100000,

400.
1000.
100000.

12000,
6000.
10000,
2500,
3000,
800.
5000,
8000,
3000,
3000.
8600,
700,
2000.
500.
500,
300.

3000,
5000.
1000.
2000.
2500.
2000,
3000,
2000,
3000.
3000.
3000,
30000,
50000,
100000.
4000.
15000.
10000.
8000.
10000.
6000,
5000.
5000.
1500.
2000.
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OGELOSZENIA DROBNE

Odstapie: 1) Transceiver CW-55B pasma 3,7/7/14/21 MHz + PA 50W; 2) Transcever w budo-
wie; 3) FM-301l przestrojony + zasilacz; 4)FM-315 przestrojony kanaly 145,200/300/550
t prostownik; 5) Filtr kwarcowy PPYAZ2 + 2 piloty; 6) Miernik deobroci MQL-5; 7) Trans-
celver SWAN-300B. Oferty + koperta zwrotna ofrankowana pod adresem: Adam Slawski,
P.0.Box 35, 76-206 Stupsk, tel. 245-12 po 16.00

Zakupie program SSTV na osmiobitowe ATARI: SP9TNM, Piotr Ochwal, Falata 16-D m.7
41-902 Bytom, tel. 032/819355

Kupie transceiver UKF-144MHz-mobile, najchetniej fabryczny. Krzysztof Trybus, ul. Ma-
lachitowa 42, Kielce, tel. £64-000

Sprzedam transceiver CW 14MHz z filtrem XFSNB, klucz elektronowy ETM3, manipulator
Bencher oraz odbiornik DC - 4 pasmowy. Zenon Saraczewski SP5SDA, Warszawa tel. 116451

Sprzedam radzieckie tranzystory mocy KF i UKF. Informacje wysylam po otrzymaniu SASE.
Szczesny Szymanski SP4BY, skrytka pocztowa 339, 15-950 Bialystok.

Sprzedam angielski odbiornik radiockomunikacyjny HF225, profesjonalny klucz elektrono-
wy IAMBIC i manipulator, transcever CW, odbiornik 1 nadajnik QRP do samodzielnego
montazu (kit), anteny, wyposazenie dodatkowe oraz kurs nauki telegrafili na kasetach
magnetofonowych. Informacje po przeslaniu kopert zwrotnej oraz 3 znaczkow pod adresem
Zenon Saraczewski SP5SDA, Box 342, 00-950 Warszawa.

Sprzedam transceiver KF FT-707S (WARC) ze "skrzynia biegéw" FC-707. Jézef Rochalski
SPSDZD, skr. pocztowa 260, 02-777 Warszawa, tel. 641-12-65,

Sprzedam dzielniki czestotliwosci przez 10 0.1 do 180 MHz typ UM-02 oraz przekladnie
planetarne. Ryszard Majewski SP7EOE, skrytka 18, 26-500 Szydiowiec.

CENNIK OGLOSZEN

Administracja Krotkofalowca Polskiego przyjmuje do druku ogloszenia na nastepujacych
warunkach:
Ogloszenia instytucji, firm handlowych i przemyslowych:

- o objetosci do 174 strony - 250.000 zi.

- o0 objetosci do 1/2 strony = 350.000 z1i.

— o objetosci do 1 strony = 500.000 zt,
Ogloszenia drobne nadsylane przez czlonkéw PZK:

- za I slowo (cyfry i inne oznaczenia liczone sa jako slowo) = 100 z1.
Teksty ogloszeni prosimy nadsyla¢ pod adresem: Polski Zwiazek Krotkofalowcow, Admini-
stracja KP, skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa 1. Wplaty za ogloszenia nalezy wno-
si¢ na konto Zarzgdu Gloéwnego PZK: Bank Gdanski, IV Oddzial w Warszawie, Nr 300009-
7096-132. Ogloszenia bgdziemy zamieszcza¢ po otrzymaniu wplat.
Kréotkofslowiec Polski - organ Polskiego Zwigzhku Krotkofalowcéw. Otrzymujg czlonkowie
PZK w ramsch sklsdki czlonkowskiej. Redaktor naczelny - mgr in2. Zbigniew Szpakowski
SPSAHY. Shisd 1 wydruk komputerowy — mgr In?. Krzysztof Slomczynski SPS5HS. Admini-
stracja 1 kolportaz - dr Malgorzata Kochalska SPSMBS. Adres redakcji 1 administscji:
ul. Stefans Jaracza 2 V pietro, Warszawa, tel. 26-73-73. Adres dla korespondencji:
skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszswa 1.
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