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SITANDARD]

KF: FT1000, FT990,
FT767GX, FT757GXII, FT747GX,
NRD 535G

UKF: FT736R, FT650, FT690RII, FT290RII,
FT790RI11, FT5200, F'12400, FT212RH, FT470, FT411,
C5608D, C528E.

Posiadamy rowniez pozostaty osprzet krothofalarski jak: koncéwki mocy KIFF
i UKF, przedwzmacniacze antenowe UKF, tunery antenowe firm Yaesu,
Daiwa i AEA.

Proponujemy sprawdzone na catym swiecie wieloelementowe beamy firmy
HyGain: TH7DX, TH5ME2, TH3JRS oraz GP: 14AVQ, 12AVQ, a takze an-
teny UKF firm HyGain, Comet i Kathrein i Hirschmann.

Na sprzedawany sprzet udzielamy 12 miesiecznej gwarancji.
Do dyspozycji czeka autoryzowany, sprawny serwis.
Zapraszamy rowniez zainteresowanych zakupem profesjonalnego
sprzetu radiokomunikacyjnego na pasma 134-174 MI1z (w tym
pasmo morskie) oraz na pasma KF: 1,6-30 MHz.
Zaopatrujesz policje, wojsko, stuzby morskie, medyczne,
przemystowe t komunalne (jak np. straz miejska) przyjedz
do nas.

Przedstawicielstwo STABO RICOFUNK czynne jest
we wszystkie dni tygodnia oprocz sobét i niedziel
od9do 17

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie
t listownie.
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Kolezanki i Koledzy,

Oto kolejny, drugi juz "nowy" Krotkofalowiec Polski. Udalo si¢! Nie dotarty
do mnie jeszcze Wasze opinie (listy zamieszczone w dziale na koncu zostaly
napisane przed powstaniem numeru 2/92).

Na razie nie brakuje materialow, mozna utrzymac objetos¢ naszego pisma.
Chciatbym jednak bardzo, aby wszyscy czlonkowie PZK uczestniczyli w
redagowaniu Krotkofalowca Polskiego nadsylajac materiaty lub  sugestice
dotyczace zawartoéci i uktadu dziatow. Zauwazycic w tym numerze brak
wiadomosci z Polski. Przyczyna jest prozaiczna: redakcja nie otrzymala zadnych
informacji z oddziatéw i klubow regionalnych. Mam nadzieje, ze to si¢ zmieni,
bo przeciez zycie krotkofalarskie w naszym kraju nie zamarlo. Zalezaloby mi
zwlaszcza na trwatym kontakcie z harcerzami.

W zamierzeniach redakgcji znajduje si¢ miedzy innymi propozycja stworzenia
banku ogolnodostgpnego  komputerowego oprogramowania dla  krotko-
falowcow. Chcielibysmy rowniez - dla najmfodszych zwolennikow  krotko-
falarstwa - zamiesci¢ cykl artykulow "ABC projektowania uktaddéw
elektronicznych”. Moze ktos zadeklaruje nam swa pomoc? By¢ moze uda si¢
rOwniez  pomoc  sympatykom amatorskiej facznosci, ktorzy nie moga
uczestniczy¢ w kursach przygotowawczych do egzaminu na Swiadectwo
operatorskie, zdoby¢ potrzebna wiedze (zwlaszcza 2 zakresu nowych
przepisow).

Czckam na Was=e listy
Tomek SP5CCC

Z, OKAZII MIEDZYNARODOWEGO DNIA KOBIET

SKEADAM W IMIENIU WEASNYM I REDAKCII NAIJSERDECT-
NIEISZE ZYCZENIA WSZYSTKIM YL I X)L.
OBY WASI MEZOWIE POZWALALI WAM JAK NAIWIECE]
PRACOWAC W ETERZE, NIE ZALOWALI PIENIEDZY
NA NOWE TRANSCEIVERY I ZASTEPOWALI
W KUCHNI PODCZAS 2AWODOW!
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Na rece Tontka SP5CCC nadeszlo kilka listow
zawvierajgeych oczekiwania Srodowiska krotkofalar-
skiego w naszym k‘n'.jn (ale rowniez riekfumcje
wspdtpracy) zwigzane z "Krotkofaloween Polskim".
Fragmenty niektor ych z nich przytaczamy ponizej:

Waldek SP4IRS:

"[...] Lidzbark Warminski to male miaste-
czko. Jest tu 10 licengonowanych nadawcow,
7 lega pigciu pracujacych na pasmach. Jak
wynika z rozmow z nimi, od wydawcow Biu-
letynu oczekiwalibysmy:

1 - aby byl on aktualny, a terminy, regu-
laminy oraz adresy organizatorow
zawodow krajowych i zagranicznych
byly dostarczane przed zawodami
podawania "planu pracy” wypraw
DX-owych
Fim int'nrmar‘ii 0 prnpa:,jacji
4 - wezesd techniczne: opisy i dane tu:hnl-

czne sprzglu fabrycznego KI' i UKL,
niewaz od czasu publikadi }\UI.SPFJADU
na poczatku lat osiemdziesialych ("Prze-
waxdnik po transceiverach fabrycznych”)
nic podobnego nic bylo publikowane.

(]
1

[...] powinny si¢ znalez¢ rOwniez notowa-
nia z gicld sprzetu KU i UKF, np. warszawskicj
czy krakowskie (lak jak "kompulerowey” w
swoich  publikacjach sa informowani o na
biczaco o nowosciach na rynku i cenach).

U\\'amm), z¢ wicecej czasu i miejsca trze-
ba pofwiecic aprawdznnym knnktrnkqnm
antenowym, usprawnicniom sprzetu slarsze
pnuhlqu Warto byloby dolrze¢ do kolegow,
I\Luuy nad l)m pracuja, jak SPYLA, i od nich
wyciagnac troche wiadomosci.

[...] Naszym zdaniem Biuletyn nic moze
by¢ wydawany spolecznie lub czesciowo
platnic. Cena Biuletynu w naszych warun-
kach (jest nas imalo) musi by¢ wysoka. Po-
winna by¢ taka, zcby ~lmcx>|n na dubrv pa-
pier, druk, naluzylc oplacenie ludzi, Lturzv
przy nim pracuja, na delegacje, a nawet hono-
raria dla autorow cickawych artykuldw.”

Tomek SP7BCA:
"[...] calym sercem pomozemy w wyda-
waniu Biuletynu. [...] Jako prezes 70 PZK w

Skierniewicach zapewniam, ze z naszej stro-
ny materialobw nie zabraknie'.

Andrzej SP6GVU:

"[...] od kilku lat prenumeruj¢ czasopismo
RSGB (Radio Communication) i widzg, jak to
pismo sie rozwija, jak jest redagowane. [...] Nie
wiem tylko, czy nasze fudusze beda wystar-
czajace aby chociaz czgSciowo szata graficzng
Biuletyn przypominal Rad.Com. czy CQ L.

[...] W Rad. Com. praktycznie kazdy =z
dzialow jest redagowany przez inna osobe,
do niej zainteresowani wysylaja wiadomosci,
zapytania itd. Tak wicc poszczegdlnymi
dzialami zajmuja si¢ "fachowcy” w danej
dziedzinie. Na wstepie dzialu podawany jest
adres osoby redagujacej, a na koncu -do kie-
dy przyjmowane sg listy i informage do ko-
lejnego numeru, jezeli istnicja takie mozli-
woscl -numery FAX lub TLX gdzie mozna
przekazywacinlo.

[..] chetnie wlacze si¢ do wspolpracy.
Proponuje, aby w dziale technicznym oglosic
konkurs na najciekawszy artykul techniczny. A
by¢ moze w przyszlosc bedzie mozna za wy-
drukowany artykul placi¢ honoraria autorskie?

Wiem, ze chciclibyémy, aby Biuletyn byl
pod kazdym wzgledem najlepszy. Mam
nadzieje, ze kazdy potraktuje sprawe powaz-
nie i "z sercem”.

Tadeusz SPI1QO:

"Bardzo duza ilosé czlonkow PZK
sniechecila wysoka skladka czlonkowska.
Przestali placi¢ i slusznie, ale malo kto

pokusit si¢ aby ten stan rzeczy udowodnié.
Sprobuje uczynic to [...] rozpatrujac tylko je-
den skladnik skladki czlonkowskiej PZK, 1j.
obieg kart QSL w kraju.
Przesylka pocztowa drukow kosztuje - w
zalesnosd od waH -do 50 g - 1000 zl, do 100
g - 1500 21, do 250 g - 2000 71, do 500 g - 2500
21, do 1000 g - 3000 /l, do 2000 g - 4 }(1(1 zl. Da-
ne te uzyskalem w Urzedzie Pocztowym 30
slycznia 1992 r. Przy okazji poprcmlum O
rwazenie 50 sztuk uniwersalnych kart QSL
rozprowadzanych przez. PZK - wazyly 173
gramy. Moje karty wypisane dla korespon-
dentow i z naklejonym znaczkiem "50 years

(S%)
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PZK" byly nieco cigzsze, 11 sztuk w kopercie
wazylo 47 gram, a wiec miescily si¢ w pier-
wszym przedziale optat za druki, co da]c 91
oplaly 7a jedng karlg. Rozpatrzmy drugi przy-
padek: 50 kart wazy 173 g, czyli 1 karta 3.46 g.
570 sztuk lakich kart razem 2z opakowaniem
miesci sie w gornej granicy oplal za druki, czyli
4000 7, a to podziclone przez 570 kart daje .. 7
(slownice siedem) Zotych za jedna karte. Wyli-
czajac srednia (91 + 7 dzielimy przez 2, co daje
49) otrzymujemy zaokraglajac - 50 2} od karty).
Jaki praktyczny wniosek naleZaloby wy-
ciggnac z powyzszych rozwazan? Proponuje,
aby obieg kart krajowych byl bezposredni
migdzy jednostkami (klub, Oddzial itp., z k-
rym czlonek PZK ma najdogodnicjszy kontakt, z
zaznaczeniem tego na karcie). Tym sposobem:

- unikneloby sie niepotrzebnej wed-
rowki karl i dodatkow ych kosztow z
tym /\wamnych I}/Nd] wyglada lo
tak, 7e karta wedruje do klubu Jub
Oddzialu, do okregu nmcmrz,yr.-to;,n,
do okregu przcznaczcnn dalej do
Oddzialu, klubu i dopiero do adresata.

- pozbylibySmy si¢ pozornej ulgi w posta-
d "wolne od oplaty pocztowe)” oraz
przewidywanego podwyzszenia skladki
czlonkowskiej."

Andrzej SPOHZX:

"W ostatnim i jak zwykle spdZnionym
Biulelynie PZK podano plan wydatkow na
rok 1992, m.in.:

1. umowy-zlecenia 100 min zi

2. materialy biurowe itp. 50 mln 71

3. uslugi poligraticzne (dyplomy, logi,
karty QSL) 25 min zi

4. podatek od prac zleconych 15 mln zl

5. inne nieprzewidziane wydatki 30.2

min zl
Sa to bardzo duze kwoly i prosze o
szezegolowa odpowiedz na lamach Krotkofa-
lowca Polskiego:
ad1i4
ad 2

jakie prace i komu zleca PZK?

50 min zl na materialy biurowe
na 1 rok to duzo- prosze o
dokladne wyszczegblnienie

LISTY
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ad 3 skoro my sami, jako PZK, dru-
kujemy sobie logi i karly QSI. ze
skladek, dlaczego mamy za nic
placi¢ - w dochodach podano 4
min 71 (i co dalej z lymi 4 min?)

ad5 co to=q "inne wydaltki"?

Odnoénie "Krotkofalowea Polskiego” - jest
to ofigjalny organ PZK. Jeszeze nigdy nie dotarl
na czas. Powinien byc dorgezany najpdinicj w
pierwszych dniach miesiaca, a nie pod konice.
I'o co na przyklad w ostatnim numerze podaje
sie propagacje na gr udzien 1991 skoro olrzy-
mu]um\, numer pod koniec stycznia 19927 Czy
nie szkoda pieniedzy i nm:;-xa? Jest duzo nud-
nych informadji. l)lacxcirn nic ma np. aklual-
notci PZK? W eterze cos sie slyszy na temat
zmian przy pracy /ai /p.

[...] Jest juz rdwniez czas na zmiang szaly
Eraficynej Wystarczy popalrze¢ chociazby na
pisma w OK, U czy starej NRD. Byly wyda-
wane w podobnym systemie jak i Kl’, ale
maja jakis wyglad, zdjecia itp.

[...] Sadze, ze o ile administracja KPP po-
prawi szale graticzna i czas dorgczania pis-
ma to zacheci czylelnikow do wspdlpracy.

[..] Na pewno wszyscy czylelnicy KPP
chcieliby, aby Kratkofalowiee Polski byl w
stylu QST czy Radio Communication. Prze-
konany jestem, ze jesli poslaramy sie Wszy-
scy, to moze cod z tego bedzie."

Od redakcji:

Mamy nadzicje, ze nowa szala grahc;na
"Krotkofalowea Pols kiego" spelnia - przynaj-
mniej czesciowo - wyrazone nadvieje i suge-
stie. List Andrzeja SP9HZX przekazemy do
/G PZK 7 prosba o odpowiedZ na pylania
dotyczace finansdw Zwigzku.

l'biekujemy w»:'fyu{kim ktorzy do nas na-
pisali. achccamy Kolezanki i Kolegow do
podm[cma si¢ 7 nami swoimi uwagami na
temat "Krotkofalowcea Polskiego”. Informujcie
nas o wydarzeniach zwigzanych =z
dzialalnodcig krotkofaloweow w Waszych
okregach, klubach, grupach. Postaramy sie
drukowa¢ - przynajmniej we fragmentach -
wszystkie otrzymane lisly.
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ANALOGOWY MIFRNIK LC

Przy poszukiwaniu cyfrowego multime-
tru, ktory dawalby mozliwos¢ pomiarow
warloéci elementow LC, stosowanych nie tyl-
ko przez krotkofalowcow, warto zwrdcic
uwagg na prosty miernik analogowy elemen-
tow 1.C (zawierajacy dwa popularne uklady
scalone CMOS), ktory zostal opracowany
przez OZ3BB (OZ.8/1991).

Przyrzad ten (rysunck 1) umozliwia
okreslenie wartosci kondensatordw od 1pF
do 1uF oraz indukeyjnosci od 1TpH do 100mH
z doktadnoscia okolo 10%. Miernik posiada 6
przelaczanych generatorow RC wykonanych
na inwerterach wchodzacych w sklad ukladu
scalonego US1. Czgstotliwosci generatorow
uzaleznione sa od wartosci mierzonych ele-
mentow i wynosza:

4MHz  Cx=I1pF + 10pF
IMHz  Cx=10pF + 100pF
100kHz Cx=100pF + InF

Lx=0.1pH + 1TnH
Lx=1pH + 10pH
Lx=10pH + 100pkH

10kHz Cx=1nk + 10nF I x=1000H + 1mH
1kHz  Cx=10nF + 100nF Ix=TmH + 10mH
100Hz Cx=100nF +1uF  Lx=10mH + 100mH

Sygnal z generatora poprzez separator na
pojed ynczej bramce ukladu US2 oraz witornik
emilerowy z tranzystorem 11 (lub T2) poda-
ny jest na integrator napiecia. Role integrato-
ra spelnia diodowy podwajacz napigcia, od-
powiednio D1 D2 lub D3 D4. Napigcie stale 2
integratora poprzez przelacznik S2B steruje
mikroamperomierzem M1. Wychylenie wska-
z0wki przyrzadu jest propordonalne do re-
aktangji kondensatora Cx lub indukeyjnosci ce-
wki Lx. Czulos¢ ukladu pomiarowego
przelaczana jest przelacznikiem S3. Do zasila-
nia przyrzadu mozna uzy¢ napiecia stabili-
zowanego 9+12V. Po zimonlowaniu ukladu (z
zaslosowaniem na przyklad uniwersalnej
plytki montazowej) przyrzad wymaga kalibra-
gi polegajacej na ustawieniu potengometrow
monlazowych oraz trymera C18. Do tej opera-

qji najlepiej jest zastosowaé wzorcowe konde-
nsatory oraz cewki o znanych wartosciach (z
jak najmniejsza tolerandja).

Warlosci elementow:

Us1 40106

us2 4011

T1, T2 2N1893 (lub kazdy inny tranzy-
stor n-p-n)

D144 AAI119 (lub kazde inne diody
germanowe)

P1+P3 potencjometry montazowe 4.7k€2

P4+P6,I’9 potencjometry montazowe 2.2k

P8, P10 potencjometry montazowe 220€2

51 szesciopozycyjny przelacznik, np.
[SOSTAT

S2, 53 dowolne przelaczniki

C9,C12,C13  kondensatory ceramiczne 10nF

C10,C14 kondensatory tantalowe
4 7nF+10uF

C18 trymer montazowy 50pF

R? dobra¢ doswiadczalnie (w mode-
lu 3.9k)

R8 rezystor bezindukeyjny 8208

R9 rezystor bezindukcyjny 560€2

M1 mikroamperomierz magnetoele-

ktryczny 1mA

Przedstawiony uklad jest prosty, ale wy-

maga precyzyjnego ustawienia czestotliwosci
generatorow RC. Istnieje mozliwo$¢ wyeli-
minowania potencjometréw do  regulagji
czestotliwoscl oraz czulosci ukladu poprzez
zastosowanie generatora kwarcowego 10
MHz (czgstotliwosé 4 MHz w opisie wynika
z maksymalnej czestotliwosci  ukladow
CMOS). Niezbedne dalsze czestotliwosa 1
MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz i 100 Hz mozna
uzyska¢ stosujac 5 dzielnikdw dziesigtnych,
na przyklad UCY7490. Mozna tu rowniez
wykorzysta¢ posiadany kalibrator kwarcowy
bad7z zmodernizowac miernik czestotliwosci,
ktory z reguly posiada takie czgstotliwosci.
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WINACNIACT POSREDNIE] CIESTOTLIWOSCI 107 M
1 UKEADEN SCALONYN TDA 7000

Wzmacniacze posredniej czestolliwosci
odpowiadaja za calkowite wzmocnienia urzg-
dzenia. Uklady IFF zawieraja filtry, ktore decy-
duja o seleklangi i w pewnym stopniu para-
metrach szumowych. W I'M-owej technice
odbiorczej wazne jest wyciszanie szumow
bez  wyraznego obnizenia wzmocnienia.
Powslalo szereg ukladow o réznej skutecz-
nosci dzialania. Prezentowany wzmacniacz
posiada kilka walorow konkurencyjnych w
stosunku do innych ukladow. Zastosowany
uklad scalony TDA 7000 posiada szereg zalel:
nizsze napiecie zasilania, niski pobor pradu,
co jest szczegolnie wazne przy zasilaniu bate-
ryjnym.

Uklad zawiera nast¢pujace czlony fun-
kcjonalne:

1. wslepny wzmacniacz IIF przed mixerem
2. mixer

3. lokalny oscylator

4. wzmacniacz IF z limiterem amplitudy
5. demodulator fazowy

6. deteklor i uklad wyciszania szumow
7. wylacznik ukladu wyciszania szumow

W ukladzie zastosowano system FLL
(ang. frequecny locked loop) przy czestotli-
wosci posredniej 70 kHz. Selektywnosé¢ petli
okresla filtr aktywny RC. Obudowa ukladu
TDA 7000 jest typu DIL 18 pin (SOT 102); fir-
ma PHILIPS produkuje dla potrzeb montazu
powierzchniowego (SMD) uklad TDA 7010 T,
Z¢ wrzgledu na obudowe SO-16 SOT-109 (16
pin-mini-pack) nie zostaly wyprowadzone
pin 3 i pin 10 z TDA 7000. Struktura
wewnelrzna ukladow jest identyczna. Uklad
moze pracowaé¢ z filtrami ceramicznymi,
kawarcowymii LC.

Podslawowe

ukladu TDA 7000

parametry elektryczne

napiecie zasilania Vp 2,7+10V
prad zasilania Ip typ. 8 mA
czestotliwoéé wejsciowa R.E. 11,5110 MHz
napiecie niskiej cz. AF output R1k Vo75 mV
pasmo czest. zaskoku A.F.C. +300 -300 kHz

szumy S/N 60 dB
tlurnienie sygnalu AM m=80% 50dB
czulodc ukladu TDA 7000 5,5uV
przy progu wyciszania szumu 26 dB
zas dla uldadu UL 1200

o podobnym zaslosowaniu A8 uv

Blokada szumow staje si¢ nieczula przy
pradzie 20 uA podanym na pin 1.

Uwaga: Uklady z filtrami aktywnymi RC
wymagaja stosowania kondensatorow o malych
stratach dielektrycznych. 7 tego tez powodu nie
nalezy stosowac kondensatorow typu Kpfm.

Cewka L1 wlaczona miedzy pin 51 6 wraz
72 pojemnoscia ukladu i montazu stanowi ob-
wad rezonansowy o czestotliwoda filtrow np.
10.7 MHz. Obwadd dostrajamy na maksimum
sygnalu m.cz. Pojawianie si¢ sygnalu niskiej
czestotliwoéd jest uwarunkowane zaskokiem
synchronizacji petli FLL. Zaskok trzymania
petli nastepuje co 70 klz poczawszy od
czestotliwosci 10.7 MHz w gore. Nalezy jednak
obwod dostraja¢ do czestotliwosc 10.7 MHz.

W uldadzie TDA 7000 i TIDA 7010 T istnieje
mozliwosé regulagi progu wyciszania szumu
lub jego wylaczenia. Nie ma jednak potrzeby
tego robi¢, gdyz zysk wzmocnienia wyniesie
tylko 3 dB. Przy zmianach napigcia zasilania
ukladu od 2.8 do 11 V, napiecie wejéciowe
m.cz. pozostaje stale, roénie tylko pobor pradu
z 85 do 12 mA. Nie obserwowalem przy tej
operadi wypadniecia petli z synchronizagji.

Marian SP5CS



EOg——

O 888 [

DZIAT TECHNICZNY

Andrzej Janeczek, SPSAHT, ul. Daliowa 8/18, 05-120 Legionowo

OPIS CZESCI TORU ODBIORCZEGO
TRANSCEIVERA FM NA PASMA UKF
Z APLIKACJ A UKEADU TDA 7000

Czg$¢ odbiorcza transceivera zaopatrzona
jest w selektywny przedwzmacniacz z obwo-
dami helical. Obwody posiadaja sprzezenie
magnetyczne dopasowane do pasma. Zafalo-
wanie charakterystyki wynosi tylko 2 dB w
zakresie 144+146 MHz. Zastosowalem tran-
zystor typu BF567 z pradem kolektora 3 mA i
napieciu zasilania 6 V. Jako mieszacz
zastosowalem uwidoczniony na schemacie
uklad UL 1042. Mieszacz w tej konfliguradi
pracuje stabilnie ze stosunkowo nieduzymi

szumami. Do pierwszego stopnia wzmocnie-
nia posredniej czestotliwosci uzylem tranzy-
stora BF 194. Stopien ten wyrownuje straty
wzmocnienia powstale na filtrach ceramicz-
nych a jego nadwyzka poprawia czuloéd
calosci edbiornika. Transceiver posiada uklad
syntezy z krokiem 6.25 oraz 5 ki 1z, ale dla po-
kazania uproszczonej wersji narysowany jest
generalor strojony analogowo. Zastosowanie
tranzyslora BF 245 jako nieliniowego rezysto-
ra w polaczeniu z dioda Zenera poprawia sta-
bilnos¢ napiecia 10+15 razy! Wiclkosé pradu
Zenera ustalamy rezystorem R10.

Mariai Salamon SP5CS
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Zbigniew Chrzanowski, SP6CZ, skr. pocztowa 98, 52-220 Legnica 2

Informacje Sekretariatu Krajowego CLIPPERTON 1992

SPDXC (31.01.1992) Ekipa: WA2FW, NOAFW, KA7CQQ, N7QQ,
N : KCeWUZ, NINS, GOLMX
Nowi czlonkowie: 4 : LK
o ol _ v - Operacja ruszy najprawdopodobniej 6 mar-
514 R SPSNHM 132 CEFMD ca i trwaé bedzie pelen tydzien. Pracowaly
3_15 R 51)3[}/\’ 136 CFMD beda 4 stacje, 24 godziny na dobe
516 R SP2FN 103 CFMD -Celem wyprawy jest przeprowadzenie
Uzupelnienia: 40.000 Q50.
SP6FER  314/318  SP3CDQ 274/277 VP8 SOUTH SANDWICH
~PR(: >
i X’,QX A% 300 Sll 1o 226_/227 Ekipa: OH2BH, JE3MAS, WA4JQS,
SP8NR 297/304 SP6NIG 141/142 WA3YVN, KOIR, W6MKB, W7KNP, KJ9I
SPeCZ 286/287 SP2UUU 134/135 5 S Sy 4 .
- Rozpoczecie pracy w eterze planowane jest
Nalepki: na 21 marca. Trwaé bedzic 16 dni

- QSL managerowie: CW i RTTY - KA6V,

SP5GOX-310, SPACDQ-275, SPIDMD-225.
o e : SSB- AAGBB

Sekretarz SP DX C, Piotr SP5PB
Warszawa 300DXCC

Zmiany na liscie krajow DXCC
Ile jest krajow uznawanych przez DXCC? To pytanie zadaje sobie kazdy DX-man, szczegoOlnie ze
geograficzna mapa $wiata zmienila si¢ ostatnio, a "nowych" krajow to ubywa, to przybywa.

Spojrzmy wige na ponizsze zestawienie, ktore uswiadomi nam jak powstawaly "nowe" kraje DXCC.
Na dzisiaj mamy na ligcie 322 kraje. Zestawienie rozpoczyna sie od roku 1986.

Propozycja Znak Decyzja Aktualne od Razem
Aruba P4 TAK 01.04.86 318
Western Sahara SORASD TAK 01.06.86 319
Vienna Inter. 4U1IVIC NIE 319
Council of EU TP2CE NIE 319
Malyj Vysotskij 4]1FS TAK 01.03.88 320
Rotuma 302 TAK 01.03.89 321
Okino-Torishima ID1/7]11 NIE 321
Frederick Reef VK NIE 321
Marquesas Isl. FO8/M NIE 321
Austral Isl. FO8/A NIE 321
Conway Reef 3D2CR TAK 01.03.90 322
Banaba Isl. T33]S TAK 01.03.90 323
Bagilica Del Santo I NIE 323
Guemes Isl. W7/G NIE 323
Tatoosh Isl. W7/T NIE 323
Brasilian St.Acre By 4 NIE 323
Walvis Bay 759/ 75118 TAK 01.06.90 324
Puyallup Tribe W74 PTI NIE 324
Grossee lsl. CIoGlL NIE 324
East Germany Y2-Y9 Skreslony 323
Yemen South 70 Skreslony 03.10.90 322
Yemen North 4W Skreslony 22.05.90 321
Republic of Yemen 70 TAK 321

11
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Antoni Giedrojé, SP5ZA, ul. Kirasjeréw 4a/12, 04-072 Warszawa

KALENDARZ ZAWODOW
NA KWIECIEN 1992
Zawody krajowe:

041V 15.00do 051V 15.00 UTC
SP DX Contest SSB

091V  17.00-19.00 czasu lok.
SP/K (Mistrzostw Polski Ra-
diostacji Klubowych)

311V 15.00-17.00 UTC
QRP Test (I tura)

01V 03.00-05.00 UTC

QRP Test (1T tura)

Zawody miedzynarodowe:
18 [V 18.00 do 19 1V 18.00 UTC

HOLYLANID DX Contest

251V 13.00do 26 [V 13.00 UTC

HELVETIA Contest 1992

REGULAMINY:

MIEDZYNARODOWE ZAWODY

KROTKOFALARSKIE
SP DX CONTEST

Organizatorem jest SP DX Club Polskiego
Zwiazku Krotkofalowcow.

i 0

Ll

10

Termin zawodow (staly):

pierwsza sobola i niedziela kwiet-
nia. Poczatek o godzinie 15.00 UTC
w sobote, koniec 0 godzinie 15.00
UTC w niedziele. W latach niepa-
rzystych emisja CW, w latach pa-
rzystych emisja SSB. W Lym roku:
04 IV 15.00 do 05 IV 15.00 UTC
emisja SSB.

Przedmiotem zawodow jest nawig-
zanie mozliwie najwickszej liczby
QSO pomigdzy krotkofalowcami w
Polsce a krotkofalowcami na catym
swiecie.

Pasma: 1.8,3.5,7, 14,211 28 MHz
Wywolanie w zawodach:

dla stacji polskich "CQ Contest"
("CQ test” na CW), dla slacji zagra-
nicznych: "CQ SP".

12

5. Numery kontrolne:

Stacje polskie nadaja dwu- lub trzy-
cyfrowy numer przedstawiajacy ra-
port RS lub RST oraz dwie litery
oznaczajace skrot wojewodztwa,
np. 59BB na SSB lub 599BB na CW.
Stacje zagraniczne podaja pigcio-
lub szesciocyfrowe numery kon-
trolne sktadajace si¢ z raportu RS
lub RST i kolejnego numeru
tacznosci rozpoczynajac od 001, np.
59001 na SSB lub 599001 na CW.
Punktacja:

stacje polskie:

2 pkt za QSO ze stacja spoza Euro-

P

1 pkt za QSO ze stacja europejska

0 pkt za QSO ze stacja polska (QSO
liczy si¢ do mnoznika)

stacje zagraniczne:

3 pkt za kazde QSO ze slacja
polska.

Mnozniki:

Dla stacji polskich mnoznikiem sa
kraje w/g listy SP DX Clubu. Przy
pracy wielopasmowej mnozniki
licza sie oddzielnie na kazdym
pasmie.

Dla stacji zagranicznych mnozni-
kiem sa wojewoOdztwa oznaczone
dwuliterowymi skrotami, liczone
tylko raz, niezaleznie od pasma.
Maksymalny mnoznik wynosi 49.
Wynik koncowy:

Dla stacji polskich wynik koncowy
oblicza si¢ mnozac sume¢ punktow
za QSO z poszczegblnych pasm
przez sume mnoznikow z poszcze-
golnych pasm (w klasyfikacji jed-
nopasmowej mnozy sie sume pun-
ktow oraz ilos¢ mnoznikow).

Dla stacji zagranicznych wynik
koncowy oblicza si¢ mnozac sume
punktow za QSO przez iloS¢ mnoz-
nikow.
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10.

11.

12.

13.

Klasyfikacja:

SOMB - jeden operator na wielu
pasmach

jeden operator na jed-
nym pasmie

wielu operatorobw na
wielu pasmach i na jed-
nym nadajniku

SWL - nastuchowcy

Uwaga: stacje klubowe zalicza sie
do klasyfikacji MOMB.
Nastuchowcow polskich obowia-
zuje odebranie znaku stacji zagra-
nicznej, nadanego przez nia nume-
ru kontrolnego oraz znaku pracuja-
cej 2z nia stacji  polskiej.
Nastuchowcow zagranicznych obo-
wiazuje odebranie znaku stacji pol-
skiej, nadanego numeru kontrolne-
go oraz znaku pracujacej z nia sta-
¢ji zagranicznej.

Punktacje za przeprowadzone
nastuchy, mnozniki oraz wynik
koncowy oblicza sie tak samo jak
dla nadawcow, odpowiednio dla
stacji polskich i zagranicznych.
Wyniki:

Tabele wynikow sporzadzone beda
w/g krajow reprezentowanych
przez stacje uczestniczace w zawo-
dach dla poszczeg6lnych klasyfika-
cji. Dla stacji polskich prowadzona
bedzie klasyfikacja ogolnopolska
indywidualna.

Dyplomy:

Za czotowe miejsca w poszczegol-
nych klasyfikacjach beda przyzna-
ne dyplomy. [lo$¢ przyznanych dy-
plomow w poszczegdlnych klasyfi-
kacjach ustali kazdorazowo komi-
sja zawodow w zaleznosci od ilosci
uczestnikow oraz uzyskanej ilosci
punktow.

Dzienniki zawodow:

Dzienniki zawodow nalezy
wypetni¢ na drukach PZK lub po-

SOSB -

MOMB -

13

14.

dobnych. Stacje polskie przesylaja
dzienniki oraz wykaz tacznoéci z
numerem 001 na adres: Zbigniew
Chrzanowski SP6CZ, Skr.poczt.98,
59-220 Legnica 2 w nieprzekraczal-
nym terminie do 15 maja (decyduje
data stempla pocztowego).

Stacje = zagraniczne  przesylaja
dzienniki zawodOw na adres: Ze-
non Pietrzak SP6FER,

Skr.poczt.2156, 50-985 Wroctaw 47
nie pozniej niz do 15 maja (decydu-
je data stempla pocztowego).
Dyskwalifikacja:
Przekroczenie przepisow dotycza-
cych krotkofalarstwa, niesportowe
zachowanie si¢ podczas zawodow,
przekroczenie 3% powtorzonych i
zaliczonych do punktacji QSO,
brak podpisanego eSwiadczenia o
przestrzeganiu przepisow dotycza-
cych krotkofalarstwa i regulaminu
zawodOow beda podstawa do dys-
kwalifikacji.

SP6FER

37 KRAJOWE ZAWODY QRP 1992
o memoriat Janusza Twardzickiego

S}l

SPIDT

Czas trwania:

30 kwietnia 15.00-17.00 UTC (I tu-
ra) 1 maja 03.00-05.00 UTC (II tura)

Emisja:

tylko telegrafia A1A

Pasmo:

3550 do 3600 kHz

Wywolanie:

"QRP SP de ..."

FLacznosci:

ze wszystkimi stacjami polskimi
bioracymi udziat w zawodach. W
kazdej turze zalicza si¢ tylko jedna
tacznos¢ =z danma stacja (tzn.
facznosci w II turze powlarza sig)

11
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10.

KL,

Numery kontrolne skladaja sie z:

skrotu wojewodztwa, raportu RST,

kolejnego dwucyfrowego numeru
facznosci rozpoczynajac od 01, np.

KR 469 01. Numeracja w obu tu-

rach ciagta.

Punktacja:

za petna poprawna tacznodc¢ 3 pkt,

w tym 2 pkt za poprawne odebra-

nie i 1 pkt za potwierdzone nada-

nie.

Mnoznik:

mnoznikiem jest ilos¢ wojewdOdztw

SP, z ktorymi nawiazano 1acznos¢

(bez wzgledu na tury), maksymal-

nie 49.

Wynik koncowy:

suma punktow z obu tur pomnozo-

na przez mnoznik.

Klasyfikacja:

I-stacje indywidualne z jednym

operalorem, spelniajacy wymogi

punktu 11a

II-kategoria otwarta-stacje z wielo-

ma operatorami i stacje klubowe

oraz stacje spetniajace wymogi
punktu 11b

II-nastuchowcy indywidualni

Ponadto przeprowadzona zostanie

specjalna klasylikacja dodatkowa

najlepszych 10 stacji w kategorii

"wynik pkt/ mW mocy".

Nadajniki:

a) dopuszcza sie nadajniki, w kto-
rych zastosowano lampy lub
tranzystory o katalogowej mocy
admisyjnej do 3 W, np. 6K7,
EF80, SO257, tranzystory BC211,
BC313, BEX40, BEFX60, 2N2905
itp. W przypadku lranzystorow
za moc admisyjna uznaje si¢ ka-
talogowa moc strat dla tempera-
tury obudowy 25 stopni C. Jezeli
katalog parametru tego nie po-
daje, uznaje sie, ze odpowiada

14

12.

14.

16.

5. Nastuchowcow

on mocy strat 0.8 W dla tempera-
tury otoczenia 25 stopni C. Mocy
doprowadzonej do stopnia kon-
cowego nie ogranicza si¢. W
przypadku roéwnolegtego  lub
przeciwsobnego laczenia lamp
lub tranzystorow suma mocy ad-
misyjnej nie moze przekraczac 3
W (odpowiednio 0.8 W przy
lranzyslorach). Zwracamy
uwage, z¢ uzywanie fabrycz-
nych urzadzen duzej mocy przy
zredukowanej mocy wyjsciowe;j,
jak rowniez slerowania  regu-
laminowego PA z drivera np.
12BY7 nie spetnia wymagan tego
punktu.

b) dowolne nadajniki przy ograni-
czeniu mocy doprowadzonej (in-
put) kazdego ze stopni do 5W.

Zabrania sie uczestnikom zawo-

dow jakiegokolwick nadawania w

czasie 5 min. przed i 5 min. po kaz-

dej turze.

. Yacznosci nie zalicza si¢ w przy-

pﬁdku blednego zapisu znaku ko-
respondenla, otrzymania raportu
za ton ponizej 18 (rowniez w przy-
padku wptyni¢cia raportu Komisji
Eterowej), rOznicy w czasie ponad
10 minut.

Nie klasyfikuje si¢ oraz nie zalicza
sie tacznosci ze stacjami, ktore w
ubiegtym roku nie nadesiaty logu
za zawody QRP.

obowiazuje ode-
branie znakow wywotawczych obu
korespondentow oraz nadancgo
przez jednego z nich raportu, co
daje 2 pkt. Odebranie raportu na-
danego przez drugiego korespon-
denta daje dalsze 2 pkt, o ile stacja
ta nie byta wczesniej zaliczona.
Mnoznik jak w pkt 8.

Dzienniki zawodoéw  wypelnione
wg powszechnie przyjetych wzo-
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row i zawierajace zapisy daty, cza-
su UTC, znaku, punklacji i oblicze-
nia zgtaszanego wyniku nalezy
uzupetni¢ oSwiadczeniem:

"Oswiadczam, ze w zawodach QRP
pracowatem na nadajniku ...(opis) z
tranzystorem (lampa) ... w stopniu
koncowym przy napigciu zasilaja-
cym ... Vi pradzie kolektora (anody i
52) ... mA oraz zdaje sobie sprawe, ze
nieprawdziwym oswiadczeniem
skrzywdzitbym innych  polskich
krotkofalowcow uczestniczacych w
zawodach. (podpis, znak)".

Dzienniki zawodow nalezy wysylac
w terminiec 7 dni (decyduje data
slempla pocztowego) na adres: ZOW
PZK, Skr.poczt.606, 30-960 Krakow 1

17. Uczestnicy zawodow proszeni 83 0
nadsylanie schematow cickawych
rozwiazan uzylego sprzetu celem
publikacji.

18. Nagrody:
za zajecie trzech pierwszych migjse
w kazej kategorii uczestnicy olrzy-
muja dyplomy.

19. Rozliczenie zawodow, ogloszenie |
rozestanie  wynikow  nastapi w
okresie trzech miesigcy od daty za-
wodow.

20. Komisje Eterowe Oddziatow proszo-
ne sa o obserwowanie zawodOw i
przestanie  swoich  spostrzezen na
pismie.

HOLYLAND DX CONTEST 1992
(wazniejsze postanowienia)
Termin:
181V 18.00do 19 IV 18.00 UTC
Organizator:

Amatorski RadioklubIzraela
Uczestnicy:

15

nadawcy i nastuchowcy catego
swiata, tacznosci tylko ze stacjami z
[zraela
Kategorie:
SO - zjednym operatorem, wszy-
stkie pasma

MO- 2z kilkoma operatorami, jed-
nym nadajnikiem, wszystkie
pasma

Emisja:

SSBi CW
Pasma:

18,35,7, 14, 21 i 28 MHz
Raporty:

RS lub RST plus kolejny numer
QS0 od 001. Stacje z Izracla podaja
RS lub RST plus skroty regionow

Lacznosci:
zaliczane sa QSO na CW i SSB na
kazdym pasmie. Praktycznie z la
sama slacja mozna przeprowadzic
12 QSO! Nie zalicza si¢ mieszanych
QSO CW/SssB

Punktacja:
po 2 pkt za QSO na 18, 351 7
MHz, po 1 pkt za QSO na
pozostatych pasmach

Mnoznik:
po 1 pkt za kazdy region na kaz-
dym pasmie oddzielnie

Wynik koncowy:
punktly za QSO pomnozone przez
mnoznik

Dzienniki:
na kazde pasmo i rodzaj emisji
wraz z zestawieniem i podpisanym
oswiadczeniem o przestrzeganiu
regulaminu zawodow i warunkow
licencji nalezy przesta¢ w terminie
do 31 maja 1992 r. na adres: Contest
Manager, Israel Amaleur Radio
Club, P.O.Box 4099, Tel Aviv 61040

Nagrody:
zwyciezey w poszczegOlnych kate-
goriach na poszczegolnych konty-

13
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nentach otrzymaja plakietki, w po-
szczegOlnych krajach - dyplomy.
Dodatkowe postanowienia regulaminu in-
formuja o zasadach pracy w zawodach ra-
diostacji Izraela oraz uzywania skrotow i
oznaczen do mnoznika: stacje izraelskie
pracujace mobile lub portable beda mogty
zmienia¢ swoje QTH pigeciokrotnie w cza-
sie trwania zawodow i beda uzywaty spe-
cjalnych znakow wywotawczych, np.:
4X41JU, 4X42JU ... do 4X45]U.
A oto wykaz skrotow regionow:
SK, AS, AZ, BS, BL, HB, HD, HF, HG,
HS, JN, JS, KT, PT, RA, RH, RM, SM,
TA, TK, YN, YZ, ZF (razem 23).

HELVETIA CONTEST 1992

Termin:
251V 13.00 do 26 1V 13.00 UTC
Organizator:
USKA Szwajcaria
Emisja:
CW i SSB
Pasma:
CW: 18, 3.5, 7,14, 21.i:28 MHz7
SSB: bez 1.8 MHz
Kategorie (tylko wielopasmowe):
SO - zjednym operatorem
MO-  z wieloma operatorami, jed-
nym nadajnikiem SWL
Raporty:
stacje zagraniczne:
RS lub RST plus kolejny numer
QSO od 001
stacje szwajearskie:
RS lub RST plus dwuliterowy skrot
kantonow
* Punktacja:
3 pkt za QSO na CW lub na SSB na
kazdym pasmie. Nie zalicza sie
tacznosci mieszanych CW /SSB.
Mnoznik:
po 1 pkt za kazdy kanton na kaz-
dym pasmie
Wynik koncowy:

14

suma QSO x 3 x suma mnoznikow
Nagrody:
stacje, ktore uzyskaja najlepsze wyniki
w swoich krajach otrzymaja dyplomy
Dzienniki:
oddzielnie na kazde pasmo, zeslta-
wione i podsumowane, podpisane
z ogoOlnie przyjetymi zasadami, na-
lezy przesta¢ w terminie do 1
czerwca 1992 r. na adres: Waller
Schmutz HBY9AGA, Gantrischweg
1, Oberwichtrach, Szwajcaria
Skroty 26 kantonow:
AG, Al, AR, BE, BL, BS, FR, GE,
GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SC,
SH, SO, 7, TG, TI, UR, VD, VS,
/7G, ZH

Wyniki stacji polskich w zawodach

HELVETIA 1991:

Znak Pasma QSO Mnoznik Punkty
SP5YO*  3.5-28 117 60 21060
SP7GAQ 35-14 91 55 15015
SP6SO 3.5-7 606 40 7920
SP8TQ 3.5-14 51 38 5814
SP4KTO 1.8-21 47 37 5217
SP4GFG  3.5-21 49 34 4998
SPSNHD 3.5/14 52 31 4836
SPSKEH** 3.5-14 48 31 4464
SP8BAB 14 49 22 3234
SP2EFU 35/14 34 24 2448
SP4JRS 357 26 20 1560
SP4KEV  7-14 20 16 960
SP4CJA 14 10 9 270
SP7FQI 14 9 7 189
*prawdopodobnie  znicksztalcony znak:
SP5YQ

“dyplom MO (z wieloma operatorami)

Karol ~ SP6CRB  przekazal nam
informacje, Ze 4 lutego br. zmart nagle

Tadeusz WIRLV. Byt doskonale znany
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PROPAGACIJA FAL RADIOWYCH:
WARSTWA SPORADYCZNA (CZ. 1l)

Z TROPOSFERY DO JONOSFERY

W poprzedniej czesci artykutu opisane zostaty niektore z warunkow pogodowych to-
warzyszacych powstawaniu warstwy Es. W tym miesiacu zajmiemy sie tym, jak te zjawi-
ska atmosferyczne moga oddziatywac¢ na jonosfere, a szczegolnie na warstwe E. Niezalez-
nie od tego, ze leoria dotyczaca warstw moze wydawac si¢ skomplikowana, mamy
nadzieje, ze zapoznanie si¢ z tym materiatem zwigkszy szanse na lokalizacje (najpra-
wdopodobniej tak do konca niemozliwej do przewidzenia) Es.

TEORIA WIATROW' JONOSFERYCZNYCH

Teoria ta rozwineta sie w latach szeS¢dziesiatych i zostata dosé doktadnie opisana
przez Owena Garriolt’a, tego samego Garriotl'a, o ktorym zapewne styszeliscie kilka lat
lemu przy okazji pracy z kosmicznego wahadtowca Columbia. Wydaje sig, ze la teoria ma
kluczowe znaczenie dla wigkszosci Es pojawiajacych si¢ na $rodkowych szerokosciach
geograficznych.

Najwazniejszym zjawiskiem fizycznym, ktore pojawia sie w tej teorii, jest ruch przez
pola magnetyczne i wyslg¢pujaca tu sita odchylajaca (zwana sita Lorentz’a). Wielko$¢ tej
sity jest proporcjonalna do szybkoéci fadunku i jego wielkosci (rysunek 12). Kiedy zjawi-
sko takie ma miejsce w warstwie E, w klorej wieje neutralny, niezjonizowany, poziomy
wiatr, ruch fadunkow odbywa si¢ pod pewnym katem do wiatru, tzn. posiada pionowa
sktadowa ruchu. Tak naprawde nie jest to takie
proste. Pole magnetyczne Ziemi nie musi by¢ ko-

niecznie poziome. I nie ma watpliwosci, ze Sita odchylania ,
tadunki "+" i "-" sa odchylane w r6znych kierun- {iony dodainio :
kach. Wywotuje to pytania o zachowanie wialru Yy snchoani K“’n“'“’k pola
na duzych szerokosciach geomagnetycznych, Tegneye
gdzie pole magnetyczne jest prawie pionowe. Lo /
Wrocimy jeszcze do tego w dalszej czesci
artykutu. !‘i‘*;”"‘*: ;“uﬂ” h"'-

7. drugiej strony teoria odchylania wiatroéw :ir;”wws:ho dnlic
przyjmuje, ze sity odchylajace nie oddziatywuja
na elektrony, a co wiecej, ze z powodu sit ele-
ktrostatycznych sa one zmuszane do poruszania i
Sj.‘; z jm‘@mi docl:atn'imi.. Poniewaz ‘p{"tgdkoéc' po- S Sdehatnts Earundl ek
zioma wialru zmienia si¢ z wysokoscia, tak samo (iony dodatnie, | jonéw dodatnich
zmienia sie¢ wielko$¢ sity odchylajacej (rys.13). wiatr wschodni) v wiatr zachodni

Nie ma tu znaczenia, ze kat odchylenia jest row-

niez funkcja wysokodci (okreslana gtownie przez .

zakres kolizji). Wprawdzie w tym przypadku po- Rys. 12 Ruch jondw w polu
magnetyczniyim
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Wiatr wschodni Kqt odchylenia

/ JONY / JONY /

Stabszy wiatr
mniejszy kqt odchylenia

Ay

Wysokosé

Silniejszy wiatr

o~
/:uiv kqt
odchylenia

/ JONY / JONY / meisiace

z wysokoiciq
Wiatr zachodni

Rys. 13 Wiatry jonosferyezne (model) Predkodé wiatru zachodniego
Rys. 14 Intensywnosc jonizacji w funkcji

wstaje wiatr o przeciwnym kierunku, ale nie jest : : g
A= Wie P > A BE U e wiatru 1 wysokoscr

on potrzebny do wytworzenia akumulacji zjoni-
zowania. Zmniejszanie si¢ sity wiatru zachodnie-
£0 z wysokoscia rowniez moze wywotaé koncentracje jonizacji (rys.14). Z powodu zmia-
ny kata odchylenia z wysokoscia, mechanizm wiatréw jonizacyjnych rowniez zmienia sie
wraz z wysokoscia w jonosferze. Musimy powiedzie¢ tu, ze powyzej 130 km wieja
gtownie wiatry potudnikowe (poéinocno-potudniowe), ktore dziataja redystrybucyjnie na
jonizacje, podczas gdy pomiedzy 100 a 130 km zaréwno potudnikowe jak i rownolezniko-
we (wschodnio-zachodnie) wiatry moga mie¢ znaczenie w tej redystrybucji. Ponizej 100
km wiatry niosa jony i elektrony bez odchylenia i to prawdopodobnie ma duze znaczenia
w rozpraszaniu istniejacej Es. Czas trwania Es powstatej zgodnie z teoria wiatréw jonosfe-
rycznych (1zn. kilka minut) oznacza, ze nie ma mozliwosci uformowania si¢ wzmocnionej
warstwy jonizacji (wykorzystujac normalne gazowe jony znajdujace sie na tej wysokosci).
Zakres rekombinacji tych przemian jest za duzy i jony nie istniatyby wyslarczajaco diugo,
zeby mogly zostaé przeniesione przez wiatr do poziomu, na ktorym odchylenie moze
mie¢ miejsce. I tutaj nasuwa si¢ wniosek, ze w leroii wiatréw jonosferycznych bardzo
duza role w formowaniu Es musza odgrywac jony metali. Istnieja one o wiele dtuzej (czas
ich trwania wynosi z reguty od kilkunastu godzin do kilku dni), wystarczajaco dtugo, ze-
by oddziatywato na nie odchylenie zwiazane z teoria wiartow jonosferycznych. Prowa-
dzone ostatnio badania potwierdzaja ten fakt, przy czym najwigksze znaczenie przypisuje
sie jonom zelaza i magnezu. Ale pozostaje pytanie: skad pochodza te jony?

METEORY

Powigzanie pomigdzy meteorami, ktore moglyby zapewnic "dowoz" metalicznych jo-
noéw do nizszych warstw jonosfery i Iis pochodzi juz z bardzo dawnych czasow (z kofica
lat 40-tych). Niestety z powodu trudnosci zwigzanych z prowadzeniem badan w tych re-
gionach mamy tylko nieliczne dane do poréwnan i udowodnenia tych zwiazkow. (Jest to
jeden z podstawowych problemoéw: do analiz stastystycznych dotyczacych Es rozpoznane
musza zosta¢ wszystkie zmienne; dopiero potem znaczace beda wyniki badan ich wzaje-
mnych powiazan).

Powiazanie pomiedzy zakresem meteorow i Es bedzie zalezato od wielu innych przyczyn.
Badania wykazaty, ze zywotnos¢ jondéw metalicznych pochodzenia meteorowego w przedzia-
le wysokosci pomiedzy 110 a 120 km (typowy dla Es) wynosi od 5 do 20 dni. Ale powiazanie
Es i meleorow nie jest takie proste: daje si¢ wykorzystac jedynie wtedy, gdy mamy 1-2 lygo-
dniowa zwloke migdzy pojawieniem si¢ meteorow i uformowaniem warstwy Lis.
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f

Jesli jednak teoria wiatrow ](‘)noc,ferycmych jest odpowiedzia na wiele pytan dotycza-
cych Iis, a wydaje si¢ ze wiasnie t ak}esl to jony metaliczne musza byc podstawa tej teorii.
I"om]ary sktadu warstwy I's wspieraja to, ale d]aczego niezbedny jest odstep 5 do 20 dni
pomiedzy meteorami i Es? Sugerowano, ze to opoznienie jest konieczne aby jony metali-
czne dotarty na wysokos¢, gdzie funkcjonuje teoria wialrow jonosferycznych.

Wiele wezesniejszych teorii wskazywato, ze wysokos¢ wystepowania najwiekszej
ilosci jonow znajduje sie ponizej Es (tzn. 0k.80-95km). Tymczasem najnowsze badania wy-
korzystujace radary mele,orologlczne wykazuja, ze najwicksza ich ilos¢ pc)]‘iwm sig na wy-
sokosci okoto 105km, zmniejszajac si¢ do potowy tLJ wartosci 10 km wyzeji 10 km nizej, a
lo pozwala przejs¢ meteorom do regionu Is. [ znow pojawia sie pytanie: skad wynika
opoznienie pomiedzy pojawieniem sie meteordw i pojawieniem sie Es?. Niektore propro-
pozycje prxcdshwmne w dalszej czesci tego artyku’ru zasugeruja pewne powigzania po-
miedzy Es i meteorami. Jest bardzo mozliwe, ze meteory sa "paliwem” s, ala zakres, kie-
dy ono jest wykorzystywane (5-20 dni ich istnienia), z.a!e;fy jeszcze od innych skfadnikow
i innych sit.

POLE MAGNETYCZNE

Teoria wiatrow jonosferycznych opisana wczesniej odnosi si¢ do pola magnetycznego
Ziemi i jest oczywiste, ze zmiany w polu magnetycznym beda rowniez odgrywaty role w
pojawianiu si¢ Es. Kierunek pola bedzie determinowat ruch wynikowy jonow wywotlany
wiatrami horyzontalnymi. Wraz ze wzrostem szerokosci geograficznej kat pola magnety-
cznego Ziemi staje sie catkiem duzy, np. wynosi 77 stopni w miejscu zainstalowania rada-
ru FISCAT w potnocnej Skandynawii. A teoria wialrow jonosferycznych zdaje si¢ lu jesz-
cze funkcjonowac.

Dobrym miernikiem stanu pola magnetyczne Ziemi sa wskazniki geomagentyczne,
lzw. indeksy K i A. Indeks K ma zakres od 0 do 9 na quazi Io;,a rylmicznej skali. Pole mag-
nctyczm‘ Ziemi ma sezonowe i dzienne zmiany, ale indeks jest okreslany z zawartoscia
tych "normalnych" zmian, a koncentruje si¢ na odchytkach od normy spowuduwanych
np. nagtym wzrostem aktywnosci Stonca. Drugi wskaznik, index A, zmienia si¢ w zakre-
sic od 0 do 400. Jest on w gltownej mierze odzwierciedleniem szczegdlnych zmian na
Stoncu, ktore w konsckwencji oddziatywania na atmosfere wytwarzaja zaburzenia pola
magnetycznego Ziemi. Obydwa te wskazniki moga by¢ porownane globalnie i daja nam
wiledy wskaznik p, czyli tak zwany indeks planetarny. A i K sa czesto uzywane w bada-
niach Es. (Prowadzono rdzne badania, ktore miaty powiazac indeksy K i A z Es, ale do tej
pory nie mozna na ich podstawie wyciagna¢ zadnych konstruktywnych wnioskow poza
tym, ze [is wystepujaca na srodkowych szerokosciach geograficznych ma zwiazek z niska
wartoscia K lub A, tzn. z relatywnie niezaburzonym polem magnetycznym. Tym niemnie]
istnicja wyjatki, szczegolnie dla Es typu zorzy polarnej).

AURORA (Zorza polarna)

Wyniki uzyskane z radaru EISCAT udowodm{y istnienie szczegolnie lnh.‘ruaunccgﬁn
typu s (rys.15). Pierwsza rzecza godna zauwazenia jest niezwykly czas /|nw1~‘ka poZNny
wieczor. Fala przypominajaca obraz fali %mwna(.\/]ne; jest oczywisla, ale pionowe obnize-
nie gestodel eleklronow jest warte wyjasnienia. Badania wykazaty, ze fala grawitacyjna
byta obecna zanim pojawita si¢ Es. Wydaije sig, Ze to jony metali zostaty skompresowane i
ulworzyly wartstwe s dzigki efeklom wiatrow jonizacyjnych.
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110

Wysoko&é

105

2045 2100 2115 2130 Godzina (UT) 2145
-Rys. 15. Obraz Ls uzyskany dzigkt stacji EISCAT

Takie zjawisko wydaje si¢ byé zwigzane z wysokimi warlosciami wskaznikow geo-
magnetycznych. Nalezy zwrocic uwage, ze w tym czasie nie musi wystepowac zorza, ale
wysoki indeks moze wskazywac, ze wkrotce si¢ ona pojawi. Owal zorzy jest zmienny,
przesuwa si¢ na potudnie i graniczy z "nocna strona” Ziemi. Szerokos¢ i rozciagnigcie na
potudnie zorzy to rowniez funkgcje aktywnosci Stonca.

ZABURZENIA ATMOSFERY WYWOIANE PRZEZ SEONCE

Bardzo duzy postep naszej wiedzy na temat Iis zawdzigczamy pracom radaru EISCAT
w Skandynawii. Warto wroci¢ do rysunku 5 w poprzednim numerze, na ktérym jasno widac
dwie skale ruchu fal. Krotki okres tego zjawiska (pomiedzy 16.15 a 17.00 UT) jesl prawdopo-
dobnie wynikiem aklywnoéci fali grawitacyjnej wywotanej przez mechanizmy wiatrow joni-
zacyjnych. Jest tam rowniez reprezentowany ruch falowy w diuzszym okresie, chociaz tylko
mniej wigcej cwier¢ tego cyklu jest widziana (stopniowy "poslizg” w dot) w czasie wykonywa-
nia tego zdjecia. Ta dtugookresowa fala jest spowodowana wptywami Stonca. W gruncie rze-
czy ten schemat pokazuje powiazanie warstwy Es z termicznym promieniowaniem Stonca,
ktore wywotuje zaburzenia atmosfery: cykle ruchu temperatury i ruchu powietrza (wiatr). Te-
go typu wpltywy Slonca sa jednymi z bardziej skomplikowanych zakresow fizyki atmosfery,
ale warto zaja¢ sie¢ przynajmniej niektorymi ich elementami. Zakres wplywu Storica na
warstwe E rozpoczyna si¢ w nizszych czgsciach atmosfery przez rozgrzanic pary wodnej i
0zonu. Wpiyw ten moze byn. wigkszy w czasie minimum cyklu stonecznego. Podlega on du-
<ym zmianom nie tylko w rdznych porach roku, ale rowniez w krotszych okresach, z dnia na
dzien. Rozwazania nad tym prowadza do pewnych interesujacych konkluzji: zakres
oddziatywania jest wiekszy latem niz zima i bardzo wyraznie zalezy od wialrow ponizej 100
km. Innymi stowy, nie ma jakiej$ statej wartosci tych wpltywow. Ponadto zauwazy¢é mozna
duze roznice pomiedzy szerokosciami geograficznymi w danym sezonie. W kontekscie Es
wazng rzecza jest fakt, ze te oddziatywania Stonca wywotuja wiatry, ktore zdaja sie podlegac
mechanizmom teorii wiatrow jonosferycznych i tlworzy¢ warunki korzystne dla powstania Es.
Nie jest jasne, czy te oddzialywania Slonca sa zdolne do zinlensyfikowania jonizacji wystar-
czajaco do uformowania si¢ Es bez pomocy innych czynnikow. Wydaje si¢ jednak, ze
moga by¢ one zegarem, ktory determinuje czas, kiedy powstanie Es jest mozliwe.
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[ ]
3
i
porunny szczyr : wrec:omy szx:zyt
maksimu wystepowania Es /7 \ wystgpowania Es
MLl S ' ~_Es typu
189- zorzowego
S @) e
02 05 08 1n 14 17 20 23 02

godzina (lokalny czas stoneczny)

Ruys. 16. Wply Slonca na sporadyczina warstwe E
Y piy ! yezhy ¢

Glowne warstwy [s nie utrzymuja si¢ na statej wysokosci. Wznosza si¢ one 1 (na
wieksza skale) obnizaja - mowimy wtedy o "sekwencyjnych warstwach Es". Dzigki bada-
niom EISCAT i raporlom radioamatorow wydaje sie, z¢ islnicje pewna powtarzalnos¢ w
pojawianiu si¢ sekwencyjnych warstw Es, ktore sa mocno zdeterminowane przez wplyw
Stonca (rys.16). Jest mozliwe, ze wznoszace si¢ wialry jonosferyczne "zbieraja" jony meta-
liczne i stopniowo ograniczaja je do coraz wezszej warslwy, kiora zaczyna obnizac sie. W
niektorych 1me;~.cach intensywnos¢ jonizacji moze by¢ wystarczajaca do powstania Es. W
kazdym razie Es moze powsta¢ lylko przy obecnodci fal grawﬁacymych Gdyby FEs by}a
niezalezna od fal grawitacyjnych, wowczas powinna pojawia¢ si¢ kazdego rana i

popotudnia, kiedy zakres wplywu Stonca jest najmniejszy. Kolejna lT]O/llWOhCI'\ jest, ze
obydwa (wzoszace si¢ i vbniZajace si¢) [ragmenly cyklu wplywu Stofca moga wylworzy¢
Es. W rzeczywistodci, aby wytworzy¢ Es, rowniez ta wznoszaca si¢ cze$¢ wymaga obec-
nosci fali grawitacyjnej. Pozostaje pytanie, co d[[t.‘]t.‘ sie w pwoqtafe;, %mdkowe] czgsci cy-
klu. Wyniki sondowania Jonc;:,fery pokazuja, ze te sekwencyjne warstwy czgsto staja sie
stalymi, a nast¢pnie rozpraszaja si¢. Wysokosci, na ktorych nastepuje rozproszenie, nazy-
wane s3 Wy%okoi'.ciami roztadowania. Na tych wysokosciach mechaniziny wialrow jono-
afu.rycynych staja si¢ nicefektywne, poniewaz z powodu zwwk»zomgo zakresu kolizji jo-
now przy nicobecnosci metcorow slopmowo zmniejszac si¢ bedzie osiagalnos¢ melali,
ktore obnizaja si¢ do nizszych poziomoéw. Jezeli jednak nie ma efuktywnych wiatrow lub
fal grawilacyjnych, jony metali beda utrzymywaly si¢ w warstwie I diuzej.

W rozwazaniach dotyczacych nizszych czesci warstwy s nalezy wspomniec o zjawi-
sku zwanym FAI (Field Aligned Irrt.gjula r|l|c-) -miejscowym zaburzeniu fal. Wielu amato-
row okresla FAT jako "post acnpl do s, wyslepujace z reguly godzine po zniknigciu Es
(chociaz nieklore raporty sugeruja, ze I Al moga by¢ niezalezne od wczedniejszych Es).

W nastepnym odcinku:

Zajmiemy sie obserwacjami radioamatorow prowadzonymi w ciagu ostatnich kilku
lat, a w szczegO!nosci nadestanymi po okresie aktywnosci s w 1988 roku.
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PROPAGACJA W 1991 ROKU
Préba podsumowania

Po uplywie kazdego roku zadajemy sobie pytanie - jaki byl to rok, dobry czy zly? Sprobuj-
my nie zajmowac sie sprawami zasadniczej wagi. Rozwazmy tylko warunki propagacyjne w w
1991 roku. Na podstawie otrzymanych listow, wiadomosci przekazanych podczas lacznoici,
wlasnych spostrzezen i czasopisma DUBUS sprobuje dokonac podsumowania. Jest to nielatwe
zadanie, ale mysle, 7e ta analiza bedzie przydatna w naszej przyszlej dzialalnosci. Pod uwage
beda brane tylko lacznodci przeprowadzone przy wykorzystaniu propagacji troposferycznej,
warstwy sporadycznej Bs, zorzy i odbicia od sladaw meleorytow MS. Ujecie tematu bedzie ra-
czej uproszczone i zawezone do obszaru Polski.

TROPO
144 MHz

(Pod uwage beda brane dni, w ktorych stage polskie przeprowadzily lacznoSci na
odleglosci ponad 700 km)

1.06 wystapily warunki, podczas kitorych m. inn. SP6ASD i SP6GZZ przeprowadzili
lacznosci ze stacjami z PA, ON, F,i G

6,7, 21 lipca, 4, 28 sierpnia, 1, 7, 8 i 22 wrzesnia stacje z okregow SP61 SP9 przeprowadzily
szereg lacznosd ze stagami wloskimi

4.09  Ryszard SP3RBF przeprowadzit kilka QSO z stacjami z G

7.09  Janusz SPIEWO przeprowadzit QSO z HE7GT (JN47)

112 wyslapily doskonale warunki umozliwiajgce praktycznie wszystkim stacjom SP prze-
prowadzenie lacznosci z Europg Zachodnia

432 MHz

(Pod uwage beda brane dni, w ktorych stage polskie przeprowadzily lacznoéci na
odleglosci ponad 500 km)
31.08 SP9TNM przeprowadzil QSO z YT2VD (JN75XX)
41 5.09 Ryszard SP3RBF przeprowadzil wiele lacznosdi ze stacjami z Gi PA
25.09  Wojtek SP9EWU (JO90) przeprowadzil QSO z T70A JN63FW - jest to prawdopo-
dobnie pierwsze QSO SP - T7 na 70cm
5i6.10 Wojtek SP9EWU pracowal ze stacjami:
YU/IV3DVB JN65WW - 623km
DKOBN /p IN39VX - 807km
YU3QM IN76PB
hrd T7 /TW2BWE

13.12, podobnie jak w pasmie 2 m, na 70 cm wystgpily bardzo dobre warunki propagacyjne.
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SPORADIC

Sporadyczna warstwa Es wystepowala znacznie rzadziej niz w latach ubieglych. Wigkszos¢
UKF-owcow oczekiwala pojawienia si¢ upragnionego "sporadicu”, ale niestety 1990 rok si¢ nie
powtérzyl. Oto dni, w ktorych wystapil powyzszy rodzaj propagacji i kraje, z ktorymi przepro-
wadzono lacznosci.

01.06 SP6GZZ przeprowadzil QSO z UBi UO

16.06 przeprowadzano lacznosci ze stagami LZ i UA1

28.06 przeprowadzano lacznosci ze stacjami UA

29.06 przeprowadzano lacznosci ze stacjami 9H

0207 przeprowadzano lacznoici ze stacjami 9H i |

14.07 SP2DDV przeprowadzil lacznodci z 3 stacjami EA

25.07 SP6GZZ przeprowadzil lacznosci z EASYB

01.08 SP2GZZ przeprowadzil lacznosci z 3 stacjami UA6

13.08 przeprowadzano lacznosci ze stacjami EA, Fi 9H W tym dniu SP6TTQ

przeprowadzil nastepujace lacznoéci uzywajac TX-a o mocy 1.5 Wi anteny GP:
8.40 FIFLE 57 56 IN94JV
9.00 F6HEO 59 55 JN170C

AURORA

W 1991 roku zorze byly czeste i dlatego ogranicze sie do podania dni, w ktorych wystapily,
oraz ciekawszych lgcznoici przeprowadzonych w tym czasie.

Zorze wystapily w nastepujacych dniach: :
kwiecien 3,4,28,29,30

maj 2,31

czerwiec 1,5,6,10,11,12, 13,17, 23
lipiec 9,13, 14

sierpien 1,2,3,12,20, 27, 30, 31
wrzesien 8,9,26,27,28, 30
pazdziernik 1, 2,8,10,21, 26, 28, 29, 30, 31

listopad 1,8,9,15,21,22, 23

Bardzo silne i jednoczesnie rozlegle zorze wystapily: 5 czerwca, 13 lipca, 28 pazdziernika i 8 li-
stopada. W tych dniach przeprowadzono wiele lacznoéci zarowno na CW, jak i na SSB. Mozliwe
rowniez bylo wowezas przeprowadzanie lacznosci zorzowych w pasmie 70 cm.

7 cickawostek nalezy wymienié pierwsze QSO SP - OJ0 w paémie 2 m przeprowadzone w
dniu 12 czerwca przez Leszka SPSEFO, a nastepnie powtorzone przez wielu kolegow.

Natomiast na 70cm pierwsze zorzowe Q50 SP - ES przeprowadzil Andrzej SP1JX.

12.08 15.11 SP1JX - ESOSM 57A 55A KO08XL

Nastepne, moze juz nie rekordowe, ale bardzo ciekawe QSO to polaczenie Irka SP2JXN z
QY /G4DHEF - IP61K] w dniu 12.08.91.

MS

F.acznodci MS maja w Polsce stosunkowo niewielu entuzjastow, gdyz wymagania stawiane
sprzetowi, koniecznosé zastosowania dodatkowego wyposazenia stagji oraz niezbgdna wiedza
operatorska powoduje mnicjsza aktywnosé w wykorzystywaniu lego rodzaju propagadgi. Ist-
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nieje jednak pewne grono operatorow, pracujacych szczegdlnie podczas silniejszych rojow me-
teorowych, co latwo bylo zaobserwowac podczas roju Perseidy w sierpniu ubieglego roku. A
oto kilkanascie ciekawszych QSO przeprowadzonych przez Romana SP6GZ7Z (JO81HI), uzy-
wajacego nastepujacego sprzetu: TX=400W Out + RX=BIY81 + 17¢l. LY:

31.03  6.00- 7.10 OH3AWW MV 26 27 16b  22p 1sek C
05.05 10.00- 10.35 FIHRY/P X126 38 7 7 1.5 &
11.05  3.00- + 135 OH1BAP LW 27 27 14 mni 4 Oy
24.05  3.00- 4.00 LA/PA3BLY DV 27 26 11 20 1 C
29.05  4.30- 5.20 IS0/ DLAMAE EA 2726 10 22 1 CR
01.06  1.40- 2.05 UBSEWA /UB5V QJ 27 26 13 mni 1.5 CR
07.06  4.00- 4.55 UzZ3TXxB VQ 26 26 6 6 1 C
17.06  4.00- 4.27 OH2AV MU2726 2 mni 2 <
25.07 10.00- 10.45 UB4EWA /UB5F  PF 26 26 15 mni 1 C
03.08 23.00- 0.12 EI6GF WM2726 5 4 2 C 558
05.08 17.00- 17.45 LZ1IKWT 0D 26 26 10 6 1 Ko
06.08 5.00- 5.45 F1FLN 71.26 26 13 mni 2 C
07.08 6.00- 7.00 LA4XGA DX 27 27 14 mni 1 C
08.08  3.00- 4.00 RV37R SK 26 26 5 3 1 @
11.08 12.00- 1240 PA3FTY DM2626 7 4 1 &
13.08 1.41- 145 YU2CCY 2727 4 10 CSSB R
14.08 0.00- 0.35 uz3apn SQ 26 26 18 4 1 S8
3.00-  3.20 GMEM]V YP2727 10 4 C S5B

(R - random)

WNIOSKI

Po przeprowadzonej analizie nalezy stwierdzi¢, ze najwieksze szanse przeprowadzania da-
lekich lacznosci w 1991 roku umozliwiala propagaqa zorzowa. [los¢ odnotowanych dni otward
wymo«lﬂ 50. Propagadja troposferyczna byla mniej laskawa i umozliwila przeprowadzenie dx-
owych polaczen przez 17 dni w roku. Warslwa sporadyczna wystapila tylko przez 9 dni w ro-
ku. Otwarcia byly krotkie i obejmowaly z reguly niewiclki obszar naszego kraju (za wyjatkiem
16.06. 1 13.08). Istnialy duze szanse prowadzenia lacznoéci MS, ale z uwagi na specyfike tego ro-
dzaju pracy ».korzyshlo z nich niewiclu kolegow.

Trudno w chwili pisania ¢ 1rLykulu pr/evﬂd/lec, aki rodzaj propagadji bedzie dominujacy w
1992 roku. Czy aby poprawic konto w SP Top Liscie n nale’ zy czekad na warstwe wpuradvcma, a
moze nastawié si¢ na lacznodci zorzowe? Wydaje sig, ze najpewni¢jszym sposobem jest
podjecie prob pracy MS. Wprawdzie nie jest lo najprostsze rozwigzanie, ale chyba najskutecz-
niejsze.

Koneczac artykul zycze wszystkim wspanialych, dalekich lacznosci niezaleznie od rodzaju
propagadji. Dzickuje wszystkim Kolezankom i Kolegom (szczegolne podzickowania dla An-
drzeja SP1]X) za nadeslane materialy, ktore umozliwily mi napisanie tego artykulu.

Literatura:
1. Komunikat PK UKF - nr 14/91

2. DUBUS -nr 3/91
Leszek SP6CIK
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HG-VHF/UHF/SHF Contest

SOSB 144 MHz

M Znak Wynik QSO Loc. ODX Rx Tx Moc Ant.
1. OK3TGC/P 35797 168 [N98BI 702 TRO000  TRO000 201 2*GwW4CQT
2. HG5BDJ/2 29924 110 JN87XB 683 TS790 TS790 45i FOFT
3. HG6PX/P 29395 127 JN98VE 734 FT7260R  FT726R 400 9el.DIL.6WU

7. SPYEWU 17464 51 JO9ONH 869 - - - -
12. SP6CIK 10114 45 JOSOWP 562 FT290  LA2065 250 17¢l.F9FT
16. SPOIMRQ 3281 15 JOYOMH 390 FT290  +PA 40i -

Ogolem sklasyfikowano 24 slacfje.

SOSB 432 MHz
M. Znak Wynik QSO Loc. ODX Rx Tx Moc Ant.
1. HG2NP 22026 50 JN97EO 621 FT726R  F1726R 50 15el.

2. OK2ZWMP/P 16156 43  JN98BI 660 BF966  TR851A 250  13el.Yagi
3. HG5ABC/7 13500 35 JN98KM 658 CE300  1.A4040 40i  23el.Yagi

6. SPYEWU 7174 14 JOIONH 452  BFR91  KT930A 200  2lel.Yagi
10. SPOMM /P 4864 8 JOOMU 501 - - 251  4*22el.
11. SPYNLY 4458 6 JO9ONU 306 FI736  FI736 250 4*DL6WU
12. SPO9CWK 3378 4 JOYONU 506 tlea6  KEA6.  Bo 4*DL6WU
13. SPYBSA 3144 6 JOYONU 501 ----

Ogolem sklasytikowano 18 stagjl.

SOSB 1296 MHz

M. Znak Wynik QSO Loc. ODX Rx Tx Moc Ant.

1. SPO9CWK 6372 4 JOYONU 501 Fl736 ~ HI736: - 1bo 30el.Yagi
2. SPYMM/P 5324 5 JOYOMU 501 - - 5i 30el.Yagi
3. HG5BD/2 4088 10 IN87XB 177 TS790E  TS790E  10i FOFT

5. SPYBSA 3816 4 JO9ONU 501 - - . - -

6. SPONLY 3176 5 JO9ONU 190 ¥I736 - Fl736 o ho 30el.Yagi

Ogolem sklasytikowano 8 stacji.
Kolegom Andrzejowi SPOCWK i Krzysztofowi SPOIMM serdecznie gratulujemy !

SOMB

M.  Znak Wynik

1. HG5BDJ/P 40692 7. SPIMM/P 10188
2. HG5ABC/7 35375 8. SPICWK 9942
3. OK3ALE 30520 11. SPONLY 7634
4. SPOEWU 24638 12. SPI9BSA 6960

Ogolem sklasyfikowano 12 stacjl.

Brak logow: 144 MHz - od 29 staqji SP, 432 MHz - od 8 staqji SP, 1296 MHz - od 1 staqi SP.
ocieszeniem (?!) moze by¢ fakt, ze z innych krajow, w tym DL, OL i OK, nadeslano jeszcze
mniej dziennikow...Leszek SP6CIK

P
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Informacja:
Dokumenty wymagane przy ubieganiu si¢ 0 zezwolenie na pracg amatorskiego prze-

PRZEMIENN]K' miennika UKF FM:
- UKF - podanie do ZK PAR w Warszawic o wydanie zezwolenia na prace przemiennika
- zgoda wlaéciciela obicktu (lub obicktow) gdzie maja by¢ zainslalowane urzadzenia
- oéwiad czenie osoby od powiedzialnej za pracg przemiennika
- mapa teoretycznego zasiggu przemiennika i dokumentacja techniczna {schemat blokowy, krotki opis (unkcjono-
wania, schematy podstawowych ukladow)
Wszysikie dokumenty nalezy przesfac na adres UKE Managera PZK w Warszawic.

Czy na pewno PIERWSZY amatorski
przemiennik 70cm w SP?

W potrojnym wydaniu "Krotkofalowca Polskicgo™ nr 10-1 1-12/1991 znalaziem wezmianke, 7 k-
rej jednoznacznie wynika ze pierwszym przemiennikiem pracujacym w pasmic 70 ¢m jest SREWA,
ktory zostal oficjalnie uruchominy z dniem 1.08.91. Kolega Irek SP3GZW, kiory jest autorem tekstu,
az czterokrotnie uzywa okredlenia "pierwszy". Wnioskuje z tego, ze bardzo zalezalo mu, aby dosta¢
sig do "Ksiegi Guenesa". Jezeli konstruktora wraz z przemiennikiem SROWA umieszezono w la kowej
ksiedze to nie pozostalo mi nic innego jak Lylko pogratulowac.

Osobiscie bylbym ostrozny i piszac taki artykul pominalbym slowo "pierwszy”, pochwalilbym
cie, 7e skonstruowalem przemiennik i zakofnczylbym tekst informagjami technicznymi. Jako ze dotad
nie zbudowalem zadnego przemiennika, nie bede dluzej na len temat si¢ rozwodzil.

7 oficjalnych zrodel wynika, ze w SP juz od dawna pracowal przemiennik SRYKA (na kanale 94)
7 Katowic. Uzyskat zezwolenie 10.03.1991r. nr PIR 5/01/251 /91, Prosz¢ mnic 2zle nie zrozumicd. Ja
weale nie sugeruje, ze SRIKA jest pierwszym przemiennikiem 70 em w Polsce. Nie jestem pewien,
czy koledzy np. z Zamoscia, Kiele... nie uzyskali zezwolenia jeszeze wezesnicj, a LOS. 1991 nie
swictowali z okazji 100 tys. facznosci przeprowadzonej przez ich przemicnnik.

Klog¢ moglby mi zarzucié, ze artykulu kolegi Irka nie doczylalem do konca, gdzie pisze on, ze
picrwsze proby w Warszawie przeprowadzono 8.01.1991. O probach w Kalowicach tylko wspomne,
7e lacznodci testowe zostaly przeprowadzone zaraz po przewiczieniu przemiennika z Austrii, a bvlo
lo kilka lat temu. To wiem z nicolicjalnych Zradel, dlatego nie bede wymienial znakow slacji, klore
pracowaly przez przemiennik. Zreszta urzadzenie nie posiadalo licendji, a wszyey wiemy, jak takie
lacznodci sie nazywaja. Wydaje mi sig, ze do jakiegokolwick wspdlzawodnictwa nalezy zaliczyc
lacznoddi przeprowadzone po otrzymaniu zezwolenia odpowiednich instancii.

Co do stanu technicznego SRIKA nie mam zastrzezen, poniewaz w polowic marca 91
pracowalem przez przemiennik jezdZac na nartach po zboczach Pilska. Uzywalem radiotelefonu
"Alinco” (2.5 W mocy doprowadzonej do uniwersalnej anteny helikalnej). Raporty nie byly gorsze od
57. Moje dalsze spostrzezenia to wspaniala praca w warunkach miejskich i mobil, praklycznic nicwy-
czuwalny efekt cieniowania.

Jezeli kogos osobiscie powyzszy tekst urazil, Lo przepraszam. Tego artykulu po prostu by nic bylo
lub bylaby to krotka wzmianka o przemienniku. Niestety "biatych plam™ czy “cza rnych dziur” jedli
chodzi o przemienniki w SP ma juz walek historyezny, kiory warto przypomnicc. Sprawa la dotyczy
przemiennika SRIE. W jednym z biuletynow PZK - tuz po uruchomieniu przemiennika SR5A -
ukazala sie podobna notatka z naglowkiem "Pierwszy amatorski przemiennik w pasmie 2 m". Zgad-
nijcie, o klory chodzilo? Tak, o SR5A. Mimo, ze "A" jest pierwsza litera alfabetu, to jednak "E" od
stowa “cksperymentalny” byl picrwszy. W lym przypadku (po uprzednim sprostowaniu przez
kolege Jacka SPICSW) zostaly przekazane telefoniczne przeprosiny. Nikt nie sprostowal tego w zad-
nym z biuletynow PZK, a tak Lo koledzy z Warszawy powinni byli zalalwi¢. Cylujac przyslowie "pa-
prer jest cierpliwy..." czynie Lo ja. Ale ezy powinienem?

Zbyszek SPII AC
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Na specjalne zamdwienie "Krotkofalowea Pol-
skiego”:

PIERWSZE KROKI
Z PACKET RADIO

Od wielu juz lat w radiokomunikacji (takze
amatorskiej) przesylamy dane technika cyfrows,
np. CW, RTTY, AMTOR itp. Bylyby one dobre,
gdyby nie gwallowny rozwo6j komputeryzacji na
calym swiecie. Niskie ceny komputerow osobis-
tych spowodowaly, ze liczba ich posiadaczy po-
waznie wzrosla. Dzisiaj juz trudno wyobrazié
sobie zycie bez komputeréw. Jednak prawdziwe
korzyéci wynikajace z posiadania kompultera
mozna odniedé dopiero wiedy, kiedy da sie go
podlaczy¢ do jakiejs sieci. Dobrze, jesli pod reka
jest telefon. Co zrobi¢ jednak na statku, w samo-
locie, czy innym satelicie, gdzie po prostu nie
ma telefonu?. Nalezy uzy¢ radia! Znane dotych-
czas emisje nie nadawaly sie do przesylania in-
nych danych, niz dane tekstowe, dlatego ze
obarczone byly wysoka stopa bledéow a
predkos¢ przesylania nie przekraczala 150 bo-
dow (1 bod = 1 bit/sek.). Tak wige konstrukto-
rzy zostali zmuszeni do pracy (aby zobrazowaé
range problemu powiem, Ze jeden przeklamany
bit w programie powoduje, iz program nie
dziala lub - co gorsze - dziala blednie). Praca ta
zostala uwieficzona powstaniem emisji Packet-
Radio.

Idea Packet-Radio w najogolniejszym zarysie
polega (jak sama nazwa wskazuje) na wysylaniu
pakietow informacji do drugiego urzadzenia,
gdzie po odebraniu i zdekodowaniu sprawdza-
na jest suma kontrolna, a do nadawcy odsylany
jest pakiel potwierdzajacy dobre lub btedne ode-
branie informacji. Pakiety bledne zostaja powto-
rzone.

System ten okazal sie lak dobry, ze za jego
pomoca daje si¢ nie tylko przesytaé bezblednie
programy i leksly, ale slosuje sie go rowniez do
zdalnego  sterowania i kontroli trudno
dostepnych obiektow, takich jak: gorskie pod-
slacje energetyczne, stacje pomp, przekazniki te-
lewizyjne, rurociagi, stacje meteorologiczne, sa-
telity. W radiokomunikacji amatorskiej Packet
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zadomowil si¢ na dobre przed okolo piecioma
laty i prawie natychmiast zostal uznany. Wielka
zalela tego sposobu przesylania danych jest to,
ze kazda stacja moze by¢ stacja przekaznikowa.
W ten sposob stacje, ktore nigdy nie moglyby
uzyska¢ polaczenia, moga tego dokonaé dzieki
innym stacjom znajdujacym si¢ pomigdzy nimi.
Inna osobliwoécia Packet-Radio jest mozliwoéé
pracy wielu uzytkownikow jednoczesnie na tym
samym kanale z ta samg lub z inna stacja. Po-
zwala to na optymalne wykorzyslanie przepu-
stowoséci kanatu.

Taki jest najbardzicj skrotowy opis tej cieka-
wej emisji. Chodzilo mi o przyblizenie problemu
Kolezankom i Kolegom, ktorzy nie mieli jeszcze
okazji z nia si¢ zapoznaé.

A teraz trochg o sprzecie i oprogramowaniu.

1. MODEM

Najwazniejszym elementem toru jest modem
Packet-Radio lub jak kto woli TNC (ang. Terminal
Node Controller). Modem laczy sie z jednej strony
poprzez tacze RS-232 z terminalem lub z kompu-
terem, ktorego oprogramowanie emuluje termi-
nal, a z drugiej do dowolnej radiostacji w miejsce
mikrofonu lub do specjalnego gniazda, jesli radio-
stacja jest w takie wyposazona (rys.1). Modem
produkuje wszystkie sygnaly potrzebne do pracy
ta emisja.

2. KOMPUTER

Mozna stosowaé dowolny komputer wypo-
sazony w lacze szeregowe RS-232 (lub do ktore-
go takie lacze zostalo dorobione). Warunkiem
jest aby nasz RS- 232 chcial pracowaé w petnym
dupleksie.

Rys. 1 Przyktad indywidualnej stacyi
Pucket-Radio
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3. OPROGRAMOWANIE

Najwiecej oprogramowania do obstugi Pac-
ket-Radio spotyka sie do komputerow typu IBM
PC/XT/AT, ale takze i do innych kompulerow
jest pewien wybor: Amiga, Atari-520, Atari Port-
folio, Commodore, a po pewnych modern-
izacjach sprzetowych nawet do ZX-Spectrum.

4.RADIOSTACJA

Radiostacja, jak juz wspomnialem, nie musi
by¢ jakas szczegolna, wystarczy to, czym dyspo-
nujemy. 7 praktyki wiem, ze mozna poslugiwac
sie nawet najprostszym sprzetem. Jedynie w przy-
padku urzadzen zasilanych napieciem ujemnym
nalezy zastosowad przekaznik dla sygnatu PPT i
zasila¢ modem z oddzielnego zasilacza.

Organizacja pracy emisja
Packet-Radio.

Na ten lemat mozna napisac¢ spora ksigzke,
jednak sprobuje w skrocie omowié ten dosyé
skomplikowany problem.

Najwazniejszym elementem sieci sa tzw.
skrzynki pocztowe typu Mail-box lub BBS (z bra-
ku polskiego stownictwa uzywa si¢ tulaj nazw an-
gielskich). Najczedciej stacje takie pracuja na kilku
pasmach jednoczeinie. Aby bylo latwiej, opisze
przypadek dwupasmowy.

Do komputera posiadajacego 2 lacza typu R5-232
padlaczone sa dwa modemy (rys.2): modem nr 1
obstuguje radiotelefon na pasmo 2 m, modem nr 2
radiostacje na na pasmo 20 m. Uzytkownicy zapisuja i
odezytuja swoje informadie (depesze lub programy) na
kanale UKF-owym do swojego lokalnego BBS-a, nato-
miast na kanale KF-owym nastgpuje wymiana poczty
(ang. forward) miedzy BBS-ami. Zazwyczaj slacje BBS
pracujace na pasmach KF - ze wzgledu na przecigzenie

Tu
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 Rys. 2 Stacja BBS obstugujaca 2 pasma
(np. KF i UKF)
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kanalow - nie zezwalaja na polaczenie z uzyl-
kownikiem indywidualnym i nawet nowe BBS-y
musza zabiegac o to, aby zoslaly zarejestrowane
w istniejacych juz BBS-ach jako slacje, do kto-
rych ma by¢ kierowana poczta.

Tak wiec uzytkownik indywiduany zosla-
wia w swoim lokalnym BBS-ie wiadomoi¢ do
okreslonego adresem korespondenta, a system
sam zajmuje sie tym, jaka droga przesta¢ poczle.
Odbywa si¢ to aulomalycznie i bez udzialu ope-
ratora. U nas jeszcze lroche trzeba bedzie pocze-
ka¢ aby caly kraj pokry¢ siecia Packet-Radio,
jednak kilka BBS-ow juz pracuje.

Aby taki system mégl sprawnie dziata¢ potrzeb-
ne jest specjalistyczne oprogramowanie. W Polsce
rozpowszechnil sie dod¢ dobry program BBS-owy o
nazwie MSYS. W nastepnych numerach naszego
pisma poslaram si¢ opisac sposby pracy z BB5-ami
pracujacymi pod nadzorem lego programu.

Grzegorz SPSWCG
Informacja dotyczaca TCP/IP

Wszysikich  zainteresowanych dolaczeniem
do domeny .AMPR.ORG Internet’'u (bardziej zna-
nej wérod  krotkofalowcow  jako  TCP/IP)
informuje, ze dla SP zostala przydzielona seria ad-
resow 44.165. Kolegow z okregu SP5 pragnacych
olrzymac adres prosz¢ o skonlaktowanie sie z
Mirkiem SP5UGK, z okregu SP4 2z kolega
SP4DGN, z okregu SP3 7 Piotrem SP3UQS, kole-
gow z innych okregow ze mna. Pierwszy
zglaszajacy si¢ z danego okrego otrzyma do dal-
szego rozdysponowania cala serig adresow na ten
okreg, czyli zostanie koordynalorem okregowyn.

Aktualna wergja NOS-a (1991:02:08) jest 1229.
W okregu SP5 wydano juz 20 adresow wezlow.

Andrzej SPSWCA
andy@mimuw.edu.pl
SP5WCA @ SR5BBS
Adres Mirka SP5UGK dla kolegow majacych
dostep do sieci FidoNet:
2:480/10.7 FidoNet (Mirek.Kamin-
ski@p7.£10.n480.z2 FidoNet. ORG)
Listy kierowane na moj stary adres Fido
2:480/10.11 trafia takze do SPSUGK.

e-mail:
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QRP

YO  ZOW PZK, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (SP - QRP - C)

PROTOKOE SPOTKANIA
ZAELOZYCIELSKIEGO SP-QRP-C

(Ktére odbylo ste 21 stycznia 1992 r. w Warszawie
w budynku GK ZHP)

Obecne byly 23 osoby. Spotkanie rozpo-
czal Gerard SP7UDH, ktory przywital zebra-
nych w imieniu organizatorow. Nastepnie
Zenon SP3SDA przedstawil informacje na te-

‘mat QRP w Europie oraz podal przyklady
dzialalnosci klubow QRP w innych krajach.

Po wstegpie podano wymogi dotyczace
zalozenia klubu spedalistycznego, wybrano
komisj¢ skrutacyjng (w skladzie: Tomasz
SPSUAF,  Maciej  SP5UHH,  Wojciech
SPSULH) oraz przyjeto porzadek spotkania.
Odczytano propozycje regulaminu Klubu.
Wersje 2 przyjeto jako robocza. W wyniku
dyskusji i uwag zebranych wprowadzono
zmiany, poprawki i uzupelnienia, otrzymujac
nowq propozycje regulaminu. Marek SP5HE]
zaproponowal glosowanie nad wnioskiem o
przyjecie poprawionej wersji regulaminu i
powolaniem Klubu. W wyniku glosowania
regu]amin_ przyjeto 21 glosami "za" przy 1
wstrzymujacym sie.

Kolejnym punktem spotkania byl wybor Za-
rzadu i Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano:

do Zarzadu - Andrzeja SP9ADU, Zenona
SP5SDA, Gerarda SP7UDH, Marka SP5HE],
Tomasza SPSUAF, Michala SP5TAT

do Komisji Rewizyjnej - Karola SP5YQ,
Wilodka SP5TAW, Jacka SPSUAT.

Wszyscy zaproponowani zgodzili si¢ kan-
dydowac.Przeprowadzono tajne glosowanie,
w wyniku ktérego przyjeto sklad Zarzadu i
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczacym zostal
Zenon SP53SDA.

Wybrany Zarzad zobowiazano do zor-
ganizowania ogoélnopoalskiego Zjazdu do
konca czerwca 1992 r. (dokladny termin i
miejsce Zjazdu zostang opublikowane w
"Krotkofalowcu Polskim").

Po przerwie w obradach przedstawiono i
zaakceptowano zakres obowiazkow Zarzadu.
Naslepnie przygotowano plan pracy Zarzadu
do Zjazdu oraz utworzono sekdje:
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- d/s Opracowania regulaminu ZaAWO-
dow QRP, wspoélzawodnictwa oraz
informacji na lemat zawodow orga-
nizowanych przez inne kraje. W
sklad tej sekgi weszli: SP9ADU,
SP5YQ, SP5SDA, SPSHGR, SP7UDH.
d/s kontaktu z redakcja "Krotkofa-
lowca Polskiego" i redagowania in-
formagji na temat dzialalnosci Klu-
bu. W sklad sekgji weszli: SPSTAT,
SP5UAF, SPSUHH.

sprawy druku dyploméw i kart
QSL powierzono kolegom SP5XM,
SPO9RPU i SP5MOM.

Kolejnym tematem bylo ustalenie adresu
dla korespondengji. Obecny na Spotkaniu
Prezes Zarzadu Oddzialu Warszawskiego
P7ZK Kazimierz SP501 wyrazil zgode na ko-
rzystanie przez Klub z adresu ZOW, tak wiec
wszelkie przesylki nalezy kierowaé na adres:

Zarzad Oddzialu Warszawskiego PZK,
Skr.poczt.3, 00-955 Warszawa 15 (z dopi-
skiem /SP-QRP-C/) lub: ZOW PZK, ul.Kono-
pnickiej 6, 00-491 Warszawa /SP-QRP-C/

Telefon (czynny we wtorki 16.00-18.00):
628-92-81 w.155

(Prosimy o zalaczanie do korespondendji
zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem).

Protokét sporzgedzit:
Michal Zasada SPSTAT

REGULAMIN POLSKIEGO KLUBU
QRP (SP-QRP-C)

1. Polski Klub QRP (SP-QRP-C) skupia
amatorow - licencjonowanych nadaw-
cOw, pracujacych na pasmach amator-
skich moca QRP.

2. Celem istnienia SP-QRP-Cjest:

- zgrupowanie w jednej komorce
organizacyjnej krotkofalowcow
szczegolnie zainteresowanych pracg
moca QR

propagowanie na pasmach amator-
skich i w kontaktach osobistych za-
sad ham spiritu oraz pracy QRP;
podnoszenie kwalifikacji operator-
skich swoich czlonkow; - populary-
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6.

zacja osiagnie¢ operatorskich i tech-
nicznych swoich czlonkow;
wspolpraca z pokrewnymi ugrupo-
waniami amatorow za granica;
Za moc QRP uwaza si¢ maksymalna
moc elektryczna do 10 W mocy pradu
stalego lub 5 W oulpul.
Czlonkami SP-QRP-C moga by¢ wezy-

scy  licengonowani  krotkofalowcy
spelniajacy wymagania niniejszego re-
gulaminu.

W 5P-QRP-C istnieja nasl¢pujace ro-

dzaje czlonkostwa:

- czdonekrzeczywisty

- czlonek honorowy

Caonkiem rzeczywistym  SP-QRP-C

moze by¢ kazdy indywidualny licen-

cjonowany nadawca, ktory zlozy po-
danie na pismie, zobowiaze si¢ do sto-
sowania zasad ham spiritu, przestrze-
gania regulaminu Klubu oraz przed-

stawi dowody przeprowadzenia 200

lacznosci na QRP (karty QSL lub

poswiadczenie dwoch nadawcow) do-
wolnymi emisjami, na dowolnych pas-
mach amatorskich.

Czlonek rzeczywisty SP-QRP-C jest

zobowiazany do:

- aktywnej pracy na pasmach amator-
skich mocg QRP;

- propagowania i stosowania zasad
ham spiritu wirod krotkofaloweow;

- informowania Zarzadu o swoich
osiagnigciach sportowych uzyska-
nych przy pomocy QRP;

- brania aklywnego udzialu w pra-
cach SP-QRP-C, zawodach i impre-
zach organizowanych przez Zarzad
Klubu;

- wysylania kart QSL za przeprowa-
dzone lacznosci.

lezeli czlonek rzeczywisty nic prze-
strzega zasad regulaminu Klubu, zo-
staje decyzja Zarzadu skrelony 2 listy
czonkow. Od decyzji Zarzadu mozna
odwola¢ sie do X‘Valnegn Zjazdu
czlonkow Klubu. Skreslenic jest auto-
matyczne z chwila utraty licengji.

9.

10.

L3

Czlonkiem  honorowym  SP-QRP-C
moze  zostaé  osoba  szczegOlnic
zasluzona dla propagowania pracy

mala moca.

Najwyzsza wladza SP-QRP-C jest Wal-

ny Zjazd czlonkdw Klubu. Stalymi or-

ganaml SP-QRP-C <a:
Zarzad skhda]acy sig 7 prezesa, vi-
ceprezesa, sckretarza i trzech
czlonkow;

- Komisja Rewizyjna skladajaca si¢ 7
trzech osob.

- Zarzad i Komisja Rewizyjna wybic-
rane sa na okres 4-letnicj L.ndcnql W
tajnym glosowaniu w czasie Walne-
go Zjazdu. Dla zapewnienia wladci-

wego  dzialania,  Zarzad < moze
powolac odpowiednie sekdje.
-Walny  Zjazd  czlonkéw  SP-QRP-C

zwolywany jest co 4 lata prsez Zarzad al-
bo w dowolnym okresie na wniosek Ko-
misji Rewizyjnej lub 1/3 ezlonkéw Klubua,
Rozwigzanie SP-QRP-C moze nastapié
na 2zadanie co najmnicj 3/4 ogolu
czlonkow rzeczywistych Klubu w cza-
sie Walnego Zjazdu.

Zatacznik do Regulaminu SP-QRP-C

Zakres obowiazkow Zarzadu:

Do wykonania
Zarzad moze powolaé grupy robocze,

- przyjmowanie i
wplywajacych
jecie do Klubu;

= zorganizowanic zawodow QRD;

- zorganizowanie co 4 lata Walnego
Zjazdn czlonkdéw Klubu;

- zorganizowanie zjazdu czlonkow i
synipatyk(sw Klubu min. raz na 2
lata;

- wydawanie komunikatu Vawiuraja-
cego podstawowe informacje na te-
mal dzialalnosci Klubu;

- ulrzymywanice kontaktu z czlon-
kami Klubu.

rozpalrywanie
wnioskow o przy-

zadan
nad

poszczegdinych

kt()rymi prowadzi nadzor i za prace ktorych
odpowiada przed czlonkami Klubu.
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Informacja Centralnego Biura QSL

Nowe uwarunkowania w spedydji kart QSL
z Polski za granice wymuszajg na wszystkich
wysylajacych te karty poprzez Centralne Biuro
QSL wigkszego zdyscyplinowania. Porto od jed-
nego kilograma kart wyslanych za granicg wy-
nosi 25 tysiecy zlotych, Dlatego ponizej podaje-
my wykaz znakow i krajow, w ktorych s biura
QSL i do ktorych karty z Polski sa wysylane po-
przez Centralne Biuro QSL.

Wysylka kart przez Kolegow do krajow, w
ktorych nie ma biur QSL powinna odbywac si¢
przez ustanowionych QSL managerow, jedli ich
znaki podane sa na kartach i jesli sa oni
cdonkami  stowarzyszen krotkofalarskich  w
swoich panstwach. Karty QSL do panstw, w
ktorych nie istnieja biura QSL. oraz bez pew-
nosci, ze QSL. managerowie sa stowarzyszeni w
organizacjach krotkofalarskich, sa zwracane
przez biura QSL tych stowarzyszen lub niszczo-
ne. Np. QSL manager F6FNU nic jest stowarzy-
szony w REF-ie i wysylka kart przez biuro i jego
znak np. do 5U7NU mija si¢ z celem, gdyz karty
sq zwracane. W takich przypadkach nalezy je
wysyla¢ poczta na adres domowy QSI. manage-
ra. Wypisujac wlasna karte QSL nalezy upewnic
sig, 7e posiadamy wlasciwy adres i Ze nasz kore-
spondent jest czlonkiem slowarzyszenia krot-
kofalarskiego, ktore posiada biuro QSL. Aby po-
wyzsze dane uzasadni¢ podajemy do wiado-
mosd Kolezanek i Kolegow, ze $rednio w roku
otrzymujemy okolo 70 kilogramow zwrotu kart.
Najwiecej z Niemiec - DL, gdzie wielu krotkofa-
lowcOw nie jest czlonkami DARK- u.

Przy okazji przypominamy Kolezankom i
Kolegom o koniecznosci przestrzegania przy
wysylce kart QSL obowiazujacych zasad:

- znaki piszemy czytelnie,

- wymiary kart powinny wynosic 80 x 140 mm

- karty ukladamy alfabetycznie wg. spisu kra-
jow, w ktorych istnieja biura QSL

Wykaz znakow narodowosciowych i
panstw posiadajacych biura QSL.:

1. - A2, 80 Bolswana
2 A3 Tonga
3 A Oman
4. A9 Bahrain
5. AP-AS PPakistan

6.

7.

8.

9.

10.
11,
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52
33.

QSL

/ ZG PZK, skr. poczt 320,

00-950 Warszawa, tel. 625-73-73
BY, BZ China
BV Taiwan
Cc2 Nauru
c3 Andora
C5 Gambia
Cé6 Bahamas
8, C9 Mozambique
CA-CE, XQ, XR Chile
CL,CM, CQO, T4 Cuba
CN Marocco
CP Bolivia
COCT Portugal
CU, CT2 Azory
CV-CX Uruguay
D4 Cape Verde
DA-DR, Y2-9 Germany
DU-DZ, 4D-41 Philippines
EA-EH, AM-AO Spain
EL E] Ireland
EL, A8, 51, 5M Liberia
EP, 9B-9D Iran
F, TK, TM, HHW, HY, TO-TQ France
FK New Caledonia
FO French Polinesia
G,GD, Gl G, GM,GU,GW  W. Bryt.
H4 Solomon Islands
HA, HG Hungary
HB, HE Switzerland
HBO Lichlenstein
HC, HD FEcquador
HH, 4V Haiti
HI Dominican Rep.
HJ, HK, 5], 5K Colombia
HE Korea
HLY US pers. in the Rep. of Korea
HO, HP, H3 Panama
HQ, HR Honduras
HS Thailand
HV Vatican City
I Italy
12 Djibouti
]3 Grenada
J5,CR3 Guinea Bissau
J6 St. Lucia
17 Dominica
18 St. Vincent and the Grenadies
JA-JS, 7]-7N, 8]-8N Japan
T, IV Mongolia
TY Jordan

54.
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ZG PIZK,
55. LA-LN, JW, X, 3Y Norway
56. LO-LW, AY-AZ, L2-1.9 Argentina
57. LX Luxembourg
58. LY Lithuania
5% LZ Bulgaria
60. OA-OC,4T Peru
61. OD Lebanon
62. OE,4U1VIC Austria
63. QF-0] Finland
64. OK-OM Czecho-Slovakia
65. ON-OT Belgium
66. OY Faroe Isl.
67. OU-0OZ, XP,OX Denmark
68. P2,P3 Papua New Guinea
69. P4 Aruba
70. PA-PI Netherlands
71. PJ Netherlands Antiles
=72, PP-PY,ZN-ZZ Brazil
73. PZ Suriname
74. 82,83 Bangladesh
7D, 57 Seychelles
76. S8 Transkei
77. SA-SM, 7S5, 85 Sweden
78. ST,6T,6U Sudan
79. SU,SS,6A,6B Lgypt
80. SV-57, 14 Greece
81. 17, M1 San Marino
82. TA-TC Turkey
83. TF Iceland
84. TD, TG Guatemala
25.. L1 Costa Rica
86. TR Gabon
87. TU Ivory Coast
88. U, ED-EM, ER-EZ, 4]-4L, R EUN
89. V2 Antigua and Barbuda
90. V3 Belize
91. V7,KX6 Kwajalein (Marshall Isl.)
92. V8 Brunei
93. VA-VG, VO, VX, VY, CF-CK, CY, CZ,
XJ-XO Canada
94, VH-VN, AX Australia
95. VP2M Montserrat
96. VP2V British Virgin Isl.
97. VP5 Turks and Caicos Isl.
98. VP8 Antarclica
99. VP9 Bermuda
100. VQ9 British Indian Ocean territory
101. VS6 Hong Kong
102. VT-VW India
30
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103.
104,
105.
106.
107.
108,
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119
120.
121.
122,
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
[30.
1315
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139;
140).
141,
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

QSL

skr. poczt 320, 00-950 Warszawa, tel. 625-73-73

W, AA-AL,K, N USA
XA-X1, 4A-4C, 6D-6] Mexico
YB-YE, 7A-71, 8 A-81 Indonesia
Y1 Iraq
Y] Vanuatu
YK, 6C Syria
YN, HT, H7 - Nicaragua
YO-YR Romania
YS, HU El Salvador
YT, YU, YZ, 4N, 40 Yugoslavia
YV-YY, 4M Venezuela
72-79 Zimbabwe
7B2 Gilbraltar
7C4 British Forces Cyprus
ZD8 Ascension
ZF Cayman Isl.
ZK1 Cook Isl.
ZK2 Niue
2L, ZM New Zeland
Vi Paraguay
7R-7U, 54, S8, H5 South Africa
3A Monaco
3B Mauritius
3DA Swaziland
D2 Fiji
4P-4S Sri Lanka
4UTITU Int. Amateur R. C. Geneva
4X, 47 Israel
5B, 5H Cyprus
5N, 50 Nigeria
e Mauritania
5V Togo
5W Weslern Samoa
BY, 5Z Kenya
6V, 6W Senegal
6Y Jamaica
7P Lesotho
7T-7Y Algeria
8r Barbados
8R Guyana
9G Ghana
9k Mallta
91, 9] Zambia
9K Kuwait
9. Sierra Leone
IM Malaysia
9V Singapore
9X Rwanda
9Y, 97 Trinidad and Tabago




2ZG PZK, skr

PZK

poczt 320, 00-950 Warszawa, fel.

625-73-73

Uchwata Plenum Zarzadu Giéwnego PZK
z dnia 15 lutego 1992 roku

Zebranie plenarne ZG PZK postanawia:

1. Zwota¢ Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

PZK nie pdzniej niz do 31 maja 1992.
W Zjezdzie tym wezma udziat delega-
ci z Oddziatow PZK wedtug naste-
pujacego klucza: jeden delegal na kaz-
de rozpoczete 50 czionkow-nadaw-
cOw Zwiazku wedhug stanu cztonkow
na dzien 31 grudnia 1991 oraz no-
wych czlonkow przyjetych do dnia 31
marca 1992 roku. Delegat w dniu
Zjazdu musi by¢ czlonkiem PZK.

. Na miejsce Zjazdu zaproponowano
Warszawe, Kielce i Bydgoszcz. Przed-
stawiciele osrodkow  zglaszajacych
che¢ zorganizowania Zjazdu Krajowe-
g0 przedstawia w terminie do 29 lute-
g0 1992 oferty obejmujace caloksztatt
spraw zwiazanych z organizacja Zjaz-
du, tzn. koszty wynajmu sali, zaplecze
techniczne, koszty zakwaterowania.
Plenum upowaznia Prezydium do
rozpatrzenia ofert i podijecia decyzji.
Komisja Zjazdowa bedzie powotana
przez Prezydium ZG z przedstawicieli
osSrodka, ktory zlozy najlepsza oferte.

3. Ze wzgledu na wady i niemoznosé

uzyskania rejestracji projektu Statutu
PZK zlozonego w Sadzie Rejestro-
wym w Warszawie Plenum poleca
wycofaé niezwlocznie ten dokument.

. Wycofany projekt Statutu poddac
weryfikacji prawnej.

. W razie niemoznosci dopracowania
Statutu wycofanego wzglednie inne-
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go projektu Statutu do czasu Zjazdu
nalezy dokona¢ poprawewk w aktu-
alnym (starym) Statucie, aby byt on
zgodny z obowiazujaca Ustawa o
Stowarzyszeniach i mogt by¢
przyjety przez Zjazd.

. Plenum powotuje zesp6t w sktadzie:

SP5AWY, SP5FM, SP7LA do rozpa-
trzenia Statutu PZK i przygotowania
wnioskow dla Nadzwyczajnego
Zjazdu PZK.

. Plenum ZG PZK po zapoznaniu sig

z propozycja wydawania Krotkofa-
lowca Polskiego w niezaleznym wy-
dawnictwie reprezenlowanym przez
pp- Tomasza Ciepielowskiego i An-
drzeja Janeczka ustala co nastepuje:
a/ zaprzestaje si¢ wydawania
Krotkofalowca Polskiego
przez ZG PZK
b/ upowaznia si¢ Prezydium ZG
PZK do podpisania umowy z
powyzszym wydawnictwem
na redagowanie, druk i
wysytke "KP" do czionkow
PZK z zaslrzezeniem, ze ko-
szty ponoszone przez PZK nie
moga przekroczy¢ kwoty pre-
liminowanej przez Plenum
ZG PZK na powyzsze cele w
roku 1992.
¢/ ZG PZK bedzie dostarczaé
wydawnicwtu stale uaktual-

niana liste czlonkow PZK
uprawnionych do otrzymy-
wania "KP"

31



32

ZG PZK, skr. poczt

PZK

320, 00-950 Warszawa, tel.

625-73-73

d/Plenum ZG PZK zobowiazuje
wydawnictwo do regularnego
dostarczania "KP" do pre-
numeratorOw, w lerminie nie
poOzniejszym niz do czwartego
dnia kazdego miesiaca

e/ ZG P/ZK oraz wydawnictwo
podpisza szczegdtowa umowe
natychmiast po zarejestrowa-
niu nowej firmy przez pp T.
Ciepielowskiegoi A. Janeczka

8. Plenum akceptuje wniosek Prezy-

dium z dnia 30 listopada 1991 r. w
sprawie postulowanych zmian (pun-
kty 18, strona 2, KP 1 (372)/92) doty-
czacych Rozporzadzenia Ministra
Facznosci z dnia 30 wrzesnia 1991
dotyczacego warunkow i trybu wy-
dawania $wiadectw radiooperatora
oraz wysokosci opfat za te $wiadec-
twa (Dz.U. nr97/91, poz. 430)

. W zwiazku z rezygnacja Prezesa 7.

PZK Krzysztofa SP3HS z pracy w
Prezydium  Plenum powierza
pelnienie funkcji p.o. prezesa (do
czasu Nadzwyczajnego Zjazdu PZK)
wiceprezesowi Ryszardowi Grabo-
wskiemu SP3CUG.

.Sprzet bedacy formalnic majatkiem

7ZG PZK a znajdujacy si¢ w
Oddziatach PZK przekazuje si¢ na
stan majatkowy tych Oddziatow.

11.Upowaznia si¢ Oddziaty PZK do po-

bierania dobrowolnych oplat na po-
trzeby Oddziatow.

Podpisy: Henryk Cichon SP971D

Tadeusz Gral SP7FP
Marek Kulinski SP3AMO
Jerzy tukasz SP1EOI

Uwaga krotkofalowcy
z wojewodztw KA i BB

Uprzejmie informujemy, z¢ w dniu 12
kwietnia 1992 r. w Miejskim Domu Kultu-
ry w Piekarach Slgskich (ul.Bytomska 73)
odbedzie si¢ Nadzwyczajny  Zjazd
cztonkow PZK z wojewddztw KA i BB.
Dojazd do Piekar aulobusami z Katowic.
Zjazd rozpocznie si¢ w 1 terminie o godz.
9.30 lub w II terminie o godz. 10.15

Porzadek obrad przewiduje:

- wybor niezbednych komisji zjazdo-

wych i uchwalenie regulaminu obrad

- przedstawienie sprawozdan Za-

rzadu Oddziatu i Komisji Rewizyjnej
oraz dyskusja nad sprawozdaniami

- przeprowadzenie wyborow Zarzadu

Wojewodzkiego
- informacja o biezacej sytuacji w PZK
i dyskusja o przysztosci Zwiazku

- wybér kandydatow na Nadzwyczaj-

ny Zjazd Krajowy

Biuro Zjazdu czynne od godziny 8.30
wydawac¢ bedzie mandaty uprawniajace
do uczestnictwa w Zjezdzie z glosem decy-
dujacym wszystkim, ktorzy na dzien 31
marca 1992 r. sa pelhoprawnymi
cztonkami PZK (sktadki).

Na Zjazd zapraszamy jako gosci wszy-
stkich nastuchowcow, krotkofalowcOw
oraz sympatykow naszego ruchu liczac na
ich udziat w dyskusjach programowych.

(Niniejsze ogloszenie o Zjezdzie
spelnia wymogi paragr. 42 obowiazujjce-
go Statutu PZK).

Za zespol organizacyjny Zjazdu KA i
BB podpisat
Maciej Ked zierski SP9DQY
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Konopnickiej

6, 00-491 Warszawa

80 LAT SKAUTINGU
W POLSCE - SP 80 ZHP

W okresie od 9 do 18 sie rpnia 1991 roku z
osrodka harcerskiego "Pajak" znajdujacego sie
pod Czestochowa pracowala staga SP 80
ZHDP. Uka/]q da pracy stacji byl Zlot 80-lecia
[ larcerstwa Polskiego odbywajacy sie w tym
czasie w Czestochowie.

W czasie pracy stacji SP 80 ZHI jej opera-
lorzy nawiazali ponad 1200 fgcznodci na pas-
mach amatorskich od 1.8 MIHz do 432 MHz,
w Llym:

- na KF: 66 krajow (wszystkie kontynenly)

- na 145 MHz: 4 kraje i 20 kwadratow loc.

-na 432 MHz: 3 kraje i 6 kwadratow loc.

- via AO13: 15 krajow

- via R510: 3 kraje

Poza praca na CW i SSB pracowaliSmy
lakZe emisjami RTTY i PACKET RADIO.

Siedziba ~‘tnc}i SP 80 ZHP byla miejscem
czegstych wizyl i spotkan kmtkotalnwcow %

roznych okregow SP.

Karty QSL prosimy przesyla¢ preez SPP 5
ZHP. ]L‘LII"IOC?(.‘-I"I]Q informujemy, ze okolicz-
nosciowe karty stacji SP 80 ZHP juz od listo-
pada 1991 roku s sq systematycznie rozsylane.

73! Czuway!
SP5Z7ZHP

Z zycia klubu

Czlonkowie klubu spotykaja si¢ kazdego
wtorku w godzinach 16.00 - 18.00 w sied zibie
klubu przy ul. M.Konopnickiej 6. Czynna jest
wledy radiostacja SP3ZIHP, przede wszy-
stkim w padmie 80 m. Prezesem klubu i mo-
torem wszelkich dzialan jest Jurek SP5]O.

Tomek SP5CCC

TO radio cfm our 2 way QSO of
At UTC Your signais (CW-~ SSé -FM) RST
On Mc TRX ANT

POLAND
QTH~-CZ
Centralny

{ownej Kwater
ZWIAZKU HARCERSTWA LOLSKIEGO

SP80ZHP

Vit WORLD YOUTH DAY 1991
80 Years of Polish Scouts

STOCHOWA
lub kacznosci

PSE QSL via SP5ZHP
00-491 WARSZAWA
ul. M. Konopnickiej 6

73! from operator
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Dariusz Dekuczynski, SP_SUSU, ul. Gérnoélgska 10/14, 00-432 Warszawa

SPRZET CB 4W M), Wielu uzytkownikow epatuje si¢ moca posia-
danej stagji nie majge swiadomosci, ze zwigszanic mocy
nadajnika daje bardzo niewiele pozytku jego wladeicie-
lowi, natomiast bardzo wiele szkody innym uzytkow-
nikom. Najwieksza szkodg czynig uzytkownicy nicle-
galnych, dodatkowych wzmacniaczy mocy (12w,
dopalek). Malo kto zdaje sobie sprawe z faklu, ze np4-
krotne zwigkszenie mocy poprawia poziom sygnatu u
odbiorey tylko o 1 S, nie zwigkszajac w zasadzie
Zasiegu,

Dzisiaj troche ogolnych informacji na temat sprzetu
uzywanego do pracy CB. Sprzet mozna podzielic na
dwie zasadnicze grupy: slacje nadawczo-odbiorcze i
akcesoria.

Stacje nadawczo-odbiorcze, nazywane potocznie
radiotelefonami, "radiami" krotkofalowkami CB, trans-
ceiverami (ang. transmiiter - nadajnik, receiver - od-
biornik) opisywane s3 wieloma r{wknymi pa rametrami,
przy czym czesci z nich prrecigtny  uzytkownik
najczesciej nie rozumie. W praktyce korzysla si¢ jedynie Zakres czestotliwodci
zdanych podstawowych. Zgodnic z przepisami dopuszezony do korespon-
Moc nadajnika dendji jest preedzial czestotliwosci 26.960 27,400 MHz,
o jest tzw. podstawowa czterdziestka. Wiele lypow
sprzetu dysponuje szerszym pasmem  czgstolliwosai i
tym samym wigksza iloscig kanalow, Sprzet taki nie
jest oficjalnie dopuszezony do obrotu handlowego i
uzythkowania w Polsce.

Zgadnie z istniejacymi przepisami jest ona limito-
wana do 4W. W oferowanym na rynku Swiatowym
sprzecie zawiera si¢ zazwyczaj w przedziale 1 10 W,
przy czym w wigkszodci Krajow wystepuja limity mo-

L‘y (rlp. USA -5 W \\e'leC'{,I‘IiG AM, Nieﬂ‘lcy -1 W Ak‘l, Micick S5 LISW

PROSTE UKLADY PRZECIWZAKLOCENIOWE DLA CB

W handlu dostepne jest dodatkowe wyposazenie do radiotelefonow CB, ale wirod naszych
Czytelnikow znajda si¢ na pewno lacy, ktorzy beda cheieli wykona¢ takie uklady we wlasnym
zakresie. Czed¢ ukladéw mozna przejaé bezposrednio z literatury dla krotkofalowedw: anteny
GP, reflektomelry, zasilacze...

My cheielibysmy zaproponowac do samodzielnego wykonania proste uklady, ktore powin-
ny zmnicjszy¢ poziom zaklocen wysylanych przez nasz nadajnik CB badz docierajgcych do na-
szego odbiornika CB.

Na rysunku 1 przedstawiono rezystorowy Humik typu 7. Zadaniem tego ukladu jest zmnicj-
szenie mocy emitowanej przez nadajnik (jak wspominalismy przed miesiagcem, moc rzedu W jest
w wielu przypadkach za duza do lokalnych lacznosci). Thumik ten moze byé rdwniez wykorzysta-
ny przy odbiorze (jako tlumik sygnaléw bliskich, silnych stacji). Impedandja wejsciowa i wyjscio-
wa tlumika wynosi 50Q co sprawia, 7e nie jest wazny kierunek wiaczenia do ukladu. Stopien mo-
cy pracuje przy znamionowym obcigzeniu przewidzianym przez producenta (stala moc 4W, stale
obcigazenie 5002 ). Warlosci rezystorow Humika zawiera ponizsza tabela:

Tiumienie [dB] Moc wyjsciowa (Pwe=4W) [W] R2 [Q/W] R1 [€2/W]

3 2 18/2 330/1

6 1 /2 150/2
10 0.4 68/2 100/2
12 0.25 100/2 82/4
18 0.06 180/4 68/4
20 0.04 270/4 68/4
24 0.016 390/4 56/4
30 (0.004 820/1 56/4

Uktad mozna dowolnie rozbudowywaé o kolejne sekge bez obawy o uszkodzenie tranzy-
stora mocy w.cz. oraz znicksztalcenia sygnalu. Tlumik moze by¢ wlaczony w kabel antenowy
(tuz przy gniezdzie antenowym) lub wmontowany do wnelrza radioteletonu.
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Dariusz Dekuczynski, SPSUSU, ul. Gérnoélgska 10/14, 00—4%2 Warszawa

i1 e b
=
© ! ©
R1 R3
Rys. 1

Na rysunku 2 przedstawiono uklad do plynnej regulacji mocy wyjiciowej w.cz. Wymaga on
zainstalowania tranzystora érednicj mocy i potengjomelru. Poprzez zmiang polaryzacji bazy
tranzyslora regulacyjnego zmienia si¢ napigcie zasilajace stopnie mocy i driver w.cz, a tym sa-
mym moc wyjsciowa radiotelefonu (od kilkuset mW do pelnej mocy). Przy modulatorach sze-
regow vch stosowanych w radiotelefonach SSB najprociej jest zamiast istnicjacego potencjome-
tru montazowego uslalajacego moc wyjéciowa zainstalowac potencjometr z pokretlem wypro-
wadzonym na zewnatrz. Obydwa te sposoby wymagaja dobrania rezystorow ograniczajacych,
wlaczanych w szereg z potencjometrem w celu dobrania minimalnej i maksymalnej mocy (przy
minimalnych znicksztalceniach).

Na rysunku 3 znajduje si¢ schemat prostego filtru dolnoprzepustowego skladajacego si¢ z
podwajnego ukladu . Cewki L1 i L2 (0.8 ull) moga by¢ nawinigte na pierscieniowych rdze-
niach ferrytowych o érednicy 20 mm z materialu U11. Zawieraja one po 5 zwojow drutu mie-
dzianego o érednicy 0.5 mm w izoladji igelitowej. Dokladna liczbe zwojow, jak rowniez war-
tosci kondensatordw mozna skorygowac indywidualnie przy pomocy reflektometru. Wazne
jest, by spadek charakterystyki rozpoczynal si¢ luz poza uzytecznym pasmem CB.

R*

MIC MODULATOR

v
M.CZ.
! 1k
- N
T /
BD 285

A WZMACNIACZ

. MOCY
NADAJNIKA %
Rys. 2
35
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B2 pF 160 pF —— B2 pF

=1 o =1 =

Rys. 3

Na rysunku 4 pokazano filtr przeciwzakloceniowy wlaczany w instalage zasilajacg radio-
telefonu. Cewka L. powinna mie¢ indukcyjnoéé okolo 30 ull i maksymalny prad okolo 3 A,
Mozna ja wykona¢ wlasnorecznie, na przyklad przez nawiniecie okolo 20 zwojow drutem DN
1.6 na odcinku preta anteny ferrytowej o dlugosci okolo 50 mm. Uzwaojenia nalezy zabezpice-
czy¢ przez zalanie zywica epoksydowa lub umiedcié je w termokurczliwej koszulce izolacyjnej.
Filtr taki nalezy wlaczyé w instalacje zasilajgca 12V jak najblizej radiotelefonu.

L=0.33H

A
12y o
@___ s e NONTINTN o T s e TN TN CB s IJ_‘;1_ @

0l i il e =

-Rys. 4

Warto wspomnie¢ o mozliwoici poprawienia selektywnosci odbiornika przez zainstalowa-
nie w tor p.cz. dodatkowego filtru piezoceramicznego (wezszego i o bardziej stromych zbo-
czach niz filtr oryginalny). MoZna tutaj poleci¢ filtry krajowej produkgji (CERAD) typu FCD
455 kHz. 8q to filtry drabinkowe, skladajace si¢ z 11 rezonatorow. Posiadaja one czestolliwose
srodkowa 455 kHz i rézna szerokodé pasma (4, 6, 8... kHz). Przy emisji AM najodpowiedniejszy
jest liltr o szerokosci pasma 6 klz Impedancja wejéciowa i wyjéciowa liltrow wynosi okolo 4
k€. Ten parametr jest bardzo istolny ze wzgledu na uzyskanie zalozonej charakterystyki. Nale-
zy wigc zwrbci¢ uwage na odpowiednie dopasowanie filtru, tak od strony wejécia jak i wyjécia.

Andrzef SPSAHT
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Tomasz Ciepielowski SPSCCC, skr. pocziowa 19, 03-996 Warszawa 131

"Co mowisz po dzien dobry ?"

Masz juz lransceiver, postawites
anteng, podlaczytes klucz i mokrofon.

Wiaczasz stacje, stroisz. Siedzisz i myslisz
przez minute lub dwie... 1 CO TERAZ ???
".wywolanie ogolne, tu SP....podaje
wywolanie i zaprasza do tacznosci...-SP...tu
SP...wola i stucha...-SP...tu SP...DZIEN DO-
BRY.drogi kolego, witam serdecznie i
dzickuje za zawolanie. Odbieram na 59...pia-
lka dziewialka, bardzo dobry sygnal. Na
imi¢ mam.....a moje Q1H.....Urzadzenie ho-
me made, antena...., mikrofon dynamicz-
ny......Pogoda u nas fadna. Jak doleciato do

kolegi?.......~..tu SP...Wilam, dolecialo na
piatk¢  dziewiatke przy QSB....Pracuje
na....antena....U nas pogoda brzydka, po-

chmurno, temperatura -5 slopni. Dzigkuje za
mifa facznod¢, karteczke oczywiscie wysle
przez biuro i czekam na lwoja...To do
ustyszenia...73...SP....tu SP... Pelny koniec .....

CZY TO BRZMI JAK TOWARZYSKA
ROZMOWA?! Jak czesto styszysz co$ lakie-
5o w eterze? lle tacznosci jest wierna kopia
tego co powyzej? Wystarczy lylko wpisaé
znaki, imiona i QT1. Czeslo lez jestes Swiad-
kiem QSO Lypu "contestowego™ raport i cza-
sem  QSL-info. Czy wszystkie tacznodci
musza by¢ takie? Jaka jest tego przyczyna?

Wickszos¢ krolkofalowcow nie umie
rozmawiac ze soba. Oni po prostu do sie-
bie moéwia! Nasze hobby powinno takze
poszerza¢ nasze horyzonly, uczyé¢ nas wie-
dzy o ludziach, krajach, obyczajach. Tym
czasem ciggle wymieniamy te same infor-
macje. Az dziwne, ze niektorzy w ogole sie
odzywajq, bo i po co? Wydaje sie, 7e wielu
krotkofalowcow nie potrafi si¢ porozu-
micc. Nie obrazajac nikogo, roznimy sie
czasem zupetnie niewiele od "ludzi CB".

39

Oni moéwia o niczym, my o lransceiverach
I pogodzie (no i raportach). Czasami do-
chodzi wrecz do absurdu, gdy dwoch
OM’s mieszkajacych niedaleko siebie zaj-
muje czestotliwos¢ dyskusjami o pogo-
dzie... '

Ale jest przeciez wyijscie z takiej sytu-
acji. Sprobujmy okaza¢ wigcej zainlereso-
wania swojemu korespondentowi.
Badzmy jednak taktowni w pytaniach, aby
nie uzyska¢ zamiast odpowiedzi, standar-
lowego"..5RL OM, HVY QRM, 73...". Sta-
rajmy sie tez nie zamicnia¢ naszego QSO w
monolog. Pamietajmy, ze PIT i VOX
zostaty wymyslone, aby ulatwi¢ nam
ROZMOWE, a nie wyglaszanie
przemowien! Na poczatek mozemy, na
przyklad, zapylac jak dtugo nasz rozmow-
ca ma licencje. Inaczej przeciez rozmawia
si¢ z mlodym nadaweca, a inaczej z kims,
kto ma licencje 40 lat. Spytajmy co go naj-
bardziej inleresuje, czy konstrukce, DX-y,
a moze udzial w zawodach itp. W ten spo-
sOb znajdziemy kogos, klo dzieli nasze
zainteresowania, moze stuzyc¢ rada i po-
dyskutuje z nami. Wielu z nas ma jeszcze
inne

hobby. Zajmowanie sie
wedkowaniem, turystyka, uprawianiem

dziatki, moloryzacja, moze by¢ kolejnym,
wspolnym tematem do rozmowy.

Jesli juz zaslanowited sig, choé¢ przez
chwile, nad tym co przeczytates, to przy
nastepnym QSO sprobuj porozmawiad o
czyms innym niz przeglad sprzetu i pogo-
da. To powinien by¢ by¢ tylko poczatek, a
nie cel rozmowy. Z pewnoscia przekonasz
si¢, ze inni rowniez interesuja sig czyms
wigcej, a po proslu nie wiedza, jak rozpo-
cza¢ ROZMOWL.

( Na podstawie artykutu KR7I, z CQ-
Magazine opracowata SPSNHI )

37



ROZNE

Tomasz Ciepielowski SPS5CCC, skr. pocztowa 19, 03-996 Warszawa 131

BAL
KROTKOFALOWCOW

14 stycznia 1992 odbyl si¢ w Bydgoszczy Bal Krotkofalowcow zorganizowany przez Z0
PZK i Dom Kultury AGORA.
Na bal zjechali goscie z okregow SP1, SP2, 5P°3, 8P4 i SP5. Strone organizacyjng przygotowal
Bolek SP2ESI wraz z XYL Elzbieta
W trakcie balu przeprowadzono szereg konkursow dla krotkofaloweow iich zon.
Bolek SP2ESH

Zroycigska para krotkofalarska SPZMSIL 1 SP2O5] (e Srodki)
oraz prowadzgey tmpreze Bolek SP2SEH 1 jego XYL Llzbicta
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ROZNE

Tomasz E:iepielow.ski SP5CCC, skr. pocziowa 19, 03-996 Warszawa 131

ZANIM WYNALEZIONO
KABEL KONCENTRYCZNY

Myél zbudowania nie promieniujacej lini
przesylowej tzw. fideru /z ang. feeder/
zaprzatala umysly krotkolalowcow juz w
koncu lat dwudziestych. Do lego czasu uzy-
wano anten zazwyczaj przypadkowych w
kuztalcie litery L, rzadziej I lub pionowych I,
ktore oczywisde promieniowaly na calej swej
dugrosai.

Kiedy na poczatku lat trzydziestych wie-
dza o zasadach dzialania anten nadawczych
stawala coraz  powszechnicjsza, a
zwlaszeza kiedy zrozumiano co to jesl antena
pracujaca na tali wlasnej /tzw. dipol/ i jak
oblicza¢ jej dlugos¢, a takze poznano mozli-
wosci pracy na jej harmonicznych, po-
czalkowa nieznajomosé tematu  zastapily
doktadniejsze wyliczenia wymiarow.

Poniewaz podstawowym i w 90 % uzy-
wanym pasmem bylo wowczas pasmo cztéi-
dziestlometrowe /7000 do 7300 kllz, z kiore-
go  korzyslali  wylacznie  krétkofalowey/,
najchetniej korzystano z nieparzystych har-
monicznych, a wigc trzeciej /dlugosc anteny
30 m/ lub np. piatej / dlugoic anteny ok. 30
m/ . Chodzilo o to, azeby brzusicc pradu an-
teny wypadal w miejscu przylacza do TX-a,
co umozliwialo wlaczenie amperomierza ter-
micznego /cieplikowego/ i dostrojenie na je-
go maksymalne wychylenie.

Przy nadajnikach QRP, zamiast lakiego
amperomierza, poddéwezas dos¢ kosztowne-
go, wlaczano zwykla Zzaréweczke od latarki
kieszonkowej, klora  swoim  swiatlem
wskazywala na stopien dostrojenia, ale tez
przy nadajnikach samowzbudnych, jednosto-
pniowych, byla Zzrodiem charakierystycznego
przy pracy na CW-éwierkotania /chirpu/ .

sie

Opisany w_y?_cj syslem anlenowy nazywa--

ny byl wowczas antena Marconiego, zas przy
pracy na parzystych harmonicznych - antena

Fuchsa. Drzisiaj okreslamy je wspdlnym mia- "

nem longwire’ow.

. /auwa?)c przy okazji wypada, ze Ow-
czesne - pasma  przy -pracy na (W
reprezenlowaly  barwna mozaike tonow: od
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T1 do T9x, od chirpu w réznych wydaniach
do stabilnych sygnalow T9, lak powszech-
nych, ale i monotonnych obecenie.

W przekroju hislorycznym pierwsza an-
teng z tiderem byla antena Hertza w ksztalcie
zblizonym do litery T. Jej czeé¢ pozioma byla
dipolem o wymiarach rownych polowic fali
np. dlugos¢ 21 metrow dla pasma czterdzie-
stometrowego, zaé pionowy lider w postaci
pojedynczego drutu umocowany byl na 1/3
dlugosci czesci poziomej /66 %/ Jego
diugos¢ byla dowolna, ale masa TX-a byla
uziemiona, badz przylaczona np. do instalagji
\\Odouavowc Byla to jednak antena jedno-
pasmowa. [ej zasade dzialania rozwinal krot-
kofalowiec o nazwisku Windom i od niego
wywodzi nazwa lej anleny, zwanej tez czasem
VS1AA.

Koncepca Windoma polegata na tym, ze
przyjmujac zasade anteny Hertza na jednym
pasmie, uznal, Z¢ na dwukrotnie wyzszym
paémie punkt zaczepienia tidera wypadnie w
poblizu poprzedniego i przyjal odleglos¢
kompromisowa 63 % od jednego z koncow
poziomej czedci anteny. Zalecal te7, by fider
byl wykonany nieco cienszym drutem niz
czgsé pozioma, a sam TX uziemiony.

W odczuciach owczesnych krotkofalow-
cOw jednoprzewodowy fider anteny Windom
/chociaz rol¢ drugiego "przewodu” spelniala
ziemia/ nie zapewnial roli dostatecznie sku-
tecznej linii przesylowej. W poczatkach lat
trzydziestych coraz wigkszym powodzeniem
zaczely cieszy¢ sig anteny typu Zeppelini Le-
vy z drabinkowym fiderem. Czy byly lepsze?

Praktyka wykazala, 7Ze taki fider o
okreéionej dlugoéci na kazde pasmo byl na-
der klopotliwy w cksploatacji. Stopniowo
zaczeto  slosowad  zmienne  kondensatory
skracajace i w ten sposob powstal zwigzek
tzw. "skrzynki biegow ",

Te trudnosci usunglo dopiero wynalezie-
nic w polowie lat trzydziestych kabla
wspolosiowego tj. koncentrycznego, zwancego
lez koak-;a]ny1n /z ang. coaxial linc, w <kré-
cie coax/.

7bi gni ew, SPSHR
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OGLOSZENIA

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 19, 03-996 Warszawa 131

Sprzedam:

FT7B, YC7B, 100 W. TS120S, filtr
CW, podstawa mobil, 200 W. PA linio-
wy 144 MHz 150 W. Mikrofon bez-
przewodowy z odbiornikiem, fabrycz-
ny, profesjonalny. Jerzy Klabon
SP3FFN, Wojska Polskiego 23b/9, 62-
300 Wrzesnia, telefon 066/36-17-59

Sprzedam:

Doskonaly program RTTY dla
ATARI na cartridge-u. Informacja: ko-
perta + znaczek na adres: Jerzy Maston
SPOTCE, ul.Mewy 5/21, 44-114 Gliwi-

ce

Sprzedam

- transceiver KF HOME-MADE, 5
pasm, estetycznie wykonany, posiada
CW, SSB, FLL, odczyt cyfrowy wraz z
zasilaczem, stopniem mocy i mikrofo-
nem - cena 2.8 min. zl

- urzadzenie fabryczne UKF, 20
kanatow "murzynek”, komplet: mikro-
fon + zasilacz i glosnik - cena 1.8 min. zt

- do przestrojenia: 2 szt. FM315 - po
100 tys. zt

- zasilacz wraz z tadowarka do aku-
mulatoréw FM315 - cena 300 tys. zt

Ryszard Majewski SPSEOE
ul. Wschodnia 64/21
Szydlowiec tel. 17-15-02
(tylko w sobote po 15)
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Sprzedam:

transceiver SPSWW + wzmacniacz
250 W + cyfrowy odczyt - licznik
czestotliwosci. Cena 2.5 mIn. Roman
Macisz, Rybnik, tel. 202-59

KF - UKF - CB

Transceivery i radiotelefony
firm:
< KENWOOD,
& YAESU,

&~ STANDARD
poleca:
AKSEL-St. Stowik i S-ka
Elektronika i L.gcznosc

ul. Hallera 12A 44-200 RYBNIK,
telex 313469, fax/ tel 036-248-36

g_;:

KLAR

Czeéci i podzespoty do urzadzen
elektronicznych, sprzetu TV, Video,
Hi-Fi, instrukcje serwisowe do w/w

sprzetu w duzym wyborze

oferuje
Firma "KLAR" PSP

ul. Staromiejska 1,
74-320 Barlinek



Tel/Fax.643-96-81
Oferuje sprzet facznosci profesjonalnej i amatorskiej w ilosciach hurtowych

Transceivery Profesjonalne VHF | UHF USD tys. zt.
Yaesu FTH-2009 (przenosny, 148-174MHz, 6 kanatdwFM ) 357 4.100.
Yaesu FTL-2011 (samochodowy, 148-174MHz, 4/12/24 kanaty FM ). 443 5.100.

mozliwe dostarczenie wersji w pasmie 400-512MI1z.

Transccrvery KF

ICOM IC-725 (wszystkie pasma KF CW/SSB 100W ) 1060 12.200.
ICOM 1C-735 (wszystkie pasma emisje KIF 100W ) 1380 15.870.
ICOM IC-751A (wszystkie pasma emisje KF 100W ) 1899 21.800.
Kenwood TS-4508( "NOWOSC™ Ant-tuner 100W ) 1780 20.470.
Kenwood TS-8508( "NOWOSC" ) 2250 25.875.
Uniden HR -2510 (28.0-29.7MHz CW/AM/FM/SSB 25W | T 365 4.197.
Transceivery UKF-mobile
ICOM IC-229H(A) (144-146MHz FM 50W ) 520 5.980.
Kenwood TR-751A (144-146MHz FM/CW/LSB/USB 25W ) 830 0.550.

Transcewvery UKF-lhandie

ICOM IC-2SA ( 144MHz M 3,5W ( pojemnik na bat.R6 ) 305 3.510,
ICOM IC-2SAT( 144MHz FM 5W ( akumulator + tadowarka 368 4.230.
ICOM 1C-W2 ( 144/432MHz FM 5W - NOWOSC) 640 7.360.
Yaesu FT-411 ( 144MHz FM 2, 5W pojemnik na bat R6 ) 330 3.800.
Yaesu FT-470 ( 144/432MHz FM 2,5W) RS 510 5.865.
Akumulatory do UKF-handie :
ICOM BP-90 ( pojemnik na baterie R6) 24 275.
[COM BP-82 ( 7,2V/300mAh ) 52 598.
ICOM BP-83 ( 7.2V/600mAh ) 64 736.
ICOM BP-84 ( 7,2V/1000mAh ) 87 998.
ICOM BP-85( 12V/240mAh ) 125 1.435.
Yaesu FBA17 ( pojemnik na baterie R6 ) 20 230.
Yaesu FNB17 ( 7,2V/600mAh ) 54 620,
Yaesu FNB12S ( 12V/600mAh ) 74 850,
Yaesu FNB10(7,2V/1000mAh ) 72 828.

DYSTRYBUTOR: "WIMS".02-777 Warszawa ul.Puszczyka 10/34.tel.641-65-48,
Przyjmuje zamowienia z zaliczka na sprzet poza cennikiem i ustugi serwisowe.
Na sprzet zakupiony w naszej firmie udzielamy roczne; gwarancji.
sprzedaz sprzetu wymienionego w cenniku prowadza:
W Warszawie: "ANDY’s SHOP" otwarty 10-15 ul.Ursynowska 16.Tel.44-96-82
"PB-Elektron" otwarty 11-19.ul.Szpitalna 4.Tel.27-79-39
W Czestochowie: "WBW Electronics” otwarty 10-19 al. NMP 52.Tel.46-982

Zyczymy udanych zakupow
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