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autoryzowany dystrybutor
firmy STABO RICOFUNK

ul. Dworcowa 110

85-010 Bydgoszcz
tel/fax 212454, tlx 562143 E

. ﬁ clte
urzqclzenia rac!ioéomuniéacyjne renomawmtyclt /irm japoridl’ic/l:
YAES U
STANDA D

KF: ["T'1000, F'T'990,
FT767GX, FT757GXI1, FT747GX,
NRD 535G

UKF: FT736R, FT650, FT690RI1I, FT290R11,
FT790RII, FT5200, FT2400, FT212RH, FT470, I'T411,
C5608D, C528E. &
Posiadamy rowniez pozostaly osprzet krothofalarski jak: kovicowki mocy KF
i UKF, przedwzmacniacze antenowe UKF, tunery antenowe firm Yaesu,
Daiwa i AEA.

Proponujemy sprawdzone na calym swiecie wieloelementowe beamy firnvy
HyGain: TH7DX, TH5ME2, TH3JRS oraz GP: 14AVQ, 12AVQ, a takze an-
teny UKF firm HyGain, Comet ¢ Kathrein i Hirschmann.

Na sprzedawany sprzet udzielamy 12 miesiecznej gwarancji.
Do dyspozycji czeka autoryzowany, sprawny serwis.
Zapraszamy rowniez zainteresowanych zakupem profesjonalnego
sprzetu radiokomunikacyjnego na pasma 134-174 MHz (w tym
pasmo morskie) oraz na pasma KF: 1,5-30 MHz.
Zaopalrujesz policje, wojsko, stuzby morskie, medyczne,
przemystowe i komunalne (jak np. straz miejska) przyjedz
do nas.

Przedstawicielstwo STABO RICOFUNK czynne jest
we wszysthie dni tygodnia oprécz sobét i niedziel
od 9do 16

Dodatkowyeh informacji udzielamy telefonicznie
i listownie.
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ZG PZK, Skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa, tel. 625-73-73

Uchwaty i decyzje
Prezydium ZG PZK
z dnia 11 IV 1992

1. Na wniosek przewodniczacego Komisji
cyjnej Krajowego Kol.Gintera SP9ZW
zasiegnieciu opinii czlonkéw Plenum ZG PZK
Prezydium postanawia przelozya termin Zjazdu
na sobote 6 czerwca 1992 r. Zgode na zmiang ter-
minu wyrazili nastepujacy czionkowie Plenum:
SP3CUG, SPSBET, SP5CCC, SPSFLA, SP5ZA,
SP6LB, SP7FP, SP9ZD. Przeciwni zmianie byli:
SP2IW, SP2ESH i SP2JPG. Wynik glosowania
Prezydium: 3 osoby za, 1 wstrzymata sie.

niza-

2. Prezydium ZG PZK zobowiazuje Komisje
Statutowa przy wspétudziale Kol SPO9DQX Jo
zakonczenia I etapu pracy do dnia 29 kwietnia
1992 r. i po tym terminie do nalychmiastowego
przekazania materialow do ZG PZK.

3. Prezydium podjelo uchwale o przekazywaniu
kwoty za wydanie i wysytke "Krétkofalowca
Polskiego" do 15 kazdego miesiaca (warunkiem
przekazania pieniedzy jest catkowite rozliczenie
zZ numeru poprzedniego).

4. Prezydium ZG PZK zwoluje posiedzenie
plenarne ZG PZK na dzien 5 czerwca w god-
zinach wieczornych.

5. Prezydium dokonato wpisu "Polskiej Grupy 50
MHz" na liste klubéw i grup zainteresowarn
PZK.

6. Przyjeto projekt regulaminu przyznawania
licencji na pasmo 50 MHz. Poreczenia moga
udzieiaa czionkowie Polskiej Grupy 50 MHz i
Polskiego Klubu UKF. ZO PZK stwierdzaja
przynaleznosé zainteresowanego do PZK.

7. Prezydium przyznato dotacje klubom i grupom
zainteresowarn identyfikujacych si¢ z PZK. SP
DX C i PK RVG otrzymuja po 200 tys. zi, PK
UKF 150 tys. zl, Klub Seniora, Grupa
Zainteresowan Satelitarnych i Polska Grupa 50
MHz po 100 tys. zk. Ustalono, Ze ostatecznym
terminem rozliczenia jest dzieri 31 maja 1992 r.
Kwoty dolycza okresu do Zjazdu Krajowego
PZK i przeznaczone sa na dzialalnosa
"biurowa".

8. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Klubu Se-
niora © przyznanie (ytuléw "Honorowego
Cztonka PZK" nestorom krolkofalarstwa
polskiego: SP5FM, SP6XA i SP8HR.

9. Pozytywnie zaopiniowano wniosek ZO PZK w
Opolu o przyznanie "Honorowych Odznak PZK"
dla Kol: SP6BFL, BIB, BOW, CRB, CYX, EAL,
FIK, FTR, RE. ZO PZK zobowigzane zostalo do
szczegdlowego uzasadnienia wnioskow.

Piekary $laskie, 11 kwietnia 1992

Miegjscem IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Polskiego Zwiazku Krotkofalowecow 6 czerwcea tego
roku bedzie miasto Gomego §laska - Piekary Slaskie.

Cé6z mozna o tym miescie
powiedziec?

Rozposciera si¢ na powierzchni 40 km2, na
ktorej mieszka ponad 70 lys. 0séb.

Do tej pory nie rozstrzygnieto sporu czy nazwa
miasta wywodzi si¢ od piekarza czy od pieczar
powstalych po wydobyciu rud cynku i olowiu.
Pomijajac  watpliwosci  etymologiczne  nalezy
powiedziea, Ze Piekary jako osada istnialy juz w 1068
roku. Obecna nazwe¢ wraz z prawami miejskimi
uzyskaly jednak dopiero 1 stycznia 1947 r.

Nawet przy krétkim omawianiu historii miasta
nie mozna pominag udziatu Piekar w powslaniach
listopadowym i styczniowym. Miasto bylo
wowczas schronieniem dla ciganych powstaricow,
tu drukowano ulotki i broszury w drukarni
T.Heneczka, stad wreszcie przerzucano bron przez
granicg na Brynicy.

Takze w okresie powstann slaskich Piekary
uaktywnily si¢ miedzy innymi poprzezwystawienie
wilasnej kompanii wojsk powstariczych pod
dowédztwem F.Granicznego i ].Koldonka.

Jakie jest to miasto?

Zdecydowanie przemyslowe, z dominujaca rola
gornictwa. Na terenie Piekar znajdujq si¢ dwie kopal-
nie wegla kamiennego: "Julian" i "Andaluzja". Miasto
jednak nie jest pozbawione akcentu rolniczego,
zwlaszcza w czgsci zwanej Dabrowka Wielka,

Z czego styna Piekary
Slaskie?

Niewalpliwie z kultu Matki Boskiej Piekarskiej,
ktory datuje si¢ od polowy XVII wieku, a wyrazany
jest przede wszystkim poprzez doroczne pielgrzymki
mezczyzn i mlodziezy meskiej w ostatnia niedzielg
maja oraz niewiasl i panien 15 sierpnia.

Stynny wizerunek Matki Boskiej Pickarskiej (129 x
92 cm) namalowany zoslat przez nieznanego artysle w
latach 1500- 1510. Podczas wojny péinocnej zostat on
przeniesiony do Opola, gdzie znajduje si¢ do dzisiaj. W
iekarach natomiast znajduje si¢ replika obrazu o nieco
innych wymiarach (97 x 77 cm), klora jednak warto
zobaczya w Bazylice Najswiglszej Marii Panny. Godne
obejrzenia sa takze: kalwaria piekarska, czyli roz-
mieszczone w urokliwym, parkowym lerenie kaplice
do odprawiania Drogi Krzyzowej, XIX-wieczny Kosciot
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Przemienienia Panskiego oraz kaplice rézancowe.
Pigknym miejscem jesl réwniez gorujacy nad mias-
tem od 20 czerwca 1937 r. Kopiec Wyzwolenia (356
m) usypany dla upamie¢tnienia miejsca skladania
przysiegi zotnierskiej przez powstaricow slaskich.
Kolejnym powodem slawy Pickar slaskich jest
lutejszy Wojewddzki Szpital Chirurgii Urazowej ze
wspanialym  zespolem  lekarzy  chirurgéw-
ortopedéw-lraumatologdw.

Jak dojechag do
Piekar slaskich?

Piekary nie maja swojej osobowej stagi PKP, dlatego
wszyscy gosce przybywajacy tu pociagiem powinni
wysigsa - w zaleznodci od trasy - na jednej z
nastgpujacych  slagi: Bylom, Tamowskie Gory,
Katowice. Dalej autobusami WPK nastepujacych linii:

-z Bytomia 24, 52, 53, 99, 104, 114, 700, wysiadamy

w Szarleju przy Szpitalu Chirurgii Urazowej
-z Tarnowskich Gar 5, 192; wysiadamy w Szarleju

vis a vis poczty
-z Katowic 5, 168; wysiadamy w Szarleju przy

ul.S.Wyszyriskiego
(Dla wyjasnienia: Szarlej to czesa Piekar slaskich, w ktorgj
majduje si¢ miejsce Zjazdu - Miejski Dom Kultury).

Gdzie nocowac?

Po przyjeZzdzie do Piekar goscie proszeni sq o
zgloszenie w Sekrelariacie Migjskicgo Domu Kultury,
gdzie zostana zalalwione sprawy zwiazane z zak-
walerowaniem. Nodegi przewidziano w dwug-
wiazdkowym Hotelu KWK Julian, w dwuosobowych,
dwupokojowych apartamencikach z natryskiem i
toaleta (60.000 zt/dobg). Wyzywienie zapewnia
Klubo-Kawiarnia "Fisla" mieszczaca si¢ w miejscu
Zjazdu. Posilki sa swieze, smaczne i tanie ($niadanie 7-
11 tys.z}, obiad 15-20 tys.zl, kolagja 10-12 tys.zi).

Mamy nadziej¢, ze pickna, stoneczna pogoda
doda uroku miastu i upickszy atmosfer¢ Zjazdu.

Dokladny adres miejsca Zjazdu:

Miejski Dom Kultury

ul.Bytomska 73

42-640 Piekary slaskie

tel: 87-28-80

Drodzy Koledzy
krétkofalowcy!

Zwracam si¢ do Was jako Przewodniczacy
Komitetu Organizacyjnego Nadzwyczajnego Wal-
nego Zjazdu Krétkofalowcow, ktory odbedzie sie w
pierwszych dniach czerwca. Po raz pierwszy w 70-
letniej historii naszego ruchu Walny Zjazd Krajowy

odbgdzie si¢ w Piekarach slaskich. Czujemy si¢
zaszczyceni decyzjy Prezydium ZG PZK przyz-
nania nam wysokiej rangi gospodarzy Zjazdu.
Pragniemy wyraziq radosa i zadowolenie z faktu,
ze bedziemy mogli delegatom sluzya pomoca i
opicka w pracowitych godzinach obrad. Zdajemy
sobie wszyscy sprawe jak wazny i pracowily bedzie
lo Zjazd. Zwiazek nasz znajduje si¢ na rozdrozu i
przezywa bardzo trudne chwile. Jak w kazdej innej
dziedzinie Zycia spolecznego w naszym kraju, tak i
w ramach PZK zrodzilo si¢ wiele palacych
probleméw, kidre wymagaja madrych przemyslen i
zdecydowanych dzialan.

Pierwszym i najbardziej istotnym zagad-
nicniem  bedzie  sprawa  naszego  Statutu
zwigzkowego. Jak wiemy, przez kilkadziesiat lat
trwania Zwiazku Krolkofalowcow w PRL Stlalut
zalwicerdzany byt odgornie przez Ministerstwo
Spraw Wewngtrznych i w swej istocie musial
odzwicrciedlaa wymagana dyspozycyjnosa wobec
oczekiwan funkconariuszy ministerstwa. Na oslat-
nim Krajowym ZjeNdzie w grudniu 1990 r. uch-
walono nowy Stalut, lecz nie spetnial on niektorych
wymogow Uslawy o Slowarzyszeniach i do
dzisiejszego dnia nie mogt bya zatwierdzony przez
Sad. Tak wigc struktura naszego Zwiazku oparta
jest na slarym Stalucie "kiszezakowskim". Trzeba
go zaslapia nowym, aklualnym i daleckowzrocznym
Slatutem, w  klorym bedzie zawarla idea
pobudzajaca Zwiazek do odnowionej dziatalnosci.

Drugim waznym zagadnieniem jest problem niez-
miernie trudnego polozenia klubow lacznosci. Wszys-
cy zdajemy sobie sprawg, jak wazna role odgrywaja
one w zyciu Zwiazku. To one sa kolebka naszego

ruchu i gwaranga jego popularnosci, to one
wprowadzaja ciepla, przyjazng atmosferg, kiora
powinna cechowaa radioamatorska rodzine. W

dawniejszych latach kluby dzialaly pod patronatem
roznych organizagji spolecznych, klore wprawdzie
we wszechwladne] sprawozdawczosci tego okresu
przypisywaly  sobiec  klubowa dzialalnosg i
pracowitosa, ale nie mniej byly dla klubéow Nrédiem
dotagi i dofinansowania. Nowe uklady ekonomiczne
podkopaly egzystenge klubow poprzez niezmiernie
wysokie czynsze za lokale, oplaty za energig itp.
Zachwianie rytmu pracy klubow stanowi zagroZenie
dla Zwiazku i naszego ruchu. Zjazd musi znaleNa
jakas nowa formule dzialalnosci klubéw, kiora
wzmocnifaby te struktury i pomdgt calej organizadii.
Czy bedzie to formuta federagji, jako srodka do wyz-
wolenia samodzielnodci i operatywnosci? A moze
myslea si¢ bedzie o stworzeniu zasad gospodarczej
dzialalnosci  klubow? Zobaczymy.. Bedzie to
zapewne jeden z trudniejszych probleméw, ktére
trzeba rozwiazaC.
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Bezposrednio ze sprawa klubéw zwigzany jest
problem kadr i nowego narybku w ruchu
radioamatorskim. Musimy sobie szczerze powiedziea:
nasz Zwiazek si¢ starzeje! Przybywa mu nie tylko
chwalebnych lat istnienia. Rosnie réwniez Srednia
wieku jego czlonkéw. Istniejaca od kilku lat uroz-
maicona i atrakeyjna konkurenga w propozycach
spedzania wolnego czasu odciaga od nas miodych
ludzi. Sa oni rozchwytywani przez blyskotliwa
technike:  urzadzenia  komputerowe,  lelewizjg
satelitarna... Jest 1o technika bardziej cfeklowna,a
jednoczesnie nie wymagajaca stalego samoksztalcenia
i poglebiania rzetelnej wiedzy. Jak wige przyciagnaa
mlodych? Jak zdobya atrakcyjny, nowoczesny sprzel
radioamatorski? Jak utrzymaa wsréd "starych” krotko-
falowcow ochole do pracy spolecznej z mlodzieza?

Musimy réwniez zastanowia si¢ nad tym, jak
radzig sobie z trudnosciami finansowymi w sytuac-
ji, gdy Zwiazek musi utrzymywaa si¢ wylacznie ze
skladek czlonkowskich (czesciowo odprowad-
zanych do IARU) w syluacji, gdy np. oplaty za
licencje podwyzsza si¢ do poziomu swialowego?

Oto kolgjne problemy stojace przed naszym
Zwiazkiem. Wszystkie one zostana wkrotce postawione
przed delegatami Zjazdu. Wybierajac wiee delegatow
dokonujmy wyboru z wielka rozwaga i ostroznoscia.
Postarajmy si¢, aby reprezentowali nas ludzie godni,
kierujacy si¢ dobrem Zwigzku a nie osobistymi sym-
patiami czy uprzedzeniami, ludzie spokojnej mysli i
rozwaznego czynu, bo ogromnie polrzebna nam bedzie
w tych dniach almosfera przyjaNni i zrozumienia,
dobrej woli, wyczucia nowych realiéw spolecznych i
ekonomicznych w jakich przyszlo nam Zya.

My, organizatorzy Zjazdu, dolozymy ze swej
strony wszelkich staran aby wybrani delegaci mieli
zapewnione jak najdogodniejsze warunki dla prac
zjazdowych i czuli si¢ u nas jak najlepiej. Nam
réwniez zalezy na tym, by tegoroczny Nadzwyczaj-
ny Zjazd PZK przeszedt do historii ruchu jako
Zjazd naprawde odnowicielski.

Piekarskie srodowisko krotkofalarskie ma
swoja bogata tradycje. W Piekarach slaskich zawsze
istnial bardzo dobry klimat dla naszej dzialalnosci.
Klimat ten tworzyli ludzie - zapaleni entuzjasci
krétkofalarstwa, polaczeni pasja swych upodoban i
osobistych przyjaNni. Sprzyjaly mu rowniez
wiadze miejskie, co pozwalalo rozwijaa si¢ nas-
zemu klubowi az do stanu wojennego, kiedy to
dziatalnosa nasza zostala zawieszona.

Od 1990 r. ponownie zostalo odrodzone
istnienie Klubu Krétkofalowcéw przy Domu Kul-
tury. Stalo si¢ to mozliwe dzigki ogromnie dla nas
waznemu zrozumieniu ipomocy, jakiej udzielil nam
Zarzad Miasta, Samorzad Lokalny i Prezydent Piekar
$laskich. Klub odrodzil si¢ praktycznie z niczego i
rozwija si¢ bardzo pieknie. Nie czekajac na dotadje i

4

pomoc zajelismy si¢ sprzedaza i serwisem sprzetu
radiokomunikacyjnego. Dziatalnosé tg prowadza
dobrzy fachowcy, ktorzy moga sluzy¢ rozlegla
wiedza, a jednoczesnie zarazaa swym entuzjazmem
dla krotkofalarstwa ludzi spoza naszej organizacji.
Zarobione pieniadze sluza doinwestowaniu klubu
a jednoczesnie taka dzialalnosa buduje szacunek i
uznanie wladz miejskich dla naszego ruchu.
Wszystko lo sklonilo nas do zobowiazania sig
sluzenia nasza energia i pomoca przy organizacji
Walnego Krajowego Zjazdu Krétkofalowcow. Z
nadzieja i ufnoscia, ze spelni on oczekiwania nas
wszystkich.

Pewni jestesmy, Ze dopomoze nam w tym miejsce,
w jakim zoslanie on zwolany. Sa bowiem Piekary
slaskie  miejscem szczegOlnym.  Tu  miesci  si¢
Sanktuarium  Maryjne, do  kidrego  corocznie
pielgrzymuja mezezyZni z calego kraju po nadziejg i
madrosa. To miejsce od wielu lat jest Zrédlem mocy dla
ludzi pracy calego Slaska, calego kraju, a przyjmuje ono
rowniez pielgrzymow spoza granic naszej ojczyzny.
Poprzedzajaca Zjazd zaledwie o kilka dni tegoroczna
pielgrzymka zorganizowana bedzie pod wezwaniem:
"Wezmijcie Ducha swigtego”. Oby to wezwanie
sprzyjalo réwniez obradom naszego Zwiazku. Oby
wyzwolilo w nas ducha zbiorowej madrosa i
pozwolito znaleZé dla dla naszego pigknego ruchu
szczesliwe rozwiazania. Zyczmy sobie, aby ten trudny
okres, w jaki wkraczamy obecnie, nie tylko nie
spowodowal rozbicia i umnicjszenia naszego ruchu, ale
by stanowit jego odnowe i odrodzenie.

Niech czerwcowy Zjazd Polskiego Zwiazku
Krétkofalowcow przejdzie do historii jako Zjazd
wysokiej rangi i wielkiej szansy!

Do zobaczenia w Piekarach!

Przewodniczgcy ~ Komitetu — Organizacyjnego-
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Kritkofalowedw
Ginter Kupka SP9ZW

28 marca 1992 roku odszedl na wieczna wachlg
nasz kolega klubowy z Plocka
Jerzy Abramowicz SP5SY (ex SPS(DHW)
jeden z pierwszych po wojnie organizatorow
krotkofalarstwa w Plocku.

Jurek SP5]O J

Z glebokim zalem zawiadamiamy,
ze w dniu 16 kwietnia 1992 roku w wieku 60 lat
zmart nasz nieod zalowany kolega
Eugeniusz Pieczka SP9C
nadawca od 1968 roku.

Tracimy w Jego osobie wspanialego kolege,
wspolzatozyciela grupy entuzjastow
krétkofalarstwa w Cieszynie.

Henryk SP9CS]
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Andrzej Janeczek, SPSAHT, ul. Daliowa 8/18, 05-120 Legionowo

Przy opisie dipleksera 2 m/70 em ("KP" 5/92)
pominigta zostala informacga, ze material
przygotowano na podstawie arykutu Davida C.
Jeninsa WB6RBE zamieszczonego w QST 9/91.
Przepraszamy!

Miniaturowa antena
UKF o duzym zysku

Przedstawiony materiat przygotowany zostat
na podstawie opisu zamieszczonego we fran-
cuskim miesieczniku RADIO REF 12/89. Jego
autorami sg Jean-Claude Malcombe F6HLZ,
pracownik techniczny wytwdérni sprzetu lot-
niczego oraz jego przyjaciel Guy Charbonnier
FCIMZO. Opis zostal zaopatrzony w komen-
tarz redakgji informujacy, Zze prezentowana
antena slanowi przewrdot w technice an-
tenowej: minialurowa konstrukcja zapewnia-
jaca znaczny zysk. Rozwigzanie zostalo
opatentowane z zastrzezeniem autoréw, ze
bez ich wiedzy antena nie moze by¢
produkowana na skale przemystowa,

goéra

kabel koncentryczny

dét D B

Rys. 1 Ogdliny szkic anteny.

Fotografia anteny SP5AY

dopuszcza si¢ jednak wykonanie pojedyn-
czych egzemplarzy dla wiasnych potrzeb.

Konstrukcja anteny jest inna niz w rozwia-
zaniach spotykanych dotychczas w praktyce
amatorskiej a nawet i profesjonalnej (rys. 1).
Przygladajac si¢ blizej tej konstrukeji do-
patrze¢ si¢ mozna cech anteny dipolowej z
pojemnosciami koricowymi. Pewne punkty sg
fazowane sumujac energie, co wraz z pola-
czeniem fidera koncentrycznego o Scisle
okredlonej dtugosci daje znaczny przyrost
energetyczny (zysk). Anteng ta wykonato
kilku krétkofalowcéw w Warszawie i sq oni
bardzo zadowoleni.
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Na rysunku 2 przedstawiono ogélny szkic an-
teny. Podstawa anteny sa zwarte trojkaty row-

Anten¢ mozZna wykorzystaé w polaryzagi
pionowej (bez reflektoréw) o charakterystyce

jednakowe rurki (diugoéé zgodna z tabelg)
i A /

\ A

ka Izolacyjna
N dabpufzza uszczelniona

\ rura PCV

plytka ze szkia \ zigeze UC lub Inne

epoksydowego

Eea—e——

————kabel koncentryczny

Rys. 2:Sposéb potgczenia kabla koncentrycznego z fiderem i anteng

noboczne, ktérych bok ma dlugosé 1/8 A.
Tréjkaty potaczone s3 ze soba elementami A-
A’ i D-D’ oraz pretem C. Catos¢ powinna byé
wykonana z jednakowego materiatu, np. rurki
lub preta mosigznego lub miedzianego.
Punkty taczenia nalezy spawad.

dookélngj, jak grand - plane. Zysk wyniesie wiedy
co najmniej 6 dB. Przy zastosowaniu reflektoréw
zysk moze wzosnaé do 18 dB. Reflektory
wykonane saw postadi trzech pretéw o od powied-
nig dhlugosci. Mozna tez zastosowaé np. siatke
druciang. Polaryzage¢ pozioma uzyskuije si¢ przez
skierowanie trdjkatow prostopadle do ziemi.

Niedogodnoscia ante-
ny jest dobér whasciwej
dlugosci fidera kon-
centrycznego (wplywa
on na dopasowanie i
wielkoéé SWR). Powin-
na ona wynosic¢ niepa-
rzysta  wielokrotnosé
A/2. W przypadku
zastosowania fidera z
izolaga polietylenowg
nalezy dodatkowo
uwzglednic wsp6l-
czynnik skrbcenia w
stosunku do fali w
prézni (0.68). Na przy-
klad dla pasma 2 m
dlugoéé kabla musi
wynosi¢  nieparzysta
wielokrotnosé 0.68 m.

Rys. 3: Sposob montazu anteny.

6
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Antena zalecana jest gtéwnie na pasma UKF i
UHEF, ale przy odpowiednim doborze wymia-
rébw mozna ja wykorzystaé rowniez na KF
(szczegdblnie 28 MHz i CB).

Wymiary anteny w zaleznosc od wymaganego
pasma i impedandi fidera zestawiono w Tablicy.
Zalecenia konstrukcyjne, pomiarowe i eksplo-

atacyjne.

Poprawnie zbudowana antena nie powinna
zmieniaé swoich parametréw zaréwno w cza-
sie jak i przy réznych warunkach atmosfe-
rycznych. Wazne jest, aby poszczegdlne ele-
menty nie byty taczone $rubami ale spawane.

Wyjatek stanowi odcinek A-A’, ktoérego
dlugosé reguluje si¢ na najmniejszy SWR.
Praktycznie osiaga si¢ SWR 1:1.1, a podobno
byli tacy, ktérym udato si¢ uzyskaé SWR 1:1.
Po zestrojeniu $ruby nalezy mocno dokrgcié i
zabezpieczy¢ prze zluzowaniem np. pokry-
wajac je klejem typu Distal lub Epidian.
Podane w Tabeli dtugosci odcinkéw zostaty
dobrane praktycznie i stanowig tylko wska-
z6wke. Do kazdego pasma nalezy podchodzié
indywidualnie, poniewaz na paramelry ante-
ny wplyuwa wiele czynnikow. Szczegdlng
uwagge nalezy zwréci¢ na miejsce potaczenia
kabla koncentrycznego z fiderem i antena. Za-
leca sig zaloZenie metalowego pierscienia (np.
mosigznego) na zlacze, przykrecenie do plytki
ze szkla epoksydowego i wbicie pierscienia do
rury PCV (rysunek 2). Po zestrojeniu na naj-
mniejszy SWR nalezy zatozyé puszke izolacyj-
ng celem zabezpieczenia przed wplywami

atmosferycznymi a szczeliny zalaé¢ klgjem
epoksydowym.
Do anteny mozna stosowaé kabel koncen-
tryczny 50 lub 75 Q. Trzeba tylko whasciwie
zestroi¢ odcinki A - A’ na najmniejszy SWR
(patrz Tabela).

Szkic anteny kierunkowej o stosunku zysku
przod/tyt 20 dB (ttumienie na boki 24 dB)
przedstawiono na rysunku 3. Jezeli trojkaty
ustawimy pionowo wzgledem ziemi uzys-
kamy polaryzacje pozioma.

Antena jest szczegoblnie polecana urlopowi-
czom pracujacym na UKF-ie, poniewaz jest
ona mata, lekka i co najwazniejsze znacznie
lepsza od dotychczas spotykanych: wykazuje
znaczny zysk i kierunkowo$é.

Autor dzigkuje Pawlowi SPSSAE, ktéry
wykonat takg anteng, przeprowadzil szereg
pomiarédw poréwnawczych z innymi antena-
mi i testy roznych dopasowan.

Anten¢ sprawdzono w praktyce na trasie
Radom-Warszawa i uzyskano lepsze raporty
niz przy pomocy wieloelementowej anteny
typu Yagi (info SP5XD).

Bede bardzo wdzieczny za informacje o
eksperymentach i uzyskanych wynikach.

Adam SP5AY
md&j adres: Adam Kosiarski
ul. Mied zynarodowa 58/ 60a m. 144
03-922 Warszawa

Pasmo Antena Reflektor
A=A’ B C D E F G
50 75
2m 14.6 15.8 25 62.7 125 50 99.5 20
70 cm 4.9 53 8.3 29 4.2 16.7 33.2 6.7
10m 73 79 125 313.5 62.5 250 497 100
15m 99.3 107.5 170 426.4 85 340 676.6 136
20m 146 158 250 627 125 500 995 200
CB 80.3 87 137.5 350 68.8 275 547.3 110

Tabela Wszystkie wymiary w cm; dla pasma 2 m z rozwiazania oryginalnego, dla pozostatych
pasm - opracowane przez SP5AY.
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Uktad do okreslania
opornosci falowej
kabli koncentrycznych

Zdarza si¢ czgsto, ze mamy do dyspozydi niez-
nany kabel koncentryczny i musimy mieé
pewnosé, ze moze on byé przez nas uzyty do

oscyloskopu na jej charakter, wielkos$é oraz
miejsce (migjsca) gdzie odbicia powstajq.
Okreslié mozna dzicki temu takze i charakte-
ryslyczng opornosé [alowa kabla.

Uktad generujacy impulsy o krotkim czasie
narastania podtaczony jest do wejécia Y oscylos-
kopu poprzez trdjnik koncentryczny, np. BNC.
Do trgjnika tego wg rysunku 2 réwnolegle

14

2

H DDA

100n

100
- K 2.2uF/12V
BC108 —i 36 BNC
IN3904 : =4 ?
it
BSX93 e 47nF
10k

D

-

I
I

Rys. 1: Generator skoku jednostkowego.

okreslonego urzadzenia. Mozliwosé bezpo-
Sredniego pomiaru opornosci falowej kabla
moze nam tg pewnos¢ zapewnié bez
ktopotliwych obliczert na podstawie wymia-
réw kabla. Do tego celu mozemy si¢ postuzyé
bardzo prostym ukfadem generatora skoku
jednostkowego na uktadzie scalonym UCY
7400. Im puls skoku jednostkowego podany na
lini¢ dtuga w postaci kabla koncentrycznego
odbity od jej nieciagtosci wskazuje na ekranie

dotaczony jest takze badany odcinek kabla.
Wygodnie jest uzywaé np. do poréwnania
wzorcowego odcinka kabla o dlugosci np. 10
czy 100 m. Na koniec kabla badanego wlacza
si¢ regulowany rezystor bezindukcyjny o
opornosci 100  z pokrettem i skalg w ohmach.
Zmieniajac warto$¢ tego rezystora doprowad-
zamy obraz na ekranie oscyloskopu do postaci z
rysunku 3c. Po tej operagi wystarczy odczytac ze
skali potengometru warto$¢ opornosc  od-

BNC
GENERATOR SKOKU
JEDNOSTKOWEGO

BNC 50/75 NWN1

BNC

Rys. 2: Zestawienie ukfadu pomiarowego.

8
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0
S g

a b

powiadajcej dla tego stanu impedangji falowe;j
badanego kabla.

Na rysunku 3 a, b, ¢ wartoé¢ X na osi obrazu
okreslona jest przez dtugosé badanego kabla.
Nalezy tak dobiera¢ wielkosé podstawy czasu os-
cyloskopu aby odcinek X zajmowat cala pozioma
czg$¢ ekranu. UmoZliwi to wygodng penetrage
whadciwosci kabla wzdtuz catego mierzonego
odcinka.

Opisywany uklad pozwala na badanie linii
koncentrycznych do dlugosci okoto 500 m. Im
mniejsza jest thumienno$¢ badanego kabla,
tym lepsza jest czytelnosé odlegtych odbié.
Przy pomiarach bardzo krétkich odcinkéw
kabla (np. 1 m) stosuje si¢ kabel "oddalajacy",

D&y

Rys. 3: Impuls na ekranie oscyloskopu: a) kabel zwarty, b) Kabel rozwarty, c) kabel zamkniety
opornoscig dopasowania, d) z dodatkowym obcigZeniem pojemnoscig na koricu kabla.

do korica ktérego dotacza si¢ badany krétki
odcinek. Kablem oddalajacym moze byé
wspomniany wezesniej odcinek wzorcowy o
diugosci 10 m.

Po nabraniu wprawy mozna identyfikowaé
takze obcigzenia reaktancyjne. Opisywana
metoda pomiarowa podana zostata w 1977 roku
w zeszycie nr 1 miesigcznika "Technika Radia i
TV" przez C. Mikite. W publikadji tej zasto-
sowano lrzy wyjscia koncentryczne dla trzech
typowych impedangji (rysunek 4). Uklad taki
pozwala na lepsze dopasowanie znanego kabla
do Zrédfa dla potrzeb badania nieciggtosd
wlasciwosci kabla wzdtuz jej dtugosa. W prak-
tyce krétkofalarskiej do identyfikagi kabli kon-
centrycznych co do wielkosci ich opornosd

VCC
A

MK 2.2uF/12V
L Sohm Sohm 150hm
] mFu
10k
500hm O \®J,
50ohm | 60chm | 7Sohm

Rys. 4: Oryginalny ukfad wg C. Mikity.

11
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falowej w zupelnosci wystarczy uklad
wyjsciowy wtérnika emiterowego (rys. 1) z
jednym gniazdem koncentrycznym. Caly
ukltad mozna zbudowaé w okoto 20 minut i
moze on potem stuzyé przez dlugie lata nie
zajmujac wiele miejsca na pétce. Najwigcej
trudu moze przysporzyé estetyczne i
doktadne  wyskalowanie =~ w  ohmach
potengometru. Warto jednak poswigcic tej
operacji wigcej starania, gdyz bedzie to nasz
gtowny uktad mierzacy.

Andrzej SP5PO

Samochodowa antena
5/8 lambda
napasmo2 m

Gtéwnym celem niniejszego artykutu jest
umozliwienie Kolegom wykonanie samo-
dzielnie anteny 5/8 A, ktérej cena w
wykonaniu wlasnym jest czterokrotnie nizsza
niz cena anteny fabrycznej.

Antena 5/8 ) jest jedng z najpopulariejszych
anten samochodowych uzywanych w pasmie 2
m. Antena ta promieniuje pod bardzo matym
katem, praktycznie poziomo, natomiast antena
1/4 & pod katem okoto 45 stopni. Dzieki nis-

5/8\

5092

kiemu katowi promieniowania efekt tzw.
"sztachetowania" podczas jazdy samochodem
nie jest tak ucigzliwy jak w przypadku anteny
c¢wiercfalowej. Antena 5/8 A przez zas-
tosowanie cewki skracajgoej uzyskuje rezonans
na dhugosci 3/4 A i posiada zysk okoto 2 dB w
stosunku do dipola. Dodatkowa zalela w
poréwnaniu z dipolem lub GP jest rbwnomiema
dookélna  charakterystyka niezalezna  od
usytuowania anteny na samochodzie [1].

Przedstawiona antena wykonana zostala na
izolatorze teflonowym. Wibrator stanowi pret
stalowy o Srednicy 3 mm i dlugosci 120 cm,
nagwintowany i wkr¢cony w izolator. Cewka
skracajaca zawiera 10 zwojéw drutu 2.5 mm
(odczep na 4 zwoju od gory). Catkowita
diugosé nawiniecia cewki 60 mm. W dolng
czesé izolatora wecisnigty zostal 50 ohmowy
kabel koncentryczny, ktérego Zyla srodkowa
przez linke izolowanq dolaczona jest do odcze-
pu na czwartym zwoju, a ekran poprzez srubg
mocujaca do dolnego korica cewki oraz

1200

$19

Izolator teflonowy

-—-—--"‘"/

90

. $36

30

Zywica
kabel 50Q

Podstawa uchwytu do
rynienki dachu F126p

10
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karoserii swmochodu jako masa. Jezeli antena
wykorzystywana jest poza samochodem, na-
lezy stosowac cztery przeciwwagi o dtugosci
5% wigkszej od 1/4 fali, czyli okolo 51 cm.
Kabel po zamocowaniu zostal zalany Zzywica.
Pret wibratora obciggnigyto koszulka termo-
kurczliwa a cewke oslonigto naktadajac rurke
winidurowg o Srednicy wewnetrznej 36 mm i
diugosci 130 mm =z wklejonym u gory
krazkiem. W krazku wywiercono centryczny
otwor o Srednicy 4 mm celem przetozenia
preta wibratora. Strojenie anteny polega na
dolutowaniu odczepu w miejscu, gdzie WFS
jest najmniejszy. W antenie modelowej wy-
padfo to na czwartym zwoju od gory (WFS
1.1). Przeprowad zono préby i przy mocy 45 W
uzyskano zasieg okolo 100 km ze stacja

stacjonarng o podobnej mocy i antenie
kolinearnej BIG STAR [2]

Literatura:

[1]RadCom 2/1992

[2] QTC2/1992

The Radioamateur’s Handbook 1990

Jacek SP2ZMBE

Konwerter
czestotliwosci

Konwerter jest przystawka umozliwiajaca
rozszerzenie zakresu odbioru posiadanego
odbiornika bez zmian jego obwodéw rezo-
nansowych. Schemat ideowy takiego konwer-
tera przystosowanego do odbioru pasma 2m
za pomocy radiotelefonu CB przedstawia ry-
sunek 1.

W  rozwigzaniu zastosowano 2 tranzystory
dwubramkowe MOSFET typu BF9%6 i dwa
popularne tranzystory bipolarne BF194. Sygnat z
anteny podawany jest na wzmacniacz z tranzys-
torem T1, a nastgpnie na pirwsza bramke tran-
zystora T2 pracujgcego jako mieszacz. Na druga
bramke tego tranzystora przychodz sygnat z
generatora 118.350 MHz. Réznica czestotliwosd
z sygnatlu wejsciowego i sygnatu generatora
lezaca w pasmie 26.960 do 27400 podawana
jest na wejscie radiotelefonu CB.

Generator kwarcowy 39.45 MH pracuje na tran-
zystorze T3. Tranzzystor T4 racuje jako potrajacz

13

czgstotliwosci. tatwo zauwazyé. ze przy
takim planie przemiany uzyskamy mozliwosé
odbioru stagi pracujacych w zakresie 145.225
MHz (na kanale 2) do 145.750 MHZ (na kanale
40). Oczywiscie radiotelefon CB powinien byé
przystosowany do pracy FM z mozliwoscia
przetaczania zera-piatki. Cheac odbieraé caty
zakres pasma 2m (144 do 146MHZ) nalezy
zastosowaé przelacznik zmieniajacy rezonator
kwarcowy X. Czynnos¢ ta bedzie zbyteczna dla
czytelnikbw  posiadajacych ~ wielopasmowe
radiotelefony CB np. President Lincoln. Ukiad
elektryczny zmontowany zostat na plytce
foliowanej miedzia o wymiarach 60 x 80 mm.
Stosowano montaz powierzchniowy polegajacy
na lutowaniu elementéw do punktéw (wysepek)
o Srednicy ok5 mm uzyskanych przez wyfre-
zowanie warstw miedzi za pomoca wiertarki i
specjalnie wykonanego wykrojnika. Pozostata
powirzchnia miedzi stanowi mase - ekran.

Wszystkie cewki nawinigto zwdj przy zwoju
drutem DNE-06 mm na srednicy 5 mm.
Poszczegblne cewki maja nastepujace liczby
zwojow: L1-1, L2, L3, L4, L8-po 4, L5-10, L6-3,
L7-8. Uzwojenia filtru pasmowego L3-14 od-
dalone s od siebie o okoto 1em, a uzwojenia
sprzegajace L1 i L6 znajduja si¢ miedzy zwo-
jami cewki gléwnej od strony zim nego kofica. W
celu wyelimminowania niepozadanych sprzezen
poszczegblne cewki usytuowano w stosunku do

siebie pod katem prostym.

Uruchoomienie konwertera ogranicza si¢ do
ustawienia trymeréw na maximum sity od-
bieranego sygnatu U. Warto zwrdci¢ uwage na
czgstotliwos¢ pracy generatora kwarcowego.
Jego wartos¢ powinna koriczyé si¢ na 5 lub 10

kHz. Jest to istotne przy braku pokretta
precyzyjnego strojenia (RIT).

Konwerter po zestrojeniu powinien by¢ staran-
nie ekranowany (na przyktad zamkniety w
blaszanym pudetku). Chodzi o to, aby sygnat z
pasma 40 m nie przedostawat si¢ z anteny czy
obwodéw zasilania na wejscie odbiornika.
Przewéd ftaczacy wyjscie konwertera z
wejsciem odbiornika powinien byé ekranowa-
ny i mozliwie jak najkrotszy.

Andrzej SPSAHT

11
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T1, T2 - BF 966
T3, T4 - BF 194

CB
+82V
i e
a7k 3 L7 s 4Tn L8 —33p
= 68p
L | T3 1| T4
TX El()k 200 Imop 6.8k 68 7~20p

Schemat ideowy konwertera CB/2m

Od redakgji:

Planujemy opublikowanie opisu transwertera
pozwalajacego na wykorzystanie radiotelefonu
CB FM do pracy w pasmie 2 m (kilkadziesiat
kanatow z rastrem 25 kHz). Taki transwerter
umozliwilby - przy stosunkowo niewielkich
nakfadach  finansowych uzyskanie
"niezlego” radia UKF FM 2 m. Radiotelefon
CB FM mozna kupi¢ za okoto 600 tys. zi.
Dodajac troche wlasnej pracy mozna napra-
wde niewielkim nakladem uruchomié sie w
pasmie 2 m. Z cala pewnoscia byloby to
rozwiazanie lepsze nizstary FM306 czy wielki
"kaloryfer" typu FM302, 304... Czekamy na
Wasze opinie: czy publikacja tego typu po-
winna sie ukazaé?

12
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Liniowy wzmacnhiacz
mocy 750 W

Przedstawiony na rysunku 1. schemat ideowy
koricowego wzmacniacza mocy 750 W olrzy-
malismy od Igora UBSWFC. Zastosowano tu
radziecka tetrode nadawczg GU-43B. Lampa
pracuje w ukladzie ze wspélng katoda przy
pradzie spoczynkowym 330 mA. Impedanga
wejsciowa ukladu wynosi 120 Q, wyjsciowa2 ke.
Napiecie wejsciowe w.cz. z transceivera (nadaj-
nika) powinno wynosi¢ okoto 50 V. W celu
lepszego dopasowania impedangi wejsciowej i
wyjsciowej (kontroli pradow lampy) w obwaod
siatki ~ pierwszej oraz anody wlaczono



DZIAt TECHNICZNY
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DZIAL TECHNICZNY

miliamperomierze. Prad w.cz. anleny kontro-
lowany jest poprzez specjalng sonde w.cz.
wlaczona na wyjsciu uktadu. Filtr wyjSciowy
n dopasowuje impedange wyjsciowa lampy ( 2
kQ) do impedangi anteny. Elementy tego filbru
pochodza z radiostagi profesjonalnej i zostaty
dobrane do czgstotliwosci pracy uktadu. Nalezy
zwroci¢ uwagg, Ze odstep miedzy phytkami kon-
densatora C1 powinien wynosi¢ nie mniejszg niz
3mm.

5
4
gz
sz, §1 .G
4 { K

Poszczegdlne dtawiki wykonano nastepujaco:

Dia - 5 zwojéw drutu NiCr na rezystorze
100Q2/4 W

Dt1 - 5 sekgi po 20 zwojéow drutu CuEB o
srednicy 0.15 mm na korpusie ceramicznym z
rezystora drutowego

DI - 200 zwojéw drutu CuE o $rednicy 044
mm na korpusie ceramicznym o $rednicy 8 mm
Bardzo wazna sprawa jest niedopuszczenie do
przekroczenia maksymalnej temperatury lampy
(mogloby to spowodowaé trwale uszkodzenie
lampy). Dlatego tez lampa musi byé chiodzona

14
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powietrzem dmuchanym przez specjalny wen-
tylator o wydajnosci 1.3 m*/min.

W uktadzie mozna zastosowac tetrode
nadawczg $redniej mocy produkgji krajowej
(UNITRA-LAMINA) Q-1P/41 (rysunek 2).

Podstawowe dane techniczne lampy:
napiecie zarzeni a Uz=12.6 V +/-10%
1z=6.6 A
nachylenie charakterystyki

(Ua=1kV, la=1 A)

Sa=45 mA/V
moc wydzielana w anodzie

Pa max=1 kW
moc wydzielana w siatce |
[ Ps2 max=28 W
moc wydzielana w siatce |
Ps1 max=5W
Ua max=3.3 kV
Us2 max=500V
czestotliwosc maksymaina

f max=100 MHz
temperatura zewnetrznych
Tz max=150 st.C

prad zarzenia

napiecie anody
napiecie siatki Il

czesci lampy

Przekroczenie podanych wyzej wartosci jest
niedopuszczalne. Celem ograniczenia skutkow
ewentualnego efektu dynatronowego zaleca sig
zmniejszenie opornoéci wlaczonej réwnolegle
do zaciskéw zasilacza Us2 do wartosci 5...10 k€
lub wiaczenie réwnolegle do zasilacza Us2
tanicucha diod Zenera dobranego na napigcie
przewyzszajace Us2 o 10..20 V. Elementy kon-
taktujace z koricowkami elektrod lampy powin-
ny zapewnié¢ dobry styk i odprowadzenie
ciepta. Wyprowadzenia elektrod powinny
miescié sie w okrggach wspotosiowych :
1.64.5mm

2.¢18.8 mm

3.¢27.4 mm

4. 646 mm

5.¢ 1024 mm



ZAWODY

Antoni Giedrojé, SP5ZA, ul. Kirasjeréw 4a/12, 04-072 Warszawa

Jeszcze w czerwcu:

Zawody z okazji
Dnia Dziecka i Zawody
Tarnowskie

(Przypominamy, ze cykl wydawniczy
"KP" wynosi blisko miesijc; jezeli infor-
macja 0 zawodach ma znalezé sie w
sierpniowym numerze, musimy otrzyma¢
ja najp6zniej do korica czerwca: 5 lipca
numer zostanie oddany do druku, okoto
25 lipca bedzie rozsylany. Bardzo
chcieliby$my uniknaé podawania infor-

macji nieaktualnych.)

Regulamin zawodéw z okazji

Dnia Dziecka

Koto Specjalistyczne Krétkofaloweéw - Towa-
rzystwa Przyjaciét Dzieci "SERCE" zaprasza do
udzialu w konkursie krétkofalarskim z okazji
"Migdzynarodowego Dnia Dziecka"

1. Celem konkursu jest popularyzacja idei TPD
oraz podnoszenie umiejetnosci krétkofalarskich
- operatorskich.

2. Do udzialu w konkursie zapraszamy
wszystkich krétkofalowcéw i stacje klubowe.

3. Pasmo 3.5 MHz wg band planu emisja CW i
SSB.

4. Konkurs rozegrany zostanie w dniu 01
czerwca 1992 r. w godzinach 18.00-21.00 w
dwéch etapach

[ emisjq SSB w godz. 18.00-20.00

Il emisja CW w godz. 20.00-21.00

5. Wywolanie na S5B: "Wywotanie w konkursie
Mi¢dzynarodowy Dzied Dziecka", na CW:
"TEST DD"

6. Punktacja: SSB Cw

-stacja okolicznosciowa 10pkt 20 pkt
-stacja klubowa, cztonek Kota 7 pkt 14 pkt
-stagja indyw., cztonek Kota 5 pkt 10 pkt

-posiadacz dyplomu
"Przyjaciel Dziecka"

3 pkl
-pozostate stacje

1 pkt

6 pkt
2 pkt

7. Klasyfi kadja:

a/ slagje klubowe

b/ stacje indywidualne
¢/ stacje cztonkéw Kota
d/ stacje SWL

8. Raporty: SSB CW
- stacja
okolicznodciowa

59/001 599/001

- slacje
czltonkéw Kota 59/001/TPD 599/001/TPD

- slacje posiadacz
dyplomu PD 59/001/PD  599/001/PD

- pozostate stacje  59/001 599/001

9. Punktacja:

- laczna suma punktéw za tqeznoéci SSB i CW
(nastuchowcy moga wykazaé stacje¢ biorgcg
udzial w konkursie maksymalnie trzy razy, ale
liczona bedzie ona tylko jeden raz)

10. Nagrody:

- za zajgcie I-go miejsca w kazdej kategorii:
puchar

- za zajecie miejsc [1-V: dyplomy

Wszystkie nagrody zostang wreczone w dniu 29
czerweca 1992 r. o godzinie 10.00 w Krakowie
(Os.Azory, ul.Rézyckiego 5) w siedzibie klubu
SPOPLQ

11. Dzienniki:
- wyciag z logu z obliczona punktacja oraz
zwrotnie zaadresowana koperta ze znaczkiem
(na przestanie wynikéw) nalezy przestaé do
dnia 15 czerweca 1992 r. na adres: Klub
Krétkofaloweéw SPIPLQ, uI.Rc’)zyckiego 5, 31-
324 Krakéw. Na ten sam adres nalezy przestaé
przekazem pocztowym kwotg minimum 20 tys.
ztotych. Zebrane w ten sposéb pieniadze
zostang podczas wreczania nagréd przekazane
dla Oddzialéw Przedszkolnych Dzieci Specjalnej
Troski w Krakowie. Serdecznie zapraszamy do
udziatu w Konkurskie!
Przewodniczacy Kola
Bronistaw SPINSL
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ZAWODY

Regulamin Krajowych
Zawodow
Kroétkofalarskich

Tarnow 1992

1. Organizalorem zawodéw jest ZOW PZK w
Tarnowie

2. Termin zawoddw: 21 czerwca 1992 w go-
dzinach 06.00-08.00 czasu lokalnego

3. Pasmo 3.5 MHz, emisje CW i 58B zgodnic 2z
band planem. QSO z ta sama slacjy mozna
powlorzyc inng emisja

4. Klasyfikacja (CW i SSB lacznie):

-stacje indywidualne o mocy licencyjnej do 50 W
-stage indywidualne o mocy licencyjnej powyzej SOW
-stacje klubowe

-stacje wojew6d ztwa tarnowskiego

-stacje nastuchowe

5. Punktacja:

Stacje spoza wojewddztwa TA

- QSO ze stacja z wojewodztwa TA
- QS0 z pozostatymi stacjami

3 pkt
1 pkt

Mnoznikiem jest suma wojewddziw i stadji TA,
z ktérymi przeprowadzono facznosé

Stacje z wojewod ztwa tarnowskiego
-QS0 ze stacjami spoza wojewbdztwa TA
1 pkt
-QSO0 ze stacjami TA nie zalicza sig

Mnoznikiem jest liczba wojewédztw, z ktérymi
przeprowadzono facznosci

Nastuchowcy:
- kazda nowo wykazana

w dzienniku stacja 1 pkt
- mnoznik jak dla stacji spoza TA
Obowigzuje odebranie znakéw i raportow
obydwéch  stagi bez powtarzania znaku

zadnego korespondenta w innych nastuchach.

Uwaga:

- punkty do mnoznika licza sig tylko raz,
niezaleznie od rodzaju emisji

- punkty za lacznoscai CW licza si¢ podwdjnie

- wynik korficowy stanowi suma punktéw (za
CW i $SB) pomnozona przez mnoznik

16
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6. Raporty: RS/T + numer QSO (od 001)
7. Wywotanie: na CW Mest sp", na SSB
"wywotanie w zawodach tarnowskich"

8. Wszystkie stacje uczestniczace w zawodach
obowigzuje zakaz nadawania 5 minut przed i po
zawodach

9. Lacznosci nie zalicza si¢ w przypadku: braku
logu korespondenta, réznicy czasu przekra-
czajacej 5 minut, niezgodnoéci raporléw i gru
kontrolnych, tacznosci mieszanych CW/55B

10. Dzienniki prowadzone w czasie UTC na
ogolnie przyjelych drukach z rozdzialem na CW
i SSB (oddzielne strony) z dolaczong karty
zbiorcza zawierajacy zestawienie kacznodei (np.
CW=20, SSB=47) oraz obliczenia wyniku
koricowego nalezy przestaé na adres:

ZOW PZK,

skr.poczt.144,

33-100 Tarnéw

z dopiskiem "Zawody" w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni po zawodach (decyduje data
stempla poczlowego)

Uwaga: na stronie zbiorczej nalezy poda¢ moc
wynikajaca z posiadanej licengji celem  zak-
walifikowania do od powiednigj grupy.

11. Organizatorzy przewiduja przyznanie dyplo-
méw za zajecie 3 pierwszych miejsc w kazdej kate-
gorii. Dodatkowe wyrbznienia za pracg CW

12. Komisja zawod6éw moze skorzystaé z prawa
dyskwalifikacji w przypadku otrzymania pisem-
nej informagji od Komisji Eterowej lub kolegéw
bioracych udzial w zawodach o niesportowym
zachowaniu, przekroczeniu warunkéw posiada-
nej licengji lub znieksztatcony sygnal utrudniaja-
cy prace na sasiednich czestotliwosciach, niec-
zytelnie wypetniony dziennik zawodéw

13. Stacje, ktére w czasie zawodéw spelnia
warunki Dyplomu "Ziemia Tarnowska" moga
uzyskaé go na podstawie dziennika zawodow
(nalezy zataczyé zgloszenie i dowdd wplaty 20
tys. zt na konto: PKO Tarnéw nr 85515-938-132)

14. Nad prawidlowym przebiegiem zawodéw
czuwaé bedzie komisja w skladzie: SP9JZT,
SP90ODC, SP9VE]. Decyzje komisji sa ostateczne



ZAWODY

Kalendarz zawodow na
lipiec 1992

01 VII Canada Day Contest
04-05 VII Venezuelan Independence Day Contest
11-12 VII 7th IARU HF World Championship
18 VII Colombian Independence Contest
18-19 VII Seanet Contest

Regulaminy (na podstawie QST 1991)

Canada Day Contest

Termin: 01 VII 00.00-24.00 Z

Emisje: CW, 55B

(Z ta sama stacja mozna pracowaé CW i 55B)
Pasma: 1.8-28 MHz (50MHz)

Klasyfikacja:
SOMB (jeden operator, wiele pasm) mixed,
SOMB CW,

SOMB SSB,
MOSTx (wielu operatoréw, jeden
MOMTx (wielu operatoréw, kilka TX)
Raporty: imig + RS/T + nr QSO + prowingja
(stan lub kraj)
Punktacja:

10 pkt za QSO z VL,
4 pkt za pozoslate kraje,

20 pkt za VE zsufiksem TCA lub VCA
Mnozniki: prowincje VE na kazdym pasmie i
kazda emisja
Zalecane czestotliwosci:

1.825/1.875,
3.525/3.775,
7.025/7.070/7.155,

14.025/14.14.150,

21.025/21.250, 28.025/28.500 MHz

Dzienniki: CART Contest Committee, ¢/o John
Clarke VEICMM, 16 Keefe Ave., Sydney, NS
B1R 2C7, Canada

TX),

Venezuelan Inde-
pendence Day Contest

Termin: 04 VII 00.00 - 04 VII 24.00 Z (brak pot-
wierdzenia terminu)

Emisje: CW, S5B

(Z ta sam g stacja mozna pracowaé CW i 55B)
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Pasma: 3.5-28 MHz

Klasyfikacja:

SOSB (jeden operator, jedno pasmo),

SOMB (jeden operator, wiele pasm),

MOSTx (wielu operatoréw, jeden TX),

MOMTXx (wielu operatoréw, kilka TX)

Raporty: RS/T + nr QSO

Punktacja: QSO z SP - 1 pkt, EU - 3 pkt, DX - 5 pkt
Mnozniki: okregi YV + kraje DXCC na kazdym
pasmie

Wynik korficowy: suma punktéw x suma
mnoznikoéw

Dzienniki: Radio Club Venezolano, Concurso
Independencia, P.O.Box 2285, Caracas 1010A,
Venezuela

7th IARU HF
World Championship

Termin: 11 VII 12.00- 12 VII 12.00 Z

Emisje: CW, 55B

QSO CW i 55B z tg sama stadq licza si¢ oddzielnie,
ale musza by¢ przeprowadzone na odpowiednim
dla emisji segmencie pasma; QSO crossmode,
crossband i przez przemiennki nie sg zaliczane
Pasma: 1.8-28 MHz

Klasyfikacja: tylko wielopasmowa,

SO 55B (jeden operator, S5B),

SO CW (jeden operator, CW),

50 mixed (jeden operator, CW i 55B),

MOSTx mixed (wielu operatoréw, jeden TX, CW i 55B)

Stacje centralne organizacji cztonkowskich IARU
(HQ STNs) moga pracowaé MOMTx (wielu
operatoréw, kilka nadajnikéw)

Raporty: RS/T + nr strefy ITU, centralne stagje or-
ganizagji czlonkowskich IARU podajq RS/T +
skrét nazwy organizacji (PZK, DARC, ARRL itd.)

Punktacja:

QSO 7z 28 strefa ITU i kazdg HQ STN - I pkt
QS0 z inng strefa w EU - 3 pkt
QSO z DX - 5 pkt

Mnozniki: suma stref ITU i HQ STNs na
kazdym pasmie oddzielnie (HQ STNs nie daja
mnoznika za strefy)

Wynik korficowy: suma punktéw x suma
mnoznikéw

Dzienniki: (ponad 500 QSO
Crosscheck Sheets)

IARU HQ, P.0.Box 310905, Newington, CT
06131-0905, USA

obowiazuja
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ZAWODY

Colombian
Independence
Contest

Termin: 18 VII 00.00 - 24.00 Z
Emisje: CW lub 55B

Pasma: 1.8-28 MHz

Klasyfikacja:

SOSB (jeden operator, jedno pasmo),
SOMB (jeden operator, wiele pasm),
MOSTx (wielu operatoréw, jeden TX)
Raporty: RS/T + nr QSO

Punktacja:

QSO zSP- 1pky;
U, DX - 3 pkt;
HIKH] - 5 pkt

Mnozniki: kraje DXCC + okregi HK na kazdym
pasémie oddzielnie

Wynik korficowy: suma punktéw x suma
mnoznikéw

Wyniki Wyniki
Wyniki
Wyniki

WAEDC 1991 - stacje polskie (wg CQ DL)

CW SO

SN3A 348.266 829 712 226

SP5CJQ 301.975 430 745 257

SP7GIQ /A 281.253 499 740 227

SP9BBH 113.844 268 448 159

(SP5JTR, SP5YQ, SP5GH, SPINSV, SP2GUC,
SPONLI, SP2FWC, SP8BAB, SP8LZC, SP3]DZ,
SP9AGS, SP2DKI, SPSMBA, SP6FXX, SP2GJK,
SP4AVG, SP3LPR, SP5AUF)

MOSTx:

SPIPEA 194.040 330 650 198 (SPS8KEA)

SWL:

SP9-4006KA 537.600 632 488 480

(Il w $wiecie 1)

RTTY:

Dzienniki: Colombian Independence Day Con-  SP3SUN 95424 234 102 284 (IVw EU)
test, P.O.Box 584, Bogota, Colombia SP9BCH 36.000 160 40 180

v SP2FN  25.160 118 30 170

(SPOMAX, SP7FQI, SP2UUU)
Seanet SP CW Test 1991/1992

Contest Marzec 1992
Termin: 18 VII 00.00- 19 VII 24.00 Z Znak QsO Pkt  %QS0O OK
Emisje: CW (czesé SSB: 15-16 VIII 1992) SPOHWN 60 59 98
Pasma:_ 1.8—_28 MHz (50MHz) SPIDAE 55 54 98
Klasyfikacja:
SOSB (jeden operator, jedno pasmo), SP9BBH 51 51 100
SOMB (jeden operator, wiele pasm), SP8TQ 52 51 98
MOMB (wielu operatoréw, wiele pasm) SP5IWA 52 51 o8
Raporty: RST + nr QSO SP7NJX 50 50 100
Kraje Seanet: A3, A5, AP, BV, BY, C2, DU, FK, SPOAAB 49 48 97
FR, FW, HS, HL, H44, JA, JD, KC6, KH2-0, KX6,
P29, 2, §79, T2, T3, VK, VQ9, V63, V85, V6,  SPIAGS 35 33 94
VU, XU, XV, XW, XX, XZ, YB, Y], ZK, Z1,, 1§, 3B,  SP3TYQ M 32 94
3D2, 457, 5W, 8Q7, 9M, 9N, 9V SP8FHI 32 31 9%
Punktacja:
QSO z Seanet na 28, 211 14MHz - 2 pk, AEavl ol 27 R
na7i35MHz- 5 pkt, SP8LZC 2 28 %
na 1.8 MHz - 10 pkt SP7LSE 40 0 0
Podwéijnie liczq si¢: DU, HS, V85, YB, OM, 9V
Mnozniki: kraje Seanet x 3
Dzienniki: Seanet, Maxwell Rd., P.O.Box 2728, Wojtek SPOHWN

Singapore 9047
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BARCELONA 92

Rok 1992 to rok XXV Letnich Igrzysk Olimpijskich.
Odbeda si¢ one w Hiszpanii, w Barcelonie.
Krétkofalowcy hiszpariscy przygotowali z tej oka-
Zji wiele niespodzianek dla radicamatoréw swiata.
Przez caly czas trwania Igrzysk z olimpijskiego
miasteczka (Villa Olimpica) pracowaé bedzie
okolicznoéciowa stacja EH 92 JOB (Juegos Olim-
picos de Barcelona). Stagje hiszpariskie pracujace
na falach keétkich zamiast normalnych prefikséw
EA i EC bedq uzywaly prefikséw okolicznoscio-
wych AM25 i AO25. Warlo wiedzieé, ze patronat
nad "krétkofalarskimi przygotowaniami olim-
pijskimi" objat honorowy prezes URE (Union de
Radioaficionados Espanoles) kr6l Hiszpanii Juan
Carlos EAQJC.

Komitet Organizacyjny obchodéw tego najwiekszego
Swigta sportu zaprasza wszystkich krdtkofalowadw
do udzatu w imprezach przygotowanych specjalnie
dla nich. W otrzymanym "przewodniku olimpijskim”
czytamy miedzy innymi:

"[...] Niech krotkofalowcy zapaly swéj ogient
olimpijski i pokaza wszystkim, 7e istnieje swiat
bez granic, w klérym mozna zyébez rasowej czy
religijnej dyskryminagji."

Wspétzawodnictwo o dyplom
BARCELONA 92

1. Termin: 4 t
24.00UTC 17

rodnie od 00.00 UTC 20 VIl do
1992 r.

2. Uczestnicy: wszyscy licencjonowani nadaw-
cy i nasluchowcy swiala

3. Pasma: 10, 15, 20, 40, 80 i 160 m (w odcinkach
zalecanych dla zawoddéw przez IARU)

4. Emisje: 55B, CW, RTTY, AMTOR, SSTV,
PACKET RADIO

5. Raporty: RS (T/V). QTR nie jest nadawany,
ale musi by¢ odnotowany w logu (w czasie
UTC)

6. Punktacja: za kazda tacznosé ze stagami
AM25 lub AO25 - 1 pkt, za tacznoéé z centralng
staga olimpijska lub stacjami z osrodk6w olim-
pijskich - 5 pkt

21

Aby uzyska¢ dyplom niezbedne jest zdobycie
100 punktéw i przeprowadzenie tacznosci z co
najmniej 5 oficjalnymi stacjami olim pijskimi. Z ta
sama stacjg mozna powtérzyélacznosé innym ro-
dzajem emisji, na innym pasmie i nie wezesniej

niz w 24 godziny po poprzednim QSO.

Nasluchowcéw obowigzuja te same zasady; ze-
stawienie nastuchéw musi zawieraé znaki i ra-
porty obu stacji.

Stacje AM25 i AO25 mogg bra¢ udziat we wspél-
zawodniclwie na takich sam ych zasadach.

EH92B Barcelona

EH92A Banyoles

EH92C Castelldefels

EH92D Badalona

EH92G Granollers

EH92H L'Hospitalet de Llobregat
EH921 Viladecans

EH92L Sabadell

EH92M Mollet

EH92N Valencia

EH92R Reus

EH92S Sant Sadurni d’Anoia
EH92T Terrassa

EH92U Seu d'Urgell

EH92V Vic

EH927 Zaragoza

7. Dyplomy przyznane zostana:

- dla najlepszej slaqji (Swiat)

- za najlepsze rezultaty na kontynentach

- za najlepsze rezultaty w kazdym z krajéw

8. Dziennik wspétzawodnictwa musi zawiera&

date, godzine (UTC), znak stagi, raporty
(mldlft“y i odebrany), pasmo, rodzaj emisji i
un y

Bo dz{ennika nalezy zalyczyé zestawienie zawie-
rajace ogolna punktade, znak, dokladny adres oraz
podpisane oswiadczenie o przestrzeganiu przepiséw
i regulaminu wspélzawodnictwa. Znaczna liczba
powtdrzonych QSO, niesportowe zachowanie, nie-
przestrzeganie regulaminu wspdtzawodnictwa - mo-
ga slad si¢ przyczyna dyskwalifikagi.
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BARCELONA '92

Dzienniki nalezy przestaé w terminie do 1 wrze-
$nia 1992 na adres:

Comite Organizador Actividades Radioamateurs
Barcelona-92,

(HF- Award), P.O.Box 1461,

08080 Barcelona,

Hiszpania

Krétkofalarskie
Zawody Olimpijskie
BARCELONA 92

1. Zawod C;’ zostaly zorganizowane z okazji
Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie

2. Czas: 00.00 UTC 18 VII do 24.00 UTC

19 VII 1992
10 - 160 m (bez pasm WARC)
SSB, CW

3. Pasma:
4. Emisja:

5. Klasyfikacja:

a/jeden operator, jedno pasmo

b/jeden operator, wiele pasm

¢/wielu operatoréw z jednym nadajnikiem
(tylko wielopasmowo)

d/wielu operatoréw, wiele nadajnikéw (tylko
wielopasmowo)

e/QRP (maksymalnie 5 W output)

f/ SWL

6. Raporty:na 55B - RS i numer strefy CQ (np.
5914), na CW - RST i numer strefy CQ
(np.59914)

7. Mnozniki:
a/po 1 punkcie za kazda stref¢ CQ na kazdym
pasmie

b/po jednym punkcie za za kazdy rézn
prefiks (wedtug DXCC) krajéw, ktére byty or-
ganizatorami Igrzysk Olimpijskich, na
kazdym pasmie oddzielnie. Te kraje to: SV,
F, K G, SM, ON, PA, DL, OH, VK, |, JA, XE,
VE, UA, HL, EA. Uwaga: jako mnozniki za-
licza sie: SV1, SV2, SM4, SM6, EA4, EA2, K5,
N2 itd. Nie zalicza si¢ (poniewaz sa to
odrgbne kraje na liscie DXCC): UA2, IS0,
UA9, GM, GI, KH6 itd.). Wyjatkowo EA6,
EA8 i EA9 beda traktowane w tych
zawodach jak stacje EA (mimo, ze réwniez
stanowig osobne kraje na liscie DXCC). Znaki
stagji portable "tamanych" przez skrét
literowy bez cyfr, zostang uzupelnione o
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cyfrg 0, aby stworzy¢ pelen prefiks (np.
EA3RCL/LA stanie si¢ LAO).

¢/ po jednym punkcie za QS’O z kazda oficjalng
staqjq olim pijska na kazdym pasmie (lista
stagi w regulaminie wspétzawodnictwa o

dyplom BARCELONA’92)

8. Punktacja:

a/za QSO ze stacja z innego kontynentu - 3 pkt

b/za QSO ze staga z whasnego kontynentu - 1 pkt
(poza Ameryka Pétnocna, gdzie takie QSO daje
2 pkt)

¢/ punktaga za tacznosci CW i SSB obliczana
jest tak samo

9. Wynik koricowy: uzyskujemy mnozgc sume
punkléw ze wszystkich pasm przez sumg
mnoznikéw ze wszystkich pasm

10. Uwagi:

a/stage z jednym operatorem zobowigzane sa
w czasie zawoddw do co najmniej 12 godzin
przerwy. Przerwa ta moze by¢ podzielona na
krétsze odcinki, ale nie krétsze niz 3 godzi-
ny. Wszystkie te przerwy muszy by¢ zazna-
czone w dzienniku.

b/ z tq sama stacjg mozna powtérzyé QSO tylko
na innym pasmie lub innym rodzajem
modulagji, ale pod warunkiem, ze od
poprzedniej facznosci mingto co najmniej 15
minut.

¢/ stage z wieloma operatorami nie moga
zmieniaé pasm czgsciej niz co 10 minut

d/dla stagji zwieloma nadajnikami nie ma
ograniczen czasowych, ale w tym samym
czasie na danym pasmie moze pracowaé
tylko jeden nadajnik. Wszystkie nadajniki
musza znajdowad si¢ nie dalej niz 500 m od
siebie (lub zgodnie z posiadanym zez-
woleniem). Anteny muszg by¢ podtaczone
bezposrednio do nadajnikow

e/klasyfikacja QRP obejmuje wytacznie stacje
indywidualne, z jednym operatorem. Moc
wyjéciowa nie moze przekracza¢ 5 W. Stacje
tej grupy wspdtzawodniczyé beda wylacznie
z innymi stacjami QRP.

f/ nastuchowcey obliczaja punkty i mnozniki
podobnie jak nadawcy. Z kazdego nastuchu
punkty daje tylko jedna stacja (oczywiscie ta,
ktéra daje ich wiecej).
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11. Dzienniki:
a/czas nalezy zapisywaé w UTC

b/dzienniki zawiera¢ musza raporty (nadane i
odebrane) oraz rodzaj modulagji

¢/dany mnoznik na kazdym pasmie powinien
byé zaznaczony wtedy, gdy pojawia sig
pierwszy raz

d/dzienniki nalezy prowadzi¢ osobno dla
kazdego pasma

e/powtdrzone QSO i mnozniki, Zle obliczone
punkty, nalezy bardzo dokladnie zaznaczaé
w dzienniku. Za powtérzone QSO lub
mnoznik groza kary:

za powtorzenie do 1% facznosci - odjecie 10%
punktéw z wyniku koricowego
za powtérzenie do 2% tacznosci - odjgcie 20%
Bunkléw z wyniku koricowego

rzekroczenie 2% powltérzen grozi dyskwalifi-
kacja.

f/ nastluchowcy wykazuja w dzienniku znaki
obu stagji i obydwa raporty

g/ dzienniki formatu DIN A4 mogg zawierac 40
lub 80 tacznosci na stronie. Organizatorzy
beda wdzigezni za utalwienie w postaci
zataczenia dyskietki z dziennikiem
zapisanym w postaci pliku MS-DOS ASCII

h/do dziennika nalezy zataczyé zestawienie
zawierajace obliczenie punktéw, informacje
dotyczace grupy klasyfikacyjnej, doktadny
adres (napisany duzymi drukowanymi
literami) oraz podpisang deklaracj¢ o
przestrzeganiu regulaminu zawodéw i
obowigzujacych przepiséw

12 Na§rody:
- dyplomy za zajecie trzech pierwszych miejsc
w kraju w kazdej kategorii

- medale olim pijskie dla zdobywcéw trzech
pierwszych miejsc na kazd ym kontynencie w
kazdej kategorii

- medal i nagroda specjalna dla najlepszych w
Swiecie w poszczegdlnych kategoriach

13. Dyskwalifikacje: moga nastapi¢ w przypad-
ku przekroczenia limitu gopuszczalnycﬁ
powtdrzen QSO, niesportowego zachowania,
pracy niezgodnej z regulaminem zawodéw lub
obowiazujacymi przepisami. Decyzje Komitetu
Organizacyjnego sa nieodwolalne.

14. Dzienniki nalezy przestaé¢ w terminie do
1 wrzesnia na adres:

Comite Organizador Actividades
Radioamateurs Barcelona 92 (HF Contest)
P.0O.Box 1461

08080 Barcelona

Hiszpania

Wiesia SPA5BZX
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Krétkofalowiec Palski, skr. pocztowa 47, 05-120 Legionowo 1

Uktad selektywnego
wywotania DTMF

Redakcja "Krétkofalowca Polskiego” otrzymata
do przetestowania urzadzenie selektywnego
wywotania DTMF produkowane przez Zaktad
Elektroniki Uzytkowej AERIAL.

Juz od dawna znane w krajach Europy Zachod-
niej, w Polsce wciaz jeszcze nowe, selektywne
wywolanie zdobywa sobie coraz wigecej zwo-
lennikow. Uwalniajac nas od koniecznodci cia-
glego nastluchu na pasmie (a bywa to bardzo
ucigzliwe w czasach, gdy uzylkownikéw ama-
torskiego radia jest wciaz wigcej i wigcej), zapew-
nia nam jednoczesnie informacje, gdy ktos chce
rozmawiac wtasnie z nami.

Dane techniczne

sposob kodowania: DTMF

moze pracowac z radiostacjami CB, UKF i KF

(modulacja AM i FM)

czas whaczenia gtosnika po odebraniu sygnatu:
- wywolania ogblnego 12s
- whasnego kodu 10s

napiecie zasilania ("-" na masie) +10..+14.4 V

pobér pradu 250 mA
wymiary 140 x 110 x 65 mm
masa 0k.0.5 kg

Urzadzenie sklada si¢ z dwdch czgsci: nadawczej
("beepera”, ktéry przykltada si¢ do mikrofonu, kiedy
chcemy nadaé kod wywotawczy lub spedjalnego
mikrofonu z klawiaturq i umieszczonym we
wnetrzu nadajnikiem DTMF) i odbiorczej (odbior-
nika DTMF z glosénikiem). Nadajnik DTMF zasilany
jest z wewnetrznych baterii, odbiomik natomiast
wymaga podlaczenia zasilania 10-14 V (np. tego
samegp, z klérego zasilana jest radiostaga CB).

Zamontowanie DTMF nie wymaga ani narzedzi,
ani specjalnych umiej¢tnoéci. Polega na
podtaczeniu zasilania oraz wlozeniu wtyczki stu-
chawkowej do gniazda dodatkowego glosnika.

Zasada dziatania

W urzadzeniu wywolania selektywnego DTMF
wykorzystano kodowanie za pomoca par
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czestolliwodci (ang. Dual Tone Multiple Frequen-
cy). Metoda ta polega na jednoczesnym wysyla-
niu dwach (z odmiu mozliwych) czestotliwosci,
co pozwala na zakodowanie szesnastu znakéw.

Sktadajacy sig z czlerech znakéw kod wybierany jest
za pomoca klawiatury. Poprzez mikrofon radiostagji
zostaje on wyslany do odbiorcy w postaci czterech
dzwigkéw. Odebrany sygnat doprowadzany jest do
odbiornika DTMF, ktéry rozpoznaje pary czgstolli-
wosd i generuje odpowiadajace im kody, a te
porownywane sq przez jednoukladowy mikro-
kom puler z kodami ustawionymi na przetacznikach
programujacych. W przypadku zgodnosci kodu
odebranego z ustawionym nastgpuje whaczenie na
okoto 10 sekund gtosnika. Po ustyszeniu wywotania
nalezy wyliczyé odbiomik DTMF (mozemy
woéwcezas podjaé rozmowe). Jesli tego nie uczynimy,
po uplywie okreslonego czasu gloénik zostanie wy-
taczony. Inny sposéb informowania o odebraniu
wiasnego kodu polega na generowaniu przez okoto
pét minuty modulowanego sygnatu dZwigkowego.
Jest to szczegdlnie przydatne, gdy pierwszy ze spo-
sobdw nie sprawdza si¢ (z powodu zbyt duzego
hatasu w pomieszczeniu lub duzej odlegtosci od-
biorcy od radiostagi).

Dzialanie urzadzenia jest nastgpujace:

a/ wybieramy z klawiatury czlerocyfrowy kod
rozmbéwey z jednoczesnym wlaczeniem
przycisku nadawania radiostagi

reakcja odbiornika DTMF uzalezniona jest
od tego, co rozméwca wybral:

- na okolo 12 s wlacza si¢ glosnik

- przez okoto 30 s dZwigczy sygnat alarmowy
nasz rozmdweca naciska przycisk DTMF i
moze nadawaé

po rozmowie naciska przycisk DTMF-urza-
dzenie powraca do stanu czuwania: czeka
na ponowne odebranie swojego kodu.

b/

c/
d/

Rodzaje wywolania

Urzadzenie umozliwia dwa rodzaje wywol:an:
wywotanie selektywne, skierowane do jednego
konkretnego uzytkownika

wywolanie ogdlne, pozwalajace na jednoczesne
zwrdcenie si¢ do wszystkich uzytkownikow
wywolania selektywnego DTMF pracujacych

na tej samej czgstotliwodci, np. w celu wez-
wania pomocy, udzielenia ogdlnej informadji

itp. (istnieje mozliwosé blokady wywotania
ogdlnego)
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Posiadacz uktadu selektywnego wywolania

DTMF ma mozliwosé wyboru:

swojego czterocyfrowego kodu

sposobu reakgji odbiornika na wywolanie
sposobu reakgji odbiornika na tzw. "wywota-
nie ogélne”, skierowane do wszystkich
uzytkownikéw DTMF na danej

czestotliwodci

wywolanie dowolnego abonenta uzywajacego
DTMEF (w granicach zasi¢gu wkasnej radio-
stagji)

wywolanie wszystkich uzytkownikéw DTMF
pracujacych na tej samej czestotliwoscei
wylaczenia DTMF jednym ruchem i uzywanie
radiostacji w sposéb tradycyjny

Zastosowanie:

uktad selektywnego wywotania umozliwia wy-
wolanie konkretnego korespondenta w
prosty sposéb, poprzez wybranie z klawia-
tury czterocyfrowego numeru

pozwala na jednoczesne dotarcie do wszyst-
kich uzytkownikéw DTMF pracujacych na

tej samej czestotliwosci

umozliwia zbudowanie sieci dyspozytorskich
(typu "Radiotaxi"), bardzo przydatnych w
tacznodci dla firm, takze do kontroli ich
taboru samochodowego lub filii w terenie

Zalety:
Wywolanie selektywne DTMF

uwalnia od koniecznosci ciagtego nastuchi-
wania na czgstotliwosci uméwionej jako
"nasza"

- uwalnia od cigglego szumu i halasu (zwlasz-
cza, gdy praca licznych stacji na "naszej"
czgstotliwosci powoduje czgste otwarcia
blokady szuméw i zmusza do przystuchi-
wania si¢ facznoéciom)

- jest bardzo proste w montazu: kazdy moze
sam podlaczyé DTMF do swojej radiostagji
podlacznie nie wymaga przerébek w posia-
danym sprzgcie
umozliwia samodzielne wybranie i ustawienie
indywidualnego kodu

- charakteryzuje si¢ wysoka niezawodnosciq
dzigki zastosowaniu jednouktadowego
mikrokomputera i dwo6ch rezonatoréw
kwarcowych

- jest lansze od urzadzern wyprodukowanych na
Zachodzie

Do urzadzenia producent zalacza szczegbélowaq
instrukcje obstugi zawierajaca - oprécz infor-
macji o zasadach dzialania i montazu - tablice
kombinadji par czestolliwosci i ustawienia prze-
tacznikéw kodujacych.

Prowadzone w redakgji "Krotkofalowca Polskiego"
proby z radiotelefonem ALBRECHT AFE4500
bezposrednio na kanale CB jak i w pasmie 2 m za
pomoca transwertera wypadly pom yélnie.

Polecamy!

Producent: AERIAL, ul.Stgpinskn 22/30, Warszawa,
tel: 41- 00-31 w.219

dh
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Schemat blokowy ukiadu selektywnego wywotania DTMF
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SP DX C

Zbigniew Chrzanowski, SP6CZ, skr. pocztowa 98, 59-220 Legnica 2

SP DX C News

Po szesciu latach ukazywania si¢ kwartalnika SPDXC
News i wydaniu 28 numerdéw (ostatni 15 X 1991)
Zarzad SP DX C postanowil okresowo zawiesic {')e
emisje. Najwazniejszym powodem lakiej decyzji ﬁg
cheé przekazywania informagji w cyklu miesiecznym.
Nie bez znaczenia byla lakze wiara w lo, Ze
"Krétkofalowiec Polski" w nowych rekach stanie sig
czasopismem wszyslkich krotkofalowcow SP. Tak
wigc po uslabilizowaniu sie syluagi wokét "KP"
wszystkim dolychezasowym prenumeratorom "SPDX
News" zoslang zwrocone nadeslane do mnie SASE i
opfaty.

Informuje jednoczesnie, Zze zapotrzebowanie na DX
info w cyklu tygodniowym moze zostaé
zrealizowane, poniewaz Roman OKIEI zapropono-
wal wspolprac¢ nad polska wersjg "OKDxpress".
Ewentualni chetni proszeni sa o kontakt ze mna
(adres powyzej). Oczywiste jest, Ze cena informalora
bedzie zalezna od ilosci prenumeratorow.

Serdecznie dzigkuje wszystkim, kiorzy pomagali
mi przy redagowaniu dotychczasowych numerow
"SPDXC News".

Zbyszek SP6CZ

Silent Keys

16 marca 1992 roku zginat tragicznie w wypadku
samochodowym znany wegierski krotkofalowiec i
QSL manager Janos HAONNN. Mial 26 lat.

14 kwietnia 1992 roku zmart w Indiach w wicku 86
lat Ojciec Marshall Moran INIMM. Byl jedynym
krétkofalowcem w Nepalu i chetnie uzyczat swego
ham-shack kazdemu, kto o to poprosil. Wielu z nas
posiada Jego QSL w swoich zbiorach. Wbrew swemu
wiekowi byl bardzo aklywny az do ostatnichdni
SWego Zycia.

Wszystkie dzienniki INTMM posiada N7EB.

1.Nowi kandydaci:
SP3FPF 499/K 106 CFMD
SP9AVZ 500/K 111 CFMD
SP5PB.

Otrzymuje wiele pytan o warunki przyjecia do
SPDXC. Oto wyciag z regulaminu i inne informacje
pomocne kolezankom i kolegom zainteresowanym
czlonkostwem w SPDXC:

§.3
Czonkami SPDXC moga by¢ krétkofalowcy polscy
spelnigjacy  okreslone  niniejszym  regulaminem
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Informacije Sekretariatu Krajowego SPDXC.

26

DX INFO

A2 - Botswana

Dave ex 9LIUS ma si¢ odezwaé¢ w najblizszych
dniach pod znakiem A22US. Wg OK-Dxpress ma
tam przebywaé przez dwa lata. A5 - Bhutan

Znak WZ9Q/A5 byl uzywany przez pirata. AKIE
podawany jako QSL manager oznajmif, Ze nic mu
nie wiadomo o takiej stacji.

CEOQ - Easter Is.

Erik SMOAGD i Thor LA7XB beda QRV z CEO pod
koniec czerwca.

F - Francja

We Frandji rozpoczyna si¢ wydawanie specjalnych
prefiksow (dotyczy to takze zamorskich terytoriow
Frangji): FM - Frangja, TO - francuskie terytoria (FO,
FK, FW), TX - zamorskie departamenty Frangji (FM,
FG, FY). Bedzie to niezly "bigos", poniewaz nie
bedzie wiadomo kto jest kto. W tym samym czasie
moga pracowaé¢ np. TX3A i TX3B, jedna z Mar-
tyniki (FM), druga z Gwadelupy (TG)...

FK - New Caledonia

FD1PYM bedzie aktywny do 10 czerwca

JW - Svalbard

Math LASNM wyjezdza na 2 - 3 lata na wyspe.
Bedzie QRV CW/S55B pod znakiem JWSNM na
wszystkich pasmach. Obecnie bardzo aktywnie z tej
wyspy pracuja JWOC i JWOE.

PYOT - Trinidade Is.

Fred PYOFZ/PY7ZZ potwierdzil, ze staga PYOTY jest
legalna. Jej operator Carlos jest Zolnierzem
brazylijskiej floty wojennej i ma zezwolenie na pracg
CW na 10, 15i 20 m oraz S5B na 40 i 80 m.

warunki niezaleznie od swej przynaleznosci orga-
nizacyjnej oraz krétkofalowey zagraniczni jako
czionkowie honorowi.
§.4
W SPDXC istnieja nastepujace rod zaje czionkostwa:

a) kandydat

b) czlonek rzeczywisty

c) cztonek honorowy
§.5
Kandydatem w SPDXC moze by¢ kazdy indywidual-
ny, licengonowany nadawca polski, ktory Zarzadowi
SPDXC, wzglednie osobom przezeni upowaznionym,
przedstawi dowody (karty QSL) potwierdzajace, Ze
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uzyskal obustronne kontakty radiowe z co najmniej
75 krajami (wg aktualnej listy DXCC) na szesciu
kontynentach.  Osiagniecia te musza byé
osiagni¢ciami indywidualnymi, dokonanymi na
wiasnej stacgji. "QSO" przy pomocy innych
operatoréw oraz osiagnigcia na obcych slacjach nie
beda zaliczane.
5.6
Czlonkiem rzeczywistym SPDXC moze zostad
dotychczasowy kandydat jezeli:
a) posiada co najmnicj potroczny staz kan-
dydacki (liczac od daty umieszczenia jego kan-
dydatury na{amach "Krotkofalowca Polskiego"

b) przedstawi w Seckretariacie Krajowym
SPDXC dowody (karty QSL) potwierdzajace,
ze uzyskat kontakly radiowe z co najmniej 101
krajami wg aklualnej listy SPDXC

c) wplyna do Zarzadu SPDXC dwie pozylywne
opisnie o kandydacie od cztonkow rzeczywis-
tych nie zawieszonych w prawach czlonka, do
ktérych kandydat zwrdci sic w tej sprawie.
W przypadku wplynigcia do Zarzadu SPDXC w ok-
resie kandydackim opinii negalywnie oceniajacych
"ham spirit" kandydala, jego styl pracy itp. Zarzad
SPDXC na swoim posiedzeniu  rozpalruje taka
sprawe indywidualnie. O takim posiedzeniu Zarzadu
zoslaje zawiadomiony (listem poleconym) kandydat,
ktory moze wziaé¢ w nim udzial (SPDXC nie zwraca
kosztow przejazdu, noclegu itp.) w celu przedsta-
wienia swojego stanowiska wobec negatywnej opinii.
Odpowiedni formularz/zgloszenie mozna
otrzymac po nadeslaniu zwrotnie zaadresowanej i
oplaconej koperty (SASE) formatu A4 lub A5.
Zgloszenie to po wypelnieniu nalezy powieli¢ (naj-
lepiej XERO), a oryginat wraz z ulozonymi w kolej-
nosci kartami QSL przedstawi¢ do weryfikagji.
Karty mozna wysyta¢ listem poleconym na nizej
podany adres. Prosz¢ pamietaé, by dolaczona
koperta na zwrot kart QSL byla odpowiednio
optacona (list polecony). W wypadku niewystarcza-
jacej oplaty pocztowej karly zwrécone bedg
przesylka zwykla. Koperta powinna byé takiej
jakosci, by mimo trudéw podrozy jej zawarlosé, a
wigc nasze nieraz z wielkim trudem "wyciagni¢te"
QSL-ki wrocily w stanie nie naruszonym. Mozna
tez przedstawi¢ QSL do weryfikagi osobiscie.
Najlepszg ku temu okazjq jest ZLazd SPDXC, ktory
odbywa sig co roku. W tym roku Zjazd odbedzie
si¢ jesienia w SP7. Odpada wledy ryzyko
zagubienia naszych QSL przez poczte. Zwieksza sie
jednak prawdopodobieristwo, Ze je zgubimy sami
(hi) na skutek bujnego zycia towarzyskiego,
bedacego nieodlacznym elementem kazdego Zjaz-
du SPDXC. Wybér drogi pozostawiam zaintereso-
wanym.
Karty QSL przedstawione do weryfikacji powinny
spelniaé nastgpujace kryteria:
1. Zawieraé znak wywolawczy wskazujacy na
kraj, z ktorego pochodza. W przypadku postugi-
wania si¢ przez kilka krajow jednym znakiem
narodowosciowym, np: ZK1 - dwa kraje, CEO -
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trzy kraje, VP8 - piec¢ krajow ete. lub uzywania
znakow nietypowych, karla powinna zawieraé
informacje, z ktorego kraju pochodzi. Moze to
by¢ nazwa wyspy lub archipelagu, ewentualnie
dokladne polozenie geograficzne. Dobrze jest
wigc wiedzied, z kim ma si¢ QSO.
2. Zawiera¢ dalg, godzing i pasmo, na klérym
byla facznos¢.
3. Nasz znak powinien by¢ czytelny - nie budzacy
walpliwosci. Wszelkie przerdbki, poprawki doko-
nane na karcie, nawel przez jej nadawcg, czy tez
nieczytelny znak karte laka dyskwalifikuja.
’amigtajmy o tym, gdy sami wypeliamy QSL
dla naszych korespondentéw. U to nie V, I to nie
JN-H, KX, RQelc.
4. Karta musi pochodzi¢ od stadji legalnej, tzn.
takiej, ktéra posiada lub w czasie swej aktywnosci
posiadata licencje wydana przez legalne wiadze.
Licencja taka musi by¢ nastgpnie zweryfikowana
przez ARRL DXCC. Ten ostatni wymog nie ma
Znaczenia w przypadku krajow o duzej aktywno-
sci, jak np: USA, Kanada, Japonia czy kraje euro-
pejskie (z wyjatkiem SY). Jest jednak niezbedny,
gdy OM’s nadaja z wickszosci krajéow afrykan-
skich, niektorych azjatyckich lub wysp Pacyfiku.
swiadome badZ nieswiadome niespelnienie tego
wymogu powoduje nie uznanie aktywnosci jako
legalnej, a tym samym karty od takiej stagji nie
moga by¢ podstawa do zaliczenia danego kraju.
Tak jest w przypadkach XT/SP5ZK, 3X1SG,
3X1AU, 5R8JD, 5RBJS, 9G1VM i wielu innych.
Jak wszystko na tlym swiecie, weryfikagja kart QSL
kosztuje. Oplata wynosi 10 razy znaczek na list krajo-
wy 2zwykly (na dzien 30.04.1992 - 10x1500zi= 151ys.z).
Zaznaczam przy tym, Ze nie jest to zaplata za weryfi-
kacje lecz forma skiadki klubowej. Odpowiedni prze-
kaz z adresem Skarbnika SPDXC dotaczam do kores-
pondengji. Dowéd wplaly prosze przedstawiaé przy
kazdej weryfikagji.
W nastepnym numerze KP zamieszcze aktualng
list¢ krajow uznawanych przez SPDXC.
Czlonkoslwo rzeczywiste SPDXC jest réwnozna-
czne 7 uzyskaniem w skali krajowej najwyzszego
zaszczytnego wyrdznienia w dziedzinie 6X-owej.

Sekretarz Krajowy SPDXC
Piotr Brydak SP5PB
P.O.Box 25

00-955 Warszawa 15

Kolega Ryszard SP5EWY bedzie prowa-
dzil tabele osiagnie¢ na 9 pasmach.
Zgloszenia zawierajace zestawienie zro-
bionych krajow wg listy DXCC nalezy
presyfa¢ w terminie nie p6Zniejszym niz
30 czerwca br. na adres:

Ryszard Tymkiewicz, ul. Gotkowska 1-D,
05-502 Gotkow.
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QRP

Czestotliwosci QRP (CW): 3.560 7.030 10.106 14.060 18.074 21.060 24.896 28.060 MHz

UWwWAGA AI!l UWAGAI!I!IIl UWAGA A !t!
W zwiazku ze zmiang terminu nadzwyczajnego Zjazdu PZK konieczne stalo sig przesunigcie Zjazdu SP-
QRP-Clubu na dzieni 13 czerwea 1992r. Poczatek o godz.12.00 (drugi termin - 12.30). Za powstaly klopot
serdecznie przepraszamy, ale ze wzgledu na czas, w ktérym uzyskalismy te informacje i dtugosé eyklu
wydawniczego "Krotkofalowca Polskiego”, podanie tej informacji mozliwe jest dopiero w tym numerze.
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy na Zjazd! Organizatorzy.

ARS

Zalozenia organizacyjno-programowe
Mistrzostw Polski w Radioorientacji Sportowej
"Perkoz-92"

Mistrzostwa Polski w Radioorientacji Sportowej  konto PZRS w Panstwowym Banku Kredytowym I1I
(ARS) "Perkoz-92" odbeda si¢ w dniach 11-14 czerwca O/Warszawa nr 370015-977038-132. Kserokopig
br. w osrodku ZHP "Perkoz" w miejscowosci Was-  dowodu wplaly nalezy dolaczy¢ do zgloszenia

zela kolo Olsztynka. Organizalorem Mistrzostw jest  zawierajacego imie, nazwisko, dal¢ urodzenia i adres
Komitet Organizacyjny powolany przez Polski  zawodnika oraz okreslenie konkurencjii kategorii w
Zwiazek Radioorientadji Sportowej. jakiej zamierza slartowad.

Mistrzostwa rozgrywane beda w konkurengach KF

(3.5 MHz) i UKF (144 MHz) w kategoriach juniorow,  Zgloszenia nalezy przestaé na adres:

juniorek (ur. 1974-1978), seniorow, seniorek (ur.1952-

1974) oraz old-timeréw (rocznik 1951 i starsi). W Polski Zwiazek Radioorientacji Sportowej, skr.poczt.1,
kazdej konkurencji i kategorii wiekowej prowadzona  00-950 Warszawa 1.

bedzie odrebna klasyfikaga indywidualna. Ponadto

dla wewnetrznych potrzeb PZRS prowadzona bedzie ~ Zawodnikow, ktorym PZRS  przyznat  klase
klasyfikaga klubow i stowarzyszeni czlonkowskich mistizowska zwalnia sie z obowiazku wnoszenia
na podstawie wynikéw najlepszych zawodnikow  oplaty startowej w calosci. Zawodnicy posiadajacy
danege klubu w kazdej konkurencji i kategorii wazna | klase sportowa wnosza ta oplate w wysokosci
wiekowej. 50.000 z1

Prawo startu w Mistrzostwach Polski maja: Sekretariat Mislrzostw bedzie wymagat przedstawie-
nia przez kazdego z zawodnikow zaswiadczenia
w PZRS pod warunkiem posiadania waznej Iekarsktegon » )WplSCI‘l‘lr zdoiny do' SUENL, 3 .blegu
klasy sporlowej oraz przedstawienia legitymac- ~ ‘erenowym’. Ponadto zawodnicy niepelnoletni obo-
ji klubu lub stowarzyszenia z potwierd zeniem wiazani beda przedstawi¢ pisemna zgode rodzicow
oplacenia sktadek na 1992 r. na slart w Mistrzostwach, potwierdzona przez
macierzysty klub lub szkofe.

- zawodnicy klubow i stowarzyszen zrzeszonych

- zawodnicy z klubéw i organizacji
wspélpracujacych z PZRS (LOK, PZK, ZHP) w Organizatorzy zapewniaja slartujacym zakwaterowanie,
biezacym roku nie maia obowiazku wyzywienie od kolagi 11 VI do obiadu 14 VI, ubez-
legitymowania sig klasa sportowa. pieczenie oraz lransport z i do slagi kolejowej w

Olsztynku. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do

Olsztynka i z powrotem pokrywaja maderzyste kluby

(stowarzyszenia) lub sami zawodnicy.

Nie wymaga si¢ klasy sportowej od startujacych
old-timerdw.
Startujacych zawodnikéw obowiazuje wniesienie

oplaty startowej w wysokosci 100.000 zt od osoby na Marek SPSUAR
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Leszek Przybylak, SPECIK, skr. pocztowa 1122, 45-741 Opole 4

Informacja UKF Managera
PZK ze Spotkania Grupy
Roboczej UKF I Regionu IARU

W dniach 28 i 29 marca 1992 r. odbylo sie w Wied-
niu Spotkanie Grupy Roboczej UKF I Regionu
IARU. Uczestniczyli w nim delegaci 16 organizacji
krétkofalarskich z Europy. Obrady prowadzit
Przewodniczacy Grupy Roboczej UKF PA0QC.

Glownymi tematami Spotkania byly:

- przeciwdzialanie niewlasciwemu wykorzys-
tywaniu amatorskich pasm UKF zaréwno
przez stuzby profesjonalne jak i
nieuprawnionych uzytkownikéw (np. CB,
telewizje kablowa)

- zagwaranlowanie wspolnego wycinka pasma 50
MHz dla wszystkich krajow - cztonkéw I
Regionu IARU (obecnie niektore kraje uzytkuja
jedynie waskie podzakresy tego pasma, niedoz-
wolone w innych krajach, co uniemozliwia
nawiazywanie lfacznosci)

- ustalenie wspdlnej czgstotliwosci pracy dla SSTV
w pasmie 50 MHz; zdecydowano, ze bedzie to
czeslotliwosé 50.510 MHz

- przydziat dodatkowego odcinka pasma 2 m dla
lacznosci EME; przyjeto przedzial
czeslolliwosci 144.140-144.160 MHz

- umozliwienie krajom skandynawskim wykorzys-
tania kanalow 433.800, 433.825, 433.850, 433.875
i 433.900 MHz dla linkéw Packet Radio

- okreslenie zalecanej czestotliwosci aklywnosci w
pasmie 3.4 GHz; czestotliwos¢ ta wynosi
3.400.100 MHz

- Rezolucgja 91-21 Regionu IARU dotyczaca zasad
przekazywania informacji w sieciach Packet
Radio

- wprowadzenie nowego slandardu dla SSTV

- korekta band planu pasma 2 m; zadecydowano o
przyspieszeniu usuniecia z kanalu R8
pracujacych tam jeszcze w niektérych krajach
przemiennikow; Polski Zwiazek
Krotkofalowcéw zostal zobowigzany do zlikwi-
dowania w terminie do konca sierpnia 1993 r.
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linkéw 70 cm slosowanych w niektorych
przemiennikach pracujacych w pasmie 2 m.

Oznacza to, Ze wszyslkie polskie przemienniki UKF
FM pracujace w pasmie 2 m a wykorzystujace {acza
70 em musza byé zmodyfikowane najpoZniej do
korica sierpnia roku 1993. Lacza 70 cm musza byé
zastapione faczem telefonicznym lub ukladem z
zastosowaniem dupleksera.

Szczeglly powyzszych ustaleri dostgpne sq u UKF
Managera PZK.

PS de SP5CCC, UKF Manager PZK:

Tych, klérzl)(z na pasmach KF wyrazali troske o sen-
sowne wykorzystanie funduszy PZK chcialbym
poinformowaé, Ze obowiazkiem organizacji jest
wyslanie swojego przedstawiciela w celu reprezen-
lowania interesow swoich czlonkéw na forum
migdzynarodowym ("nieobecni nie maja ragji"). Or-
ganizacja powinna tumaczy¢ si¢ wigc raczej z faktu
niewysfania swojego reprezentanta niz spelnienia
takiego obowiazku.
Wszystkich, klorzy sa innego zdania informuje, ze
reprezentowalem inleresy czlionkéw PZK (jak
rowniez niezrzeszonych krétkofalowcow SP) za
swoje wiasne pieniadze. Dotyczy to zaréwno prze-
jazdu do Wiednia, jak i pobytu tam.
Komentarz ten zamieszczam 2z rozgoryczeniem
wywotanym komentarzami na pasmach.

Tomek SP5CCC

EME

Leszek SPS5EFO przekazal nam nasteizuquce infor-
macje o tacznosciach EME z oslatniego okresu:

15 lutego 1992: RBSPA, AA7A, WBSLBT, N5BLZ

16 lutego 1992: LA9NEALeszek przekazal nam
rowniez dane propagacyjne na najblizszy czas,
wyliczone przy pomocy programu WAIJXN
(dotycza one week-endow, kiedy to aktywnosé
stacji jest najwiegksza):

Data Odleglos¢ Ziemia-Ksiezyc [km] (Srednia z ok-
resu widzialnosci) Temperatura Nieba [stopnie K]
(okolice Ksiezyca) Degradacja [DB] (do najlepszego
dnia w roku)

06.06 368.316 187 0.8
07.06 370.855 203 1.2
13.06 390.653 541 57
14.06 393.983 1182 9.0
20.060 404.973 314 4.3
21.06 403.746 249 34

27.06 375.935 355 35
28.06 370.444 388 3.5
04.07 365.185 196 0.8
05.07 369.004 215 13
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PK UKF

Jaki ma by¢ przyszty regulamin PK UKF ?

SP3RBF (Skrot repliki na propozyde przedstawione
przez SP2JXN i SP6CIK):

"Wg propozydi SP2JXN nasz klub lic.:ylbg 40 o0s6b lub
wg propozyqi SP6CIK 120 osob. Klub musiatoby
oguécié ponad 120 oséb, miedzy innymi SP6LB,
SP6XA i SP6CIK. O jaka chodzi tu elitarnosé?

Z wynikéw zawodow mozna wysunac wniosek, ze
koledzy SP2JXN i SP6CIK nie biora w nich udziatu.
Stad ich stosunek do podtrzymania czlonkostwa.
Uwazam, ze kazda wypowiedZ powinna by¢
poprzedzona chocby powierzchowna analiza
dostepnych materialow. Jestem za stworzeniem

warunkéw  ulatwiajacych i  przyciagajacych
Kolezanki i Kolegéw do naszego klubu™.

SP6CIK:

Przepraszam za skrdot obszernego listu  Ryska

SP3RBF, ale mysle, ze oddaje on sens wypowiedzi
czyli negatywny stosunek do przedstawionych przez
SP2JXN i przeze mnie propozydi. Moim zamiarem
nie jest weryfikaga osiagnie¢ poszczegdlnych
czionkéw klubu. Osiagnigle przed laty wyniki maja
zupelnie inny wymiar. 53 nieporownywalne z
dzisiejszymi. Przeprowadzenie {acznosci np. w latach
szes‘.tgziesiqtych bylo o wiele trudniejsze niz dzisiaj. I
wydaje mi sig (i chyba SP2JXN tez), ze dawanie i od-
bieranie czlonkostwa rzeczywistego ludziom, ktérzy
osiagneli wspaniale na owe czasy wyniki jest poz-
bawione sensu. Koledzy ci udowodnili juz ze
potrafili spelni¢ regulaminowe warunki i powinni
byé zwolnieni od ciaglego ich potwierdzania.

Jednak obecnie spelnienie warunkow czionkostwa
wydaje si¢ zbyt fatwe. I tylko nasza nieudolnos¢ w
pozyskiwaniu nowych czlonkéw klubu powoduje
niewielki przyrost czlonkéw. Przy odpowiednio

rowadzonej kampanii reklamujacej nasz klub i szyb-

im nadawaniu czlonkostwa wszyslkim
spelniajacym warunki bylibysmy liczniejsi od SP DX
Klubu. Dlatego glos Kol. SP2JXN i moj nalezy
zaliczy¢ do glosow grona kolegow, ktorzy sa zaint-
eresowani utrzymaniem pewnego poziomu, jaki
powinni reprezentowaé wstepujacy do klubu. Glos
Kol. Ryska nalezy zaliczy¢ do gloséw oséb repre-
zentujacych Ejoglqd maksymalnego ulatwienia
wstepu do klubu, a nastgpnie zobowigzania
cztonkéw do aktywnej pracy na pasmach UKF w
ramach ustalen regulaminowych.

SP6LB (skrét wypowiedzi):

W nawigzaniu do artykulow zamieszczonych w
"Kroétkofaloweu Polskim” nr 9/91 i "Komunikacie
PK UKF" nr 2/92 chcg przedstawi¢ swoje pro-
pozycje zmian w Polskim Klubie UKF.

1. Dla wprowadzenia warto przypomniec kilka faktow:

- PK UKF jest organizacja dzialajaca w ramach PZK

i nie ma odpowiednikéw w organizacjach
radioamatorskich Europy Zachodnie;j.
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- Na Zachodzie dzialajq liczni managerowie, w tym
d/s UKF i to lakze jesl jakas forma in-

spirowania i koordynowania dziatan czionkow
zwiazku. UKF manager dziala takze w ramach
IARU.

- U nas jest takze UKF Manager (SP5CCC) i nie jest
bezrobotny.Wiele spraw juz zalatwil, ale wiele
jeszcze przed nim stoi.

- Od poczatku istnienia klubu UKF wyst¢epowaly
dwie tendencje:

a/ prezes PKUKEF jest automatycznie UKF
Managerem PZK;

b/ funkcja UKF Managera PZK jest niezalezna od
PK UKF.

Faktycznie ma i mial miejsce wariant drugi.
Wyslepuje tu pewnego rodzaju "dwuwladza®,
ktérej skutkiem jest przepychanie si¢ obu szefow z
negalywnymi nastgpstwami dla czlonkéw. W ok-
resie minionym mozna znalez¢ nieliczne przyklady
dobrej wspoipracy.

- PK UKF powstal w czasach transceiveréw super-
reakcyjnych i poczatkéw urzadzen z oscylalora-
mi kwarcowymi. Jego gléwnym zadaniem bylo:

a/rejestrowanie osiagnieé¢ i ich publiko-
wanie;

b/tworzenie forum do spotkar towarzys-
kich i wymiany doswiadczer;

c/organizowanie wspdlnych przedsig-
wzigé, zawoddow i dopingowanie do pracy
wyczynowej.
Przy tych zalozeniach konieczna byla dos¢ duza
dzialalnos¢ administracyjno-biurokratyczna ze stro-
ny czlonkéw i Zarzadu klubu, ktory nie zawsze
dobrze sig z tego wywiazywal.

- Silny rozwdj facznosci kanalowej FM UKEF oraz ot-
worzenie sieci przemiennikéw spowodowaly
pojawienie si¢ licznych slacji oraz zanik co-
dziennej pracy w odcinkach CW i SSB. Obecnie
w czasie zawododw pracuje pewna liczba slagji
SP. Natomiast podczas olwar¢ propagacyjych
(w przeciwienistwie do tego, co bylo dawniej)
pojawia si¢ zaledwie kilka do kilkunastu stacji
SP.

2.Koncepcja zmian w PK UKF:

Uwazam, ze pomimo obecnego dzisiaj zapatrywa-

nia si¢ na Zachdd, warlo podirzymac istnienie PK

UKEF, gdyz spelniat on i ma nadal do spelnienia

okredlone zadania integrujace dosé liczna grupe



PK UKF

radioamatoréw. Nalezy jednak sie zastanowié¢ nad
nowymi potrzebami i warunkami dzialania PK
UKF, ktéry powinien pelni¢ sfuzebna, ale chciang
rolg w stosunku do swoich czlonkéw. Nalezy
rowniez wzia¢ pod uwage trendy rozwojowe
stuzby radioamatorskiej w swiecie, za czym polscy
krétkofalowcy podazac beda musieli.

W celu zmodyfikowania PK UKF nalezy rozpatrzeé
naslgpujace zalozenia, decydujace o rozwiazaniach
szczegdlowych:

a/ PK UKEF jest elitarnym klubem spegjalistycznym
o duzych wymaganiach, skupiajacym czlonkow
o znacznych osiagnig¢ciach operatorskich (DX,
lokatory) i z nowymi technikami pracy (nowe
rodzaje modulacji, pasma). Nieliczna wigc
grupa czlonkéw ustala kryteria czionkowskie
na dosé wysokim poziomie

b/ PK UKF jest szeroko otwartym klubem, do
ktérego wstapienie odbywa si¢ automatycznie
po spelnieniu okreslonych, niezbyt wysokich
wymagai oraz ztozeniu deklaracji i wpisowego

¢/ PK UKF jest olwarty. Moze do niego wstapié
kazdy posiadacz licencji (nawet nie pracujacy
na pasmach UKF) po zloZzeniu deklaradji i
wpisowego
W  dwoch  ostalnich  przypadkach utrzymanie
czlonkostwa wiazatoby si¢ z oplacaniem okreslo-
nych skladek na rzecz klubu, tak aby mogl
realizowa¢ swoje zadania.

Szczegolowe formy dzialania PK UKF wynikalyby
z przyjetej wersji. Zakladam, Ze obejmowalyby one:

a/ prowadzenie listy rekorddw, rozszerzonejo
nowe techniki, kronike osiagnieé czlonkow
klubu

b/ prowadzenie wspéizawodnictw, wydawanie
dyplomow

¢/ organizowanie zawodow, ekspedygji

d/ organizowanie zjazdéw, seminariéw i spotkan
towarzyskich

¢/ publikowanie wiadomosci UKF. Formy
dzialanie nie obejmowalyby prowad zenia
dziatalnosci gospodarczej, lecz ewentualny
patronat takiej dziatalnosci oséb/ grup, ktére w
jakims stopniu sponsorowatyby klub.

Sadze, Ze niezaleznie od zmian jakie musza byé
dokonane w strukturze PZK, nalezy d skusje nad
sprawami PK UKF kontynuowa¢. Uwazam, ze
celowym jest najpierw rozirzygniecie koncepgji, a
finalizowaé opracowania przysziej formy PK UKF
po zakoriczeniu zmian statutowych w PZK, gdyz
moze si¢ okazad, ze zmiany w PZK moga znaczaco
wplynaé na rolg i mozliwosci PK UKF.

Listy, propozycje, sugestie.

Bogdan SP3EPX:

"Kiedys limity mocy licengji w I i I kategorii byly takie
same. Obecnie posiadacz licengi 1I kategorii jest
dyskryminowany poprzez uniemozliwienie posiadania
wyzszej mocy. Ulrudnia lo prowadzenie {acznosa
bardziej efektywnymi rodzajami propagadji, takimi jak -
Aurora i MS. Ja prdcui:i_; na fonii przeprowadztem
lacznosci z ponad 130 lokatorami. M6j ODX to 6 stadji z
9H1. Ogdlem przeprowadzilem ponad 6 tys. QSO.

PK UKEF rozlicza kolejne Préby Subregjonalne. Nies-
tely zwyciezcy nie otrzymuja zadnych nagréd,
chociazby w postaci dyploméw. Pozostaje tylko
wynik w "Kroétkofalowcu", o ile zostanie w nim
zamieszczony. Mdj syn jest juz QRV na 144 MHz, a ja
moge mu pokazac¢ lylko wyniki (olrzymane od
SP6XA), ktore swiadcza, Ze w I Probach Subregional-
nych, pracujac ze Szrenicy, zajalem I-sze miejsce.
Proponuje wprowadzi¢ za te zawody maly dyplom,
chocby wielkosci karty QSL. Wydawany bylby za
zajecie np. pierwszych 10 miejsc. Koszt niewielki, a
pozostalaby pamiatka dla potomnych."

Ryszard SP3RBF:

"PmEmu}(-; prowadzenie dwoch list osiagnied slagi
polskich pracujacych na falach ultrakrotkich. W
pierwszej z nich klasyfikowane bylyby slacje aktualnie
pracujace na UKF i regularnie nadsylajace uzupelnienia.
Druga to lista "wszechczasow", na kiérgj sklasyfikowane
bylyby stage o bardzo duzych osiagnicciach, niezaleznie
od ich aktualnej aklywnosci. Jednak najciekawsza lista
moze by¢ ta, kiéra oparta bedzie na lacznosciach pot-
wierdzonych kartami QSL.

Proponuje umozliwi¢ posiadaczom licengji II kategorii
prace na pasmach mikrofalowych, 1j. 1296 MHz i
wyzszych. Obecny przydzial dyskryminuje wiele
oséb, ktore sa lym zainteresowane. Natomiast
posiadacze [-szej licendji kalegorii w wigkszosci nie sg
zainteresowani pracg na pasmach SHE."

Marek SP6MQO:

"Proponuje reaktywowac SP-Activity Contest. Podobne
zawody rozgrywane sa w sasiednich krajach. Zwickszy
to aklywnosé stagi SP na pasmach UKF-owych."

Z ostatniej chwili: Zjazd PKUKF odbedzie sie w dniach 26-27-28 czerwca we Wioctawku.

Blizsze informacje u kol. Wiestawa Janickiego SP2NJI, tel. 364-643 (Wioclawek).
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Zdzistaw Bierikowki, SP6LB, ul. Staszica 14, 58-560 Jelenia Géra 9

Z Informatora

Satelitarnego
24/92:

I. Wiadomosci organizacyjne

-Witamy nowych kolegow wpisanych do GZSat:
SP60OPW (Janusz) i SP5CIB (takze Janusz).
-Dzigkuje za listy i wydruki Packet Radio od
SP3CMX, SP6HEQ i SP5CIB. -

-Z listow:

Wiestaw SP6HEQ w ciagu 2 tygodni za pomoca
RS10 przeprowadzit 56 QSO, 17 krajow (TR7I5E,
ant. K6YND (8 el.) i X5000 (vert.3 x 5/8 lambda)
TS5305).

Janusz SP5CIB nadesfal info z biuletynu AMSAT z
XII 1991, m.in. wazna dyskusja na temat orbity
przysztego satelity PHASE 3D-OSCAR prowadzona
przez W3GEY (Jan) i DL2MDL (Stefan). Proponuja
oni zastapieniec AO 13, ktéry "wypadnie" z orbily w
1996 r. przez nowy z laka orbita, aby dla danej stagji
naziemnej poruszal si¢ zawsze po lej samej lrasie na
niebosklonie, tzn. ze stalym azymutem wschodu i
zachodu. Powinien on mieé okres obiegu réwny
1.50000 obiegu/dobe, inklinacje 63.43 st., perygeum
4000 km, arg.perygeum 270 sl. i ekscenlrycznosé
0.6774378. Klo obliczy czy bylby on widzialny z
terenu SP w czasie apogeum?

II. Informacje operatorskie

RS 10

Czynny jak dolychczas, z mniejsza aklywnoscia.
Ulozenie tabeli jest jednak trudne, gdyz mimo
nasfuchéw RS3A od 29 marca 1992 nie zostaly podane
orbity wzorcowe. Podawane sa jedynie dane
telemetryczne z czestymi przeskokami w  czesci
literowej A na U lub K. 53 to informacje dla stagji
naziemnej PD. Klucz dla odczytu podalem w 1S 2/87.
Na zyczenie powlorze.

Mozna si¢ domyslac, ze brak orbit wzorcowych na
RS3A powstal w wyniku braku kontaktu operatora
RS3A - Andrzeja z RS 10 lub Ze zmienit on
zainteresowania. Mozliwe takze, ze uszkodzila sie
pamig¢ lub brak danych z wojskowego punktu
namiarow satelit. Poczalkowo probowatem w takiej
sytuaqgi obliczy¢ tablice na podstawie danych
kepleriariskich. W CQ DL 1/92 podano jednak czasy
obiegu wg PAOJJT T=104.9957 min., zas wg DCODK
T=104.9383889 min. Réznica 0.057 min. na 412 or-
bitach (30 dni) daje juz 24 min. r6znicy czasu EQX i
tym samym diugosci geogr. EQX. Przeliczenie wigc
od stycznia bylo nierealne. Wielomiesigczne zes-
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tawienie powyzszych danych wskazuje na stale
opadanie RS 10 i skracanie si¢ czasu obiegu. Przy
tak duzych rozbieznosciach danych rezygnujemy z
podania orbit wzorcowych, gdyz moglyby one byé
obarczone zbyt duzymi bledami.

W czasie lycﬁ wielodniowych  nastuchéw
zaobserwowalem kilka cickawych zawisk. Bywalo,
ze gdy RS 10 znajdowat si¢ nad Ameryka Pélnocna, a
wigc znacznie poza zasiggiem bezposrednim, jego
beacon na 29.357 styszany byl do 30 minut, z lonem
bliskim zorzowemu i z poziomem S1. W czasie gdy
wchodzil w obszar dostepu ulrudniato to znacznie
okreslenie momentu AOS i LOS. Dopiero wiaczenie
sygnalow CW na 145.870 (5 W) pozwalalo na bardziej
precyzyjne okreslenie czasow i azymutow AOS i LOS.
Beacon 29.357 po LOS bywal slyszany nieraz do 10
minut dtuzej.

Opisane zjawiska wyslepuja szczegolnie wyraznie
w czasie wzmozonej jonosfery - F2, lj. w czasie otwar¢
na 10 m dla DX. W czasie w/w pomiarow
przeprowadzalem takze lacznosci na 28 MHz ze stac-
jami z obu Ameryk, przy czym czesto obserwowalem
tzw. "back scatter”. Np. 11 kwietnia br. 0 16.54 po QSO
7 ZZ5WB (57) usltyszalem 4N2DW w tym samym
kierunku i zrobilismy QSO 53/53. Po obrdceniu an-
teny w kierunku Jugostawii nie byto sladu sygnatu lej
slacji. AN2DW takze byl skierowany na PY. Zjawisko
to, dos¢ czgsto obserwowane gdy na tle silnej slagi
DX-owej slyszy si¢ slabo jego korespondenta z
Europy, polega na tym, ze sygnaly z Europy docieraja
daleko (np. w PY) do ziemi i po odbiciu wracaja do
Europy. Odbicie moze takze nastapi¢ juz w warstwie

OSCAR 10 - AO 10 UPLINK 435.100 +/-75 kHz,
DOWNLINK 145.900 + /- 75 kHz

Praca przez tego "staruszka" rozpoczyna si¢ od
nasfuchu beaconu na 145.808 +/- 2kHz. Nadaje on
fale ciagla z niewielkimi QSB wywolanymi powol-
nym obracaniem si¢ wokol wilasnej osi. Przed
rozpoczeciem pracy najlepiej jest nastawi¢ TX na
435.100 kHz i szukaé¢ wilasnego echa w okolicach
145.900 +/- 5 kHz. Po uslyszeniu echa koryguje sig
potozenic anteny i ewentualnie polaryzacje. Obecnie
AO 10 znajduje sie w okolicach AO 13.

Ostatnio udalo mi sie przeprowadzi¢ kilka
facznosa przez AO 13, glownie z JA, najpierw przez
AO 13, a naslepnie - nie zmieniajac polozenia anteny -
przeji¢ na AO 10, ku wielkiemu zdziwieniu
korespondenta! Sity sygnatéw z obu satelitoéw bywaja
poréwnywalne,

Gdy AO 10 ma niedostateczne oswietlenie baterii
stonecznych (chemiczne juz nie dzialaja) i styszy sie
modulage¢ wlasnego sygnalu - nie nalezy przez niego
pracowac,

OSCAR 13-A0 13 UPLINK 435.500 +/- 75 kHz,
DOWNLINK 145.900 + /- 75 kHz

Beacon 145.812 +/- 2 kHz.

Bardzo popularny satelita, duzo stagji DX, w tym
rarytasy. TX od 25 W wzwyz i anteny kierunkowe.

Zdzistaw SP6LB
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Wojciech Cwojdziriski, SP2JPG, skr. pocztowa 3, 85-829 Bydgoszcz 10

Problemy budowy sieci
packet-radio na UKF

Ponizsze uwagi sq wynikiem naszych
doswiadczeri z budowy i organizagi wezta
SR6BBS oraz dodwiadczen kolegéow z DL i OE,
ktérzy takie problemy mieli przed laty.
Skierowane jest to do PK RVG, PK PR lub innej or-
ganizadji, ktéra byé moze w ramach PZK zajmie sig
koordynacja i organizacja siewci PR w SP.
1.Zezwolenia:

Zezwolenia obecnie udzielane przez PAR
wzorowane sg prawdopodobnie na zezwole-
niach dla przemiennikéw FM i nie uwzgledniaja
przyrodzonej cechy przekaZnikéw PR - prawie
nigdy nie s one stacja koricowa pracujaca wyla-
cznie na czestotliwosci uzytkowej i wymagaja
polaczeri z sasiednimi przekaznikami na innym
pasmie nizczestolliwosc uzytkowa. W zwigzku z
ciagtym rozwojem sieci pakietowej i mozliwoscia
powstawania kolizji na czgstotliwosciach linkéw
czy uzytkowej zezwolenie na przekainik PR
powinno:

a/ograniczajac emisje do packet radio nie
ogranicza¢ czegstotliwosci pracy do jednej lecz
podawaé zakresy na poszczegdlnych pasmach,
w ktérych moze odbywaé si¢ emisja, np. 144.625-
144.675, 432.500-440.000 lub odwolywaé si¢ do
band planu Instrukcji PAR. W celach porzadko-
wych osobodpowiedzialna moze byé zobowia-
zana do kazdorazowego powiadamiania PAR o
uzytkowanych czgstotliwosciach i ich zmianach

b zezwolenie na BBS powinno zawieraé mo-
zliwodé utworzenia Gateway czyli polaczenia
KF-UKF  shuzacego wytacznie do  automatycznej
wymiany informagi bez mozliwodd nawigzywania
dwustronnych Eyeznosei (uniemoziwiajac operatorowi

iadajacemu zezwolenie II kal?orii prace na KF)

.Organizacjasieci PR w SP:

a ?naleiy przyjac jako standard wezel w min-
imalnej konfiguracji ztozony z dwéch kanatéw
przepltywu informacji:

-kanatu uzytkownika

-linku do wezla sasiedniego

b/ wskazane jest zunifikowanie systemu or-
ganizagi wezla i ewentualne oparcie sieci o systemy
pracujace w krajach sasiednich. Obserwadje weztow
znajdujacych si¢ w OE, OK i DL oraz systemy in-
stalowane w Y2 wskazujs na najwigksza
powszechnosé RMNC FlexNet oraz dynamiczny
rozwdj TCP/IP
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¢/ za uzasadnione wydaje si¢ przyjecie w SP
takich programdéw obstugujacych BBS-y, ktére tatwo
komunikuja si¢ ze sobay ale i pozwalajg na
zainstalowanie jezyka polskiego jako jezyka
uzytkownika. Ten drugi warunek spehia program
wg I'6FBB, dla ktérego istnigje juz pelny Help w
jezyku polskim

d/ wskazane jest na obecnym etapie
opracowanie swego rodzaju 10 przykazan dla
organizatoréw weztéw, ktére by regulowaly
zasady organizadji linkéw, zapewnialy ochrone
czgstotliwosci uzytkowej wezta przed "dzikimi"
linkami na user QRG, dawaty SYSOP-om
mozliwoé¢ zaktadania CanNot listy w weZle itp.

e/ problemem najistotniejszym wydaje sig
obecnie sprawa finansowania rozwoju wezlow
na gtéwnych traktach przeptywu informacji,
ktére najprawdopodobniej beda przebiegaty z
Wiednia do Warszawy oraz z Berlina do
Warszawy. Celowym byloby powotanie czegos
na ksztatt fundacji rozwoju sieci PR przy ZG PZK
i przy ewentualnym wsparciu organizagji
zbudowanie w krétkim czasie dwéch traktéw
opartych na RMNC FlexNet i linkach na 70 em
poczatkowo bez user QRG:

-SR6BBS-Kgpno (Kobyla Gorna)-6dz- Warszawa
DBOSDT (Schwedt) lub DBOFOV (Frankfurt)-

Poznan- Whoclawek (lub 16dz)-Warszawa

f/ konieczne wydaje si¢ na aktualnym etapie
rozwoju sieci zebranie bazy danych dotycvzacej
aktualnie egzystujacych grup pakietowych, ich
liczebnosci i mozliwosci organizacyjnych oraz
zorganizowania np. przy okazji Zjazdu PK UKF
czy PK RVG spotkania przedstawicieli trych
grup celem wstepnego ustalenia mozliwosci
lokalizacyjnych wezléw, rozeznania ilosci i ro-
dzaju sprze¢tu bedgcego w ich posiadaniu

g/ organizada, ktéra weZmie na siebie
opracowanie projektu sieci PR w SP powinna
uwzgledni¢ polozenie istniejacych lub planowanych
weziéw granicznych w OK i DL i uzgodnié z koor-
dynatorami sied w tych krajach warunki budowy
linkéw do najblizszych weztéw w SP. Jest to na obec-
nym etapie o tyle istotne, ze w DL czy OK brak jest
wiedzy o naszych zamierzeniach, a wezly graniczne
z reguly nie sq przystosowane do przejecia potendal-
nego przeplywu informadjiz SP i do SP. Komplet-
ny brak digipeateréw na Stowadji i potudniowej
Polsce stwarza mozliwosé, przy dobrej woli obu
stron do postawienia wspdolnymi sitami weztéw
obstugujacych zaréwno SP9 jak i OK2/0K3
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f/ istnigje wsréd polskojezycznych stagi w DL
barsdzo silna lendendga do budowy traktu z DL do
SP9. Jest tam (w DL) wola pomocy materialnej i
wydaje si¢ bard zo prawdopodobne, Ze lo polaczenie
moze powstaé juz w najblizszym  czasie.
Przypuszezalnie link ten zostanie zbudowany od
DBOLOE (DBODSD)-digi w SP6-SR6BBS-(digi w
Opolu?)- digi w SP9. Zrealizowanie tego zamier-
zenia via OE wydaje si¢ nierealne z powodu total-
nego przecigzenia linkéw DIL- OF oraz stabej ich
przepustowosci (wigkszosé pracuje na 1200 Bd).

Powyzsze zestawienie probleméw budowy sieci
pakietowej nalezy polraklowaé¢ jako bardzo
pobiezne zasygnalizowanie tego, co moze nas, czyli
krétkofalowcéw w SP, czekaé gdy zajmiem y si¢ jej
organizacja. Zawarte sa tam nasze doswiadczenia z
pierwszych miesiccy pracy SR6BBS oraz w rézny
spos6b przekazywana nam wiedza kolegow OK,
DL, OL. Oczywiscie nie wyczerpuje ono tematu nie
rosci  sobie prawa do nicomylnodd czy wiz-
jonerstwa. Przyszlym organizatorom sieci PR w SP
poza dziatajacym SR6BBS i naszymi
doswiadczeniami mozemy zadeklarowaé kontakty
z PR managerem OK, koordynalorem sieci
pakietowej w DL, kolegami organizujacymi wezly w
OK i OE. Mozemy tez wskazaé Zrodla nabyda
sprzetu potrzebnego do budowy digipeateréw.

Stanistaw SP6GWB

Mini o8 Packet Radio W Bydgoszczy i okolicach
pracuje juz pewna ilo$¢ stagi emisjg Packet Radio.
Niektorzy stworzyli o$ facznosd Packet w pasmie 2
metrowym. Stagje pracujace w osi:

SPBONG/2 Torun - IBM + PK 232 + TR751A
SP2DDX Bydgoszcz - IBM + TNC-2 + TR751A
SP3LYN Wyrzysk - IBM + PK 232 + FM411

W/w stacje poszukuja chetnych do przedtu-
zenia osi celem zapewnienia lacznosei z innymi
okregami SP” i umozliwienia przejécia do sieci OK
i DL. Czekamy na propozycje! Roman SP2DDX

Pierwsze kroki z packet radio c.d.

(Grzegorz SPSWCG, MUEL, ul.Czastkowska
30, 01-678 Warszawa, tel:33-40-91)

Instalujemy modem

W poczatkowym okresie pracy emisjq Packel-
Radio wszyscy natrafiamy na réznorodne
trudnodnosci w opanowaniu niesfornego sprzetu i
"'wadliwego" oprogramowania. Moze wigc przyda
si¢ kilka uwag dotyczacych pierwszych krokéw
przy instalowaniu aparatury.

Z wiasnego doswiadczenia wiem, Ze ostatnig
rzecza jaka robie podczas instalagi nieznanego mi
sprzetu jest... czytanie instrukgi obstugi. Sktada si¢
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na lo sporo przyczyn: instrukcja napisana jest za-
zwyczaj w innym jezyku a czas nagli, poza tym
wiem "na pewno”, ze to zaden problem. Koriczy
si¢ lo réznie - mam przewaznie 50% szans. W
przypadku aparatury nadawczej eksperymenty
nalezy jednak poprzeé choéby minimalna dawka
wiedzy - spowoduje lo, Ze sprzet przezyje, a
koledzy nie bedq nam zwracaé uwagi, ze
zaklécamy prace innym.

Pierwszy czynnoscia po olwarciu pudetka z
modemem jest zakoriczenie kabelka kyczacego
modem z radiotelefonem stosowna wtyczka. Kable te
zazwyczaj s zakoriczone wtyczka tylko od strony
modemu, poniewaz producent nie wie, do jakiego
urzgdzenia bedziemy modem podiaczaé. Nastepna
sprawa to zasilanie. Spotyka si¢ modemy zasilane z
12 lub 5V, w kazdym przypadku powinno sig¢
uzywaé prawidlowo uziemionego zasilacza ze
stabilizacgjg napigcia  (zaprocentuje to  podczas
dalekich facznosci na KF-ach, a i na UKF-ie nie
zaszkodzi). Nalezy pamiglaé, aby wszystkie operage
kablowe wykonywaé po wylaczeniu zasilania, a
nawet po wyjedu wtyczek z kontaktéw. Ratuje to
nigjednokrolnie tacze RS-232 przed uszkodzeniem
(napigcie miedzyprzyrzadowe). Proponuje poczatko-
wo polaczyé modem z komputerem a radiotelefon
zaslapi¢ zworq spinajaca sygnaty TXD i RXD w
gnieZdzie radiowym naszego modemu. Operada la
pozwoli nam na zapoznanie si¢ z podstawowymi
czynnosciami podczas pracy emisja packet- radio bez
whaczania nadajnika (zobaczymy na ekranie to, co
zobaczylby nasz korespondent).

Kolejnogé czynnosei przy prébie uruchom-
mienia systemu:

1. Wlacz komputer
Zainstaluj oprogramowanie
Uruchom oprogramowanie
Wtacz zasilanie modemu
Napisz " MY SP??2? " (lepiej swoj znak)
Napisz " C 5P?72?? "

7. Testuj modem i oprogramowanie do
chwili, kiedy bedziesz pewny, 7e juz mozesz
wypuszczaé swoje pakiely w eter.

oy O 8= s

Instalacja oprogramowania polega na:

A. Ustawieniu numeru portu RS-232 (com1 lub
comz2)
B. Ustawieniu parametrow portu RS-232

(predkosé transmisji ustawmy

poczatkowo na 1200 bodow)

C. Ustawienie innych parametrow nie jest
konieczne podczas pierwszych prob.

Tak postepujemy, kiedy korzystamy z
typowego programu terminalowego np. PTP.
TELIX, LAN-LINK. W przypadku uzycia
programéw przeznaczonych do konkretnego
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modemu np. PCPAKRAT, moga wystapié
pewne réznice w sposobie postepowania.

I tak nadszed! juz czas aby zapoznaé sie ze
szczegblami zawartymi w instrukcjach obstugi
modemu i oprogramowania - pozwoli to na
optymalne ustawienie parametréw pracy calego
systemu oraz umozliwi wykorzyslanie wszy-
stkich funkgji posiadanego modemu.

Najwigcej pozytku przynosi nam posiadanie
systemu PR. Jezeli w zasiegu naszej slacji jest
jakis BBS, pozwala nam to na automatyczne
przekazywanie informacji do dowolnego innego
uzytkownika tego systemu i daje mozliwos¢ kor-
zystania z informacji, klére si¢ tam znajduja. Jest
kilka programéw obstugujacych stacje BBS, jed-
nak sposoby w jaki si¢ z nich korzysta sa
podobne. W Polsce najpopularniejszym progra-
mem jest MSYS i na jego przyktadzie postaram
si¢ omowic¢ podstawowe problemy, jakie moga
pojawié sie po potaczeniu ze stacjq BBS.

Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy raz, od-
nosi sie to takze do tego zagadnienia; za
pierwszym bowiem razem program najwiecej od
nas wymaga, wypisujac lasiemcowe zapyltania
np:

*’R CONNECTED to SR5BBS
[MSYS-1.12-H$|

Hello 7, Welcome to SR5BBS’s MSYS BBS in
WARSZAWA

*** BBS NA PROBACH; PROSIMY O UWAG],
73 de SYSOPS ***

Please use N command to enter your name

Please use NQ command to enter your QTH (City

and state)

Please use NZ command to enter your Zip or Post-

al Code

Please use NH command to enter call of BBS you

want your mail sent to

Enter command:

A,B,C,D,G,H,I,],K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,W,X,?,” >
Wszystkie prosby wypada spetnié w

nastgpujacy sposob:

Po literce N napisac swoje imie (np:N Pawel), po

NQ swoje QTH (np:NQ Legionowo), po NZ swoj

kod pocztowy (np:NZ 00-513), po NH wpisujemy

znak stacji BBS, do ktorej ma by¢ kierowana

nasza poczta. Jezeli ten BBS jest jedynym

styszalnym, podajemy ten wlasnie (np:NH

SR5BBS). Wszystko to zostanie wpisane do bazy

danych i nastepnym razem program juz o nic nie

bedzie pytal, a przeciwnie, przywita nas po im-

ieniu. Kazdy prawidlowy wpis potwierdzony jest

pojawieniem sig linii zachety:

Enter cou‘lmand:
AB.CDGMH/L)KLMNPRSTUVWX?2.>

Kazda literka zawarta w linii zachety jest
symbolem funkgji, ktéra wywoluje i tak:
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A - Abortet wystanie do bbs'a tej literki
spowoduje natychmiastowe przerwanie
wykonywanej funkcji (np.listowanie depesz,
przegladanie bazy danycﬂ, itp.), wystanie linii
zachety i przejscie do stanu oczekiwania na
inne zlecenia.

B - Bye wystanie "B" spowoduje roztjczenie ze
stacja BBS.

C - Umozliwia wejscie do systemu DX-NODE.

D - Pokazuje tytuty zbiorow i katalogi dostepne
tylko do odczytu lub do przegladania przy
pomocy bazy danych.

G - Uruchomienie bazy danych

H - Wywolanie skroconego opisu komend (HELP)

I - Wywolanie informacji o BBS'ie

J - Wywolanie informacji o tym, jakie stacje s
styszalne przez BBS i na jakim kanale (jesli
BBS jest wielokanatowy tzw.gateway).

K - Usuwa depesze o podanym numerze np. K
201 usuwa depesze Nr 201.

L - Wystanie tej literki bez argumentu powoduje
wyswietlenie listy depesz, ktore przybyly od
ostatniego przegladania.

Lm - wyswietlenie depesz wiasnych

L 10 - wyswietlenie wszystkich depesz
poczawszy od 10

LL 10 - wyswietlenie ostatnich 10-ciu depesz

M - wyswietlenie depesz z biezacego dnia

N - zargumentami Q, Z, H, stuzy do wpisania sie
na liste uzytkownikéw BBS'a

P - informacja o uzytkownikach np. P SPINQN

R - z numerkiem, powoduje odczytanie
wskazanej depeszy

S - ze znakiem stacji docelowej, stuzy do
wystania depeszy

T - umozliwia podiaczenie sie do klawiatury
sysopa na 1 min.

U - informacja o liczbie uzytkownikow i liczbie
depesz oraz o aktualnie pracujgcych na tym
BBS'iestacjach

V - informuje o wersji uzytego programu

W - podaje tytuly zbiorow do odczytu, nazwy baz
danych i katalogéw

X - po wystaniu tej literki BBS nie bedzie juz do
nas wysylat catej linii zachety lecz tylko >

? - uzycie znaku zapytania przed literka z linii
zachety podaje opis instrukeji, ktora ta literka
symbolizuje. Mam nadziejg, ze ten pobiezny
przeglad instrukcji pozwoli na zorigtowanie
sig, jak wyglada praca ze stacja BBS i zacheci
kolegow do uzywania emisji packet radio.
Wiem, Ze nie poruszylem tu wielu tematéw

jakie pojawiaja si¢ podczas pierwszych préb z
emisja PR. Myéle jednak, ze kiedy zaczng do nas-
zej redakcji nadchodzié listy z zapytaniami, bede
mogt lepiej zorigtowac si¢ w tym, jakie tematy
nalezy poruszyé i nastepne artykuly rozwiaza
pozostate problemy.
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Komunikat klasyfikacyjny SP-SWL-Maraton (stan na 31 marca 1992)

Stacjeindywidualne
Lp. Znak MB 3.5 7 14 21 28 Uzup.
1 | SP93645KA 4303 843 833 898 877 852 91.09
2 SP 1163 PO 4245 823 834 884 860 844 91.12
3 | SP93110KA 4157 800 813 889 838 817 89.09
4 SP 3003 LG 4040 | 800 780 870 830 760 90.12
5 SP 0046 KI 3369 646 615 715 703 690 91.03
6 SP 3004 LG 3282 587 554 770 719 652 92.03 +
7 SP9 3021 3233 483 547 807 724 672 91.12
8 SP 0101 BK 3127 595 574 733 710 515 91.03
9 SP 2075 PI 3080 564 566 695 651 604 90.12
10 | SP0142JG 3050 566 611 779 553 541 91.06
11 | SP91573KA 27758 499 548 656 558 497 92.03 N
12 SP3 1058 2692 429 526 746 602 389 92.03 +
13 | SP0047 GO 2540 298 376 708 613 545 92.03 +
14 | SP94315KA 2449 328 327 636 624 534 91.12
15 | SP93769 KA 2348 374 430 660 526 358 90.06
16 | SP71657 LD 2198 448 379 554 437 380 90.12
17 | SP0245JG 1540 657 322 413 148 - 92.03 +
18 SP8 1403 1432 183 186 590 344 129 90.12
19 | SP93678 KA 1267 269 187 547 195 69 89.03
20 | SPO0189GD 1240 236 131 450 ar2 51 91.12
21 | SP0701BB 1084 250 68 669 64 33 91.06
22 | SPO0060JG 1010 174 185 297 198 156 89.12
23 | SP94558KA 939 35 81 360 251 212 90.12
24 | SP0303JG 670 186 71 173 224 16 92.03N
25 SP 003 CH 436 252 16 120 48 . 89.12
26 | SP71656 LD 174 36 - 72 18 48 89.03
27 | sSP0215JG 101 17 - 84 : . 89.12
Stacje klubowe:
1 SP 0013 JG 3081 643 563 729 622 524 91.06
2 | SP71230/PLD | 2913 505 571 668 654 515 90.09
3 SP 3000 LG 2452 419 395 642 543 453 91.06
4 | SP0213GD/Z 1705 196 275 478 386 370 89.03
5 | sPo100ZA 441 109 53 208 71 - 91.12
6 SP 0016 JG 189 a5 33 121 . - 89.12
34
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Pasmo 1,8 MHz Wspoélzawodnictwo DX-owe
1 | SP0046KI 404 pkt 91.03 1_| SP93645KA | 318/315 91,09
2 | SP 1163 PO 312/309 91,12
2 | SP3003LG 293.00 88.12 S T SR an03la S1er295 20
3 |SP31058 1781 91.09 4 SP9 3021 284/254 91,12
5 | SP3004LG 268/232 92.03 +
A SERNETe 1 100 faile 6 | SP0101BK | 284/220 91.03
5 SP9 3021 144.00 87.12 7_| _SP2075PI 284/210 90.12
6 | SP91573 KA 124.00 92.03N 8 | SP 0047 GO 241/186 9203+ |
9 | SP31058 245/185 91,
7 | SP0101BK 123.00 80.06 10_| SP94315 KA 267/174 92.03 N
8 | sPo0047 GO 115.00 90.09 11 | SP 0245 JG 225/154
12_| SP7 1657 LD 198/128 90.12
9 | sPo0142JG 96.00 91.06 13 | SP0701BB 239/125 91.06
10 SP 0060 JG 69.00 87.03 14 SP 0060 JG 127/74 89.12
15_| SP9 4558 KA 2071 90.12
11 | SP0189GD 33.00 88.09 16 TSP 0303 )G a7 92.03 N
Stacje klubowe 17_| SP 0215 JSG kfﬁgg 89.12
tacje klubowe
1 | SP00134G 206 88.09 1 | SP0013JG 2/185 91.06
2 |sPo0213GD/Z 170 89.03 2 | SP3000LG 2/155 91.06
3 | SP 0100 ZA 51/39 91.12
3 _|SP71230/P LD n 20.03 4 | SP 0016 JG 46/19 80.12
4 | sP3ooo0LG 69 89.09

REGULAMIN WSPO1L.ZAWODNICTWA NASLUCHOWCOW
SP-SWL-MARATON

1.Celem wspoétzawodnictwa nastuchowcéw SP-
SWL-Maraton, jest zachgcenie SWL-s do ak-
tywnej pracy na wszystkich pasmach KF.

2.Do  udzialu  zaprasza si¢  wszystkich
nastuchowoéw indywidualnych oraz klubowe
stage nastuchowe. Uczestnictwo nastepuje w
oparciu o nadsylane i zweryfikowane zglto-
szenia; trwaé bedzie do korica roku, w ktérym
dany nastuchowiec otrzyma licencje nadawcza
(nie dotyczy to klubowych stagi nastuchowych).

3.Podstawé punktacji jest potwierdzenie jak
najwickszej liczby krajow wg listy DXCC
oraz stref wg podzialu WAZ na kaidym
pasmie KF.

Punktaga:

za kazdy nowy kraj wg listy DXCC 1 pkt
za kazdq nowa strefe wg podziatu

WAZ 15 pkt

4.Zgloszenia jak i uzupelnienia powinny zawieraé:
znak stacji, date przeprowadzenia nastuchu
oraz punkty. Kazde pasmo oddzielnie.
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5.Prowadzacy wspétzawodnictwo moze zazadaé
karty QSL do wgladu.

6.Do wspélzawodnictwa zalicza si¢ wszystkie
potwierdzone nastuchy od daty otrzymania
licengi SWL.

7.Zgloszenia i uzupelnienia nalezy nadsyla¢ do
korica kazdego kwartatu.

8.Nienadestanie uzupelnienia przez okres 3 lat
powoduje automatycznie skreSlenie ze
wspdlzawodnictwa.

9.Wspétzawodnictwo prowadzi SP SWL Manager
wyznaczony przez ZG PZK:

Marek Gérny SP-3003-LG
skr.poczt.32
59-205 Legnica 7

Oddzielnie - na podobnych zasadach - prowa-
dzone jest wspolzawodnictwo dla pasma 1.8
MHz i DX-owe (nalezy podaé znaki pot-
wierdzonych krajéw wg listy DXCC).
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Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 19, 03-996 Warszawa 131

SP1

Otrzymali$my Biuletyn nr 1/1992 wydany
przez ZO PZK w Szczecinie. Wewnalrz
numeru ciekawe informacje organizacyjne,
dzial techniczny, wiadomosci DX-owe, m.in.:

- uchwata Zjazdu Oddziatu PZK SP1

- kalendarz zawoddw KF na 1992 r.

-regulaminy zawodoéw i dyplomow
fragment czesci  odbiorcze
CW /SSB na 144 MHz

- lista zamiennikéw elementéw potprze-
wodnikowych produkgji bytef RWPG

- ciekawostki z pasm

Ponadto terminy spotkan cztonkéw ZO
PZK w Szczecinie (ul. Dworcowa 20, adres dla
koresp. skr.poczt.599, 70-952 Szczecin 2): 4, 11,
25 VI; 7 VIIL; 27 VI 10 [X; 8 X; 19,26 XI; 3, 12,
17 X11, zawsze w godz. 17.30-19.30

SP3

Prosimy o pomoc
dla mtodych krétkofalowcow
z Panistwowego Domu Dziecka

TRX-a

Krzysztof Suchomski SP3VSG, opiekun
Klubu tgcznodci LOK SP-2146/K/Pl przy
Paristwowym Domu Dziecka w Kijaszkowie,
89-321 Ttukomy, napisat do nas:

"Od pewnego czasu, dzieki przychylnosci
grona krotkofalowcoéw (SP3EOL, SP3NUW,
SP3TUT, SP3GVL, SP3UQC), w naszej pla-
céwee zaczal funkgonowaé pod patronatem
ZW LOK w Pile oraz ZO PZK w Chodziezy
Klub tacznosci. W jego ramach nasi wycho-
wankowie biorg udzial w obozach lacznosci
oraz zajeciach klubowych (prowadzenie
nastuchéw, amatorska radiopelengacja itp.).
Niektére z naszych dzieci zdobyly indy-
widualne licencje krétkofalarskie. Czynimy
takze starania o nadanie klubowi znaku wy-
wofawczego, a tym samym o zainstalowanie
radiostacji klubowej. Jednak obecna trudna
sytuacja finansowa naszej placowki (jestesmy
jednostka budzetowa) nie pozwala nam na
powazniejsze zakupy sprzgtu krétkofalarskiego.
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To, co posiadamy (R-250, EUB), nie pozwala
nam na rozwinigcie w pelni naszej dziatalns-
ci, a tym samym na zaspokojenie potrzeb i za-
interesowan naszych wychowankow.

Dlatego zwracamy si¢ za posrednictwem
"Krétkofalowca Polskiego” do dystrybutoréow
sprzgtu radiokomunikacyjnego z prosba o
wsparcie naszej dzialalnosci - sprzetem lub
finansowo."

Ryszard SP3CUG:
Moja wizja przysziej centrali PZK

"Najwyzszq wladza PZK winna by¢ Rada
Krajowa PZK w sktad ktérej wehodza aktualni
prezesi Stowarzyszen Krétkofalarskich - ZO
itp. w zaleznosci od woli cztonkéw PZK. Takie
podejscie do sprawy wyklucza kosztowne
Zjazdy Krajowe, klore niewiele w ostatnim
daja a zarazem  ograniczzaja
operalywnos¢ w dziataniu. O tym, kto ma
reprezentowaé¢  dany Oddzial decydowaé
winni czionkowie PZK, ktérzy go tworza.
Jezeli czlonkowie stwierdza, Ze sa reprezen-
towani Zle, to zmienig swego reprezentanta.

Rada Krajowa winna decydowaé we
wszystkich waznych poczynaniach PZK i mini-
mum raz w roku dokonywac oceny funkgono-
wania roboczego prezydium. Moim zdaniem
RK wybiera Prezesa Zwigzku i pozwala mu na
dobér cztonkdéw nielicznego  kierownictwa
(maksymalnie 5 osdb). W przypadku, gdy
Prezes nie bedzie wywigzywat si¢ z obowigz-
kéw to ma szans¢ na funkgonowanie mak-
symalnie przez 1 rok, a nie do czasu, gdy
zwolany zostanie Zjazd PZK.

Projekt Statutu, zaakceptowany przez Radg
Krajowa lub zaproponowany przez Oddziat
terenowy umieszczony bedzie w "Krétkofalowcu
Polskim" wraz z ankieta do wypowiedzenia sig i
glosowania.

Kierownictwo-Prezydium musi w 100 % byé
odpowiedzialne za realizacje zadan i aby uniknac
twierdzenia "ze mna grzecznie bo ja spofecznie”
winno byé na ryczattach - moze jedna osoba na
etacie.

Mozna polaczyé funkcge skarbnika 2z
ksicgowym, kierownika biura z sekretarzem itp.
Winni to byé¢ ludzie , ktérzy w wyniku

crasie
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szczegotowego podzialu  kompelencji nie
beda mieli mozliwosci twierdzenia "to nie ja,
to kolega".

Organem prasowym winien byé
"Krotkofalowiec™ Polski" czy inne pismo, kidre
zoslanie upowaznione przez RK do reprezen-
towania interesow PZK i posiadania prawa do
firmowania pisma znaczkiem PZK. Winno to by¢
pismo na wlasnym rozrachunku w ramach
prenumeraty. Firmowanie znaczkiem danego
pisma (co winno by¢ zawartre w umowie)
gwarantuje kierownictwu np. dwie state strony
bez mozliwosd ingerendi ze strony redakgji. W
wizi tg nie wykluczam mozliwosc funkejo-
nowania np. dwéch pism. Wartosé tego pisma
zoslanie oceniona przez prenumeratorow, ktorzy
w len sposob wskaza kierownictwu Zwigzku
lepsze. Takie podejscie do sprawy wykluczy mar-
nolrawstwo spotecznych pieniedzy jak to miato
miejsce dotychezas (zamieszczanie artykulow za
pieniadze czlonkéw, ktore nikomu nie byty
potrzebne).

Druga droga przekazywania informadi to
radiostagja centralna SPSPZK (nickoniecznie SP5).
Moze to byé prawo Prezesa i radiostaga centralna
bedzie posiadata w znaku numer okregu, ktory
jest wtasciwy dla miejsca zamieszkania Prezesa.
Praca musi by¢ rozlozona na wielu cztonkéw
PZK. Drobne sprawy winni realizowaé
Managerowie spegjalisci w réznych pionach. W
zaleznosd od liczby chetnych do pracy spotecznej
mozna powota¢ wicksza lub mniejsza liczbe tych
spotecznych  funkgi. Zadaniem managerow
winna by¢: realizaga drobnych zadan np. UKF
Award Manager PZK wydaje dyplom UKF a
ponadto opiniuje sprawy dyploméw SP UKEF,
ktore majg by¢ zatwierdzone przez Prezydium i
wystgpuje  z  podobnymi inigalywami do
Prezydium z wilasngj iniatywy (w przypadky,
gdy osoba ta nie podota tak matemu zadaniu to
"nawali" na kr6tko malenki wycinek pracy PZK a
nie duzy jak dotychczas). W takich uktadach przy
wilasciwej wspdlpracy z managerami  tereno-
wymi nie ma mowy o zych decyzjach
Prezydium-Kierownictwa ani o projektach
przedstawionych przez Prezydium do akeeptagi
przez Rade Krajowa. Kierownictwo skladaé sie
mozZe z prezesa, v-ce prezesa, skarbnika, ksiggow-
ego, sckretarza-kierownika biura i czlonka
dyspozycyjnego.
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Biuro QSL podobnie jak "Krétkofalowiec
Polski" winno dziata¢ na wlasnym rozrachunku i
utrzymywane by¢ przez zainteresowanych.”

Ryszrd SP3VAR:
Chwata tym, ktérzy dziataja

"Utrzymujaca si¢ weiaz recesja gospodarcza
obok innych skutkéw wywoluje i ten, ze coraz
mniej jest chetnych do jakigjkolwiek dziatalnosci
spotecznej. Przy rozszerzajacej si¢ strefie
ubdslwa coraz to przybywa ludzi , ktérym
autentyczna bieda zglada do portfeli i garnkéw.
Cheac zas przezy¢ - imaja sie roznorodnych
dodatkowych zajeé. Na spotecznikostwo czgsto
nie starcza juz ani czasu, ani sit.

Nie musze nikogo przekonywaé, ze ta
ogdlnokrajowa sytuacja znajduje swe odbicie
rowniez w ruchu radioamatorskim. Przeciez nie
jesteSmy wyizolowani ze spoleczenistwa i uod-
pornieni na to, co si¢ dzieje wokét. Tez - jak
wszystkim - jest nam coraz cigzej, zwlaszcza w
przypadkach, kiedy podstawowym Zrddtem
dochodéw jest emerytura, renta czy zasilek dla
bezrobotnych. Dlatego z catym przekonaniem
twierdzg: chwata nalezy si¢ tym, ktérzy mimo
wszystko angazujq si¢ spolecznie, czesto ze
szkoda dla wlasnego wypoczynku badZ ewen-
tualnych dodatkowych mozliwosci tatania
domowego budzetu.

Jestem pewien, Ze witasnie dzigki takim
kolegom (a mozna ich spotkaé we wszystkich
okregach i lokalnych srodowiskach) ruch radio-
amatorski przetrwa i - co wiecej - bedzie sig roz-
wijal, zdobywajac sobie nowych zwolennikéw.
Mamy przeciez niejako naturalne Zrédto
krotkofalarskiego narybku, mianowicie liczne
rzesze uzytkownikow pasma obywatelskiego.
Niejeden stary DX-man Zachnie si¢ zaraz, ze CB
to "$mietnik", przypadkowi ludze itd., itp.
Owszem, jest w tym sporo prawdy. Ale jest tez
druga strona medalu: niejeden poczatkowo
zupelnie "zielony" posiadacz skromnej Cobry
zaczyna odczuwaé smak swojej przygody z
radiem. W rezultacie bierze si¢ za pogiebienie
wiedzy i - trafia na kurs krotkofalarski, jesli
akurat taki jest gdzies w poblizu organizowany.

Obserwuje to u nas, w Gorzowie, gdzie w
SP3KCL juz od pewnego czasu trwa taki kurs.
Znaczna czgsé jego uczestnikdéw - to wilasnie
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"sibisci". Jasne, istnieje obawa, ze po uzys-
kaniu licencji niektérzy beda przenosié
pewne niedobre przyzwyczajenia z pasma CB
na czgstotliwosci amatorskie. Ale tu juz pole
do popisu dla kazdego doswiadczonego
nadawcy, ktéry bedzie stuzyl osobistym
przyktadem, rada, wskazéwka. Réwniez na
pasmie dwumetrowym, ktére czasem jest
niestusznie  traktowane jako  pasmo
telefoniczne, dobre tylko do lokalnego
"przezuwania szmat".

Wréémy jednak do lerazniejszosc. Na
obszrze calego wojewddztwa gorzowskiego
mieszka w tej chwili okoto stu krdtkofalowcow.
Nie wszyscy sq aktywni, to prawda. Rézne na to
zlozyty sie przyczyny. Ale sporo, bo az
szes&dziesigeiu kolegow wyrazilo w pisemnej
deklaragji poparcie dla OW PZK i zobowiazato
si¢ wnosi¢ regularme skfadki na jego potrzeby.

Gorzowski oddziat zyje wigc i dziata. Jed-
nym z widocznych efektéw tej dziatalnosci
bedzie juz niebawem przemiennik =z
czgstotliwoscia wyjsciowa 145.750 MHz. Nie
chcialbym pominaé kogokolwiek sposrad
kolegéw, ktérzy podijeli ta pozyteczng inigaty-
we. Dlatego ogranicze si¢ do informadji o kon-
struktorach, ktérzy w aparature wlozyli swoja
wiedzg, doswiadczenie i mnéstwo pracy. Sa to
koledzy SP3DFR i SP3SUS. Przemiennik prze-
szedt wszystkie proby i okazalo sig, ze dziata
znakomicie. Teraz w Gorzowie trwajg ostatnie
przygotowania: dokumentadga, lokalizaga, a
potem montaz. Na przemiennikowej mapie
Polski zniknie kolejna biata plama, a samo
urzadzenie bedzie sluzyé nie tylko nam, ale i
tym, ktérzy do nas dotacza jutro, pojutrze i w
nastepnych latach."

SP5

Jan SP5XM:
CB w "Kr6tkofalowcu Polskim"

"Szanowni Koledzy, otrzymalem 1-szy numer
(nowego) Krdtkofalowca Polskiego i muszg z
przykroscia stwierdzi¢, ze poszliscie za moda jaka
u nas ostatnio zapanowata. Moda na tzw."czytadta".

Nalezy Wam pogratulowac szaly graficznej,
szybkiego - jak na nasze warunki - wydania,
dobrego papieru, a nade wszystko inicatywy i
dobrych checi robienia dobrej roboty. Zawartosc
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tresci w pierwszym numerze moglaby by¢
bardziej na czasic... Bo np. czemu ma stuzyé
opisywanie uktadu transccivera na uktadach
Plessey’a z poczatku lat 70-tych? Wszystko to
jednak mozna zrozumieé biorgc pod uwage
fakt, ze to poczatek. Ale zamieszczanie
tekstow dotyczacych CB?! W Krétkofalowcu
Polskim! Co na to wtadze PZK? Czy mozna
szarga¢ taki zastuzony, historyczny tytut
czyms$, co powszechnie okresla si¢ - nawet w
gronie uzytkownikéw - jako CymBat - radio?!

Tomek SP5CCC namawial mnie, aby
przygotowaé co$ do nowego KP. Zrobitem to,
mam duzo ciekawego materiatu, na temat anten
oczywiscie. Zajmuje si¢ tym od 25 lat. Ale w
piémie, gdzie pisze si¢ o CB radio jak o krétko-
(alarstwie ja nawet za najwyzsze honorarium nic
nie opublikuje. W biuletynach CB-istowskich
owszem, moge napisa¢ o antenach, ale ni¢ mo-
zna faczy¢ w jednym periodyku krétkofalarstwa
i CB. To tak samo jakby "Tygodnik Powszechny”
wprowadzit dziat PORNOGRAFIA i o na lej
samej stronie, co "Stowa Ewangelii".

Pozdrawiam! Nie pisz¢ 73 tylko "siddemeczka
i trdjeczka" oraz "kubeleczek Gsemeczek”. ONI,
CB- isdi, tak méwia i pisza, HI!"

Od redakcji: Dziat "CB" utworzylismy wiasnie z
mysla o edukacji...

SP6

Jézef Solarz, hm PL, SP6LHB, przestal nam
bardzo sympatyczny list, zawierajacy wiele
cieptych stéw pod adresem tych, kiérzy przyc-
zynili si¢ do odrodzenia "KP". To bardzo wazne,
mie¢ Swiadomos¢, ze ktos docenia wklad pracy
wlozong w "nadrobienie" opdZniei (a mu-
sieliSmy w ciagu dwéch miesigcy przygotowaé
cztery numery "KP"). No i szalenie mobilizujace!
Serdecznie dzigkujemy!

SP8

Zbigniew SP8HR:
Czy PZK znalazt sie na zakrecie historii?

Pytanie to nurtuje wielu krétkofalowcow,
nie tylko zreszta czlonkéw PZK. Bledem jed-
nak byloby indywidualizowaé wine, w gre
bowiem wchodzi caly splot niefortunnych
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okolicznosci. Ustawa o stowarzyszeniach z
1989 r. spowodowata w naszym krotko-
falarskim Swiatku caly lawing pomystéw,
czesto nieprzemyslanych. Za taki uwazam pr-
ojekt lansowany przez jeden z prowincjonal-
nych os§rodkéw wprowadzenia struktury or-
ganizacyjnej rad, zamiast dotychczasowego
uktadu hierarhicznego: klub-ZOW-ZG. Nic to
nie dalo, a tylko wprowadzito zamet i zamies-
zanie trwajace wlasciwie do dzis.

Méwiac ogdlnie - za stowarzyszenie - a takim
jest PZK od poczatku, Y. od 62 lat, nalezy uznaé
dobrowolne  zrzeszenie o0sdb  fizycznych
powolane do realizagji okreslonych zadar, np.

krzewienia krtotkofalarstwa. Wyrazem
dobrowolnosci  jest podpisanie  deklaracji
cztonkowskiej, bedacej pierwszym elapem

stowarzyszenia si¢. W strukturze organizacyjnej
rad sprawa la czgslo przebiega bardzigj
asymetrycznie. Zazwyczaj inny jest jednak cel i
sposdb powolania.

Mechanizm dzialania rad, tworu czgsto
doraznego, powolanego pod wplywem zai-
stniatych wydarzen, cechuje si¢ rozbudowana
kolegialnoscia, ktéra w warunkach PZK
bytaby zbyt kosztowna. Najczesciej jednak ra-
dy sq dodatkowym organem doradczym (np.
rady uczelniane, rady gospodarcze itp.) Inny
jest lez zasieg oddziatywania: juz nie tylko
czlonkowie stowarzyszenia, lecz szersze kregi
spoleczenstwa.

Nie sa lo oczywiscie wszystkie rdznice.
Ale wystarczajgce do odrzucenia projektu sta-
tutu PZK przez sad rejestrowy. Nie przypadt
on tez do gustu wielu dziataczom PZK.
Zadalem sobie nieco trudu znalezienia form
stowarzyszen za granicami kraju: wszedzie
"society" lub "assotiation", nigdzie "council"
czy po francusku "conseil", oznaczajace rade.

Wyjasnié przy okazji wypada problem jak
gdyby promulgacji nowouchwalonego statu-
tu. Uchwalenie go przez Zjazd Krajowy nir
oznacza, ze jest on natychmiast wykonalny.
Moze to nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu
tak uchwalonego statutu przez wlasciwy,
miejscowy sad rejestrowy. W minionych dwu
latach spraswa ta wywolata wiele kontro-
wersji, a nawet nieporozumien. Nadal wigc
obowigzuje statut PZK ogloszony w Dzien-
niku Urzedowym PRL "Monitor Polski" nr 23
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z 1988 r. (patrz komentarz Biuletyn PZK
4/88).

Nowa ustawa o Slowarzyszeniach (Dziennik
Ustaw nr 20 z 1989 r.), chociaz opracowana w
duchu nowoczesnym, znoszac obowigzek
nalezenia do PZK, stata si¢ nigako zaczynem
dezintegradji polskiego krotkofaslarstwa. Jednak
dopiero poczatek 1990 r. byt dla niego
prawdziwym "trzgsieniem ziemi", ktérego nie
mozna bylo przewidzieé. Cofnigcie dotagi z
dniem 1 stycznia 1990 r. oraz realizowana w tym
czasie tzw. "terapia szokowa"' wyrazajaca si¢
gwaltownym podniesieniem cen(czasem
dziesigciokrotnym) postlawita PZK w niezwykle
trudng sytuagi organizacyhjnej i finansowej.
Wiele ZOW zaczlo zwalniaé zajmowane
pomieszczenia nie widzac Zadnych szans
uiszczenia wygorowanego czynszu najmu. "KP"
przestal  poczatkowo wychodzi¢. Indywidual-
nych czlonkéw PZK bulwerwsowaty wzrastajgce
wysokosci sktadek cztonkowskich, do czego nie
byli przygotowaniani psychologicznie, ani
materialnie.

Wydaje sie Ze ten okres zapasci mamy bodaj
czesciowo za soba. Wraca wige niczym bumerang
sprawa statutu PZK. Uwazam jednak, ze
podstawe winien stuzyé statut z 1988 r, od-
powiednio znowelizowany i uaktualniony. Jest
wiele po temu przyczyn, ktorych blizsze
omoéweinie  przekracza ramy  niniejszego
artykutu. Ale bodaj ogdlnikowo wspomng np. o
koniecznosci  maksyminych oszczednosci, o
innym uregulowaniu pozydi prawnej i faktycznej
oddzialow wojewadzkich PZK (wobec coraz
powszechniejszego braku whasnych pomieszczen
celowg wydaje si¢ 2zmiana m.in. trybu
wydawania znakéw nastuchowych przez kluby a
nie oddzaty. | wreszde sprawa coraz bardzig
bolesna, 1j. wysokos¢ skiadek cztonkowskich
PZK. Ciagle ich podnoszenie - to droga do nikad,
a wilasciwie droga do dalszgj dezintegragi. Juz
obecnie skladki cztonkowskie PZK i dodatkowe
oplaly siggaja ¢wier¢ miliona zt rocznie. Ktéry
emeryt, rendista lub niepracujaca mtodziez szkol-
na moze sobie na to pozwoli¢?

Ten obszerny wachlarz probleméw wyma-
ga bardziej obieklywnego i wnikliwego roz-
strzygnigcia.
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OGLOSZENIA

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 19, 03-996 Warszawa 131

Kupie

Kupie: TRX KF fabryczny. Sprzedam TRX
KF home-made, FM 3001 z syntezj. Oferty z
krotkim opisem na adres:
Roman Sytek, Wiardunki 6, 64-630 Ryczywot.
Telefon w godz.07.00-15.00: (0866) 60-333

Sprzedam

Sprzedam:  komplet FM-306, FM-315,
nieukoriczony pieciopasmowy SPSWW
(skrosowac, zestroic).
Zbigniew Maj SPOTCX, Kossaka 36/93, Sosnowice,
tel:631-831

Ptytki drukowane z dokumentacja, zestawy do
samodzielnego montazu, uruchomione urzadzenia.

Oscyloskopy: 10MHz/20MHz
Mierniki cyfrowe: UIRT, RCL, CL, F

Przystawki do multimetréow (F/C),
czestosciomierzy (L/C)

Generatory: funkcji, LC, TTL, TV + koder
Ponadto: dip-metry, preskalery, miemiki analogo-
we, zasilacze, przetwornice, wykrywacze metali,

echosondy, detektory radarow, reduktory szumu.
Informacije koperta zwrotna + znaczek 5000z, adres:

PEP, skr.poczt.1625, Wrockw 17

Inne

Poszukuje obszernych wynikdw
WW DX Contest 1959.
W zamian oferuje wszystkie numery "KP".
Zbigniew Maj SPITCX, Kossaka 36/98, Sos-
nowiec, tel:631-831

Uprzejmie informujemy, ze
przedstawicielstwo STABO RICOFUNK bedzie
nieczynne w miesigcu lipcu z powodu przerwy
urlopowej. Zapraszamy szanownych klientow i
partnerdow handlowych od 3 sierpnia.

W biurze czynna bedzie automatyczia sekretarka
pod nr tel:21- 24-54 (Bydgoszcz).

Zyczymy wszystkin mitego wypoczynku.,

STABO RICOFUNK POL-TECH
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Sprzedam:
filtry kwarcowe SSB 9 MHz TOYOCOM
9 MLS, filtr 500 Hz KVG XF-9M, xtal
XF903 8999 kHz, TCXO 9 MHz Philips,
BLX 15, rowniez parowane, wraz z
kompletem toroidalnych rdzeni fer-
rytowych do liniowego wzmacniacza
300 W PEP (opis Philipsa), tranzystory i
waraktory duzej mocy UHF.

Kupie:
log stacyjny (kilka),
SP2DX, skr.pocztown 2, 80-952 Gdatisk 6,
tel. 51-87-17

Redakcja "Krétkofalowca Polskiego"

przygotowuje wydanie specjalne poiswiecone
nowemu pasmu 50 MHz. Bedzie to broszura o
objetosci okolo 60 stron i formacie "KP".
Znajda sie tam przepisy ogdlne dotyczace
pracy w pasmie 6 m, informacje o propagacji,
technice pracy, lista beaconéw, opisy anten,
kompletne opisy (wraz z plytkami) kon-
wertera, transceivera i dwbch transwerterow,
informacje o sprzecie fabrycznym i inne.

Broszura ukaze sie we wrzesniu br.
Przewidywany koszt 35 tys. zt (wraz z wysytka).
Prosimy zainteresowanych o dokonywanie
wptat na konto PPU ZMAG Wydawnictwo C-]
PBK VIII O/Warszawa 370044-6132-136. Termin
wplaty uptywa 30 czerwca br. Bardzo prosimy o
czytelne wpisanie adresu i zaznaczenie czego

wplata dotyczy.

Wysitka bedzie realizowana wg kolejnosci
wptat. HNos¢ egzemplarzy ograniczona!

Informujemy
Naktadem Wydawnictw Komunikacji
i Lacznosci wydana zostata ksiazka pod
tytutem "CB RADIO", autor Andrzej
Janeczek. W ksiazce informacje ogblne
i techniczne, przeglad radiotelefonow,
anten...
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02-784 Warszawa.ul.Janowskiego 52
Tel/Fax.643-96-81
Oferuje sprzet KF i UKF najlepszych firm swiatowych

Transceivery KF (1USD=13.700z}) USD Tys. zt
[COM IC-725 (wszystkie pasma KF CW/SSB 100W ) S ' 1060 14.55.
ICOM IC-735 (wszystkie pasma emisje KF' 100W ) 1380 18.95.
ICOM IC-751A (wszystkie pasma emisje KF 100W ) 1750 23.98.
ICOM IC-726 (KF + 50MIz CW/SSB 100W ) 1450 1086,
ICOM UI-7 (Modul AM/FM do IC-725/726) 99 1:36:
Kenwood T8-4508 ( "NOWOSC" Ant-tuner 100W ) 1725 23.64.
Kenwood TS-8508 ( "NOWOSC" ) 2210 30.28.
Transceivery UKF-mobile
1COM IC-229H (144-146M11z FM 50W ) 499 6.84.
1ICOM IC-3220H ( 144-146MHz/40W, 430-440MHz/35W FM) 690 9.46.
Kenwood TR-751A (144-146MHz FM/CW/LSB/USB 25W ) 830 113
Kenwood TR-B51A (430-440MHz FM/CW/LSB/USB 25W ) 940 12.88.
Transceivery UKF-handie
ICOM IC-2SA ( 144MIlz FM 3,5W { pojemnik na bat.R6 ) 300 4.11.
ICOM 1C-2SAT( 144MHz FM 5W ( akumulator + tadowarka ) 368 5.05.
ICOM 1C-W2 ( 144/432MHz FM 5W - NOWOSC - pojemnik na bat. RO 4 599 8.21.
Yaesu FT-411( 144MHz IFM 2,5W pojemnik na bat.R6 ) e 335 4.59.
Yaesu F'I-470 ( 144/432MHz M 2,5W) 10 6.99.
Yaesu FT-23 ( 144MHz FM 2,5W pojemnik na bat.R6 ) b 3.78.
Yaesu PA-6 (przystawka samochodowa do FT-23/411/470) 27 0.37.
Akumulatory do UKF-handie
ICOM BP-90 ( pojemnik na baterie R6) 2 0.33.
ICOM BP-82( 7,2V/300mAh ) 52 0.71.
1ICOM BP-83 ( 7,2V/600mAh ) 64 0.88.
ICOM BP-84 ( 7,2V/1000mAh ) 87 1.19.
ICOM BP-85 ( 12V/240mAh ) 125 L 1
Yaesu FBA10 ( pojemnik na baterie R6 ) 20 0.27.
Yaesu FNBL17 ( 7,2V/600mAh ) 54 0.74.
Yaesu FNB12S ( 12V/600mAh ) 74 1.01.

Na sprzet zakupiony w naszej firmie udzielamy rocznej gwarancji.
Sprzedaz sprzetu wymienionego w cenniku prowadza:

W Warszawie: "ANDY’s SHOP" otwarty 10-15 ul.Ursynowska 16.Tel.44-96-82

"PB-Elektron” otwarty 11-19. ul.Szpitalna 4.Tel.27-79-32

W Czestochowie: "WBW Electronics” otwarty 10-19 al. NMP 52.Tel.46-982

Zyczymy udanych zakupow



DYSTRYBUTOR:
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BIURO HANDLOWE
Warszawa, Al. Standw Zjiednoczonych 65
pawilon A-2

tel. (0-22) 130570
tlx. 812556 SAT POL
fax. (0-22) 102028
sat, tel, & fax. (48) 39120636

CB-RADIO - radictelefon dla kazdego, pomoze wam
znalezc nowych przyjaciol w catym swiecie.
CB-RADIO to najprostsze | najoardziej dostepne systemy
facznosci radictelefoniczng) dia wszystkich.

Szczegdinie przydatne dia kierowcow wszelkich pojazddw,
mysliwych, wedkarzy, miodziezy, stowem dla tych kiorzy
zawsze cheg miec wokot siebie przyjaciot

Urzadzenie jest tanie, proste w montazu | obstudze.
Niewielkie radiotelefony reczne dajg duzg radosc
dzieciormn. Nasza oferta zawiera wszelkie typy
radiotelefonow.

Oferujemy wszelkie rodzaje | typy anten, zasilacze oraz
wszelki osprzet niezbedny do pracy radiotelefondw CB.
Zapraszamy do grong uzytkownikow
CB-RADIO




