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autoryzowany dystrybutor

firmy STABO RICOFUNK
ul. Dworcowa 110
85-010 Bydgoszcz

tel/fax 212454, tix 562143
@® ®

oferiie Paiswu UFrz@dzenia radiokomunikacyjne
renomewanych frm jepofiskich YAERSU 'STANDARD JRC

KF: FT1000, FT990, FT890,FT767GX,
FT757GXIl, FT747GX, NRD 535G UKF: FT736R,
FT650, FTE90RII, FT290RII, FT790RII, FT5200,
FT2400, FT212RH, FT470, FT41 5, FT411, C5608D, C528E.

Posiadamy réwniez inny osprzet krétkofalarski jak:
koricowki mocy KF i UKF, przedwzmacniacze antenowe UKF,
tunery antenowe firm: Yaesu, Daiwa i AEA. '

Proponujemy sprawdzone na catym $wiecie
wieloelementowe beany firmy Hy-Gain: TH7DX, TH5Mk2, TH3JRS
oraz GP: 14AVQ, 12AVQ, a takze anteny UKF
firm: Hy-Gain, Comet i Kathrein i Hirschmann.

Na sprzedany sprzet udzielamy 12 miesigcznej gwaranci.

Do dyspozyciji czeka autoryzowany sprawny serwis.

Zapraszamy réwniez zainteresowanych zakupem profesjonainego sprzetu
radiokomunikacyjnego na pasma 134-174 MHz (w tym pasmo morskie)
oraz na pasma 4350-470 MHz, a takze na pasma KF: 1,5-30 MHz.

Zaopatrujesz policie, wojsko, stuzby morskie, medyczne, przemyslowe
I komunalne (jak np. straz miejska) przyjedz do nas.
Przedstawicielstwo STABO RICOFUNK czynne jest
we wszystkie dni tygodnia oprocz sobét i niedziel
od 9 do 16. Dodatkowych informacji
udzielamy telefonicznie
i listownie.
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ZG PZK, Skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa, tel. 625-73-73

WIADOMOSCI I REGIONU IARU
LIPIEC 1992

W Biuletynie I Regionu IARU zawartych jest szereg istotnych dla nas informacji i zaleceri. Zostana one w

skrécie podane ponizej, celem zapoznania sie z nimi wszystkich krotkofalowcéw SP.

1. Prosi sig, aby we wszystkich czasopismach zwiazkowych pisanych w jezykach malo powszech nych zamie-
szczac streszezenia lub chocby tytuly artykulow w jezyku angielskim.

2. Zaleca si¢, aby radiolatarnie (beacony) KF miaty czestotliwosci 14.1, 21.15, 28.2 MHz. Opisano rod zaje ko-
dowania sygnalu i gradacje mocy.

3. Komitet HF I Regionu prosi o pilng wypowiedZ zwiazkow w sprawach:

- czy w przysziosci celowym bedzie wymaganie zdawania egzaminu ze znajomosci telegrafii dla pracy w
pasmach KF

- czy przywrdci¢ w okresie minimum aktywnosci slofica przemienniki FM w pasmie 29 MHz

Jednoczesnie Komitet HF wskazuje jako zalecang czgstotliwosé Packet Radio 14101 do 14112 kHz oraz do-
puszcza pracg NBFM w pasmie 29 MHz z odstepem co 10 kHz w zakresie 29210 do 29290 kHz wylacznie
z dewiacja nie przekraczajaca +/- 2.5 kHz.

4. Na posiedzeniu w Budapeszcie 5/92 Komitet Wykonawczy I Regionu IARU przyjat zalecenia ze spotkania w
Wiedniu 4/92 Komitetu KF (HFC) zmieniajac p.3 "Rekomendacji HCF" a mianowicie:

"3.1 Moce QRP w zawodach sq to:
QRP - moc wyjsciowa nie przekraczajgea 5 W
QRPp - moc wyjsciowa nie przekraczajgea 1 W
3.2 Nie ogranicza sig ani nie zaleca sig stosowania w zawodach kategorii "Single Operator Assisted". Pozostawia sig lo
do uznania przez organizatordw zawodow.
3.3 W pasmach 10, 18 i 24 MHz zawody nie powinny by organizowane.
3.4 Przyjeto nastgpujoce nowe definicje klas w zawodach (contest classes):
SO - Single Operator
Stacja SO jest stacjg obstugiwang przez pojedynczego operatora. W danej chawili moze byé emitowany tylko jeden s g~
nat. '
SOSB - Single Operator Single Band
Stacju SOSB jest stacja SO pracujgcq tylko na jednym pasmie.
SOMB - Single Operator Multi Band
Stacja SOMB jest stucja SO pracujgcg na dowolnych pastmach wymienionych w regulaminie zawodéuw.
MO - Multi Operator
Stacja MO jest stacjg obslugiwang przez wigcej niz jednego operatora. Praca jest dozwolona na wszystkich pasmach wy-
mienfonych w regulaminie zawodéw.
MOST - Multi Operator Single Transmitter _
Stacja MOST jest stacjg MO wysytajaca w danej chwili tylko jeden sygnat.
MOMT - Multi Operator Multi Transmiitter
Stacja MOMT jest stucja MO emitujacg nie wigcej niz jeden sygnal na kuzdym pasmie w danej chwili
QRP - Moc wyjsciown ograniczona do 5 W
QRPp - Moc wyjsciowa ograniczonado 1 W
SWL - Short Wave Listener
Nasluchowiec fal krotkich; operator moze notowad jedynie informacje wymieniane migdzy nadajacymi stacjams.”

Komitet Wykonawczy I Regionu IARU zatwierdzit Band Plan KF, ktéry przedstawimy w calosci w jednym
z kolejnych numeréw "KP".

5. Intruzi - Stuzba nastuchu na pasmach KF stwierdzila w 1991 roku 5526 przypadki wystapienia intruzow
w pasmach amatorskich. Wymieniono 88 krajéw, ktorych emisje wkraczaly w pasma amatorskie, w tym
1329 przypadki w pasmie 7 MHz, 1240 w pasmie 14 MHz, 1554 w 21 MHz oraz 1157 przypadkéw w pa-
$mie 28 MHz. W podziale na kraje bylo to: ZSRR - 1124, Lebanon - 876, Wschodnia Europa - 285,
Srodkowy Wschéd - 233, Hiszpania - 229, Turcja - 228, Pakistan - 144, Wiochy - 118 itd. Polska tylko 5
przypadkéw naruszenia pasm amatorskich.

Wycigg sporzgdzit Zdzistaw SP6LB
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PASYWNE FILTRY DOLNOPRZEPUSTOWE
BUTTERWORTHA I CAUERA DO ODBIORNIKA
HOMODYNOWEGO

(Pawet Turkowski SP8GYD przekazat nant bardzo ciekawy art; ykud, ktory zapewne zainteresuje wszystkich kon-
struktorow, zwiaszcza, Ze popularna literatura na ten temat nie jest zbyt bogata. Dostgpne materiaty to na og6t
podreczniki z teoretycznymi rozwazaniami; materiat zamieszczony ponizej przeznaczomny jest przede wszystkim
dla praktykow).

I. WPROWADZENIE

Konstrukga odbiornika homodynowego moze radioamatorowi dostarczyé wielu doswiadczeri, a w
koficowym efekcie otrzymuje on dobrej klasy urzadzenie odbiorcze. Doswiadczenie to moze objaé
konstrukeje niskoszumnych wzmacniaczy m.cz. oraz konstrukge filtréw akustycznych. Ten artykut
dotyczy drugiego z wyzej wymienionych elementéw odbiornika homodynowego - filtru matej cze-
stotliwosci.

Selektywnos¢ odbiornika homodynowego moze byé poréwnywalna z selektywnoscia odbiornika
superheterodynowego wyposazonego w filtr kwarcowy do odbioru telegrafii. Mozna to osiagnaé
umieszczajac po mieszaczu (detektorze) od powiedni filtr pasywny LC. Teoria filtréw pasywnych zo-
stata doskonale opracowana i jest dostgpna w formie licznych monografii opublikowanych w latach
pieédziesiatych i szes¢dziesigtych. Wymieni¢ tu mozna ksiazke L.Weinberga "Network Analysis and
Synthesis", F.F.Kuo "Network Analysis and Synthesis" i wiele innych. Dotycza one wlasnosci filtréw
(analiza) i zasad projektowania filtru o zalozonych parametrach (synteza). Wyniki te sa klasyczne i re-
produkowane w formie tabel w nowoczesnych podrecznikach (patrz np. L.P.Huelsman, P.E.Allen
"Introduction to the Theory and Design of Active Filters", McGraw Hill, 1980, Appendix A). Bard zo przej-
rzysta i uzyteczna jest monografia Filipa Geffe [1] opisujaca uproszczone zasady projektowania pa-
sywnych filtréw Butterwortha, Gaussa, Czebyszewa i eliptycznych filtréw Cauera.

Filtr akustyczny do odbioru telegrafii powinien mieé nastepujace whasnosci charakterystyki am plitu-
dowej:

A - mate ttumienie i zafalowanie w pasmie przepustowym obejmujacym dla przykladu czestotliwo-
$ci 0-750 Hz

B - tumienie w pasmie thumieniowym przynajmniej 60 dB (dla uniknigcia przestuchéw silnych stagi)

C - waski obszar przejsciowy pomigdzy tymi dwoma pasmami (np. 750-1500 Hz, tzn. nachylenie cha-
rakterystyki amplitudowej okoto 60 dB/oktawe).

Wybér typu filtru realizujacego idee A - C nalezy do konstruktora i trudno znalezé jednoznaczne

wskaz6éwki dla dokonania tego wyboru. Polecam uwagi na temat analizy filtréw szeregu typéw za-

warte w doskonatej ksiazce Bierikowskiego [2, 5.245-247 i 306-308).

Od strony praktycznej nalezy podkreslié, ze:

1 - filtr pasywny nie bedzie miat projektowanych wiasnoéci jesli nie zapewnimy odpowiedniej rezy-
stancji obcigzenia wejscia i wyjscia filtru

2 - filtr Butterwortha jest tatwiejszy do wykonania niz filtr Czebyszewa lub Cauera (eliptyczny), dla
ktérych lstolme]szq role odgrywa fakt, Ze uzyte elementy LC nie sq idealne (maja skoriczone do-
broci)

3 - przy przestrajaniu odbiornika "mite dla ucha" jest znikome ttumienie filtru ponizej czestotliwosci
granicznej fg i szybki zanik sygnatu powyzej fg. Jednak im filtr ma lepsze wtasnosci pod tym
wzgledem, czyli im korzystniejsza charakterystyke amplitudowa, tym gorsza jest odpowiedz fil-
tru na impuls prostokatny - rosnie zesp6t efektow zwanych "dzwonieniem" filtru. W skrajnej sy-
tuagji przy odbiorze szybkiej telegrafii na wyjsciu filtru o ztej odpowiedzi na im puls prostokatny
sygnal telegraficzny moze sta¢ si¢ zupetnie nieczytelny. .
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II. DOLNOPRZEPUSTOWY FILTR BUTTERWORTHA

Ponizej przedstawiam prosty filtr dolnoprzepustowy Butterwortha (maksymalnie plaska charaklerystyka
amplitudowa w pasmie przepustowym) sktadajacy si¢ z dwu sckgji typu x, czyli pigciu elementéw 1.C.
Czeslotliwos¢ graniczng fg wybrano réwng 750 Hz, nachylenie charakterystyki jest réwne 30 dB/oktawe
a rezystancja obcigZenia wejscia i wyjscia filtru R = 75 Q jest dopasowana do wyjécia podwdjnie zrow-
nowazonego mieszacza diodowego. Dla osiggnigcia wigkszego nachylenia charakterystyki nalezy umie-
4ci¢ identyczny fillr pasywny lub podobny aktywny na wyjsciu wzmacniacza m.cz. Dzigki lemu osiag-
niemy lakze korzystne ograniczenie pasma szumowego wzmacniacza m.cz. homodyny.

Innym rozwigzaniem jest filtr eliptyczny skladajacy si¢ takze z dwu sekdji m, ktory kosztem niewielkiego
zafalowania charakterystyki w paémie przepustowym (np. 0.1 dB) i w pasmie thumicniowym pozwala
osiagnaé nachylenie charakterystyki 60 dB/oktawe i ttumienie w pasmie tlumieniowym 60 dB. Filtr elip-
tyczny o wyzej wymienionych parametrach opisano w naslepnym punkcie tego artykutu.

R=75Q

C5

Rys.1 5-clementowy dolnoprzepustowy filtr LC Butterwortha. Charakterystyka przenoszenia tego filtru funkejg
Butterwortha z szybkoscig opadania 30 dB na oktawg powyzej czestotliwosci granicznef réwnej 750 Hz.

Schemat 5-elementowego filtru Butterwortha podano na rysunku 1. Warlosci elementéw oblicza sie
korzyslajac z tablic tzw. wielkosci znormalizowanych ([1] s.117, [2] Tablica 3.9.11 5.310) znajdujac w
nich wartosci indukceyjnosci L [H] i pojemnosci C [F] dla filtru o rezystancji obciazenia R = 1 Qi czg-
stotliwosci granicznej fg = 1/2x [Hz]. Dla filtru 5-clementowego (n = 5) znajdujemy: C1 = 0.6180 F, 1.2
= 1.6180 H, C3 = 2.0000 F, L4 = 1.6180 I i C5 = 0.6180 F. Naslgpnie przeskalowujemy te wartosci do
zadanych R i fg za pomocq zaleznosci:

« _Cl « LIR
Cl a—= L1"——
2nfeR 2ntf

otrzymujac wartosci: C1 *= C3* = 1.75 uF i C5* = 5.66 pI*

Wykonanie filtru polega na dobraniu kondensatoréw, nawinigciu i zestrojeniu cewek oraz na spraw-
dzeniu charakterystyki zmontowanego filtru. Kondensatory foliowe o matym wspélezyn niku stratno-
$ci nalezy sprawdzi¢ na mostku RLC, poniewaz zdarzaja si¢ rozrzuly wartosci pojemnosci si¢gajace
20 %. Cewki mozna nawinaé na korpusach zamkniglych w dwuczgsciowych kubkach ferrytowych
lub na rdzeniach pierscieniowych, np. z materiatu F2001. Warlos¢ parametru AL podang na kubkach
nalezy traktowac orientacyjnie i kontrolowaé indukeyjnosdé za pomocy mostka, zwlaszcza, ze zalezy
ona od wzajemnego docisku czesci kubka. W powyzszej konstrukgi uzyto pierscieni RP 20 x 12 x 7.5,
F2001, AL 1560 [nH]. Umozliwia to nawinigcie uzwojenia grubym przewodem. Liczba zwojéw wyno-
si okolo 129 a opér uzwojenia okoto 0.4 Q przy uzyciu drutu DNE 0.44 mm. Uzwojenie nalezy bardzo
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starannie izolowaé od pierécienia; material F2001 ma niski opér whasciwy a ostre krawedzie pierscie-
nia bardzo tatwo przecinaja izolacje drutu nawojowego.

czestosciomierz cyfrowy

oscyloskop

e,

Rys.2 Uktad do strojenia cewek filtru i pomiaru ich dobroci.

Jesli chcemy dokladnie zestroié cewki filtru i zmierzy¢ ich dobro¢ mozna postapié w nastgpujacy sposib
(rysunek 2). Dzielnik oporowy R1, R2 tworzy Zrédlo o bardzo niskim oporze wewngtrznym, obcigzone
szeregowym obwodem LC. Napigcie E1 mozna uzna¢ za stale nawet w rezonansie, wystarczy zatem jed-
nokrotnie ustali¢ jego wartosé, np. E1 = 1 mV. Do uktadu wstawiamy badang cewke 1.2 i kondensator C1.
Zmieniajac czgstotliwodd generatora akustycznego znajdujemy czgstotliwosé rezonansowa obwodu sze-
regowego LC, f=Von/IC, odpowiadajaca ostremu maksimum napiecia E2 mierzonego za pomocy oscy-
loskopu. Przez odwijanie zwojéw cewki ustalamy rezonans na 750 Hz. O dobroci cewki informuje stosu-
nek E2/E1 = QL. Dla danego rdzenia ferrytowego dobro¢ do pewnego stopnia mozna poprawiaé zwig-
kszajac $rednicg drutu nawojowego, jednak dla naszego przyktadu L2Cl nie nalezy spodziewaé sie
QL>100. Bardzo niska zmierzona wartoéé Q swiadczy o zwarciu pomigdzy zwojami cewki lub pomigdzy
uzwojeniem a pierscieniem.

Filtr wykonany ze starannie zestrojonych elementéw posiada parametry bardzo zblizone do teoretycznych.
Graniczna czestotliwosdd fg, dla ktérej thamienie wynosi 3 dB, odbiega od 750 Hz o nie wigcej niz 2 %, podob-
nie zgodne z teoretycznymi sa nachylenie charakterystyki i parametry opisujace dzwonienie filtru

III. FILTR ELIPTYCZNY (CAUERA)
Schemat wspomnianego wyzgj filtru eliptycznego spehiajacego postulaty A - C przedstawiono na rysunku 3.

L3 Ly

WU s 0Dy
rrsa | 1 | HE

Cs R=75Q

\l

b
=

~ —
o7 Cs Cs

)|
1}

Rys.3 Dolnoprzepustowy filtr eliptyczny o czgstotliwosci granicznej 750 Hz, zafalowaniu charakterystyki w pa-
smie przepustowym 0.1 dB i tHumieniu w pasmie tumieniowym 60 dB.



DZIAL TECHNICZNY

Wartosci elementéw (wg GEFFE [1], 5.147) przeskalowano do wartosci R = 75Q i fg 750 Hz sq naste-
pujace: .

Cl1=310pF
C2=198 nF
C3=5.10 llF
C4 =543 nF
C5=2.80puF
L2=20.56 mH
L4=1827mH

Wykonujac filtr o czgstotliwosci granicznej fg = 3 kHz do odbioru SSB nalezy wartosci C1..C5, L2, 14
zmniejszy¢ czterokrotnie.

-..-------—.----—-----———--———--—-----T:“::k‘ o
-20
)
=,
1]
= A
E LY
= \
D A
=
= -40
A
Al
1Y
\
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0y
LY
A\
v
.
A\
5
\ h
/_\ /‘\
4 -60

75 375 750Hz 1500 3000 f[Hz)
Rys.4 Doswiadczalnie otrzymana charakterystyka amplitudowa filtru Butterwortha przedstawionego na rys.1
(linia przerywana) i filtru eliptycznego przedstawionego na rys.3 (linia ciggha).

Po dobraniu kondensatoréw strojenie cewek mozna przeprowadzié w sposéb nastepujacy. Szeregowy
obwéd L2C1 stroimy na czestotliwosé f = 630 Hz odwijajac zwoje cewki. Liczba zwojéw dla pierscie-
nia RP 20 x 12 x 7.5 F2001 wynosi okoto 115 a dobroé QL = 70. Nastepnie stroimy LAC5 na czestotli-
wosé f = 704 Hz. Cewka L4 zawiera okolo 108 zwojéw, Qr, = 70. Mozna sprawdzié rezonanse z C3: dla
L2C3 f = 492 Hz, dla L4C3 f = 521 Hz. Po polaczeniu ukladu filtru badajac jego charakterystyke am pli-
tudowa sprawdzamy czy rezonanse réwnolegtych obwodéw L2C2 i L4C4 pojawiaja sig odpowiednio
dla f= 2494 Hz f = 1598 Hz (minima w pamie ttumieniowym filtru). Odstepstwa od obliczonych czg-
stotliwosci rezonanséw mniejsze niz 2 % nalezy uznaé za zupehie zadowalajace. Doswiadczalnie
olrzymang charakterystyke amplitudowa filtru eliptycznego z rys. 3 i porébwnawcza charakterystyke
filtru Butterwortha z rys. 1 przedstawia rysunek 4.

Literatura

[1] P.R.Geffe, Simplified Modern Filter Design, John F.Rider Publisher, Inc., 1963
[2] Z.Bierikowski, Poradnik ultrakrétkofalowea, WKit, Warszawa 1988,
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DLA ZAAWANSOWANYCH:
STEROWANIE DIODOWYCH MIESZACZY
PIERSCIENIOWYCH

(Marian Salamon SP5CS przekazat nam swaj kolejny, ciekawy artykut, tym razem przeznaczony w zasadzie dla
zaawansowainych konstruktoréw. Mamy jednak nadzieje, ze zamieszczone na kovicu wzory ulatwig przeliczanie
opisywanych uktadéw réwniez mniej doswiandczonym krétkofaloweom,).

Znana firma MINI-CIRCUIT z Brooklynu
w Nowym Jorku, producent matogabaryto-
wych mieszaczy zréwnowazonych wprowa-
dzita dla swych wyrobéw klasyfikacje pozio-
mow wysterowania. Co bylo powodem wias-
nie takiego podziatu nie zdotalem dociec. Fa-
ktem jest, Ze inni taki podziat akceptowali.

KLASYFIKACJA WYSTEROWANIA
MIESZACZY WG MINI-CIRCUIT:

LO +7 dBm dlaRF +1dBm
+ 10 dBm +5dBm
+ 17 dBm + 10 dBm
+ 23 dBm + 15 dBm
+ 27 dBm + 24 dBm

LO - wartos¢ wysterowania heterodyny
RF - maksymalna wartosé sygnatu zmodulowanego

Podane wartosci w dBm po przeliczeniu
na odpowiadajace napigcia i moce wystepuja-
ce na standardowej opornosci 50 Q wynoszg:

+1dBm 0.25089 V 1.2589 mW
+5dBm 0.39763 V 3.1622 mW
+7 dBm 0.50059 V 5.0118 mW
+10dBm 070710 V 10.0000 mW
+ 15 dBm 1.25743 V 31.6227 mW
+ 17 dBm 158301V 50.1187 mW
+23dBm 257147V 199.526 mW
+24dBm 354392V 251.187 mW
+27dBm  5.00932V 501.118 mW

Z zestawienia danych wynika, ze dla mie-
szaczy o duzej dynamice moc heterodyny jest
duza. Wynikaja stad klopoty z ekranowaniem

heterodyny i przenikaniem sygnatu do anteny.
Modulatory pierscieniowe posiadaja sepera-
ge sygnatéw od 45 do 50 dB, czyli napigcie he-
terodyny przedostajace si¢ do anteny bedzie
mniejsze od 177 do 316 razy, jednak w drugim
odbiorniku odbidr jej bedzie zapewniony.

Aby wysterowaé mieszacz do poziomu 23
dBm musimy dysponowaé heterodyna o mocy
02 W, a to juz nadajnik QRP! Wspblczesne
transceivery posiadaja jednak wejscia o ogro-
mnej dynamice, gdyz ich IP siega + 40 dBm. W
warunkach amatorskich mozna si¢ jednak zbli-
zy¢ do takich parametrow. Jednym z warunkéw
powodzenia przy stosowaniu mieszaczy diodo-
wych jest dopasowanie mocowe heterodyny. Po-
wszechnie stosowany wtérnik emiterowy jako
wzmacniacz mocy i separator jest wystarczajacy
dla matych mocy. Dla duzych mocy staje sig cat-
kowicie nieprzydatny ze wzgledu na niska
sprawnos¢ energetyczna. Wtomik emiterowy
pracujacy w klasie A posiada sprawnosé energe-
tyczna bard zo niska (6.25 %).

Dr Ulrich L. Rohde DJ2LR wspétwlasciciel
znangj firmy elektronicznej  ROHDE &
SCHARZ opublikowat w HAM RADIO eko-
nomiczny ukiad sterowania mieszaczy pier-
scieniowych. Przeprowadzone przeze mnie ba-
dania ukfadu oraz szczegdtowa analiza po-
twierdzaja doskonate walory parametréw ele-
ktrycznych. Uktad stanowi wtémik w klasie
AB z tranzystorami przeciwstawnymi. Spraw-
nos¢ energetyczna uktadu siega 78.5 %. Dziata-
nie ukladu jest znane i powszechnie stosowane
we wzmacniaczach niskiej czgstotliwosci.

Na schemacie przedstawiono wtérnik emite-
rowy konwencjonalny oraz wtémik z tranzysto-
rami przeciwstawnymi - wzmacniacz mocy
Z autornalycznei regulacja napigcia wyjsciowego.
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OPIS DZIALANIA WZMACNIACZA
MOCY

Dane:

Napigcie wejsciowe 0.15 V, poziom mocy
wyjéciowej do 27 dBm.

Tranzystor Q1 KP 350 pelni funkge wzmac-
niacza z automatyczng regulaga wzmocnie-
nia. Napiecie regulacyjne "wyrabiane" jest
przez detektor ztozony z diod D3 - D4 i wtér-
nika emiterowego Q5. Tranzystor Q2 zapew-
nia odpowiednig moc dla petnego wystero-
wania stopnia koncowego Q3, Q4.

Prad spoczynkowy tranzystoréw Q3, Q4
ustawia si¢ rezystorem R9 i wynosi on 3 - 8
mA. Wartos¢ pradu spoczynkowego jest tym
wigksza im wigksza jest zadana moc wyjscio-
wa. Rezystor R9 pelni rowniez funkcje stabili-
zacji tem peraturowej uktadu. Tranzystory Q3,
Q4 powinny posiadaé zblizone wspdlczynni-
ki 3. Znieksztatcenia nieliniowe wzmacniacza
maja stalq wartos¢ i sg niskie w catym zakre-
sie wysterowania; zalezne sa tylko od réznicy
wspotczynnika pradowego
uzytych tranzystoréw.

Pelna analiza tego problemu moze stanowié
osobne opracowanie. W dobrze pojetym intere-
sie uzyskania "spektralnie czystego sygnatu"
tranzystory przed wmontowaniem do ukladu
nalezy parowaé. Zalecam wszelkie regulage

wzmocnienia

przeprowadzaé¢ z uzyciem oscyloskopu przy
maksymalnych amplitudach i obciazeniu.

WZORY DO OBLICZEI\'I
OPISYWANYCH UKEADOW

WTORNIK EMITEROWY
Wzmocnienie napigciowe:

kyu ~ 1
Wzmocnienie pradowe przy dopasowaniu
mocowym:

ki = B

2

pod warunkiem, ze Ro = RE
Moc wyjsciowa przy dopasowaniu moco-
wym i pelnym wysterowaniu sinusoidalnym:

11

1)

Sprawnosc:

WTORNIK EMITEROWY
Z TRANZYSTORAMI
PRZECIWSTAWNYMI

Wzmocnienie napigciowe:
ky=~1
W2zmocnienie pradowe:
ki=p
Moc wyjsciowa przy pelnym wysterowaniu
sinusoidalnym:

Po- us =785 %
P,
Maksymalna moc strat w jednym tranzystorze:

01U

Pr- Ro

Uwaga!

We wtdrniku z tranzystorami przeciwstaw-
nymi moc wyjSciowa jest odwrotnie propo-
rcjonalna do opornosci obciazenia. Uktad do-
pasowuje si¢ do niej na maksymalng moc
wyjéciowa. Jest ona zalezna od wysterowania,
napigcia zasilania i nie ma ekstremum.
Oznaczenia:

Napigcie zasilania Ub
Rezystangja obciazenia Ro
Rezystor emiterowy [Q] RE

WZORY DO WZAJEMNYCH
PRZELICZEN U, dBmiP

Wartos¢ w dBm

u P

a =20 hgFr———=-= 10 log—F7——x=
V1107350 V11073
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Wartos¢ napigeciaw V

U- 10"2Y 1-10-3-50

Moc wydzielona na rezystangi 50 Q w wa-
tach

P - 1071102

PRZ_YI(LADY OBLICZEN
WTORNIK EMITEROWY
Dane:

Napigcie zasilania 12 V

Opornosé obcigzenia 50 Q (opornosé wejscia
mieszacza)

Wysterowanie 17 dBm

Czestotliwos¢ pracy max. 70 MHz

Obliczam moc polrzebng do wysterowania
mieszacza:

P-10%0. 10-3-10"". 10-3-50.118 mw

Uwzgledniajac sprawno$é wtérnika moc pra-
du statego wyniesie:

P-50.118 10" 3-100/6.25 - 801.88mwW

Prad kolektorowy tranzystora:
Ic=Pc/Uc=0.80188:12 = 0.0668 A
Ic 66.8 mA

Z krajowych, powszechnie dostepnych tran-
zystoréw warunki pradowe oraz czgstotliwo-
Sciowe spetniaja:

BD 135-140
B =40 - 250, ja przyjmuje p = 200
fT =150 MHz

We wtérniku emiterowym czestotliwosé gra-
niczna uzytego tranzystora nie wplywa zbyt-
nio na przenoszone pasmo, poniewaz
wzmocnienie napigciowe jest mniejsze od 1.

Teoretyczna gorna czgstotliwosé pracy wynosi:

fr
I o
azl,czylif=fT

10
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Gorna czgstotliwosé pracy wtérnika ograni-
cza pojemnos¢ wejsciowa uktadu oraz opor-
nos¢ rozproszona bazy rBE. Tranzystory typu
BD posiadaja konstrukeje z szeroka baza, stad
i pojemnosci sgq duze. Ze wzrostem czestolli-
wosci maleje jednak napigcie wyjsciowe.

WTORNIK Z TRANZYSTORAMI
PRZECIWSTAWNYMI

Dane: z przykiadu poprzedniego
Uwzgledniajac sprawnosé wtornika
N = 78,5 % otrzymamy odpowiednio:
Moc pradu statego

P=50.118- 10-3-100/78.5 = 63.84 mW
prad kolektorowy

Ic=Pc/Uc63.84-103/12 = 5.32 mA

Prad kolektorowy 5.32 mA jest na tyle maly,
ze prawie wszystkie typy tranzystoréw wyso-
kiej czgstotliwosci nie beda przecigzone.
Obliczmy, jaka moc czynng mozna uzyskaé z
pary tranzystoréw npn i pnp z wtérnika.
Dane:

PC =100 mW

We wtérniku z tranzystorami przeciwstaw-
nymi przewodzenie ma miejsce tylko przez
polowe okresu w kazdym z tranzystorow.
Straty mocy sg o polow¢ mniejsze, stad do ob-
liczen podstawiamy nie 100, lecz 200 mW!
Wynika stad moc czynna

Po =2PT-n
2-100 78,5 = 157 mW

Wysterowanie w dBm wyniesie:

a=10log 157 =21.96 dBm !

Z tych prostych wyliczen wynika oczywisty
whniosek oplacalnoéci budowy wzmacniaczy
wtérnikowych do sterowania mieszaczy i nie
tylko.
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DLAIRDCZATKﬂ%ﬂCYCH?
FALOMIERZE - GENERATORY (TDO, GDO)

Skrét TDO pochodzi od angielskiej nazwy trans-
dip-oscillator oznaczajacej przyrzad (falomierz-
generator), ktéry jest odpowiednikiem lampo-
wego GDO (grid-dip-oscillator). Przyrzady takie
sa wykorzystywane nie tylko przez poczatkuja-
cych konstruktoréw krétkofalowcéw. Mogq one
odda¢ nieocenione ustugi na przyklad przy
wstepnym testowaniu transceivera, strojeniu fil-
trow przeciwzakldceniowych czy dobieraniu li-
czby zwojéw cewki antenowej. [ choé jest to bar-
dzo prosty przyrzad, moze by¢ wykorzystywa-
ny w szerokim zakresie czgstotliwosci jako:

- generator niemod ulowanych sygnatéow w.cz.
ze wskaZnikiem amplitudy wytwarzanego
napigcia (G)

- falomierz absorpcyjny (F)

Schemat ideowy TDO KF przedstawiono na ry-
sunku 1. Zasadniczym elementem jest strojony
obwéd rezonansowy, w sklad ktérego wchodzi
wymienna nieeckranowana cewka umieszczona
na zewnatrz przyrzadu oraz kondensator obro-
towy zaopatrzony w podziatke czestotliwosci.
Zastosowano tu kondensator w obudowie plasti-
kowej typu KOD z réwnolegle polaczonymi se-
kgami o tacznej pojemnosci okoto 200 pF. Mozna
tu wykorzysta¢ kazdy inny posiadany konde-
nsator zmienny.

W generatorze zastosowano uktad scalony typu
UL 1202. W sktad petli dodatniego sprzezenia
zwrotnego (zapewniajacego oscylacje w ukla-
dzie) wchodzi kondensator 10 pF. Czestotliwosé
uktadu zalezy od obwodu rezonansowego i wy-
raza si¢ wzorem:

;o 159154
- VI{CT + Cmi)

C1 - pojemnoséé kondensatora zmiennego (10 -
200 pF)

Cm - pojemnosci montazowe

Napigcie w.cz. z generatora jest prostowane w
uktadzie podwajacza napigcia z diodami ostrzo-
wymi D1, D2 typu AAP 152 i dalej poprzez po-
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tencjometr 10 kQ podane jest na wskaznik
mikroamperomierza (50-200 mA). Potencjomelr
umozliwia ustawienie wskazéwki mikroampe-
romierza na okolo 3/4 skali.

Podczas pracy TDO nieckranowana cewka L
promieniuje energi¢ w.cz. o ustalonej czestotli-
wodci. Jezeli obwod rezonansowy z cewka L zo-
stanie Sprzq-gniqu z innym obwodem o identy-
cznej czestotliwosci rezonansowej, mikroam pe-
romierz wskaze spadek wartosci (jest to tak zwa-
ny "dip"). Dzieje si¢ tak dlatego, ze przy zgodno-
$ci obydwu czgstotliwosci badany obwéd pobie-
ra czgs¢ energii z obwodu generatora i jego am-
plituda zmniejsza sig.

Jezeli generator nie jest zasilany (pozycja F),
uklad dziata jako falomierz absorpcyjny. Przy
zgodnosci obu czestotliwosci (mierzonego ob-
wodu LC generujacego energie w.cz. i obwodu
z cewka L) mikroamperomierz bedzie wskazy-
wal maksymalng wartosé.

Uktad elektryczny zmontowano bezposrednio
sposobem przestrzennym na wyprowadzeniach
pigciostykowego gniazda magnetofonowego ty-
pu GM 545-5.

Cewki nawinigto bezposrednio na plastikowej
czgsci wtyku magnetofonowego po skréceniu je-
go ckranujacej czesci metalowej. Chodzi o to, aby
uzwojenia cewki nie byly nawinigte nad czg¢scia
metalowa. Korice uzwojeri cewki przylutowano
do stykéw. Do montazu mozna zastosowaé inne
gniazda i wtyki, w zaleznosci od pomystu kon-
struktora.

Dla poszczegdlnych podzakreséw cewki maja
nastepujace liczby zwojéw:

1) 04-05MHz - 150zw.DNEO0.1 +C=300
2y 15-25MHz 50 zw. DNE 0.1
3) 25- 5MHz - 30zw.DNEDO.1
4) 5- 10MHz 15 zw. DNE 0.4
5) 10- 20MHz - 5zw.DNEO04
6) 20- 50MHz - 3zw.DNEO04
11
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Cewka 1 ma dodatkowo réwnolegle przyluto-
wany kondensator o pojemnosci okoto 300 pF.
Obwéd ten jest wykorzystywany do strojenia ce-
wek i wzmacniaczy p.cz. 455 czy 465 klHz. Po-
przez zastosowanie jeszcze kilku cewek o dobra-
nej liczbie zwojéw mozna uzyskaé pokrycie cate-
go zakresu pasma od 100 kHz. W przedstawio-
nym rozwigzaniu czestotliwosé 50 MHz stanowi
gorng granice (wynika to z mozliwosci uktadu
UL 1202 i pojemnosci montazowych). Oczywi-
Scie podane ilodci zwojéw nalezy traktowad
orientacyjnie i przy innych drednicach cewek
moga one by¢ zupetnie inne.

Cheac uzyskaé generator sygnatéw o modulowanej
amplitudzie lub cze¢stotliwodci (AM lub FM) ukiad
trzeba wyposazyé w dodatkowy modulator.

Caty uklad elektryczny TDO wmontowano do
metalowej obudowy wykonanej z aluminiowej
blachy o grubosci okoto Imm. Uklad moze by¢
zasilany z baterii 4.5 V (3R12), 9 V (6F22) lub z
zasilacza stabilizowanego 6-12 V. Przy zasilaniu
z baterii nalezy w obudowie przewidzieé miejsce
(pojemnik) na baterig oraz wylacznik zasilania.
W koncowej fazie montazu nalezy na gorng
czgs¢ obudowy nakleié biaty kartonik z naniesio-
ng podziatka i napisami. Do skalowania mozna
wykorzystaé¢ odbiornik pokrywajacy wymagany
zakres czgstotliwosci lub - lepiej - czgstodciomierz
cyfrowy podiaczony do wyjscia generatora w.cz.
za pomoca kondensatora okolo 4.7 pF. Na skale
wystarczy nanie$¢ podziatkg dotyczaca tylko
MHz, a przyrzad wyposazyé w uproszczony
miernik czgstotliwosci, na przyktad trzycyfrowy,
mierzacy koricowke w kHz.

Drugi z przedstawionych ukladéw (rysunek 2)
posiada zakres pracy od 20 do 500 MHz i jest
wykorzystywany w zakresie UKF (2 m, 70 cm).
Tak wysoka czestotliwoéé pracy osiagniglo dzigki
niewielkim pojemnosciom sprzegajacym w petli
dodatniego sprzezenia zwrotnego. Generator pra-
cuje w ukltadzie symetrycznym na dwéch tranzy-
storach polowych T1, T2 (2 x 2N25425). Rowniez
kondensator wchodzacy w sktad obwodu rezo-
nansowego musi byé symetryczny (podwdjny
agregat z glowicy UKF 2 x 47 pF lub mniejszy, np.
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2 x 16 pF). Sygnat w.cz. z drenéw tranzystoréw
T1, T2 jest prostowany w dwupotéwkowym pro-
stowniku D1, D2. Tranzystor T3 pracuje jako
wzmacniacz pradu stalego sterujac mikroampe-
romierz o czutoici okoto 1 mA. Liczby zwojéw
nalezy dobraé eksperymentalnie w zaleznosci od
potrzeb, przy czym dla maksymalnej czestotli-
woéci pracy (500 MHz) wystarczy petla z drutu
srebrzonego o srednicy I mm i dlugosci 2 em.

PRZYKEADOWE MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA TDO:

1. Pomiar czestotliwoéci rezonansowej

obwodu LC

Do cewki TDO zblizamy cewke badanego obwo-
du LC i obracamy pokrettem z podziatka az do
uzyskania wyraznego minimum wychylenia
wskazowki ("dip") miernika. Mierzona czestotli-
woéé odczytujemy z podziatki.

2. Strojenie obwodéw rezonansowych LC.

Na skali TDO ustawiamy zadang wartosé cze-
stotliwosci. Cewke przyrzadu sprzegamy ze
strojonym obwodem i dostrajamy (rdzeniem w
cewce lub dobierajac pojemnosé) do momentu
uzyskania najmniejszego wychylenia ("dip").

3. Wyznaczanie czestotliwosci obwodu LC pra-
cujacego w uktadzie

Cewke przyrzadu sprzegamy (przy wylaczo-
nym zasilaniu TDO) z badanym obwodem, na
przyktad generatorem nadajnika, i obracamy po-
krgttem TDO az do uzyskania maksymalnego
wychylenia wskaznika. Czgstotliwo$¢ rezonan-
sowq odczytujemy ze skali przyrzadu.

4. Strojenie nadajnika

Pomiaru dokonujemy réwniez przy wylaczo-
nym zasilaniu TDO. Cewkeg przyrzadu sprzega-
my z wyjsciem antenowym sprawdzanego na-
dajnika. Strojenie obwodéw nadajnika odbywa
si¢ na maksimum wskazan wskaZnika, oczywi-
icie przy ustalonej czgstotliwodci. Tylko w jed-
nym przypadku stroimy na minimum - podczas
rownowazenia modulatora §SB.

13
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5. Generacja sygnatow w.cz.

TDO moze stuzyé do orientacyjnego strojenia
odbiornikéw CW, SSB. W tym celu cewke przy-
rzadu nalezy zblizyé do wejécia antenowego
sprawdzanego odbiornika i na podziatce TDO
ustawi¢ wymagana czestotliwosé pracy. W przy-
padku odbiornika AM czy FM TDO musi by¢
wyposazony w modulatory.

6. Pomiar natezenia pola (wskaznik)

TDO przy wylaczonym zasilaniu umieszczamy
w polu promieniowania anteny. W celu zwig-
kszenia jego czuloici do cewki TDO mozna
przytaczy¢ kawatek przewodu petniacego fun-
kge anteny. W ten sposdb mozna okresli¢ chara-
kterystyke promieniowania anteny. Oczywiscie
czulo$é musi byé stala przez caly czas pomiaru.

7. Pomiar czestotliwosci rezonansowych anten
W przypadku anten niesymetrycznych na cewke
TDO naktadamy "link" (pete]ka sktadajaca si¢ z
dwéch zwojéw drutu), ktéry faczymy z przewo-
dem zasilajacym anteng. Obracamy pokrgtlem 2z
podziatkg az do wystapienia minimum wychyle-
nia ("dip"). W przypadku anten symetrycznych
"link" musi mieé trzy zwoje, z klérych srodkowy
taczy sig z masa TDO.

8. Pomiar indukcyjnosci cewek

Badana cewke laczymy z kondensatorem o zna-
nej pojemnosci, a nastgpnie okreslamy czestotli-
woéé rezonansowaq tak powstalego obwodu LC.
Indukcyjnosé wyliczamy ze wzoru:

25330
cf
[nH, pF, MHZz]

Lx

9. Pomiar pojemnoéci kondensatorow
Postgpujemy jak wyzej z tym, ze cewka musi
mieé znang indukeyjnosé. Pojem nosé wyliczamy
Ze WZoru:

25330

Cx=
Lf?
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10. Okredlanie liczby AL nieznanego rdzenia
ferrytowego w.cz

AL to liczba zwojoéw przypadajaca na 1 nH. Zna-
jac liczbe zwojéw oraz indukeyjnosé obwodu
mozna wyznaczyé liczbe AL ze wzoru:

AL= ;% [nH]

n - liczba zwojéw cewki nawinigtej na rdzeniu z
dotaczonym kondensatorem C.

Dla rdzeni pierscieniowych (toroidalnych) moz-
na wykorzystaé "link" (1 lub 2 zwoje).

11. Okreslenie wspblczynnika skrocenia kon-
centrycznego kabla antenowego

Koniec kabla koncentrycznego taczymy poprzez
"link" z cewka TDO i znajdujemy czgstotliwosé
rezonansowa. Najmniejsza czestotliwosé, przy
ktérej kabel wykaze wihasciwosci rezonansowe
(TDO wykaze "dip") odpowiadaé bedzie elektry-
cznej dtugosci jednej éwiartki fali. Wyliczamy
wspolezynnik skrécenia ze wzoru:

[l
"“81

f - czestotliwoéé mierzona przy pomocy TDO
[MHZz]
| - dtugosé kabla [m]
Prawda, Ze przyrzad jest wyjgtkowo uniwersal-
ny? Trudno chyba znaleZ¢ urzadzenie spetniaja-
ce wigcej funkgji... Dlalego tez powinien on -
obok miernika uniwersalnego - stanowié podsta-
wowe wyposazenie nie tylko konstruktora.
Oczywiscie podane wyzej propd;zycje zastoso-
wan nie wyczerpuja mozliwosci TDO. Nalezy
pamigtaé, ze dokladnosé pomiaréw wynosi oko-
to 10 % i maleje przy zwickszaniu sprzezenia 2
badanym obwodem.
Ciekawi jestesmy, czy nasi Czylelnicy znajdq in-
ne zastosowania dla tego przyrzadu? (Nie mamy
na mysli wywotywania zakt6cen).

Andrzej SP5AHT

"Francuska" mininturowa antena raz jeszcze!
W dziale "7 Polski" (SP6) komentarz Zdzistawa
SP6LB.



ZAWODY

Tomasz Jokiel SP5GH, skr. pocziowa 9, 00-979 Warszawa 34

Kalendarz zawodéw
06 IX "Dzieri Energetyka"
17 IX "Stupskie Dni Sportu"
02-04 X Europe for QRP Weekend
03-04 X XV Iberoamericano
03-04 X VK-ZL-OC-DX 55B
03-04 X F9AA Cup 1992
04 X ON 80 m SSB
10-11 X X VK-ZL-OC-DX CW
11X "Dzieri Nauczyciela"
11X RSGB 21/28 MHz FONE
11X ON 80 m CW
17-18 X[  WKD All Germany
18 X RSGB 21 MHz CW
21-22 X YLRL-YL Anniversary
24-25X CQ WW DX SSB

Uwaga! Diformujemy, Ze dzienniki zmwodoéw Scandi-
navian Activity (19 i 26 wrzesnia br. (reqgulamin w
"KP" 8/92) nalezy w tym roku wysylaé na adres:
SSA Contest Manager, Jan-Eric Rehn SM3CER,
P.0.Box 54, S-863 01 Sundsbruk, Szwecja.

Krajowe Zawod
Krétkofalarskie z okazji
"Dnia Energetyka"

1. Organizatorem zawodéw jest Elektrownia
"TUROW" i Klub PZK SP6PCM w Bogatyni.
Celem zawoddéw jest popularyzaga "Dnia
Energetyka" w srodowisku krétkofalarskim
oraz podnoszenie kwalifikacji operatorskich.

2. Do udziatu w zawodach zaprasza sie radiosta-
gje klubowe i indywidualne oraz nastuchow-
cow, a szczegdblnie stacje z operatorami pracu-
jacymi w branzy energetycznej.

. Zawody odbywaé sie beda corocznie w pier-
wszqg niedzielg wrzesnia (w br. 6 IX) w pasmie
3.5 MHz wg obowigzujacego podziatu od
godz. 04.00 do 07.00 UTC.
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4. Emisje: CW, SSB.

5. Wywotanie w zawodach: na CW "CQ TEST E",
na SSB "Wywotanie w zawodach Dzieni Energe-
tyka".

6. Uczestnicy wymieniaja raporty RS lub RST, nu-
mer kolejny QSO poczawszy od 001; stage z
branzy energetycznej dodatkowo podaja skrot
branzy.

7. Z ta sama stacja mozna przeprowadzi¢ tylko
jedno QSO na telegrafii lub fonii. .acznosci
mieszane nie beda zaliczane,

8. Kluby istniejace przy elektrowniach, zakladach
energetycznych oraz nadawcy indywidualni
zalrudnieni w branzach energetycznych poda-
ja nastepujace skroty:

elektrownie cieplne, wodne i elektrocieplownie EL

zaklady energetyczne EZ

elektrycy pracujgcy w innych zaktadach a posia-
dajacy uprawnienia SEP EU

Uwaga! Emeryci i renciéci z branz energetycz-
nych stosujg skréty stosownie do wczesniej-
szego zatrudnienia.

9. Punktacja:

stacja "EL"- 10 pkt
stacja "EZ" - 8 pkt
stacja "EU" - 5 pkt

pozostale stacje - 2 pkt
Wynikiem koricowym jest suma punktéw zdoby-
tych w czasie zawod éw.

10. W dzienniku nastuchowym kazda stacja moze
by¢ wykazana tylko jeden raz a punkty zali-
czone od obu korespondentéw z QSO.

11. QSO nie zalicza sie w przypadl.cu niezgod nosci
grup kontrolnych, réznicy czasu powyzej 5 min.
oraz braku potwierdzeniaw logu koresponden-
ta.

12. Wszystkie stacje uczestniczace w zawodach
obowiazuje 5 min. QRT przed i po zawodach

13. Dzienniki zawodéw (obowiazuje czas UTC)
na wzorach PZK lub LOK nalezy przesta¢ w
terminie 2 tygodni od zawod 6w na adres:

15



ZAWODY

Klub Krétkofalowcéw SP6PCM,
skr. poczt. 6,
59-920 Bogatynia

14. Stacje klubowe i indywidualne wymienione w
pkt 8 dodatkowo do dziennika zawoddéw dofa-
czajg odwiadczenie, w ktorym podaja nazwe
zakladu pracy oraz jego adres, a elektrycy z
uprawnieniami SEP dodatkowo podaja nr
uprawnien.

15. Klasyfikacja:

a) stagje klubowe istniejace przy branzy energety-
cznej

b) stacje indywidualne branzy energetycznej

c) pozostate stacje klubowe

d) pozostate stacje indywidualne

e) nasluchowcy

16. Stage sklasyfikowane na pierwszych miej-
scach w kazdej grupie otrzymuja puchary, na
drugich i trzecich - dyplomy.

17. Wyniki zawodéw ogtoszone zostang w RBI i
"Krétkofaloweu".

18. Nad przebiegiem zawodéw i ustaleniem wy-
nikéw czuwa Komisja Zawod 6w, ktorej decy-
zje s ostaleczne.

(TNX SP6TRO)

OGOLNOPOLSKIE
~ ZAWODY
KROTKOFALARSKIE
"SE,UPSKIE DNI SPORTU"

1. Cel zawodéw: popularyzagja krétkofalarstwa
jako dyscypliny sportowej i propagowanie
Stupskich Dni Sportu.

2. Organizator: Radioklub LOK przy Paristwo-
wym Gospodarstwie Rolnym w Debrznie oraz
ZW LOK w Stupsku.

3. Termin: trzeci czwartek wrzesnia tj. 17 IX 1992
w godz. 17.00-19.00 czasu lokalnego.

4. Czestotliwoéé: 3.5 MHz zgodnie z obowigzuja-
cym podzialem.

5. Raporty: stacje z wojewddztwa stupskiego po-
daja RS lub RST + numer kolejny QSO + skrét
"SDS" (Stupskie Dni Sportu), pozostate stacje
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podaja RS lub RST + numer kolejny QSO +
skrot wojewod ztwa.

6. Emisje: CW i 55B.

7. Lacznosci: z ta sama stacja mozna nawigzac
dwa QSO (1 CW i 1 55B).

8. Punktacja: za QSO emisjq SSB - 2 pkt, emisjq
CW - 6 pkt. Nie ma mnoznika.

9. Nastuchy: nasluch powinien zawieraé¢ znaki
obu stacji realizujacych QSO oraz raporty, ja-
kie wymieniaja. Stacje te nie moga powtarzaé
si¢ w nastgpnych nastuchach. Punktaga jak
dla nadawcow.

10. Lacznosci oraz nastuchow nie zalicza sie w

przypadku:
- QSO mieszanych SSB/CW

- réznicy czasu przekraczajacej 5 minut

- blednie odebranych znakéw i raportéw

- QSO powtérzonych i zaliczonych do punktagji
- braku w logu korespondenta

- Q50 niesprawdzalnego (brak logow).

11. Klasyfikacja:

A - stacje indywidualne

B - stacje klubowe

C - stacje nastuchowe

D - stacje pracujace wylqcznie CW.

12. Nagrody: za zajecie czolowych miejsc w poszcze-
golnych grupach klasyfikacyjnych zostana przy-
znane puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.

13. Dzienniki: w terminie 7 dni na adres:
Wiadystaw Wdowczyk,
skr.poczt.48, 77-310 Debrzno.

14.Zawody zostana rozliczone w ciggu 3 miesigcy
od ich zakonczenia. Prosimy wszystkich, kt6-
rzy zdecyduja sie¢ na udzial w zawodach, by
zgodnie z zasadami ham spiritu nadestali swo-
je dzienniki.

Europe For QRP Weekend 1992

Organizatorzy:

G-&P-C i O?—QRP-C.

Termin:

16.00 UTC 2 IX do 23.59 UTC 4 IX 1992.
Emisje:

tylko CW.



ZAWODY

Czestotliwosci:

3.560, 7.030, 14.060, 21.060 i 28.060 MHz (wszedzie
+/- 10 kHz).

Moc:

maksymalnie 5 W output (stacje nie posiadajace
mozliwosci pomiaru mocy wyjsciowej biorg pod
uwage moc doprowadzong (10 W input = 5 W
output itd).

Wywolanie:

CQ EU QRP.

Raporty: .
RST + moc wyjéciowa + imig operatora.

Punktacja:

tacznosé z wtasnym krajem nie jest zaliczana, ze
staga EU - 1 pkt, ze stacja DX - 3 pkt. Dla stagji
DX - 5 pkt za kazde QSO z EU.

Wynik koricowy:

taczna suma punktéw zdobytych na wszystkich
pasmach.

Dzienniki:

osobno za kazde pasmo, muszg zawieraé date, go-
dzing, znak i pelne raporty (nadane i odebrane: RST,
imiona, moc wyjsciowa). W nieprzekraczalnym
terminie do 15 listopada 1992 nalezy je prz.eslaé
na adres: P.Doudera OK1CZ, U1 baterie 1, 16200
Praha 6, Czecho-Slovakia.

VK-ZL-Oceania-DX Contest

Termin:

10.00 Z 03.X do 10.00 Z 04.X
Emisje:

SSB (cw - 10.X)

Lacznosci:

z VK, ZL, Oceanig

Pasma:

1.8-28 MHz

Klasyfikacja:

SO (jeden operator) i SWL
Raporty:

RST + nr Q50 od 001
Punktacja: _

QS0 =z O‘C - 2 pkt

Mnoznik:

prefiksy OC

Dzienniki:

oddzielnie dla poszczegblnych pasm powinny do-
trze¢ do organizatoréw do polowy stycznia 1993 r.

Fernand Raoult (F9AA) Cup

Termin:
12.00 Z 03.X do 12.00 Z 04.X
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Emisje:

CW/SSB'(po 12 godzin), RTTY/AMTOR
Klasyfikacja:

SOS'?!X, SOSTX/Club, SO/MO/Club

Raporty:
RST + nr QS0 od 001

stage klubowe RST + nr QSO + RC

Punktacja:

QSO z EU - 1 pkt, ze stacjg klubowg EU - 5 pkt
QS0 z DX - 3 pkt, ze stacja klubowa DX - 10 pkt
QSO ze stacjag FF6URC - 50 pkt

Za nastuchy:

QSO 2 stacji indywidualnych z Europy - 1 pkt
QS50 stagi indywidualnej i klubowej z Europy - 10 pkt
QSO dwdch stadji klubowych z Europy - 20 pkt
QS0 dwéch stadji indywidualnych DX - 3 pkt
QSO dwbch stagji klubowych z Frangi - 30 pkt
QSO z FF6URC - 50 pkt

(jeden raz na kazdym pasmie i kazdym rodza-
jem emisji)

Mnoznik:

za kazdy kraj DXCC i kazda stacje klubowa
Wynik konicowy:

suma punktéw za Q50 x suma mnoznikéw
Dzienniki:

w ciagu 4 tygodni na adres: Union des Radio-
clubs, Coupe Fernand Raoult, 11 Rue de Borde-
aux, F-94700 Maison Alfort, Francja

XV Concurso Iberoamericano

Termin:
20.00 Z 03.X do 20.00 Z 04.X

Emisje:

SSB

Lacznosci:

ze stacjami latynoamerykariskimi:

CE, CO, CP, CT, CU, CX, C3, C9, DU, D2, EA,
HC, HT, HI, HK, HP, HR, KP4, LU, OA, PY, TG,
TIL, XE, YN, YS, ZP, 3C

Pasma:

1.8 -28 MHz

Klasyfikacja:

A - 50/ Latinamerica

B - SO
C-MOSTX/Latinamerica

D - MOSTX

E - SO/EA Novice - EC

F - SOQRP - max. 5W output)
Stacje klubowe tylko w kategoriach Ci D
Raporty:

RS+ nr QS0 od 001

17



ZAWODY

Punktacja:

QSO ze stacjami z krajéw wymienionych wyzej -
3 pkt, z pozostatymi krajami - 1 pkt; za nastuch
QSO ze stacjami z wymienionych krajéw -3 pkt
Mnoznik:

kraje z listy powyzej na kazdym pasmie oddzielnie
Wynik koricowy:

suma punktéw za QSO x suma mnoznikéw
Dzienniki:

w ciagu miesiaca na adres Secction Territorial de
URE, P.0.Box 262, E-08400 Granollers, Hiszpa-
nia (wg regulaminu z 1990 r.)

ON Contest 1992

Termin:
04.X 07.00 - 11,00 Z SSB (80 m)

11.X 07.00 - 11.00 Z. CW (80 m)

18.X 07.00 - 11.00 Z CW /FONE (2 m)
Lacznosci: ze stacjami ON i belgijskimi DA
Raporty: :

RST + nr Q50 od 001

stage ON/DA podaja skrét nazwy klubu
Punktacja:

kazde QSO - 3 pkt

Mnoznik:

kluby ON/DA

Dzienniki:

w ciggu 3 tygodni na adres Welters Leon
ONSWL, Borgstraat 80, B-2880 Beerzel, Belgia

Krajowe zawody z okazji

Dnia Nauczyciela

1. Cel zawodéw: uczczenie przez krotkofalow-
cé6w Dnia Nauczyciela.

2. Organizatorzy: Klub Lacznosci LOK SP8KDB
przy Zespole Szkét Elektronicznych w Lubli-
nie oraz Klub Krétkofalowcéw przy Szkole
Podstawowej w Piotrkowie, woj.lubelskie.

3. Do udzialu w zawodach zapraszamy wszy-
stkie stacje klubowe, nadawcéw indywidual-
nych i nastuchowedéw SP.

4. Termin: ostatnia niedziela przed Swietem Edu-
kacji Narodowej. W 1992 r. jest to 11
paZzdziernika.

5. Czas zawodoéw: 07.00 - 09.00 czasu lokalnego.
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6. Pasmo: 3.5 MHz wg obowiazujacego band-
planu.

7. Emisjee AIA i J3E. tacznodci mieszane
A1A /]3E nie bedq zaliczane.

8. Raporty: RS/RST + wiek operatora + skrot woje-
wodztwa. Szkolne stage klubowe i ind ywidual-
ne stacje nauczycielskie podaja zamiast skrétu
wojewodztwa  litery DN, Wszystkie  stacje
YL/XYL podajq zamiast wieku liczbe 88.

9. Z dana stacja mozna przeprowadzi¢ dwa QS0O,
po jednym na telegrafii i na fonii.

10. Punktacja: za kazda pelng lacznos¢ ze stacja
podajaca skeét DN zalicza sig 5 pkt, za facz-
noéé z pozostalymi stagami - 1 pkt. Wynik
koricowy stanowi suma punktéw za wszystkie
tacznodci. Mnoznika nie ma.

11. Lacznoscei nie zalicza si¢ w przypadku blednie
wymienionych raportéw, réznicy czasu wig-
kszej niz 10 min., braku potwierdzenia w
dzienniku korespondenta.

12. Uczestnikéw zawoddéw obowiazuje zakaz na-
dawania w ciagu 5 minut przed rozpoczgciem
zawoddéw i 5 minut po ich zakoiczeniu.

13. Nastuchowcéw obowiazuje odebranie rapor-
téw od obydwu stagji. Nastuchy poszczegol-
nych stacji mozna powlarzaé z tym, ze zadna
ze stacji nie moze powltérzy¢ w nastgpnym na-
stuchu. Przyktad:*

dobrze Zle
SPSKDB-SP8UFY SP8KDB-SPRUFY
SP8XYZ-SP3ABC SPSKDB-SPOPOC
SP8KDB-5P1LOS lub

SPSKAF-SPSIAU
SP3ZKP-SP8IAU

Punktada jak dla nadawcéw z tym, ze punkty

dajg obydwie stagje wykazane w nastuchu.

14. Czytelnie wypetniony dziennik zawod 6w za-
wierajacy znaki stadji, czas facznosci i raporty:
nadany i odebrany (obliczenie punktacji nieko-
nieczne) prosimy przesta¢ w lerminie 7 dni na
adres:

Szkota Podstawowa w Piotrkowie

23-113 Piotrkow

wojlubelskie
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Stacje podajace w raporcie skrét DN proszone sa
o podanie pelnej nazwy szkoty lub placéwki
oswiatowej. Operatorzy slagji klubowych - o po-
danie znakéw indywidualnych.

15. Klasyfikacja: ]

A - stacje klubowe dziatajace przy szkotach lub
placéwkach o$wiatowych

B- pomstaie stacje klubowe

C - stagje ind ywidualne nauczycieli

D - pozostale stacje ind ywidualne

E - stacje nastuchowe.

16. Nagrody i dyplomy - beda przyznane po ob-
liczeniu wynikéw i skompletowaniu listy
sponsoréw. Niewykluczone pamigtkowe upo-
minki dla wszystkich uczestnikow.

Komisja Organizacyjna:

Wiadek SP8DXO, Romuald SP8TD], Henryk

SP8DH]

(TNX SP8DH])

RSGB 21/28 MHz Telephony
Contest

Termin:

11.X 07.00 - 19.00 Z

Lacznosci:

ze stacjami G

Emisje:

tylko fonia

Pasma:

21.150 - 21.350 MHz i 28.450 - 29.000 MHz
Klasyfikacja:

A - stacje brytyjskie

B - stacje zamorskie (SO i MO)
C - brytyjskie stacje nastuchowe
D - zamorskie stacje nastuchowe

Raporty:

RS + nr QSO od 001, stage G podaja skrét hrabstwa
Punktaga: Q50 z G - 3 pkt

Mnoznik:

hrabstwa (counties) oddzielnie na kazd ym pasmie
Wynik koricowy:

suma punktéw za QSO x suma mnoznikéw 2z
obu pasm

Dzienniki:

oddzielnie dla obu pasm (wymagana lista mnoz-
nikéw i checklist) musza dotrzeé przed 1 grud-
nia do G3UFY, 77 Bensham Manor Rd., Thorn-
ton Heath, Surrey, CR7 7AF, Anglia
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YLRL - YL Anniversary Party

Termin:

(brak potwierdzenia)

15.00 Z17.X do 02.00 Z 23.X - CW
(04 - 07.X1 - S5B)

Czas pracy w zawodach max.

24 gogzi lg

Pasma:

1.8 - 28 MHz

Wywotanie:
CQYL

Raporty:
RST + nr QSO + DXCC-kraj

Punktacja:

QSO ze stagq z Europy - 1 pkt,

ze stagja DX - 2 pkt

Mnoznik:

kraje DXCC i sekje ARRL

Wynik koricowy:

suma punktéw x mnoznik

Przy mocy ponizej 150 W (CW) i 300 W PEP
(55B) uzyskany wynik mnozymy przez 1.25
Dzienniki:

w ciggu miesigca na adres Mary Lou Brown
NM7N, 504 Channel View Dr., Anacortes, WA
98221, USA

CQ WW DX Contest

Termin:
00.00 Z 24. X do 24.00 Z 25.X - SSB

(28 - 29.X - CW)
Pasma:

1.8-28 MHz
Klasyfikacja:

SOMB, SOéB, MOSTX, MOMTX, QRP-max 5 W
output, Team

Raporty: RS + strefa (SP - 15)

Punktacja:

QSO z S{’ -0 pkt, zEU - 1 pkt, DX - 3 pkt
Mnoznik:

strefy i kraje DXCC + WAE

Wynik koncowy:

suma punktéw za QSO x suma mnoznikéw za
kraje i strefy

Dzienniki:

oddzielnie za kazde pasmo (powyzej 200 QSO
wymagana checklist mnoznikéw) w ciggu mie-
siaca na adres CQ Magazine, 26 North Broad-
way, Hicksville, NY 11801, USA
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SP QRP C

ZOW PZK, ul.Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (SP-QRP-C)

Czestotliwosci QRP (CW): 3.560 7.030 10.106 14.060 18.074 21.060 24.896 28.060 MHz
JAK ROBIC DX-Y NA QRP?

Od 14 lat zajmuje si¢ nawiazywaniem lacznosci
amatorskich z moca QRP (od 100 mW do 5W). Od te-
go czasu przeprowadzitem lacznosci z ponad 150 kra-
jami. Praktycznie wigkszoéé dx-6w, kiére styszatem,
udato mi sig "zaliczy¢", chociaz na wiele atrakdji polo-
walem godzinami.

Od kilkunastu miesigcy pracuje na CW w pasmie 20
meltréw z mocg 1 W i dobrg antena GP umieszczona na
wysokosci 30 metrow. Sadze, Ze jeszcze w tym roku
zalicze DXCC z mocg 1 W.i rozpoczne od nowa, ale juz
na QRPp z mocg 100 mW.

W dzisiejszych czasach, kiedy wigkszosé amato-
row uzywa bardzo dobrych transceiveréw i dobrych
anten, stacje QRP sa slyszalne i czesto wylawiane z
QRM-6w przez dobrych operatoréw.

Podstawowa zasada pracy na QRP jest uzywanie
dobrego odbiornika i jeszcze lepszej anteny. Moc
nadajnika nie odgrywa wigkszej roli.

Wigkszos¢ raportéw, jakie otrzymuje, lo 559, bez
wzgledu na to, czy pracuje z moca 5 W czy 100 mW.
Sygnat musi by¢ wyjatkowo stabilny, z dobrym lo-
nem, gdyz nikt nie bedzie si¢ meczyl przy odbiorze
"piukajacego" QRP.

Druga zasada jest dokladne wstrajanie sig; np.
stacja dx-owa podaje 2 UP, ale wiele stacji wola z
rozrzutem kilkuset Hz. Nalezy wstroi¢ si¢ na zero
beat ostatniego korespondenta i natychmiast krétko
zawolaé,

Zawsze podaje po znaku wywolawcezym "QRP".
Czesto sam znak nie jest odebrany, zas QRP najcze-
sciej tak i w odpowiedzi stysze "QRZ? QRP ONLY".

W czasie 1acznosci dx-owych nie nalezy przekra-
czaé szybkosci 40-60 znakéw na minute, Gdy wielu
wola szybko - nasz sygnal w jakis sposéb wyréznia
si¢ w tumie wolajacych.

Trzecia zasada pracy na QRP - to wigcej stuchad,
a mniej nadawad!!! Zasadnicza roznica w pracy ma-
1a a duza mocaq jest taka, Ze dluzej czeka sie w kolej-
ce do dx-a i cze¢stlo do tacznosci nie dochodzi (hi!).

A oto ciekawsze stacje dx-owe, ktére odpowie-
dzialy na moje wolanie moca 1 W (w pasmie 14
MHz) w czasie ostatnich kilku miesigcy:

ODsSK, ZS6HB, FP/VEIKM, 9VINW, 7X270,
7Q7XX, 8P9CP, EASUF, HFOPOL, 9K2TK, 3D2QB,
BY9GA, PJ2CL, YN/SMOOIG, S79MX, VK6WT,
VS56/N200, 9]257, VP5P, ZD8Z.

Wigkszos¢ krotkofalowecow uzywajacych malej
mocy pracuje CW na czgstotliwosciach ...060 kHz
+/-5 kHz za wyjalkiem pasma 40 metrow, gdzie
czestotliwosé QRP to 7030 kHz.

Najpopulamiejszym klubem QRP w Europie jest
angielski G-QRP-Club, ktéry zrzesza ponad 7000
czlonkéw. Od roku dziala takie OK-QRP-Club, U-
QRP-Club i wiele innych, a od kilku miesiecy nasz pol-
ski SP-QRP-Club. Wszystkich zainteresowanych prosi-
my o nadsylanie swoich zgloszen.

VY 73 ES 72 de Zenon SP5SDA

WYNIKI ZIMOWYCH ZAWODOW QRP - AGCW Contest

Zawody odbyly sie w dniach 4 i 5 stycznia 1992 1.
Klasyfikacje przeprowadzono w czterech kategoriach
(VLP - max. IW out lub 2 W in, QRP - max. 5 W out
lub 10 W in, MP - do 20 W out i QRO - ponad 20 W)

Ponizej prezentujemy wyniki dwéch pierwszych
kategorii. (kolejno: miejsce, znak, ilos¢ punktow,
ilos¢ tacznosci oraz pasma 80-10 m = a-f).

VLP (1 W out/2 in)

1_|OKIDEC 310938 154 a-¢

2 DKSVD 22750 118 A-e

3 79 abcg
23, ISPSHE] 76 7S c
25 _[SPSTAT EY) 2 ¢
QRP (5 W out/10 W in)

1 [G4BUE 04184 YR e

2 {DI3KVR 66599 241 a-e

3 IDI2HQ 64220 270 a-e
57 SUAFE 5280 60 ac
20

22

W zawodach tych uczestnicy zSP uzywali naste-
pujacego sprzetu:

-SP5SDA - komunikacyjny rx HF227 + hm tx - 1
W output, ant. GP na 14 MHz i LW na 3517
MHz

- SPSHE] - TS140S jako rx + vfo do wiasnie budo-
wanego trx-a na 144 MHz... - 100 miliwatéw,
ant. vertical CP-6

-SP5TAT - FT290R + "transwerter”, tzn. Xxo, mie-
szacz i podwojny obwaéd rezonansowy - 10 mi-
liwatéw, ant. skosny dipol

- SPSUAF - dwupasmowy trx w/g SPSWW -5 W
output, ant. vertical 12AVQ.

W lipcu odbyta si¢ druga tura AGCW Conlest - re-
zultaty podamy zaraz po ich otrzymaniu.

Michat SP5TAT



<"  SPDXC

o Zbigniew Chrzanowski, SP6CZ, skr. pocztowa 98, 59-220 Legnica 2

INFORMACJE SEKRETARIATU KRAJOWEGO SPDXC

NA DZIEN 30.06.1992
1. Nowi kandydaci: 5. Lista wspétzawodnictwa:
505/K ] SPSFVQ 109 CFMD 1. | SP7HT 323 348
506/K | SPOHZF 201 CFEMD G 323 ;
507 /K| SP6TGA 82 CFMD 3 SEQBEEM 33‘3 3‘2‘; =
508 /K| SP7NHS 111 CFMD : s + 2
509/K] SP2DKI 109 CEMD 2. | SPSEWY 32 | 3%
= 5. | SPSENA 321 328
2. Nowi czZlonkowie 6. SP9AI 320 335
517/R SP2GUC 174/175 7 SP2A]O 319 325
: 8. | SP5BAK 319 325
3. Uzupetnienia: 9. | SPSAIK 318 339
SP3GEM 323/327 10| STBAWL - 22
2 32 1.
SPSEWY 322/332 Dbt el
SPICB 318/321 13| SPGAEG 317 323
SP6ECA 312/315 : -
SPOBPE 3077311 14. | SPSEAQ 317 322
SP1EYI 307/309 15. SP3HLM 317 319
SP5MBL 302/303 16. | SP5PB 315 318
SP4BY 301/303 17. | SP5COK 315 317
SP6IXF 301/302 18. | SP2BNJ 314 320
SP3BYZ 291/293 19. | SPGFER 314 318
ggg%"( gg‘i’}’zgg 20. | SP6ECA 312 315
Sp2iw 251/261 CEE N
SP5ILO 252/253 —
SDAFLA 205/206 23. | SP6HRK 307 310
SP3CNP 200/201 24. | SPIEY] AR
SP5BB 196/202 25. SP3DOI 306 324
SPSDZE 174/175 26. | SP7CVW 306 . | 309
SP9DEE 155/156 27. | SP6AZT 306 308
SP9VFQ 150/151 28, SPGFAF 306 307
SP8BIU 149/150 29, | SP&EMO 306 307
4. Nalepki: 30. | SP9CTW 305 313
31. | SP5DD] 305 306
125 SP2GUC, SP8BJU sg. gllj"MDO ggS 306
; 33, 5ES 2 305
150 SP2GUC, SP5DZE, SP8BJU, SPO9DEE M SP2IKC 202 205
175 SP2GUC, SP5DZE 35. SPYFIH 302 303
200 SP3CNP, SPSFLA, SP5BB 36. SPﬁMBPL 32 | 303 | +XYL!
; 37. | SP2FA 301 304
250 SPSILO 38. | SPSBWO 301 304
275 SP5]B 39. | SPSDRH 301 303
300 SP5GX, SP5MBL, SP6IXF 4(11 gll;‘lg;fz ggl 303
' 41. 1 1 302
s
310 SP6ECA, SP9BPF 40, SP6IXE 301 302
320 SP3CB, SP3GEM 43 | SP9CSO 300 305
325 SP3GEM 44, SP555 300 302

Witamy pierwsza KOLEZANKE w gronie 300-krajowcow! Mamy nadzieje, ze Basia SP5MBL
bedzie przykiadem dla innych YL i XYL. Gratulujemy!
Sekretarz SPDXC - Piotr SP5PB
(adres: P.Brydak, skr.poczt.25, 00-955 Warszawa)
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SPDXC

TABELA OSIAGNIEC NA 9 PASMACH KF

Znak 1.8 2.5 7 10 14 18 21 24 28 Suma
SP5EWY 117 247 248 188 323 245 319 242 309 2288
SPBAJK 0 236 286 157 320 205 316 179 309 2008
SPOPT 2 202 277 129 321 165 318 193 304 1911
SP2FAP 104 206 221 155 298 216 257 184 237 1879
SPolJU 9 150 265 122 285 177 275 163 260 1706
SP3IOE 28 145 179 71 274 76 205 88 223 1289
SPORXP 2 94 67 0 156 14 104 18 69 524

Tabela zawiera aktualne (zrobione) kraje wedtug listy DXCC. Nastepna opublikowana bedzie za pét
roku. Zapraszamy do udziatu we wspoétzawodnictwie!Ryszard SPSEWY
(R.Tymkiewicz, ul.Gotkowska 1-D, 05-502 Gotkéw)

TOPTWENTY -30 CZERWCA 1992

Lp. 3.5 7 14 21 28
1 | SP3GEM | 869 | SPZHT | 904 | SP7HT | 949 | SP7HT | 931 | SPSEWY | 908
2 | SPBEMO | 852 | SPSEWY | 898 | SPOPT | 939 | SPBAJK | 925 | SPSAJK | 908
3 | SP3HLM | 840 | SPBAJK | 882 | SPS8AJK | 937 | SPSEWY | 923 | SP9AOA | 908
4 | SP6CDK | 839 | SPSENA | 881 | SP6BZ | 931 | SPOPT | 923 | SP7HT | 904
5 | SP8AJK | 832 | SPBEMO | 878 | SPSEWY | 930 | SP3AGE | 919 | SP9PT | 902
6 | SPSEWY | 829 | SP9PT | 875 | SPSENA | 926 | SPSENA | 918 | SPSENA | 901
7 | SPSENA | 816 | SP3HLM | 869 | SPSBAK | 919 | SP6BZ | 914 | SP3AGE | 900
8 | SPZHT | 811 | SPSBAK | 868 | SP3IBS | 914 | SP3CB | 908 | SP5PB | 894
9 | SP3IBS | 811 | SP5PB | 859 | SP2AJO | 912 | SP8EMO | 899 | SPOFIH | 887

10 | SP3AGE | 806 | SP2JS 842 | SP3CB 910 | SP3HLM | 89 | SP3CB 886

11 | SPOMDO | 806 | SP3CB | 840 | SPSEMO | 909 | SP5PB | 891 | SP3HLM | 883

12 | SPEIHE | 804 | SP3AGE | 839 | SP3AGE | 903 | SPSBAK | 888 | SPSBAK | 877

13 | SPOPT | 800 | SPSCTY | 838 | SP9MDO | 898 | SPOMDO | 882 | SPSBAK | 867

14 | SP5BAK | 794 | SP2JKC | 835 | SP3HLM | 895 | SP2JKC | 880 | SP6éBZ | 865

15 | SP3BYZ | 783 | SP6BZ | 830 | SP5PB | 895 | SP2ZT | 872 | SPOMDO | 855

16 | SP6CZ | 771 | SPOMDO | 823 | SP2FAP | 891 | SP2AJO | 870 | SPSES | 853

17 | SPSCTY | 767 | SP2FAP | 821 | SP2JS 887 | SPOFIH | 867 | SP3BYZ | 850

18 | SP6AZT | 765 | SP6CDK | 818 | SP2JKC | 880 | SP2FAP | 857 | SP6AZT | 844

19 | SP3CB_ | 756 | SP3BYZ | 812 | SP7ITB | 877 | SP3BYZ | 854 | SP5CTY | 843

20 | SP2FAP | 721 | SP2BMX | 809 | SP9CTW | 877 | SP9BPF | 852 | SP2FAP | 837
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SPDXC

ROZLICZENIE SPDXM (KLUBY) 30 CZERWCA 1992

1 SP3KEY | 4442 846 880 911 916 889 6.92
2 SP9PDF | 4155 752 828 865 876 834 12.91
3 SP7KTE | 4056 761 802 847 846 800 6.91
4 SP2ZF] | 3663 583 756 813 796 716 6.90
5 SP9PRO | 3519 455 640 817 821 786 3.92
6 SP2PMO | 3460 375 725 790 800 770 6.92
7 SPIPEA | 3255 416 702 794 712 631 12.91
8 SP7KVW | 3076 628 402 761 701 584 4.89
9 SP3PLD | 2808 267 424 709 725 683 3.92
10 SP1PBW | 2660 357 342 757 661 546 6.90
11 SP6PAZ | 2476 241 411 721 683 420 12.89
12 SP2PIK | 2341 403 346 625 473 494 8.89
13 SP9KOU | 2291 446 248 599 585 413 12.91
14 SP5ZIM | 2165 421 248 666 456 374 6.92
15 SP2ZHB | 2116 296 315 691 558 256 6.89
16 SP1IKYB | 1865 260 186 611 505 303 12.89
17 SP5PSI. | 1700 380 393 600 278 49 12.89
18 SP2PCX | 1630 193 238 504 422 273 9.89
ROZLICZENIE SPDXM 30 CZERWCA 1992
1 SP7HT | 4499 811 904 949 931 909 6.92
2 SPSEWY | 4488 829 898 930 923 908 6.92
3 SPSAJK | 4484 832 882 937 925 908 6.92
4 SPSENA | 4442 816 881 926 918 901 3.92
5 SPIPT 4439 800 875 939 923 902 6.92
6 SPSEMO | 4415 852 878 909 899 877 3.92
7 SP3HLM | 4383 840 869 895 896 883 6.91
8 SP3AGE | 4367 806 839 903 919 900 6.91
9 SPSBAK | 4336 794 868 919 888 867 12.91
10 SP3CB 4300 756 840 910 908 886 6.92
11 SPOMDO| 4264 806 823 898 882 855 3.90
12 SP6BZ 4260 720 830 931 914 865 9.91
13 SP5PB 4255 716 859 895 891 894 12.91
14 SP3BYZ | 4163 783 812 864 854 850 6.92
15 SP5CTY | 4162 767 838 876 838 843 6.92
16 SP2FAP | 4127 721 821 891 857 837 12.90
17 SP2JKC [ 4110 690 835 880 880 825 6.92
18 SP6CZ 4066 771 799 835 830 831 6.92
19 SP6AZT | 4053 765 802 830 812 844 6.92
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SPDXC

20 SP2AJO | 4045 715 789 912 870 759 6.89
21 SP2BMX [ 4013 721 812 831 843 806 6.92
22 SP3IBS | 4010 811 787 914 802 79 6.92
23 SP9AOA | 3972 689 773 857 844 908 6.92
24 SP2ZT 3966 590 807 862 872 835 12.91
25 SP2JS 3964 711 842 887 824 700 6.92
26 SP3GEM | 3961 869 753 837 773 729 2.89
27 SP6FER | 3925 699 749 856 842 779 12.91
28 SP7IIT 3920 679 793 833 825 790 3.92
29 SP6IHE | 3912 804 762 795 814 739 6.92
30 SP5BWO | 3911 594 780 855 845 837 3.92
31 SP5ES 3905 595 772 841 844 853 12.91
32 SP6CDK | 3893 839 818 787 731 817 3.91
33 SP7ITB | 3876 580 751 877 835 833 3.92
34 SP7EX 3855 640 795 820 840 760 9.90
35 SPOCTW | 3845 523 789 877 842 814 12.90
36 SP7CDH | 3817 567 734 853 840 823 9.91
37 SPSFNA | 3805 593 780 825 821 786 6.92
38 SP8NR | 3804 563 764 841 834 802 3.92
39 SP1JRF | 3761 365 733 841 814 738 6.92
40 SP3IOE | 3746 679 690 843 762 772 6.92
41 SP5CJQ | 3740 649 770 877 712 732 3.92
42 SPOHWN/| 3722 614 589 852 831 836 3.92
43 SPODWT | 3709 631 698 831 802 748 3.91
44 SPZNJX | 3690 550 750 805 820 765 12.91
45 SP4EEZ | 3676 565 786 790 808 727 3.92
46 SP9BPF | 3665 541 655 818 852 799 9.91
47 SP9AKD | 3651 537 708 813 808 785 3.92
48 SP5CFD | 3628 566 742 815 767 738 3.92
49 SP1EUS [ 3627 601 684 792 788 762 11.89
50 SP8GSC [ 3612 395 780 829 841 767 12.91
51 SP2NA | 3578 440 776 798 777 787 6.92
52 SP6DVP | 3569 653 637 808 765 705 3.92
53 SP7GAQ | 3548 531 713 806 778 720 6.92
54 SP9DH | 3543 591 677 827 728 720 6.89
55 SPOFIH | 3538 221 748 815 867 887 12.91
56 SP9EES | 3523 630 735 818 696 644 3.92
57 SP3CDQ | 3470 432 683 791 809 755 12.91
58 SP8M] 3415 432 654 831 784 714 9.90
59 SP2BKF | 3395 505 727 789 742 632 9.91
60 SP5]TR | 3395 413 799 800 753 630 3.92
61 SPSMBL | 3346 236 736 810 781 783 12.91
62 SPOUH | 3326 419 682 775 754 696 12.91
63 SPSLM | 3308 489 650 801 730 630 9.91
64 SP2IW 3272 419 635 793 795 630 6.92
65 SP6BFK | 3265 418 567 771 791 710 3.91
66 SPSCWQ| 3195 510 681 780 729 495 12.89
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SP DX C

67 SP1IDMD| 3192 607 482 755 706 642 1291
68 SPGBAA | 3181 332 606 786 777 680 12.90
69 SP7DRV | 3160 491 538 829 737 565 3.89
70 SP5TT 3088 302 573 746 747 720 4.90
71 SP5ILO | 3038 367 758 793 609 511 6.91
72 SP2AYE | 2904 360 456 782 682 624 9.91
73 SP5BYF | 2892 310 430 722 721 709 991
74 SPAGEG | 2846 343 573 734 652 544 3.91
75 SP2AYC | 2814 359 421 777 655 602 6.89
76 SP5GMM| 2783 358 362 720 648 695 3.92
77 SPGEQZ | 2685 291 295 741 674 684 6.90
78 SP2GUC | 2577 369 490 637 573 508 3.92
79 SP3CNP | 2420 150 380 630 670 790 6.92
80 SP7ENU | 2374 213 529 723 553 356 12.89
81 SPOMZS | 2366 257 450 724 519 416 5.89
82 SP6AGD | 2355 253 407 745 486 464 9.91
83 SP5FLA | 2324 355 356 755 508 350 6.92
84 SPIAAQ | 2264 144 379 639 577 525 12.91
85 SP1GZF | 2235 278 306 609 615 427 6.91
86 SP6ATQ | 2234 395 247 786 285 521 6.92
87 SP2EFU | 2140 179 353 664 573 371 9.91
88 SP6BVR [ 2135 158 446 566 623 342 3.90
89 SPSDZE | 2125 187 331 549 521 537 6.92
90 SP7DZA | 2101 188 322 514 695 382 12.91
91 SPIMHV| 2083 308 340 660 579 197 1.89
92 SP5GRU | 2081 250 316 710 442 363 6.92
93 SP2UUU | 2068 255 291 488 556 478 3.92
94 SP6HTX | 2046 394 409 556 422 265 11.90
95 SP2FAV | 2039 135 190 711 515 488 1291
96 SP2LQC | 1961 247 339 584 521 270 6.90
97 SP1CHV | 1957 255 314 719 486 183 12.90
98 SP5IXK | 1890 186 357 571 492 284 11.90
99 SPOHTU | 1880 260 264 703 482 171 12.91
100 SP3HZG | 1748 157 242 657 465 227 391
101 SP4]5R 1722 254 192 456 352 198 6.92
102 SP6TPM | 1720 196 179 680 695 270 6.92
103 SPIEQS | 1663 198 276 640 282 267 9.90
104 SP2FF 1621 148 256 498 425 294 12.90
105 SP3BVI | 1557 150 149 610 420 228 5.90
106 SPO9EPF | 1447 120 229 617 329. 152 3.89
107 SP3KB 1413 184 209 385 359 276 3.92
108 SP5XD 1393 242 230 251 ol6 154 12.91
109 SP7HTA | 1344 125 148 620 245 206 6.92
110 SP6FXX | 1088 117 251 323 397 0 9.91
111 SP6NIZ | 1022 79 122 578 174 69 6.91
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PK UKF

Leszek Przybylak, SP6CIK, skr. pocztowa 1122, 45-741 Opole 4

KALENDARZ ZAWODOW UKF

Data UTC Nazwa zawodéw Uwagi
01.09.92 18-22 Scandinavian Activity Cont. 144 MHz
05-06.09.92 14-14 I Region IARU Cont. 144 MHz
08.09.92 18-22 Scandinavian Activity Cont. 432 MHz
15.09.92 18-22 Scandinavian Activity Cont. 1296 MHz

Dzienniki za zawody I Regionu [ARU nalezy wysy}aé na adres: Elzbicta i Tomasz Wiza, skr.poczt.94,

96-100 Skierniewice.

Dzienniki za zawody SAC nalezy wysytaé na adres: VHF Contest Manager, Georg Landbo OZ1FMB,

Fasanvej 7, DK-7190 Billund, Denmark.

POLSKI KLUB UKF PO XXXI ZJEZDZIE

Na ZjeZzdzie Krajowym PK UKF, ktéry odbyt
sie w dniach 26 - 28 czerwca br. we Whoctawku,
przyjeto zmiany w Regulaminie Klubu oraz wy-
brano nowy Zarzad Klubu.

Nowy regulamin znacznie upraszcza przy-
naleznosé do PK UKF. Przede wszystkim nie jest
ona uwarunkowana przynaleznoscia do PZK,
mimo ze jest to klub specjalistyczny PZK. Poza
tym urealniono wymagania cztonkostwa w Klu-
bie, tak w zakresie przyjecia jak i utrzymania
czltonkostwa. Zrezygnowano wiec z obowigzku
udokumentowywania aktywnej dziatalnosci na
UKEF dla utrzymania cztonkostwa w Klubie. Dla
przypomnienia - wymagane byto 10 000 km w
ciagu dwoch lat. Problem nie lezy w uzyskaniu
takiej sumy kilometréw, bo to uzyskuje sig w cia-
gu jednych zawodéw, lecz w obowigzku - zgod-
nie ze starym regulaminem - udokumentowania
tego.

Zmieniono tez warunki przyjecia na czlonka.
Zrezygnowano z okreslonych ODX i sumy kilo-
metréw, ale na podobieristwo SP DX Klubu
przyjeto jednolite kryterium - legitymowanie si¢
potwierdzonymi 100 LOC (LOC - jest to duze
pole literowo - cyfrowe siatki WW LOCATOR,
np. JO70, KO12), przy czym osiggnigcia z po-
szczegbdlnych pasm UKF sumuje si¢.

Mocno dyskutowang sprawg byto czy liczyé
tacznosdci przez przemienniki, czy tez nie. Pier-
wszg reakcja wigkszoéci bylo, ze oczywiscie nie
liczyé. Po chwili zastanowienia okazalo sig jed-
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nak, ze jest to sprawa malo islotna, a dajgca za-
chetg, otwierajaca furtke¢ dla poczatkujacych
UKF-owcéw pracujacych gléwnie przez prze-
mienniki i na kanatach sim pleksowych FM. Mia-
nowicie, w praktyce pracy FM, nawet przez
przemienniki, uzyska¢ mozna 30 do 40 LOC.
Aby piaé si¢ dalej po tej drabinie niezbedne jest
zajgcie sig technikg SSB i/lub CW. A o to prze-
ciez chodzi. Po uruchomieniu sig¢ na SSB lub CW
juz w ciagu pierwszych kilku zawodéw "pokry-
jemy" te same LOC nowymi lacznosciami.

Po uzyskaniu okolo 80 LOC kazdy dalszy
wymaga wiele wysitku, szczgscia i szukania no-
wych technik pracy. Najtatwiejszym jest wiedy
uruchomienie si¢ na pasmie 432 MHz i dorobie-
nie brakujacych okoto 20 LOC potrzebnych dla
spelnienia warunkéw przyjecia na cztonka zwy-
czajnego PK UKF; mozna tez prébowac tacznosci
w odbiciu od zorzy (AURORA) lub meteoréw
(MS) w pasmie 144 MHz.

Podobnie przedstawia sig¢ sprawa z faczno-
Sciami satelitarnymi UKF. W rachube wchodza
tu tacznosci przez OSCAR-y wymagajace pracy
w pasmach 144 MHz oraz 432 MHz lub 1296 i
432 MHz. $4 to techniki trudne, aparatura i ukla-
dy antenowe musza by¢ lepsze od przecigtnych,
a umiejetnodci operatorskie takie jak dla wyczy-
néw w zawodach.

I znéw, poczatkowo przez satelity "pozyska
si¢" juz posiadane LOC z Europy i zaczna poja-
wiaé si¢ pojedyncze nowe LOC pozaeuropejskie.



PK UKF

Dorobienie przez satelity 50 LOC wymaga duzo
czasu i pracy, i dlatego powinno by¢ takze doce-
nione. Dla wyjasnienia - tacznosci przez RS 10
nie licza sig, bo tylko polowa transmisji odbywa
si¢ na UKF,

Dla posiadaczy ponad 100 LOC PK UKF pro-
wadzi¢ bedzie TOP Lisle w systemie podobnym
jak w SP DX Klubie, a mianowicie: multiband
i singleband na wszystkich kolejnych pasmach
UKEF (na razie 144, 432, 1296... MHz) i satelitar-
nych. Stany z TOP Listy beda przekazywane do
DUBUS-a.

W przypadku zainteresowania sig kandyda-
téw na cztonka PK UKF mozliwe bedzie zatoze-
nie listy specjalnej dla tych, ktérzy przekroczyli
50 LOC.

Ustalono takze, ze zaliczane sq tylko udoku-
mentowane fqcznosci. Podstawowym sposobem
udokumentowania jest przedtozenie do weryfi-
kacji kart QSL wraz z lista - mapka LOC, a naste-
pnie zgtaszanie tylko uzupelnieri. W szczegdl-
nych wypadkach, przy braku QSL, weryfikator
moze uznaé tacznos¢ na podstawie informadji
partnera zamieszczonej w czasopismie klubo-
wym (zwigzkowym) jak np. CQ DL, DUBUS.

Przewodniczacy PK UKF
Zdzistaw SP6LB

UCHWALY XXXI ZJAZDU
PK UKF WE WLOCLAWKU
26-28 CZERWCA 1992

1. Zjazd zobowigzuje Zarzad PK UKF do przed-
tozenia Zarzadowi Gléwnemu PZK nowego
regulaminu PK UKF do zatwierdzenia, upo-
wazniajac PK UKF do wprowadzenia korekt
wynikajacych z procesu zatwierdzania przez
ZG PZK.

2. Cztonkowie rzeczywisci PK UKF, po przyjeciu
nowego regulaminu przez ZG PZK, zacho-
wujq uprawnienia cztonkéw zwyezajnych PK
UKF pod warunkiem placenia sktadek.

3. Zjazd zobowiazuje Zarzad Klubu do poczy-
nienia poprzez ZG PZK staraii w celu po-
wszechnego udostepnienia pasm UKF row-
niez dla posiadaczy zezwolen kategorii II.

4. Zjazd, po wystuchaniu informacji w sprawie
zezwoleni na prace w pasmie 50 MHz, prosi
Tomka SP5CCC o dalsze kontynuowanie
dziatai w imieniu PK UKF dla uzyskania zgo-
dy PAR na wydanie zezwoleri na prace w pa-
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$mie 50 MHz, po uzyskaniu odpowiednich
petnomocnictw ZG PZK.

5. Zjazd zobowiazuje Zarzad PK UKF do opraco-
wania i opublikowania regulaminéw wsp6t-
zawodnictw prowadzonych przez PK UKF
oraz trybu weryfikadji osiagnie¢.

6. Zjazd ustala sktadke cztonkowska w PK UKF
na czas do nastgpnego Zjazdu w wysokosci
50.000 zt.

Komisja Uchwat i Wnioskow:
SP5TAW, SP2N]I, SP6LB

ZARZAD PK UKF
wybrany na XXXI Zjezdzie PK UKF

we Wioctawku 26-28 czerwca 1992
1. Przewodniczacy:
SP6LB - Zdzistaw Bieritkowski, ul. Staszica 14,
58-560 Jelenia Gora 9, tel: 514 80
2. Sekretarz:
SP2DDV - Jerzy Demyda, ul. Jana Biziela 24 /69,
85-163 Bydgoszcz, tel: 71 46 51
3. Skarbnik:
SP7BCA - Tomasz Wiza, ul. Jegielloriska 1/56,
96-100 Skierniewice, tel: 34 81 w. 569 (domowy)
w.513 (praca)
4. Cztonek - sprawy sportowe:
SP6GVU - Andrzej Kalela, skr.poczt.498,
Wrodtaw 2, tel (071) 51 97 82
5. Cztonek - sprawy publikagji:
SP6CIK - Leszek Przybylak, ul. Gospodarcza 20 m.5,
45-738 Opole, skr.poczt.1122, 45-741 Opole 4
Komisja Rewizyjna:
1. SP9FG - Jerzy Mitkiewicz, skr.poczt.50,
34-500 Zakopane
2. SP1JX - Andrzej Wiodarczyk, skr.poczt.67,
76-270 Ustka, tel: 14 61 24 (kierunkowy - Stupsk)
3. SPSNHF - Mirostawa Salwa, ul. Puszezyka 10/34,
02-777 Warszawa, tel 641 65 48

Podziat pracy i wspétpracujacy Managerowie:
1. SP7BCA i SP7RFE (adres j.w.) - Managerowie
sportowi, przyjmuja i rozliczaja wszystkie dzien-
niki za zawody i préby I Regionu IARU + Marco-
ni Contest

2. 5P6GVU (adres j.w.) - Weryfikacja liczby po-
twierdzonych LOC dla TOP Listy oraz ubiegaja-
cych sig o cztonkostwo zwyczajne w PK UKF

3. SP6GWB Stanistaw Ziemczonek, ul. Okrzei
6/4, 57-300 Klodzko - Lista rekordéw ODX oraz
nowych krajow
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4. SP6LB (adres j.w.) - Sprawy satelitarne

5.

SP5CCC Tomasz Ciepielowski, skr.poczt.19,

03-996 Warszawa 131 - Sprawy przemiennikéw
i radiolatarni

REGULAMIN POLSKIEGO
KLUBU UKF

uchwalony na XXXI Zjezdzie PK LIKF
we Wiockawku 27 czerwca 1992

L

2.

3.

5.

Polski Klub UKF, w skrécie PK UKF, jest klu-
bem specjalistycznym dziatajgcym zgodnie z
par. 48 Statutu PZK, grupujacym radiona-
dawcéw niezaleznie od ich przynaleznosci do
organizacji radioamatorskich, zainteresowa-
nych teoretycznie i praktycznie aklywna pra-
cq na falach ultrakrétkich, tj. powyzej 30
MHz.

W stosunkach miedzynarodowych PK UKF
uzywa nazwy SP VHF Club.

Celem dziatalnosci PK UKF jest:

3.1 Organizowanie dziatalnoéci UKF na tere-
nie kraju.

3.2 Wzajemne zblizenie radioamatoréw zain-
teresowanych radiokomunikacjqa UKF w celu
wymiany wiadomosci i dodwiadczen techni-
cznych.

3.3 Pobudzanie dzialalnosci technicznej i spor-
towej.

3.4 Obrona intereséw czlonkéw Klubu w za-
kresie dostgpu do wszystkich pasm UKF
i emisji oraz zagospodarowanie ich w sposéb
umozliwiajacy prowadzenie efektywnej dzia-
talnosci wyczynowej.

. Cele wymienione w pkt 3 PK UKF realizuje

przez:
4.1 Organizowanie imprez, zjazdow, odczy-
tow, kurséw, wystaw i publikagje.

4.2 Organizowanie zawodéw, konkurséw,
wspétzawodnictw sportowych i technicznych
oraz popularyzowanie osiggnigé w tym za-
kresie.

4.3 Utrzymywanie kontaktéw z krajowymi i
zagranicznymi organizacjami o pokrewnych
zainteresowaniach.

4.4 Wnioskowanie do ZG PZK o nagradzanie
wybitnych osiagnie¢ technicznych i sporto-
wych swoich cztonkéw.

4.5 Prowadzenie rubryki UKF w "Krétkofa-
lowcu Polskim".

Czlonkostwo:

Uczestnicy Klubu dziela si¢ na kandydatéw,

czfonkéw zwyczajnych i czlonkéw honoro-
wych.

28

30

5.1 Kandydatem na czlonka moze zostaé ra-
diocamator posiadajacy wtasng stacje, ktory
zgtosit na pismie przystapienie do klubu i op-
tacit sktadke cztonkowska.

5.2 Czlonkiem zwyczajnym moze zostaé kan-
dydat na czlonka PK UKEF jedli posiada wtas-
na czynna radiostacj¢ UKF i uzyskat potwier-
dzenie tacznoéci UKF z co najmniej 100 LOC
tacznie na dowolnych pasmach UKEF (liczy si¢
sume LOC z poszczegdlnych pasm).

5.3 Warunkiem utrzymania czlonkostwa jako
kandydat lub czlonck zwyczajny jest oplace-
nie skfadki rocznej na rzecz PK UKF w wyso-
kosci okreslanej na Zjezdzie Krajowym PK
UKF na podstawie preliminarza wydatkéw
przedktadanego przez Zarzad PK UKF.

5.4 Czlonkiem honorowym PK UKF moze zo-
stac osoba, ktéra wybitnie przyczynita si¢ do
rozwoju dziedziny UKF. Cztonkostwo hono-
rowe nadawane jest na Zjezdzie PK UKF na
whniosek Zarzadu PK UKF,

5.5 Whnioski o przyjecie do PK UKF sktada si¢
na pismie na rece Sekretarza Klubu. Zarzad
powinien zalatwi¢ wniosek catkowicie
najp6Zniej w ciagu trzech miesigcy.

5.6 W przypadku powaznego naruszenia
przez czlonka PK UKF etyki radioamatorskiej
Zarzad powoluje Komisje, ktéra rozpatruje
sprawe i stawia wniosek na najblizszym
Zjezdzie Krajowym PK UKF. Decyzj¢ o rod za-
ju kary, az do skreslenia z cztonkostwa w PK
UKF wiacznie, podejmuje Zjazd PK UKF.

. Kierownictwo PK UKF:

6.1 Klubem kieruje Zarzad zloZzony z prze-

wodniczacego, sekretarza i skarbnika.
6.2 Zarzad wybierany jest na 3-letnig kadencje
w glosowaniu tajnym lub jawnym przez
czlonkéw zwyczajnych PK UKF podczas Wy-
borezego Zjazdu Krajowego PK UKF. Gloso-
wanie jest wazne jesli wziglo w nim udziat co
najmniej 3) % czlonkéw zwyczajnych Klubu
obecnych na Zjezdzie.

6.3 Zjazd Krajowy, poza wyborem Zarzadu
Klubu, wybiera 3- osobowa Komisj¢ Rewizyj-
na Klubu, ktéra sktada roczne sprawozdania
oceniajgce dziatalnosé Zarzadu.

6.4 7. Zarzadem wsp6lpracuja, na zasadzie do-
browolnosci, specjalidci-managerowie, dla
okreslonych agend na podstawie nominagji
Zarzadu. Ich dziatalnosé takze jest obj¢ta kon-
trola Komisji Rewizyjnej Klubu.
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50 MHZ TUZ, TUZ...
NIEMOZLIWE STALO SIE FAKTEM!

Stacje SP pojawily si¢ na 50 MHz! Po
przeszio dwoch latach staran marzenia za-
czynajg si¢ malerializowac. Jeszcze nie sg to
licencje indywidualne, ale moment ten jest
juz bliski.

Dzigki przychylnosci pandéw drinz. M.Ru-
sina i inz. B.Wojtynskiego z ZK PAR wydane
zostaly zezwolenia na eksperymentalng pra-
cg stacji amatorskich. Wszystkie stacje posia-
dajq ten sam sufiks: PAR (Paristwowa Agen-
cja Radiokomunikacyjna). Przydzielony za-
kres czgstotliwosci: 50 - 52 MHz. Moc regulo-
wana do 100 W. Licencje wydane zostaly po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomia-
row sprzetu uzytego do pracy (minimalne
ttumienie drugiej harmonicznej musi by¢
wieksze niz 72 dB).

Oto krétka historia aktywnosci
pierwszych stacji SP

W dniach 5 - 15 czerwca 1992 r. pracowa-
fa jako pierwsza stacja 3Z4PAR z Olsztyna.
Duza w tym zastuga "silnej grupy" krotko-
falowcow - pracownikéw ZO PAR w Ol-
sztynie z Waldemarem SP4KM na czele. W
sktad zespotu wchodzili rowniez: SP4BOS,
SP4SHH, SP4SHK, oraz SPATKK. Nalezy tu
dodaé, ze Krzysztof SPATKK jest tez przed-
stawicielem w Polsce bardzo silnej grupy
50 MHz UK6MG. Nieco wigcej na ten temat
napiszemy w nast¢pnych numerach "KP".

Do pracy uzywano transceivera FT690R
+ 15 W PA, anteny: 3 el. YAGI, 4 el. YAGI
oraz dipol.

Pierwsza {acznos$é¢ przeprowadzono
emisjg SSB 5 czerwca o 12.53 GMT. Kore-
spondentem byt IKIWGC. Raporty w obie
strony 59.

Jeszcze tego samego dnia przeprowa-
dzono 350 QSO korzystajac z otwarcia Es
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na potudniowy zachéd. Pracowano glow-
nie ze stacjami DL, I, F, HB9, 9H.

Nastepny dzien, 6 czerwca, byt - jak sig
pdZniej okazato - rekordowym. Tego dnia
nastgpila diuga (od 0645 do 22.16 GMT)
i stabilna warstwa Es. Rankiem przeprowa-
dzono pierwsza facznosé MS na 6 m, kore-
spondent GOJHC. Wymieniono raporty 26.
Lacznie przeprowadzono w tym dniu 581
(1) tacznosci ze stacjami YU, I, F, G, GI, GM,
GW, GJ, PA, ON, DL, 9H.

W ciggu nastepnych dni przeprowadzo-
no nieco mniej {gcznosci, co jest wynikiem
specyficznych wiasnosci propagacyjnych
w pasmie 6 m.

Ostatnig tacznoéé stacja 3Z4APAR przepro-
wadzita dnia 14 czerwca o godzinie 12.20
GMT. Korespondentem byt F8OP. Bylo to
szczegOlnie milte spotkanie dla F8BOP, ktory
mial niespodziewang okazj¢ do rozmowy po
polsku na 6 m (jego matka jest Polka).

Eacznie przez 11 dni pracy przeprowa-
dzono 888 tacznosci z 28 krajami DXCC
oraz 150 LOCATORAMILI.

Po pomyslnym zakorczeniu pracy sladji
3ZAPAR rozpoczat si¢ drugi etap ekspery-
mentu.

W celu poszerzenia doswiadczen ze
wspotuzytkownikami  pasma 50 MHz
(szczegOlne zainteresowanie skierowane
jest na instalacje anten zbiorczych) zdecy-
dowano si¢ na jednoczesne uruchomienie
eksperymentalnych stacji w kilku rejonach
kraju. Wybrano okregi SP3, SP4, SP5, SP7,
SP9. W momencie pisania tej informadji
czynne s3g stacje: 3Z3PAR, 3Z4PAR,
3Z5PAR, SNSPAR, SOS5PAR, SRSPAR,
3Z7PAR, 3Z9PAR. Licencje te wazne sg do
konca sierpnia 1992 r.
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Koordynatorem lego etapu jest Dyrektor ZO
PAR w Warszawie, pan mgr inz. W.Sikora.

Pragng niniejszym podzigkowa¢ mu ser-
decznie za doskonalg wspétprace i zrozu-
mienie specyfiki naszych krotkofalarskich
oczekiwan. Stowa podzigkowania za zycz-
liwosc¢ i pomoc okazang w zorganizowaniu
pracy pierwszych polskich stacji w pasmie
6 m kieruje tez do Dyrektorow ZO PAR,
panéw: Chranowskiego w Poznaniu, Krus-
sowskiego w Olsztynie, Bolinskiego w Kiel-
cach, Tymieckiego w Katowicach.

Dzigkuje tez wielu nie wymienionym z
nazwiska pracownikom PAR oraz moim
Kolegom krétkofalowcom, bez ktorych
udziatlu nasza praca w nowym pasmie nie

bylaby mozliwa.
Co dalej?

We wrzesniu maleriat zebrany w trakcie
eksperymentu zostanie przeanalizowany i
na tej podstawie okreslone zostang zasady
przydziatu pasma 50 MHz dla wszystkich
krétkofalowcéw SP. O fakcie tym powiado-
mi¢ natychmiast po zakonczeniu uzgod-
nien z ZK PAR. W zwiazku z powyzszym
prosze tez o wstrzymanie si¢ z pisaniem
podan w sprawie 50 MHz.

Dla tych, ktorzy nie mogg jeszcze praco-
waé na 6 m a dysponujg mozliwoscig stu-
chania w tym pasmie, proponuj¢ prace
crossband. Na czestotliwosci 28.885 MHz
mozna umawiaé prace 28/ 50 MHz. Nadaje-
my na 28 MHz, a stuchamy w pasmie 6 m.
Warto sprébowac! Tym, ktérzy zaintereso-
wani sg pracg w nowym pasmie radzg bu-
dowaé anteny oraz transwertery. Nie po-
trzeba duzych mocy aby pracowaé w czasie
dobrych warunkéw propagacyjnych.

Duzy wybér informacji technicznych,
sportowych i operatorskich znajdziecie Ko-
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ledzy w przygotowywanej do druku ksigz-
ce "50 MHz..." (patrz "KP" 7/92 * ) .

Moje wrazenia z pracy pod znakiem
SN5PAR, jak tez informacje od innych Ko-
legébw uczestniczacych w eksperymencie,
zamiescimy w nastgpnych numerach "KP".

Ps.

Prowadzg juz przeszlo dwa lata rozmo-
wy w sprawie 50 MHz. Jesli spojrzymy do
raportéw IARU - to duzo i malo zarazem.
Wynika z nich, ze czas "zatatwiania" przy-
dzialu pasma 50 MHz dla krétkofalowcow
wahat si¢ miedzy 2 a 4 lata we wszystkich
krajach cztonkowskich.

[ jeszcze kilka moich refleksji skierowa-
nych gléwnie do tych, ktérzy krytycznie
oceniajg wspotprace PZK z PAR (PIR). W
trakcie rozméw nie spotkatem sig z nieche-
cig ze strony PIR czy PAR. Polski Zwigzek
Krotkofalowcoéw traktowany byt i jest jako
powazny partner w rozmowach! Dbajmy o
to, by pozycja ta umacniata sig¢ poprzez Scis-
fe kontakty naszych reprezentantow.

Nie traktujmy PAR-u jako przeciwnika
lecz jako partnera! Partnera nastawionego
otwarcie i zyczliwie dla naszych potrzeb.
Pamigtajmy przy tym, ze my, krétkofalow-
cy, nie jestesmy jedynymi partnerami PAR-
u, ktéry musi pogodzié interesy wszystkich
uzytkownikéw szerokiego spektrum czg-
stotliwosci. Starajmy sig¢ wigc zrozumiec ar-
gumenty i obawy naszego partnera (nie
przeciwnika!).

Do ustyszenia na 6 m!

Tomek SP5CCC

* Ponicwaz zainteresowanic publikacjg jest wigksze, niz
sig tego spodzicwalismy, planujenty dodruk ksigzki (na prze-
lomic paZdziernika i listopada). Wplaty 35 tys. zt na konto
PPU ZMAG Wydawnickwo C-J, PBK XIII O/Warszawa
370044-6132-136 nie pdinicj niz 10 paZdziernika br.



G ZS at Grupa Zainteresowari Satelitamych

Zdzistaw Biefkowki, SP6LB, ul. Staszica 14, 58-560 Jelenia Géra 9

I. WIADOMOSCI ORGANIZACYJNE

1. Witamy nowych kolegéw wpisanych do GZS: Piotra SP6BI-!G, Leona SP2BOQ), Janusza SP7THR,
Stanistawa SP3BML, Franciszka SP8FVQ, Jana SPOHVV, Wlod zimierza SP2HHX i Piotra Herko.

2. Dla pytajacych o zasady przynalezenia do GZS: Informator Satelitarny wydawany jest spolecznie
co 2-3 miesigce dla tych, ktérzy pokrywaja jego koszty. Przedptaty mozna dokonaé nadsytajac SASE
albo banknotem albo znaczkami pocztowymi. Przy kazdym numerze podawane jest rozliczenie i
stan konta. Jesli jest on dwukrotnie na czerwono - spedycja IS zostaje przerwana.

3. Wyjasnione zostalo, ze w "KP"i "QTC" zamieszczane beda jed ynie krétkie, bardziej ogélne informa-
cje satelitarne. Obszerniejszy materiat informacyjny i tablice nadal musza byé wydawane w postaci
IS, gdyz zajetyby w w/w czasopismach zbyt wiele miejsca.

II. Z LISTOW

Kolega Piotr Herko (ul.Mtynarska 13, 05-090 Raszyn) informuje o licznych nastuchach z DO 17. Nade-
stat klucz do odczytu danych telemetrycznych oraz prowadzi nastuchy satelitéw meteorologicznych
NORA i METEOR. Dane telemetryczne odbiera z RUDAK w RS-14-OSCAR 21 emisja Packet Radio.
Zainteresowani moga skontaktowaé si¢ bezposrednio z kol. Piotrem.

III. SATELITY

RS 10-
Nadal czynny, mimo Ze Andrzej nie pracuje juz na stagi dowodzenia RS3A i nie nadaje komunika-
téw ani orbit wzorcowych. Aktywnos¢ stacji nieco zmalata, gdyz wiele z nich mialo juz wzajemne
tacznosci a nowych przybywa niewiele.

RS 12 -
Doskonaly dla poczatkujacych i posiadaczy zezwolen kat. I do pracy na KF. Jego lacze do satelity
(UPLINK) ma czestotliwosé 21230 + /- 20 kHz, zas od satelity (DOWNLINK) wypada na 29430 + /-
20 kHz. Beacon 29408 kHz. Dla wejicia do satelity z powodzeniem wystarcza nadajnik 50 W ze
zwyklq anteng dipolowq lub unipolem pionowym. Czgsto na 29 MHz styszy sig stacje z 21 MHz,
ktére nie wiedzy, ze sa relransmitowane.

RS11i RS13-
nieczynne

RS 14 -
opisany przy OSCAR 21

OSCAR 10 -
Nadal czynny, choé czesto napiecie z baterii stonecznych jest zbyt mate dla pracy transpondera, za$ wy-
starcza, by beacon jeszcze nadawat fale ciagta.

OSCAR 13 -
Pozwala na nawigzywanie wielu DX-owych tacznosci. f.acznosci przez AO 10i AO 13 sa rejestro-
wane w PK UKF we wspétzawodnictwie potwierdzonych LOC.

OSCAR 14 -
obecnie pozoslaje wytacznie w pracy poza kanalami amatorskimi i jest wykorzystywany przez inne
stuzby.
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OSCAR 11 UoSAT 2 (B) -
Styszymy go nieraz bardzo silnie jako zespdl dZzwigkdw charakterystycznych przy emisji PR, po
wlaczeniu deteklora FM

OSCAR 16 - PACSAT -
przeznaczony typowo dla facznosci PR z modulagja SSB, tak jak na UKF. Robiono préby odbioru takze
w pasmie 13 cm i poréwnywano je z odbiorem w pasmie 70 cm. W okreslonych warunkach jakosé ta-
czy byta taka sama. Dla wejécia na 2 m nalezy stosowac moc nie wigksza niz 20 W i "normalne” anteny.

OSCAR 17 - DOVE -
Jego sygnaly sa jeszcze silniejsze niz OSCAR 11. Odbiornik musi mie¢ detektor FM. Podaje dane
telemetryczne i inne informacje w PR z protokotem AX.25.

OSCAR 18 - WEBERSAT -
pracuje podobnie jak PACSAT, dodatkowo retransmituje emisje ATV i AM-breadcast.

OSCAR 19 - LUSAT -
argentyniski, nalezy wraz z A0 17, A0 18 do grupy mikrosatelitéw matej mocy.

OSCAR 21 -RS 14 -
konstrukga AMSAT, rakieta radziecka. Sterowany byt ze stagji naziemnej w ZSRR. Nadaje dane teleme-
tryczne szybka telegrafia. Czasami wystepuja wzajemne QRM z AO 11, AO 17, gdyZz maja te same czestot-
liwosci DOWNLINK. Ha! Juz tloczno na pasmach satelitarnych. AO 21 czasami przetacza RUDAC 2do pra-
cy FM jednokanatowej na DOWNLINK 145987 kHz +/- doppler 3 kHz.

OSCAR 22 - UoSATF -
wystrzelony z Kourou, rakieta Ariane 40. STS 45 i 5TS 50, MIR - stacje pracujace z obstuga na sate-
litach powracajacych na Ziemig - czétnach, ang. SHUTTLE. (SAREX - Shuttle Amateur Radio Ex-
periment - eksperymenty radioamatorskie z zalogami na czétnach - pojazdach powracajacych na
Ziemig). Dla tego celu nicktérzy kosmonauci przechodzy dodatkowe przeszkolenie w zakresie ta-
cznoéci amalorskich, zdaja egzamin i uzyskuja licencje radioamatorska. Niektérzy z nich po misji
pozostajg nadal entuzjastami tacznosci amalorskich.

W misji STS 45 (marzec 1992) brali udziat N5WQW, N5SWQC i ONTAFD. Pierwszym tadunkiem uzytecz-
nym (payload) byt ATLAS - Atmospheric Laboratory for Applications and Science, zas drugim SAREX.
Lot trwat 8 dni po orbicie z inklinaga 57°. Pracowali z radiotelefonéw z zasilaniem baleryjnym w kanale
145 550 FM. W misji STS 50 (czerwiec br.) brat udziat WD5EEV. W czasie tych misji uzgadniane sa ze
szkotami w USA tacznosci na lekgach pokazowych.

Blizsze dane o SAREX oraz o innych satelitach podawane sq przez Goddard Amateur Radio Club
WA3NAN w Greenbelt, Maryland, na czgstotliwoéciach 3860, 7185, 14295, 21395, 28650 i 147450 kHz
a takze przez WIAW i W5RRR. Parametry orbit satelitarnych podawane sa szeroko w skali $wiatowej
na BBS jako STSORBIT. W czasie tacznosci w misjach SAREX stosowane jest przesunigcie czgstotliwo-
$ci UPLINK o -600 kHz, a konkretnie nadawa¢ nalezy na jednej z czestotliwosci: 144 910, 144 950 lub
144 970 kHz.

Otrzymatem listy od kilku kolegow, kiérzy skarza sig, ze wielu "gadaczy FM" okupuje pasma wywolaweze
145 5501i 145 500 zajmujac je dla normalnych facznosci, zamiast po uzgodnieniu kanahu simpleksowego zwol-
ni¢ kanat wywotawczy. Prosimy wigc naszych Czytelnikow by oddzialywali na swoich niesfornych kolegéw
i pouczali ich, co wynika w tym przypadku z etyki amatorskigj. Pasma wywolawcze powinny by¢ wolne lub
byé¢ wykorzystywane dla krétkich lyeznosci w misjach STS.

Informacje o pracy kosmonautéw w misji SAREX podawane sa w czasie MET (Mission Elapsed Time)
- to jest w czasie liczonym od chwili startu, dla ktérego wynosi on 0d, Oh, Om. Aby otrzymac czas aktu-
alnego zdarzenia w UTC nalezy dodawaé MET do czasu startu.
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Z POLSKI

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

SP3

Wihidystaw SP3SUZ napisat list komentujacy artykut
Piotra SP1AMU zamieszczony w "KP" 7 5.37:

"Aby pogodzi¢ przeciwnikéw i zwolennikéw
CW pragnalbym, aby przyjete zostato "salomo-
nowe" rozwiazanie stosowane réwniez w innych
krajach. Mianowicie osoba, ktora zdata egzamin
teoretyczny, a ktérej nie powiodlo si¢ na egzami-
nie z lelegrafii, olrzymywataby oprécz licengi
kat.Il réwniez zezwolenie kat.l na pasmo 80 m i 40
m ale tylko 5 W §SB i 10 W CW oraz lermin 2 lata
na naukg telegrafii, po czym obowiazkowo musia-
taby zdawaé egzamin z CW. Po zdanym egzami-
nie odpowiednia pieczatka na licendji potwierdza-
taby prawao uzywania petnej mocy 50 W, a dla naj-
lepszych 250 W. Jesli kto$ zdat egzamin na "5+", a
po dwbch latach zaliczyt - rowniez na "5+" - tele-
grafig, to z cala pewnoscia zna przepisy i warunki
bezpieczenstwa dla takiej kategorii mocy.

Jezeli natomiast ktos nie zda egzaminu z telegra-
fii, to traci prawo pracy na KF (zachowujac
uprawnienia licengji Il kategorii) do czasu zda-
nia takiego egzaminu.

Moim zdaniem takie rozwiazanie jest najlepsze z
mozliwych. Niesie z sobg zach¢te do nauczania
(wstyd bedzie uzytkownikowi BARTKA, gdy
zawolany przez stacje telegraficzng nie potrafi
odpowiedziec).

Poza tym inaczej stucha si¢ sygnatéw CW na sa-
mym odbiorniku (nie méwiac o tasmie czy ply-
cie), a inaczej na TRX, gdy mamy swiadomosé,
ze moglibysmy w kazdej chwili przeprowadzié
QSO0. Jest to bardzo mobilizujgce.

Mam tez propozydg, aby najbardziej zastuzonym
krétkofalowcom przydziela¢ znaki z cyfra 0 i jed-
ng literq sufiksu - w kazdym wojewd6dztwie znaj-
dzie si¢ kilku nestordw godnych uhonorowania
nie tylko odznaka PZK. Mozna by im przydzielié
wyrézniajacy prefiks HF i np. prawo uzywania
mocy 1 kW. W koricu tacy "jednoliterowcy" mogli-
by na falach eteru by¢ nauczycielami poczatkuja-
cych posiadaczy licengi QRP i ich "duchowymi"
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przewodnikami, dajac przyktad ham spiritu i
wszystkiego, co w krétkofalarstwie najcenniejsze.

[...] Koledzy! Zyjemy w wolnym kraju i skoro
"dazymy do Europy" moznaby w koficu przyjaé
europejskie rozwigzania. Zachgcitoby to mto-
dziez do nauki i przyczynilo si¢ do wzrostu po-
pularnosci krétkofalarstwa.”

L

Otrzymalismy list od Michata SP3EAN zawiera-
jacy informagje o wspdltpracy krétkofalowcéw z
Kota i uzytkownikow CB w tym miescie. Oto

fragmenty:

"[...] nie moge zgodzi¢ si¢ z wypowiedzia kol.
SP5XM dotyczaca CB radio. Moim zdaniem pi-
sanie o CB na tamach naszego pisma jest jak naj-
bardziej potrzebne.

[-] A e to réwniez od nas, krétkofalowcéw, zalezy
w pewnym sensie, jak zachowuja si¢ uzytkownicy
CB, niech Swiadczy fakt wspétpracy krétkofalow-
céw i CB-istéw w moim miescie i jego okolicy.

[-..] Pomogliémy w zorganizowaniu klubu CB radio
(zrzesza on prawie 100 % posiadaczy CB w mie-
dciel), udzelalismy podstawowych rad dotyczacych
dopasowania anten, przeprowadzaliémy szkolenie
w zakresie operatorstwa, jesteSmy tez statymi do-
radcami lechnicznymi uzytkownikéw CB.

[.] Z dobrowolnych sktadek zakupiono radio-
telefony CB dla Poligji i Pogotowia Ratunkowe-
g0; urzadzenia te zostaly zainstalowane i uru-
chomione przez krétkofalowcéw.

Poniewaz sporo CB-istow, szczegblnie mlodziezy,
zainteresowanych jest pracq w pasmie 2 m, klub
SP3PGZ wraz z SP3K]D ma zamiar zorganizowaé

kurs na éwiadectwo uzdolnienia kat.B.

To migdzy innymi duza zastuga krétkofalowodw,
ze CB w Kolei okolicy pod wzgledem kultury pracy
doréwnuje krétkofalowcom.

To nie sq przechwatki - jadac przez Koto daj wy-

wotlanie ogélne na kanale 28 a przekonasz si¢, ze
przyjma ci¢ na pasémie z kulturq i szacunkiem."
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SP5

Marian SP5CS: List otwarty do Pana Jana SP 5 XM

Czytajac Krotkofalowca Polskiego nr 6/92 od-
niostem wrazenie, ze ktos bardzo skrzywdzit Ja-
na SP5SXM. Tak wielka niech¢é¢ i pogarda do
uzytkownikéw CB musiata powstaé w zetknig-
ciu z przypadkiem marginalnym. Panu Janowi
wydaje sig, ze w szeregach czlonkéw PZK brak
jest marginesu spolecznego. Margines spoteczny
jest wszedzie, réznica polega na jego wielkosci.
Czy to nie margines spoleczny prawie co nie-
dziele stawia nosna, sle réznego rodzaju epitety
podczas trwania emisji RBI?! Chyba to nie Cym
Bal radio prezentuje taka radosna twérczosdé! Je-
zeli nie ONI, to wlasnie MY wykazujemy nad-
mierng poblazliwosé dla chamstwa panoszacego
si¢ wéréd rzekomo inteligentnej elity KF - ow
cbdw, Co zrobié, by bylo lepiej i przyjemniej w
eterze? Moim zdaniem wlasnie szeroko pojeta
propaganda "ham spirit", wzajemna zyczliwosé
poprawi ten stan. Te kulturotwércze sktadniki
mozna dtugo mnozy<¢.

Razi Pana Jana ta grupa stabszych, gardzi nimi a
przeciez czlowiek jest tyle wart ile moze zrobié
dla bliZniego. Krytykuje Pan "stary Biuletyn
PZK" a czy byt chociaz raz w roku, nawet maty
artykut zaopatrzony znakiem SP5XM!?

Gdy sie posiada praktyke - nie sztuka by¢ nieza-

leznym i od nikogo nic nie chcied.

Patrzac realnie, uzytkownikéw CB jest wielo-
krotnie wigcej niz czynnie pracujacych SP-ham-
sé6w. To wlasnie oni bedq urabiali opinig i prze-
konanie wséréd "telemisjonarzy”, ze TVI pocho-
dza od krotkofalowcoéw, a to przeciez pét pra-
wdy. Na dachu bloku, w ktérym mieszkam, jebt
5 anten do CB. ]ak bardzo te nadajniki "siejq" -
wiem z autopsji.

"Krétkofalowiec Polski", gdy pozostanie pismem
elitarnym, bedzie pismem drogim, a wiec niedo-
stepnym dla ludzi mlodych, jak réwniez dla
emerytow i rencistow, ktérych nie tak mato jest
w naszych szeregach. Czy nam si¢ podoba czy
nie, musimy byé elastyczni. Panie Janie, musi nas
cechow¢ rozwaga ekonomiczna, bo czas dotagji
finansowych sig juz skoriczyl. Pojawienie si¢ ar-
tykutéw przeznaczonych dla uzytkownikéw CB
zacheci ich do prenumeraty Krétkofalowca Pol-
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skiego. Tym samym cena numeru bedzie nizsza,
a chyba o lo chodzi.

Mimo wszystko koled zy licza na Pariskie artyku-
ty o antenach z przeznaczeniem dla wszystkich."

SP6

Zdzistaw SP6LB przekazal nam uwagi dotyczgce
"KP". Postaramy sig wykorzystac je nalezycie przy
redagowaniu pisma. Natomiast poniZej przytaczamy
fragmenty listu dotyczgce tzw.francuskiej anteny,
ktérej opis wywotat wielkie zainteresowanie 1 pra-
wdziwg "burze" komentarzy:

"1. Po ukazaniu sie w "KP" 6/92 w dziale techni-
cznym opisu miniaturowej anteny UKF o duzym
zysku wg F6HL.Z otrzymatem szereg zapytai na
temat prawdziwosci zawartych tam informacji.
Antena ta byta takze opisana w "QTC" 3/92 z
pewnymi dodatkowymi szczegétami, ktére po-
zwolity mi stwierdzié, na czym polega niepra-
wdziwosé podanych informacji.

a) "Pewne punkty sq fazowane sunujgc energig...”
Zupelnie nie jest jasne jakie punkty; co to znaczy,
ze sa fazowane, co to znaczy, ze sumuja energie?

b) "... cowraz z potaczeniem fidera koncentrycznego o
Scisle okreslonej diugosci daje znaczny przyrost ener-
getyezny (zysk) "

Nie znam ukladu fidera, ktéry - bedac poza aperturgq
anteny - dawalby zysk. Co to znaczy "przyrost ener-
getyczny"? Poza tym w opisie brak danych na temat
tego "cudownego" fidera!

c) "Anteng wykonalo kilku krétkofalowcéw z Warsza-
wy i sq oni bardzo zadowoleni."

Z czego? Wygladu czy parametréw lechmcznych‘?
Jedli z parametréw, to potrzebne bylyby fachowe
pomiary. U nas ciagle styszy si¢ na pasmach o "cu-
downej antenie" bo ...zrobil na niej lacznoséc z..., a na

poprzedniej miat klopoty"

d) "...zysk wyniesie wtedy co najmniej 6 dB."

Jest to antena dipolowa ze skupionymi pojemno-
dciami koricowymi o dlugosci 292 mm czyli ok.
0.14 2, a wigc typowy dipol Herza o rezystangi
promieniowania ok. 22 Q (ARRL Antenna Book
2-35) o zysku 1.6 dBi, a wigc mniej niz dipol A/2
(2.15 dBi) (J.Kraus W8]JK Antennas).

Po dotozeniu "bata" opisanego w "QTC" antena
zyskuje dhugos¢ ok. 0.3 A i przypisano temu
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wzrost zysku do 8 dB, podczas gdy najlepsza
z anten, dipol /2 ma zysk tylko 2.15 dBi.

e) "Przy zastosowaniu reflektorow zysk moze wzros-
ngé do 18 dB."

Reflektor, w optymalnych warunkach, moze daé
zysk ok. 5 dB, a reflektor wielokrotny-prosto-
padty poprawia stosunek przéd/tyl, zas na zysk
anleny moze mie¢ wplyw najwyzej + 0.2 dB.
Sprawa jednak wyjasnita si¢ po przeczytaniu in-
formagi z "QTC". Anteng¢ F6HLZ w 4-ch wer-
sjach badano mierzac poziom sygnalu na S-me-
trze, zaktadajac, ze 15 = 6 dB. Wiadomo jednak
powszechnie, ze kazdy z fabrycznych transcei-
veréw dla radicamatoréw ma S-metry jako
wskaZniki, a nie mierniki (CQ DL - DL1BU).
Poza tym nie podano metody poréwnywania an-
ten, ai w tym mozna popelnic bardzo duze bledy.

) "Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na miejsce polg-
czenia kabla koncentrycznego z fiderem i anteng."
Znéw niejasne, czy poza antena i kablem zasila-
jacym jest jakis "fider"?. Nie opisano go, choé na
wstepie o nim wspomniano (b).

8) Na koniec informacja SP5XD: "...na trasie Radom-
Warszawa uzyskano lepsze raporty, niz przy pomocy
wieloelementowej anteny typu Yagi."

Znéw brak konkretéw i niedobrze, ze doswiad-
czeni krétkofalowcy pozwalajg sobie na tak nie-
frasobliwe oceny."

SP9

CO DALE] Z WYKAZEM NADAWCOW SP - 92

"Mingty trzy kwartaty od podjecia czynnosci
przygotowawczych do druku tak potrzebnego
"Wykazu nadawcow SP". W czasie tym miato
jednak miejsce wiele wydarzen, ktére sprawity,
ze nie wydatem Wykazu do dzisiaj.

Zatozenia moje przewidywaty wydanie Wykazu
w marcu br. Miat on da¢ sposobnosé¢ zar6wno
sprawdzenia zawartych w nim informagji jak i
rozpoznania $rodowiska w zakresie akceptaqji
wydawnictwa tego typu. Nie byto mi jednak da-
ne dotrzymaé terminu. Najpierw pojawil sig
anonim grozacy mi konsekwencjami prawnymi
w przypadku wydrukowania blizej nie okreslo-
nej grupy nazwisk. Spowodowato to koniecz-
noé¢ wydania apelu o ewentualne wyrazanie
sprzeciwu na umieszczanie swoich danych
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przez nadawcdéw i dalsze przesunigcie terminu
wydania Wykazu. Anonim nie przerwat jednak
kontynuagji prac przygotowawczych do druku.
Zmienita si¢ koncepcja formy wydania Wykazu,
ktéry mialby by¢ wydrukowany - nazwijmy to
profesjonalnie -a nie, jak w pierwotnym moim
zamysle, offsetem. Do zmiany tej przyczynit sig
Kol. Romek SP9EHS, ktéry zaoferowat jedno-
czesnie bezinteresowng pomoc, lacznie z przy-
gotowaniem na drukarce laserowej matryc dla
drukarni. Niestety wspélpraca nasza nie utozyta
si¢ dobrze i po kilku tygodniach zwloki zwiaza-
nych z trudnosciami konwersji polskich znakéw
zmuszony bytem z niej zrezygnowadé.

[..] Na Zjezdzie PZK w Piekarach Slaskich
stwierdzilem wydanie przez Kol. Romka wyka-
zéw, zarbwno ogolnopolskiego, jak i podzielo-
nego na wojewédziwa. Nie wiem do dzisiaj jak
wielki jest ich naktad, nikt bowiem nie pytat m-
nie, czy wykorzystujac moja baze mozna wydru-
kowaé wykazy chociazby o naktadzie dla po-
trzeb najblizszych kolegéw. Wydanie w tej sytu-
adji drugiego, réwnolegtego naktadu (przy tylko
10 % udziale przedptat) mogto spowodowaé, ze
straty moje poglebia si¢ do kilkudziesieciu mIn
zk z tytutu nierozprowad zenia pozostatych 90 %
nakladu. Tak wigc z przyczyn finansowych i
dziwnych okolicznosci dodatkowych "padta"
idea wydania w pierwszym pétroczu "Wykazu
nadawcéw SP". Nie oznacza to jednak zaniecha-
nia wydania Wykazu.

[...] Jego ukazanie sig jeszcze w tym roku da mo-
zliwos¢ dokonania poprawek i uzupetnien do
wydania "Wykazu nadawcéw SP 1993". Ze
wzgledu na dalsze przesunigcie terminu wyda-
nia wykazu chciatbym przedstawié Kolegom,
ktérzy dokonali przedplat, propozycj¢ pozosta-
wienia wplaconych pieniedzy na poczet wyda-
nia przysztego Wykazu (bez ewentualnych do-
plat wyniktych ze wzrostu kosztéw) lub zazada-
nia zwrotu wplat (lacznie z odsetkami obowia-
zujacymi w PKO). Decyzje w tej sprawie naleza
do Kolegéw. Na zakoficzenie chciatem Kolegow
nadawcow i nastuchowcéw serdecznie przepro-
si¢ za zawéd. Mysle, ze niezaleznie od tego kto
ponosi wing - zdotam ja jeszcze w tym roku napra-
wié.

Z powazaniem i krétkofalarskim pozdrowieniem

QTH Manager PZK
Zbyszek SP9LDB
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PROGNOZA PROPAGAC]JI JONOSFERYCZNE]

DLA EUROPY

Dla pasm przeznaczonych dla stuzby radicamatorskiej

na miesiace wrzesieri i pazdziernik 1992

Moc nadajnika 100 W, pasmo przenoszenia 2500 Hz, zysk anteny 0 dB
Liczba plam stonecznych R12 = 108 wg Biuletynu CCIR, lipiec 1992

Odlegtosé 500 km. Kat elewadji dla warstwy F2 53°, dla E 22°.

Pasmo
czesl.
[MHz]

28
24
21
18
14
10
7
35
1.8

Poziom
zaklocen
. atm.[dB]

13

00

BD
BD

Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach §
oraz. odstep od poziomu zaklécen atmosferycznych w dB

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

D" 9D 9B 9D
AD “ADI 9D 9D . 9D 9D AD AD AD
AD BD AD 9C 5 BA - O AR AR BD
BD 9B 4 =) 1 4 9B BD BD BD

Odlegtosé 1000 km. Kat elewacji dla warstwy F2 32°, dla E10°.

Pasmo

czesl.
Mz

28
24
21
‘18
14
10
7
35
1.8

Poziom
zaklocen
atm.[dB]

13
15
17
19
22
26
30
38
46

00

AD
BD

Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach S
oraz odstep od poziomu zaklocen atmosferycznych w dB

02 04 0o 08 10 12 14 16 18 20

9D 8D 8D 9D 9D 9D

IO 8C 8C 8C 8C 9D AD AD
AD AD 6A | .1 6A AD  AD
BD  BD A4 4 B~ <BID

Odlegtosé 2000 km. Kat elewacji dla warstwy F2 14°, dla E 1°,

Pasmo
czesl.
[MHz]

28
24
21
18
14
10
7
3.5
1.8
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13
15
17
19
22
26
30
38
46

Poziom
zakiocen
atm.[dB]

00

9D
ID

AC

Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach S
oraz odstep od poziomu zakiocen atmosferycznych w dB

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

7D 7D 7D
D=7 7D 7 8D 8D
8D 7C 7C i e 8D 8D 8D
8C 7C 2 7C 7C 8C 9D 9D

9D 9D  8C 1 1 8C 9D 9D
AD AD : AC AD
AC  AC 9B AC
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Odleglosé 3000 km. Kat elew. dla warstwy F2 6°, dla E 4°. (2 skoki)

Pasmo Poziom Poziom sygnalu odbieranego w jednostkach §
ygn £O W

czest, zakiocen oraz odstep od poziomu zaklocen atmosferycznych w dB
[MHz]  atm.|dB]

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

28 13 6D

24 15 6D 6D 6D 6D 7D

21 17 6C 6C  6C 6C 6C 7D 7D

18 19 7R . S 6C 6C 7D 7D

14 22 G 6C 2 2 6C 7C 8D 8D 8D
10 26 8D 8D 8D 7C 7C 8D 8D 8D
7 30 g2 9y g 2 2 8C 9D 9D
35 38 9C aC 9 9C 9C 9C
1.8 46 AC  AC AC JA AC AC

Odlegtos¢ 4000 km. Kat elew. dla warstwy F2 0°, dla E 1°. (2 skoki
g ¥

Pasmo Poziom Poziom sygnalu odbieranego w jednostkach $
czest. zaklocen oraz odstep od poziomu zaklocen atmosferycznych w dB
[MHz] atm.[dB]

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

28 13 6C 6C  6C 6D

24 15 6C 6C 6C  6C 6D 6D

21 17 6C 6C 6C  6C 6C 7D

18 19 6C 6C 5C 5C 6C 6C 7D 7D

14 22 7C 6C Al -1 6C L8 7C 7C
10 26 8C 8C 8C 3 3 8C 8C 8C
7 30 8C 8C 8C 8C 8C 8C

35 38 9C 9C 9C 9C 9C 9C
1.8 46 AC 8B 6 AC  AC

Liczby oznaczaja poziom sygnalu w jednostkach S (na S- metrze). Jesli zamiast liczby pojawia
si¢ na pierwszym miejscu lilera, oznacza to, ze poziom sygnatu przewyzsza poziom S9 o liczbe
dB wg tabeli: A=10dB, B=20dB, C=30dB, D=40 dB lub wigcej. Lilera na drugim miejscu okresla
odstep poziomu sygnatu od poziomu zaklocer atm osferycznych w dB wg tej samej tabeli.

Jesli na drugim micjscu brak jest litery, oznacza to, ze odstep poziomu sygnatu od poziomu za-
kt6cer wynosi 0 dB. Jesli przed literg lub liczba wyslepuje kropka, to oznacza to, ze propagacja
odbywa si¢ przez warstwe jonosferyczna E (regularna). Godziny podano w UTC.,

Zwraca uwage pewien nieznaczna poprawa warunkéw propagacji jonosferycznej, w tym
olwarcie na krétko pasma 28 MHz w godzinach potudniowych dla odlegtosci 3000 km i na nie-
co dtuzej dla odleglosci 4000 km, chociaz sita sygnatu na pasmach 28, 21'i 18 MHz nie przekra-
cza na ogdt 6 do 7.

Opracowat Jerzy SP5]R na podstawie zmodyfikowanego i dostosowanego do warunkéw pol-
skich programu komputerowego Ericha Vogelsanga DJ2IN.
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JEDZIEMY NA INTERRADIO 92

Tematyka INTERRADIO byta juz weczesniej
poruszana w "KP" (2/921 9/91). Tym razem tro-
ch¢ wspomnien z INTERRADIO 91 oraz o przy-
gotowaniach do wyjazdu na INTERRADIO "92.

W wycieczce na INTERRADIO “91 udziat
wzigly 43 osoby z okregdéw SP1, 3,4, 5,7, 81 9.
Byli to krétkofalowcy nadawcy i nastuchowcy
oraz uzytkownicy CB. Niektérzy jechali w towa-
rzystwie czlonkéw rodzin. Podréz i pobyt w
Hannoverze przebiegaty w dobrej atmosferze, a
zapowiedzi ponownego uczestnictwa w impre-
zie za rok swiadczyly o zadowoleniu z wyjazdu
pozwalajacego na bezposredni kontakt z nowo-
czesng technika krétkofalarska, do ktérej mamy
juz coraz blizej.

Nie jestem w stanie szczegotowo przekazac
relacji z catego dnia pobytu na targach, przedsta-
wig wigc tylko kilka wspomnieri. Na uwage za-
stuguje spotkanie przedstawicieli naszej grupy z
Prezydentem DARC Guntherem Matz DJ8BN
(patrz foto oktadka). Najwieksze jednak zain-
teresowanie uczestnikéw wycieczki koncentro-
walo si¢ wokét sprzetu krétkofalarskiego. ta-
twosé bezposredniego dostepu do sprzetu fabry-
cznego najnowszej generacji pozwalata na wyra-
zanie whasnych ocen. Przy licznych stoiskach te-
stowych wida¢ bylo jak krétkofalowcy z SP wni-
kliwie oceniali zwlaszcza odbiorniki nowoczes-
nych transceiveréow.

Asortyment we wszystkich stoiskach byt bo-
galy. Dokonano kilku transakgji kupna sprzetu
nowego, ale ogblnie zainteresowanie kupnem
byto raczej umiarkowane, mysle ze gltéwnie z
powodu cen podobnych do tych, jakie spotyka
si¢ i u nas. Duzo wigcej zainteresowania wzbu-
dzila mozliwos¢ zakupu sprzetu uzywanego. A
wybieraé byto w czym! Przytocze kilka przykta-
déw cen urzadzeri, ktérymi interesowali sig
uczestnicy wycieczki:

KF: IC730 - 1000 DM, FT7B - 1000 DM, 1C740 -
1900 DM, FT301 - 1000 DM, TR7 linia - 1875 DM,
TS520 + VFO - 1000 DM, UNIDEN 2020 - 950
DM, FT901DE - 1000 DM, TS430 - 1550 DM,
TS120V - 650 do 850 DM, TS930 - 3300 DM, 1C735
- 2000 DM, TF ONE - 2950 DM, FT101Z - 800
DM, FT250D - 500 DM, FT707 - 1050 DM,
TS520D - 850 DM, TS5200SE - 950 DM, FT277EE
- 850 DM

UKEF: 1C251 - 1000 DM, IC271 - 1400 DM,
ICO2E - 340 DM, FT290RII - 800 DM, C500 - 550
DM, FT225RW - 1280 DM, TS700G - 650 do 800
DM, IC202E - 390 DM, IC290 - 800 do 900 DM, 1C
260 - 750 do 850 DM.
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Przyklady cen dolycza urzadzen majacych
tadny wyglad i w petni sprawnych technicznie.
Wiele urzadzeri posiadato dodatkowe wyposa-
zenie i stad niekiedy dos¢ wysokie ceny. Urza-
dzenia do przegladu lub ewentualnej naprawy
byly znacznie tanisze, a najtariszy lampowy TRX
KF widziatem za 250 DM. Do tej pory nie stysza-
tem od nikogo z nabywcéw stéw niezadowole-
nia z zakupu, co - jak mysle - swiadczy o ryzy-
kownym ale stusznym zaufaniu do sprzgtu uzy-
wanego (ze wzgledu na doslepniejsze ceny).

Tegoroczny wyjazd na INTERRADIO 92
przygotowywany jest na podobnych zasadach
jak w roku ubiegltym. Jednak bogatsi o doswiad-
czenia z poprzednich wyjazdéw wprowadazili-
Smy naslgpujace uzupetnienia:

- Zarezerwowano dwa autokary. Pierwszy za-
chodni, o zwigkszonym standardzie jazdy. Przy-
dziat miejsc nastapi wg kolejnosci wplat.

- Zaproszono do wspélpracy Kol. Karola
DL3AU. Jego znajomo$¢ Hannoveru pozwoli
nam zorganizowad zwiedzanie miasta.

- Przyjeto state miejsce spotkari ze znajomymi
przed stoiskiem informagji DARC w pawilonie
targowym.

- Przyjeto czestotliwosci 145.3875 i 145.385
MHz jako kanaty polonijne w czasie targow.

- Aby ulatwié powrét do domu uczestnikom
wycieczki z zachodniej czesci kraju, przewidzia-
na jest dla jednego autokaru trasa przez Sule-
chéw, a dla drugiego przez Skwierzyng i dalej
Poznan.

INTERRADIO 92 odbywa sie w dniach 7 i 8
listopada (nasz pobyt 7 listopada). Uczestnictwo
w wycieczce nalezy zglosi¢ wptata 450.000 zt dla
FURTOUR na konto w Banku Spétdzielczym we
Wrzesni nr 963174-97550-136-61 z dopiskiem IN-
TERRADIO. Na méj adres prosze nadestaé whas-
ne dane z doktadnym adresem, data urodzenia i
numerem paszportu waznego co najmniej 3 mie-
sigce. Dowéd wplaty zabraé ze soba na wyciecz-
ke. Wyjazd nastapi w piatek 6 listopada o godzi-
nie 20.00 z parkingu TONSIL SA we Wrzesni, a o
godzinie 21.00 z przed bramy starego ZOO w
centrum Poznania.

Dodatkowych informacji bede udzielat telefo-
nicznie lub listownie (po otrzymaniu zwrotnej
koperty ze znaczkiem). Bardzo prosze¢ nie zwle-
ka¢ z wplatami wpisowego; ulatwi to znacznie
sprawy organizacyjne.

Jerzy SP3FFN
(adres: ]. Klabon, Wojska Polskiego 23 B m.9, 62-300
Wrzesnia, telefon: (066) 361759)



ROZNE

POLACY W AUSTRALII

(Tadeusz Swigtochowski SPINQN przestal nam kopie artykutu Bogumily Zongollowicz pt."Jak daleko stad, juk blisko" opub-
likowanego na lamuach wydmoanego w Australii "Tygodnika Polskicgo” (28.03/03.04.92). Mamy nadzieje, Ze przyloczone po-

nizej fragmenty zainteresujg takze naszych Czytelnikoeo.)

Patronem kroétkofalowcéw jest Rycerz Niepokala-
nej, ojciec Maksymilian Kolbe. Krotkofalowcem byl
Rajiv Gandhi. Krotkofalowcami sa krol Jordanii
Hussein, aktor Marlon Brando i podobno papiez Jan
Pawel II...

Najlepsza propagacja o tej porze roku jest okolo
potnocy, - méwi przez telefon Tadeusz VK3UX -
jesli to nie za p6Zno, zapraszam na sobote.

Pukam do drzwi przed dziesiata. Gospodarz pro-
wadzi mnie na pietro do malerkiego pokoju, z k16-
rego laczy si¢ z calym swiatem. Stol zastawiony jest
sprzetem radiokomunikacyjnym.

- To radio nadawczo-odbiorcze, - pokazuje reka - to
skrzynia antenowa, dwa zasilacze, miernik mo-
cy, miernik fali odbitej, obrotnica i dostrajacz an-
teny, modem do odbioru emisji cyfrowych i
klucz telegraficzny. Do tego wszystkiego docho-
dzi duzaantena zainstalowana na dachu.

Czekamy chwile na dwoch kolegow klubowych Ta-
deusza: Henryka VK3TFE i Marka VK3UMM. Wias-
nie skontaklowali si¢ z nami przez radio z samocho-
déw. Dojechali. Mozna otworzy¢ drzwi.

Jest nas w pokoju czworo: trzech krétkofalowcéw z
Amateur Radio Club "Polonia”" Incorporated i ja. Za
oknem dawno zapadia ciemnosc. Meﬁooume zaczelo
uklada¢ si¢ do snu. W niektérych domach pogasty
Swiatla. Spac poszla takze Zona gospodarza. Pozosta-
fo pét godziny do pdtnocy. Tadeusz obraca anteng
kierunkowa. Chce zlapa¢ Warszawe. Z radia docho-
dza przerézne dZzwicki. Ma si¢ wraZenie, Ze w elerze
porozumiewa si¢ ze soba nieskoriczona liczba ludzi.
[...] - Wywotam Wiodka SP5DDJ - méwi Tadeusz.-
Po raz pierwszy nawiazalismy z nim kontakl radio-
wy, gdy jeszcze odbywal czarterowe loty z Polski
do Australii. Po jednym z takich lotéw zaprosilismy
go do siebie. SpedziliSmy na rozmowie cala noc.
PoZniej moja corka goscila u niego w Warszawie, a
jesienia ubieglego rogu Wlodek w raz z zona - Mir-

a tez jest krotkofalowcem - byli u nas. Teraz nie sa

to juz rozmowy krotkofalowcow, kiorzy znaja sig
wylacznie z polaczen radiowych.

Rozmowa z Warszawa ma bardzo ciepty wydZwigk.
Wszyscy, jak to przyjete w krétkofalarstwie, zwraca-
ja sie do siebie po imieniu. Jeszcze pytanie o pogode,
co Mirka przygolowuje na obiad, zyczenia smaczne-
go i... do uslyszenia na falach eteru!

- Mirka nalezy do wy co najwyzej toleruje nasze
hobby - méwi Henryk.- Choc ja akurat nie tyle
rozmawiam, co nastuchuje. Mam swiat jak na
dtoni. Byto na przykiad cos wspaniatego w prze-
kazie naszego klubowego kolegi Wojtka ZL1BA,
ktory jest w tej chwili na Antarktydzie. Jako oce-
anogral zoslal czlonkiem wyprawy organizowa-
nej przez Greenpeace. Po jednym zwypaddéw na
skuterach sniegowych przkazal nam z Ross Is-
land taka informacje: "Jest cieplo, tylko minus 38
stopni Celsjusza. Bylismy piecdziesiat kilome-
trow od bazy. Obraczkowalismy pingwiny. Pod-
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chodzilismy do nich bez obawy, ze uciekna, po-
niewaznigdy nie widzialy czlowieka." Czy to nie
wspaniata relacja?!

- Inny czionek naszego klubu, Janusz VK35KI/mm
plynie obecnie swoim jachtem do Polski - wlacza
sie do rozmowy Marek. - JesteSmy z nim w stalym
kontakcie. Wiemy, Ze kieruje si¢ w strone Indone-
zji. Nie wszystkich znamy osobiscie. Od dtuzszego
czasu rozmawiamy z Bernardem, lakze "mm’.
Moéwimy o nim "obiezyswiat". Wybudowat jacht
w Potudniowej Afryce. Wyrlynaj w rejs z corka i
zong Francuzka. Odwiedzili naszego Llubowcgo
kolege Zbyszka ZL1BOU w Nowej Zelandii.

[...] - Mamy kolege w Japonii - wiraca Tadeusz. -
Tomek JE2ZXX narzekal kiedys, ze ryz mu si¢ juz
przejadl i poprosil o przepis na kiszone ogorki.
Przedyktowatem mu go z "Kuchni Polskiej". Przy
okazji kolejnej tacznosci Tomek powiedziat, Ze
nigdzie nie moze dosta¢ kopru. Wystalismy mu
wiec nasiona z Ausltralii. Koperek wyrost jak sig
patrzy i Tomek moze juz kisi¢ ogorki.

..] - Dlaczego wiasnie krotkofalarstwo? - rzucam
kolejne pytanie.

- Moja zona Basia teZ o to pyta - odpowiada Tade-
usz. - Mowi o mnie: "Przychodzi czasem do do-
mu rozdrazniony, wrecz wsciekly, zamyka sie w
pokoju na kilka godzin, gada i gada, po czym
wychodzi zadowolony. Jak to mozliwe?" A ja po
prostu mam przyjaci®i na catym swiecie i rozmo-
wa z nimi sprawia mi ogromng przyjemnosc.
Mogge potaczydé sie z Ameryka, Izraelem, Rosja, a
przede wszystkim z Polska. A propos. Powie-
dziatas przez telefon, ze pochodzisz ze Stupska i
ze niedawno wyjechalas z kraju. Przygotowalem
dla ciebie niespodzianke.

Tadeusz odwraca sie do stolu i zaczyna wotaé:

- Sierra Pappa One November Quebec November
calling you VK Three U X - i powlarza po polsku
- SPINQN, SPINON, wota VK3UX.

- Zglasza si¢ SPINQN - dochodzi z radia.

- Tadziu, mam dzis u siebie goscia z twojego mia-
sta. Dziennikarke z "Gorica Pomorskiego". Prze-
kazuje jej mikrofon.

- Co stychac¢ w Stupsku? - pytam.

- Wiosna za progiem - odpowiada. - A w Melbourne?

- U nas zaczela sie jesieri. Jest cieplejsza w tym roku
od lata. powiedzialam "u nas", ale poczulam sig
"stamtad". Bylam cieckawa zmian, jakie zaszly pod
moja nieobecnosé. Na tak wielka odleglosé probo-
watam znalezé¢ wspolnych znajomych ...i znala-
zlam. Raz jeszcze Swiat okazat si¢ maly.

[...] Dawno minela péinoc, pierwsza i druga godzi-
na nowego dnia. Po cichu, zeby nie obudzi¢ $pigce-
go domu, pozegnatam sie z czlonkami klubu "Polo-
nia", jedynego klubu polskich krétkofalowcow dzia-
lajacego poza krajem. Nie poznatlam wszystkich, ale
na to nigdy za péZno. - Jak nie za péZno na zajecie
sie krétkofalarstwem - powiedzial Tadeusz."
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OGLOSZENIA

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

Kupie
oprogramowanie krétkofalarskie na Amige.

Aleksander Jarmotkowicz SP40ll,
ul.Korczaka 20/6, 10-086 Olsztyn

Kupie
zasilacz do ZEW-a lub zamieni¢ na prze-
twornice.
Stanistaw Dzwoniarski SP6JOE,
Klaczyna 65, 58-376 Roztoka

Sprzedam
odbiornik IC-R71A z wszystkimi opcjami,
cena 13.500.000 zl oraz transceiver TS-
440S/AT z filtrem SSB cena 21.000.000 zt.

Janusz Lacki,
skr.poczt.133, 02-670 Warszawa 13

Sprzedam
transceiver FT277 (800 DM),
transceiver UW3DI lampowy,
5 pasm (1 min z1),
odbiornik komunikacyjny "Racal" + za-
pas lamp (1 min z}).
Informacje: zwrotna koperta + znaczek.

Eugeniusz Swoboda,
ul. Tysigclecia 3/6, 42-700 Lubliniec

Sprzedam
3 el. pelnowymiarowa YAGI 21 MHz + ob-
10t z urzadzeniem sterujacym home made -
1.2 min zk

Wilodzimierz Adamczewski SP71DZ.A,
ul.Stypikowskiego 32, 95-035 Ozorkéw

Sprzedam
anteny samochodowe 5/8 A na 2 metry z

zamocowaniem na rynienke.
Skr.poczt.46, 87-200 Wabrzezno

Sprzedam

1. Wzmacniacz mocy na 3 x GU-50 2 min
2. Oscyloskop 0.5 min
3. SPSWW 1 min
4. Filtry elektromechaniczne 2.4 kHz 120 tys.
5. Mx 120 tys.

Kazimicrz Ciechanowicz SP1FLO,

1l . Krzemienna 43G/4,
70-734 Szczecin 13, tel: (091) 613-976

Sprzedam
transceiver 2 m/FM AZDEN PCS 2000
cena 5.0 mln zi.

Tomasz Szesciel SP1TMM,
ul.Sikorskiego 7, 74-240 Lipiany

Ogloszenia drobne typu "kupi, sprzedam, zamienig" od osb pripoal " yeh prz yjnmwr{ ne sq bezplatnie. Warunkiem za-
mieszczenia ogloszenia "sprzedum” jest podanie ceny. Przez ogloszenie drobne rozumiemy tekst do 20 stow (oproez ad-

resi).

Ogloszenia zawierajgce wigeej niz 20 stow traktowane sq jak ogloszenia ramkowe. Cena ramki 4 x 6 cm wynosi 125 tys.

zt (1ub wiclokrotnosc).
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CW - PACKET RADIO - POMIARY
1. MANIPULATORY renomowanej firmy BENCHER z USA
2. KLUCZE mikroprocesorowe MORSE-DXER

Osiem blokéw pamieci konfigurowanych przez operatora (ra-
zem 600 liter/cyfr), wyb6r predkosci 5 — 690 grup/min., automatycz-
ny raport z numerem kolejnym do zawodéw, beacon z ustawianym
czasem powtarzama, jednoczesnie trzy szybkosci nadawania przela-
czane jednym naci$nigciem klawisza, ustawiany ton monitorowania
i wiele innych funkgcji.

3. MULTIMETRY CYFROWE -
Napiecie i prad staly, zmienny, czestotliwos¢, pojemnoéé, hFE
tranzystoréw, opornosc, test b_aterji. Réjwniez' mierniki cegowe.

4. URZADZENIA WYLUTOWUJACE

W formie lutownicy z odsysaczem jako jedna calosé. Pomocne
przy wylutowywaniu uktadéw scalonych, diod, tranzystoréw itp.

5. MODEMY PACKET RADIO 300/ 1200 bd do PC XT/AT

Mata karta wkladana w zlacze maglstrah komputera, polaczona
z portem RS5232. Moze pracowaé np. z programem BAYCOM.

POSEUCHA]J NA PASMACH!

0 NASZYCH WYROBACH SIE MOWI!

Adres dla korespondenql --
Systemy Telekommukacy]ne skr pocztowa 16 41-819 Zabrze

Biuro:
Zabrze, ul. Wolnosc1 345 A pok 1004 X pletro tel (032) 716421 w. 279






