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OCALIC OD ZAPOMNIENIA

Haslo to przyswieca naszej idei zachowania dla nastep-
nych pokolen krétkofalowcow tego, co leglo u podstaw naszego
hobby. Pragniemy utrwali¢ wydarzenia zwigzane z historig
krotkofalarstwa polskiego. Aby dokonac¢ tego, niezbedna jest
pomoc Was wszystkich.

Zwracamy si¢ do seniorow naszej krotkofalarskiej spo-
lecznos$ci oraz generacji mlodszej o nadsylanie na nasz adres
wspomnien z waznych Waszym zdaniem zdarzen. Napiszcie,
kto byl pierwszym krotkofalowcem w Waszym miescie, kiedy
zalozono pierwszy klub krotkofalowcow, jak wydarzenia poli-
tyczne w powojennej Polsce wplywaly na dzialalnos¢ kréotkofa-
larskq, piszcie o wszystkim, co dotyczy historii naszego hobby.
Czas uplywa szybko i to, co dzisiaj mozna jeszcze zarejestrowac
- jutro bedzie nie do odtworzenia. Zyja jeszcze wéréd nas Ci,
ktorzy ta histori¢ tworzyli we wczesnych latach dwudziestych.
Moze kto$ z Was pamieta juz niezyjgcych pionieréw krotkofa-
larstwa lub to, co starali si¢ Wam przekazaé, o czym opowiada-
li na spotkaniach klubowych?

Kazda napisana przez Was strona to cze$¢ naszej his-
torii zachowana dla nowych pokolen krotkofalowcow. Liczymy,
ze nasz apel spotka si¢ ze zrozumieniem. Jedna strona tekstu to
ledwie kilkanascie minut Waszego czasu, a jak wiele moze ona
OCALIC OD ZAPOMNIENIA.

Redakcja
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PZK

Sekretariat ZG PZK, skr. poczt. 61, 64-100 Leszno 1, tel./fax 20 95 29

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 1993 do 15 czerwca 1993 r.

Lp. Rodzaj kosztéw
1.  place netto
2. podatek od plac
3. CZYNSZ
4. telefony
5 wyposazenie
6 plenum, prezydia, spotkania rejonowe
7 znaczki i oplaty &cztowe
z tego: wysyltka "Monitora" 9.198.000,-
8.  druk "Monitora"
9. skladkado IARU
10.  puchary i nagrody
11.  papier maszynowy i ksero
12. modernizada i naprawy komputera
13.  karty QSL

14.  prenumerata "KP" i "QTC" dla ZO PZK i zagranicy

15. thumaczenie
16.  oplaty bankowe
17. ustugi transportowe

18.  pozostale (art. biurowe, naprawy, srodki czystosci, kopery)

Ogdtem

Sekretariat
20.832.000,-
3.968.00,-

Biura QSL
35.374.000,-
6.736.000,-
20.316.500,- 35.640.000,-
4.195.700,- 2.832.800,-
23.464.000,- -
7.506.700,- -
15.565.700,- 32.511.700,-
25.268.500,- -
51.691.500,- -
1.986.000, -
2.476.000,- -
5.250.000,-
1.000.000,- B
10.142.000,- -
1.600.000,- -
1.897.500,- -
2.703.000, - -
4.280.700,- 710.400,-

204.143.800,-  113.804.900,-

PODZIAL ZAKRESU OBOWIAZKOW CZLONKOW PREZYDIUM
(Zatacznik do protokotu z posiedzenia prezydium z dnia 19 czerwca 1993)

Prezes SP3CUG:

— koordynacja dziatalnoéci, wspélpraca z GKR,
Ministerstwem F.acznosdci, ZK PAR i innymi
instytucjami (ministerstwami), sprawy
zagraniczne, "KP", "QTC", RBI, KATV

Wiceprezes d/s organizacyjnych SP3AMO:

— realizaga uchwatl i decyzji prezydium (analiza)

— redakcja "Monitora PZK"

—regulaminy ZG

- reorganizacja - modemlzaqa Biura QSL

- wspélpraca z wiceprezesami (zastgpcami
przewodniczacych) ZO PZK i klubéw
specjalistycznych w jednostkach, gdzie
funkcjonuje vice szef d /s organizacyjnych

Wiceprezes d/s ewidencji SP3GVL:

- biezace prowadzenie bazy danych ZG PZK

— przygotowywanie aktualnych list czlonkow
dla ZG, ZO i biur QSL ‘

—wspétpraca z QTH Managerem
(spis amerykariski)

- analizy dotyczace spraw czlonkowskich

4

Wiceprezes d/s sportowych SP1EOI:

- opracowywanie kalendarza zawodéw i im-
prez krétkofalarskich i ich publikacja w RBI,
"KP", "QTC", Komunikat ATV i spotkaniach
$rodowych

—opiniowanie regulaminéw zawodéw
i dyploméw krétkofalarskich

- wspdlpraca z Award Managerem PZK

- wspélpraca z wiceprezesami ZO d/s
sportowych i klubami specjalistycznymi
w zakresie dziatalnoéci sportowej

Wiceprezes d/s wspdlpracy z organizacjami

krétkofalarskimi SP50I:

—wspotpraca z ZHP, LOK, PZRS i innymi orga-
nizacjami zajmujacymi sig krétkofalarstwem

- koordynadja dyzuréw w ZG PZK (cztonkéw
prezydium SP50I, SP3BCA, SP7RJK
i Gléwnej Komisji Rewizyjnej)

—robocze kontakty z pracownikami ZK PAR
zajmujacymi si¢ m.in. sprawami
krétkofalarskimi



PZK

Sekretarz SP7RJK:

— pisanie protokotéw z prezydium

— powolywanie komisji na posied zeniach ZG
PZK (nadzér)

— sprawy organizacyjne Centralnego Biura QSL

— wspdtpraca z sekretarzami ZO PZK

Skarbnik SP7BCA:

- nadzorowanie dziatalnosci finansowej Zwiazku

—whnioskowanie dotyczace wysokosci skfadek
cztonkowskich

—wspdlpraca z GKR (sprawy finansowe)

— wspolpraca ze skarbnikami ZO PZK i klubéw
specjalistycznych

Inne sprawy nie ujete w podziale podejmowane

sa na zasadach kolezeriskiej wspétpracy pomig-

dzy czlonkami prezydium i na zlecenie Prezesa

ZG PZK.

ZARZAD GEOWNY PZK DZIEKU]JE:
- Kol. Tadeuszowi SP6XA

za przekazanie duzej ilosci ksigzek i broszur
krétkofalarskich, w tym inacz.qcej wartosci hi-
storycznej. Najstarsza pozycja pochodzi z 1928 r.
- Kol. Jézefowi SP3AMY

za uporzadkowanie dokumentacji Odznaki Ho-
norowej PZK.

- Kol. Andrzejowi SP2FBC

za systematyczne poradnictwo prawne.

- Kol. Leszkowi SP3ARNW

za setki godzin spedzonych przy budowie, kon-
serwagji i modernizacji BBS-a SP3PZK.

- Kol. Kol. SP3AMZ, SP3FEI, SP3FHT,
SP3MEP, SP3VKK i SP3VKO

za aktywng prace w zawodach IARU WORLD
CHAMPIONSHIP 1993 pod znakiem SP3PZK.

- Kol. Kol. Piotrowi SP3XSB i Krzysztofowi
SP3DFR

za pomoc w uruchomieniu BBS-a SP3PZK.

- Kol. Andrzejowi SP3DKH

za zaangazowanie w budowie wezta PR 430 MHz.
- Kol. Jackowi SP9JCN

za duze zaangazowanie si¢ i pomoc w realizagi
zadan statutowych PZK.

- Kol. Czestawowi DJOMAQ

za ksigzke DL6VW "Antennen Buch".

- Kol. Tadeuszowi SP3VPA

za bezinteresowne tworzenie dokumentaciji foto-
graficznej ZG PZK.

- Kol. Ryszardowi SP5FLA

za tasmy magnetofonowe.

- Kol. Jerzemu SP7N]JT
za bezinterosowne przekazanie duzej ilosci ta-
$my klejacej dla Sekretariatu ZG PZK i Central-
nego Biura QSL.
- Kol. Tadeuszowi SP-0507-LG
za duza iloéé ksiagzek i broszur krétkofalarskich.
- Kol. Kol. SP6STY, SP3AVS i wielu innym
za regularne zamieszczanie na BBS-ie SP3PZK
ciekawych informacji sportowych, technicznych
i organizacyjnych z kraju i ze $wiata.
- Panu Ryszardowi Starskiemu, Dyrektorowi
SA "Cukrownia Miejska Gérka"
za umozliwienie lokalizacji wezta PR 70 cm na
terenie zaktadu.
Zarzad Gléwny PZK serdecznie dzigkuje takze
wszystkim bezimiennym czlonkom i sympaty-
kom Zwiazku za okazywane wsparcie.

Prezes ZG PZK Ryszard Grabowski SP3CUG

Notatka stuzbowa

W dniu 30 maja br. w siedzibie ZK PAR w War-

szawie odbylo si¢ spotkanie Prezesa ZK PAR inz.

B. Wojtyniskiego z Prezesem ZG PZK R. Grabo-

wskim. W czasie spotkania oméwione zostaty na-

stgpujace zagadnienia:

— Ustawa o Lacznosci

— Rozporzadzenie Ministra Eacznosci

— Instrukcja PAR

- Komisja Egzaminacyjna (st. radioamatorska)

-~ Wydawanie zezwoleri amatorskich dla oby-
wateli polskich i obcokrajowcow

- Komisje eterowe

— Homologacja sprzetu krétkofalarskiego

— Dostep posiadaczy zezwoleri kat. I do pasm
powyzej 70 cm.

Uzgodniono nastepujace zagadnienia:

— State kontakty PZK - PAR

- Opiniowanie projektéw dokumentéw PAR
dotyczacych spraw krétkofalarskich

~ Udostepnienie dokumentéw, instrukdi i wy-
tycznych dotyczacych spraw krétkofalarskich
celem rozpowszechniania

— Ostateczne ustalenie przez PAR zasad wyda-
wania zezwoleri na pracg w pasmie 50 MHz
w mozliwie najkrétszym terminie.

Dzigkujeny Jozkowi SP3AMY, ktéry przekazat nam
obszerne materiaty dotyczgce historii i regulaminu Od-
znaki Honorowej PZK. Zostang one opublikowarne w
pazdziernikowym numerze "Krotkofalowca Polskiego".



Z DZIEJOW KROTKOFALARSTWA

Zbigniew M. Rybka SP8HR,ul. Radzyfiska 18/66, 20-851 Lublin

TAK BYLO... (ciag dalszy)

Zepchnigcie radioamatoréw na fale ponizej 200 metréw okazalo sie punktem zwrotnym w historii amator-
skiej radiokomunikacji i otwarlo przed nia nowe, rozlegle perspektywy. Nie moglo o tym wiedzie¢ wielu
owczesnych amatorow i to bylo Zrodlem licznych frustracji i rozczarowari, W rzeczy samej owe nieszczescie
- jak mowi obiegowe przystowie - okazato sie szczesciem otwierajacym nowe drogi w radiokomunikacji
amatorskiej, zwanej u nas krotkofalarstwem.

Amalorzy grupowali si¢ poczatkowo na odcinku 150 - 200 metréw, niemal wylacznie na telegrafii. Dawal
si¢ jednak coraz bardziej odezu¢ brak znakéw narodowosciowych, zwlaszeza w Eu ropie.

Pisalem uprzednio, Ze w poczatkach radiokomunikadji amatorskiej podzielono USA na 9 okregow ula-
twiajacych orientacje kierunkowa w systemie relay, ale nie dodawano do znaku wyréznika narodowoscio-
wego, gdyz bylo to zbedne wobec faktu, Ze tylko w USA takie stacje istnialy. Z chwila zepchnigcia amatoréw
na fale ponizej 200 metréw, uzywania juz urzadzen lampowych i sukcesywnego - mimo wszystko - wzrostu
ilosciowego, coraz czesciej dochodzito do QSO z blizszymi krajami i stad stosowanie znakéw narod owoscio-
wych stawato si¢ z dniem kazdym koniecznoscia. Przyjeto (za wzorem USA) metode cyfrowego oznaczania
krajow europejskich, bowiem QSO DX-owych jeszcze nie bylo. Znaki narodowosciowe byly wiec na pocza-
tek nastepujace:

1-Wiochy; 2,5i 6 - Anglia; 3 - Finlandia; 4 - Niemcy, a takZe Belgia; 7 - Dania; 8 - Francja; 9 - Szwajcaria;

10 - Holandia (z tym, Ze praktyczni Holendrzy skrécili dzisiatke do znaku 0).

Dalszych znakéw w systemie cyfrowym juz nie przydzielano, gdyz obradujacy w 1925 roku I Migdzy-
narodowy Kongres Radioamatoréw w Paryzu zajat si¢ opracowaniem - literowych tym razem - znakow
narodowosciowych swiata, w sposob nadal nieoficjalny. Oficjalny, nowy ich podzial, nastapit dopiero
w 1927 roku, o czym pdZniej.

cdn. Zbigniew Rybka SPSHR

@ KOMUNIKATY

Na wniosek Ministra tacznosci i ZG PZK Piotr SP6VGP i Matgosia SP6VGM, zatozyciele
Minister Finanséw rozporzqdzeniem z dnia || Prywatnego Klubu Krotkofalowcow FAMILJA SP6YAS
21.06.98¢dokonat zmiany w rozporzadzeniu (ul. Cmentarna 5, 59- 900 Zgorzelec) zwracaja sig
7 dnia%%.’é‘?'dmyczgcvm optat od zez- #prbi o kootalket o swegys el rodtin
; : } krotkofalarskich.
wolen telekomunikacyjnych.
W punkcie nr 2 paragraf 50 dopisano: Informacja o VI Zjezdzie czlonkow
"Ad 2 - od pozostatych zezwolen 200,000 zi" Klubu Senioréw PZK
Tak wigc nowa optata (juz bezdyskusyjnie) Zapewne juz wszyscy czlonkowie Klubu
wynosi: otrzymali wyslane przez kolege Ryszarda
- pierwsze zezwolenie 200,000 z SP2IW imienne zaproszenia na Walny Zjazd
- zmiany (uzupetnienia) 100,000 z¢ Sprawozdawczo - Wyborczy KS PZK, ktéry od-
Nie ulegaja zmianie pozostate optaty bedzie si¢ w sobote 9 X br. w Piekarach Sla-
(wniosek i zatqczniki). skich. Niedziela 10 pazdziernika jest dniem nie-
obowigzkowym, przeznaczonym na spotkania,
‘ . = wycieczke itp. Zjazd bedzie okazjg do spotkania
Informujemy naszych Czytelnikéw, Ze z powodu braku miej- sie z kolegami z SPDXC, ktérego Zjazd odby-
sca nie moglismy zamiescié w tym numerze "Krotkofalowea || waé sie bedzie réwnolegle w tym samym termi-
Polskiego" rozliczenia Maratonu SWL oraz wspétzawodnic- nie i miejscu. Zreszta wielu naszych czlonkow
twa dyplomowego SPHC, Materialy te znajda si¢ wnumerze || jest jednoczesnie czionkami SPDXC.
pazdziernikowym. 73 i do zobaczenia na Zjezdzie! Prezes KS PZK
) Tadeusz SP2A0
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Andrzej Janeczek, SP5AHT, skr. poczt. 53, 05-119 Legionowo 5

Andrzej SP 5AHT

ODBIORNIKI NASEUCHOWE NA PASMO 2 m
DLA POCZATKUJACYCH:

Chcac odbiera¢ stacje telegraficzne oraz fo-
niczne pracujace z modulacja jednowstegowa
w pasmie 2 m mozemy do posiadanego od-
biornika (na przyktad o bezposredniej prze-
mianie czgstotliwosci na pasmo 80 m) dobu-
dowaé konwerter czestotliwosci. Konwerter
taki byt juz opisywany wielokrotnie, migdzy
innymi mozna przystosowa¢ uktad opisany
w "Krétkofalowcu Polskim" 6/1992. Nalezy
w tym celu zmieni¢ czestotliwosé generatora
kwarcowego oraz przestroi¢ obwéd wyjscio-
wy L5 L6 na srodek pasma 80 m. Cewka L5
powinna zawiera¢ 40 zwojéw drutu DNE 0.2
nawinigtych na korpusie z rdzeniem ferryto-
wym o srednicy 6 mm. Cewka L6, nawinigta
na L5 takim samym drutem, ma 5 zwojow.
Réwnolegle do cewki L5 nalezy dolaczyé
kondensator 180 pF.

Czgstotliwosé generatora w naszym przy-
padku powinna wynosi¢ 140.5 MHz. W ten
sposéb odbieranej czestotliwosci wejsciowej
na przyktad 144.0 MHz odpowiada czestotli-
wosé wyjsciowa 3.5 MHz, a czestotliwosci
144.3 MHz odpowiada 3.8 MHz. Rezonator
kwarcowy X powinien mieé¢ wartosé¢ 46.833
MHz lub 15.611 MHz. Obwody z cewkami L7
i L8 stroimy na maksimum sygnatu w.cz. na
drugiej bramce tranzystora T2. Chcac odbie-
raé stacje pracujace powyzej zakresu 144.3
MHz nalezy zmieni¢ rezonator kwarcowy.

Strojenie uktadu ogranicza si¢ do ustawienia
rdzenia w cewce L5 oraz trymeréw 20 pF na
maksimum sity glosu odbieranego sygnatu.
Mozemy postuzy¢ sie¢ generatorem w.cz. lub
poprosi¢ o pomoc kolege posiadajacego nadaj-
nik na pasmo 2 m. Oczywiscie najlepiej bytoby
zestroi¢ cewki przy pomocy TDO czy GDO.

Konwerter po zestrojeniu nalezy starannie
zaekranowaé, aby sygnat z pasma 80 m nie
przedostawat si¢ z anteny czy obwodéw zasi-
lania na wejscie. Przewdd laczacy wyjscie
konwertera z wejsciem odbiornika musi byé
ekranowany i mozliwie jak najkrétszy.

Chcac odbieraé¢ modulacje czgstotliwosci
(FM) mozZemy przestroi¢ posiadany odbior-
nik radiofoniczny na pasmo UKF FM.

Przestrojenie odbiornika radiofonicznego
na pasmo 2m

Najtatwiej poradzimy sobie z przestroje-
niem odbiornika posiadajacego podzakres
"zachodni" (88-108 MHZ). Wystarczy w tym
celu zmienié czestotliwo$é obwodéw rezo-
nansowych wejsciowych i heterodyny (gener-
atora). Wczedniej jednak musimy zapoznaé
si¢ ze schematem ideowym i montazowym,
co pozwoli nam zlokalizowaé cewki, ktérymi
musimy sie zajaé. Jezeli nie uda nam sie zdo-
by¢ tych schematéw, to mozemy sprébowaé
zlokalizowac¢ cewki w nastepujacy sposéb:

- Ustawiamy odbiomik z odlaczong anteng
na podzakres UKF i znajdujemy cewke wej-
Sciowq poprzez dotykanie wkretakiem do ce-
wek o mniejszej liczbie zwojéw. Po dotknieciu
do wiasciwej zauwazymy wzrost sity sygnatu.

- Dotaczamy antene i w podobny sposéb
lokalizujemy cewke heterodyny. Po dotknig-
ciu do wlasciwej nastapi wyraZna zmiana cze-
stotliwosci lub zanik odbioru.

Jezeli chcemy podwyzszyé czgstotliwosé
obwodu rezonansowego (a z reguty tak wias-
nie bedzie) nalezy zmniejszy¢é pojemnosé lub
indukcyjnosé cewki. Zmniejszenie indukcyj-
nosci mozna osiagna¢ poprzez odwijanie po
jednym zwoju z cewek, wykrecenie rdzenia
ferrytowego lub poprzez zamiane rdzenia na
inny, wykonany z mosigdzu lub aluminium.
Mozna réwniez metodgq prob dobieraé tak
kondensatory wspétpracujace z cewkami, aby
osiagnac potrzebng czestotliwosé pracy.

Doktadnego wyznaczenia pojemnosci kon-
densatora, jaki nalezy dotaczyé do istniejacej
cewki (bez zmiany jej indukcyjnosci) aby uzy-
skaé wymagana wartoéé czestotliwosci, moz-
na dokona¢ postugujac sie¢ wzorem:

o ()
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C1 - poprzednia wartos¢ pojemnosci obwodu
rezonansowego [MHz]

C2 - nowa warto$¢ pojemnosci obwodu rezo-
nansowego [pF]

f1 - poprzednia warto$¢ czestotliwosci obwo-
du rezonansowego [MHz]

f2 - nowa warto$é czestotliwosci obwodu
rezonansowego [145 MHz]

Nalezy pamigtad, ze czgstotliwosé heterody-
ny jest wigksza (mniejsza) od czestotliwosci
wejsciowej o wartos¢ czgstotliwosci posredniej
(10.7 MHz).

Do strojenia odbiornika mozna wykorzystaé
generator sygnatowy z modulagq czestotliwosci
FM lub poprosi¢ o pomoc kolegg krdtkofalowca
posiadajacego sprawny radiotelefon UKF FM.

Najtatwiejsze do przestrojenia sg glowice
UKF z oddzielnym generatorem, w przeci-
wieristwie do tych uproszczonych, gdzie wy-
korzystuje si¢ mieszacze samowzbudne (mie-
szacz jest jednoczesnie generatorem). Dla przy-
ktadu mozna podaé, Ze przestrojenie radiood-
twarzacza produkgi niemieckiej (typu BER-
LIN), ktéry ma oddzielny generator, z zakresu
88-108 na pasmo 145 MHz ograniczalo sie do
wylutowania dodatkowych kondensatoréw 15
pF w obwodach wejsciowych i 20 pF w obwo-
dzie generatora, i odpowiedniego ustawienia
rdzeni w cewkach.

Przedstawione dotychczas uktady nie zawie-
raly wzmacniacza wysokiej czestotliwosci.
Z tego tez wzgledu odbiér dalszych stagi
o stabszych sygnatach byt praktycznie niemo-
zliwy. Stychac bylo jedynie stade lokalne, pra-
cujgce dosé duza mocg. Warto tu wspomniec
o przemiennikach, ktére moga by¢ odbierane
przy pomocy przestrojonego odbiornika radio-
wego (czestotliwos¢ nadawania przemienni-
kéw zawiera si¢ w granicach 145.600 - 145.800
MHz).

Oczywiscie prawidlowy odbiér zalezy
w znacznym stopniu od anteny i choé mozliwy
jest nawet przy antenie teleskopowsej, to z calg
pewnodcig lepiej jest zastosowaé antene zewne-
trzna, na  przyklad typu  YAGI2 m.
Jezeli nie posiadamy Zadnego odbiornika, to
mozemy wykona¢ prosty odbiomik superre-
akcyjny na pasmo 2 m. Odbiorniki takie sa nie-
stychanie proste i moga by¢ z dobrym rezulta-
lem wykorzystywane réwniez obecnie przez
poczatkujacych nastuchowcéw. W ciagu kilku
godzin mozna wykona¢ uktad detektora super-
reakeyjnego i przez podlaczenie do posiadane-
£0 wzmacniacza m.cz. prowadzi¢ nastuchy na
pasmach amatorskich.

Schemat ideowy prostego odbiornika na
pasmo 144 - 146 MHz przedstawiono na ry-
sunku 1. Zastosowano w nim detektor super-

L1 11-gFe4 100

R3

4 Re
D1 100k 10k

BB 105 %

(s
T

C
n n IO‘”J

+12V

US1- UL 1321

Rys.6

Rys.1 Schemat prostego odbiornika superreakcyjnego na pasmo 2 m
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reakcyjny na tranzystorze T1 oraz wzmac-
niacz matej czestotliwosci na ukladzie scalo-
nym US1. Urzadzenie umozliwia odbior syg-
natow z modulacja amplitudy (AM), czestotli-
wosci (FM), telegraficznych (CW) i jedno-
wstegowych (SSB). Czutosé odbiornika wy-
nosi okoto 2 pV.

Sygnat z anteny poprzez kondensator
sprzggajacy C1 podany jest na obwéd rezo-
nansowy L1 C2. Dostrojenie obwodu rezo-
nansowego do czestotliwosci pracy umoZzli-
wia potencjometr R4. Z suwaka tego poten-
cjometru napigcie podawane jest na diode po-
jemnosciowa D1. Jej pojemnaosé zalezy od na-
pigcia zaporowego pomigdzy anoda i katoda.
Wartoéé kondensatora C5 jest tak dobrana, ze
przy minimalnym napigciu (suwak potencjo-
metru w dolnym potozeniu) pojemnosé diody
jest duza i czestotliwosé wypadkowa obwodu
L1 C2 wynosi ponizej 144 MHz. Przy maksy-
malnym napigciu  (suwak potencjometru
w gomym polozeniu) pojemnos¢ diody jest
matla i czgstotliwosé wynosi powyzej 146 MHz.
Dodatnie sprzezenie zwrotne osiagnigto dzigki
odczepowi na cewce L1 (ten sam, na ktéry po-
dany jest sygnat z anteny). Taki uklad potaczen
ma réwniez generator typu Hartleya z tym, ze
inaczej dobrany jest punkt pracy tranzystora T1.

W naszym ukladzie superreakcyjnym
sprzezenie zwrotne ulega okresowym zmia-
nom, w wyniku czego ttumienie wypadkowe
obwodu rezonansowego L1 C2 zmienia si¢ od
wartoéci dodatnich do wartosci ujemnych.
W rezultacie w obwodzie rezonansowym
okresowo powstajq i zanikaja drgania wiasne.
Tranzystor T1 spetnia trzy funkcje: odttumia
obwdd rezonansowy L1 C2 pobudzajac go do
drgan, wzbudza drgania wygaszania za po-
mocg R2 C4 oraz pelni role detektora na zia-
czu baza-kolektor. Sktadowa zmienna pradu
matej czestotliwosci wydzielona w wyniku
detekgji zostaje odfiltrowana w ukladzie RC i
skierowana do dalszego wzmocnienia we
wzmacniaczu matej czgstotliwosci. Punkt pra-
cy detektora zalezy od ustawienia potengjo-
metru R1. Przy odbiorze sygnatéw AM i FM
punkt pracy powinien by¢ dobrany tuz przed
progiem wzbudzenia, a przy sygnatach CW i
SSB - tuz za tym progiem.

Przy odbiorze sygnaléw z modulacja am-
plitudy srednia wartos¢ napigcia wyjsciowe-

go jest wprost proporcjonalna do logarytmu
napiecia sygnatu odbieranego. Przy gteboko-
$ci modulagi okoto 50% uktad wiernie od-
twarza modulagg, a przy gtebokosci modula-
¢ji zblizonej do 100% mozna zauwazy¢ niepo-
zadane znieksztatcenia. Przy odbiorze sygna-
téw z modulacja czestotliwosci obwod wej-
Sciowy dostrajamy w taki sposéb, aby czestot-
liwosé nosna sygnatu znajdowata si¢ na zbo-
czu krzywej rezonansu. Przy takich warun-
kach pracy napiecie sygnatu o modulowanej
czestotliwosci i stalej amplitudzie bedzie
przeksztalcone w napigcie o modulowanej
amplitudzie i czestotliwosci. Na skutek dzia-
tania dyskryminacyjnego wyst¢pujacego na
zboczu krzywej rezonansu L1C2 uzyskuje si¢
napigcie malej czegstotliwosci. Jakos¢ zde-
modulowanego sygnatu zalezy od ustawienia
punktu pracy tranzystora. Dazy si¢ do dobra-
nia takiego punktu pracy, przy ktérym uzy-
skuje si¢ mniejsze szumy wilasne kosztem
pewnego wzrostu znieksztalcen.

Jako wzmacniacz malej czgstotliwosc wy-
korzystano uktad scalony UL 1321, ktéry za-
wiera dwa identyczne wzmacniacze m.cz.
(wykorzystano jeden z nich) oraz pojedynczy
tranzystor jako wzmacniacz zasilajacy stucha-
wki wysokooporowe (o rezystangi powyzej
200 Q2. Czytelnicy moga zastosowac kazdy in-
ny wzmacniacz m.cz. charakteryzujacy sie
duzym wzmocnieniem i malymi szumami
wlasnymi (dotaczajac wejécie wzmacniacza
do potencjometru sity glosu - R8).

Uktad zmontowano na uniwersalnej ptytce
drukowanej. Przy odwzorowaniu ukfadu na-
lezy pamigtac o jak najkrotszych potaczeniach
clementéw przy obwodzie rezonansowym.
Zaleca si¢ zaekranowanie calego detektora
lub choéby cewki. Na zewnatrz obudowy od-
biornika, oprécz potencjometréw R4 - stroje-
nie i R8 - sita glosu, mozna jeszcze zamonto-
waé potengometr R1 - reakcja, ktérym bedzie
mozna dobraé optymalny punkt pracy w za-
leznoéci od rodzaju odbieranej emisji i sity
sygnaléw wejsciowych. Wskazane jest zasto-
sowanie potencjometru R4 - dziesigcioobroto-
wego lub przekladni zebatej (sznurkowej).
Umozliwi to bardziej precyzyjne dostrojenie
si¢ do korespondenta.

Cewka L1 zawiera trzy zwoje drutu sre-
brzonego o grubosci 1.5 mm nawinigte na
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drednicy 10 mm. Odczep powinien znajdo-
wac si¢ w okolicy srodka cewki.

Do zasilania mozna wykorzysta¢ typowy
zasilacz stabilizowany o napigeciu 9 - 15 V
ewentualnie dwie lub trzy baterie ptaskie po-
taczone szeregowo. Na tylnej Sciance obudo-
wy nalezy zainstalowa¢ trzy gniazda: do stu-
chawek, zasilania i anteny. Jako anteng¢ moz-
na zastosowaé odcinek przewodu o dtugosci
okoto 0.5 lub 1 m, cho¢ wskazane jest podia-
czenie zewnetrznej anteny typu Yagi.

Uruchomienie odbiornika rozpoczynamy
od sprawdzenia wzmacniacza matej czgstotli-
wosci. Po dotknigciu palcem lub wkretakiem
do wejscia wzmacniacza w stuchawkach sty-
szany powinien byé charakterystyczny
przydZwigk sieciowy. Potencjometr R1 usta-
wiamy w takim polozeniu, przy ktérym usty-
szymy charakterystyczny szum (reakcjg).
Strojenie obwodu L1 C2 odbywa si¢ w ten
sposdb, ze po ustawieniu potencjometru R4
(strojenie) w srodkowe potozenie sciska sie
lub rozciaga zwoje cewki L1 oraz pokreca ro-
torem trymera C2 tak, by odebrac stacj¢ nada-
jaca w okolicy 145 MHz. MozZna tutaj postu-
zy¢ si¢ falomierzem-generatorem (TDO) ma-
jacym taka czestotliwosé, badZz uméwié sig
z kolega-krétkofalowcem, ktéry posiada ra-
diotelefon 145 MHz. Czasami mozna miec
troche szczescia i moze si¢ udaé, ze juz za
pierwszym razem bedziemy odbierac lokalne
stacje 2 m lub przemiennik. Po ustyszeniu ja-
kiejs stacji potencjometr R1 ustawiamy na naj-
mniejszy poziom znicksztatceri. Optymalne-
go dostrojenia obwodu rezonansowego do
anteny dokonuje si¢ trymerem CI.

Podstawowg wadq wszystkich odbiorni-
kéw superreakcyjnych jest mata stabilnosé
pracy. Przy niewielkich zmianach wartosci
napiecia zasilania czy parametrow LC wysteg-
puja dos¢ znaczne zmiany w odbiorze. Z tego
tez wzgledu w naszym rozwigzaniu do stabi-
lizacji napiecia zasilania detektora zastosowa-
na zostata dioda Zenera D2. Kolejng wada jest
mata selektywnosé¢ sprawiajaca, ze czasami
odbierane jest kilka stacji na raz. Mozna temu
w pewnym stopniu przeciwdziataé¢ przez
mniejsze sprzgZenie obwodu rezonansowego
z anteng (trymer C1). Musimy réwniez liczy¢
si¢ z promieniowaniem energii zakl6cajacej
prace sasiednich odbiornikéw na tej same;
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czestotliwosci. Niekorzystny w poréwnaniu
z innymi odbiornikami jest réwniez stosunek
sygnat/szum. Mimo tych niewatpliwych
wad, prostota rozwigzania, uniwersalnosé
odbioru réznych emisji i bardzo niski koszt
sprawiaja, ze odbiornik superreakcyjny go-
dzien jest polecenia, zwtaszcza mtodym, po-
czatkujgcym konstruktorom.

Bardziej szczegdtowy opis dzialania tego
odbiornika zostal opisany w MLODYM TE-
CHNIKU nr 6/1993. Dla bardziej doswiad-
czonych konstruktoréw mozna poleci¢ kom-
pletny opis wykonania odbiornika
VHEF /UHF opisany w czasopismie ELEKTOR
ELECTRONICS 5/1993. Odbiornik umozli-
wia odbiér sygnatéw emisji AM i FM w za-
kresie czestotliwosci 47 ... 890 MHz. Oprécz
pasm amatorskich 6 m, 2 m i 70 cm umozliwia
on nastuch innych stuzb, w tym telefonii ko-
morkowej. Aby uniknaé probleméw zwigza-
nych z konstruowaniem obwodéw w.cz.
w ukladzie zastosowano fabryczng glowice
telewizyjng UV616S /6456 (PHILIPS) oraz fil-
try ceramiczne G1968 (SIEMENS) i SFE10.7
(MURATA), a takze rezonator kwarcowy
48 MHz. W odbiorniku wykorzystano cztery
uklady scalone: NE605N, CA3240, 4066,
TDA7052 oraz trzy tranzystory: BC547B,
BF256C i BC557B.

Kompletny opis budowy tego ciekawego
rozwigzania zostanie zamieszczony w miesig-
czniku ELEKTOR ELEKTRONIK (ktéry be-
dzie wydawany od pazdziernika). Warto do-
daé, ze w numerze 8/93 wydawanego przez
to samo wydawnictwo miesigcznika ELE-
KTRONIKA PRAKTYCZNA znajduje si¢ opis
wykonania konwertera 2 m /CB.

Zapewne wielu naszych Czytelnikéw zain-
teresuje wiadomosé, ze do prawie wszystkich
uktadéw opisywanych w ELEKTRONICE
PRAKTYCZNE] mozna kupié starannie wy-
konane ptytki drukowane z dokumentacja,
jak réwniez "kity", a takZe gotowe, zmonto-
wane i uruchomione urzadzenia.

Wszystko to mozna nabyé bezposrednio,
jak tez zamoéwié listownie lub telefonicznie,
w siedzibie firmy AVT
ul. Prosta
69 00-838 Warszawa
tel /fax: 32-47-51
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Roman Wesotowski SO3EP (DJ6EP)

LINIOWY WZMACNIACZ

LAMPOWY
NA PASMO 1296 MHz

Zadaniem tego artykutu jest dalsze rozwi-
nigcie aktywnosci zainteresowanych krétko-
falowcéw na pasmach mikrofalowych. Reali-
zacja wzmacniaczy nadawczych o wigkszych
mocach za pomocg pétprzewodnikéw jest na-
dal zwigzana ze stosunkowo wysokim nakla-
dem finansowym. Dobrym kompromisem
jest zastosowanie lampy elektronowej o od-
powiednich parametrach. Dobre rezultaty na
pasmie 432 MHz z lampa GI 150 zachgcity
mnie do préb na 23 centymetrach. Wynikiem
pracy jest stosunkowo prosty wzmacniacz
mocy o zadowalajgcych parametrach. Nieco
zbyt szczegblowy opis pewnych fragmentéw
powstal z mysla o poczatkujacych konstru-
ktorach, mysle jednak, ze cos z tego przyda
sig i zaawansowanym profesjonalistom. Cyto-
wanie znanych formut matematycznych i ko-
niecznych zwrotéw umozliwiajacych wste-
pne obliczenie wzmacniacza traktuje tutaj ja-
ko zbyteczne, dlatego ograniczono ten opis
do omoéwienia niektérych zagadnien wazniej-
szych w praktyce.

Opis uktadu

Duzaq wadg lampowych wzmacniaczy mi-
krofalowych jest ich termicznie uwarunkowa-
na niestabilnos¢ obwodéw rezonansowych.
Powodem tego jest duzy wptyw zmiany we-
wnetrznych pojemnosci lampy Csa/Csk na
ditugosé elektryczng rezonatorow. W miarg
mozliwosci dobre odprowadzenie "produko-
wanego" ciepla i wybér korzystnych obwo-
déw rezonansowych utatwia praktyczna pra-
c¢ wzmacniacza. Z tych powodéw zapadta
decyzja o realizacji wzmacniacza w technice
koncentrycznej. Fakt, ze na anodzie nie ma
(prawie) napiecia w.cz., pozwala na montaz
duzych radiatoréw odprowad zajacych cieplo.
To samo zadanie spetniaja réwniez rury - siat-
kowa i katodowa - wchodzace w sktad
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obwodéw rezonansowych. Obydwa rezona-
tory sg pojemnosciowo skréconymi obwoda-
mi koncentrycznymi o dlugosci elektrycznej
3/4 fali dla obwodu anodowego i 5/4 fali dla
katodowego. Sg one strojone pojemnosciowo
i zczepione. Pomimo niewielkich rozmiaréw
obydwu rezonatoréw impedancja ich lezy w
poblizu stanu idealnego, co umozliwito osiag-
nigcie zadowalajacej sprawnosci i selektyw-
nosci. Wybér jeszcze wyzszych impedandji,
zwlaszcza rezonatora anodowego, bylby nie-
co korzystniejszy, istniataby jednak mozli-
wosé, ze elementy strojace wchodzityby -
przy odpowiednim skréceniu pojemnoscio-
Wym - W rezonans.

Widok gotowego wzmacniacza przedsta-
wiono na rysunku 1.

Obwdéd katodowy

wysokiej czgstotliwosci sktada sie z rury
siatkowej /10/ i katodowej /11/, kondensa-
tora blokujacego /rurka 22/ oraz z gniazda
wejsciowego /21/ i kondensatora strojenia
/8/. Od jakosci powierzchni tych elementéw
zalezy dobro¢ rezonatora. Budowe nalezy za-
czaé od wykonania rury siatkowej. Po dopa-
sowaniu Srednicy wewnetrznej do rozmiaru
lampy (okoto 0.3 mm mniej) i wielokrotnym
nacigeciu wzdluznym nalezy sprawdzié spre-
zystos¢ gniazda (nacigcia w rurach koniecznie
oczysci¢ migkkim papierem sciernym i wypo-
lerowac!!!). Podobnie wyglada wykonanie

11
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Rys.1 Wzmacniacz mocy GI 150/1296 MHz
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rury katodowej. Gtiéwnym zadaniem konde-
nsatora blokujacego jest rozdzielenie poten-
cjatéw katody i siatki. W rure siatkowa wsu-
nigta jest (okoto) éwiercfalowa rura owinigta
folia teflonowa, stanowigca kondensator.
Zewnetrzna Srednica tej czesci powinna byc o
okoto 0.5 mm mniejsza od wewnetrznej sred-
nicy rury siatkowej. Na koricu obwodu (od zi-
mnej strony) jest ona potaczona z rurg kato-
dowa za pomoca tulejki /23/. Rura katodowa
wykonana z miedzi poprawia znacznie stabil-
noéé tego obwodu poprzez lepsze odprowa-
dzenie ciepta. Samo gniazdo katodowe po-
winno byé jednak wykonane z mosigdzu (le-
psza sprezystos¢ materiatu). Nastgpna popra-
we pracy wzmacniacza daje przedtuzenie tej
rury (katodowej) o pare centymetréw i nawet
zastosowanie na niej radiatora o dowolnym
ksztalcie. Przez rure katodowa wsunigta jest
(prowadzona w tulejkach lub rurce izolacyj-
nej) rurka zasilania Zarzenia lampy /24/.
Miedzy zaciskami Zarzenia i miedzy katoda
a siatkg (na koricu rur) nalezy zastosowac
krétko przylutowane kondensatory ceramicz-
ne 1 nF, ktére eliminuja wzbudzanie sig
wzmacniacza w zakresie UKF. Przez oklejenie
rury katodowej folig teflonowa na wysokosci
$ruby (kondensatora strojonego /8/) eliminu-
je si¢ mozliwoéé spowodowania zwarcia mig-
dzy siatka a katodg wzmacniacza.

Obwéd katodowy zasilany jest koncentry-
cznym gniazdem wejSciowym umieszczonym
na 1/4 dlugoséci od zimnego korica rezonato-
ra. Ze wzgledu na duze skrécenia obwodu
przez pojemnos¢ wewngetrzng lampy Ck/s
punkt ten znajduje si¢ wewnatrz obwodu
anodowego. Prowadzenie tulejki gniazda
wejéciowego /9/ przez obwdd anodowy jest
teoretycznie mozliwe, zaklécenie pola w ob-
wodzie wprowadzitoby jednak powazne stra-
ty. Problem ten mozna oming¢ przedtuzajac
caty obwéd katodowy (w tym wypadku rura
siatkowa i katodowa) o dokladnie 1/2 A, ale
praktycznie przedtuzyloby to cata konstru-
kqje o prawie 12 ecm. W egzemplarzach budo-
wanych przez autora zrezygnowano z tego na
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rzecz mniejszych gabarytéw, naturalnie ko-
sztem wzmocnienia, ktére spada w granicach
1 do 2 dB. Praktycznie rzecz biorac gniazdo
wejéciowe znajduje si¢ tuz pod dolnym de-
nkiem rezonatora anodowego (i to o 15 mm
za nisko).

W tych rozwazaniach pominigto jednak ce-
lowo pojemnosé wprowadzang przez gniaz-
do wejsciowe. W miare silne sprzgzenie ob-
wodu (mata odlegtosé migdzy krazkiem poje-
mnosciowym gniazda a rurg katodows) po-
prawia nieco to niedopasowanie, tak ze zasto-
sowanie przedtuzonego obwodu wejsciowe-
go jest wskazane tam, gdzie konieczne jest
dalsze podniesienie wzmocnienia catego
wzmacniacza.

Obwadd anodowy

sktadajacy sie z rury anodowej /4/ i siatko-
wej /10/, gornego /3/ i dolnego /7/ denka
rezonatora, ptyty anodowej /2/, gniazda wyj-
$ciowego /17/ oraz kondensatora strojonego
/6/, wykonany jest z cienkosciennego mate-
rialu - mosigdzu lub miedzi. Dlatego tez
wszystkie konieczne polaczenia sa lutowane
na miekko. Zastosowanie grubosciennych rur
i plyt (bez duzej zmiany stosunku srednic)
bytoby korzystniejszym rozwigzaniem - za
wyjatkiem gornego denka rezonatora, ktére-
go grubo$é wchodzi czgsciowo w rozmiar
uktadu. W takim wypadku mozna nawet po-
taczyé zewnetrzne czesci obwodu srubun-
kiem. Osiem do dziesigciu §rub mosi¢znych,
np. M3 x 12, rozdzielonych na obwodzie rury
anodowej, zapewnia odpowiednie polaczenie
elektryczne. Druga zaleta tego rozwigzania
bytaby wigksza bezwladnoé¢ termiczna, a za-
tem i stabilno$¢ wzmacniacza.

W zaleznosci od srednicy zewngtrznej rury
anodowej nalezy sruby skrecajace plyty /2/
i /3/ tak rozmiescié, aby znajdowaty si¢ one
na zewnatrz obwodu anodowego.

W gornym denku rezonatora /3/ jest wy-
konany otwor o rednicy 32 mm, przez ktéry
wchodzi lampa.

Napigcie anodowe powinno byé podtaczo-
ne bezposrednio do ptyty anodowej /2/, anie

13
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Rys.2 Obwdd katodowy, gorne denko, plyta anodowa
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przez radiator lampy. Teraz juz mozna przy-
gotowac odpowiedni zacisk Ua - ewentualnie
przylutowac do ptyty.

Montaz obwodu nalezy zacza¢ od wlutowa-
nia tulejek prowadzacych gniazdo wyjsciowe
/18, 19/ oraz trzpien strojenia /5/ w rurg ano-
dowaq /4/. Po umocowaniu gérmego denka ob-
wodu /3/ oraz po przykreceniu anodowej ply-
ty blokujacej /2/ nalezy od otwartego korica
rezonatora wsung¢ rurg¢ siatkowg z natlozonym
denkiem dolnym /7/ i wcisnigtg lampa.

Po luZznym przykreceniu anody (pierscio-
nek dystansyjny /14) i - na czas lutowania -
natozeniu dodatkowo jednej podkiadki M6
na anodzie (celem podkladki jest uzyskanie
malego luzu lampy miedzy rurg siatkowsa i
plyta anodowa; po wyjeciu podkladki lampa
nie lezy pierscieniem siatki na rurze siatko-
wej) mozna wlutowaé dolne denko w rury
anodowgq i siatkowa. Dopiero teraz nalezy
wiercié, tuz pod denkiem dolnym, otwory do
gniazda wejsciowego i sruby strojenia obwo-
du katodowego. Po umocowaniu odpowied-
nich tulejek /9, 20/ ta czes¢ wzmacniacza jest
gotowa. .

W przypadku zastosowania normalnej Sru-
by z gwintem metrycznym /8/, mozna tulej-
ke /9/ zastapic nakretka M6.

Gniazda wejsciowe i wyjsciowe

sg przewodami koncentrycznymi, ktérych
podstawq sa dostosowane gniazda o odpo-
wiedniej jakosci. W rachube wchodza styki
typu BNC, C50, mniej znane zlacza typu N
lub podobne, o scisle ustalonej impedancji.
Zastosowanie tacza typu UC1 trzeba bezwa-
runkowo odradzi¢. Poniewaz obwody te za-
chowuja im pedancje 50 €2, dtugos¢ ich nie ma
znaczenia. Wykonanie ich zalezy zatem od
pbéZniejszego zastosowania, np. od budowy,
przekaznika antenowego itp.

W linii koncentrycznej, jakimi s obydwa
gniazda, uzyskuje si¢ Zadana impedange
50 Q, zachowujac stosunek wewnetrznej
srednicy rurki gniazda do zewngtrznej $red-
nicy gtéwnej zyty rowny 2.3 (pod warunkiem,
ze izolatorem jest powietrze). Na przykiad
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$rednica wewn. rurki 8 mm do Srednicy
zewn. rurki tworzacej $rodek przewodu kon-
centrycznego 3.5 mm.

Pomiary lub kontrola osiagnigtej mocy na
tych czestotliwosciach moga poczatkujacemu
konstruktorowi sprawi¢ nieco klopotu. Pra-
ktycznie konieczny jest odpowiedni sprze-
gacz kierunkowy, na state umieszczony w li-
nii wyjéciowej. Aby ten problem choé czescio-
wo oming¢ zastosowano w wyjéciowym ob-
wodzie koncentrycznym prosty detektor
w.cz. Wychod zace z niego napigcie mozna od
razu podac¢ na miemnik pradu statego. Pomi-
mo bardzo uproszczonej konstrukdji (ze
wzgledu na brak miejsca zrezygnowano z za-
stosowania opornika galezi bocznej) ulatwia
on praktyczne zestrojenie wzmacniacza, a po
poréwnaniu z lepszymi miernikami - nawet
stosunkowo doktadny pomiar mocy. Nieste-
ty, zmieniaja si¢ jego wskazania ze zmiang ja-
kosci obcigzenia, ale przy stosowaniu w mia-
r¢ dobrych anten nie jest to wigkszym proble-
mem. Warunkiem sprawnego dziatania
wskaZnika jest wyb6r odpowiedniej diody.

Montaz wzmacniacza

po dokladnym wyczyszczeniu wszystkich
czedci nalezy zaczaé od wkrecenia lampy
w plyte anodowa. Przygotowaé izolator ano-
dowy i pierscionek dystansyjny na anodzie.
Goéma nakretke powinien zastapié¢ waltek mie-
dziany lub aluminiowy /13/, ktéry jest jedno-
czesnie przewodnikiem ciepta do dowolnego
radiatora. Uwaga - wszystkie te elementy sa
pozZniej polaczone z wysokim napigciem Ual
Po wecisnigciu lampy nalezy obydwie plyty /2/
i /3/ skreci¢ srubami, uzywajac odpowiednich
tulejek izolacyjnych /1/ (ewentualnie tulejek
do izolowania tranzystoréw mocy). Cwiercfa-
lowa rure /22/ owingé folig teflonowsg i wsu-
na¢ w otwarty koniec rury siatkowej. Jak i we
wszystkich innych elementach jej krawedzie
powinny by¢ lekko ztamane i wypolerowane.
Po wsunigciu rury Zarzenia, gniazd koncentry-
cznych, wlutowaniu oméwionych kondensato-
réw i przewodéw doprowadzajacych napigcia
montaz wzmacniacza jest zakoriczony.

15
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Rys.3

 Gniazdo wyjsciowe z tulejkq do detektora w.cz., gniazdo wejsciowe.
Przyklad rozwiqzania detektora, kondensator przepustowy 1 nF, dioda
HP 2800, BA 481, AA 116 (otwor w detektorze dopasowaé do a‘redmcy
diody, np. 2.6 mm dla AA 116).

. 40.0 5
13.0 :
5% 120
b
e s e ral | 1L l/:’:’!////f///f/.g'.z’.r’/fp’lfl
09]
e L] L]
! 2D
: 50.0 13.0
+ .
.
Q
L)
: r
& T
o |~
M4 =1 ke
L8 =i i —"‘
|
L H
|
59 / /
;,.I t; /
4.0 s _ /
:
16 -

16



Rys.4 Uktad polaryzacji katody
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Uruchomienie wzmacniacza
nie przedstawia nawet mniej zaawansowa-

nemu konstruktorowi wigkszego problemu.
Poprawnie zmontowany uklad nalezy zaczac¢
uruchamiaé od sprawdzenia kondensatora
katodowego (lampa bez Zzarzenia i bez uktadu
pradu spoczynku). Miedzy katodg i siatke na-
lezy podaé¢ - najlepiej przez opornik rzedu
1 k€2 - napigcie state lub zmienne okoto 50 V.
Niesprawny kondensator objawi si¢ pelnym
spadkiem napiecia na oporniku.

Wstepne ustawienie gniazd i $rub stroja-
cych (nie bardzo krytyczne):
- gniazdo wyjsciowe okoto 10 mm w rezona-

torze
- gniazdo wejciowe 0,5 mm przed rurg ka-
todowg

- §ruba anodowa 4 mm przed rurg siatkowg
- §ruba katodowa wykrecona

Przed podaniem napigcia anodowego nale-
zy koniecznie wiaczyé sztuczne obcigzenie
lub wyprébowang anteng. W przewodzie do-
prowadzajacym napigcie anodowe znajduje

17

zwigkszy¢ do 22 pF

sie opornik 10 /1 W. Opornik ten spetnia
role dodatkowego bezpiecznika. Przy paro-
krotnym przekroczeniu nominalnego pradu
spala sie on, chroniac zasilacz i lampe przed
wigkszymi szkodami. Napigcie anodowe po-
winno sie wiaczaé tylko na podgrzana lampe.
Zwtlaszcza triody wysokiej czestotliwosci ma-
ja stosunkowo maty odstep pomiedzy po-
szczegblnymi elektrodami (w samym syste-
mie lampy). Nie tylko z tego powodu nie na-
lezy przerywaé obwodu zasilania anody tylko
wylaczaé caly zasilacz wysokiego napiecia
(powolny wzrost i spadek napigcia). Duze
skoki Ua moga byé powodem przebi¢ w lam-
pie i jej szybkiego uszkodzenia. Pierwsze pro-
by nalezy przeprowadzié¢ nizszym napigciem
Ua (okoto 600 V). Prad spoczynku - okoto 30
mA - mozna ustawi¢ prostym uktadem
przedstawionym na rysunku 4.

Podczas odbioru nalezy przerwaé masg (-)
tego uktadu. W tym wypadku wzrasta napie-
cie +Uk i "zatyka" lampe. Miedzy katoda
a masg lub katodq a minusem zasilacza wyso-

17
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kiego napigcia (w wypadku zastosowania
miernika pradu siatki) mozna zastosowac
diode Zenera Z = 30 V, ktéra chroni konde-
nsator katodowy wzmacniacza w przypadku
niepozadanych przebié w systemie.
Zastosowanie drugiej czesci uktadu zaste-
puje styk przekaZnika nadawanie/odbior
i daje sie sterowa¢ dowolnym napigciem sta-
tym /+Tx/ 4do 20 V.W transwerterze SO3EP
mozna do tego celu wykorzystac napigcie ste-
rujace +6 V. Stala czasowa umieszczona na
wejsciu  tranzystora T2 powoduje nieco
pbZniejsze wlaczenie wzmacniacza w celu
ochrony przekaznika antenowego i wejscia
odbiornika. Przy przejsciu z nadawania na
odbi6r nalezy w podobny sposéb podtrzymac
przekaZnik antenowy przez okoto 200 ms.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na jakos¢
stosowanego przekaZnika antenowego (wy-
starczajgca izolacja migdzy zaciskami Tx/Rx;
przy mocy 50 W przynajmniej -30 dB!).
Chlodzenie wzmacniacza wentylatorem
staje sig¢ juz teraz niezbedne. Podanie mocy
sterujacej nie wigkszej niz 300 mW powinno
spowodowaé wyraZny przyrost pradu anodo-
wego. Teraz mozna srubj rezonatora anodo-
wego i glebokoscia gniazda wyjsciowego
stroi¢ na maksimum mocy wyjsciowej. Jezeli
zostal wbudowany - mozna powoli wkrecaé
detektor w.cz. w lini¢ wyjsciowa. Zblizenie
petli sprzegajacej diody do srodkowego prze-
wodu na odlegtosé mniejsza niz 1 mm moze
spowodowa¢ przecigzenie i uszkodzenie dio-
dy! Uwaga - mimo prostej konstrukgji dete-
ktor posiada wyraZne wlasciwosci sprzegacza
kierunkowego. Odpowiednie ustawienie petli
diody powoduje powazny przyrost lub spa-
dek mierzonego napigcia. Po zestrojeniu wej-
$cia wzmacniacz daje moc rzedu 5W. Po pod-
niesieniu napigcia anodowego do okoto 1000
V i ponownym ustawieniu napigcia spoczyn-
ku nalezy skorygowac ustawienie elementéw
strojacych. Przede wszystkim glebokosé
gniazda wyjsciowego jest mocno zalezna od
mocy sterujacej i napigcia anodowego. Ma-
ksymalna moc sterujaca nie powinna przekra-
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cza¢ 3 W. Przy tej mocy sterujacej i napigciu
anodowym okoto 950 V moc wyjsciowa wy-
nosi 50 do 60 W. Prad spoczynku rzedu 40 mA
wzrasta teraz do okolo 200 mA i wywoluje stra-
ty mocy w anodzie, ktére przekraczajg juz ma-
ksymalne dane katalogowe lampy.

Podczas pierwszych eksperymentéw osiag-
nigto przy znacznie wyzszym napigciu (Ua
1200 V) moc wyjéciowa nawet i ponad 80 W,
wzmacniacz zachowywat si¢ jednak bardzo
niestabilnie (straty w anodzie ponad 250 W).

Pomimo faktu, ze lampa ta swojg konstru-
kcja nie bardzo odpowiada zastosowaniu
w obwodach koncentrycznych (pierscien siat-
ki kryje sam system lampy) podsumowujac
mozna stwierdzi¢, ze efektem pracy jest dosé
udane urzadzenie. Dwoma w szereg wiaczo-
nymi wzmacniaczami uzyskano ogdlne
wzmocnienie rzedu 27 dB, ktére podnosito
moc 15 mW transwertera (pomijajac straty
w kablach) do poziomu ponad 40 W w.cz.
Wahania mocy wyjsciowej dochodzity do 1.0
dB i byly z pewnoscia powodowane przez
stopient korficowy. Przy mocy wyjsciowej rzg-
du 30 W wzmacniacz pracuje zupetnie stabil-
nie i pozwala - przy odpowiednim chilodze-
niu - na pracg emisja FM.

Jak juz wspomniano na wstegpie wzmacnia-
cze lampowe w zakresie mikrofalowym re-
aguja na zmiang temperatury systemu. Aby
osiggnac wymienione rezultaty konieczne by-
fo znaczne powigkszenie radiatora anodowe-
go. Nie nalezy jednak ukrywag, ze taka kon-
strukga ma pewne wady. Niezaleznie od za-
stosowania wzmacniacza (jako stopien korco-
wy lub przedwzmacniacz) mozna przez parg
sekund po wilaczeniu toru nadawczego
zaobserwowac znaczny ubytek mocy (okoto -
2 dB). Powodem tego jest wychtodzenie lam-
Py przez pracujacy wentylator. Osiagniecie
zupetnej stabilizacji termicznej uzywanej lam-
py jest naturalnie niemozliwe. Mozna jednak
czeSciowo tej wadzie zapobiec, uzywajac
przedstawionego uktadu sterujacego wenty-
lator. Na rurze anodowej w poblizu gérnego de-
nka umieszczony jest opornik NTC czuwajacy
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nad temperaturg wzmacniacza. Podczas dtuz-
szych przerw w nadawaniu przejmuje on ste-
rowanie wentylatora. Oméwione napigcie ste-
rujace Tx wigcza wentylator po przejéciu na
nadawanie ze zwloka paru sekund. Ten uktad
znalazt zastosowanie we wszystkich wzmac-
niaczach lampowych autora (i nie tylko tutaj)
i spetnia skutecznie swoje zadanie, pomijajac
juz fakt redukgji hatasu i zabrudzenia urza-
dzen przez zassany kurz, HI!

Opis tego sprawdzonego wzmacniacza po-
winien zacheci¢ do dalszych eksperymentéw

i nie musi by¢ traktowany jako kapitel ksigzki
kucharskiej. Dowodem tego sa nie wymienio-
ne tutaj szczegdty konstrukgdji, ktére moga byé
- lub powinny - indywidualnie rozwigzane.

Ostroznemu konstruktorowi pelny sukces
zapewni zachowanie tak waznych danych,
jak dtugos¢ obwodow i stosunek $rednic rur
(+/ 15%) wchodzacych w obwody. Wszystkie
inne "drobiazgi" s3 mniej wazne i zalezg od
posiadanego materiatu. :

Spis najwazniejszych czesci:
W rysunku nie uwzgledniono:

1- dielektrykum kondensatora anodowego: folia teflonowa 0.12 do 0.18 mm

(lepsze whasciwosci ma mika - E r = 4,8)

2 - dielektrykum kondensatora katodowego: folia teflonowa 0.1 mm
(o rozmiarach wypelniajacych réznice §rednic oméwionych rur §)

§ - opis ukfadu katodowego

1 - Tulejkaizolujgca teflon lub plexi
2 - Plytaanodowa Cu/AIMS75x75x 2* mm
3 - Denko gorne Cu/Ms 80x80x2mm
4 - Ruraanodowa Cu/Ms 60x 2x 126 mm
5 - Tulejka prowadzaca Ms10x 1x 15 mm
6 - Sruba M6 lub trzpien Ms M6 lub Ms 8 x 40 mm
7 - Denkodolne Cu/Ms 80x80x2mm
8 - Sruba M6 lub trzpien Ms M6 lub Ms 6 x 50 mm
9 - Tulejka prowadzaca zalezne od $ruby strojenia
10 - Rurasiatkowa Cu/Ms 28 x 1.5 x 150 mm
11 - Rurakatodowa Cu/Ms 12x 1 x 150 mm
12 - Radiator Al dowolne rozmiary
13 - Watek chlodzacy anode Cu/Ald =30x 1=20 mm
14 - Tulejkadystansyjna Cu/Msd=10x1=4mm
15 - Gniazdo katodowe Ms wg rysunku
16 - Detektor mocy wyjsciowej wedtug opisu
17 - Gniazdo wyjsciowe wedtug opisu
18 - Tulejka prowadzaca Ms o dowolnej dtugosci
19 - Tulejka wzmacniajaca Ms wg opisu /rysunku
20 - Tulejka prowadzaca Ms o dowolnej dtugosci
21 - Gniazdo wejsciowe Ms wg opisu /rysunku
22 - Rurakondensatora blokujacego Cu/Ms grubosé scianki 1.5 do 2 mm, dtugosé
A 1/4Dhugosé I=57mm ** (opis obwodu katodowego)
23 - Tulejka Ms
24 - Rurazarzenia Ms
* - grubosé piyty 2do 4 mm
# - odowolnych rozmiarach
- mozliwe tylko przy przedtuzonym
obwodziekatodowym
20
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ZAWODY

Tomasz Jokiel SP5GH, skr. pocztowa 9, 00-979 Warszawa 34

KALENDARZ ZAWODOW

WRZESIEN 1993

PAZDZERNIK 1993

* Regulamin ponizej

Saar-Lorraine AGCW Straight Key
DX Contest QSO Party
Termin: 04 IX Termin:
16.00-20.00 Z 3.8 MHz 04 IX 13.00 - 16.00 Z
17.00-20.00 Z 7 MHz Emisje:
18.00-20.00 Z 14 MHz CwW
Emisje:CW Pasma:
Pasma: 7.010 - 7.040 MHz
3.520 - 3.530, 7.020 - 7.030, 14.020 - 14.030 MHz Klasyfikacja:

Klasyfikacja: SO, MO (1 TX), SWL

Wywotanie: CQ SL DX TEST

Raporty: RST + nr Q50

(stacje organizatora podajg RST + nr QSO + nr
cztonkowski SL DX C)

Punktacja:

QSO z cztonkiem SL DX C - 10 pkt

QSO ze staga DX - 5 pkt

QSO ze stagja EU - 2 pkt

Mnoznik: kraje wedtug DXCC

Wynik koricowy:

suma punktéw za QSO x suma mnoznikéw
Dzienniki: w ciagu 10 dni na adres: SL DX C,
48 Rue Haute, F-57350 Stiring Wendel, Francja

21

A - max. 10 W input/5 W output

B - max. 100 W input/50 W output
C - max. 300 W input/150 W output
D -SWL

Wywolanie:

CQ HTP

Raporty:

RST + nr QSO /kategoria/imi¢/wiek- yl’s podaja
XX

Punktacja:

za facznosci pomigdzy

A-A9pkt

A -B7 pkt

A - C5 pkt

21
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B - B4 pkt

B - C3 pkt

C-C2pkt

Dzienniki:

Przed 30 wrzednia nalezy wystaé na adres:
F.W.Fabri, DF10Y, Wolke'rweg 11, 81375 Mun-
chen, Niemcy

LZ DX Contest

Termin: 12.00 Z 04 IX do 12.00 Z 05 IX

Emisje: CW

Pasma: 3.5, 7, 14, 21 i 28 MHz

Klasyfikacja:

A -SOMB

B - SOSB

C - MOMBMTX

D-SWL

Raporty: RST + strefa ITU

Punktacja:

za QSO ze stacja LZ 6 pkt, DX 3 pkt, EU 1 pkt,
SP 0 pkt :

SWL:

za nastuch stagji i obu grup kontrolnych 3 pkt
za jedng grupe kontrolna 1 pkt

Mnoznik: strefy ITU na kazdym pasmie oddzelnie
Wynik koricowy:

suma punktéw za QSO x z suma mnoznikéw
z wszystkich pasm

Dzienniki:

do 05 paZdziernika na adres: Central Radio Club,
P.O.Box 830, Sofia 1000, Bulgaria

Scandinavian Activity
Contest

Termin: CW - 15.00 Z 19 IX do 18.00 Z 19 IX
(8SB - 25 - 26 IX)

Pasma: 3.5 - 28 MHz

Klasyfikacja:

A -S0

B - SO QRP (max. 10 W input)

C-MO

D -SWL

Eacznoéci:

ze stacjami skandynawskimi: LA/LB/LG/L],
JW, JX, OF/0G/OH/0I, OH0, OHOM, OJo, OX,
QY, 0Z, S1/S]/SK/SL/SM, TF

22
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Raporty: RST + nr QSO

Punktacja: 1 pkt za QSO

Mnoznik:

okregi wywotawcze krajéw skandynawskich
Dzienniki:

do 31 paZdziernika na adres: NRRL HF Contest
Manager, Liv Johansen LA4YW, P.O.Box 142, N-
7078 Saupstad, Norwegia

YLRL Howdy Days

Termin:

14.00 Z 08 IX do 14.00 Z 10 IX

(tylko YL's)

Emisje:

CW, SSB

Pasma:

3.5 - 28 MHz

tacznodci:

z kazda stacja mozna przeprowadzié po 1 QSO
na kazdym pasmie kazdym rodzajem emisji
Punktacja:

QSO z cztonkiniami YLRL - 2 pkt

pozostate tacznosci - 1 pkt

Wynik koricowy:

suma punktéw za QSO

Dzienniki:

w ciagu 30 dni na adres: Dana Lamb NOFYQ,
RR1 Box 213, Peck, KS 67120 USA

OGOLNOPOLSKIE
ZAWODY
KROTKOFALARSKIE
"SEUPSKIE DNI
SPORTU"

1. Cel zawodéw: popularyzacja krétkofalarstwa
jako dyscypliny sportowej i propagowanie Stu-
pskich Dni Sportu.

2. Organizatorzy: ZW LOK w Stupsku oraz
Urzad Wojewédzki w Stupsku.

3. Termin: trzeci czwartek wrzeénia, tj. 16 IX
1993 w godz. 17.00-19.00 czasu lokalnego.

4. Czestotliwoéé& pasmo 3.5 MHz zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami.

5. Rodzaje emisji: CW i SSB.
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6. Raporty: RS lub RST + numer kolejny QSO +
skrét wojewédztwa, np. 5901SL

stagje organizatora podajg RS lub RST + skrét
SDS, np. 595DS

7. Punktacja:

za QSO (nastuch) emisjq SSB - 2 pkt,

emisjg CW - 4 pkt

za QSO (nastuch) ze stagjg z woj SL - SSB 3 pkt,
CW - 6 pkt

za QS0 (nastuch) ze staja otrganiz. $SB - 5 pkt,
CW - 10 pkt.

8. Mnoznik nie istnieje. Lacznoéci mieszane nie
bedq zaliczane, liczy si¢ tylko jedna tacznosé z ta
samq stacjg bez wzgledu na rodzaj emisji. Na-
stuch powinien zawiera¢ znaki obu stadji realizu-
jacych Q50O oraz raporty jakie one wymieniaja.
Stacje te nie moga powtarzad sie w nastepnych
nastuchach.

9. Klasyfikacja:

A - stacje indywidualne

B - stacje klubowe

C - stacje nastuchowe

10. Komisja corocznie ustala stacje reprezen-
tujace organizatora.

11. Nagrody za zajecie [ miejsca w grupie B - pu-
char, za zajecie miejsc od I do Ill w grupach A, B
i C-dyplomy.

12. Dzienniki: w terminie 14 dni nalezy przesta¢
na adres: Zarzad Wojew6dzki LOK, ul. Wojska
Polskiego 1, 76- 200 Stupsk, z dopiskiem "Zawo-
dy"

13. Decyzje Komisji Zawod 6w sg ostateczne.

14. Zawody zostang rozliczone w ciagu 3 miesig-
cy od ich zakoriczenia. Prosimy wszystkich, kté-
rzy zdecyduja si¢ na udziat w zawodach, by
zgodnie z zasadami ham spiritu nadestali swoje
dzienniki.

Krajowe Zawody
Kroétkofalarskie z okazji
"Dnia Energetyka"

1. Celem zawodéw jest popularyzaga "Dnia
Energetyka" w srodowisku krétkofalarskim oraz
podnoszenie kwalifikacji operatorskich.

2. Do udziatu zaprasza sie stacje klubowe, indy-
widualne oraz nastuchowcéw, a szczegolnie sta-
cje z operatorami zatrudnionymi w braniy ener-
getycznej.

23

3. Zawody odbywac¢ si¢ beda corocznie w pier-
wsza niedziele wrzeénia (w tym roku 5 wrzes-
nia) w pasmie 80 m wg obowiazujacego podzia-
tu od godz. 04.00 do 06.00 UTC.

4. Emisje: CW i SSB.

5. Wywolanie w zawodach na CW: "CQ TEST
EL", na SSB: "wywolanie w zawodach "Dzieri
Energetyka™.

6. Uczestnicy wymieniaja raporty RS lub RST, nr
kolejny QSO poczawszy od 01. Stacje z branzy
energetycznej dodatkowo na koricu podaja skrot
branzy.

7. Z ta sama stacja mozna przeprowadzié 2 QSO,
tj, jedno Q50 na CW i jedno QSO na fonii. Uwa-
ga: tacznosci mieszane nie beda zaliczane. Obo-
wiqzujg osobne logi dla CW i SSB. Numeracja
kolejnego QSO oddzielnie dla CW i $SB.

8. Kluby istniejace przy elektrowniach, zaktla-
dach energetycznych oraz nadawcy indywidual-
ni zatrudnieni w branzy energetycznej uzywaja
nastepujacych skrotéow:

- elektrownie cieplne, wodne i elektrocieptownie
-EL

- zaktady energetyczne - EZ

- elektrycy pracujacy w innych zaktadach a po-
siadajacy uprawnienia SEP - EU

Uwaga: emeryci i rencisci wywodzacy si¢
z branz energetycznych stosuja skréty stosownie
do wczesniejszego zatrudnienia.

9. Punktacja:

stagja EL - 10 pkt

staga EZ - 8 pkt

staga EU - 5 pkt

pozostate stacje - 2 pkt

Wynikiem koricowym jest suma punktéw zdo-
bytych w czasie zawod éw.

10. W dzienniku nastuchowym kazda stacja mo-
ze byé wykazana maksymalnie 2 razy, tj. raz na
CW i raz na SSB, a punkty zaliczone od obu ko-
respondentéw z QSO. Logi obowigzuja jak dla
nadawcéw.

11. QSO nie zalicza sie w przypadku Zle ode-
branego znaku, niezgodnosci grup kontrolnych,
braku potwierdzenia w logu korespondenta,
braku logu korespondenta gdy jest on wykazany
w logach innych uczestnikéw zawodéw mniej
niz trzy razy oraz réznicy czasu powyzZej 5 min.
12. Wszystkie stage uczestniczace w zawodach
obowiazuje 5 min. QRT przed i po zawodach.
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13. Dzienniki zawodéw (obowigzuje czas UTC)
na wzorach PZK lub LOK nalezy przestac¢ w ter-
minie 2 tygodni od zawoddéw na adres: Klub
Krétkofalowcéw "Kon-Tiki" SP6PCM, skr.poczt.
6, 59-920 Bogatynia, z dopiskiem "Zawody"
14. Stacje klubowe i indywidualne wymienione
w pkt 8 dodatkowo do dziennika zawodéw do-
taczaja odwiadczenia w ktérych podaja nazwe
zakltadu pracy oraz jego adres, a elektrycy
z uprawnieniami SEP dodatkowo podaja nr
uprawnien.
15. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w na-
stepujacych grupach:
a) stagje klubowe
b) stacje indywidualne branzy energetycznej
c) pozostate stacje ind ywidualne
d) nastuchowcy
16. Stacje sklasyfikowane na pierwszym miejscu
w kazdej grupie otrzymaja puchary, a na drugim
i trzecim miejscu - dyplomy:.
Uwaga: dla najlepszego-najaktywniejszego indy-
widualnego telegrafisty przyznana zostanie na-
groda - niespodzianka.
17. Wyniki zawodéw ogtoszone zostang w RBI,
KPi QTC.
18. Nad przebiegiem zawod6w i ustaleniem wy-
nikéw czuwac bedzie Komisja Zawodéw, ktore;
decyzje sa ostateczne.

(TNX SP6TRO)

Konkurs
"O Lampe Lukasiewicza"
1993

b) za tacznosé ze stacjami woj. krosniefiskiego

pracujacymi z terenowego QTH z miejsc zwigza-

nych z przemystem naftowym i gazowniczym -

2 pkt

¢) za lacznosé z pozostalymi stagami woj. kros-

niefiskiego - 1 pkt

6. Dzienniki zawodéw nalezy przestaé w termi-

nie 14 dni od daty zakoriczenia Konkursu na ad-

res organizatora: Stawomir Piotrowski, ul. Ko-

pernika 4/33, 38-200 Jasto

7. Nagroda dla zwycigzcy Konkursu jest replika

lampy f.ukasiewicza. W przypadku réwnej ilosci

punktéw o zwycigstwie decydowad bedzie krot-

szy czas przeprowad zenia lacznosci.

8. Zamknigcie Konkursu i podsumowanie wyni-

kéw nastapi w miesigeu listopadzie br., 0 czym

powiadomimy kolegéw w RBI PZK.

9. W ramach zawodé6w wprowadzamy réwniez

odrebng klasyfikacje lacznosci w pasmie 145

MHz z nastepujaca punktagja:

a) za tacznoéé UKF via przemiennik - 1 pkt

b) za tacznosé UKF bezposrednia - 3 pkt

10. Nagrodg dla zwyci¢zcy w pasmie UKEF jest

dyplom i upominek - niespodzianka.

Bedeg bardzo wdzigczny za opinie i uwagi, kiére

koledzy zechcieliby zalaczyé do przysytanych

logéw, zaréwno o tegorocznym Konkursie jak

i poprzednich oraz propozyde na nast¢pne lata.
(Stawomir SPSICB)

Spotkania Eterowe
z okazji
DNI ZIELONE] GORY

1. Celem Konkursu jest upamigtnienie twércy
przemystu naftowego - Ignacego Lukasiewicza -
tak bardzo zwiazanego z Regionem Krogniesi-
skim.

2. Czas trwania Konkursu: 11 wrzeénia 12.00 do
12 wrzednia 12.00

3. Emisja: SSB

4. Pasmo: 3.5 MHz

5. Punktacja:

a) za laczno$é¢ ze stacjami zainstalowanymi
w Skansenie Przemystu Naftowego w Gébree
k/Krosna oraz laureatami poprzednich Konkur-
séw - 3 pkt
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Zarzad Oddziatu Wojewddzkiego PZK w Zielo-
nej Goérze, Klub Krétkofaloweéw SP3PFY, Komi-
tet Organizacyjny Dni Zielonej Géry zapraszaja
do udziatu w spotkaniu eterowym z okazji kolej-
nych dni Zielonej Géry, ktére w tym roku odbg-
da sie w dniach 20 - 26 wrzesnia.

Warunki uczestnictwa:

1.tacznodci, nastuchy emisje dowolne w paémie
2 m w dniach 20 -26 wrzesnia br., czas dowolny,
co najmniej 10 QSO lub nastuchéw.

2. Wszyscy, ktérzy przesla w ciagu tygodnia od
dnia zakoriczenia "Dni Zielonej Géry" zgtoszenia
ze znakami korespondentéw, bez raportéw plus
koperta zwrotna z dwoma znaczkami na list na

24



ZAWODY

adres ZOW PZK Zielona Géra (P.O.Box 14, 65950 9. Raporty: RST lub RS + wiek operatora + moc

Zielona Gora) otrzymaja pamiatkowe upominki.
3. Dodatkowa atrakeja to utozenie z ostatnich li-
ter znakow korespondentéw hasta: "DNI ZIELO-
NEJ GORY". Znaki korespondentéw, nie tylko
polskich, sktadajace si¢ na hasto nalezy wykazaé
w zgloszeniu. Jezeli wiréd korespondentéw za-
braknie ktérejs z liter hasta wéwczas dwie stacje
z Zielonej Géry zastepuja dowolnie wybrang li-
tere (znaki te réwniez nalezy wykazaé w zgto-
szeniu). Nastuchowcy postepuja analogicznie.
4. Niedziela 26 wrzeénia to trad ycyjne "Winobra-
nie". W tym dniu z przeprowadzonych tacznosci
(nastuchéw) nalezy ulozyé haslo "WINOBRA-
NIE" w sposéb jak w pkt 3.
5. bacznoéci, nastuchy, emisja dowolna — w pa-
$mie 2 m. Zalicza si¢ lacznosci przez przemienniki.
6. Uczestnicy spotkania, ktérzy w zgloszeniach
wykaza oba hasta wezma udzial w losowaniu
drobnych upominkéw.

(TNX SP3NYK, SP35BI, SP3AMO)

Zawody Zielonogorskie

1. Organizatorem zawodow jest ZOW PZK w Zie-
lonej Gorze. Celem jest popularyzadga Zielonej G6-
ry i Ziemi Lubuskiej wér6d szerokiej rzeszy krot-
kofalowcéw polskich. Do udziatu w zawodach za-
prasza si¢ nadawcéw i nastuchowcéw SP.

2. Termin (staly) ostatnia niedziela wrzesnia
godz. 6.00 - 8.00 czasu lokalnego. W tym roku -
26 wrzesnia.

3. Zawody odbywac sie beda w pasmie 3.5 MHz
emisjami CW i 55B zgodnie z obowigzujacym
band planem. facznosé z ta sama stacja mozna
przeprowadzi¢ innym rodzajem emisji.

4. Klasyfikacja: taczna za CW i SSB przeprowa-
dzona bedzie w kategoriach:

- stacje indywidualne

- stacje klubowe

- stagje nastuchowe

5. Punktacja:

tacznos¢ emisjg CW - 4 pkt

tacznosc emisja SSB - 2 pkt

6. Mnoznik: nie istnieje.

7. Wynik koiicowy: suma punktéw za CW i SSB.
8. Nastuchowcéw obowiazuje odebranie zna-
kéw i raportéw obydwu stacji przy powtdrzeniu
znaku korespondenta maksymalnie 2 razy.
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licencyjna, YL i XYL zamiast wieku podaja YL
lub XYL. Przyktad: 599 28 250, 59 19 50, 599 YL
50, 59 XYL 50.
10. Wywotanie w zawodach: na CW "TEST ZG",
na 5SB "Wywolanie w Zawodach Zielonogér-
skich".
11. Wszystkie stacje uczestniczace w zawodach
obowigzuje zakaz nadawania 5 min przed i po
zawodach.
12. Lacznosci nie zalicza sie w przypadku braku
logu korespondenta, réznicy czasu przekraczaja-
cej 5 min, niezgodnosci grup kontrolnych, tacz-
nosci emisjami mieszanymi,
13. Dzienniki zawodéw: prowadzone w czasie
UTC na ogolnie przyjetych zasadach i drukach z
rozdziatem na CW i 55B (niezalezne strony) z za-
taczong strong zbiorcza zawierajaca obliczenie
wyniku koricowego nalezy przestaé na adres:
ZOW PZK Zielona Géra, P.O.Box 14, 65-950 Zie-
lona Géra, w terminie do 7 dni po zawodach (de-
cyduje data stempla pocztowego).
14. Dyplomy - wyrdznienia - nagrody:
za zajgcie pierwszych miejsc w kazdej kategorii
do 3 wiacznie - dyplomy. Kolezanki i koledzy,
kt6rzy zajma pierwsze miejsca w swoich katego-
riach otrzymajg puchary lub nagrody rzeczowe.
Przewiduje si¢ wyr6znienia za nienaganny spo-
s6b pracy, umiejetnosci operatorskie, kolezeriska
postawe w czasie zawod 6w,
15. O ile dwie lub wigcej stacji uzyska taka sama
ilos¢ punktéw klasyfikacji koficowej decyduje
wigksza ilos¢ punktéw zdobytych na telegrafii.
16. Dyskwalifikacje: w przypadku przekrocze-
nia obowiazujacego band planu, nadestania nie-
czytelnie wypelnionego dziennika zawodéw,
niesportowego zachowania, przekroczenia wa-
runkéw posiadanej licencji, nieprzestrzegania re-
gulaminu zawodéw, komisja moze skorzystaé
z prawa dyskwalifikagji.
17. Zawody zostana rozliczone w terminie trzech
miesigcy od daty ich zakoniczenia przez komisje
powotana przez z ZOW PZK w Zielonej Goérze.
Decyzje komisji sa ostateczne. Nagrody i dyplo-
my zostang wystane poczta w terminie 5 miesig-
cy od zakotriczenia zawodéw. Wyniki zostang
podane do wiadomosci RBI PZK oraz rozestane
do wszystkich ZOW w kraju.

(TNX Marek SP3AMO)
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BALTIC CONTEST KOMUNIKAT
1992 KLASYFIKACYJNY
(stacje polskie) Ogdbélnopolskich Zawodéw
Krotkofalarskich
Miejsce| Znak CFM |WKD |Grupa zorganizowanych przez Oddziat Warszawski
" SPSFLA 0 7 A PZK w dniu 3 maja 1993 roku pn.:
"ZAWODY WARSZAWSKIE"
2 SPITCE 58 60 A Komisja w sktadzie: przewodniczacy Karol Cierpiat
SP5YQ i cztonkowie Agnieszka Maslag SPSREF, An-
2 A e -2 2 toni Giedrojé SP5ZA
4 SP8FH] 33 33 A w oparciu o nadestane dzienniki ustalita, ze w "Za-
1* SP1ADM 46 50 B wodach Warszawskich" w dniu 3 maja bralo udziak:
- w czesci KF - 137 radiostagji
2 SP2IQN 45 46 B - w czeéci UKF - 77 radiostagi
3 SP7BYM 43 46 B - 8 stacji nastuchowych.
Dzienniki do kontroli otrzymano od:
3 SO i za KF - SPIAEN, IRKB, 2A0, 4PSU, 4TKA,
5 SP6EVX 37 38 B 5ALP, 511X, SMNT, 5TZZ, 65YF, 7RO], 8LZC,
6 SP3KB 33 (39 |B 8RHO i 85A]
za UKF - SP2SGZ, 4IRS, 5XAS, 5NHF, 5TZZ,
7 SP2AEQ 130 133 |B 7LHU, 7NPT, 8UFT i 950L.
8 SP6FZA 28 31 B Stwierdzono brak dziennikéw od:
za KF - SP2GYB, 2HJL, 2AVE, 3MY, 4KIE, 4SHI,
SR TN . MBS . B . 5UGP/A, 5BPI, 5KP, 5CS, 5IKT, S5DZC, SEEL,
2 SP4MPH 41 41 C 6hed, 6EWR, 6CBA, 8NCF i 9CZG
3 SPSOON 41 41 C za UKF- SPZMKO/A, 3TYW, 4TKK, 5VIQ,
50XM, 5UGP/A, 5FKW, 5HEF, 5WPK, 5V]Q,
4 SP4CW] 37 37 C 5LCT, 6MQO, 6TRQ, 6RLA, 7NJX, 7DSB, 7THP,
5 SP8EEX 22 23 c 9RPU/5i 9TTT.
Komisja zaliczata bonifikate po 5 punktéw za dy-
6 SPILDI 19 20 c plom Warszawa tylko tym stacjom, ktére - zgod-
1* SP-0142-]JG |25 29 E nie z regulaminem - podaty jego numer i datg je-
-0181-GD (27 |27 |E gowydania,
= L Dokonano dyskwalifikacji dwoéch stacji: SP5SSE
3 $P-0022-GD | 15 15 E i SPOKJU - za niekom pletnie wypeknione dzienniki
SP-0189-GD | 14 30 E zawodow.

Operatorzy stacji, ktérych znaki wyrézniono
gwiazdka (*) otrzymali dyplomy

Dziennik do kontroli - SP7DTP, brak dziennikéw
od: SP2GYB, SP3BMT, SP5MNT, SP7GIQ,
SP7IVW, SP9AGS

(TNX SP5FLA)
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Fakt nieprzystania dziennikéw zawodéw az
przez operatoréw 37 radiostacji, w tym w wie-
kszosci z okregu SP5 - wspotgospodarzy Zawo-
déw Warszawskich, swiadczy o lekcewazacym
stosunku do udzialu w zawodach i spowodowa-
to utrate punktéw przez ich kolegéw!
Organizatorzy i komisja zawodéw serdecznie
dzigkujg wszystkim uczestnikom zawodéw za
udzial w nich jak i za nadestane uwagi, ktére
w miarg ich przydatnodci zostang wykorzystane
do regulaminu ZAWODOW WARSZAWSKICH,
ktére odbeda si¢ w dniu 3 maja 1994 roku!
Zapraszamy! VY 73! Komisja Zawodow
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1. Klasyfikacja stacji indywidualnych
SSB+CW - KF (miejsce, znak, pkt.)

1 SP3GEM 8118
2 SP2AYC 7380
3 SPSMXZ 6591
4 SP3FLR 6460
9 SPXCN 6460
6 SPO9HVV 5738
7 SP9AAB 5538
8 SP2FAP 5520
9 SP2IW 5499
10 SP2QG 5280
11 SP3MEP 4958
12 SPODTH/A 4680
13 SP2JYR 4329
14 SP30EQ 4292

2. Klasyfikagja stacji klubowych SSB+CW - KF

SP1KOS
SP5KEH
SPIPEA
SP6KFK
SP6YAS
SP7KGF

N W =

3.Klasyfikacja stacji ndywidualnych
i klubowych SSB - KF

=1

SP7ZDW
SP6DVP
SP9KDA
SPSUFB
SPILJD/9
SP7MTU
SP7TEH
SP2MDD
SP5XD
10 3Z3RP
11 SP2CAU
SP3KVE
13 SP7HKK
14 SP2KFV
SP5MBI
16 SP3JHR
SPSOON
18 SP3BVA

(]

O NN

7014
5986
5735
5513
5143
1485

3510
3393
3393
3360
3315
3159
3154
3003
2923
2916
2849
2849
2808
2774
2774
2736
2736
2664

15 SP3VT
16 SP2FAV
17 SP2BKX
18 SPAGFG
19 SPILAS
20 SP5SCEQ
21 SP6XRZ
22 SP7RJI
23 SP5XAR
24 SPSFH]J
25 SP2AEQ
26 SP4ICC
27 SP9ERY

4284
4191
4165
3306
2850
2754
2720
2668
2626
2496
1898
1768

966

~ SPSZHP 2664
20 SP3SUL 2652
21 SP40Z 2592
22 SPTWMU 2520
23 SP5ZDD 2508
24 SPSULH 2304
25 SP3CUG 2244
26 SPO9ZAK/P 2211
27 SPALXE 2178

SP7GV 2178
29 SPOSRE 2079
30 SP9VE] 2046
31 SPAMPH 2016
32 SP6PLH 2006
33 SP3KXR 1980
34 SP7TFQI 1947
35 SP2RXU 1881
36 SP6HTG 1568
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37 SPASAF
38 SP5LCG
SP8SRS
40 SP6DWB
41 SP9ZKN
42 SP5DRE
43 SP2NBJ
44 SP5XOC
45 SP3EOL
46 SP6PCM

)

1470
1400
1400
1372
1364
1350
1298
1232
1118
1040

47 SP6URF/P 962

SPO9PAK 962
49 SP3RAV 748
50 SP8BNFZ 735
51 SP6SOX 340
52 SP5BFW 255
53 SP5V]JF 210

54 SP6ORE/P 81
55 SPGBGF/ 36
QRP

. Klasyfikacja stacji indywidualnych

i klubowych CW - KF

SP5CJQ
SPSUGF
SP5ZA
SP2FOV
SP9ASS
SPSMBA

SPSUAF
SO2FC]
10 SP2FMN
11 SPSNZN
12 SPSFLA
13 SP5LM
14 SPATBM
15 SPSULM

O 0 N U e W =

SP6YAR/P

2856
2117
2650
2376
2346
2254
2184
2024
1892
1824
1804
1660

1420
546
288

5. Klasyfikacja nastuchowcéw

5P-4-208

NN W N

SP-0062-ZA
SP-0045-OL
SP-0189-GD
SP9-4090-KA
SP-0142-]G
SPL-910826
SPL-908455

1820
1640
1152
1122
896
870
60
50
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6.Klasyfikacja stacji indywidualnych
i klubowych SSB+CW+FM-UKF

1 SP7BCA 1200 SP4SKA 240
2 SP5PBE 999 26 SPIHLE 238
3 SP2KFV/A 979 27 SP5XML 162
4 SP5IDK 950 28 SPOMRQ 130
5 SP7NJV 913 29 SP3TYF 110
6 SP3IMZ 825 30 SP5AGT/4 100
7 SP60OUL 759 31 SP5NZE 92
8 SP3VSC 690 32 SP5ELA/7 80
9 SP2DDV 680 SPEPAX 80
10 SP5ALV 672 34 SPSTAT 66
11. SP5CCC 656 35 SP1AFT 64
12 SP9GPW 616 SP3WYQ o4
13 SP6FID 576 37 SP5BB 48
14 SP7LIH 558 38 SPITTS 33
15 SP6FMY 540 39 SP5XD 30
16 SPEIWQ/P 522 SP5V]L 30
17 SP9BSA 476 SPY9ERV 30
18 SP7MTU 392 42 SP5ZA 28
19 SP2FAV 378 43 SP5ZQ 26
20 SP6URS 34 44 SPACMH 18

SP3BXV 344 SP5XOX/7 18
22 SP75ZW 260 46 3Z3RP 12
23 SP3FTA 259 47 SP2FUS 1

24 SP5HE] 240

Odpis uwag z dziennikéw zawodéw

SP2AYC - Nie wszyscy uczestnicy podawali
numer kontrolny zgodnie z regulaminem tam,
gdzie brakowato "0" dopisywatem je sam przed
podanym numerem kontrolnym.

SP9YAAB - Niekorzystne warunki na7 MHz nie
pozwolily nawigzaé QSQO’s, mimo ze wiele stagji
byto styszalnych. Przy okazji TNX za nagrode
z ubieglego roku, ktérg otrzymatem.

SP2IW - Mata iloéé uczestnikéw na 7 MHz i na
CW, szkoda, bo zabawa bylaby jeszcze lepsza.
Czy jednak warto rozszerzaé¢ na 7 MHz? W su-
mie jednak dobre spedzenie czasu - gratulacje
dla organizatoréw!

SP3VT - Pozdrowienia dla organizatora i komi-
sji zawod6w. Zapraszam sig na przyszly rok.
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SP1KOS - Koledzy! Wasze zawody nalezy uz-
na¢ za udane. Godny jest podziwu Wasz wysitek
oraz naktad finansowy zwigzany z rozliczeniem
zawodéw. Potwierdzamy dotarcie nagrody za
Wasze zawody z 92 r. - TNX! W tym roku udzia-
tu nie mozemy zaliczyé do udanych - kltopoty ze
sprzgtem w trakcie zawod6w. Przepraszamy za
utrudnienie spowodowane przyjeciem oddziel-
nej numeracji w pasmie 7 MHz (zapisy na koricu
logu), ale zorientowalismy si¢ zbyt p6Zno, Ze be-
dzie to komplikowa¢ zapis. Zyczym y powodze-
nia i wytrwatosci w pracy! Pozdrawiamy!
SPILJD/9 - Niestety nie wiedziatem, ze na 40 m
QSO'’s nie dajg nowego mnoznika, ale milo bylo
wystartowad w zawodach SP po kilku latach ab-
sencji. Uwazam, Ze bard zo mata aktywnosé stadji
SP na 7 MHz wynika ze sposobu obliczania
mnoznika tylko jeden raz. Wg mnie promowanie
pracy w lym pasmie winno byé sumarycznym
mnoznikiem 3.5 + 7.

SPALXE - Wprowadzi¢ kategori¢ QRP lub
mnoznik dla stagi QRP.

SP6BGF - Praca na matej mocy w zawodach do-
prowadza do rozpaczy i frustracji pracujacego.
Zniechecenie dyktuje samo, azeby oszczedzaé
nerwy i przerwaé pracg. Zauwazcie brak stagi
WA - tak dobrze mnie styszaty... Wysylam ten
dziennik li tylko i wylacznie z mysla o tych, kto-
rzy pracowali ze mng - nie chee przyczynié sie
do ich straty punktéw.

P.S. Tylko wy nie rezygnujcie z tych zawodéw!
(Kol. pracowat na "Bartku" 1 W i zrobit 8 QSO)
SP5ZA - Okazuje sig, ze na 7 MHz w tym roku
réwniez nie bylo propagadji. Stad wniosek - do
zawod6é6w SP nadaje sie tylko pasmo 3.5, ale
wowezas godziny zawod 6w trzeba przesunaé na
wezesniejsze, np. od 0600 do 0900. :
SP3JMZ - (UKF) Proponuje, aby na UKF, gdzie
nie ma réznicy punktéw na CW, 55B czy FM,
mozna bylo wpisywa¢ kolejno do jednego dzien-
nika wszystkie tacznosci réznymi emisjami z za-
znaczeniem emisji w rubryce "7" (A1, A3, A3j)
tak, jak to jest w wielu innych zawodach i bez
potrzeby wypelniania trzech dziennikéw.

Tadeusz SPOODC nadestat nam wyniki tegorocznych
Zawodéw Tarnowskich. Zostang one opublikowane
w patdziernikowym numerze "Krbtkofalowca Pol-
skiego". Dzigkujemy!
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Krétkofalowiec Polski, skr. poczt. 53, 05-119 Legionowo 5

W dniu 19 czerwea 1993 odbylo sie w Lesznie posiedzenie prezydium ZG PZK.

Jednym z tematéw obrad byla wspblpraca ZG PZK z redakcjq "Krétkofalowca Polskiego". Migdzy in-
nymi zostalismy zobowigzani do przesytania do sekretariatu ZG w Lesznie wszelkich list6w adresowanych
do naszej redakcji a dotyczacych pracy ZG PZK oraz czlonkéw jego Zarzgdu. W uzasadnieniu tej decyzji
podano che¢ zapoznania sig z trescig listu w celu umozliwienia udzielenia odpowiedzi na niego w tym sa-
mym numerze "Krdtkofalowca Polskiego", w ktérym zostanie opublikowany dany list. Jako statutowy or-
gan PZK czujemy sig zobowigzani do respektowania decyzji ZG i mamy nadzieje, Ze uwolni nas to od za-
rzutéw o tendencyjne przedstawianie faktow dotyczacych Zarzgdu Gléwnego PZK.

Pelen tekst protokétu z posiedzenia Prezydium w dniu 19 czerwca zamiescimy po otrzymaniu z ZG
PZK (numer zamknglismy 9 sierpnia).

Dla zachowania wiarygodnosci w oczach naszych Czytelnikéw, ktérzy ufajac nam kierujg do nas listy,
postanowilismy utworzyc nowy dziat LISTY DO REDAKC]I, w ktérym bedziemy publikowac fakt otrzy-
mania listu z krétkg informacjg czego dotyczy oraz date wystania jego kopii do sekretariatu ZG PZK
w Lesznie.

1. W dniu 23 czerwca br. otrzymalidmy list od kol. Leopolda SP3BYZ w sprawie wy-
kluczenia go z szeregéw PZK. ZwréciliSmy sie do Prezesa ZG PZK z prosbg o udziele-
nie odpowiedzi zainteresowanemu.

2. W dniu 2 sierpnia br. otrzymalidmy list od kol. Jacka SPIIKF dotyczacy "Monitora
PZK". Kopig tego listu przestaliémy listem poleconym do sekretariatu ZG PZK

w dniu 4 sierpnia br.

Mamy nadzieje, Ze w nastgpnym numerze bedziemy mogli zamiescié odpowiedzi na
oba listy.

o]

SPRAWA DRUKU "CQ - SP '92" - ZAKONCZENIE

Nawigzujac do wypowiedzi Pana Romana SP9EHS zamieszczonej w "KP" 4/93 a pole-
mizujgca z moja wypowiedzig w "KP" 9/92 bedaca ttumaczeniem przyczyn powstatego
opdZnienia w wydaniu wykazu nadawcoéw SP - chcialbym definitywnie zakonczyé ewen-
tualng dalsza polemike na ten temat. S inne drogi rozwigzywania tzw. "pyskowek" i nie
musi to by¢ akurat "Krotkofalowiec Polski".

Piszac moj poprzedni artykut miatem na celu przede wszystkim wyjasnienie przyczyn
ponad pétrocznego opdZnienia wydania wykazu i wptywu tego opdZnienia na cene. Nie
mialem absolutnie zamiaru przerzucania za to winy na Pana Romana i posadzenie mnie
o insynuacje takowego jest nieporozumieniem. Jasng i chyba jednoznaczng jest sprawa, ze
podejmowanie decyzji nalezalo do mnie i za ich skutki ponosilem konsekwencje ja. Nigdy
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nie mialem zamiaru takiej winy wmawia¢ Panu Romanowi, a jezeli zostalem tak wlasnie
zrozumiany to szczerze ubolewam i Zaluje oraz najserdeczniej przepraszam. Jedynym
winnym powstatych op6zZnieni i strat jestem ja sam.

Nie moge sig¢ jednak pogodzi¢ z opowiadaniami Pana Romana o "niepowetowanych
stratach” estetyczno - uzytkowych jakie poniosto samo wydanie, odbiorcy oraz ja sam,
a spowodowanych mojg decyzja zerwania wspétpracy, podobnie jak z zapewnieniami
o nieudostgpnianiu bazy innym osobom i zarzutami o opéZnianie z mojej winy konwersji,
powodowane ciagtym dokiadaniem dodatkowych danych do juz obrabianej bazy itp.

W tym wszystkim tylko dwie okolicznoéci sq prawdziwe - szata graficzna mogta by¢ tad-

niejsza (widzialem wykaz nadawcéw SP wydany przez Pana Romana i sygnowany jego auto-
rstwem) i Ze cena mogta ksztaltowac sig (o czym poinformowalem nadawcow SP) w granicach
25 tys. zt (pod warunkiem wydrukowania wykazu jeszcze w kwietniu). Faktem bylo spotkanie
si¢ z Panem Romanem w Piekarach Slaskich. Pozostate opisy oraz usprawiedliwienia przy-
czyn niemocy dokonania konwersji (przeciez tylko o to chodzilo) uwazam za §mieszne.
De facto okolicznosci towarzyszace produkdji wykazu miaty nieco inny charakter i przebieg,
Migdzy innymi przekazana Panu Romanowi komputerowa baza danych adresowych nadaw-
cow SP byla tylko bazg robocza i iloé¢ w niej bledéw nie miata znaczenia (faktycznie byto ich
ponad 150). Bledy miaty by¢ poprawione dopiero na wstepnym wydruku. Nie mogto tez mie¢
zadnego wptywu na przedtuzenie czasu wykonywania konwersji dodanie kilkunastu dodat-
kowych danych do czgsci jeszcze nie obrobione;j.

Inny takze przebieg miata nasza rozmowa w Piekarach élqskich, gdzie po raz pierwszy
zobaczytem wydrukowany wykaz stacji wojewddztwa krakowskiego i katowickiego oraz
wydrukowany wykaz stacji SP. Bylem tym zaskoczony, gdyz - pomimo mojego zastrzeze-
nia przekazanego w rozmowie dotyczacej zerwania wspétpracy - Pan Roman wykorzystat
dane z przekazanej mu do obrébki bazy i to bez mojej akceptacji.

A przeciez tak malo bylo trzeba, aby sprawa mogta by¢ zatatwiona po kolezerisku. Je-
den telefon z wyjasnieniem potrzeby - i nie ma sprawy. Tego jednak nie zrobiono.

Konczgc cheiatem jeszcze raz przeprosi¢ Pana Romana za niezamierzone przypisanie
mu winy za moje klopoty, a takze zapewnié, ze nie mam pretensji do Kolegéw, ktérzy na-
nosili poprawki do opracowanej przez Pana bazy. Chciatlem takze zyczyé Panu Romano-
wi owocnej pracy przy przygotowywaniu i wydawaniu nowego wykazu nadawcéw SP.
Proszg jednak o poszanowanie tytutu naszego wydawnictwa, konwencji jego wydawania
oraz zastrzezen autorskich. Te dobra chcielibysmy nadal wykorzystywaé bez dodatko-
wych komplikacji. Zamierzamy takze korzysta¢ z dyskietkowej formy edycji wykazu na-
dawcoéw SP jako formy pierwotnie zakladanej ale z przyczyn znanych Panu Romanowi -
zaniechanej.

Z powazaniem i szacunkiem
Zbyszek SP9LDB

Od redakcji:
Podobnie jak Zbyszek tak i my nie chcemy przedtuzac tej dyskusji. Powyzszy list jest
ostatnim w tej sprawie, jaki publikujemy.
Przypominamy, ze Zbyszek SPILDB jest QTH Managerem PZK i na jego adres nalezy
zglaszac¢ wszelkie zmiany adresowe.
(Zb. Gala-Opalski, ul. Tysiaclecia 86 B/40, 40-871 Katowice 38)
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Tadeusz Karolczak, SP2A0

Prezes Klubu Senioréw PZK urodzit sie 28
maja 1911 roku w Poznaniu. Edukade
w szkole sredniej rozpoczal w jednej klasie z
Jerzym Waldorfem (wéwczas Jerzym Preys-
sem) w gimnazjum im. §w. Marii Magdaleny
w Poznaniu. Nastgpnie przeniést si¢ do gi-
mnazjum im. $w. Jana Kantego.

Tutaj, w roku 1925, zostal cztonkiem Klu-
bu Radioamatoréw. Byl to poczatek jego
przygody z radiem. W kazda niedziele¢ odby-
waty si¢ spotkania cztonkéw Klubu, w czasie
ktorych stuchano audydi radiowych nada-
wanych przez Londyn, Berlin, Budapeszt i
innych. W czasie zaje¢ praktycznych wyko-
nywat wraz z kolegami swoje pierwsze od-
biorniki krysztatkowe. Wiosna 1928 byt
$wiadkiem amatorskiej transmisji radiowej z
rocznicowych uroczystosci gimnazjum im.
Bergera potozonego na przeciwko jego gi-
mnazjum. Realizatorem owej transmisji i
wspbtwykonawca stacji nadawczej byl po-
znanski nadawca Wtadystaw Szubert TPKV.
Za jego namowa zostat cztonkiem Polskiego
Klubu Radio-Nadaweéw (PKRN). Po kilku
miesigcach przygotowan, we wrzesniu 1928
roku otrzymat swéj pierwszy przydzielony
przez klub znak - TPKS.

W lutym 1930 uczestniczyl w pierwszym
zjezdzie krétkofalowcéw w Warszawie, na
ktérym powotano do zycia Polski Zwiazek
Krétkofalowcéw. Jest wige jego cztonkiem od
poczatku istnienia Zwigzku.

Jego pierwszy sprzet to odbiornik 0-V-1 na
dwoéch lampach firmy Philips oraz nadajnik
o mocy wejsciowej 2 W w uktadzie Hartley’a,
takze na lampie firmy Philips "E". Lampy by-
ty zarzone z akumulatora zas napigcie anodo-
we uzyskiwane bylo bezposrednio z sieci
miejskiej elektrowni (istniata wtedy tez sie¢
elektryczna pradu statego 2 x 220 V!). Do re-
gulacji napiecia anodowego i siatkowego za-
stosowany byl dzielnik oporowy wykonany
przez naniesienie otéwkiem na osetke - Sciez-
ki grafitowej.
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Odbiornik byl zmontowany na dwoéch
prostopadtych do siebie deskach, zas nadaj-
nik dwupoziomowo na dwéch deskach umo-
cowanych na drewnianym szkielecie, z ptyta
ebonitowa z przodu do zamocowania konde-
nsatora i wyprowadzen. Kluczowanie nadaj-
nika realizowane bylo przez wiaczenie klu-
cza bezposrednio w obwdd napigcia anodo-
wego 220 V! Do nadawania fonig uzywat we-
glowej wkiadki telefonicznej wiaczonej
w szereg w doprowadzenie do anteny, a wigc
zasilanej pradem w.cz.

Do nadawania i odbioru uzywana byta an-
tena typu T, zamiast uziemienia zastosowat
przeciwwage w postaci 10 m drutu zawieszo-
nego pod sufitem. Dostrajania nadajnika do-
konywal przez szeregowe wlaczenie w ob-
wéd anteny widkna lampy A 410 (trioda od-
biorcza Philipsa). Dzieki matemu pradowi
(60 mA) udawato si¢ rozzarzyé wiékno i ob-
serwowac w ten sposéb dopasowanie do an-
teny. Zwykle zaréweczki jakimi dysponowat
- nawet nie rézowity si¢ przy tak matej mocy.
Zaczynal od tacznosci lokalnych. Pierwsze
QSO zagraniczne przeprowadzit w koncu
1928 roku. Pracujac w pasmie 40 m nawigzal
tacznosé ze stacjg francuska FSMOCH.

W maju 1930 roku zostat czlonkiem Zarza-
du 6wezesnego Okregu Zachodnio-Polskiego
PZK w Poznaniu i wspotorganizatorem wy-
stawy krétkofalarskiej na terenie Migdzy-
narodowej Wystawy Komunikacji i Turystyki
w Poznaniu, a takze wspotorganizatorem 11
Zjazdu PZK w sierpniu 1930 w Poznaniu. Po-
czta Polska wykorzystata ogloszong w prasie
list¢ nagrodzonych uczestnikow wystawy
(Tadeusz byl jednym z nagrodzonych meda-
lem srebrnych) by zaplombowaé nadajniki
tym, ktérzy mieli znaki przyznane przez
klub, a nie posiadali licencji. Takich byla
woéwcezas wigkszosé. Nie przeszkodzito to
jednak w pracy. Nadawat nadal - odklejajac
papierowg plombe¢ natozona na podstawke
wyjetej lampy. W roku 1929 (1 stycznia) na-
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stapita zmiana prefikséw narodowosciowych
ustalona przez IARU. W zwigzku z tym
zmienit znak na SP3KS. W rok pézniej dzigki
pomocy finansowej wuja mégt optacié pier-
wsza licencje. Przydzielono mu znak SP1FO,
pod ktérym pracowat az do wybuchu wojny.

Kolejny etap w Jego zyciu to wyjazd do
Czech, gdzie rozpoczat studia na Wydziale
Elektro-Mechanicznym Politechniki w Pra-
dze. Nie zerwal z krétkofalarstwem. Praco-
wal czesto z Pragi na udostepnionych przez
czeskich krétkofalowcé\.}f nadajnikach,
a w okresie wakadji z Zor (Slask), korzystajac
ze sprzetu wspdlnie zbudowanego z bratem -
Bronistawem, takze krétkofalowcem
(SP1AW). Po wybuchu wojny zostat w Pra-
dze internowany i przewieziony do obozu
L.L.XIIT Gaismannshof k. Norymbergii, a na-
stgpnie do Stalagu VII A w Moosburgu
w Gornej Bawarii. Ze wzgledu na znajom 0sé
jezyka niemieckiego i francuskiego zostat thu-
maczem obozowym. PéZniej uzyskal zgode
na zamieszkanie poza terenem obozu. Miesz-
kat u zegarmistrza i sprzedawcy aparatéw ra-
diowych, gdzie miedzy innymi przestrajat
(nielegalnie) tamtejszym Niemcom odbiorni-
ki, tak by mogli stucha¢ BBC. Przez pracuja-
cego z nim jerica francuskiego przekazywat
wiadomosci z nastuchu oraz czesci do budo-
wy radioodbiornika w obozie.

W pazdzierniku 1942 roku dostat przepu-
stke na wyjazd do Opoczna. Dzieki pomocy
przesiedlencéw z Jarocina udato mu sig uzy-
ska¢ zgode na pozostanie w Opocznie jako
thumacz i technik w tamtejszej elektrowni.
Opoczno stato sig tez kolejnym etapem w Je-
g0 zyciu - zaprzysigzony tu zostat jako Zot-
nierz NOW. Zorganizowal w elektrowni na-
stuch dla potrzeb propagandy organizacyj-
nej. Uzyskane w ten sposéb informacje byty
wykorzystywane do wspétredagowanego
tajnego biuletynu pod tytulem "Szczerbiec",
drukowanego w Opocznie i kolportowanego
dla potrzeb organizacji na terenie Okregu Ra-
dom. W roku 1942 zostat organizacyjnie prze-
niesiony do Komendy Okregu NOW (pdZniej
NSZ) w Radomiu i mianowany kierowni-
kiem Il Wydziatu Komendy. Z rozkazu orga-
nizacji umieszczony zostat w bytej Wytwaorni
Broni w Radomiu (w czasie okupacji Steyer -
Daimler - Puch A.G.) z zadaniem - migdzy
innymi - opdZniania produkgi. Fakt Jego
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krotkofalarskiej przeszlosci wykorzystany
zostal w lecie 1944 roku przez inspektora
przerzutow AK. Dokonal wtedy naprawy
a nastepnie instalagji zrzutowych radiostacji
amerykanskich w Radomiu oraz w lesni-
czéwece pod Skaryszewem.

Po zakonczeniu wojny w sierpniu 1945 ro-
ku wyjechat do Gdyni. Pracowal tam w war-
sztacie napraw firmy Philipsa pod zarzadem
panstwowym, bedac réwnoczesnie asysten-
tem w Katedrze Radiotechniki Politechniki
Gdanskiej. W latach 1950 - 1953 pracowat
w Katedrze Fizyki AM w Gdarisku. Na Poli-
technike wrécit ponownie w roku 1953 roku.
W roku 1955 zostal mianowany zastepca pro-
fesora i od 1955 roku do 1958 r. pelnit obo-
wigzki dziekana Wydziatu Lacznosci (obec-
nie Elektroniki). W latach 1962 - 1965 byt
opiekunem radiostacji Kola Naukowego Stu-
dentéw Lacznosci SP2PZH. Swoja dziatal-
nos¢ etatowa w Politechnice zakorczyl
w 1963 roku, kiedy to objat obowigzki dyre-
ktora technicznego OTV i Radia Gdansk (od
1967 roku tylko Radia Gdarisk). Prace zawo-
dowa zakoriczyt z dniem 30 czerwca 1978 ro-
ku przechodzac na zastuzong emeryture.

Po wojnie licenge uzyskal dopiero w 1962
roku ze znakiem SP2A 0], a od stycznia 1965
- SP2A0. Jego krétkofalarski zyciorys to réw-
niez dziatalnos¢ spoleczna we wladzach or-
ganizagji: 1964-1972 Prezes ZOW PZK
w Gdansku, 12965-1985 czlonek ZG PZK,
w tym cztery lata czlonek Prezydium ZG
PZK, 1985-1990 Przewodniczacy Gtéwnego
Sadu Kolezeriskiego, wieloletni cztonek Wo-
jewddzkiej Komisji Egzaminacyjnej i Komisji
Eterowej przy ZOW PZK w Gdarisku.

Dzi§ pracuje gléwnie na wyzszych pas-
mach telegrafig, ale ustysze¢ Go mozna
w kazda niedziele¢ na poczatku RBI
(zapowiedZ w jezyku niemieckim) oraz
wczesniej, na 3695 kHz, w kéteczku Klubu
Senioréw PZK. Jest Prezesem tego Klubu (od
1975 do 1985 roku - Klubu Old Timerséw
przy ZOW PZK, nastepnie SP-OTC.

Pragnie przekaza¢ wszystkim Kolegom
(szczegdlnie mtodym krétkofalowcom) swoje
glebokie przeswiadczenie o potrzebie tole-
rancji dla wszystkiego, co jest inne. Na pew-
no bedzie nam wtedy tatwiej si¢ porozumieé
i cieszy¢ naszym hobby.

(Przygotowat: SPSCCC)



\

SP DX C

Zbigniew Chrzanowski, SP6CZ, skr. pocztowa 98, 59-220 Legnica 2

INFORMACJE SEKRETARIATU KRAJOWEGO SP DX C
(31 lipca 1993)

1. Nowi cztonkowie:
539/R SP9FUU 159/160 CFM
540/R SP2DKI 122/124
541/R SP2EIW 106/108
542/R SP2FHS 102/103

2. Nowi kandydaci:
531/K SP6EVX Emil Bester 143 CFM
532/K SP6BGZ Bolestaw Kuriata 81 CFM
533/K SP2JMR Piotr Skrzypczak 106 CFM
534/K SP8UFO Marek Miskiewicz 312 CFM

3. Uzupetnienia:

SPOPT
SPOMDO
SP3CB
SP2AJO
SP9l
5P9
SP6C
SP3IOE
SP2BMX
SP6AAT
SPEGMU
SPSKO
SP2IW
SP6RYB
SPOVFQ
SP3JHY
SPOUH
SP6HTX
SP2AEK
SP3EQE
SPOREP
SP7NHS
SP6NIZ

4. Nalepki:

327 /349
327 /330
326/330
325/344
319/322
315/318
302/305
302/304
300/306
290/320
289/290
288/291
267 /276
259/261
249/251
249/251
242 /250
206/208
205/207
167 /169
149/151
130/132
127/129

125: SP6NIZ, SP7NHS, SPOFUU, SPOREP
150: SP3EQE, SPOFUU, SPOREP

175: SP2AEK

200: SP2AEK, SP6HTX

225: SP3IOE
150: SP3IOE,
SPOVFQ

SP3JHY,

275: SP2IW, SP3IOE

300: SP2BMX, SP3IOE
310: SPIFT]J, SPOMDO
320: SP6AAT, SPI1JU, SPOMDO

325: SPOMDO

330: SP3CB, SPOMDO

SP6RYB,

SP9UH,
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WIADOMOSCI DX

FR/G/D]J6SI Glorioso (za "QRZ DX") - Praca
Baldura w 1992 roku z Glorioso nadal nie jest
zaliczana do wspétzawodnictwa DXCC. Bal-
dur twierdzi, ze jego aktywnosé byta zgodna
z obowigzujagcymi przepisami i powinna byé
uznana; niestety niektérzy uwazajgq inaczej.
Postawionych zostato kilkanascie pytar, mig-
dzy innymi dotyczacych waznosci licendji
CEPT, zgody na pobyt i watpliwosci, czy Bal-
dur w ogéle na wyspie przebywat... Wpraw-
dzie ta ostatnia kwestia nigdy nie byta trakto-
wana powaznie, ale opinie na temat zgody na
przebywanie na wyspie sq rézne. W maju
1992 roku Baldur zwrdcit si¢ o zgode na przy-
bycie na Glorioso, ale odméwiono mu jej ar-
gumentujac, ze wyspa jest rezerwatem przy-
rody i jedyne ekspedycje, ktére taka zgode
otrzymuja to ekspedycje naukowo-badawcze.
Padto réwniez sformutowanie, e Glorioso
znajduje sie¢ w strefie zastrzezonej militarnie,
co niezmiernie dziwi Baldura (jak twierdzi,
w czasie 6-ciodniowego pobytu na wyspie nie
zauwazyt najmniejszych dziatari militarnych).
Baldur posiada ofigalna pisemng informagje
z Francuskiego Konsulatu Generalnego
w Dusseldorfie stwierdzajaca, ze obywatele
Niemiec nie potrzebujg zgody na pobyt na
Glorioso do 3 miesigcy. Baldur twierdzi, ze
posiada wszystkie dokumenty pozwalajace
na uznanie jego aktywnosci, wtadze Reunion
mowia inaczej. A DX-meni calego Swiata
tkwig po srodku calej sprawy i czekaja...

* ®* %

Wbrew informacjom, jakie mozna stysze¢ na
pasmach, do 1 lipca br. ARLL DXCC Desk nie
posiadala dokumentagji pozwalajacych na
oficjalne uznanie pracy 3V8AS. Karty QSL
mozna uzyskaé od IKSGQM, ale na razie nie
licza si¢ one do wspdtzawodnictw.
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* Kk %
Opublikowana zostata lista wypraw i aktywnosci uznawanych przez DXCC:

Znak E3cznosci od ]80! 26 kwietnia 1993
3C1TR 6 kwietnia 1993 KH5/NOAFW wszystkie aktywnosci
4J1FS maja 1993 KH5K/N9NS wszystkie aktywnosci
457 /INZ9Z 13 stycznia 1993 521ZK 6 marca 1993
5R8DS 30 kwietnia 1993 5755 28 grudnia 1992
5X1A 4 marca 1993 S79CK/D 27 kwietnia 1993
5X1B 12 marca 1993 T30A] 11 grudnia 1992
5X1C 29 kwietnia 1993 T5/KF6BL 26 grudnia 1992
5X1DX 26 kwietnia 1993 T5/K30QF 21 lutego 1993
5X1IXT ! 26 kwietnia 1993 T53UN 20 marca 1992
60/G3KOX 14 grudnia 1992 T55FO 6 stycznia 1993
6Y5/VE1AI 23 marca 1993 T5CB 31 stycznia 1993
8Q7AF 17 marca 1993 T5HLL 15 marca 1993
9G1AA 24 marca 1993 TU4EA 14 kwietnia 1992
9MO0S 26 maja 1993 V471 11 maja 1992
AHIA 25 stycznia 1993 VP5/W2IQ 1 stycznia 1993
BV2/WDSE 17 lutego 1993 VU7SF/API 15 grudnia 1992
CILCK 22 kwietnia 1993 XU7VK 1 grudnia 1993
D2AXYK 25 wrzesnia 1992 YIOCW lipca 1992

D2SA 18 marca 1993 ZB2JL 8 stycznia 1993
H44/14LCK 2 sierpnia 1992 ZXOF 22 marca 1993

We wrzesniu nie bedzie mnie w Warszawie. Prosze nie wysyla¢ kart do weryfikacji wczesniej
niz 24 wrzednia. Lista osiagnieé wszystkich cztonkéw SP DX C begdzie przedstawiona na
Zjezdzie SP DX C. Do zobaczenia w Piekarach Slaskich!

VY 73!

Piotr SP5PB

Sekretarz SP DX C

(P.Brydak, ul. Okdlnik 9 A/16, 00-368 Warszawa

TABELA OSIAGNIEC NA 9 PASMACH
(stan na 30 czerwca 1993)
Znak 160 80 40 30 20 17 15 12 10 Total

SPSEWY | 136 261 308 238 327 265 324 259 313 2431
SPBAIK - 252 294 235 327 251 320 228 314 2221
SPOPT 48 209 286 202 326 221 324 232 312 2160
SPIIfU 55 178 278 194 297 238 292 212 278 2022
SP5CJQ 32 143 211 146 316 185 292 197 276 1798
SP3IOE 62 186 222 147 29 150 251 137 249 1703
SP6AAT 66 95 143 145 264 189 256 146 198 1502
SP5KP 26 143 120 35 254 134 215 89 195 1211

Tabela obejmuje ilosci krajéw na poszczegdlnych pasmach z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:
- kraje wedtug aktualnej listy DXCC (bez skreslonych)
- stacje uznawane przez DXCC
- kraje "zrobione" (bez obowigzku posiadania kart QSL).
VY 73!
Ryszard SPSEWY
(R. Tymkiewicz, ul. Gotkowska 1 D, 05-502 Golkéw)
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SP DX C

ROZLICZENIE SP DX M

35

(30 czerwca 1993)

Lp| ZNAK TOTAL| 3.5 7 14 21 28 DATA
1| SPSEWY 4538 847 910 936 929 916 6.93
2 | SP7HT 4536 826 913 954 934 909 6.93
3 | SPSAJK 4524 849 892 938 928 917 6.93
4 | SP3HLM 4516 865 900 916 921 914 12.92
5| SP9PT 4490 811 888 945 934 912 6.93
6 | SPSENA 4450 818 882 927 918 905 9.92
7 | SPBEMO 4445 858 885 912 904 886 3.93
8 | SP3CB 4398 7% 861 921 919 901 6.93
9 | SP3AGE 4381 807 842 904 924 904 6.93
10 | SPSBAK 4360 799 870 920 893 878 12.92
11| SP6BZ 4322 748 842 940 924 868 6.93
12 | SPOMDO 4294 806 823 898 882 885 3.91
13 | SPSPB 4285 717 868 900 899 901 1292
14 | SP2FAP 4279 770 855 904 881 869 6.93
15 | SPSAA 4218 775 838 894 871 840 9.92
16 | SP5CTY 4211 776 850 884 847 854 12.92
17 | SP3BYZ 4163 783 812 864 854 850 6.92
18 | SP2JKC 4135 690 840 885 885 835 12.92
19 | SP6CZ 4114 774 810 848 844 838 1292 |

20 | SP2BMX 4109 733 825 850 861 840 6.93

21| SP6AZT 4075 767 803 832 813 860 3.93

22 | SP3IBS 4054 819 789 823 817 806 3.93

23 | SP2ZT 4047 600 825 885 883 854 6.93

24 | SP6CDK 4045 846 837 810 771 781 3.91

25 | SP8NR 4012 659 803 858 861 831 3.93

26 | SP2JS 4000 711 845 890 833 721 3.93

27 | SP6IHE 3997 821 775 807 829 765 6.93

28 | SP7IIT 3992 691 804 843 843 811 6.93

29 | SP9AOA 3985 689 775 860 847 814 12.92

30 | SP5CJQ 3954 683 778 893 800 800 6.93

31| SP7ITB 3951 604 764 882 847 854 9.92

32 | SPSBWO 3947 598 786 865 854 844 12,92

33 | SP7CDH 3932 624 743 870 853 842 9,92

34 | SP6FER 3925 699 749 856 842 779 12.91

35 | SP1JRF 3924 678 773 851 839 783 3.93

36 | SP5ES 3905 595 772 841 844 853 12.91

37 | SP7EX 3890 645 795 825 845 780 9.92

38 | SPODWT 3882 659 762 846 829 786 6.93

39 | SPOCTW 3881 539 7% 880 850 822 9.92

40 | SP3IOE 3862 691 738 859 783 791 6.93

41 | SPSFNA 3844 597 786 833 829 799 3.93

42 | SP2NA 3732 494 803 819 809 807 6.93

43 | SP7NJX 3730 555 755 810 825 785 12.92

44 | SP7TGAQ 3729 565 753 820 812 779 6.93

45 | SPOHWN 3722 614 589 852 831 836 3.92

46 | SP9BPF 3705 543 674 825 856 807 3.93

47 | SP8GSC 3680 414 784 836 847 799 12.92

| 48 | SP4EEZ 3676 565 786 7% 808 727 3.92

48 | SPO9AKD 3676 554 711 815 810 786 12.92

50 | SP9EES 3642 630 753 822 731 706 3.93

51 | SPSCFD 3628 566 742 815 767 738 3.92

52 | SP9FIH 3626 274 754 822 878 898 12.92

53 | SP6DVP 3606 658 641 812 767 728 12.92

54 | SP2BKF 3513 508 748 792 775 690 3.93
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55 | SP3CDQ 3504 433 684 795 833 759 992
56 | SPSMBL 3444 255 761 820 798 810 12,92
57 | SP8M] 3415 432 654 831 784 714 9.92
58 | SP2IW 3409 473 655 806 807 668 6.93
58 | SP6AAT 3409 29 599 882 851 781 6.93
60 | SPSJTR 3395 413 799 800 753 630 3.92
61 | SP9UH 3383 424 683 782 759 735 12.92
62 | SPSI.M 3308 489 650 801 730 638 9.91
63 | SP6BFK 3265 418 567 771 791 718 391
64 | SPSILO 3261 442 767 810 647 595 393
65 | SP1IDMD 3245 608 497 763 732 645 12.92
66 | SP3CNP 3200 300 670 730 780 720 6.93
67 | SP6BAA 3181 332 606 786 777 680 12.90
68 | SP7ENU 3117 391 646 742 703 635 6.93
69 | SPSTT 3088 302 573 746 747 720 3.90
70 | SP4GFG 3053 347 575 774 719 638 9.92
Z11 SPRAYC 3006 361 473 788 714 670 393
72 | SPSBYE 2892 310 430 722 721 709 991
73 | SP3CQP 2874 423 409 705 760 577 693
74 | SPSGMM 2783 358 362 720 648 695 392
75| SP6EQZ 2733 292 296 760 694 691 12.92
76 | SP1GZF 2608 344 418 636 697 513 12.92
77 | SP6HTX 2584 401 501 674 585 423 393
78 | SP6AGD 2578 254 430 752 562 580 393
79 | SP2GUC 2577 369 490 637 573 508 392
80 | SPSFLA 2504 362 365 761 593 423 6.92
81 | SPSDZE 2491 272 444 299 591 585 6.93
82 | SPIAAQ 2487 169 401 700 663 554 6.93
83 | SP3FYM 2427 229 316 625 636 621 9.92
84 | SP6HTQ 2423 415 251 791 390 576 992
85| SPIHTU 2297 324 300 767 542 364 6.93
86 | SPS5GRU 2243 269 336 711 463 464 12.92
87 | SP6BVR 2240 159 463 607 647 364 12.92
88 | SP3FIM 2217 194 318 728 503 474 992
89 | SP2EFU 2208 194 355 668 580 411 9.92
90 | SP7FUH 2184 82 487 526 595 494 6.93
91 | SP7DZA 2111 188 322 515 700 386 12.92
92 | SP2UUU 2068 255 291 488 556 478 3.92
93 | SP2L.QC 2050 248 388 605 522 287 6.93
94 | SP2FAV 2039 135 190 711 515 488 1291
95 | SPICHV 1957 255 314 719 486 183 12.90
96 | SP3BVI 1949 151 152 688 537 421 9.92
97 | SPSIXK 1890 186 357 571 492 284 12.90
98 | SPOHNB 1781 176 278 587 431 309 12.92
99 | SPIEQS 1779 198 309 657 348 267 992
100 SP3HZG 1748 157 242 657 465 227 3.91
101] SP4JSR 1722 254 192 546 532 198 6.92
102) SP6TPM 1720 196 179 680 395 270 6.92
103 SP2FF 1621 48 256 498 425 294 12,90
| 104 SP2IPG 1551 247 118 570 429 187 6.93
105{ SP1IXC 1529 86 119 438 474 412 6.93
106f SP2EIW 1485 145 165 456 426 293 6.93
107] SP7HTA 1425 126 151 625 297 226 392
108 SP2FHS 1420 159 208 424 340 289 12.92 |
109 SPSKB 1413 184 209 385 359 276 3.92
110 SPSXD 1393 242 230 251 516 154 12.91
111 SP6NIZ 1226 79 124 582 258 183 6.93
112 SPOFXX 1088 117 251 323 397 0 9.91
36
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SP DX C

ROZLICZENIE SP DX M - KLUBY

(30 czerwca 1993)

Lp.| ZNAK TOTAL| 3.5 7 14 21 28 DATA
1| SP3KEY 4442 846 880 911 916 889 6.92
2 | SP9PDF 4189 756 835 870 882 846 3.93
3 | SPZKTE 4056 761 802 847 846 800 6.91
4 | SP2ZF] 3663 583 756 813 795 716 6.90
5 | SPIPEA 3593 585 737 810 735 726 3.93
6 | SP9PRO 3539 455 642 821 826 795 12.92
7 | SP2PMO 3525 395 730 805 815 780 3.93
8 | SP3PLD 3079 421 466 728 750 714 6.93
9 | SPIPBW 2660 356 342 755 661 546 6.90
10 | SP6PAZ 2485 242 411 724 687 421 12.92
11| SP5ZIM 2449 438 321 704 507 479 12.92
12 | SPOKOU 2291 446 248 599 585 413 12,91
13 | SP1ZCV 1090 142 183 299 310 156 12.92
TOP TWENTY
(30 czerwca 1993)

Lp.| 3.5 7 14 21 28

1| SP3HLM| 865 | SPZHT | 913 | SPZHT | 954 | SP7HT | 934 | SPSAJK | 917
2 | SPSEMO| 858 | SPSEWY | 910 | SP9PT | 945 | SP9PT | 934 | SPSEWY | 916
3 | SPBAIK | 849 | SP3HLM | 900 | SP6BZ | 940 | SP5EWY | 929 | SP3HLM| 914
4 | SPSEWY | 847 | SPBAJK | 892 | SPSAJK | 938 | SPSAJK | 928 | SPOPT | 912
5| SP6CDK | 846 | SPOPT | 888 | SPSEWY | 936 | SP3AGE | 924 | SP7HT | 909
6| SPZHT | 826 | SP8EMO | 885 | SPSENA | 927 | SP6BZ | 924 | SPSENA | 905
7 | SP6IHE | 821 | SPSENA | 882 | SP3CB | 921 | SP3HLM | 921 | SP3AGE | 904
8 | SP3IBS | 819 | SPSBAK | 870 | SPSBAK | 920 | SP3CB | 919 | SP3CB_ | 901
9 | SPSENA | 818 | SPSPB | 868 | SP3HLM| 916 | SPSENA | 918 | SP5PB | 901
10 | SPOPT | 811 | SP3CB | 861 | SPSEMO| 912 | SP8EMO | 904 | SPSFIH | 898
11 | SP3AGE | 807 | SP2FAP | 855 | SP3AGE| 904 | SP5PB | 899 | SPSEMO | 886
12 | SPOMDO| 806 | SP5CTY | 850 | SP2FAP | 904 | SP5BAK | 893 | SPOMDO| 885
13 | SPSBAK | 799 | SP2JS 845 | SPSPB | 900 | SP2IKC | 885 | SPSBAK | 878
14 | SP3CB | 796 | SP3AGE | 842 | SPOMDO| 898 | SP2ZT | 883 | SP2FAP | 869
15 | SP3BYZ | 783 | SP6BZ | 842 | SPSAA | 894 | SPOMDO| 882 | SP6BZ | 868
16 | SPSCTY | 776 | SP2JKC | 840 | SP5CJQ | 893 | SP2FAP | 881 | SP6AZT | 860
17 | SP5AA | 775 | SPSAA | 838 | SP2JS 890 | SPOFIH | 878 | SP5CTY | 854
18 | SP6CZ | 774 | SP6CDK | 837 | SP2JKC | 885 | SPS5AA | 871 | SP2ZT | 854
19 | SP2FAP | 770 | SP2BMX | 825 | SP2ZT | 885 | SP2BMX | 861 | SP7ZITB | 854
20 | SP6AZT | 767 | SP2ZT | 825 | SPSCTY | 884 | SP8NR | 861 | SP5ES | 853
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ul. Szymanowskiego 8/22
22-100 Chetm
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3D2RF
4F2IR
4MsI
AMSI
5HOEA
5W1MM
9GIMR
9G1UK
9MOS
9IMSZZ
BZADHI
BZ5HAN
E22DX
E31A
J28BM

INFORMACJE QSL

Piotr Brydak SP5PB, ul. Okéink 9 m.16, 00-368 Warszawa

- WAG6SLO KCsIG, ], IL, IM,

- DU3DO KY, LI, OG, TZ, UP - JA30IN

- 12CBM KG4DX -  KOIEA

- I2CBM KG4DX - KOIEA

- EA4ARE OD5ZN - IK7SUE

- JE6IB] 0J0/AH6MM - WAGIET

- IK2HHX OX3EW - KBSLRO

- G4HZR P29VR - W7LFA

- W4FRU P49T - W3BTX

- PA3FWG TJ1CR - F6AXD

- I1YLR TT8A - OKITIR

- BY5HZ V311U - WA5SWCK
- HS1HS] VPIMZ - WB2YQH
- N5FW XT2BW - WB2YQH
- KISE ZF2QM - We60SP

(TNX QSL INFO: DXNS, SP1EOI, SP3ESV, SP3LPR, SP5ZR, SP8BV])

Adres Biura QSL Ukrainy:
QSL Bureau LRU, P.O.Box 56, 252001 Kiev, Ukraine

5X5A Alex, P.O.Box 9276, Kampala, Uganda
7Q7DW PO, Makwasa, Malawi
7Q7DX PO, Makwasa, Malawi
A35CT P.O.Box 2990, Nuku Alofa, Tonga, South Pacific
A35MW VK2BEX, Atsu Asahina, P.O.Box 195, Killara, NSW 2071, Aus
A71AN P.O.Box 22 199, Doha, Qatar
CEO0ZIS P.0O.Box 1, Juan Fernandez Island, Chile
D2/C91AM ZS6WLN (brak adresu w Callbook-u)
E22DX HS1HS], Viroj S., P.O.Box 7, Bangkok 10220, Thailand
E35X LA6ZH, Ruth Tollefsen, P.O.Box 17, N-0617 Oslo, Norway
FOOAR JABFCG, Hitoshi Seki, P.O.Box 162, Asahikawa, Hokkaido, 070-91,
Japan
38
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INFORMACJE QSL

FP4EK K1RH, Ralph M.Hirsch, 172 Newton Road, Woodbridge, CT06525
USA

FR5ZU/G - VE2NW, Zareh Amadouny, 18 Nisko, Dollard des Ormeaux,,
Quebec H9G2R5, Canada

FW/HB9TL HB9TL, Jakob Laib, Einfangstr. 39, CH-8580 Amriswil,, Switzerland

G4SMC/9Mé6 Mr. K. Diamond, SMC, School Close, Chandlers Ford,, Industrial
Estate, Eastleigh SO5 3BY, England

J5TUBA American Embassy Abidjan, Washington DC 20521-2010, USA

P4OWW KD6WW, Bruce D.Lee, 915-P S Strathmore Avenue, Lindsay, CA
93247 USA

WA2UJH/CY9 NWSEF, Cecil C.Williams Jr, 1883 Kittle Rd Rt 2,, Wheelersburg, OH
45694 USA

WV2B/CY9 WV2B, Duane E Traver, 99 Oregon Hill Road, Lisle, NY13797 USA

ZK1A]] JA2TBS, Masao Katoh, 2-151 Yamaki, Nisi, Nagoya 452, Japan

ZS8MI Christie De Kock, P.O.Box 244, Stellenbosch, 7599 Cape Province,
RSA

ZX0A PYSBVL, Didio Rocha Loures, P.O.Box 1026, 80001 Curitiba,, PR,

Brazil

¥ ¥

UWAGA - PIRACT!

Zgadza si¢! 5A/DJ6RA, 3V8/DJ6RA, 5A2/DL7FT i 5A0/DL7FT to stacje
pirackie. Nie wysylajcie wigc kart QSL do DL7FT.

Réwniez 3VA0ZZ, ktory prosit o karty via bureau - to pirat.

Najprawdopodobniej stacjg piracka jest takze Z31Z, ktéry prosit o karty via

JR1PFO.

Lk

5Z4]D - QSL Manager F6A]JA informuje, Ze karty zostaly odebrane z drukarni
i przystepuje do ich rozsylania.
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PK UKF

Leszek Przybylak, SP6CIK, skr. pocztowa 1122, 45-741 Opole 4

KALENDARZ ZAWODOW UKF

Wrzesien 1993

Data uTC Nazwa zawodow Pasmo [MHz]
04-05.1X 14.00-14.00 Zawody | Regionu IARU 144
07.IX 18.00-22,00 Nordic Activity Cont. 144
14.1X 18.00-22.00 Nordic Activity Cont, 432
21.1X 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 1296
28.IX 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 50

Dzienniki za zawody | Regionu IARU nalezy wysylaé na adres:
Elzbieta i Tomasz Wiza

skr.poczt. %4

96-100 Skierniewice

Dzienniki za zawody NAC nalezy wysytaé na adres:
VHF Contest Manager

Bent Poulsen OZ1EYN

Lupinvej 15

DK-3650 Oelstykke

Denmark

XXXIl ZJAZD PK UKF

Juz po raz drugi Wioctawek goscit cztonkéw i sympatykoéw fal ultrakrétkich. Tym razem
spotkanie takie miato miejsce podczas obrad XXXII Zjazdu Sprawozdawczego PK UKF.

Gosciny uczestnikom obrad uzyczyt Zespot Szkét Medycznych we Wioctawku. Przygo-
towaniem do Zjazdu zajat sie zespét pod przewodnictwem kierownika administracyjnego
szkoly - Wiktora Kalinowskiego SP2NAW. O doskonate wyzywienie zadbat Grzegorz
SP20FF, sprawami organizacyjnymi zas$ zajeli si¢ Stawek SP2BRT, Janusz SP2FKE i Wie-
siek SP2N]JI.

Obrady prowadzit Prezez PK UKF Kolega Zdzistaw SP6LB wraz z Jurkiem SP2DDV
oraz naszym "ministrem finanséw" - Tomkiem SP7BCA. Tomek reprezentowat rowniez na
Zjezdzie Zarzad Gltéwny PZK. Rejestracjg dyskusji oraz przygotowaniem uchwat zajmo-
wata si¢ komisja w sktadzie: Halina SPONLY, Andrzej SP9CWK oraz Leszek SPO9BSA. Ze-
brani na Zjezdzie uczcili minuta ciszy zmarlego niedawno cztonka PK UKF - SP2BSE.

Obrady zdominowane byty przez tematyke wspotzawodnictwa sportowego oraz dys-
kusje przed zblizajaca sie Konferencjg I Regionu IARU. Wiele czasu poswiecono tematyce
nowego pasma UKF - 50 MHz. W czesci referatowej wystapili: SPSRDN z informacjg
o wzmacniaczach mocy UKF oraz SPOWY, ktéry méwit o odpornych na silne sygnaty
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PK UKF

przedwzmacniaczach odbiorczych TV. Dyskusje techniczne trwaty jeszcze dlugo w gru-
pach osdb zainteresowanych poszczegblnymi tematami. Oczywiscie nieodiaczng czeécia
spotkania w Wioctawku byta gielda podzespotéw i sprzetu UKF.

Z powodu podajacego deszczu, tradycyjne ognisko UKF i zwigzane z nim atrakcje prze-
niesiono do budynku, a wszyscy musieli zadowoli¢ si¢ kielbaskami z ...rusztu.

Organizatorzy zadbali tez o propagande w eterze. W czasie obrad pracowala na pas-
mach KF i UKF okolicznosciowa stacja PK UKF - SPOUKF.

Jak co roku, w zjezdzie uczestniczyli goscie z zagranicy. Tym razem odwiedzili nas: Jur-
gen DL2BA (? - ex Y23NE) oraz Roman DJ6EP. Ten ostatni przedstawit doskonale wyko-
nane modele transwerteréw na pasma 70 cm i 23 cm oraz interesujacy wzmacniacz mocy
na pasmo 23 cm.

Zjazd nalezy uznaé za udany a udziat w nim 98 os6b (w dobie powaznych trudnosci fi-
nansowych) $wiadczy o duzym zainteresowaniu tematyka UKF wéréd krotkofalowcow
polskich.

(Tomek SP5CCC)

Otrzymali$my réwniez obszerne materiaty dotyczace Zjazdu i spraw ortganizacyjnych
PK UKF od Prezesa Klubu Kol. Zdzistawa SP6LB. Zostanie on opublikowany w calosci
w kolejnym numerze "KP".

o
Foto: Tomek SP5SCCC
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PK RVG

Q Wojciech Cwojdzifiski SP2JPG, skr.pocztowa 3, 85-829 Bydgoszcz 10

I =

UCHWALA IX ZJAZDU POLSKIEGO KLUBU

RADIOVIDEOGRAFII PZK
z dnia 29 maja 1993

IX Zjazd Polskiego Klubu Radiovideografii postanowit zwrocié si¢ do Zarzadu Giéwnego
Polskiego Zwigzku Krétkofalowcow o:

1. Ustanowienie stanowiska:

a) koordynatora sieci Packet Radio i powierzenie mu prowadzenia spraw:

- opiniowania wnioskéw o uruchomienie stacji automatycznych

- przydzielania znakéw wywolawczych stacjom automatycznym

- nadzorowania pracy sieci Packet Radio

b) managera do spraw technicznych sieci Packet Radio i powierzenia mu prowadzenia
spraw:

- opiniowania rozwigzan technicznych wezitow sieci PR

- opracowywanie zasad gospodarki czestotliwosciowej sieci PR

2. Podjecie uchwaty w sprawie obsady personalnej powyzszych stanowisk przez Zarzad
wielodrodowiskowego Polskiego Klubu Radiovideografii.

UCHWAZA ZARZADU PK RVG
z dnia 29 maja 1993 r.

Zarzad Polskiego Klubu Radiovideografii dziatajgc na mocy uchwaty IX Zjazdu PK RVG
zwraca si¢ do Zarzadu Gléwnego Polskiego Zwigzku Krétkofalowcéw o powolanie na
tworzone na wniosek IX Zjazdu PK RVG stanowiska nastepujacych osob:

1. Bogdan Machowiak - koordynator sieci PR

2. Bartosz Pastuszak - manager techniczny PR

¥ %k ok &k g
Przypominamy, ze w kazda pierwsza niedzielg miesiaca jest nadawany Radiowy Biuletyn
Informacyjny PK RVG o godzinie 8.30 czasu lokalnego na czestotliwosci 3582 MHz emisja
RITY.
(TNX Krzysztof SP2UUU)
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PK RVG

RTTY

Krzysztof Krassowski SP4TKK, skr.poczt.21, 10-950 Olsztyfl 1

CZERWIEC/LIPIEC '93

Miesigce wakacyjne mingly bez wigkszych wydarzeri na "froncie DX-owym" jesli nie liczyé
trzydniowej aktywnosci z St. Paul Island (CY9), bardzo - w opinii DX-manéw RTTY - uda-
nej. WA2UJH/ CY9 byt bardzo aktywny na RTTY 10, 11 12 lipca na 14 MHz z silnym syg-
nalem, przeprowadzil kilkaset QSO tg emisjg. Karty QSL powinny byé wysylane via
NWSEF.

Przy okazji - do ostatniego "RTTY" wkradt sie btad. Don AASAU ma by¢ aktywny a Guja-
ny (8R), a nie z Gwinei.

Nie ma rowniez zbyt wielu wiadomosci DX-owych, sezon ogoérkowy w petni, jedyna cie-
kawa to potwierdzenie, Zze podczas wrzesniowej ekspedycji na VKIM (Melish Reef) bedzie
czynna stacja RTTY. Emisja ta bedzie pracowat znany chociazby z ostatniej aktywnosci
z Nauru (C21) VK2BEX.

NA PASMACH
CZERWIEC/LIPIEC '93

14 MHz

0044 C6ANX, 01.12 KG4HG, 0223 KP4CKY, 03.54 PJ]2MI, 06.00 V44KAIl, 06.03
ZK1A]J]/ZK1, 06.25 T26]], 06.46 3D2RW, 06.57 A35MW, 07.14 FO5LG, 07.22 NL7U, 08.17
SV5TS, 08.22 AH6HH, 11.14 A45ZX, 16.29 HBO/DA1WA, 17.50 TL8NG, 18.44 XU3DWC,
19.03 3C1TR, 19.32 BT200B], 19.43 PZ1BS, 20.00 WA2UJH/CY9, 20.36 FK8GB, 21.00
HKODPA, 21.16 OA4LN, 22.04 8P6RY, 22.56 9Y4LO, 23.15 HKODPA

21 MHz

10.14 DUTHCX, 11.04 9M2MW, 12.08 YI1HS, 12.12 VR2GC, 13.43 YS70B, 14.12 HISDAF,
14.15 FM5DN, 15.17 FG4FI, 15.20 9V1YW, 15.33 CE0ZIS, 15.46 3X0HNU, 16.00 VP8CFM,
16.04 VP8CIL, 16.16 ET3SID, 16.30 C91Al, 16.44 FR5ZU/G, 16.50 FR5DX, 17.06 5Z4FM,
17.10 FP/NM7N, 17.15S21A, 17.30 ZS9A, 18.06 KP2N

28 MHz
12.06 P29]A, 13.57 5T5KH, 14.04 TU2BB, 15.55 TY1PS, 16.06 XT2BW.

VY 73!
Krzysztof SP4TKK
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SP QRP C

ZOW PZK, ul.Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (SP-QRP-C)

CZESTOTLIWOSCI QRP (CW):
3.560 7.030 10.106 14.060 18.074 21.060 24.896 28.060

Lato, okres urlopéw, wakagji, ogélnie mbéwigc wypoczynku. Wielu Kolegéw wybiera sie na wa-
kacyjno-urlopowe wojaze z "kataryna", czesto sprzetem QRP. Bywa, ze efekt kilkutygodniowej
zabawy na QRP jest wrecz nieoczekiwany. Okazuje sig, ze niekiedy trudne do "zrobienia" DX-y
trafity si¢ na czestotliwodciach wywotawcezych QRP szukajac mozliwosci do nawigzania QSO
wilasnie ze stacjami pracujacymi mata mocq. Ale - niestety - zdarza si¢ réwnie czesto, ze na cze-
stotliwosciach wywotawczych (zwyczajowo) QRP odzywa si¢ lokalna stacja duzej mocy poda-
jaca CQ i uniemozliwiajaca tym samym przeprowadzenie QSO (lub jego dokoriczenie) stacji
QRP. Widaé nie wszyscy maja odbiorniki.
Do grona czlonkéw SP-QRP-C dotaczajg kolejni Koledzy - coraz czgsciej spoza SP. W jednym z naj-
blizszych numeréw "Krétkofalowca Polskiego” przedstawimy aktualna liste cztonkéw Klubu.

Vy 73 es 72 Marek SPSHE]

QSL MANAGEROWIE ZA LACZNOSCI QRP

4JAGAT - DL1V] GB75RAF - viabureau T97M - DLSMBC
574D - F6AJA R300F/MM - RL7AE UIBAA - G3BSWH

AP5A - KC7V RZ10A/A - G3TOK UL9A - IKBHHX
D2EJE - OZ1ACB T92A - S57MX Ws5§]/C6A - K5JUC

I jeszcze kilka ciekawych stacji, ktére mozna byto spotkaé w okresie ostatnich dwéch miesigcy

na czestotliwosciach QRP:

pasma 3.5 - 14 - 21 MHz:

GB5RAF, 7X2Z0O, RZ10OA/A, UW10G/A, 9K2ZZ, ZA1IN, TEF/UB5COS, GWO0/KF2AT,

TK/F6GYU, 1S0/F6BUM, GU/DL8WAM/P.

50 MHz - tylko stacje pracujace moca ponizej 1 W:

LA1IKHA /QRP, PAORAY, GW7NGP, OH1VR, DJ50P, PAONF, G4HUV, GWO0TSW, F/PAOION
(TNX SP5UAF)

WYNIKI 38 OGOLNOPOLSKICH ZAWODOW QRP

O MEMORIAL J.TWARDZICKIEGO SP9DT
ktére odbyly si¢ w dniach 30.1V/01.V 1993

Kategoria pierwsza
Miej Znak Woj.| Wynik | II. pkt| Mno- TX PA Input [logé pkt/mW
sce znik W
1 SP4GEG BK 1680 120 14 2X BC109 7d
2 SP9ASS KR 1568 112 14 BND136 4 8 0.02
3 SPODTH/A NS 1560 120 13 BD135 2.0 0.06
4 SP9DF KR 1414 101 14 SQ257 ?
5 SP9ERBS KR 1287 99 13 BC211 30 0.03
6a SPAIMY KI 1118 86 13 BC211 1.8 0.05
7 SPILLAS TA 1068 89 12 BSX59 3.6 0.02
8 SP2IQN TO 924 77 12 SQ257 2.5 0.03
9 SPoGDI KA 852 71 12 BSX59 1.02 0.07
10 SPAREUC .G 836 76 11 S0O257 75 0.01
11 SP4TBM BK 813 68 12 2 X BC109 ?
12 SP9AVA KA 792 66 12 BE519 0.05 1.32
13 SPZKIL.T KI 624 52 12 BSXa0 ?
14 SPaOQ WR 198 a3 6 SQ257 4.6 0.007
15 SP3IOE GO 138 23 6 BC211 2.86 0.008
16 SP9BLFE R 75 15 5 BD135 ?
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SP-QRP-C

Kategoria druga
| Miejsce | Znak Woj. Wynik Il. pkt Mnoznik [TXPAW [InputW
1 SP5ZA WA 1508 116 13 5.0
2 SP3TYK KL 1482 114 13 4.0
3 SPIIZZ KA 1313 101 13 2N3632 4.2
4 SP2AEQ BY 900 75 12 4.0
5 SPOAEP KR 549 61 9 2N3632 6.6
6 SP6RE opP 414 46 9 5.0
7 SP7R]I KI 279 31 9 5.0
Nastuchowcy: SP4-208

W 38 Zawodach QRP wzigto udziat 25 nadawcéw i 1 nastuchowiec. Wszyscy uczestnicy nade-
stali logi (w tym 2 do kontroli - SP2US i SP3FLR). Z wielka radoscig witamy w gronie uczestni-
kéw zawodéw pierwsza XYL, kolezanke Elzbiete SPATBM. Mamy nadziejg, Ze podobnie jak
matzonek (SP4GFG) bedzie kolezanka czgstym partnerem w zawodach.
W wielu dziennikach brak jest danych, ktére pozwolityby na wyliczenie mocy doprowadzonej
do stopnia koricowego. Wiaze si¢ to prawdopodobnie z klopotliwym pomiarem pradu kolekto-
ra (anody) a w konsekwencji uniemozliwia rzetelne ustalenie kolejnosci w kategorii "llosé pkt/1
mW?". Dotychczas "zawodnikiem nr 1" jest pod tym wzgledem kol. SP9AVA ktéry w poréwna-
niu z ubiegtorocznymi zawodami obnizyt moc doprowadzong jeszcze bardziej a mimo to zdo-
byt pigciokrotnie wigkszg iloé¢ punktéw niz poprzednio! Gratulujemy i czekamy na wynik
w przyszlym roku!
Na zakoriczenie - gratulujemy Kolegom, ktérzy zajgli czotowe miejsca i wszystkich zapraszamy
do nastepnych zawod6éw za rok!

Komisja Zawodéw: SP9AEP, SPOGKM

WYNIKI QRP WINTER CONTEST 1993

Miejsce | Znak Punkty QsO Pasmo
. (80-10m=a-f)
VLP (< W)
L SP5YQ 38790 141 A-D
2. |DK5VD/P 29410 128 A-D
3. |GM3NUF 24428 139 A-D
29. | SP4SKW 840 17 A-C
ORP (< 5W)
1. | G4BUE 67914 249 A-D
2 |DL2HBX 52836 229 A-C
3. |DK70QB 50000 229 A-D
a8 SPSUAF 12465 94 AC
51. SPSHE] 5382 48 A-D
59. SP5ZA 3752 45 A
100. | SPSNOG 119 5 C
MP (< 25W)
1. | YU7SF 39825 191 A-D
2. |DL2IDS 22857 120 A-C
3. | DK9FE 19551 146 AB
QRO (> 25 W)
1. |DL3JZN 37800 226 A-D
SP7DTP 17264 101 A-D
3. | DF5XN 14832 95 AB
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ROZNE

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

INTERRADIO 93

Tradycja stat si¢ juz udziat polskich krét-
kofalowcow w miedzynarodowych targach
Interradio  organizowanych  corocznie
w Hannoverze dla radioamatorow, milos-
nikéw elektroniki i komputeréw. Do tej po-
ry w wycieczkach organizowanych przez
Furtour z Wrzesni uczestniczyto 140 osob.
Jezeli weZmiemy pod uwage fakt, ze wielu
polskich krotkofalowcow wyjezdzato na
targi indywidualnie - mozemy stwierdzié,
Ze impreza ta cieszy si¢ w naszym kraju
sporg popularnoscia.

Tegoroczne targi Interradio odbeda sie
w dniach 6 i 7 listopada. Wrzeénieniski Fur-
tour organizuje wycieczke do Hannoveru
na zasadach podobnych do ubiegtorocz-
nych (patrz "KP" 9/92). Koszt uczestnictwa
zostal w maju skalkulowany na 650.000 z
(moze ulec wzrostowi w wyniku zmian cen
w kraju) i obejmuje przejazd wygodnym
autokarem oraz ubezpieczenie w ZU "War-
ta". [los¢ miejsc - ograniczona pojemnoscia
autokaru (49 oséb). O zakwalifikowaniu na
wyjazd decydowaé bedzie kolejnos¢ wptat.
Jezeli chetnych na wyjazd bedzie odpowie-
dnio duzo - istnieje mozliwoéé zamowienia
drugiego autokaru.

Warunkiem zakwalifikowania uczestni-
ka jest dokonanie wplaty (catej kwoty lub
jej czesci, ale nie mniej niz 250.000 z1)
na konto
BTH Furtour Wrzeénia,

Bank Spotdzielczy 963174-97550-136-61.
Jednocze$nie na adres kolegi Jurka SP3FFN
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(Jerzy Klabon,

Wojska Polskiego 23 B/9,

62-300 Wrzesnia,

tel: (066) 36-17-59)

nalezy przestaé nastepujqce informacje:
dokiadny adres,

date urodzenia,

numer paszportu

(waznego co najmniej 3 miesigce).

Whpisanie na list¢ uczestnikéw zostanie
potwierdzone przez BTH Furtour pisem-
nie. Dowéd wplaty nalezy zabraé ze soba
na wycieczke. Wyjazd - w piatek 5 listopa-
da o godzinie 20.00 z parkingu Zaktadéw
TONSIL SA we Wrzeéni (gdzie mozna bez-
piecznie pozostawié swoje samochody),
a o godzinie 21.00 sprzed bramy starego
Z0O0 w centrum Poznania.

6 listopada, juz w Hannoverze, przewi-
dziane jest spotkanie polonijne przed pun-
ktem informacji DARC w centralnej czgéci
pawilonu targowego. Jako kanatl polonijny
przyjeto czestotliwosé 145.385 MHz.

Dodatkowe informacje mozna uzyskac
u Jurka SP3FFN telefonicznie lub listownie
(po nadestaniu SASE).



ROZNE

PROGNOZA PROPAGAC(]I
JONOSFERYCZNE] DLA EUROPY

Dla pasm przeznaczonych dla stuzby radioamatorskiej

na miesijce wrzesien, pazdziernik 1993

Moc nadajnika 100 W, pasmo przenoszenia 2500 Hz, zysk anteny 0 dB.
Liczba plam stonecznych Ryp = 53 wg Biuletynu CCIR, czerwiec 1993.

Odlegtosé 500 km. Kat elewacji dla warstwy F, 53 °, dlaE 22 °

Pasmo | Poziom Poziom sygnatu odbieranefi:(o w jednostkach S
czest. | zaklocen oraz odstgp od poziomu zaktécen atmosf.[dB]
MHz] |atm.w dB
001 02 | 04 | 06 |1 O8 } 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
28 13
24 15
21 17
18 19
14 22
10 26
7 30 9D | 9D [ 9D | 9D | AD | AD
35 38 BD [ BD [ BD [ AD ] 9C | 6A [ 6A | 9C | AD | AD | BD | BD
1.8 46 BD | BD | ACI| 6 | .1 Jb a8 1298 B ICRD
Odlegtosc 1000 km. Kat elewacji dla warstwy F 32 °, dla E10 ©
Pasmo | Poziom Poziom sygnatu od.bierane%co w jednostkach S
czest. | zaklocen oraz odstep od poziomu zaktocen atmosf.[dB]
!I&ﬁlz atm. w dB
00 | 02 | 04 [ O6 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
28 13
24 15
21 17
18 19
14 22
10 26 8C | 8D | 8D | 9D | 9D
7 30 9D 1 9C | RC [ 8C | 9C | 9D | AD | AD
3.5 38 ADIAD L AD L 7B | 3 3 1 7B19o9C | AD | AD
1.8 46 BD | BD | BD | 5 S 1 AD | AD | AD
Odlegloéé 2000 km. Kat elewacji dla warstwy F,14°,dlaE1°
Pasmo | Poziom Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach S
czest. | zaktocen oraz odstep od poziomu zagﬁéceﬁ atmosf.[dB]
!I\%[?-IZI atm.w d
00 02 04 06 08 10 | 12 14 16 18 20 | 22
28 13
24 15
21 17
18 19
14 22, n yFean 76 V71 L 81 1 KT
10 26 B L ZC L 3A 2O F P LRD L 91 | 9. | 91>
7 30 9D [ 9D | 9D | 8C | 2 2 RC | Oy 1" ofy | 9]
3.5 38 AD|AD | AD | 2 2 |AC | AD | AD
1.8 46 ACI1AC | AC 9B | AC | AC
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ROZNE

Odlegtos¢ 3000 km. Kat elew. dla warstwy F, 6 ©, dla E 4 ° (2 skoki)

Pasmo | Poziom Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach S
czest. | zaklocen oraz odstep od poziomu zaklécen atmost.[dB)
!M z! atm. w dB
=== ——————— ||
00 02 04 | 06 | 08 10 12 14 16 18 | 20 [ 22
28 13
24 15
21 17 : 6C | 6C | 7D | 7D
18 19 ZC 1 6C | -6C | 7C.1 7D 1 7D
14 22 7C17C | BA | 3A [ 7ZC | 7C | 8D | 8D
10 26 8D 8D | 7C 2 2 7ZC | 8D | 8D | 8D
7 30 9D | 9D | 9C 3 3 8C | 9D | 9D
35 38 oC | 9C | 9C aC 1 9C | 9C
1.8 46 AC I AC | AC ; S8A L ACI A

Odlegtos¢ 4000 km. Kat elew. dla warstwy F, 0, dla E 1 ° (2 skoki)

Pasmo | Poziom Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach §
ﬁﬁt' zaktocen oraz odstep od poziomu zaklécen atmosf.[dB]
%
—_— e — —
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
28 13
24 15 QC 1. 6C~ | 6C
21 17 6C | 6C | 6C | 6C | 6C
18 19 6C 6C 6C 6C aC | 7D
14 22 7C 2 1 1 2 7 yC ZC
10 26 8C | 8C | 8C | 3A 3A | 8C 8C | 8C
7z 30 6C 1 8C I8¢ 1 1 8C BC - BE
35 38 9C 9C 9C 9C 9C a9C
1.8 46 AC | AC | 9B ZA | AC| AC

Liczby oznaczaja poziom sygnatu w jednostkach S (na S-metrze). Jedli zamiast liczby po-
jawia sig¢ na pierwszym miejscu litera, oznacza to ze poziom sygna{u przewyzsza poziom
S9 o liczbe dB wedtug ponizszej tabeli: A=10 dB; B=20 dB; C=30 dB; D=40 dB lub wigcej.
Litera na drugim miejscu okresla odstep poziomu sygnatu od poziomu zaklécen atmosfe-
rycznych w dB wedtug tej samej tabeli. Jesli na drugim miejscu brak jest litery, oznacza to,
ze odstep poziomu sygnatu od poziomu zakléceri wynosi 0 dB. Jesli przed literg lub liczbg
wystepuje kropka, oznacza to, ze propagacja odbywa sig przez warstwwe jonosferyczng E
(regularng). Godziny podano w UTC. '

Warunki propagacji jonosferycznej w stosunku do warunkéw w lipcu i sierpniu nieco
si¢ poprawily, co jest charakterystyczne dla okresu jesiennego. Dla wigkszych odlegtosci
otworzylo si¢ nawet pasmo 24 MHz, chociaz sita sygnatu nie przekracza 6. Pasmo 28 MHz
nadal pozostaje zamknigte. Zwigzane to jest z malejaca liczba plam stonecznych. Tendencja
ta utrzyma si¢ prawdopodobnie przynajmniej do potowy roku 1994.

Opracowat Jerzy - SP5JR, na podstawie nieco zmodyfikowanego i dostosowanego do
warunkéw polskich programu komputerowego Ericha Vogelsanga DJ2IN.
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Z POLSKI

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

SP1

Wspomnienia z wakacji

W czasie pobytu na Wybrzezu Srodkowym
mialem okazje uczestniczyé w dwéch wspania-
tych imprezach krétkofalarskich. W Ustce,
a p6zZniej w Smoldzinie, odbyly si¢ spotkania,
w ktérych uczestniczyli krétkofalowcy z Ustki,
Stupska, Leby oraz krétkofalowcy - goscie z r6z-
nych stron Polski przebywajacy nad morzem.

Spotkania przy ognisku organizowane przez
kol. ze Stupska i Ustki maja juz kilkuletnia tra-
dycje. Pierwsze spotkanie odbylo si¢ na obozie
harcerskim w Wici koto Jarostawca 8 lat temu.
To pierwsze spotkanie pozostanie z pewnoscia
na dtugo w pamieci SP1JQT i SP1HM, gdyz ten
ostatni, jako wybitny specjalista od map sztabo-
wych, pomylit si¢ "tylko" o 10 km przy ustalaniu
odlegtosci do miejsca spotkania. Krétkofalarskie

zacigcie pomoglo jednak im obu pokonaé i te 10
"dodatkowych" kilometréw i dotrzeé na miejsce.

Kolejne spotkania odbyty si¢ w Biatym Borze,
nad jeziorem Dotgie, w Ustce, Jarostawcu...

Spotkanie, w ktérym uczestniczylem, byto
przygotowane przez [6zka SPIMHQ, Rajmunda
SPI1RKB, Janka SP5GDM/1 oraz jego XYL Elz-
biete SPSNOL.

W spotkaniu uczestniczyli: SP1JX, SPIMHQ,
SP1UJU, SP1HM, SP1RKB, SPI1CRI, SP1JWY,
SPIMK, SPINQT, SPINQN, SP1JVG, SP0157SL,
SP2CAU, SP5CCC, SP5GDM, SP5NOL. Lacznie
z osobami towarzyszacymi w ognisku wzigto
udzial 30 oséb.

Program ogniska zawieral tradycyjnie czeséé
konsumpcyjna, na ktora skladaty sie pieczone
kietbaski oraz "dodatki". W czgsci drugiej, pro-
wadzono dyskusje w grupach tematycznych.

Foto: SP5CCC
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Z POLSKI

Dzigki niezwykle sprawnej wspdlpracy dwéch
stupskich krotkofalowcéow Adama SPINQT
i Marka SPIMK juz drugiego dnia, na nastgpnyn
ognisku, jego uczestniczy mogli obejrzeé zdjecia
wykonane poprzedniego wieczoru. Ognisko za-
koniezylo si¢ o godzinie 1-wszej w nocy, ku wiel-
kiemu niezadowoleniu uczestnikéw.

Dzied pézniej odbyto si¢ drugie ze wspo-
mnianych spotkan. Tym razem bylo to ognisko
migdzynarodowe, a jego atrakcjg byl pieczony
barani ...UFO.

Drugiego dnia spotkali si¢: SP1IRKB, SP5CCC,
SPINQT, SP1UJU, SP0157SL, SP1JX, SP1JVG,
SPIMK, UBSPCS, UB5PAF, SPICRI, SPIJWY,
SP3LYN, SP1CLY. Organizatorem drugiego og-
niska byt Leszek SP1UJU, u ktérego mieszka-
tem, zaznajac prawdziwej stowianskiej goscin-
nosci. Dzigkuj¢ Ci Leszku!

Totnek SP5CCC

SP3 - Poznan

Informujemy zainteresowanych, ze w dniu 13
czerwca 1993 roku w Poznaniu zostat powotany
Oddzial Poznanski PZK. W sklad Zarzadu Od-
dzialu wybrano:

Kol. Roman Lagodziriski SP3YE - prezes

Kol. Zbigniew Kltos SP3WXL - wiceprezes
Kol. Roman Zygmanowski SP3UCM - sekretarz
Kol. Zenon Grabowski - skarbnik

Kol. Bozena Wisniewska-Sroka - QSL manager
Kol. Roman Piotrowski - czlonek Zarzadu
d /s materialowo-sprzetowych

Kontakt z cztonkami Zarzadu w siedzibie Za-
rzadu Oddziatu (klub SP3KKU) lub poprzez
prezesa SP3YE i sekretarza SP3UCM.

Adres dla korespondencji z Oddziatem: Od-
dziat Poznariski PZK, Roman Zygmanowski
SP3UCM, ul. J.H.Dabrowskiego 195 A/ 1, 60-594
Poznan 37.

Réwniez w imieniu klubu SP3PSM zaprasza-
my na comiesigczne spotkania krétkofalowcéw
polaczone z gietdq sprzetu krétkofalarskiego
i CB. Spotkania odbywaja si¢ w kazda druga
niedziel¢ miesiaca w godzinach 10.00 - 14.00
w Klubie Oficerskim WSOWPanc. w Poznaniu
przy ul. Wojska Polskiego. Kontakt radiowy
z organizatorami przed i w czasie spotkan na
przemienniku poznariskim (145.650 MHz).

Podpisat: Sekretarz ZOP PZK
Roman Zygmanowski SP3LICM
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SP3 - Zielona Goéra

Zielonogérski przemiennik SROZX jest dosko-
nale styszany, zastgpujac chwilowo nieczynny
przemiennik SR3Z. Wszystkim odwied zajacym
Zielong Gére i jej okolice przypominam czgstot-
liwod¢ pracy SROZX - wejscie: 431.750 MHz,
wyjscie zag 7.6 MHz wyzej, tj. 439.350 MIHz. W
przemienniku uzywane s dwie anteny ¢éwieré-
falowe, zamontowane jedna nad druga. Prze-
miennik pracuje bez dipleksera. Anteny zamon-
towane sa na wysokosci okoto 223 m nad pozio-
mem morza. W tutejszym generalnie plaskim te-
renie, tak wysoko zamontowane anteny zapew-
niaja zasigg dla stagi mobil - okolo 40 km, zas
dla stacjonarnych - ponad 60 km. Czestymi
uzytkownikami przemiennika sa stacje z Frank-
furtu czy tez z Berlina. Przemiennik otwierany
jest tonem 1750 Hz. "Ojcem" przemiennika jest
Krzysztof SP3DFR, autor czesci elektronicznej
urzadzenia, Czgs¢ cyfrowa - oparta o mikropro-
cesor 8035 opracowana zostala przez SP3SUS
i SP3UIY. W uruchomieniu przemiennika ma
tez udziat wielu innych Kolegéw z Zielonej Go6-
ry. Wszyscy oni udowodnili, Ze wspélnie mozna
zrobié¢ wiele. Jak poinformowat mnie Krzysztof
SP3DFR, przygotowywana jest nowa wersja
urzadzenia bazowego (oparta o radiotelefon
3003) oraz nowe anteny - 5/8 A. Krzysztof zade-
klarowal swoja pomoc wszystkim tym, kt6rzy
zecheq uruchomié przemiennik 70 cm na swoim .
terenie. Zainteresowani proszeni sa o kontakt li-
stowy z Krzysztofem.

Ja ze swej strony pragne zacheci¢ do budowy
przemiennikéw pracujacych w pasmie 432
MHz, gdyz brak jest w tej chwili mozliwosci
rozbudowy sieci przemiennikéw w pasmie 145
MHz. Wycofywane coraz czgsciej radiotelefony
z pasma 330 MHz moga by¢ szybko przestrojo-
ne na zakres 432 MHz.

Niezwykle istotny jest tez element ekonomi-
czny budowy przemiennika - jego koszt jest du-
zo nizszy niz w przypadku przemiennika 2 m.
Wynika to przede wszystkim z braku kosztow-
nego dipleksera oraz faktu, ze cate urzadzenie
zlokalizowane jest w jednym pomieszczeniu.
Zycze udanych potaczen przez SROZX!

Tomek SP5CCC



Z POLSKI

SP5 - WARSZAWA

Z glebokim zalem zawiadamiamy,
ze w dniu 17 sierpnia zmart

ANTONI GIEDROJC SP5ZA
Koledzy z SP5

SP5 - Ptock

22 lutego 1931 roku w celi klasztoru Zgroma-
dzenia Si6str Matki Bozej Milosierdzia w Plocku
mialo miejsce pierwsze objawienie si¢ Jezusa Mi-
tosiernego siostrze Faustynie Kowalskiej, przeby-
wajacej w tym czasie w plockim klasztorze.

18 kwietnia 1993 roku w Rzymie odbyla si¢
beatyfikacja siostry Faustyny przez papieza Jana
Pawta II. Uroczystosé ta, transmitowana przez
radio i telewizje do wielu krajéw $wiata, byla
szczegdlnym  wydarzeniem  historycznym
w dziejach Plocka.

Na pamiatke tego wydarzenia w dniach 17 -
18 kwietnia 1993 roku z domu zakonnego
w Plocku, gdzie przebywala siostra Faustyna,
pracowata okolicznosciowa radiostacja pod zna-
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kiem SPOSF. Karta QSL, ktéra wystaliSmy kole-
zankom i kolegom za QSO z naszq stacjy, oprécz
podobizny s. Faustyny, przedstawia obraz Jezu-
sa wg wizerunku jaki jej si¢ ukazat.

Oficyna, w ktérej znajdowala si¢ cela s. Fau-
styny, juz nie istnieje, zostata rozebrana w czasie
przymusowego wysiedlenia siéstr w latach
ubiegtych. Obecnie (po 40 latach) klasztor zostat
zwrocony i jest odrestaurowany, a w miejscu,
gdzie znajdowata sig cela s. Faustyny stoi figura
Jezusa Milosiernego.

Wyposazenie stacji okolicznosciowej SPOSF
stanowily: transceivery T51405 i 1C735 na KF
oraz FT736 na UKF. Operatorami byli ptoccy
krétofalowey: SPSMXL, SP5LGN, SP5LGS,
SP5BNI, SPSNZE, SP5SXML, SP5XVF, SPO052PL,
SP5GB]J, SP52068, SP5GBM.

Jerzy Fijotek SPSGBM

Na zdjeciu: Grupa plockich krétkofalowcow -
operatoréw stacji okolicznosciowej SPOSF.
Od lewej: Piotr SP52068, Grzegorz SPSLGN, Jurek
SP5GBM, Wojtek SPSNZE, siostra Patrycja, Benek
SP-0052-PL i Wojtek SP5BNI. W glebi mury ndj-
starszej szkoty plockiej, LO im. St. Matachowskiego.
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SP7 - Radom

Informujemy, ze w dniu 29 czerwca 1993 r.
rozpoczal prace w Radomiu nowy BBS pod zna-
kiem SR7BBS. Urzadzenia BBS-u zainstalowane
zostaty na 11 pietrze budynku usytuowanego
w poétnocnej czgsci miasta. W sktad BBS-u wcho-
dza: komputer AT clone 16 MHz HDD 40 MB,
modem TNC2 "home made", radio V301§ + PA
50 W, antena ABC23 firmy Commet. Aktualnie
zainstalowane jest oprogramowanie F6FBB
ver.5.15 + packet switch (wezel NET/ROM) ver.
4.06. Dostepne porty:

SR7BBS - BBS

RADOM - BBS

SR7BBS-1 - NET/ROM i digipeater

NORAS5 - NET/ROM

W chwili obecnej catosé pracuje na 144.650
MHz i czynione sa starania o uruchomienie por-
tu na 70 em dla forwardu poczty. Caloéé sprzetu
i oprogramowania byta dotychczas testowana
na eksperymentalnej stacji SP7P]T, ktéra z chwi-
la uruchomienia SR7BBS zakoriczyta prace.

BBS powstal przy wspétudziale grupy krétko-
falowcéw zainteresowanych emisjg packet radio.
Catos¢ sprzetu zostata zakupiona ze skladek spo-
tecznych radomskiej grupy krétkofalowcéw, tj.:
SP7CDG, CDH, EHD, EZW, GBI, GXP, HTA, ITB,
MGD, MOL, NMN, RJG, RJV, SQI, SQP, UYB,
UWO, VMB, VMC, VMV, VTU, WOL.

Wszystkim, ktérzy przyczynili si¢ do urucho-
mienia nowego BBS-u serdecznie dzigkujemy!

Radomska Grupa Packet Radio

(TNX Janek SP7HTA)

SP7 - Kielce

W dniach 51 6 czerwca 1993 r. w miejscowosci
Sudot k/Ostrowca Sw. odbywaly si¢ Strefowe
Zawody Radioorientacji Sportowej Ligi Obrony
Kraju (Lowy na lisa radiowego), ktérych orga-
nizatorami byt ZW LOK Kielce przy udziale
aktywu krétkofalarskiego z Ostrowca Sw. Za-
wody zaszczycit swojg obecnoscia Prezes Pol-
skiego Zwiazku Radioorientacji Sportowej ptk
Swiqtek. Uczestniczyto 11 zespotéw 5-cio osobo-
wych z nastepujacych wojewédztw: Bielsko Bia-
ta, Chetm, Czestochowa, Katowice, Kielce, Lub-
lin, Opole, Piotrkéw Trybunalski, Radom, Rze-
sz6w, Tarnobrzeg.

W pierwszym dniu odbyta si¢ konkurencja na
3.5 MHz, a w drugim na 144 MHz 50 za-
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wodnikéw w pigciu grupach wiekowych tj, mto-
dzikéw, junioréw, kobiet i senioréw zostato do-
puszczonych do biegéw na przetaj wiréd laséw
ugoréw oraz polanek lednych na dystansie od 4
do 5 km.

Mistrzem strefy zostal zespot z wojewodztwa
radomskiego, ktéry odnalazt w sumie 37 liséw,
pierwszym wicemistrzem zesp6l z Bielska Bialej
- 34 lisy, drugim wicemistrzem zespét z Tarno-
brzega - 34 lisy.

Mistrzem indywidualnym zostat kolega Ka-
wa z Bielska Bialej, pierwszym wicemistrzem
kolega Wisniewski z Radomia, drugim wicemi-
strzem kolega Tomala z Piotrkowa Trybunal-
skiego.

Mistrzem indywidualnym mlodzikéw Zi-
moch z Radomia, mistrzem wsréd junioréw ko-
lega Pyszka z Bielska Biatej. Najmlodszy uczest-
nik zawodow kolega Mikolaj Zawadzki lat 13
z Ostrowca zdobyt 2-gie migjsce wéréd miodzi-
kéw. Najmlodsza uczestniczka zawodéw byla
Karolina Saliriska z Ostrowca - 13 lat.

Mistrzowie zostali zakwalifikowani do Mi-
strzostw Polski LOK w Skierniewicach we
wrzedniu 1993 oraz na Mistrzostwa Polski Pol-
skiego Zwiazku Radioorientagi Sportowej. Se-
dzig Gléwnym zawodéw byt kolega Fryderyk
Cwynar SP7ZHOR ze Skierniewic, sekretarzem
zawodéw kolezanka Barbara Groblewska
SP7ROK z todzi. W czynnosciach przygoto-
wawczych do zawodéw zaangazowali si¢ moc-
na aktywisci grona krétkofalowcéw z Ostrowca
kol.kol. J6zef SP7AAU, Zbyszek SP7VLH, Wie-
siek SPZHQM, Marek SP7EQN, Wojtek SP7CKP,
Marysia SP7XFK, Ryszard SP7SEW, Saturnin
SP7UWI, Zbyszek SP7WQI, Basia SP7VLK, Ma-
rek SP7VL] i wielu innych, ktérym dzigkuje za
zaangazowanie i wspolprace.

W czasie zawodéw na zgrupowaniu w hotelu
"Sudét" byty czynne amatorskie radiostacje klu-
bowe z Ostrowca pod znakami SP7KD]/P
i SP7KLT/7 obstugiwane przez uczestnikéw im-
pnezy.

Organizatorzy w czasie popotudniowym, po
konkurencjach, zorganizowali dla uczestnikéw
wycieczke do Muzeum Archeologicznego
w Krzemionkach Opatowskich oraz wieczorne
ognisko z pieczeniem kietbasek. Bylo wiele ra-
doéci z imprezy, z nagréd w postaci pucharéw,
dyploméw i upominkéw.

Jozef Soliriski SP7AAU
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SP8 - Krosno

W dniu 25 kwietnia br. w Krosnie odbylo sig ze-
branie zalozycielskie Podkarpackiego Oddziatu
PZK. W trakcie kampanii przygotowawczej
do spotkania rozestano ponad 120 zawiadomiert
do krétkofaloweéw wojewddziwa krosnieriskiego.
W zebraniu uczestniczylo 56 os6b, z czego 52 wy-
pehito deklarage przynaleznosci do nowego od-
dziatu. W trakcie kilkugodzinnego spotkania oma-
wiano program dzatania oraz wybrano wiadze.

Program dziatania oddzialu (oparty na statu-
cie PZK) przewiduje:

- budowe wiasnego obiektu z masztem i ante-
nami, ktéry pomiesci przemiennik SR8T
(dziatajacy dotychczas z RTCN Sucha Gora)

- wspéldziatanie ze stuzbami obrony cywilnej
(WIOC, WOPR, GOPR) w zakresie szkole-
nia i wspétpracy na wypadek klgsk zywio-
towych

- techniczna pomoc i wspieranie poczatkuja-
cych krétkofalowcow

- organizacje szkolenia przysztych adeptow
krétkofalarstwa.

Zebrani wybrali delegatéw na Zjazd PZK. Zo-
stali nimi Wanda Kuliga SPSRHW i Krzysztof
Gronicki SPBRHV.

W tajnym glosowaniu wybrano czlonkéw Za-
rzadu Oddziatu i Komisji Rewizyjnej.

W sktad Zarzadu weszli:

- Stawomir Piotrowski SP8ICB - wiceprezes

- Janusz Kaszycki SPBUZI - sekretarz

- Mariusz Langner SP8JRD - skarbnik

- Zbigniew Sniezan SP8NFL - czlonek zarzadu

W jawnym gtosowaniu prezesem oddziatu

wybrana zostata Wanda Kuliga SPBRHW.

Do Komisji Rewizyjnej Wybrano:

- Edward Hadych SP8XU - przewodniczacy

- Leszek Gryc SP8AYS - sekretarz

- Adam Chudoba SP8ALS - cztonek komisji

(TNX Janusz SPSUZI)

SP9 - Krakow

W zwigzku ze zmiang statutu Polskiego
Zwigzku Krétkofalowcdéw oraz mozliwoscia za-
tozenia nowego oddziatu PZK uprzejmie infor-
muje, ze w miejsce klubu PZK "LOTNIK" 38KR
powstanie nowy oddziat.

Bedzie to oddziat przy Krakowskim Okregu
Wojskowym (KOW). Zjazd zalozycielski odbe-
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dzie si¢ w dniu 12 wrzesnia 1993 r. o godzinie -
10.00 w Klubie Garnizonowym przy ul. Zybli-
kiewicza 1 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy
zainteresowanych  krétkofalowcéw.  Skladki
cztonkowskie na rzecz PZK bedzie mozna opla-
ci¢ na miejscu w dniu zjazdu. Nie planujemy po-
bierania dodatkowych oplat dla ZO, a jedynie
oplatg sktadki cztonkowskiej dla ZG PZK.

W. Kuciel SP9KZ

SP9 - Katowice

Miejski Dom Kultury w Piekarach Slaskich
zaprasza krétkofalowcéw i sympatykéw krot-
kofalarstwa na nastgpujace imprezy:

10 - 12 wrzeénia Mistrzostwa Polski
w Wieloboju f.acznosci LOK

imprezy wll ramach IV Dni
Matki Sprawiedliwosci

i Mitosci Spotecznej
rozpoczecie zajeé na kursie
krétkofalowcdw

sesja wyjazdowa
Paristwowej Komisji
Egzaminacyjnej

d/s Radiooperatoréw
w Stuzbie Amatorskiej

12 - 15 wrzesnia

25 wrzesnia

2 paZdziernika

9 - 10 pazdzier. 1V Zjazd Klubu Senioréw
Polskiego Zwiazku
Krétkofalowecdéw (OTC)
9 - 10 pazdzier. Zjazd SP DX Klubu PZK
9- 10 pazdzier. Zjazd SP IOTA Klubu PZK
4 - 5 grudnia Krajowe Zawody
Krétkofalowcéw i CB
Radiowcoéw z okazji
"Barbérki"
11 grudnia sesja wyjazdowa
Panstwowej Komisji
Egzaminacyjnej
d /s Radiooperatoréw
w Stuzbie Amatorskiej
Blizszych informacji udziela sekretariat
MDXK, ul. Bytomska 73, Piekary Slaskie, adres
pocztowy:
"Krétkofalowcy”
skr.poczt. 85
41-940 Piekary Slaskie
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pol-tech Elektronik Autoryzowany
ul. Dworcowa 110, 85-010 Bydgoszcz Dealer
tel: (052) 212454, fax: (052) 425070

Yaesu
UWAGA OKAZJA!
Wyprzedaz sprzetu krotkofalarskiego
Bardzo niskie ceny!
Przy wi¢kszych zakupach
dodatkowo duze rabaty!

Przyslij swoj adres - wyslemy Ci oferte cenowg.

ZASILACZ STABILIZOWANY LINIIOWY
ARM-2 13.8 V/20 A

do zasilania
profesjonalnych i amatorskich urzgdzen
nadawczo-odbiorczych KF i UKF.

ograniczenie prqdowe

zabezpieczenie napigciowe,

zabezpieczenie termiczne oraz

miernik wychytowy do kontroli

poboru pradu.

Ceny:
zdecydowanie konkurencyjne,
mozliwos¢ pertraktaciji.
Sprzedaz hurtowa i detaliczna.

Adres producenta:
Miedzyresortowe Centrum Naukowe
Eksploatacji Majgtku Trwatego,
26-600 Radom, ul. K.Putaskiego 6/10
tel. centr.: 442-41, fax: 44760, tlx: 672687




OGLOSZENIA

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

KUPIE

Kupie stare czasopisma i ksiazki poswigcone tema-
tyce krotkofalarskiej wydane przed rokiem 1939.
Tomasz Ciepielowski SP5CCC,
skr.poczt. 19, 03-996 Warszawa

Kupig pokrowiec do radiotelefonu Standard C558
(lub podobny).
; Andrzej Janeczek,

skr.poczt. 47, 05-120 Legionowo 1

Poszukuje starych odbiornikow radiowych, nawiaze
kontakt z kolekcjonerem o podobnych zaintereso-
waniach.
Henryk Berezowski,
Warszawa, tel: 26-44-05

Zwracam sie z prosha o udostepnienie (wypozyczenie,
odsprzedaz) schematow anten kierunkowych na KF.
Arkadiusz Andrzejaczek SPSXMC,
ul, Kwitngca 13/30, 01-926 Warszawa,
tel: 663-65-09

Kupie IC275H, TS711, TR751. Oferty z cena i krGtkim
opisem prosze przesytaé na adres:
Wrhodzimierz Gulinski SP2GCE,
ul. Tatarczana 1 A/21, 81-591 Gdynia

Kupie czuly, sprawny odbiornik komunikacyjny oraz
schemat, dokumentacje odbiornika RACAL -
RA1218.
Daniel Derdon,
ul, faska 94 m. 65, 95-200 Pabianice

Kupie uzywany transceiver KF.
Stawomir Wisniewski,
ul. Chtodna 6/14, 85-345 Bydgoszcz

Poszukuje starych radiostacji wojskowych oraz do-
kumentacji. Pilnie kupig schemat lub opis odbiorni-
ka niemieckiego Spez. 976 Bs oraz lampy RV2P800.
Andrzej Lempe SP3HCL,
0Os. B. Srlzitt{ego 35 F/55, 60-682 Pozna#,
tel: praca 41-47-55 (8.00-14.00),
domowy 2.3-74-36 (wieczorent)

Kupie fabryczny tansceiver KF w cenie okoto 15 min 2.
Roman Sytek SP3TYP,

Wiardunki 6, 64-630 Ryczywot
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Pilnie kupie (lub wypozycze na okres max. 3 dni) in-
strukcje SERWISOWa do transceivera Kenwood TS-
120. W przypadku wypozyczenia zwrot gwarantowa-
ny, pokrywam wszelkie koszty z tym zwiazane.
Aleksander Orfowski SPOAEP,
O4. 2-go Putku Lotniczego 13 mi. 106,
31-868 Krakéw, tel: 47-15-41

Kupie tranzystory A4018 - A4017 lub odpowiedniki
SRF2338 - SRF2337.
Jan Maty SP60ORD,
ul. Fabryczna 1 C/1, 59-700 Bolestawiec

Zamienie komputer CPC6128 z zielonym monitorem
(3-letni) + FDD 5.25" 360kB (TEC) + dokumentacja +
oprogramowanie ok. 12 MB na fabryczny transcei-
ver 144 - 146 MHz.
Edward Karelus SP9SPU, ul. Ks. ]. Popietuszki 1,
30-860 Krakow, tel: (domowy) 55-46-00 w.327

SPRZEDAM

Sprzedam transceiver TS850S z antenna tuner, mi-
krofonem MC43, filtrami 1.8 kHz SSB i 500 Hz CW,
stan idealny. Cena 2000 USD.
Andrzej Szkopek,
skr.poczt. 222, 90-980 £6dZ 7, tel: 40-20-19

Sprzedam nowy transceiver WOLNA, cena 270 USD
lub rownowartos$¢.
Radostaw Bloch,
ul. Kraszewskiego 3/708, 62-041 Puszczykowo 3

Sprzedam linie Uniden 2020 + VFO 8010 + gtosnik
8120 + filtr CW.
Jerzy Klabon SP3FFN, Wojska Polskiego 23 B/9,
62-300 Wrzesnia, tel: (066) 36-17-59

Sprzedam:
przekazniki (subminiaturowe, kontaktrony, antenowe)
tranzystory mocy w.cz. (KT846, KT827)
mieszacze 1 - 500 MHz
filtry (EFM-500-2,4W; EFM-500-0.5)
diody (10 A/600 V, 35A/100 V)
transceivery "tucz", "Kontur", "Drozdowa"
wzmacniacz na GU 74B
oscyloskop S1-118A.
Kazimierz Ciechanowicz SP1FLO,
skr.poczt. 27, 70-734 Szczecin 13, tel: (091) 61-39-76
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OGLOSZENIA

Wysytam za zaliczeniem pocztowym:
balun 1:2 (50 2, 1 kW, do Delty) - 320 tys.
balun1:1 (50 Q, 1 kW) - 300 tys. z
balun1:1 (50 2, 350 W) - 240 tys. z
oraz inne na zamowienie.
Czestaw Chrzanowski,
ul. Jodtowa 67 m.8, 45-415 Opole 11

Sprzedam mostek RLC typ U-915, cena 250.000 .
Daniel Derdon, ul. faska 94 m. 65, 95-200 Pabianice

Sprzedam nowy transceiver Kenwood TS1 403, cena
1100 USD.
Andrzej Kaleta SP6GVU,
skr.poczt. 498, Wroctaw 2, tel: (071) 51-97-82

Sprzedam transceivery Ltucz (cena 190 USD) i Wotna
(cena 275 USD).
Ryszard Sawa SP5SAQ,
tel: Warszawa (0-22) 58-23-67

Sprzedam nowy transceiver WOLNA, cena 4.700.000 #.
Mieczystaw Glapan SP3WYB,
Os. Zwycigstwa 18/133, 61-648 Poznai,
tel: (grzecz.) 13-09-44

Sprzedam antene ground plane seryjnej produkcji
rzemiesIniczej 14, 21 i 28 MHz z opisem technicznym
i instrukcja strojenia, cena 1.9 min .
Kajetan Adamski SP5MR,
ul. Bogustawskiego 6/120, 01-354 Warszawa,
tel: 669-67-58, praca 13-48-75 (8.00 - 15.00)

Sprzedam anteng TH3JR (cena 4 min z) z transfor-

matorem oraz wzmachniacz fabryczny SB200 (cena 6

min ).

Jerzy Stanko, ul. Leszczyriskiego 9/7, 82-300 Elblgg,
tel: (050) 34-93-76 lub 32-63-04

Sprzedam odbiorniki radiokomunikacyjne Lambda I
(cena 350 tys. z), Lambda V (cena 350 tys. ) oraz
radiostacje RBM-1 (cena 500 tys. &).

Tadeusz Rzetecki,
ul. Warszawska 13/34, 72-200 Nowogard, tel: 21- 250

Sprzedam komputer IBM 386 lub zamienig na trans-
ceiver UKF 2 m (np. FT290RII, TR751 itp.).
Piotr Myskéw SP6VGQ, ul. Stowackiego 24/15,
58-400 Kamienna Gora, woj. Jelenia Gora,
tel: 34-29 (po 17.00)

Sprzedam radiotelefony TR751 (FM, SSB, CW, 25 W)
oraz IC3220H (FM, 144/430, 45 W). Kupie transceiver
KF IC735 itp. lub wymienie sie.

Andrzej Gorski,
ul. Mateiki 3, 05-070 Sulejowek, tel: 71- 54-21 wew. 249
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Sprzedam 3001 z zasilaczem na 2 m (cena 1.5 min
2), 3001 na 70 cm (cena 500.000 ) oraz Uniden
2830 mobil 26 - 30 MHz (cena 4 min ).

Wiestaw Cichocki, ul. Jaworskiego 22 m.4,

05-520 Konstancin, tel: 56-40-11 w.573

Sprzedam transceiver Realistic HTQ 100, 5 - 25 W,
CW/SSB, odczyt cyfrowy (cena 5 min ) i syntezator
Yamaha PSS 680 (cena 6 min ).

Mariusz Chomentowski SP5XHK,

ul. Traugutta 23, 07-400 Ostrolgka, tel: 22-07

Tanio sprzedam nowy komputer Commodore 64,
zasilacz + Black Box VIl z synteza mowy polskiej.
Cena 1.350.000 z, gwarancjal
Stanistaw Ciszewski.
ul. Zdrojowa 43, 57-320 Polanica Zdr.

Sprzedam transceiver SPSWW (z odczytem cyfrowym)
wraz z transwerterem na 144 MHz, cena 3.5 min .
Pawet Zakrzewski, ul. Naruszewicza 10 m. 31,

93-161 £6dz - Chojny, tel: (0-42) 43-04-40

Sprzedam transceiver TR3 produkcji USA, 300 W,
kompletny + antena W3DZZ z przewodem 30 m.
Henryk Andrzejczak,
ul. S'wigtokrzyska 5/5, 62-300 Wrzesnia

Sprzedam IC-730 KF (WARC), 100 W output, podwdj-
ne VFO, filtr CW, mikrofon. Cena 1300 DEM.
Robert Frydrych SP6RYB, ul. Starzyriskiego 47/5,
59-700 Bolestawiec, tel: 62-87

Sprzedam ATARI 65XE (Turbo Blizard) + magnetofon
XCA12, joystick, carilridge, oprogramowanie (cena
900.000 Z) oraz modem filtrowy do ATARI so pracy
RTTY i Packet Radio (300 Bodow) - cena 600.000 .
Krzysztof Gryc SP4WRF,
ul. Parkowa 4/13, 17-200 Hajnéwka

Sprzedam fabryczny transceiver tranzystorowy KF

(PA na lampie) typ FKY, 6 pasm (1.8 - 28 MH2),

100 W, z premikserem i filtrem do CW. Cena 5 min .
Wiadomo$é: tel. Katowice 128-23-93

Sprzedam transceiver Yaesu FT790R MKIl ze
wzmacniaczem 25 W, all mode, nowy (cena 14 min
) oraz transceiver Yaesu FT290R MKIl ze wzmac-
niaczem 25 W alimode, nowy (cena 12 min ).
Leon Madziarski SO6DXG,
ul, Uznamska 6, 54-314 Wroclaw, tel: 57-59-73

Sprzedam transceiver SPSWW trzy pasma, z osprze-
tem, cena 1 min .
Stawomir Wisniewski,
ul. Chiodna 6/14, 85-345 Bydgoszcz
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Sprzedam ICOM 735 nowy, roczna gwarancja, cena
2000 DEM (cena eksportowa bez MwSt. 1750 DEM),
osprzet wedlug zyczenia.
Adam Glowacki DJOIF, Yvonne-Mewes-Weg 20,
D-22297 Hamburg,
tel: 004940-5119188, fax: 004940-5110358

Sprzedam lampy do PA typ 6146W firmy JAN USA (ii-
tera "W" oznacza lampy o zwigkszonej zywotnosci).
Jerzy Klabon SP3FFN, Wojska Polskiego 23 B/9,
62-300 Wrzesnia, tel: (066) 36-17-59

Sprzedam transceiver KF firmy ICOM IC-725 z fil-
trem CW 250 Hz i plytka AM/FM, cena 1000 USD.
Andrzej Arczykowski SP2BRN,
ul. Subistawa 23 E/25, 80-354 Gdarisk,
tel: 57-84-70 (wieczorem)

Sprzedam 3-elementowa antene kierunkowa TH3JR,
14-21-28 MHz, firmy Hy-Gain, z fabrycznym rotorem.
Cena 6 min 2.
Marek Miskiewicz SPSUFO, ul. Koryznowej 2/44,
20-137 Lublin, tel: 77-14-46 (po 20-tej)

Sprzedam Antennabook + Antenna compendium
vol.2 z dyskiem 5.25” (oprogramowanie). Cena -
réwnowartosé 25 USD.
Tadeusz Baranowski SP7FDV,
skr.poczt. 68, 98-300 Wielun, tel: (0199) 65-99

Sprzedam transceiver KENWOOD model TS-930S.
Stanistaw Jan Chyliviski, Al. Armit Krajowej 43/9,
05-800 Pruszkow, tel: 53-72-87
(w godzinach 7.00-15.00)

Sprzedam transceiver 10 m CW-SSB HTX-100 25/5
W + instrukcja serwisowa, cena - rownowartos¢ 240
usD.
Tadeusz Baranowski SP7FDYV,
skr.poczt. 68, 98-300 Wielun, tel: (0-199) 65-99

Sprzedam Amige 500 (2.5 MB RAM), OS 1.3/2.0, mo-
nitor, modulator, bogate oprogramowanie krotkofa-
larskie. Cena 6 min.
Mitosz Klosowicz SPOUNB,
ul. Matejki 20/30, 32-510 Jaworzno, tel: (035) 64-082

Sprzedam wieloemisyjny modem Packet Radio
1200/300 Baud, RTTY, FAX, w obudowie metalowej
z zasilaczem, nadajacy sie do C64, IBM, Atari 800
XL/65E, wraz z dokumentacjg w jezyku poiskim do
popularnych programéw. Cena 1.400.000 zi.
Jerzy Smietariski SP9AUV,
ul, Kormoranéw 16 m.11, 44-114 Gliwice,
tel: (32) 31-86-30
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Sprzedam odbiornik ICOM R1 AM/FM 100 kHz - 1300
MHz z zasilaczem sieciowym, skok 0.5 - 50 kHz, 100
pamieci, skaning. Cena 5.5 min 2.
Jan Kupski SP2ZFWC,
Rekowo Gorne Radiostacja, 84-123 Polchowo

Sprzedam urzadzenie przeno$ne Yaesu FT73R - 70
cm, FM. Cena 5 min 2.
Piotr Kubisiowski SP9ODL,
ul, Krélewska 42/5, 30-045 Krakéw

Sprzedam transceiver Yaesu FT-101Z, mato uzywany,
wraz z mikrofonem Yaesu YM-36, cena ok. 1.100 DEM.
Jerzy Gadziriski SP3HAZ,
ul. Brodowska 38 A/5, 63-000 Sroda Wikp

Sprzedam transceiver TS130V + zasilacz + drugie
VFO (cena 14.000.000 #) oraz wzmacniacz 100 W

tranzystorowy z przedwzmacniaczem, typ TX200
(cena 2.500.000 ).
Stanistaw Koziel, ul. Sobociriskiego 15, 06-500 Mlawa

Firma MUEL

ul. Czastkowska 30,

01-678 Warszawa, tel:33-40-91,

oferuje modemy:

1. Uniwersalny modem umozliwiajgey prace emisgja-
mt CW, RTTY, AMTOR, ASCII, FAX, PACKET-
RADIO KF i UKF. Rozbudowany system filtréw
przestrajanych programowo zapewnia prawidiowy
odbiér stabych i zaktéconych sygnaléw. Zawiera
modut elekironicznej skrzynki pocztowej (MBX)

2. Modem TNC-2: PACKET RADIO KF i UKF oraz
FAX.

3. Popularny modem BayCom [ DigiCom.

4. EPROM-y z oprogramowaniem do modemu TNC,
ktore umozliwiajg prace modemu w systemie The
Net jako wezel stect.

5. EPROM-y umozliwiajgce prace modemu TNC-2
z oprogramowaniem SP-6.

Sprzedam:

- anteny YAGI na pasmo 2 m i 70 cm,
cena05-1minzt

- antena BIG - STAR,
cenai min

- anteny do radiotelefonéw przenosnych,
cena 0.12-0.33 min &

- anteny samochodowe 5/8 \. na 2 m,
cena 0.2- 0.3 min 2

PPHU "JACK" skr.poczt. 46, 87-200 Wgbrzezno,

tel/fax (856 - 88) 2093
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ELGRAF
projektowanie i wykonawstwo

OBWODOW DRUKOWANYCH
SITODRUK
ul. Gladka 23a tel.46-42-09

Wydawnictwo C-J przygotowalo formularze dziennikéw stacyjnych dla krotkofalowcdw. Karty o formacie A4 przystosowane
sq do wpinania do segregatora. Cena za 50 stron (w tym strona tytufowa) wynosi 20 000 zi plus koszt wysytki. Zaméwienia i
informacje w PPU ZMAG, ul. Storczykowa 62, 04-535 Warszawa, tel: 12-06-93

W redakcji naszej sg do nabycia ksiazki:

1. Pavel Sir OK1AIY "Radicamaterske Konstrukce pro Mikrovinna Pasma" cena (wraz z wysytka) 75.000 zt

2. SP4TKK, SP5AHT, SP5CCC "Pasmo 50 MHZz" cena (wraz z wysyltkg) 50.000 zt

Zaméwienia realizowane sg po otrzymaniu dowodu wpfaty na konto PPU ZMAG PBK XIll O/Warszawa nr 370044-6132-136,
Prosimy o wyraZne zaznaczenie, czego wplala dotyczy i podanie czyteinego adresu!

Przypominamy, ze "Krotkofalowiec Polski” znajduje sie w ciagtej sprzedaZy w nastepujacych punktach na terenie
Warszawy: ;
- na odbywajacej sie w kazda niedziele Gieldzie Krétkofalarskiej w Szkole Podstawowsj nr 223
przy ul. Kasprowicza 107 (obok Wolumenu)
- ZOW PZK, ul. Konopnickiej 6
- sklep BREAK, Al. Standéw Zjednoczonych 65
- sklep "PB-Elektron”, ul. Szpitalna 4
- skiep AVANTI, ul. Zamenhofa 1
- ksiegarnia ELEKTRONIKA, ul. Mokotowska 51/53
a takze w Rybniku:
- Delta Electronics Int., ul. Wyzwolenia 15
Rzeszowie:
W & W, ul. Bernardynska 5
i Kutnie:
ZPHU ELEX, ul. Diugosza 9 A
Wszedzie tam mozna rowniez naby¢ ksigzke "Pasmo 50 MHz",

Ogtoszenia drobne typu "kupie, sprzedam, zamienig" od 0séb prywatnych przyjmowane sq bezpfatnie, Warunkiem zamiesz-
czenia ogloszenia "sprzedam" jest podanie ceny. Przez ogloszenie drobne rozumiemy tekst do 20 stéw (oprécz adresu).
Ogtoszenia zawierajace wiecej niz 20 sléw traktowane sq jak ogloszenia ramkowe. Cena ramki 4 x 6 cm wynosi 250 tys. z!
(lub wielokrotnosc).

Uwaga:

Ostateczne terminy nadsytania materialéw przeznaczonych do opublikowania w kolejnych numerach "Krétkofalowca Polskie-
go" (dotyczy to réwniez ogloszer):

24 wrzeénia - do numeru 11/93

25 paZdziernika - do numeru 12/93
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ORYGINALNY, POLSKI PROGRAM GRAFICZNY
dla: elektronikéw, elektrykow, automatykéw

Znajduje zastosowanie wszedzie tam,
gdzie nie jest uzasadnione uzywanie
systemow CAD, Umozliwia szybkie
wykonywanie rysunkdw warsztatowych,
technologicznych i schematéw elektry-
cznych i elektronicznych.

Programowany dzielnik czestotliwosci (wersia druga)
Schemat ideowy do smiwierdzenia przez nauczycield
Ponizei rogklad wyprowadzen w ukladzie scalonym
UCY74192 1 UCY a7

Format rysunku: o [ ﬁ I“ ,.
A4, A3, wstega do 8 x A4 | -f*}jhj“‘lil_‘ﬁ“lu =
Wydruk: e i ‘
drukarki igtowe, laserowe, atramentowe |, R p
Biblioteki elementdw: b er mmmo om e o
wg PN (m.in. automatyka,elektronika, K - & W
elekiryka) oraz wiasne uzytkownika j,ﬁ,r‘].ﬂ?ﬁ.]—;, o

PRODUCENT | DYSTRYBUTOR:

Uee - zasilanie ubhedy (napecw doc hln
u fr AARCIE LRI,
i

ygasmnm zaral

[*3rcle zZerowara (reset)
Boie wWprowadzenis
e zegarowe (zerse w praod)

mae zegarowe (lczenw do Lyhul

b GRAF-SOFT i

02 001 Worszuwa Al. Jerozollmskle 91 fel 21 'I2 21 w. 58

CW - PACKET RADIO !!!

. MANTIPULATORY renomowanej firmy BENCHER z USA.
2. KLUCZE mikroprocesorowe MORSE-DXER.
Osiem blokéw pamigei konfigurowanych przez operatora (razem 600 liter/cyfr), wy-
bor predkoscr 5-690 grup/min., automatyczny raport z numerem kolejnym do zawo-
dow, beacon z ustawianym czasem powtarzania, jednoczesnie trzy szybkosci nada-
wania przelgczane jednym nacisnigciem klawisza, trener CW i wiele innych funkcji.
3. MODEMY PACKET RADIO 300/1200 bd do PC XT/AT.
Mala karta wkladana w magistralg komputera, laczona z portem RS232. Moze pra-
cowac np. z programem BAYCOM, GRAPHIC PACKET, SP.
. MODEMY PACKET RADIO typu BayCom 1200 bd.
. Plytki drukowane i uklady scalone do modeméw AMD7910, TCM3105.
. Licencjonowane PROGRAMY BAYCOM 1.5 wersja polska z instrukcja,
powszechnie uzywane na Packet Radio.
7. Programy HAMCOM, JV-FAX z polska instrukcja.

—

N h

Adres dla korespondencji: Biuro:

Systemy Telekomunikacyjne Zabrze ul. Wolnosci 345 A,
skr.poczt. 16 : pok. 1004, X pi¢tro
41-819 Zabrze tel: (032) 716421 w. 279
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