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H.Fleckner DC8UG:

Wzmacniacz mocy dla pasma

13 cm w technice GaAs.

Zastosowano tu tranzystory typu Schottky - Ga-
As FET z kanalem N serii 0900. W dwustopnio-
wym wzmacniaczu stopier wejsciowy obsadzono
MGF 09004 (Upg= 9V przy I= 0.2 A), ktéry daje
wzmocnienie 13 dB za$ stopieri koricowy MGF
09006 (Upg= 10 V przy Ip= 1.1 A). Uzyskano
wzmocnienie wypadkowe 23 dB co pozwala na
uzyskanie na wyjsciu mocy 5 W przy sterowaniu
ca. 20 mW. Korzystajgc z parametréw tych tranzy-
storow (DUBUS 2/91 i 4/91) zaprojekiowano za
pomocg CAD obwody o stalych roziozonych i go-
towa plytke, a nastepnie wykonany model dokiad-
nie pomierzono. W 10 stronicowym artykule poda-
no wszystkie dane niezbedne do wykonania tego
uktadu we wlasnym zakresie.

Podkresli¢ nalezy, ze w czasie Kongresu | Re-
gionu IARU pasmu temu poswiecono wiele uwa-
gi, gdyz jest ono bardzo atrakcyjne nie tylko dla
amatorow.

R.Erping DB9JC i W.Schneider DJ8ES:

Madaijnik sterujgcy FM-ATY

w pasmie 13 cm

Na 8 stronach opisano VCO, PLL, wzmac-
niacz szerokowstegowy, plytki, pomiary. Moc
wyjsciowa 40 mW.

M.Vidmar $53MV:

Amatorskie wykonanie odbiornika
satelitow GPS & GLONASS

W padmie 1250 MHz i 1600 MHz z dekodowa-

niem danych dla lokalizacji polozenia stacji na-
ziemnej (cz.2 - 10 stron).

JJirmann DBINV:

Radioastronomiczne badania

w pasmie 70 cm

Na 8 stronach opisano metody i wyniki badan
przy uzyciu prostych anten w tym typu Yagi do
obserwacji radioastronomicznych. Uktady bloko-
we, wprowadzenie teoretyczne i opis uktadu dla
przetaczania anteny na wejsciu przedwzmacnia-
cza, ktéry moze byé zastosowany takze dla in-
nych celéw.

A.Vilaseca HB9SLV i S.Riviere F1JSR:

Szerokopasmowy potprzewodnikowy
wzmachniacz mocy

dla pasma 23 cm

Bardzo nowoczesne rozwigzanie, zastepuje
dawniej stosowane ukiady lampowe na 2C39,
ktére wymagaly wysokich napieé i chiodzenia
wymuszonego wentylatorem. Zasilanie 12 V,
wejscie 4 W, wyijscie 80 W, za$ przy 14 V - 100
W. Zastosowano 4 skojarzone ukiady hybrydo-
we M57762 (wg CQ DL po 179,- DEM). Stero-
waé mozna podobnym ukiadem z M67715 daja-
cym 1.5 W przy sterowaniu 10 mW (155,- DEM).
Na 5 stronach, opis, zdjecia.

D.Burchard - Kenya:

Logarytmiczny konwerter

i pomiary jego wiasciwosci

Znany autor wielu artykutéw dla amatoréw na
15 stronach opisuje uklady i zastosowania kon-
werterow pozwalajgcych na pomiar poziomu
sygnafu w bardzo szerokim zakresie (80-120
dB). Ma to zastosowanie migdzy innymi w anali-
zatorach widma, gdyz pozwala na obserwacie
bardzo stabych prazkéw, towarzyszacych silne-
mu sygnatowi fali nosnej. Konwerter taki, wia-
czony w obwod "S"metra pozwolitby na rzetelne
okreslanie poziomu sygnaléw w znormalizowa-
nej skali S. Jak wiadomo, w wiekszosci urzadzen
odbiorczych dla amatoréw S-metry sg jedynie
zgrubymi wskaznikami, a nie miernikami,

J.Jirmann DBINV:

Filtr wycinajacy dla kanatu $6

telewizji kablowej

Prosta i ciekawa koncepcija filtru zaktadanego
w torze kablowym tlumiacego sygnaly na
145.740 MHz do 20 dB. Filtry o podobne] kon-
strukcji moga mieé wiele innych zastosowan.,

(Dziekujemy Zdzistawowi SP6LB za opracowa-
nie powyzszego przegladu i informujemy zain-
teresowanych Czytelnikow, ze u Kol. Zdzistawa
mozna zatalwié¢ wszelkie formalnosci zwigzane
z prenumeratg UKW Berichte na 1994 rok).
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W dalszym ciggu naphywaja do nas ankiety zamieszczone w numerze 12/93 "Krétkofalowcea Pol-
skiego". W zwigzku z tym nie chcemy jeszcze podsumowywac ich wynikdw. Mozemy jednak juz
w tej chwili zdecydowanie okreslic, jakie tematy najbardziej interesujg naszych Czytelnikow. Naj-
czgscief powtarzajaeq sig propozycja jest utworzenie dziatu, w ktérym przedstawiane bedg fabryczne
urzgdzenia dla krétkofalowcow.

Odpowiadajac na to zapotrzebowanie w biezgcym numerze wprowadzamy dziat pn. "Informacje
o sprzgcie”, w ktérym prezentowane bedg parametry fabrycznych urzqdzen.

Nie jestesmy w stanie, z wiclu wzgleddw, przedstawiac testéw technicznych takich urzadzer.
Mamy nadzieje, ze koledzy dysponujacy nowoczesnym sprzgtem na pasma KF i UKF zecheq podzie-
lic sig z nami swoimi doswiadczeniami zdobytymi w czasie eksploatacji tych urzadzen.

'IIHHWJHHIIII%
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Redakcja

ZARZAD KRAJOWY PAR

ZK PAR, skr.pocztowa 95, 00-961 WARSZAWA 42

TERMINY EGZAMINOW PANSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
d/s Radiooperatorow w stuzbie amatorskiej w siedzibach
ZO PAR w 1994 roku

(Terminy opublikowane w "KP" 12/93 ulegly zmianie. Przepraszamy!)

styczefi | luty | marzec |kwiecieril maj |czerwiec|wrzesien| pazdz. |listopad |grudzien
Warszawa| 21 11 11 15 13 10 16 11 25 9
Poznan 22 19 19 23 21 18 24 22 19 17
Kalowice| 22 19 19 23 21 18 24 22 19 17

W przypadku zgloszenia odpowiedniej iloéci kandydatéw mozliwe jest organizowanie sesji
egzaminacyjnych wyjazdowych poszczegélnych Komisji w terminach uzgodnionych z orga-
nizatorami.
Ponadto zaplanowano nastepujace terminy egzaminéw:
15 stycznia Krakéw
26 lutego Olsztyn
26 marca Piekary Slaskie
Informacje dotyczqce dziatalnosci
Paristwowej Komisji EQzaminacyjnej d/s Radiooperatorow
w stuzbie amatorskiej w 1993 roku:

W 1993 roku przeprowadzono tacznie 34 sesje egzaminacyjne (w tym 18 wyjazdowych).
Do egzaminu przystapito tacznie 1622 osoby, w tym:

na kategorie A 227 osob

na kategorie B 1395 oséb
Wydano facznie 1422 swiadectwa radiooperatorskie, w tym:

kategorii A 165

kategorii B 1277
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Andrzej Janeczek SPS5AHT, skr. poczt. 53, 05-119 Legionowo 5

MODEM PACKET RADIO DO C-64

Przedstawiony na stronie obok schemat
ideowy modemu zostal opracowany przez
OE3GDA. W uktadzie wykorzystany zostat
specjalizowany ukiad scalony UC1 - TCM
3105 (Texas Instruments). Uklad ten, stoso-
wany do modulacji/demodulacji, jest po-
wszechnie wykorzystywany w Stanach Zjed-
noczonych w modemach telefonicznych
(w Polsce drogi i doé¢ trudny do zdobycia).

Czgstotliwosé zegarowa stabilizowana
jest przy pomocy rezonatora kwarcowego
4.43 MHz (stosowana miedzy innymi w TV
- podnosna koloru PAL). Pozostate elemen-
ty (T1, T2 - BC548, UC2 - 74HC14) stuzg do
dopasowania pozioméw napie¢ na wej-
ciach i wyjsciach. Pobér pradu przez mo-
dem wynosi okolo 5 mA i z tego wzgledu
zasilanie moze odbywaé sie bezposrednio
z komputera.

Przelaczania nadawanie/odbior (PTT)
dokonywane jest za pomoca lranzystora
T2. Elementy C9, D3, R13 stanowiag uldad
zabezpieczajacy na wypadek zawieszania
sie programu. Ich zadaniem jest wylacze-
nie nadajnika po uptywie okoto 60 sekund.
Sygnal m.cz. podawany jest poprzez poten-
cjometr TP2 na wejécie mikrofonowe. Po-
tencjometr ten stuzy do ustawiania pozio-
mu dewiagji sygnatu wyjsciowego FM. Do-
datkowy rezystor R16 (typowa wartos¢ 2.2
kQ) wykorzystywany jest do sterowania
PTT w przypadku dysponowania radio-
telefonem nie wyposazonym w gniazdo
PTT (np. CT558).

Dzielnik R4 R5 ustala prog reakcji na
odebrang podnoéna, za§ prawidlowe roz-
poznanie poziomow zalezy od ustawienia
potencjometru TP1. Sygnat m.cz. z wyjscia
glosnikowego radiotelefonu podawany jest
na dzielnik R9 R10. Rezystor R9 moze by¢
pominiety w przypadku sterowania sygna-

tem ponizej 1 V. Poziom sygnalu wejscio-
wego na nézce 4 TCM powinien wynosic
okoto 280 mV (minimalnie 100 mV).

Uklad moze by¢ zmontowany na uni-
wersalnej plytce drukowanej z zastosowa-
niem potaczen cienkim przewodem izolo-
wanym lub na oryginalnej ptytce sprzeda-
wanej przez OE3GDA* (facznie z komple-
tem czesci, w tym TCM 3105). Ukdad scalo-
ny najlepiej jest zamontowaé w podstawce
16- nozkowej, a sygnaty akustyczne (wej-
Scie/wyijscie, PTT) podlaczyé do 5- nézko-
wego gniazda diodowego. Modem moze
by¢ potaczony z komputerem C-64 bezpo-
$rednio lub poprzez kabel.

Podczas uruchamiania, przy pierwszej
probie wigczenia komputera zasilajgcego
modem, nalezy skontrolowaé¢ warto§é na-
piecia zasilania pomiedzy ndzkami 1 i 9
ukladu scalonego TCM 3105 (napigcie to
powinno zblizone do 5 V). Najlepiej jest
jednak, zwlaszcza na poczatku, nie wkia-
daé do podstawki ukfadu scalonego, a war-
toé¢ zmierzonego napigcia migdzy wymie-
nionymi nézkami pomnozy¢ przez 0.55 (re-
kompensujac w ten sposob obcigzenie
uktadu scalonego).

Potencjometr TP1 nalezy ustawié tak,
aby na nozce 7 TCM uzyskaé 2.75 V. Poten-
cjometr TP2 ustawiamy na taka wartosé,
aby podczas nadawania probnych pakie-
tow uzyskaé¢ wlasciwe wysterowanie na-
dajnika (dewiacje) i nie spowodowac za-
ktécenn w sasiednich kanatach. Podczas od-
bioru modem wymaga wilasciwego usla-
wienia blokady szuméw w radiotelefonie
(pokretto SQUELCH ustawiamy ekspery-
mentalnie na odpowiedni poziom).

Andrzej Janeczek SPSAHT
* OE3GDA: Gottfried Divos, Gassergasse 18,
A-1050 Wien, Austria
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DZIAL TECHNICZNY

Zasilacz ARM-2

Artykulem tym chcemy przyblizy¢ zasilacz ARM-2
(zdjecie) przeznaczony do zasilania profesjonalnych
i amatorskich urzadzen nadawczo-odbiorczych.

Parametry wyjsciowe pozwalaja stosowaé go do
wiekszosci spotykanych na naszym rynku transceive-
row. Wykonany estetycznie w obudowie metalowej
nie wywotuje negatywnych odczué estetycznych przy
ustawieniu obok najnowoczesniejszego sprzetu na-
dawczo-odbiorczego przodujacych firm japoriskich.
Zastosowane rozwiazania ukladowe powoduja, ze
wspotpracujace urzadzenia sa w pelni zabezpieczone
przed niekorzystnymi zjawiskami wysiepujacymi
w sieci zasilajacej.

2
/_

Dane techniczne:

Napiecie wyjsciowe: 13.8 V

Prad znamionowy: 20 A

Prad zwarcia: <1 A

Tetnienia i szumy na wyjsciu w zakresie 0 ... 20 A;

<5mV

Zabezpieczenia:

- pradowe 25 A

- napieciowe 15V

- termiczne (transformator, mostek proslown iczy,

tranzystory mocy); prég zadziatania < 100 © C

Zasilanie: 220 ... 230 V, 50 Hz,

maksymalny poboér pradu 2.5 A

Wymiary: 300 x 145 x 300 mm

Masa: 8.5 kg

Budowa

Zasilacz jest wykonany w aluminiowej lakierowa-
nej obudowie. Wewnatrz po lewej stronie umiesz-
czono transformator zasilajacy, centralnie konde-
nsator elektrolityczny, a z prawej strony plytke dru-
kowana z ukladem sterowania i zabezpieczen.
Czujniki zabezpieczenia termicznego przyklejono
do transformatora, mostka prostowniczego oraz ra-
diatora tranzystoréw mocy.

Widok plyty czolowej przedstawiono na rysunku 1.

ARM -2

I E\ El\

/

3
F/
/

R3]\

Rys. 1 Plyta czolowa:

1. Amperomierz
2. LED - ograniczenie pradowe

4. LED - zabezpieczenie termiczne
5. Przycisk "WYL"
3. LED - zabezpieczenie napieciowe 6. Przycisk "ZAt"

7. Zacisk wyjscioowy "+"
8. LED - napiecie 13.8 V
9. Zacisk wyjsciowy "-"
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Uklad elektroniczny zbudowano w ukladzie klasycznym. Schemat blokowy przedstawiono na rysunku 2.

220V | Transformator Mostek Tranzystory [13.8V
S50 Hz | zasilajacy prostowniczy mocy 0
t t 't
M Uklad LIJ
sterowania | t
Miernik U Wskazniki
pradu zabezpieczen

Rys. 2 Schemat blokowy zasilacza

Zastosowano transformator o mocy 250 VA na
rdzeniu zwijanym. Z uzwojenia wtérnego zasilono
przymocowany do radiatora mostek prostowniczy
BT 40/35, kondensator filtrujacy ma pojemnos¢é
33000 pF. Elementem regulacyjnym sa cztery tran-
zystory KD 502 przykrecone do poczernionego ra-
diatora.umieszczonego z tylu obudowy.

Ukiad sterowania i zabezpieczenn umieszczono na
jednostronnej plytce drukowanej. Stabilizator scalony
MAA 723 poprzez tranzystor posredniczacy BDP 285
steruje tranzystorami mocy KD 502.

Zabezpieczenie pradowe i termiczne zrealizowa-
no na ukladzie scalonym LM 358, ktory - po prze-
kroczeniu nastawionych wartosci - podaje sygnat na
ukiad MAA 723 blokujac tranzystory mocy. Zadzia-
fanie tranzystorowego zabezpieczenia napieciowe-
go (wzrost napiecia na zaciskach powyzej 15.2 V)
powoduje odiaczenie napiecia zasilajacego tranzy-
story mocy, a tym samym brak napiecia na zaci-
skach wyjsciowych. Zadzialanie zabezpieczen syg-
nalizowane jest diodami swiecacymi.

Motzliwa jest niewielka korekta ustawienia pro-
géw zabezpieczen przy pomocy potencgometréw
montazowych wieloobrotowych umieszczonych na
plytce drukowanej:

PR1 - prog zadzialania zabezpieczenia napieciowego

PR2 - poziom napiecia wyjsciowego

PR3 - prog zadzialania zabezpieczenia pradowego

PR4- prég zadziatania zabezpieczenia termicznego

Regulacje powyizsze dopuszczalne sa jedynie w
uzgodnieniu z producentem zasilacza.

Po zadziataniu zabezpieczen zasilacz powraca do
normalnej pracy:

- po ochlodzeniu elementéw zabezpieczonych

termicznie

- ograniczeniu pobieranego pradu lub usunieciu

zwarcia

- wylaczeniu, odczekaniu ok. 30 sek i ponownym

zalaczeniu (przy zadzialaniu zabezpieczenia
napieciowego)

Zasilacz odporny jest na wzbudzenia w pasmach
KF i UKF.

Ciekawie rozwiazano zalaczanie i wylaczanie za-
silacza, zamiast tradycyjnego wylacznika sieciowe-
go zastosowano przekaznik sterowany niskopra-
dowymi przelacznikami ISOSTAT.

Do kontroli pradu pobieranego z zasilacza zasto-
sowano analogowy miernik MK-2 klasy 1.5 produ-
kcji ERA w Warszawie.

Uwagi koricowe

Zasilacz ARM-2 uzytkowano z transceiverami:

- YAESU FT 301D, FT 990, FT 212RH, FT 2400

- ICOM IC 726, IC 735, IC 575H

Podczas miesiecznej eksploatacji nie zanotowano
negatywnych uwag.

Przy czestej zamianie urzadzeri nasunat sie wniosek
ulatwiajacy eksploatacje, zmiany kolorystyki zaci-
skow wyijsciowych dla poszczegélnych biegunéw (w
eksploatowanym modelu oba zaciski byly czarne).

Polecamy ARM-2 wyrdzniajacy sig sposrod ofero-
wanych na naszym rynku zasilaczy estetycznym
profesjonalnym wykonaniem, ktéry moze stanowic
jedno Zrédio zasilania dla urzadzen KF i UKF oraz
wspolpracujacych, np. klucz telegraficzny.

Zbyszek Jaworski SPSEQK

Producentem i dystrybutorem zasilacza jest:

Miedzyresortowe Centrum Naukowe Eksploata-
¢ji Majatku Trwatego ul. K. Putaskiego 6,

26-600 Radom, tel. centr. 442-41
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Jerzy Sapa (ex SP9HSR):

UKLAD STEROWANIA PRZEMIENNIKA FM

Postanowitem napisa¢ krétki artykut na temat
ukladu sterowania przemiennika FM, gdyz nie
zauwazylem, aby taki temat byt podjety przez
"Krétkofalowca Polskiego” w ostatnich latach.

Kilka zdari na temat samego przemienninika.
Odbiornik to FM3011, w srodku ktérego zamon-
towano uklad sterowania. Nadajnik to réwniez
FM3011, antena 5/8 A. Caloéé zostala zbudowana
przez zespot:

Janusz Bielawski SP7THR

Marian Brzyski SPZHGT

Aleksander Chorak SP7RJN

Andrzej Zuba SP7DIH

i nizej podpisany - jako autor ukladu sterowa-
nia. Oczywiscie lista ludzi, ktérzy przyczynili sig
do powstania przemiennika, jest o wiele dtuzsza,
ale wymienieni to gléwni twércy.

Mam nadzieje, ze opublikowanie tego artyku-
tu przyczyni si¢ do powstania nastepnych prze-
miennikéw amatorskich. Chetnych do budowy
dalszych przemiennikéw zapraszam do wsp6t-
pracy:

Jerzy Sapa, ul. Poniatowskiego 37/108,

37-450 Stalowa Wola, tel: 44-02-76

STEROWNIK PRZEMIENNIKA FM

W ubiegtym roku uruchomiono na terenie
kraju kilka przemiennikéw FM w pasmie dwu-
metrowym. Od paZdziernika 1993 trwa prébna
eksploatacja przemiennika w Stalowej Woli
(SR7TG).

Jako autor ukladu sterowania przemiennika
postaram sig go krétko przedstawié.

Uktad sterujacy zostal opracowany w oparciu
o mikroprocesor jednouktadowy firmy INTEL
80C31. Procesor ten nie posiada wewnetrznej pa-
mieci programu, dlatego tez wspOtpracuje on
z pamieciag EPROM 2732.

Wejsciami uktadu sa dwa porty P 3.2 i P 3.5
mikroprocesora. Zero logiczne w porcie P 3.2 in-
formuje o obecnosci fali no$nej na wejsciu od-
biornika. Elementem posredniczacym w przeka-
zywqaniu tego stanu do mikroprocesora jest
transoptor. Drugi port wejéciowy P 3.5 jest pod-
taczony na state do masy (zero logiczne), sygna-
lizujac mikroprocesorowi obecno$¢ syntezera
mowy (o czym dalej).

W ukladzie wykorzystano 6 portéw jako wyj-
$cia
P 1.0stuzy do wiaczenia przekaZnika uruchamia-
jacego nadajnik
P 1.1 wiacza klucz U5A stuzacy do podania syg-
natu akustycznego korespondenta z odbior-
nika do nadajnika
P 1.2 uruchamia generator 1 kHz zbudowany na
uktadzie LM555
P 1.3 wiacza klucz U5C w celu podania pelnej
mocy generatora 1 kHz (BEEP)
P 1.4 uruchamia syntezer mowy zbudowany na
uktadzie UM5100
P 1.5 wtacza klucz U5B podajacy sygnat akusty-
czny z syntezera mowy
Uklad jest zasilany dwoma stabilizowanymi
napieciami +5i +12 V, pob6r mocy ok. 2 W.
Program zawarty w EPROM-ie steruje cala
praca przemiennika. Teraz kilka stéw o nim. Po-
jawienie si¢ fali nosnej na wejsciu odbiornika po-
woduje podanie zera logicznego do portu P 3.2.
Program jest odporny na zaki6cenia i przyjmuje
obecno$¢ fali nosnej o czasie dtuzszym niz 0.3 s.
Kiedy mikroprocesor stwierdzi obecnoé¢ fali
noénej, podaje do portu wyjéciowego P 1.0 jedyn-
ke, czyli wiacza nadajnik przemiennika. Po zani-
ku fali no$nej nadajnik wysyta sygnat BEEP i po-
zostaje wiaczony jeszcze przez 15 s. Gdy nadaj-
nik pozostaje wiaczony ponad 1 minute, uktad
wysyla za pomoca generatora 1 kHz znak SR7TG
w tle korespondencji. Cisza w eterze (brak fali
no$nej na wejéciu odbiornika) trwajaca 5 minut
powoduje wiaczenie syntetyzera mowy. Syntety-
zer mowy nadaje przyjemnym dziewczecym glo-
sem komunikat informujacy o pracy przemienni-
ka SR7TG podajac jego znak, QTH lokator, cze-
stotliwosci wejécia i wyjscia oraz moc. Komuni-
kat trwa okoto 20 s i w tym samym czasie wszel-
kie sygnaly z odbiornika sa blokowane.
wiadomie zrezygnowano z otwierania prze-
miennika tonem 1750 Hz, ale w tej chwili nie ma
potrzeby komplikowania korzystania z niego
przez amatoréw posiadajacych sprzet z réznych
Zrédet. W programie przewidziano mozliwosé
blokowania przemiennika z zewnatrz przy po-
mocy zakodowanej informagji. '
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DZIAL TECHNICZNY

Jacek Matuszczyk SP2MBE, skr. poczt. 46, 87-200 Wabrzezno

"SMIESZNA" ANTENA PORTABLE 145 MHz

Przedstawiona antena zostala skonstruowana
przez W6AAQ oraz W6TWW i przystosowana
do pracy z radiotelefonami portable w pasmie

145 MHz. Zaleta tej anteny sa jej niewielkie .

wymiary przy duzym zysku energetycznym,
poréwnywalnym z antena o dtugosci 5/8 A
W $rodku wibratora zastosowano cewke wydtu-
zajaca. Aby obnizy¢ rezystange takiej anteny
wprowadzono pojemno$¢ kompensujaca powy-
zej cewki, na koricu preta wibratora, w postaci
krazka metalowego (hat). Cewka wydtuzajaca
wraz z pojemnosciq "kapelusza" (hat) stanowi
uktad rezonansowy szeregowy o niskiej impe-
dangji.

KONSTRUKCJA ANTENY

Antena zostata wykonana z jednego kawatka
drutu mosieznego o srednicy 2.5 mm i dlugosci
ok. 45 cm - rysunek 1. Cewke zwinigto na klocku
drewnianym o $rednicy 12 mm. Cewka wydtuza-
jaca sktada sie z 5 i 1/2 zwoja. Po nawinigciu ce-
wki nalezy obciaé drut na dlugoéci 76 mm od osi
cewki do gory oraz 110 mm od dotu. U dotu an-
teny drut wibratora nalezy przylutowa¢ do "go-
racego” bolca wtyku BNC - 50 Q i po centrycz-
nym ustawieniu wzgledem tulei zewnetrznej za-
la¢ zywica. Zamiast zywicy, celem odizolowania
anteny od masy, mozna zastosowac przewierco-
ny watek teflonowy o §rednicy 9 mm.

Do gérnego korica anteny nalezy przylutowac
krazek mosigzny o $rednicy 50 mm, wyciety
z blachy mosieznej o grubosci okoto 0.5 mm Na-
lezy zwr6ci¢ uwage aby krazek zostat przyluto-
wany pod katem prostym do drutu wibratora.

STROJENIE ANTENY

Strojenie anteny polega na $ciskaniu i rozcia-
ganiu cewki wydtuzajacej przy jednoczesnym
pomiarze natezenia pola w.cz. w odlegtosci 3 - 5
metréw od anteny z radiotelefonem przelaczo-
nym na nadawanie.

Oczywiscie stroimy na maksimum natezenia
pola. Ze wzgledu na duzy wplyw pojemnosci
ciataludzkiego na anteng portable, konieczne jest
zachowanie takich samych warunkéw pomiaru
(odlegtosé anteny od ciala, pionowa polaryzacja).

11

5_1/2 ZWOo ja

Rys.1 Konstrukcja "Smiesznej"
anteny portable 145 MHz

Po zestrojeniu cewke nalezy zabezpieczy¢
przed deformada zaklejajac ja np. zZywica epo-
ksydowa. ‘

Antena zestrojona prawidtowo sprawuje si¢
nadzwyczaj dobrze. Z préb przeprowadzonych
przez autora artykutu wynika, ze antena posiada
poréwnywalne osiagi (zysk) jak teleskopowa an-
tena 5/8 A w pasmie 2 metrowym. W tacznosci ze
stagjq bazowa moca 2 W uzyskano zasieg ok.
25 km, w normalnych warunkach propagacyj-
nych pasma 2 m. Wyglad anteny jest moze dos¢
niecodzienny, ale osiagi i mate wymiary przema-
wiaja za jej wykorzystaniem.

11



DZIAL TECHNICZNY

Jacek Matuszczyk SP2MBE, skr. poczt. 46, 87-200 W3brzezno

"POUNDER"
ANTENA LOGARYTMICZNO - PERIODYCZNA NA
PASMO 144 - 146 MHz

Anteny logarytmiczno - periodyczne (LPDA -
log - periodic dipole array) staty sig bard zo popu-
larne na Zachodzie ze wzgledu na ich niewielkie
wymiary oraz szerokopasmowosé. Wykonywa-
ne sa zarébwno anteny na KF (TELERANA, SPI-
DER) jak i na UKF.

Antena LPDA zostata skonstruowana przez
D.E.Isabella w latach 50 - tych i po raz pierwszy
opublikowana w QST przez WIFVY w 1959 ro-
ku. Anteny te charakteryzujq si¢ statymi parame-
trami elektrycznymi (zysk energetyczny, impe-
dancja, SWR, F/B ratio) w szerokim zakresie cze-
stotliwodci. Strefa aktywnosci przesuwa sig
wzdtuz dlugosci anteny wraz ze zmiang czestot-
liwosci (rysunek 1). Najdluzsze elementy anteny
sg potfalowe. Nazwa anteny (LPDA) pochodzi
od jej zasady dziatania, gdzie parametry elektry-
czne zmieniajq sie okresowo wraz z logarytmem
czgstotliwosci. Antena zasilana jest od przodu
kablem koncentrycznym. Kazdy element anteny

zasilany jest sygnalem przesunietym w fazie
0 180" przez zmiane koricéw ich podtaczenia.

W oparciu o podstawy teoretyczne [1] KITD
skonstruowat 4-elementowg anteng LPDA na pas-
mo dwumetrowe "POUNDER". Nazwa pochodzi
od jej niewielkiej wagi 0.5 kg = 1 funt (pound).

"Pounder”, mimo swej niewielkiej dlugosci
(okoto 30 cm), posiada zysk ok. 5 dBd! Thumienia
tyl - prz6d 20 dB. Antene t¢ mozna uzywac jako
przenosng lub stagonarng w obu polaryzacjach.
Noénik anteny sktada sie¢ z dwé6ch katkownikéw
12x 12x 1.5 mm i jest jednoczesnie fiderem dostar-
czajacym energie elementom naprzemianlegle (ry-
sunek 2). Katowniki obr6cone s wzgledem siebie
o 180° i przedzielone przekladka z pleksiglasu
o grubosci 6 mm. Katowniki polaczone s ze sobg
4 blachowkregtami poprzez przekltadke (po dwa
z kazdej strony). Blachowkrety musza by¢ krétsze
niz 6 mm, aby po wkreceniu nie dotykaty do prze-
ciwlegtego katownika.

':><:>'<:$><:>c: ZASILANIE

Rys. I Antena LPDA

12



DZIAL TECHNICZNY

||

Diugoéci elementéw: .
L1-820 mm, L2 - 888 mm

Odleglosci elementdw:
S1-94 mm, S2 - 103 mm
L3-965mm, L4-1050 mm S3-111mm

Rys. 2 "Pounder"”

Do katownikéw przykrecono sruby M4 o dtu-
gosci ok. 50 mm, na ktére nakrecono elementy
z rurki aluminiowej PA-6 o §rednicy 6 mm. Nale-
zy zwréci¢ uwagg, ze dlugos¢ elementow nie jest
jednoznaczna zsuma dlugodci rurek dla kazdego
elementu ze wzgledu na ich naprzemianlegle
montowanie, W zwigzku z tym rurki elementéw
24 sa dluzsze od 1i 3 o dwie szerokosci pot6-
wek katownika (2 x 6 mm).

Antena zasilana jest przez gniazdo TNC (lub
BNC) katowe, ktére zamocowane jest na koricu
jednego z katownikéw. Zyla "goraca" gniazda
przechodzi przez przekladke z pleksiglasu i jest
podlaczona do poléwki pierwszego elementu an-
teny, zamocowanej na przeciwlegtym katowniku.

Boom-fider nalezy przedtuzy¢ rurgq winiduro-
waq o $rednicy 20 mm i dtugosci okolo 1 metra.
Kabel koncentryczny zakoriczony wtykiem TNC
(BCN) zasilajacy pierwszy element nalezy utozy¢
wzdtuz katownika. Przy wyjsciu kabla z katow-
nika nalezy zastosowa¢ balun, nawijajac 6 zwo-
jow kabla koncentrycznego na pierscien ferryto-
wy o $rednicy zewnetrznej 75 mm.

13

Anteng mozna fatwo sktadaé przez wykrece-
nie z booma rurek - elementéow.

Préby tacznosci przeprowadzone przez autora
artykutu wskazuja, Zze antena sprawuje si¢ bar-
dzo dobrze, WFS nie przekracza 1:1.8 na koricu
i poczatku pasma 144 - 146 MHz. Przy pomocy
"poundera" trzymanegow reku oraz transceivera
FT411E - 2 W nawigzano w normalnych warun-
kach propagacyjnych tacznoéé ze stacjq bazowa
oddalong o 60 km!

LITERATURA:
1. The ARRL Antenna Book wyd. 16 - 1992
2. Antennenbuch, K. Rothammel Y21BK, 1989
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o™ SPDXC

Andrzej Sadowski SPEECA, skr. pocztowa 2450, 50-388 Wroclaw 48

INFORMACJE SEKRETARIATU KRAJOWEGO SP DX C

1. Nowi czlonkowie:
553/R SP5IVC 167/168 CFM
554/R SP50X] 118/119 CFM

Gratuluje!
SP5PB

2. Nowi kandydaci:
543 /K SP2UKB Czestaw Mrall 127 CFM

3. Uzupelnienia

SP55EAQ  325/331 SP8KO 296/299 SP6EQZ 225/229
SP6BOW 325/ 330 SP5CFD 283/289 SP5GMK 241/243
SP5COK 322/326° SP1AEN 277 /280 SP3JIA 207 /209
SP5C]Q 320/ 323 SP9VFQ 273/275 SP6TGA 195/ 197
SP9BPF 314/320 SP6RYB 263/265 SP7DZA 174/178
SP3IOE 308/310 SP4GDC 257 /260 SP5RDX 128/130
SP9AOA 307/ 316 SPSGMM  247/252 SPO9GAY 121/123
SP8BWR 300/ 302 SP5BB 225/232 SP50X] 118/119
4. Nalepki:

125: SP5RDX

175: SP3JIA, SP6TGA

200: SP3JIA

225: SPAGDC, SPSGMK, SPSBB, SP6EQZ
250: SPAGDC, SPSGMM

275: SP1AEN, SPO9VFQ

300: SP6BOW, SPSBWR

310: SP3IOE, SP6BOW, SP9AOA

315: SP6BOW, SP9AOA, SPIBPF

320: SP5CJQ, SP6BOW

325: SPSCOK, SP6BOW

330: SPSEAQ, SP6BOW

BV9 Pratas Islands

Zainteresowanie niewielkg grupa raf koralowych, tawic piaszczystych i wysepek o nazwie
Pratas Islands wzielo sie za sprawa wysepkarzy spod znaku IOTA. W poszukiwaniu nowych,
jeszcze nie ponumerowanych wysepek, zwrécili uwage na Pratas Is. Po blizszym przyjrzeniu
okazalo sig, ze oprocz spetnionych kryteriéw wspétzawodnictwa IOTA, spelnia réwniez wyma-
gane przez DXCC kryterium min. odlegtosci 225 mil morskich od gtéwnej czesci terytorium kra-
ju jako warunek zaliczenia oddzielnego kraju. Stwarza to szans¢ na uznanie Pratas Is. jako nowy
kraj (jesli DXAC nie zaglosuje inaczej).

Pratas Islands (chiniska nazwa Tungsha/Dongsha Quando) potoZone sa na morzu Potudnio-
wo-chinskim w odlegtosci ponad 310 km na potudniowy wschéd od Hongkongu i ponad 400
km na potudniowy zachéd od Tajwanu. Gléwna wyspa to Pratas I. poz. geograficzna 20°42' N
i 116° 43’ o dtugosci 5 km i szerokosci 1.7 km. Klimat subtropikalny, srednia temperatura
w czerweu 29° C, w grudniu 22° C. Pierwsze wzmianki o Pratas siegaja XV wieku, kiedy to po-
jawity sie na chiriskich mapach. Aktualnie wtadze Tajwanu, pod ktérego administracja jest Pratas,
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SP DX C

przy kazdej okazji podkreslaja swoje prawa do tych wysp. Wiaze sig to z 200 km strefg ekono-
miczng dookota kazdego kawatka ladu na morzu (ryboléwstwo, ropa naftowa, surowce mine-
ralne pod wodgq). Chiriska Republika Ludowa réwniez zgtasza swoje pretensje do wysp, zwla-
szcza do tych niezasiedlonych. Gléwna wyspa w miesiacach wiosennych jest osrodkiem rybo-
téwstwa oceanicznego. Na wyspie znajduja sie zasoby fosfatéw szacowane na 1 mln ton.
W 1949 roku zainstalowano stacje meteorologiczna, jest lotnisko z pasem startowym o dtugosci
1.5 km, warsztaty, szpital, a nawet ksiegarnia. Komunikagja lotnicza z Tajwanu samolotem, kté-
ry moze zabra¢ do dziesieciu pasazeréw (wigksze ekspedycje musza latac na raty).

Pierwsze informacje o wyprawie méwity o czerwcu "93, nastepne doniesienia to lipiec/sier-
pien, termin paZdziernikowy wypadt, gdyz zwiazek krétkofalowcéw na Tajwanie nie miat cza-
su ze wzgledu na wiele swiat, w grudniu wypadty wybory i armia nie data zezwolenia, gdyz
byta bardzo zajeta, ostatni termin to (w trakcie pisania tej informagji) 5 stycznia 94. No ¢6z, po-
czekamy, postuchamy. Jedno jest pewne, temat jest na tyle atrakcyjny, ze w korncu dojdzie do
wyprawy, nie wiadomo tylko kiedy. Wyprawa zainteresowany jest Martti, OH2BH i to dobrze
wrozy wyprawie, cho¢ odpowiednie wladze nie Zycza sobie zadnych obcokrajowcéw w ekipie.
Zainteresowani ekspedycja sq réwniez OHINYP i 9VIYW.

INFORMACJE DXCC
ST...

Abdusalam, operator stacji STOK potwierdzit, ze STOK to pierwsza oficjalna sudariska stacja
klubowa. Wszystkie stacje klubowe tego kraju beda uzywaty prefiksu STO.

DXAC

otrzymal petycje w sprawie przyznania statusu kraju dla Tureckiej Republiki Pétnocnego Cy-
pru. Do tej pory kraj ten uznawany jest jedynie przez Turdjg, a stacje pracujace z jego terytorium
uzywajq prefiksu "1B".

* & &

Oto kolejna lista wypraw i aktywnosci uznawanych przez DXCC:

Znak Lacznosci od: ET3RP 20 wrzesnia 1993
3D2UF 20 listopada 1992 KH2/N65SVL 5 listopada 1993
4]J1FM 21 pazdziernika 1992 KH6/N6SVL 3 listopada 1993
4]J1FW 21 pazdziernika 1992 SV5/N6MZ 16 czerwca 1993
5W1VL 25 listopada 1992 T5/N3HQW 31 sierpnia 1993
60/FE1ILVR 18 stycznia 1993 V51/DK2WH 17 sierpnia 1993
9GIXA 23 sierpnia 1993 V51 /D}OWQ 17 sierpnia 1993
9H3RU 9 sierpnia 1993 V51 /D]J2ZS 17 sierpnia 1993
A61AF 3 sierpnia 1993 V63UF 10 listopada 1993
BV/K4IQ] 19 maja 1991 V73UF 17 listopada 1993
C21/KC6DX 7 wrzesnia 1993 VS6/K4IQJ 27 maja 1991
C21/KC6ZM 7 wrzesnia 1993 YA1AR 5 grudnia 1992
C56/KF7AY 28 pazdziernika 1993 ZB2/DL7URA 6 kwietnia 1993
C56/AA7NO 28 pazdziernika 1993 ZB2/DL7VEE 5 kwietnia 1993
C56/N7BG 28 pazdziernika 1993 ZK1AUF 17 listopada 1992
C56V 30 pazdziernika 1993 ZL/N6SVL 11 listopada 1992
CY9/WAOUJH 9lipca 1993 ZS0PI 28 lipca 1993
CY9/WV2B 9 lipca 1993 ZS9/DJOWQ 6sierpnia 1993
CY9R 2 wrzeénia 1993 Z59/D]J2ZS 6 sierpnia 1993
*k ok

Dzieki uprzejmosci Zbyszka SP6CZ dodrukowano nowe nalepki 300, 310, 315, 320, 325, 330,
335, 340, 345, 350, 355. Kolegow, ktérym sie one naleza, prosz¢ o przystanie SASE.
VY 73! Piotr SP5PB
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Sekretarz Krajowy SP DX C
(P. Brydak, ul. Okélnik 9 A/16, 00-368 Warszawa)
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SP DX C

ZDI9SXW - Tristan da Cunha, October 1993

Roger G35SXW skorniczyt prace z ZD9 21 paZdziernika, a juz 24 paZzdziernika miat gotowe spra-
wozdanie ze swej pracy. Byla to trzytygodniowa, jednoosobowa ekspedycja na Tristan da Cun-
ha, ktéra data szanse zaliczenia ZD9 przede wszystkim telegrafistom. Andy ZD9BV i Lorraine
ZD9CO - jedyni czynni amatorzy stamtad - czynni sa gtéwnie na SSB. Alain ZD9CQ opuscit Go-
ugh I, a jego nastepca nie ma licengji. Roger uzywat TS930S i wzmacniacz Alpha, anten HyGain
tribander 20/ 15/10 m, Cushcraft A3WS 17/12 m, GP 30 m, inverted Vee 40 m i GAP Voyager
160/ 80 m. Niestety, ta ostatnia antena nie wytrzymata sztormu i skoriczyta si¢ praca na 160 m,
a na 80 m musial wystarczy¢ nisko zawieszony dipol. W sumie na dziewigciu pasmach Roger
zrobit 23197 QSO’s, co w poréwnaniu z duzymi, wieloosobowymi ekspedycjami po 40k QSO -
daje swiadectwo klasy operatorskiej Rogera. Propagacja byta dobra, z najwyzsza liczbg plam
stonecznych w ostatnich miesiacach. Siedemnastu OPs zaliczyto QSO z Rogerem na wszystkich
9 pasmach, m. in. OZ1LO (1st), ON5NT, G3KMA, OH1XX, OM3CQR, DL1YD (no SP). Na po-
szczegdlnych pasmach:

160 m - 83 QSO’s 30m - 2544 15m - 3260
80 m - 687 20m - 3181 12 m - 3236
40 m - 2760 17m - 3061 10m - 4384

EU - 60%, NA -27%, JA - 11%

Tristan da Cunha jest piekng wyspa, oddalona od cywilizacji, zamieszkatq przez 300 oséb.
Jest to najbardziej samotna wyspa na swiecie - najblizszy zamieszkaty kawatek ziemi, St. Hele-
na, jest w odleglosci ponad 2000 km. Dotrzeé tam mozna tylko droga morska, po 6 dniach po-
drézy z Capetown.

QSL za ZD9SXW mozna wysta¢ direct lub przez biuro do G3SXW.

Thanks Roger!

73, Andrzej SP6ECA
(Tnx info SP5PB, SP6DNS)

LISTA OSIAGNIEC CZLONKOW SP DX C

(stan na 28 grudnia 1993)

SP7HT 327/352 22. SPBAWL 319/326 SP9CTT  309/314
SP8AJK 327/350 23. SP6FER  319/325 44. SP9FIH 309/312
SP9PT 327/349 24. SP7CVW  319/324 45. SP2GUV  308/314
SPS5EWY  327/339 25. SP5DBR  318/322 46. SPSMBL  308/311
SP7ASZ  327/336 SP6AZT  318/322 SP9FKQ  308/311
SPOMDO  327/330 27. SP9CTW  317/327 48. SP3IOE 308/310
SP3CB 326/ 331 28. SP5BAK  317/325 49. SP9AOA 307/316
SP2AJO 325/ 344 29. SP9FT 317/320 50. SP6IXF 307/310
SPS5EAQ  325/331 30. SP5DDJ  315/317 SP6CZ 307/310
10. SP6BOW  325/330 31. SP9BPF 314/ 320 52. SP7GAQ 306/308
11. SP5PB 324/329 32. SP5GQX  314/319 53. SP2ZT 305/310

W NI =

12. SP5COK  322/326 33. SP2GOW 314/317 SP6HRK  305/310
13. SP9AI 321/338 34. SP6CDK 314/316 55. SP1EYI 305/309
14. SP3GEM  321/327 35. SP5SS 313/317 SP4BY 305/309

15. SP3HLM 321/324 36. SP1FJZ 313/316 57. SP3DOI  304/324
16. SP9IJU 321/323 37. SPBARY  311/320 58. SP8NR 304/312
17. SP5ENA  320/329 38. SP7ITB 311/315 59. SP2BMX  304/310
18. SP2BN 320/325 39. SPBAG 310/334 60. SP1JRF 304/307

19. SPaoC] 320/323 40. SP6ECA  310/315 SP6FAF  304/307

20. SP7CDH  319/329 41. SP2JKC 309/314 SPSEMO  304/307

21. SP6AEG  319/327 SP5ES 309/314 63. SP2JS 301/318
16
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65.
66.

68.
69.
. SP5SEXA
71.

73
74.
75.
76.
77,
78.
79
80.
81.
82,
83.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

93.
94.
95.
96.

98.

100.
101.
102.
103.
104.
105.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124,
125.
126.

SP5BWO
SP8BWR
SP2FAP
SP3IBS
SP5DRH
SP9CSO

SPSFN A
SPOHWN
SP2BRZ
SP8KO
SPSDVD
SPSGMU
SPSGRM
SP6GVU
SP7BFC
SPSAA
SP6AAT
SP3FHV
SP3BYZ
SP5GX
SPODWT
SPICAY
SP8R]
SP5CFD
SP5BSV
SP3CDQ
SP7LIH
SP5DIR
SP2IW
SPSAUB
SP9BRP
SP7DRV
SP9VFQ
SP7EX
SP6DNS
SP8GSC
SP5|B
SP9GDB
SP9AID
SPONLK
SP1AEN
SPSTT
SPS]TR
SP5DZI
SP9EML
SP7ATA
SPYEES
SP4DGN
SP3BGD
SP9AKD
SP6FVF
SP6RYB
SPIRF
SPICV
SP1EUS
SP8M]
SP4GDC
SP6AYT
SP6BPY
SPALEN
SP5SHHV
SP3AI]

301/304

300/ 302
299/304
299/ 304
299/303
298/305
296/ 305
296/301
296/301
296/ 300
296/299
295/ 300
295/296
294 /300
294/297
293/ 303
292/ 311
290/ 320
290/294
289/293
287/303
287/290
286/289
285/291
283/289
282/300
282/287
282/285
279/283
275/284
275/277
274/277
273/275
273/275
272/278
272/278
271/276
270/277
270/273
269/275
269/271
268/271
268/271
267/272
265/276
265/268
264 /271
264 /269
263/267
262/265
260/266
260/263
259/261
258 /287
258/264
258/261
257 /268
257 /260
256/259
255/259
255/258
254 /259
253/264

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

135.

138.
139.

141.
142.
143.

145.
146.
147.
148.
149.
150.

152.

154,
155.
156.
157.
158.

160.
161.
162.
163.
164.

166.
167.
168.
169.
170,
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177
178.

180.
181.
182.

184.
185.
186.
187.
188.

SP2AVE
SPSARK
SPAGFG
SP6BFK
SP5XM
SP5ILO
SP5CCC
SP8JMA
SPAEDP
SP6DVP
SP7NJX
SP3JHY
SP2AHD
SP6IHE
SPSGMM
SP6DLO
SP3CNP
SP7EJS
SP7IIT
SPAEDQ
SP4DC
SPSECV
SPOMQH
SP6BAA
SPOUH
SP5GMK
SP6JZB
SP6HTQ
SP6AYD
SPSLM
SPO9DH
SP2EWC
SP9FSH
SP3CQP
SP1ADM
SP9CDA
SP4ETO
SP1DMD
SP5TZC
SP2BBD
SPSCWQ
SP7CLB
SP3SUN
SPAAWE
SPOHTU
SP6GF
SP1AAN
SPIMHV
SP2IU
SP5ZR
SP5AFL -
SP2PI
SPSFLA
SP5BB
SP3HC
SP2BKF
SP6EQZ
SP2GUC
SP9HZF
SP2BIK
SPSHXN
SP1DPA
SP5IYY
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252/261
252/258
252/255
251/256
250/271
250/253
250/253
250/252
249/252
249/252
249/252
249/251
248/252
248/252
247 /252
247 /251
247 /249
246/250
246/249
245/253
244/2A8
243/250
243/ 245
242./250
242/250
241/243
241/243
238/240
237 /240
234/238
233/253
233/238
233/238
233/235
231/237
231/235
231/234
231/233
231/233
230/237
230/232
229/234
229/233
229/232
229/231
228/232
227 /230
227 /229
226/237
226/229
225/239
225/237
225/237
225/232
225/230
225/229
225/229
225/227
224 /225
223/229
223/227
223/226
223/226

190.
191.
192.
193,
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

207.
208.
209.
210.
211.
212,

214.

217,

219.
220.
221.
222.

225.
227.

230.
231.
232.

234.
235.

237.
238.
239.
240.
241.

243.

246.

248.
249.
250.
251.
252.

SP7CDG
SP3ADZ
SP1ALK
SP7TAWA
SPIENV
SP1AAQ
SPONH
SP6ELY
SP6ALL
SPRAOV
SP6NIG
SP3XR
SP6SO
SP5DZE
SP9BQ)J
SP2AYC
SP2BME
SP9AIM
SP5IWA
SP2FBC
SP6AGD
SP8DYY
SPADM
SP9FPP
SP3JIA
SP6CIK
SPOMZS
SP2GJV
SP4JAE
SP1DTG
SP6HTX
SP8VZ
SP1JRG
SP5BYF
SP7BCA
SP2BMI
SP2AEK
SP6DYD
SPSLBK
SP9BDQ
SPSATO
SP3EPK
SP3LPR
SP7LZD
SP3FYM
SP2GKQ
SP6JKH
SPSIMA
SP5INQ
SP6AND
SP4CLX
SP2GC]J
SP7EBM
SPSEEX
SPODLY
SP9YP
SP7AW
SPYJPA
SP1CTN
SP2DVH
SP6TGA
SPIJA
SPIEI]

222/226
222/225
220/226
220/225
220/223
217/219
216/229
215/217
214/223
214/221
214/216
213/217
212/218
212/215
211/217
211/213
211/213
209/215
209/211
208/213
208/212
208/211
207/211
207/211
207/209
207/209
207/209
206/209
206/209
206/208
206/208
205/209
205/208
205/208
205/208
205/207
205/207
204/208
204/208
204 /208
203/211
203/205
202/205
202/205
201/205
201/203
201/203
200/204
200/203
200/202
199/207
199/203
199/202
198/200
198/200
197 /206
197/200
197/200
196/200
195/200
195/197
194/203
194/198
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253.
254.

256.

258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

266.
267.
268.
269.

271.
272.
273.
274.

277.
278.

282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.

292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.

300.
301.

303.
306.
307.

308.
309.

313.

18

SP8BU]J
SP9DEE
SPSAHR
SP5GKI
SPID]P
SPOMRO
SP9AZL
SP5HS
SP2AIB
SP3FIM
SP4EEZ
SP3IPB
SP3GRQ
SP6BEN
SPSDED
SP9ZD
SP7HKK
SP3BVI
SP9ATE
SPOADY
SPOFUU
SP5ALP
SPSHKT
SP7DZA
SP2JUU
SP7GV
SP6BVR
SP3GVX
SP8BJU
SP2GUB
SP7EOY
SPSHZZ
SP2HNF
SP9BQF
SPSALC
SP6DB
SPSMBA
SP3EQE
SP5B
SP5IVC
SP6AUI
SPSSA
SPOMQD
SP6FRQ
SPIIUM
SPANDU
SP5FVI
SP3HZG
SP7EWL
SP60]]
SP8JUX
SP2JGR
SP7MOQ
SP8CSL
SP3FKY
SP9AHA
SPIDWZ
SP9GCZ
SP3JHT
SP2BLC
SPYREP
SP10T
SP1GZF

194/196
193/195
193/195
192/194
192/194
190/192
189/192
188/202
188/201
188/190
186/188
184/186
183/185
182/184
179/181
178/182
176/178
176/178
175/178
175/177
175/176
174/178
174/178
174/178
174/177
173/175
173/175
173/175
173/175
173/175
172/177
172/175
172/174
169/176
168/172
167/171
167/169
167/169
167/169
167/168
164/166
162/166
160/162
159/162
159/161
158/160
157 /161
157/160
157/159
156/158
155/157
155/157
155/157
152/154
151/153
150/153
150/ 152
150/152
150/152
150/152
149/151
149/151
149/151

316.

319,

321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.

333.
334.

336.
337.
338.
341.

343.

346.

348.
349,

351.
352.
353.

356.
357.
358.

361.
362

364.
366.
368.
369.
370.
37L;
373.
374.

377.
378.

SP8GWI
SP1TC
SPSHMK
SP7ENU
SP2ADW
SP1CGP
SPSGRU
SP1JXC
SP2EXN
SPSAGU
SP9HNB
SP6CYX
SP7LET
SP6RCK
SPSFWB
SP3DIK
SP2UUU
SP3AOT
SP6FOF
SP1HJK
SPYERC
SPICVY
SP7GTA
SPSNHM
SP7NHS
SP8BE]
SP9EQS
SP5I0U
SPSRDX
SPSONL
SPIAVZ
SP6NIZ
SP6JOE
SPSLZC
SP7FUH
SP2ANE
SP6DMT
SPSILP
SP2BOQ
SPSAY]
SP9DN
SPIIGY
SP3DGT
SP2JXM
SP5XD
SP5SLCG
SP9EVP
SPSINZ
SP9BOR
SP7FQI
SP2FHS
SP2DKI
SP9RU
SP9AJT
SPIGAY
SP6AOI
SP7LD
SPSAHY
SP3HDU
SP3BLP
SP7HTA
SP50X]
SP2EIW
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148/150
148/150
148/150
147/150
147/150
141/143
140/ 144
140/141
139/141
138/143
137/139
136/138
135/137
134/137
134/136
133/135
133/135
132/136
131/135
131/135
131/133
130/133
130/132
130/132
130/132
129/131
128/132
128/131
128/130
128/129
127/129
127 /129
126/128
126/127
126/127
125/129
125/128
125/127
125/127
125/127
124/133
124/127
124/126
124/126
124/126
123/127
123/125
123/125
122/125
122/125
122/124
122/124
121/127
121/124
121/123
120/123
119/122
119/121
118/121
118/121
118/121
118/119
117/118

379.
380.
381.

384.
385.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
394.
396.
398.
400.
401.
402.
403.

405.

409.
410.
411.

413.
414.

416.
417.

419.

422.
424.

429.

SP5YL
SP1ETC
SPOAGW
SP3GUA
SP7IXT
SP7ATY
SPSATI
SP2GSI
SPSAJ]
SP3CMX
SP1LOP
SP6GYS
SP7AWG
SP7FTP
SP9ADK
SPILLE
SP7DAD
SP5LGQ
SP3DAH
SPSEVQ
SP7DIV
SP7ALH
SP6LB
SP9EPF
SP5SAQ
SP4JFR
SP3EPF
SP1CU
SP5GBJ
SP2FF
SP3KB
SP9JBK
SP6OUJ
SP3JUN
SP9JCH
SPAKM
SP3FXG
SP2EN
SP3ELD
SP2IRK
SP6CQO
SPSEW A
SPSEPP
SP2LLO
SP6IXO
SP6FRF
SP3ACB
SPAICH
SP2CTZ
SP5JXK
SP5CM

115/122
115/118
115/117
115/117
115/117
113/116
113/115
113/115
112/117
112/115
112/114
111/113
110/112
109/112
109/112
109/111
109/111
108/111
108/110
107/109
107/109
106/108
105/110
105/108
105/107
105/107
104/106
104/106
104/106
104/106
103/105
102/105
102/104
102/104
101/104
101/103
101/103
100/103
100/102
100/102

99/102

99/102

99/102

99/101

99/101

98/101

98/101

98/101

98/101

98/101

93/101



SP DX C

ROZLICZENIE SPDXM
(31 grudnia 1993 r.)

Lp Znak Tatal 35 7 14 21 28 Data
1 SP7ZHT 4552 832, 915 955 936 914 12.93
2 SPREWY 4549 849 915 937 931 917 12.93
3 SPSAJK 4542, 853 897 944 929 919 12.93
4 SP3HI.M 4516 865 a00 916 921 914 12.92,
5 SPOPT 4501 815 891 946 936 913 12.93
6 SPSENA 4486 832 893 931 920 910 12.93
7 SPSEMO 4471 864 892 916 907 892 12.93
8 SP3CRB 4416 799 867 926 920 904 12.93
9 SP3AGE 4381 807 842, 904 924 904 6.93

10 SPSBAK 4360 799 870 920 893 878 12.92

11 SP6BZ, 4322 748 842 940 924 868 6.93

12 SP5PB 4318 720 877 911 9204 a4 12.93

13 SPOMDO 4294 806 823 898 882 885 3.91

14 SP2EAP 4279 770 855 904 881 869 6.93

15 SPSAA 4218 775 838 894 871 840 9.92

16 SPSCTY 4211 776 850 884 847 854 12.92

17 SP6eCZ 4173 780 822, 863 858 850 12.93

18 SP2BMX 4164 745 836 865 871 847 12.93

19 SP3BYZ 4163 783 812 864 854 850 6.92

20 SP2IKC 4135 690 840 885 885 835 12.92.

21 SPAAZT 4101 773 805 835 816 872 12.93

22 SP27T 4082, 617 831 887 888 859 12:93

23 SP7CDH 4068 684 772 882 871 859 12.93

24 SP3IBS 4054 819 789 823 817 806 393

25 SP6FER 4052 732, 786 869 864 801 12.93

26 SP6CDK 4045 846 837 810 771 781 3.91

27 SP8NR 4044 667 808 864 865 840 9,93

28 SPZIIT 4040 714 811 847 848 820 12.93

29 SPZITB 4038 642, 774 891 861 870 9.93

30 SP1]RE 4029 684 790 872 868 815 12.93

31 SP6IHE 4026 825 779 815 833 774 12.93

32 SP3IOE 4004 719 793 871 814 807 12.93

33 SP2]S 4000 711 845 890 833 721 3.93

34 SPeCIQ 3993 671 784 904 821 813 12.93

35 SPI9AOQA 3985 689 775 860 847 814 12.92

36 SP4EEZ 3965 656 821 835 887 796 12.93

37 SPRES 3953 598 777 853 855 870 12.93

38 SPSBWO 3947 598 786 865 854 844 12.92

39 SPOCTW 3907 543 795 884 861 824 12.93

40 SP7EX 3890 645 795 825 845 780 9,92,

41 SPODWT 3882, 659 762 846 829 7864 (.93

42 SPEENA 3861 601 788 835 832 805 12.93

43 SP7GAQ 3781 584 761 823 828 785 12.93

44 SP2INA 3732, 494 803 819 809 807 6.93

45 SPZNIX 3730 555 755 810 825 785 12.92

46 SPOHWN 3722 614 589 852 831 836 3.92,

47 SP9BPE 3713 543 675 827 860 808 12.93

48 SPIFIH 3711 324 772, 829 884 902, 12.93

49 SP8GSC 3680 414 784 836 847 799 12.92

50 SP9AKD 3676 554 711 815 810 786 12.92

50 SPIEES 3676 648 753 822 738 715 12.93

52 SP6DVP 3639 676 644 816 771 732 12.93

53 SP5CED 3628 566 742, 815 767 738 3.9

54 SP7DRVY 3579 551 642 857 798 731 12.93

55 SP2BKE 3572, 535 756 797 783 701 12.93

56 SPACDQ 3533 436 6R7 802 841 767 993

57 SPINRD 3524 540 694 722 814 754 12,93

19
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58 | SPSMBI. 3516 274 774 833 811 824 12.93
59 | SPAAAT 3507 353 625 887 853 789 12.93
60| SPILIH 3424 429 688 798 765 744 12.93
61 | SP8M] 415 432 654 831 784 714 9.92
62 | SP2IW 3409 473 655 806 807 668 6.93
63 | SPS]TR 3395 413 799 800 753 630 3.92
64 | SPABFK 3314 419 587 776 801 _ 731 993
65 | SPAI.M 3308 489 650 801 730 638 991
66 | SP1IADM 3278 505 670 706 810 D87 9.93
67 | SPSILO 3261 442, 767 810 647 595 3.93
68 | SP1IDMD 3245 608 497 763 732 645 12.92,
69 | SP3CNP 3200 300 670 730 780 720 6.93
70 | SPAGFG 3195 386 592 776 743 698 9.93
71 | SPABAA 3181 332 606 786 777 680 12.90
72| SP2GILIC 3154 376 538 755 779 706 12.93
73 | SP7ZENU 3117 391 646 742 703 635 6.93
74 | SPOTT 3088 302 573 746 747 720 3.90
75 [SP2AYC 3059 364 501 793 727 674 12.93
76 | SPS5BYF 2892 310 430 722 721 709 9.91
77 | SP3CQP 2874 423 409 705 760 577 6.93
78 | SPSGMM 2783 358 362 720 648 695 3.92
79 |SPAHTQ 2760 438 277 821 587 637 12.93
80 | SPAREQZ. 2753 292 296 766 702. 697 12.93
81 |SPSDZE 2722 344 518 636 618 606 12.93
82 [SP3FYM 2664 315 367 666 666 650 12.93
83 |SP6AGD 2636 258 433 754 572, 619 12.93
84 |SP1IGZF 2608 344 418 636 697 513 12.92
85 [SPAHTX 2584 401 501 674 585 423 3.93
86 | SPSBB 2569 202 241 778 624 724 12.93
87 |SP1AAQ 2559 191 402, 702 (84 580 12.93
88 | SPRFLA 2504 362, 365 761 593 423 6.92,
89 | SP7FUH 2444 137 513 617 663 514 12.93
90 | SPOHTU 2393 372 318 776 545 382 12.93
91 |SP2FAYV 2.355 178 302 726 633 516 12.93
9 | SPAGRII 2275 269 336 711 464 495 9.93
93 [SP6BVR 2240 159 463 607 647 364 12.92.
94 |SP7I.ZD 2223 250 310 719 553 391 9.93
95 |SP3FIM 2217 194 318 728 503 474 Q.92
96 | SP2EF1] 2208 194 355 668 580 411 9.92
97 | SPIRXP 2122 375 284 720 469 274 12,93
98 |SP7DZA 2120 189 323 515 705 388 12.93
99 | SP6TPM 2073 201 184 716 578 394 12.93
100 {SP2LJULI 2068 255 291 488 556 478 3.92
101 [SP2I.QC 2050 248 388 605 522 287 6.93
102 |SP1CHV 1957 265 314 719 486 183 12.90
103 | SP3BVI 1949 151 152 688 537 421 9.92
104 | SPSIXK 1890 186 357 571 49, 284 12.90
105 {SPO9HNB 1866 177 284 607 454 344 12.93
106 [ SPOEQS 1779 198 309 657 348 267 9.92
107 | SP3HZG 1748 157 242, 657 465 227 3.91
108 | SP1]XC 1734 90 160 498 517 469 12.93
109 | SP4]JSR 1722 254 192 546 D32 198 6.92
110 [ SP2JPG 1682 248 168 593 463 210 12.93
111 | SP2FF 1621 148 256 498 425 294 12.90
112 | SP2EIW 1549 147 182, 478 448 294 9.93
113 _{SP5XD 1471 244 262 253 556 156 9.93
114 | SP7ZHTA 1425 126 151 625 297 226 3.93
115 | SP2FHS 1420 159 208 424 340 289 12.92
116 | SPSKB 1413 184 209 385 359 276 3.92
117 | SP6NIZ 122.6 79 124 582 258 183 6.93 -
118 [ SPOEXX 1088 117 251 323 397 0 991
20
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SP DX C

ROZLICZENIE SPDXM - KLUBY

(31 grudnia 1993 r.)

Lp Znak Total 3.5 7 14 21 28 Data
1 SP3KEY 4442 846 880 911 916 889 6.92

2 SP9PDF 4189 756 835 870 882 846 3.93

3 SP7KTE 4056 761 802 847 846 800 6.91

4 SP1PEA 3734 646 745 821 757 765 12.93

5 SP2ZF] 3663 583 756 813 795 716 6.90

6 SP9PRO 3539 455 642 821 826 795 12.92

7 SP2PMO 3525 395 730 805 815 780 3.93

8 SP3PLD 3169 472 469 752 757 719 12.93

9 SP5ZIM 2729 479 360 715 582 593 9.93
10 SP1PBW 2660 356 342 755 661 546 6.90
11 SP6PAZ 2485 242 411 724 | 687 421 12.92
12 SPIKOU 2291 446 248 599 585 413 12.91
13 SP1ZCV 1090 142 183 299 310 156 12.92

TOP TWENTY
31 grudnia 1993 r.

Lp 3.5 7 14 21 28

1. | SP3HLM [865 |SP7HT 915 |SP7HT 955 | SP7THT 936 | SPSAJK 919
2. | SPBEMO |864 |[SPSEWY |915 |SP9PT 946 | SPIPT 936 |SPSEWY |917
3. | SPSAJK 853 |SP3HLM |900 |SPBAJK 944 |SPSEWY |931 | SP7HT 914
4. |SPSEWY | 849 |SPBAJK 897 |SP6BZ 940 |[SPBAJK 929 |[SP3HLM (914
5. |SP6CDK | 846 |SPSENA |893 |SPSEWY |937 |SP3AGE |924 |SP9PT 913
6. | SP7THT 832 [SPBEMO [892 |SPSENA 931 |SP6BZ 924 [|SPSENA [910
7. | SPSENA [832 |SPIPT 891 | SP3CB 926 |SP3HLM [921 [SP3CB 904
8. | SP6IHE 825 |SP5PB 877 |SP5BAK [920 |SPSENA 920 |SP3AGE | 904
9, | SP3IBS 819 |SPSBAK |[870 |SP3HLM |916 |SP3CB 920 | SP5PB 904
10. | SPSPT 815 |SP3CB 867 |SPBEMO |916 [SPS8EMO |907 | SP9FIH 902
11. | SPBAGE [807 | SP2FAP 855 | SPSPB 911 [SP5PB 906 | SPBEMO | 892
12. |SPOMDO | 806 |SP5CTY 850 |SP3AGE [904 |SPS5BAK [893 | SPOMDO | 885
13. | SP3CB 799 |SP2]S 845 |SP2FAP |904 |SP2ZT 888 | SPSBAK | 878
14. |SPSBAK [799 |SP3AGE |842 |SP5CIQ 904 |SP2JKC | 885 |SP6AZT |872
15. | SP3BYZ 783 | SP6BZ 842 [SPSMDO |898 |SP9FIH |884 |SP7ITB 870
16. | SP6CZ 780 |SP2JKC 840 | SPS5AA 894 |SPOMDO |[882 |SPSES 870
17..| SPBCTY 776 | SP5AA 838 |SP7ITB 891 |SP2FAP |881 |SP2FAP 869
18. [ SP5AA 775 |[SP6CDK [ 837 | SP2]S 890 |SP5AA 871 | SP6BZ 868
19. [ SP6AZT 773 |SP2BMX [ 836 | SP2ZT 887 |SP2BMX [871 [SP2ZT 859
20. | SP2FAP 770 |SP2ZT 831 |SP6AAT |887 [SP1JRF 868 | SPSCTY 854

Andrzej Baluk SPSFNA
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ul. Szymanowskiego 8/22
22-100 Chetm
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ZAWODY

Tomasz Jokiel SP5GH, skr. pocztowa 9, 00-979 Warszawa 34

KALENDARZ ZAWODOW

Luty 1994 Marzec 1994
05 16-192 AGCW Straight Key Party **
05-06 00-24Z YL-ISSB ng P aﬂ; (C&)ty % 05-06 ARRL International DX Contest (SSB)
06 07.00-10.00 L Zawody aktywnosci 10 m*
12122 YU DX Contest (CW) 11-12  JA International DX Contest (SSB)
12-13 12122 PA CC Contest (CW/SSB) *
21-:01Z 1.8 MHz RSGB (CW) * 1213 YL-ISSB QSO Party (SSB)
12-14 14022 YLRL YL-OM (SSB) *
19-20 00-24Z ARRL DX (Cw) * .
2527 22.26 7 CQ WW 160 m (SSE) ** 13 UBA Spring Contest (SSB)
26-27 06-182 REF Contest (SSB) ** !
131327 UBA Contest (CW) * 19-21  BARTG Spring RTTY Contest (RTTY)
15-09 2 RSGB 7 MHz (CW) *
26-28 14-022 YLRL YL-OM (CW) * 267 CQ WW WPX Contest (SSB)
27 07-09 L Memoriat SP5ZA *
* Regulamin ponizej
** Regulamin w "KP" 1/94
4 ]
YL - ISSB Zawody aktywnosci
QSO Party pasma 10 m
Termin: Termin:
00.00 Z 5 lutego do 24.00 Z 6 lutego 6 lutego godz. 07.00 - 10.00 czsu lokalnego
Emisje: CW Pasmo:
Pasma: 28 MHz wg obowiazujgcego band-planu. Zaleca
3.5-28 MHz sig pracowacd na czestotliwosciach:
Klasyfikacja: CW (A1A) 28.000 - 28.120 MHz

SOMB, partnerzy DX-W/K, teamy YL-OM
Raporty:

RST + stan/prowinga/kraj + imie + nr cztonko-
wski ISSB + partner

Punktacja:

Q50 z cztonkiem ISSB z EU - 3 pkt, DX - 6 pkt
Q50 z innymi stacjami - 1 pkt

Mnoznik:

(jako mnoznik licza sie tylko stacje cztonkéw
ISSB)

partnerzy DX-W/K, YL-OM team, stany USA,
prowincje VE, okregi VKi ZL, kraje DXCC.
Przy mocy ponizej 250 W wynik koricowy nale-
zy pomnozy¢ przez 5.

Dzienniki:

musza dotrzeé¢ do 30 kwietnia na adres: Fred
Kujawa KOETA, RR4 Box 213-6, Stockton, MO
65785 USA

(Na podstawie regulaminu z 1993 roku,).
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fonia (SSB) 28.255 - 28.650 MHz

fonia (F3E) 28.700 - 29.195 MHz

Emisje:

telegrafia (CW) i fonia (SSB i F3E) z mozliwoécia
powtérzenia facznosci innym rodzajem emisji
przy zachowaniu kolejnej numeragji.

Raporty:

RS lub RST + kolejny numer tacznosci od 001 +
QTH LOC

np. 599001JO90L]

Punktacja:

1 pkt za 1 km odleglosci mied zy korespondentami
Wynik koricowy:

suma punktéw za sume kilometréw
Klasyfikacja:

A - nadawcy

B - nastuchowcy

W zawodach nalezy przestrzegaé¢ obowigzuja-
cych przepiséw stusby radiokomunikacyne;.



ZAWODY

Dzienniki:
w ciagu 7 dni na adres:
Klub Radiokomunikacji Amatorskiej SPO9KRT
Miejski Dom Kultury
skr. poczt. 85
41-940 Piekary $I.
Za zdobycie migjsc 1 - 3 przyznane beda nagro-
dy rzeczowe, za$ miejsc od 1 do 10 - dyplomy.
Kazdy uczestnik otrzyma okoliczno$ciowsg pla-
kietke.
Organizatorzy zycza powodzenia w zawodach
i prosza o uwagi na adres jak wyzej.
VY 73!
SP9ZW, SPIHNB, SP9-1753

PA CC Contest
Termin:

12.00 Z 12 lutego do 12.00 Z 13 lutego

Emisje: CW/55B

Pasma: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz

Lacznosci:

ze stacjami PA, PB, PI

Klasyfikacja:

SOMB, MOMB, SWL

Raporty:

RST + nr kolejny 001

stage PA podaja dodatkowo skr6t prowingi
(DR, FL, GD, GR, LB, NB, NH, OV, UT, ZH, ZL)
Punktacja:

1 pkt za QSO

SWLs - 1 pkt za nastuch PA

Mnoznik:

prowincje PA

Wynik koricowy:

suma punktéw za QSO x suma mnoznikéw ze
wszystkich pasm

Dazienniki:

F.Th. Oosthoek PAOINA

P.O.Box 499

NL-4600 Al Bergen Op Zoom

Holandia

(Na podstawie reuglaminu z 1993 1.)

RSGB 1.8 MHz Contest

Termin:

21.00 Z 12 lutego do 01.00 Z 13 lutego
Emisje: CW

chznoéci:

tylko ze stacjami brytyjskimi

23

Klasyfikacja:

50 i SWL (nie mogg posiadac licencji nadawcy)
Raporty:

RST + nr kolejny od 001

stacje brytyjskie podaja dodatkowo skrét hrabstwa
Punktacja:

3 pkt za QSO

5 pkt premii (bonus) za kazde nowe hrabstwo
Mnoznik:

nie ma

Wynik koricowy:

suma punktéw

Dzienniki:

RSGB HF Contests Committee
c/o0S5.V.Knowles G3UFY

77 Bensham Manor Rd.

Thornton Heath, Surrey

CR7 7AF Anglia

(Na podstawie regulaminu z 1993 roku)

RSGB 7 MHz Contest

Termin: 15.00 Z 26 lutego do 09.00 Z 27 lutego
Emisje: CW

Pasma: 7.000 - 7.030 MHz

Klasyfikacja:

SO, MO, SWL (tylko SO nie posiadajacy licendji
nadawcy)

Lacznosci:

wylacznie ze stacjami brytyjskimi

Raporty:

RST + nr QSO od 001

stage brytyjskie podaja skrét county

Punktacja: 5 pkt za QSO

Mnoznik: hrabstwa (county) Wielkiej Brytanii
Wynik koricowy:

suma pkt x suma mnoznikéw

Powyzewj 80 QSO obowiazuje check list
Dzienniki:

RSGB HF Contests Committee, c/0 5.V.Knowles
G3UFY, 77 Bensham Manor Rd., Thornton He-
ath, Surrey, CR7 7AF, Wielka Brytania

(Na podstawie regulaminu z 1993 roku)

YL - OM Contest

Termin: 14.00 Z 12 lutego do 02.00 Z 14 lutego
Emisje: 55B

Lacznosci:

YLs z OMs, OMs z YLs

Praca maksymalnie przez 24 godziny
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Raporty:

RST + nr kolejny QSO od 001 + kraj/stan/ pro-
wingja

Punktacja: 1 pkt za QSO

Mnoznik:

stan/prowingja/kraje DXCC

Wynik koricowy:

suma pkt za Q5O x suma mnoznikéw

Przy mocy nie przekraczajacej 100 W (CW) i 200
W (55B) wynik korficowy mnozymy przez 1.5.
Dzienniki na adres:

Mary Lou Brown NM7N,

504 Channel View Dr., Anacortes,

WA 98221 USA

(Na podstawie regulaminu z 1993 roku)

ARRL International
DX Contest
Termin: '

00.00 Z 19 lutego do 24.00 Z 20 lutego
tacznosci: ze stacjami W i VE

Pasma: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz

Klasyfikacja:

A -S0

1/ MB

2/ SB

B - QRP

SOMB max 5W output

C - SO Assisted (korzystanie z netéw DX-
owych)

D-MO

1/ Single TX

2/2TX

3/ bez ograniczen

Raporty:

- stacje W i VE (48 stanéw bez kanadyjskich
wysp St. Paul i Sable) podaja RST + stan (pro-
wingcja)

- stacje SP podajg RST + moc output (3 cyfry)

Punktacja:

3 pkt za QSO zW/VE

Mnoznik:

stany USA (bez KH6 i KL7), DC, NB/VE1/,
NS/VE1/, PEI/VE1l lub VY2/, PQ/VE2/,
ON/VE3/, MB/VE4/, SK/VE5/, AB/VEé/,
YUK/VY1/, NTW /VES/, NF/VO1/,
LAB/VO2/ max.62

Wynik korficowy:

suma pkt za QSO x suma mnoznikéw z pasm

24

24

Dzienniki:

w ciagu 30 dni na adres:

ARRL DX Contest, 225 Main Street
Newington, CT 06111 USA

(Na podstawie regulaminu z 1993 roku)

Zawody Rodzin Krétkofalarskich
o Memoriat Antoniego
Giedrojcia SP5ZA

1. Celem zawod6w jest uczczenie przez krétko-
falowcéw pamigci Giedrojcia SP5ZA, zachecenie
do pracy w zawodach rodzin krétkofalarskich
oraz propagowanie "rodzinnego hobby".

2. Organizatorem zawodéw jest Wydziat L.acz-
nosci Zarzadu Gltéwnego Ligi Obrony Kraju
w Warszawie.

3. Do udzialu w zawodach zapraszamy stacje
klubowe, indywidualne oraz nastuchowcéw,
a szczeg6lnie rodziny krétkofalarskie.

4. Zawody odbywa¢ si¢ beda corocznie w ostat-
nig niedziele lutego w pasmie 3.5 MHz wedlug
obowiazujacego podzialu od godziny 7.00 do
9.00 czasu lokalnego. W 1994 roku bedzie to 27
lutego.

5. Emisje:

CWiSSB

6. Wywotlanie w zawodach:

CW - "CQ TEST SP"

SSB - "Memoriat"

7. Uczestnicy wymieniaja raporty RS lub RST,
numer kolejny QSO poczawszy od 01. Stacje -
cztonkowie rodzin krétkofalarskich podajq do-
datkowo odpowiednie symbole. Numeracja ta-
cznosci wspdélna dla CW i 55B.

8. Czlonkowie rodzin krétkofalarskich podaja
nastgpujace symbole:

MR - dwoéch lub trzech krétkofalowcéw w ro-
dzinie

DR - czterech lub wiecej krétkofalowcéw w ro-
dzinie

Uwaga:

W dzienniku zawodéw nalezy wymieni¢ czlon-
kéw rodziny - krétkofalowcéw z podaniem zna-
ku i stopnia pokrewieristwa. Do czlonkéw ro-
dziny zaliczamy te osoby, dla ktérych mozna
okresli¢ stopiefi przynaleznosci rodzinnej. Zali-
cza si¢ kazdego cztonka rodziny posiadajacego
aktualna licencj¢ nadawcy lub nastluchowca bez
wzgledu na kategorig i udziat w zawodach.




ZAWODY

9. 7 ta samg stacja mozna przeprowadzi¢ dwie Ia-
cznosci: jedng CW i jedng SSB. tacznosci miedzy
czlonkami tej samej rodziny nie beda zaliczane.
10. Punktacja:

Za kazde prawidtowe QSO 1 punkt §5B i 2 pun-
kty CW, za facznos¢ ze stacjg SPSKAB - 2 pun-
kty SSB i 4 punkty CW. Stacje rodzinne, podaja-
ce symbole MR i DR oraz stacja SP5SKAB daja
mnoznik "1" liczony dla SSB i CW oddzielnie.
Stacja SP5KAB jako macierzysty klub Antoniego
Giedrojcia, z ktérym zwiazany byt od poczatku
swej dzialalnosci krétkofalarskiej, bedzie dawa-
ta najwiecej punktéw pracujac poza klasyfikacja.
Wynikiem koficowym jest suma mnoznikéw
pomnozona przez sume zdobytych punktéw.
11. Stage nasluchowe obowiazuja zasady takie
same, jak dla nadawcéw, z tym, Ze musza odebrad
znaki i raporty od obu korespondentéw. Zalicza-
ne beda punkty dawane przez obie stage. Jedna
staga moze by¢ wykazana w nastuchach tylko
dwa razy: jeden raz SSB i jeden raz CW.

12. Wszystkie stagje uczestniczgce w zawodach
obowigzuje 5 minut QRT przed i po zawodach.
13. Dzienniki zawodéw (oddzielnie dla CW
i SSB, numeraga tacznosci wsp6lna) na obowia-
zujacych drukach nalezy przesta¢ w terminie 14
dni od zawodéw adresuja: ZG LOK Wydziat L.a-
cznoéci, ul, Chocimska 14, 00-791 Warszawa,
14. Klasyfikacja:

a) stagje klubowe

b) stacje indywidualne

c) stacje indywidualne - czlonkowie rodzin krét-
kofalarskich

d) nastuchowcy

15. Stacje sklasyfikowane na trzech pierwszych
miejscach w kazdej grupie otrzymajq puchary,
dyplomy, nagrody rzeczowe. W grupie "C" za
pierwsze miejsce przyznany zostanie puchar
przechodni, ktéry pozostanie u zwycigzcy
w przypadku zajecia pierwszego miejsca przez
trzy kolejne lata. Wszystkie stacje, kt6re nawiaza
w zawodach lgcznosé ze stagja SPSKAB oraz nie
zapomng o przestaniu dziennika zawodéw -
otrzymaja potwierdzenie tej tacznosci w postaci
okolicznosciowej karty QSL.

Beda rowniez przyznane nagrody dla najaktyw-
niejszej rodziny DR, najaktywniejszej rodziny
MR (zwtaszcza pracujacych tylko CW lub CW
plus SSB), najlepszego telegrafisty zawod6w
oraz najlepszej stacji pracujacej QRP (do 10 W
output).
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16. Wyniki zostana ogtoszone w RBI oraz wy-
dawnictwach krétkofalarskich.

17. Nad przebiegiem zawodéw oraz ustaleniem
wynikéw czuwaé bedzie Komisja Zawodéw,
ktérej decyzje sq ostateczne.

Sponsorzy:

Marta i Marek Kowalscy (SP5BYY i SP5]TM)
Darek Pawlik (SP5]CL)

Aleksander Warnkiewicz (SP5GKA)

pik Kazimierz Konarski

rodzina Antoniego Giedrojcia: Barbara (SP5ZQ),
Zygmunt (SP2AEQ), Rysiek (SP2M]G), Janusz
(SP5XMA) i Monika (SP5XMM)

Tadeusz Mozut (SP7F5X)

Waldemar Zelga (SP7GXP)

oraz firmy:

Alan Telekomunikacja SATCOM - Warszawa
Bajer Telekomunikacja - Warszawa

Camco Media - Warszawa

Oddziat Warszawski PZK

President Electronics Poland - Czestochowa
PPU ZMAG - Warsszawa

Redakcja "QTC" - Elblag

Redakcja "Krétkofalowca Polskiego" - Warszawa
Nagrody:

komputer IBM PC
manipulator dwud Zwigniowy

anteny KF, UKF i portable

mikrofon z VOX-em

mikrofonogtosniki

reflektometry

roczne abonamenty prenumeraty "QTC"
"Informator Krétkofalowca"

oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Organizatorzy dzigkuja wszystkim fundatorom,
a takze wszystkim kr6tkofalowcom, ktérzy bez-
interesownie stuzyli nam pomocq i dobrym sto-
wem. Szczegblne podzigkowania dla: Marty
SP5BYY, Marka SP5]TM, Jurka SP7X]JG i Maéka
SP7USW za pomoc i $wiglg cierpliwos¢.

WYNIKI LZ
DX CONTEST 1993

(stacje polskie)

SP4GFG SOMB - 12731 pkt: 198 QSO, 439 pkt,
29 mn. (9 miejsce w Swiecie - gratulujemy!)

SPSUAF SO/80 m - 150 pkt: 38 QSO, 50 pkt, 3 mn.
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PK RVG

Wojciech Cwojdzifiski SP2JPG, skr.pocztowa 3, 85-829 Bydgoszez 10

skr.pocztowa 21, 10-950 Olsztyn 1

RTI'Y Krzysztof Krassowski SP4TKK, I

Czas na podsumowanie minionego roku. Wy-
daje sie, ze - z punktu widzenia rozwoju RTTY
i innych emisji cyfrowych - nalezy go zaliczy¢ do
bardzo udanych. Emisja RTTY zyskala sobie
w ciagu ostatnich kilkunastu miesiecy cale rze-
sze nowych zwolennikéw (jak i kilku przeciwni-
kéw, hi!), stajac sie chyba powoli, obok CW
i SSB, trzecia emisjy uzywana powszechnie
przez krétkofalowc6w na catym swiecie. Swiad-
czy¢ o tym moze fakt, ze praktycznie kazda "po-
wazna" wyprawa DX-owa pracuje tq misja, jak
réwniez coraz czgstszy tlok w wycinkach pasma
przeznaczonych dla RTTY.

Nalezy tu wspomnie¢ o nowych regulagach
dotyczacych podzialu segmentéw emisji cyfro-
wych na pasmach KF, przyjetych na konferencji
I Regionu IARU w De Haan we wrzesniu ubie-
glego roku. Jest to niewatpliwie préba wprowa-
dzenia "tadu w eterze", przy czym przyjete roz-
wigzania wydajg sie by¢ satysfakcjonujace za-
réwno dla entuzjastéw i uzytkownikéw emisji
AMTOR, PACTOR czy RTTY, jak i Packet Radio.

Znacznie wzrosta w ostatnim roku liczba stagji
pracujacych emisja RTTY w Polsce, ciagle trwa
wyscig o pierwszg RTTY Honor Roll w SP - wy-
niki uzyskane przez czotowe stacje zblizyly sie
pod koniec 1993 roku do 300 DXCC zaliczonych
ta emisjq, granica ta zostanie zapewne przekro-
czona w ciggu tego roku. Roénie réwniez popu-
larno$¢ niedocenianej do tej pory emisji AMTOR,
gléwnie ze wzgledu na bardzo sprawnie dziata-
jaca sie¢ stacji APlink, zapewniajac staty dostep
do aktualnych informacji DX-owych oraz umo-
zliwiajaca znacznie szybszy obieg informadji, niz

w przypadku sieci PR, ktéra zreszta nie istnieje
jeszcze jako jednolita calos¢ w SP.

Pojawiaja sig kolejne alternatywy dla "tradycyj-
nych" emisji cyfrowych, takie jak PACTOR czy -
znacznie chyba ciekawszy - CLOVER (opisany
przez Bartosza SP3CAI w "KP" 11/93). Bariera,
uniemozliwiajacq szybki rozwdj tej ostatniej emi-
sji, 83 - jak zwykle w wypadku nowosci - wysokie
koszty odpowiedniego osprzetu, ktére oczywiscie
z czasem przestang by¢ problemem.

Procz wielu pozytywnych zjawisk, ubiegty rok
przyni6st réwniez kilka nowych probleméw. Naj-
powazniejszym jest chyba kwestia zakl6ceri po-
wodowanych przez stage PR wymieniajgce po-
cztg oraz BBS-y PACTOR w czeéci pasma prze-
znaczonej dla pracy RTTY. Jest to tak nagminne,
ze zupeinie wolny od zaktéeeri segment RTTY
w pasmie 20 metrowym (tj. wedlug ustaleri z De
Haan 14.080 - 14.089 MHz) jest prawdziwa rzad-
koécig. Zakl6cenia takie sa naprawde powaznym
problemem, szczegblnie w czesci DX-owej, tj.
w poblizu 14.080 MHz, wtedy, gdy pracuje tam
prawdziwy DX, czesto ze stabym sygnatem. Tak
bylo w zesztym roku np. z AHIA, ktéry byt na
RTTY dla stagji EU tylko raz przez okoto 90 minut,
przy czym przez dobre pét godziny na jego cze-
stotliwosci pracowata staga PACTOR. Nie chce tu
juz pisa¢ - jako przedstawiciel mtodego pokolenia
krotkofalowcéw - o upadku Ham Spirit, niestety
zty przyktad daja tu czasami bardzo, bardzo uty-
tutowani nadawcy. Mimo to przewazajq tendencje
pozytywne, rokujacy szybki rozwéj emisji cyfro-
wych. Miejmy nadzieje, Ze rozwdj ten nie zostanie
zatrzymany w 1994 roku. Zalezy to tylko od nas.

NA PASMACH - GRUDZIEN ’93

14 MHz
07.50 ZK2X], 07.54 WL7EF, 08.15 A43YY, 08.33 OHOMFP, 09.45 VK9NS, 10.12 ZKI1A]M, 11.06
5R8DG, 12.12 FR5DX, 13.24 TZ6FIC, 14.04 TI2KSR, 14.33 PJ0/N9FTC, 14.45 XF4Cl, 15.00 VP2EL, 15.56
HKODPA, 16.14 V50CM, 16.20 ]88BS, 17.24 VP8CIL, 17.39 V31JU, 17.44 CU1AC, 18.06 HP2CWB

21 MHz
10.12 FG4F], 10.43 KP4CKY, 11.23 CO6RR, 12.02 XX9AS, 12.37 PZ1BS, 12.49 FM5DN, 13.03 PJ2MI,
13.44 VQITV, 14.00 ET3YU, 14.26 ]28]], 14.31 CX7BF, 14.46 ZA /K5KWG, 15.02 CN8NP, 15.15 J73WA,
15.22 HI8BG, 15.30 VP9MZ, 1539 SUIMR, 16.06 C91Al, 16.25 TU2BB, 17.12 HZ1AB.

(TNX INFO: VK25G RTTY DX NOTES, W1AW)
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Vy 73! Krzysziof SP4TKK
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Bartek SP3CAI:
SPOTKANIE ATV
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Na codzien, jak wiadomo, zajmuje si¢ Pac-
ket Radio, bedac jednak na spotkaniu PK
RVG w Chodziezy zakupitem sobie uzywana
kamere TV z mysla wykorzystania jej do uru-
chomienia ATV. Kamera wprawdzie pracuje
w systemie NTSC, ale na poczatek moze byé
obraz czarno - biaty! Znacznie wiekszy prob-
lem miatem z nadajnikiem - przygotowania
do wyjscia w eter zajety mi wiele godzin cho-
ciaz chodzito mi tylko o skonstruowanie pro-
wizorycznego urzadzenia dla przetestowania
mozliwosci, jakie daje ATV. Wykorzystatem
ostatecznie czeS¢ nadawczg transwertera
dawno temu opracowanego na pasmo 70 cm
przez DJ6ZZ, a modulator wziaglem z tzw.
TV-SENDER-a. Jeszcze tylko stabilny gener-
ator nosnej wizji - i juz nadajnik ATV o mocy
kilkudziesieciu miliwatéw gotowy. Calosé
zmiescita si¢ w skrzynce o wymiarach 14 x 5 x
20 cm. Jako odbiornik stuzyt przestrojony nie-
co OTV Junost pozyczony od Mietka
SP3CMX. Jako anteny uzylem opracowane;
przez SP6LB Yagi na 70 cm.

Bartek SP3CAI "nadaje" obraz swojego sprzgtu.
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Nadszedt wreszcie dzied uméwionych
préb ATV w Gorzowie: 13 czerwca mieli sie
zobaczy¢ "na srebrnym ekranie" Wojtek
SP2JPG, Mietek SP3CMX i ja. Zaraz po
przyjezdzie Wojtka wziglismy si¢ do urucha-
miania urzadzen. Wojtkowi nie dziatat fabry-
czny konwerter odbiorczy, bo uszkodzit sie
MOSFET na wejsciu (13-go!). Po wymianie na
inny konwerter pracowat prawidtowo. Zaraz
potem okazalo sig, ze Mietkowi nie pracuje
duza 33 elementowa antena, ktéra chciat uzy¢
(no tak, 13-go!) i musial zastosowaé antene
zastepcza, ale w koncu wszystko zadziatato
i 0 godzinie 14.00 czasu lokalnego nawigzali-
$my trgjstronne QSO: Mietek i ja w domach
(moja antena wisiala na lampie w pokoju wy-
celowana w okno) i Wojtek w samochodzie,
gdyz jego stacja ATV zalicza sie do stagji "mo-
bile". Odlegtosci miedzy stacjami byty nieduze,
ok. 2 - 3km. Widzielisy si¢ i styszeli§my dosko-
nale, przesytaliémy tez plansze, a Wojtek do-
datkowo przeprowadzit minireportaz, pokazu-
jac nam zagladajacych przez okna samochodu
ciekawskich "kibicow".

Swiadkami tacznosci byli koledzy: Krzy-
sztof SP3DFR, Janusz SP3FLR, Ryszard
SP3VAR i Zbyszek SP3NYZ. QSO zakoriczyta
wystana z mojej stacji plansza zapraszajaca
operatordw na obiad, zaopatrzona w menu
i rysunki obiecujacych dan.

StwierdziliSmy wszyscy, ze praca na ATV
daje duzo satysfakgji - trzeba tylko zbudowaé
nadajnik o wiekszej mocy, zaopatrzyé sie
w dobry system antenowy i spotkania mogty-
by sie powtarzaé co wieczér. Byloby tez bar-
dzo wskazane przejscie z ATV na pasmo
23 cm - to wnioski, jakie wyciagneliSmy
z pierwszych préb ATV w Gorzowie.

VY 73!
Bartek SP3CAI
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Urzadzenia zastosowane w czasie tacznosci
ATV w Gorzowie w dniu 13 czerwca 1993 ro-
ku:

SP2JPG
TX kolor
no$na wizji 434.250 MHz
nosna fonii 439.750 MHz
nadajnik ATVS57010 - DK7DZ

moc output 500 mW
RX National Rover
konwerter 7010 DK7DZ
antena GP5/8
kamera Blaupunkt TVC-302

magnetowid | portable RTX-250
SP3CAI

TX kolor

nos$na wizji 434.250 MHz

nogna fonii 439.750 MHz

wykonanie home made

moc output 100 mW

RX Orbiter 548

antena 12 elementéw (SP6LB)

kamera RCA CKC020
SP3CMX

i), kolor

no$na wizji 434.250 MHz
noéna fonii 439.750 MHz

wykonanie home made

moc output 200 mW
RX Sony KV-C2921D

Grunding 161
antena DL7KM (wibrator)
kamera Cannon E800
magnetowid | Sharp
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Dolnoslaska Grupa Packet-Radio
AFORYZMY
Z GRAPHIC-PACKET

Jedna z wielu ciekawych funkdi programu
Graphic-Packet jest mozliwoé¢ witania nasze-
go korespondenta nie tylko standardowym te-
kstem witajacym, lecz dodatkowo ciekawym
aforyzmem lub przystowiem. Jak to zrobié?
Bedac w NC zakladamy w rozpakowanym
programie GP plik o nazwie:

origin.gpi
Nastepnie do pliku tego wpisujemy maksy-
malnie 255 aforyzmoéw lub ciekawych, staw-
nych powiedzer. Dlugosé takiego aforyzmu
nie powinna przekraczac 80 znakéw na ekra-
nie, czyli jednej linii - dla uniknigcia niepo-
trzebnego zamieszania przy listowaniu tekstu
powitalnego. Nastepnie w pliku ctext.gpi wy-
bieramy linie, w ktérej zyczymy sobie, aby ta-
ki tekst zostal wyswietlony. Na poczatku tej li-
nii wpisujemy

MACROS: %0
Po zapisaniu tych zmian przez NC inicjujemy
dziatanie programu GP i czekamy na kore-
spondenta. Od tego momentu kazdemu, ktory
uzyska z nami potaczenie, GP automatycznie
i losowo z liczby 255 linii aforyzméw wybie-
rze jeden i wyswietli go tam, gdzie wpisali-
$my MACROS. Dla niecierpliwych podaje, ze
jednym z natychmiastowych sposob6éw
sprawdzenia "jak to dziata?" jest koniecznosé
"zapetlenia" naszej stacji przez najblizszy DI-
Gl taczac sie z samym soba.
Ja w swoim programie MACROS %O umie-
§citem tez w tekscie pozegnalnym. Skutek jest
taki, Ze GP wybiera aforyzmy z pliku ori-
gin.gpi zaréwno przy powiltaniu, jak i przy
pozegnaniu korespondenta.
Skad czerpaé tres¢ aforyzméw lub ciekawych
powiedzeni? Pomoze nam w tym "Aforystykon
- Podreczna Encyklopedia Mysli i Aforyzmow"
napisana przez Joachima Clenska, a wydana
przez Instytut Slaski w Opolu w 1992.
Ciekawy jestem, ile aforyzméw i powiedzo-
nek krazy o nas, czyli o krétkofalowcach?
Zycze przyjemnej zabawy z GP!
Wiestaw SP6VXO

(Na czterech srodkowych stronach numeru, zgod-
nie z zapowiedzig, drukujemy kolejng czes¢ instru-
kcji programu GRAPHIC PAKET").



Dla tych ustawien koloréw istnieja nastgpujace zmienne systemowe:

MonitorBackGround
MonitorForeGround

kolor tta okna monitorowego

kolor tekstu okna monitorowego, w ktérym
przedstawiane sa pakiety informacyjne
kolor tekstu w okienku monitora, w ktérym
przedstawiony jest monitor header

MonitorinversAttr

EditorBackGround = kolor tla edytora

EditorForeGround = kolor tekstu edytora

EditorlinversAttr = kolor kursora i markera EOL w edytorze
CheckBackGround = tlo okienka BBS menu

CheckForeGround = kolor tekstu BBS menu

ChecklInversAttr = kolor belek wyboru oznaczonych zbioréw
ConnectBackGround = tlo okienka potgczeniowego (kanat 1-10)
ConnectForeGround = kolor odbieranego tekstu w okienku potaczeniowym
ConnectinversAttr = kolor wysytanego tekstu w potaczeniowym
MenuBackGround = tto gornej listwy menu

MenuForeGround = kolor tekstu gdrnej listwy menu

MenulnversAttr jezeli na jednym kanale jest odbierany tekst i jednoczesnie
aktywny jest inny kanal, tzn. bedzie zasygnalizowany

na ekranie - zmienia sig kolor tekstu n-tego kanatu na ten kolor

StateBackGround = kolor tta okna statusowego
StateForeGround = kolor tekstu ckna statusowego
InputBackGround = tto okienka wprowadzajacego
InputForeGround = kolor tekstu okienka wprowadzajgcego

3.1.2 Ustawienie bufora Scroll-Back

GP posiada do dyspozycji dla kazdego kanatu bufor tekstowy, w ktérym zapamietywane sg dane. Dane te
moga byé takze stronicowane, jezeli sie przesung w trakcie prowadzenia QSO. Wielkosci bufora mozna in-
dywidualnie ustawiaé. Jego wielko§¢ podawana jest w liczbie linijek, kazda po 80 znakéw, tzn. aby ustali¢
wlasciwa wielkosé bufora w bajtach, nalezy liczbe linijek pomnozy¢ przez liczbg 84, gdyz tyle bajtow potrze-
ba do zapisania jednej linijki (80 - tekst, 4 bajt kolor). Liczba linijek moze si¢ waha¢ pomigdzy 40 a 779
(liczba 40 jest najmniejsza wartoscia, poniewaz tylko 40 linijiek miesci sig na ekranie, liczba 779 jest w tym
przypadku maksymalna). W procesorach 80 x 86 zaadresowanych moze by¢ maksymainie 64 KB w jednym
segmencie pamieci i 779 linii odpowiada wlasnie 64 KB.

Checkbuffer = bufor okna BBS menu
Editbuffer = bufor edytora
Textbuffer = bufor monitora i kanatéw 1-10;

nie bedzie podana tylko jedna liczba lecz tyle, ile jest zdefiniowa-
nych kanatéw (channels); tak jak i wielkog¢ buforu monitora licz-
by te sg oddzielane znakiem "," i podawane w kolejnosci:
monitor, kanat 1, kanat 2, kanat 3 ...

3.1.3 Ustawienie zegara

GP zawiera funkcje SCREENSAVE, ktéra wygasza ekran, jesli przez pewien czas nie bedzie nacisnigty za-
den klawisz lub nie zostanie wy$wietlony zaden nowy tekst. Czas ten mozna ustali¢ w zbiorze konfiguracyj-
nym. Rozkaz do tego brzmi: "SCREENSAVE" i jest podany w minutach.

Rozkaz :

SCREENSAVE = o

ustawia czas screensave na 5 minut. Mozna ustalié takze, jak dlugo powinno by¢ wyswietlane okno pop-up,
czyli np. meldunek o "connect". Do tego celu siuzy rozkaz "popuptime”, czas jest tu jednak podawany w se-
kundach. Takze wewnetrzny zegar GP jest nastawialny odnoénie do zegara systemowego PC. Dzieje sig to

dzieki rozkazom "time" i “zone". "Time" definiuje wewnetrzny zegar GP odnosnie do zegara PC w minutach.
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Rozkaz "time = -60" nakazuje spézniac sie zegarowi GP w stosunku do zegara PC o 60 minut. Rozkaz
"zone" ma wplyw na macro "%z", ktére pokazuje w tekstach informacyjnych uzywang strefe czasowa. Dla
automatycznego prowadzenia LOGu zapewnione jest dodatkowo ustalenie czasu UTC. Ustali¢ go mozna
za pomocy rozkazu "utc”. Jest to tak samo zalezne, jak w przypadku rozkazu "time" w przesunigciu czaso-
wym odno$nie do czasu systemu PC i podawane jest w minutach, np. "utc = -120", Rozkaz "connectbell"
podaje nam, jak czesto powinno dzwoni¢, jezeli potaczy sie z nami inna stacja. W tym przypadku emulowa-
ny bedzie sygnal telefoniczny.
"Connectbell = 5" pozwala na pieciokrotny dzwonek przy polgczeniu.

3.1.4 Konfiguracja portu szereqoweqo

GP jest w stanie pracowac z kazdq mozliwg kombinacjg adreséw portowych i numeréw IRQ portu szerego-
wego. Numery IRQ moga tez przyjmowac specyficzne dla AT wartosci, a wiec takze warto$ci miedzy 8 15.
Jezeli uzywa sie tylko pierwszego lub drugiego portu szeregowego, ogéinie numery portu i IRQ sg unormo-
wane i znane GP. W tym wypadku potrzebne jest tylko podanie numeru portu szeregowego. Wszystkie war-
tosci mogg by¢ podane dziesietnie lub szesnastkowo, przed szesnastkowymi musi byé jednak podany znak
$ np: $3F8. Nie moze by¢ zmieniona liczba bitéw stopu, bitéw danych oraz bitéw parzystoéci. S one usta-
wione przez GP na nastepujgce wartosci: 8 Datenbits, 1Stopbit, keine Paritat. Do ustawienia portu szerego-
wego istniejg nastepujace rozkazy:;

Sernr = numer ztgcza szeregowego

Serbaud = warto$¢ boddw szeregowego przekazu
Serport = adres portu zlgcza szeregowego
Serirg = numer IRQ zigcza szeregowego

3.1.5 Ustawienie $ciezek dostepu

Dla rozkazéw zdalnego sterowania //Dir, /MWrite, //Read i //DELete musi by¢ podana $ciezka, do ktérej
owe rozkazy majq dostep. Wszystkie obce stacje posiadajg ten sam priorytet, tzn. mogg czyta¢ wszystkie
pliki, ktére znajdujg sie w tym zbiorze, a takze zaktada¢ dowolne pliki. Dia dzialania tej funkcji powinien byé
zalozony oddzielny zbior. Rozkaz do ustawienia Sciezki dostepu brzmi: "UserDir". Dalsza $ciezka musi by¢
podana dla rozkazu //RUN, gdzie zbiér posiada zewnetrzne programy. Na oryginalnej dyskietce zawarty jest
program SYSINFO.EXE w zbiorze EXTERNAL.GP. Ten program jest takze do uruchomienia z poziomu
DOSa z rozkazem zdalnego sterowania //RUN i daje informacije o konfiguracji PC. Sciezka dostepu do zew-
netrznego programu ustawiana jest za pomocg rozkazu "ExternalDir". Dalej mozna ustalié¢ $ciezke dostepu
do nagrywania tekstow. Mozliwe jest to za pomocag rozkazu “SaveDir". Warto$cig wpisana jest zbiér GP.

3.1.6 Inicjalizacja TNC i deinicjalizacja

Przy starcie i koricu GP, TNC moze by¢ inicjalizowany wediug wiasnego upodobania. Skladnia inicjalizacji
jest zawsze nastepujaca:
TNCINI = <rozkaz tnc>

Dla <rozkaz tnc> moga byé wstawione wszystkie komendy TheFirmware -Software. Moga one by¢ dowol-
ne z wielu komend inicjalizacji zawarte w zbiorze konfiguracyjnym. Dla deinicjalizacji TNC obowigzujg te sa-
me warunki, jak dla inicjalizacji, z tg réznicq, ze tu rozkaz TNCDEI musi by¢ przedstawiony w nastepujacy
sposéb:

TNCDEI = <rozkaz tnc>

Jezeli chcemy podczas pracy GP wywota¢ DOS-Shell, konieczne jest wylgczenie Monitora TNC, gdyz GP
nie przestuchuje TNC podczas DOS-Shell i z tego powodu moze doj$¢ do przelewania sig bufora TNC. Dia
tego przypadku stuzy rozkaz TNCDOS, w ktérym okreslone bedzie, jakie parametry TNC ustawione bedg
na jakie wartosci, jezeli uruchomiony zostanie DOS-Shell. Po zakoriczeniu Shella warto$ci TNCINI bedg
powrotnie stworzone. Skiadnia tych rozkazéw jest taka sama, jak wyzej:

TNCDOS = <rozkaz tnc>

Strona 6

30



3.1.7 Ustawienie drukarki

Jezeli chcemy wydrukowac jakies§ QSO na drukarce, mozna wydrukowaé dobierany i wysytany tekst w wie-
lub réznych krojach pisma, tak jak na to oczywiscie pozwala drukarka. Wszystkie drukarki, ktére sg kompa-
tybilne z EPSONem, oferujg duze mozliwosci. Dla atrybutu moze byé uzytych maksymalnie 10 znakéw ste-
rujgcych. Beda one oddzielone przecinkiem i podane w formie decymalnej. Rozkaz "DefaultPrint" ustawia
atrybuty druku dla odbieranego tekstu, rozkaz "InversPrint" dla tekstu przez siebie wysytanego.
Sktadnia:

DefaultPrint = Znak1, Znak2, Znak3,....Znak10
ew.

InversPrint = Znak1, Znak2, Znak3,...Znak10

Odpowiednie sekwencje znakéw dla wybranych atrybutéw druku wzigé mozna z instrukcji obsiugi poszcze-
golnych drukarek.

3.1.8 Inne parametry ustawcze

Wiasciwe ustalenie uzywanych kanatéw odbywa sie¢ za pomoca rozkazu "Channels”. Moze on przyjmowaé
wartosci pomigdzy 1 a 10. Nie moze by¢ podane jednak wiecej kanaléw, niz zapewni¢ moze TNC, poniewaz
dochodzi¢ bedzie do czgstych meldunkéw o bledzie. GP nie ma mozliwosci ustawienia maksymalnej iloéci
zarzadzanych przez kazdy TNC kanaléw i dlatego program jest uzalezniony od indywidualnych potrzeb
TNC. Dobrze jest, gdy wielko$¢ ustawiona jest na najwigksza liczbg kanatéw, na ilu pracowaé moze TNC.
Jezeli zostanie ustawionych mniej, moze to prowadzi¢ do probleméw wtedy, gdy jeste$my podigczeni na ka-
nale, ktéry nie jest obslugiwany przez TNC

Skladnia:

Channels = <1..10> (np.Channels = 4)

Rozkaz Mycall wprowadza systemowi wiekszg ilo$¢ znakéw wywotawczych i inicjalizuje TNC. Mozliwe jest
ustawienie dla kazdego kanatu innego znaku. Znaki rozdzielone musza by¢ przecinkiem i podane w nas-
tepujacej kolejnosci:
Sktadnia;

MycCall = <monitor> <kanall>,<kanal2>,...
Przyktad:

MyCall

SP6VXO0,,SP6VX0-1, SPEVXO-3,,...

Przy pomocy rozkazu NoName mozemy ustawi¢, w jaki sposéb zwracaé sie bedzie komputer do stacji, kté-
rych imie nie jest jeszcze zapamietane (makro %N w zbiorach *.GPI).
Sktadnia:

NoName = <zwrot>

Rozkaz "Prompt" definiuje Systemprompt, ktory bedzie wystany po wprowadzeniu rozkazu zdalnego stero-
wania do stacji przeciwnej, do czasu az zdalne sterowanie bedzie aktywne. Prompt mozna zmienia¢ w Se-
tupie takze podczas pracy GP.
Skiadnia:

Prompt = <prompt>

W okienku monitorowym istnieje mozliwoS¢ wprowadzania na zyczenie - pomiedzy pojedynczo pokazywa-
nymi liniami pakietéw - dodatkowa pusta linie, ktéra czyni okno monitora bardziej przejrzystym. Tworzy sie to
przy pomocy rozkazu “InsertMonLine".
Skiadnia: .

InsertMonLine = <On/Off>

Automatyczne prowadzenie Logu pozwala sie uruchomi¢ za pomoca rozkazu “Log".
Skiadnia:
Log = <On/Off>
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Jezeli wiaczone jest automatyczne zapisywanie logu, dodatkowo podana musi by¢ jeszcze czestotliwos¢, na
ktérej prowadzimy tacznosci Packet-Radio. Moze to by¢ doktadna czestotliwos¢ lub tylko pasmo, na jakim
pracujemy, np.430.625 lub 70cm. Dlugo$é¢ czestotliwosci nie moze jednak przekraczac 7 liter.
Skladnia:

QRG = <czestotliwosc> :
Rozkaz Backup umozliwia zapamietanie bufora tekstowego przy zakoriczeniu pracy GP, a przy ponownym
starcie spowoduje zaladowanie go do pamieci. W ten sposéb nie zging zadne dane QSO, nawet gdy GP
zostanie przerwany podczas prowadzenia QSO.
Sktadnia:

Backup = <On/Off>
Obierane na kanalach pakiety QSO moga by¢ takze sygnalizowane akustycznie, tzn. wydawany jest akus-
tyczny sygnal, gdy odebrany zostanie jakié pakiet. Dzieje sig to za pomocg rozkazu "RXClick". Mozliwe op-
cje majg nastepujace funkcje:

0:Zadnego sygnatu,

1:Sygnal akustyczny tylko wtedy gdy pakiet zostanie odebrany na innym kanale, niz aktywny;

2:Zawsze akustyczny sygnal, nawet gdy pakiet zostanie odebrany na aktywnym kanale.
Skiadnia:

RXClick = <0..2>
Jezyk meldunkéw obsiugi moze by¢ takze ustawiony w zaleznosci od upodobania. Wybrane mogg byc te je-
zyki, dla ktérych istnieje odpowiedni plik *.GPT. W programie tym uzyto dwoch jezykdw: niemiecki i an-

gielski.
Sktadnia:
Remotelanguage = <XXX>
Przykiad:
RemotelLanguage = G
(angielskie teksty obstugi (G.GPT))
Remotelanguage = PL

(polska wersja jezykowa,; plik PL.GPT)
Jezeli rozkaz zostanie opuszczony, przy potaczeniu przejety bedzie jako jezyk obstugi aktualny jezyk sys-
temowy.

3.2 Pliki *.GPI

Przediuzenie pliku *.GP!" odnosi sie do "Graphic Packet Infofile". Pliki z tym przedtuzeniem zwierajg teksty
informacyjne, ktére moga byé czytane przez inne stacje dzigki okreslonym rozkazom zdalnego sterowania
uzytytym przez operatoréw. We wszystkich plikach, ktére posiadaja to przediuzenie, mozliwe jest zarezer-
wowanie miejsc dla Macros.

Do dyspozycji mamy w sumie 9 Macros. Rezerwacije dla poszczegolnych Macros i odpowiadajace im Mac-
ros brzmig nastepujaco:

%V = numer wersji tego programu, w tym przypadku "1.23"

%C = znak stacji przeciwnej

%N = imie stacji przeciwnej

%Y = wtasny znak

%K = numer kanatu na ktérym zostanie wystany tekst

%T = aktualny czas GP w formacie GG:MM:SS, np. "10:23:45"

%D = aktualna data z dniem tygodnia, np."25.03.1993"

%B = odpowiada znakowi dzwonka (07h)

%I = jezeli dysponujemy plikiem "NEWS.GPI" podana zostanie odpowiednia
wskazéwka, w przeciwnym wypadku nie

%Z. = podaje strefe czasowg zegara GP

% = wprowadza przesuniecie linii

%%. = znak procentu

%0 = czyta linijke z ORIGIN.GPI (wybér przypadkowy)

%7 = 2ada podania od zalogowanej stacji jej imienia, poniewaz nie jest ono

naniesione do NAMES.GPI
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INFORMACJE QSL

Plotr Brydak SPSPB, ul. Okéink 9 A m.16, 00-388 Warszawa

QSL Manager F6CYV
Yves Verbeke, 52 rue de la Constituante, 59650 Villeneuve d’Ascq, France
posiada logi i wysyta karty QSL za:
-7-8 VI 1990 z Juba Is. (IOTA AF52)
- 111 1989 - VIII 1990

601YD/JI

601YD, 6089YD, T5YD
6T2YD, ST2YD - VI 1990 - V 1992

6T2YD/SA - 16-18 IV 1992 z Suakin Archipelago (IOTA AF62)
FJOA, TW40, TW5E, TW6A - WPX Ph i CW 1988

FK/FIHQY - VII-VIII 1991
FKOBP -IX 1991
FK5C - 13-16 11 1993 z Chesterfield Is. (IOTA OC176)
FS9TI - 1V 1988 z Tintamarre Is.
FV1) - WPX contest 1990
J20RAD - 23-26 11 1989 z Maskali Is. (IOTA AF53)
STOYD - 30-31 VIII 1990, 20-22 X 1990, 211 1992i 8 V 1992
TK5A - WPX SSB 1992
TK5C - WW CW 1991
TK6A - WPX 55B 1993
COQWWCW
3A/GOSLY - WA3CGE IBOT - IT9TQH T32BE - WC5P
4F2IR - DU3DO 102X - IK2GSN TI1C - N6TR
4M5I] - 12CBM J6DX - N9AG V31KF - W5ASP
5K1R - HKILDG Y8V] - DL1V V31YZ - W5YZ
7Q700 - K6VNX 4/N7TNL - W10 V47KP - K2DOX
8R1K - OHOXX/W4 | LX4B - LX1TI VFIL - VE1AL
9Y4H - K6NA NP4Z - WC4E VKON] - G3SWH
A22MN - WASJOC OHOAM - OH2BAD VP5RX - KIRX
AHOK - CBA OHODX - OH2BAD VP8CEH - VP8CBB
DX1B - JAIKJK OH7W - OH7AA VP9AD - W3HNK
EASEA - OH2MM OT3A - viaburo VPIMZ - WB2YQH
ED6XXX - N6RA P40] - WX4G XX9AS - KU9C
EL2PP - I8NH P40N - KITO Z30M - YU5GBC
EL2PP - I8N P40W - N2MM ZB2X - OH2KI
EW/R3AW - GW3CDP PI4CC - PBOAUI ZD8Z - VE3HO
GBSWW - G4AMVA PI4COM - PA3CAL ZF2WW - G3SXwW
GD4UOL - G4UOL PJ2/W]20 - WJ20 ZL7FD - DK8FD
HD9N - AAS5SBT PloY - OH3GZ ZPoY - K4UEE
HH2PK - KA9RL] PZ5]R - K3BYV
QSL via...
3XO0DEX - FDIRUQ Ca1 - WSGID VIOXN - W5KNE
5WI1AS - }ASM EL2PP - I8SNH VP5P - WB3DNA
8Q7BX - 14ALU HS1BV - W3H XF4Cl - XE1CI
9N1HP - JAIOEM J28DE - F2WS§ XT2BW - WB2YQH
ON1UZ - PA3BUD OAOMP - OAAWM YJOAXX - DK7PE
A35EA - ZL1AMO P29CW - DK7PE C4KS - GOPWR
AASBK/KHS] - JA3IM S215AE - PAOEQ ZKIAJM - JA3]M
C56/GOUCT - G1GMZ TL8NG - WAIECA ZK2X - JA3JM
(TNX QSL INFO SP8LZC)
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ADRESY

3D2MQ IV3DHD Fabrizio Nadalutti, Via I Nievo 22, 1-33050 Lauzacco, Italy
5V7GL EAS5GPA Francisco Sanchez Arnedo, P.O.Box 865, 03600 Elda, Alicante, Spain
9L1]JI Jeff Innes, ¢/o American Embassy, Freetown, Washington DC 20521, USA
9X5CW F6ITD Jean-Pierre Berthoumieux, 29 Rue du Cammas,

F-31650 St. Orens de Gameville, France
9X5GC IKOPHY
A25/0H7XM | OH7XM Arno Martin, Maamonlahdentie 1 B 9, 00200 Helsinki, Finland
AP5N P.0.Box 1032, Islamabad, Pakistan
C6AGN KA1DIG Louis D. Cable Jr., 11 Maple Drive, Prospect, CT 06712 USA
CEOYFL P.O.Box 7, Easter Island, Chile
CE9RAC/9 EA8BGY
D2EGH CT1EGH Antonio Alberto Lopes Pereira, Rua Alves Redol B 7-B, Miratejo,

P-2800 Almada, Portugal
J28RP F5RPP Jean-Pierre Leblanc, 59 Hameau de la Gondole, F-91650 Breuillet, France
J680OK WB8OK Francis ].Schwab, 7711 Dog Leg Road, Dayton, OH 45414 USA
KH2HB P.0.Box 4389, Agana, Guam 96910 USA
KH2HM jw.
P29KAB P.0.Box 1079, Goroka, EH, Papua New Guinea
T99Z 9AINR Emir Mahmutovic, P.O.Box 508, 41-001 Zagreb, Croatia
VK9XO VK4CRR Bill Horner, 26 Iron Street, Gympie, QLD 4570, Australia
VP2EDK W1GAY Duncan Kreamer, P.O.Box 637, Vineyard Haven, MA 02568 USA
VR2BH KA6V Joan E.Branson, 93787 Dorsey Ln., Junction City, OR 97448 USA
ZF2RH KJ6BK Javier Campos Jr., 1061 York Street, San Francisco, CA 94110 USA
ZF2VP KC7V Michael C.Fulcher, 6909 E.Kathleen Rd., Scottsdale, AZ 85254 USA
ZF2VX K5VT Vinson C.Thompson, 5227 E.Osborn Rd., Phoenix, AZ 85018 USA
ZF2VY K7GE Leland G.Larsen, P.O.Box 2248, Vancouver, WA 98668 USA

to znak ponownie przydzielony nowej stacji, ale jego poprzedni wiasciciel G3HCT otrzymuje wiele
kart QSL zaréwno przez biuro jak i direct. John nie ma nic wsp6lnego z aktualnym operatorem tej sta-

A22CT

qji, nie wysytajcie wigc kart do niego!

C50BI

wszystkie karty direct potwierdzajace tacznosci z tg stagjg zostaly juz rozestane.

G4XRV otrzymat karte potwierd zajaca tacznos¢ z tg stagja. Po drugiej stronie QSL-ki znajdowat sig ad-

ST2/G4OJW

res: "c/0 STOK, P.O.Box 617, Khartoum, Sudan”.
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YIOBIF

Karty QSL za ostatnia aktywno$¢ tej stacji sa rozsytane z pewnym op6éZnieniem spowodowanym kto-
potami z ich drukiem. Czekajcie cierpliwie i nie wysytajcie duplikatéw!

NOAFW/KHS5 i NINS/KH5K

Wszystkie karty QSL potwierdzajace tacznodci z tymi stacjami (zaréwno direct jak i via buro) zostaty
juz rozestane.

OD50MM

HB9CYH informuje, Ze nie jest QSL managerem tej stacji. Karty powinny byé wysylane przez biuro
lub na adres: Radio Club Lebanon, P.O.Box 8888, Beirut.

XQ0X

QSL manager CE3ESS informuje, ze wkroétce zakoriczy rozsytanie kart direct do stacji z Japonii i Europy.

ZD8 QSLs

Chris ZD8X informuje, ze zniszczeniu ulegto archiwum Ascension ARC, w ktérym znajdowaty sig da-
ne dotyczace przydzielanych znakéw. Asc. ARC otrzymuje wiele kart dla stacji ZD8, gtéwnie pracu-
jacych goscinnie przez krétki czas. Z powodu braku adreséw nie mozna tych kart skierowaé we wta-
$ciwe miejsca. Chris prosi serdecznie o pomoc w rekonstrukeji bazy wszystkich, ktérzy moga pomée
(cenne sg wszelkie informacje na temat aktywnosci z ZD8 - kto, kiedy i jaki jest jego homecall). Adres:
Chris Salmon, CSO, P.O.Box 2, Ascension Island, South Atlantic.

Pocztowe klopoty w EU...

Wydawatoby sig, ze przesytki pocztowe wewnatrz Europy sq pewne, bezpieczne i zawsze dorgczane
do adresata w catosci. Ale Marcel ON4QM, ktéry niedawno wrécit do domu z Pacyfiku stwierdzit, ze
bardzo wiele kopert z kartami QSL nadestanymi direct zostaty juz przez kogo$ otwarte i "oczyszczo-
ne" z zataczonych IRC i USD. Wprawdzie ON DX gang pomaga Marcelowi rozwigzac ten problem
i na pewno wszyscy otrzymaja potwierdzenia, ale potrzeba nato trochg czasu. A swojq drogg, czy nie
jest to jeszcze jeden powd6d do zastanowienia sig nad sposobem wyeliminowania konieeznoéci groma-
dzenia kart do wsp6tzawodnictw i dyplomoéw?

I znéw piraci...
3A2CC to pirat. Ten znak nigdy nie byt wydany, wigc nie wysylajcie kart QSL!
VR8B nadal aktywnie pracuje. Jednak na Ducie Island nie ma stacji, a prefiks VR8 (nalezacy do grupy
prefikséw przyznanych UK) aktualnie nie jest wykorzystywany. Nie marnujcie kart!
6Q2A aktywnie pracujacy CW podawat QTH Kabul. Tyle, ze 6Q to przeciez prefiks ...Pakistanu!
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Leszek Przybylak, SP6CIK, skr. pocztowa 1122, 45-741 Opole 4

KALENDARZ ZAWODOW UKF
LUTY 1994

Data UTC Nazwa zawodbdw Pasmo [MHz]
01.11 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 144

08.11 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 432

15.11 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 1296
2211 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 50

19.111 16.00-19.00 AGCW - DL V/UHF Cont. 144
19.111 19.00-21.00 AGCW - DL V/UHF Cont. 432

Dzienniki za zawody NAC nalezy wysyla¢ na adres: VHF Contest Manager, Bent Poulsen
OZI1EYN, Lupinvej 15, DK-3650 Oelstykke, Denmark

Zwracamy sig z apelem do organizatoréw krajowych zawodéw UKF o nadsylanie requlaminéw. Prosimy
réwniez o nadsylanie regulamindw zawodéw migdzynarodowych, jezeli Koledzy sq w ich posiadaniu.

Redakcja

Regulamin zawodéw

AGCW - DL V/UHF CONTEST

AGCW-DL

“"CW IS A FUNDAMENTAL THING IN
HAM RADIO - CONSEQUENTLY LET
YOUR FINGERS TALK"

1. Termin:

19 marca 1994

25 czerwca

24 wrzesdnia

2. Uczestnictwo:

16-19 UTC

19-21 UTC

16-19 UTC

19-21 UTC

16-19 UTC

19-21 UTC

3. Klasyfikacja:

wytacznie SO (praca ze stacji klubowej jest
dozwolona ale pod warunkiem pracy tylko
jednego operatora pod znakiem stacji klubo-
wej w czasie catych zawodow).

4. Kategorie:

A -do 3.5 W output

B -3.5-25W output

C - ponad 25 W output

W czasie zawod 6w nie zezwala sie na zmiane

144.025-
144.150 MHz kategorii ani miejsca zainstalowania stagji.
432.025- 5. Wywolanie:
432.150MHz ¢ AGCW TEST DE ... (znak)
144.025-
144150 MHz 6 Raporty:
432.025- RST + nr QSO + kategoria + WW Lokatoor
432.150 MHz  np.579001/A/JO31/XX
144.025- Nadawanie tych wszystkich informacji jest
144.150 MHz  obowigzkowe (jak réwniez uzywanie wylacz-
432.025-  nje lokatora WW)
432.150 MHz

Wszyscy licencjonowani nadawcy.
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7. Punktacja:
Punkty QRB (odleglosé¢ uzyskana w czasie
kazdego QSO liczona jest 1 km = 1 pkt)
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8. Wynik koricowy:

suma punktéw za poszczegodlne tacznosci. La-
cznosci niekompletne powinny by¢ wykazane
w logu bez zaliczenia punktéw. Za kazde pas-
mo obowiazuje oddzielny log (kazde pasmo
liczy si¢ oddzielnie).

9. Dzienniki:

Powinny zawiera¢ nastepujace kolumny: Czas
(UTC), znak, nadany RST + nr QSO, odebrany
RST + nr QSO, LOC, punkty (QRB), uwagi
Na stronie tytutowej powinny znajdowac¢ sie
nastepujace informacje: adres, whasny lokator,
wlasna kategoria, uzywane urzadzenie (moc
wyjéciowa), suma punktéw, podpis operato-
ra. Aby otrzymacé ofigalne wyniki zawodow
nalezy zataczyé SASE lub SAE + IRC.

Logi musza by¢ przestane po kazdej turze do
korica nastepnego miesiaca (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:

Oliver Thye DJ2QZ,

Friedensstr. 38,

48145 Muenster,

Germany.

Nie przestrzeganie regulaminu zawodéw po-
woduje dyskwalifikacje.
(TNX Zbyszek SP6AZT)

Kalendarz

RACLAWICKICH
SPOTKAN
ETEROWYCH UKF

w roku 1994
organizowanych przez Harcerski Klub Eaczno-

sci "RAWICZ" SP3ZHW i Towarzystwo Przyja-
ciét Rawicza przy wspétpracy sponsoréw.

1. "FLORIAN MARCINIAK" - 50 rocznica
$mierci Naczelnika Szarych Szeregow i grupy
instruktoréw harcerskich. Data: 21 lutego.
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2."INSUREKCJA KOSCIUSZKOWSKA" - 200
rocznica. Data: 21 marca.

3. "MONTE CASSINQO" - 50 rocznica zdoby-
cia. Data: 23 maja.

4. "90 LAT RAWICKIE] SPOLDZIELNI MIE-
SZKANIOWE]". Data: 6 czerwca.

5. "POWSTANIE WARSZAWSKIE" - 50 rocz-
nica wybuchu. Data: 1 sierpnia.

6. "60 LAT MODELARSTWA BALONOWE-
GO W RAWICZU", Data: 12 wrzeénia.

7."SP JOTA UKF" - polski start w swiatowym
Jamboree skautéw - krotkofalowedw. Data: 15
pazdziernika.

Warunki konkursu:
1. Czas trwania: 20.00 - 23.00 czasu lokalnego.

2. QSO/SWL dowolnymi emisjami w pasmie
144 - 146 MHz, réwniez via przemienniki.

3. Zgloszenia w ciagu tygodnia nalezy prze-
sylaé na adres:
"RAWICZ"

Harcerski Klub Lacznosci

SP3ZHW

ul. Westerplatte 2

63-900 Rawicz

podajac adres wlasny, znaki korespondentow
(bez raportéw) oraz 2 znaczki na list zwykty.

4. Dla uczestnikéw przewidziano pamiatko-
we dyplomiki i udzial w losowaniu upomin-
kéw od sponsorow.

5. Wyniki i informage w RBI, "QTC" oraz
u organizatoréw - prosimy dotaczy¢ SASE.
Zapraszamy wszystkich do udziatu!

73,
CZUWA]!
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IARU REGION | UHF IARU REGION | UHF

MICROWAVE CONTEST MICROWAVE CONTEST
4/5 wrzes$nia 1993 (wyniki wstepne) 2/3 pazdziernika 1993(wyniki wstepne)
| Zn
Elk1-———‘ﬂ-’J=’-\U—lQSQ-I—13|ﬂ~I TR T I znlagz - P‘;.fwslélosol Pkt
1L.|SP6AZT O8ING 193]63822 Z
2. | SPOEWOQ/9|IN9ILP 190154664 1.|SPOHWY JO90NH 71| 21057
3. |SP9SDE/9 |IN99LN 153131470 2.|SPOEWU [ JO9ONH 56| 18391
4. | SPONLK/P | IN99KO 153130692 3.[|SP6AZT JO8ING 64| 16177
5. { SP3EPX O831D 86126300 4.|SPOMQU _ |[TO90LF 41| 7802
6. SPANNH__[JO81W] 90 [25664 SPONLY
7 [SPZNIX___[JO9IRR 7222739 2. 509 [OONU | 29| 6117
8. | SP2NII T092MP 61120962, 6.|SP9SDF/9 [IN99LN 35 5565
9, ggzgm}f 89395 5520756 7.|1SP3IMZ [O82K] 19| 5093
10 2 1090 105 {20088 8.[SP6LB/M | ]O70PV 35| 3981
LLISPISEN. OS2 TM 64 119459 9.| SP9BSA [O70NU_|_19] 3532
12.| SPZRFE OO1BW 4815880
13.[SP9OJQ __ [IN99IW 96 (15827 10.| SP7]SG KOOIBW | 13| 2789
14.|SPZNJV___|JO91RB 52.[14011 11.|SPOEWO/P [IN99HW | 24| 2732
15 g]’_g%d'SRQ JO9OMH 77113541 12.| SP7DCS [O91RT 15| 2534
16.| SPZDSB 091QI 53 (12239
17. | SPZLIH 0Q91QR 39[11703 L SN 1O92MD 12 2281
19 | SP3IM7 JOR2K] 46110911 15.| SPOMRT [O90KH 16 1920
20. [ SP6VGW /P JOBOEQ 55110895 16.| SPSQGT [O92QF 10 1285
21.[SP9OZV  |IN9IMT 71110894 17. | SP3MFI JO91BS 6 833
22 [SP9TTS 090KG 73110788
23.[SP3OCV__|JO8BH 44| 9936 16 SPSNZE" 7 I%ﬁUNMO e 949
24| SPRUFT O11]I 18] 9116 32 MHz
25.1SP3GAD _|JO82EB 37| 8614 1.[SP6ZAR/P [JO80FQ | 35[ 4751
26.| SPALB/M_[]070SU 58] 8173
%; EII;?II:EEE 'S%FK% ég g{l)gg Check log: SP3RBF, SP6JLW/P, SP6OPW/P,
: : SP6QKD/P, SP7BCA, SP90]Q.
29, | SPOVE] Q00MA 25| 7762 ;
30 [SPOHVY KO0 A 551 6861 Brak logéw: SP3TYF, SP6MLK
31.| SPOUPE 09KG 45| 6291
32. | SP6QK] Q70VW 42| 5640 5
33.[SPAWYQ _ [JO8KI 17| 4214 1111296 MHz SO
25 | SPONWT O90HD 361 3288 2. | SPONLY [O90ONU 10 1651
36. | SP6DHE 081L.C 19| 2519 3. [ SPICWK JOSONU 91 1500
37 | SPGFIG Q80DT 211 2303 4. SP9BSA JO90NU 50 702
38 | SPSELA /P | KOO2ME 6] 1834
39 [SPATYE __[JORFH 10| 1740 IV 1296 MHz MO
:4_0 SPbEML NOOMT. 21 1245 1.1 SP9KAX/P | JO9OKH 1 13| 1014
41.| SPIXCB Q90CC 111 995
42. | SPAFTA Of2HB 9| og4
43| SP4CIZ. O81LB 13957
11144 MHz MO Check log: SP3RBF, SP6JLW /P, SP7CNL.
1.|SP6ZAR /P [JOROKF 337167963  Brak logéw: SPONWG.
2.18Q9V Q90J1] 20363143 VY 731
3. | SP6ZKO /P | JOR0FQ 25952077 : -
4. SPSPBE O2ME 30[11513 Contest Manager SP VIE Club
ElZbieta Wiza SP7RFE
5. SP6PAX__ [JOROAS 33| 3808 X i
6.1 SP7KL.T KO00OQW 9| 2583 Tomasz Wiza SP7BCA
Check logs: SP6PH, SP7EX, SPOEWU, SPOGPW, SPOMRT.

Brak logéw: SP20FW, SP3XBN, SP3XBM, SP3WBE, SP6ASD, SP6TRQ, SP6SYH, SP6FAX, SP6JLW /P,
SP60OPZ, SP6XRY, SP6STM, SP60OJK, SP6HRK/P, SP7CDG, SO8FHG/P, SPOQMP, SP9OJG, SPOUPK,
SPOMRK, SPOWAP, SPOUXS. SPOW]Q,
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Anatol Jeglinski SP5CM
Ojciec krotkofalarstwa polskiego

Anatol SPSCM urodzit sie 20 sierpnia 1910 roku
w Omsku na Syberii jako syn zeslaricow z roku 1905,
Podczas rewolugi 1918 roku ojciec Anatola skorzy-
stal z zamieszek i przeniést sie wraz z rodzing do
Tomska, gdzie przebywali jego krewni - zestani tu za
udzial w powstaniu w roku 1863. Tu, w Tomsku,
Anatol po raz pierwszy zetknat sie ze stowem "radio".
Tak potocznie nazywali mieszkaricy Tomska instala-
cje antenowe przy sztabie jednej z jednostek wojsko-
wych stagonujacych w miescie.

Powrét do Polski stat sie mozliwy dopiero w roku
1922. Poczatkowo zamieszkal z rodzicami w Biatym-
stoku, by po kilku miesiacach przenies¢ sie do Lap,
gdzie ojciec uzyskat prace. Anatol majac 12 lat po-
szedl do czwartej klasy szkoly podstawowej. Zain-
teresowanie krotkofalarstwem wiaze sie z nauka
w szkole podstawowej w Lapach. Dzieki nauczycie-
lowi WF panu Leonowi Babinskiemu mial mozli-
wos¢ ponownie zetknaé sie z radiem. Ustyszat wiedy
program radiowy Pragi Czeskiej. Tak to sie zaczeto.

W roku 1926, tak jak wiekszosé¢ 6wczesnych
hobbystow radia, zaczat od konstruowania pros-
tych odbiornikéw detektorowych. W roku 1927
wstapil do Paristwowej Szkoly Technicznej im. J.
Pilsudskiego w Wilnie. Istnialo tam Kolo Fizykow
i Krétkofalowcow, gdzie zetknat sie z krotkofalow-
cami wilenskimi. Spotkal miedzy innymi Stefana
Galkowskiego SP1AB oraz Michala Nowickiego
SP3MN. Swoja ofigjalng dzialalnos¢ krétkofalarska
zaczat od pracy nastuchowej. Uzyskat znak PL 57
i prowadzit nastuchy na wiasnorecznie wykonanym
odbiorniku w ukladzie Shnella, a p6Zniej Reinartza.

Licencje nadawcy uzyskal w roku 1929 i wy-
szedt w eter pod znakiem SP3MG, przydzielonym
mu przez Wileriski Klub Krétkofalowceéw (dla stagji
wileriskich przydzielono wtedy serie znakéw z su-
fiksem zaczynajacym sie na M). Uzywat nadajnika
w ukladzie Hartley’a oraz anteny Zeppelin. Praco-
wal wylacznie na telegrafii. Pierwsza facznosé prze-
prowadzil ze stacja wileriskg SP3MN, péZniej przy-
szly tacznosci europejskie i DX-owe.

Po ukonczeniu Wydziatu Kolejowego wileriskiej
PST wrécit w roku 1931 do Lap. Pracowat w war-
szlatach kolejowych, aby wspoméc rodzicow.
W grudniu 1931 roku przydzielono mu licencje
panstwowa, a wraz z nig nowy znak - SP1CM.

Niedtugo po tym wydarzeniu otrzymat - jako
stypendysta Ministerstwa Komunikagji - nakaz pra-
cy w Bydgoszczy. Znalazt sie tam ostatecznie 1 li-
pca 1932 roku. Nie jechal do Bydgoszczy jak do ob-
cego miasta. Pracujac jeszcze z Lap nawiazal facz-
nosé ze stacja bydgoska SP1CF (Leon Porzynski).
Byl to wlasciciel warsztatu radiowego mieszczace-
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go sig na ulicy Krélowej Jadwigi (w witrynie war-
sztatu stala zawsze stacja nadawcza). W warsztacie
tym pracowal znany péZniej Gwidon Damazyn,
krotkofalowiec i wiezieri Buchenwaldu. Poznal tez
w Bydgoszczy innych krétkofalowcéw, miedzy in-
nymi Leona Stepczyriskiego SP3SX (p6Zniej SP1ES)
- dyrektora oddziatu banku "Westa".

Tu, w Bydgoszczy, Anatol po raz pierwszy
ujawnil swoje talenty organizatora i spolecznika.
Postanowit zalozy¢ klub krétkofalowcow w Byd go-
szczy. Poczatkowo wszyscy nalezeli do oddzialu
PZK w Poznaniu. Aktywna praca Anatola, Leona
SP1CF oraz Leona SP1ES poprzez organizowane na
terenie Pomorza spotkania propagujace krotkofa-
larstwo - przyniosta konkretne rezultaty, W mia-
stach, ktore odwiedzali udalo sie znalez¢ sympaty-
kéw radiowego hobby. Miedzy innymi w Grudzia-
dzu liceng¢ otrzymal Klemens Kortalla SP1LX (po
wojnie SP2BE) oraz Konstanty Parzych SPICA. Ten
pierwszy jechal do Bydgoszczy rowerem, aby
u Anatola zlozy¢ egzamin na licencje. W Tucholi
zalozyli Kolo Radioamatoréw, gdzie w trakcie
spotkania nawiazali taczno$é¢ z SP1CC (Emil Jurkie-
wicz), wzbudzajac tym duze zainteresowanie ze-
branych. Organizowanie spotkaii w terenie ula-
twial fakt, Ze SP1ES dysponowat samochodem.

Préby stworzenia Bydgoskiego Klubu Krétkofa-
lowcow nie byly latwym zadaniem. Oddziat PZK
w Poznaniu wielokrotnie wysylal emisariuszy do
Bydgoszczy, aby odwies¢ ich od tego zamiaru. Emi-
sariuszami byli wtedy SP3KX i SPIAE. Duza pomoc
w tworzeniu struktur krétkofalarskich w Bydgoszczy
oraz na Pomorzu oddala organizacja Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego (KPW). Udostepnita
ona miedzy innymi lokal dla BKK oraz finansowo
wspierala tworzace sie struktury klubowe PZK. Ana-
tol uczestniczyl w organizowanych wspélnie z KPW
¢wiczeniach samoobrony w Solcu Kujawskim, za-
pewniajac lacznos¢ krétkofalowa, Dzieki przychylno-
Sci kierownictwa KPW, Anatol wraz z kolegami uru-
chomit stage klubowa SP1ON. Zainstalowana ona
byta w budynku Dworca Giéwnego. Stacja ta utrzy-
mywala stala codzienng tacznosé ze Lwowem.

Anatol wraz z SP1CF zorganizowal obstuge ra-
diowa regat wioslarskich na Brdzie. Do zapewnie-
nia tej facznosci uzywat wykonanego przez siebie
radiotelefonu na pasmo 56 MHz zainstalowanego
na motoréwce sprawozdawcy sportowego. Jego
partner SP1CF siedzial na trybunach z drugim ta-
kim radiotelefonem. Bedac w Bydgoszczy stale
dziatal we wiadzach bydgoskiego Oddziatu PZK.

Pracujac spolecznie nie zaprzestawal prac kon-
struktorskich i pracy w eterze. Poczatkowo praco-
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wal na przywiezionym z fap nadajniku o mocy
okoto 2 watéw i odbiorniku 1-V-1 uzywajac anteny
Zeppelin. P6Zniej zbudowat nowy nadajnik o mocy
100 watow. Szczegolnie intensywnie pracowat
w zawodach. Jako pierwsza stacja na Pomorzu zdo-
byt w roku 1937 dyplom WAC, za$ do wrzesnia
1939 roku nawigzat 1acznosci z 62 krajami.

Po wybuchu wojny otrzymat stuzbowe polece-
nie udania si¢e do Lwowa. Po drodze zostat zatrzy-
many w Wysokim Litewskim (dzi§ Wysokoje)
przez oddzialy Armii Czerwonej. Znajomos¢ rosyj-
skiego i kolejarski zawdd pozwolily mu wydostad
sie z aresztu. Wrécit do domu w Lapach w pier-
wszych dniach paZdziernika 1939 roku i rozpoczat
tu prace w warsztatach kolejowych.

Nie dane mu jednak bylto cieszyé sie pobytem
u rodzicéw . W dniu 29 czerwca 1940 roku wywie-
ziony zostal wraz z rodzing do Republiki Komi.
Przezyl, mimo polarnych wrecz warunkéw. Gdy
generat Sikorski podpisat uktad z ZSRR i mégt od-
zyska¢ wolnosé, odlegtos¢ 300 km, jaka dzielita
miejsce jego zsylki od najblizszej stacji kolejowe;j,
pokrzyzowala te plany. Uklad z Sikorskim zostat
wkrotce zerwany. Anatol sila rzeczy mogt sig teraz
w kazdej chwili spodziewac powolania na front.

Pracujac jako reklamowany kierownik warszta-
tow naprawy traktoréw dotrwal do maja 1943 roku.
Wiedy to otrzymal wezwanie do odbycia stuzby woj-
skowej. Skierowany zostat do formujacej si¢ I Dywizji
im. T. Kosciuszki. Jako Zoinierz Wojska Polskiego
rozpoczat szkolenie radiooperatoréw dla potrzeb jed-
nostek I Dywizji. Po pewnym czasie wyslany zostal
na front pod Lenino, gdzie pelnil funkcje osobistego
radiotelegrafisty generala Berlinga. Nidlugo jednak
pozostawal przy boku generala. Zostal mianowany
szefem radiostaqji Sztabu Dywizji.

Wkrétce po raz kolejny zmieniono mu przydzial.
Po przeszkoleniu zostal zrzucony na tylach wojsk
niemieckich w Borach Tucholskich. Mial ze sobg
dwie radiostage krétkofalowe: bateryjng "Siewier"
oraz sieciowa "Majak". Nawr6t malarii (poklosie zsyt-
ki na pétnoc ZSRR) sprawil, Ze zmieniono mu po-
nownie zadanie. Dzieki wspélpracy z lokalnym do-
wodca AK mogt nadal przesyta¢ meldunki.

Po nadejsciu wojsk radzieckich zostal areszto-
wany jako szpieg. Szczesliwie jednak sprawa szyb-
ko sie¢ wyjasnita. Zostat zwolniony i odestany do
Moskwy. Jego raport o umozliwienie mu powrotu
do Bydgoszczy zostat odrzucony. Powierzono mu
petnienie obowiazkéw Szefa facznosci w 10 DP.
Nie dotart tam jednak, gdyz w migdzyczasie skiero-
wano go do poselstwa polskiego w Pradze, celem
zorganizowania tacznosci z krajem. Po uruchomie-
niu facznosci wrocit do Warszawy.

Rozpoczatl prace jako szef tacznosci MSZ, a na-
stepnie jako zawodowy oficer facznosci w wydzie-
lonej tacznosci rzadowej. Wykorzystujac swoje sta-
nowisko wyszedl nielegalnie w eter. Pierwsza {acz-
no$é nawiazat 28 lutego 1949 roku z KL7P).

Jego praca zawodowa stworzyla warunki do
podjecia dziatari stuzacych reaktywowaniu Polskie-
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go Zwiazeku Krotkofalowcéw. Nie byto to tatwe
zadanie. Szansa bylo utworzenie 21 lipca 1950 roku
Ligi Przyjaci6t Zolnierza, organizacji podobnej do
DOOSAF, a wiec struktury, ktéra mogla wzbudzi¢
zufanie w Owczesnej sytuacji politycznej Polski.
Polski Zwiazek Krétkofalowcow reaktywowany
w 1946 roku zostal wiaczony w struktury LPZ.
Anatol oraz wielu przedwojennych krétkofalow-
cow zostalo czlonkami tej organizacji, aby moéc
wyjsé legalnie w eter.

Przynalezno$¢ do LPZ byla jedynie etapem na
dlugiej drodze do przywrocenia niezaleznosci PZK
i jego wiodacej roli w ruchu krétkofalarskim - ta-
kiej, jaka posiadal przed wojna. Wraz z innymi
krotkofalowcami, miedzy innymi Waclawem Mu-
sialowiczem SP1YX i Waclawem Ponikowskim
SP1FD, czynil wiele zabiegoéw dla osiagniecia tego
celu. Szukat tez sojusznikéw w Ministerstwie Lacz-
nosci oraz MON. Pomagat mu w tych staraniach
plk. Malinowski (péZniej general) oraz pani Wegle-
wska, Zona péZniejszego SPSWW. Ta ostatnia, wy-
korzystujac swoje stanowisko w Zarzadzie Radio-
stacji, pokonujac istniejace tam opory, wprowadzila
do zarzadzen opracowany przez Anatola podzial
kraju na dziewie¢ okregow krétkofalarskich.

Przeciwnicy tego podziatu twierdzili, ze w Posce
nigdy nie bedzie az tylu krétkofalowcéw, aby two-
rzy¢ tyle okregéw. Anatol oraz inni zwolennicy re-
aktywowania dzialalnosci PZK zbierali sie w lokalu
mieszczacym dzi$ redakgje "Radioelektronika". Spot-
kania odbywaly sie w spartaniskich warunkach. Mo-
bilizowat ich jednak cel, ki6ry sobie wyznaczyli. Ich
przywitanie brzmiato: "A jednak bedzie PZK!".

Diugotrwate i konsekwentne dziatania Anatola
i jego przyjaciolt zostaly uwiericzone sukcesem.
W dniu 11 stycznia 1957 roku, po odlaczeniu si¢ od
LPZ, zostat reaktywowany Polski Zwiazek Krétko-
falowcow. Anatol Jeglinski zostal wybrany preze-
sem Komitetu Organizacyjnego PZK.

Losy Anatola nierozerwalnie zwiazane sa z powo-
jennymi losami polskiego krotkofalarstwa. Przez caly
ten czas, az do roku 1983, kiedy odszedl na emerytu-
re, pelnit nieprzerwanie rézne funkcje we wladzach
Zwiazku. Byt Prezesem PZK w latach 1958 - 1960,
pelnil tez obowiazki Sekretarza Generalnego oraz
Dyrektora Biura ZG PZK. Wieloletnia walka, jaka
Anatol toczyl o niezaleznos¢ PZK sprawita, ze kole-
dzy przyznali mu honorowy tytut "Ojca Krétkofalar-
stwa Polskiego". Na wniosek Zarzadu Gléwnego
PZK, 13 pazdziernika 1976 roku Anatol odznaczony
zostal Krzyzem Komandorskim OOP. W lutym 1985
roku, jako drugi w historii, otrzymat czlonkostwo ho-
norowe Polskiego Zwiazku Krotkofalowcow.

Dzisiaj Anatol pozostaje w domowym zaciszu,
pojawiajac si¢ jednak na pasmie, szczegolnie w ko-
teczku senioréw na czestotliwosci 3.695 kHz. Wszy-
stkim mlodym krétkofalowcom pragnie przypo-
mnie¢é o istnieniu niepisanego prawa krétkofalow-
cow, zwanego ham-spiritem.

Rozmawial Tomek SP5CCC



DYPLOMY

Mikotaj Ciereszko, SP5CJQ, skr. pocztowa 13, 05-100 Nowy Dwér Maz.

Regulamin dyplomu OPOLE 40 - 50
(aktualny na lata 1994 i 1995)

Dyplom "Opole 40 - 50" wydawany jest przez Zarzad
OddziatuTerenowego Polskiego Zwiazku Krotkofa-
lowcow w Opolu.Okazjg do wydania dyplomu sa kolej-
ne rocznice wyzwoleniaopolszczyzny spod okupagi
hitlerowskiej i powrotu do Macierzy. 49 rocznica
przypadaw 1994 r., a 50 -w 1995,

1. Termin uzyskania dyplomu: od 20 stycznia do 9
maja w latach 1994 i 1995.

2. Warunkiem otrzymania dyplomu jest zdobycie mi-
nimum 50 pkt (dlastagi SP; stacje zagraniczne - 20
pkt) za facznosci(nastuchy) ze stacjami z terenu woje-
wodztwa opolskiego w tabeli punktacii.

3. Punktacja:

radiostacje klubowe z OP 2 pkt

radiostacje indywidualne z OP 1 pkt

radiostacje klubowe z OP w rocznice wyzwolenia miej-
scowosci4 pkt

radiostacje indywidualne w rocznice wyzwolenia
miejscowosci2 pkt

Uwaga:Lacznosci, nastuchy na UKF daja dwa razy-
wiecej punktéw. Zalicza sie facznosci przez prze-
mienniki UKF i emisjq Packet Radio.

4. acznosci ze stacjami OP mozna przeprowa-
dziéw danym roku dwukrotnie, tj. raz w rocznice
wyzwolenia danejmiejscowosci, drugi raz w okresie
od 20 stycznia do 9 majakazdego roku.

5. Kazdy posiadacz dyplomu, ktéry w poprzednich
latachspetnit warunki dyplomu (i posiada juz dy-
plom) mozeubiegac si¢ o nalepki. Nalepek wstecz-
nych nie wydajeme

6. Dopuszcza si¢ facznosci wszystkimi rodzajamie-
misji na wszystkich pasmach amatorskich. Nie zalicza
siglacznosci mieszanych (CW /SSB itp.)

7. Zgloszenie na dyplom lub nalepki potwierdzone
przezdwéch  licencjonowanych nadawcéw  lub
ZOW PZK nalezyprzesta¢ do 15 czerwca kazdego
roku listem poleconym naadres:Dariusz Bielifiski
SP6HGA, ul. Krakowska 10/12, 48-100Glubczyce.

8. Oplate za dyplom w wysokosci 60.000 zinalezy
przesta¢ na konto ZOT PZK w Opolu PKO/IOd-
dziat Opole nr 53514-2219-132 (z dopiskiem "oplata
zadyplom"). Dla stacji zagranicznych dyplom jest
bezplatny.

9. Wykaz rocznic wyzwolenia miejscowosci:
20 stycznia Kluczbork

21 stycznia Strzelce Opolskie i Namystoéw
24 stycznia Opole

31 stycznia Kedzierzyn

5 lutego Grodkéw

6 lutego Brzeg

18 marca KoZle

19 marca Prudnik i Krapkowice

24 marca Glubczyce i Nysa

9 maja Gluchotazy i Paczkéow

10. Koszt nalepki - rtownowartosé 4 listbwzwyklych
(mozna przesta¢ w kopercie znaczkipocztowe do
ZOT PZK Opole).

(mx Krzysztof SP6DVP)

Kancelaria Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Warsza-

wski KlubKrétkofalowcéw, organizatorzy pracy w
latach 1989 - 1992 zGmachu Sejmu w Warszawie ra-
diostacji amatorskiej z okazji 200rocznicy Konstytu-
cji 3-go Maja i obrad Sejmu Czteroletniegoinformu-
ja, Ze w ramach prowadzonej akcji wydane zostaty-
dwa dyplomy:

"Konstytucja 3-go Maja 200"
Dyplom ten moga uzyskaé¢ nadawcy i nastuchow-

cy,ktérzy otrzymali potwierdzenie QSO lub nastu-
chu staqji 3Z0]

"Dzieto Sejmu
Czteroletniego”

Dyplom moga uzyska¢ nadawcy i nastuchowcy,
ktérzyuzyskali potwierdzenie QSO lub nastuchéw
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cO najmniej lrz.ech(z plqcm) stac]l okollcznoémo-

wych pracujacych wlatach 1989 - 1992 pod znakami:
3Z0S, 3Z0E, 3Z0]J, 3Z0M i 3Z3RP

Koszt dyploméw wynosi 30 tys. ztotych w przypad-

ku dwoch dyplomoéw (15 tys. zlotych w przypadku

jednego).

Zgloszenia - zgodnie z obowiazujacymi zasadami -

nalezy przesytaé na adres:

SP5UHW, skr.poczt. 616, 00-950 Warszawa 1
UWAGA!Oplate za dyplom nalezy wnies¢ po uzy-
skaniu potwierdzenia przyjecia zgloszenia.

Zarzad Klubu SP6PKQ dziatajacy pod patronatem
SM "Piast" i WIOC we Wrodawiu informuje, Ze
z dniem 1 stycznia 1994 roku oplata za wydawany
przez klub dyplom WROCLAW wynosi 50.00 zto-
tych. Award Manager SP6HAO 41



JE O SPRZECIEI

Zbigniew Jaworski SPSEQK, skr.poczt.158, 00-987 Warszawa 4

RECZNE TRANSCIEVERY NA PASMO 2m

Alinco ICOM Kenwood Realistic | Standard Yaesu

DJ-162TD | DJ-FIT IC-P2AT | IC-2SRA TH-28A | TH-225A | HTX-202 C168A FT-411E FT-415
Pokrycie pasma 130-174 | 130-174* | 138-174 138-174 136-174 141-163 144-148 | 100-175.6 | 130-174 130-174
RX [MHZ] 25-950 438-450
Czutos$¢ odbiomika 018V | >018pV | >0.16 pV [FM-124dBm| >0.16 wV | >02uV | >02uV |>0158 uV (>0.158 uV |>0.158 pv

122dBm | -122dBm | -123 dBm |AM-106 dBm| -123dBm | -121dBm | -121dBm | -123dBm | -123dBm | -123 dBm

da12dB | dla12dB | dla12dB | WEM-110 | dla12dB | dla12dB | dla12dB | SINAD nie | dla12dB | dla12dB

SINAD SINAD SINAD dBm SINAD SINAD SINAD podano SINAD SINAD
ﬂ%ao \ “moﬁﬂaim 0.2/2 0.1/1/2 |0.5/1.5/3.5/5| 0.5/1.5/3.5/5 | 0.02/0.5/2 0.5/5 1/2.5 0.35/2.5/2.8 25 0.5/1.5/3/5
ajn ;

Tlumienie pozapasmowe | >60dB >60dB > 60 dB >60 dB >60dB > 60 dB >70dB > 60 dB >60dB >60 dB
Kanaly pamieci 20 41 103 93+ 414+ 10 16 40++ 49 41
Skanowanie T T i T T T i T T T
Pojemnos¢ baterii V/mAh | 7.2/700 7.2/700 7.2/400 7.2/1000 7.2(700 12/500 7.2/~ 7.2/700 7.2/600 7.2/600
Tryb automatycznego T T T T T i T T h T
oszczedzania baterii
APO T T T T T N N T i il
Auto-shift N N N N T N N N i iT
VOX N N N N 1} N N N N T
Dual RX N N N i N N N N N N
Dopuszczalny zakres 7.2-13.8 7.2-13.8 6-16 6-16 7.2-16 7.2-16 7.2-13.8 6-16 55-15 5.5-16
napiecia zasilania [V]

Kt INFORMAC

APO: automatyczne wylaczanie zasilania
Auto-shift: automatyczny wybdr przesuniecia czgstotliwosci do pracy przez przemienniki
Dual RX: mozliwoéé przemiennego nastuchu dwoch czestotliwosci
* wymaga adaptadji; mozliwe jest takze przystosowanie do odbioru AM w zakresie 108-143 MHz
+ amatorskie pasmo 32, drugi odbiornik 61
++ moze by¢ rozszerzone

** nie podano

(Na podstawie: James W. Healy NJ2L "QST Compares: 2-Meter Hand-Held FM Transcetvers, QST 10/92)
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TEST

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

Redakcja otrzymata do oceny modemy produkowane przez firme MUEL.
Przedstawiamy pierwsze z tych urzgdzer:

KONTROLER DO CYFROWYCH TRANSMISJI
DANYCH PK-232F

Kontroler PK-232F jest autonomicznym, wypo-
sazonym we whasny komputer kontrolerem we-
zlowym, stuzacym do nadawania i odbioru da-
nych cyfrowych po taczu radiowym w nastepu-
jacych emisjach:

I, W

2.RTTY

3. ASCII

4. AMTOR

5. FAX

6. PACKET-RADIO HF I VHF

Kontroler moze nadawac i odbiera¢ informadje te-
kstowe i binarne na dowolnej dtugosci fali w wy-
zej wymienionych emisjach, za wyjatkiem emisji
FAX. Emisja FAX jest uzywana do transmisji grafi-
ki, np: map pogody, dokumentéw, rysunkéw itp.

WYKORZYSTANIE KONTROLERA

Kontroler wezla sieci PK-232F jest przystosowany
do podlaczenia do kazdego komputera lub termi-
nala wyposazonego w standardowe tacze RS-
232C. Kontroler wezla pozwala na kodowanie i
dekodowanie sygnatléw oraz kontrole nadajnika
przy wykorzystaniu emisji CW, RTTY, AMTOR,
ASCII, FAX oraz PACKET RADIO, przy czym
mozliwe jest korzystanie z dowolnego programu
komunikacyjnego lub emulujagcego terminal.
Oprogramowanie zawarte w pamieci EPROM
umozliwia pracg modutu jako osobistej skrzynki
poczty elektronicznej (MBX) lub jako cyfrowego
wezka przekaZnikowego (DIGIPEATER), nie wy-
magajac bezposredniej wspbipracy z kompute-
rem. Poniewaz kontroler posiada niezalezne wyj-
$cie do drukarki typu CENTRONIX, moze bez
udzialu komputera drukowaé na biezaco odbiera-

ne emisja FAX mapy pogody.

OPIS KONTROLERA

Kontroler wezta PK-232F posiada wbudowane
przelaczane programowo modemy do odbioru
wszystkich wymienionych rodzajéw transmisji
danych droga radiowa. Zamienia sygnaty radio-
wych emisji CW, RTTY, AMTOR, ASCII, FAX
oraz PACKET RADIO na dane w formacie ASCII
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i komunikuje si¢ z terminalem lub komputerem
poprzez standardowy port szeregowy R5-232C.

CHARAKTERYSTYKA KONTROLERA

Demodulator:

w uktadzie ogranicznika - dyskryminatora po-,
przedzony osmiobiegunowym pasmowoprze-
pustowym filtrem Czebyszewa o nieréwnomier-
nosci w pasmie przenoszenia ponizej 0.5 dB.
Pasmo przenoszenia:

automatycznie zmieniane w zaleznosci od ro-
dzaju emisji.

PR UKEF:

czgstotliwos¢ srodkowa 1700 Hz, pasmo przeno-
szenia 2600 Hz.

KF (bez emisji CW):

czgstotliwoéé srodkowa 2210 Hz, pasmo przeno-
szenia 450 Hz.

CW:

czestotliwo$¢ srodkowa 800 Hz, pasmo przeno-
szenia 200 Hz.

Modulator:

w ukladzie sinusoidalnego generatora AFSK o
matym poziomie znieksztatceni i ciaglosci fazy
sygnalu wyjsciowego.

Poziom sygnatu AFSK:

regulowany w zakresie 5 do 1000 mV napiecia
skutecznego.

Mikroprocesor:

Zilog Z-84C00A
RAM:
32 kB
ROM:
64 kB
Uktad HDLC:
Zilog 8530
PODLACZENIE URZADZEN
ZEWNETRZNYCH

Urzad zenia radiowe:

dwa pieciokontaktowe ztacza typu DIN z mozli-
woscig wyboru jednego z nich przetacznikiem
"RADIO" na panelu czotowym.
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Sygnaty radiowe:

m. cz. z odbiornika (RXD)

m. cz do nadajnika (TXD)

wlaczajacy nadawanie (PTT)

wejécie dla zewn. sygnalu redukgi szumoéw
(squelch)

masa (GND)

Podiaczenie modemu zewngtrznego:
pigciokontaktowe ztacze z sygnatami TXD, RXD,
DCD, GND w standardzie TTL

Sygnaty do bezposredniej modulacji FSK:
normalne i zanegowane.

Sygnaly do obserwacji oscyloskopowej:

mark (stop) i space (start).

Kluczowanie przy emisji CW:

dodatnie: maks. +100 V przy pradzie do 100 mA
ujemne: maks. -30 V przy pradzie do 20mA
Podfaczenie terminala lub komputera:

RS-232C zkacze typu DB-9 przy peinej zgodnosci
sprzetowej i programowej.

Predkos¢ transmisji danych:

wybierana w spos6b automatyczny 300, 1200,
2400, 4800 i 9600 bodéw oraz mozliwoé¢ wyboru
poleceniem TBAUD 110, 150, 200 oraz 600 bodéw.

PRZEtACZNIKI | SYGNALIZACJE
Panel czolowy:
wlacznik zasilania,
przetacznik wyboru urzadzenia radiowego,
regulacja poziomu zadziatania,
wskazniki: '
dziesigciosegmentowy wskaZnik dostrojenia,
RXD (sygnalizacja odbioru danych),
sygnalizacja rodzaju emisji: BAUDOT (RTTY),
ASCII, PKT, MORSE(CW), CHECK, FAX ARQ,
MODE L

sygnalizacja stanu modemu: STBY, PHASE, ID-
LE, ERROR/CONV, OVER, TFC/TRANS,
RQ/CMD, CON, STA, MULT, SEND, STBY.

ZASILANIE | WYMIARY OBUDOWY
Kontroler nalezy zasila¢ z uziemionego w tym
samym punkcie, co komputer i radiostacja, sta-
bilizowanego Zrédla pradu stalego o napigciu
+12...4+13.8 V i wydajnosci pradowej 650 mA.
Wymiary: 245 x 155 x 45
Masa kontrolera: 900 g

URZADZENIA WEJSCIA/WYJSCIA

Kontroler PK-232F moze by¢ uzywany z kazdym
standardowym terminalem kom unikacyjnym
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lub komputerem wyposazonym w port transmi-
sji szeregowej RS-232C. Dane i sygnaty kontrol-
ne maja poziomy zgodne z normg CCITT
V.24/V.28. Zwiazane z komputerem lub termi-
nalem noéniki pamieci (tasma, dyskietki itp.)
oraz drukarka mogg by¢ wykorzystane do zapi-
sania odbieranej informacji lub do nadania
uprzednio przygotowanej. Urzadzenia peryfe-
ryjne tego typu saq pozadane, jakkolwiek nie sg
niezbedne do prawidtowego dziatania kontrole-
ra wezta, Port drukarki typu CENTRONIX umo-
zliwia drukowanie grafiki odbieranej emisjq
FAX w standardzie IBM GRAPHICS PRINTER.

PARAMETRY URZADZEN RADIOWYCH

Wigkszos¢ wspétczesnych urzadzen radiona-
dawczych spelnia wymagania stawiane im przy
korzystaniu z emisji CW, RTTY, ASCII i FAX.
Przy korzystaniu z emisji AMTOR wymagana
jest duza szybkos¢ przelaczania nadawanie/od-
bi6ér w poréwnaniu z wyzej wymienionym emi-
sjami. Nalezy jednak zaznaczyé¢, ze olbrzymia
wiekszos¢ aktualnie wykorzystywanych trans-
ceiver’6w nie wymaga dodatkowych zabiegéw
przy stosowaniu tej emisji. Czas przelgczania nie
jest juz tak krytyczny w emisji PR, uzytkownik
ma tu wptyw - w sposéb programowy - na para-
metry czasowe przelaczania nadawanie/odbi6r
realizowane przez kontroler wezta.

Firma MUEL

ul. Siemiatycka 11
01-313 Warszawa

oferuje modemy:

1. Uniwersalny modem umoZzliwiajgcy prace emisjami
CW, RTTY, AMTOR, ASCII, FAX, PACKET-RADIO KF
i UKF. Rozbudowany system filiréw przestrajanych pro-
gramowo zapewnia prawidiowy odbiér stabych i zakié-
conych sygnatow. Zawiera modut elektronicznej skrzyn-
ki pocztowej (MBX)

2. Modem TNC-2: PACKET RADIO KF i UKF oraz FAX.

\
3, Popularny modem BayCom/DigiCom.

4. EPROMy z oprogramowaniem do modemu TNC-, ktdre
umozliwiajg, prace modemu w systemie The Net jako wezet

5. EPROM-y umoziwiajgce pracg modemu TNC-2
z oprogramowaniem SP-6
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Inspektorat tacznosci GK ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
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W dniach 9 - 12 grudnia 1993 roku w Warsza-
wie, w Centrum Konferencyjnym MON obrado-
wat XXIX Zjazd ZHP. Harcerze - krétkofalowcy
uswietnili to wazne wydarzenie na nasz krétko-
falarski sposéb - organizujac prace radiostagji
GK ZHP SP5ZHP pod okolicznosciowym zna-
kiem 3Z0ZHP.

Stanowisko radiostacji usytuowano w kulu-
arach Zjazdu w najbardziej eksponowanym miej-
scu mogli podziwiaé wszyscy delegaci i zaprosze-
ni goscie. Na ile czas pozwalat - interesowali sie
praca harcerzy - krétkofalowcéw. Miedzy innymi
Premierowi Pawlakowi wreczono okolicznodcio-
wa karte QSL potwierdzajacg "personal QSQO".

Praca radiostacji 3Z0ZHP cieszyta sie takze
duzym zainteresowaniem w eterze. Nawigzali-
$my 350 klacznosci ze stacjami SP i ponad 150 sta-
¢jami zagranicznymi ze wszystkich kontynen-
téw. Duzo czasu spedziliSmy na "polonijnej" czg-
stotliwosci 14.273 MHz. Spotkalismy tam wielu
naszych znajomych - G3PTN, F5LWV, LX2DW

46

46

oraz kolegéw, ktérzy pracowali z nami po raz
pierwszy, np. VK3UX. Przeprowadziliémy takze
ciekawe tacznosci ze stacjami Z31VP, OD5ZZ,
9K2JC, KP4IX, Z32KV i 9A1CGK.

Szczegoblne zainteresowanie wér6d ogromnej
rzeszy stuchaczy (trwata akurat przerwa w obra-
dach) wzbudzita facznos¢ z LX2DW. Sympatycz-
ny kolega Antonio méwi pigknie po polsku - nie
mégt nadazyé z odpowiadaniem na wotanie sta-
qji SP, UA i UB (réwniez pracujacych po polsku).
Z nasza niewielka moca (60 W) nie moglismy sie
"dopcha¢" do sympatycznego Portugalczyka
mieszkajacego czasowo w Luksemburgu. Zwr6-
cilismy si¢ wiec o pomoc do stagji UR3 z Tuly,
ktéra styszata bardzo dobrze zaréwno nas jak
i Antonia. I tym sposobem - z Warszawy przez
Tule - dotarliSmy do Luksemburga. Dla nas,
kr6tkofalowcéw, byto to normalne, ale na na-
szych gosciach taki spos6b lacznosci wywart
wielkie wrazenie. Kulminacyjnym momentem
QSO z Antonio byla jego odpowiedZ na pytanie,
dokad wysta¢ kartke QSL - do Luksemburga czy
Portugalii? OdpowiedZ, ze do Warszawy, bo
tam mieszka tesciowa Antonia, wywolala ogro-
mng wesolos¢, ale i zafascynowanie mozliwo-
$ciami, jakie daje krétkofalarstwo.

Kolega KP4IX powiedziat nam, Ze tak bardzo
chciat "zaliczy¢" nasz okoliczno$ciowy znak
z pigknym sufiksem, ze wiaczyl swéj nieuzywa-
ny od lat wzmacniacz 1 kW. W polaczeniu z 5
elementowa anteng Yagi efekt byt wspaniaty -
odbieraliémy go z raportem 59.

Udato nam sie takze nawigza¢ QSO z radiosta-
cja HB9S w siedzibie Swiatowego Biura Skautingu
w Genewie. Ciekawostka dla wielu zgromadzo-
nych byt fakt, Zze az 4 operatoréw stacji 4X4 (z 6
z ktérymi nawigzaliSmy QSO) méwito po rosyjsku.

W czasie 5 dni pracy stacji 3Z0ZHP glosilismy
ideg skautowego ruchu i krétkofalarskiego ham
spiritu.

Operatorami stagji byli:

hm Jan Ladno SP5XM

hm Bodgan Dominiczak SP5BVP

phm Bogustaw Kusina SP5VYK

hm Roman Kasprowicz SPBGKR

Robert Salwin SPEBNCL

hm Krzysztof Sikora SPORPU
oraz druhowie krétkofalowcy, ktérzy byli dele-
gatami i gosémi XXIX Zjazdu ZHP.

hm Jun fadno SP5XM
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Z glebokim Zalem zawiadamiamy, Ze
dnia 22 listopada 1993 roku zmarl nagle w Tarnowie

Kol. Czestaw Wilczyriski SP9JBW.
Odszedt od nas przezywszy 75 lat, nie tylko Kolega
na pasmach, ale przede wszystkim dziatacz oddany

catym sercem sprawom krotkofalarstwa.

Od wezesnych lat przedwojennych byt radioamato-

rem. Petnigc rézne spoleczne funkcje w Polskim

Zwigzku Krotkofalowcow, byt réwniez diugoletnim
QSL Managerem OW PZK w Tamowie. Byt nie tylko
dziataczem, ale i wychowawca miodziezy oddanym
sprawom krétkofalarstwa. Byt inicjatorem i zatozycie-
lem Tamowskiego Stowarzyszenia Radioamatoréw.

Kolega Czestaw pozostanie na zawsze w naszej
wdzigcznej pamigci jako prawy i skromny przyjaciel.

W imieniu Zarzadu Oddziatu Terenowego PZK w Tamowiel
Janusz Banas SPILAS
W imieniu Zarzgdu Tarnowskiego Stowarzyszenia

Radioamatorow
Donald Bartkowiak SPOLLC

SP8 - JASLO

Uprzejmie zawiadamiamy, ze po 20 latach istnienia
ulegt z dniem 31 grudnia 1993 likwidagji Zarzad Od-
dzialu Wojewédzkiego Polskiego Zwiazku Krétkofa-
lowcdéw w Krosnie z siedzibg w Jasle.

W zwiazku z powyzszym wszelka korespondencje
dotyczaca bylego Oddziatu prosimy kierowaé na
adres:

Aleksander Karamon SP8ASP

ul. Ujejskiego 28 m.30

38-200 Jasto

ktéry bedzie udzielat w imieniu rozwiazanego Za-
rzadu odpowiedzi.

SP8 - ZAMOSC

Marian SP8LZC nadestal nam swiateczne wydanie
"Tygodnika Zamojskiego", w ktérym opublikowany
zostal artykul Krzysztofa Czubary pt. "Jaki maty
$wiat”, poswigcony krétkofalarstwu. Materiat jest
niestety zbyt obszerny, abysmy mogli przedruko-
waé go w calosci; cze$¢ informacji o dzialalnosci
Klubu Ligi Obrony Kraju SP8KEA, dzialajacego
przy Spétdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskie-
go, publikowalismy juz w "KP" (ostatnio w nume-
rze 1/94 s.56). Jednak wszystkim, ktérzy maja taka
mozliwos¢, serdecznie polecamy przeczytanie tego
artykulu - naprawde warto!
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SP9 - KRAKOW

Tu stacja SP9VOO/a "solar"

Szczyt Lubonia Wielkiego (1022 m npm.), gérujacy
nad Rabka, jest dobrze znany krétkofalowcom z Po-
tudnia Polski. Jest to nie tylko miejsce do realizadji
znakomitych tacznosci (takze i w pasmie CB). Tam
wiasnie znajduje sie krakowski przemiennik SR9X
dla pasma 144 MHz.
W odleglosci ok. 5 km na Zachéd, na grzbiecie Lubo-
nia, lezy osada Suréwki, zwana tez Polana. To okolone
ze wszystkich stron lasami osiedle lezy na wysokosci
ok. 900 m npm. i jest jednym z nielicznych, do ktérych
nie doprowadzono energii elektrycznej. Ze zrozumia-
tych wzgledéw facznosé radiowa odgrywa w zyciu
mieszkaricow tego samotnego osiedla podstawowa ro-
le, nieraz juz ratowata zycie i zdrowie,
Cheac zainstalowaé w tym miejscu radiostacje ama-
torska 144 MHz nalezato rozwiaza¢ problemy statego
zasilania pradem niskiego napiecia. Transport w ple-
cakach paliwa do agregatu pradotwérczego jest drogi
i trudny, zas w poblizu brak jest odpowiedniego po-
toku, ktéry moglby zasilaé elektrownie wodna. Pozo-
staly wigc inne niekonwencjonalne Zrédla energii.
W listopadzie ubieglego roku na Suréwkach usta-
wiona zostala mata sitownia wiatrowa, a juz wezes-
niej, od czerwca 1992 funkcjonuje z powod zeniem
elektrownia stoneczna. Sklada sie ona z baterii 8 og-
niw stonecznych produkeji radzieckiej, zestawu
aparatury kontrolno - pomiarowej oraz akumulato-
ra motocyklowego 12 V 9 Ah. Przy dobrym nasto-
necznieniu akumulator jest fadowany przez okres 6
-8 godzin dziennie pradem 15 V 0.3 A. Wystarcza to
catkowicie na weekendowe zasilanie radiostacji,
oswietlenie jej pomieszczenia oraz korzystanie z in-
nych urzadzeri elektrycznych, np. radioodbiornika,
telewizora czy odkurzacza.
Ze wzgledu na wspomniana juz role CB, wyposaze-
nie radiostacji SP9VOO/a "Solar" skiada si¢ z trans-
ceivera CB "Lafayette Indiana" oraz dotaczanych do
niego - w miare potrzeb - transwertera CB/144
MHz i wzmacniacza mocy 10 W. Calos¢ uzupetniaja
anteny: CB - 5/8 A umieszczona na pobliskim drze-
wie oraz 144 MHz - kierunkowa Yaga, umocowana
na obrotowym maszcie.
Osiagi stacji sa gorsze niz uzyskiwane z samego
szczytu Lubonia Wik (ze wzgledu na konfiguracje
terenu i niZzsze polozenie), obejmuja jednak caty re-
gion poludniowy. Stacja jest niewatpliwie zlokalizo-
wana najblizej przemiennika, wyjawszy sporadycz-
nie pracujace urzadzenia kolegbw odwied zajacych
schronisko na szczycie. Zapraszam wigc do {aczno-
Sci ze stacja SP9VOO/a "Solar"!

Tadeusz SP9VOO
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WIZYTA PREZYDENTA RSGB

W cuusie spotkania, od lewej: Jacek SP5EAQ,
H.Carl, Tomek SP5CCC, Krzysztof SP5HS i Peter
G3RZP.

Foto: Jorgen OZ7TA

Na przetomie listopada i grudnia goscit
w Warszawie prezydent RSGB na rok 1993, Peter
Chedwick G3RZP. Peter byt uczestnikiem mig-
dzynarodowej konferengji zorganizowanej przez
ETSI (Europejski Instytutut Standardéw Tele-
komunikacyjnych).

Oto kroétki zyciorys Petera.

Urodzit sie w roku 1947. Licencje uzyskat ma-
jac 15 lat. Mozna Smialo powiedzie¢, Ze jest
czlonkiem rodziny krétkofalarskiej. Jego ojciec to
G8ON, zona Petera posiada znak G4FNC, jego
tes¢ to G3ZCV, zas brat zony posiada znak
G4MZM. Zong poznal w ..klubie krétkofalow-
cé6w w Londynie. Dla dopelnienia harmonii ro-
dzinnych zainteresowari, matzonka Petera jest
oczywiscie ...inzynierem elektronikiem i zajmuje
si¢ projektowaniem spegalizowanych ukladéw
scalonych dla potrzeb telekomunikagji.

Peter jest bardzo aktywnym krétkofalowcem,
zarébwno na pasmach, jak i w pracach spotecz-
nych na rzecz RSGB. Jego dorobek krétkofalarski
to 302 kraje DXCC. Przez wiele lat pemnit obo-
wiazki redaktora dziatu technicznego w "Radio
Communication". Uczestniczyl jako delegat
RSGB w ostatniej Konferencji I Regionu IARU.
Byt tez autorem 24 dokumentéw przygotowa-
nych na ta Konferencje.

Peter podat nam kilka danych dotyczacych
RSGB. Organizacja angielskich krétkofalowcow
liczy 29.000 cztonkéw. Kieruje nig 18 osobowy
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zarzad wybierany co trzy lata. Prezydent RSGB
wybierany jest jednak jedynie na kadencjg jedno-
roczng. Jest to funkgja spoteczna. Organizacja za-
trudnia do obstugi cztonkéw personel liczacy 28
os6b. Ponadto w redakgcji "Radio Communica-
tion" zatrudnionych jest dodatkowo 7 o0s6b.
Sktadki cztonkowskie wynosza aktualnie 32 fun-
ty (okoto 48 USD).

Z inicjatywy Petera doszlo do spotkania krét-
kofalowcéw - uczestniké6w spotkania ETSI oraz
krétkofaloweéw warszawskich SP5HS
i SPSEAQ. W spotkaniu tym uczestniczyli: Ber-
nard FCICLL, Jorgen OZ7TA, Bo SM5AKEF oraz
(nizej podpisany) przedstawiciel "Krétkofalowca
Polskiego". Obok przedstawiamy Zyczenia jakie
Peter G3RZP przesyla za naszym posrednic-
twem wszystkim krétkofalowcom polskim.

Tomek SP5CCC
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INFORMACJA
NA TEMAT DZIALALNOSCI W ZAKRESIE EMC

Z problemem zakléceri radioelektrycznych
powodowanych przez mojq radiostacj¢ amator-
skg zetknatem si¢ powaznie juz w roku 1974,
w czasie nawigzywania tacznosci ze $laska wy-
prawa alpinistyczng w géry Alaski i Yukonu (z
operatorem SP9PT/VES). Poszukiwania za wy-
jasnieniem przyczyn tego zjawiska oraz znalezie-
niem $rodkéw zaradczych zaprowadzity mnie
na migdzynarodowe sympozjum d/s Kompaty-
bilnosci Elektromagnetycznej (EMC) we Wrocta-
wiu w 1978 r.

W tym samym roku zostalem wihaczony
w sktad delegaqji PZK na Kongres I Regionu [IARU
w Miskolcu, Wegry. Zabratem ze soba napredce
przygotowany przez SP6RT krétki artykut na te-
mat wrazliwodci urzadzeri elektronicznych po-
wszechnego uzytku i zaprezentowatem go na po-
siedzeniu IARU. Zapadta tam decyzja o utworze-
niu grupy roboczej d/s EMC w lonie I Regionu IA-
RU. Ku mojemu zaskoczeniu zostalem wybrany jej
przewodniczacym. Od tego czasu pelnig te hono-
rowq funkge nieprzerwanie, bedac ponownie wy-
bieranym na przewodniczacego na kolejnych kon-
ferengjach I Regionu IARU: w 1981 r. w Brighton,
W. Brytania, w 1984 r. w Cefalu na Sycylii, w 1987
r. w Noordwijkerhout w Holandii, w 1990 r. w Tor-
remolinos, Hiszpania.

Na poczatku nalezato okresli¢ cele, zadania
i formy dziatalnosci takiej grupy roboczej. Obec-
nie grupa robocza EMC liczy formalnie 16 oséb
z 16 stowarzyszeri, jednak praktycznie wspét-
pracuje ze mnga 4 do 5 oséb. W sklad kazdej gru-
py moze wchodzié jeden przedstawiciel z kazde-
go stowarzyszenia cztonkowskiego I Regionu
IARU, jednak nie ma zbyt wielu chetnych do pra-
cy. EMC WG ma obecnie juz swéj regulamin i za-
kres dzialania (Terms of Reference). Gtéwnym
zadaniem EMC WG jest wymiana informacji po-
migdzy stowarzyszeniami IARU na temat pro-
bleméw EMC w Stuzbie Radioamatorskiej oraz
prezentowanie referatéw z tego zakresu na mig-
dzynarodowych sympozjach EMC. Pierwszy re-
ferat wspélnego autorstwa SP6RT i SP9ZD zostat
przeze mnie przedstawiony w imieniu IARU na
sympozjum EMC w Rotterdamie w 1979 r. (w je-
zyku angielskim). Tytuk "Wybrane zagadnienia
wrazliwosdci urzadzeri elektronicznych po-
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wszechnego uzytku". Referat ten zrobit ogromne
wrazenie i okazat si¢ sukcesem. Znaczna grupa
ludzi z migd zynarodowej elity specjalistow EMC
dowiedziata si¢ o tym, ze w $§wiecie istnieje sze-
roka rzesza ludzi, amatoréw - krétkofalowcéw,
ktéra uzytkuje legalnie przyznane przez ITU pas-
ma widma elektromagnetycznego, Ze jest uzna-
wana jako jedna ze stuzb radiokomunikacyjnych
i ze ta rzesza ludzi ma ogromne problemy z bez-
konfliktowym uzytkowaniem tych pasm.

Od tego rotterdamskiego sympozjum odbyto
si¢ 13 dalszych migdzynarodowych sympozjéw
EMC (w latach parzystych we Wroctawiu, w la-
tach nieparzystych w Zurichu), na ktérych zapre-
zentowane zostaty w imieniu EMC WG I Regio-
nu IARU - ponad 20 referatéw dotyczacych pro-
bleméw EMC w Stuzbie Radioamatorskiej.
Wspélczesna tematyka zainteresowar grupy ro-
boczej EMC dotyczy nie tylko wrazliwoéci i od-
pornoéci urzadzefi, lecz takze wpltywu pél ele-
ktromagnetycznych na organizm czlowieka, za-
grozefi dla zdrowia, a takze obrony pasm ama-
torskich przed zakt6ceniami ze strony urzadzeri
PMN (Przemystowe, Medyczne i Naukowe, po
ang. ISM). Ponad potowa w/w referatéw napisa-
na zostata w tandemie SP6RT - SP9ZD. W latach
1986, 88, 90 i 92 zorganizowatem na sympozjach
EMC we Wroctawiu specjalne sesje dotyczace
"EMC in Amateur Radio Service" zawierajgce po
2 lub 3 referaty.

Jako przewodniczacy EMC WG mam obo-
wigzek sktadania corocznych sprawozdan dla
Komitetu Wykonawczego I Regionu IARU,
z kazdej delegaqji na sympozjum oraz obszerniej-
szego sprawozdania na Konferenge Generalng I
Regionu IARU. Mam prawo uczestniczenia
w Konferencji I Regionu IARU, jednak nie moge
tam reprezentowac PZK.

Od kilkunastu lat jestem cztonkiem Krajowe-
go Komitetu d /s Zaklécert Radioelektrycznych
CISPR przy dawnym PIR, obecnie PAR. Posie-
dzenia CISPR odbywajg si¢ przecigtnie raz na
kwartat. Do 1978/88 uczestniczylem w tych po-
siedzeniach na koszt mojego macierzystego za-
kladu pracy (dzigki przychylnemu stanowisku
Dyrekgji - delegacje stuzbowe z Katowic do War-
szawy). W obecnych czasach i warunkach ekono-
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micznych delegowanie mnie do Warszawy przez
zaklad pracy nie wchodzi w rachube, gdyz EMC
nie lezy wprost w zakresie mojej dziatalnosci za-
wodowej. Kilka razy bylem juz delegowany
przez PZK (zwrot kosztéw podr6zy, lecz na
koszt wiasnego urlopu). Mimo tych niedogodno-
éci mam jednak pow6d do satysfakdji z tej "hob-
bistycznej" roli w CISPR. Jestem przekonany, ze
dzieki wieloletnim bytnosciom na Sympozjach
EMC i posiedzeniach CISPR, zdobylem ewiden-
tne uznanie dla intereséw krétkofalowcéw. Méj
glos w dyskusji na posiedzeniach CISPR dzi$ juz
nie jest przyjmowany z poblazliwym u$miesz-
kiem przez niektérych uczestnikéw, jak to byto
w pierwszych latach, lecz brany jest pod uwage
i odnotowywany w protokotach z posiedzef.
Nie jest to juz glos wotajacego na puszczy, lecz
powoli trafiajacy do swiadomosci i przekonania
tych ludzi, kt6rzy maja wptyw na wprowadzenie
u nas w kraju odpowiednich przepis6w i norm,
jak np. norm na odporno$¢ odbiornikéw radio-
wych na zaklécenia. Nadmieniam, ze to z mojej
inicjatywy przy poparciu SP5FM, po wielu latach
starari, IARU stata si¢ jako organizaga $wiatowa
cztonkiem zbiorowym CISPR. Formalnym
przedstawicielem IARU w CISPR jest Tom
Sprenger, PA3AVV. W 1992 roku uczestniczytem
na prawach wyjatkowych w konferencji og6lno-
éwiatowej CISPR w Warszawie jako "obserwa-
tor" z ramienia I Regionu IARU obok PA3AVV.

Moja dziatalno$¢ w I Regionie IARU jako
przewodniczacego grupy roboczej EMC oraz
w CISPR - Polskim Komitecie - jest bardzo nie-
wdzieczna, gdyz trudno tu osiagnac spektaku-
larne efekty. Zrozumiatem to juz na samym po-
czatku mojej dziatalnosci w roku 1978, gdyz w
pierwszym moim liscie okélnym do czlonkéw
IARU w Regionie [ napisatem, Ze nie nalezy ocze-
kiwaé szybkich efektéw, ze sprawa EMC wyma-
ga cierpliwosci i systematycznego, dyplomaty-
cznego dziatania, tak w skali migdzynarodowej,
jak i w stosunkach wewnetrznych stowarzyszen
krétkofalarskich ze swoimi wtadzami w poszcze-
géInych krajach. To sig sprawdza, a efekly zaczy-
naja by¢ teraz widoczne. Jestem gotéw konty-
nuowaé moja dziatalnos¢ w IARU EMC WG oraz
w CISPR.

Henryk Cichort SP9ZD
Manager ZG PZK d/s EMC
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NAGRODA NOBLA
DLA KROTKOFALOWCOW

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki zostata
przyznana amerykariskim uczonym: dr Joseph
Taylori dr Russel Hulse. Otrzymali oni tq nagro-
de za badania w dziedzinie radioastronomii,
a w szczegélnosci za odkrycie i zbadanie pod-
wojnych pulsaréw. Badania te prowadzili przez
prawie 20 lat od roku 1974. Stwierdzili, ze pod-
wéjne pulsary daja doskonalg sposobno$¢ do te-
stowania teorii Einsteina. Obaj naukowcy sg lub
byli krétkofalowcami i wtasnie to hobby zaowo-
cowalo osiagnieciami naukowymi.

Joe (Joseph) Taylor K2ITP (lat 52) jest krétko-
falowcem od 1954 roku. Pierwsza licencjg otrzy-
mal w wieku 13 lat razem ze swoim starszym
bratem Halem. W tym czasie budowali wspélnie
wiele urzadzeri (m.in. nadajnik AM na 2 m z kori-
céwka na lampie 5763 oraz kompletne 500 w
urzgdzenie nadawczo - odbiorcze na 6 m). Rod zi-
ce ich martwili si¢, Ze chlopcy podwigcajgq zbyt
wiele czasu na krétkofalarstwo, ale wozili ich na
"hamfesty" (byli za mtodzi do samodzielnego
prowadzeniasamochodu).

W styczniu 1958 roku uzyskali rekordowy
wynik we wspétzawodnictwie UKF prowadzo-
nym przez ARRL (QST). W tym samym roku
QST opublikowato artykul napisany przez 17-
letniego wéwczas Joe dotyczacy rozproszenia
jonosferycznego w pasmie 6 m.

Russel Hulse (lat 42) otrzymat licencje kategorii
Technician w 1960 roku i znak WB2LAV. Najbar-
dziej interesowato go jednak konstruowanie r6z-
nych urzadzen z "kitow". W tym czasie, jako mlo-
dy chlopiec, budowatjuz proste - i nie tylko - radio-
teleskopy, bazujac na opisach r6znych podzespo-
téw publikowanych w Handbooku. Stanowilo to
nieoceniong podstawe do przyszlej pracy nauko-
wej. Duza aktywnos¢ konstrukcyjna i zajecia w
szkole nie pozwolity mu na nauke kodu Morsea
i podniesienie klasy licencji. P6Zniej utracit swojq
licengjg amatorska, ale twierdzi, ze krétkofalarstwo
dalej go interesuje i tylko brak czasu nie pozwala
mu na wznowienie licengji i aktywno$¢.

W roku 1974 Joe byt wyktadowca na Uniwer-
sytecie Massachusetts w Amherst. Russel whas-
nie ukoriczyt studia i robit doktorat pod kierun-
kiem Joe, pracujac jednocze$nie w obserwato-
rium radioastronomicznym w Arecibo na Puerto
Rico. Poniewaz w tym czasie nierealna byla facz-
nosé telefoniczna pomiedzy Massachusetts
i Puerto Rico, stale potaczenie za pomoca urza-
dzerd amatorskich pozwalato im by¢ w ciagtym,
niezbedny w ich naukowej pracy kontakcie.

Jacek SP9AKD/AA9IO



ROZNE

PREZENTUJEMY:
KLUB SKOUX - KVARNBER

W klubie SKOUX, od lewej: SM5NZY, SMOLKE,
SMOLCB. (Foto: Henryk Kotowski SMOJHF)

Okoto 30 km na péinoc od Sztokholmu, w lesie,
na niewielkim wzniesieniu miedci sie radiostacja
klubowa SKOUX. W 1986 roku udostepniono to
wzgobrze radioamatorom. W latach szesédziesiatych
wybudowano tam eksperymentalna stacje do facz-
nosci w pasmie okoto 1 GHz poprzez odbicia i zala-
mania w troposferze. Pozostata po tym 10 - metro-
wa parabola i klystronowy nadajnik.

Co wyréznia ten klub wsréd setek innych na
Swiecie to fakt, ze jest to klub klubéw: trzy kluby fi-
nansuja dziatalnos¢ SKOUX i czlonkowie trzech klu-
béw maja dostep do tego miejsca. W "szczytach" do
Kvarnberget miatlo dostgp 1000 radioamatorow
z okolic Sztokholmu! Obecnie kluby przezywaja re-
gresje i jest nas moze 500, ktérzy moga korzystac
z SKOUX. Niestety aktywnos$¢ jest mata w stosunku
do mozliwosci jakie daje takie miejsce. JesteSmy co
prawda QRV na prawie wszystkich czestotliwo-
Sciach dostepnych w SM, ale zapatu brak. We wtor-
ki miedzy 18 - 22 z malaq grupa bierzemy udzial
w zawodach aktywnosci - pierwszy wtorek miesia-
ca na 144 MHz, drugi - 432 MHz, trzeci - mikrofale,
czwarty - 50 MHz. Na krétkich falach nizej podpisa-
ny prébuje zorganizowac grupe operatorow, ale po-
mimo duzej ilosci potencjalnych uzytkownikéw sta-
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GET (MLYNSKA GORKA)

cji klubowej mozna policzy¢ na palcach jednej reki
tych, ktorzy choé troche sa zainteresowani. Szwecja
ma doskonalg elite radioamatorska - w stosunku Jo
ilosci ludnosci jest najlepsza na $wiecie jesli chodzi
o facznosci przez odbicie od ksiezyca (EME) i DXCC
Honor Roll. Ale tzw. przecietny radioamator, pomi-
mo dostepu do sprzetu, jest malo aktywny.

SKOUX ma doskonale potozenie, w promieniu ki-
lometra nie ma zadnych zabudowan, wzgérze ma
co prawda tylko 60 m npm., ale horyzont jest otwar-
ty we wszystkich kierunkach.

W SP DX Contest 1992 stacja SKOUX zajela drugie
miejsce na $wiecie w kategorii zwieloma operatora-
mi, Niestety na 21 i 28 MHz zrobilismy tylko kilka
QS0 z powodu backscatter - nie byto dla nas odpo-
wiedniej propagacji.

Jesli ktos z Czytelnikow "KP" odwiedzi Sztok-
holm - zapraszamy do SKOUX!

I jeszcze jedno: nie mozna wierzy¢ Callbook-owi.
W wydaniu 1992 podano, ze SKOUX to silent key.
Oczywista nieprawda. Klub zyje i cieszy sie dobrym
zdrowiem.

Stwierdzitem, ze Callbook zawiera bardzo duzo
bledéw. Kazdy kto ma do niego dostep, powinien
sprawdzi¢ informacje o sobie.

VY 73! Henryk Kotowski SMOJHF

(P.O.Box 1142, 5-16422 Kista, Szwecja)
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ROZNE

POLSCY HARCERZE ZE SZTOKHOLMU PODCZAS JOTA 1993

o

Foto: Henryk Kotowski SMOJHF

W czasie Jamboree on the Air 1993 udostepnilem nasza stacje klubowa SKOUX polskim harcerzom ze
Sztokholmu. Nie udato nam si¢ wprawdzie rozmawia¢ z polskimi harcerzami z kraju, ale nie dajemy za wy-
grana i ta droga zwracamy sie do harcerskich klubéw w Polsce oraz do harcerskich klubéw polonijnych
o kontakt listowny z podaniem dni aktywnosci, czestotliwosci pracy itp.

Henryk Kotowski SMOJHF, P.O.Box 1142, 16422 Kista, Szwecja
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ROZNE

POLONIJNY KLUB KROTKOFALOWCOW W NOWYM JORKU

W pierwsza niedziele maja 1993, jak co roku, w amerykariskiej Czestochowie celebrowana byta 202
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tym dniu zainstalowana zostata tam amatorska radiostaga, za pomoca ktérej nawigzywano tacz-
nosci z krétkofalowcami w Polsce i na catym $wiecie. QSO te potwierdzane sa spegalnymi okoliczno-
Sciowymi dyplomami, bowiem w tym samym czasie zbiegly sie réwniez inne rocznice: 500 - lecie po-
wslania polskiego Sejmu, 501 - lecie odkrycia obu Ameryki ... pierwsza rocznica powstania Polonijne-
go Klubu Krétkofalowcéw w Nowym Jorku. Praca Witka KE2WI, Edka - KB2PIW, Krzyska N25V$
i Jurka KB2PIX obserwowana byta przez uczestnikéw uroczystosci z duzym zainteresowaniem. Ku
radosci zebranych nawigzano réwniez tacznosé z Czgstochowa w Polsce (SPOFUT) i Watykanie.

L L L] L] L] L] . L] L] L ] - L] L - - L] L L] . L] L] L - L] L - . . L L] L] L4 L

Kolejng "otwartq" impreza zorganizowang przez polskich krétkofalowcéw w USA byt udziat w za-
wodach "Polny Dziert" (27 czerwca 1993). Z tej okazji na terenie nowojorskiego parku Mc Carren zain-
stalowano radiostacje KF, UKF i CB, za pomocg ktérych prezentowano odwiedzajacym mozliwosci,
jakie daje amatorska tacznosé.

£

Foto: Jerzy Ochenkowski SP5GJH (KB2PIX) Na podstawie: Kurier N.Y., Nowy Dziennik V1/93
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ROZNE

POLAK PRACUJE
Z INDII

Witold Marchewka SP6WM jest pracownikiem Do-
Inoslaskich Zaktadow Wytworczych Maszyn Elektry-
cznych DZWME DolMel (obecnie AMM DolMel
Ltd.). Od dwdch lat jest delegowany przez ELE-
KTRIM do pracy w Indiach (Electric India Limited).

Pomimo wielu obowigzkéw zawodowych (Ma-
naging Director) jest bardzo aktywny na pasmach
pod znakiem VU2/SP6WM. Swoje pierwsze QSO
z Indii przeprowadzit 4 paZzdziernika (28 MHz, CW,
RO40A). Od tego czasu jego znak praktycznie co-
dziennie jest slyszany na pasmach amatorskich.
Wyposazenie jego stadji to transceiver FT-101Z z fil-
trami dolnoprzepustowymi i klucz elektronowy
"home made". Anteny to 3 dipole na 7, 14 i 28 MHz
zasilane wspolnie przez baloon oraz oddzielnie za-
silany dipol na pasmo 21 MHz.

Do czerwca 1993 r. (urlop spedzony w kraju) Wi-
told przeprowadzit okoto 8500 QSO ze 180 krajami
DXCC na?7, 14, 21 i 28 MHz. 95 % tacznoséci na tele-
grafii. W przypadku dobrych warunkéw pracuje
takze na fonii. Stacje SP sa dobrze slyszane na pas-
mach KF w New Delhi, a szczegolnie Witold zapra-
sza na 7 MHz, réwniez S5B. Na telegrafii pracuje INDIA
zwykle okoto 10..25 kHz od poczatku pasm. Od
pazdziernika Witold pracuje réwniez na 3.5 MHz.

Jego aktywnosé z VU potrwa co najmniej do korica SPG ZONE
biezacego roku. g

VU2/SP6WM bral udzial w zawodach CQ WW

DX Contest 1992 (CW) oraz w SP DX C 1993 (8 miej- Contirming QRC:
sce w grupie SO DX). Logi za pierwszy okres pracy CALL Due |t A Mo | RST
(do 31 maja 1993) znajduja si¢ u QSL managera Ry- = .
szarda SP6ECF, ktéry na biezaco odpowiada na kar- REDAKCIA 'K P
ty (zaréwno direct jak i via biuro). pry SR )
(TNX Ryszard SPEECF) | wsiercr ANT DIPOLE | Verhedby |

SPEECF

KOMUNIKAT QTH MANAGERA PZK

Zbliza si¢ okres przekazywania do Redakcji RADIO AMATEUR CALLBOOK (do edyqdji suplementu
w 1994 r.) danych adresowych nowych nadawcéw SP oraz skredleri, poprawek i uzupelnieri w juz figuruja-
cych tam danych. Tylko systematycznie prowadzona aktualizacja danych pozwoli na zwigkszenie wiarygod-
nosci tej publikacji.

Nowe dane adresowe prosze przesylaé na nizej podany adres w terminie do 20 lutego 1994 r. Koledzy nie
bedacy czionkami PZK proszeni sa o grzecznosciowe zalaczenie znaczka pocztowego o nominale dla listu
krajowego zwyklego. Ekspedycja danych do Redakcji RAC dla cztonkéw PZK realizowana jest na koszt
Zwiazku.

Bardzo zalezy mi takZe na otrzymaniu informacji o nieaktualnych juz danych adresowych, pozwalajacych
na wyeliminowanie z publikacji nadawcéw, ktérzy z réznych przyczyn nie pracujajuz na pasmach pod zna-
kiem SP.

Ponadto uprzejmie prosze, aby w przysylanych danych dokiadnie pisaé nazwe ulicy, tzn. tak, jak ona fi-
guruje na tabliczce z nazwa ulicy. Napisanie tylko np. nazwiska "Krasicki" wcale nie precyzuje, o ktérego
Krasickiego chodzi, a w encyklopedii jest ich kilku. Tego typu niedokladnosci znaleZ¢ mozna zaréwno
w RAC, jak i w CQ-5P.

Zbyszek SP9LDB
Adres dla korespondencji: ~ Zbigniew Gala-Opalski, QTH Manager PZK
skr. poczt. 19, 40-874 Katowice 22
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OGLOSZENIA

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

KUPIE

Kupie rocznik "Radio" (polskie) 1946 oraz inne cza-
sopisma sprzed 1939 r. poswiecone krétkofalarstwu
i radiotechnice.
Tomek Ciepielowski SP5CCC,
skr. poczt. 19, 03-966 Warszawa 131

Kupie dwa FM-315K przestrojone lub nie, najlepiej
kompletne.

Krzysztof Wisniewski,
ul. J. Krasickiego 16/6, 41-500 Chorz6w

Kupig transceiver TS 450 S/AT, TS 850 S/AT lub IC
751. Oferty z cenq i opisem prosze przesylac na ad-
res:
Zenon Przybysz,
Zwycipzcbw 21/31, 68-200 Zory,
tel: Zagari 34-58 (do 15.00)

Kupie FM-315K (wersja krzemowa) przestrojone lub nie.
Tomasz Wiérkowski SPSGBW,
Migtne ZSR, 08-400 Garwolin

Kupie transceiver Kenwood TS-820 S |ub podobny.
Prosze o obszerne informacje.
Marcin Kowalski,
skr. poczt. 69, 87-865 Izbica Kuj.

Kupie kasety (automat) do nauki telegrafii, klucz
telegraficzny, klawiszowy koder alfabetu Morse’a.
Jerzy Slang, skr.poczt. 7, 05-820 Piastéw 1

Kupie FM-3001 przestrojony oraz reczny radiotele-
fon FM 144- 146 MHz
Andrzej Jurasz, ul. Kingi 9 m.5, 41-502 Chorz6w

Kupig oprogramowanie krotkofalarskie na C-64.

Tomasz Wielkopolan, -
ul. Kartuska 33 m.3, 80-103 Gdavrisk 18, tel: 32-26-22

Kupie odbiornik SWL 3.5 MHz.
Rafat Plichta,
ul. Wiosenna 2 m.152, 03-749 Warszawa,
tel: 18- 41-63

Kupie transceiver KF (chetnie fabryczny). Czekam
na oferty.
Pawel Zakrzewski SP7TEV,
ul. Naruszewicza 10 m.31, 93-161 £6dZ-Chojny,
tel: (0-42) 43-04-40

Poszukuje instrukcji serwisowej lub schematu ra-
diotelefonu RADMOR 3732/5 oraz informaciji lub po-
mocy w przestrojeniu tego radiotelefonu na pasmo
2-metrowe.

Poszuku#z fez oprogramowania krélkofalarskie&o
na IBM PC. W zamian oferuje serwiséwki 3001, FM-
316, OK 102, schematy i opisy modemow RTTY,
FAX, programy shareware do Windows,
Marek Piosik SP2WGP,
ul. Noskowskiego 5/11, 80-169 Gdarisk
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Zamieniq transceiver HA80 + gto$nik, mikrofon, za-
silacz, wzmacniacz 50 W na fabryczny transceiver
reczny 144 MHz. -
Artur Perek SPILINJ,
Romanéw 62, 42-260 Kamienica Polska

Zamienie komplet kwarcéw do premiksera na urza-

dzenie UKF, moc TX nie mniej niz10 W (inne oferty).
Tadeusz Cynowski,

ul. Wyszyriskiego 47/6, 78-400 Szczecinek, tel: 427-16

Doradze i pomoge w nabyciu uzywanego sprzgtu
krotkofalarskiego bez obawy o zty stan technicany.
Jerzy Klubon SP3FFN, Wojska Polskiego 23 B/9,
62-300 Wrzesnia, tel: (0-66) 36-17-59

Zlece wykonanie wzmacniacza mocy + przedwzmac-
niacz 70 MHz, 50 W + antena.

Bogdan Karnas,
ul. Andersu 20 A/34, 00-201 Warszawa, tel: 635-03-22

SPRZEDAM

Sprzedam radiostacje lotnicza AM "KARAT", cena 1
min 2.

Mielecki Radioklub LOK,
ul, Kiliriskiego 24, 39-300 Mielec

Sprzedam transceiver KF FT DX 505, zapasowe lam-
BEMs{uchawki z mikrofonem, gtosnik. Cena 5600

Radostaw Szatkowski,
skr. poczt. 8, 62-503 Konin 5

g_grzedam fabrycznie nowe:
990 - 50 min z#
FT 747GX - 20 min
FT 790RIl - 14 min
FRG 8800 - 20 min
TH3JRS - 8 min
Piotr Kolucz,
ul. Dworcowa 110/418, Bydgoszcz,
tel: (052) 22- 38-87 (godz. 10-15)

Sprzedam

TRX IC-725 + filtr 500 Hz + skrzynka antenowa hm
(cena 1800 DEM),
radiotelefon 144 MHz ONWA + osprzet dodatkowy
na gwarancji (cena 3.4 min &)
oraz FM 4431 (315K) dwa kanaly obsadzone 250 i RO
+ tadowarka + 4 akumulatory (cena 650 tys. &).
Zenon Przybysz, |
Zwycigzebw 21/31, 68-200 Zory,
tel: Zagar 34-58 (do 15.00)

Sprzedam FT101E, filtr CW, stan bardzo dobry, cena
900 DEM.
Robert Glowacki,
ul. Robotnicza 1/7, 59-700 Bolestmwiec,
tel: 38-50
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Sprzedam komputer orygixalny Schneider 512 PC,
HD 20 MB, CGA, 640 kB RAM, 2 x 360 kB, kompaty-
bilny z IBM XT, cena 4.5 min 2.
Dariusz Wydra SP2XDW,
ul. Czubirskiego 3 B/13, 80-215 Gdarisk

Sprzedam zestaw jako cato$é:

1. Transceiver Yaesu FT77 CW/SSB/FM z zasilaczem
13.5 V/20 A (pasma WARC, cyfrowy odczyt czestotli-
wosci, kompresor dynamiki), 100 W output.

2. Transwerter 28/144 MHz, 8 W output, CW/SSB/FM
(dodatkowe VFO).

3. Wazmacniacz mocy SRS455, sterowany w kato-
dze, 200 mA/3 kV, z SWR-metrem.

Cena 18.5 min - lub zamienig na komputer minimum
386SX.
Wrodzimierz Mulawa SP5ETZ,
ul. Meissnera 10 m.59, 03-982 Warszawa,
tel: 671-67-58

Anteny bazowe kierunkowe na pasmo UHF i VHF
w cenach 490 tys. - 590 tys. k. poleca firma "Radio-
kom". Wykonujemy réwniez anteny na Zecenie
i prowadzimy sprzedaz wysytkowa,

"Radiokom ", Warszawa,

tel: 638-15-49, 664-77-22

Sprzedam transceiver KF ICOM IC725,
cena 19 min .
SP6CTC, Glogéw,
tel: (076) 33-82-35

Sprzedam nowe transceivera tucz (160 USD), Wotna
(220 USD), Kontur-116 (320 USD).
Ryszard Sawa SP55AQ,
tel: Warszawa 58-23-67

Sprzedam nowy transceiver KONTUR 116 (pasma
ARC, cyfrowy odczyt czestotliwosci), cena 320

USD - lub zamienie na przewozny transceiver UKF.
Artur Wiercioch, Kosciuszki 20/6, 43-100 Tychy

Sprzedam:

- transceiver 3.5/14 MHz SSB/CW, 10 W, wykonany
i uruchomiony w 90 %, cena 350 tys. 2

- Komplet czesci (obudowa identyczna jak TRX) PA
100 W, cena 100 tys. z
Andrzej JuZwik, -
ul. Polna 25 m.5, 27-400 Ostrowiec Sw.,
tel: (0-47) 62-69-03

Sprzedam:

- FT101E, 6 pasm KF + CB, 260 W PEP, cena 800
DEM (dodatkowo moze by¢ transwerter UKF i dru-
gie VFQ)

- FT107M KF, 240 W, cena 1200 DEM
- 1202 UKF, SSB, CW, QRP, cena 450 DEM

- C58 UKF, SSB, CW, FM, QRP, cena 750 DEM
Jerzy Klabon SP3FFN,
Wojska Polskiego 23 B/9, 62-300 Wrzesnia,
tel: (0-66) 36-17-59
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Wydawnictwo C-J przygotowalo formularze dzien-
nikw stacyjnych dla krotkofalowcow. Karty o for-
macie A4 przystosowane sg do wpinania do se-
gregatora. Cena za 50 stron (w tym strona tytuto-
wa) wynosi 20 000 zt plus koszt wysytki. Zamo-
wienia i informacje w PPU ZMAG, ul. Storczykowa
62, 04-535 Warszawa, tel; 12-06-93

W redakcji naszej sa do nabycia ksigzki: SP4TKK,
SP5AHT, SP5CCC "Pasmo 50 MHz" cena (wraz
z wysytka) 50.000 zt

Zambwienia realizowane sa po otrzymaniu dowo-
du wplaty na konto PPU ZMAG PBK XIIl O/War-
szawa nr 370044-6132-136. Prosimy o wyrazne
zaznaczenie, czego wptata dotyczy i podanie czy-
telnego adresu!




OGLOSZENIA

Przypominamy, Ze cena prenumeraty
"Krétkofalowca Polskiego" w 1994 roku
wynosi 300.000 zt (150.000 zi/pdirocze).

Osoby, ktore dokonaly wplat przed 15 grudnia
1993 r. w wysokosci innej, niz 270.000 z! (lub
150.000 zl/pdtrocze) prosimy o jak najszybsze
uzupetnienie.

RADIOTELEFONY

FIRMY
138 - 174 MHz

0|
430 - 470 MHz J—D

SENDER
145 - 450

WZMACNIACZE MOCY
W.CZ. 145 MHz
30/50/80 WATT

DYSTRYBWUTOR

"COMTRONIC"

80 - 336 GDANSK, UL. CZYZEWSKIEGO 14

TEL./FAX: (0 58) 56 89 75

Zarzad Oddziatu Warszawskiego PZK
informuje, Ze posiada w sprzedazy

"Informator Krotkofalowca" na rok 1994.

Informacje: ZOW PZK,
ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Przypominamy, ze "Krotkofalowiec Polski" znajduje sie
w ciaglef sprzedazy w nastepujacych punktach

na terenie Warszawy:

- ha odbywajgcej sie w kazda niedziele Gieldzie
Krétkofalarskiej w Szkole Podstawowej nr 223
przy ul. Kasprowicza 107

(obok Wolumenu)

- ZOW PZK, ul. Konopnickiej 6

- sklep BREAK, Al. Stanéw Zjednoczonych 69

- sklep "PB-Elektron”, ul. Szpitalna 4

- sklep AVANTI, ul. Zamenhofa 1

“ksiggarnia ELEKTRONIKA, ul. Mokotowska 51/53

a takze w Rybniku:
- Delta Electronics Int., ul. Wyzwolenia 15

Rzeszowie:
W & W, ul. Bernardyriska 5

Kutnie:
ZPHU ELEX, ul. Dlugosza 9 A

Kielcach:

- sklep "AMATOR", ul. Wojewddzka 2

- kiosk "RUCH", P!, Partyzantéw

Szczecinie:

- DX-Biuro Handlowe, ul.Jagielloriska 7

i todzi:

- Komis Sprzgtu Elekironicznego, ul. Cieszkowskiego 7.
Wszedzie tam mozna réwniez nabyé ksigzke

"Pasmo 50 MHZ",

Ogloszenia drobne typu "kupie, sprzedam, zamienie" od
0s6b prywatnych przyjmowane sg bezplatnie. Warunkiem
Zamieszczenia ogloszenia "sprzedam” jest podanie ceny.
Przez ogloszenie drobne rozumiemy tekst do 20 sliéw
(oprécz adresu).

Ogloszenia zawierajgce wigcej niz 20 stow traktowane sg
Jak ogloszenia ramkowe. Cena ramki 4 x 6 cm wynosi 250
tys. zf + VAT (lub wielokrotnosg).

Uwaga:

Ostateczne terminy nadsytania materialéw
przeznaczonych do opublikowania w kolejnych numerach
"Krétkofalowca Polskiego" (dotyczy to réwniez ogloszeri):
29 lutego - do numeru 4/94

30 marca - do numeru 5/94
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NIE JEST PODATNIKIEM VAT
87-200 Wabrzezno , S.P. 46 , fax 2093 ,Bank Gdanski 5.A. 0/Wabrzezno nr 308643-36562-136

OFERUJE DIA KROTKOFALOWCOW
ORAZ SEUZB PROFESJONALNYCH:

ANTENY

1.KIERUNKOWE TYPU YAGI:

- 144-146 MHz - SP6LB-2,FOFT-9 i 16 elementow
- 432 MHz - DL7KM ramka + reflektory, 28 elementow
| - 50 MHz - 6 elementow.

2.DOKOLNE ANTENY STACJONARNE:
- 144-146 MHz - "BIG STAR"

3.MOBILE 5/8 LAMBDA:
- 144-146 MHz - AS-1,AS-2,AS-3 |

4.PORTABLE: |
- 144-146 MHz - helikalne,teleskopowe 1/4 1 5/8 lambda |

P.P.H.U."JACK" WYSYEA ZAINTERESOWANYM KATALOG \
ORAZ PEENA OFERTE GENOWA ANTEN.

l W/W ANTENY MOGA BYC WYKONANE ROWNIE2
III.A StUZB PIIIIFESJIINALNYI:II W ZAKIIESIE 130-180 MH2.
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W dniach 27 - 29 maja odbedq sie w Legnicy
Pierwsze Wschodnioeuropejskie Targi
Sprzetu Radioamatorskiego "I SP RADIO NET".

Targom towarzyszy¢ bedq prezentacje i pokazy sprzetu.

Do udziatu zapraszamy firmy produkujgce sprzet radioamatorski, firmy

handlowe, kluby krétkofalarskie, radioamatorow.
Zainteresowani mogq uzyskac szczegoétowe informacje pod adresem:

Izba Przemystowo - Handlowa (Targi Legnickie),
Legnicq, Rynek 32, tel: 56-09-69, fax: 56-07-35
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SKLEP * KOMIS * SERWIS

02-518 WARSZAWA

ul. Surowieckiego 8

(obok Megasamu na Ursynowie)
pon. sr. piat. 10 - 18, wt. czw. 10 - 15, sob. 10 - 14

Transceivery HF, VHE i UHE:
ICOM: IC 737, IC 751, IC 735, IC 725, IC W2A,
IC 25AT, IC 2SA, IC 3220H, IC 229H.

KENWOOD: TS 850AT, TS 450AT, TS 50, TR 751A,
TR 851A, TH 78, TH 28.

YAESU: FT 2400, FT 212, FT 470, FT 411.

Anteny:
CUSHCRAFT - A3S, A4S, A50-3S, R5, R7.

TONNA - 144 MHz 1719 el., 432 _MHz 21 el.
Osprzet:

rotory, skrzynki antenowe, zasilacze, baluny,
kable koncentryczne, wtyczki, itp.

Ksiazki i czasopisma:
Handbook, Antenna Book, QST, CQ,
Schematy Serwisowe i inne.

Przyjmujemy zamoéwienia na urzadzenia i osprzet
dla krétkofalowcow dostepny w USA.

Prowadzimy KOMIS sprzetu dla krotkofalowcow.
Prowizja komisu tylko 7% (zawiera VAT).

Zapraszamy do wspotpracy importerow, dostawcow
i producentéw sprzetu dla krétkofalowcow.

tel. 43-99-67, fax. 644-26-98

Dojazd ze Srédmiescia autobusami 195, 502, 516
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