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Z oKazji Dnia Kobiet wszystKim naszym Paniom -

serdeczne Zyczenia wszelKiej pomysinosci
sKtadu redakcja
"KrotKofalowca PolsKiego"

Przypominamy, ze cena prenumeraty
"Krétkofalowca Polskiego' w 1994 roku

Osoby, ktére dokonaly wplat
po 15 grudnia 1993 r.
w wysokosci innej,

prosimy o jak najszybsze uzupelnienie
(ZMAG - Wydawnictwo C & J,

PBK Xl O/Warszawa

nr 370044-6132-136).

wynosi 300.000 zi (150.000 zi/péirocze).

niz 300.000 zi (lub 150.000 zi/piirocze)

ELECTRONIC
COMPONENTS

Transfer Multisort Elektronik
ul. Dabrowskiego 113, 93-208 todz
adres dla korespondenci:
skr.poczt. 334, 90-001 £odz 1
tel/fax: (0-42) 40-01-06, 40-01-07,
43-60-16, 43-66-02
telex: 88-41-43
Ma zaszczyt zaprosi¢ do wspétpracy.
Oferujemy ponad 30 tys. podzespolow elekironicz-
nych najwyzszej Swiatowej jakosci w 100 grupach
materialowych. Proponujemy czesci elektroniczne
dla zakfadow produkcyjnych, serwisow RTV. Kazdy
klient wspotpracujacy z firmg TME otrzymuje peina
informacjge na temat oferowanych czesci (dyskietki,
katalogi, cenniki, co miesieczne oferty specjaine).
Przyjmujemy zamowienia zaréwno na duze partie to-
waru, jak i na pojedyncze elementy.
Wystarczy jeden telefon!
Serecznie zapraszamy!

RADIOTELEFONY

FIRMY

98- 1k ANG))

SENDTEHR
145 - 450

WZMACNIACZE MOCY
W.CZ. 145 MHz
30/50/80 WATT

DYSTRYBUTOR

"COMTRONIC"

80 - 336 GDANSK, UL. CZYZEWSKIEGO 14

TEL./FAX: (O 58) 56 89 75
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POLSKI
Adres Redakcji: : o
Krétkofalowiec Polski SPIS tresci:
skr. poczt. 53 .
05-119 Legionowo 5 Dzial techniczny
tel. 774-60-61 ..
i Transwerter liniowy
-] cja:
Spscm Tomasz Ciepielomki na pasmo 1296 MHZ lllllllllllllll [EX R RS 4
SP5BZX Wiestawa Janeczek
SPSAHT Andrzs] daneczok Anteny magnetyczne ................... 10
SPSEQK Zbigniew Jaworski Inf . .
Wideiica: nformacje 0 Sprzecie ...........e......16
PPU ZMAG Wydawnictwo C&J

ul. Storczykowa 62
04-535 Warszawa
tel: 12-06-03, fax. 613-26-87

Opracowanie graficzne i komputerowe:
Hanna i Andrzej Gawerek

05-120 Legionowo

ul. Siwinskiego 9 m. 23

tel. 774-95-33

Druk:

Zakiad poligraficzny 'ATELL"
05-120 Legionowo

ul. Warszawska 43

tel. 774-41-74

Warunki prenumeraty (1994r.):

- roczna prenumerata krajowa: 300 000zt
- polroczna prenumerata krajowa: 150 000zt
- roczna prenumerata zagraniczna: 500 000zt

Reklamy, prenumerata i reklamacje:

PPU ZMAG

ul. Storczykowa 62, 04-535 Warszawa

tel: 12-06-93 (8.00 - 16.00), 613-00-81 (24h)
fax: 613-26-97

Wszelkie wplaty: (z wyraznym zaznaczeniem celu)
na konto: ZMAG-Wydawnictwo C8J,

PBK XIIl O/Warszawa nr 370044-6132-136

Nr rejestru prasowego: Pr 1089

Materialy w "Krétkofalowcu Polskim" zamieszczane sq
na warunkach honorowych.

Wykorzystywanie opisow zamieszczanych na tamach
"KP" w celach zarobkowych wymaga zgody autora.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsytanych
materialow. Materialow nie zamdwionych nie zwracamy.

SP DX Captininininimamossinsony .19
Informacje QSL wusscsssssnisssossinnid
3 8 4 7 & I —— swissdssssi
Instrukcja programu "GP"..........29
Od redakeji..conmmmismminisnsensdd
ZAWOAY csvissssssvrrimisississiisies veees 36
Test redalccji ....covossnssvssossosssasssi 43
Komputery i oprogramowanie..46

Dyplomycsasmisaosssiismion 37

L PABIL serersusrmmrorsmsmssesmensanivensnes ....50
Rézne

Prognoza propagacji.........c......... 52
Z obrad grupy Roboczej

d/s EMC na Konferencji

Regionu 1 [ARU. ........c.... G 54
Symetryzowanie sprzetu
radiowego................. BT s 55

O El08ZenI A ucmivussionssssrcorsspsssosssrsrseroiDT

Nasza oktadka: Diana Szapiel, operatorka stacji klubowej SP6PLG.
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Andrze] Janeczek SPSAHT, skr. poczt. 53, 05-119 Legionowo 5

Roman Wesotowski SO3EP (DJ6EP)
TRANSWERTER LINIOWY NA PASMO 1296 MHz

Nizej opisany transwerter powstal z myslq
o niewielkiej grupie radioamatoréw w SP3 zain-
teresowanych SHF- em. Male rozmiary pozwala-
jace na wygodng prace w terenie, niewielka ilo§¢
dodatkowych elementéw, dobra powtarzalnosé
ukltadu, parametry pozwalajace na pokonanie
odlegtosci okoto 100 km przy przecigtnych wa-
runkach antenowych oraz w miare niska cena
byty gtéwnymi wytycznymi w czasie konstru-
kgi uktadu. Ze wzgledu na koszty zrezygnowa-
no z zastosowania technicznych nowinek, jak
wysokopradowe mieszacze filtry helixa i inne
elementy, ktére tylko nieznacznie poprawityby
pozorna jakos¢ uktadu.

OPIS URZADZENIA

Sygnal niezbedny dla mieszaczy uzyskuje si¢
w ukladzie oscylatora i trzech powielaczy. Wy-
twarzany sygnat rzedu 10 mW wystarcza zupel-
nie do pelnego wysterowania zréwnowazonego
mieszacza nadajnika. Trzystopniowy wzmac-
niacz liniowy pozwala na osiagnigcie mocy oko-
to 350 mW. Punkt kompresji -1 dB lezy (przy op-
tymalnie ustawionych punktach pracy nadajni-
ka) w zakresie 200 mW. GaAs-FET (MGF 1302)

4

Detailed description of 23 cm transverter (output 28 MHz or 144 MHz).
Easy construction and adjustment procedure make it useful for VHF enthusiasts. .

zastosowany we wzmacniaczu w. cz. odbiornika
jest wedlug diagramu Smith’a dopasowany na
minimum szuméw. Osiggalna liczba szumowa
(NF) wynosi okoto 2 dB, co jest dobra wartoscig
przy zastosowanej plytce i przewyzsza jakoscia
z reguly pracujace szerokopasmowo urzadzenia
fabryczne. Razem 2z mieszaczem (CF 300)
wzmocnienie toru odbiorczego wynosi przynaj-
mniej 16 dB.

Przetaczanie NAD/ODB zrealizowane jest za
pomocyg po6tprzewodnikéw. Sterowanie tego
uktadu realizuje si¢ stosujac przewéd PTT, na-
pigcie state na kablu koncentrycznym p.cz. w po-
zycji Tx transceivera sterujacego lub (w przypad-
ku pracy na FM-ie) wbudowanym voxem w.cz.
Thumik p.cz. w torze nadawczym pozwala na
stosowanie mocy sterujacej od 20 mW do 4 W.
W zaleznodci od urzadzenia sterujgcego, zmie-
niajac czestotliwo$é oscylatora i niewielka ilogé
elementéw, mozna zbudowac transwerter z pas-
ma 28, 50 lub 144 MHz o wspélnych lub oddziel-
nych wejsciach w.cz. Oprécz napigcia kolekto-
réw toru nadawczego wszystkie inne napiecia sa
stabilizowane i transwerter pracuje dobrze przy
napieciu 11.0...14.5 V.
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MONTAZ TRANSWERTERA

Jako zlacza w.cz. zastosowano gniazda typu
BNC. Ze wzgledu na oszczedno$¢ miejsca sq one
obtoczone tak, ze do wnetrza obudowy wchodza
tylko gorace $rodki gniazd. Odpowiednio obro-
biong ptytke drukowana nalezy wlutowa¢ do bla-
szanej ramki obudowy. Oprécz tranzystora wej-
Sciowego odbiornika i generatora wszystkie inne
tranzystory wpuszczone sq w plytke, w ktérej na-
lezy wykona¢ otwory o odpowiedniej $rednicy
(okolo 4.7 mm). Jako kondensatory sprzegajace
poszczegblne stopnie zastosowano kondensatory
SMD, ktére sg bezposrednio lutowane na $ciezki
obwodéw. Jako kondensatoréw blokujacych
w.cz. uzyto kondensatoréw trapezowych o poje-
mnoéci 560...1000 pF (wyjatek stanowig dwa kon-
densatory w koricowych stopniach nadajnika).

Kolejnos¢ wlutowania element6éw: cewki gen-
eratora i mieszacza odbiornika, kondensatory
trapezowe, oporniki i kondensatory, ktére sa
polaczone z masa, wszystkie inne elementy pa-
sywne, tranzystory generatora i (po uruchomie-
niu generatora) tranzystory odbiornika.

Uruchomienie transwertera zaczyna si¢ od he-
terodyny. Czgstotliwoécia posrednia na 1296
MHz jest z reguly pasmo 2 m, generator pracuje
z kwarcem 96 MHz. Przy braku odpowiednich
przyrzadéw pomiarowych, mozna sprawdzié
wiasciwg czgstotliwos¢ pracy generatora obstu-
chujac go odbiornikiem UKF. Cewke L1 nalezy
stroi¢ mierzac spadek napiecia na oporniku emi-
tera tranzystora T2. Dobrze pracujacy generator
kwarcowy oscyluje tylko w zakresie paru kiloher-
c6w i powinien wysterowaé nastepny powielacz
do pradu okoto 10 mA. Obwéd L2 stroi sie na
czestotliwod¢ 288 MHz mierzac napigcie na opor-
niku emitera tranzystora T3. Kontrole mocy i pra-
widlowej czestotliwosci wykonuje si¢ na wyjsciu
ostatniego powielacza wyprowadzajac napiecie
w.cz. Z wejécia mieszacza nadajnika cienkim kab-
lem koncentrycznym. Pomimo stosunkowo matej
pojemnosci maksymalnej poszczegélnych konde-
nsatoréw strojonych istnieje mozliwo$é¢ niepra-
widlowego zestrojenia powielaczy.

Podczas uruchamiania wskazana jest kontrola
poszczegblnych czgstotliwosci odpowiednimi
miernikami. Dla ulatwienia lub poréwnania na
rysunku pokazano polozenie trymeréw. Warto-
Sci napigé na poszczego6lnych opornikach emite-
rowych wynoszg (tolerancja +/-20%): T2 - 0.5 V,
T3-0.6V,T4-0.8V. Moc wyjsciowa heterodyny
powinna leze¢ w przedziale miedzy 5 mW a 15
mW. Zbyt silny sygnat tego uktadu moze spo-

8

wodowaé przesterowanie mieszaczy i trudnosci
z wytlumieniem sygnatu heterodyny w widmie
sygnatu nadawanego. Za duzy poziom mocy
mozna zredukowa¢ zwigkszajac opornik emite-
rowy tranzystora T3 lub T4 nawet do 150 Q. Po-
bér pradu heterodyny wynosi okoto 100 mA i
moze spowodowaé wylaczenie stabilizatora na-
pigcia heterodyny; warto zastosowaé stabilizator
0 wyzszym pradzie, np. 78LO8/300 mA. Po za-
koriczonym strojeniu wskazana jest kontrola na-
pigcia zasilania heterodyny.

Przed wlutowaniem tranzystoréw toru od-
biorczego nalezy sprawdzi¢ stabilizacje napiecia
tranzystora T6. Na dren tego tranzystora nalezy
natozy¢ peretke ferrytowa o dlugosci 1 mm,
zapobiegajaca wzbudzeniom. T¢ sama rolg spel-
nia rurka ferrytowa (3 mm) nalozona na drut
opornika doprowadzajacego napigcie do G2
mieszacza. W niektérych wypadkach wystepuja-
ce wzbudzenia tego tranzystora mozna wyelimi-
nowa¢ zmniejszajac napigcie G2 lub drenu. Ce-
wke L8-L10 i wszystkie inne obwody odbiornika
nalezy ustawié na maksymalne szumy (patrz ry-
sunek). Dokladne zestrojenie odbiornika utatwia
sygnal w miarg stabej stacji lub sygnat bikonu.
Wrhasciwe zestrojenie obwodu wejéciowego moz-
na wykona¢ tylko za pomoca generatora szu-
méw, w innym wypadku kondensator C obwo-
du L7 powinien by¢ prawie zupetnie wykrecony.

Przed wlutowaniem tranzystoréw nadajnika
nalezy sprawdzi¢ poprawng prace przelacznika
napie¢ NAD/ODB oraz napigcia stabilizowane
toru nadawczego. Bez wlutowania tranzystoréw
napiecie +Tx z tranzystora T12 nie spada zupel-
nie do zera, co jednak jest praktycznie bez zna-
czenia. Tor nadawczy nalezy uruchamiaé sto-
pieni za stopniem, kontrolujgc punkty pracy po-
szczegllnych tranzystoré6w. Tranzystory T7-T9
mozna wlutowa¢ od razu. Teraz nalezy wyly-
czy¢ heterodyne rozstrajajac obw6d L1 az spa-
dek napiecia na oporniku emitera T2 wyniesie
zero woltow. Bez sygnatu czestotliwosci posred-
niej wiacza sig catosé w pozycje Tx i zwigkszajac
napiecie z zasilacza od 10 do 14.5 V kontroluje
si¢ prady spoczynkowe T7-T9 mierzac spadki
napigcia na opornikach emiterowych. Jako naste-
pny wlutowuje sig tranzystor T10 i kontroluje je-
go punkt pracy. Prad spoczynku, ktéry nie po-
winien przy napigciu zasilania 14.5 V przekra-
cza¢ 20 mA, ustawia si¢ wielkoscia opornika
emiterowego. W stopniu mocy wykonuje sie ten
pomiar na oporniku kolektora, kontrolujac prad
przy zmianie napigcia zasilajacego. Poszczegblne
prady spoczynkowe przy napiedu 14.5 V powinny
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wynosi¢ (bez het. i sygnatu posredniej): T7 i T8 -
2mA,T9-10mA, T10- 20 mA, T11-30mA. Na-
stepnie wykreca sig wszystkie trymery na mini-
mum pojemnosci i po uruchomieniu oscylatora
kontroluje si¢ prad tranzystoréw mieszacza. W
stosunku do poprzedniego pomiaru powinien
tutaj wystapi¢ przyrost o przynajmniej 50%.
W innym przypadku nalezy skorygowaé zestro-
jenie filtru wyjSciowego heterodyny strojac na
maksimum pradu tranzystor6w T7 i T8. Po po-
daniu mocy p.cz. rzedu paru miliwatéw nalezy
stroi¢ mieszacz i inne stopnie na maksimum mo-
cy. Prace bardzo utatwia drugi odbiomik na czgstot-
liwosé wyjéciowq lub inny czuly przyrzad pomiaro-
wy. Zupeinie poprawne zestrojenie mieszacza jest
mozliwe tylko za pomoca analizatora widma lub ze-
strojonych filtréw. Szczeg6lnie przy zastosowaniu
p-cz. 28 MHz zestrojenie nie jest tatwe.

Wskazéwka: W przypadku poprawnego ze-
strojenia mieszacza i wzmacniaczy, kondensatory
obwodéw kolektorowych dwéch ostatnich stopni
sq prawie zupelnie wykrgcone. W innym przy-
padku tor nadawczy zostat zestrojony na czestotli-
wos¢ LO-IF (heter. minus p.cz.). Przekroczenie do-
puszczalnych pradéw, zwhaszcza przedwzmac-
niacza, moze powodowac uszkodzenie tranzysto-
réw. Przy mocy wyjsciowej 300 mW prady kole-
ktoréw nie powinny przekracza¢ dla T10 - 50 mA
i dla T11 - 100 mA. Po zakoriczonym strojeniu toru
nadawczego nalezy raz jeszcze sprawdzi¢ mie-
szacz odbiornika. W niektérych przypadkach
mozna poprawic liczbg szumowa NF samego mie-
szacza korygujac ilo¢ energii doprowadzonej z
heterodyny. Na koniec §ciezki (od wyjscia hetero-
dyny do wejsciowego obwodu mieszacza odb.) lu-
tuje si¢ maty skrawek folii miedzianej (2x 5 mm) i
przyginajac ja do ostatniego obwodu filtru wyj-
Sciowego oscylatora reguluje si¢ tak powstatym
kondensatorem poziom LO.

W zwiazku z tym, Ze strojenie tego typu w
tym ukladzie jest mozliwe tylko z wlaczonym
wzmacniaczem antenowym, poprawnie pracuja-
cy mieszacz ma niewielki wplyw (wzmocnienie
pre-amp rzedu 13 dB) na liczbg szumowa catego
odbiornika i jest wskazany pomiar od powiedni-
mi miernikami. Zbyt wysoki poziom LO objawi
si¢ pozornie wyzszym wzmocnieniem toru od-
biorczego, nie musi to jednak oznacza¢ poprawy
liczby szumowej lub czutosci. Na tym koriczymy
strojenie transwertera.

KILKA WAZNYCH WSKAZOWEK

Jak juz wspomniano, transwerter mozna ste-
rowa¢ mocq 20.4 mW. Wmontowany tlumik

przetwarza naturalnie nadmiar koniecznej mocy
na ciepto wydzielone na oporniku 50 Q ttumika.
Trzeba tu wspomnie¢, Ze straty tej mocy wpty-
waja niekorzystnie na stabilno$¢ oscylatora
kwarcowego i, przynajmniej w urzadzeniach
stagonarnych, nalezy dazy¢ do sterowania tego
urzadzenia jak najmniejsza moca.

Na wejéciu mieszacza nadajnika znajduje sie
szerokopasmowy transformator w.cz. sterujacy
w odpowiedniej fazie tranzystory T7 i T8. Wyko-
nuje si¢ go na dwéch réwnolegle ustawionych rur-
kach ferrytowych przeciagajac przez nie trzy uz-
wojenia po dwa zwoje drutu nawojowego o $redni-
cy okolo 0.2 mm. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage,
ze uzwojenia pofaczone z tranzystorami mieszacza
musza by¢é wzgledem siebie nawijane w odwrot-
nym kierunku. Stosujac posrednig 144 MHz, mozna
transformator zastapi¢ piecdozwojowa cewka z nie-
co grubszego drutu (5 zwojéw na érednicy 4 mm
z drutu 0.4 mm). W uzwojenie to wsuniete sa dwa
zwoje cewki sprzegajacej.

Dlawiki w. cz. doprowadzajace napiecie do
baz tranzystoréw wzmacniacza liniowego moz-
na z matymi stratami zastapic opornikami 47...82
Qomocy 1/8W.

W ostatnich transwerterach zastosowano dzie-
wigciowoltowy (78L09) stabilizator napig¢ baz
toru nadawczego. W tym wypadku nalezy zmie-
ni¢ oporniki 150 Q taczace bazy z masa na 100 Q.
Krok ten utatwia nieco péZniejsze ustawienie
pradu spoczynkowego poszczegélnych tranzy-
stor6w - szczeg6lnie T11.

W celu lepszej kontroli transwertera mozna
zastosowac 3 mm diode¢ LED potlaczong z napie-
ciem +Tx. Pod opornikiem mocy ttumika p.cz.
lutuje si¢ opornik 680 Q (bezposrednio na Sciez-
ke) i za nim przetozona przez otwér obudowy
diode.

Opisany transwerter jest stosunkowo prostym
urzadzeniem o zupetnie zadowalajacych para-
metrach. Poprawny montaz i uruchomienie wy-
maga jednak nieco do$wiadczenia w budowie
ukladéw w.cz. i - oczywiscie - chocby prostych
urzadzefi pomiarowych. Do dnia dzisiejszego
pracuje w SP3 ponad dziesie¢ transwerter6w te-
g0 typu i mozna stwierdzi¢, ze sprawdzity sie
w praktyce. Przy pomocy tego transwertera i
opisanego w numerze 9/93 wzmacniacza z lam-
pa GI150 udato si¢ przeprowadzenie tacznosci
DX-owych z dobrymi raportami.

Dodatkowych informacji odnosnie tego ukta-
du moze udzieli¢ Zenek SP3JBI, w pewnych gra-
nicach jest réwniez mozliwa pomoc w zdobyciu
trudniej osiagalnych czesci.
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Jacek Matuszczyk SP2MBE
(skr.poczt. 46, 87-200 Wabrzezno)

ANTENY MAGNETYCZNE

(kontynuacja)

Dzisiaj przedstawiona zostanie antena "magnetic
loop" - portable na pasmo 20 m oraz wigcej informacji
praktycziych dotyczgeych magnetycznych pethi, kidre
s@ bardzo popularne w Europie Zachodniej. Przy zacho-
waniu podobienstwa zjawisk podobne anteny mozna
wykonac na inne pasma, a nawet na 2 m. Kolegéw zaj-
mujgeych sig fgeznosciami CB cheialbym poinformo-
wac, ze antena "magnetic loop" na pasmo 27 MHz zo-
stata opisana w CB Radio Magazyn nr 2 (lipiec 1991).

Okragte anteny petlowe sa bardziej efektywne
od anten petlowych o innym ksztalcie (np. kwa-
dratowym) ze wzgledu na ich wyZsza rezystan-
cje promieniowania. Faktycznie, rezystancja pro-
mieniowania zalezy proporcjonalnie od powie-
rzchni objetej petla, a jak wiadomo z geometrii -
tylko okrag przy okreslonym obwodzie zakresla
najwieksza powierzchnie. Dodatkowg przyczy-
na przemawiajaca za wykonaniem petli okragtej
sq mniejsze straty wynikajace z braku miejsc k-
czenia poszczegélnych segmentéw, jak ma to
miejsce w przypadku petli kwadratowej. O$mio-
katna petla posiada charakterystyke i efektyw-
noé¢ zblizong do petli okragtej, lecz straty, ktére
powstang na osmiu faczeniach, obnizajg jej efe-
ktywnosé¢. Nalezy zatem rozwazy¢ kompromiso-
we rozwigzanie miedzy atwodcig konstrukgi
(petla kwadratowa) a lepsza efektywnosdcia (pet-
la okragta). Dobrym rozwigzaniem jest np. zasto-
sowanie jako petli ptaskownika duraluminiowe-
go o szerokosci 50 mm i grubosci 3 mm (fotogra-
fia).

Samo wygiecie takiego ptaskownika w petle
nie stanowitoby problemu. Najbardziej ktopotli-
we jest pewne polaczenie koricw petli z konde-
nsatorem. Uzycie na petle ptaskownika z innego
materiatu, np. miedzi lub stali, jest ze wzgledéw
mechanicznych niemozliwe. Pgtla taka bylaby
zbyt cigzka, a zarazem zbyt wiotka i ulegataby
deformacji.

EFEKTYWNOSC ANTENY

Maksimum efektywnosci antena pgtlowa uzy-
skuje przy dtugosci A/4. Dodatkowo taka antena
pracuje najbardziej szerokopasmowo, a napiecie
na kondensatorze strojeniowym jest najmniejsze.
W przypadku anteny jednopasmowej celowe jest
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zastosowanie réwnolegle z kondensatorem stro-
jeniowym dodatkowo kondensatora stalego.
Zmniejsza to wydatnie zakres strojenia, lecz za-
weza prace anteny do jednego pasma. W takim
rozwigzaniu mozemy zastosowa¢ kondensator o
mniejszej pojemnosci i zwiekszonych odstepach
miedzyplytkowych, co wydatnie zwigksza jego
odporno$¢ na przebicia przy wysokim napigciu,
ktére powstaje na jego okladkach przy dostroje-
niu anteny do rezonansu. Kondensator staty mu-
si réwniez posiada¢ dobrg izolacjg i wytrzymy-
wad napiecie do 10 kV!

Wariant z zastosowaniem przelacznika kon-
densatoréw stalych na odpowiednie pasma nie
moze wchodzi¢ w gre ze wzgledu na zbyt duza
stratnosé na stykach przelacznika.

Jako kondensatora statego mozna uzy¢ kabel
koncentryczny np. RG8, ktérego pojemnos¢ wy-
nosi ok. 1 pF/cm dlugosci, lecz tylko do nada-
wania z moca nie wigksza niz 70 W. Innym roz-
wigzaniem moze by¢ dwustronny laminat szkla-
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no-epoksydowy o od powiednio dobranej powie-
rzchni.

PRZENOSNA ANTENA MAGNETIC
LOOP NA PASMO 14 MHz

Przeno$ne anteny "magnetyczna pe¢tla” mozna
wykonaé stosujac jako petle giéwna gruby kabel
koncentryczny, a dokladniej jego oplot (RG213).

Straty spowodowane maly $rednicg oplotu
(10 mm) sa niewielkie w przypadku wykonania
anteny jako jednopasmowej.

Pierwsza konstrukga anteny "magnetic loop"
byta wersja na pasmo 10 i 20 metréw. Miata ona
érednice okoto 80 cm i wykonana byla z rury
miedzianej srebrzonej o $rednicy zewnetrznej 22
mm. Kondensator napedzany byt przez silnik
pradu statego z uktadem zdalnego sterowania.
Antena zamocowna byla na duzej podstawie
magnetycznej, ktéra autor [1] stawiat na dachu
samochodu podczas postoju. Antena zachowy-
wala si¢ bardzo dobrze z nadajnikiem o mocy
2 W. W zwiagzku z niewielkimi wymiarami ante-
ne mozna bylo wozi¢ w bagazniku bez skfada-
nia, a dach samochodu w czasie taczno$ci byt do-
bra przeciwwaga. Antena byla jednak cigzka,
nierozbieralna, a przez to niewygodna do pracy
portable.

W zwiazku z tym autor I1ARZ wykonat ante-
ne rozbieralng, lekka i praktyczna do pracy
z przeno$nego QTH/QRP.

1. Konstrukcja petli

Antena na pasmo 14 MHz zostata wykonana
z kabla koncentrycznego grubego (oplotu), np.
RG213 (rysunek 2). Diugos¢ petli wynosi A/4
czyli ok. 5.1 m, co daje petle o $rednicy ok.
1.62 m. Efektywnos¢ takiej anteny wynosi 80%.

®ba korice petli zakoriczone sa wtykami
UC1/50 Q. Zyla $rodkowa pozostaje niepodia-
czona, jedynie oplot musi by¢ w sposéb pewny
potaczony z obudowq i nakretka wtyku.

2. Wsporniki petli

Celem utrzymania okraglego ksztattu petli ko-
nieczne jest wykonanie konstrukcji wsporczej.
Sklada sie ona z oSmiokatnego krzyzaka (rysu-
nek 3).

Osiem ramion krzyzaka wykonano w osmiu
rurek duraluminiowych o §rednicy wewnegtrznej
20 mm zaklepanych na koricu celem przymoco-
wania do okraglej ptyty z pleksiglasu o $rednicy
120 mm i grubosci 3 mm. Rurki umieszczone sa

Kondensator

A-F Podporki petli
lrurki winidurpwe )
Y Podpdrka gdrna
¥ Podpérka dolna
P Pgtla dopasowujgca

~ — Podstawa magnetyczna

Rvs. 2 Konstrukcja petli anteny

wzgledem siebie co 45°. Jako wspornikéw uzyto
6 rur z PCW o $rednicy zewngtrznej 20 mm i diu-
gosci 75 cm kazda. Dhugos¢ rury gérnej zalezy
od wielkosci i ksztattu ukladu strojeniowego,
ktéry jest zamocowany na jej koricu. Rura dolna
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Rys. 3 Konstrukcja krzyzaka
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Rys. 5 Podstawa anteny
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wsporcza o $rednicy zewngtrznej 20 mm powin-
na by¢ wykonana z bardziej wytrzymatego ma-
teriatu, gdyz jest noénikiem dZwigajacym calg
anteng wraz z ukladem strojeniowym i petlg
dopasowujacg. Moze by¢ to rura z wkékna szkla-
nego lub pelny pret z pleksiglasu o dtugosci ok.
1.1 metra. Sposéb zamocowania kabla koncen-
trycznego petli na koricu kazdej z rur wspo-
rczych pokazano na rysunku 4.

3. Konstrukcja podstawy

Jako podstawy anteny uzyto ciezkiej podsta-
wy magnetycznej np. od anten CB, ktérag mozna
przymocowa¢ do dachu samochodu, balustrady
balkonu lub w terenie do stalowej pokrywy
transceivera. Na gniazdo UCI podstawy magne-
tycznej nakrecono sama tulejke z wtyku UCI, na
ktéra wcisnieto na goraco rure duraluminiowa
o dtugosci 20 cm i $rednicy 20 mm. Przez tulejke
wtyku oraz wecidnietg na nia rurke i gniazdo
podstawy przewiercono poprzecznie otwoér
$rednicy 4 mm i po przelozeniu §ruby M4 skre-
cono cato$é. Celem dodatkowego usztywnienia,
przy samej podstawie natoZzono stalowa objemke
i zaci$nigto ja na wysokosci skreconego z tulejka
gniazda UC1 (rysunek 5). Takie mocowanie
gwarantuje pewne polaczenie anteny z podsta-
wg magnetyczna.

W gérna czes¢ rury duraluminiowej wlozono
rurge wsporcza anteny potaczong u gory z krzy-
zakiem wsporczym. Jezeli rura no$na wchodzi
zbyt ciasno, nalezy przeszlifowa¢ ja papierem
§ciernym, aby obracata si¢ luZzno w rurce alumi-
niowej podstawy, przez co anten¢ mozna obra-
ca¢ w dowolnym kierunku bez przestawiania
podstawy magnetycznej.

4. Petla dopasowujaca

Sprzgzenie indukcyjne jest najlepszq metodq
dopasowania anteny petlowej o niskiej impedan-
¢ji (ponizej 1 Q) do 50 2 transceivera. Konstru-
kcje i wymiary petli pokazano na rysunkach 6
i 7. Wymiary sa typowe, a jej doktadna dlugosé
nalezy dobra¢ eksperymentalnie do najmniejsze-
go SWR, skracajac jq i wydtuzajac u géry w miej-
scu taczenia. SWR uzyskany w antenie modelo-
wej wynibst 1 : 1.3, Mozna réwniez prébowac
dostroié antene przez zdeformowanie okraglego
ksztaltu petli dopasowujacej. Strojenie nalezy
przeprowadzi¢ przy kompletnie zmontowanej
antenie i zaloZzonym kondensatorze strojenio-
wym. Petla dopasowujaca zakoiticzona zostata

13

wtykiem UC1/50 Q, ktéry poprzez "beczke"
(podwéjne gniazdo UC1/GG-50) podtaczony
jest do transceivera przez reflektometr.

uc1/50%

66 -509
UC1/50%

Rys. 6 Petla dopasowujqca

5. Kondensator strojeniowy

Antene dostraja sie¢ do zadanej czestotliwosci
kondensatorem strojeniowym poprzez silnik
ukladu zdalnego sterowania. Strojenie reczne
jest bardzo niewygodne z trzech powod 6w:

- poprzez pojemno$¢ ciata ludzkiego antena
stroi si¢ zupelnie inaczej i po odejsciu wsp6t-
czynnik znéw jest wysoki

- antena stroi sie bardzo "ostro" i kazde lekkie
poruszenie .osig kondensatora powoduje jej
rozstrojenie

- podczas strojenia mocg ponad 50 W powstaje
silne pole magnetyczne, Ktére jest szkodliwe
dla zdrowia.

Dia jednopasmowej anteny wystarczy konde-
nsator o matej pojemnosci 2 x 10 pF, potaczony
szeregowo (5 pF). Dodatkowo dotaczono réwno-
legle ceramiczny kondensator staty o pojemnosci
15 pF. Calosé uktadu wraz z pojemnoscia petli,
ktéra wynosi ok. 5 pF, réwna si¢ pojemnosci ok.
25 pF. Pojemnos¢ ta wystarczy do zestrojnia

13
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Rys. 7 Polqczenie petli dopasowujqcej z petlq anteny

anteny w pasmie 20 m. Szybkoé¢ obracania roto-
rem kondensatora nie jest tak krytyczna, jak
w przypadku anteny wielopasmowej. Nie stroi
sig tak "ostro" jak antena wielopasmowa i pracu-
je bardziej szerokopasmowo. Uzyty kondensator
posiada, w wykonaniu modelowym, srebrne
plytki o miqkszbnych odstepach. Sposéb pota-
czenia kondensatora z silnikiem pokazano na ry-
sunku 8. O$§ kondensatora musi by¢ odizolowana
od osi silnika sprzegtem ceramicznym lub z two-
rzywa sztucznego. Gniazda UCI przylutowano z
obu stron statoréw dwusekcyjnego kondensato-
ra. Wspélny rotor spelnia role niejako dwéch
kondensatoréw potaczonych szeregowo. Konde-
nsator staly przylutowano réwnolegle do obu sta-
torébw. Przy pracy mocq 100 W kondensator musi
wytrzymac napigcie co najmniej 4 - 5 kV. Do silni-
ka nalezy dolyczy¢ przektadnie, aby na wyjsciu
predkosé nie przekraczata 2 obr/min.

Catos¢ uktadu zamocowano w odwréconej do
gbry dnem plastikowej butelce, ktérej Srednica
szyjki wynosi ok. 20 mm, przez co mozna jg po-
taczy¢ z pionowa rurg winidurowg wychodzaca
na dole z krzyzaka (rysunek 8). Butelka zostala
przecieta poprzecznie w polowie, gdzie wklejo-
no krazek z pleksiglasu, do ktérego przymoco-
wany zostal kondensator strojeniowy. Po wycig-
ciu otworéw na gniazda UCI gérna czeéé butelki
zostata natoZona na kondensator i sklejona z do-
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Ing czgscia. Celem usztywnienia dolnej czesci
butelki wypekniono jg Zelujaca pianka poliureta-
nowa. Przewody zasilajace silnik zblokowano
wzgledem masy dwoma kondensatorami 10 nF
i podlaczono na plytce z laminatu przykreconej
do tacznika do dwéch gniazd koncentrycznych
typu chinch. Napiecie zasilajace silnik podawane
jest dwoma przewodami poprowadzonymi
wzdluz rurek goérnej i dolnej, podpierajacych
petle. Kable zakoriczone zostaty wtykami typu
chinch. Przewody nie moga by¢ na state przymo-
cowane do rurek ze wzgledu na koniecznos¢ ta-
twego demontazu. Uktad zdalnego sterowania
jest taki sam, jak przedstawiony w poprzednim
artykule dotyczacym anten "magnetic loop"
("KP" 10/1993).

ZAKONCZENIE

Antena po zmianie pojemnosci kondensatora
strojeniowego moze by¢ uzyta jako wielopasmo-
wa. Traci si¢ jednak na efektywnosci, zwlaszcza
na nizszych pasmach (7 MHz), gdzie antena nie
rezonuje jak w przypadku 1/4 A.

Rezultaty, jakie uzyskal autor opracowania
z anteng modelowg sa bardzo dobre, mimo ze
antena pracowala praktycznie z poziomu ziemi.
W warunkach polowych autor zamiast podsta-
wy magnetycznej uzywat jako "masztu" me-
trowej dlugosci kolka drewnianego wbitego
w Ziemie.
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Rys. 8 Kondensator strojeniowy Kondensator staty
Kondensator
/ p:F strojeniowy
uct || uct
M = M
i n)
Potencjometr 7 4 Sprzegto
/ i j
9 [
; g
[/ vl
Przektadnia ¢@| = g
bata 4 : 5
s y ; Pianka
/ [ s poliuretanowa
0 ' ?
: SRtk g T Butelka
e j (j @5/ plastikowa
'
| /
> \ tacznik z
! \ gorng rurg
Gniazda ) nosna
i ‘R
P )
P
\ 5
N L N
N | N
N 1N
3 \
N N
\ \
Gorna rura
nosna

15



M

INFORMACJE O SPRZECIE

JEEN Zbigniew Jaworski SPSEQK, skr.poczt.158, 00-987 Warszawa 4

FT-747 GX

DANE OGOLNE

Zakres czestotliwodci
odbiornika

100 kHz do 29.9999 MHz (ciagle)
Zakres czestotliwosci nadajnika
160 m: 1.5-1.9999 MHz

80 m: 3.5-3.9999 MHz

40 m: 7.0-7.4999 MHz

30 m: 10.0-10.4999 MHz

20 m: 14.0-14.4999 MHz

17 m: 18.0-18.4999 MHz

15 m: 21.0-21.4999 MHz

12 m: 24.5-24.9999 MHz

10 m: 28.0-29.9999 MHz

Wybieralny raster strojenia
SSB/CW: 25 Hz lub 2.5 kHz
AM: 1 kHz lub 10 kHz

FM: 12.5 kHz lub 5 kHz

Emisje

LSB, USB (J3E); CW (A1A); AM
(A3E) i opcjonalnie FM (F3E)
Stabilnoéé czestotliwosci (0
do +40°C)

SSB/CW/AM: +/-200 Hz

FM: +/-300 Hz

Doktadnosé czestotliwosci
SSB/CW/AM: +/-200 Hz

FM: +/-300 Hz

Impedancja anteny

50 Q

Napiecia zasilania

13.5VDC +/-10% (minus na ma-
sie)

Pobbér pradu

19 A (dla 100 W output)
Wymiary

238 x 93 x 238 mm

Waga

33 kg

16

ODBIORNIK

Sposéb przemiany
CW/SSB/AM: superheterodyna
z podwdjna przemiana

FM: superheterodyna z potréjna
przemiana

Zakres odstrojenia odbiornika
(RIT)

+/-9.975 kHz

Czutos¢ (dla 10 dB S+N/N,
oprocz FM)

[0.5-1.5 MHz] powyzej [1.5 MHz]

SSB/CW: [05uV]  [0.25uV]
AM: [2 nV] [1.0 nV]
FM:0.7pV dla 12 dB

SINAD (powyzej 28 MHz)

Czultosé blokady szuméw:

2.0 uV powyzej 1.5 MHz
SSB/CW/AM: 4.0 pV w zakresie
0.5-1.5 MHz

EM: 032 pV :
Czestotliwoséci posrednie
47.055 MHz, 8.215 MHz, 455 kHz
(tylko FM*)

Thumienie sygnatow lustrzanych
> 70 dB w zakresie 1.5-30 MHz
Ttumienie sygnatow p.cz.

> 60 dB w zakresie 1.5-30 MHz

Selektywnosé (-6/-60 dB)
SSB/CW(W)/AM(N): 2.2/5 kHz
CW(N): 500 Hz/1.8 kHz
AM(W): 6/ 14 kHz

FM (-6/-50 sB*): 8/19 kHz
Maksymalna moc wyjéciowa
odbiornika

co najmniej 1.5 W dla8 Qw/10%
THD

Impedancja wyjéciowa

4.88Q

16

NADAJNIK

Moc wyjsciowa

SSB/CW /FM*: 100 W PEP/DC
AM: 5W

Tiumienie nodnej SSB

> 40 dB (w stosunku do wartosci
szczytowej mocy)

Thumienie  niepozadanych
produktéw ubocznych

> 50 dB (1 kHz tone)
Promieniowanie pasozytnicze
harmoniczne: > -50 dB
nieharmoniczne: > 40 dB
Charakterystyka m.cz.

< -6 dB w zakresie 400-2600 Hz

Poziom trzeciej IMD

> -25dB (dla 100 W PEP)
Rodzaje modulacji

SSB/CW: aktywny modulator
Zréwnowazony

AM: stopnie wejsciowe (niski po-
ziom)

FM: reaktancja zmienna
Maksymalna dewiacja FM*
+/-25kHz

Impedancja mikrofonu
500-600 £2

* - praca FM wymaga zainstalo-
wania dodatkowego wyposaZenia
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FT-757 GXIi

DANE OGOLNE

Zakres czestotliwoéci
odbiornika

150 kHz do 29.99999 MHz
(ciagle)

Zakres czestotliwosci
nadajnika

160 m: 1.5-1.99999 MHz
80 m: 3.5-3.99999 MHz
40 m: 7.0-7.49999 MHz
30 m: 10.0-10.49999 MHz
20 m: 14.0-14.49999 MHz
17 m: 18.0-18.49999 MHz
15 m: 21.0-21.49999 MHz
12 m: 24.5-24.99999 MHz
10 m: 28.0-29.99999 MHz

Wybieralny raster
strojenia

SSB/CW: 10 Hz lub 1 kHz
AM: 1 kHz lub 10 kHz
FM: 2.5 kHz lub 10 kHz
Emisje

LSB, USB (J3E);CW (A1A);
AM (A3E); FM (G3E)
Napiecie zasilania

13.5 VDC +/-10%

Pobér pradu

Odbiér: 2 A

Nadawanie (100 W output): 19 A
Stabilnoéé czestotliwoéci
lepsza niz +/-10 ppm

w temperaturze 040 °C
po 15 minutach

Wymiary

238 x 93 x 238 mm

(bez nézek i gatek)

Waga

52kg

ODBIORNIK

Sposéb przemiany
superheterodyna 1z
przemiana

Zakres odstrojenia
odbiornika (RIT)
nieograniczony (pelen zakres
odbiornika)

Czulos¢ (dla 10 dB S+N/N,
oprécz FM)
[150-250 kHz]
[>500 kHz]
SSB/CW:{1.0uV][0.5 pV] [0.25uV]
AM:[10 pV][4uV][1 pV]

FM: 0.5V dla 12 dBSINAD
(powyzej 500 kHz)
Czestotliwosci posrednie
47.060 MHz, 8.215 MHz, 455 kHz
Ttumienie sygnatéw
lustrzanych

>70dB

Ttumienie sygnaltéw p.cz.
>70dB

(na wszystkich zakresach)

Selektywnosé (-6/-60 dB)
SSB/CW(W)/FSK: 2.2/4.5 kHz
CW(N): 600 Hz/1.3 kHz
AM:6/18 kHz

FM: 15/30 kHz

Maksymalna moc wyjsciowa
odbiornika ;

co najmniej 1.5 W przy 4Q
w/10% THD

Impedancja wyjéciowa

4-16 Q

potrojna

[250-500 kHz]

17

NADAJNIK

Moc wyjsciowa

SSB/CW/FM: 100 W PEP/DC
(minimalnie mniej w pasmie 10 m)
AM: 25 W

Ttumienie nosnej SSB

>40 dB (w stosunku do wartosci
szczytowej mocy)

Ttumienie niepozadanych
produktéw ubocznych

> 50 dB (w stosunku do wartosci
szczytowej mocy) (1 kHz tone)
Promieniowanie pasozytnicze
> 50dB (w stosunku do wartosci
szczytowej mocy)
Charakterystyka m.cz.

< -6 dB w zakresie 400-2600 Hz

Poziom trzeciej IMD

> -35dB (w stosunku do wartosci
szczytowej mocy)

(dlal4 MHz, 100 W)

Rodzaje modulacji

SS5B/CW: aktywny modulator
Zréwnowazony

AM: stopnie wejsciowe

(niski poziom)

FM: reaktancja zmienna
Maksymalna dewiacja FM
+/-5kHz

Impedancja wyjsciowa w.cz.
50 Q

Impedancja mikrofonu
500-600 Q

17
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DANE OGOLNE

Zakres czestotliwosci
odbiornika

100 kHz-29.99999 MHz (ciagle)
50-53.99999 MHz (opdja)
144-145.99999

(lub 147.99999) MHz (opcja)
430-439.99999

(lub 440-449.99999) MHz (opcja)
Zakres czestotliwosci nadajnika
1.8-1.99999 MHz

3.5-3.99999 MHz

7.0-7.49999 MHz

10.0-10.49999 MHz

14.0-14.49999 MHz

18.0-18.49999 MHz

21.0-21.49999 MHz

24.5-24.99999 MHz

28.0-29.99999 MHz

50.0-53.99999 MHz (opcja)
144.0-145.99999 (lub 147.99999)
MHz (opcja)

430.0-439.99999 MHz (opdja)
440.0-449.99999 MHz (opcja)
Emisje

LSB/USB (J3E); CW (A1A); FSK
(J1B, F1B); AM (A3E); FM (F3E)
Stabilnoé¢ czestotliwosci
lepsza niz +/-3ppm (-10 do
+50 °C) po 15 minutach
Impedancja anteny:

odbidr i nadawanie powyzej 50
MHz: 50 Q

nadawanie: 40, 30, 20, 17, 15i 12
m: 20-150 Q

nadawanie 160 i 80 m: 25-100 Q

Napiecie zasilania

Pobér pradu

odbior: 55 VA

nadawanie: 650 VA

Wymiary

368 x 129 x 295 mm

Waga

15.5/13.5 kg (zaleznie od opdji)

ODBIORNIK

Sposéb przemiany
superheterodyna z
przemiang
Czestotliwosci poérednie
45.03 MHz, 8.215 MHz, 455 kHz
Czutosé

patrz tabelka ponizej
Ttumienie sygnatow
lustrzanych

1.5-30 MHz: co najmniej 70 dB
VHE/UHF: co najmniej 60 dB
Tlumienie sygnaléw p.cz.
1.5-30 MHz: co najmniej 70 dB
VHF/UHF: co najmniej 60 dB -
Selektywnosé (-6/-60 d B)
SSB/CW/AM(N): 2.7/4.5 kHz
CW(N): 600/ 1300 Hz
AM(W):6/16 kHz

FM: 15/30 kHz

Thumienie filtru wycinajacego
>-30dB

Maksymalna moc wyjsciowa
odbiornika

1.5 W przy 4 Q z 10% THD

potrdjna

NADAJNIK

Moc wyjsciowa

HF (wszystkie emisje oprocz
AM): 100 W

HF (AM): 25 W

VHF/UHF

(wszystkie emisje poza AM): 10 W
VHF/UHF (AM): 25 W
Modulacja

SSB: zréwnowazone, nosna fil-
trowana

AM: stopnie wejsciowe (niski po-
ziom)

FM: reaktancja zmienna (+/-5
kHz dewiacja)

FSK: przesuw m.cz.

Ttumienie noénej SSB

> -40 dB (w stosunku do wartosci
szczytowej mocy) )
Ttumienie niepozadanych
produktéw ubocznych

> -50dB (w stosunku do wartoéci
szczytowej mocy)
Charakterystyka m.cz.

(SSB przy TX shift off)

nie wiecej niz -6 dB dla 350-2900 Hz

Poziom trzeciej IMD

> -35dB (w stosunku do wartosci
szczytowej mocy)

(pojedynczy ton dla 100 W PEP,
14 MHz)

Impedancja mikrofonu

* 500-600

Czuloséé odbiornika

100, 110, 117, 200, 220 lub 234 V ;“;Egh“qa wyjeciowa
AC, 50/60 Hz $
100200 | 200500 | 0515] 15299] 6m* | 2m* | 70 cm”
KHz kHz | MHz | MHz
1048 S:N/N [V] | SSB/CW/FSK 25 i 4 025 | 0725 | 025 | 075
AM 25 4 20 1 1 1 1
V] M ! = 2 05 | 032 | 032 | 042
20 10 20 3 1 1 1
EM - E d 032 | 032 | 03 | 032
18
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Andrzej Sadowski SPEECA, skr. pocziowa 2450, 50-388 Wroclaw 48

INFORMACJE SEKRETARIATU KRAJOWEGO SP DX C

‘(31 stycznia 1994)

1. Nowi czlonkowie:
553/R SPSIVC 167/168 CFM
554/R SP50X] 118/119 CFM
Gratulujg!

2. Nowi kandydaci:

544 /K SP2WEI Maciej Maciakowski 78 CFM
545/K SP2WEP Andrzej Biatkowski 81 CFM
546/K SP1IXG Roman Rogéz 78 CFM
547 /K SP3E]] Andrzej Lenica 113 CFM

3. Uzupelnienia:

SP7HT 328/353 SP9IJU 323/326 SP8KO 297 /300
SPBAJK 328/349 SPSDBR 321/325 SP5ZR 277/280
SParT 328/348 SPIFT 321/324 SPeDVP 255/258
SPSEWY 328/341 SP8ARY 316/326 SPSTZC 249/251
SP7ASZ 328/338 SPIBPF 314/322 SP9DEE 201/203
SP9MDO 328/331 SP6CZ 312/315 SPOFUU 189/ 191
SP3CB 327/333 SP4BY 309/314 SP6EVX 169/170
4. Nalepki:

200: SP9DEE

250: SP5TZC, SP5ZR

275: SP5ZR

300: SP8KO

310: SP4BY

315: SP6CZ

325: SPSDBR, SP8ARY, SPIIJU

335: SP7ASZ

340: SPSEWY

Z otrzymywanej przeze mnie korespondencji wynika, ze znaczna czg$¢ Kolegéw nie bardzo
moze sobie poradzi¢ z problemem "Niemcy": od kiedy, do kiedy, co i jak. Postaram si¢ wigc na
rysunku przedstawi¢ histori¢ Niemiec wg DXCC.

Mam nadziejg, ze teraz juz wszystko jasne.

Uzupelnienia prosze przysylaé do 20 marca.
Po tym terminie przeprowadze weryfikacje wszy-
stkich posiadanych zgtoszen.

Przypominam, ze karty do weryfikagji przyj-
muje wylacznie poczta i osobiscie na Zjazdach
SP DX C ("my home is my castle").

Zainteresowanych uzyskaniem czlonkostwa 30.X.90
SP DX C prosze o przeczytanie "KP" 6/ 92 5.24-25. w

Piotr SP5PB

RFN
Niemcy

skreslone

161X.73 NRD

skreslone
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Ostatnie zm:any geopohtyczne, m.in. rozpad bytego ZSRR i powstanie nowych paristw, wy-
wotaty spore "zamieszanie prefiksowe". Odpowiadajac na liczne prosby Kolezanek i Kolegow
przedstawiam ponizej aktualng listg krajow SPDXC. Zawiera ona 328 krajéw aktualnych i 55

skreslonych (jest réwna liscie krajéw wg DXCC).

il M. Vy. ij Isl A7Z Qatar G England
* Antarctica A9 Bahrain Isle of Man
1A0 Sov. Mil. Order of AP Pakistan GI Northern Ireland
Malta BV Taiwan Gl y Isl,
1S Spratley Isl. BY China GM Scotland
3A onaco &2 Naturu GlU Guernsey Isl
ABA,Z Aoale:%n,SLandm C3 Andorra GW Wales
3B8 Maurifius C5 Gambia H4 Solomon sl
389 RodriguezIsl Ch Bahamas HA Hungary
aC Equatorial Guinea C9 Mozambique HB Switzerland
aC0 Annohon CE Chile HBO Liechtenstein
aD2 | Rotuma CE0 San Felix HC Ecuador
3D2 Fiji CEQ Easter Is] C8 Galapagos sl
D2 Conway Reef CFEQ Juan Fernandez HH Hath
DA Gwaﬂlan.d CM.CQ | Cuba HI D
3V Tunisia CN Morocco HK Colombia
3W, XV | Vietnam CP Bolivia HKO Malneln Isl
3X Guinea CT Partugal HKO San Andres
ay Peter Isl CT3 Madeira Isl Provi
3Y Bouvet Ccu Azores HL South Korea
4] Azerbaijan CX Uruguay HP Panama
4K2 &Y St. PaulTsl HR Honduras
41.° Geargia | CY Sable Isl HS Thailand
45 i D2 Angola HVY Vatican
4U ITU Geneva D4 Cane Verde HZ i
41U HO UN Da Comoros Isl I ]ta]y
4X Israel DL.Y Germany 1S Sardinia
SA Libia DU Philippines 2 Djibouti
5B Cyprus E3 Eritrea 3 Grenada
SH Tanzania EA Spain 5 Guinea - Bissau
5N Nigeria EA6 ic Isl 6 St Lucia
[BR. | r EAR Canary Isl 7 Dominica
5T Mauritania EA9Q CeutaMelilla 8 St. Vincent
50U Niger ElI Ireland A Japan
5V Tnon EK Ar i D Minami Tarishima
SW Western Samoa EL Liberia D Ogasawara
5X Uganda EM., UR | Ukraine Mﬁnmha
57, Kenya EP Iran W Svalbard
oW 1 ER Moldavia X an Maven
6Y Jamaica ES Estonia ordan
70 Rel:!. of Yemen ET Ethiopia W. N SA
o b Lesotho EU Byelorussia KCa Rep. of Belau
70 Malawi EX Kirghizia KG4 Guantanamo Bay |
7X Algeria EY T iki KHO i
8P Ba EZ. Turkmenistan | KH1 Baker, Howland, Am.
8Q Maldive F France Phenix Isl
8R Guyana FG Guadeloupe KH2 Guam
9A Croatia EFH Mayotte KH3 Johnston Isl.
9G Ghana FL. S i KH4 idway Isl.
9H Malta FK New Calednnla KHA5 P,
9] Zambia M M. KHS5K Kingman Reef
9K Kuwait FO French Polynesia KHé6 HawaiianIsl. |
91 Sierra L.eone FO Clipperton Isl KHZ Kure Isl
9M2 West Malaysia FP St. Perre, Miguelon American Samaa
IMG 8 i Isl KH9 Wake Isl
9N Nepal FR/T Tromelin Isl. KLZ Alaska
9Q Zaire FR/G |Gloriosolsl. | [KPI Navassa Isl
91J Burundi FR/],E {:‘uan de Nova, KP2 Virgin Isl
9V Singapore | uropa Isl KP4 Puerta Rico
9X Rwanda ER Reunion Isl KP5 Desecheo Isl
9Y Trinidad Tobago | | ET/W | Crozet [sl, LA Norway
A2 Botswana FI/X Kergue 1L.U Argentma
A3 T FI/2Z Amsterdam, St. Paul X Luxembaourg
Ad Oman LY Lithuania
A5 Bhutan W Wallis, Futuna Isl, | LZ Bulgaria
A6 United Arab Emirates) LEY French Guiana QA Peru
20
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oD Lebanon TG Guatemala vu Andaman, Nicobar
QOF Austria TI Cosla Rica IsL.
OH Finland TIig Cocos Isl VI Laccadive Isl
QHO Aland Isl T Cameroon XE. Mexico
8 Q Mark:tR Reef TK Corsica XF4 Bngjlia Gigedo
Czech Rep TL Cenlr, African Rep. XT urkina Faso
OM Slavak Rep TN Congo X1I Kampuchea
ON Belgium TR Gabon XW Laos
[@).4 Greenland TL Chad XX9 Macao
QY Faroe Isl TU Tv st X7 Nvanmar
Q7 TY Benin YA Afehanistan
P2 Papua New Guinea | TZ Mali YB In i
P4 Aruba UA European Russia YI Irag
PA Net 1JA2 Kaliningrad Y] Vanuatu
P]2.4.9 Neth. Antilles | JA2.0 Asiatic Russia YK Syria
PJ5-8 St. Maarten, Saba, UL UM |Uzbekistan | YL Latvia
St. Fustatius | UN Kazakhstan YN Nicaragua
PY Brazil V2 Antigua, Barbuda | YO Romania
PYO Trindade, Martin V3 Belize YS El Salvador
Vaz V4 St Kitts YII Yugoslavia
PYO Fernando de V5 Namibia YV Venezuela
Noronha V6 Micronesia YVO Aves [sl
YO St. Peter, St. Paul Isl. V7 Marshal Isl 72 Zimbabwe
PZ. Surinam V8. Brunei 73 Macedonia
S0 RASD VE Canada ZA Albania
S2 Bangladesh VK Australia ZB Gibraltar
25 m 3&3 Kl/[eanﬂ Isl I ZC4 UKCSov. Base Areas
7 £ acqual:ie Is on Cyprus
S9 Sao Tome, Principe VK9 Lord Howelsl. | D7 St. He
Isl VK9 Mellish Reef ZD8 Ascension Isl.
SM Sweden VK9 Willis Isl 79 Tristan da Cunha |
SP Poland VK9 Cocos- ZF Cayman Isl
ST Sudan VK9 Christmas Isl 7K1 North Cook Isl.
STO South Sudan VK9 Norfolk Isl ZK1 South Cook Isl. |
SuU Egypt VP2E Anguilla 7K2 Niue
SV Greece VP2M | Montserrat Isl K3 Tokelau Isl
SV5 Dodecanese V2V Brit. Virgin Isl ZL New Zeland
SV9 Crete VP5 Turks, Caicas Isl 217 Ch
SY Mt Athos VP8 South OrknqLIsL,_ 718 Kermadec Isl
T2 Tuvalu VP8 South Georgia IsL. Z1.9 Auckland, Campbell
T30 Kiribati West VP8 South Sandwich Isl. | Isl
T31 Kiribati VP8 South Shetland Isl. | ZP Paraguay
T32 iribati Fast VP8 Falkland Isl Zs Prince Edward,
Ta3 VP9 Mari
T5 Somalia VQ9 Chagos 75 Penguin Isl
17 i VR6 PitcairnIsl. | ZS South Africa
T9 Bosnia, Herzegovina | VS6 HongKong | ZS Walvis Bay
TA Turkey VU India
TE Iceland
i * uzywane sg rézne znaki
KRAJE SKRESLONE
Prefiks Nazwa kraju QOkres waznosci
* Abu Ail do 31.03.1991
. Blenheim Reef miedzy 04.05.1967 a 10.07.1975
* r Reef niedzy 01.05.1967 a 01.03.1978
1M Minerva Reef 0 15.07.1972
4W Yemen 0 22.05.1990
70 People Dem. Rep Yemen 022.05.1990
70/ VS9K Kan:ia:an Isl i (ciln 10.03.1982
874 Saudi Arabia/lraq 025121981
875, 9K3 Kuwait/Saudi Arabia przed 15.12.1969
| 9S4 Saar przed 01.04.1957
1053 Ruanda - Urundi miedzy 01.07.1960 a 01.07.1962
AC3 Sikkim przed 01.05.1975
AC4 Tibet pr?ed 01.06.1974
C9 Manchuria przed 16.09.1963
CN2 Tangier przed 01.07.1960
CR8, CR10 Portugese Timor przed 15.09.1976
CR8 Damao Diu pr?ed 01.01.1962
CR8 Goa przed 01.01.1962
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DA-DM Germany do 16.09.1973
EA9 1fni do 13.05.1969
FE French West A frica da 06.08.1960
FH, FB8 Comoros przed 06.07.1975
FIS French Indo - China przed 21.12.1950
ENRB French India przed 01.11.1954
IFF!(I)% French Equatarial Africa gg 16.08.1960
Bain Nuevo 16.09.1981
HKO0, KP3, KS4 przed 15.09.1981
11 i[‘rief,te pr'?ed 01.04.1957
15 talian Somaliland |
1,7]1 Okino Tori -Shima _mlgd.Zg_&OﬂE.lQZ&l&&lLHBﬂ—
Z0 Neth. New Guinea przed 01.05.1963
Ra, JR6, KA QOkinawa (Ryukyu Isl) przed 15.05.1972
KS4 Swan sl przed 01.09.1972
KZ5 Canal Zone przed 01.10.1979
QK Czechoslovakia do 31.12.1992
P2, VK9 Papua Teritory przed 16.09.1975
P2, VK9 New Guinea Teritory przed 16.09.1975
PK1-3 Java pr'?ed 01.05.1963
PK4 Sumatra _nr79d 01.05.1963
PKS Netherlands Borneo przed 01.05.1963
PK6 Celebe, Molucca Isl przed 01.05.1963
UN1 Karelo - Finnish Rep do 30.06.1960
VO Newfoundland, Labrador przed 01.04.1949
VQ1, 5H1 Zanzi przed 01.06.1974
VQa British Somaliland do 30.06.1060
VQ9 Farquhar przed 29.06,1976
vQ9 Desroches przed 29.06.1976
VO Aldabra przed 29.06.1976
VS2, 9M2 Malava do 15.09.1963
VsS4 Sarawak do 15.09.1963
VS9H Kuria Muria Isl. przed 30.09.1967
Y2-9 German Dem. Republic przed 03.10.1990
7Cs British North Bornea do 15.09.1963
7C6. 4X1 Palestine do 01.07.1968
D4 G
VY 73! Piotr SP5PB
Sekretarz Krajowy SP DX C
(P. Brydak, ul. Okélnik 9 A/16, 00-368 Warszawa)
TABELA OSIAGNIEC NA 9 PASMACH
(stan na 31 grudnia 1993)
160 |80 40 30 20 17 15 12 10 Total
SPSEWY | 149 264 308 247 327 275 324 262 313
SPRAJK = 260 300 254 27 267 321 237 a15 2281
SPOPT 48 212 287 218 326 240 325 244 313 2213
SPIIJL 57 1190 282 207 301 245 297 220 280 2079
_SI’SC]O 51 155 220 173 318 200 295 206 278 1896
SP3IOE 69 208 238 167 304 173 269 144 251 1823
SP6AAT | 77 1101 159 153 275 204 256 156 205 1586

Tabela obejmuje iloéci krajéw na poszczegélnych pasmach z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

- kraje wedtug aktualnej listy DXCC (bez skreslonych)

- stacje uznawane przez DXCC

- kraje "zrobione" (bez obowiazku posiadania kart QSL).

Nastepna tabela bedzie sporzadzona ze stanem na dzieri 30 czerwca 1994.
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(R. Tymkiewicz, ul. Gotkowska 1 D, 05-502 Gotkéw)
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EUROPEJSKA WERSJA ZAPOTRZEBOWANIA NA RZADKIE KRAJE DXCC

Z perspektywy danego rejonu szanse nawiazania lace-
nodci z réznymi zakatkami swiata wygladaja zupelnie
inaczej. Stosunkowo fatwo moga by¢ realizowane tacz-
nosci w promieniu 10- 12 tys. kilometréw. Zazwyczaj na
kt6ryms z pasm amatorskich moze wystapi¢ propagacja
umozliwiajaca - przy jednym lub kilku odbiciach pomie-
dzy powierzchnia Ziemi a jonosfera - zrealizowanie ta-
kich lacznosci. O wiele wyzszy stopieri trudnogci spra-
wiaja lacznosci z antypodami. Tu kazdy rejon $wiata ma
swoja "piete Achillesa”. Dla krétkofalowcéw z Ameryki
Pin takim trudnym rejonem jest Ocean Indyjski i Azja
Pid - Wsch,, dla Japoriczykéw to rejon Karaibéw. Nato-
miast dla Europy Centralnej takim najtrudniejszym rejo-
nem jest Polud niowy Pacyfik.

Zazwyczaj rejony polozone blizej réwnika maja lepsza
propagacje anizeli kraje na duzych szerokosciach geogra-
ficznych. Drugim czynnikiem wplywajacym na szanse na-
wiazania facznosci na najtrudniejszych propagacyjnie tra-
sach jest przewodnos$¢ gruntu w rejonie lokalizacji stagi
amatorskiej. Obserwuje sie tu wyrazng przewage stadji po-
lozonych u wybrzezy oceanéw nad mieszczacymi sig
w glebi ladu oraz tych, ktére sa ulokowane na terenach
podmoktych nad tymi, ktére sa zlokalizowane na terenach
suchych lub skalistych. W $wietle rezultatéw Kolegéw
SP3AGE, SP3BQW, SP3DOI, SP3GEM, SP3HLM oraz sta-
¢ji Klubowej SPAKEY mozna stwierd zi¢, ze ten rejon Polski
jest bardzo korzystny dla lokalizacji stacji amatorskich na-
stawionych na wyczyn DX-owy.

Krétkofalowcy specjalizujacy sie w tacznosciach DX-
owych stosuja zazwyczaj anteny kierunkowe, zapewniaja-
ce zysk energetyczny w wybranym kierunku oraz niskie
katy promieniowania. Anteny te poprzez efekt kierunko-
wobcd stwarzaja preferencje dla wybranego kierunku,
zwiekszajac stosunek stabych sygnatéw od odlegltego DX-
a do zazwyczaj silnych sygnatéw z tego samego kontynen-
tu. Dokladna znajomoé¢ propagagi pomaga bardzo
w "polowaniach" na DX-y.

Lista najbardziej poszukiwanych krajéw DXCC wy-
glada zupelnie inaczej w réznych regionach §wiata. To,
co dla jednych jest stosunkowo latwe do zaliczenia, dla
stagji w innym regionie $wiata moze by¢ tak trudne, Ze az
niemozliwe do osiagniecia. Pamigtam jedna z ekspedydji
na Kingman Reef KH5K (1981 rok). Przebywalem wtedy
w Kalifornii W6, gdzie jej pracg bylo stycha¢ codziennie,
przez wiele godzin, z bardzo dobra slyszalnoscia: §9 + 20
dB. Po powrocie do Polski ciekaw bylem, jak powiodlo si¢
kolegom z SP. Okazalo sig, Ze otwarcia propagacyjne byly
bardzo krdtkie i dotyczyly gléwnie Europy Zachodniej.
W Europie Centralnej mato kio zdotat zaliczy¢ chocby jed-
ng facznoél z t ekspedydja!

Dodatkowym czynnikiem wyznaczajacym pozycje na
liscie najbardziej poszukiwanych krajéw DXCCsarézne
ograniczenia w udzielaniu zezwolefi na prace w pas-
mach amatorskich w réznych krajach. W tym kontekscie
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moZzna wspomnie¢ m.in. o takich krajach jak: Bhutan
(A5), ChRL (BY), Korea Pin (P5), Albania (ZA), Libia
(5A), z ktérych przez kilkanascie (w niektérych kilka-
dziesiat) lat nikt nie uzyskat zezwolenia na prace w pas-
mach amatorskich.

Pod koniec 1993 roku zostala przeprowadzona ankieta
wéréd DX-manéw jedenastu krajéw europejskich: DL, G,
HB, OE, OH, OK, ON, OZ, PA, SM oraz SV. Ponizsza ta-
bela jest rezultatem tej ankiety. W ostatniej rubryce poda-
no pozycje zajmowane na podobnej liScie z korica 1992 ro-
ku. Latwo zauwazy¢, Zze ostatnie ekspedyge na KHI
i KH5K przesunely oba te rarytasy DX-owe na nizsze po-
zyde. Zadziwia obecnosc na tej europejskiej liscie jednego
kraju z Europy: Mount Athos (SY). Moze bedzie lo impul-
sem do zorganizowania ekspedycji DX-owej do tego kra-
ju?

W powyzszym wykazie 5 krajéw to zamieszkale kraje
na kontynentach i to o stosunkowo licznych populacjach
(z wyjatkiem Mount Athos), a pozostalych 19 to male,
na ogdl nie zamieszkate przez ludzi wysepki na Pacyfi-
ku, Oceanie Indyjskim i w niedostepnych rejonach wo-
kél Antarktydy.

1. 13YP | Peter First Is. 83% |SA | 1
2. 1 YKO He 162% |AF | 4
3. A5 Bhutan 59% | AS 5
4, | 718 KermadecIsl. |54% |OC| 6
5. 1 VKO M i 149% |0OC | 7
6. |ZL9 | Campbell/ 33% |OC |12
Auckland Isl
7. | KHSK | KingmanReef [33% [OC| 3
8. |5A I ibya 31% | AF |11
9. 1 VU4 | Andaman Isl 25% |AS [23
10, {KHZ7 | KureIsl. 21% |10OC |18
11. 13D2CRI C 120% |OC |25
12. 17D Yemen 18% |AS | -
13, |FT-Z |AmsterdamIsl. | 18% |AF | -
14. |13V Tunesia 17% | AF 114
15. | KH4 | Midway Isl. 17% 1OC |15
16, | T31 | Central Kiribati |17% |OC | 9
17, 1 T33 Bapabalsl,  |17% |OQC [20
18. | KH1 | Baker and 16% |OC | 2(!)
Howsud
19. 1| FR-T | Tromelin IsL 15% | AF |13
20, 1 TI9 Cocos Isl 15% | NA |24
21. |3YB Bouvet Isl, 13% | AF | -
22 1SY Mount Athos 13% |FU | -
23. |3B6/7 | Agalega, St. 11% | AF
Brandon Isl
2a_|ZK3 | TokelauIsl. 1% loc |-

Zwraca uwage brak na tej liscie znajdujacych sig na
czotowych pozycjach poprzednich list Clipperton Isl.
(FOOU) oraz South Sandwich [sl. (VP8). Ostatnie wypra-
wy DX-owe: FOOCI oraz VP8SSI zaspokoily potrzeby
wszystkich chetnych i kraje te wypadly poza pierwszq
25 najbardziej poszukiwanych krajéw DXCC. Planowa-
na ekspedycja DX-owa na Peter First Isl. powinna zmie-
ni¢ réwniez pozyde tego kraju na liscie 1994 roku.

Tadeusz SPTHT
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A92QL
C21INI (76)
C9QL
CT2YA
CT3AU
D68QL
FGOFOK
FGOFOL

INFORMACJE QSL

Piotr Brydak SP5PB, ul. Okéink 9 A m.16, 00-368 Warszawa

QSL Manager: YASME
(poprzednio W6AM)

YASME Foundation, P.O.Box 2025, Castro Val ley, CA94546 USA
FGOFOL/FS J3ABV VP2GDW (59)
FKOKG J6LOO VP2KAH
FMOFOC ]73CL VP2KAI
FMOFOK J7DBB VP2KE (58)
FMOFOL JY8KG VP2KFA (58)
FOODCW KE6ITU VP2LW (59)
FOOKG KG4KG (80) VPZMAQ
FOOXX KG6SZ. (65) VP2MX (58)
FOOXXL KG6SZ/VK9 (65) VP25AX
FOBAN (60) KV4AA VP2SW (59)
FPSDW PJ8KG (76/77) VP2VB (58)
FWSDW (60) PJ8QL VP2VD]
FYOFOL S79KG VP4DW (58)
FY7FOC TAIAA VPSVB (60)
FY7FOL TGIMY VP7VB
G5ACH TU2CA VRIB (56)
G5ACI TY2KG : VR1Y
G5ACI/AA U3WRW/WéQL VR1Z
GCSACH UI9AWD/W6KG VR4AA (56)
GC5ACH/ZB2 UJ9JWA /W6KG VRSB
GC5ACI UO40WA /WEKG VR8C
GC5ACI/ZB2 UQIGXX/W6KG W6KG/5V9
GD5ACH URIRWW /W6QL W6KG/SV5
GD5ACI URIRWW /W6KG W6KG/TIS
GWSCD UZ1AWA /W6QL W6KG/PZ1
H44B V44KAH W6KG/ZS3
H44Z V44KAH W6KG/Z59
HC2VB (60) V44KAI W6KG/HKO
HI6XQL V85KGP W6KG/VP2A
HKOAA (60) VK2GDD W6eKG /4S5
HROQL VKITW (56) W6KG/ A4
HS0ZAP VPIKG W6KG/A25
HZ1AB (CQWW VP2AY (58) W6KG /5B
83 VP2DW (58) W6KG/HC8
J20DU VP2EEP W6KG/A7
J3ABO VP2EEQ W6KG/4X

W6KG/FH
W6KG/AJ3
W6KG/CP6
W6KG/FR
W6KG/CE0
W6QL/Z2
W6QL/ZP
W6QL/5NO
W6QL/VP2A
W6QL/6Y5
W6QL/8R
W6QL/FR
W6QL/SV5
W6QL/HC1
W6QL/CEQ
W6QL/HK3
W6QL/PJ2
WW6ITU
XE2GKG
XT2KG
XUSKG
XW1QL
XX9TKG
XX9TQL
YBOAQL
YBOAQM
YJ8KG
YVOAB (58)
ZB2AX (67)
ZC4ZR
ZD3l
ZF2CE
ZF2Cl
ZLOAKH

(W nawiasach podano lata, za ktére dokumentacja nie jest kompletna, ale mozna prébowact)

3D2CC
3D2NY
4K1D
4785TA
5R8DG
7X4AN
9G1SD
9GIW]
9K2ZC
9N1UZ
9X50M

JI3ACL

DJ3NY

UZIPWA

4X6LM
F6FNU
DJ2BW

NONLP

K1SE

KC4ELO
PA3BUD

DFITA

QSL via...
BZ4DHI - I1YRL
CN2GF - IKIGPG
CN2JA - DL2EAD
EK7DX - DL1V]
ERIPE - I18YGZ
J68AR - K9BQL
OA4CWR - K3JXO
P49] - K4PI
PJ9JT - WIAX
$2172 - JA20CU
UN7FZA - KASGMW

UXOFF
V2/VE3BW
VE9AA
VKIN]J
VP2MFA
VP8BZL
VPIIN
VPIMZ
ZFICQ
ZP9XB

] 1 ) [ 1 [l

DFSBK
VE3CP
VEIMQ
VK2ZANO
K8S]
AA6BB
WB2YQH
WB2YQH
WSBLA
PY5BI

(TNX INFO SP5ZR)

3YOPI, VPSBZL - AA6AB, KA6V Jerry and Joanie Branson, 93787 Dorsey Ln., Junction City, Oregon 97448, USA
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INFORMACJE OSL

5H3IB NK2T Hayden M. Nadel, P.O.Box 22, Levittown, NY 11756 USA

5R8DM JEBXRE Hitoshi Miura, P.O.Box 39, Itabashikita 175, Japan

5X1IM INK2T Hayden M. Nadel, P.O.Box 22, Levitlown, NY 11756 USA

9DORR INT2X Ed Kritsky, P.O.Box 715, Brooklyn, NY 11230 USA (nowy adres!)

9GIMW IK3HHX Mario Gava, Via San Lorenzo 29, 1-31010 Mareno Piave, [taly

9GINS Samir, P.O.Box 13291, Accra, Ghana

9G1SD INONLP Jean D. Schneider, 5236 E. Weaver Ave,, Liltlelon, CO 80121 USA

INIKY Kiyoko Yamakami, P.O.Box 3, Tokaimura, 319-11 Japan

9X5CW F6ITD Jean-Pierre Berthoumieux, 29 Rue du Cammas, F-31650 St. Orens de Gameville, France

9X5DX F2VX Gerard Debelle, 4 le Haut d"Yvrac, F-33370 Tresses, France

A92C UKNDA RAF Thatcham, Station Road, Thatcham Brooks, Berks RG13 4LY, England

A92FV

C21/AHOF ]AZNOG Minekazu Sugiyama, P.O.Box 5, Ninomiya 259-01, Japan

ET3RA HBICVB Rolf Aegler, Mitteldorfstr. 9 A, CH-3072 Ostermundigen, Switzerland

12RA)/HKO | P.O.Box 146, 1-27100 Pravia, Italy

S21YD SMOCST Urban Kjellberg, Storg 38 A, $-54600 Karlsborg, Sweden

TR8XX P.0.Box 4069, Libreville, Gabon

VP2E/N4CD N4CD Robert Voss, 3133 Charring Cross, Richardson, TX 75025 USA

VP2E/N2TPH iw.

VP8BZL AAG6BB Jerry Branson, 93787 Dorsey Lane, Junction City, OR 97448 USA

VQIAB KYOA Charles G, Summers Ir 6392 S. Yellowstone Wav Aumra CO 80016 USA

XF4Cl XE1CI Nellie S. de Laza alchihui 235-502-

ZD8Z VE3HO Garth Hamilton, P.O.Box 11 56, Fonthill, Ontario, Canada LOS 1ED !nowx adres!)
9DORR NOWE BIURA QSL W KRAJACH

Wszystkie karty QSL za ta aktywno$¢ zostaly rozestane.

BYEEGO ZSRR

Ewentualne sp6Znione karty nalezy wysyla¢ na adres po-

dany powyzej, a nie na adres Romea Stepanenki w USA.

VU7SF i VU7API

ROSJA:
SRR QSL Bureau, P.O.Box 59
105122 Moskwa, Russia

QSL Manager W 2XP zakoniczyt wysytke kart QSL za te
aklywnosci. Wszystkie sp6Znione karly powinny by¢
adresowane VU75F/VU7API, P.O.Box 4250, Bangalore
560042, India. Do przesylki nalezy zalaczy¢ odpowied-
nia na pokrycie kosztéw przesytki zwrotnej ilo¢ IRC.

UKRAINA:

UARL QSL Bureau, P.O.Box 56

252001 Kiev, Ukraine
BIALORUS

Nie wolno do Indii wysyla¢ pieniedzy - moze to spowo-
dowac powazne klopoty!

Belarus QSL Bureau, P.O.Box 469
220050 Minsk, Rep. of Belarus

Janek SP2FWC przekazal nam nastepujaca KAZACHSTAN
informacje: Kazakh QSL Bureau, P.O.Box 112
"UJ8JAS (U]J8JA) nie mozliwosci wystania karl via biuro, 470055 Karaganda, Kazakhstan
a niska renta (6.500 rubli) uniemozliwia wysylke direct  KIRGIZJA
bez IRC. Prosi o wyrozumiatos¢! Jesli ktos z SP pragnie  QSL, Bureau, P.O.Box 1100
otrzymaé QSL - musi dolaczy¢ kupon (ja otrzymalem 720020 Bishkek, Kyrghyzstan
karte po 1.5 miesiaca). Adres: P.O.Box 225, 734025 Dus- UZBEKISTAN
e Uzbek QSL Burea, P.O.Box 73
Pomoge w uzyskaniu kart QSL 700100 Taschkent, Uzbekizstan
Jestem w stanie pomdéc w uzyskaniu kart QSL od: MOLDOV A
4[530 Ll;_-;KE_’,OMI‘, $30DX; 4K300L, 430CE Moldova QSL Bureau, P.O.Box 6637
(Nowa Ziemia) 277050 Kischinev, Moldova
4K30WA, 4K3/RZ100A, 4K3/UW10G, LITWA
4K3/UA10BA, 4K3/UA10LM (Morzowiec) LRMD QSL Bureau, P.O.Box 1000
UK1A, UK1D (Antarktyda) 2001 Vilnius, Lithuania
UAOBEZ (Ziemia Pétnocna) ESTONIA

P.O.Box 125
U‘:AOBF'Z/ UA?’O' UAUBFZ/L 4520 EE 0090 Tallinn, Estonia
(Ziemia Franciszka J6zefa)
UZIOWA/A (Wyspy Sotowieckie) LOTWA

Zainteresowanych Kolegéw prosze o przestanie kart na
méj adres (patrz pagina dziatu) najp6Zniej do 15 marca br.

LRAL QSL Bureau, P.O.Box 164
LV 1098 Riga - Center, Latvia
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PK UKF

Leszek Przybylak, SP6CIK, skr. pocztowa 1122, 45-741 Opole 4

KALENDARZ ZAWODOW UKF
MARZEC 1994
Data utcC Nazwa zawodow Pasmo [MHz]
01.11 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 144
05-06.111 14.00-14.00 Proby subregionalne V-U-SHF

08.11l 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 432
15.111 18.00-22.00 Nordic Activity Cont. 1296
19.101 16.00-19.00 AGCW - DL V/UHF Cont. 144 *
19.11l 19.00-21.00 AGCW - DL V/UHF Cont. 432 *

Dzienniki za zawody NAC nalezy wysyla¢ na adres: VHF Contest Manager, Bent Poulsen
OZI1EYN, Lupinvej 15, DK-3650 Oelstykke, Denmark

* Regulamin w "KP" 2/94 5.36

UKF MANAGRER PZK

Zdzistaw Biefkowski SP6LB (ul. Staszica 14, 58-560 Jelenia Géra 9, tel: 514-80)

W ostatnim okresie wptywa do mnie szereg
wnioskéw w sprawie przemiennikéw i radiola-
tarni. Kazdorazowo musze¢ informowac o trybie
postepowania oraz obowigzujacym planie kana-
téw i czgstotliwoscei. Czesto grupy aktywu naj-
pierw buduja urzadzenia, a potem dopiero
whnioskujq o zatwierdzenie przypadkowo dobra-
nych czgstotliwosci.

Celem uniknigcia zbednej korespondendji i na-
razania organizatoréw na klopoty przypominam
zasady obowigzujace przy wnioskowaniu o zez-
wolenie na uruchomienie przemiennika czy ra-
diolatarni.

ZEZWOLENIA NA PRACE
PRZEMIENNIKOW | RADIOLATARNI
(BEACONOW)
Dotyczy: przemiennikéw FM VHF i UHF ana-

logowych i cyfrowych oraz radiolatarni VHF,
UHF i SHF.

Whnioskujacy o zezwolenie przygotowujq
komplet dokumentéw:

- podanie do ZK PAR (ul. Kasprzaka 18/20,
01-211 Warszawa) o wydanie zezwolenia na pra-
ce¢ przemiennika podajac rodzaj przemiennika
(beaconu) i miejsce zainstalowania (+LOC)

- zgode wlasciciela obiektu, gdzie zainstalo-
wane bedzie urzadzenie

- zgody trzech operatoréw odpowiedzialnych
za prace urzad zenia

- krétki opis urzadzenia wraz ze schematem
blokowym
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- mapka teoretycznego zasiggu nadajnika
w normalnych warunkach

Wszystkie wymienione dokumenty nalezy
przestaé do UKF Managera PZK (adres jak wyzej).

Dokumenty te, po uzupehieniu ich pismem
z proponowanym przydzialem czestotliwosci
i znamiennika skierowane zostang do ZK PAR
w Warszawie,

Odbioru zezwolenia dokonuje si¢ w swoim
Z0 PAR po uiszczeniu obowiazujacej oplaty od
zezwoleni (obecnie 200.000 zt).

Celowym jest wczedniejsze uzgodnienie
z UKF Managerem mocy urzadzenia, czegstotli-
wosci, kierunkowosci anten itp.

Dla ulatwienia przygotowania wnioskéw poda-
je dodatkowe informadje dotyczace radiolatarni:

1. Subpasma w Band Planie dla radiolatarni:
50.020..50.080 MHz, 144.845..144990 MHz,
432.800...432.990 MHz, 1296.800...1296.990 MHz,
2320.800...2320.990 MHz (wyzsze pasma wyma-
gaja dodatkowych uzgodnier).

2. Kluczowanie znamiennika: F1A z przesu-
nieciem okoto 850 Hz. Przed rozpoczeciem nada-
wania znamiennika fala nosna ma skoczy¢ o 850
Hz ponizej nominalnej fali no$nej i ma by¢ klu-
czowana kodem Morse’a do czestotliwosci no-
minalnej. Po emisji znamiennika (z LOC) i po co
najmniej 7 impulsach dlugosci kropki fala noéna
ma skoczy¢ ponownie do czestotliwosci nomi-
nalnej na czas 30 do 60 sekund, po czym cykl ma
sig powtarzac,
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PK UKF

SKORYGOWANY PRZYDZIAL KANALOW
DLA PRZEMIENNIKOW FM W PASMIE 70 cm

Plan ten zostal opracowany przez SP6ASD
w 1987 roku i byt zatwierdzony przez UKF Ma-
nagera PZK. Zaklada on, na podstawie porozu-
mienia z sgsiadami, Ze polskie przemienniki be-
da miaty kanaly nieparzyste. Nastepnie, wobec
przeznaczenia kanalu R69 wylacznie dla komu-
nikacji cyfrowej, dokonano przesunigcia przy-
dziatu kanaléw o dwa w gére. Obecny stan pla-
nowanych przydzialéw jest nastepujacy:

Znam.
na2m
SR1S
SR28B
SR2H
SR3M
SR3N
SR3P
SR3Z
SR4Y
SRSA
SR5C,
D.K
SReJ
SRéF
SR6G
SRel
SR7L

SReR

SROE

Oddziat Kanaty na 70 ¢m
Szczecin R71, 75, 79, 83,
87
Bydgoszcz R73, 77, 81, 85,
89
Malbork R75, 79, 83, 87,
91
Kalisz R73, 77, 81, 85,
89
Pita R71, 75, 79, 83,
87
Poznan R73, 77, 81, 85,
B9
Zielona R75, 79, B3, 87,

Gora 91

Olsztyn R71, 75, 79, 83,
87

Warszawa R73, 77, B1, 85,
89

Warszawa RT71, 75, 79, 83,
87

Jelenia Géra R71, 75, 79, 83,
87

Opole R73, 77, 81, 85,
89

Wroclaw  R73, 77, 81, 85,
89

Kiodzko R71, 75, 79, 83,
87

todz R71, 75, 79, 83,
87

Rzeszow  R71, 75, 79, 83,
87

Podzamcze R73, 77, 81, 85,
89

Znamienniki na
70 cm

SR01Z JZ KZ,
LZ, MZ NZ
SR0CZ,DZ, ED,
FZ GZ HZ
SR0AZ BZ CZ,
DZ EZ FZ

SRo QY, RY, ZY,
TY, UY, VY
SROKY, LY, MY,
NY, OY, PY
SROEY, FY, GY,
HY, IY, JY
SROYX, YZ AY,
BY,CY, DY,

SR0 SX, TX, UX,
VX, WX, XX

SR0 0Z, PZ, QZ,
RZ 82 TZ

SR0 MX, NX, OX,
PX, QX,RX,

SR0 GX, HX, IX,
JX KX, LX,

SR0 AX, BX, CX,
DX, EX, FX

SRO UW, VW,
WW, XW, YW, ZW
SR0 OW, PW,
RW, QW, SW, TW
SRO IW, Jw,
KW,LW MW, NW
SRO CW, DW,
EW, FW, GW, HW
SRoOUZ VZ Wz,
X2,Y2 22

Przy wybieraniu kanatéw nalezy przyjac zasa-
d¢ uzgadniania tych kanatéw z sasiadujacymi
wojewbdztwami (o$rodkami) tak by nie powsta-

Nr kanatu

R67
RB9
R71
R73
R75
R77
R79
Ra1
Re3
Ras
R87
Re9
Ro1
R83
Ro5
RO

Rezerwa:
R99 439.375 431.775
R101 439.425 431.825

PLANOWANE BEACONY
W PASMACH 144 MHz i 432 MHz

Nr  Znamiennik Miejscowosé

@ oW o -

SR1UHS
SR1VHS
SR2UHG
SR2VHG
SR3UHL
SRaVHL

SR4UHB
SR4VHB

SR5UHW
SR5VHW

. SR8UHO

SReVHO
SRBUHA
SReVHA
SRBUHS
SREVHS
SROUHF
SROVHF
SR6SIX

SR3VHF

." SRIUHF

SR3ISHF

CZESTOTLIWOSCI
KANALOW:

TX [MHz] RX [MHz] Uwagi
438.575 430.975 digit
438.625 431.025 digit
438.675 431.075

438,725 431.125

438.775 431.175

438.825 431.225

438.875 431.275

438.925 431.327

438.975 431.375

439,025 431,425

430.075 431.475

439.125 431.525

439.175 431.575

439,225 431.625

438.275 431,675

439.325 431,725

Lokator

Szczecin -

Szczecin

"

Gdansk -
Gdarnisk -
Leszno -
Leszno ¥

Suwatki -
Suwatki -

Warszawa
Warszawa
Jelenia Gora

KOo2PC
KO02PC

Jelenia Gora -

Lublin
Lublin
Sanok
Sanok

KN18CN
KN19CN

Ogrodzieniec -
Ogrodzieniec -

Woldw
Kalisz
Kalisz
Kalisz

JOB1HH
JogiCQ
Jog1CQ
Jog1CQ

Czest.

432,852

144 852

432.862

144,862

432.832

144,832
poza pasmem

432.882

144,882

432.872

144 872

432.897

144.897

432.922

144,922

432.835

144.835

432.900

144,900

50.02...05 rez. X.93

144.845 rez X.93

432,845 rez. X.93

1296.845 rez. X.93

Uwagi

waty kolizje.
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PK RVG

Wojciech Cwojdzinski SP2JPG, skr.pocztowa 3, 85-829 Bydgoszcz 10

REGULAMIN SP DX RTTY CONTEST
Migdzynarodowe zawody organizowane przez Polski
Klub Radiowideografii w ostatni pelny weekend kwiet-
nia odbywac¢ sie beda co dwa lata.

Pierwsza edycja - 23/24 kwietnia 1994

1. Czas trwania: sobota 23 IV 12,00 UTC -

niedziela 24 IV 24.00 UTC

Kazdy zawodnik moze przepracowaé pelne 36 godzin

zawodow,

2. Pasma: 3.5 MHz - 28 MHz

3. Emisja: Baudot (RTTY)

4, Klasyfikacja:

A - jeden operator, wszystkie pasma

B - wielu operatoréw, wszystkie pasma

C-SWL

5. Raporty: RST + numer Zony, stacje polskie podaja

RST + skrét wojewédztwa

6. Punktacja:

za QSO z wlasnym krajem - 2 pkt

za QSO ze stacja z wlasnego kontynentu - 5 pkt

za QSO ze stacja z poza wilasnego kontynentu - 10 pkt

7. Mnoznik:

mnoznikiem sg kraje wedlug listy DXCC + wojew6dz-

twa SP oraz kontynenty. Mnoznik liczy sie za kazde

pasmo oddzielnie, £acznosé z kazdym kontynentem li-

czy sie tylko raz bez wzgledu na pasmo (max. 6)

8. Wynik koficowy: suma punktéw za QSO x (suma

krajéw + wojewddztw) x ilos¢ kontynentéw, z ktérymi

przeprowadzono QSO (max. 6)

9. SWL: regulamin taki sam, jak dla nadawcéw.

10. Wywolanie w zawodach:

dla wszystkich stacji "CQ SP RVG TEST",

11. Dyplomy: za zajecie pierwszych miejsc w poszcze-
6lnych kategoriach nagrody rzeczowe (puchary, pla-
ietki), za zajecie od pierwszego do trzeciego miejsca

dyplomy we wszystkich trzech kategoriach na kazdym

kontynencie.

Uwaga: dyplomy wydawane beda wydawane, gdy w

poszczegolnych kategoriach bedzie minimum 20 ucze-

stnikéw)

12 Dzienniki: dzienniki musza zawieraé: pasmo, datg,

czas UTC, znak korespondenta, raporty nadany i ode-

brany, mnozniki, punkty.

W przypadku przeprowadzenia wigcej niz 100 QSO na-

lezy przygotowa¢ tzw. check liste. Uzywac¢ oddzielnych

logéw z kazde pasmo, poda¢ adres. Stacje z wieloma
operatorami powinny umiesci¢ list¢ nazwisk i znakow
wszystkich operatoréw danej radiostacji.

Dzienniki na dyskietkach: mozna log za zawody prze-

sta¢ na dyskietce 3.5” lub 51/4"" w formacie IBM, MS-

DOS kompatybilnym. Preferowany format dziennikéw

to CT.bin, np. SP2JPG.BIN lub KICC.DAT lub

SP1LOP.DBE. Jedli uzywany jest inny program konte-

stotwy nalezy wygenerowac format, w kiérym beda od-

dzielne pliki dla kazdego pasma z pionowym ukladem
kolumny znakéw w chronologicznej kolejnosci.

13. Dyskwalifikacja: Jesli w dzienniku zostang znale-

zione wiecej niz 3% bledéw (duplikaty, bledy w mnoz-

niku) bedzie on zdyskwalifikowany.
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Decyzje SPDX RTTY komitetu s ostateczne i nieodwolalne.
14. Dzienniki nalezy wysla¢ nie péZniej niz do 15 VI 1994
roku (decyduje data stempla pocziowego) na adres:
SPDX R Contest Manager, Krzysztof Ulatowski
SP2UUU, skr. poczt. 253, 81-963 Gdynia 1

(TNX INFO Sp2uuu)

SPOTKANIE SYMPATYKOW

PACKET RADIO W BYDGOSZCZY

W dniu 12 grudnia 1993 roku w siedzibie Zarzadu
Okregowego LOK w Bydgoszczy odbylo si¢ trzecie
spotkanie krétkofalowcéw i radicamatoréw poswigco-
ne tematycznie uzytkowaniu packet radio, w szczegol-
nosci zagadnieniom dotyczacym wspélipracy z akade-
micka siecia komputerowa "INTERNET". Z tematem
zebranych zapoznal Waldek SP20ONG. Odbyla si¢ tez
narada grupy uzytkownikéw BBS-a SR2BOX. W zwiaz-
ku z zadeklarowaniem wspdlpracy przez kolegdéw
z Wiloclawka przyjeto nazwe : Bydgosko - Torutisko -
Wioclawska Grupa Uzytkownikéw PR. Nowym jej ma-
nagerem wybrano Eugeniusza SP2FN, jednego z doty-
chczasowych lideréw grupy. Operatorami BBS-a zostali
Janusz SP2MK] oraz Jurek SP2DDV, natomiast ad mini-
stratorem sieci TCP-IP Waldek SP20ONG. Dotychczas
pracujacy zespot techniczny uzupelniono poprzez
dokooptowanie Piotra SP2UKK.
W dyskusji nad przysztym ksztaltem sieci zebrani uzna-
li za celowy dalszy rozwéj istniejacej struktury. Pier-
wszym jego etapem ma by¢ otwarcie dostepu do IN-
TERNET-u poprzez uruchomienie gateway-a SR2TCP
w Instylucie Matematyki UMK w Toruniu w pasmie 2
m (144.625 MHz) oraz linku do Stupska poprzez zain-
stalowanie stagji weztowej w Chojnicach. Realizacja
tych zamierzen zbliza sie juz do korica. Kolejnym eta-
pem rozbudowy ma by¢ uruchomienie dostepu na 70
cm BBS-a SR2BOX, a jesli wystarczy srodkéw - to réw-
niez realizacja forwardingu w pasmie 430 MHz w kie-
runku SR2TCP oraz SP3ZBZ w Chodziezy.
Kolejnym punktem programu bylo przedstawienie réz-
nych konfiguracji sprzetowych do pracy emisjy PR.
Migdzy innymi Maciej SP2RXX zaprezentowal stacjg PR
w oparciu o komputer Comodorre 64 z cartridgem i
prostym modemem. Zestaw ten wzbudzil zaintereso-
wanie kilku uczestnikéw spotkania z uwagi na niewiel-
kie koszty. Zebrani zostali réwniez zapoznani 2 planem
zamierzeri pionu facznosci ZO LOK w Bydgoszczy na
1994 rok, ktéry migdzy innymi jest organizatorem ogél-
nopolskich zawodéw KF z okazji 50 lecia i Tygodnia
LOK.
W spotkaniu w sympatycznej atmosferze uczestniczylo
blisko 50 os6b z Wioclawka, Torunia, Chetmna, Inow-
roctawia, Wyrzyska i Bydgoszczy. Kolejne spotkanie
zostalo zapowiedziane na luty 1994.

Andrzej SP2FHS

Tuz tradyeyjnie, na czterech srodkowych stronach "Krétkofa-
lowea Polskiego" drukujemy kolejng czgsé instrukeji do pro-

gramu "Graphic Packet", kiérg otrzymalismy od Kolegi
Wiestawa SP6VXO.



Mozliwe jest takze wprowadzenie danej, ktéra okresla ogdlng diugo$¢ Macros. Jest to przydatne dlatego,
gdyz Macros nie posiadaja zadnej zdefiniowanej diugosci, lecz waha sig ona w zaleznoSci od podigczonej
stacji, np.%N-Macro. Formatowanie odbywa sig przez wprowadzenie podwoéjnego krzyza i jest okreslone
przez dwucyfrowg liczbe. Jezeli wiasciwy tekst Macro jest diuzszy niz podany format, wowczas reszta za-
petniona bedzie pustymi znakami.

Przyktad:

"%N#20" dostarcza imie polgczonej stacji, ogéina diugo$¢ Macro wynosi jednak zawsze 20 znakéw. Wazne
jest podawanie formatu wtedy, gdy chcemy przesta¢ jakis tekst posiadajacy wewnatrz jakies Macro.

Jako przyklad zastosowania Macro mozna przedstawi¢ plik "CTEXT.GPI".

3.2.1 Plik(i) "CTEXT??2?2.GPI"

Plik ten zawiera tekst powitalny, ktéry zostaje wystany, jezeli podiaczy si¢ do nas jakas inna stacja. Standar-
dowy tekst powitalny nosi nazwe CTEXT.GPI, moga by¢ jednak zatozone alternatywne teksty powitalne.
Podczas pracy GP istnieje mozliwo$¢ ich uaktywnienia. Wiecej na ten temat podane jest w rozdziale 5.11.

3.2.2. Plik "NEWS.GPI"

Plik ten stuzy do zapamietywania aktualnych nowo$ci. Tekst moze by¢ przeczytany za pomocy rozkazu
zdalnego sterowania “//NEws". Jes$li nie istniejg 2adne aktualne wiadomosci, tekst ten moze by¢ wyka-
sowany.

3.2.3 Plik "<mycall>.GPI"

Plik ten wySwietlany jest za pomoca rozkazu zdalnego sterowania "//Info". Zawiera krétkg informacje o wia-
snej stacji. Dla <mycall> musi byé wstawiony whasny znak (np.SPEVXO.GPI). Jezeli istnieje taka potrzeba,
moze byé zalozona wigksza ilos¢ plikéw informacyjnych dla wigcej niz jednego uzytkownika.

3.2.4 Pliki "F1.GPI", "F2.GPI" ... "F12.GPI"

W tym pliku moga byé zapamigtane macro tekstowe, ktére sg bardzo czesto uzywane. Teksty te beda wy-
wolywane przez klawisze F1...F12 wraz z jednoczesnym nacisnieciem Shift'u. Nazwa pliku odpowiada kia-
wiszowi funkcyjnemu. Macropliki F11 i F12 moga byé uzyte na komputerach, ktére posiadajg klawiature
MF2, gdzie funkcjonujg klawisze F11iF12.

3.2.5 Plik "QRT.GPI"

Plik ten zostanie wystany, gdy partner z QSO wysle rozkaz //Q. Po wystaniu tego pliku potgczenie zostanie
przerwane.

3.2.6 Plik "RUN.GPI"

Jezeli przez partnera QSO wystany zostanie rozkaz "//RUN ? ", to wystana zostanie zawarto$¢ tego pliku.
Plik ten powinien posiada¢ krétki opis wszystkich zewnetrznych programéw, ktére moga byé uruchomione
komenda //RUN.

3.2.7 Plik "ORIGIN.GPI"

W tym pliku mozna zapamietywaé oryginalne cytaty itd. i z pomocg Macros %0 umieszczaé w CTEXT. Dla
kazdego cytatu jest do dyspozycii tylko jedna linijka, ktéra moze posiada¢ maksymalnie 255 znakdw.

3.3 Zbiory "<call>.GPC

W 2zbiorach tych zapamietane moga by¢ osobiste teksty potgczeniowe dla okreslonych stacji, tzn. OM X
moze byé inaczej witany niz OM Y. Jezeli polgczymy sie z jakim$ OMem, dla ktérego istnieje oddzielne
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powitanie, czyli zbiér *.GPC, zignorowany zostanie zbiér "CTEXT.GPI", a wystany zostanie wiasnie zbiér
* GPC. Osobiste teksty potaczeniowe moga posiadac¢ (tak samo jak zbiory *.GPI) rézne macro.

3.4 Zbiory "<call>.GPM"

Rozszerzenie to oznacza "Graphic Packet Mail". Z pomoca tych zbioréw mamy mozliwo$¢ skierowac oso-
biste wiadomosci do okreslonego odbiorcy (znaku). Jezeli zostaniemy potaczeni z tg stacjg, w miejscu nor-
malnego tekstu powitalnego wystany zostanie ten zbiér. Dla jednego znaku istnie¢ moze jednak tylko jeden
taki zbiér. W zbiorach *.GPM mogg by¢ uzyte takie same macros jak zbiorach *.GPI.

Przez stacje przeciwna zbiér ten moze by¢ skasowany po wydaniu komendy zdalnego sterowania //Kill. Po-
winna ona by¢ podana na koricu kazdego takiego zbioru. Zbiory *.GPM posiadajg zawsze wyzszy priorytet
od zbioréw *.GPC.

3.5 Zbiér "MHEARD.GPI"

GP zarzadza wewnegtrznie lista MH, w ktérej zapamigtywane jest 20 ostatnio styszalnych znakéw. Od po-
taczonej stacji liste te mozna wywota¢ za pomocg rozkazu "//MHeard".
Po zakoriczeniu GP lista ta bedzie zapamietana w zbiorze "MHEARD.GP

3.6 Zbi6r "NAMES.GP”

W zbiorze tym zapamigetane sa imiona i $ciezki potaczer innych stacji. Potaczone stacje moga nanosi¢ si¢
na ta liste uzywajac rozkazu //Name. Poniewaz w liécie imion chodzi o zwykly tekst ASCII, mozna ja same-
mu zmieniaé. Doktadniejsze informacje o skiadni zapisu $ciezek potaczeniowych znajduja sie w rozdziale 9.

3.7 Zbiory "*.GPB"

Suffix zbioru ".GPB" oznacza "Graphic Packet Backup" i znajduje si¢ przy zbiorach, ktére sq zakiadane
przez GP, aby zapamigta¢ dane programowe po zakoriczeniu programu GP i aby zatadowac je ponownie
przy nowym startowaniu programu. Zbiorami tymi nie wolno manipulowac !!!

Dzigki tym zbiorom mozliwe jest zakoriczenie programu GP podczas prowadzenia tgcznosci oraz ponowne
jego wystartowanie bez wczesniejszego przerywania QSO. W zbiorze CSTAT.BPB zapamigtane beda da-
ne QSO, w zbiorze BUFFERS.GPB - bufor tekstowy (BUFFERS.GPB tylko wtedy, gdy w CONFIG.GP za-
warty jest rozkaz "Backup = ON"). W zbiorze CSTAT.GPB zapamigtany bedzie poza tym stan zdalnego
sterowania dla kazdego kanatu oraz softscrolling'u (wiaczony lub wytgczony).

3.8 Zbi6r "BINDATA.GP"

Zbidr ten zawiera dane dla okienka powitalnego. W trybie EGA okienko powitalne z przyczyn technicznych
nie moze by¢ jednak pokazane.

3.9 Zbiér "ICONS.GP"

W zbiorze tym zapamigtane sa dane symboli graficznych. Sg one wprowadzane do pamigci przy uzyciu
dyskietki/dysku sztywnego wéwczas, gdy posiada sig zainstalowang pamig¢ EMS lub XMS. W tym przy-
padku zbiér ten bedzie zatadowany do tych pamigci przy startowaniu programu, bedac w tym momencie do
dyspozycji GP bez dalszego siegania na dysk sztywny. Zbiér ten musi sig znajdowa¢ w tym samym spisie,
co GP. Jezeli brakuje tego zbioru, na miejscu symboli pokazane zostang tylko proste czerwone pola, a spo-
s6b funkcjonowania GP nie pozostanie naruszony.

3.10 Zbiory "<mycall>.GPL"

Rozszerzenie zbioru ".GPL" oznacza "Graphic Packet Logfile". Sg to zbiory z danymi Logu, ktére sg zakta-
dane przez oddzielnego Managera Logu.
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Aby otrzymaé lepsza przejrzystos¢, dla kazdego MYCALL zatozony zostanie jeden zbiér Logu, Dla réznych
SSID nie beda jednak zakladane zadne nowe zbiory. Format danych Logu jest kompatybilny do zbioru LOG
w SP.

3.11 Zbiory "*.GPT"

Zbiory te zawierajg teksty systemowe oraz teksty obstugi GP. Dzieki temu mozliwe jest uzycie GP z r6znymi
jezykami narodowymi. Istnieje mozliwo$¢ zarzadzania az o§mioma réznymi jezykami jednocze$nie.

Ze wzgledu na szybkos¢ dostepu teksty te zapamietane moga by¢ w specjalnym formacie. O blizsze infor-
macje prosze sie zwréci¢ do DH1DAE @ DBOSGL.DEU.EU

3.12 Zbiory "*.GPH"

W zbiorach tych zapamigtane sg teksty pomocnicze do obstugi programu GP. Teksty te sg wysytane, gdy
jakas stacja poda rozkaz //Help. Poniewaz nie dochodzi tu do tak duzej predkosci, zostat wybrany inny for-
mat, niz dla zbioréw *.GPT. Kazdy tekst poprzedzony jest przez "@", ktéremu przypisany bedzie kazdy roz-
kaz, jak np: ilos¢ sygnifikacyjnych liter, tzn. jak maksymalnie moze by¢ skrécona pisownia rozkazu.

Wyjatek tworzy tekst wySwietlanej w catosci kolumny, w ktérej pokazane sa wszystkie rozkazy HELP, tzn:
po rozkazie //Help nie zostat podany zaden inny parametr. Tekst ten jest oznaczony znaczkami "@@".

3.13 Zbiory “"<call>.GPW"

Zbiory te majg znaczenie jedynie dla Sysopéw Digipeateréw TheNet-, BayCom-, Flexnet- oraz Mailboxéw
DieBox. W zbiorze tym zapamigtane sg odpowiednie $ciezki haset. Blizsze informacje - w rozdziale 5.12.

4.0 Komendy klawiatury

4.1 Komendy klawiatury, ktore stuzg do wszystkich kanalow

F1...F10 = Przetgcza na kanat 1...10

F11 ew. ALT-F1 = BBS-Menu

F12 ew. ALT-F2 = Funkcja DieBox-List

ALT-M = Przelgcza na kanat Monitora

ALT-E = Przefacza do edytora

ALT-O = DOS-Shell

ALT-R = Softscroll dla kazdego kanatu (wiwyt)
ALT-U = Setup

ALT-X = Zakoriczy¢ program

ALT-Z = Zoom wiwyt (tylko VGA)

ALT-F4 = Skasowaé okienko RX

ALT-F6 = Pokazuje ostatni meldunek Link-Status
ALT-F7 = Pokazuje ostatni komunikat o btedzie
<ins> = Przelacza pomiedzy trybem wstawiania i nadpisywania

4.2 Komendy ktére stuzg tylko dla kanaléw 1...10

ALT-B = Belki Scroll'u wiwyt

AIT-C = Zestawianie potaczenia

ALT-D = Przerwanie polgczenia

ALT-Y = Ustawienie Mycall (tylko gdy Disconnected)
ALT-S = Zapamietywanie QSO

ALT-F = Wysylanie zbioru (tylko gdy connected) *)
ALT-F8 = Przelacza Splitscreen (wiwyl)

ALT-FO = Linie dzielgce Splitscreen przesunaé do goéry
ALT-F10 = Linie dzielace Splitscreen przesunaé do dolu
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ALT-T
ALT-Q
Shift-F1...F10
Ctrl-D
Ctrl-T
Ctrl-Y

Ctrl-C
Ctrl-P
Ctrl-O
Ctrl-K lub Ctri<ins>

4.3 Rozkazy edytora

ALT-L
ALT-S
Ctrl-Y

Ctri-C
Ctri-P

4.4 Komendy BBS-Menu i List-Menu

ALT-S
Klawisze kursora
<spacja>
<enter>
<esc>

4.5 Sterowanie kursorem i ekranem

nun

non

CursorUp
CursorDown
CursorRight
Cursorleft
PageUp
PageDown
Ctrl-PageUp
Ctrl-PageDown
Ctrl-CursorRight
Ctrl-CursorLeft
Home

End

* Funkcje "tadowac tekst" i "Wysyla¢ zbior" oczekuja podania nazwy zbioru. Jezeli pojawiajq si¢ w tych nazwach
tzw. Wildcards, a wigc: * lub ?, aktywowany zostanie File-Select-Box i zbiér moze by¢ wybrany ze spisu. Jeteli jako
nazwe zbioru podany zostanie jaki$ podzbiér, uzyta zostanie automatycznie nazwa wywolujgca *.* i pokazana zostanie
odpowiednia lista. Lista wyboru rozpoczyna sig¢ zawsze z ewentualnymi aktualnym podzbiorami, wynikajacymi z wias-
ciwych zbioréw. Podzbiory rozpoznaje sie przez Backslash (V), ktéry wystepuje wprost w nazwie. Poprzez wybor jakie-
go$ podzbioru zmieni sie $ciezka i pokazana zostanie zawarto$¢ tego zbioru. Kliknigcie na spisie "...\" zamienia na po-

przedni spis.

** Klawisze Home i End sq z braku stosownych kiawiszy w monitorze | kanalach 1...10 inaczej umieszczone. Przy

W nnnnnnnnn

Wybér Connect-tekstu

Podanie czestotliwosci pracy

Wysyta Macro tekstowe 1...10 (F1.GPI...F10.GPI)
Wypisuje date w buforze przepisujgcym

Przejmuje czas zegara do bufora przepisujgcego

Kasuie linijke w buforze przepisujacym (jednoczesnie bedzie
skopiowana do bufora posredniego i moze by¢ ponownie
odtworzona za pomocg, Ctrl-P)

Linijke skopiowa¢ do bufora posredniego (Copy)

Bufor posredni skopiowaé do linijki (Paste)

Wybiera przypadkowo jedna linijke ze zbioru "ORIGIN.GPI"
i kopiuje ja do bufora przepisujacego.

Kopiuje wyselekcjonowany tekst z okienka RX do edytora.

tadowac tekst *)

Zapamietywac tekst

Wymazywac linig (jednoczesnie bedzie skopiowana do bufora
posredniego i moze by¢ odtworzona za pomocg Ctri-P)
Skopiowa¢ linijke do bufora posredniego (Copy)

Bufor posredni skopiowaé do linijki (Paste), dalej wszystkie
komendy sterowania kursorem (patrz nizej)

Sortowanie Checklisty (nie przy LIST)
Ustawienie listwy wyboru na wybrany zapis
Wybér linii odczytu lub rezygnacja z wyboru
Wysytanie rozkazu “"odczytaj" do MailBoxu
Opuszczenie Check-Menu

Przesuwa bufor tekstowy do géry
Przesuwa bufor tekstowy do dotu

Porusza kursor w prawo

Porusza kursor w lewo

Przesuwanie o jedng strong w gore
Przesuwanie o jedng strone w dot
Przeskok na poczatek tekstu

Przeskok na koniec tekstu

Ustawia kursor na poczatku prawego wyrazu
Ustawia kursor na poczatku lewego wyrazu
Ustawia kursor na pierwszej szpalcie **)
Ustawia kursor na koricu linii **)

kanalach tych pomigdzy tymi klawiszami okienko komunikatéw przesuwane bgdzie do gory lub w dol.
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Na osobistq prosbe Prezesa ZG PZK Kol. Ryszarda Grabowskiego SP3CUG powtarzamy tekst notatki zamieszczonej
w "KP" 9/93 5.5, pod ktdrg zlosliwy chochlik drukarski (a nie ktod z zespolu redakeyjnego) "zjadl" podpisy.

NOTATKA StUZBOWA

W dniu 30 maja 1994 r. w siedzibie ZK PAR w War-
szawie odbylo sie spotkanie Prezesa Zarzadu Krajo-
wego Pafstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej
inz. Benedykta Wojtyriskiego z Prezesem Zarzadu
Gléwnego Polskiego Zwiazku Krétkofalowcéw Ry-
szardem Grabowskim.

W czasie spotkania oméwione zostaly nastepujace
zagadnienia:

- Ustawa o Lacznosci

- Rozporzadzenie Ministra Lacznosci

- Instrukcja PAR

- Komisja Egzaminacyjna (st. radioamamtorska)

- Wydawanie zezwoleri amatorskich dla obywateli
polskich i obcokrajowcéw

- Komisje Eterowe

- Homologacja sprzetu krétkofalarskiego

- Dostep posiadaczy zezwoleri kat. II do pasm po-

wyzej 70 cm.

Uzgodniono nastepujace zagadnienia:

- Stale kontakty PZK - PAR

- Opiniowanie projektéw dokumentéw PAR doty-

czacych spraw krotkofalarskich

- Udostepnienie dokumentéow, instrukgji i wytycz-

nych dotyczacych spraw krétkofalarskich celem

rozpowszechnienia

- Ostateczne ustalenie przez PAR zasad wydawania

zezwoleri na prace w pasmie 50 MHz w mozliwie

najkrotszym terminie.

Prezes PZK

Ryszard Grabowski

Prezes PAR
inz. Benedykt Wojtyriski

Przedstawiamy ponizej list kol. Jacka SPIIKF (tekst - w porozumieniu z autorem - zostat skrdcony przez redakcje "KP")
skierowany do Prezesa ZG PZK oraz tekst protokotu Gléwnej Komisji Rewizyjnej PZK bedgcy odpowiedzia ZG PZK na
listy kolegow SP6FER i SPOIKF. List kol. Zenka SP6FER byt opublikowany w "KP" 12/92.

"Auckland, Nowa Zelandia, 23 lipca 1993
Szanowny Kolego Prezesie!
Z duza zwioka spowodowang wyjazdem sluzbo-
wym chcialbym ustosunkowa¢é sie¢ do wydawania
"Monitora". Zaczne od wkladek:
ANKIETA
Nie wiem komu i czemu sluzyé, a w kazdym razie
jestem bardzo podejrzliwy. Np. autor za mnie i za
wszystkich ankietowanych zadecydowal [..], ze
w br. nie bedzie Zjazdu Krajowego PZK. Podobno
jest demokracja i jej zasady dotarly juz chyba i do
naszego Zwiazku. Nowy statut zdaje sie nie przewi-
duje ankiet w Zadnej sprawie.
pkt 1) Jezeli autor ma watpliwosci o celowosci [...]
ankiety, to niech chociaz nie informuje o tym ankie-
towanych [...]. Juz w tym miejscu jasne jest, Ze ta an-
kieta wiasciwie niczemu nie stuzy!
(-]
pkt 3) [...] Najpierw wydano wspélne pieniadze bez ni-
czyjej wiedzy (chocby wzmianka o zamiarach), a teraz
po fakcie mam to oczywiscie zaakceptowad, bo sprze-
ciw i tak nic nie da. "Monitor" i cala reszta juz jest!
pkt 4) Dziatalno$¢ obu instangji ocenimy na Zjezdzie
Krajowym!

]
Ankiete oceniam jednoznacznie: ma poprawic sa-
mopoczucie jej Autorowi.

33

DEKLARACJA CZELONKOWSKA PZK

[...] Jak rozumiem, z powodéw oszczednosciowych
uzywamy starych drukoéw. [...] Ani narodowosé, ani
obywalelstwo, wyksztalcenie i zawdd nie sa istotne
dla faktu przyjecia w poczet czlonkéw PZK. Co naj-
mniej polowa rzeczonej deklaradji zywo przypomi-
na mi KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - znamy go
wszyscy - z dziatu kadr czy biura paszportowego.
Whioski zostawiam jej Autorowi do przemyslenia.
I moja uwaga: aby zosta¢ cztonkiem ARRL podalem
imig, nazwisko, adres i znak wywolawczy oraz op-
lacitem skladke! Polecam szczegdtowej analizie Sta-
tut PZK rozdz. II, par. 4, pkt 4.

MONITOR

"Krétkofalowiec Polski" - organ statutowy PZK
publikuje wszystko, co dotyczy prac Zarzadu
Gléwnego, Prezydium, sekretariatu - trzeba tylko te
informacje tam przekazac¢! Na dodatek, zdaje sig,
PZK nie ponosi z tego tytutu zadnych kosztow, jesli
nie liczy¢ znaczkéw pocztowych. [...] W "Krétkofa-
lowcu Polskim” jest miejsce dla wszystkich i wszy-
stkie Kluby, ktorym na tym zalezy, publikuja tam
swoje materialy. Przypominam - jest to organ statu-
towy! Pytam zatem [...] po co wydany zostat "Moni-
tor PZK" (czytaj: "KP-bis").

[...] Siedziba PZK - dane zaczerpnalem z MONITORA.
Gdzie ona sie wlasciwie znajduje? Czy w Warszawie
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przy ulicy Jaracza - V pietro, czy w Lesznie? Jezeli
zgodnie ze Statutem, to kogo i kiedy mozna tam za-
sta¢? - mysle tu o cztonkach wladz naczelnych PZK.
Jezeli jest to tylko wzmianka w Statucie i tablica na
budynku - to trzeba o tym jasno powiedziec.

[...] Dawano temu krél Zygmunt III Waza z sobie
tylko znanych powodéw wyprowadzit sie z Krako-
wa i zamieszkal w Warszawie [...]. Obecny Prezy-
dent, nim znalaz! sublokatorke w Warszawie, dojez-
dzat z Gdarnska. [...] PZK przeniesiony zostat do Le-
szna. Obecnie z powodu podrézy zagranicznej nie
mam mozliwosci sprawdzenia, kiedy powotana zo-

stala i zatwierdzona jednostka terenowa o nazwie
Sekretarial Zarzadu Gléwnego PZK w Lesznie.

[..] Na koniec naklaniam do przemyslenia, czy
w ramach skiadki nie dofinansowaé "KP", ktory
w koricu jest organem statutowym, zamiast druko-
wac to, co do nas dotarto, a spoleczne zaangazowa-
nie kolegow redagujacych wykorzysta¢ tam wias-
nie. ARRL nie robi konkurencji wlasnemu wydaw-
nictwu "QST" i tylko tam wiasnie znajdujq si¢ mate-
rialy dotyczace jego pracy i calej dziatalnosci. [...]

Przesylam 73 Z powazaniem  Jacck SPOIKF"

Giéwna Komisja Rewizyjna Polskiego Zwiazku Krotkofalowcow
Leszno 10.10.1993
PROTOKOL

W zwigzku z prosba Prezydium ZG PZK w sprawie
kontroli Zarzadu Gléwnego PZK oraz pisemnych za-
rzutéw Kol. SP6FER, SPIIKEF i innych, Komisja po za-
poznaniu si¢ z wszelkimi dokumentami stwierdza:
Dziatalnosé ZG PZK, w tym Sekretariatu ZG PZK
byla przedmiotem kontroli Gléwnej Komisji Rewi-
zyjnej (SPIJCN, SP7LZD, SPSMBS, SPIMK) odbytej
w dniu 8 maja 1993 r. w Lesznie (protokét w zalacze-
niu). We wszystkich posiedzeniach Prezydium ZG,
plenarnych posiedzeniach oraz spotkaniach-nara-
dach organizowanych przez ZG w terenie uczestni-
czy minimum jedna osoba z GKR.

Przewodniczacy GKR srednio raz w miesiacu spoty-
ka sie z Prezesem PZK, tak w Lesznie, jak i w terenie,
gdzie szczegblowo zapoznaje sig z biezaca dzialal-
noscia Sekretariatu ZG PZK.

GKR zapoznajac sie z dokumentami i wypowiedzia-
mi Prezesa ZG, uznala:

- delegacje stuzbowe rozliczane sa zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami. W zdecydowanej wiekszo-
$ci wypadkéw, ograniczane sa uprawnienia oséb
delegowanych. Zwracane sa koszty podrézy za po-
ciag pospieszny, 2 klasa. Wyjatkiem s3 rozliczenia kol.
SP1EOI ze wzgledu na brak innej mozliwosci dojazdu
ze swego miejsca zamieszkania do Warszawy.
Stwierdzono, 7e Prezes, Skarbnik, Przewodniczacy
GKRi inni czlonkowie Prezydium ZG, nie rozliczaja
delegacji (nie pobierajq kwot) tytulem bezplatnych
przejazdéw PKP, z powodu ulg przystugujacych
w macierzystych zakladach pracy.

-w dniu 19.12.1992 r. nie bylo posiedzenia Plenarnego
ZG. (Autor listu wykazuje brak znajomosci sprawy).
-w dzialalnodci ZG, Sekretariatu ZG nie zauwazono
falszu, klamstwa, zaklamania czy obludy. Opierajac
sie na wynikach ankiety zamieszczonej w "Monito-
rze PZK", dzialalnosé¢ Prezydium ZG i Prezesa PZK
zostaly wysoko ocenione przez czlonkéw PZK. (wy-
niki w zataczeniu).

- ankieta w ramach "Monitora PZK" dala bardzo
wiele informadji, ktore potrzebne sa kazdej szanuja-
cej sie instytucji czy organizacji.
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- ankieta nie byta referendum, ktére zdecydowaloby
o dalszych losach PZK.

- dziatalnosé¢ ZG PZK jest oparta na Statucie PZK
i tymczasowych regulaminach, z ktérymi mozna sig
zapoznaé¢w Zarzadach Terenowych PZK i w Sekre-
tariacie ZG PZK. Regulaminy te zostaly poddane
konsultagi w Oddziatach. Sekretariat ZG wielokrot-
nie zwracat sie z prosba o uwagi i propozyde zmian
w tych regulaminach. Kol. SP6FER nie zglosit Zad-
nych uwag i propozycji. Niniejsze regulaminy beda
przedmiotem obrad plenarnych ZG PZK w dniu
23.10.1993 w Lesznie.

- dziatalnos¢ finansowa oparta jest na przepisach
panstwowych i podlega kontroli Izby Skarbowej.
W biezacej kadencji nie wykazano niegospodarnosci
- Wrecz przeciwnie.

- Plenum ZG PZK (przedstawiciele czlonkéw) zgod-
nie ze Statutem PZK ma prawo dysponowac¢ fundu-
szami PZK. Zarzad Giéwny ufundowal nagrode dla
zwyciezcy zawodow z okazji dnia 6 grudnia, daty pa-
migtnej dla Krétkofalarstwa Polskiego, a nie dla pry-
watnego czasopisma "QTC", jak sugeruje Kol. SP6FER.
Nagrode ta zdobyt czlonek PZK.

- "Krétkofalowiec Polski" i "QTC-Miesiecznik Krétkofa-
lowcéw", zgodnie z uchwata Plenum PZK, wysylany
jest do Zarzadéw Terenowych i do zagranicznych or-
ganizadji krdtkofalarskich na zasad zie wzajemnoéci. Co
miesiac wysylany jest jeden komplet, celem zaprosze-
nia do wspélpracy, nowej organizadji krotkofalarskiej.

- ZG PZK co rok przeznacza na cele SP-DX-C kilka mi-
lionéw zlotych w/g zgtoszonego preliminarza. Czgs¢
pieniedzy jest przelewana miedzy innymi na prywat-
ne konto Kol. SP6FER i ktore podlegaja rozliczeniu.
- Monitor PZK wydany zostat przez ZG PZK na pod-
stawie uchwaly plenum ZG PZK, zauwazone bledy
beda poprawione w drugim numerze.

- Na podstawie wypowiedzi Prezesa PZK i Skarbnika
PZK, stwierdzono, Ze realizowane sa wszystkie postu-
laty Kierownika Centralnego Biura QSL. Od lipca br.
kierownik CB QSL miatl mozliwos¢ zatrudnienia trze-
ciej osoby. Nastapilo to z dniem 1.10.1993 r.
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- Na objecie funkgji Kierownika Biura ZG przez Prezesa
ZG PZK, Kolege SP3CUG, wyrazit zgode Zjazd Krajo-
wy, podobnie jak na przeniesienie Sekretariatu ZG
z Warszawy do Leszna.

Kol. SP6FER, delegat na Zjazd Nadzwyczajny PZK w
Piekarach Sl. powinien pamietaé, ze Kol. SP3CUG tuz
przed wyborami Prezesa, powiedzial: (w streszczeniu):
"..przyjme funkge Prezesa, pod warunkiem umozli-
wienia mi pracy na pelnych obrotach, tzn. objecia fun-
kqji kierownika biura i przeniesienia Sekretariatu do
Leszna..." Wysokos$é poboréw Kierownika Biura ZG
ustalono na pierwszym posiedzeniu Prezydium PZK
w Warszawie (zgodnie z kompetengami). Uznano, ze
zarobek bedzie wynosit 75% sredniej krajowej.

- zakres obowiazkéw Kierownika Biura jest tak szeroki,
ze poswieca 9-12 godzin dziennie. Jest osiagalny pra-
ktycznie 24 godziny na dobe, tak pod telefonem Sekre-
tariatu jak i pod domowym. Wyjatkiem stanowi czas,
w ktérym bierze udzial w zjazdach zalozycielskich,
Klubéw Spedjalistycznych PZK, posiedzeniach Prezy-
dium, Plenum ZG, naradach i spotkaniach organizo-
wanych przez ZG PZK.

Prezes PZK w 1993 1. uczestniczyt:

-w Zazdach zalozydelskich:SZ, JG, KA, GP, PO, II-KR, WR,
- w spotkaniach: GD, KA, KI, WA, P,

- w Plenach ZG: WA, BY, LD

- w wyjazdach do Min. £acznosci, ZK PAR, Min. Ko-
munikagji, itp.

w sumie ok. 20 wyjazdoéw, za ktore pobrat tytulem
delegacji kwote 310.000 zt.

Dokonano kontroli i analizy finansowej dziatalnosci
ZG PZK po okresie przeprowadzki do Leszna. Za
punkt wyjsciowy brano pod uwage rok 1991. Do po-
rébwnania wydatkow ZG brano pod uwage
wskazniki podyktowane wzrostem cen i inflacja.

I tak w II potroczu 92 i pierwszym poélroczu 93 za-
oszczedzono:

- place Sekretariatu
- biur QSL ok. 24 milionow zt

- inne wydatki ok. 185 milionow zi

RAZEM ok. 230 milionéw zl

Ponadto uzyskano ok. 70 milionéw z1 z tytutu zablo-
kowania funduszy na tzw. wysoki procent.
Powyzsze oszczed nosci pozwolily na zakup sprzetu
wartosci ok. 122 milionéw zl. Pomimo wskaZnika
realnego wzrostu cen o 17.9% nie podniesiono skladek
na drugie pélrocze 93 r.

Gléwna Komisja Rewizyjna, po wnikliwym zapozna-
niu sie z krytycznymi listami Kolegéw SP6FER,
SPIIKF i innych, oraz dokumentami udost¢pnionymi
przez Sekretariat ZG, stwierdzita bezzasadnos¢ zarzu-
téw w tych listach.

Zaleca opublikowanie niniejszego protokotu na naj-
blizszym posiedzeniu Plenum ZG PZK oraz przesta-
nie do Redakgji czasopism "Krétkofalowiec Polski"
i "QTC - Miesiecznik Krétkofalowcow" celem opubli-
kowania jako odpowiedZ w/w Kolegom.

Za Komisje: (dwa nieczytelne pod pisy)

ok. 20 milionéw zt
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PROTOKOL PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
PRACY SEKRETARIATU ZG PZK
Gléwna Komisja Rewizyjna Polskiego Zwiazku Krot-
kofalowcéw w skladzie:

Jacek Kawa SPOJCN - Przewodniczacy

Tadeusz Kokoszka SP7LZD - Z-ca Przewodn.
Malgorzala Rochalska SP5SMBS - Sekretarz

Marek Kul SPIMK - Czlonek

przeprowadzita w dniu 8 maja 1993 roku, kontrole Se-
kretariatu ZG PZK w zakresie prowadzenia dziatal-
nodci finansowo-materialowej. Komisja po szczegélo-
wej analizie dokumentow stwierdza:

1. Prawidiowe prowadzenie dokumentagji finansowo-
materiatowej.

2. Sporzadzenie sprawozdarn finansowych i bilansu za
1992 rok.

3. Zgodnosé sprawozdarn finansowych z bilansem ka-
sowym na dziefi 31.12.1992 r. oraz zgodnos¢ z po-
twierdzeniem sumy konta bankowego na dzien
311292 r.

. Uznano za wlasciwe wpisanie do Ksiggi Inwenta-
rzowej ZG PZK przekazanej z Warszawy, kompu-
tera IBM zakupionego w 1989 roku, a nie ujetego
tej ksiedze. :

5. Koniecznoé¢ zatwierdzenia planu kont.

6. Kwota 235 mln zl pobrana z konta ZG PZK w Banku
Gdariskim w Warszawie wplyneta na konto ZG
PZK w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Le-
sznie.

. Istotne braki w formalnym przekazaniu dokumen-
tagji finansowo- materialowej z Warszawy do Se-
kretariatu w Lesznie.

Ponadto Gléwna Komisja Rewizyjna wnioskuje do

Prezydium ZG PZK o

1. Likwidacje konta ZG PZK w Banku Gdarskim
w Warszawie.

. Przeksiegowanie sumy zobowiazan wobec DARC
na inne wplywy.

. Zaksiegowanie réznic wartosci przedmioléw nie-
trwalych w straty w zwigzku z niemoznoscia obcia-
Zenia osoby odpowiedzialnej materialnie z uwagi
na istniejace braki w dokumentadji za okres do
31.09.1992 roku.

Giowna Komisja Rewizyjna ZG PZK wyraza po-
dziekowanie oraz uznanie dla Pani Teresy Choiri-
skiej - ksiegowej ZG PZK, za trud wlozony w wy-
jasnienie niescislosci w dokumentagji finansowo-
materialowej Polskiego Zwiazku Krétkofalow-
COW,

Za Komisje:

(brak podpisow)
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ZAWODY

Tomasz Jokiel SP5GH, skr. pocztowa 9, 00-979 Warszawa 34

KALENDARZ ZAWODOW

[ ] ] 4
Marzec 1994 Kwiecien 1994

05 SP YL Contest *

02-03 SP DX Contest *
05-06 ARRL International DX Contest (SSB)
11-12 JA International DX Contest (SSB) **

02-04 YLRC "Electtra Marconi" *
12-13 YL-ISSB QSO Party (SSB)
13 UBA Spring Contest (SSB)

23-24 SP DX RTTY Contest ***
19-21 BARTG Spring RTTY Contest (RTTY)
26 CQ WW WPX Contest (SSB)

i Tk

57 Maraor Jarostawekit 30 IV V | Memoriat SPSDT

————————————————————————

* Regulamin ponizej
** Regulamin w "KP" 1/94
*** Regulamin w dziale PK RVG
*#** Regulamin zamiescimy w dziale QRP 4/1994

REGULAMINY REGULAMINY REGULAMINY
SP YL Contest '

Zawody organizowane przez Ogélnopolski Klub

Kobiet Krotkofalowcow

1. Do udzialu w zawodach zaprasza sie operatorow

radiostacji indywidualnych, klubowych (operator

YL) oraz nasluchowcow.

2, Termin: 5 marca w godzinach

05.00-09.00 UTC

13.00-17.00 UTC

3. Pasmo:

3.5 MHz zgodnie z obowiazujacym podzialem

4. Emisje:

CW i SSB, nie zalicza sie facznosci mieszanych.

5. Punktacja:

a) za QS0 ze stacja klubowa SPIPYL - 5 pkt

b) za QSO z kobietg krétkofalowcem - czlonkiem
SP-YL-C - 3 pkt

c) za QSO z kobietg krétkofalowcem nie bedaca
czlonkiem SP-YL-C - 2 pkt

d) za QSO z kolegami operatorami radiostagji indy-
widualnych - 1 pkt

Stacje klubowe z operatorem OM nie beda klasyfi-

kowane i nie moga przyznawa¢ punktow.

6. Wywolanie:

na SSB - "Wywolanie w zawodach YL"

na CW dla YL - "CQ OM", dla OM - "CQ YL".
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7. Raporty:
a) OMs: RS(T) + numer kolejny od 001,

np.59/001
b) YLs nie bedace czlonkiniami SP-YL-C: RS(T)

+ numer kolejny od 001 + YL,

np.59/001/YL
¢) YLs bedace czlonkiniami SP-YL-C: RS(T)

+ numer kolejny + numer legitymacdji,

np. 59/001/030.
Kobiety krétkofalowcy posiadajace II kat. zezwolenia
lub znak nastuchowy moga rozdawaé punkty ze sta-
qi klubowej przez podanie wiasciwego raportu.
Lacznos¢é mozna powtdrzy¢ wylacznie ze stacja klu-
bowa w przypadku zmiany operatorki (minimalna
przerwa przy zmianie operatorki - 10 minut).
8. Wynik koricowy:
suma zdobytych punktow.
Uwaga nastuchowcy:
kazdy znak staqji pracujacej w zawodach moze byé
wykazany w dzienniku maksymalnie 3 razy.
9. Klasyfikacja:
a) stacje indywidualne kobiet krotkofalowcow
b) stagje klubowe z operatorka kobietg
c) stacje indywidualne kolegéw krotkofalowcow
d) stacje nastuchowe.
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10. Nagrody:
za zajecie miejsc I - IIl w poszczegolnych grupach
klasyfikacyjnych przewidziano dyplomy, za I miej-
sca - puchary ufundowane przez Prezydenta Mia-
sta Krakowa.

11. Dzienniki:
z obliczona punktacja nalezy przeslaé w terminie
do 31 marca na jeden z podanych ponizej adresow:
Bozena tacheta SP9MAT, skr.poczt. 678, 30-960
Krakow 1
lub
+ ZO PZK, skr.poczt. 606, 30-960 Krakow 1
12. Decyzje Komisji Zawodéw s3 ostateczne.
UWAGA: ‘
Jesli uczestnik zawod6w spelni warunki dyplomu
"SP-YL- C" moze otrzyma¢ dyplom bez potrzeby
oczekiwania za karty QSL i wysylania zgloszenia.
Aby otrzymaé dyplom wystarczy dokonaé wplaty
20.000 zt na adres Klubu z zaznaczeniem na przeka-
zie "Dyplom SP-YL-C", a informacje o dokonaniu
wplaty wpisac¢ do dziennika zawodow.

(TNX SPIMAT)

Maraton Kroétkofalarski
"O Puchar Komendanta
Hufca ZHP w Jarostawiu"

1. Celem "Maratonu" jest zlozenie holdu patronce
hufca ZHP w Jaroslawiu - Czestawie "Basce" Puzon
w 75 rocznicg Jej urodzin, ktéra oddala swe zycie
w walce z hitlerowskim okupantem oraz z okazji
X rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca
ZHP w Jarostawiu.

2. Do udziatu w zawodach zaprasza si¢ operatoréw
radiostacji indywidualnych, klubowych i nasiu-
chowcow.

3. Termin:

27 marca 1994 w godzinach 06.00 - 10.00 czasu lo-

kalnego.

4. Pasmo: 3.5 MHz, emisja: SSB.

5. Punktacja:

- za QS0 ze stacja organizatora SP8ZIV 10 pkt

- za QS0 ze stacjami klubowymi ZHP 5 pkt

- za QS0 z krétkofalowcami - czlonkami klubéw
harcerskich 2 pkt

- pozostate QSO 1 pkt

6. Raporty:

RS + trzycyfrowy numer kolejny, np. 59 001. Stacja

organizatora podaje dodatkowo skrét "JR", czion-

kowie klubéw harcerskich podaja dodatkowo skrét

"ZHP", np. 59 001 ZHP.

7. Klasyfikacja:

a) radiostacje indywidualne - czlonkowie klubow
harcerskich

b) pozostate radiostacje indywidualne
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<) radiostacje klubowe ZHP

d) pozostate radiostagje klubowe

e) stacje nastuchowe

8. Wynik koricowy:

- dla radiostacji indywidualnych i klubowych to su-
ma zdobytych punktéw pomnozona przez ilosé fa-
cznosci

- dla nastuchowcéw to suma zdobytych punktéw;
punkty dla nastuchowcéw daje tylko jedna, dowol-
nie wybrana stacja z dwéch pracujacych, jej znak
nalezy podkresli¢ przy wypisywaniu zgloszenia.
Nastuch korespondentéw jednej stacji nie moze
przekroczy¢ trzech nastuchow.

9. Nagrody:

a) za zajecie I-go miejsca w poszczegdlnych gru-
pach - puchar

b) dla najaktywniejszej YL Maratonu - puchar

<) za zajecie miejsc I - IIl w kazdej grupie i dla naja-
ktywniejszej YL Maratonu - dyplom

10. Wyniki ogloszone zostang w terminie 3 miesie-
cy od zakoriczenia zawodéw i podane do wiado-
mosci w masowych Srodkach przekazu PZK a pu-
chary i dyplomy wreczone zostang na okoliczno-
Sciowym spotkaniu lub wyslane zostana bezpo-
$rednio do uczestnikow zawodow.

11. Dzienniki nalezy przesta¢ na adres organizatora
w terminie do 10 kwietnia 1994 roku. Zestawienie
powinno zawieraé: grupe klasyfikacyjna, wykaz
stacji, date, czas tacznosci (lokalny), raport nadany
i odebrany, obliczona punktacje.

12. Adres organizatora:

Klub £acznosci SP8ZIV. skr.poczt. 127, 37-500 Jaro-
staw

13. Nad przebiegiem zawod6éw czuwaé bedzie Ko-
misja w skiadzie:

Przewodniczacy SPBAUP, cztonkowie: SP8MCEF,
SP8MCG, SP8TJX. Decyzje Komisji sa ostateczne.

MIEDZYNARODOWE ZAWODY
KROTKOFALARSKIE SP DX
CONTEST

Organizatorem jest SP DX Klub Polskiego Zwiazku
Krétkofalowcow. Zawody odbywaja sie na prze-
mian w latach nieparzystych telegrafia CW a w la-
tach parzystych fonia SSB.

1. Termin zawodow:

staly; pierwsza sobota i niedziela miesiagca kwiet-
nia. Poczatek w sobote od godz. 15.00 UTC, koniec
w niedziele o godz. 15.00 UTC.

2. Cel zawodow: Gléwnym celem zawodéw jest
nawiazanie jak najwiekszej liczby tacznosci pomie-
dzy krotkofalowcami polskimi a krotkofalowcami
na catym swiecie.

3.Pasma: 1.8-35-7-14-21-28 MHz

37



ZAWODY

4. Wywotanie w zawodach:

Dla stacji polskich: "CQ TEST" na CW oraz "CQ
CONTEST" na SSB.

Dla stacji zagranicznych: "CQ SP".

5. Numery kontrolne:

Stacje polskie nadaja dwu lub trzycyfrowy numer
przedstawiajacy raport RS lub RST oraz dwie litery
oznaczajace skrot wojewédztwa, np. 59BB na SSB
lub 599BB na CW.

Stage zagraniczne nadaja pigcio lub szesciocyfrowe
numery kontrolne skladajace si¢ z raportu RS lub RST
i kolejnego numeru facznosci rozpoczynajac od 001,
np. 59001 na SSB lub 599001 na CW.

6. Punktacja:

Zalicza sie tylko kompletne QSO.

Stacje polskie:

1 pkt za QSO ze stacja europejska

2 pkt za QSO ze stacja spoza Europy

0 pkt za QSO ze stacja polska (jednak takie QSO za-
licza sie do mnoznika)

Stacje zagraniczne:

3 pkt za kazde QSO ze stacja polska.

7. Mnoznik:

Dla stacji polskich mnoznikiem sa kraje wg listy
DXCC. Przy pracy wielopasmowej mnozniki licza
sie oddzielnie na kazdym pasmie.

Dla stacji zagranicznych mnoznikiem sa wojewodz-
twa oznaczone dwuliterowymi skrétami, liczone
tylko jeden raz niezaleznie od pasm. Maksymalny
mnoznik wynosi 49.

8. Wynik koncowy:

Dla stagji polskich wynik koricowy oblicza si¢ mno-
zac sume punktéw za QSO z poszczegdlnych pasm
przez sume mnoznikéw z poszczegdlnych pasm
w klasyfikacji wielopasmowej. Dla klasyfikacji jed-
nopasmowej mnozy sie sume punktow za QSO
przez ilos¢ punktow.

Dla staqji zagranicznych wynik koficowy oblicza sig
mnozac sume punktéw przez ilos¢ mnoznikéw.

9. Klasyfikacja:

SOMB - jeden operator na wielu pasmach

SOSB - jeden operator na jednym pasmie

MOMB - wielu operatoréw na wielu pasmach i na
jednym nadajniku

SWL - nasluchowcy na wielu pasmach

Uwaga: Stacje klubowe sa zaliczane do klasyfikacji
MOMB.

10. Nastuchowcéw polskich obowiazuje odebranie
znaku stacji zagranicznej, nadanego przez nig nu-
meru kontrolnego oraz znaku korespondujacej
Z nia stacji.

Nastuchowcéw zagranicznych obowiazuje odebra-
nie znaku stagi polskiej, numeru kontrolnego oraz
znaku korespondujacej z nia stacji.

Punktacgje za przeprowadzone nastuchy, mnozniki
oraz wynik koricowy oblicza sig tak samo jak dla na-
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dawcdw, odpowiednio dla stacji polskich i zagrani-
cznych.

11. Wyniki koncowe: )

Tabele wynikéw sporzadzone beda wg krajow
reprezentowanych przez stacje uczestniczace w za-
wodach dla poszczegélnych klasyfikacji.

Dla stacji polskich prowadzona bedzie klasyfikacja
ogolnopolska indywidualna.

12. Dyplomy: '

Za czolowe miejsca w poszczegdlnych klasyfikacjach
w kazdym kraju przyznawane beda dyplomy. Ilo§é
dyploméw w poszczegdlnych klasyfikacjach ustali
kazdorazowo Komisja Zawodéw w zaleznosci od ilo-
§ci uczestnikow oraz uzyskanej ilosci punktéw.

13. Dzienniki zawodow:

a) dzienniki zawodow nalezy wypelni¢ na drukach
PZK lub podobnych, wydrukach komputerowych,
dyskietkach (zbiory ASCII wg formatu zalecanego
przez ARRL) i przesta¢ w nieprzekraczalnym ter-
minie do 30 kwietnia (data stempla pocztowego)
na adres Komisji Zawodéw: Klub Krétkofalowcow
SP6PKQ, skr. poczt. 2190, 50-985 Wroclaw 47

(dla stacji zagranicznych: PZK, Komisja Zawodéw
SP DX Contest, skr. poczt. 320, 00-950 Warszawa)

b) stacje polskie dolaczaja zestawienie QSO stacji
zagranicznych z numerem 001 wg wzoru: data,
godzina, pasmo, znak stacji

14. Dyskwalifikacja:
Przekroczenie przepiséw dotyczacych krotkofalar-
stwa, niesportowe zachowanie si¢ podczas zawo-
dow, przekroczenie 3% QSO powtdrzonych, nie wy-
kreslonych a zaliczonych do punklagji, brak podpisa-
nego o$wiadczenia o przestrzeganiu regulaminu za-
wod 6w beda podstawa do dyskwalifikacji.

Decyzje Komisji Zawodéw SP DX Contest sg ostate-

czne.

(TNX Wojtek SPIPT)

YLRC "Elettra Marconi"

Termin: 13.00 Z 02 kwietnia - 13.00 Z 03 kwietnia
Emisje: CW lub SSB (oddzielne klasyfikage)
Pasma: 3.5-28 MHz

Klasyfikacja:

SO YL -S5B

SO OM - SSB

SWL - S5B

SOYL-CW

SOOM-CW

SWL-CW

Wywotanie:

5SB-"CQ YL", "CQ OM", "Elettra Marconi Contest"
CW -"CQ YL", "CQ OM", "CQ TEST"

Na CW YLs podajg /XYL

Raporty: RS(T) + nr QSO od 001, czlonkowie
IYLRC podaja "RC" np. 579001RC




ZAWODY

Punktacja:
QSO z OM - 1 pkt
QS0 z YL - 2 pkt
QSO z YL "RC" - 3 pkt
Mnoznik: kraje wg DXCC na kazdym pasmie
Wynik koficowy:
suma punkiéw x suma mnoznikéw z wszystkich
pasm
SWLs za nastuch QSO OM - OM otrzymuja 1 pkt,
OM - YL 2 pkt, YL - YL 3 pkt. Zaliczany jest tylko 1
nastuch kazdej stacji na kazdym pasmie, jako kore-
spondent innych stacji moze ona byé wymieniona
nie wigcej niz 3 razy na jednym pasmie. Mnoznik
nie jest przez SWLs uzywany. Wynik stanowi suma
punktéw za nasluchy ze wszystkich pasm.
Dzienniki:
oddzielnie dla CW i SSB z zaznaczeniem "YL" lub
"OM" i ewentualnie cztonkostwa w IYLRC w ciagu
30 dni nalezy wysla¢ na adres: Contest Manager
ISOPTD, Gigliola Loddo, Via Claudiano 16, I-09042
Mongerrato (CA), Italia.
QS50s w zawodach z czlonkami IYLRC mogg by¢
zaliczane do dyploméw wydawanych przez Italian
YLRC "Elettra Marconi”

(TNX SP6CZ)

Z PRACY KOMISJI
SP DX
CONTEST

Jak co roku w pierwszy weekend kwietnia 1993 od-
byl si¢ SP DX Contest. W 1993 roku byty to zawody
telegraficzne. Stwierdzono udziat 1680 stacji zagra-
nicznych, otrzymano tylko 316 logéw, stacji SP -
330, logow 228, ;

Zastanawiajacym jest fakt duzej roznicy pomiedzy
iloscia stacji zagranicznych bioracych udziat w za-
wodach a ilo$cig otrzymanych logéw. Oceny ilosci
stacji zagranicznych bioracych udziat dokonano na
podstawie wykazu QSO z numerem 001. Kolejne
zdziwienie budzi fakt wykazania przez kilka stacji
SP tego samego korespondenta z numerem 001 i
brak logu od tegoz korespondenta (2!)

Na podkreslenie zastuguje udziat staqji przysylaja-
cych log do klasyfikacji nawet z 1 (jednym) QSO,
np. JE2MVI, JK2VOC. Niektére stacje biorg udziat
corocznie w SPDXC, np. KICC, LUIEWL. Widaé
réwniez udzial Polakéw czasowo przebywajacych
za granica, miedzy innymi A71 CW, VU2/5P6WM
i YIOCW,

Inaczej przedstawia si¢ udzial stacji z terenu SP.
Mozna zauwazy¢ duzq liczbe logéw tylko do kon-
troli, mimo nawigzania kilkud ziesieciu QSO (nawet
ponad 150) oraz brak logéw od wielu stacji. Na obu
tych wykazach znajduja sie cztonkowie SP DX Klu-
bu - organizatorzy tych zawodow. Dalsze przemy-
Slenia proponuje si¢ czytelnikowi przy analizie wy-
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nikéw stacji zagranicznych i polskich zamieszczo-
nych w "KP"i "QTC". Moze ta lektura i analiza sklo-
ni "OPORNYCH" do udziatu i klasyfikacji w presti-
zowych zawodach polskich.

Regulamin przewiduje 24 godzinny czas trwania za-
wodéw. Zdziwienie budzi przedtuzenie do 36 go-
dzin (informaga w "QTC" 4/93), co niektérzy nie-
Swiadomie wykorzystali, cytujac za nadestanymi
uwagami: ..."znalaziem si¢ w pulapce jak na meczu
futbolowym: na przedzie ja, reszta graczy wycofana,
a mnie nie ma nawet kto odgwizdaé spalonego..."
Doswiadczenia z pracy w komisji oraz nadestane
zyczliwe uwagi pozwolily na sformulowanie pro-
pozycji zmian w regulaminie SP DX Contest oraz
zaproponowanie regulaminu wewnetrznego pracy
komisji, ktore to zostaly przekazane do Zarzadu SP
DX Klubu.

W ostatnich czasach zajmujemy sie¢ réwniez strona
ekonomiczna. Warto i od tej stgony przedstawié¢ SP
DX Contest,

Ogélny koszt zawodéw w 1993 roku wynidsi
2.496.400 zt.

Komisja otrzymala zaliczke z Sekretariatu ZG dnia
27.09.1993 w wysokosci 1.775.000 zt.

Réznica 721.400 zl zostala pozyczona z prywatnej
kieszeni Kol. SP6FER (zwr6cono ja pézniej).
Rozliczenie zaliczki zostalo przestane do Sekreta-
riatu ZG w Lesznie. Zawarte w tym rozliczeniu ko-
szty nie uwzgledniaja szeregu czynnosci wykony-
wanych spotecznie, wykorzystywanego sprzetu do
przygotowania materialéw do druku, wypisanie
dyploméw itp. Koszty te nalezy oszacowaé i uwz-
glednié juz przy najblizszych zawodach.

Komisja przyznala 156 dyploméw. Czes$é dyplo-
moéw zostala bezposrednio wreczona na Zjezdzie
SPDX Klubu w Piekarach Slaskich, pozostate dyplo-
my wraz z wynikami zawod 6w zostaly zapakowane
i wystane. Dzieki pomocy Wojtka SP9PT i zasobom
klubu SP6PKQ obylo sie bez zakupu koniecznych
do wysytki usztywniaczy kopert A4. Wyniki wraz z
regulaminami zawodow i dyploméw SP DX Klubu i
POLSKA zostaty wystane do 20 zagranicznych orga-
nizagji i wydawnictw krétkofalarskich.

Duze rozproszenie geograficzne czlonkéw Komisji
(Wroclaw, Brzeg, Legnica) spowodowalo okreslone
trudnosci w przygotowaniu wszystkich materiatow
koniecznych do druku i wysylki kompletnych wy-
nikéw zawodéw.

Praca Komisji po réznych zmianach byla tymczaso-
wa. Klub SP6PKQ wystapil z propozycja do Zjazdu
SP DX Klubu o przejecie obowiazkéw Komisji SP
DX Contest. Zjazd przyjal propozycje. Komisja
ukonstytuowala sie w klubie SP6PKQ. Komisja bar-
dzo chetnie widzi w swoim skladzie aktywny
udzial innych kolegow.

Za Komisje SP DX Contest
Zenon Pietrzuk SP6FER
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WYNIKI

KF
.Stacje indywidualne

1. SP7THKK 6435
2. SP9HWN 6364
3. SP2AYC 5805
4. SP5GRU 5760
5. SPAAWE 5480
6. SP9AAB 5324
7. SPI9DAE 5187
8. SP2WDW 5104
9. SPSUER 5029
10. SP3MEP 4797
11. SP6DVP 4794
12. SP9DTH 4346
13. SP2FAV 4134
14. SP6DAY 3906
15. SP4HHI 3784
16. SP9FSH 3690
17. SP7EDV 3608
18. SP3]BX 3564
19. SP4SAF 3315
20. SP7TEH 2952
21. SP4JY A 2911
22. SP6JOQ 2888
23. SP3KB 2848
24. SP8OOB 2795
25. SPILLS 2706
26. SP3VT 2592
27. SPILDI 2590
28. SP2MDD 2553
29. SP4GAP 2552
30. SP2ZT 2494
31. SP7GV 2419
32. SP9HML 2394

WYNIKI

"NARODOWE SWIETO NIEPODLEGLOSCI"

33,
34,
35.
36.
37.
38.
39,
40.
41.
42.
43,
- SP5XMM
. SP6XRZ

. SP7RJI

" SP3JHR

. SPIDF

. SP8SRS

. SP9UPH
- SP6CEQ
- SPSEH]

- SPSFLA

" SP3OCR
. SP6BGZ
. SP3NK

" SP3JHQ

| SPSLZE

. SP2RNO
" SP6RYH
- SP4BOS

" SP6HFZ

. SP9EH

. SP3RAX
. SP5BWO
. SP7UYB

(11 listopada 1993)

SP5CEQ
SP1EUS
SP5YQ
SP5CNA
SP5FHF
SPSONN
SP8BJH
SPIGKM
SPIIQO
SP2CYK
SPICZG

WYNIKI

2379 67. SPIRKM 918
2376 68. SPSUFY 864
2352 69. SP2IQN 846
2324 70. SP8LZC 760
2294 71. SPOCEM/P 450
2146 72. SP7DTP 20
2067 | Stacje klubowe

1976 1. SPAPMA 8090
1947 2. SP5PBE 7650
1925 3. SP4PBI 7095
1914 4. SPAKWA 7038
1863 5. SPOKDA 6715
1855 6. SPOKEH 6274
1825 7. SP9KAO 5754
1800 8. SNOSUL 4674
1672 9, SP8ZBX 4462
1600 10. SP1KOS 4242
1598 11. SP9ZAA 4002
1551 12. SP5ZBL 3876
1536 13. SP9KRT 3776
1512 14. SP3KU]J 3720
1518 15. SP5PSL 3663
1512 16. SP9ZKN/P 3528
1376 17. SP3ZKP 3495
1344 18. SP6ZKO 3402
1311 19. SP6KEP 2940
1311 20. SPAKWO 2870
1296 21. SPSKEA 2752
1200 22. SP9KUP 2720
1148 23. SPBYAR/P 2160
1120 24. SPSPKV 2100
999 25. SP3ZAC 1568
960 26. SP7KGF 1242
925 27. SP3KJD 1200

WYNIKI
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY ZAWODOW

28. SP6PLH 1050
29. SP3KRE 936
30. SP9PZU 720
31. SPSKCR 276
32. SP3KNI 224
.Stacje nastuchowe
1. SP2-7170 3798
2. SP-0013-]G 3475
3. SP-0062-ZA 2800
4. SP4-208 2200
5. SP-0142JG 1665
6. SP-0189-GD 1161
7. SP-0100-ZA 899
8. SP9-4090KA 812
9, SP-0411-JG 735
10. SP-01124-0P 672
Stacje organizatora
1. SP7TKWW 4921
2. SP7EQI 3402
3. SP7TAZP 2993
4. SP7MTL 2345
5. SP7E]S 2013
6. SPZMJR 182
7. SP7BCA do
kontr

8. SP7KMX -
9. SPZMJX ’
10. SP7JEF "

Logi do kontroli: SP2KAE, SP2EO, SP3FLR, SP3PZK, SP4AMPD, SP5XVO, SPSDUZ, SP5S5B, SPSNHI, SPSLCT, SPSELA,
SP6CZ, SP7EOE/P, SPIMCU. Brak logéw od: SPIKQR, SP1VDH, SP3GEM, SP3WYH, SPSMXZ, SPSKEH, SPSENG,
SP5XVY, SP7CKW, SP7SQM, SP8SAJ, SPISK, SPIKLT, SPISPV.

Puchary otrzymuja:

SP7HKK - fundator Wojewoda skierniewicki
SP3PMA - fundator ZG PZK Leszno
SP2-7170 - fundator Wojewoda skierniewicki
SP7KWW - fundator ZO PZK Skierniewice

Dyplomy otrzymuja stacje, ktére zajely trzy pierwsze miejsca w kazdej kategorii.

Stacje indywidualne

1. SP5NHE 5489

2. SP6OUL 5174

3. SPGRLA/A 5096

4. SPASKA 4352

5. SP2SGZ 4232

6. SPACHY 3703

7. SP7OGR 3669

8. SPSNZE 3011

9. SPSUFT 2957

10. SP7RFE 2865

11. SP7BCA 2754

12. SP7JSG 2746

13. SP7SQK 2737

14. SP7EBM 2581

15. SPSHE] 2563

16. SPSQGT 2421
40

17.
18.
19,
20.
21,
22,
23.

SP9OZV
SPOTTS
SP5XML
SP7SZW
SP3JMZ
SPONL]
SP90JQ

. SP2IQW
. SP7AZP
. SP7CSG
" SPSELA
. SPOERV
. SP1]VG
. SP7NPT
. SP3QFW
. SPSXOR
. SPOMRQ
. SP3FTA

2419 | 35. SP9EYX
2395 | 36. SP5BB
2395 | 37. SP9TNN
2329 | 38. SP9UXS
2057 | 39. SP7FP
2014 | 40. SP5LKL/7
1795 | 41. SP7XJA
1569 | 42. SP5SMK/P
1468 | 43. SP7UTZ
1438 | 44. SP5TZP
1274 | 45, SP7MJR
1260 | 46. SPSAGT
1217 | 47. SP30K]
1204 | 48, SP4MPH
1110 | 49, SP9FSH
1018 | 50. SP2FAV
953 51. SP2ADH
880 52. SP6VWR

40

868
830

53. SP1LOP
54. SP7TEV
55. SP5SSU

56. SP4CMH
Stacje klubowe

2. SP5PBE
3. SN7L

4. SPSKEA
5. SP7TKWW
6. SPI9KRT

Stacje nastuchowe

2. SP-0045-SK

1. SP7-1230/P1D 1135

1096
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Logi do kontroli: SPIPHQ, SP2KAE/P, SP3TYA, SP3OKI, SP4IRS, SPSWCK, SP5AVL, SPSXTK, SPSLCT/7,
SPSUGP/7, SPSAXZ/7, SP7VCK, SP7JPN, SP7VVB, SP9SOI, SP9AAB, SP7FDV.

Brak logéw od: SPIMVN, SPIMWT, SPIMWN, SPIRWB, SPIRWU, SP1TMX, SP2MKO/ A, SP2WHE, SP2IXW,
SP2100, SP3KRF, SP3SEN, SP3KFI, SP3PMA, SP3RNW, SP30CV, SP3FPV, SP3XML, SP4IMV, SP4CPB, SP4TXI,
SP5SKW, SPSFKW, SP5XZM, SPSENG, SPSXEL, SP5VIY, SPSXZT, SPSXVY, SP5VYB, SPSQWO, SPSQAN, SPSXAT,
SP5VIZ, SP5QGY, SPSOXE, SP5XA]J, SPSGMN, SPSILV, SPEMXB, SP5SRM]J, SPSXOW /A, SPSXTL, SP6ZAR/P, SP6VHH,
SP6DHH, SP6BGF, SP6AYP, SP6WZC, SP7TDSB, SP7NJV, SP8XGA, SPIEHI, SPICOO, SPIRCE/P, SPIWAP, SPISNK,
SP9XCE, SPITPF

(59 stagji! chyba rekord swiata, nasze gratulacje!!!)

Puchary otrzymuja:

SP5NHEF - fundator Wojewoda skierniewicki

SP2KFU/A - fundator ZO PZK Skierniewice

5P7-1230/P-LD - fundator Wojewoda skierniewicki

Dyplomy otrzymuja stacje, ktére zajely trzy pierwsze miejsca w kazdej kategorii.

Wszystkim uczestnikom dzigkujemy za udziat w zawodach i nadeslane uwagi. Do ustyszenia 11 listopada 1994 roku!
Komisja: SP7RFE, SP7EJS, SP7]SG, SP7BCA, SP-0041-SK

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY ZAWODOW
Z OKAZJI "DNIA GORNIKA"
(4 grudnia 1993)

W czesci KF zawodow wziglo udziat 90 stacji, z czego sklasyfikowano 72 stacje, otrzymano 9 dziennikéw do
kontroli, stwierdzono brak dziennikow od 8 stacji, 1 dziennik wplynat po terminie.

GRUPA KF (3.5 MHz CW | SSB)
1. SP9JBX 7812 20. SPONWT 3.780 38. SP2ZT 2.508 56. SP7UYB 1.702
2. SP30CC 7.192 21. SP7LZD 3596 SP5CNA 2.508 57. SPIZAF 1.672

SP5PBE 7.192 22. SP5XMM 3.588 39. SP9YFT 2444 58. SP7VCF 1.560
. SP9DAE 6.844 23. SP2CYK 3.480 40. SP6GEQ 2322 59. SP9KDD 1.520

3

4. SPIKOS  6.642 SP40IU 3480 | 41.SP9PZU 2300 | 60.SP5CEQ  1.008
5. SP4AWE 6552 SPOMZS 3480 SP9UPH 2300 | 61. SP5XD 936
6. SP6GNO 6438 | 24. SP9ZKN 3420 | 42 SP3ZAC 2250 | 62. SPOAX 672
7.SP2KEV 6384 | 25.SP9KAO 3294 | 43.SPSOOB 2236 | 63. SP6BAA 528
8. SP9AAB 6216 | 26.SP2MDD 3224 | 44. SP6YAR/P 2160 | 64. SP7ZDV "160
9. SP2FAV 6048 | 27. SPILAS  3.066 SPOKJT 2.160 | Nastuchowey

10. SP4HHI 6,000 | 28. SPILDI 2970 | 45. SP2JGK 2.128 1L SP27170 12648
11. SP7IKW 5564 | 29.SPAGHL 2916 | 46. SPSCE] 2.112

12. SP3FLR 5562 | 30. SP2JB] 2912 | 47. SP2US 2.088 2. SP-0062-ZA 10,032

SPSFHF 5.562 SP6KEP 2912 48. SP55SB 2.080

13. SP9CZG 5.373 31. SPBOON 2.842 49. SP3KXR 2.070 3. SP-0142-]JG  7.688
14. SP3MEP 5.252 32. SP9EMV 2.720 50. SP9KAT 2.064 4. SP4191-LE  5.460
15. SP7BCA 4.968 33. SP3JHR 2.700 51. SP6SOX 2.000 5. SP9-66034-KR 5.148
16. SP2AYC 4.200 34, SPOVEG 2.660 52. SP3KB 1.904 6. SP4-208 4.264
17. SP5BYY 4.158 35. SP9YCK 2.550 53, SP8PKV 1.848 7. SP-0189-GD  2.064
18. SP8FH] 3.984 36. SP7MTL 2.548 54. SP9KVN 1.800 8. SP-0422-]JG  1.360
19. SP6DVP 3.840 37. SPOHVV 2.530 55, SP9EH 1.748 9. SP94696-KA 650

Wyniki czesci UKF sa opracowywane i zostang opublikowane w nastepnym numerze.
WYNIKI ARI CONTEST 1993
(stacje polskie)

CW SP6DVP* 244 147 207.123 | SP9CTW 33 28 4424
SPAGFGY 405 186 417.384 | SP9HZF* 25 135 17509 IRTTIY. ... .
SP3FLR* 352 172 294.980 | SP1EOI 195 81 124.416 |SP3BGD* 41 33 8.943
SP1AEN* 306 132 246.048 | SP7FQI le6 9% 12000 |MULTIOP, ... . .
SP6YAR 354 144 202.320 | SPSNHQ 118 42 40908 [Qpgyfiij* 238 141 '224.331
SP4SHW 232 89 151.033 | SP6IPM 60 47 19364 [Sp9zZKN 99 55 40.535
SPEND 63 40 eser [SPSVORTHEiG S ok
7 85 49 28567 i . BIC
e BTN DEE = omins baw WOE K
19 4. : :
s Sase/0  J5 g7 45206 |sP20GTBY 40 30 6360
SPOLJD* 571 258 825.858 | SP4AVG 32 29 7.888
41
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Stacje oznaczone gwiazdka (*) otrzymuja dyplomy.
Logi do kontroli: SP1JXC, SPSANX, SP6CPF, SP6URF, SP9CLO, SP9XCN

(TNX Krzysztof SP6DVP)

WYNIKI WAEDC CW 1993
(stacje polskie)

Singleoperator SP6AUL 5590 86 0 65
SP7GIQ * 441.650 788 818 275 SP2JGK 5.590 65 0 86
SP5CJQ * 340.480 407 873 266 SP4EAK 5472 144 0 38
SN3A * 314.080 747 763 208 SP5UAF 2.660 70 0 38
op.SP3SLA SP3LPR 2507 27 82 23
SP9BBH*  218.313 344 799 191 SP4TBM 2352 42 0 56
SP3FLR 86.636 241 243 179 SP6JZB 2.160 40 0 54
SP5YQ 51.69 201 158 144 SP2DKI 2.120 53 0 40
SP1AEN 47.424 171 245 114 SP8LZC 110 11 0 10
SP6EQZ 34.762 129 62 182 _Multi operator
SP5GH 13.197 73 10 159 SP3KPN 21 3 0 7
SP3HC 10.112 128 0 79 SWL
SP4GFG 9718 113 0 86 SP4.208 * ;

SP3FAR 6.612 58 0 114 ki 1 9 =0

Stacje oznaczone gwiazdka (*) otrzymuja dyplomy.

Logi do kontroli:

SP3GVX, SP3IOE, SP4AVG, SP4SKW, SPSNOG, SP6AUI, SP6CYX, SP6JZB, SP7GSM, SP7PGK, SP8JMA,
SPOMDY, SPITCE.

CONCURSO INDEPENDENCIA DE COLUMBIA 1993

A-SSB SP9RQH/P 115 B-SSB SPSOON 301
SP7EOE 96 SP9RQF 35
Logi do kontroli: SP7VCA, SPIRQE
(TNX SP6CZ)
8th IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP
_JARU Headquarters Stations . . T W
17. SPAPZK (ops. SPAAMZ, FEI, FHK, MEP, VKK, VKO) ™ 146:804 611 198
A -Single operator mixedmode SP2AYC 143.055 520 99
SN3A 613.284 1.236 149 SP2FOV 105.200 440 100
SP4DCR 124.200 523 108 SP5YQ 97.632 290 113
SP9TCE 111.265 369 119 SP5CJQ 91.440 434 80
SP2ZF]/P 108.438 442 93 SP4EAK 65.504 424 46
SP2UKB 53.200 286 56 SP6CDP 32.382 215 63
SP5NIC 29.072 226 46 SP1AEN 29.150 184 55
B -single operator fone ... s 19.694 131 43
“SPISEN GE g 48E 55 SP3NYG 13.170 163 30
SP7FQI 42.705 229 73 SP3AOT 9.612 91 36
SP6NKV /3 34.938 243 54 | SESLEC 9.520 106 40
SP1EOI 25.197 227 37 SP5UAF 2.163 43 21
SP4CUF 24.745 201 49 gggfg;‘, 1.260 36 1;
SPSOON 22.000 221 40 . ; 371 5
SP6MLX/P 11.648 154 28 D - multi op. single TX
SPIRKM 68 7 6 SP3PLD 302.068 774 148
C - single operator CW (OFS- SP3CB, FLR, IBM, SSB)
SP6YAQ 754.120 1.308 170 SP9ZKN/P 24.376 237 44
4.1 ops. SPOMQB, SP9-0620-BB)
op. SP3ASN, 7 w $wiecie) gl’p
gl%GIQ 547,208 1.064 146 6YFU 9.152 108 32
SP9BBH 190.476 544 117 | (ops.SP6NVK, OPS)

Check logs: SP-0189-GD, SP2EIW, SP4SHW, SP6FER, SP6RGB, SP7VCA, SP8FHM, SP9CLO.
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TEST

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

Redakeja nasza otrzymala do przetestowania z Ydzkicj firmy Transfer Multisort Elekironik multimetr cyfrowy CHY-21. Jestesmy
prackonani, Z¢ jest to w tej chwili na naszym rynku jeden z najlepszych multimetrow o stosunkowo nicwielkiej cenie. Ze wzgledu na
swq wszechstronnoe (m.in. mozliwodc porniaru indukcyjnosei, pojemnosci i czpstotliwosei) multimetr ten jest godzien polecenia

wszystkim krétkofalowcom.

MULTIMETR CYFROWY CHY21

CECHY:

- Automatyczny pomiar czestotliwodci do 4 MHz

- Pomiary: pojemno$¢ 1 pF - 200 pF, indukeyjnodé 1pH - 40 H,
opornosé 0.1 Q - 4000 MQ

- Testy: dlody, hfe, logic, akustyczny sygnat zwarcia

- Zabezpieczenie 500 V DC/ACrms na: Q dioda, logic, f, akust.
sygn, zwarcia,

POMIARY:

DC - napiecie state

zakres: 400 mV,4 V, 40 V, 400 V, 1000 V

-
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rozdzielczo$é: 100 pV

dokladnosé&:  +/-(0.5% + 1 cyfra)

imp. wejciowa: 20 MQ

AC - napigcie zmienne

zakres: 400 mV, 4V, 40V, 400 V, 750 V
rozdzielczodé: 100 pV

dokladno$é: +/-(1.5% + 4 cyfry

imp. wejsciowa: 20MQ

DC - prad sta

zakres: 40mA,400mA, 20 A
rozdzielczosé: 10 uA

dokladnos$é: +/-(15% + 1 cyfra) dlamA
+/-(3% + 1cyfra)dla20 A

spadek napigcia: 1.4 V na wszystkich zakresach pomiarowych
Jedynie 15 Vna 20 A

bezpieczniki: 0.5 A/600 V, 20 A /600 V
AC - prad zmienn

zakres: 40mA, 40% mA,20 A
rozdzielczodé: 10 pA

doktadno$é: +/-(2.0% + 1 cyfra) dlamA
+/-(3.5% + 1cyfra) dla 10 A

spadek napigcia: 1.4 V na wszystkich zakresach pomiarowych,
jedynie 15 Vna 20 A

bezpieczniki: 0.5 A/600 V, 20 A/600 V
Rezystana')a

zakres: 400 Q, 4WkQ, 40kQ, 400k, 4 MQ, 40MQ, 4000 MQ
rozdzielczosé: 100 mQ

dokiadnosé: +/- (1% + 3 cyfry) dla 400 Q
+/-(1% + 1cyfra) dla 4 kQ - 4 MQ
+/-(3% + 3 cyfry) dla 40 MQ

+/- (5% + 10 cyfr) dla 4000 MQ

HFE test

prad bazy: ok. 10pA

napigcietestu: < 35V

zakres: 0 do 1000

Czestotliwosé

zakres: 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 4000 kHz
rozdzielczodé: 1Hz

czulosé: 1 Vems, (10 Hz - 20 MHz) - poziom TTL
doktadnosé: +/-(0.5% + 1 cyfra)

odczyt: 10 - 3999

Pojemnosé

zakres: 4000 pF, 40 nF, 400 oF, 4uF, 200 pF
rozdzielczoéé: 1pF

doktadnosé: +/- (5% + 10 cyfr)

czest. testu: 200 Hz

Indukeyjnodé

zakres: 4 mH,40 mH, 4 H, 40 H
rozdzielczodé: IpH

doktadnosé: +/- (5% + 20 cyfr) dla 4 mH
+/= (5% + 10 cyfr) pozostate zakresy

Test diody

doktadnosé: +/- (3% + 3 cyfry)
rozdzielczoéé: 1mV

prad testu: 1.0 + 0.6 mA
napigcie testu: <3.5V
Sygnal akustyczny zwarcia
pojawia sie dla: R <100 Q
czas zadzialania: < 100 ms

43



TEST

S

e . o

S

-

i

s

e
.
o

-

L
e i!s %

44



TEST

W poprzednim numerze "KP" przedstawilismy kontroler do cyfrowej transmisji danych PK-232F produkowa-
ny przez firme MUEL. Dzisiaj prezentujemy kolefny modem tej firmy:

MODUL DO CYFROWYCH TRANSMISJI DANYCH
TNC-2D

Modul TNC-2 jest autonomicznym, wyposazonym we wlasng inteligencje kontrolerem wezlowym shuzacym
do przesylania danych cyfrowych po laczu radiowym na pasmach KF i UKF pod kontrola protokolu AX.25
(Packet Radio). Uzycie scalonego modemu typu AM-7911 pozwolito osiggnaé zadawalajace wyniki podczas pra-
cy na KF. Modut TNC-2 moze wspolpracowaé z dowolnym terminalem lub komputerem wyposazonym w inter-
fejs RS-232C. Kontroler TNC-2 w kazdej z wersji posiada mozliwo§é uzytkowania osobistej skrzynki poczty
elektronicznej (MBX) Jest to bardzo wygodny sposdb na otrzymywanie poczty od uzytkownikoéw i BBS6w.

W konstrukeji modulu przewidziano mozliwoséé dofaczenia dodatkowego wewngtrznego modemu 9600 BPS
o protokole zgodnym z modemem G3RUH, wybér emisji umozliwia przelacznik na panelu czolowym (modutl ten
bedzie dostepny w firmie MUEL od kwietnia br.).

Po zastgpieniu standardowego oprogramowania znajdujgcego sig¢ w pamigci EPROM oprogramowaniem typu
NETROM kontroler staje jedno lub wielokanalowym wezlem sieci (NOD) typu THE-NET.

Zastosowanie wewnetrznej baterii zapewnia utrzymanie parametréw i danych w przypadku awarii zasilania.

Do obstugi modutu powstalo bardzo duzo programéw na typowe komputery, np. IBM PC/XT/AT, Commo-
dore, Amiga, a nawet - po uzyciu stosownych interfejsow - ZX-Spectrum, Atari, itp.

Modut zasilany jest z zewngtrznego stabilizowanego zrédta pradu statego o napigeiu 9 + 14V i wydolnosci
pradowej 450mA.

DANE TECHNICZNE:
protokoét transmisji: AX.25  (Packet Radio)
pamigé RAM: 32KB  (moze by¢ wykorzystana jako skrzynka pocztowa - MAILBOX)
pamigé EPROM: 64KB
interfejs do wspélpracy
z komputerem: RS-232C (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 BPS)
linie do wspélpracy
z radiostacjg: RX Audio
TX Audio

PTT (kluczowanie nadajnika)
czulosé wejscia RX Audio: 20 mV RMS
szybkos¢ transmisji radiowej: 300 lub 1200 BPS

modulator: AFSK  (poziom wyjsciowy 5 do 1000 mV RMS regulowany potencjometrem)
czestotliwosé MARK: 1200 Hz dla 1200BPS
2075 Hz dla 300BPS =
czestotliwosé SPACE: 2200 Hz dla 1200BPS Firma MUEL
2275 Hz dla 300BPS ul. Siemiatycka 11
zasilanie; +12V/0.5A 01-313 Warszawa
aferuje modemy:
WSKAZNIKI: ® Uniwersalny modem umoZliwiajacy prace
. o emisjami CW, RTTY, AMTOR, ASCI, FAX,
zielony POWER - zasilanie PACKET-RADIO KF i UKF. Rozbudowany sys-
czerwony PTT - kluczowanie nadajnika tem filtréw przestrajanych programowo zapew-
zielony CON - polaczenie z korespondentem nia prawidiowy odbiér stabych i zakiéconych
zielony STA - status (dane oczekuja na wyslanie) sygnatow. Zawiera modut elektronicznej skrzyn-

ki pocztowej (MBX).

trojkolorowy wskaznik dostrojenia do korespondenta: e Modem TNC-2: PACKET RADIO KF/UKF, FAX.

- : ® Popularny modem BayCom/DigiCom.
SemRRny, - czgstotliwos¢ za niska ® EPROM-y z oprogramowaniem do modemu
zielony ) " CZQStO_ﬁlWOSé za wysoka TNC-, ktére umozliwiajg prace modemu w sys-
pomaranczowy - wstrojony temie The Net jako wezel sieci.

¢ EPROM-y umozliwiajgce prace modemu TNC-2
z oprogramowaniem SP-6.
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KOMPUTERY | OPROGRAMOWANIE

Tomasz Ciepielowski SPSCCC, skr. poczt. 19, 03-966 Warszawa 131

G8PTH/G4DQY HAM RADIO ELECTRONICS COLLECTION

Wymagania sprzetowe: IBM-PC,
Dystrybucja Shareware: "Share-Net", 1 dysk HD 5.25" Nr [#709]

G8PTH/G4DQY to zebrany na jednej dyskietce, skompresowany przy pomocy programu PKZIP
V.2.04C/G, zbi6r program6w i procedur z zakresu projektowania i obliczeri elementéw systeméw
krétkofalarskich oraz obstugi przesytu, w tym dotyczacych kodu Morse’a (tutoriale, generatory i kon-
wertery). Wér6d szeregu atrakcyjnych dla radio-amatoréw programéw, znajduja sie m.in.: RTTY (4) -
zawierajacy 4 podprogramy obslugi nadawania/odbioru RTTY/ASCII/BAUDOT poprzez RS 232
(wersje skompilowane i Zrédtowe - BASIC); ANTENNA DESIGN - z 34 podprogramami dotyczacymi
projektowania anten, w tym obliczenia: wzmocnienia uktadu anten, obliczenia anten YAGI (wszystkie
czgstotliwosci, wsp6tczynniki dopasowania, szerokosci pasma, obciazenia indukcyjne dla dipoli, ele-
menty pasozytnicze, talerze paraboliczne, kom pensacja skoriczonych $rednic itd.) - wszystkie napisa-
ne prosto i zrozumiale, z kodem Zrédtowym w GW BASIC; CWP -Morse Code Tutor, CW RECEIVE -
wyprowadzanie odbieranego MC na ekran monitora, MAKE CW - generator kodu Morse’a, MORSE -
konwerter kodu Morse’a w Pascalu. Wséréd wielu innych zagadnien, ktérych odpowiednie programy
znalazty sie na tej dyskietce, nalezy wymieni¢ szeroko pojete obliczenia RF, a w tym: ttumiki, analiza
obwodéw AC; pomocniczy zestaw (Teledyne Toolbox) dla zakreséw RF oraz mikrofalowego; filtry
Czebyszewa; obliczenia "koncetryk6w", cewek, filtréw cyfrowych; analiza wzmacniaczy ze sprzeze-
niem zwrotnym; projektowanie filtréw - ogélne zasady, obliczenia intermodulacyjne; obliczenia strat,
sieci mikrofalowych, wykresy Smitha, analiza szuméw i inne. Cato$¢ nalezy do oprogramowania typu
Public Domain i w 90% zawiera kod Zrédlowy w GW BASIC-u, co umozliwi fatwe ewentualne kon-
wersje do Pascala czy jezyka C.

EASYTRAX v.2.06 (Freeware 1992)

Wymagania sprzetowe: IBM-PC, dysk twardy, Herc/E/V/SVGA
Dystrybucja Shareware: "Share-Net", 1 dysk 720 kB 3.5" NR [#703]

Firma Protel, znany producent programéw elektronicznych typu CAD, zdecydowata si¢ wprowa-
dzi¢ jeden ze swoich sztandarowych pakietéw AUTOTRAX CAD-PCB do wolnego obiegu freeware.
Przy niewielkich zmianach, m.in. ograniczonej liczbie konwerteréw formatu plikéw .PCB (tylko kon-
wersja z formatu Protel-PCB v.3.0), program przedstawia soba w pelni funkcjonalny system CAD do
projektownia plytek z obwodami drukowanymi. Catoé¢ sktada sie z 4 podprograméw EASY:-Edit/-
Auto/-Plot/-5tdLib reprezentujacych kolejno: edytor graficzny, autorouter, modut sterowania wy-
drukiem oraz standardowa, otwartq biblioteke elementéw. Programu wspomaga zestaw wielu ste-
rownikéw: kart graficznych, w tym dla 16-kolorowego trybu SVGA 1024 x 768, ploteréw m.in. HPGL,
DML, Roland, Tecmar, Linotronic oraz drukarek Epson-LQ i PostScript. Duza zaletg jest takze mozli-
wos¢ generacji pliku wyjéciowego w formacie fotoploteréw Gerber’a. Program pozwala na réwnoleg-
te projektowanie 1 z 6 warstw plytki z uwzglednieniem potaczeri skrosnych. Przetaczanie pomiedzy
warstwami odbywa sie w petli, przy uzyciu klawiszy -/+. Te samq zasade stosuje sie¢ przy pracy
w trybie Zoom, ktéry niezaleznie od tego posiada jeszcze 9 innych opgji. Dzigki wbudowanej opgji
MOVEag End - recznego prowad zenia korica Sciezki, dopuszczalne sa dowolne prowadzenie i zmiany
w $ciezkach w kazdym miejscu layoutu. Obstuge programu prowadzi si¢ z 16 opdi gléwnego menu
zawierajacych bardziej szczegétowe sub-menu systemu. Wybér opgji jest natychmiastowy (pierwsza
litera nazwy) lub za pomocg pods$wietlenia sterowanego klawiszami kursora. Dzieki opcji <Informa-
tion>, w kazdej chwili mozna uzyskac zestawienie uzytych elementéw wraz z parametrami, netliste
potaczeni, dane biblioteczne typéw koricowek, wiele szerokosci $ciezek i nieograniczong (z mozliwo-
§cia rozbudowy, przegladania i taczenia) biblioteke symboli.
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DYPLOMY

Mikotaj Ciereszko, SP5CJQ, skr. pocztowa 13, 05-100 Nowy Dwér Maz.

SPHC
stan na 31 grudnia 1993

Poszczeg6lne pozydje oznaczaja: znak stagi, ilod¢ punktéw, iloé¢ dyploméw i nalepek, "+" oznacza
uzupelnienie.

A. STACJE INDYWIDUALNE

B. STACJE KLUBOWE

1. SP6FER 989 - 221 1. SP5KVW 601 - 180
2. SP5CIQ 951 - 264 + 2% SP6PAZ 599 - 166 +
3. SP4GFG 948 - 211 3. SP2Z]F 262 - 60
4. SP2BKF 832 - 250 + 4. SPOKOU 154 - 43
i3 SP3BYZ 762 - 243 5. SP8PFI1 118 - 52
6. SP2ZT 745 - 298 6. SPSKEA 84 - 46
7 SP7AW 715 - 261 + 7. SP7PAD 61-28
8. SP6DVP 713 - 183 +
9. SPOHWN 709 - 177 C. NASLUCHOWCY
10. SP6BFK 641 - 145
11. SP3BGD 621 - 110 + L SP-0062-ZA 511 - 163+
12 SP2FAP 27692 2. SP-0047-GO 92-32
13. | SP3SUN 3247+ 3. | 5P7-1230/P-LD .o
14. | SPSDYY 430- 160 + 4.1 SP-0060-1G o1:18
1s. SP7ENU 46 - 149 5. SP9-4090-KA 37-14 +
16. SP7GV 411 - 157 b SP-0160.]G =2
17. SP7CKF 387 - 94
18. SP7LZD 283 -75+ Nowi cztonkowie SP H C:
19. SP1AFU 255 -77 + 093 SPSMBA Sylwester Sadowski
20. SP2MDK 250 - 118 + 094 SP9-4090-KA Janusz Byrczek
21. SP5XD 232 - 107 095 SP5FLB Wieslaw Niedbala
22. SP3KB 226 - 106
ij gg:i‘g}j gig::; POLISH DX CLUB @
25. SP2IW 193 - 69
s T T 2o 1Y \WSPHCM
27. SPSFLB 118 - 55 +
28. SP6FXX 100 - 46 S S, Ty TR pr—
29. SP6BSB 95-32 YOR COMTTRIED W0 WS 00" WITH WBRINS OF SPRC.
30. SP4ACUF 88 -4
31. SP5IXK 86 - 35
32. SPINQT 85 - 38
33, SP6CJZ 76 -37 +
34. SP5MBA 67 - 18 Dyplom SP H C (regulamin opublikowalismy
35. SP7MIL 66 - 30 w "KP" 11/93 5. 39)
3. SP20FK 55. 27 Wszystkie uwagi, nowe zgloszenia i uzupelnienia
37, SP7TIVW 5025 prosimy nadsylaé na adres: Mliko%aj Ciereszko,
=y i D5 skr.poczt. 13, 05-100 Nowy Dwér Maz.
a9, SP7XK 35- 16
40. SP5LKL 32-16 Vy 73! Mikotaj SP5CJQ
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DYPLOMY
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Qeda - GRUFIDO 1-3t MARCA 1994,

lezy przesyla¢ w postaci odpisu z logu na obo-
wigzujacych drukach potwierdzonych przez
dwoéch nadawcéw lub macierzysty klub do
dnia 1 czerwca 1994 roku na adres:

Kazimierz Bednarz SP1VDH

ul. Sienkiewicza 15

74-100 Gryfino

Koszt dyplomu: 50.000 zt.

Wplaty za dyplom nalezy dokonaé na kon-
to: Urzad Miasta i Gminy, PBK o/Gryfino nr
368041-1313-139-32

(kserokopie dowodu wplaty nalezy dola-
czy¢ do zgloszenia)

Wykaz stacji zaliczanych do dyplomu:

SP1: PHQ, DTM, EXD, MWP, RWB, RWH,
RW]J, TMI, TMH, TML, TMR, WSH, WSS, QXF

(TNX Ryszard SP1EXD)

"CZUWAJ!"

1. Dyplom "Czuwaj!" wydaje Harcerski Osro-
dek Eacznosci "Wroclawskie Orleta" oraz
Komenda Choragwi Dolnoslaskiej ZHP.

2. Warunkiem uzyskania dyplomu podstawo-
wego i poszczegdlnych jego wyzszych stopni
jest zgromadzenie podczas nastuchéow albo
lacznosci z radiostadami harcerskimi odpo-
wiedniej liczby punktéw i skompletowanie
liter sktadajacych sie na haslo "Czuwaj".

3. Do dyplomu zaliczane sa tacznosci i nastuchy
obustronne jednorazowo z tego samego QTH

"ZIEMIA GRYFINSKA"

Dyplom wydawany jest przez Klub facznosci PZK
SP1PHQ dla upamietnienia 740 rocznicy lokacji Gryfi-
na przez Ksiecia szczeciriskiego Barnima I-szego.

Do dyplomu zalicza sie osobno facznosci na KF,
osobno na UKF. Nie zalicza sie facznosci przez prze-
mienniki ani facznosci mieszanych. Na tym samym
pasmie z ta sama stacjq zaliczy¢é mozna tylko 1 QSO
z la sama stacja.

Dyplom dostepny jest dla wszystkich nadawcow
krajowych, ktoérzy spetnig nastepujace warunki:

KF - S5B:

- nalezy uzyska¢ 40 punktéw za lacznosci ze stacjami z
Gryfina (za QSO ze stagja klubowa SPIPHW 20 pkt, za
QS0 ze stacjami - czlonkami Klubu 5 pkt)

UKF - FM 2 m:

- nalezy uzyska¢ 30 punktow (za Q5O ze stacjg klubowa
SP1PHQ 15 pkt, za QSO ze stacjami - czlonkami Klu-
bu 5 pkt)

Do dyplomu zalicza sie facznosci przeprowadzo-
ne w dniach 1 - 31 marca 1994 roku. Zgloszenia na-
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z kazda klubowa staga ZHP poczawszy od 1

wrzesnia 1983 r., przy czym lacznosci nale-

zy realizowaé w czasie roku harcerskiego,
tzn. od 1 wrzesnia do 31 sierpnia roku na-
stepnego.

4. Do podstawowego dyplomu "Czuwaj" nalezy
zgromadzié 50 pkt, (w tym 30 pkt za lacznosci
.ze stacjami ze statego QTH i 20 pkt za facznosci
ze stacjami z terenowego QTH) oraz skompleto-
wac litery do hasta "Czuwaj".

5. Facznodci na UKF przez przemienniki nie daja pun-
ktéw, natomiast zaliczaja od powiednig liter¢ do hasta.
Terenowe QTH uznaje si¢, gdy stacja harcerska pra-
cuje poza miejscowoscia swojego stalego QTH,

6. W ciagu roku harcerskiego mozna zdoby¢ kolejno
tylko jeden stopieni harcerski. Przy kazdym zglosze-
niu na kolejny stopiert nalezy w facznosciach lub na-
stuchach powtdérzy¢ haslo "Czuwaj" i wyszczegdlni¢
litery w zgloszeniu,

7. Zalacznosci ze stacja harcerska otrzymuje sie od po-
wiednio:

a) ze statego QTH: na KF 4 pkt, na UKF 6 pkt

b) z terenowego QTH: na KF 6 pkt, na UKF 8 pkt 8.

Stosuje si¢ nastepujace stopnie - kategorie dyplomu



DYPLOMY

uzywajac umownie symboliki stopni harcerskich i in-
struktorskich na dyplomie: I kategoria -symbolikasto-
pnia Cwik (zlota lilijka): za 35 pkt ze stalego i 25 pkt z
terenowego QTH
1I kategoria - symbolika stopnia Harcerz Orli (zlota lilijka
i okrag) za 40 pkt ze stalego i 35 pkt z terenowego QTH
I1I kategoria - symbolika stopnia Harcerz Rzeczpo-
spolitej (zlota lilijka, okrag i wieniec) za 45 pkt ze
stalego i 35 pkt z terenowego QTH
IV kategoria - symbolika stopnia instruktorskiego
Przewodnik (granatowa podkiadka) za 50 pkt ze
statego i 40 pkt z terenowego QTH
V kategoria - symbolika stopnia instruktorskiego
Podharcmistrz (zielona podkiadka) za 55 pkt ze
stalego i 45 pkt z terenowego QTH
VI kategoria - symbolika stopnia instruktorskiego
Harcmistrz (czerwona podkladka) za 60 pkt ze
statego i 50 pkt z terenowego QTH

9. Zgtoszenie do dyplomu powinno zawiera¢ odpis
logu z podaniem miejscowosci korespondenta
przy QSO z terenowego QTH i powinno by¢ po-
twierdzone przez dwéch nadawcéw lub macie-
rzysty klub.

10. Cena dyplomu wynosi 15.000 zl (pigtnascie ty-
siecy), a kazdego nastepnego stopnia harcerskie-
go i instruktorskiego 4.000 zl. Przy zgloszeniach
na nastepne stopnie dyplomu nalezy dolaczyé
zaadresowang koperte zwrotng wraz ze znacz-
kiem (SASE).

11. Warunkiem uzyskania dyplomu podstawowego
oraz kolejnych jego stopni przez radiostacje za-
graniczne jest skompletowanie w okresie od 1
wrzesnia do 31 sierpnia roku nastepnego (rok
harcerski) wszystkich liter hasla "Czuwaj" pod-
czas tacznosci ze stacami harcerskimi przydzie-
lajacymi poszczegélne litery.

12. Zgloszenie spelnienia warunkéw dyplomu po-
winno byé udokumentowane odpisem z logu po-
reczonym przez dwéch nadawcow.

13. Oplata za dyplom dla radiostacji zagranicznych
wynosi:

a) 6 IRC za dyplom podstawowy

b) 2 IRC za kolejne stopnie dyplomu.

14. Warunkiem otrzymania Regulaminu dyplomu
"Czuwaj" jest nadestanie koperty zwrotnej wraz

15. Niniejszy regulamin obowiazuje od dnia 1
wrzesnia 1993 roku.

16. Spis radiostacji harcerskiego kregu dyplomu
przydzielajacych litery do hasta "Czuwaj":

17. Zgloszenia nalezy nadsyla¢ na adres Harcerskiego
Osrodka tacznosci "Wroctawskie Orlgta™
Award Manager SP6ZDA
skr.poczt.41, 51-673 Wroclaw 9

DYPLOM OKOLICZNOSCIOWY

200 lat Bitwy pod Ractawicami

100 lat Panoramy Ractawickiej

Dyplom wydawany jest przez Klub Polskiego

Zwiazku Krotkofalowcéw SP6PKQ "IKAR" we

Wroclawiu.

1. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie od-

powiedniej ilosci punktéw:

a) stacje DX 10 pkt

b) stacje EU 15 pkt

c) stacje SP 20 pkt

2. Do dyplomu zalicza sig facznosci przeprowadzo-
ne ze stacjami pracujacymi z wojewddztwa
wroctawskiego ("WR") w okresie od 1 styczma
do 31 grudnia 19%4 r.

3. Punktagja:

- za kazda tacznosé 2 pkt

- za kazda lacznosé ze stacja SPOPKQ 5 pkt

- za 1acznosé ze staga SNOPR (w okresie 15 marca -
30 kwietnia oraz 1 czerwca - 31 lipca) 7 pkt

4. Lacznodci ze stagami mozna powtarzaé na réz-
nych pasmach i ré6Znymi emisjami.

5. Dyplom jest dostepny dla nastuchowcéw na ta-
kich samych zasadach, jak dla nadawcéw.

6. Wsréd zdobywcéw dyplomu zostang rozlosowa-
ne medale "Panorama Raclawicka™. '

7. Karty QSL za facznosci z SPOPKQ, SNOPR przez
SP6FER.

8. Koszt dyplomu:
- stacje zagraniczne 10 IRC
- stacje polskie 50.000 zi

9. Oplate wraz ze zgloszeniem nalezy przesfa¢ na
adres klubu:

Klub Krétkofaloweow SP6PKQ - "IKAR"

ze znaczkiem (SASE). skr.poczt. 2190, 50-985 Wroctaw 47
C 4 U W A )|
SP9ZKN SP2ZFK/mm SP1ZCV SP2ZCH SP2ZC SP6ZKO
Wadowice | Zawisza Czarny Szczecin Iowroctaw Gdynia Dzierzoniow
SP3ZAC SP5ZHP SP8ZOC SP9ZAK SP9ZAZ
Poznan Warszawa W:eﬁm Losice Lubliniec Katowice
SP6ZDA SP5ZBL SP8ZBX
roclaw _ Minsk Maz. sNo
SP6ZWR
Wroclaw
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Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

Z wielkim zalem i smutkiem zawiadamiamy, ze
w dniu 12 stycznia br. odszedt od nas na zawsze
w wieku 53 lat Kolega

Jozef BIERNAT SP2ZT

Swoja krotkofalarska droge rozpoczat w 1958 roku
wstepujac do klubu SPIKAS w Katowicach. Po
ukoriczeniu kursu radiotelegrafistéw doskonalit swe
umiejetnosci bedg jednym z operatoréw stacji
klubowej podejmujac sig¢ jednoczesnie funkcji QSL
Managera okregu SP9. W dniu 30 grudnia 1958 roku
otrzymat licencje o znaku wywolawczym SP9ZT.
Swoja pierwszg tacznosé pod wiasnym znakiem
przeprowadzit 18 stycznia 1959 roku na radiostacji
I| RBM-1.

W 1960 roku powolany zostat do odbycia zasadniczej
stuzby wojskowej w Marynarce Wojennej, sluzac
miedzy innymi jako radiotelegrafista na ORP GRYF.
Po zakoficzeniu stuzby wojskowej zwigzat sig juz na
stale z wybrzezem pracujac poczatkowo jako
pracownik cywilny - radiotelegrafista w weZe
lacznosci  Dowédziwa  Marynarki  Wojennej,
a nastepnie w Polskich Liniach Oceanicznych.

Z chwila przeniesienia si¢ na stale na wybrzeze
otrzymal znak wywotawczy SP2ZT i wstapit do
Morskiego Klubu Krétkofalowcéw w Gdarsku,
kiérego czlonkiem byl do ostatnich chwil swego
ZyCia.

Wspanialy cziowiek, czolowy DX-man wybrzeza,
ktérego znak byt znany w kazdym zakatku $wiata.
Czlonek SPDXC, SPOTC, SPHC, A10P, CHC, DIG,
EMC, HSC, NAHC, RCC, TOP i wielu innych.

Pomimo cieZkiej choroby serca do ostatnich swych
chwil doskonalit aparaturg i systemy antenowe
pracujac bardzo aktywnie na wszystkich pasmach
KF.

Ucicht klucz doskonalego telegrafisty, ale pamieé
o Nim na zawsze pozostanie.

Za Z arzgd SP OTC
Prezes
Ryszard Czerwiriski SP2IW

50

—

50

UWAGA KROTKOFALOWCY
W STALOWYCH MUNDURACH
| PRACOWNICY CYWILNI JEDNOSTEK
WLOP!

Jeszcze na poczatku 1992 roku prébowatem
zainteresowac kolegéw utworzeniem organizadi
zrzeszajacej krétkofalowcé6w - lotnikéw, lecz
z powodu mojego wyjazdu do OD5 sprawa "sta-
nela w miejscu". Uwazam, ze obecnie nadszedt
czas, by do niej znéw powréci¢ i wzorem kole-
géw z innych krajéw organizade taka utworzy¢
réwniez i w SP. Oczekuje na listy z propozycami
w nastepujacych sprawach:

1. Nazwa organizagji.

2. Zasady czlonkostwa i projekt regulaminu
(statutu).

3. Projekt odznaki czlonkowskiej i dyplomu.

4. Kandydatury do grupy inigatywnej i ewen-
tualnych wladz organizacji.

5. Propozyde dotyczace miejsca ewentualnego
zjazdu w centrum Polski z uwzglednieniem mo-
zliwosci noclegowo - zywieniowych.

W swoich listach prosze réwniez podac¢ naste-
pujace dane:

1. Imie i nazwisko oraz adres dla korespon-
dengji (stuzbowy i domowy).

2. Nazwe jednostki lotniczej (obecnej lub by-
tej).

3. Znak (nadawcy lub nastuchowca).

4. Status (zotnierz zawodowy, pracownik cy-
wilny, emeryt itp.).

5. Ewentualny numer telefonu sluzbowego
i domowego.

Do listu prosze dotaczyé koperte zwrotng ze
znaczkiem i swoim adresem.

Licze, ze koledzy pozytywnie zareaguja na
méj apel i juz niebawem utworzymy swoja orga-
nizacje. My$l¢ réwniez, ze nasi przelozeni powy-
zsza ide¢ zaaprobuja oraz udziela nam swego
poparciai pomocy w utworzeniu naszej lotniczej
organizacji.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i czekam
na listy.

VY 73! Edward SPIMHV

Adres dla korespondencji:

Edward Durbajlo, skr.poczt. 11, 78-300 Swidwin 1
tel. stuzbowe: 27-80 (QRL), 27-81 (dom)

miejski tel. domowy: (0-961) 53-921



Z POLSKI

SP2 - Torun
n KAWA 1]

Miatlo to miejsce pewnego styczniowego wie-
czoru na przemienniku toruriskim SR2T. Prace
kilku kolegéw na tym przemienniku nagle usty-
szafa ... Policja Paristwowa na jednym ze swoich
kanatéw! Skutek: wystana przez Policje skarga
do PAR w Bydgoszczy i bezzwloczna decyzja te-
go organu o wylaczeniu przemiennika ze skut-
kiem natychmiastowym, bez zadania sobie "tru-
du" poinformowania operatora odpowiedzialne-
go o zdarzeniu, a przede wszystkim bez prze-
prowadzenia jakiegokolwiek postepowania wy-
jasniajacego lub badania, ktére potwierdzitoby
fakt zalécania przez przemiennik SR2T innych
kanatéw, w szczegélnosci profesjonalnych.

Ubolewajac nad natychmiastowym i katego-
rycznym trybem decyzji PAR przeprowadzili-
$my badania we wlasnym zakresie. Nie wykaza-
ty zadnych usterek przemiennika. Pozostato po-
dejrzewad najgorsze... Kawal!

JesteSmy pewni, ze praca przemiennika zostata
zretransmitowana na okreslony kanat policyjny.

Ostrzegamy kolegéw przed dzialalnodcig "do-
wcipnisiow" uzywajacych szerokokanatowych
urzadzeri UKF, czesto majacych mozliwo$¢ samo-
czynnej retransmisji. Tak stato si¢ w Toruniu. Taki
"kawal” moze si¢ powt6rzyé wszedzie w SP. Moz-
na tylko wyrazi¢ nadziejg, ze inne Okregowe PAR
przed wydaniem takich, jak powyzsza, decyzji, wy-
kaza minimum rozsadku, przeprowadzajac odpo-
wiednie badanie. SR2T milczy.

Andrzej SP2FBC

SP5 - Warszawa

Dnia 16 stycznia 1994 roku w Warszawie ze-
brali si¢ cztonkowie Polskiego Zwiazku Krétko-
falowcéw z okregu SP5, tj. wojew6d ztw warsza-
wskiego, ciechanowskiego, ptockiego, ostrotec-
kiego i siedleckiego na przeksztatceniowym
Walnym Zjezdzie Oddziatu Warszawskiego
PZK.

Wybrano nowe wtadze Oddziatu. Prezesem
ponownie zostal kol. Kazimierz Cebula SP50I.
Ponadto w sklad Zarzadu weszli: SP5ATS,
SP5BYY, SP5DZD, SP5ECA, SP5SEQK, SP5]TM,
SP5NHD, SP5NHM, SP5XMM oraz SP5MBS,
SP5XM i SP5HE] jako cztonkowie Komisji Rewi-
zyjnej.

SP7 - Betchatow

Jeszcze raz SPOMMS

Wszystkich wyréznionych upominkami za
prace ze stacja SPOMMS, ktérych wykaz byt za-
mieszczony w "KP" 1/94 i "QTC" 12/93, a do
ktérych upominki nie dotarty, z przykroscig in-
formuje, ze po sprawdzeniu drogi dystrybudji
nalezy domniemad, ze przesytki ...zmienity wta-
Sciciela.

Chcac takze przyspieszy¢ dotarcie kart QSL
wyslane one zostaly do wszystkich QSL mana-
geréw z zataczonymi SASE (na zwrot kart do
nie-czlonkéw PZK). Wyglada na to, ze bylo to
zbyt duze obcigzenie, bo nie otrzymali$my ani
jednego zwrotu. Przykre to doswiadczenie, ktére
popsuto trochg dobre humory.

Wszystkich zainteresowanych w/w sprawa
serdecznie przepraszam.

Vy 73, Wojtek SP7HHK

SP9 - Katowice

Nowy adres Okregowego Biura QSL SP9!

Zmianie ulegt adres Okregowego Biura QSL
okregu SP9. Obecnie przesytki nalezy adreso-
wac:

Biuro QSL SP9

Ryszard Stanchly SPOHNB

skr.poczt. 34

41-808 Zabrze

Dotychczasowy adres (skr.poczt. 346, 40-953
Katowice) jest adresem Zarzadu Terenowego
PZK w Katowicach.
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Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5
PROGNOZA PROPAGAC]I

JONOSFERYCZNE] DLA EUROPY

na miesiac marzec-kwiecien 1994

Moc nadajnika 100 W, pasmo przenoszenia 2500 Hz, zysk anteny 0 dB.
Liczba plam stonecznych Ry = 38 wg Biuletynu UIT-R, grudzien 1993.

Odlegtos¢ 500 km. Kat elewacji dla warstwy F, 53 °, dla E 22 °

Pasmo |Poziom Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach S
st. | zakléceri oraz odstep od poziomu zaktécen atmosferycznych w dB
= - z --—--- = —— — ——————————
00 02 04 | 06 08 10 12 14 16 18 20 | 22

28 13

|24 15
21 17
18 19
14 22
10 26 i

Z 30 9D | 9D 9D [ AD

3.5 38 BD | BD |BD | AD ] 9C | 6A | 6A | 9C | AD| AD | BD | BD
1.8 46 BD | BD | BD | 9B | 6D 3 3 6 9B | BD [ BD | BD

Odleglosé 1000 km. Kat elewacji dla warstwy F5 32 %, dla E10 °

Pasmo |Poziom Poziom sygnalu odbieranego w jednostkach S
czest. |zaklocen oraz odstep od poziomu zaktécen atmosferycznych w dB
Nzl?'[z atm.
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
28 13
24 15
21 17
18 19
14 22
10 26 BC | 8D | 9D 8C
7 30 9D [ 9D | 8C 8C 19D | 9D | AD
3.5 38 AD | AD | AD 7B 3 3 7Bl AD | AD | AD
1.8 46 BD | BD | BD 5 5 BD [ BD | BD

Pasmo | Poziom Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach S
Cﬁgﬁ zakléocen oraz odstep ocf poziomu zaklécen atmosferycznych w dB

=E‘
04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

C. 1 7C | 3A | ZC | FC | 813 | 9 1 9]}
9D | 8C 2 2 8C | 9D | 9D | 9D
AD 2 2 | AC | AD | AD
AC AC | AC | AC
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Odlegtosc 3000 km. Kat elew. dla warstwy F; 6 °, dla E 4 ° (2 skoki)

Pasmo |Poziom Poziom ?'gna.lu odbieranego w jednostkach S
cz?_sl;t. zaktbcent oraz odstep od poziomu zaktécen atmosferycznych w dB
MHz |atm.
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
28 13
24 15
21 17 6C.1 6C. I 7D
18 19 7ZC 1 6C | 6C | 7C | 7D
14 22 2C 1 7C | A | A1 7C | 7C | 8D | 8D
10 26 8D | 7C 2 2 ZC | 8D | 8D | 8D
7 30 9D | 9D | 9C 3 3 BC | 9D | 9D

3.5 38 9C | 9C | 9C 9C- 1 9C | 9C
1.8 46 ACLAC | AC SALAC | AC

Odlegtosc 4000 km. Kat elew. dla warstwy F, 0 °, dla E 1 ° (2 skoki)

Pasmo |Poziom Poziom sygnatu odbieranego w jednostkach S
czest. |zaklocen oraz odstep od poziomu zaktécen atmosferycznych w dB
MHz |atm
16 | 18 [ 20 | 22
6C
6C | 7D
/4 Gl W & I d &
10 26 8C 8C | 3A 3A | 8C | 8C | 8C
7 30 RO L RC L BC 1 0% 1L 8C t 8C | 8C
3.5 38 oC. 1 9C. | 9C 9C | 9C | 9C
1.8 46 AC | AC | 9B LA AC ] AC

Liczby oznaczaja poziom sygnatu w jednostkach § (na S-metrze). Jesli zamiast liczby pojawia
sie na pierwszym miejscu litera, oznacza to, ze poziom sygnatu przewyzsza poziom S9 o liczbe
dB wedlug ponizszej tabeli: A=10 dB; B=20 dB; C=30 dB; D=40 dB lub wigcej. Litera na drugim
miejscu okresla odstep poziomu sygnatu od poziomu zaktécer atmosferycznych w dB wedtug
tej samej tabeli. Jesli na drugim miejscu brak jest litery, to oznacza to, ze odstep poziomu sygna-
tu od poziomu zakt6cers wynosi 0 dB. Jesli przed literg lub liczba wystepuje kropka, to oznacza
to, Ze propagacja odbywa sie przez warstwe jonosferyczng E (regularng)

Godziny podano w UTC.

Warunki propagacji jonosferycznej w stosunku do warunkéw w styczniu i lutym znacznie
sie pogorszyly, co jest zwigzane z dalszym spadkiem liczby plam stonecznych. Pasma 28 i 24
MHz pozostaja catkowicie zamknigte, a pasmo 21 MHz otwiera sie dla wiekszych odlegtosci
w godzinach potudniowych, ale sita sygnatu nie przekracza na ogét 6.

Uwaga: :

Przygzminamy, ze na wstgpie powotano sig, zamiast jak dotychczas na Biuletyn CCIR, na
Biuletyn UIT-R. Jest to nowy organ UIT - Biuro Sektora Radiokomunikadji, ktéry zastapit zli-
kwidowany w lutym 1993 roku Migdzynarodowy Komitet Doradczy Radiokomunikacyjny
CCIR i przejat jego funkcje, w tym wydawanie comiesiecznych Biuletynéw zawierajacych pod-
stawowe wskaZniki dla prognozowania propagadji jonosferycznej.

Opracowat Jerzy SP5]R na podstawie nieco zmodyfikowanego i dostosowanego do warun-
kéw polskich programu kom puterowego Ericha Vogelsanga DJ2IN.
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W Konferencji IARU uczestniczylem jako prze-
wodniczacy Grupy Roboczej d/s Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej (EMC) Regionu 1 IARU.

GRUPA ROBOCZA d/s EMC

Grupa Robocza d /s EMC (EMC Working Group)
zalozona zostala na Konferencji Regionu 1 [ARU
w 1978 roku w Miskolcu na Wegrzech. Od samego
poczatku bylem jej przewodniczacym.

EMC WG jest jedna ze statych komisji specjalisty-
cznych powolanych do wspdélpracy z Komitetem
Wykonawczym IARU. Ma swéj regulamin okresla-
jacy zakres dzialania oparty o statut Regionu 1
IARU. Kazde ze stowarzyszen czlonkowskich [ARU
Region 1 moze wyznaczy¢ jednego swojego przed-
stawiciela jako stalego czionka tej grupy roboczej.
Do ostatniej Konferencji w De Haan grupa robocza
liczyla 16 cztonkéw. Zebrania grupy EMC WG od-
bywaly sie w czasie konferencji IARU (co 3 lata)
- oraz w latach pomiedzy konferencjami na wniosek
przewodniczacego zatwierdzany kazdorazowo
przez Komitet Wykonawczy IARU Region 1. Glow-
nym celem dzialalnosci jest wymiana informacji na
tematy EMC w stuzbie radioamatorskiej pomiedzy
stowarzyszeniami czlonkowskimi IARU. Przewod-
niczacy ma obowiazek sktadania corocznych spra-
wozdan z dziatalnosci EMC WG. Wspélpraca po-
miedzy czionkami EMC WG a jej przewodniczacym
powinna zasadniczo odbywac¢ si¢ korespondencyj-
nie. Wiekszosé¢ czlonkéw grupy roboczej nie byla
jednak zawsze bierna. Mdégibym wymieni¢ zale-
dwie 4 lub 5 znakéw wywolawczych takich czion-
kéw, ktorzy przez te 15 lat sporadycznie wiaczali
sie do wspolpracy korespondencyjnej. Najwazniej-
sza czescia dziatalnosci EMC WG bylo uczestnictwo
w profesjonalnych sympozjach naukowo-technicz-
nych EMC, pisanie opracowan - referatéow na te
sympozja z zakresu kompatybilnosci elektromagne-
tycznej w stuzbie radioamatorskiej. W latach 1979
do 1992 na sympozjach EMC w Polsce, Szwajcarii
i Japonii przedstawiono w sumie 22 referaty z czego
14 referatéw bylo autorstwa SP6RT i SP9ZD. W tym
miejscu pragne zlozy¢ serdeczne podziekowania
Koledze Hubertowi SP6RT za wieloletnia wspélpra-
ce za opracowywanie i przygotowywanie referatow
a takze wspieranie mnie w nieraz osamotnionej
dziatalnosci na forum IARU i miedzynarodowego

lobby EMC.

SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU EMC

W czasie Konferengji w De Haan grupa robocza
EMC WG odbyla dwa samodzielne spotkania, w
niedziele 19 wrzesnia (16.30- 21.00) oraz w ponie-
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dzialek 20 wrzesnia (18.00-19.00) Uczestniczyli
w nich delegaci 12 stowarzyszeri cztonkowskich IA-

RU Region 1 oraz obserwatorzy z Regionéw 2 i 3
IARU.

Na pierwszym posiedzeniu rozpatrzono moje
sprawozdanie z dzialalnosci EMC WG za ubiegle
3 lata oraz propozycje programowe., W czasie dys-
kusji wylonita si¢ réznica pogladéw dotyczaca za-
kresu tematyki. Po wyjasnieniu pewnych nieporo-
zumien (o ktére nietrudno w dyskusji, gdy jezyk an-
gielski dla wigkszosci rozméwcéw jest jezykiem ob-
cym) zgodzono sig, ze EMC WG nie powinna anga-
zowaé sie w publikowanie informacji dotyczacych
efeklow biologicznych oddziatywan pél EM na or-
ganizmy zywe. Mogloby to bowiem byé niewtasci-
wie interpretowane i wykorzystywane przez srodki
masowego przekazu przeciwko krétkofalowcom
i sluzbie radioamatorskiej w ogdle. Zgodzono sie
jednak, ze informacja o tym jak poprawnie instalo-
wac anteny, zwlaszcza na pojazdach, by zminimali-
zowaé natezenie pol EM od nadajnikéw amator-
skich oddzialywujacych na pojazd jest bardzo poza-
dana. OZ8CY wyrazil poglad, Ze dotychczasowa
dzialalnos¢ EMC WG polegajaca gliéwnie na pre-
zenlagi referatéw na profesjonalnych sympozjach
EMC jest niewystarczajaca dla przecietnego amato-
ra, ktéry oczekuje poprawy odpornosci urzadzen
elektronicznych. Przedstawil przygolowane przez
siebie opracowanie rozszerzajace zakres dzialalno-
sci grupy roboczej, ktére moim zdaniem bylo raczej
zbiorem poboznych zyczefi niz programem realisty-
cznego dziatania. W dyskusji jednak spostrzeglem,
ze propozycje OZ8CY byly mocno popierane przez
delegatow krajow skandynawskich. Znamienne by-
lo to, ze kol. OZ8CY do swoich propozydji progra-
mowych dotaczyt swéj zawodowy i krétkofalarski
zyciorys. (Pézniej dowiedzialem sie, Ze kraje skan-
dynawskie mialy przed konferencja swoje spotka-
nie, na ktérym przypuszczalnie uzgodnily swoje
wspolne stanowisko). Zaproponowalem wiec odro-
czenie dyskusji do dnia nastepnego.

W godzinach przed potudniowych dnia nastepne-
go przeprowadzitem osobista rozmowe z kol. Kry-
stianem OZ8CY i wywnioskowalem, Ze jest on go-
tow przejaé obowiazki przewodniczacego grupy ro-
boczej EMC. Wieczorem na drugim spotkaniu EMC
WG przedyskutowano propozycje programowe i
postanowiono je dopracowaé pod wzgledem reda-
kcyjnym. Ostatecznej redakcji dokonalismy wsp6l-
nie (OZ8CY i SP9ZD) w dniu nastepnym, po czym
wytyczne programowe zostaly dolaczone do proto-
kotow z posiedzern EMC WG. Zamieszczono je po-
nizej.
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W drugim punkcie poniedzialkowego spotkania
grupy EMC WG zaproponowatem formalnie kan-
dydature Krystiana OZ8CY na przewodniczacego
na nastepng kadencje. Kandydatura zostala przyje-
ta. Oswiadczytem, ze po 15 latach prowadzenia gru-
py roboczej EMC przekazuje przewodnictwo czto-
wiekowi o 20 lat ode mnie miodszemu, ktéry bedzie
mial Swieze spojrzenie na sprawy i jest zawodowo
zwiazany z EMC. Spotkalo si¢ to z aplauzem. Sam
pozostaj¢ cztonkiem EMC WG z ramienia PZK. Na
prosbe Krystiana OZ8CY bede nadal utrzymywal
kontakty w imieniu IARU z organizatorami sympo-
zjow EMC.

WYTYCZNE PROGRAMOWE DLA GRUPY

ROBOCZE] EMC NA LATA 1993-96

"Grupa Robocza EMC Regionu 1 IARU powinna
by¢ aktywnym zespotem odpowiedzialnym za ko-
ordynacje spraw EMC w fonie Regionu 1 IARU",

Dziatalnos¢ Grupy Roboczej powinna inspirowaé
krajowe Stowarzyszenia Krétkofalarskie do:

- wspierania rozwoju norm EMC

- wplywania na techniczna tresé norm EMC w celu
uzyskania wlasciwego poziomu emisji zaklocen
przez urzadzenia

- gromadzenia i rozpowszechniania informagji nie-
zbednych do wspierania powyzszego

- utrzymywania wspolpracy z miedzynarodowa
grupa spedqjalistow EMC np. przez uczestniczenie
w sympozjach EMC i dostarczenie referatéw do
publikacji

Grupa Robocza EMC Regionu 1 IARU powinna:

- by¢ forum dyskusyjnym na temat unormowarn
prawnych z zakresu EMC

- byé¢ ciatem koordynujacym przekazywanie infor-
macji o urzadzeniach nie spetniajacych obowia-
zujacych norm EMC

- by¢ kompetentnym partnerem do dyskusji z
krajowymi i zagranicznymi producentami urza-
dzen na tematy problemowe EMC

- zachgcad i wspierac szkolenie amatoréow krétkofa-
lowcéww zakresie EMC przez rozpowszechnia-
nie informagji, przykltadow praktycznych srod-
kéw zaradczych i programéw szkoleniowych.

Amateur Radio Action demaskuje tajemnice ba-
dari nad oddzialywaniem pola magnetycznego na
sprzet elektroniczny!

Artykut pochodzacy z australijskiego magazynu
The Amateur Radio Action, Volume 15, 12 March
1993 przetlumaczyli: Tadeusz Dobrostanski VK3UX
i Marek Martini VK3UMM.

Spdjrz na jakakolwiek piytke drukowana (PCB)
W nowoczesnym sprzgcie elektronicznym a zauwa-
zysz, ze komponenty sa zainstalowane réwnolegle
w stosunku do przedniej lub bocznej sciany obudo-
wy. Dla wielu z nas jest to przykiad solidnosci i pe-
danterii danego urzadzenia. Dla wtajemniczonych
jednak wynikaja z tego bardziej interesujace konse-
kwengde, czesto o dramatycznym wydZwieku.

Podstawowym problemem wydaje sig by¢ to, Ze
sprzet uzywany przez krotkofalowcéw emituje silne
pola elektromagnetyczne, szczeg6lnie w bliskosci
plytek drukowanych. Pole to uwydatnia sig w syme-
trii prostokatnej do setek komponentéw na plyt-
kach.

Dokladniejsze badania naukowe wykazuja nie-
pokojace konsekwencje takiej sytuacji. Naukowcy
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nazwali to zjawisko "Lipra force type 1" (sila Lipra
pierwszego typu) i wydaje sie ono posiada¢ szalenie
istotny wplyw na calos¢ zagadnienia zwanego krét-
kofalarstwem.

Watpliwosci co do efektu sit przeciwnych w
konfiguracji prostokatnej wydaje si¢ usuwaé popu-
larny eksperyment, w ktérym obracane koto rowe-
rowe lrzymane za os stawia silny opor z chwilg pro-
by obracania go o 90 stopni.

Site Lipra pierwszego lypu mozna okresli¢ na-
stepujacym wzorem:

FL=n*"P*M*N?

gdzie

FL - sita skrecania indukcyjnego

P - moc nadajnika [W]

M - masa wagowa nadajnika [kg]

N - réwnoleglosé komponentéw na PCB

Kazdy sprzet transmisyjny wytwarza efekt Li-
pra, ktéry wplywa na wszelkie komponenty usta-
wione prostopadle do siebie i powoduje przekreca-
nie si¢ nadajnika zgodnie z przedstawionym wyzej
réwnaniem.
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ROZNE

Nowoczesny sprzet transmisyjny spoczywa na
gumowych noézkach, ktore do pewnego slopnia sa
zdolne zaabsorbowac sity skrecajace. Czesto jednak
po calonocnym eksploatowaniu nadajnika, kiedy
uzywamy duzej mocy wyjsciowej, daja sie stysze¢
trzaski i "pstrykania” z wylaczonego juz urzadzenia,
ktére dostownie przesuwa sie¢ o kilka stopni w kie-
runku prawostronnym. Z pewnoscia wielu z nas
zetkneto sie z tym fenomenem.

Wiadomym jest, ze wojskowe jednostki komu-
nikacyjne, firmy komercyjne czy stuzby specjalne
przymocowuja sprzet radiowy do blatéw stotéw lub
ustawiaja go na specjalnie skonstruowanych metalo-
wych stelazach. Nigdy zas sprzet nie stoi na gumo-
wych nézkach - wiasnie z powodu efektu Lipra.

Dlatego wiec, gdy zauwazysz w "szaku" krétko-
falarskim aparature komunikacyjna stojaca niezbyt
réwnolegle do krawedzi stolu, zaczynasz rozumie¢,
ze dzialaly tu sily Lipra 1 i oznacza to, Ze sprzet
transmisyjny eksploatowany byt z duza moca.

Naukowcy z Uniwersytetu Lipra indagowani na
temat efektu Lipra Type 1 odméwili dalszych ko-
mentarzy twierdzac, Ze badania sa w stadium po-
czatkowym, a jeden z naukowcow zaprzeczyl wrecz
jakiejkolwiek wiedzy o tych eksperymentach.

Niedlugo potem otrzymalismy anonimowy tele-
fon z Uniwersytetu Lipra, w ktérym rozméwca po-
twierdzil, Ze badania sa daleko posunigte, jak réw-
niez wspomniat udziat Ministerstwa Obrony i Mini-
sterstwa Komunikacji. Tajemniczy rozméwca dodat,
ze chcialby, aby krétkofalowcy raportowali jakiekol-
wiek samoczynne przesuwanie si¢ sprzgtu komu-
nikacyjnego chocby o kilka stopni. Ministerstwo Ko-
munikacji chcialoby byé w posiadaniu tych inforam-
qji, gdyz sugerowaloby to uzycie wigkszej - niz do-
zwolona przepisami - mocy transmisyjnej przez
krétkofalowcow.

Obecnie drukowane sa naklejki zderzakowe na
samochody z hastem "Donos na krétkofalowca
z wypaczonym sprzetem transmisyjnym". Naklejki
te rozprowadzaé¢ beda w niediugiej przysziosci
agendy uniwersyteckie, Ministerstwo Obrony i Mi-
nisterstwo Komunikacji. Rozméwca telefoniczny
dodal, ze fenomen Lipra - 1 daje sie coraz czgsciej za-
uwazyé w Australii, co mozna wytlumaczyé dal-
szym obrotem pola magnetycznego globu ziemskie-
go. W poczatkach kwietnia 1994 r. przewiduje sie
wzmozenie pola magnetycznego typu Beta, ktére
pokryje wigksza czes¢ Australii.

Sugeruje sig, by sprzet transmisyjny zostal przy-
krecony do blatéw stofowych. Jesli jest to niewyko-
nalne, mozna tez ustawi¢ sprzet pod katem prostym
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ukfadajac go na lewym boku, co umozliwi zsynchro-
nizowanie z ziemskim polem magnetycznym, redu-
kujac réwnoczesnie wplyw fenomenu Lipra.

Wskazany jest, aby w pierwszym dniu kwietnia
wiaczy¢ stacje nadawcza na czas dluzszy, gdyz po-
mniejszy to ujemny wplyw sit Lipra. Musimy przy
tym pamigtad, ze zgodnie z przepisami zobowiazani
jestesmy do podawania sygnatéw wywolawczych
co najmniej co 10 minut. Mozna to rozwiazac uzy-
wajac magnetofonu z uprzednio nagranymi na la-
$mie znakami wywolawczymi.

W czasie transmisji anteny kierunkowe powin-
ny byé skierowane na péinoc, gdyz azymut ten naj-
bardziej pomniejszy dziatanie sit Lipra. Bardziej efe-
ktywnym rozwiazaniem sytuacji jest nieréwnolegte
do pola magnetycznego ziemi sytuowanie kompo-
nentéw na plytce drukowanej (powyzsza sugestia
daje nam ten efekt, co postawienie sprzetu nalewym
boku).

Projektujac wigc nowy sprzet nalezy ustawiac
komponenty pod zmiennymi katami, jak réwniez
zastosowaé powyzsze zalecenia przy mocowaniu
PCB, wynikiem czego nastapi kompletny zanik sit
Lipra.

Reasumujac, problem jest do uniknigcia przy
stosowaniu nastepujacych sugestii:

1. Ustawiaé sprzet na lewym boku

2. Konstruujac sprzet wlasnorecznie instalowaé
komponenty pod réznymi katami w stosunku do
obudowy

3. Ostatnia rada wywodzi sie z sily i jednosci na-
szej krotkofalarskiej braci: pisac wiec listy do produ-
centow sprzetu krotkofalarskiego i zadac, aby wias-
nie oni zmieniali konfiguracje komponentéw ukia-
dajac je pod zmiennymi katami na piytce PCB.

Do skoordynowania punktu trzeciego wyzna-
czono znanego krétkofalowca, ktérego zadaniem
bedzie zbieranie sugestii i adresowanie ich do pro-
ducentow.

Jako licencjonowani krétkofalowcy macie pra-
wo wymagaé, by producenci sprzetu wprowadzili
drastyczne zmiany w konfiguracji urzadzen nadaw-
czych,

Sugestie prosze przesyla¢ na adres:
Professor 5. Twistas

Dean of Liprological Studies
University of Lipra

39 Pillinger Drive

Fern Tree

Tasmania 3054.



OGLOSZENIA

Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 53, 05-119 Legionowo 5

KUPIE

Koledzy, pomézcie! Pilnie kupie po ok. 8 sztuk diod
pojemnoscioowych t{pu BB113 i BBP602 oraz GDO
np. od 1 Mc/s (nawet lampowe).
Juliusz Kamiiiski SP7FDB,
ul. Dtugosza 3, 98-300 Wielun

Kupimy uklady scalone firmy Plessey: SP8660,
SP8921, SP8922, SP1648, SP8621 oraz U664B.

Poszukujemy krétkofalowca - konstruktora do uru-
chamiania uktaddw nadawczo - odbiorczych KF
i UKF. Wiadomos¢:

Warszawa, tel: 32-33-48 (8.30 - 16.00)

Poszukuje lamp GK-71.
Andrzej Zgieb SP6AEG,
skr.poczt. 712, 50-950 Wroctaw 2

Kupie filtr kwarcowy PPS-A2 z pilotami, mieszacze
diodowe SRA-1 lub podobne.
Stawomir Wisnietwski,
ul. Chtodna 6/21, 85-345 Bydgoszcz

Kupie transceiver tUCZ lub obny, transwerier
28/144 MHz CW, FM, SSB (moze byé CB/144 MHz2).
Tomasz Dmowski,
ul. Kotobrzeska 42 D/110, 80-394 Gdarisk

Kupie tone unit TU79 do TR7950.
Tomasz Babut, skr.poczt. 913, 00-950 Warszawa 1

Kupigq mieszacz diodowy MD108, IE500, SR1 lub od-
powiedniki. Poszukuje schematu TR2500.
Zdzistaw Kiedryriski SPS5EZ],
ul. Putawska 27 m.6, 02-508 Warszawa,
tel: 49-30-22

Kupig radiotelefon FM-3001 przestrojony na 2 m +
zasilacz oraz amatorski nady’nik ATV 70 cm. Oferty
z ceng prosze kierowa¢ na adres:
Piotr Dziki,
ul. Sternicza 2/69, 43-300 Bielsko-Biata

Kupie @-01, Q-4 (lub ich odpowiedniki), podzespoty
do PA (U anodowe 3000 V). Oferty z cena prosze
przesytac na adres:
Wiestaw NiedZwiedzki SP4IQG,
ul. Wierzbowa 11, 11-400 Ketrzyn

Kupig transceiver KF wyzszej klasy ICOM lub Kenwood.
Jan Gajewski SP2WII,
skr.poczt. 90, 85-001 Bydgoszcz 1

Klﬂﬂi transceiver KF, sprawny, minimum 3.5 i 14
M z?np. SPSWW lub podobny) za rozsadng cene.
Mirostaw MoZdzierz SP6VWI.
ul. Grabiszyriska 162/23, 53- 437 Wroclaw,
tel: 44-59-80 (9.00-14.00)

Klub LOK SP6KBE kupi transceiver UKF TR-751A,
wymagany rachunek. i
Kt. LOK SP6KBE, ul. Swidnicka 28,
50-068 Wroctaw, tel: 355-17, 360-88 (w $rody od
17.00) lub 44-59-80 (codziennie 9.00-14.00)

Kupig lub Zlece wykonanie tranzystorowego wzmac-
niacza mocy 150 W do pieciopasmowego transcei-
vera QRP 1.5 W oraz kupie MD108. Oferty na adres:
Marek Milian SP6NIC,
ul. Grabiszyriska 75/7, 53-503 Wroctaw

Kupie (lub wypozycze odplatnie) schemat (bez in-
strukcji serwisowej) do transceivera NEC CQ110E.
Adam Drab,
ul. Pitsudskiego 62/5, 50-020 Wroctaw 2

Kupig uzywany fabryczny transceiver na pasmo
2 m, CW, SSB, FM.
Ryszard Turbak SP20VT,
ul, Sikorsh'eéro 35/12, 83-000 Pruszcz Gdariski,
tel: 10581-82-20-71 wew. 408 (po 15.00)

Kupig jedno lub dwupasmowy transceiver fabryczny
(FT, IC, RH lub podobne).
Jerzy Stubiriski,
ul. Chlodziniskiego 1/6, 85-797 Bydgoszcz,
tel: (0-52) 44-42-31

Kupie za niewielka cene (lub bezplatnie) maly
sprawny odbiorniczek nastuchowy na 3.5 MHz.
Tomasz Pgczek SPEXXV,
ul. Pilsudskiego 17/5, 23-400 Bilgoraj

Kupie plytki z elementami (lub bez& wg SP5WW:
VFO, wejsciowa w.cz., mieszacz, plytka q?éwna zfil-
trem kwarcowym lub gotowy transceiver.
' Roman Wijas,
33-156 Krzyszéw 640,
tel: (0-14) 74-55-21

Poszukuje lamp do odbiornika "LAMBDA V".
Piotr Staniszewski SP-02003-OP,
Pl.Kopernika 5/4, 45-043 Opole,
tel: 321-19

Poszukuje lamp triod nadawczych T-04/21 lub odpo-
wiednikow. Oferty z ceng (lub np. propozycja wy-
miany) prosze kierowac na adres:
Ryszard Sobito SP2BHS, ul. Jesionowa 5, 87-200
Wabrzezno, tel: 22-41

Zamien:je pka dysk twardy 250 MB lub s rzpc:gT pot-
rzewodniko ieciopasm amerykanski trans-
geiver SB-wzw(prW!SSB? 12 t\):'u,u}:l)(l W, odczyt cyfro-
wy, filtr 400 Hz)
Tadeusz Kwasniewski SP8DXZ,
ul. Mikolajczyka 12/47, 35-208 Rzeszow,
tel: 63-03-40 (wieczorem)
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Zamienie now; 386 SX - 25 MHz, SVGA-mono, HD
120 MB, 4 MB RAM, monitor Philips, klawiatura,
mysz, na fransceiver KF, transceiver UKF (2 m, CW,
SSB, FM) lub sprzedam.
Michat Barika SP7TWQS,
Siedleszczany 21, 39-450 Barandw Sandomierski,
tel: (0-15) 22-74-24, 22-84-15

SPRZEDAM

Sprzedam transceiver KF FT DX 505 z zapasowymi
lampami i glosniklem, stuchawkami i mikrofonem,
cena 500 DEM.
Radostaw Szatkowski SP3UQB,
skr.poczt 8, 62 503 Konin 5, tel. 43-33-07

RX Kenwood R-2000 150 kHz - 30 MHz, filir CW
500 Hz (cena 9 min )

obrotnice Yaesu G-250 (50 kg) + 10 el. Yagi 2 m, no-
we (cena 2.5 min 2)

Ringo Ranger 2 m, nowe (cena 0.8 min 2),

Juliusz Salach SP5BYC,
ul. Lewicka 9/11/17, 02-547 Warszawa, tel: 48-61-03

Sprzedam transceiver KF Kenwood TS-830S + dru-
gle VFO, cena 1100 USD.
Wiktor Gagas,
ul. Pilsudskiego 26 m.8, 95-050 Konstantynéw Eodzki,
tel: (0-42) 11-10-61

Sprzedam handy 2 m ICOM IC-3iE, dwa zestawy aku-
mulatoréw, tadowarke, pokrowiec, SWR-meter, ante-
ng GP-150 firmy CTE. _
Ryszard WlaZlak SP4TXR,
ul. Zotierska 31/20, 10-560 Olsztyn

Sprzedam trapy antenowe W3DZZ - 1 kW (cena 250
% zt), zmontowane plytki SPSWW wersja na TCA
bez filtrow kwarcowych (cena 400 tys. ).
Stawomnir Wisniewski,
ul. Chiodna 6/21, 85-345 Bydgoszcz

Sprzedam fabryczny amerykanski odbiornik komu-
nlkacwny KF. Pasma 1.8, 3.5, 7, 14, 21 i 28 MHz, emi-
sje CW, SSB, AM. Cena 25 USD lub rownowartos¢.
Tadeusz Kwasniewski,
ul. Mikolajczyka 12/47, 35-208 Rzeszéw,
tel: 63-03-40

Sprzedam transceiver firmy Yaesu FT-901D, stan
idealny, cena 1250 DEM.
Wojciech Meler,
ul. Szpitalna 27 a, tel (534) 205-04

Sprzedam malo uzywany transceiver firmy Kenwood
-440 S/AT z mikrofonem MC-43S oraz dodatkowymi
fittrami CW-270 Hz i SSB-1.8 kHz Cena 1500 USD.
Maciej Lekart SPO9WFH,
ul. Chopina 16/7, Krakéw

Sprzedam IC-735, cena 1200 USD.
Jan Wiejkowski,
ul. Rysia 12, 17-200 Hajnéwka
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Sprzedam transceiver IC-735, filtr CW 500 Hz,
skrzynka antenowa (HM), zasilacz (HM), woudowany
klucz elektroniczny (HM). Cena cato$ci - rownowar-
to$¢ 1100 USD.
Bernard Jakoniuk SP5LK],
Al. Wojska Polskiego 32/22, 05-800 Pruszkow,
tel: (Warszawa) 58-70-21 w. 663
lub 667 (7.00-15.00) i 728-00-01 (p0 16.00)

Sprzedam transceiver KONTUR 116, cena 600 USD.
Krzysztof Lament,
ul. Kuflewska 4 m.53, 03-554 Warszawa,
tel: 679- 15-06

Sprzedam transceiver KF HEATHKIT SB-104A, zew-
netrzne VFO SB- 664, zasilacz HP-1144, glosnik SB-
604, dokumentacje serwisowa. Cena 350 USD,
Milosz Ktosowicz SPIUNB,
ul. Matejki 20/30, 32-510 Jaworzno,
tel/fax: (0-35) 64-082 (po 16.00)

Pilnie sprzedam transceiver TR-751A (144 MHz, all
mode, 40 W) oraz oryginalna FOFT - 9 el. 144 MHz,
cena okoto 750 USD.

Grzegorz Jung SP3VZY,
skr.poczt. 81, 61-660 Poznari 31, tel: (0- 61) 20-16-48

Sprzedam syntezer do zapisu i odczytu mowy -
16 sek. Jakos¢ dzwigku bardzo dobra. Zastosowa-
nie: w krotkofalarstwie, w reklamie, w systemach
alarmowych, do samochodu itp. Cena 290.000 2.
Stanistaw Ciszewski,
ul. Zdrojowa 43, 57-320 Polanica

Sprzedam transceivery:

RCI 2950, 26-32 MHz, CW/SSB - 25 W, AM/FM - 8 W

(cena 400 USD)

Yaesu FT-2400 FM 50 W (cena 500 USD)

ADI Sender 145 DTMF, CTCSS (cena 350 USD)
Dariusz Wydra, skr.poczt. 16, 80-250 Gdurisk 44

Sprzedam wzmacniacz mocy KF 80 W (na pasma od
3.5 do 29 MHz) wraz z zasilaczem. Cena 950 tys. 21
Piotr Daniluk, skr.poczt. 12, 05-100 Nowy Dwér Maz.

Sprzedam transceiver FM ALINCO DJS1 + oryginal-
ny pokrowiec + dodatkowy mikrofon EMS-8 + zasi-
lacz z automatycmq ladowarka + osobna tadowarka
automatyczna. Cena okolo 7 min i,
Artur Oktaba SP4TVE,
ul. ]. Tuwima 14/3, 10-718 Olsztyn

Sprzedam transceiver IC-735, nowy, cena 2200 DEM
oraz zasilacz ZS- 10, cena 500,000 &,
Arkadiusz Andrzejaczek,
ul. Kwitngea 13/30, 01-926 Warszawa, tel: 663-65-09

Sprzedam transceivery:.
Yaesu FT-709R (70 cm FM, 4 W/400 mW) + bateria
FNB-4 + ladowarka (110 V) + futerat oraz
Kenwood TS-700A ( 2 m, all mode, 10 W, stacjonar-
ny, zasilanie 220 V w cenie po 350 USD za 1 szt

Andrzej Reonfahz SP30O0U,

ul. Kosciuszki 104, 37-600 Lubaczéw,
tel: 213-44



Sprzedam TS-140S z mikrofonem i zasilaczem "HM",
stan idealny, cena 1600 DEM lub rownowarto$¢.
Benon Garstka SP1MHX,
ul. Stowackieggo 17 A/6, 76-004 Siandw

Sprzedam CB Alan 87 CW/FM/AM/SSB 26-28 MHz,
20 W. Cena 5 min 2. Informacje:

skr.poczt. 15, 81-209 Gdynia 9

Sprzedam transceiver Kenwood TS-450 S/AT (cena
1550 USD), migedzynarodowy i amerykanski "Callbo-
ok 1992" (cena po 450 tys. 2t) oraz zasilacz ZS20-
13.8 V/20 A (cena 1.8 min ).
Eligiusz Kolc SP4T]S,
ul. A. Chegtnika 23, 18-400 tomZa, tel: 16-38-01

Odsprzedam po cenie zakupu (150 USD lub réwno-
wartosc) filtr CW 250 Hz Kenwood YG-455 CN-1 (pa-
suje m.in. do TS430S, TS450S/AT, TS850S, TS930S
lecz nie pasuje do TS830S).
Tadeusz Raczek SP7HT
skr.poczt. 728, 25-324 Kielce,
tel: (0-41) 48- 500 lub 43-208 wew. 174 (praca),
(0-41) 28-731 domowy (pe 16.00)

Sprzedam transceiver ICOM IC735 nowy, z gwaran-
cja, cena 2000 DEM (cena eksportowa bez MwsSt.
1750 DEM), osprzet wedtug zyczenia.
Adam Glowacki DJOIF,
Yvonne-Mewes-Weg 20, D-22297 Hamburg, Niency,
tel: 0049 40 5119188, fux: 0049 40 5110358

SErzedam pojemnik na 6 szt. R6 ICOM BP90, cena
sklepowa 37 DEM.
Jan Kupski, tel: (0-58) 21-68-56 wew. 32

Sprzedam n transceiver Kenwood TS-811 E na
70 cm (FM, SSB, CW, 2-25 W, 220 V/13.8 V), wiele
funkeji cyfrowych. Cena 2400 DEM.
Marek Wasilewski SP3GGW,
ul. Wilczak 13/158, 61-623 Poznuaii,
tel: (0-61) 20-30-33

Sprzedam fabrycznie nowy FT-790 Rll (cena 14 min &),
TF-747 GX (cena 20 min &), FRG-8800 (cena 20 min z),
TH3JRS (cena 7.6 min &), tani osprzet do Yaesu.
Piotr Kotacz,
ul. Dworcowa 110/418, Bydgoszcz,
tel: (0-52) 22- 38-87 (10.00-15.00)

Sprzedam transceiver TS-850S wraz z DSP-100. Ce-
na 2300 USD.
Stanistaw Wroriski,
ul. SGjki 15, 91-512 Lddz,
tel: 57-85-88

Sprzedam transceiver HF YAESU FT-107M (cena
1200 DEM) lub zamienie za doptata na TS-140S.
Oferty:

skr.poczt. 11, 09-411 Plock-Biata

Sprzedam nowe transceivery t.ucz (160 USD), Wotna
(220 USD), Kontur-116 (320 USD).
Ryszard Sawa SP5SAQ),
tel: Warszawa 58-23-67

Przypominamy, ze "Krétkofalowiec Polski" znajduje sie
W cigglej sprzedaZy w nastepujacych punktach

na terenie Warszawy:

- na odbywajacej sie w kazda niedziele Gietdzie
Krétkofalarskiej w Szkole Podstawowej nr 223

przy ul. Kasprowicza 107

(obok Wolumenu)

- ZOW PZK, ul. Konopnickiej 6

- sklep BREAK, Al. Stanéw Zjednoczonych 69

- sklep "PB-Elektron', ul. Szpitaina 4

- skiep AVANTI, ul. Zamenhofa 1

- ksiggarnia ELEKTRONIKA, ul, Mokotowska 51/53

a takze w Rybniku:
- Delta Electronics Int., ul. Wyzwolenia 15

Rzeszowie:
W & W, ul. Bemardyriska &

Kutnie:
ZPHU ELEX, ul. Diugosza 9 A

Kielcach:

- sklep "AMATOR", ul. Wojewddzka 2

- kiosk "RUCH", PI. Partyzantéw

Szczecinie:

- DX-Biuro Handlowe, ul.Jagielloriska 7

i todzi:

- Komis Sprzelu Elektronicznego, ul. Cieszkowskiego 7.
Wszedzie tam mozna rowniez naby¢ ksiazke

‘Pasmo 50 MHz".

Ogloszenia drobne typu "kupig, sprzedam, zamienig" od
0s6b prywatnych przyjmowane sa bezpfatnie. Warunkiem
zamieszczenia ogloszenia "sprzedam" jest podanie ceny.
Przez ogloszenie drobne rozumiemy tekst do 20 stow
(oprécz adresu).

Ogloszenia zawierajgce wigcej niz 20 stow traktowane sg
jak ogloszenia ramkowe. Cena ramki 4 x 6 cm wynosi
250 tys. zt + VAT (lub wielokroinosc).

Uwaga:

Ostateczne terminy nadsytania materiafow
przeznaczonych do opublikowania w kolejnych numerach
"Krétkofalowca Polskiego" (dotyczy to réwniez ogloszen):
30 marca - do numeru 5/94

28 kwietnia - do numeru 6/94
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V-Electronics poleca
nowoczesne, mikroprocesorowo sterowane transceivery

DIGITAL 241 MULTIBAND produkowany od stycznia '94

DIGITAL 941
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V-Electronics

DIGITAL 931 MULTIBAND produkowany od marca '93
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DIGITAL 931 : h
MULTIBAND V-Electronics

Wymiary: 198 x 215 x 78 mm, cnifcr 1 kg zasilanie 13,8 V {max 15 V/3 A).
Zakresy pracy 20 kHz + 31,766 MHz, 50 + 60 MHz, 140 + 150 MHz,
Zakresy gwarantowane 500 kHz + 31,766 MHz, 50 + 52 MHz, 144 + 146 MHz.
Emisje na wszystkich czestotliwoiciach: CW, SSB gorna i dolna wstega, FM.,
Moc wyjiciowa nadajnika na czestofliwosciach do 31,766 MHz -4 W/50 2, 50 MHz - 1 mW/50%,
144 MHz - 1 mW/50 9.
Czu+osc odbiornika do 31,766 MHz - 0,2 pV, 50 MHz - 0,25 pV, 144 MHz - 0,15 pV,
(S/N=10dB, B= 2.4 kHz).
Opornosc wejic odbiornika i wyjsc¢ nadajnika - 50Q .
Pasmo p.cz. odbiornika 55B, CW - 2,4 kHz lub CW zaleznie od dodatkowego wmontowanego filtru
CW. FM - 15 kHz.
Statosc czestotliwosci kwarcowa - petna synteza c:zﬁ'roﬂiwoéci.
Poérednie czestotliwosci cdbiornika: | -41 MHz, |l - Hz, Il - dia FM - 465 kHz.
Weijicie odbiornika - edporny na skrosng modulacje, niskoszumny mieszacz 2 x MOS-FET
z uziemionymi bramkami, na 144 MHz dodatkowo przedwzmacniacz MOS-FET.
Kroki syntezera: DIGITAL 931 - 20 Hz, 200 Hz, 12,5 kHz, 500 kHz;
DIGITAL 941 - 20 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz, 100 kHz.

Przestrajanie w DIGITAL 931 - czterema przyciskami - kazda para przyciskow goéra-détz dwoma
szybkosciami, oraz 1 przycisk zmiany krokow;

w DIGITAL 941 -cyfrowg gailkq z automatyczng zmiang krokow,

oraz 4 przyciski dla zmiany krokdw,

Transceivery wyposazone sq poza tymw cyfrowe: VOX, BK, XIT, oraz RIT bez ograniczen, CLR
RIT, CLR XIT, S-mitr, uktad wspdlpracy z przemiennikami, w tym réwniez satelitarnymi (cross-band),
15 pamigci czestotliwoici, klucz elektronowy z dwunastoma pamieciami. Ponadto kompresor
dynamiki, ALC, uktad blokady szumow. wylgczane ARW, trdjpozycyjny tumik, przetgcznik
selektywnoscl, i
W DIGITAL 941 dodatkowo skaner czestotliwosci, wigksze cyfry skalii S-mtra, sygnalizacja stanow
TRX-a diodami LED.

Dia radioamatoréow proponujemy urzgdzenia w formie piytkowe] - catkowicie dzialajgce, lecz bez
obudowy i elementdw ozdobnych w cenie: DIGITAL 931 - réwnowartoic ziotéwkowa 290 USD,
DIGITAL 941 - rownowartosc ztotdwkowa 395 USD.
Ceny urzqgdzen kompletnych : DIGITAL 931 - réwnowartosé 370 USD,

DIGITAL 941 - rownowartos¢ 480 USD.
Dodatkowo do urzgdzeh proponujemy aktualnie: filtr antenowy KF 50/50 Q - réwnowartosé 25 USD,
oraz wzmacniacz mocy dla pasma 144 MHz - 4 W/50 ©Q - rdwnowartosé 50 USD,

Prowadzimy rownlez sprzedaz wysylkowq - za zaliczenlem pocztowym.

Producent, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:
V-Electronics ul. Sucharskiego 17, 65-001 ZIELONA GORA tel./fax 667-55
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