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MASZTY TELESKOPOWE
PNEUMATYCZNE

Do zawieszania anten
w urzgdzeniach stacjonarnych i przewoznych

Parametry: (w zaleznosci od typu masztu)

- wysokos$¢é w stanie roztozonym
3320-13330 mm

- wysoko$¢ w stanie ztozonym
1795<-2975 mm

- cigzar podnoszonych anten
10-40 kg

- cigzar catkowity masztu
16 -76 kg

Maszty wykonywane sgq ze stopéw aluminium
i przy zastosowaniu podkfadu izolujgcego od podfoza
mogg spefniac réwniez role antenty.

Producent: :

=

Zakiady Urzadzen Hutniczych "Zﬁilv_l"
32-650 Kety, ul. Kosciuszki 115

tel: (0-381) 53-161 fax: (0-381) 53-653

Posiadamy 20-letnie doswiadczenie w produkcji masztéw
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Sekretariat ZG PZK

A PZK

*

X skr. poczt. 61, 64- 100 Leszno 1, tel: 20-35-83, 20-35-84 w. 947, fax: 20-95-29

SERWIS INFORMACYJNY 2G PZK

(materialy przekazane priez Sekretariat ZG PZK)

W dniu 5 stycznia 1995 1. odbylo sie posiedzenie ZT PZK w Warszawie. Zarzad Glowny
reprezentowali Kol. Krzysztof SP3GVL i1 Tomek SP7BCA.

Na przelomie roku w szeregach PZK bylo 4050 nadawcéw indywidualnych.

Minister Lacznosci pan prof. Andrzej Zielinski ufundowat pigkny puchar dla zdobywcy I miejsca
wzawodach Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 1994. ZG PZK gest ten przyjmuje jako wazny
element obchodéw rocznicowych.

W pierwszych dniach stycznia 1995 wyslana zostala ostatnia partia (1000 szt.) Biuletynéw PZK.
Za opdZnienic przepraszamy.

Prezydium ZG PZK dokonalo przedluzenia terminu placenia skladek za 1995 rok. Na pierwsze;
liscie cztonkow PZK (1995 r.) uprawnionych do obslugi biura QSL znajdg si¢ Kolezanki 1 Ko-
ledzy, ktorych skladki dotarly do Leszna do 31 stycznia. Czlonkowie, ktorzy nie dokonali wplat
za II pélrocze (lacznie z pierwszym pélroczem 33 z1) utracili prawo do wplaty kwoty 16.5 zl za
drugie polrocze. W/w winni poczekac na decyzj¢ ZG PZK o wysokosci skladek za II polrocze.

Prezydium ZG PZK podjelo decyzje o wystapieniu do IARU w sprawie powigkszenia skladu
sedziow miedzynarodowych ARS o Kol.: SP2FHS, SPSWL 1 SPSUAP.

Z wnioskiem o czesciowe lub calkowite zwolnienie ze skladek PZK na 1995 rok zainteresowani
moga wystapi¢ na pismie do ZT PZK. ZG PZK uzna decyzj¢ ZT PZK w tej sprawie pod warun-
kiem otrzymania protokolu z posiedzenia ZT PZK uwzgledniajacego w/w sprawy.

Zarzad Ogodlnopolskiego Klubu Krotkofalowcoéw Niepelosprawnych zostal upowazniony do
przedstawienia wniosku do ZG PZK w sprawie czesciowego lub calkowitego zwolnienia z pla-
cenia skladek PZK na 1995 rok. Wniosek taki bedzie przyjety w przypadku niekwestionowania
przez ZT PZK.

Prezydium ZG PZK informuje, ze kazdy czlonek zwyczajny PZK moze by¢ czlonkiem-zalozy-
cielem oddzialu terenowego tylko raz i tylko jednego oddzialu PZK.

Sprawozdanie finansowe za 1994 rok zostanie opublikowane po przyjeciu bilansu przez Prezy-
dium GKR 1 ZG PZK.

Obecny ZG PZK sklada si¢ z 32 0sob. Wladze ZG PZK stanowi 27 prezeséw Zarzadow Tere-
nowych PZK, dwoch wiceprezeséw oraz dwoch przedstawicieli OT PZK wybranych przez Zjaz-
dy Oddzialow oraz SP7RIK 1 SP3CUG.

W zwigzku z warunkami propagacyjnymi komunikaty ZG PZK podawane sa w srody o godz.
17.00 1 w przypadku zainteresowania o godz. 18.00.



INFORMACJE ZG PZK

Prezes PZK Kolega Ryszard SP3CUG przekazal nam do opublikowania nastepujace listy:

_ Leszno 1995.01.15
W zwigzku z nieprzychylnymi uwagami pod adre-
sem Polskiego Zwigzku Krétkofalowcow, jakie
"posypaly si¢" w eterze m.in. po fatalnej technicz-
nie emisji RBI pierwszego stycznia 1995 roku prag-
ng po raz kolejny wyjasni¢, ze wlascicielem, wy-
dawcg ani dysponentem Radiowego Biuletynu In-
formacyjnego nadawanego przez SPSPRW nie jest
Polski Zwigzek Krotkofaloweow.

Prezes PZK
Ryszard Grabowski SP3CUG

Leszno 1995.01.15
Kol. Zbigniew Chrzanowski SP6CZ, Legnica

W zwiazku z duzg liczbg bledoéw znajdujacych sie
w drugim numerze Biuletynu PZK wynikajacych
z winy osob skladajacych numer, protestem Kol.
SP7CBG i zmianami, jakie nastapily po zamknig-
clunumery, uprzejmie prosz¢ o przygotowanie wry-
bie pilnym korekty. W zalaczeniu list. Kol. SP7CBG
oraz informacje o zmianach.
Material ten powielimy i rozeslemy do ZT PZK,
"KE" i "QTC".

Vy 73!
Prezes PZK Ryszard Grabowski SP3CUG

wydane w okresie 1.X.94 - 31.X]1.94
W-21-M AC-15-Z POLSKA KL.II

BV7GA nr 5448 JEBKLR nr 5708 SP1AFU nr11867
BV7FC 5449 BV7GA 5709 HBO/DJ7GS 1168
BV7GC 5450 SP5CEQ 5710 SO3QL 1169
SV7BIP 5451 JR1DOQ 5711 SPBGEQ 1170
GOGFQ 5452 GU4WQP 5712 DL2NDR 1171
JG2ZMWA 5453 F5PAC 5713 SP3FTA 1172
LU7AGG 5454 F5TGW 5714 LX1EP 1173
FS5PAC 5455 HASBWJ 5715 FBEOS 1174
F5JSK 5456 JIBURU 5716 POLSKA KL.INI
F5TGW 5457 FsMQw 5717 SP2FNC  nr 2399
FSMZU 5458 POLSKA KL.I| SM4BTF 240
FSMQW 5459 i g

SP4AVG nr 348 F5PAC 2401

WI1DMD 349 LAAKGA 2402

FSNBX 350 HASCIU 2403

NAStUCHOWCY
W-21-M AC-15-Z POLSKA KL.HI

OE-500674  nr 1220 OE-500674  nr 1504 SM0-7730  nr604
DEOAOS 1221 DEQAQOS 1505 DEDAOS 605
DEOSTG 1222 POLSKA KL.I
DESDVM 122 SP-02003-0OP nr 37

Ogolem wydano 47 dyploméw, z tego dla nadawcoéw SP - 6, dla nadawcow zagranicznych - 32,

dla nashuchowcow SP - 1, dla nasluchowcow zagranicznych - 8.

Award Manager P7K
Augustvn Wawrzynek SP6BC IV
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Z DZIEJOW KROTKOFALARSTWA

Zbigniew M. Rybka SPBHR,ul. Radzynska 18/66, 20-851 Lublin

TAK BYLO...

(ciag dalszy)

Drugim, daleko donioslejszym wydarzeniem
1927 roku byla zwolana jesienig tegoz roku
w Waszyngtonie Miedzynarodowa Konferen-
cja Radiotelegraficzna, po raz pierwszy kom-
pleksowo regulujaca sprawy krotkofalarskie. Pod-
pisana przez przedstawicieli ponad stu krajow
konwencja (umowa mig¢dzynarodowa) stanowi-
la punkt zwrotny w dalszym rozwoju krotkofa-
larstwa i uwazana jest za pierwszy symptom
oficjalnego uznania jego na forum swiatowym.

Wyniki konwencji mozna rozpatrywac na
dwoch plaszezyznach. Pierwsza, bardziej for-
malng, stanowil prawny punkt oparcia dla wielu
nowopowstajacych stowarzyszen krotkofalar-
skich. Druga, raczej merytoryczna, wytyczaly
nowe warunki techniczno- operatorskie, otwie-
rajace przed krotkofalowcami zgola nowy profil
pracy. I tak np. wprowadzono nowe znaki naro-
dowosciowe kasujac przy okazji wyrdznik kon-
tynentalny, ktory przetrwal zaledwie parg lat,
a np. Polsce przyznano SP, SQ lub SR (wybra-
lismy poczatkowo SP). Skasowano tez dotych-
czasowe pasma amatorskie (patrz "KP" 4/94)
i wprowadzono nowe, oparte o zasadg relatywi-
zmu, inaczej méwiac - juz po krotkofalarsku -
przyjgto parzyste harmoniczne wprowadzajac
nowe pasma 160, 80, 40, 20 1 5 metrowe. Mialo
to wowczas duze znaczenie wobec coraz po-
wszechniejszego stosowania kosztownych po-
czatkowo krysztaléw kwarcu 1 mozliwosci po-
wielania czestotliwosci. Podobnie bylo z ante-
nami (Zeppelin. Levy, Windom itd.).

Postanowienia Konwencji wchodzity w zy-
cie zdniem 1.1.1929 1. Bylo wigc duzo czasu na
ewentualng adaptacje urzadzen. Pisz¢ o tym
nieco dokladniej, gdyz z jednej strony wynik
Konferencji byl inspiracja do powstania PZK,
z drugiej obslugujacy Konferencj¢ z ramienia
polskiego Ministerstwa Poczt 1 Telegrafow -
ktoremu podlegaly sprawy krotkofalarskie - inz.

Stalinger, sam nie bedac krotkofalowcem ogra-
niczyl si¢ do raportu ministerialnego. Docho-
dzily wigc przecieki i wiadomosci z prasy
zagranicznej.

Powyzsze okolicznosci nalezy rozpatrywac
na tle sukcesywnego przyrostu klubow 1 ich
czlonkéw. W dodatku kluby, ktérych ilos¢
wzrosla do pigciu, prowadzily samodzielng dzia-
lalno$¢, wrecz autonomiczng i nie przejawialy
checi wzajemnej wspolpracy.

Rok 1928 konczy erg dotychczasowego,
m.in. naszego krotkofalarstwa. Odchodza w prze-
szlo$¢ znaki np. TP 1 inne, niekontrolowane
pasma itd. Dzien 1 stycznia 1929 rozpoczyna
nowy profil dzialalnosci krotkofalarskiej. Na
pasmach, juz przeciez nowych (glownie 7 MHz)
pojawiajq sie pierwsze SP. Przyjeto prefiks SP3
jako prefiks ogolnopolski.

Pojawiajq si¢ glosy o koniecznosci zjedno-
czenia. Inicjatywe przejmuje Instytut Radio-
techniczny w Warszawie, placowka naukowo-
-badawcza, a zwlaszcza jej pierwszy dyrektor
inz. Janusz Groszkowski, wyproébowany przy-
jaciel krotkofalowcow 1 pozniejszy profesor Po-
litechniki Warszawskiej.

Z dniem 1 stycznia 1929 zaczyna wycho-
dzi¢ "Krotkofalowiec Polski", miesigcznik og-
niskujacy rozproszone dotychczas nasze krot-
kofalarstwo, a wkrotce Ministerstwo P. 1 T. wy-
daje pierwsze osiem licencji z prefiksem SP1
(SP3 byly to stacje nielicencjonowane).

Na dni 22-24 lutego 1930 r., a wigc doklad-
nie 65 lat temu, zostalo zwolane zebranie kon-
stytuujace PZK. Uchwalono statut, prezesem
wybrano J. Groszkowskiego oraz wytyczono
dalsze kierunki rozwoju.

W ten sposob - zdaniem obecnych - powsta-
lo to wiekopomne dzielo.

cdn.
Zbigniew SPSHR
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Marian Salamon SP5CS, ul. M. Dabrowskiej 5/122, 01-903 Warszawa 118

ODPOWIEDZI DZIALU TECHNICZNEGO

Odpowieds na list Kolegi SP-0066-1G z miejscowosci Brzezie k. Opatowa Kieleckiego.

Pytania zawarte w liscie moggq dotyczyé watpli-
wosci u wigkszej liczby Czytelnikow, przytaczamy
wigc pytania i odpowiedZ autora publikacji na la-
mach "Krétkofalowca Polskiego".
Pytanie 1
Jak wykonaé¢ mieszacz diodowy opisany w "KP"
7 1 8-9/94 tak, by impedancja jego wejscia byla
réwna 50 Q7
Pytanie 2
Jak parowa¢ rdzenie na transformatory symetry-
zujgece 1 dla ktdrego uzwojenia indukcyjnosé
winna wynosi¢ 21,22 uH, czy uzwojenie pier-
wotne to LO lub RF?

Odpowiedz 1

Przytoczytem sposéb obliczenia transformatora
o reaktancji 50 Qdlaczestotliwosci dolnej 1.5 MHz
nastronie 50 "KP" 8-9/1994. We wzorze naZ opor-
nosc¢ obcigzenia Z0, ma warto$é 50 Q dla pierwot-
nego uzwojenia.

Pozostaje wyjasni¢, dlaczego standardem stala sig
opomosé 50 2 a nie 75 lub 600 Q w telefonii. Stato
si¢ to wtedy, gdy prowadzono analiz¢ 1 szukano
sposobow optymalizacji szumowej elektronicznych
uktadéw UKF i UHF. Do dzisiaj nie jest wlasciwie
wyjasniona sprawa niskich szumow Kaskody Wal-
Imana. Jest nim uklad kaskody zbudowanej na lam-
pie 6J6 i istotnie w sposob niewytlumaczony po-
siada niskie szumy. Po analizie sposobéw optyma-
lizacji szumowej wybrano opormos¢ 50 Q jako op-
tymalng 1 uznano za standard. Do techniki KF
standard wprowadzono po badaniach, w ktérych
wykazano, ze zmiana opornosci wejsciowej z 75
na 50 Q rtowniez daje "za darmo" poprawe parame-
trow szumowych. Pelny dowdd na tamach "KP"
jestz przyczyn technicznych niemozliwy - dla Dzia-
tu Technicznego wydzielona jest tylko cz¢sé kaz-
dego numeru.

Odpowiedz 2

Rdzenie powinny by¢ jednego gatunku, wymiardow,
typoszeregu oraz posiadaé¢ jednakowg stratno$¢ na
calym zakresie przewidywanej pracy.
Sprawdzenie przenikalnosci poczatkowej jest czyn-
no$cig najmniej klopotliwa, poniewaz sprowadza
si¢ do pomiaru indukcyjno$ci nawinigtego uzwoje-
nia pierwotnego.

Przy tej samej ilosci zwojow obydwa transforma-
tory mieszacza pierscieniowego powinny posiadaé
jednakows indukeyjnos¢. Gdy stwierdzimy wigk-
szq roznice w indukcyjnosci, mamy do czynienia
z pomieszaniem gatunku ferrytu. Przy nieduzych
réznicach i wigkszej ilosci pierscionkéw po prostu
selekcjonujemy rdzenie. Przy malej ilosci - zmu-
szeni jesteSmy szlifowaé grubosé¢ pierscienia, do-
konujge kolejnych pomiaréw indukeyjnosci. Szli-
fowanie prowadzimy na papierze $ciernym o drob-
nej granulacji.

Pomiar stratnosci tg & w funkcji cz¢totliwoscei jest
bardziej klopotliwy, poniewaz musimy uzy¢ Q-me-
tra do pomiaru dobroci nawinietej cewki. Stratno$é
wyliczamy ze wzoru podanego uprzednio w "KP".

Pozostale pytania dotyczace zakupu czgsci sklado-
wych pozostang bez odpowiedzi, poniewaz reda-
kcja "Krotkofalowca Polskiego" nie zajmuje sig
posrednictwem handlowym.

Marian Salamon SP35CS




DZIAL TECHNICZNY

CHRONMY LAMPY NADAWCZE
PRZED PRZEDWCZESNYM ZNISZCZENIEM

Krétkofalowey bgdq jeszeze przez pewien czas
uzywacé lampowych wzmacniaczy mocy, lecz lam-
py nadawcze bedg stale drozaly. Cenalamp nadaw-
czych juz siega 150 1 wiecej dolaréw. Pora wiec
zastanowi¢ si¢, co jest powodem przedwcezesnego
przepalania si¢ wiokna zarzenia?

Mark Madelkern KN3S zaproponowal aochro-
n¢ wldkna zarzenia po dokonaniu pomiardw pra-
dow udarowych zarzenia lampy 4CX1000A
w momencie jej zalgczania (CQ 7/1990). Innego
rodzaju zabezpieczenie opisal Dick Rollema
PAOSE w czasopismie ELECTRON 8/1990. Kie-
rowany ciekawoscig stanu faktycznego 1 ja wyko-
nalem pomiary opornosci widkna zarzenia lamp
czgsto uzywanych w kraju.

Parametry grzejnikow lamp nadawczych
sredniej mocy
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Q-01 ] 6,5 | 455 0,110

GU-13 10 5 | 286 0,350

Q-1P/42 12,6 6,6 36 0,350

Wyniki otrzymane z pomiaréw potwierdzaja
zasadno$¢ dokonania przez KN3S i PAOSE prze-
rébek we wzmacniaczach mocy.

Dynamiczne dzialanie pradu w chwili rozru-
chu jest tak duze, ze po pewnym czasie daje zna¢
o sobie zmgczenie materialowe. Wiokno sig przed-
wezesnie przerywa i tym samym tracimy drogg
lampg.

Rysunek 1 przedstawia sposéb ochrony przed
udarami pragdowymi lampy zaproponowany przez
KNS5S. Dla wyjasnienia podam, Ze surgistor to ina-
czej termistor. Opisywanie dziatania uktadu dla
konstruktoréw wzmacniaczy mocy z tg lampa wy-

daje si¢ by¢ zbedne. Zrédlo pradowe posiada staly
wydatek pradu, bez wzgledu na warto$¢ przylozo-
nego obcigzenia. Pojecie jest czysto teoretyczne,
poniewaz w praktyce dalej obowigzuje prawo Oh-
ma 1 tak gdy napigcie Zrodla bedzie za niskie i nie
bedzie spelniony warunek wydatku pradowego
I = U/R. Odwrotnie przy napigciu dazacym do
warto$ci nieskonczenie wielkiej i ustalonej wartos-
ci opornosci obwodu, prad bedzie wzrastal, Jest jed-
nak pewien przedzial parametrow U, R, I, dla kt6-
rych udaje si¢ zrealizowac rzeczywiste zrodlo prg-
dowe, aby zachowa¢ staly wydatek pradowy przy
zmieniajacej si¢ opornosei obcigzenia.

Bardzo ciekawy sposéb ochrony zarzenia po-
dal PAOLMD (Radio Communication 10/1990).
Uzwojenie pierwotne transformatora zarzeniowe-
go T1 nawinigte jest na napigcie nieco nizsze, niz
sieci, a to w celu pokrycia spadku napigcia i na sze-
regowo wlaczonym ukladzie regulacyjnym. W chwi-
1i wigczenia do sieci mostek Gretza zaczyna praco-
wac, laduje si¢ kondensator Cl. Przez pierwotne
uzwojenie transformatora T1 plynie prad. Pojawia
si¢ napigcie W uzwojeniu zasilajgcym caly uklad
regulacyjny. Ustala si¢ pewna warto$¢ pradu pola-
ryzujacego tranzystor Trl, a tym samym pewna
wartos$¢ pradu plynacego w uzwojeniu pierwotnym
transformatora zarzeniowego. Warto$¢ tego pradu
ustala si¢ potencjometrem 2.2 k{2 w obwodzie bazy
tranzystora BC108. Wydatek pradowy w uzwoje-
niu nie zalezy od opornosci lampy lecz od nastawy
ukladu regulacyjnego.

Proponowany uklad rozruchowy zarzenia lamp
sredniej mocy polega na dwustopniowym zalacza-
niu napiecia. Pierwsze polozenie wylgcznika wpro-
wadza w obwod pierwotny opornik, ktéry ogra-
nicza warto$¢ pradu w momencie zalaczenia. Po kil-
ku sekundach, gdy lampa nagrzeje si¢, zwieramy
opornik Podane zostanie nominalne napigcie, a lam-
pa otrzyma normalne warunki pracy. W ten bardzo
prosty spos6b unikamy udarédw pradowych zarze-
nia lampy. Uklad nie jest pozbawiony wad, lecz
jego prostota zacheca do szybkiej realizacji.

Marian SP5CS
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Tadeusz Raczek SPTHT

SYSTEM POLFALOWYCH ANTEN Z PRZELACZANA
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWOSCI
NA PASMO 3.5 - 3.8 MHz

Powaznym problemem w aglomeracji wielko-
miejskiej jest uzyskanie korzystnej dla lacznosci
DX odpowiedniej charakterystyki promieniowania
anten. Krotkofalowey poszukujg anten promieniu-
jacych pod niewielkimi katami od horyzontu, ktére
sgq optymalnymi dla dalekich 1acznosci. W mias-
tach anteny nadawcze znajdujg si¢ zazwyczaj w miej-
scach "nafaszerowanych" stratnym betonem, bu-
dynki zawierajg roznorodne konstrukcje i instalacje
z metalu... W znacznym stopniu pochlaniajg ener-
gie wypromieniowang pod matymi katami.

Anteny typu VERTICAL zupelnie nie spraw-
dzajg sie w takich warunkach. Powodem sq przede
wszystkim trudnoéci w uzyskaniu dobrej przewod-
noéci "sztucznej ziemi", jaka tworzg promieniscie
rozlozone przewody. Trudno zamontowa¢ wyma-
gang liczbe przewodow o dlugosci A/4. Dobra spraw-
no$¢ energetyczng anteny uzyskujemy przy 64 do
100 przewodow.

EKSPERYMENTY WSTEPNE

Stwierdzilem, ze ¢wieréfalowy uziemiony di-
pol dla pasma 3.5 MHz ustawiony podstawa na
dachu czteropigtrowego budynku i zaopatrzony
w system 64 przeciwwag (lacznie okolo 1 km prze-
wodu) sprawowal sie gorzej w tacznosciach DX-
owych anizeli podwieszona pod katem okolo 45°
do podpory popularna antena GSRV. Stwierdzenie
to bylo szokujgce! Lecz taki byl rezultat kilkuset
poréwnan przydatnosci testowanych anten w roz-
nych warunkach propagacyjnych. W oparciu o ten
eksperyment zdemontowalem system przeciwwag
oraz éwieréfalowy dipol uziemiony. Podwiesilem
druga anteng G5RV po drugiej stronie budynku.
Dolne konice obu anten GSRV przedluzylem sznur-
kiem z tworzywa sztucznego i zamocowalem do
pobliskich drzewek. Skoéne usytuowanie anten
wzgledem powierzchni ziemi gwarantowalo "prze-
skoczenie" wigzki przez okoliczne przeszkody,
ktore mogly pochtania¢ energig.

Stosunkowo dlugi okres eksploatowania tego
systemu upowaznia do stwierdzei:
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a) Anteny skosne GSRV okazaty si¢ bardziej sku-
teczne w warunkach wielkomiejskim dla lacz-
nosci DX niz antena VERTICAL.

b) Anteny wykazywaly wyrazng kierunkowos¢,
byl to prawdopodobnie efekt oddzialywania
anten skos$nych z budynkiem; umieszczona na
poludniowe;j stronie preferowata stacje z Afry-
ki i Oceanu Indyjskiego, natomiast antena po
stronie polnocnej nadawala si¢ do lacznosci
z Japonig oraz Pacyfikiem.

Krotkofalowey preferujg zasadg dotyczacq an-
ten: "im wyzej, tym lepiej". W przypadku pasma
3.5 MHz istnieje jednak problem konstrukeyjny
uzyskania odpowiedniej wysokosci zamontowania
anteny. Zasada potwierdzila si¢ w pelni; doslownie
kazdy metr zwiekszajacy wysoko$¢ zamontowania
gomych koncow anten 1 w konsekwencji odsunig-
cie o okolo 0.5 m promieniujgcych najsilniej $rod-
kowych czesci anten od bryly budynku - owocowal
poprawg skutecznosci w lgeznosciach DX z obu
anten. Wysoko$¢ podpory 1 czteropigtrowego bu-
dynku byla na tyle znaczna, ze kompromisowe
anteny wielopasmowe mogly by¢ zastapione pelno-
wymiarowymi dipolami (41.45 m dla 3.525 MHz)
Windom (13.5 m + 27.95 m). Uwidocznila si¢
wdwezas przewaga pelnowymiarowego dipola nad
skrocong anteng GSRV.

Tak skonstruowany "system" nie zapewnial
pelnego pokrycia w azymucie. Doswiadezenia uzy-
skane w trakcie opisanych tu skrotowo ekspery-
mentéw byly inspiracjgq do zaprojektowania i wy-
konania anten skosnych z przelaczang charaktery-
styka kierunkowosei.

System ten wymagal wysokie) podpory dla
podwieszenia gornych koficow anten (0.35 & + 3
metry). Nalezalo pamietaé takze o koniecznosci
utrzymania bezpiecznej wysokosci dolnego konca
anteny na okolo 3 m od ziemi, aby nie byl zagroze-
niem dla ludzi (podczas nadawania konice anten
znajdujg si¢ pod wysokim napigciem). Kat nachy-
lenia anten wynosil okolo 45° wzgledem poziomu.
Podpora powinna by¢ wysokoséci okolo 33 m nad
powierzchnig ziemi dla anten pracujacych w pas-
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mie 3.5 MHz oraz okolo 18 m dla pasma 7 MHz.
Mozna wykorzysta¢ w tym celu wysoko$é budynku
montujac podporg na dachu.

Budynek, w ktérym jest zainstalowana moja
stacja, ma wysoko$¢ 16.7 m a podpora na dachu
wysoko$¢ 14.8 m, co daje laczng wysoko$é 31.5 m.
Podporg zamontowalem na dachu centralnie. Pod-
trzymywana jest w pozycji pionowej przez pigé
pigter odciggdw z tworzywa sztucznego. Podpora
wykonana jest z kilku odcinkéw rur aluminiowych
z materialu PA7N o $rednicy 45 m i gruboéci écian-
ki 1.5 mm. Odcinki rur przedzielane sg izolatorami
z wlokna szklanego o duzej wytrzymalosci mecha-
nicznej. Podpora i odciagi zostaly pomalowane far-
ba antykorozyjng przed wplywem spalin gazu z bu-
dynku mieszkalnego. Odciagi przymocowane sq do
czterech kotew rozmieszczonych w naroznikach
prostokata 12.5 x 10.5 m. U szezytu podpory oraz
3 metry ponizej zainstalowane s nieruchome kraz-
kiz przeciagnigtymi sznurkami do weiagania i opusz-
czania anten. Ulatwia to eksperymenty oraz stroje-
nie anten. Praca opiera si¢ na sprowadzeniu jednej
anteny do roli radiatora, podczas gdy 3 pozostale
spelniajq rol¢ reflektoréw. Reflektory powinny po-
siada¢ wigksza diugosc od radiatora; efekt ten uzy-
skuje si¢ poprzez zastosowanie symetrycznych linii
o diugosci 25.3 m. Odcinek linii o wspolczynniku
skrocenia k= 0,82 - symetryk 300 Q odpowiada do-
laczeniu do anteny linii symetrycznej 3/8 A dla czgs-
totliwosci §rodkowej anteny pasma 3.650 MHz.
Z wlasciwoscei linii diugich wynika, ze linie zasila-
jace pozostale trzy anteny beda mialy kofice otwar-
te (nigdzie nie polaczone), wprowadza do anten
skladowsq indukcyjng przestrajajac je do funkcji
reflektorow. Antena wybrana przelacznikiem kie-
runkowosci spelnia¢ bgdzie role radiatora. Do pel-
nienia funkeji radiatora kazda z czterech anten mo-
Zze by¢ wybrana przelacznikiem kierunkowoéci sys-
temu. Pozostale anteny bedg wypelniaé funkcje re-
flektoréw. Zapewnia to pelne pokrycie 360° w azy-
mucie,

Przy montowaniu zespolu anten na dachu bu-
dynku nalezy przestrzega¢ mozliwic symetryczne-
go ustawienia anten wzglgdem bryly budynku.
Spelnienie tego wymagania jest niezbgdne, aby
wszystkie anteny posiadaly identyczna czestotli-
wos¢ rezonansowa. Montujac zespdt anten na pod-
porze swobodnie stojacej na ziemi unikamy tego
ograniczenia, Anteny mozemy rozmieécié¢ w kie-
runkach najbardziej nas interesujacych. Osiagany

zysk antenowy dochodzi do 4 dB a tlumienie pro-
mieniowania z tylu i z bokéw az do 20 dB (ponad
38).

W moim przypadku plaszczyzny zawieszenia
anten zdeterminowane sg usytuowaniem budynku
wzglgdem stron $wiata i sq nastepujace:

1. NW - Ameryka Pln, Karaiby, Alaska

2.NE - Japonia, wyspy Pacyfiku, Australia, Nowa
Zelandia

3. SE - wyspy Oceanu Indyjskiego, wschodnie
wybrzeze Afryki

4. SW - zachodnie wybrzeze Afryki, poludniowy

Atlantyk, poludniowa cz¢é¢ Ameryki Polud-

niowe;

Kierunki obslugiwane sg zgodnie z azymutem
po wielkim kole wokél ziemi, z Polskg jako cen-
trum. Na wibratory wybrano anteny typu WIN-
DOM o dlugosci wyliczonej dla pasma telegra-
ficznego 41.45 m (F =3.525 kHz). Zestaw ten spra-
wuje si¢ rowniez dobrze na 3.8 MHz (czgé¢ DX-
owa pasma SSB), nieco stabiej w pasmie 7 MHz.

Fider - symetryk 300

Rysunek 1 Widok zespolu anten
w jednej plaszczyinie (SE).

W punktach xx dolgczona jest symetryczna
linia TV 300 Q o dlugosci 25.3 m. Konce linii
zasilajacych doprowadzone sq do przelacznika,
ktéry znajduje si¢ w shack-u SPTHT. W punktach
XX anten zainstalowane sg dodatkowo oporniki
metalizowane 500 kQ w celu wyréwnania ladun-
kow statycznych obu czesci anteny. Oba dolne
korice wszystkich linii zasilajacych sq "podziemia-
ne” opornikami 500 kff Wohm w celu odprowadze-
nia do ziemi ladunkéw statycznych. Przelacznik
antenowy stanowi jedna plytka na ceramice 2 x 5
stykéw. Slizgacze obu sekeji plytki podlaczone sq
do wyjsciowego filtra dolnoprzepustowego, a na-
stgpnie do transformatora - symetryzator 1 : 4 na
rdzeniu ferrytowym (Polfer F-81 , 2 x 12 zwoj(
bifilarnie).
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BALUN 1:4
2 x 12 zw. bifilarnie

TRCV

Lo

Rysunek 2

Symetryczne linie zasilajace TV 300 Q
wzmocnione sa grubg zylka wedkarska (moze byé
rébwniez cienki sznurek z tworzywa sztucznego)
przewleczong przez otwory wykonane w izolacji
dziurkaczem, pomig¢dzy przewodami linii.

DX-owg anten¢ w pasmie 3.5 MHz "nobilitu-
je" lacznosc z Alaska, najtrudniejszym chyba pro-
pagacyjnie w tym pasmie krajem (1 strefa WAZ),
W okresie wzmiankowanych 8 tygodni zaliczylem
2 lacznoscei z Alaska. Byly to KL7K I na SSB oraz
KL7Y na CW. W ciggu 38 lat DX-owania przed
zainstalowaniem opisanego systemu udalo si¢ mi
zrobi¢ tylko jedng fgcznose na CW z KL7AF. Pod-
czas uzytkowania systemu stwierdzilem 95% sku-
tecznosé przy odbiorze (tzn. slysze 95% stacji DX,
ktére slyszgq europejscy liderzy DX). Podobnie
ksztaltuje sie skuteczno$é podczas nadawania
(przydalby sie czasami wzmacniacz mocy). Podsu-
mowujac: uzyskalem zupelnie nowg jakos¢ DX-
owania w pa$mie 3.5 - 3.8 MHz! Rezultaty bylyby
zapewne lepsze, gdyby nie lokalne warunki QRA
stacji.

Podczas pracy na7 MHz an-
teny wykazujg pewng kierun-
kowo$¢é. Prawdopodobnie
zwigkszone jest promieniowa-

| nie listkow pod katem 55° wzgle-

dem osi anteny (dlugos¢ A).

Zylka wzmacniajaca ~ Symetryk 300 Q
/ [ 5
o———¢ Sl ey
Rysunek 3

Zylka stuzy do mechanicznego wzmocnienia
linii symetrycznej i zapobiega szybkiemu przerwa-
niu fidera. W celu uniknigcia wzajemnych sprzg¢-
zen, linie zasilajace poszezegdlnych anten nalezy
poprowadzié tak, by nie lezaly na dachu lub byly
zbyt blisko siebie.

Opisany powyzej system antenowy pracuje od
ostatniej dekady pazdziernika 1994, daje zysk kolo
1 S. Jest to szczegdlnie przydatne do pracy DX-
owej na dolnych pasmach, gdzie zazwyczaj bardzo
stabe sygnaly z innych kontynentow stycha¢ w har-
miderze bardzo silnych sygnaléw z Europy.

Uzyskane efekty po zastosowaniu systemu an-
ten kierunkowych

Do chwili napisania tego artykulu (grudzien
1994) stosujac zestaw anten skos$nych z przelacza-
na charakterystyka kierunkowosci (przy mocy 90
W z transceivra TS 830 S, ktorego uzywam od 10
lat bez dodatkowego wzmacniacza) "zaliczytem" 7
nowych krajow DXCC w pasmie 3.5 MHz. Po-
przednie 42 tygodnie DX-owania w 1994 roku
(przed zainstalowaniem anten kierunkowych) nie
owocowaly takimi wynikami.
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Kazdaz anten zawieszona jest

pod katem 45°, wiec dwa listki

kazdej z anten promieniujg
niemal stycznie do powierzchni ziemi. Pozostale
dwa listki promieniujg prawie prostopadle do ziemi
1 nalezy je uwaza¢ za stracone.

W pasmie 18 MHz anteny maja zlozong charak-
terystyke, wybieraé nalezy anten¢ z najlepszym syg-
nalem danej stacji, nie zwracajac uwagi na ozna-
czenia przelgeznika kierunku. -

PODSUMOWANIE

Doswiadczenia podczas budowy i uzytkowa-
nia systemu antenowego utwierdzaja w przekona-
niu, ze anteny sg tatwe do wykonania 1 instalacji
w warunkach wielkomiejskich. Polecam praktycz-
nie sprawdzone anteny jako rozwigzanie poprawia-
jace komfort tacznosci DX-owych.

Opisany system mozna adoptowa¢ do pracy na
innych pasmach. Autor kierowal sig¢ wzgledami
ekonomicznymi, instalujac anteny Windom zasila-
ne linig symetryczng. Mozna zastosowaé anteny
FD4 lub dipole symetryczne zasilane kablem kon-
centrycznym poprzez balun, ale koszt i ci¢gzar anten
bedg wtedy wigksze.

Popraweg funkcjonowania anteny powinno si¢
uzyska¢ przy stosowaniu bardzo wysokich podpér
0.5 - 0.7 X. Efekt kierunkowosci jest wyraznie
zauwazalny dla stacji odleglych o 5000 - 20000 km.
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Mikroprocesorowa petla PLL na pasmo 144 MHz
z wyswietlaczem cieklokrystalicznym

Dane techniczne

Zakres czestotliwosci:

VCO (nadawanie): 143,5 ... 146,5 MHz
heterodyna (odbior): 132,8 ... 135,8 MHz
krok: 12,5 kHz
p.cz.. 10,7 MHz
przemiennik: -600 kHz
skanowanie: 145,2 ... 145,575 MHz
krok skanowania: 25 kHz
Napigcie wyjsciowe: 0,5V(x2)
Stabilnos¢ czestotliwosei:  10-5
Zasilanie: +12V
Pobér pradu:
sterowanie
1 wyswietlacz: 90 mA
generator: 30 mA

Petla V-11-PLL stanowi logiczna konsekwen-
cj¢ rozwoju petli V-01-PLL opublikowanej w nu-
merach grudniowym (1994) i styczniowym (1995)
"Kroétkofalowca Polskiego". Glowny wysilek kon-
struktora poszed! w kierunku zmniejszenia gabary-
tobw oraz poboru pradu przy zachowaniu takich
samych wlasnosci uzytkowych. Uzyskano prawie
trzykrotne obnizenie poboru mocy. Dodatkowo
ulepszono VCO oraz ominigto pewne nieprzyjem-
ne cechy ukladu scalonego SAA-1057. Latwo to
mozna dostrzec poréwnujac poprzedni schemat
z aktualnie publikowanym. Blok VCO moze by¢
bez jakichkolwick zmian zastosowany z jednym
jak i drugim sterowaniem. Badania czystosci wid-
mowe] radiotelefonu z serii 3000 w poréwnaniu
z odpowiednim modelem firmy Kenwood wykaza-
ly wyzszo$¢ rozwigzania opublikowanego w poniz-
szym artykule. W sterowaniu pozostawiono
mikroprocesor 8749, glownie ze wzgledu na niskg
ceng jak i bardzo niski poziom zakldcen, co jest
niezmiernie wazng cechq przy sterowaniu urzadzen
odbiorczych.
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Petla V-11-PLL SP6HUK umozliwia:
- pracg na wszystkich kanalach od 143,5 do 146,5
MHz
- pracg z przemiennikami (-600 kHz)
- skanowanie kanalow FM
- zastgpuje wszystkie kwarce odbiorcze i nadaw-
cze
- wyswietla aktualng nastawe (pigé cyfr)
Opis uktadu

Petla V-11-PLL SP6HUK sklada si¢ z dwoch
blokéw funkcjonalnych:

- blok sterowania i wyswietlania
- blok generatora VCO

Blok sterowania 1 wyswietlania (rysunek 2)
zawiera mikroprocesor jednoukladowy 8749, przy-
ciski sterujace, uklady sterowania, wys$wietlacz
LCD oraz zasilacz +5 V. Caly blok sterowania
umieszczony jest na jednowarstwowej plytce dru-
kowanej o wymiarach 65 x 85 mm. Zamiast drugiej
warstwy druku cze$¢ polgczein wykonano przy po-
mocy przewodow samocynujacych izolowanych
emalig. Wigcej szczegoldow mozna znalezé na ry-
sunku 3 oraz na fotografii (rysunek 1). Aby maksy-
malnie zmniejszy¢ wymiary zastosowano montaz
elementow w kilku warstwach; od strony czolowej
umieszczono kolejno wyséwietlacz LCD, pod nim
uklady sterujgce, a ponizej przyciski. Z drugiej
strony plytki, od strony punktéw lutowniczych, na
wysokodci przyciskow znajduje si¢ mikroprocesor,
pojedyncze elementy RC oraz kwarc. Daje to zwar-

o

Rysunek [
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tg konstrukcje, latwg do umieszczenia na plycie
czolowej.

Funkcyjnie blok sterowania i wys$wietlania
sklada si¢ z pigciocyfrowego wyswietlacza (CN-
5102 N produkeji DOLAM Wroclaw), ukladu 4543
(U1 do U4) dla pierwszych czterech cyfr pelniace-
go rolg zatrzasku informacji, dekodera BCD na kod
siedmiosegmentowy wyswietlacza oraz przelacz-
nika polaryzacji segmentow wyswietlacza LCD.
Pigta cyfra oraz pierwszai czwarta kropka zalacza-
najest przez 1/2 ukladu 4030 (US)a pozostala czgsé
stanowi generator zmiany polaryzacji wymaganej
do poprawnej pracy wyswietlacza LCD. Czestotli-
wos¢ pracy tego generatora wynosi ok. 50 Hz
Ostatnia piata cyfra razem z czwartg kropks - dla
poprawienia czytelnosci - zalgczana jest tylko
w przypadku wys$wietlania koncowek z cyfra 5, np.
145.512.5, 145.537.5 itd. Pozostale wartosci wy-
$wietlane sq bez pigtej cyfry, np. 145.000, 145.225
itd.

Przesylanie poszezegdlnych cyfr do ukladow
4543 odbywa si¢ poprzez port DB mikroprocesora
w kilku taktach:

- ustawienia wartosci pierwszej cyfry w kodzie
BCD na koncéwkach DBO-DB3, na konco-
wkach DB4-DB7 stan "0",

- ustawienie wartosci " 1" na koficéwee DB4 (wpis
zawarto$ci DB0-DB3 do ukiadu),

- ustawienie wartosci "0" na korficowee DB4,

Cykl ten powtarza si¢ dla pozostalych cyfr
obslugiwanych przez DB3S, DB6, DB7. Cyfra piata
i czwarta kropka sg ustawiane poprzez stan koficé-
wki portu P20. Komunikacja z operatorem odbywa
si¢ poprzez cztery przyciski i diode LED realizuja-
ce funkcje opisane w czgser "Funkeje klawiszy"
oraz sygnalizuje stan skanowania (dioda migocze)
oraz wlaczony przemiennik (dioda $wieci sig).
Przyciski sterujace wlaczone sg bezposrednio do
odpowiednich koficdwek portu.

Mikroprocesor pracuje z czgstotliwos$cig zega-
ra rowng 3,27 MHz ustalang poprzez rezonator
kwarcowy. Czgstotliwos$é kwarcu nie jest krytycz-
na i moze by¢ inna bez wigkszego wplywu na prace
calego systemu. Sygnaly sterujace do generatora
przesylane sq trzema szynami sygnalowymi w pa-
czkach 16 bitowych (DATA), taktowanych sygna-
fem zegara (CLB) i sygnalem zezwalajacym na
odbiér (DLEN). Mikroprocesor i uklady sterujace
wyswietlaczem zasilane s ze stabilizatora malej
mocy (Z1) redukujacego napigcie zasilania do war-
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tosei 5 V. Stan nadawania sygnalizowany jest mi-
kroprocesorowi poprzez zwarcie do masy konco-
wki NAD (T1). Mozna to zrealizowaé np. zesty-
kiem lub tranzystorem NPN. W czasie nadawania
mikroprocesor nie przyjmuje informacji z klawia-
tury. Mikroprocesor sterowany jest za pomocg pro-
gramu V-11-PLL SP6HUK umieszczonego w sta-
tej pamigci ROM lub EPROM.

Blok generatora (rysunck 1) zawiera scalong
petle radiowa SAA107, VCO, selektywny wzmac-
niacz w.cz., stabilizator oraz uklad przesuwu cze-
stotliwosci kwarcu odniesienia. Sygnal sterujacy
w postaci dwéch szeregowych pakietow szesnasto-
bitowych oraz jednego sygnalu przesuwu czestot-
liwosci o 12,5 kHz sa doprowadzane czterema
przewodami (DATA, DLEN, CLB, 12,5 kHz).
Przesuw czgstotliwosci realizowany jest przez
rownolegle podlaczenie do C10 dodatkowej poje-
mnosci Cl1. Elementem zalgczajacym jest tuta
tranzystor T1 pracujacy bez napi¢cia zasilania. Za-
chowuje si¢ on poprawnie jako wlacznik lecz tylko
dla malych wartosci (ponizej 0.3 V) przelacza-
nych napig¢ w.cz. Uklad scalony petli S1 pracuje
w trybie FM z krokiem 12,5 kHz. Sygnal genero-
wany przez VCO (T2) jest doprowadzony do kon-
cowki 6; poprzez filtr dolnoprzepustowy (R3,C12)
przestraja obwdéd rezonansowy VCO. Sygnal w.cz.
z VCO jest podany na selektywny wzmacniacz
separujacy (T3) i - poprzez rezystor R13, R14 - do
wyjécia sygnalu w.cz. Modulacje czestotliwoscei
wprowadzamy bezposrednio na diode pojemnos-
ciowg B1. R15 i C20 seperuja skladowa stalg oraz
ksztaltujg charakterystyke czestotliwosciowsy syg-
nalu m.cz. Elementy R17 i R16 ustalajg wlasciwy
poziom amplitudy sygnalu akustycznego. Dodat-
kowo uklad petli zostal uzupelniony o specjalny
obwdd (T4, T5) uniemozliwiajacy zablokowanie
si¢ petli PLL w stanie napigcia wyjsciowego bli-
skiego zera. Jak si¢ sqdzi, nastgpuje tutaj nasycenia
stopnia koficowego wzmacniacza znajdujacego
si¢ w SAA1057, a tym samym znaczne zmniejsze-
nie wzmocnienia calej petli. Eliminuje to nieprzy-
jemne zjawisko blokowania si¢ petli przy zalg-
czeniu zasilania. Wydaje sig¢, ze problem ten jest
uzalezniony od rozrzutow technologicznych przy
produkeji i wystepuje nie czgsciej niz w co pigtym
zastosowanym ukladzie scalonym, lecz ze wzglgdu
na niemozno$¢ - szczeg6lnie w warunkach amator-
skich - testowania ukladow zaleca si¢ uzywanie
tranzystorow T4 1 TS we wszystkich montowanych
generatorach.
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Podczas odbioru generator wytwarza czgstotli-
wos¢ heterodyny, za$ podczas nadawania - czgstot-
liwo$¢ kanalu, na ktorym nadajemy. Czas zmiany
czestotliwosci z nadawania na odbior 1 odwrotnie
wynosi ok. 0,15 sekundy. Sygnatl sterujacy petla w
trakcie zmiany czestotliwosci doprowadzany jest
tylko jednorazowo po kazdej zmianie. Elimimnuje to
do minimum mozliwo$¢ wystgpowania ewentual-
nych zaklocen. Uklad petli SAA1057 praktycznie
nie stanowi Zrodla jakichkolwiek zaklocen 1 sygnat
VCO posiada niezwykle wysoka czysto$¢ widmo-
wa. Warto$¢ szkodliwej modulacji czgstotliwosei
mierzonej w pasmie akustycznym nie przekracza
1 Hz. Nalezy réwniez pamigta¢, ze montujac gen-
erator do urzadzenia nadawczego nalezy nadajnik
uzupelni¢ ukladem czasowym blokujacym nada-
wanie w czasie przestarajania si¢ petli aby nie
za$miecaé eteru niepotrzebnymi sygnatami.

Funkcje klawiszy

Krotkie przycis$nigcie klawiszy powodu-
je zmiang czgstotliwosci o 12,5 kHz, dtuzsze przy-
ciénigcie - szybka zmiang czgstotliwosei w gore lub
w dot.

"non ‘II
?

Krotkie przyci$nigeie klawisza "P" wlgcza lub
wylgcza przemiennik. Dluzsze przytrzymanie az
do zamigotania diody i puszczenie powoduje wla-
czenie skanowania od 145,2 do 145,575 MHz
z krokiem 25 kHz. Aby zatrzymaé skanowanie,
nalezy powtdrnie przycisngé klawisz. Klawisz
"145,5" jest klawiszem szybkiego ustawiania czg-
stotliwosci 145,5 MHz.

Modyfikacja skanowania

Petla V-11-PLL SP6HUK posiada dwa sposo-
by skanowania. Pierwszy jest przeskokiem co 2 s
po wszystkich czestotliwoséciach pomiedzy
145,200 do 145,575 MHz. Drugi wymaga podla-
czenia blokady szuméw do koficéwki 32 mikropro-
cesora oraz zwarcia koficowki 31 do masy. W dru-
gim przypadku nastepuje przeskok co 0,5 s, po
czym, jezeli sie blokada, nastgpuje zatrzymanie na
tym kanale przez okres 10 s i skanowanie dalszych
kanatow.

Montaz i uruchomienie
Montaz ptytki sterowania i wy$wietlania wy-
maga zachowania whasciwej kolejnosci umieszcza-
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nia elementdéw na plytce. W pierwszym kroku
umieszczamy i lutujemy na plytce wszystkie taczo-
wki. Nastgpniec montujemy elementy w technice
montazu plaskiego (SMD), a poézniej uklady scalo-
ne (bez mikroprocesora), przyciski i uklady dys-
kretne. Dalej lutujemy mikroprocesor od strony
punktéw lutowniczych i montujemy wyswietlacz
LCD, szczegolnie chronige powierzehnig czolows
przed zarysowaniem (foli¢ zabezpieczajacq zdej-
mujemy bezposrednio przed zamontowaniem plyt-
ki w urzadzeniu docelowym).

Montaz ptytki generatora dokonujemy w naste-
pujacej kolejnosei:

- elementy w technice druku ptaskiego (SMD) od
strony punktéw lutowniczych,

- kondensatory, 1aczéwki, diody pojemnosciowe,
tranzystory, stabilizator 1 kwarc,

- uklad scalony od strony punktéw lutowniczych,

- cewkl.

Uruchomienie petli V-11-PLL SP6HUK doko-
nujemy poprzez wykonanie nastgpujacych czyn-
nosci:

- podlgczamy zasilanie do poszczegolnych plytek

1 sprawdzamy pobdr pradu,

- taczymy plytki zgodnie z rysunkiem 4,

- mierzymy czestotliwos$¢ 1 wartos¢ napigcia na
wyjseiu,

- dokonujemy korekeji pojemnosei C101 C11 na
srodek czgstotliwosci kanalow,

- mierzymy napigcie na C12; napigcie to powinno
si¢ zmienia¢ w zakresie 2...8V; ewentualnej
korekcji dokonujemy $ciskajac badZ rozcigga-
jac zwoje cewek L2,L.3.

- $ciskajac lub rozciagajac zwoje cewek L4, L5
dostrajamy na maksimum napigcia wyjsciowe-
g0 W.CZ.

- sprawdzamy poprawno$¢ dzialania klawiszy
przestrajania i przemiennika.

Zdzistaw Kaszta SPEHUK
ul. Wieniawskiego 39
58-200 Dzierzoniow
skr. poczt. 46
tel/fax (0-74) 31-66-43
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WYKAZ ELEMENTOW

Blok sterowania i wyswietlania

K1: rezonator kwarcowy 3,27 MHz C15, C17, C20: 2,2 nF

REZYSTORY S1, 82, 83, 84, przyciski C16: 180 pF
R1:1k dwubiegunowe C18: 47 pF
R2: 10 k W1 wyswietlacz CN-5102N POtPRZEWODNIK]
R3: 560 (DOLAM Wroctaw) S1: SAA1057
R4: 330 k Blok generatora Z1:78L0OS
R5: 100 k REZYSTORY T1: BF195
R6: 330 k R1:47 k T2: BF245
KONDENSATORY R2, R5, R6: 220 T3: BF215
C1: 1 uF elektrolit R3, R7,R18, R19: 10 k T4, TS: BC108
C2: 47 nF R4, R12, R15, R20: 100 k B1, B2: BB104
C3: 22 uF elektrolit R8, R13, R14: 100 INDUKCYJNOSCI
C4:10 pF R9: 27 k L1: 1 zw. o $rednicy 5 mm
C5: 27 pF R10,R11: 1 k DNE 0,8 mm
C6: 0,1 uF R16:4,7 k L2, L3: 6 zw. o Srednicy 3 mm
POLPRZEWODNIKI R17: 47 k DNE 0,5 mm
D1: BAYP401 KONDENSATORY L4: 9 zw. o Srednicy 3 mm
T1: BC108 C1, C2, C3, C4: 22 uF elektrolit DNE 0,5 mm
L1: LED C5:1n LS: 3 zw. o Srednicy 3 mm
Z1:78L05 C6: 0,22 uF DNE 0,5 mm
M1: 8749 C7,C8,C9,C13:10nF L6: 14 zw. na rdzeniu 2 x 12 F101
U1, U2, U3, U4: 4543 C10,C11: 15 pF NE 0,5 mm
US5: 4030 C12: 0,1 uF ROZNE
C14,C19: 12 pF

ROZNE

Marian Salamon SP5CS

GENERATOR SYGNALOWY NA PASMO 2 m, 70 cm, 23 cm

Zestrajanie urzadzen UKF czy VHF bez gen-
eratora sygnalowego jest klopotliwe, niekiedy nie-
wykonalne, Ingemar SM7RIN opublikowal w szwe-
dzkim czasopismie QTC (11/1993) artykul
"Amatororradio signalgenerator UKV", w ktérym
opisal generator sygnalowy latwy do wykonania
1 pewny w dzialaniu,

Generator dostarcza napigé o czestotliwosci
144.075, 432.22511296.675 MHz. Warto$¢ napie-
cia wyjsciowego w pasmie 23 cm wynosi 8- 10 uV,
dla pozostalych jest odpowiednio wieksza, do
800 V. Czestotliwos¢ rezonatora kwarcowego us-
tala si¢ regulujac trymerem C8, przy uprzednio
dobranej polaryzacji diody pojemnosciowej DI.
Czgstotliwos¢ podstawowa winna wynosié¢ 16.008
MHz, 9 - overton wypadnie wtedy 144.075 MHz,
odpowiednio 27 overton - czestotliwoéé 432.225
MHz i na pasmo 23 ¢m - 81 overton 1296.675 MHz.
Sygnal wyjsciowy mozna modulowaé napigciem
z generatora wykonanego na wzmacniaczu opera-
cyjnym TL 072, ktérego czgstotliwo$é wynosi
1000 Hz. Dewiacj¢ ustalamy potencjometrem R7.
Montaz zasilacza i stabilizatora mozna pominag,
w przypadku zasilania generatora sygnalowego na-
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pigeiem stabilizowanym 12 - 15 V. Pobér pradu
urzadzenia jest maly, tak ze w przypadku uzywania
generatora w warunkach polowych zasilanie nie
stanowi problemu.

Zestawienie czeéci generatora

R1 220 Ohm 0.125 W
R2 68 Ohm 0.125 W
R3 22k0.125 W
R4, R5, R6 220k 0.125 W
Fd 10 k potencjometr montazowy
R8, R9 10k 0.125 W
R11,R12 100k 0.125 W
R13 33k0.125W
R14,R15 1k0.125W
R1£ 10k 0.125W
Cc1 1 nF cer.
c2 47 pF cer.
C3 68 pF
C4,C11 100 nF KCpM
3.3 nF KCpM
C7.C12 4.7 uFi50 Vv
C8 2-18 pF trymer
C9,C10 22 nF KCpM
C1 100 uF/40 V
D1 BB805 varicap
D2 Mostek Gretza 80C600
Q1 BC548 itp.
u1 TLO72, 741 wzm. oper.
uz2 7815, 7812 stabilizator
X1 16.000 MHz rez. kwarcowy

19
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INFORMACJE SEKRETARIATU KRAJOWEGO SP DX C

1. Nowi czlonkowie 4. Nalepki
575k SP3VAL  131/132cfm 150: SP7TDAD
576/R ~ SPASKW  105/106 175: SPTIPG
577/R ~ SPSOON  122/124 200: SPSUFB
578/R  SPSBYY  143/145 225: SPIAAQ

2. NO“’i kandydaci 250:; SPGIZB, SPQODY

575/K SPSCEQ Leonard Sidorowicz 113 cfm 275: SP8IMA

576/K SP2BUC Leszek Pawlak 218 315: SP3IOE, SPSBWO

577/K SPSFLB Wieslaw Niedbala 141 325: SPGAAT, SPENR

3. Uzupelnienia 330: SPOAAT, SP8NR
SP8NR 319/330
SP3IOE 3145318 Sekretariat krajowy SPDXC przypomina, ze koszt
SPSBWO 310/319 wery fikacji wynosi dziesigciokrotng wartos¢ zna-
SP3IBS  306/313 czka pocztowego na list zwykly zamiejscowy.
SP6AAT 3027333 Oplate nalezy przesta¢ do skarbnika klubu:
SP8KO 299/304 SP3IBS Stanislaw Grzeda, ul. Bydgoska 100,
SPIAEN 2837288 78 600 Walcz.
SPOVFQ 2817284 Karty do weryfikacji przyjmowane sq do 28
SP6DNS  279/288 dnia kazdego miesigca. Dowod oplaty proszg
SP8IMA 2781282 dolacza¢ do Kart.
SP6IZB 2511254 Kolezanki i koledzy proszeni sa o przeslanie
SPOODY 2497254 SASE (format A4 lub AS5) na aktualng liste-
SPSUFB 2031205 zgloszenie SPDXC.
SP2IPG 1741175 1y 73! Piotr SP5PB
SPTDAD  149/151 sekretarz krajowy SPDXC
SP3VAL 131132 (P. Brydak, ul. Okolnik 9 A/16,
SP4SKW 105/106 00-368 Warszawa)

21
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TABELA OSIAGNIEC NA 9 PASMACH
(31 grudnia 1994)

Znak 160m 80m 40m 30m
SPSEWY 162 273 310 262
SPBAJK - 265 301 268
SPOPT 49 223 293 238
SPOlJU 58 199 285 235
SP5CJQ 54 164 232 175
SP3IOE 74 230 259 190
SPBAEG 28 133 233 184
SP4EEZ 86 208 265 127
SP5ES 34 153 204 101
SP5GH 120 196 212 157
SP5KP 33 164 134 42
SPOVFQ 6 64 78 -

20m 17m 15m 12m 10m  Total
326 283 324 264 312 2517
326 271 320 240 313  2.304
325 263 325 256 313 2.285
307 261 303 230 283 2161
316 211 295 213 282 1.942
304 187 277 156 257 1.934
287 206 274 144 242 1.731
283 145 286 46 247 1693
290 145 286 105 276 1.594
153 145 139 121 151 1.394
257 145 230 93 196  1.294
260 49 215 33 180 885

Tabela obejmuje ilos¢ krajow na poszczegdlnych pasmach z uwzglgdnieniem nastepujacych warunkéw:
- stacje wedlug aktualnej listy DXCC (bez skreslonych)

- stacje uznane przez DXCC

- kraje "zrobione" (bez obowigzku posiadania karty QSL).
Nastepna tabela bedzie sporzadzona na dzien 30 czerwea 1995 r. VY 73!

T TR

vvvvvvvvvvv

Lipcowy numer QST prezentuje kolejne noto-
wanie wykazu Honor Roll. Z przyjemnoscia mozna
zauwazy¢ coraz wiekszg obecno$é polskich stacji
na tym tak prestizowym w $wiecie wykazie. Do-
dam tylko, ze w chwili sporzadzania tego wykazu
na liscie DXCC bylo 328 krajéw aktualnych (ZS9
Walvis Bay 1 ZS0 Penguin I. skreslono 1.111.94).
W kategorii mixed wykazane zostaly stacje:

SPTHT 328/356
SPOPT 328/350
SPSEWY 328/342
SP6BZ 3277337
SPSEAQ 326/333
SP3CB 326/332
SPSPB 324/329
SP6FER  323/330
SPORT 3211346
SPIAI 319/339

W kategorii phone SPSEAQ 326/333 1 SP6BZ
325/328.
Na CW tylko SPSEWY ze stanem 327/336.
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Nowosci z DXCC

.........................................................................................

DXAC News Release z dnia 2.X11.94 informu-
Je o rozpatrywanych wnioskach.

I tak wniosek o dotgczeniu do listy krajow Mar-

kizéw | Wysp Australijskich zostal odrzucony sto-
sunkiem glosow 14 do 2.
Glosujacy przeciw zdecydowali, ze Polinezja Fra-
nuska nie jest krajem DXCC w rozumieniu punktu
1 kryteriow listy krajow, stad w/w wyspy nie kwa-
lifikujq si¢ do statusu oddzielnego kraju.

Whiosek o nadanie statusu kraju dla Balleny Is.
zostal odrzucony stosunkiem gloséw 13 do 1.
Stwierdzono, ze wyspy sa czescig Antarktydy i dla-
tego nie kwalifikujq si¢ do statusu oddzielnego
kraju.

Stosunkiem 14 do 2 odrzucono wniosek o usta-
nowienie dyplomu DXCC za lgcznosei ze stacjami
typu mobile.

W odczuciu Komitetu zbyt trudno jest weryfiko-
wac fakt, ze lacznosci zostaly przeprowadzone ze
stacji ruchome.
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Mustang
..-.nowy kandydat na kraj DXCC?

WA2FIJ 1 NOAFW przedlozyli wniosek o na-
danie statusu kraju dla Krolestwa Mustang -
Kingdom of Mustang. Krolestwo polozone jest
210 km na pln-zachod od Kathmandu, stolicy
Nepalu, na jednej z bardziej ucz¢szezanych
drég z Nepalu do Tybetu. Politycznie jest czgs-
cia Nepalu ze specjalng autonomia.

Krolestwo rzadzone jest przez krola Raja
Jigme Palbar Tandul. Ma on nadziej¢ przeniesc
swo] kraj z czasow sredniowiecza do czasow
wspolezesnych. Religijny charakter krolestwa
powoduje, ze Mustang nie utrzymuje kontaktow
1 nie wspoldziala z innymi narodami, nie jest
czlonkiem Narodéw Zjednoczonych, ITU czy
inmych organizacji miedzynarodowych. Do ro-
ku 1992 Krolestwo bylo kompletnie izolowane
od $wiata, teraz jest mozliwe uzyskanie specjal-
nego zezwolenia na wjazd wylgcznie dla grup
wspinaczkowych, cho¢ jest to bardzo kosztow-
ne. Historia Mustanga sigga VIII wieku. W 1380
roku Ame Pal ustanowil krolestwo 1 zostal jego
pierwszym krolem. Pod koniec X VII wicku zo-
stal czescig Nepalu z autonomig. W roku 1961
Chiny Ludowe i Nepal uznaly granice krole-
stwa. Kiedy w 1959 roku 14-ty Dalai Lama
opuscil Lhasg, stolice Tybetu, wielu Tybetan-
czykow ucieklo wlasnie do Mustanga. W 1964
Khampasowie z Tybetu rozpoczeli wojng par-
tyzancka przeciwko Chinskiej armii w Mustan-
gu. Ta wojna zakonczyla si¢ w 1974 po po-
kojowej misji Henry Kissingera. Pelna nieza-
lezno$¢ od Nepalu jest raczej nierealna, dla
malych rejondéw pozostanie raczej w sferze ma-
rzen, zwlaszcza w sasiedztwie lub wewnatrz
duzych krajow. Wystarczy wymieni¢ Tybet, Sik-
kim czy Kurdystan.

W zwigzku z autonomia, wlasng organiza-
cja wewnetrzng 1 uznanymi granicami przez
inne panstwa wnioskodawcy NOAFW 1 WA2F1J
sqdza, ze jest mozliwe dopisanie Krolestwa Mu-
stang do listy krajow DXCC opierajac si¢ na
punkcie 1 kryteriow oddzielnych krajow
DXCC.
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..Antarctica VIODANT

Eddy, VIOANT przesyla pozdrowienia z lodo-

wego poludnia. Jak wezesniej zapowiadal, jest
czynmny codziennie w tygodniu 11.30 - 16.30 Z,
wweekendy rowniez, jesli propagacja dopisuje.
Spotka¢ go mozna rowniez w kontestach.

Uzywa anteny Vee-Beam o 100 m ramio-
nach 1 kierunku N-S. TRX to FT-767 plus wzmac-
niacz FL-7000. Preferuje CW, nast¢pnie SSB,
a RTTY/AMTOR na zadanie.
Czgstotliwosci pracy:

CW: 3502, 7005, 14005, 21005

SSB: 3798, 7070, 14190, 21295

QSL na znak domowy VK4EET. Podczas
pobytu Eddiego na Antarktydzie na karty QSL
direct odpowiada¢ bedzie jego zona Mina,
VK4BMD. Na karty otrzymane przez biuro od-
powie po powrocie do domu w kwietniu '95.
Jesli kto$ ma ochotg umowic si¢ na sked, mozna
to zrobi¢ za posrednictwem e-mail:

ED_DEY@antdiv.gov.au

Inny operator, Phil VKOFPS, jest aktywny
na SSB i emisjach cyfrowych uzywajac FT-757
i modemu KAM. Phil bedzie czynny do grudnia
1995, QSL via VK3MA.

o Ciekawostkiz CQ WW 94

OTAT to wielka kontestowa stacja czynna
z pola antenowego ON4UN w CQ WW CW
w imponujacym skladzie: ON4UN, DL1VJ,
DK7PE, RA3AUU, ON4WW, ON6TT, DL1SBR
i1 DJ4AX. Startujgc w kategorii multi-single spel-
nila warunki SBDXCC w ciagu zawodow, tj.
dwoch dni. Jedynie na 160m nie udalo si¢ zrobi¢
setki, a "tylko" 83 kraje 1 to ze wzgledu na wa-
runki zorzowe. Anteny to 6-el monobandery na
101 15 m, 5-el na 20 m, 3-el pelnowymiarowy
monobander na 40 m, 4 kwadraty na 40 1 80 m,
¢wier¢falowy wertikal na 160 m, KT34XA 1 12
Beverages.

GOKPW startujagca w CQ WW SSB w kate-
gorii multi-multi rowniez zaliczyla SBDXCC
w weekend. W skladzie 17 G ops zrobila:
10m-155,15m-172,20m - 160,40 m -118,
80 m - 100, 160 m - 66 krajow.

Kto u nas podejmie wyzwanie?

1y 73! Andrzej SP6ECA
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INFORMACJE QSL

Piotr Brydak SP5PB, ul. Okélnik 9 A m.16, 00-368 Warszawa

3A0CW
3A0F
3A2LF
3A8A
3A9A
3B8FL
3B8FR
3B9FR
3VBNU (pirate)
3X0HGB
3X0HGB/9J
3XO0HNU
4S50AA
4S7PVR (po 84)
5B4LP
SHITTY (pirate)
SH3JH (NOT)
5H3NU (pirate)
S5R0O0A
S5R5RY
5R8AB (po 92)
S5R8DG
5R8DS
5RBGW
5R8JD
5TOREF
S5TORIM
5T2RY
5T5CS
STSDA
5T5HH (NOT)
STSJC
5T5JM
STSNU
5TS5PP
5T5RG
5T5RY
SU7FF
5U7NU
SVOA
SV7AW
5V7TM
5X5DX (NOT)
6K24S0O
B6K88SO
BV1A
B6VEA
BWI1KI
BW2EX
BW2KR
BWEFA (NOT)
BWEJX/CS6
(LOG CLSD)

BWBJX

(LOG CLSD)

B6X0A
7X0A
7X0ONU
7X2EA (NOT)
7X2RO
7X28X
7X90A
9G1NU (pirate)
9G3CC (pirate)
9M8RM
9Q5NU
9X5BG (85)
9X5BQ
9X5KM
9XSWW
AP2DX
ATOG
BV6IA (Europe)
CE3AYZ
CE3DPD
(NO LOGS)
CN8AR
CN8AZ
CN8CC
CNB8EL
CN8IJ
CN8LG
CN8LQ (NOT)
CN8LU
CP2EN
(NO LOGS)
CU2AX
CX1DX
CX3AN
CX9ABE
D2BG
D2SA
D3C
D68CF
D68MG
EA6VW
EASBNO (NOT)
F2CVWICS6
(NOT)
F6BQY/SR8
FBEYS/FM4
(NOT)
FEGBQ
FE6GGN
FE6GWO
FD1MIZ/FK
FD1OMP/FG
FD1OMP/FG89
FEOA
FE9A

QSL Manager F6FNU
(Antoine Baldeck, PO Box 14, F-91291 Arpajon Cedex, Francja)
posiada logi i wysyla karty QSL za nastepujace aktywnosci:

FGOA
FG4FR
FG5FG
FGSFR
FG5FZ
FG5GL
FHOA
FH4EC
FH4EC/FR/G
FH4ED
FH4ED/FR/G
FH5CL
FHSEA
FHSEA/FR
FHS8CB (NOT)
FH8CL

FKOA

FKOAR
FKOBA
FKOBF
FKOBG
FKOBQ (NOT)
FKSFB

FK8F

FK8FK (NOT)
FK8FO (NOT)
FK8FS (NOT)

FK8KAA (NOT)

FMOA (88)
FM4A
FM4CZ
FM4DN
FM4DP
FM4DR
FM4DS
FM4DU
FM4EB
FM5CZ
FM5DS
FMSEB
FM5ES
FM5WD
FMSWE
FM5WU
FM9A
FOOGTI
FPOA
FPOMAR
FP4CJ
FP5CJ
FP8CJ
FP9A
FROA
FROEH/
FR4FA/J

FR4FA
FR4JA/
FR5AI/E (NOT)
FR5DC
FRSER
FR5ES
FRSES/T
FRSESN
FR5GL
FR5ZUIT (NOT)
FR5ZUIT (NOT)
FR7DC
FR9A
FTOWA
FTOXD
FTOZA
FT8WA
FT8XA (NOT)
FT8XD
FT8ZA (NOT)
FYOA
FY4DH
FY4ED
FY7BI
H24AA
H24LP
HI3JEI
HI3JH

HL1IE
HLB88IE
J28AG
J28FD
J28FO
J28NU

J28P

J41DO
JSONU
J52UAB
J52UAC
J52UAH
JS5UAB
JS9UAB
J59U|

J5U91

J5U92 (NOT)
JT1BU (NOT)
LX2KQ
OD5RF (NOT)
OD5SF
OX3KM
SO1BDN
SO5BDN
TA2J

TASZA
TE2L

TI2JJP
TI2ZLAK/HP
TI2LTA
Ti2MCL
TI2TEB
TIBCBT
TIBM
TISM

(NO LOGS)
TJOA
TJICG
TJ1CH
TJIMR
TKOA
TKOKC/P
TK4AC (NOT)
TK4HC
TK4LD
TK5EL
TKSHC
TK5LD
TK89EL
TK8C
TK9A
TKIOLAV
TL8A
TL8BM
TLBDN (NOT)
TL8MB (< 12/91)
TL8RM
TL8SA
TL8TM
TL8TM/BW4
TN1AT
TN8NU
TO6FNU
TOBKJ
TPOSP (CW)
TP50K (CW)
TROA
TR2A
TR4A
TRSA
TR8CP
TR8MD
TR8SA
TR8YA
TTOA
TT8A (pirate)
TT8SA
TT8SM
TUOA
TU2JL (NOT)
TU2LN/TZ6
TU2LN

TU2NP
TU2QQ
(LOG CLSD)
TU2QUI/TZ6
TU2QU
TU2QU/3X4
TU2QW (NOT)
TU4BQ
TU4DA
TU4DC
TU4DE
TU4DO
TU4EF
TU4SA
TUSAX
TUSOA
TYOLC
TY1LCI
TYIMD
TY1SA
TZ6BG
TZ6NU
UAOABK
usQz
UI9A
UISACP
UK8BAQ
UM8BNU
UN7BY
UWACW
V85RM
V85ZA (NOT)
V85ZM
VU2AK
VU2GUY
VU2YL
VU40GUY
WPA4AFA
WPA4CLV
XB2BS
XE3ABC
XQ3D
XQ3DPD
XT2BR
XT2BS
XUONU
XU1NU
XU2NU
XUSDX
XUS5SE
YJBNAC
ZK2NQ

Uwaga: Antoine nie jest czlonkiem REF i Biuro QSL go nie obshuguje; karty nalezy wigc wysyla¢
wylacznie direct z zalaczona zaadresowana zwrotnie koperta 1 oplatq na odpowiedz (SASE).
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INFORMACJE QSL

ADRESY ADRESY ADRESY...

3veBB JF2EZA Kohichi Oguri, 4-81-46, Hirano, Tajimi, Gifu 507, Japan
SR8ED LA1SEA Helge Siljuberg, PO Box 117, N-2410 Hernes, Norway
TLATTH Ryuichi Shimamura, 7-54-21, Tomiokanishi Kanazawa-ku, Yokohama 236
8POCT KB9EKO 6899 County Highway K, Rhinelander, WI 54501, USA
8P9DC K9JJR 6899 County Highway K, Rhinelander, WI 54501, USA
9IMENA JE1JKL Saty Nakamura, 1-27-2, Kamiya, Ushiku, Ibaraki, 300-12 Japan
IN1TWT OE7KWT Wilhelm Wallenta, Perthalerg 17, A-6020 Innsbruck, Austria
9Q5BB EA4BB Fernando R Arroyo, Rodriguez San Pedro 8, 28015 Madrid, Spain
9QsIY LA1K Academic Radio Club, Studpost 250, N-7034 Trondheim, Norway
9X5EE PA3DLM Tiny Mahoney Bockstael, Josef Haydnstr 17, NL-4536 BT Terneuzen, Holland
BA1CY Chou, PO Box 6111, Beijing, PRC
EL2NC PO Box 2751, Monrovia, Liberia
ET3BN DL1JRC Michael Baetz, Ringstr 18, D-9648 Ringethal, Germany
J37TK WB8KKF Harry T Flasher, 7425 Barr Cir, Dayton, OH 45459, USA
J52AK IV3TIQ Francesco Celli, Via Trento 852, 1-33100, Italy
JEBER WOU| Robert Weslair, 8334 Pleasent Plain Rd., Brookville, OH 45309, USA
J79JS. VX G4WVX Bruce St J C Gilson, PO Box 434, Ascot SL5 0QY, England
TLBUB Urs, PO Box 7, Alindao, Central African Republic
V85BJ VK2KFS K G Forbes-Smith, PO Box 62, Northbridge, NSW 2063, Australia
VK8BW ZL2RR Barry Stewart, 1 Caversham Road, Wanganui, New Zeland
CQWW '94 CW A22MN
ZE: 'Jrhj SV;%DZXPT gl}ﬁf.? 8:‘25 :f J esfli cz.ekasz na QSL A22MN via WA SJOC
77500 WI1AF P29KH WD9DZV badz cierpliwy, gdyz manager mial spora awarig
9G5AA G3SXW | P4OF KROY komputera 1 karty direct sq opdZnione o 3-4
9G5RF GM4AGL | P4OW N2MM miesigee.
A35RK KK6H PI4COM PA3CAL
C6AHB WA4AWTG | PYOFF CT1AHU - a .
C6AHX  WA4WTG | T32BE WC5P Pirate, pirate, pirate
CR3U DL2HYH | VP2EZA ~ ND3A SU2CW 7adajacy QSL via DK7PE to pirat -
CR3X DLSEBE VPSVW WS8TPS DON'T QSL.
CT3FN HBOCRV | VSBWO K9EC
GD4UOL  G4UOL | XF3/K7DBV K7DBV AS1INS czynny w czasie, gdy Jim Smith praco-
GJ/K2WR  K2WR YKOA WEOAT wal na innym pasmie, mogl zmyli¢ tylko nie
HC8KU DLSXX ZB2X OH2KI DX-man()\\-! ; ’
HCB8N AASBT ZF1A KSLA i
10ST IT9TQH | ZF2AH WABVNR SA0/DL7FT i STOCW to tez piraci.
J45T SV5BYV ZF2AY K9LA Vy 73! Piotr SP5PB
J77J K1XM ZF2QM W6EOSP
KOPP/CBA KOPP ZF2VG K4UVT
KE7X/IC6A KE7X ZF8BS AABKX
KHOAM JE1CKA
LX4B LX1TI
NF6S/C6A NFBS
NP4Z WC4E
OH1NOA/ODS
-OH1MRR
(Tylko tyle udalo si¢ wygrzebac - svi, SPOECA)
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PK UKF

Leszek Przybylak SPECIK, skr. pocztowa 1122, 45-741 Opole 4

KALENDARZ ZAWODOW UHF/VHF/SHF

Marzec 1995
02 | 18.00-20.00 lok SP-K 144 MHz
04-05 | 14.00-14.00 UTC Préby subregionalne V-U-SHF
07 | 18.00-22.00 UTC Nordic Activity Contest 144 MHz
14 | 18.00-22.00 UTC Nordic Activity Contest 432 MHz
19 | 08.00-12.00 UTC OK Activity Contest 50 MHz
21 | 18.00-22.00 UTC Nordic Activity Contest mikrofale
28 | 18.00-22.00 UTC Nordic Activity Contest 50 MHz

Logi do kontroli: SP7EX, SPOMRT

26

21-th MARCONI MEMORIAL CONTEST
(CW, 5-6 listopada 1994)

I_
D00 BB AT

— e
NS

i
2.
3

4

Znak
SPBAZT
SPOEWU
SP7NJX
SP9BNM
SPOMRQ
SP1DPA
SPOTTG
SP9EWO
SP6DHH
SP70GP
SP9COO
SPOHVV

SP9ZDN/9
SPOQMP
SPSPBE
SPOKGG

144 MHz SO
VWWL QSO Pkt
JOBING 187 64.401
JOOONH 87 35.746
JO91RR 60 24.192
JOSOLD 76 18.028
JOOOMH 58 14.244
JO73HH 32 0.845
JOYONU 21 6.742
JNOOHW 35 5.581
JOBOAS 30 4.527
KOO01AM 11 2.655
JNOOHW 21 2.925
KOOOLA 12 2.428

144 MHz MO
JNOIOLP 138 35.567
JOOOFB 101 27.242
KO02ZMF 60 26.971
JNOOXG 14 2.034

Contest Manager PK UKF

Elzbieta SP7RFE, Tomasz SP7BCA
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PK UKF

IARU REGION 1 UHF MICROWAVE CONTEST
(1-2 pazdziernika 1994)

Lp. Znak WWL Qso Pkt
| - SO 432 MHz
1. SPEMLK/p JO80JG 127 35735 ,
2. SPOMRK JO9ONH 96 31.277
3. SP6LB/m JOTOVX 116 29013
4. SPSEWO/9 JNOOLP 96 24.655
5. SP9FG JNOSXF 61 17.461
6. SP2DDV JOO3AC 44 17.132
7. SP9SDF/@ JNOILN 74 16.712
8. SP6AZT JOBING 56 16.298
9. SP3NNH JO81WJ 51 14.803
10. SPOMQU JOSOLF 61 13.745
11, SP3JMZ JO82KJ 39 10.040
12 SQOACKM JN99LP 26 8.685
13. SP2NJI JO92MP 25 7.745
14. SP7DCS/7 JO9TMM 32 6.837
15. SPEPH/p JOBOFQ 26 4972
16. SPEVGWIp JOBOFQ 26 4,835
17. SPSEML/p JN9SMS 18 4.354
18. SP3NUY JO91BS 20 3.689
19. SP9VEJ KOOOMA 17 3.640
20. SPYHVV KOOOLA 15 3.209
21. SP3QFW JO91BS 18 3.028
22. SP9MZS/p KNOSLX 16 3.008
23. SPYMCY JOS0OH 5 1.762
24. SP3HGU JOB82KK 9 1.448
25. SPYIEK KOQOLA 6 1.257
26, SP7ZX KOO01BW 5 1.022
27. SPYLAS KNO9LX 4 868
28. SP3FTA JO82HB 3 473
29. SP3CMZ JO82KI 3 244
30. SP2FAV JO94MA 2 177
31. SP2ADH JO94GK 1 56
Il - MO 432 MHz
1. SPOWY/p IJNISMS 110 31.231
2. SP7RFE KOO1BW 17 4.231
Il - SO 1296 MHz
1. SPOEWU JO9ONH 32 7.341
2. SP6GWB/p JOB0JG 31 6.299
3. SP9FG JNOOXF 22 5327
4. SP7DCS/7 JO91MM 17 3.678
5. SPG6AZT JOBING 7 1.143
6. SP2DDV JOY3AC S 1.113
7. SP3JMZ JO82KJ 4 933
8. SP2NJI JOg2MP 4 864
9. SP7JSG KOO01BW 5 689
V -SO 2.4 GHz
1. SP9FG JNOOXF 3 565

Logi do kontroli: SP3RBF, SPSNZE, SP7TNJV, SP7ZX, SPOHWY, SP90JQ, SPOEWU, SPOMRT.

Contest Manager PK UK
Elzbieta SP7RFE, Tomasz SP7BCA
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PK UKF
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INTERKONTEST UKF 1994

(Kolumny oznaczaja kolejno: miejsce, znak, punkty, liczbe zawoddw)

144 MHz SO

SP28GZ
SP9SDF
SP6OPZ
SPOTTS
SP7NJV
SPEMRQ
SP6RLA
SP90JQ
SP7RFE
SPSEWO
SP3NNH
SP9EVR
SP2NJI
SP4CHY
SP3TYF
SP5QGT
SP7EX
SP6LB
SP6VGW
SPOLCV
SP3SFN
SP30CV
SP6DHH
SP6PH
SPO0OZV
SP2DDV
SP6MQO
SP1HLE
SPSXML

144 MHz MO

SP9QMP
SPSPBE
SPOKDA
SP6ZKO
SPOUVWV
SN3A
SN3L
SPYZDN
SP6ZAR
SP6ZGK
SPOZKN
SP7FBP
SPBPAX
SP90OZV
SPOKGG
SNOT
SPOTTT

432 MHz SO

SPEMLK
SPOFG
SP9EWO
sPoMQU
SPOMRK
SP6LB
SP3JMZ
SP3RBF

185
177
174
153
149
140
137
135
132
122
121
121
110
105
102
96
95
93
91
85
85
81
77
75
65
47
46
45
45

1
1
1
1

LANNNWARARPODODODON GO

111
96
88
81
74
71
70
67
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9
14
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
26
28
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SP9EWU
SP2NJI
SP2DDV
SP5QGT
SPOHWY
SP7DCS
SPONLY
SP7JSG
SPEVGW
SP7NJV
SPE6PH
SP9SDF
SP1JVG
SPOCWK
SP3JBI
SP1UJU
SP3DRT
SP9HVV
SPBAZT
SP3NNH

432 MHz MO

SP9ZKN
SP9KUZ
SPOWY
SP7RFE
SPOKGG
SNTL
SNOT

1296 MHz SO

SPO9EWU
SPOFG
SPONLY
SP9CWK
SP3RBF
SP6GWB
SP7IWM
SP1JVG
SP3JBI
SP7DCS
SP1UJU
SP9BSA
SP3DRT
SP3TYI
SP2DDV
SP3IAS
SP3JMZ

1296 MHz MO
SPOKGG

2320 MHz SO
SPOFG
SPO9EWU
SP3JBI
SP3DRT

2320 MHz MO
SPIKGG

61
61
58
49
48
47
46
40
36
35
35
34
30
29
27
26
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PK UKF

W zestawieniu nie uwzgledniono stacji z korica
klasyfikaciji.

Warunki DX-owe w czasie zawodow
Ciekawym jest wyrywkowe zestawienie efektyw-
nosci DX-owej w czasie zawodow. Zawodnicy po-
lozeni na skrajach obszaréw "nasyconych" stac-
jami UKF, gdy pracujg wytrwale, to mimo mniej-
szej liczby QSO, uzyskuja duze liczby punktow za
kazde QSO i tym samym dobrg lokate w zawodach.
Wskaznik DX-owoéci w zawodach oblicza sie
dzielac sumg uzyskanych km przez liczbe QSO.
SPOFG wyliczyl przykladowo:

III proby (VII-94):

144 MH:=

SPOEWO/9 758 km/QSO

SP4CHY 424 km/QSO

SP5PBO 417 km/QSO
432 MHz

SP1UJU/NM 551 km/QSO
1296 MHz

SP1UJU/I 569 km/QSO
2320 MHz

Wszystkie > 200 km/QSO

1 zawody IARU (IX-94 144 MHz):
SQOACK/ 547 km/QSO
(X-94 - 432 MHz)

SP2DDV 389 km/QSO
Wspdlzawodnictwo Interkontest 1995 nadal rozli-
cza¢ bedzie Jerzy, SPOFG w oparciu o materialy
otrzymane od Kontest Managerow UKF SP7RFE
& SPT7BCA oraz od organizatoréw Zawodow Su-
deckich. Stacje, ktdre nie cheg byé rozliczane w In-
terkontescie powinny to zglosi¢ do SP9FG.

W 1995 r. w INTERKONTESCIE zaliczane s
zawody:

1. | Test IARU all band 4-5 marca
2. 1l Test IARU all band 6-7 maja
3. 50 MHz all mode 3-4 czerwca
4. Il Test IARU all band 1-2 lipca
5. Sudeckie all band 5-6 sierpnia
6. Zawody IARU
VHF all mode 2-3 wrzesnia
7. Zawody IARU
UHF all mode 7-8 pazdziernika
8. Marconi Contest CW 4-5 listopada

PK UKF zaprasza wszystkich do udzialu w tych
zawodach.
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W zwiazku z pytaniami na temat warun-
kow czlonkostwa w PK UKF przypomina-
my zasady:
KANDYDATEM moze zosta¢ radioamator posia-
dajgcy wlasng stacje, ktory zglosi na pismie do se-
kretarza PK UKF (Jerzy Dedmyda SP2DDV, ul.
Jana Bizela 34/69, 85-163 Bydgoszcz) przystapie-
nie do Klubu i optaci sktadke czlonkowska.
CZEONKIEM ZWYCZAJNYM moze zostaé kandy-
dat na czlonka PK UKF jesli posiada wlasng czynng
radiostacj¢ UKF i uzyskal potwierdzenie 1acznosci
UKF z co najmniej 100 LOC lgeznie na dowolnych
pasmach UKF (liczy si¢ sum¢ LOC z poszczegdl-
nych pasm) przy czym zaliczane sq takze lgcznosci
przez przemienniki FM. Listg kart QSL w kolejnos-
ci lokatorow nalezy przesviaé (bez kart QSL) do
SP2DDX (Roman Palczynski, ul. Ogrody 23/2006,
85-870 Bydgoszcz).
Skladki czlonkowskie w wysokosci 50.000 zI wpla-
ca si¢ na adres skarbnika PK UKF (Tomasz Wiza
SP7BCA, ul. Jagiellonska 1/56, 96-100 Skiemie-
wice).
Warunkiem utrzymania c¢zlonkostwa w PK UKF
Jest wniesienie w/w skladki.
Wszelkich innych informacji udziela przewodni-
czacy PK UKF (Zdzistaw Bienkowski SP6LB, ul.
Staszica 14, 58-560 Jelenia Géra 9).
Przewodniczqcy PK UKF PZK
Zdzislaw SP6LB

e JESLZCZE O SUPER TROPO |

Nadal naplywajg informacje o przeprowadzonych
tacznosceiach podezas doskonalych warunkéw, kto-
re wystapily w dniach 13-15 pazdziernika 1994 r.
Piotr SPOOZV z Bielska-Bialej (JN99MT) rowniez
wykorzystal okres znakomitej propagacji i w dniu
14 paZdziernika przeprowadzil wiele lacznodei.
Oto niektore z nich:

DF2LC JO53GX 746 km
DL2LAR  JOS5SML 830 km
DJSMT JOS4EG 773 km
OZ1LPR  JO44WX 847 km
0zZs1Q JOBSHO 776 km
OZ6ABA JOS57DJ 1022 km
SM7LXV  JOB5SL 732 km
OZ6TY JOSSXE 767 km
SM7UPF  JOB5TO 741 km
SP1INQN JO84ML 537 km
SP1EOI  JO73GN 528 km
DLO9GKA  JOB3SX 598 km

Piotr uzywal transceivera FT 480R o mocy 15 W
1 anteny 16 elementowej Yagi typu FOFT.

Gratulujemy, Piotrze!
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POLSKI KLUB UKF

SP6GZZ
SP2DDX
SPEAZT

SP6GZZ
SPO9EWU
SP9FUN
SP5EFO
SP20FW
SPEAZT
SP4MPB
SPOHWY
SP9EWO
SPEGWB
SPSAD
SPEGVU
SP5CCC
SP2JXN
SP3MF|
SPYAI
SPIMM
SP2JYR
SP7CNL
SP2BSF
SPEHEI
SPBAOV
SP7DCS
SP6BTI
SP1JX
SP2DDV
SP3EPX
SP2FAV
SP2HHX
SPSHEJ
SP2MKO
SPBXA
SP3JB
SP7REF
SP7BCA
SPOFG
SP6LB
SP28GZ
SP5NHF
SP7DSB
SP3REF
SP7NJX
SP7EX
SP7EBM
SP6FID
SP7LIH
SP2DDX
SP6CIK
SP3JMZ
SPSAGT
SP1EQ|
SP2iIQw
SP7NJV
SPITTG
SP2ADH
SP7ZX

JO81
JO83
Jos1

JO81
JO90
JO81
KO02
JO93
JO81
KOO03
JO90
JO90
JOB80
KO02
JO81
KO02
JO94
JO91
JNO9
JOS0
JOg2
JOg1
JOg4
JO81
KO11
JO91
JO81
JOs84
JO93
JO83
JO94
JO94
KO02
JO93
JO81
JO91
KOO01
KOO01
JN99
JO70
JOg2
KO02
JO91
JO71
JOO1
JOO1
JO91
JO80
JOO1
JO83
JOs8o
JO82
K002
JO73
JO94
JO91
JOS0
JO94
KOO01

TOP LISTA PK UKF

Kolumny oznaczajq kolejno:

znak, WW loc, LOC, ODX tropo, ODX A, ODX MS, ODX ES, LOC CFM

268
76
42

506
465
399
370
339
332
311
302
285
278
273
263
262
255
237
231
230
227
227
226
222
221
220
211
208
207
193
192
188
186
185
176
174
173
169
158
154
153
147
147

130

128
127
126
124
123
112
108
106
100
94
94
92
92
84
83

50 MHz
515
19
180

144 MHz

1670
1710
1681
1327
1639
2080
1886
1698
2087
1780
1822
1338
1701
1650
1697
1870
1548
1446
1342
1650
1886
1650
1717
1351
1617
1725
1495
1637
1310
1830
1401
1488
1698
1483
1781
1647
1919
1383
1536
1820
1543
1523
1523
1516

1605
1311
1159
2460
1173
1264
1433
1334
1552

986
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1794
1927
1465
1789
1698
1463
1764
1928
1850
1581
1724
1782
1660
1690
1632
1300
1594
1873
1824
1690
5841
1751
1910
1472
1622
1766
1510
1858
1754
1704
1420
1460
1442
1617
1793
1238

821
1800
1053
1516
1516
1613

1613
1340
1617
1742
1506

1611

1913
1323

1826

2017
2154
2027
1882
1964
1710

1766
1875

1646
1777

1802
1810
1590
1589

212
1821
1472
1220
1736
1312
1682
1493

1130
1130

-l
[#]
N

T M. 0 T I S TN R G T TR IR T T

7619
2016
2210

2717
2531
2743
2626
2519
2566
2697
25632
2393
2347
2242
2238
2535
2634
2617
2400
2373
2605

' 2485

2090
2433
2410
1815
2336
2205
2185
2149

2376
2313
2406
1983
2434
2008
1987
1698

2022
2317
2300
1299
1912
1912
2267

1834
2510
2034

3001
1829
2319

214



SP3UCA
SPIDW
SP3vsC
SPICWK
SPONLY
SP4SKA
SP6FIG
SP3HIF
SPSTAW
SPEBTV
SP9BSA
SP6AKZ

SPEAZT
SPEGWB
SPIOFG
SPEMKL/E
SP1JX
SO1TMN
SPEGZZ
SPOMM
SP2DDV
SPEGWN/6
SPSEWU
SP3JMZ
SPSHWY
SP6LB
SPSEFO
SP3RBF
SPSEWO
SP5CCC
SP7BCA
SP7RFE
SP7CNL
SPONLY
SPSCWK
SPOTTG
SP5HEJ
SP7NJV
SP9BSA
SP6EBTV
SP6FID
SPaDW
SPSTAW
SP1EOI
SP3JBI
SP6FIG
SP2HHX
SP3HIF

SP6GWB
SPEMLK/6
SPBGWN/6
SP8JLWI6
SPOFG
SP2DDV
SPBAZT
SPELB
SPOCWK
SPOTTG
SP9BSA
SPONLY
SP7NJV
SPOMM
SP7BCA
SP5TAW

SPOFG

JO92
JOS0
JOg2
JOS0
JO90
KO14
JO80

KO02
JOB80
JO90
JO80

JOB81

JO80
JNO9
JO80
JOB84
JO73
JOB81

JO90
JO93
JO80
JOS0
JO82
JO90
JO70
KO02
JO71

JO90
KO02
KO01
KOO01
JO91

JOS0
JO90
JO90
KO02
JOS1

JO90
JO80
JOB80
JOS0
KO02
JO73
JOg1

JO80
JOS4

JOB0
JO80
JOB80
JOBO
JNO9
JO93
JO81

JO70
JO90
JO90
JO90
JO90
JO91

JO90
KQO01
KOQ2

JNS9

80
69
61
47
52
35
14
14
12

-
NWONOOoN

1523
1624
1356
1562
1562
1297

1115
1410
921

432 MHz

1538
1780
1660
1780
1335
1340
1549
1547
1411
1359
1520
1215
1398
1370
1120
1141
1148
1340
1318
1291
1232
1042
1042
1234
1310
1034

856

657

748
958
705
828

723

1296 MHz
1580
1580
1359

1492
1363
820
430
501
438
501
421
293
501

38é
2320 MHz
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1381

895
1069
1081

684

1474

1087
759

1150
730
870

875
1260
1558
1120
1306

994

[0:]
]
w

121

oo O
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1877
2099
1209

837

2340
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42
81

57
40
46

54
46
49
46
26

104
130

-
NWWUWNNNWNO
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PK _UKF

NOWE REKORDY

Nasi australijscy koledzy krotkofalowey (a moze
mikrofalowey?) Roger Bowman VK5SNY | Walter
Howse VK6KZ dokonali niesamowitego wyczynu,
ustanawiajgc nowy swiatowy rekord w amatorskim
pasmie 10 GHz.

Niedawno, bo 30 grudnia 1994 roku, przeprowadzi-
li lacznos$¢ emisjq jednowstggowa SSB na odle-
glos¢ 1911 kilometrow, Roger VKSNY uzywal
nadajnika o mocy 180 miliwatéw i anteny o sred-
nicy 400 mm, natomiast Walter pracowal z mniej-
szq mocg - 100 mW 1 stosowal podobng anteng.
Lacznos¢ przeprowadzono w warunkach tereno-
wych, w pigknej scenerii (na pewno dla Europe;j-
czyka) australijskiego lata. Pierwszy z nich pra-
cowal w poblizu swojego domu w Adelajdzie, a Wal-
ter w warunkach "portable" niedaleko Perth. Naste-
pnej nocy VK6KZ podjal probg pobicia nowo usta-
nowionego rekordu. Przejechal 250 km od
poprzedniego stanowiska i sprobowal ponownie
nawigza¢ lacznoéé. Niestety, do upragnionego kon-
taktu radiowego nie doszlo.

Walter mieszka w odleglosci okolo 1000 km od
miejsca, gdzie ustanowil rekord. Musial pokona¢ t¢
odleglos$¢, aby w odpowiednim czasie dokona¢ pro-
by ustanowienia rekordu, Skomentowal to nastgpu-
jaco: "l have to choose the right time". My mozemy
powiedzieé: "Walter, trafile$ w dziesiatke!"
Serdecznie gratulujemy Rogerowi VKSNY i Wal-
terowi VK6KZ!

Poprzedni rekord nalezal do Wiochéw EA9/I0SNY
oraz [0YLI/IE9 i zostal ustanowiony 18 lipca 1983
roku; wynosil 1666 kilometrow.

Kalifornijezyk N6CA i Hawajeczyk KH6HME -
posiadacze $§wiatowych rekordow w pasmie 3400
MHz 1 5600 MHz - prowadzg nadal préoby nawia-
zania tacznosci w pasmie 10 GHz. Odleglo$é po-
miedzy Kalifornia, a Hawajami wynosi 3973 km.
Jesli ten zamiar si¢ powiedzie, to czy znajdg si¢
chetni do pokonania dalszej odleglosci?

Z koler Amerykanin Rene Shaw WB4MIE z Big
Pine Key na Florydzie 1 Kanadyjezyk Serge Spil-
fogel VE1KG z Halifaxu w Nowej Szkocji ustano-
wili nowy kontynentalny rekord tacznosci przy
wykorzystaniu duktu troposferycznego w pasmie
2-metrowym.

Nowy rekord wynosi 1687 mil (2715 km) i zostal
ustanowiony 5 listopada 1994 roku. Niestety, w in-
formacji o tym osiggnigciu nie podano blizszych
danych o emisji i sprzgcie uzytym podczas nawig-
zania tgcznoscl.

Poprzedni rekord utrzymywal sie bardzo dlugo, bo
od pazdziernika 1968 roku i wynosil 1468 mil
(okolo 2363 km). Nalezal do KSWXZ i K1RJH.

Warto w tym miejscu przypomnie¢ $wiatowe i kra-
jowe rekordy odlegtosei, gdyz ostatnio publikowa-
ne byly w "Krotkofalowcu Polskim" 8/92.

Swiatowe rekordy odlegto$ci UKF

50 MHz
144 MHz
222 MHz
430 MHz
902 MHz

1240 MHz
2300 MHz
3400 MHz
5600 MHz

10 GHz

24 GHz

47 GHz

76 GHz

JH5HTP/6 i PYSBAB/S
I4EAT i ZS3B
KP4EOR i LU7DJZ
XE2GXQ i KHBHME
WBSLUA i W40DW
XE2GXQ i KHEBHME
VKBWG i VK5QR
N6CA i KHEHME
N6CA | KHBHME
VKS5NY i VKBKZ
HBOMIN/p i DH6FAE/p
HBOMIN/p i HBOMIO/p
DB6NT/a i DL1JIN/p

145 GHz OZ1UM/p i OZ9ZI/p

241 GHz OZ/DB6NT i OZ/DFILN
CW widzialnym swiattem

- WA7LYI, WB7LSY, N7PMO, KY7B i WA7CJO
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19977.9 km 11.03.82
7858.2 km 31.03.79
5917 km 9.03.83
4150.7 km 15.07.89
1002.4 km 22.03.88
4150.7 km 15.07.89
1885.5 km 17.02.78
3972.6 km 28.07.91
3972.6 km 28.07.91
1911 km 30.12.94
396 km 3.02.93
166 km 15.09.92

77 km 13.07.94

11 km 2.07.94

0.5 km 30.06.93
247.74 km 8.07.91



PK UKF

Rekordy odlegtosci SP stan na 25.01.95

144 MHz tropo SPO9EWO JK74e
144 MHz ES SP1EOI JN73GN
144 MHz aurora SP5SJD KO02ME
144 MHz MS SP2DX JO43c
144 MHz FAl SP9EWU JOYONH
432 MHz tropo SP6GWB/p JOB0JG
432 MHz aurora SP9EWU JOYSONH
432 MHz MS SP9EWU JOOONH
1296 MHz tropo SP6GWB/p JOBOJG
2320 MHz tropo  SP9FG JNOOXF

Brak "QSL" w ostatniej kolumnie zestawienia oz-
nacza, ze do dnia 25 stycznia br. nie przedstawiono
Staszkowi SP6GWB karty QSL potwierdzajacej
rekordowe QSO.

Po analizie listy rekordéw SP mozna stwierdzi¢, ze
nie przeprowadzono w Polsce lacznosci w pasmach
50 MHz i 10 GHz. Z informacji uzyskanych pod-
czas rozmow z kolegami wiemy, ze z pewnoscig
takie lacznosci zostaly przeprowadzone. Dla ula-
twienia podajemy adres, na jaki nalezy wyslaé
zgloszenie: Stanislaw Ziemczonek SP6GWB, ul.
Okrzei 6/4, 57-300 KLODZKO.

Opracowali:

Joanna Przybylak i Leszek Przybylak SP6CIK

OY7JD/p WW76g 2087 km 26.10.85
UDEDE  LN40VK 3001 km 21.07.89
EIBAK I052AC  2099km 13.03.89
UASGL 7 2337 km 141275
FEANQ IN94RT 1590km 22.06.92 QSL
EISFK VL28e 1780 km 31.08.87 QSL
G3UVR I083KH 1558 km 08.11.91
GDOIOM 1074QD 1664km 12.08.92 QSL
Gl40PH  XO33j 1580 km 04.11.87 QSL
OKS5VHF JO70UR  346km 02.07.94

Na podstawie:

1. QST 2/92

2. DUBUS 4/94 5.56

3. Zestawienie nadeslane przez Stanislawa Ziem-
czonka SP6GWB via SR6BBS

4. Special Bulletin I ARLX001, ARRL Headquar-
ters, Newington CT, 13.01.1995, via SR6BBS

5. New 2 meter troppo rekord, SVILH,
via SR6BBS

Razem z wynikami 111 Prob Subregionalnych
z lipca 1994 r. (byly opublikowane w "KP" 11/94)
otrzymalismy list kolegi SPOOMP, kiorego z braku
miejsca nie zamiescilismy. Zgodnie z prosbq auiora
przytaczamy jego lres¢ ponizej.

"Do Komisji Zawodéw Proby Subregionalne
Uprzejmie proszg o sprostowanie wynikéw zawo-
dow za pierwsza i drugg ture "Prob Subregional-
nych" mojej stacji SPOQMP.

Jestem poczatkujacym krotkofaloweem, zaczyna-
jacym wyczynowo podchodzi¢ do pracy w eterze.
Zawody te byly moimi pierwszymi powaznymi
zawodami.

Przy prowadzeniu tgcznosci towarzyszyl mi dos-
wiadczony kolega - krotkofalowiec, ktory przepro-
wadzil kilkanaécie QSO. Ze wzglgdu na niedos-
wiadczenie nic wymienilem jego znaku podczas
wypelniania dziennika zawodow.

Na pasmie rozmawialem z kolegami i poinformo-
walem ich, Zze pracowalem razem z kolega i nie-
wlasciwym wypelnieniem dziennika nie cheialbym

33

wprowadzié w blad moich konkurentow 1 niestusz-
nie ich zdystansowaé. W zwigzku z tym uwazam,
#ze mdj wynik powinien zosta¢ sprostowany przy
oglaszaniu wynikow kolejne) tury.
Ciesze si¢, ze w moich pierwszych zawodach na
nowo zainstalowanej antenie i nowym sprzg¢cie
udalo mi si¢ nawigzaé tyle wspanialych lacznosci.
Jedli Komisja Zawoddw uzna, Ze powinienem zo-
sta¢ zdyskwalifikowany, oczywiscie zrozumiem to.
Osémielam sig jednak prosi¢ o sklasyfikowanie mo-
jej stacji we wlasciwej grupie.
Z powazaniem
Piotr Sanecznik SP9OMP"
]

B R

Na dwoch kolejnych stronach zamieseilismy wzor
dziennika zawodow UKF. Spelniamy w ten sposob
prosby wielu naszych Czytelnikow. Nie mozZemy -
z braku miejsca - wydrukowaé formularza w skali
1:1 (przy formacie "KP" zajeloby to 4 strony), ale
mamy nadzieje, Ze jako$¢ druku pozwoli na ksero-
graficzne powigkszenie tabel 0 50%.
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VHF / UHF | SHF CONTEST

CONTEST MAN

wypelnia manager

Callsign ... .

AGER

Section . Claimedscore ...
wynik zgloszony przez zawodnika

Number ofcontacts ... ... . Coranhion =l e

liczba QSO
[ [ = [ olo ¢ - A T R S
wynik kofcowy

CONTEST PARTICIPANT

wypelnia uczestnik zawodow

Contest date

Location

polozenie stacji

Section

Band

Name (first operator)

stosowany znak

[[] Single Operator

[] 144 MHz [] 24GHz
[] 432 MHz [] 34GHz
[] 1.3GHz [ ] 5.7GHz

nazwisko (pierwszy operator)

Address

Other operators
inni operatorzy

Station
Transmitter

Receiver(s)

Antenna(s)

Claimed score

zglaszany wynik

(s)

Number of: contacts ... countries ...
liczba: Qs0 krajow
Declaration

Callsignused ... ...

[[] Other

pozostali

[

Height (asl)

wysokosé nad poziomem morza

najwigksza odleglosé

LOC SQR
duzych LOC

| hereby certify that this station was operated within the rules and spirit of the contest
and within the terms of the licence.

Niniejszym oswiadezam, ze ta stacja byla obslugiwana zgodnie z regulaminem i duchem zawodow i zgodnie z zezwoleniem-licencyq.

Signature (first operator)
podpis (pierwszy operator)
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Time Report Report Locator QRB
Date | 1¢ Call sent iecaived foceivid [km] Remarks
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ZAWODY

Tomasz Jokiel SP5GH, skr. pocztowa 9, 00-979 Warszawa 34

KALENDARZ ZAWODOW

02| SP-K UKF CW/SSB/FM *
03 | East Meets West SSB Contest
04| SP YL Contest **
04-05| ARRL DX (SSB) **
05 | Wiosenny Konkurs UBA 80m SSB
09 | SP-K KF CW/SSB/RTTY *

11-12 | Wiosenne Zawody Esperanto *
DIG-QSO-Party SSB

12| U QRQ C HF Contest
18-19 [ Union of Club Contest
19 [ Wiosenny Konkurs UBA
2m Phone/CW
Annual CQ World-Wide
WPX Contest SSB Part *
26 | Maraton "O Puchar Komendanta
Hufca ZHP w Jarostawiu" *

25-26

SP DX Contest
International
Elettra Marconi Contest *

09 | 25-lecie powstania Klubu SPSPEF |

* Regulamin ponizej
** Regulamin w "KP" 2/95

REGULAMIN
Zawodoéow KF i1 UKF
o0 Mistrzostwo Polski
...Radiostacji Klubowych (SP/K)

1. Organizator zawod 6w:

Wydzial Lacznosei Zarzadu Glownego

Ligi Obrony Kraju
2. Cel zawodow:
wzmozenie aktywnosci klubowych radiostacji na
pasmach KF i UKF, utrzymanie w stalej sprawnos-
ci technicznej radiostacii, szkolenie mlodziezy i dos-
konalenie kwalifikacji operatorskich czlonkow
klubu, a takze wylonienie Mistrzéw Polski radio-
stacji klubowych.
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3. Uczestnictwo w zawodach:
moga w nich bra¢ udzial wszystkie klubowe radio-
stacje Polski, nadawcze i nasluchowe, posiadajace
aktualne zezwolenia,
4. Termin zawodow:
pierwszy czwartek kazdego miesigca - UKF
drugi czwartek kazdego miesigea - KF
5. Czas lokalny:
godz. 18.00 - 20.00 144 MHz
godz. 17.00 - 19.00 3.5 MHz
6. Pasma i emisje:
KF

3510 -3 560 kHz CW

3700-3775kHz SSB

3600-3620 kHz RTTY

UKF

144.010 - 144.150 MHz CW

144,150 - 144.500 MHz SSB

145.200 - 145.575 MHz FM
7. Wywolanie w zawodach:

na CW - "Test SP/K"
na fonii - "Wywolanie w zawodach SP/K"

8. Wymiana raportow:
uczestnicy zawoddéw wymieniaja grupy kontrolne
skladajace si¢ z raportu RS lub RST, numeru lacz-
nosci oraz skrétu wojewodztwa, np. 59922 WA.
Na UKF podaje si¢ RS lub RST, numer QSO i lo-
kator, np. 59901 KO10PR. Obowigzuje oddzielna
numeracja QSO w kazdym pasmie i dla kazdego
rodzaju emisji.
9. Lacznosci w zawodach:
Zezwala sig na pracg ze stalego lub terenowego
QTH. Z tq samq stacjqg mozna nawigzaé trzy lacz-
nosci (CW, SSB i RTTY na KF oraz CW, SSB
1 FM na UKF).
Stacje nasluchowe obowiazuje odebranie znakow
wywolawczych obu korespondentéw i obu grup
kontrolnych. Nastuch danej stacji mozna prowa-
dzi¢ tylko jeden raz kazdym rodzajem emisji, np.
Jesli przeprowadzono nastuch SPSKAB 5921 WA -
SPTKWW 59358K to tych stacji po raz drugi nie
mozna juz wykazywaé w dzienniku zawodéw.
Wszystkie radiostacje uczestniczace w zawodach
obowigzuje wstrzymanie si¢ od nadawania 5 minut
przed i po zakonczeniu danej tury zawodow.
10. Egcznosci nie zalicza si¢ w przypadku:
- braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta

36



ZAWODY

- nawiazanych przed lub po czasie trwania zawo-
dow

- rozbieznosci czasu ponad 5 minut

- blednie odebranego znaku korespondenta

- lacznosei powtdrzonych

Uwaga: laczno$ci powtérzone powinny by¢ zazna-
czone w dzienniku "RPT" - w przypadku braku
takiej uwagi - wszystkie lgcznosci z ta stacja
zostang skreslone.

11. Punktacja:

Punktacja liczona jest oddzielnic za kazdy rodzaj

emisji na kazdym pasmie.

Za bezbledne, obustronnie potwierdzone QSO lub

nastuch zalicza sig:

za telegrafi¢ 6 punktow, za fonig 2 punkty

za RTTY 4 punkty

Za niepelne QSO lub nastuch (pomytka w grupie

kontrolnej) zalicza sig¢ tylko 50% punktow.

Uwaga: zaliczane beda punkty za lacznosei 1 na-
stuchy ze stacjami, ktére nie nadeslaly dzienni-
kéw zawodow tylko wtedy, jezeli zostang one
wymienione w dziennikach co najmniej w 10
lacznosciach na KF i 3 Iacznosciach na UKF.”

Ostateczny wynik to suma punktéw za lgcznosei

(nastuchy).

W pasmie UKF za kazdy kilometr uzyskanej w QSO

odlegloéci zalicza si¢ po 1 punkcie. Za blad w ra-

porcie lub QTH LOC ilo$¢ punktéw za dane QSO

pomniejsza si¢ 0 25%

12. Zabrania sie pracowaé w zawodach jednoczes-

nie na wigcej niz jednym nadajniku.

13. Dzienniki zawodow:

sporzadzaé nalezy oddzielnie za kazdy rodzaj emi-

sji na kazdym z pasm, na powszechnie stosowa-

nych blankietach.

Czytelnie wypelnione dzienniki w terminie 7 dni

od dnia zakonczenia zawodow KF (w jednej prze-

sylce za obie tury) przesylaé nalezy na adres:

Zarzad Glowny LOK, Wydzial Lacznosci
ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

z dopiskiem "SP-K".

14. Klasyfikacja w zawodach:

A -laczna w pasmie 80 m (CW+SSB)

B - tylko CW 80 m

C - tylko SSB 80 m

D - tylko RTTY 80 m

E -1aczna w pasmie 2 m (CW+SSB+FM)

F-tylkoCW2m

G-tylko SSB2m

H-tylko FM 2 m

[ - laczna stacji nastuchowych (tylko 80 m)
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Wyniki zawodéw w grupach B, C, D1 F, G, H po
kazdej kolejnej turze beda podawane przez organi-
zatora w komunikatach radiowych na czgstotliwo$-
¢i 3.700 MHz (-QRM) w kazdy pierwszy czwartek
nastegpnego miesigea o godzinie 17.00 czasu lokal-
nego.

Do klasyfikacji koncowe;j (rocznej) zalicza si¢ wy-
niki dziewieciu najlepszych tur miesigcznych.

W przypadku zajgcia jednakowych miejsc przy-
znaje si¢ miejsca rownorzgdne.

Wyniki konicowe zawodow bedg opracowane pi-
semnie po zakonczeniu dwunastu tur, a komunikat
klasyfikacyjny zostanie rozeslany do zaintereso-
wanych klubéw za poérednictwem macierzystych
70 LOK oraz do redakcji czasopism krotkofalar-
skich.

15. Tytuly i nagrody:

Za zajecie I miejsc w klasyfikacji 1acznej w gru-
pach A, E, I wyréznia sig tytulem MISTRZ POL-
SKI, pucharem 1 dyplomem.

Za zajecie w w/w grupach miejsc I1 i IIT wyrdznia
si¢ tytulem WICEMISTRZ POLSKI i dyplomem.
Za zajecie miejse od [ do VI w grupach B, C, D, F,
H i H wyrdznia si¢ dyplomem.

16. Komisja Sedziowska:

zawody przeprowadza oraz ustala wyniki Komisja
Sedziowska powolana przez Wydzial Szkolenia
i Sportéw Lacznosei ZG LOK. Decyzje Komisji sq
ostateczne.

(Do regulaminu wniosla poprawki i zatwierdzila
Komisja £qcznosci ZG LOK na posiedzeniu w dniu
9 grudnia 1994 r.

Regulanin obowiqzuje od 1 stycznia 1995 roku).

... Wiosenne Zawody Esperanto

Termin:
6.00 Z 11 marca - 6.00 Z 12 marca.
Raporty:
(koniecznie nadawane w jezyku esperanto)
RS(T) + numer kolejny QSO od 001

O-nulo 1l-unu 2-du, 3-tn,
4 -kvar, S-kvin, 6-ses, 7 -sepen,
8-0k, 9-nau
Proyktad:

001 - nulo nulo unu

024 - nulo du kvar
Pasma:

3.5 -28 MHz (bez "pasm WARC")
Emisje:

SSB, CW lub mixed
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Punktacja:
- wewnatrz kontynentu 1 pkt
- migdzy kontynentami 2 pkt
- kraj wg listy DXCC daje 1 pkt do mnoznika
(bez wzgledu na pasmo)
- powtdrne lacznosei - tylko na innym pasmie
Nashichwowcy:
- nastuch dwustronny (2 znaki i 2 numery) - 3 pkt
- nastuch jednostronny (2 znaki 1 numer) - 1 pkt
- kazdy znak moze by¢ zapisany tylko dwukrotnie
na jednym pasmie
Kategorie uczestnictwa:
- stacje indywidualne
- stacje klubowe (zespolowe)
- nasluchowcy
Indywidualni uczestnicy mogg pracowaé maksy-
malnie 20 godzin, przewrwa w nie wigce] niz w 3
czgsciach (minimalny okres przerwy - | godzina).
Dzienniki zawodow w ciggu 1 miesigca na adres:
Aleksiej Komev, UAOAAA,
ul.Respubliki 42/33,
Krasnojarsk, 660099
(Na podstawie regulaminu z 1994 roku)

e CQ WW WPX Contest

Termin:

00.00 Z 25 marca do 24.00 Z 26 marca
Emisje: SSB
Pasma: 160 ... 10 m
Klasyfikacja:
SO MB/SB, High power/Low power (do 100 W
out), QRP (do 5 W out), MOSTX, MOMTX
Lacznosci:
Praca maksymalnie przez 36 godzin, przerwy
(minimum 60 minutowe) wyraznie zaznaczone
w dzienniku
Raporty:
RST + numer kolejny od 001
Punktacja:

1 pkt za QSO zEUna 20,151 10 m

2 pkt za QSO z EU na 40, 801 160 m

3pktzaQSOzDXna20,15i10m

6 pkt za QSO z DX na 40, 801 160 m
Mnoznik:

prefiksy (zaliczane tylko raz)
Dzienniki:

do 10 maja na adres:

CQ MAGAZINE, WPX Contest,
76 North Broadway, Hicksville,
NY 11801 USA
(Na podstawie regulaminu z 1994 r,)
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Maraton Krotkofalarski
"O Puchar Komendanta Hufca
ZHP w Jaroslawiu"

Termin:

26 marca, godz. 06.00 - 09.00 czasu lokalnego.

Pasmo: 3.5 MHz

Emisja: SSB.

Punktacja:

- za QSO ze stacja organizatora SP8ZIV 10 pkt

-za QSO0 ze stacjami klubowymi ZHP 5 pkt

- za QSO z krotkofaloweami - czlonkami klubow
harcerskich 2 pkt

- pozostale QSO 1 pkt

Raporty:

RS + trzycyfrowy numer kolejny, np. 59 001.

Stacja organizatora podaje dodatkowo skrét "JR",
np. 59 001 JR.

Czlonkowie klubow harcerskich podaja dodatkowo
skrot "ZHP", np. 59 001 ZHP.

Klasyfikacja:

a) radiostacje indywidualne - czlonkowie klubéw
harcerskich

b) pozostale radiostacje indywidualne

¢) radiostacje klubowe ZHP

d) pozostale radiostacje klubowe

e) stacje nasluchowe

f) najaktywniejsza YL Maratonu

Wynik koncowy:

- dla radiostacji indywidualnych i klubowych to
suma zdobytych punktéw pomnozona przez
ilos¢ 1geznoscei

- dla nastuchowedw to suma zdobytych punktow;
punkty dla nastuchowcéw daje tylko jedna, do-
wolnie wybrana stacja z dwoch pracujgeych, jej
znak nalezy podkres$li¢ przy wypisywaniu zglo-
szenia. Nasluch korespondentéw jednej stacji
nie moze przekroczy¢ trzech nastuchéw.

Nagrody:

a) za zajecie I-go miejsca w poszczegodlnych gru-
pach - puchar

b) dla najaktywniejszej YL Maratonu - puchar

¢) za zajecie miejsc I - III w kazdej grupie i dla
najaktywniejszej YL Maratonu - dyplom

Wyniki ogloszone zostang w terminie 3 miesigcy

od zakoiiczenia zawodow i podane do wiadomosci

w masowych $rodkach przekazu PZK a puchary

1 dyplomy wreczone zostang na okolicznosciowym

spotkaniu lub wyslane zostang bezposrednio do

uczestnikow zawoddw.
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Dzienniki nalezy przesla¢ na adres organizatora
w terminie do 10 kwietnia 1994 roku.
Zestawienie powinno zawieraé: grupe klasyfika-
cyjna, wykaz stacji, date, czas Igcznosci (lokalny),
raport nadany i odebrany, obliczong punktacjg.
Adres organizatora:
Klub Lacznosci SP8ZIV,
skr.poczt. 127,
37-500 Jarostaw

Komisja zawodow:
SPSAUP, SPBMCF, SP8MCG, SP8TIX.

(TNX SP8AUP)

MIEDZYNARODOWE ZAWODY
KROTKOFALARSKIE
SP DX CONTEST

.........................................................................................

Organizatorem jest SP DX Klub Polskiego Zwiaz-
ku Krotkofalowecow.
Zawody odbywaja sie na przemian w latach niepa-
rzystych telegrafig CW a w latach parzystych fonig
SSB.
1. Termin zawodow:
pierwsza sobota i niedziela miesiaca kwietnia.
Poczatek w sobote od godz. 15.00 UTC,
koniec w niedziel¢ o godz. 15.00 UTC.

W 1995 roku - czes¢ CW,

1 kwietnia 15.00 UTC - 2 kwietnia 15.00 UTC
2. Cel zawodow:
Gléwnym celem zawoddw jest nawigzanie jak naj-
wigkszej liczby lacznosci pomigdzy krotkofalow-
cami polskimi a krétkofalowcami na calym
$wiecie.
3. Pasma:

1.8-35-7-14-21-28 MHz
4. Wywolanie w zawodach:
Dla stacji polskich:
"CQ TEST" na CW oraz "CQ CONTEST" na SSB.
Dla stacji zagranicznych:
"CQ SP"
5. Numery kontrolne:
Stacje polskie nadajg dwu lub trzycyfrowy numer
przedstawiajacy raport RS lub RST oraz dwie litery
oznaczajgce skrot wojewodztwa,
np. 59BB na SSB lub 599BB na CW.
Stacje zagraniczne nadaja, piecio lub szesciocyfro-
we numery kontrolne skladajgce sig z raportu RS
lub RST i kolejnego numeru facznosci rozpoczyna-
jac od 001,
np. 59001 na SSB lub 599001 na CW.
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6. Punktacja: (zalicza si¢ tylko kompletne QSO)
Stacje polskie:
1 pkt za QSO ze stacjg europejskq
2 pkt za QSO ze stacjg spoza Europy
0 pkt za QSO ze stacjg polskg (jednak takie QSO
zalicza si¢ do mnoznika)
Stacje zagraniczne:
3 pkt za kazde QSO ze stacja polska,
7. Mnoznik:
Dla stacji polskich mnoznikiem sg kraje wg listy
DXCC. Przy pracy wielopasmowej mnozniki licza
si¢ oddzielnie na kazdym pasmie.
Dla stacji zagranicznych mnoznikiem sg wojewo-
dztwa oznaczone dwuliterowymi skrétami, liczone
tylko jeden raz niezaleznie od pasm. Maksymalny
mnoznik wynosi 49.
8. Wynik koncowy:
Dla stacji polskich wynik koficowy oblicza sig
mnozac sume punktéw za QSO z poszezegdlnych
pasm przez sume¢ mnoznikéw z poszczegdlnych
pasm w klasyfikacji wielopasmowej. Dla klasyfi-
kacji jednopasmowej mnozy si¢ sumg punktow za
QSO przez ilos¢ punktow.
Dla stacji zagranicznych wynik kohcowy oblicza
sie mnozac sumg¢ punktow przez ilo$¢ mnoznikdw.
9. Klasyfikacja:
SOMB - jeden operator na wielu pasmach
SOSB - jeden operator na jednym pasmie
MOMB - wielu operatorow na wielu pasmach
i na jednym nadajniku

SWL - nastuchowcy na wielu pasmach
Uwaga:

Stacje klubowe sa zaliczane do klasyfikacji

MOMB.
10. Nasluchowcow polskich obowigzuje odebranie
znaku stacji zagranicznej, nadanego przez nig nu-
meru kontrolnego oraz znaku korespondujace;j z nia
stacji. .
Nastuchowedw zagranicznych obowiazuje odebra-
nie znaku stacji polskiej, numeru kontrolnego oraz
znaku korespondujacej z nig stacji.
Punktacje za przeprowadzone nastuchy, mnozniki
oraz. wynik koficowy oblicza si¢ tak samo jak dla
nadawcow, odpowiednio dla stacji polskich i zagra-
nicznych.
11. Wyniki koncowe:
Tabele wynikow sporzadzone beda wg krajéw
reprezentowanych przez stacje uczestniczace w za-
wodach dla poszczegolnych klasyfikacji.
Dla stacji polskich prowadzona bedzie klasyfikacja
ogolnopolska indywidualna.
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12. Dyplomy:

Za czolowe miejsca w poszezegolnych klasyfika-

cjach w kazdym kraju przyznawane bgda dyplomy.

Tlo$é dyploméw w poszezegdlnych klasyfikacjach

ustali kazdorazowo Komisja Zawodow w zaleznos-

ci od 1losci uczestnikow oraz uzyskanej ilosci pun-
ktow.

13. Dzienniki zawodow:

a) dzienniki zawodoéw nalezy wypelni¢ na drukach
PZK lub podobnych, wydrukach komputero-
wych, dyskietkach (zbiory ASCII wg formatu
zalecanego przez ARRL) i przesta¢ w nieprze-
kraczalnym terminie do 30 kwietnia (data stem-
pla pocztowego) na adres Komisji Zawodow:
Klub Krétkofalowcéw SPOPKQ,
skr. poczt. 2190, 50-985 Wroclaw 47

(dla stacji zagranicznych:

PZK, SP DX Contest Committee, PO Box 320,

00-950 Warszawa, Poland)

b) stacje polskie dotaczajg zestawienie QSO stacji
zagranicznych z numerem 001 wg wzoru: data,
godzina, pasmo, znak stacji

14. Dyskwalifikacja:
Przekroczenie przepisow dotyczacych krotkofalar-
stwa, niesportowe zachowanie si¢ podczas zawo-
dow, przekroczenie 3% QSO powtdrzonych, nie
wykreslonych a zaliczonych do punktacji, brak pod-
pisanego o$wiadczenia o przestrzeganiu regulami-
nu zawod6w bedg podstawsg do dyskwalifikacii.

Decyzje Komisji Zawodow SP DX Contest sq osta-

teczne.

YLRC "Elettra Marconi"

Termin:

13.00 Z 01 kwietnia - 13.00 Z 02 kwietnia
Emisje:

CW lub SSB (oddzielne klasyfikacje)
Pasma:

3.5-28MHz
Klasyfikacja:
SO YL - SSB, SOOM-SSB, SWL-SSB
SOYL -CW, SOOM -CW, SWL -CW
Wywolanie:

SSB-"CQ YL", "CQ OM", "Elettra Marconi Con-
test”

CW-"CQYL","CQ OM", "CQ TEST"

Na CW YLs podaja /XYL

Raporty:

RS(T)+nrQS0O od 001, czlonkowie IYLRC podajg
" RCII

np. 579001RC
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Punktacja:

QSO zOM -1 pkt

QSOz YL -2 pkt

QSO z YL "RC" -3 pkt
Mnoznik: )

kraje wg DXCC na kazdym pasmie
Wynik koricowy:
suma pkt x suma mnoznikéw z wszystkich pasm
SWLs za nastuch QSO OM - OM otrzymujq 1 pkt,
OM - YL 2 pkt, YL - YL 3 pkt. Zaliczany jest tylko
1 nasluch kazdej stacji na kazdym pasmie, jako
korespondent innych stacji moze ona by¢ wymie-
niona nie wigcej niz 3 razy na jednym pasmie.
Mnoznik nie jest przez SWLs uzywany. Wynik
stanowi suma punktow za nastuchy ze wszystkich

pasm.
Dzienniki:
oddzielnie dla CW 1 SSB z zaznaczeniem "YL" lub
"OM" i ewentualnie czlonkostwa w IYLRC w cia-
gu 30 dni nalezy wysla¢ na adres:
Contest Manager
[SOPTD, Gigliola Loddo,
Via Claudiano 16,
[-09042 Mongerrato (CA),
Wlochy:,
QSOs w zawodach z czlonkami I'YLRC mogg by¢
zaliczane do dyplomdéw wydawanych przez Italian
YLRC "Elettra Marcom"
(Na podstawie regulaminu z 1994 r.)

S e S

WYNIKI WYNIKI WYNIKI

Uzupelnienie wynikow
CQ WW DX SSB Contest 1993.

Wyniki CQ WW DX SSB '93, ktore opublikowa-
lismy w "KP" 10/94 (s. 24), nie zawieraly wszys-
tkich polskich stacji klasyfikowanych w grupach
MOSTX it MOMTX.

Oto uzupelnienie:

MOSTX
SP2KFV 96.778 417 82 77
SPOKMQ 15.611 265 94 102
MOMTX
SN6O 3.504.498 2926 132 477
SPOKAT 420.080 789 76 219
Serdecznie przepraszamy zainteresowanych!
(TNX Wiadek SP9GNM)
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ARI 1994 L T T
Wsrdd 10 najlepszych stacji Swiata
Znak Qso Mn. Pkt
SO RTTY
6. SP2FOV 28 25 6.160
7. SP3BGD 25 22 4.246
8. SPILKS 22 20 3.320
9. SPECYV 25 20 2.655
SWL
1. SP9-3899-KA 363 254 702.663
8. SP-3003-LG 147 134 159.326
Wsréd stacji polskich
SO-CW
SPOKFT
(op. SP9-1763) 326 140 227.360
SP4GFG 143 69 56.214
SP5CNA 164 68 46.712
SP9BAB 136 62 41.948
SP3FLR 270 127 24550
SP6CEN 81 52 22.672
SP6FER 78 38 13.300
SQ6J
(op. SPEEVX) 101 31 11.873
SP8DAY 51 39 10.413
SP4AVG 25 17 4.250
SO-SSB
SP7SEW 338 170 279.436
SP9HZE 269 125 176.970
SPSAHD 102 61 43.401
SP1EOI 126 54 39.732
SP4SKV 107 64 30.956
SP9ZKW 60 44 27.280
SP7FQl 51 29 14.587
SP4CUF 46 28 11.700
SP7GSM 56 28 9.912
SP1RKM 54 30 6.649
SPILDI 32 17 5.440
SPBSOX 66 32 4.932
SP3NUX 26 15 3.765
SP7NPM 20 14 1.778
SPI9HQH 20 9 990
SO-RTTY
SP2FOV 28 25 6.160
SP3BGD 25 22 4.246
SPILKS 22 20 3.320
SPECYV 25 20 2653
SO-MXD
SP5PB 217 115 121.660
SPBNIC 113 66 65.580
SP5GKM 77 52 26.294
SP5DZE 72 50 21.080
SPBYFU
(op. SPEOPE) 60 35 14.420
SWL
SP9-3899-KA 363 264 702.568
SP-3003-LG 147 134 159.326

Logi do kontroli:
SP2WEP, SPSXMM, SP6SYF, SPAGMW,
SP8EEX, SPI9XCN, SP-0189-GD.
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IX IARU HF World Championship

IARU HQ Stations
Sklasyfikowano 18 stacji, 11 miejsce zajeta 3ZOHQ
z wynikiem :
11.3Z0HQ 628575 1.777 145
(ops: SP3AMZ, SP3BLV, SP3FLR, SP3MEP,

SP3PLK, SP3VXO). Gratulujemy!
Pozostate stacje SP

SO8IF

op. DJOIF 533216 1.260 129 A
SP5UAF 143.260 512 116 A
SP5YQ 81.984 224 67 A
SP2WDW 80.520 328 88 A
SPSELA 66.164 318 68 A
SPYRTI 64.800 326 76 A
SP1MHV 31.837 149 79 A
SP6TRH 17.157 117 17 A
SP7SEW 142.168 378 104 B
SP9BBH 118.320 444 102 B
SP4SKW 101.649 470 97 B
SP9UOG 85.424 354 68 B
SPBNVK 36.920 230 65 B
SPILDI 26.980 167 71 B
SPYVEJ 23.194 206 42 B
SP2WEI 18.310 197 26 B
SP8OON 17.150 130 50 B
SP6FBG/3 16.560 135 40 B
SP6EIIl 13.608 126 42 B
SP8OOB 13.095 133 45 B
SPOMQD 11.200 100 50 B
SP9EMV 7.525 107 25 B
SP7GSM 2.562 110 23 B
SP8TDE 2.484 34 23 B
SPYFIJ 2.120 32 20 B
SP7GIQ 731126 1252 167 C
SP2AYC 186.377 575 113 C
SP6YAQ 156.240 ATl "Mz €
SP5TT 127.380 38 110 C
SP3FAR 97.020 250 110 C
SP4GFG 65.600 315 g2 €
SP1AEN 45.760 268 64 C
SP8BAB 33.072 194 39 C
SPBAUI 25.440 147 60 C
SP1BLE 22.764 146 42 C
SP3AOT 15.600 107 48 C
SP9HNB 14.382 136 47 C
SPBCXH 7.982 99 26 C
SPBSYF 7.301 112 22 C
SP4EAK 5175 66 23 €
SO5TW 4.446 108 26 C
SP9KRT 3.402 47 54 C
SNOPR 112.203 360 117 D

(op. SPBALE, SP6BGL, SPEFER, SPEHAO)

Logi do kontroli:

SP2JGK, SP3FZN, SP4CHY, SP4CMW, SP6CIK,
SPBCZ, SPIOLO, SPICQ, SPOHOF, SPILAS,
SPOLDP, SPOMCU, SPSMDY, SPOQME.
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Komunikat klasyfikacyjny zawodow
"Narodowe Swieto Niepodleglosci”
(11 listopada 1994)

Czes$¢ KF
Sklasyfikowano 89 stacji indywidualnych, 18 stacji
klubowych, 13 stacji nastuchowych, 7 stacji orga-
nizatora.
Logi do kontroli: SP1GZT, SP3ZAT, SPATKB,
SP6QWA, SPTMIK, SP7PBC, SP7LIK, SP7IUX.

Stacje indywidualne

SPSKP 7.301
2. SP9IBX 7.040
3. SP2FWC 6.862
4. SP5CIQ 5.884
5. SPODAE 5.624
6. SP7HKK 5.494
7. SP4DCR 5418
8. SP4AWE 5.400
9. SP4SKW 5.280
10. SP2WDW 5.208

Stacje klubowe
1. SP3KWA 6.688
2. SP4PBI 6.660
3. SPSKVW 5.180
4. SPTKLT 4.788
5. SP2PIK 4312
6. SP5KDK 3.403
7. SP8ZBX 3.150
8. SP8PKV 2.800
9. SPOKDE 2.673
10. SP9ZKN/p 2415
Stacje nastuchowe
1. SP-1100-WR 4.165
2. SP-0046-KI 4.046
3. SP-0013-JG 3.818
4. SP9-66034-KR 3.774
5. SP-0062-ZA 3.268
6. SP-0189-GD 2.816
7. SP-0171-0O8 2.150
8. SP-0115-OL 1.984
9. SP-0142-1G 1.470
10. SP9-4090-KA 928
Stacje organizatora
1. SPTKWW 6.688
2. SPTIMTL 5.145
3. SP7BCA 4.032
4. SP7EX] 2822
5. SP7AZP 2,788
6. SP7FQI 2.660
7. SPTEJS 900
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Czes¢é UKF
Sklasyfikowano 63 stacje indywidualne, 7 stacji
klubowych, 3 stacje organizatora.
Logi do kontroli: SPIHLE, SP2CYK, SP2DUH,
SP2QVU, SP3KB, SP3CUG, SP3SLC, SP3RNW
(po terminie), SP3QYY, SP4TKB, SP5VYZ,
SP6CIZ, SPTMIL, SPTKWW, SP7PBC, SP7IUX,
SP7JSG, SPTUTZ, SP8XGA, SPOEI], SPOEHQ,
SPOEWU, SP9GDI, SPONRU, SPOWZV.
Brak logow: SP2GKQ, SP20VF, SP2QBE,
SP2NBM, SP2WDP, SP2XDM, SP2JQW,
SP3TYF, SP3XPD, SP3WBE, SP3QFJ, SP3QYU,
SP3JGS, SQ3AUV, SPACHY, SPAUBQ, SP5TZZ,
SP5ANQ, SP6GF, SP6NVN, SP7SQK, SPTNLW,
SP9ABC, SP9QZF.

Stat:je indywidualne
SPSALV 8.585
2. SP5DDJ 8.092
3. SPINIV 7.812
4. SP3IMZ 7.628
5. SP6GVU 7.490
6. SPSQGT 7.334
7. SP3QFW 6.642
8. SQS5AAS 6.533
9. SPOMRT 6.386
10. SP9CAY 5.979
Stacje klubowe
1. SN7L 8.301
2. SP3ZKP 6.963
3. SP9ZKN/p 5.264
4. SPTKLT 2.750
5. SP5KVW 1.730
6. SPO9KRT 1.645
7. SP9PEW 1.159
Stacj organizatora
1. SPTIRFE 2.930
2. SP7BCA 2.415
3. SPTAZP 1.260

Stacje, ktore zajely pierwsze miejsca w poszeze-

gblnych grupach klasyfikacyjnych otrzymujg pu-

chary, a za miejsca 1 - 3 dyplomy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzigkujemy

i zapraszamy do udzialu w zawodach w 1995 roku.
VY 73! Komisja zawodow

SP7BCA, SPTHOR




DYPLOMY

Mikotaj Ciereszko SP5CJQ, skr. pocztowa 13, 05-100 Nowy Dwor Maz.

WSPOLZAWODNICTWO SPHC

Stan na 31 grudnia 1994 r.

Poszczegdlne pozycje oznaczajg: znak stacji, ilo$¢ punktow, ilos¢ dyplomow i nalepek, * - uzupelnienie

A - STACJE INDYWIDUALNE

1. SPAGFG 1068 - 232 * 32. SP6ECJZ 76 - 37
2. SP6BFER 1033 - 232 33. SP7MJL 66 - 30
3. SP5CJQ 1009 - 279 * 34. SP7IVW 50 - 25
4, SP3BYZ 762 - 243 35. SP7HTD 49 - 23
5. SP7AW 723 - 265 36. SP7XK 35 - 16
6. SPBDVP 713 - 183
7. SPOHWN 709 - 200 B - STACJE KLUBOWE
8. SP3BGD 660 - 115 1. SP5KVW 601 - 182
STEK mom. rewe  wlw
: } ) 3. SP5ZIM 355 - 86
11. SP8DYY 456 - 173 4. SP2ZJF 262 - 60
12. SP7ENU 444 - 153 5. SPYKOU 154 - 43
13. SP3SUN 432 - 47 6. SP8PFI 118 - 56
14. SP7CKF 387 - 94 ) 7. SP9ZKN 113 - 46
15. SP1AFU 307 - 93 8. SP8KEA 84 - 46
16. SP3KB 285 - 134 * 9. SP7PAD 61 - 28
17. SP7LZD 283 - 75
18. SP5FLA 281 - 99
19. SP2MDK 262 - 126 * C - NASLUCHOWCY
20. SP5XD 258 . 121 * 1. SP4-208 677 - 165
21 SPBAGD 256 - 93 2. SP-0062-ZA 511 - 163
22 SP2IW 193 - 69 3. SP-0047-GO 99 - 35
23. SPINQT 181 - 81 4. SP3-4090-KA 64 -
24. SP1IXG 151 - 75
25. SP5FLB 118 - 55 .
26. SPBFXX 100 - 48 SP2BKF - Silent key
27. SP6BSB 95 - 32
28. SP5CEQ 92 - 36 Nowe zgloszenia i1 uzupelnienia prosz¢ nadsy-
29. SP20FK 89 - 34 1a¢ na adres:
30. SP4CUF 88 - 44 Mikolaj Ciereszko SPSCJQ, skr. poczt. 13,
31. SP5MBA 82 - 23 05-100 Nowy Dwor Maz.
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DYPLOMY

SP-YL-C

e e SRR AR EA AR AR RS AR e

Dyplom wydawany przez Ogélnopolski Klub
Kobiet Krotkofalowcow PZK za lacznoscei (na-
stuchy) z czlonkami Klubu przeprowadzone po
21 lipca 1985 roku (data powstania Klubu).
Pasma i emisje dowolne.
Punktacja:
QSO na KF - 1 pkt, na UKF - 2 pkt
Wymagania:
stacje SP - 15 pkt
stacje EU - 5 pkt
stacje DX - 3 pkt
Warunki dyplomu mozna spelni¢ podczas coro-
cznych zawodow SP-YL-C (najblizsze zawody
4 marca br.)

Koszt dyplomu:

5 zl dla stacji SP, 10 IRC dla EU i DX.
Zgloszenia wg obowigzujgcych wzorow wraz
z oplata nalezy wysyla¢ na adres:

Bozena Lacheta SPOMAT,
skr. poczt. 678,
30-960 Krakow 1

EUROPA 160

.........................................................................................

Dyplom wydawany jest przez Wacka SPOODE
i Henryk SPOMZS.
Warunkiem uzy skania jest przeprowadzenie 1a-
cznosci (lub nastuchow) potwierdzonych karta-
mi QSL z europejskimi krajami wg listy DXCC
w pasmie 160 m.
Rodzaje emisji dowolne.
Dyplom wydawany jest w dwoch kategoriach:

I - za 20 krajow 1 3 okregi SP

IT - za 10 krajow i 2 okregi SP.
Cena dyplomu - 3 z1.
Zgloszenia na obowiazujacych drukach po-
twierdzone przez dwoch nadawcow (bez kart
QSL) wraz z dowodem wplaty (przekaz imien-
ny) nalezy przeslac na adres:

Henryk Blaszkiewicz,
ul. Krakowska 226,
33-101 Tarnow.
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Krétkofalowiec Polski, skr. pocztowa 25, 04-520 Warszawa 106

7 zalem informujemy, Ze z grona ludzi do-
brej woli odszedl na zawsze

Wiodzimierz JAGODZINSKI
SP3HWO

Czlowiek o nieposzlakowanej postawie i szcze-

Tym sercu przyjaciel.

Niech pozostanie w naszej pamieci.

Pogrzeb odby1 si¢ 3 stycznia 1995 r. na cmen-
tarzu Junikowskim w Poznaniu.

Oddzial Poznanski PZK

SP3 - Pila

W piatek 23 grudnia w Sali Tradycji Ligi
Obrony Kraju w Pile odbylo si¢ spotkanie krot-
kofalowcow 1 Samodzielnej Druzyny Lacznos-
ci im. oo. M. M. Kolbe SP3RN na uroczystej
Wigili zorganizowanej juz po raz 6smy przez
SP3MFC. Kolega Kazimierz Janucik SP3MFC
jest Prezesem naszej Samodzielnej Druzyny.

W Wigili wzigli udzial: Wiceprezes PZK
Kol. Krzysztof SP3GVL, Kierownik Rejonu
LOK Pila Kol. Tadeusz Walewski, Wiceprezes
Nadnoteckiego Oddzialu PZK Kol. Czeslaw
SP3EOL 1 wielu czlonkéw oraz sympatykow
1 SDL.

Tradycyjnie, po odczytaniu Wersetow Bib-
lijnych dotyczacych narodzin Jezusa podzielo-
no si¢ oplatkiem zyczac sobie spotkania w przy-
szlym roku i spelnienia najskrytszych marzen.
W dlugi grudniowy wieczor przy Betlejemskim
Swietle Pokoju rozbrzmiewaly koledy 1 wspo-
mnienia krotkofalarskie.

VY 73! Rafal Szkodziriski SP3WXH
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Z przykroscig pragne poinformowag, ze
w dniu 13 grudnia 1994 r. zmarl w wieku 41
lat nasz Kolega

Jan TUREK SP6GBE

zamieszkaly w Krapkowicach.
Henryk Wrébel SP6LUP

o SP1 - Szezecin

Z okazji 700-lecia nadania praw miejskich
dla miasta Lobez (woj. szczecinskie) w okresie
od 3 marca do 1 wrzesnia br. bedq z tej miejsco-
wosci pracowaly stacje okolicznosciowe
SPOKBO, SPOAFT i SPOTC w pasmach 3.5 - 28
MHz 1144 MHz. Za nawiazanie lacznosci z jed-
ng z tych stacji bedzie przyznawany okolicznos-
ciowy dyplomik.

Vy 73! Henryk SPIAFT
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.SP3-Lagow

Klub Krétkofalarski
SP3KXY

Lagdw to miejscowos¢ turystyczna
woj. zielonogorskiego, o ktore] pierw-
sze wzmianki historyczne datowane sq
7 marca 1252 roku. Znana jest jako
"Perla Ziemi Lubuskiej". Do niewat-
pliwych atrakcji Lagowa zaliczy¢ na-
lezy czyste jeziora (Lagowskie i Trzes-
niowskie /Ciecz/), Lagowski Park Kra-
jobrazowy oraz zamek Joanitow, bra-
my wjazdowe na podzamcze, tj. Brame¢
Marchijskg 1 Polskq (ich pochodzenie
jest datowane na XIV wiek).

W jednej z wymienionych Bram znalazl
swojg siedzibe Klub Krotkofalarski SP3KXY,
ktory wg stanuna 31 grudnia 1994 r. zrzesza 14
czlonkow. Zalozycielami Klubu byli: Grzegorz
Aleksy SP3LAU, Andrzej Siuda SP3GJY, Al-
fred Staniukiewicz SP3RBE, Wieslaw Jasinski
SP3UIQ i Roman Mazurczak.

Jak na obecne warunki techniczne Klub nie
dysponuje dobrym sprzg¢tem. Pierwsze lacznos-
ci przeprowadzone byly na urzadzeniu amator-
skiej konstrukcji typu homodyna, anastepnie dzig-
ki pomocy finansowej Urzedu Gminy w Lago-
wie zakupiono FT DX 500, ktory z réznymi
problemami technicznymi pracuje do dnia dzi-
siejszego. Klub nie moze w zasadzie poszczycic
si¢ wigkszymi osiggnieciami na niwie krotkofa-
larskiej. Do najwigkszych osiagnigé zaliczy¢
nalezy IX miejsce w ogolnej klasy fikacji zawo-
déw SP-K za 1993 rok, I miejsce w ogdInopol-
skich zawodach "QRP" w 1990 roku. Ogolem
czlonkowie naszego Klubu od poczatku swojej
dzialalnosci przeprowadzili ponad 16.000 QSO.

Klub dziala tylko i wylacznie dzigki wspar-
ciu finansowemu i lokalowemu Urzgdu Gminy
oraz Gminnego Osrodka Kultury w Lagowie.

W roku biezacym planujemy zorganizowac
Ogolnopolski Zjazd czlonkéw Polskiego Klubu
Radiowideografii. Miejscem Zjazdu begdzie Os-
rodek Wypoczynkowy "DEFKA" w Lagowie
prowadzony przez Pania Grazyng Pawlak. Os-
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Lagow, "Brama Polska", siedziba kiubu SP3IKX}

rodek ten polozony jest nad samym brzegiem

jeziora Lagowskiego. Blizsze informacje doty-
czgce Zjazdu zostang podane w RBI 1 "KP".

Laczymy serdeczne pozdrowienia dla calej

naszej braci

VY 73!

Za Zavzad Klubu

Alfred Staniukiewicz SP3RBE

nSP3 -Poznan

Z powaznym opodznieniem, bo w dwa mie-
sigce po ogloszonym w regulaminie terminie,
odbylo si¢ spotkanie laureatow I edycji wspoél-
zawodnictwa o dyplom "Polskie Skrzydla".

Spotkanie zorgamzowali koledzy z Woj-
skowego Klubu Krotkofalowcow 1 Radioama-
torow PZK - SP3PML z inicjatywy prezesa
klubu kol. Andrzeja SP3EAT i gospodarza klu-
bu kol. Tomasza SP3SXX, a odbylo si¢ w sali
Tradycji Lotnictwa Polskiego w Poznaniu. Dy-
plomy laureatom wregczal w imieniu Dowédcy
4 Korpusu Lotniczego, Szef Wojsk Lacznosci
i Ubezpieczenia Lotow plk mgr inz. Stanistaw
Knobloch w obecnoscei przedstawiciela Sztabu
4KL, Prezesa Oddzialu Poznanskiego PZK
1 przedstawiciela Zarzadu Wojewodzkiego
LOK w Poznaniu,

Na wniosek komisji wspolzawodnictwa pa-
tronujacy imprezie gen. pil. Franciszek Maciola
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Uczesinicy spotkania w Poznaniu. Foto: Artur Kubicki (Dziennik Poznariski)

ufundowal dodatkowo puchary przechodnie dla
najaktywniejszego we wspdlzawodnictwie klu-
bu z terenu PO oraz najaktywniejszego klubu
wspolorganizatora.

Po raz pierwszy puchary otrzymaly:

Klub Szkoleniowo-Rekreacyjny Poznanskiego
Towarzystwa Radionadawcow SP3PMN

Klub LOK przy Jednostce Wojskowej 2784
SP3KXR.

Puchary odebrali prezesi klubow: kol. Komnel
Powicki SP3SFS i kol. Wiadystaw Kocan
SP3SUA.

Laureaci zapoznali si¢ z historig Lotnic-
twa Polskiego 1 wysluchali wystapienia przed-
stawiciela Sztabu 4KL, ktory podkreslil osig-
gnigcie dodatkowego celu wspélzawodnictwa,
co pozwolilo stanaé w jednym szeregu do$wiad-
czonym operatorom z poczatkujgcymi.

Spotkanie zakonczylo si¢ wpisem do ksiggi
pamigtkowej i wspdlnym pamiatkowym zdje-
clem.

47

o SPS - Warszawa

SPOOSP

W niedzielg 8 stycznia br. Wielkiej Okie-
strze Swigtecznej Pomocy Jurka Owsiaka 1jego
przyjaciolom towarzyszyla praca kilku radio-
stacji amatorskich, wspoélpracujacych z orga-
nizatorami ogélnopolskich imprez odbywa-
jacych si¢ w tym dniu pod haslem MILOSC,
PRZYJAZN, MUZYKA.

Krétkofalowey wlaczyli si¢ do tej akeji juz
w tygodniu poprzedzajacym III Final zbiorki
funduszy i dardw na rzecz ratowania zycia dzie-
ci dotknigtych chorobami nowotworowymi. Na
kanalach UKF - owych oraz w pasmie 80 me-
trowym slyszalo si¢ rozmowy i zapewnienia na
temat planowanego, czynnego udzialu krotko-
falowcow 1 sybistow w technicznej obsludze
imprez w réoznych miastach Polski.

W Warszawie w Zespole Szkol Elektronicz-
nych na Zoliborzu dziala Klub Krétkofalowcow
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SP5PZQ, ktory w dniach 7 1 8 styczma urucho-
mil okolicznosciowq stacje SPOOSP. Wczesniej
operatorzy stacji klubowej w czasie prowadze-
nia lacznosci informowali korespondentow o za-
mierzeniach pracy specjalnej stacji propaguja-
cej idee Fundacji Wielkiej Orkiestry Swiatecz-
nej Pomocy. W dniu 6 stycznia na terenie swojej
szkoly przy ul. Gen. Zajaczka 7 mlodzi krétko-
falowcy - kwestarze obdarowali czerwonymi
serduszkami ofiarodawcow, ktorzy zasilili skar-
bonke kwotg przeszlo 2.800.000 starych zlo-
tych. Pienigdze te przekazano nastgpnie na
konto Fundacji.

Operatorzy okolicznosciowej radiostacji
SPOOSP przeprowadzili przeszlo 500 tgcznosei
z krotkofalowcami z calej Polski na pasmie 80
metrowym oraz 250 1acznosci na 145 MHz (nie-
stety tylko z pobliskimi okr¢gami ze wzgledu na
zle w tym czasie warunki propagacyjne).

Sprzet, na ktérym pracowano, to wysluzony
klubowy transceiver FT DX 505 firmy Som-

Operatorzy radiostacji okolicznosciowej SPOOSP

merkampf na fale krotkie oraz radiotelefon
FMH 350 D firmy Uniden na 145 MHz. Anteny
to dipol krotkofalowy 2 x 19.5 m oraz Yagi 1 GP
na UKF.

Kilkunastogodzinna praca szkolnej radio-
stacji pod okolicznosciowym znakiem SPOOSP
(Stefan Pawel zero Orkiestra Swigtecznej Po-
mocy) byla obiektem zainteresowania wielu gos-
ci, nie tylko uczniéw szkoly, ale takze zaprzy-
jaznionveh operatorow 7 terenu Warszawy

z Klubu Krétkofalowcow przy Zespole Szkél Elektronicznych w Warszawie

4%
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Operatorami stacji byli: Zbyszek SPSAHY,
Marcin SP5XOK, Tomek SP5XMU, Marcin
SP5QAD, Adam SQS5BIQ, "Dominik"
SQ5BVP, Pawel SQ5BLK, Czarek SQ5BUF,
Piotrek SQSALQ, Tomek SQ5BUA, Jurek
SQSBLT oraz Pawel, Marek i Czarek z kla-
sy I B.

Opiekun 1 koordynator pracy stacji okolicz-
nosciowej Zbyszek SPSAHY dzickuje wszys-
tkim operatorom radiostacji za pomoc i wspol-
pracg. Szczegolne slowa podzigkowania kieruje
do Dyrekeji Zespol Szkol Elektronicznych przy
ul. Gen. Zajaczka 7 za przychylnos¢ i popiera-
nie dzialalnosci szkolnego klubu krétkofalow-
cow.

Przypominamy konto, na ktore nadal mozna
wplacac ofiary pieni¢zne potrzebne dla ratowa-
nia zycia malych pacjentow:

Fundacja WOSP
Bank Inicjatyw Gospodarczych SA
Warszawa 420013-56658001
Sie ma!
Zbyszek SP5SAHY

SP9 - Piekary Slz}skle

" TEGO JESZCZE NIE BYLO

Wielki Festyn z okazji 65-lecia PZK
i 70-lecia Krétkofalarstwa Polskiego
17-18.V1.1995 w Miejskim Domu Kultury
w Piekarach Slaskich
Proponujemy m.in.:

B Gry, zabawy, konkurencje sprawnosciowe i spor-
towe dla dzieci, mlodziezy a nawet dla doro-
stych - oczywiscie z nagrodami.

B Pokazy sprawnosciowe ratownictwa drogowe-
20, strazy pozamej i akrobatow.

B Lot balonem, z pokladu ktorego bedq nawigzy -
wane lacznosci w pasmach UKF oraz bedzie prze-
kazywany obraz z kamery amatorskiej TV.

¥ Lot nad miastem 2-0sobowg motolotnia,

B Wystepy zespolow artystycznych i kabaretu.

B Zabawa na wolnym powietrzu.

® Pokaz ogni sztucznych - ognisko z pieczeniem
kielbasek.

® Pokazowe zawody radiopelengacji amatorskiej
1 radiotelegrafistow.

B Wystawa sprzgtu tacznosci KF, UKF (starocie
1 sprz¢t nowoczesny ) oraz kart QSL.

® Pracaradiostacji z namiotow w zawodach KF,
UKF organizowanych przez ZOT PZK Tamow
oraz migdzynarodowych AADX Contest CW
organizowanych przez Japoni¢ i HG - UHF
/VHF [SHF Contest organizowanych przez We-
gry.

® Przewidujemy okolicznosciowe karty QSL, pro-
porczyki, pamiatkowe zdjecia i kasety wideo.

® Kazdy namiot lub przyczepa moze by¢ podla-
czony do sieci elektryczne;.

W Zapewniamy smaczne posilki z wojskowej kuch-
ni polowej 1 rézne smakolyki.

® Dla wygodnych polecamy noclegi wniedrogim
hotelu "Gornik".

Juz dzi$ przyjmujemy zgloszenia, rezerwa-
cje, a takze oczekujemy na propozycje wspol-
pracy i nowe pomysly.

Mamy nadziejg, Zze nasza impreza bedzie
godna tak donioslego jubileuszu i bedzie dowo-
dem, ze krotkofalowcy sg wspanialg rodzina nie
tylko na falach eteru.

Do uslyszenia i zobaczenia!
Organizatorzy
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Krétkofalowmc Polski, skr. pocztowa 25, 04-520 Warszawa 106

e kl_u_czem .Telegrc:—
ronie nadawcéw.
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KOMPUTER ODNALAZt SIE

Od Prezesa PZK Kol. Ryszarda SP3CUG otrzymalismy - z prosbq o opublikowanie - kopig listu,
jaki Kol. Grzegorz SP-0062-ZA przeslal na adres Sekretariatu ZG PZK w Lesznie:

Zamosc, 13.1.1995
ZG PZK
Prezes Ryszard Grabowski SP3CUG
Leszno

Drogi Kolego Ryszardzie!

Piszg ten list, bo jestem bezsilny i bezradny w sy-
tuacji, jaka mnie spotkala.

[...]

W ubieglym roku bralem udzial w Zawodach
Rodzin Krétkofalarskich o memorial SP5ZA.
W kategorii SWL zajalem I miejsce. Sponsorzy
licznie dopisali i ufundowali wiele atrakcyjnych
nagrod. Glowng nagroda byl komputer IBM,
ktory ufundowali SPSTTM 1 SPSBYY. Odbylo
si¢ komisyjne losowanie, w obecnosci licznie
zgromadzonych kréotkofalowcow SP5. Traf
cheial, ze to ja stalem si¢ szczesliweem i przy-
padla mi w udziale gléwna nagroda - wlasnie
komputer. W RBI nadawanym na 3.7 MHz (by-
lo to latem) podano wyniki losowania. Szalalem
z radosci. Koledzy zazdroscili mi i skladali gra-
tulacje. Pomyslalem sobie, ze los wynagrodzil
mi moja niepelnosprawnos¢ - choruje na "SM"
1 bylem pewien, ze komputer ten stanie si¢ do-
skonalym pomocnikiem w mojej dzialalnosci

krotkofalarskiej. Czekalem cierpliwie, ze moze
ktos poinformuje mnie, ze wylosowalem ten
komputer 1 powie, w jaki sposob on do mnie
dotrze. Czekalem blisko rok. Zaczelo to by¢ dla
mnie podejrzane. Zaczalem - w grzeczny sposéb
- docierac do organizatorow zawodow i sponso-
ra. Wszyscy oni byli pewni, ze komputer juz
dawno dotarl do mnie [...] i - jak to si¢ mowi -
nie ma sprawy. Zaczalem glebiej dociera¢ do
sedna sprawy i okazalo si¢, ze jest to gora lodo-
wa, ktorej ja, kaleka, nie pokonam. Obiecanki -
cacanki, a glupiemu rados¢. Osobiscie slysza-
fem dwukrotnie na 3.5 MHz, jak koledzy z "ZA"
pytalina pasmie Kol. SP5JTM o komputer. Jego
odpowiedzi byly pocieszajace dla mnie i mia-
lem jeszcze jaka$ nadzieje.
[..]
Ile mnie to zdrowia 1 nerwow kosztowalo! Mia-
lem nawet cheé rzucié to cale krotkofalarstwo,
ale co ja dalej bede robil? Jestem uwieziony
w czterech scianach 1 jest to dla mnie jedyne
zajecie. Nie sadzilem, ze Kol. SPSITM, ktory
oglosil si¢ mediach krotkofalarskich, ze stal sie
tak chojnym sponsorem - "wykreci” mi taki nu-
mer.

VY 73! Grzegorz SP-0062-ZA
(Skrotow w liscie dokonalismy za zgodaq autora - redakcja)

OSWIADCZENIE
W zwigzku bardzo pdZna realizacjg ufundowanej przeze mnie nagrody o$wiadczam:

W marcu 1994 roku ufundowany przeze mnie komputer przejal na "tydzien"” jeden z kolegdw - krot-
kofaloweow (znak znany redakcji "KP") celem proby uruchomienia wezla (bramki) Packet Radio
- Internet. Po okresie probnym (a jeszcze przed rozliczeniem zawodow) wypozyczony komputer
mial zosta¢ wyekspediowany do Kolegi SP-0062-ZA. Do dnia dzisiejszego nie otrzymalem wypo-
zyczonego komputera, radiotelefonu i anteny. Po wielokrotnych i bezskutecznych monitach zdecy-
dowalem si¢ na zakup drugiego komputera i przekazalem go Koledze Grzegorzowi, ktérego ta droga
raz jeszcze serdecznie przepraszam za zaistnialg sytuacije.

Marek SP5JTM

Od redakc;ji:
Rozmawialem telefonicznie z Grzegorzem. Jest on juz szczgsliwym uzytkownikiem komputera
i oprogramowania krotkofalarskiego dostarczonego przez SPSJITM i SPSBYY.
Cieszg si¢, ze sprawa znalazla pomyslny final.
Tomek SP5CCC
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PAX CHRISTI

Od kilku miesigcy jestem na nowej placow-
ce. Tymrazem znalazlem si¢ w stanie Rio Gran-
de do Sul.

Zdazylem juz zainstalowaé anteny i czekam
teraz na propagacjg, ktora umozliwi kontakt z kra-
jem. Niestety, jak do tej pory "Nosa Senhora da
Proaga" nie jest zbytnio laskawa. Z poprzednich lat
wiem, ze poprawa nastapi dopiero za kilka mie-
sigcy.

Mamy tu zalozong niedawno druzyng har-
cerskg Swigtego Maksymiliana Maria Kolbe.
Nalezy do niej okolo 90 dziewczat 1 chlopcow.
Czgs¢ z nich jest pochodzenia polskiego; repre-
zentuja oni czwarte 1 piate pokolenie naszych
emigrantow. W pracy wychowawczej czesto
nawigzujemy do tradycjiisymboliki harcerstwa
polskiego.

Kazdego tygodnia bierzemy udzial w radio-
wych zbidrkach "escoteiros do Brasil". Zorga-

nizowali$my tez kilka biwakéw i wziglismy
udzial w "Jambore 94", Niestety, mimo wielu
lacznosci z Europa, nie udalo sie nawigza¢ QSO
z polskimi harcerzami.

Chetnie wymieniliby$my listy z harcerzami
z Polski lub innych krajow.

DlaRedakc;ji, Czytelnikow "Krotkofalowca
Polskiego" oraz wszystkich krotkofalowcow -
harcerzy przesylamy serdeczne pozdrowienia
oraz tradycyjne "Czuwaj" 1 brazylijskie "Sem-
pre alerta".

Kazimierz PYSZHP

Ewentualng korespondencje prosimy kierowac
na adres:
Pe. Kazimierz Dlugosz S.C., PY5ZHP,
Cx.P. 32, 98 700-000 [jui R.S.,
Brazylia

Druzyna harcerska im. Sw. M. M. Kolbe z brazylijskiego miasta Ijui
w czasie "Jambore 1994" przy stacji PYSZHP/3
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O INDIACH RAZ JESZCZE

Po opublikowaniu w "Krétkofaloweu Polskim" 11/94 artykulu "Krétkofalarstwo w Indiach" otrzyma-
lismy list od Witolda SP6WM, ktérego tekst przytaczamy ponizej.

Moje zainteresowanie Indiami, a tym bar-
dziej krotkofalarstwem Indii, wynika z faktu, ze
spedzilem w tym kraju przeszlo 6 lat, a takze
z faktu, ze z tego kraju pracowalem pod znakiem
VU2/SP6WM w okresie 4.10.1992 do
31.01.1994 r. Zdziwienie moje budzi fakt, ze
Kolega OK1FCJ/SO2FCJ bedac w New Delhi
jedynie przez okres 2 tygodni zdecy dowal si¢ na
napisanie artykulu na temat krotkofalarstwa
w Indiach. Tak to juz niestety jest, ze o Indiach
pisza tylko ci, ktorzy sa tam tylko 2 tygodnie lub
20 lat. Bgdac w Indiach 2 tyg. nic si¢ o tym kraju
nie wie i pisze sig to, co si¢ uslyszy bez spraw-
dzenia uzyskanych informacji. Tak tez uczynit
Kol. OK1FCJ.

Czuje sig zatem w obowigzku jako "dwulet-
ni" nadawca indyjski VU2/SP6WM wyjasnic
co nastepuje:

1. Nieprawdg jest, ze National Institut of
Amateur Radio (NIAR) jest odpowiednikiem
PZK 1 jest wylacznq organizacjq zrzeszajacq
krotkofalowcdw Indii.

NIAR - jest "konkurencyjng", aczkolwiek
legalng - organizacja powolang do zycia przez
grupe krotkofalowcow (i nie tylko) z Hyderba-
du, glownie w celu przejgcia funduszy, jakie
1zad Indii daje na rozwdj krotkofalarstwa. Praw-
dq jest bowiem, ze krotkofalarstwo w Indiach
jest subsydiowane 1 ze subsydia te sa znaczne.
Powolanie do zycia NIAR bylo mozliwe na
skutek slabej aktywnosci ARSI, tj. Amateur
Radio Society of India, ktéra to organizacja byla
1 jest oficjalng instytucja zrzeszajacq krotkofa-
lowcow Indii. Tak wige odpowiednikiem PZK
jest w Indiach ARSI a nie NIAR.

Jest zrozumiale, ze NIAR - na skutek slabej
nadal aktywnosci ARSI - prowadzi polityke
zmierzajaca do stania si¢ w przyszlosci wylacz-
nym reprezentantem krétkofalowcow chociaz
watpliwym jest aby IARU uznal NIAR ze
wzgledu na fakt czlonkostwa w IARU ARSI,
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a takze z uwagi na fakt, ze National Institut of
Amateur Radio zajmuje sig¢ "zawodowo" krot-
kofalarstwem.

Takim "zawodowcem" jest szalenie mila
pani Bharati, operatorka 1 kierowniczka klubo-
wej radiostacji VU2NRQ, chociaz jest ona takze
posiadaczem znaku indywidualnego VU2RBI.
Wigkszos$¢ kolegow krotkofalowcoéw "z klubu
VU2NRQ nie zna telegrafii" i dlatego stacja
klubowa ma zlikwidowang CW. Nie zezwala si¢
na pracg¢ CW rowniez ze wzgledu na brak kon-
troli tego, co kto$ nadaje (VU2RBI tez nie zna
telegrafii). Jest to proste i dziwi¢ sig¢, ze Kol.
OKIFCIJ "nie moégt tego zrozumiec" .

2. Nieprawdziwa jest rowniez informacja
dotyczaca sposobu uzyskiwania licencji. Minis-
try of Communication of India i osobiécie Wi-
reless Adviser to the Goverment of India (GOI)
uznajq licencje innych krajéw 1 mozliwym jest
latwe uzyskanie zezwolen bez obowiazku skila-
dania egzaminu.

Osobiscie wystgpilem do Ministry of Com-
munication z wnioskiem o licencje - dolaczajac
do wniosku kserokopi¢ mego polskiego zezwo-
lenia - na poczatku marca 1992 r. i bez zadnych
"dodatkowych spodziewanych prezentow", jak
pisze Kol. OK1FCJ, w dniu 23.07 92 otrzyma-
lem zezwolenie.

Moim zdaniem OM3TLO bedzie jeszcze
dlugo oczekiwal na licencje, jezeli skladal
wniosek via NIAR i ma w/w opinie na temat
urzednikow indyjskich.

3. Nie od rzeczy bedzie dodac, ze wN. Delhi
istnieje silna grupa krotkofalowcow skupiona
wokol VU2TDZ - Kol. Shriram - ktéry prébuje
powtome;j konsolidacji krotkofalowcow dla re-
habilitacji ARSI.

Kol. VU2TDZ dysponuje kompletna doku-
mentacja komputerowg wszystkich krétkofa-
lowcow. Organizuje on wspélnie z innymi
aktywnymi kolegami w N. Delhi (jest tam wy-
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danych okolo 250 licencji) spotkania majace na
celu powrot ARSI do $wietnosci. Na jednym
z takich spotkan mialem przyjemnosé wyglosié
"referat" na temat krotkofalarstwa polskiego.

4. Do informacji Kol. OK1FCJ na temat
ekspedycji na Andaman & Nicobar Isls oraz
Lakkadive Isl. dodam tylko, ze wyprawa
VU2TDZ, VU2RC, VU2/SP6WM i innych nie

doszla do skutku wylacznie z powodu braku
funduszy.

Na zakonczenie pragng poinformowac, ze
podczas mego ostatniego, 3-letniego pobytu w In-
diach, spotykalem si¢ z wieloma krotkofalow-
cami (migdzy innymi VU2RBI, VU2TDZ,
VU2RC, VU2RAK, VU2BK itd.), rozmawia-
fem czgsto z nimi na pasmach i na cale szczgscie
wigkszos$¢ rozmow prowadzilem na CW.,

Od redakcji: Dzigkujemy bardzo Koledze Witoldowi za sprostowania i uzupelnienia. Indie nalezq do
tych krajow, kidre fascynujq Europejezykow swojq historiq i kulturq, a krétkofalowey nie stanowiq tu
wyjatku (moze tylko o sztuce czy religiach Indii latwiej jest zdoby¢ informacje). Tym wiasnie kierowalismy
si¢, publikujqc material Petra OKIFCJ/SO2FCJ. Jezeli znalazly si¢ w nim bledy i niescislosci - przepra-
szamy; mamy nadzieje, ze list Witka je wyjasnia. A przy okazji: moze nastgpne relacje naszych kolegéw
z pobytu w ciekawych krajach bedq do nas docieraly bez czekania na koniecznosé prostowania publiko-

wanych przez nas artykuléw? Czujemy sie bowiem winni, ale ...nie ma tego zlego...

Dnia 5 stycznia 1995 roku zmarl nagle w wieku 59 lat
Jaap DIUKSHORN PAOTO

przewodniczacy Stalej Grupy Roboczej CLG (Common Licence) Regionu 1 IARU.

CLG to juz niemal 30 lat wysitkow Regionu 1 JARU o migdzynarodowa, unifikacje uregulowan
w dziedzinie zezwolen radioamatorskich oraz stworzenie migdzynarodowego amatorskiego
"prawa jazdy". Jaap uczestniczyl w nich od poczatku, wspélpracujac z kolejnymi przewodnicza-
cymi YT7MM, DLIFL, [1RYS, a od 1990 r. sam objal przewodnictwo Grupy Robocze;j.

Ostatnie lata to znaczne nasilenie aktywnosci i obowiazkow oraz kolejne sukcesy w postaci ama-
torskiej licencji CEPT, zalecet TR61-01 i TR61-02, jednolitych europejskich zasad licencjo-
nowania 1 uzytkowania amatorskich stacji niedozorowanych, np. przemiennikow, postepy w da-
zeniach do jednolitej europejskiej licencji "novice" dla poczatkujacych.

Kiedy my lub nasze dzieci beda podrozowaly przez Europe, a pozniej caly $wiat, swobodnie na-
dajac ze swojej przenosnej czy przewoznej radiostacji amatorskiej, pamigtajmy, ze duzy w tym
wklad spolecznej pracy Jaapa. O tym, jak bardzo oddany byl sprawie $wiadczy, ze bedac czgscio-
wo sparalizowany po wylewie, przez wiele miesigcy nie zaniedbywal spolecznej dzialalnosci
redagujac dokumenty 1 prowadzac korespondencje z pomocg corki.

Jaap byl czlonkiem holenderskiego stowarzyszenia VERON od 1960 roku i otrzymal licencje
PAOTO w 1963 roku. Wspélredagowal miesigeznik "Electron” - organ VERON, oraz tygodnik
"DX-Press". Byl czlonkiem Zarzadu VERON, a od 1982 roku pelnomocnikiem VERON do kon-
taktow z organami telekomunikacji Holandii. W roku 1979 otrzymal tytul "Radioamatora Roku".
Jaap zmarl nagle w nocy po pracowitym dniu przy gotowan do udzialu w posiedzeniu Grupy Ro-
boczej RR (Radio Regulatory) CEPT, w ktorej reprezentowat Region 1 IARU. Jeszcze trzy go-
dziny przed $miercig konsultowal telefonicznie sprawy zwigzane z tematykg posiedzenia.
Pozostawil zong, trojke dzieci i juz w 1995 roku urodzona wnuczke.

Zachowajmy Go w pamigci!
SPSFM
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Krotkofalowiec Polski, skr. pocztowa 25, 04-520 Warszawa 106

5131 S———

Kupig stare (wydane do 1946 r.) czasopisma
i ksiqzki poswigcone krotkofalarstwu oraz czesci
i podzespoly radiowe (rezystory, kondensatory,
podstawkilampowe, lampy, galkiitp.) zlat 1915-
1935,
Tomasz Ciepielowski, skr.poczt. 19,
03-996 Warszawa 131

Interesuje mnie wszystko, co zwiazane jest z ra-
diotechnika okresu 1920-39, tj. radia, urzgdze-
nia lgcznosci radiowej, lampy, literatura radio-
techniczna.
Roman Stinzing, skr.poczt. 65,
80-325 Gdansk 37,
tel: 39-39-62 (do 15.00), 57-10-45 (po 17.00)

Nawigze kontakt z kolegg posiadajacym zmo-
dernizowany TRX "Majak 16R 22C-1" lub do-
konujgcym takiej modernizacji.
Tadeusz Masiewicz SP4AVN,
ul. Antoniukowska 17 m. 13, 15-740 Bialystok,
tel: 51-11-39

Pomoge w zakupie i serwisic uzywanego sprzetu.
Sprzedam 2 lampy 6146.
Hieronim Dziedzic SPS8BXL,
21-104 Niediwiada k.Lubartowa

Kupi¢ transceiver KF, przestrojony radiotele-
fon UKF, modem RTTY, fabryczna skrzynke
antenowg. Oferty z cenq prosze kierowaé na
adres:
Jozef Salek,
ul. 3 Maja 27, 05-071 Sulejowek

Kupi¢ odbiornik komunikacyjny (do 30 MHz)
z synteza firmy "RACAL", "DRAKE" itp., 10-
18 - letni, moze by¢ cze¢sciowo uszkodzony,
Romuiald Miller, ul. Karska 7,
01-810 Warszawa, tel: 34-05-94 (po 19.30)

Klub Krotkofalowcow "Kon - Tiki" przy Elek-
trowni "Turéw" poszukuje producenta odbior-
nikow amatorskich KF. Zainteresowani jes-
tesmy odbiornikami zbudowanymi w oparciu
o filtr PP9 lub podobny. Wstepna iloé¢ odbior-
nikow - S sizt. Oferte zawierajaca ogolny opis
oraz cen¢ (z uwzglednieniem mozliwosci wysta-
wienia faktury VAT) prosimy przesla¢ na adres:
Kiub Krotkofaloweow PZK
Nr 2-JG "Kon-Tiki" przy Elektrowni "Turow”,
skr. poczt. 6, 59-920 Bogatynia
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Zdecydowanie kupie uzywany transceiver FT-
726R w dobrym stanie technicznym.
Oferty z ceng prosze kierowaé na adres:
Jan Pietras SP9ADI,
Os. Kosciuszki 3 m.10,32-020 Wieliczka

Kupi¢ maszt wyciggany mechanicznie lub tele-
skopowy pneumatyczny okolo 20 m.
Ryszard Jablonowski SPOEES,
ul. Mlodvch Patriotow 6 m. 29, 44-100 Gliwice,
tel: (03) 132-17-45

Kupig radiotelefony FM na czgstotliwosé 33 - 48
MHz, sprawne techniczne. Mogg to by¢ FM 315,
3111 itp. Informacje:
telefon grzecznosciowy 119-26-87 Tychy,
woj. katowickie

Kupie¢ lampy 4CX250B, SRS551, RS1003, pod-
stawki pod 4CX250B, tranzystory BLX14.
SP3MGR, skr. poczt. 9,
84-230 Rumia 1

e SERZEDAM
Sprzedam ATARI "PORTOFOLIO" 16 Bit PC,
komputer kompatybilny z IBM,
posiada w ROM-ie arkusz kalkulacyjny, notat-
nik, kalkulator, adres book, edytor tekstu.
Cena 450 z1.
Ryszard Majewski SP7ECE,
ul. Wschodnia 64/21, 26-500 Szydlowiec,
tel: 17-15-02

Radioklub LOK SPIKAT odsprzeda uiywane
Callbooki:
1. 1993 r., 2 cz¢scei, cena 700.000 zl
2. 1992 r., 2 czescei, cena 600.000 z1
3.1992 r., "North America", cena 300.000 zl
Radioklub LOK SPOKAT,
ul. Sobieskiego 92, Bielsko-Biala

Sprzedam transceiver "DROZDOW?", 8 pas-
mowy, z odczytem cyfrowym, trzema filtra-
mi kwarcowymi; moc wyjsciowa 10 W, cena
400 USD ewentualnie zamieni¢ na dobrej
klasy odbiornik komunikacyjny 10-18 letni.
Romuald Miller, ul. Karska 7,
01-810 Warszawa, tel: 34-05-94 (po 19.30)

Sprzedam transceiver Kenwood TS 520 SE (z

1.8 MHz) w bardzo dobrym stanie technicznym,

z nowymi lampami w PA. Cena 1400 z1.
Informacje: tel: (0-24) 63-42-63
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Sprzedqm

~ transceivery:
 mIC 735

ﬁnteny

typu GP
W 28-21-14 MHz
M 28-21-14-7 MHz

. EIC 737 M 28-24-21-18-14-10-7 MHz
4 kierunkowa typ delta 2 el.
- HIC 751 M 28-21-14 MHz

 WIC 2P2 AT

" HIC229-2m

. WIC 3230 - 2 m/70 cm
: oraz 1mmne na zaimmowienie

Grzegorz Chojniarz
Warszawa, tel: 40-95-70
w godz. 21.00-24.00

Waldemar Zelga SP7GXP
skr. poczt. 5
26-614 Radom 16
tel: 60-65-95 (22.00-23.00

Firma MUEL

ul. Siemiatycka 11
01-313 Warszawa, tel: 665-02-97

oferuje modemy i kontrolery
z S-letniq gwarancjq:

* Uniwersalny kontroler umozliwiajacy pra-
c¢ emisjami CW,RTTY, AMTOR, ASCII,
FAX, PACKET-RADIO KF 1 UKF.
Rozbudowany system filtrow przestraja-
nych programowo zapewnia prawidlowy
odbior stabych i zakléconych sygnalow.
Zawiera modul elektronicznej skrzynki po-
cztowej (MBX).

* Kontroler TNC-2D:

PACKET RADIO KF i UKF.

* Populamy modem BayCom/DigiCom.

* EPROM-y z oprogramowaniem

HAM SERVICE

Adam Gtowacki DJOIF

Box 601505
D-22215 Hamburg, RFN
tel: 0049 40/5119188
fax: 5110358

l Transceivery KF/UKF
: renomowanych firm
|ak lcom, Kenwood, Standard, Yaesu.

. Osprzet do TNC-, ktére umozliwiaja prace w syste-
: skrzynki antenowe, filtry kwarcowe, mic The Net jako wezel sieci.
mlkrofony * Kontroler TNC-2ISA w formie karty

do IBM PC z procesorami 286, 386, 486.
* Modem PM-96: modul modemu 9600 bo-
dow do TNC-2D i TNC-2ISA (realizuje
protokél G3RUH).
* Modemy i kontrolery do profesjonalnych tran-
smisji danych pracujace w srodowisku DOS,
UNIX, XENIX, Windows - predkos$¢ trans-
misji 300, 1200, 2400, 9600, 19200 bodow.

. M Cze$ci zamienne
i dokumentacje

M Szeroka oferta
i urzadzen uzywanych
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Sprzedam transceiver "Bartek" (3.5 MHz, CW-
SSB, filtr PP-9-A2, 2 W out, cewki 7 x 7 mm,
mikrofonoglosnik "Alan", zasilacz 13.8 V),
Cena 2.5 mIn zI
Adam Miotka, ul. Barlickiego 13,
71-664 Szczecin, tel: 52-20-44

Sprzedam:
- Anteng 12 AVQ nowa, cena 130 zl.
- Stopien mocy + zasilacz + QQE 06/40

do SPSWW na pasma 3.5-7-14-21-28 MHz,

moc 250 W, cena 300 zl.

Ryszard Majewski SP7EQE,
ul. Wschodnia 64/21, 26-500 Szydlowiec,
tel: 17-15-02

Sprzedam:

- Transceiver FT 980 z filtrem SSB 2.4 kHz,
filtrami CW 600 Hz i 300 Hz, mikrofonem
MH-1, stan bardzo dobry, cena 1750 USD

- Transceiver FT-767 GX , nowy, filtr CW
600 Hz, mikrofon MH-1, MD1,
cena 2300 USD

- Lampy 4CX250B z podstawka, nowe,
cena 100 USD. :

Wiestaw Gasek,
ul. Madalinskiego 17 m. 18, 07-412 Ostroleka,
tel: (086) 16- 15-04 w godk. 08.00-12.00

Sprzedam nowy transceiver "KONTUR 116",
cena 6.5 mln z1 (do uzgodnienia).
Czeslaw Gulbicki,
ul. J. Bielawskiego 1/45, Bydgoszcz,
tel: 43- 31-57

Sprzedam transceiver UKF Kenwood TR9000
(all mode), 2 anteny kierunkowe 4-elementowe,
rotor Conrad + okablowanie.
Cena calosci 1000 DEM.
Henryk Pawlak SP30DU,
ul. Limanowskiego 50 B/2,
63-400 Ostrow Wikp, tel: 38-42-48

Sprzedam transceivery:
KONTUR-116,
cena 310 USD lub rownowartosé
WOLNA, cena do uzgodnienia
Informacje: Krzysztof SPSMBT,
Warszawa, tel: 679-15-06

Sprzedam radiotelefon bazowy FM 2 m firmy
YAESU FT2, moc 1/10 W, oémiokanalowy, pel-
na obsada kwarcowa, stan dobry. Cena 150 nzl.
Zbigniew Szpakowski SPSAHY,
ul. Rozlogi 14/16, 01-310 Warszawa,
tel: 664-55-49

Sprzedam transceiver FT 757 GXII, stan ideal-
ny, cena 1.000 USD.
Wiadomosé: Wojtek SP2JPG,
Bydgoszcz, tel: 61-24-41

Sprzedam transceiver Kenwood TS 1408,
skrzynke antenowa MFJ 948, mikrofon stolowy
Kenwood MC-85, cena 1100 USD.
Ryszard Gojny SP9TNK,
Os. Sikorskiego 24 A/8, 44-240 Zory

Sprzedam zestaw do pracy emisjq RTTY: kom-
puter z oprogramowanicm, modem, literatura,
cena 1 min zL Informacje: oplacona koperta
zwrotna na adres:
Pawel Szpakowski SP5UHY,
ul. Rozlogi 14/16, 01-310 Warszawa,
tel: 664-55-49 (wieczorem)

Zamienig estetycznie wykonany transceiver 144
MHz SSB/CW 12 V oraz doplacg - na fabryczny
FM 144 - 174 MHz.
Stanislaw Sawicki SP6BTV,
ul. Sprzymierzonych 2/V/3,
57-340 Duszniki Zdrdj, tel: 753

Sprzedam lub zamienie:
fabryczng wkladke KF (21-30 MHz) do FT 726 R
na AT 150 do IC 735, filtr CW do IC 735 lub
fabryczna wkladke na 50 MHz do FT 726 R.
Cena 350 USD lub najciekawsza oferta.
Wojciech Retko SP5SOXH,
ul. Gen. Boftucia 22, 05-092 Lomianki,
tel: 33-39-21 (08.00-13.00),
51-10-95 (17.00-22.00)

Sprzedam jako calo$¢: Kenwood TS 120 S (100 W
PEP) z filtrami 2.4 kHz + 500 Hz, zasilacz 13.8
V720 A z wseystkimi zabezpieczeniami, skrzyn-
ka antenowa AT-120, antena 12 AVQ.

Cena 2500 z1.

Dislaw Sentkowski SP24JP,
ul. Malachowskiego 8 A,
85-603 Bydgoszez - 13, tel: 41-23-59

Sprzedam filtr do odbioru CW z pilotem typu
XFIM-9 MHz/500 Hz, cena 130 DEM.
Jan Siwinski SP3ESV,
ul. Towarowa 12/6,
63-400 Ostrow Wikp,
tel: (0-64) 36-60-29

Sprzedam transceiver ALAN CT-145 (Sender),

' 138-174 MHz, CTCSS, DTMF, pakiet 12 V (ma-
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lo uzywany), mikrofonoglosnik, dwa pojemniki
bateryjne, antena. Cena 850 nzl.
Michal Emler SP2SCH,
Al Zwyciestwa 190 A/3 1,
81-540 Gdynia - Orlowo

Diawiki w.cz. 2.5 mH i podobne nawijam krzy-
zowo na dostarczonych karkasach po oporni-
kach.
Stanistaw Workiewicz SP7GV,
ul. Przelajowa 3 m. 16, 94-044 £6d5,
tel: 86-87-99
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CENNIK REKLAM "Krotkofalowiec Polski" znajduje sie w ciaglej
w "KROTKO FALOWCU POLSKIM" sprzedazy w nastepujacych punktach na terenie
Warszawy:

Reklamy czarno - biale wewngtrz numeru:
1 strona - 280 zl
1/2 strony - 150 zt

» na odbywajacej si¢ w kazda niedziele Gieldzie
Krétkofalarskiej w Szkole Podstawowej nr 223
przy ul. Kasprowicza 107 (obok Wolumenu)

1/4 strony - 804 » ZT PZK, ul. Konopnickiej 6

1/8 strony - 40zl " " 2
. : . » sklep "BREAK", Al. Stanéw Zjednoczonych 69
Reklamy czarno - biale na okladce: » sklep "AVANTI", ul. Zamenhofa 1,

Il strona- 400zl tel; 31-34-52

%g 2?;2'1:1' ggg ii » "LESCOM", ul. Surowieckiego 8
= ; 7 (obok MEGASAM-u), tel: 644-88-73
Rekl (btyll\o calostr;)(l;lzow:a reklamy) » kiosk, ul. Bora Komorowskiego 12 A
CRIENLY UG I YRR a takie w Czestochowie:

glsg?;?a'_ ;88 ii » President Electronics, Al. NMP 52

Kutnie:
Istians- 10bat _ » ZPHU "ELEX", ul. Dlugosza 9 A
Iko calostronicowe reklamy) .
tylko catos r0|-l|CO relamy Ostrowie Wielkopolskim:

Do powyzszych cen doliczamy podatek VAT. » Telecom, ul. Mlodziezowa 1
Jednorazowe ogloszcma drobne (do 20 slow poza Piekarach Slaskich:
adresem) typu "kupig, sprzedam, zamienig" - na- » Miejski Dom Kultury, ul. Bytomska 73
dawcow i nasluchowcdw - zamieszczane sq bez-  Poznaniu:
platnie pod warunkiem podania ceny zakupu lub » Ksiegarnia "VOLUMEN",
sprzedazy. Wielokrotne ogloszenia traktowane ul. Siemiradzkiego 3
bedq jako platne wg w/w cennika. _ Rybniku:
Tres¢ ogloszen prosimy przekazywa¢ za posrednic- » Delta Electronics Int., ul. Wyzwolenia 15
twem poczty lub faksem czynnym calgq dobe Rzeszowie:
/nr (02) 6_1_3—26—97/. : - » W & W, ul. Bernardynska 5
Informacji na temat reklam udzielamy telefonicz-  Skierniewicach:
nie w godz. 9.00 - 16.00, tel: (02) 613-00-81. » Sklep "JSG", ul. Kopernika 22

) ) ) Szczecinie:
Uwaga: Ostateczny termin nadsylania materialow » DX - Biuro Handlowe, ul. Jagiellofiska 7

przeznaczonych do opublikowania wkolejnychnu-  Tarnowie:
merach "Krétkofalowca Polskiego” (dotyczy to rdw- » "KWANT", Rynek 12

niez ogloszei): Zielonej Gorze:
28 marca - do numeru 5/95 » sklep "BAMIR", ul. Wojska Polskiego 33
TANIO KUPISZ - DOBRZE SPRZEDASZ

na najwigkszej gieldzie elektroniczno - radiowej radioamatoréw-krotkofalowcow i CB radiowcow (i
w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Slaskich ul. Bytomska 73, tel: (0-3) 187-28-80 :
zawsze w godz. 8.30 -12.00
W roku 1995 zapraszamy:
4118 marca, 11 15 kwietnia, 6 1 20 maja, 3 i 17 czerwcea, 11 15 lipca, 5 i 19 sierpnia,
2, 161 30 wrzesnia, 14 pazdziernika, 4 1 18 listopada, 2 1 16 grudnia
W czasie gieldy oferowany jest sprzgt:

i1 x urzadzenia nadawczo - odbiorcze KF i UKF * przyrzady pomiarowe i narzedzia
i x urzadzenia CB radio * bagata literatura techniczna.
* anteny bazowe - stacjonarne 1 samochodowe Prowadzimy kursy:

i % urzgdzenia pomocnicze - mierniki, zasilacze, * krotkofalowcow na I i II kategorig licencji
¢ mikrofony itp. * jezykow obeych: esperanto, angielskiego, nie-
{x detale elektron., pStprzewodniki, lampy itp. mieckiego, francuskiego, hiszpanskiego i who- ::
% komputcry i osprzqt skiego. t:

OSBRI OP L

Organizujemy: imprezy artystyczne, zabawy taneczne, przyjgcia okolicznosciowe, wystawy itp.
Egzaminy na licencjg krétkofalarska I i II kategorii w 1995 roku: 20 maja, 21 pazdziernika.
FESTYN z okazjl 65-lecia PZK 17-18. VI 1995 w Plekarach Slasklch

T T T o e T B S ST T S R A
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OFERTA ANTENOWA

P.P.H.U. "JACK"' NA 1995 ROK
87-200 WABRZEZNO, S.P. - 46

A. Anteny Portable

1. AH-1 Antena helikalna * 144-174 MHz

2. AT-1 Antena teleskopowa 1/4 A 144-174 MHz

3. AT-2 Antena teleskopowa 5/8 A 144-174 MHz

B. Anteny mobile

1. AS-0 Antena 1/4 3. (UC-1) 144-174 MHz

2. AS-1 Antena 5/8 A (UC-1) 144-174 MHz

3. UR-1 Uchwyt rynienkowy (2 x UC-1 + kabel z wtykami)

4. UM-1 Podstawa magnetyczna 140 mm

5. UG-1 Gléwka pod AS-1 + kabel z wtykami

6. AS-2 Antena 5/8 A

z uchwytem rynienkowym i kablem 144-174 MHz
7. AS-4/D Antena dwupasmowa 2/70 cm (1/4 - 5/8 1)
C. Anteny stacjonarne, dookéine

1. AD-18 Stacjonarna antena 1/4 ) 144-174 MHz

2. AD-28 Stacjonarna antena 1/2 A 144-174 MHz

3. AS-18 Stacjonarna antena 5/8 A 144-174 MHz

4. AK-3/2 Tréjelementowa antena kolinearna 144-174 MHz

5. AK-3/70 Tréjelementowa antena kolinearna 430-470 MHz

D. Anteny kierunkowe Yagi

1. AY-16/2 (FOFT) ** 16 elementéw (podwaojny reflektor) 144-146 MHz

2. AY-10/2 (FOFT) 10 elementéw (podwdjny reflektor) 144-146 MHz

4. AY-9W/2 (SP6LB) 9 elementow 144-146 MHz

5. AP-7/2 7 elementéw LPY 144-146 MHz

6. AY-7/70 7 elementéw Yagi 430-440 MHz

7. AY-12/70 12 elementdéw Yagi 430-440 MHz

8. AY-15/70 15 elementéw Yagi 430-440 MHz

9. AY-28/70 28 elementéw 430-440 MHz
10. AY-6/6 6 elementow 50 MHz
11. AY-3/6 3 elementy 50 MHz

* antena moze by¢ zestrojona na dowolng czestotliwo$¢ z zakresu 144 - 174 MHz
** w nawiasach podano anteny o podobnych parametrach

NAPISZ, ZALACZAIAC ZNACZEK - 1.00 zt
OTRZYMASZ NOWY KATALOG ANTEN!
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SKLEP * KOMIS * SERWIS

LESCOM

02-518 WARSZAWA, ul. Surowieckiego 8

(obok Megasamu na Ursynowie)
poniedziatek - pigtek: 10.00 - 19.00

sobota: 10.00 - 14.00

tel: 644-88-73, tel/fax: 644-67-14

oferuje:
O Transceivery HF, VHF i UHF
ICOM: IC 735, IC 737, IC 751, IC 736, IC 728, IC 2GXAT
IC 281, IC 2340, IC 3220H

KENWOOD: TS 850AT, TS 450SAT, TS 50, TS 60, TM 255A
TM 241A, TM 733, TM 732, TH 79A, TH 28A, TH 22A

YAESU: FT 1000, FT 2500, FT 2400, FT 290RII, FT 747GX

FT 767 GX, FT 890AT, FT 990

O Anteny
CUSHCRAFT - A3S, A4S, A50-3S, RS, R7
TONNA - 144 MHz 1719 el., 432 MHz 21 el.
COMET - GP3, GP5, GPON

O Profesjonalne systemy tacznosci
FTL 2011, FTL 1011, FTL 7011, VX 500, FTH 2008, FTH 2009, FTH 7009
O Osprzet

rotory, skrzynki antenowe, zasilacze, baluny
kable koncentryczne, wtyczki, itp.

U Ksiazki i czasopisma
Handbook, Antenna Book, QST, CQ, "Krétkofalowiec Polski", Schematy Serwisowe iinne.

Przyjmujemy zamdwienia na urzqdzenia i osprzet dla krétkofalowcow
dostepny w USA.
Prowadzimy KOMIS sprzetu dla krétkofalowcow.
Prowizja komisu tylko 7% (zawiera VAT).
Sprzedat ratalna bez tyrantow dla mieszkaricéw Warszawy i okolic.

Zapraszamy do wspdlpracy importerdw,
dostawcow i producentdw sprzetu dla krétkofalowcdw.

Dojazd ze Srodmiescia autobusami 195, 502, 516
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