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CENNIK REKLAM
W "KROTKOFALOWCU POLSKIM"

Reklamy czarno - biale wewnatrz numeru:

*na odbmm]ch sn'g W kazd medzrehg

Gieldzie Krétkofalarskiej 1 1 strona 280 zl
Podstawowej nr 223 przy i l *QAaspro- 1/2 strony 150 zi
wicza 107 (oboﬁ Wo!umem e 1/4 strony 80zl

) 1/8 strony 40 z1

Reklamy czamo - biale ﬁa okladce:

- .Sklcp "A VANTI " rrl Zamenhofa I %IS;?;]; :88 211
--2.-""'_ L ?4.53 IV strona 500 71

(tylko calostronicowe reklamy)

Reklamy barwne na okladce:

II strona 700 zl
111 strona 700 zl
IV strona 1.000 zl

(tylko calostronicowe reklamy)
Do powyzszych cen doliczamy podatek VAT.

Jednorazowe ogloszenia drobne (do 20
slow poza adresem) typu "kupig, sprzedam,
zamieni¢" - nadawcdw i nastuchowcow za-
mieszczane sq bezplatnie pod warunkiem
podania ceny zakupu lub sprzedazy.

Wielokrotne ogloszenia traktowane bg¢da
jako platne wg wAv cennika.

Tres¢ ogloszen prosimy przekazywaé za pos-
rednictwem poczty lub faksem czynnym calg
dobe /nr (02) 613-26-97/.

Informacji na temat reklam udzielamy telefo-
nicznie w godz. 9.00 - 16.00,
tel: (02) 613-00-81.

owania w kolejnych numerach
'Krétkofalowca Polskiego"” (doty-:
7y to rownief ogloszen):

28 kwietnia - do numeru 6/95
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DZIAL TECHNICZNY

Marian Salamon SP5CS, ul. M. Dabrowskiej 5/122, 01-903 Warszawa 118

MIERNIK DOBROCI

Q-Metr jest przyrzadem sluzgeym do pomiaru
dobroci cewek indukcyjnych. Po odpowiedniej ka-
libracji sluzy jako miernik pojemnosci, indukey;-
nosci, generator sygnalowy o bardzo stabilnej am-
plitudzie napiecia wyjsciowego. Duzg trudnoscig
konstrukcyjng w Q-metrach jest wytworzenie Zrod-
la napigcia sinusoidalnego o znikomo malej opor-
no$ci wewnetrznej. Powszechnie stosowany jest
pojemnosciowy dzielnik napigeia o przekladni
10 000 : 1, ktéry wymaga starannego ekranowania
w szerokim zakresie czegstotliwosci.

Prezentowany uklad Q-metra jest wynikiem
odmiennej koncepeji rozwigzania tego problemu.
Zastosowano jednoczesnie dwie metody do rady-
kalnego obnizenia opornosci wewngtrznej. Pierw-
szym krokiem jest uklad wtornikowy z przeciw-
stawnymi tranzystorami wykonawczymi o wyjat-

kowo malej oporno$ci wewnetrznej. Drugi sposob
polega na zastosowaniu transformatora o specjalnej
konstrukejii przekladni zwojowej 40 : 1. ObnizZenie
opornosci wewnetrznej zmienia si¢ z kwadratem
przekladni czyli 40 x 40 = 1600 razy. Zachowane
zostajg kryteria dobrego Q-metra w amatorskim
wykonaniu. Opis miernika powstal w oparciu o pu-
blikacje zamieszczong w czasopismie ELECTOR
6/90 str. 16-20 (po adaptacji do krajowych warun-
kdéw wykonawczych).

Dane techniczne:
zakres czestotliwosei 70 kHz - 70 MHz
dobro¢ Q - 200 mierzona w 6 zakresach
1. 70 - 200kHz
2. 200- 700kHz



DZIAL TECHNICZNY

3. 700 - 2000kHz
4.2 -7MHz
5

6.20 -70MHz
pomiar indukcyjnosci w zakresie 0.1 uH - 10 mH
pomiar pojemnosci w zakresie 1 pF - 1000 pF

doktadno$é¢ pomiarow 10%

Pomiar dobroci

cewek indukcyjnych

Obwaéd w ukladzie rezonansu szeregowego do-
laczony do Zrédla napigeia sinusoidalnego jak na
rysunku 1.

Uo

Rysunek |

Obwod rezonansu szeregowego charakteryzu-
je si¢ nastepujacymi wlasciwosciami:

Przy czgstotliwosei rezonansowej frez wyste-
puje kompensacja reaktancji indukcyjnej i pojem-
nosciowe;.

X=o*L- =0

o * C

W realnych obwodach indukcyjnos¢ obarczo-
na jest opornoscia rzeczywists - omowa, opornos-
cig strat na rozproszenie pola, zjawiskiem naskor-
kowosci, pradow wirowych itd. Suma opornosci
rzeczywistych w obwodzie rezonansu szeregowe-
go okreséla warto$¢ plynacego pradu. Dla czgstotli-
wosci roznej od rezonansowej prad w obwodzie
maleje, zmienia si¢ rowniez faza w stosunku do
napi¢cia. Dla rezonansu ¢ = 0 - brak przesunigcia
fazowego. Napigcie na zaciskach cewki bedzie tym
wigksze, im wigkszy bedzie prad plynacy w obwo-
dzie. Dokladnie taka sama wartos¢ napigcia wysta-
pi na kondensatorze lecz o przesunigtej o 180° fa-

zie. Obojetne staje si¢, czy mierzymy napigcie na
kondensatorze czy cewce, gdy nie dokonujemy po-
miaru kata fazowego.

W Q-metrach najczesciej dokonujemy pomia-
ru napiecia na zaciskach kondensatora. Zacisk ro-
tora kondensatora i woltomierza jest na wspdlnej
masie.

Dobroé cewki indukeyjnej wyraza sie¢ wzorem:
" Rar
gdzie XL =o L
Ratr - straty w cewce

Zachodzi rowniez zwiazek migdzy dobrocig Q
a szerokoscig pasma obwodu:

XL
Q_B

B - szeroko$¢ pasma /3 dB

XL = L - reaktancja indukecyjna

7. tej ostatniej zaleznosci korzystamy przy
wzorcowaniu przyrzadu.

rez.
0.701 U o,

frez. f

B

Rysunek 2

OPIS DZIALANIA
UKELADU Q-METRA

Schemat ideowy miernika zostal przedstawio-
ny na rysunku 3.

Tranzystory T1, T2 1 T5 stanowig generator
dwupunktowy (dla lepszej seperacji generowanego
napigcia) zakonczony wyjsciem wtoérnikowym.
Regulacja napigcia wyjéciowego sprowadza si¢ do
zmiany pradu plyngcego przez tranzystory T1, T2.
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Celem uzyskania dobrej stabilizacji amplitudy
napigcia wyjsciowego tranzystor T3 posiada bar-
dzo duzy wspolezynnik wzmocnienia pradowego
B > 500 i spelnia rol¢ regulowanego rezystora.

Zastosowanie FET'a BF256A ma na celu zmi-
nimalizowa¢ obcigzanie powielacza napiecia D2,
D1. Stala czasowa C5, R3 jest na tyle mala, ze przy
dobre; filtracji napigcia stalego nie wplywa na po-
gorszenie stabilizacji amplitudy napiecia wyjécio-
wego. Kondensatory C5, C6, C8, C9 powinny by¢
bardzo dobre;j jakosci, np. typu KcPm o opornosci
dlaDC > 1 GQ. Nie zalecam stosowaé kondensato-
row typu KfPm. Napigcie z generatora wzmacniane
Jjest we wtérnikowym wzmacniaczu mocy. Wtérni-
kowy wzmacniacz mocy charakteryzuje si¢ maly-
mi znieksztalceniami nieliniowymi o stalej war-
tosci bez wzgledu na amplitude wzmacnianego syg-
nalu! Sprawnoéé tego wzmacniacza mocy siega
78.5% przy pelnym wysterowaniu. Wzmocnienie
pradowe stopnia K; = 3 tranzystora. Jest wigc bardzo
duze. Oporno$¢ wewngtrzna widziana od strony bra-
mek tranzystoréw T6, 7 jest rzedu 200 Q i zostaje
przetransformowana we wzmacniaczu [ krotnie ni-
zej. Sygnal dalej podany jest na uzwojenie pierwotne
transformatora [.8*

Transformator o przekladni 40 : 1 pelni wmier-
niku szczegélng rolg. Uzwojenie wtéme jest jed-
nozwojowe i posiada niewielka indukeyjno$é. Moz-
liwa jest praca na stosunkowo wysokich czestotli-
wosciach, przy realnych wartosciach pojemnosci kon-
densatora C24.

Jak wspomnialem wyzej, transformator obniza
oporno$¢ wewngtrzng zrodla napiecia sinusoidal-
nego. Nierdwnomierno§¢ charakterystyki czestot-
liwosciowej transformatora zostaje kazdorazowo
wyréwnana kalibracjg przyrzadu (potencjometrem
P3) na danym zakresie pomiarowym. Tranzystory
T8, 9 pelnia rol¢ wtémikowych wzmacniaczy mo-
¢y z przesuni¢tym o 5 V punktem pracy; sq separa-
torami detektor6w od obwod6w pomiarowych.

Uklad scalony IC3 jest aktywnym dzielnikiem
stabilizowanego napiecia 10 V. W ukladzie mode-
lowym z powodzeniem zastosowalem stabiliza-
tor 12 V, ktory jest tatwiej dostepny na rynku. Na-
pi¢cie zasilajgce miemik wynosilo £6V zamiast +5V.
Uklad IC3 TLC 271 jest wzmacniaczem operacyj-

nym wykonanym w technice MOS o wyjatkowo
malym dryftowym napigciu wyjéciowym. Pozostale
parametry | wyprowadzenia nézek sq identyczne z po-
pulamym ukladem 741. Po prébnym wstawieniu
ukladu 741 nie zaobserwowalem zadnych znacza-
cychzmian pogorszenia stabilnosci pracy przyrzadu.
Uklad IC3 pelni role wzmacniacza woltomierza.

Autor opisu w czasopismie ELECTOR jaka
wskaznik zastosowal woltomierz z odczytem cy-
frowym. Odradzam takie rozwiazanie nie tylko ze
wzglgdu na ceng, lecz i na funkcjonalno$é. Zwloka
w dyskretnosei odezytu woltomierza jest dener-
wujaco dluga i prowadzi nieuchronnie do bledéw
w pomiarach. Odczyt cyfrowy ma sens w przypad-
ku prowadzenia procesu pomiaru dobroci cewek
indukcyjnych w sposéb catkowicie automatyczny,
bez rgcznego dostrajania do rezonansu. Zasilanie
z sieci nie wymaga specjalnego opisu. Transformator
12V/250mA z ukladem prostowniczym i filtracjg
calkowicie wystarcza do zasilania przyrzadu.

KONSTRUKCJA
TRANSFORMATORA L8*
| OBWODOW REZONANSOWYCH

Transformator, ktérego konstrukeja jest przed-
stawiona na rysunku 4, wymaga pewnej starannogci
w wykonaniu uzwojeii. Zastosowalem rdzen piers-
cieniowyRp 16 x 9.6 x 4.8/11/F-2001 (zalecany

Rysunek 4
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Rysunek 6
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jestmaterialoprzenikalnosci pi = 3000 - 5000).
Straty w rdzeniu, wynikajace z zastosowania mate-
rialu o duzej przenikainosei przy wysokiej czestotli-
wosci, sa kompensowane regulacjg P2.

Uzwojenie pierwotne nawinigto drutem w ema-
lii i 40 zwojéw wypelnia caly obwod pierscienia.
Uzwaojenie wtdrne od pierwotnego oddzielone jest
cienka folig teflonowa. Folia w postaci paska o sze-
roko$ci nieznacznie wig¢kszej od grubosci rdzenia
Z nawinigtym pierwotnym uzwojeniem, wstawiona
jestod srodka i na zewnatrz pobocznicy pierscienia.
Folia pelni rol¢ ochrony termicznej podczas luto-
wania uzwojenia wtérnego.

Uzwojenie wtorne jednozwojowe wykonalem
ze srebrzonego drutu o $rednicy 0.6 mm w postaci
pierscieni umieszczonych nazewnetrznej poboczni-
cy rdzenia. Pier$cienie podtrzymywane sq dzisigcio-
ma odcinkami przylutowanych wspornikéw z drutu
o nieco mniejszej $rednicy (rysunek ). Uzwojenie
wtorne imituje zwoj w postaci plaszcza okrywajace-
go rdzeil z uzwojeniem pierwotnym.

Obwody rezonansowe Q-metra

L | Induke. Iloélé .Typ.rd%cnia
ZwWojbw pierscieniowego

L7 [ 100 nH 7 | RP 5X3X1.9/U31

L6 1uH 10 | RP 10X6X3.8/U31

L5 | 10uH 18 | RP 10X6X3.8/F82

L4 | 100uH 10 | RP 10X6X4.5/F1001

L3 ImH 35 | RP 10X6X4.0/F2001

(nietypowy)
L2 | 10mH 64 | RP 16X9.6X6/11/F2001

Obwody rezonansowe L2, L7 zostaly zawinig-
te na rdzeniach pierécieniowych.

MONTAZ | URUCHOMIENIE

Druk plytki wykonujemy zgodnie z rysunkiem
6. Sprawdzamy poprawnos¢ polaczen, montujemy
tylko ukiad zasilania IC2 IC3 oraz wzmacniacz
operacyjny IC1 wraz z przynaleznymi elementami.
Sprawdzamy symetri¢ napigé dodatniego i ujemne-
go. Regulacji symetrii napi¢¢ zasilajacych dokonu-

jemy zmieniajac wartosé jednego z rezystorbw R16
lub R17. Montujemy wzmacniacz T6, T7 i przed
uruchomieniem skrecamy trymer P1 na minimum
opomosci. Przerywamy obwéd rezystora R9 lub
R10, wstawiamy miliamperomierz z zakresem 2.5
mA. Krecimy trymerem P1, ustawiajac prad spo-
czynkowy 1 mA.

Wstawiamy 1 wlutujemy pozostale czesci. Po-
miaru warto$ci napie¢ dokonujemy w stosunku do
masy. Zwracamy uwage na jednakowy wspdlczyn-
nik wzmocnienia pradowego [} tranzystoréw T1,
T2. Wigksza nieréwnos¢ [3 prowadzi do przecigze-
nia jednego z tranzystoréw. Rezystorem R1 regu-
lujemy napigcie -0.75 V przy zachowaniu -4.2 V na
bazie tranzystora T3. Za t¢ warto$¢ odpowiedzialny
jest rezystor R2.

Rozwigzanie mechaniczne pozostawiam inwen-
¢cjt wykonawcey. Zadba¢ nalezy o stabilny montaz
mechaniczny, uzyskamy wtedy bardzo dobra sta-
bilnos¢ czgstotliwoscei.

SKALOWANIE Q-METRA

W gniazda pomiarowe wstawiamy badang ce-
wke, wybieramy odpowiedni zakres, doprowadza-
my do rezonansu kondensatorem C24.

Skalowanie opiera si¢ na ustaleniu spadku
wartosci napiecia na mierniku Q o 3 dB w stosunku
do napiecia, jakie wystepuje w chwili rezonansu.
Czynno$¢ powtarzamy dla wyzszych 1 nizszych
czestotliwosci wokol czgstotliwosci rezonansowe;.
Czestotliwosé odezytujemy z licznika czestotli-
wosci dolgczonego do gniazda K1. Po podstawie-
niu do wzoru na dobroé¢ wyliczamy warto$é Q.
Polozenie wskazdéwki wyliczonej wartosci usta-
wiamy regulujac P2,

Powyzsze regulacje wykonujemy w polozeniu
przelacznika S2 na pozycji A. Pozycja B stuzy do
ustawienia maksymalnego zakresu pomiarowego
regulujac P3. Napiecie na nézce 6 ukladu IC1 =2V
odpowiada dobroci Q = 200. Napigcie wyjsciowe
powinno by¢ czysta sinusoidg bez znieksztalcen.

Na podstawie miesiecznika ELECTOR 6/90
opracowal i wykonal Marian Salamon SP5CS
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Jacek Matuszczyk SP2MBE

ANTENY MOBILOWE UKF

W artykule przedstawione zostang najwazniej-
sze zagadnienia dotyczace anten mobilowych.
Wielu kolegdéw nie jest przekonanych do kofica,
Jaka anteng zastosowa¢ w swoim samochodzie.
Mam nadzieje, ze niniejszy artykul przyezyni sie
do rozwiania wigkszo$ci watpliwo$ei 1 poznania
nicktérych zagadnien zwiazanych z efektywnoécig
dzialania oraz konstrukejg anten samochodowych.

Do opracowania artykulu wykorzystano teksty
1 zdjgcia z najnowszego katalogu anten P.P.H.U.
"JACK" z Wabrzezna.

Konstrukcje anten przewoznych

Obecnie stosuje si¢ wiele anten samochodo-
wych o roéznych rozwiazaniach konstrukeyjnych
1 przeznaczeniu. Anteny mobilowe musza spelniaé
kilka podstawowych wymogdéw konstrukcyjnych
ze wzgledu na specyficzne warunki, w ktérych pra-
cujg.

Antena samochodowa musi by¢ anteng do-
okolng, najezgsceiej o polaryzacji pionowej. Narzu-
ca to dwa podstawowe warunki jej budowy i wy-
miaréw. Pierwszg sprawg jest ich dlugo$¢ mecha-
niczna zwigzana z wielokrotnoécig dlugosci fali.
Doswiadezenia konstruktoréw wskazuja, ze dlu-
gos¢ ta nie powinna przekraczaé 1.5 m dla pojaz-
déw w ruchu, Wigze sie to rowniez z bezpieczen-
stwem. Przejazd wysokiego pojazdu z dlugg anteng
pod trakcjg elektryczng (np. tramwajowa) moglby
by¢ niezbyt przyjemny dla radiotelefonu, jak réw-
niez dla uzytkownika, z czego nie zdaja sobie spra-
wy niektdrzy koledzy CB- isci.

Drugim ograniczeniem jest konstrukcja me-
chaniczna. Promiennik pionowy nie moze by¢ zbyt
sztywny, gdyz przejezdzajac np. pod galeziami lub
wjezdzajac do garazu moglby sig zlamaé, zgiaé lub
co gorsze, wyrwaé uchwyt mocujacy powodujac
uszkodzenie samochodu, a nawet kolizj¢ z innymi
pojazdami. Promiennik musi by¢ elastyczny. Zada-
nie takie najlepiej spelnia stalowy pret hartowany
o srednicach od 2 do 6 mm, ktéry podczas jazdy
poddaje si¢ naporowi powietrza.

Rozwazajac dlugosé anteny i $rednice pro-
miennika nasuwa si¢ pytanie, jaka $rednica bylaby

najlepsza, tzn. aby podczas jazdy promiennik nie
"odchodzil" za bardzo od pionu. Za mala $rednica

10

- lekki promiennik - duze odchylenia. Duza $redni-
ca - cigzki promiennik - $rednie odchylenia - nie-
bezpieczenstwo uszkodzenia anteny lub mocowa-
nia przy zderzeniu z galeziami. Najlepszym roz-
wigzaniem jest zatem zastosowanie promiennika
o zmiennej smuklo$ci. Smuklo$é okresla si¢ w tym
przypadku stosunkiem érednicy do dlugosci pro-
miennika. Jest wiele takich rozwigzan w technice,
Jjak np. zwezajgce si¢ ku gorze kominy, wieze,
piramidy egipskie czy chociazby ...zwykla wedka
do lowienia ryb! Nie trzeba si¢ga¢ do nauki o wy-
trzymalo$ci materialow, aby intuicyjnie wyczué, ze
antena o zmniejszajacej si¢ ku gorze $rednicy be-
dzie lepie) "trzymala pion" niz wykonana z preta
o jednakowe;j $rednicy. Wigze si¢ to z rozkladem
cigzaru promiennika na jego calej dlugodci.

Promienniki "stozkowe" sg zatem najlepsze
jako promienniki do anten samochodowych, lecz
maja jedng podstawowsg wadg ...wysokq cene! Nie
wszyscy sobie zdajg sprawg, ale polowe ceny wig-
kszosci anten samochodowych stanowi sam pro-
miennik! (ok. 10-15 USD). Jest to pret hartowany,
najczgsciej ze specjalnej stali kwasoodporne],
walcowany "w stozek". Mozna go zwingé w okrgg
o srednicy 15 cm 1 po rozwinigeiu, po kilku dobach,
nie ulegnie zdeformowaniu, nadal bedzie prosty.
Niestety w Polsce nikt nie produkuje takich pretow;
stad bierze si¢ ich cena.

Ustalilismy parametry mechaniczne, przejdz-
my zatem do elektrycznych. Dlugosci maksymal-
nej 1.5 m moga odpowiada¢ nastepujace anteny:

- skrécone cewka 1/4 X na 27 MHz

-5/817/8 & w pasmie 144-174 MHz (np. amato-
rzy, straz pozarna, policja itp)

- 2 elementowa antena kolinearna w pasmie 300
MHz (np. pogotowie energetyczne)

- 3 elementowa antena kolineama w pasmie 420-
470 MHz (np. amatorzy, telefonia komorkowa,
Radio Net)

- 9 elementowa antena kolinearna na pasmo 1.2
GHz (np. amatorzy)

W praktyce nie zawsze stosuje si¢ anteny o mak-
symalnych mozliwych dlugosciach na pojazdach,
acozatym idzie - o zwigkszonym zasi¢gu. Niekie-
dy jest to wrgez niepozgdane, np. anteny przewozne
kolejowe. Nie sg réwniez potrzebne anteny mobi-

10
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lowe o duzym zysku wsz¢dzie tam, gdzie istnieje
duze nasycenie przemiennikami lub mala odleglos¢
operowania pojazdow (np. pojazdy policyjne). W ta-
kich przypadkach wystarczy uzycie anten ¢wieré-
falowych. Ponadto dlugie anteny wzbudzajq nad-
mierne zainteresowanie i - moggc kojarzy¢ sig¢ z an-
tenami CB - stanq si¢ latwym lupem "radioamato-
row".

Rodzaje mocowania

Istnieje kilka metod mocowania anten na po-
jazdach. Do najczesciej stosowanych naleza;

1. Montaz w otworze w karoserii (na stale lub na
gniazdo UC-1)

2. Montaz na uchwycie rynienkowym

. Montaz na podstawie magnetycznej

4. Montaz na krawedziach pokryw bagaznikow,
zderzakach, poprzeczkach dachowych

5. Montaz na szybie (przyklejane i nasadzane)

W

Rysunek 1
Sposoby montazu anten mobile

Kazdy rodzaj montowania ma swoje zalety 1 wa-
dy. Ponizej zostang opisane poszczegolne metody.

11

1. Montaz w otworze w karoserii

W otworze wywierconym w najwyzszym
miejscu karoserii samochodu (najcze¢sciej na da-
chu) zamocowana jest bezposrednio antena lub
tzw. "glowka", z otworem na srubg motylkowa lub
gniazdo UC-1. Na "glowkg" nakr¢cana jest antena.
Taki sposdb montazu jest najbardziej profesjonal-
ny! Blacha karoserii jest naturalng przeciwwagg
dla anteny w miejscu podlgczenia, przez co antena
pracuje bardzo efetywnie, a charakterystyka pro-
mieniowania jest dookolna - kolowa.

Wadg tego rozwigzania jest niestety koniecz-
nos¢ "okaleczenia" samochodu i wigksza podat-
nos¢ na korozje pod uszczelka.

2. Montaz na uchwycie

rynienkowym

Antena zamocowana jest na uchwycie rynien-
kowym, przykreconym z boku dachu do rynienki
samochodowej (jezeli pojazd takows posiada) -
rysunek 2. Montaz do uchwytu moze by¢ na stale
lub z wykorzystaniem gniazda lub "glowki" UC-1.
Istnieje kilka rozwigzai uchwytéw rynienkowych:
z przyssawka gumowa - rysunek 3 - dwa punkty
podparcia, na wysiggniku przykrgcanym w rynne
(TINICON) lub na rvane dwoma Srubami M3,

Rysunek 2
Montaz anteny w uchwycie rynienkowym

11
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Rysunek 3
Uchwyt rynienkowy z przyssawkq

Taki sposdb montazu jest rozwigzaniem kom-
promisowym pomig¢dzy sprawnoscig anteny ainge-
rencj¢ w karoseri¢. Uchwyt z anteng jest latwo
demontowalny, nie "kaleczy" karoserii, ale antena
zachowuje si¢ chimerycznie, gdyz nie jest polaczo-
na galwanicznie z karoserig samochodu w miejscu
zamocowania do rynienki. Antena posiada "masg"
tylko przez oplot kabla zasilajgcego, a dla pradéw
w.cz. niejest to uziemienie efektywne. Antena jest
wowcezas "czula" na sposob poprowadzenia kabla
do wewnatrz samochodu oraz na jego dlugosc.
Ponadto charakterystyka promieniowania, ze
wzgledu na przesunigeie anteny na krawgdz dachu,
z kolowej staje si¢ elipsoidalna na kierunku tyl-
przéd pojazdu.,

12
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3. Montaz na podstawie
magnetycznej
Antena przykrecona jest do podstawy magne-
tycznej, zakoficzonej najczgsciej gniazdem UC-1
(rysunek 4). Podstawe magnetyczng stanowi zespol
silnych magneséw stalych w plaskie) obudowie,
zabezpieczone] od spodu gumowg uszezelka,

Rysunek 4
Antena mobile z podstawq magnetyczng

Taki sposdb montazu jest bardzo elegancki lecz
najdrozszy ze wszystkich w/w. Jest latwy 1 szybki.
Wiystarczy postawi¢ podstawe z anteng na dachu
samochodu 1 wprowadzi¢ kabel do wnetrza. Pomi-
mo Ze antena nie posiada galwanicznego polacze-
nia z karoserig, pracuje do$¢ skutecznie, na zasadzie
sprzezenia pojemnosciowego. Ze wzgledu na lat-
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wos¢ demontazu przy kazdym opuszezaniu samo-
chodu anteng nalezy zdja¢ i schowaé. Do istotnej
wady nalezy zaliczy¢ mozliwosé oderwania si¢
podstawy od dachu przy przekroczeniu predkosei
140 km/h lub podczas mijania wielkich samocho-
dow cigzarowych, powodujgcych silny podmuch
powietrza. Charakterystyka promieniowania przy
ustawieniu podstawy na $rodku dachu jest dookal-
na-kolowa. Montaz na podstawie magnetycznej nie-
stety jest niewskazany dla wlascicieli samochodow
marki Trabant...

4. Montaz na krawedziach pokryw
bagaznikéw, zderzakach,
poprzeczkach dachowych

Istnieja rozne uchwyty mocujace, w zaleznosei
od marki samochodu. Do bardziej rozpowszechnio-
nych nalezq wsuwane uchwyty na tylng pokrywe
bagaznika samochodu Polonez. Rozwiazanie takie
posiada wady i zalety uchwytu rynienkowego, chy-
ba ze $ruby mocujace zostang poprzez lakier dokre-
cone do blachy karoserii. Poprawia si¢ wowczas
skuteczno$¢ anteny. Charakterystyka dookdlna -
zblizona do kolowej. Montaz na zderzaku nie jest
polecany ze wzgledu na niskie polozenie anteny
i deformacj¢ charakterystyki anteny ku przodowi.

5. Montaz na szybie
Istniejq dwa rodzaje montazu naszybnego:

- uchwyt wsuwany na przednig szybe pojazdu.
Energia w.cz. przekazywana jest cienkim kab-
lem, ktéry wraz z uchwytem wsuwa si¢ w usz-
czelkg przy podniesieniu szyby do gory - wady
1 zalety jak w przypadku uchwytu rynienkowego;

- antena i sprz¢gacz przyklejone po obu stronach do
tylnej szyby pojazdu; wady i zalety tego nowo-
czesnego rozwigzaniu w dalszej czesei artykulu.

Przeglad anten mobilowych

Ponizej przedstawione zostana niektére roz-
wigzania anten samochodowych.

Na rysunku | przedstwiono niezbedne akceso-
ria do montazu anten samochodowych: "gléwka"
zakonczona gniazdem UC-1, podstawa magnetycz-

na UC-1 oraz antena éwieréfalowa na pasmo 144-
146 MHz.

Antena ¢wieréfalowa

Antena wykonana jest z preta stalowego o $red-
nicy 2.5 mm, zakonczonego wtykiem typu UC-
1/50 Q, przez co moze byé latwo montowana na

typowych "glowkach" UC-1 w karoserii samocho-
du lub na typowej podstawie magnetycznej. Alter-
natywnym rozwigzaniem mocowania jest uchwyt
rynienkowy UR-1, ktéry posiada podwdjne gniaz-
do UC-1/50 Q (od géry do anteny, od dolu do kabla
laczacego). UR-1 moze by¢ zamontowany na wie-
kszosci rynienek samochodowych. Cala antena
w kolorze czarnym, wtyk - srebrny.

Parametry techniczne anteny:

1. Czgstotliwoéé pracy anteny 144-174 MHz
(w zakresach 2 MHz)
2. Dlugos¢ elektryczna 1/4 %
3. Dlugo$¢ mechaniczna 40 - 50 em
4. Zysk energetyczny 0 dBd
. Impedancja 50 Q
6. WFS (2 MHz) < 1:1.2
7. Kat promieniowania ok. 35°
. Moc maksymakna 50 W
. Cigzar ok. 0.15 kg
Praktyczny zasigg z AS-0 przy mocy nadajnika
10W ze stacja bazowg - do 20 km.

Anteny 5/8 ). na pasmo 144-146 MHz

Antena 5/8 A powstaje przez wydluzenie ante-
ny polfalowej (rysunek 5). Powoduje to obnizenie
kata promieniowania anteny do ok 15° co jest
korzystne zwlaszcza w FM-owychlacznodciach na
fali przyziemnej. Antena przy dlugosci ok 120 ¢m
zapewnia zysk energetyczny ok. 3.5 dBd! Obie te
cechy anteny sprawiaja, Ze jest ona niezastapiona
w lacznosciach ze stacjami bazowymi na odleglo$-
¢i do 50 km. Charakterystyka promieniowania
w plaszezyZnie poziomej - dookdlna. Antena AS-1
stanowi zwartg konstrukcj¢ wibratora z cewkg wy-
dluzajaca, zakonczong wtykiem UC-1/50 . Wi-
brator wykonany jest z preta stalowego 3 mm,
hartowanego, obciggnietego koszulka termokurcz-
liwa. Cewka nawinigta jest na karkasie poliamido-
wym i wklejona jest wraz z gniazdem do rurki
winidurowej. Calo$¢ pomalowana na kolor czarny.
Antena AS-]1 moze by¢ zamocowana w typowe;j
"glowee", UC-1 na karoserii samochodu, na pod-
stawie magnetycznej lub na uchwycie UR-1 (opis
UR-1 przy antenie AS-0).

Parametry techniczne:

1. Czgstotliwosé pracy 144-174 MHz
(przy zakresie 5 MHz)

2. Dhugosé elektryczna 5/8

3. Dlugos¢ mechaniczna 115-130 cm

LN
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cksperymentalnie, wprowadzajac go do samocho-
Jdu przez drzwi. Kabel jest elastyczny i przycisnig-
cie uszezelka drzwiows nie spowoduje jego usz-
kodzenia.

Przy stosowaniu w samochodzie radiotelefonu
portable z zasilaniem bateryjnym, nalezy polgczy¢
ujemny biegun radiotelefonu z masg pojazdu.

Antena dwupasmowa 2 m/70 cm

Dwupasmowa antena samochodowa 2m/70cm
wykonana zostala z uchwytem mocujgeym na ry-
nienke (rysunek 6). Wibrator wraz z cewka wydlu-
sajacq w kolorze czarnym. Moze by¢ rowniez wy-
korzystana do bezposredniego zamocowania w ot-
worze karoserii. W komplecie kabel laczacy o diu-
gosci ok. 3 m, zakonczony wtykiem UC-1/50 €.

Rysunek 3
Anteny mobile AS2, AS1 i AS3

4. Zysk energetyczny 3.5 dBd
. Impedancja 50 Q
. WFS (5SMHz) < 1:1.2
. Kqt promieniowania 15°
. Moc maksymalna 50 W
. Cigzar 0.3 kg
Antena AS-1 jest hermetyczna i moze by¢ sto-
sowana rowniez na lodziach i jachtach.

N
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Antena AS-2 wykonana zostala w systemie
"compact". Sklada si¢ z wibratora stalowego, ob-
ciagnigtego koszulka termokurczliwg oraz cewki
wydluzajgcej, nawinietej na karkasie poliamido-
wym, wklejonym do rurki winidurowej. Podstawa
cewki zamocowana jest na stale na uchwycie ry-
nienkowym. Z cewki wychodzi kabel RG-58 o dlu-
gosci ok 2.5 metra, zakonczony wtykiem UC-1.
Calos¢ jest nicrozbieralna. Antena AS-2 nie posia-
da kontaktu elektrycznego z masg pojazdu w miej-
scu podlgczenia, a jedynie przez oplot kabla zasi-
lajgcego. W zwiazku z tym jest bardzo "czula" na
spos6b poprowadzenia kabla, ktory nalezy dobra¢

Rysunek 6
Antena dwupasmowa AS4D

14
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Parametry techniczne:

144-146 MHz  430-440 MHz
1. Dlugos¢ elektryczna 1720 5/8 %
2. Dlugos¢ mechaniczna 65 ¢cm 65 cm
3. Zysk energetyczny 0 dBd 3.5dBd
4, Impedancja 50Q
5. WES <1:1.5 <1;1.2
6. Kqt promieniowania 30° 15*
7. Moc maksymalna 50w
8. Cigzar 0.2 kg

Podobng konstrukcje posiada jednopasmowa
wersja AS-4/D do pracy w pasmie 420-470 MHz,
dla stuzb profesjonalnych i telefonéw komérko-
wych.

Anteny naszybne ze sprzezeniem
pojemnosciowym (GLASS MOUNT)

Ostatnio na rynku zagranicznym zaczely poja-
wia¢ si¢ samochodowe anteny przyklejane do szy-
by (rysunek 7). Antena zewnetrzna dziala na za-
sadzie sprz¢zenia pojemnosciowego, jako okladka
kondensatora. Sprzegacz przyklejony wewnatrz sa-
mochodu jest drugg okladka kondensatora, a szyba
izolatorem pomigdzy okladkami. Obecnie wyko-
rzystuje si¢ te anteny do samochodowych telefo-
néw komoérkowych oraz do radiotelefonow
amatorskich w pasmie 144, 430, 1200 MHz. Ante-
na zewngtrzna przymocowana jest do podstawy
metalowej na obrotowym zawiasie, umozliwiaja-
cym regulacje¢ kata pochylenia anteny. Podstawa od
spodu posiada gabke adhezyjna, nasaczong silnym
klejem. Naklejenie anteny polega na przylozeniu
i przycisnigeiu podstawy do oczyszczonej alkoho-
lem tylnej szyby samochodu w odleglosci ok. 10
cm od dachu. Analogicznie, po drugiej stronie szy-
by, dokladnie w miejscu przyklejenia podstawy
anteny, przyklejony jest sprzegacz w postaci pudel-
ka o wymiarach 50 x 50 x 15. Sprzggacz posiada
wbudowane gniazdo UC-1 (PRO-AM). Podstawa
zewngtrzna po przyklejeniu do szyby zostaje na
krawgdziach uszczelniona piankg poliuretanows
celem niedopuszczenia do ggbki adhezyjnej wody
i zanieczyszezen. Klej zastosowany do przykleje-
nia podstawy i sprz¢gacza jest bardzo silny i nigdy
nie wysycha, przez co demontaz anteny jest opera-
cjalatwa. Polega ona na wsunigciu w spoing plasti-
kowej szpatulki i oderwaniu przyklejonego
elementu. Firmy produkujace anteny naszybne za-
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Rysunek 7
Antena naszybna GM455.4

laczajg zestaw do montazu i demontazu (pianka
silikonowa, szpatulka, tampon nasycony alkoho-
lem itp.).

Cala "tajemnica" dzialania anteny miesci sig
w pudelku ze sprzegaczem. Niestety nie ma w érod-
ku nic rewelacyjnego, a tylko ...plytka z dwustron-
nego laminatu z fantazyjnie wytrawionymi i pocy-
nowanymi $ciezkami. Tworza one rozwinigta po-
wierzchnig¢ "wewngtrznej okladki kondensatora".
Ksztaltsciezek jest zalezny od czestotliwosei pracy
anteny. Nalezy zwrdci¢ uwage, Ze anteny naszybne
posiadajg wigksza dlugosé niz odpowiadajace im
wielokrotnosci dlugodei fali. Wigze sie to z konie-
cznoscig kompensacji szeregowej pojemnosci
(szyba), ktora skraca fizyczng dlugo$é anteny, od-

15
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wrotnie jak cewka. I tak antena ¢wieréfalowa na
pasmo 430 MHz nie posiada dlugo$ci 17 cm, jak
nalezaloby si¢ spodziewa¢, lecz... 22 cm! Kabel
podlaczony jest do sprzegacza i poprowadzony pod
tapicerkg do radiotelefonu.

Na $wiecie anteny pojemnosciowe produkujg
dwie firmy (znane autorowi). Sg to PANORAMA
ANTENNAS LTD z Wielkiej Brytani oraz PRO-
AM z USA.

Ponizej opisane zostang anteny naszybne pro-
dukowane dla radioamatorow oraz telefondéw ko-
morkowych.

AOG151.5 (Panorama Antennas)

Jest to antena naszybna

pracujgca w zakresie 142-160

“ MHz przy SWR na krafncach

przedzialu nie gorszym niz
1:1.5.

Antena AOGIS51.5 jest
anteng ¢wieréfalows, ale ze
wzgledéw opisanych powy-
zej posiada dlugos¢ 736 mm!
Zysk energetyczny - 2 dBi

@ (0 dBd = 2.14 dBi). Maksy-
e malna moc - 25 W (rysunek
& 8). Wymiary sprzegacza 48 x
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48 x 15 mm. Gniazdo i wtyk
nietypowe, lecz Firma dostar-
czaw komplecie kabel zaopa-
trzony jedno- lub dwustron-
nie we wtyki. Kabel URM76
o dlugosei Sm. W zaleznosci od
wersji, W zestawie moze by¢
pianka poliuretanowa w tubce,
szpatulka do demontazu oraz
tampon nasycony alkoholem.
Calos¢ w kolorze czamym, wy-
konana bardzo estetycznie. Wi-
brator z pre¢ta stalowego,
czernionego galwanicznie, pod-
stawa anteny i sprzggacz w pu-
delkach z tworzywa.

GM455.4 (Panorama Antennas)

Jest to ¢wieréfalowa antena do samochodo-
wych telefonow komorkowych, pracujaca w zakre-
sie 445-472 MHz. SWR na krawgdziach pasma nie

16

gorszy niz 1:1.5! Zysk ener-
getyczny 2 dBi. Moc maksy- a
malna - 25 W, Dlugo$¢ wibra-

tora 210 mm. Wymiary
sprzggacza 48 x 48 x 15 mm.
W komplecie 4 metry kabla
URM76, zakonczonego obu-
stronnie wtykami.
Wyposazenie 1 wykonanie -
jak wyzej.

Przy okazji omawiania
anten firmy PANORAMA
nalezy wspomnie¢ o cieka-
wym rozwigzaniu pojemnos-
ciowej anteny, nasadzanej na
krawgdzZ przedniej szyby. Wi-
brator nie jest polgczony, jak
ktos moglby wnioskowaé, po- 1
przez wtopiony w obejme ka- i
bel, lecz poprzez sprzg¢zenie
pojemnosciowe, z szybg jako
izolatorem - WM455.2FF (ry-
sunek 9).

Parametry i sposob wykonania
anteny jak w przypadku
GM455.4.

Rysunek 9 Antena WM455.2FF

GM144 (PRO-AM)

Jest to antena ¢wieréfalo-
wa o dlugoscei 70 cm, pracujg-
ca w zakresie 144-148 MHz
z SWR nie gorszym niz 1:1.5
(rysunek 10). Zysk energetyczny - 2.5 dBi. Moc
maksymalna - 50 W, W komplecie: 4.2 metra kabla
RG-58 zaopatrzonego dwustronnie we wtyki PL-
259 oraz zestaw do montazu i demontazu. Wibrator
stalowy, hartowany, miedziowany, a nast¢pnie ma-
lowany. Calos¢ wraz ze sprz¢gaczem w kolorze
czarnym.

Zasada dziatania i budowa podobna jak w przy-
padku anten firmy PANORAMA.

GM270 (PRO-AM)

Jest to antena dwupasmowa (2m/70 ¢m) - ry-
sunek 11. Pokrywa czgstotliwosci 144-148 1 430-
450 MHz. SWR nie gorszy, w obu pasmach, niz
1:2.0. Zysk energetyczny: 2m - 2.6 dBi, 70 cm -
6.3 dBi. Moc maksymalna - 50 W. Dlugo$é calko-

16
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Rysunek 10 Antena GM 144
Rysunek 11 Antena GM270

wita anteny wraz z cewka wydtuzajaca - 66 cm.
Dlugo$¢ falowa - 2 m - 1/4 A, 70cm - 7/8 L. Przy
sprzggaczu znajduje si¢ prostopadly pret stalowy,
ktory stuzy jako przeciwwaga w pasmie 70 cm.
W komplecie: 4.2 metra kabla RG-58, zakonczone-
go dwustronnie wtykami PL259, zestaw do monta-
zu 1 demontazu. Calo$é wykonana w kolorze czar-
nyn.

Dluzsze anteny, jak np. 5/8 A, nie sq produkowane
ze wzgledu na niewielks sil¢ polgczenia klejowego
w poréwnaniu np. do zamocowania na uchwycie
rynienkowym lub podstawie magnetyczne;.

Najwazniejszymi zaletami anten naszybnych sa;
- brak jakiejkolwiek ingerencji w karoserig
pojazdu
- szybki montaz
- mozliwo$é bez$ladowego demontazu.

Jedyna powazng wadg wszystkich w/w anten
naszybnych jest ich ...wysoka cena jednostkowa,
ktora po doliczeniu cla, podatku granicznego, ko-

sztow transportu i VAT-u waha si¢ od 1.5 do 2.0
mln zl (starych).

W krajach Europy Zachodniej obserwuje sig
odchodzenie od dlugich anten samochodowych.
Jest to glownie spowodowane gegstym pokryciem
przemiennikami amatorskimi w paémie 144 i 430
MHz. Na skutek tego, celem nawigzania lacznosei,
wystarczy antena ¢wierc¢falowa i nadajnik o mocy
5W.

W Polsce, ze wzgledu na zainteresowanie pas-
mem 70 cm, coraz wigcej sprzedaje sig anten dwu-
pasmowych. Przeci¢tna cena zachodnich anten
dwupasmowych waha sig od 700 tys. do 1.5 min zl.
(starych). Jest to jednak cena samej anteny, bez
mocowania, kabla, wtykow.,

Konczac artykul, mam nadzieje, ze przyblizy-
lem Czytelnikom sposoby montazu, budowe oraz
nowe trendy w konstrukeji anten samochodowych.

Tematyka anten mobilowych w opracowa-
niach ksigzkowych krajowych i zagranicznych jest
traktowana do$¢ marginalnie. Brak jest opisow roz-
wigzan antenowych do radiotelefonéw przewoz-
nych.

Stalych Czytelnikéw cheialbym poinformo-
wac, ze wigeej informacji na temat anten samocho-
dowych znajda w poradniku antenowym, ktéry
ukaze si¢ pod koniec 1995 roku nakladem WKiL..

Jacek Matuszezyk SP2MBE
skr. poczt. 46
87-200 Wabrzezno

LITERATURA:
1. Katalog PANORAMA ANTENNAS - VHF
2. Katalog PRO-AM Antennas
3. Katalog Anten P.P.H.U. "JACK" -1995
4. "KP" 4/93
5. The ARRL Antenna Book - 16 wyd.

Wykorzystane w artykule materialy oraz fo-
tografie zaczerpnigte zostaly z Katalogu ante-
nowego P.P.H.U."JACK".

Dane katalogowe oraz anteny naszybne do
przetestowania dostarczyla firma PANORA-
MA ANTENNAS LTD.
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INFORMACJE 0 SPRZECIE

Zbigniew Jaworski SPSEQK, skr. poczt. 158, 00-987 Warszawa 4

KENWOOD TH 79

Dane techniczne
Ogodlne

Zakres 144 MHz TX: 144 - 148 MHz
czestolliwosci RX: 144 - 148 MHz
118 - 174 MHz
438 - 450 MHz
440 MHz TX: 438 - 450 MHz
RX: 438 - 450 MHz
136 - 174 MHz
Modulacja F3E (FM) [A3E (AM) RX: 118-136 MHz]
Napigcie zasilania
Zewnetrzne  5.5-16.0V DC (13.8 V DC)
Baterie 45-150VDC (6 VDC)
Sredni pobor pradu
Nadawanie:
H (13.8V/6 V, PB-32/33) 1.3 A (144 MHz)
1.8 A (440 MHz)
L (6V, PB-32/33) 06 A
EL (6 V, PB-32/33) 300 mA
Odbidr okolo 80 mA
W trybie oszczednosciowym okoto 20 mA
Masa l!_ll
Zakres temperaturowy -20°C do +60°C
Impedancja anteny 50 Q)
Impedancja mikrofonu 2 kQ

Wymiary 56 x 129.5 x 24.5 mm (z PB-32)
Waga 320 g (z PB-32, antena, uchwytem
mocujgcym i paskiem na reke)
Nadajnik
Moc wyjsciowa w.cz.
H (13.8 V) 5wW
H (9.6 V, PB-34) ok.5W

H (6 V, PB-32/33) ok. 2.7 W (144 MHz)

ok. 2 W (440 MHz)

L ok. 0.5 W
EL ok. 30 mwW
Modulacja reaktancyjna

Tolerancja ~ max. * 10 ppm (-10°C do +50°C)
czestotliwosci max. * 15 ppm (-20°C do +60°C)
Maks. dewiacja czestotliwoscit 5 kHz

Produkty niepozadane

H <-60 dB

L <-50dB

EL < -40 dB

Znieksztalcenia modulacji < 3%
Odbiornik

Uktad superheterodyna z podwojng przemiang
Czestotliwosci poérednie

| p.cz. 38.85 MHz (144 MHz)
45.05 MHz (440 MHz)
Il p.cz. 450 kHz (144 MHz)

455 kHz (440 MHz)
<0.16 uV (144 MHz)
<0.18 uV (440 MHz)

Czulosé (12 dB SINAD)

Selektywnosé
-6dB > 12 kHz
-60 dB < 28 kHz
CzuloS¢ blokady szuméw < 0.1 pV

Moc wyjsciowa m.cz. > 200 mW przy 8 O,

10% znieksztalcen
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ZAWODY

Tomasz Jokiel SP5GH, skr. pocztowa 9. 00-979 Warszawa 34

KALENDARZ ZAWODOW

01-02 | »SP DX Contest **
»EA RTY Contest
»International Elettra Marconi

Contest **

06 | »SP-K UKF **

08-09 | »DIG QSO Party CW
»"His Majesty the King of Spain"
International Contest

»QRP ARCI Spring QSO Party

09 | »nZawody z okazji XXV rocznicy
powstania klubu SP8PEF *

»Wiosenny Konkurs UBA

12-14 | »DX YL To North American YL

Contest CW *

13 | »SP-K KF **

14-16 | »Japan International DX Contest

CW High Bands

15-16 | »Holyland Contest *

16 | »Yuri Gagarin Cup International

DX Contest

22-23 | »SP DX RTTY Contest *
»Ten-Ten International Net Spring
CW QSO Party

»YU DX Contest CW/SSB

23 | »Zawody z okazji X rocznicy

powstania SPYLC *

26-28 | »DX YL to North American YL

Contest SSB *

29-30 | »Helvetia Contest *

30

»Krajowe Zawody QRP

01 | »Krajowe Zawody QRP

o memoriat SP9DT *

03 | »Zawody Warszawskie *

04 | »SP-K UKF **

06-07 | »ARI International DX Contest
»MARAC County Hunters

CW Contest

* Regulamin poniej
** Regulamin w "KP" 3/95
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Zawody z okazji XXV rocznicy
o POWSEaNI2 Klubu SPSPEF

1. Celem zawodéw jest upamigtnienie jubileuszu
25-lecia dzialalnosci Miedzyzakladowego Klu-
bu Polskiego Zwigzku Kréotkofalowcow
SP8PEF na terenie Jarostawia dzialajgcego obe-
cnie przy Burmistrzu Miasta Jaroslawia.

2. Doudzialu w zawodach zaprasza si¢ operatoréw
radiostacji indywidualnych, klubowych, nastu-
chowcow z SP oraz zaprzyjaznione w minionym
XXV-leciu indywidualne i1 klubowe stacje za-
graniczne.

3. Zawody odbedq sie w dniu 9 kwietnia 1995 roku
w godzinach 06.00-09.00 czasu lokalnego.

4. Pasmo:

3.5 MHz, emisja SSB.

5. Punktacja:

a/ za nawigzanie lacznosci ze stacja organizatora
SP8PEF - 20 pkt

b/ za nawiazanie lacznosci ze stacjami posiadaja-
cymi dyplom "JAROSLAW" - 10 pkt

¢/ za nawigzanie lacznoséci z pozostalymi stacjami
indywidualnymi i klubowymi - 5 pkt

6. Grupy kontrolne:

uczestnicy zawodow wymieniaja grupy kontrolne

zloZone z raportu RS i trzycyfrowego numeru tacz-

noéci, stacja organizatora podaje dodatkowo skrot

"JR" (np. 59 001 JR), kobiety krotkofalowey poda-

Jaskrot"YL" (np. 59 001 YL), natomiast stacje po-

siadajgce dyplom "JAROSLAW" podajg dodatko-

wo numer posiadanego dyplomu (np. 59 001 126).

7. Klasyfikacja

a/ radiostacje indywidualne kobiet krotkofalow-
cOdw o moey licencyjnej do 50 W

b/ radiostacje indywidualne kobiet krotkofalow-
cdw o mocy licencyjnej powyzej SO0 W

¢/radiostacje zagraniczne (klubowe i indywidualne
lgcznie)

d/ radiostacje indywidualne kolegoéw krétkofalow-
cow o mocy licencyjnej do 50 W

e/ radiostacje indywidualne kolegéw krétkofalow-
cow o mocy licencyjnej powyzej 50 W

{/ radiostacje klubowe

g/ stacje nastuchowe (klubowe i indywidualne la-
cznie)
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ZAWODY

8. Wynik koncowy:

- dla stacji indywidualnych, klubowych i nastu-
chowcdw to suma zdobytych punktow

- punkty dla nasluchowcéow daje tylko jedna dowol-
nie wybrana stacja z dwoéch pracujageych, ktorg
nalezy podkresli¢ przy wypisywaniu zgloszenia
(nastuch korespondentow jednej stacji nie moze
przekroczy¢ dwdch nasluchdéw).

9. Nagrody:

Puchary za zajgcie pierwszych miejsc i dyplomy za

miejsca 1-3 w poszczegolnych grupach funduja;

Grupa A - Posel Ziemi Jaroslawskiej Pan Mieczy-
staw Kasprzak

Grupa B - Burmistrz Miasta Jarostawia Pan Jerzy
Matusz

Grupa C - Przewodniczacy Rady Miasta Jarostawia
Pan Jaroslaw Pagacz

Grupa D - Naczelnik Wydzialu Kultury 1 Sportu
Urzedu Miasta Jaroslawia Pan Janusz Kolako-
wski

Grupa E - Prezes Klubu SP8PEF w Jarostawiu Pan
Zbigniew Guzowski SPSAUP

Grupa F - Dyrektor Delegatury O$wiaty w Jarosta-
wiu Pan Andrzej Kozdeba

Grupa G - Przewodniczacy Stowarzyszenia Milo$-
nikéw Jarostawia Pan Romuald Ostrowski

Dla stacji zagranicznych zajmujgcych pozostale miej-
sca przyznane bedq dyplomy uczestnictwa.

10. Dziennki:
uczestnicy zawodow proszeni sq o przeslanie
w terminie do dnia 20.1V.1995 czytelnego zesta-
wienia przeprowadzonych {acznosci lub nastu-
chow, ktore winno zawieraé grupe klasyfika-
cyjng, wykaz stacji, date, czas lacznosei (lokal-
ny), raport nadany i odebrany.

11. Wynikiogloszone zostang w terminie 3 miesig-
cy od zakoficzenia zawoddw i podane do wiado-
mosci w masowych $rodkach przekazu w PZK
a puchary i dyplomy wrgczone zostang na okoli-
cznosciowym Jubileuszowym Spotkaniu Krétko-
falowcow planowanym na 24 125 czerwca 1995
roku lub wyslane bezposrednio do zwycigzcow.

12. Zestawienie z obliczong punktacja nalezy
przesla¢ na adres:

Klub Lacznosci SP8PEF, 37- 500 Jarostaw,
skr. poczt. 127
13. Decyzje Komisji sq ostateczne.
14. Komisja w skladzie:
Przewodniczacy: SPSMCG
Czlonkowie: SPEMCF, SP8TIX
(TNX Zbyszek SPSAUP)
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...DXYL-NAYL Contest

Termin:
12 kwietnia 14.00 Z do 14 kwietnia 17.00 Z (CW)

(26-28 kwietnia SSB)

Zawoady dla YL
Lacznosci: ze stacjami W/VE
Raporty:
RST +nr QSO + sekcja ARRL (prowincja VE/kraj)
Punktacja: 1 pkt za QSO
Mnoznik:
sekeje ARRL i prowincje VE zaliczane tylko raz
Wynik konicowy:
suma pkt za QSO x suma mnozn. X mnoznik mocy
(stacje o mocy ponizej 1 50 W out (SSB 300 W PEP)
mnoza wynik przez 1.5)
Dzienniki: w ciggu 30 dni na adres:
Carla Watson WO6X, 473 Palo Verde Dr.,
Sunnyvale, CA 94086 USA
(Na podstawie "QST"3/95)

.....Holyland DX Contest

Termin:
15 kwietnia 18.00 UTC do 16 kwietnia 18.00 UTC
Emisje:

CW i SSB
Pasma:

1.8,3.5,7,14,21 128 MHz
(zgodnie z zaleceniami IARU Region I dotyczacy-
mi czgstotliwosci zalecanych do pracy w zawo-
dach)
Klasyfikacja:
1. SOMB - jeden operator wszystkie pasma
2. MOMBSTX - stacje z wieloma operatorami,

wszystkie pasma, jeden nadajnik

3. Nasluchowcy
Lacznosci:

ze stacjami z [zraela
Z ta samgq stacja mozna powtérzyé QSO réznymi
emisjami i naréznych pasmach (czyli z jedng stacjg
mozna nawigzaé 12 facznoscei:
- po dwie (CW i SSB) na kazdym z szesciu pasm.
Nie bgdq zaliczane tgcznosci cross-band ani cross-
mode.
Raporty:
RS [ub RST + numer QSO od 001
stacje z Izraela podajg RS lub RST, skrét regionu
1 skrot okregu administracyjnego.
(Regiony te utworzono specjalnie dla potrzeb za-
woddw dzielge okregi administracyjne na kwadra-
ty o boku 10 km, wprowadzajac oznaczenia cyfro-
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we (pdlnoc/poludnie) i literowe (wschdd/zachaod).
Niektdre z kwadratow lezg czgSciowo w réznych
okregach, stad moze si¢ zdarzy¢, ze ten sam kwa-
drat bedzie podawany przez stacje z réznych okre-
gow (HO8HF, HO8HD, HO8YZ - sq to niezalezne
mnozniki).

Ostatnie dwie litery oznaczajace okregi administra-
cyjne to:

AK - Akko KT - Kinneret
AS - Ashqelon PT - Petah Tigwa
AZ - Azza RA - Ramallah
BS - Beer Sheva RM - Ramla
BL - Bethlehem RH - Rechovot
HD - Hadera SM - Shekhem
HF - Haifa TA - Tel Aviv
HG - Hagolan TK - Tulkarm
HS - Hasharon YN - Yarden
HB - Hebron YZ - Yizreel
JN - Jenin ZF - Zefat

JS - Jerusalem

Punktacja:

2 pktzaQSOna 1.8,3.5i7 MHz
1 pkt za QSO na 14, 211 28 MHz

Mnoinik:

1 pkt za kazdy nowy region Izraela
na kazdym pasmie

Wynik koncowy:

suma punktéw x suma mnoznikéw

Dzienniki:

A. Oddzielnie dla kazdego pasma i emisji

B. Dla kazdego QSO wyszczegolnié nalezy:
czas, znak, caly nadany raport, caly odebrany
raport, skrot regionu, punkty

C. Nasluchowcy wyszczegdlniajq:
czas, znak stacji izraelskiej, znak korespondenta,
nadany raport, skrot regionu i punkty.

Strona z zestawieniem wynikdw powinna zawie-

rac:

- liczb¢ QSO i1 mnoznikéw na kazdym pasmie,
wyniki uzyskane na kazdym z pasm oraz obli-
czony wynik koncowy

- deklaracje pracy zgodnie z regulaminem zawo-
déw 1 posiadang licencjq

Dzienniki muszg by¢ wyslane najpdézniej 31 maja

(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Isracl Amateur Radio Club
Contest Manager
PO Box 17600
Tel Aviv 61176
Israel
(Na podstawie "CQ DL" 3/95)

21

. SP DX RTTY Contest .

Zawody organizowane przez PK RVG
1. Termin:
00.00 Z 22 kwietnia - 24.00 Z 23 kwietnia
SO mogg pracowa¢ tylko przez 36 godzin.
2. Pasma:
3.5 -28 MHz bez WARC
3. Emisje:
tylko Baudot (RTTY)
4. Klasyfikacja:
SOMB, MOMB, SWL, stacje SP
5. Grupy kontrolne:
RST + numer QSO
Stacje polskie podajg RST + skrét wojewodz-
twa
6. Punktacja:
2 pkt za QSO z wlasnym krajem
5 pkt za QSO z innym krajem na wlasnym
kontynencie
10 pkt za QSO ze stacjami z innych konty-
nentow
7. Mnoinik:
kraje wg listy DXCC lacznie z SP + wojewddztwa
SP oraz kontynenty.
Mnoznik liczy si¢ za kazde pasmo oddzielnie, tylko
kontynenty na wszystkich pasmach tacznie (mak-
synalnie 6).
8. Premia:
Stacja okolicznosciowa organizatora z sufiksem
"RVG" bgdzie liczyla si¢ jak "Joker" dla mnozni-
kow (nowy kraj lub nowy kontynent)
9. Wynik koncowy:
suma punktow za QSO x suma mnoznikéw (kraje
+ wojewddztwa) x kontynenty, z ktérymi przepro-
wadzono QSO (maks. 6)
10. SWL:
Zasady jak dla nadawcow, z tym ze jedng stacje
mozna wykazaé¢ w dzienniku maksymalnie 3 razy
1 tylko raz zaliczy¢ od niej punkty na danym pas-
mie.
11. Wywolanie:
"CQ SP RVG TEST" dla wszystkich uczestnikow.
12. Wyréinienia:
za trzy pierwsze miejsca w poszczegélnych gru-
pach klasyfikacyjnych i trzy pierwsze miejsca na
kazdym kontynencie.
Uwaga:
wyrdznienia zostang przyznane w przypadku skla-
syfikowania w danej grupie przynajmniej 20 uczes-
tnikoéw.
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13. Dzienniki:
muszg zawieraé: pasmo, date /czas UTC, znak, cale
nadane i odebrane grupy kontrolne, deklarowany
mnoznik i1 punkty. Uzywaé oddzielnych logéw za
kazde pasmo oraz osobng strong zbiorcza. Przy
przeprowadzonych wigeej niz 100 QSO nalezy
przygotowac tzw. check listg. Stacje z wicloma
operatorami powinny umiesci¢ liste nazwisk i zna-
kow wszystkich operatorow danej radiostacji.
Organizatorzy proszq uczestnikéw o nadsylanie
dziennikéw na dyskietkach (IBM/MS-DOS), naj-
chetniej w formacie CT.BIN (np. SP2JPG.BIN lub
SPILOP.DBF). Jezeli uzywasz innego programu
kontestowego wygeneruj format, w ktérym bedg od-
dzielne pliki dla kazdego pasma z pionowym ukla-
dem kolumny znakéw w chronologicznej kolejnosci.
14. Dyskwaliflikacja:
Jesli w dzienniku zostang znalezione wigcej niz 3%
blgdow - duplikaty. blgdy w mnozniku - bgdzie on
zdyskwalifikowany. Decyzje SP DX RTTY komi-
tetu sg ostateczne i nieodwolalne.
15. Termin nadsylania dziennikéw uplywa 15
czerwca (data stempla pocztowego) na adres:
SPDX RTTY Contest Manager
Krzysztof Ulatowski, skr.poczt. 253,
81-963 Gdynia 1
(TNX SP2JPG, SP2UUT)

Zawody z okazji X rocznicy
powstania Ogélnopolskiego Klubu
Kobiet Kraotkofalowcow SP-YL-C

.........................................................................................

. Celem zawodéw jest upamigtnienie historii po-
wstania z inicjaty wy jarostawskich krétkofalow-
cow I Spotkania Kobiet Krotkofaloweow, ktére
przeksztalcilo si¢ w I Zjazd Zalozycielski Ogol-
nopolskiego Klubu Kobiet Krétkofalowcow.

2. Do udzialu w zawodach zaprasza si¢ operatorow

radiostacji indywidualnych, klubowych i nastu-

chowcéw z SP, stacje zagraniczne mile widzia-
ne.

Zawody odbedq si¢ w dniu 23 kwietnia 1995

roku w godzinach 06.00-09.00 czasu lokalnego.

4. Pasmo: 3.5 MHz, emisja SSB.

5. Punktacja:

a/ za nawigzanie lacznosci ze stacjq organizatora

3ZOPEF, 3Z0PYL 10 pkt

b/ za nawigzanie lgcznosci z kobietg krétkofalow-

cem bedacq czlonkiem SP-YL-C 5 pkt

¢/ za nawigzanie lacznosci z kobietg krotkofalow-

cem nie bedacg czlonkiem SP-YL-C 4 pkt

3
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d/ za nawigzanie 1gcznosci ze stacja klubowa z ope-
ratorem (nadawcg lub nastuchowcem) kobieta
2 pkt

e/ za nawiagzanie lacznosei z pozostalymi stacjami
klubowymi i indywidualnymi 1 pkt

6. Grupy kontrolne:

a/ stacje organizatora podaja raport RS + numer
kolejny lgcznosci, np. 59 001

b/ czlonkinie SP-YL-C podajg raport RS + numer
kolejny lacznosci + numer legitymacji cztonko-
wskiej SP-YL- C, np. 59 001 020

¢/ kobiety krotkofalowey nie bgdace czlonkiniami
SP-YL-C podajg raport RS + numer kolejny
tacznosei + YL. np. 59 001 YL

d/ stacje klubowe z operatorem kobieta podaja ra-
port RS + numer kolejny 1acznoéci + znak na-
dawcy lub nastuchowca operatorki stacji, np. 59
001 SPSBYY lub 59 001 SP- 020-PR

e/ pozostale stacje klubowe i indywidualne podajq
raport RS + numer kolejny lacznoscei + OM, np.
59001 OM.

7. Wynik koncowy:

- dla radiostacji indywidualiych i klubowych to
suma zdobytych punktow pomnozona przez
ilos¢ 1gcznodei

- dla nasluchowcow to suma zdobytych punktow
(punkty dla nastuchowcow daje tylko jedna do-
wolnie wybrana stacja z dwéch pracujacych,
ktorej znak nalezy podkresli¢ przy wypisywaniu
zgloszenia; nastuch korespondentow jedne;j sta-
¢ji nie moze przekroczy¢ dwdch nastuchéw)

8. Klasyfikacja:

a/ radiostacje indywidualne kobiet krotkofalow-
cow do 50 W mocy licencyjne;j

b/ radiostacje indywidualne kobiet krotkofalow-
cow powyzej 50 W mocy licencyjnej

¢/ radiostacje indywidualne kolegdéw krétkofalow-
cow o mocy licencyjnej do 50 W

d/ radiostacje indywidualne kolegéw krétkofalow-
cow o mocy licencyjnej powyzej 50 W

e/ radiostacje klubowe z operatorem kobieta

f/ radiostacje klubowe z operatorem OM

g/ stacje nastuchowe

9. Nagrody:

al za zajgeie I miejsca w poszezegdlnych grupach
- puchar

b/ za zajgcie miejsc I - III w kazdej grupie - dyplom

Puchary i dyplomy funduja YLs - czlonkinie klubu

SP8PEF w Jaroslawiu.

10. Wyniki zostang ogloszone w terminie 3 miesig-
cy od zakonczenia zawodow i podane do wiado-
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mosci w masowych srodkach przekazu PZK,
a puchary i dyplomy zostang wreczone na okoli-
cznosciowym Spotkaniu planowanym na 241 25
czerwca 1995 r. lub wyslane bezposrednio do
ZWYyciezeow.

11. Dzienniki:
uczestnicy zawodow proszeni sg o przestanie
w terminie do 30 kwietnia 1995 r. czytelnego
zestawiema przeprowadzonych lacznosei lub
nasluchow, ktore winno zawieraé grupe klasyfi-
kacyjna, wykaz stacji, datg, czas lacznosci (lo-
kalny), raport nadany i odebrany.

12. Zestawienie z obliczong punktacjg nalezy prze-
sta¢ na adres:

Klub Lgcznosci SPSPEF,
skr. poczt. 127, 37-500 Jarostaw
13. Decyzje Komisji sa ostateczne,
14. Komisja w skladzie:
Przewodniczaca: SPSLNO
Czlonkinie: SPSOBF, SPSTTT
(TNX Zbyszek SPSAUP)

Termin:
29 kwietnia 13.00 UTC do 30 kwietnia 13.00 UTC
Emisje: CW/SSB
Pasma:
CW
1810-1840 kHz
3500-3560 kHz
7000-7030 kHz
14000-14060 kHz
21000-21125 kHz
28000-28150 kHz
SSB
3600-3650 kHz
3700-3800 kHz
7050-7100 kHz
14125-14300 kHz
21200-21350 kHz
28300-29000 kHz
Klasyfikacja: tylko laczna CW/SSB

SO

MOSTX

SWL
Raporty:

RS(T) + nr kolejny QSO od 001
stacje szwajcarskie dodatkowo podajg dwulitero-
wy skrot kantonu
Punktacja:

3 pkt za kazde QSO

23

7, kazda stacjg mozna przeprowadzi¢ tylko jedno
QSO na kazdym pasmie (CW lub SSB). Przekro-
czenie 1% duplikatéw powoduje dyskwalifikacje.
Mnoinik:
1 pkt za kazdy nowy kanton (max. 26) na kazdym
pasmie oddzielnie
Kantony Szwajcarii:
AG Al AR BE BL BS FR GE GL GR JU LU
NENW OW SG SH SO SZ TG TIUR VD VS
ZG ZH (26)
Wynik koncowy:
il0s¢ QSO x 3 x suma kantonéw z wszystkich
pasm
Dzienniki:
Oddzielnie dla kazdego pasma, musza zawieraé
strong sumaryczng z podang liczbg QSO i kanto-
néw na kazdym pasmie, kategori¢ oraz adres po-
cztowy 1 podpisang deklaracj¢ o przestrzeganiu
regulaminu zawodow i warunkéw wlasnej licencii.
W terminie do 14 czerwca 1994 nalezy przeslaé je
na adres:
Niklaus Zinsstag HBO9DDZ,
Postfach 651, CH-4147 Aesch,
Szwajcaria
Za lacznosci ze wszystkimi kantonami mozna uzy-
ska¢ dyplom HELVETIA AWARD (kategorie CW,
Phone, RTTY, SSTV lub mixed), award manager:
Kurt Bindschedler HBOMX, Strahleggweg 28,
CH-8400 Winterthur, Switzerland
(Na podstawie informacji
otrzymanej od organizatora)

Krajowe zawody QRP o memorial
..janusza Twardzickiego SPODT

1. Czas:
I tura 30 kwietnia 15.00 - 17.00 UTC
I tura 1 maja 03.00 - 05.00 UTC
2. Emisje: tylko telegrafia A1A
3. Pasmo: 3510-3560 kHz
4. Wywolanie: "QRP SP DE..."
5. Lacznosci:
ze wszystkimi stacjami SP biorgcymi udzial w za-
wodach;
w kazdej turze zalicza sig tylko jedno QSO z dana
stacja (QSO mozna powtorzy¢ w drugiej turze).
6. Raporty: numery kontrolne skladajq sie z:
- skrétu wojewodztwa (na pierwszym miejscu)
- raportu RST (na drugim miejscu)
-dwucyfrowego kolejnego numeru QSO rozpoczy-
najac od 01; numeracja w obu turach ciagla, np.
KR 469 01.
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7. Punktacja:
za pelne poprawne QSO: 3 pkt, w tym:
za poprawne odebranie 2 pkt
za potwierdzone nadanie 1 pkt

8. Mnoinik:

liczba wojewddztw SP, z ktérymi nawigzano lgcz-

noé¢ (bez wzgledu na tury), maksymalnie 49.

9. Wynik:

suma pkt z obu tur pomnozona przez mnoznik.

10. Klasyfikacja:

I: stacje indywidualne z 1 operatorem spelniajace
wymogi pkt 11a

I1: kategoria otwarta: stacje z wieloma operatorami
i klubowe oraz stacje spelniajace wymogi punktu
11b.

III: nasluchowey indywidualni.

Ponadto zostanie ustalona dodatkowa klasyfikacja

specjalna najlepszych 10 stacji w kategorii "wynik

pkt/mW mocy".

11. Nadajniki:

a/dopuszcza sig nadajniki, w ktoérych zastosowano
lampy lub tranzystory o katalogowej mocy ad-
misyjnej do 3 W, np. 6K7, EF80, SO257, BC211,
BC313. BFX40, BFX60, 2N2905 itp. W przy-
padku tranzystoréw za moc admisyjng uznaje si¢
katalogowa moc strat dla temperatury obudowy
25°C; jezeli katalog nie podaje tego parametru,
uznaje sig, ze odpowiada on mocy strat0.8 W dla
temperatury otoczenia 25°C. Mocy doprowa-
dzonej do stopnia koncowego nie ogranicza sig.
W przypadku réwnoleglego lub przeciwsobnego
laczenia lamp lub tranzystordw, suma mocy admi-
syjnych nie moze przekracza¢ 3 W (odpowiednio
0.8 W dla tranzystordw). Zwracamy uwage, Ze
uzywanie fabrycznych urzadzen duzej mocy przy
zredukowanej mocy wyjsciowej, jak rdwniez ste-
rowanie regulaminowego PA z drivera, np.
12BY7, nie spelnia wymagan tego punktu.

b/ dowolne nadajniki przy ograniczeniu mocy do-
prowadzonej (input) kazdego ze stopni do 5 W.

12. Zabrania si¢ uczestnikom zawodéw jakiego-
kolwiek nadawania w czasie 5 min. przed i 5 min.
po kazdej turze.

13. QSO nie zalicza si¢ w przypadku bl¢dnego
zapisu znaku korespondenta, otrzymania raportu
za ton ponizej T8 (réwniez w przypadku wply-
nigcia raportu Komisji Eterowe)) 1 réznicy w cza-
sie ponad 10 min.

14. Nie klasyfikuje sie ani nie zalicza si¢ QSO ze
stacjami, ktére w ubieglym roku nie nadeslaly
logu za zawody QRP.
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15. Nasluchowcéw obowiagzuje odebranie znakéw
wywolawczych obu korespondentéw oraz nada-
nego przez jednego z nich raportu, co daje 2 pkt.
Odebranie raportu nadanego przez drugiego ko-
respondenta daje dalsze 2 pkt, o ile stacja ta nie
byla weze$niej zaliczona.

Mnoznik jak w pkt 8.

16. Dzienniki zawodow wypelnione wedlug pow-
szechnie obowigzujacych wzordw i zawierajace
zapisy daty, czasu UTC, znaku, punktacji i obli-
czenia deklarowanego wyniku oraz ogélne dane
o stacji, nalezy uzupelni¢ nastgpujacym o$wiad-
czeniem:

"Oswiadczam, ze w Zawodach QRP pracowalem

na nadajniku: (krotki opis), z tranzvstorem (lampaq)

w stopniu koficowym...., przy napigciu zasilajqcym:

... Vi pradzie kolektora (anody i S2 ... mA) oraz

zdaje sobie sprawe, Ze nieprawdziwym oswiadcz-

niem skrzywdzitbym irmych polskich krotkofalow-
cow uczesticzqcych w Zawodach.” ... podpis, znak
wywolawezy.

Dzienniki zawod6w nalezy wysla¢ w terminie 7 dni

(decyduje data stempla pocztowego) na adres:

ZO PZK,
skr. poczt. 606,
30-960 Krakow 1

17. Uczestnicy zawoddw proszeni sg o nadsylanie
schematdw ciekawych rozwiazan uzytego sprzg-
tu celem ich publikacji.

18. Nagrody: dyplomy za zajgcie trzech pierw-
szych miejsc w kazdej kategorii.

19. Rozliczenie zawodow, ogloszenie i rozeslanie
wynikoéw nastgpi w okresie 3 miesigey od daty
zawodow.

20. Komisje Eterowe Oddzialow proszone sg

o obserwowanie zawodow i przestanie swoich spo-

strzezen na pismie.

(Na podstawie regulaminu z 1994 r.)

Ogolnokrajowe Zawody Krotkofalarskie
organizowane przez Oddzial
Warszawski PZK
1. Celem zawodow jest podnoszenie umiej¢tnosei

operatorskich krotkofalowcow z terenu calego
kraju.
2. Do udzialu w zawodach zaprasza si¢ wszystkie
stacje indywidualne, klubowe i nasluchowedw.
3. Termin zawodow:
3 maja kazdego roku.
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4. Czas trwania zawodow:

na KF 07.00-10.00 czasu lokalnego

na UKF 20.00-23.00 czasu lokalnego
5. Pasma:

KF - 3.5 MHz

UKF - 144 MHz

zgodnie z obowigzujacym band-planem

6. Emisje:

KF - CW, SSB

UKF - CW, FM, SSB
7. Raporty:

KF = RS(T) + numer lgcznosei od 001 + skrot

wojewodztwa

UKF -RS(T) + numerlgcznosei od 001 + LOC
8. Punktacja:

KF
Za kazde zaliczone QSO (nasluch) na CW - 2 pkt,
na SSB - 1 pkt.
Z tg samg stacjaq mozna przeprowadzié dwa QSO
(nasluchy) - po jednym kazdym rodzajem emisji.
Mnoznikiem jest liczba wojewddztw liczona tylko
Jjeden raz, bez wzgledu na rodzaj emisji.
Wynik korcowy to suma punktéw za QSO (naslu-
chy) + premia pomnozone przez mnoznik. Kazdego
uczestnika obowigzuje obliczenie osiagnigtego wy-
niku.
UKF
Do obliczania punktow bierze si¢ pod uwage cztery
pierwsze znaki lokatora. Za QSO ze stacjq posiada-
jacq taki sam lokator (cztery pierwsze znaki) zali-
cza si¢ 1 pkt., za dalsze, oddalone kolejno, a sty-
kajace si¢ po obwodzie - 2, 3, 4, 5 itd, punktéw.
Z kazda stacjq mozna przeprowadzi¢ 3 QSO - po
jednym QSO kazdym rodzajem emisji.
Mnoznikiem sg lokatory SP (pod uwage brane sa
cztery pierwsze znaki lokatora, np. KO02, JIN99
itp.) liczone tylko jeden raz bez wzgledu na rodzaj
emisji.
Wynik koncowy to suma punktéw za QSO + premia
pomnozone przez uzyskany mnoznik.
Premia:
uczestnicy zawodow posiadajacy dyplom "Warsza-
wa" mogg otrzyma¢ dodatkowo 5 pkt, o ile podadza
w logu numer dyplomu i date jego wydania.
9. Wszystkich uczestnikow zawoddw obowigzuje
5 min QRT przed i po zawodach.

10. Dziennik stacji nasluchowej musi zawieraé

nast¢pujace dane:
- date i czas UTC
- znak stacji (1 raz kazdym rodzajem emisji)
- znak korespondenta

- obie wymienione w czasie lacznosei grupy kon-
trolne
- punkty obliczone wg punktacji jak dla nadawcow.
11. Dyskwalifikacja:
Przyczyng dyskwalifikacji moze by¢:
- niesportowe zachowanie si¢ w czasie zawodow
- przekroczenie obowigzujacych przepisdw i pracy
niezgodnej z band-planem
- brak podpisanego o$wiadczenia o przestrzeganiu
regulaminu zawodow i warunkéw zezwolenia
- nieczytelnie lub nieprawidlowe wypelnienie
dziennika zawodow
- nadeslanie dziennika po terminie (decyduje data
stempla pocztowego).
12. Klasyfikacja:
KF
1. Indywidualne stacje SSB + CW
2. Klubowe stacje SSB + CW
3. Indywidualne 1 klubowe stacje SSB
4, Indywidualne i klubowe stacje CW
5. Indywidualne i klubowe stacje QRP
(do 5 W mocy wyjsciowej)
6. Indywidualne i klubowe stacje nasluchowe
UKF
7. Indywidualne i klubowe stacje FM + SSB + CW
13. Nagrody:
Zwycigzcom w poszezegolnych klasach zostang
przyznane nagrody rzeczowe, a za miejsca 1 - 5
pamiatkowe dyplomy.
14. Dzienniki zawodow:
nalezy wypelni¢ oddzielnie za kazdy rodzaj emisji,
w czasie UTC, na powszechne przyjetych drukach.
Wymagane jest dolaczenie strony sumarycznej z ob-
liczonym wynikiem, podpisanym o$wiadczeniem
o przestrzeganiu regulaminu zawodéw i warunkéw
wlasnego zezwolenia oraz adresem stacji.
Dzienniki z dopiskiem "Zawody Warszawskie" na-
lezy wysla¢ na adres:
Zarzad Oddzialu Warszawskiego PZK
skr.poczt. 3, 00-955 Warszawa
w terminie 14 dni od daty zawodéw
(decyduje data stempla pocztowego).
15. Decyzje Komisji Sedziowskiej sg ostateczne.
16. Wynikizawodéw zostang ogloszone po zakofi-
czeniu prac Komisji Se¢dziowskiej i rozeslane
wszystkim sklasyfikowanym uczestnikom na adres
podany w dzienniku,
Wszyscy nagrodzeni zostang powiadomieni o ter-
minie i sposobie odbioru nagrody lub dyplomu,
jezeli nie zostana one przestane poczta.
(Na podstawie regulaminu z 1994 r.,)
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WYNIKI WYNIKI WYNIKI WYNIKI
JUKRAINIAN DX CONTEST 1994 | QRP SUMMER CONTEST 1993
Stacje polskie (znak, pkt, QSO, pasma 80-10m = a-e)
SP4EAK * AB 136.245 209 1.465 93 VLP < 1W
SPBOON*  AB 50841 121 807 63 12 l\_’mﬁn ;‘;-:Jgg 23:‘ b'z
SP6FER * AB 44040 101 734 60 o i i :l;c
SP6SOX AB 26.884 82 611 44 (polskich stacji nie klasyfikowano)
SP5ABB AB 21525 78 525 41 QRP<5W
SP4AVG AB 18836 68 554 34 1. ON6WJ/p 45684 207 a-d
SPGEII AB 13856 57 433 32 2. SM3CCT 43821 204 ad
SP4BPH AB 13137 65 453 29 6?' gi;gl# 3?'?3? 1212 i;:
SPETPM * 14 11.424 69 476 24 95. SPSNOG 32 2 ¢
9 wynik w $wiecie MP < 25 W
Y 1. T91DNO 540906 249 a-d
SP4TBM 14 2352 25 296 12 2. SP1AEN 46.698 201 bc
3. DL3JZN 42780 175 a-d
SP80OOB * 7 8326 49 362 23 QRO > 25 W
SPYHZF 7 5610 45 374 15 1. DL2AXM 16.817 80 a-d
SP5CGN 7 2158 23 166 13 2. OM3CcCC 5.863 45 bcd
SPOMDY 7 1430 21 110 13 3. DLIARX 398 38 ab
6. SP7DTP 810 16 b
SP4DCR * 35 36.804 168 858 43 (TNX Zenek SP6FER)
7 wynik w $wiecie i
SP4GFG* 35 19720 78 580 34 |  KONKURS POZNANSKI 1994
SP2FAP 35 5440 32 272 18 | W Konkursie wziglo udzial 121 stacji, a warunki
SPIOLDI 35 4608 38 192 24 | dyplomu spelnily 94 stacje (litera "D" oznacza
SPILAS 35 4148 34 244 17 | zdobycie dyplomu).
SP8NFZ 35 2688 24 168 16 Sl S
SP9ZKN 3.5 810 9 90 9 | gpaskw 500 D | SP3NGB 361 D
. SP7LZD 443 D | SP3KB 359 D
SP3-300:?—LG SWL 182.448 186 1.448 126 | ponnp oAt |-smenmy 327 D
2 wynik w Swiecie SP5FLB 402 D | SP9EH 322 D
SP-0142-JG* SWL 157.505 180 1.445 109 | SP6EIl 382 D | SP3JHR 135 D
4 wynik w $wiecie SPBWJG 382 D
SP-0189-GD* SWL 55.850 112 1.007 50 | SP6SOX 380 Grupa B
7 wynik w Swiecie SP1AFU 375 SES i
Y SPSOON 372 SPOKKA 354 D
Logi do kontroli: SP2MDD 363 gggsgi ggg g
SP2US/qrp, SPACMW, SP7GSM. o s 525 B
. . SP3FTA 96 D | SP8ZBX 314
Stacje oznaczone gwiazdka (*) uzyskaly dyplomy, SP3QDM 66 D | SP3ZJA 313
ktore wreczone zostang przez Wolodig UYSZZ - SP3RNP/p 57 D | SPOZKN 598
przewodniczacego Ukrainian Contest Club'u pod- SP3TLC/
czas Zjazdu SPDXC w 1995 roku. ¥ it EE;;S\?V gig
(TNX Wolodia UY5Z7Z)
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Grupa C1 GrupaC3
SP3VT 335 D | SP3EAT 98 D
SP3LAU 189 D

Grupa D

Grupa C2 SP3PSM 484 D
SP3WXI 88 D | SP3ZAC 286 D
SP3NUN 83 D | SPOKP 259 D
SQ3AUM 60 D | SP3PMN 252 D
SP3TLJ 57 D | SP3ZAT 226 D

SP3KFI 70
Grupa E
SP-0062-2G 184 D
SP-0046-K| 165 D
SP-0142-JG 155 D
SP-0189-GD 116 D
SP9-4936-KA 109 D
SP3-1612-2G 107
SP9-66034-KR 105
SP-4189-LE 56
SP3-0716-ZG 51

Nagrode przechodnig Prezesa Oddzialu Poznan-
skiego PZK zgodnie z regulaminem Konkursu zdo-
byl Klub SP3PSM.

(TNX Zbigniew SP3WXL)

WAEDC CW 1994

SO
sP7GIQ * 274981 517 624 241
10 wynik wéréd stacji europejskich

SPsCJQ * 271.026 374 760 239
SP9XCN * 124245 241 512 165
SPSGH 42500 150 100 170
SP5YQ 34340 152 188 101
SP8LZC 15.444 114 120 66
SPOKRT 12,423 123 0 101
(op. SP9-1753)
SP8BAB 4.950 99 0 50
SPBAUI 2.925 65 0 45
SP6FER 2.214 41 0 54
SP3FLR 1.880 30 10 47
SP1MHV 1.792 28 0 64
SP8KEA 1.692 37 10 36
SP4GFG 1.184 37 0 32
SP4EAK 1.044 29 0 36
SP4AVG 693 21 0 33
SP3IOE 663 17 0 39
SP6JOE/QRP 528 24 0 22
SP2DKI 480 24 0 20
SPOMDY 462 22 0 21
SP8FHJ 462 17 25 11

SP5MBA 240 10 0 24

SP6DMJ 168 7 0 24

SPYDH 3 1 0 3

MO STX

SP3KPN 414 18 0 23
(op. SP3GXU, SP3SFN)
SWL

SP-0100-ZA* 13588 88 70 86

Logi do kontroli:

SP1BLE, SP2IU, SP3GTS, SP4DCR, SP4SKW,
SP5NOG, SP8CSL, SP8JMA, SPOEMV,
SPI9RTZ, SPSTCE

i VAEDC SSB 1994 .
SO

SPOMAT * 42840 122 238 119
SP6DVP 30.096 128 70 152
SPOHZF 25.900 83 176 100
SP7DZA 12480 104 0 120
SP2UUU 8.541 62 55 73
SPO9BLF 8.064 54 90 56
SP1MHV 6.510 55 7 105
SP2DKI 5.874 49 40 66
SP9JXC 3.773 49 0 77
SP8FHJ 2.560 54 10 40
SPOKRT 2.368 37 0 64
(op. SPSHNB)
SP2GNB 1.840 46 0 40
SP2AHD 1.760 40 0 44
SPOVEJ 1.440 40 0 36
SP3JHY 1.300 50 0 26
SP8GMU 1.280 32 0 40
SPSMDY 891 23 10 27
SP1AEN 738 21 20 18
SP4AVG 480 24 0 20
MO STX '
SP6PWT 4.662 63 0 74
SP3KPN 242 11 0 22
(op. SP3GXU, SP3SFN)
SWL
SP-0100-ZA * 15.652 92 80 91
SP-0189-GD 9.680 88 0 110

Logi do kontroli:

SP1BLE, SP2IU, SP3GTS, SP4DCR, SP4SKW,
SPSNOG, SP8CSL, SP8JMA, SPO9EMV,
SPORTZ, SPOTCE

(Na podstawie "CQ DL" 2, 3/95)
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KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY IX MISTRZOSTW POLSKI
_Radiostacji Klubowych SP-K

KOIIIISja w skladzie: Stanislaw Sobieszezuk SP5BLI, Monika Giedrojé SPSXMM i Jan Sobieszczuk
SPSFHF na podstawie obowiazujacego regulaminu zawodow i uzyskanych wynikéw w 12 turach sporza-
dzila koncowq klasyflikacj¢ Mistrzostw Polski Radiostacji Kluboweyh. Do klasyfikacji zaliczono wyniki
9 najlepszych tur.
Ogolem w Mistrzostwach Polski Radiostacji Klubowych wziglo udzial 169 radiostacji. W poszczegdlnych
grupach sklasyfikowano:

KF/FONE - 128 radiostacji UKEF - 22 radiostacje

KF/CW - 81 radiostacji NASLUCHOWE - 5 radiostacji

Tytuly Mistrzow Polski za rok 1994
w poszczegoélnych grupach klasyfikacyjnych zdobyli:

Grupa A Grupa E
. 3 5 MHz czqsé fonlczna Stacle nasluchowe Pl
Mlstrz Polskl SP?KDJ Mlstrz Polskl SP- 0100 ZA
Wicemistrz Polski SPSKEI Wicemistrz Polski SP-040-SU-Z
Il Wicemistrz Polski SPO9KKM Il Wicemistrz Polski SP6-0161-
WR
Grupa B
3.5 MHz - czeS¢ telegraficzna
Mistrz Polski SP2KFQ A e d folfsa F o
¢ : z- klasyfikacja zespotowa
chmlst.rz Polski . SP2KFW 7O (ZW) LOK
Il Wicemistrz Polski SPEYAR B
I miejsce Bydgoszcz
GrupaC _ Il miejsce Katowice
..3.5 MHz - tacznie za fonie i telegrafi¢ IIl miejsce Poznanh
Mistrz Polski SP5PSL
\Mcgmlst.rz Polski | SP1KOS Grupa G
Il Wicemistrz Polski SP2KJH 144 MHz - klasyfikacja zespotowa
Grupa D AR < X 4 D) SR .
..144 MHz -1acznie za fonig i telegrafie | miejsce Szczecin
Mistrz Polski SP2KFQ Il miejsce Bydgoszcz
Wicemistrz Polski SP2ZFT Il miejsce Poznan
Il Wicemistrz Polski SP1KAA

Organizatorzy Mistrzostw Polski SP-K serdecznie gratuhuq zdobywcom tyhl!ow i zajgtych miejsc.
Uczestnikom zawodéw dzigkujemy za wytrwalo&C, za udzial i nadsylane uwagi. Serdecznie zapraszamy
do startu w kolejnych, juz X Mistrzostwach Radiostacji Klubowych SP-K 1995!

Informujemy jednoczesnie, ze zgodnie z regulaminem zdobywcey czolowych miejsc otrzymajq dy plomy
i puchary (o miejscu i terminie zainteresowani zostang powiadomient).

Ponadto wszyscy uczestnicy MP SP-K 1994 otrzymajg okolicznosciowe proporczyki - 50 lat LOK.

Ze wzgledu na koszty komunikaty klasyfikacyjne i proporczyki oraz proporczyki za SP-PD-KF zostang
przekazane etatowym pracownikom ZO (ZW) LOK.

VY 73! Organizatorzy i Komisja Mistrzostw
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WRZESIEN

00:00-24:00
15:00-24:00
12 00-24:00

All Asian DX Contest SSB Part
IARU Region 1 Fieldday SSB Part
LZ DX Contest

RSGB SSB Field Day

18:00-20:00

SP-K -UKF CW/SSB/FM

Zin |0 O|mS (o

00: 00 -24:00

_ European DX Contest SSB Part

15. OO 24:00

11| P

12| W

13| §

14| C | 17:00-19:00 [LOC [ SP-K - KF CW/SSB/RTTY
15| P

16| S ure

'.Scandlnawan Actlwtv Contest CW

15:00-24:00

18| P

19| W

20] §

21| C | 17:00-19:00 | LOC | Zawody o Puchar Ziemi Stupskiej

22| P | 16:00-24.00 | UTC | Europe For QRP Weekend

23| S [ 07:00-19:00 | UTC | Elettra Marconi Contest || Mixed Part
00:00-24.00 | UTC | Europe For QRP Weekend

UTC | Scandinavian Activity Contest
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PAZDZIERNIK

18:00-20:00 | LOC | SP-K - UKF CW/SSB/FM

~N DA (WN
»|oo S o

20:00-24:00 |UTC | Concurso Iberoamericano
12:00-24:00 | UTC | FERNAND RAQULT (F9AA) Cup
10:00-24:00 | UTC | VK-ZL-Oceanian DX Contest

LOC | SP-K - KF CW/SSB/RTTY

UTC | VK-ZL-Oceanian DX Contest

16| P

17| W

18| $ | 14:00-24:00 | UTC | YLRL Anniversary Party CW

19| C | 00:00-13:59 | UTC | YLRL Anniversary Party CW
17:00-19:00 | LOC | Dzien tacznosciowca

20| P

23] P
24| W
25| § | 14:00-24:00 | UTC | YLRL Anniversary Party SSB
C
P
s

26 00:00-13:59 |UTC | YLRL Anniversary Party SSB
27
28

00:00-24:00 |UTC | CQ VW DX Contest SSB Part
00: : Ten-Ten Internati Net C

30
31
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LISTOPAD

00:00-24:00

UTC | HA QRP Contest

00:00-24:00
18:00-20:00

UTC | HA QRP Contest
L OC|SP-K - UKF CW/SSB/FM

00:00-24:00

UTC | HA QRP Contest

AW N =

» o Owm

00:00-24:00
07:00-09:00
15:00-1 7 00

UTC | HA QRP Contest

UTC | IPA-Radio-Club-Contest CW Part
UTC | IPA-Radio-Club-Contest CW Part
Ukrainian DX C

17:00-19:00

LOC | SP-K - KF CW/SSB/RTTY

23:00-24:00

UTC | Japan International DX "SSB" Contest
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» oS o

00:00-24:00

UTC | European DX Contest R"TTYfart
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14| W

15| §

16| C

17| P

18| S | 18:00-24:00 | UTC [All Austria DX Contest 160m
15:00-17:00 | UTC | EUCW Fraternising CW QSO Party 7/14 MHz
18:00-20:00 | UTC | EUCW Fraternising CW QSO Party 7/3,5 MHz
00:00-24:00 | UTC |ILERA Esperanto Contest
21:00-24:00 | UTC [RSGB 1,8 MHz Contest
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OOI OO 24 00

IUTC CQ_W DX Contest CWIP:c%rt
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GRUDZIEN

22:00-24:00

UTC

ARRL 160m Contest

00: 00 24:00

uTC

ARRL 160m Contest
EA DX Contest

05:00-08:00

Barborka

18:00-20.00

SP-K - UKF CW/SSB/FM

TIOMS|O

0‘00-24 00

17:00-19:00

LOC

SP-K - KF CW/SSB/RTTY

16:00-24.00

uTC

]ntemational Naval Contest

00 00:16:00 1

[ntemational Naval Contes
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Mart Morcsiry

SPDXC

Andrzej Sadowski SPEECA, skr. pocztowa 2450, 50-388 Wroctaw 48

INFORMACJE SEKRETARIATU KRAJOWEGO SP DX C

1. Nowi czlonkowie
579/R SP3EJT 111/113 ¢fm
580/R SPOVEG 150/152
581/R SPORTZ 125/127
Serdecznie gratuluje! Piotr SP5PB
2. Uzupelnienia

SPOlJU 324/329
SPOCTT 319/327
SP3BGD 276/281
SP2IU  268/271
SPOHZF 258/261
SPEDVP 256/260
SPOHTU 239/242

SP2JMR 229/231
SP1AAQ 226/236
SPODEE 221/225
SP8BVJ 212/214
SP7DZA 187/192
SP5GRU 159/163
SPSRDX 149/151

SP6EQZ 233/238

3. Nalepki

125: SPORTZ, SPOVEQ

150: SPSGRU, SPSRDX, SPOVEG
200: SP8BVIJ

225: SP2IMR, SP9DEE

250: SPOHZF

275: SP21U, SP3BGD

Vy 73 ! Piotr SP5PB

sekretarz d/s krajowych SP DX C
(P. Brydak, ul. Okdlnik 9 A/16,
00-368 Warszawa)

ZE SWIATA...

o MATKEYdR
Z Antarktydy czynne sq nastepujace stacje:

KC4/KK6KO i KC4/KAG6INF

z Palmer Station, Anvers Island
KH6INF/KC4 z Williams Field
KC4USB z Byrd Surface Camp
KC4AAG z Terra Nova Bay
CE9MFK z Yelcho Base

na Wiencke Island
LWB8EYK/Z z Livingston Island
VE300G/Ap 1 HC1IXC/p

z Patriot Hills Base
IAOPS z Terra Nova Bay

QSL mfo powyzszych stacji w dziale "Informa-
cje QSL".

Spratleyls.

Dla zainteresowanych tym krajem dobra
wiadomos¢: DUIRG poinformowal, ze grupa
operatoréw z DU planuje aktywnos¢ ze Spratley
10-16.1V.95 pod znakiem DUOK.

33

. XX9Macao

Amatorska aktywnos¢ z Macao w ciagu os-
tatnich lat byla bardzo ograniczona. Koszt wy-
dania indywidualne;j licencji wynosi okolo 200
dolarow. Wwdz amatorskiego sprzetu jest pra-
ktycznie niemozliwy. W zwiazku z tym grupa
stacjiz Macao - XX9AS, XX9IN, XX9MD oraz
VR2BH,VR2NJ 1 KU9C (QSL manager) posta-
nowila zalozy¢ grupe kontestowa 1 uzyskala
licencj¢ XX9X. Team bedzie operowal z New
Century Hotel, Taipa Island, Macao. OH6RM
zainstalowal na stale na dachu hotelu 13 metro-
wy maszt wraz z antengq. YAESU 1 ETO dostar-
czyly wspolczesny sprzet nadawcezo-odbiorczy.
Podstawa do wydania specjalnej licencji jest
dazenie rzadu Macao do zachgcenia turystow do
odwiedzania kraju oraz budowanie przyjazni
migdzy amatorami Macao 1 calego $wiata. Ma-
cao ze swojg bardzo bogata historig 1 oriental-
nymi tradycjami jest bardzo atrakcyjnym
krajem turystycznie, DX-mani to tez pewnego
rodzaju turysci. Jesli kto$ ma ochotg odwiedzié
ten kraj 1 pokontestowaé jako XX9X moze
skontaktowa¢ si¢ FAX-em z Martti Laine,
VR2BH/XX9T (+825-566-0872).

Vy 73! Andrzej SP6ECA
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INFORMACJE QSL

Piotr Brydak SP5PB, ul. Okélnik 9 A m.16, 00-368 Warszawa

4D1P
SNOFEN
7X2BK
9J2AD
9LING (94)
9L2NG
9L3NG
BV2BT
BV5BG
BV5EA
BZ5ECL
BZSHAN
CEONRU
CEOZAL
CE0ZAM
CM2GV
CM2VS
CMBXK
CM8TB
CNBNS
CNBNY
CO1UG (NOT)
CO2FS
C02S0

4N4AX
4N4CX
4N4MX
4xX1UF
4X2BYB
4X4FF/5SN4
4X4NJ
4X4UF
4X6BYB

34

QSL Manager IOWDX

CO2VG
CO3JA
COBUK
CO8AR
Co8TB
CP6HK
CP8RP
CQOWDX
CR6RP
CRYFF (NOT)
CT3FF
CT3YW
(LOG CLSD)
DU1EIB
DUBARK
DX1HRP
EX8MD
HC2TV
HC8CD
HC8DD (NOT)
HCBGZ (NOT)
HCBHV (NOT)
HCBJW (NOT)
HCBVN (NOT)

HD2TV
HDS8CD

(77 EU ONLY)
HI3BJR
HI3BJR/EA3
HI3CAA
HIBRGR
HPBAYV
HUOWDX
KP4DQ
LR1I
LUTIV
LY2GN
OY2H
PS8ET
PY3TD
RA2FM
RL7PEO/RBOH
RL7PEO
RL7RBV
RM1MWW
RM8MD
T77FT
TE2WDX

TG9AJR
TG9EH (NOT)
TGIEW
TGIGI
TGIKM
TGO9VN
TI2GG
TI2JJP
TI2ZMCL
TU2VZ
UA2FCM
UAZFEK
UHBEAP
UIBDAO
ulislZ/uJs8s
uIsIZ
UISABO
UL7JGF
UL7LC
UMBMGM
UMBMIR
UN7LC
UW4HM
UZ2FXJ

QSL Manager WAAWTG
(Bob "Kappy" Kaplan, 718 S.E. 3 Lane, Dania, Fla 33004, USA)

4Z4HF
4Z4LF
SNOSVL
5Z4RH
6YSMC
8POA
8P6AH/KP4
8P61B
8POHA

IMBMG
9MBPV
CBAHX
CBAHY
FY7AE
J30A
J39AH
K7NJ/4X

KHEM/C6A
§52D0D
TJ1BF
V21AK
V73Y
VKBRQ
YU4AX
YZ4Z

(Cesare Casaroli, Piazza Conti 2, 1-00010 Poli, Wiochy)
posiada logi i wysyta karty za nastepujace aktywnosci:

V21BF
V21GC
V21GS (NOT)
XE1KH
XE2LD
YBORX
YIAFC
YL75GN
YN1MF
YN2AR
YN2CB
YN2FC
YS1EW (NOT)
YS9EW
YY2MM
ZP9CL
ZWBET (93)
ZY3TD
ZY3TV

posiada logi i wysyta karty za nastepujace aktywnosci:

ZF2GE
ZP5KS

(TNX Zygmunt SP9IJU)



INFORMACJE QSL

3DAOCW
SH3JA
7P8CW
7S00OWG
8POEM
9G1AA
9M8PFB
9Q5MRC
CEeAFT
CS3T
D2RU
FRSHG
HC1JXC/p
IAOPS
Ju355UB

QSL via...
- DK7PE KC4/KKBKO - KKBKO TI2IDX - WA9BXB
- AADOB KC4/KHBJNF - KHBJNF TI4/AATMI - WASTUD
- DK7PE KC4/KABJNF - KABJNF TUSEV - W3HCW
- SM3CVM KC4USB - K4MZU UK8BBB - IOWDX
- G3VBL KCBKE - JHBBLS V31RY - WNOB
- PASERA LWBEYK/Z - LU4EDL V47WZ - \WZ8D
- PBOALB N3SIY/HH2 - KB5IPQ VE300G/p - KdMZU
- GBMRC OH1INOA/ODS - OH1MRR VK8AN/6 - VK4CRR
- AASNT OX3GL - K6DC VP2MDQ - K5TSQ
-CT3FT T30XP - VK1XP VP8CQR - DL1EHH
- GMOFET T32A - JASEXW VP8CQS - DL1EHH
- F6FNU T32J - JR5JAQ ZF2R0O - JH1ROJ
- KaMZU T320 - JF4ALNO
- IKOUSA T32Q - JR4QZH
- JT1KAA T32X - JJA4GXS

ADRESY ADRESY ADRESY ADRESY

8POHG
8Q7BX
9Q52ZP
A71EZ
C6/G4VXE
DL1EHH
ET3AA
KBOCRY/Tl4
KHO/JAGIP
KHO/JABVQA
KHO/JA4NSB
KHON

SO01M
SORASD

SU1SK
V29EI|
VP5/JA1FUI
VP8CRB
VP8SGP
XX9TJZ

DJ3NY Klaus Schaub, Kurrstr 5, D-91064 Herzohenaurach, Germany

[4ALU Carlo Amorati, Via Battistelli 10, 1-40122, Bologna, Italy

LA2ZP Sven C. Flagtvedt, Gyldenlovesgt 10, N-3100 Tonsberg, Norway

PO Box 12170, Doha, Qatar

G4VXE Tim Kirby, 19 Sidney Street, Cheltenham, GL52 6DJ, England

Roman Litzbarski, Danziger Str. 1, D-42489 Wuelfrath, Germany

PO Box 60258, Addis Ababa, Ethiopia

KBOCRY Philip R. Camera, 806 Portsmouth, Westchester, IL 60154 USA

NKDXC, PO Box 11, Yawata, Kitakyushu, 805 Japan

jw.

jw. (lub znak domowy)

jw.

EA7EL Jose C. Perez Cervera, Obispo Zumarraga 9, 41007 Sevilla, Spain

EA2JG Arseli Echeguren Bardeci, Las Vegas 69, 01479 Luyando, Alava,
Spain

Said Kamel, PO Box 62, Shobra Alkima, 13411 Cairo, Egypt

I5JHW Giovanni Bini, Via Santini 30, I-51031 Agliana (PT), Italy

JA1FUI Kazuo Suzuki, PO Box 34, Tama, Tokyo 2086, Japan

W4FRU John Parrot Jr, PO Box 5127, Suffolk, VA 23435, USA

WAFRU

JA7FWR Hiromi Hatazawa, 3-4-27, Chuou, Dohr, Morioka, Iwate 020, Japan
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INFORMACJE QSL

HSOAC

QSL managerem tej stacji za CQWW (CW
1 SSB) jest GOCMM.

SU1SK

Pogloski o tym, ze IKBAUC jest QSL manage-
rem SU1SK okazaly si¢ plotkami.

Said napisal do DXNS, ze nie ma QSL mana-
gera 1 prosi o Karty na swoj adres. Adres Saida
na poprzedniej stronie. DONOT QSL do IKSAUC.

TI9JJP

W zwiazku z problemami w otrzymywaniu po-
czty Jose uruchomil jeszcze jeden adres dla
direct'ow: Office Box Acct 321CR, Jose Pasto-
ra, 6992 50th St., Miami, FL-33166-5632, USA

XX9TSX, 9G5SX

Na wszystkie direct'y odpowiedziano.

3V

Ostatnio bylslyszalny 3V/FSHV/M. DXCC sta-
tus nie jest znany. QSL via FSPFP.

5A
SAFSHVM - czytaj wyzej. Nie wyglada to
zbyt pewnie, ale WFWL. W kazdym razie
wstrzymaj si¢ z wysylka kart do czasu uzyska-
nia pewniejszych informacji.

72500

QSL biuro w Arabii Saudyjskiej nie przyjmuje
kart dla tej stacji, tak wige cheac otrzymac karte
nalezy wysla¢ swoja do W1AF, preferujgcego -
niestety - droge direct.

9J2MK

Oczekujacy na karty QSL od 912MK muszq
uzbroi¢ si¢ w cierpliwos¢. QSL manager
JKIUWY aktualnie jest 9J2HN i nie ma logow
ani Kart ze soba w Zambii. Wréci do Japonii
w kwietniu '95 1 dopiero wtedy zrobi porzadek
7 kartami.

9GS5AA

Karty QSL za tq kontestowa aktywnos¢ maja
by¢ wyslane w styczniu '95.

Pirate, pirate...

W nieustajgcym serialu pirackim informujemy,
ze 9V/SV2BBI to kolejny pirat. SA/JAZMAO
rowniez. Jak zwykle - DO NOT QSL.

W czasie $wigt Bozego Narodzenia piraci nie
proznowali, "czynni" byli C21DD, 5A0SI, T31SI
1XY1XX. Réwniez styszany byl A92BE na CW
- niestety, Don nie jest aktywny na telegrafii.

Vy 73! Piotr SP5SPB

Z gtebokim zalem zawiadamiamy, ze 11 marca 1995 roku zmart nagle

nasz Kolega

Zenon PIETRZAK SP6FER

Zenek byt zawsze bardzo aktywnym krétkofalowcem. Wspotpracowal

od samego poczatku z naszym miesiecznikiem. Byt jednym z niewielu

cztonkow PZK, ktorzy mieli odwage mowié i pisaé o problemach nur-

tujacych Zwiazek.

Z zalem zegnamy naszego Przyjaciela.
Rodzinie Zenka skiadamy wyrazy szczerego wspdtczucia.

Redakcja

Wspomnienie posmiertne zamiescimy w nastepnym numerze "Krétkofalowca Polskiego”.
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PKRVG

Wojciech Cwojdzinski SP2JPG, skr.pocztowa 3, 85-829 Bydgoszcz 10

LISTA OSIAGNIEC STACJI POLSKICH EMISAJMI CYFROWYMI
(31 grudnia 1994)

ik ump. ot zrob.
Emisja RTTY

1. SP4KM 1994.05.17 282 287
2. SP3BGD 1994.12.31 265 272
3. SP3SUN 1993.06.24 238 253
4. SP2FN 1994.01.10 114 132
5. SPBAAT 1993.06.30 94 130
6. SP2UUU 1994.12.31 88 211
7. SP2FF 1993.04.25 77 116
8. SP2AEK 1993.0530 72 72
9. SP3PLD 1992.01.31 69 96
10. SP2JPG 1993.12€7 ST 57
11. SP-0213-GD 1992.01.10 65 93
12. SP2GWZ 1993.12.15 40 66
13. SPONRA 19920110 36 50
14. SP4TKK 1€93.0525 33 33
15. SP6ORK 1994.10.15 256 25

16. SP4-208 1994.10.15 25 25
17. SP4MPH 1994.10.15 25 25
18. SP2EIW 19941015 25 25
19. SP3CUG 1994.10.15 25 25
20. SP2ZCD 1992.01.10 24 68
21.. SP3EOL 1992.05.16 12 12
Emisja SSTV
1. SP4KM 19940517 61 66
2. SP2JPG 1994.0516 53 56
3. SP1LOP 1992.05.16 12 21
4. SP-0213-GD 1992.01.10 12 18
5. SP2UUU 1992.12.15 1 1
Emisja FAX
1. SP4KM 1993.05.28 12 12
2. SP2JPG 1992.05.16 10 11
Emisja Packet
1. SP2FN 1994.01.10 4 14

Stacje, ktdre cheialyby zosta¢ ujete na powyzszej liscie, proszone sq o przestanie zestawien w postaci
pisanej lub na dyskietce (np. korzystajaé z logu SPALVG; dyskietka do zwortu) na m¢j adres.

Przypominam jednoczesnie o potrzebie uaktualnienia swoich osiagni¢é - w kolejnym zestawieniu beda
ujete tylko te stacje, ktore nadestaly zgloszenia po 1 stycznia 1993 roku.

RTTY

L__El
R

T o T N P P

1A 73! Krzysztof SP2UUU
(K. Ulatowski, skr. poczt. 253, 81-963 Gdynia 1)

T P

Krzysztof Krassowski SP4TKK

skr. pocztowa 21, 10-950 Olsztyn 1

Po dlugiej nieobecnosci ponownie witam Ko-
lezanki 1 Kolegow.

Od dwoéch miesigey mam mozliwosé korzysta-
nia z olsztynskiego Packet Cluster Node SR4DXO,
stad tez ulegnie zmianie formuta mojej rubryki. Od
tej pory wykaz stacji aktywnych na pasmach za-
miast kompilacji z biuletynéw bgdzie mial forme
"wyciggu" z Clustera - w ten sposob bedziecie
mogli réwniez zobaczy¢ wszelkiego rodzaju ko-
mentarze towarzyszace wpisom DX-owym.

37

Zainteresowanych dostepem do SR4DXO in-
formujg, ze jest on osiggalny na 433.625 MHz
(direct), 144.625 MHz (via SR4DOL- 3), 144.650
MHz (via SR4BBS) oraz 14.101.6 (FSK, via
SR4DOL-9). Cluster powinien by¢ wkrotce doste-
pny rowniez w sieci INTERNET.

Jezeli bedg zainteresowani, moge zamiescié¢
w "KP" syntetyczny opis najczesciej uzywanych
komend clustera - prosz¢ o informacje na adresy
podane na koncu artykutu.
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PK RVG

14082.3
14081.6
14083.7
14083.7
14082.7
14083.4
14087.7
14087.0
14083.5
14083.6
14086.5
14087.0
14084.0
14081.8
14087.0
14086.4
14086.3
14089.0
14099.2
14087 .2
14086.1
14082.9
14084.2
14083.0
140831
14086.1
14087.9
14086.0
14083.0
14076.7
14079.3
14085.7
14079.8
14088.6
14085.9
14088.0
14084 .1
14089.1
14071.0
14087.0
14088.0
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VIOANT
J20UFT
A45ZX
JX7DFA
XE1SRF
YIM1BGD
JWOI
ZSBYA
ODSPL
FG5FI
OXSEE
YI1BGD
CU3EM
A41KT
4X6U0
VKSAJV
P43DWC
VK2RT
KB1HZ
TI2YO
LX1DA
VK2PP
FG5FI
PZ1BS
VIOANT
UXOKC
A45XC
EAB/ONSRI
WP4Q
PZ2AC
LU7DID
CU3EM
SV5AZP
JWOI
9G1BS
EY8WW
C31SD
VK2KM
HP1KZ
AL7BB
VKZKM

Na pasmach - styczen 1995
(wybér wpiséw z SR4DXO)

1-Feb-1995
30-Jan-1995
28-Jan-1995
28-Jan-1995
26-Jan-1995
24-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
22-Jan-1995
21-Jan-1995
21-Jan-1995
21-Jan-1995
21-Jan-1995
20-Jan-1995
20-Jan-1995
20-Jan-1995
20-Jan-1995
19-Jan-1995
19-Jan-1995
19-Jan-1995
19-Jan-1995
18-Jan-1995
18-Jan-1995
18-Jan-1995
18-Jan-1995
18-Jan-1995
18-Jan-1995
16-Jan-1995
16-Jan-1995
15-Jan-1995
15-Jan-1995
15-Jan-1995

15482
14292
13402
13302
15042
1561472
1640Z
16032
15582
16592
15482
14522
14352
13.48Z2
14002
13482
1336Z
13062
1430Z
14352
13202
124927
19592
19242
16022
15092
14292
14232
14002
0007Z
23447
15552
185627
154827
13292
1250Z
15572
15332
21252
21182
21112
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FSKRTTY

FSKRTTY

FSKRTTY

FSK (My QRG)
FSKRTTY

FSKRTTY

fsk rtty

rtty

FSKRTTY

rtty

aza baghdad rtty
RTTY

*RTTY ™

fsk rtty

rtty

RTTY-FSK

rtty

packet test

fsk rtty

RTTY

FSKRTTY

RTTY

MiRTTYﬂ*

FSKRTTY v. VK4EET
RTTY-FSK*™*

FSK

rity

rtty

fsk G-TOR fec cq

fsk amtor fec cq
FSKRTTY QSO WITH W10OHA
RTTY FSK

RTTY FSK VERY WEAK
fsk rtty cq

rity

RTTY...

RTTY/FSK BIG SIGNAL
fsk pactor

RTTY

RTTY

<SP4CHY>
<SP4KM>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<LX1DA>
<SP4KM>
<SP4TKK>
<AA5AU>
<|51GO>
<SP4TKK>
<|51GQ>
<DL4LH>
<DK5PR>
<PA3FWP>
<SP4CHY>
<|51GQ>
<WX5L>
<EASMY>
<ON4AKV>
<AA5AU>
<KB8DB>
<SP4KM>
<HB9BCK>
<PAQHVF>
<SP4KM>
<WX5L>
<LX1DA>
<DJ8OP>
<DJ8QP>
<AA5AU>
<AA5AU>
<SP4CHY>
<SP4CHY>
<SP4CHY>
<AAS5AU>
<|51GO>
<G3HJC>
<|[KOORG>
<AASAU>
<WB4M>
<WB4M>



PK RVG

14091 1
14081.6
14085.0
14087.2
14085 .4
14085.5
140835
14083.1
14080.0
14084.0
14085.1
14081.8
14085.0
14078.5
14078.0
14080.0
14081.9
14070.0
14086.8
14082.0
14082.3
14085.0
14086.0
14074 .4
14084.0
14085.5
14084.9
14082.4
14085.2
140855
14082.8
14086.0
14080.0
14086.3
14083.2
14089.5
14085.0
14085.0
14083.3
14084.8
14085.5
14084.2

3A2LZ
LX1TI
4X6U0
NOVHW
YV5BXS
UNSPR
VK5AJV
UNSPR
CT3AR
A45ZX
CO2KG
9G1BS
A45XC
NZ2P/DU1
KG4HG
J68BU
VP8CKN
ZL2AD
TKSML
YV5BXS
VP2EBR
EY1MM
HKODPA
9H4AC
LA2QAA
VKEGOM
VKSAJV
V31CW
VP29E|
A45XC
CO2ZKG
V31RY
EL2BN
ZD7DP
A452X
VKEGOM
UN7GY
CE8SFG
ODSPL
ZD8X
SQ5MRC
ZD8X

15-Jan-1995
15-Jan-1995
14-Jan-1995
14-Jan-1995
14-Jan-1995
14-Jan-1995
14-Jan-1995
14-Jan-1995
14-Jan-1995
13-Jan-1995
13-Jan-1995
13-Jan-1995
13-Jan-1995
13-Jan-1995
13-Jan-1995
12-Jan-1995
11-Jan-1995
11-Jan-1995
10-Jan-1995
9-Jan-1995
9-Jan-1995
5-Jan-1995
4-Jan-1995
4-Jan-1995
3-Jan-1995
3-Jan-1995
3-Jan-1995
3-Jan-1995
3-Jan-1995
2-Jan-1995
2-Jan-1995
2-Jan-1995
2-Jan-1995
1-Jan-1995
1-Jan-1995
1-Jan-1995
1-Jan-1995
1-Jan-1995
1-Jan-1995
1-Jan-1995
1-Jan-1995
1-Jan-1995

SP4TKK de SR4dxo 2-Feb 0925Z >

1406Z
13582
15082
1409Z
1350Z
13012
12452
12392
12262
14272
13412
133567
12462
120582
1156Z
15322
2132Z
09392
14192
14132
12152
1311Z
13222
1240Z
13222
12427
1240Z
12302
12252
1402Z
13142
12422
10012
17252
16452
12382
12102
0940Z
09262
09112
08152
0809z
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rtty fsk
rtty fsk

rtty
fsk rity

fsk rtty
RTTY
fsk rtty

fsk rtty
599 PACTOR

rity

RTTY -FSK-
RTTY -FSK-
RTTY -FSK-

PACTOR, Meinhard, DJ6OV

in Pactor
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in Pactor shortpath
FSKRTTY
MYRTTY **
-RTTY - CQ

*RTTY** VIA DL8WN <CBA>

rty

PACTOR - USB

rtty frei-isl. iota-eu36
RTTY -FSK-

RTTY -FSK-

RTTY -FSK- IN QSO
RTTY -FSK- IN QSO
FSKRTTY

RTTY -FSK- IN QSO
rtty

AMTOR

FSKRTTY

RTTY -FSK-

RTTY FSK

fsk rtty
"RTTY/FSK** VIA LP!

™RTTY/FSK** QSL HBSCRV

irtty**
RTTY FSK
RTTY FSK

<SP4CHY>
<SP4CHY>
<DJsQP>
<SP4CHY>
<SP4CHY>
<EA3AIl>
<SP4CHY>
<SP4CHY>
<PA3FXY>
<DJ8QP>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<DJ5JK>
<DL4MEV>
<DJBQP>
<SP4CHY>
<SL4MEV>
<SP4KM>
<F5TCN>
<DL5KAT>
<PA3EVY>
<DJ8QP>
<DL5MGK>
<DJgQP>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<DJBQP>
<EA3ALV>
<SP4TKK>
<SP4TKK>
<SP4CHY>
<SP4CHY>
<PAOXPQ>
<PAOXPQ>
<PA3EVY>
<|K6CGO>
<|K6CGO>

73 de Krzysztof SPATKK

SP4TKK @ SR4BBS ~ SP4TKK > SR4DXO
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SP-IOTA-C

SP-IOTA-C, P.O.Box 22, 48-100 Glubczyce

Drodzy IOTA Hunters!

W pazdzierniku 1994 roku dokonano kolejnych zmian w regulaminie programu IOTA. Przedstawiam
ponizej kilka najwazniejszych z nich z myslg o posiadaczach starszych wersji przewodnika IOTA

(wydanych do kofica 1994 roku).

QOd stycznia 1995 r. dostgpna juz jest najnowsza polska wersja przewodnika.

L. Cze¢stotliwosci IOTA
Skorygowano ostatecznie czgstotliwosei dla spot-
kan sympatykéw IOTA:

Cw SSB

29.920 MHz 28.460 MHz

28.040 28.560

21.040 24.950

18.098 21.260

14.040 18.128

10.115 14.260
7.025 7.055
3.530 3.755

IL. Zgloszenia na dyplomy

1. Od 1 stycznia 1995 roku mozna wysylaé zglo-
szenie uzywajac OFICJALNEGO DYSKU
ZGLOSZENIOWEGO IOTA, dostgpnego w pun-
keie weryfikacyjnym w cenie UK £ 5, US § 8
lub 13 IRC. Korzystajac z niego otrzymujemy
znizke w oplacie za dyplomy oraz mamy zapew-
nione nowe wersje programu. Dysk jest przezna-
czony dla komputeréw kompatybilnych z IBM
i zawiera specjalnie napisany program.

. Pozostale zgloszenia przygotowujemy w taki
sam sposob jak dotychczas, w kolejnosct wzra-
stajacych numeréw IOTA oraz wedlug konty-
nentéw EU-AF-AN-AS-NA-OC-SA z poda-
niem dokladnej nazwy grupy i wyspy. Nalezy
pamig¢taé o podaniu numeru swojego przewodni-
ka IOTA i podpisaniu deklaracji. Nalezy ponad-
to wystat DWIE KOPIE zgloszenia.

III. Oplaty

Od 1 stycznia 1995 roku obowiazuja nast¢pujace

oplaty:

1. Koszty dyploméw

* IOTA-100 bez oplaty (wliczony w koszty admi-
nistracyjne)

* wyzsze klasy dyploméw (IOTA-200 do IOTA-
700) bez oplaty (wliczone w koszty administra-
cyjne, wydawane na zadanie)

* wszystkie inne dyplomy UK £ 4, US $ 6 lub 10
IRC

40
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2. Koszty adinistracyjne

a) Uaktualnienia

Posiadacze dyplomu IOTA-100, ktorzy nie cheg
lub nie mogg ubiegaé si¢ o wyzsze klasy dyplo-
mow, moga uzupelnié swoj wynik aby zostaé umie-
szczonymi na Liscie Honorowej lub Corocznej.
Oplata za uaktualnienie do 60 kart wynosi UK £ 3,
US 8§ 5 lub 8 IRC (dla wigkszej ilosci kart oplaty
podano w tabeli ponizej). W tym wypadku dyplo-
my nie sg wydawane.

b) Zgtoszenia na dyplomy

Wysylajac zgloszenia na dyplomy nalezy uiscié
odpowiednig oplate administracyjng uzalezniona
od ilosci wysylanych do weryfikacji kart.

Dyplom IOTA-100 bedzie wydawany kazdemu
automatycznie, natomiast wyzsze klasy dyplomow
jedynie na zyczenie zglaszajacego.

Koszty administracyjne w zaleznosci odilosci kart:

Kart UKt lubUS$ | lubIRC

do 120 6 10 16
121-170 9 15 24
171-220 12 20 32
221-320 15 25 40
321-420 18 30 48
421-520 21 35 56
521-620 24 40 64
621-720 27 45 72

Pamigtajmy o tym, Ze na calkowita oplate skladajg
si¢ koszty administracyjne plus oplata za dyplom,
jesli jest wymagana.

Od 1 stycznia 1995 roku nie jest konieczne naby-

wanie ominigtych klas dyploméw.

3. Zglaszajacy, ktorzy uzywajg Programu Zglosze-
niowego IOTA korzystaja z 20% znizki od po-
wyzszych oplat.

4. Oplata za Plaque of Excellence wynosi UK £ 36
lub US 8 60 1ub 96 IRC, a za nalepki do niej UK
£21ubUS § 3 lub 5 IRC.

5. Zglaszajacy, ktory wysyla swe karty do spraw-
dzenia musi zalgczy¢ odpowiednig oplate na ich
przesylkg zwrotna, korzystajac z ponizszej tabeli.



SP - IOTA - C/DYPLOMY

Oplaty z Wielkiej Brytanii do inmych krajow Europy:

waga [g] | Lotnicza UK £ Druki UK £
100 0.78 0.72
200 1.38 1.07
300 1.98 1.42
400 2.58 1.77
500 3.18 212
600 3.78 2.47
700 4.38 282
800 4.98 3.17

Przesylka polecona (zalecana): dodatkowo UK £ 3.00
1 US§ =UK £ 0.60; 1 IRC=UK £ 0.375;
1UKZ=USS$ 1.67 lub2.67 IRC
W tym momencie przypominam, Ze dzieki stara-
niom SP-IOTA-C wszyscy polscy nadawey i nastu-

chowcy maja 50% znizki na dyplomy IOTA.
Calos¢ wydaje si¢ by¢ teraz trochg skomplikowana,
dlatego podam kilka przykladéw obliczenia oplat
dla stacji polskich:

I0TA-100

oplata za dyplom 0USS
koszty administracyjne 10US $
Rabat 50% = 5US$
zwrot kart (lotn., 200 g)+ 2USS$

Razem = 7US$

2

IOTA-400
oplata za dyplom 0USS$
koszty administracyjne
(do 420 kart) 30USS$
Rabat 50% = 15US 3
zwrot kart (lotn., 500 g)+ 5US$
Razem = 20US$
10TA EUROPA
oplata za dyplom 6USS .

A wige im wigcej kart, tym wigksza oplata. Nawet
przy 50% znizki sq to znaczne koszty. Najkorzyst-
niej wysyla¢ zgloszenie na oficjalnym dysku zglo-
szeniowym IOTA. Oplaty te bylyby znacznie niz-
sze, gdyby weryfikacja kart odbywala si¢ w kraju,
ale to zalezy jedynie od ilosci zgloszei z SP.

Przypominam wszystkim, te od stycznia nadaje-
my ponownie komunikaty klubowe SP-IOTA-C
w katdq sobotg o godz 17.00 czasu lokalnego
naczestotliwosci 3.725 MHz +/- QRM pod zna-
kiem SP6ZJP. Serdecnie zapraszam wszyst-
kich czlonkdw i sympatykéw Klubu do ich sh-
chania i ndzialn,

Vy 73! Rafal SPETPM

o I B B B B 3 B B P 8P B BB P B PBE BB F SIS

DYPLOMY

Mikotaj Ciereszko SP5CJQ, skr. pocztowa 13, 05-100 Nowy Dwoér Maz.

.........................................................................................

Dyplom wydawany jest przez Harcerski Klub La-

cznosci "Bieszczady" w Ustrzykach Dolnych za

tacznosei (nastuchy) przeprowadzone po 1 stycznia

1995 .

Wymagania regulaminowe:

* do dyplomu zalicza si¢ tacznosci (nastuchy) na
wszystkich pasmach KF 1 UKF wszystkimi ro-
dzajami emis;ji

* z tg samgq stacja zalicza si¢ tylko 1 QSO na danym
pasmie lub dang emisjq

* dyplom przyznawany bedzie stacjom polskim,
ktére zdobyly 100 punktéw wg ponizszych zasad
(stacje zagraniczne muszg zdobyé 70 punktow):

-zalgczno$é ze stacjq SPBZIY pracujacq ze stalego
QTH 15 pkt

- za lacznosc ze stacja SP8ZIY pracujacg z tereno-
wego QTH 20 pkt

- za laczno$¢ z harcerskimi stacjami klubowymi
z Bieszczad 10 pkt

- za laeznoéé z innymi stacjami klubowymi z Bie-
szczad 5 pkt

41

- za 13czno$¢ z nadawcg - czlonkiem HKL "Biesz-
czady" 5 pkt

- za lgczno$¢ ze stacjami pracujgeymi z terenu
Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz by-

~ lych lotnisk szybowcowych, tj. Bezmiechowa -

Stonne i Ustianowa - Zukéw 5 pkt

- za lacznosei ze stacjami pracujacymi z terenu
gmin: Baligrdd, Cisna, Czarna, Komancza, Lu-
towiska, Olszanica i Solina oraz miast: Lesko,
Ustrzyki Dolne 1 Zagbrz 3 pkt

Zgloszenia w postaci wyciagu z dziennika wraz z op-

lata nalezy wysta¢ na adres:

HKL "Bieszczady", skr. poczt. 15,

38-700 Ustrzyki Dolne

lub na adres Award Managera SQ8AMT:

Wojciech W. Gelo, skr. poczt. 27,

38-700 Ustrzyki Dolne

Oplata za dyplom dla stacji SP wynosi réwnowar-

tos¢ 24-krotnej oplaty pocztowej za list zwykly wg ta-

ryfy na dziefi wysylki (np. 24x4.500z1=108.000z1).

Dla stacji zagranicznych optata wynosi rdwnowar-

tos¢ 7 USD.

(TNX Czeslaw SPSLNI)
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= PK UKF

Leszek Przybylak SPECIK, skr. pocztowa 1122, 45-741 Opole 4

KALENDARZ ZAWODOW UHF/VHFISHF
KWIECIEN 1995

04 | 18.00-22.00 UTC Nordic Activity Contest 144 MHz

06 | 18.00-20.00 lok. SP-K

144 MHz

11 | 18.00-22.00 UTC Nordic Activity Contest 432 MHz

16 | 08.00-12.00 UTC | OK Activity Contest 50 MHz

18 | 18.00-22.00 UTC Nordic Activity Contest mikrofale

25 | 18.00-22.00 UTC Nordic Activity Contest 50 MHz

PROPAGACJA F2 W PASMIE 50 MHz PODCZAS CYKLU 23
(przewidywania)

* Ray G2AHU, sekretarz RSGB Propagation
Studies Committee: Proba przewidywania
propagacji cyklu 23 opiera si¢ glownie o wy-
niki cyklu poprzedniego. Najczescie) bardzo
dobre warunki s3 poprzedzane relaty wnie sla-
bymi (ale nie zawsze! ). Najprawdopodobniej
wiec cykl 23 nie bgdzie nadzwyczajny, jako
ze 22 byl drugim najlepszym z odnotowa-
nych.

* Hatsuo JA1VOK: Jezeli zapowiedzi podane
przez SESC w lipcu 1994 roku sprawdza sig,
cykl 23 bedzie rownie slaby jak 20 (bardzo
niewiele F2 DX QSO).

* Jan OH1ZAA, czlonek zespolu OH2TL: War-
tosci FLUX majg bardziej bezposredni
wplyw na zachowanie si¢ jonosfery niz aktu-
alna liczba plam na Sloncu. Potwierdzaja to
wyliczenia s$rednich z dlugich okresow.
Rzecz w tym, ze praca radioamatorow ma
niewiele wspélnego z wyliczanymi $rednimi.
Nawet przy $redniej liczbie plam okolo 100

wystapi wiele okresow solar flux, ktore spo-
woduja znakomite warunki w pasmie 6 m.
W ostatnim cyklu dobre warunki pojawialy
si¢ przy solar fluxes rz¢du 140 - 180, gdy
tymczasem w dni z solar fluxes 300 1 wigcej
a przy niskiej aktywnosci geomagnetyczne) -
nie mozna bylo nawiaza¢ zadnej lacznoscei.
Nalezy pamietac, ze takze pora roku ma duze
znaczenie dla lokalnych warunkéw propaga-
cyjnych. Wynika stad, ze nie powinnismy si¢
za bardzo martwi¢ niepomy$lnymi zapowie-
dziami. Moje wlasne doswiadczenie podpo-
wiada, ze najciekawsze sq "otwarcia nieprze-
widywalne", kiedy robimy ...niemozliwe do
zrobienia.

Warto w tym miejscu przypomniec o znacze-
niu dobrego systemu anten kierunkowych.
Okres minimum aktywnosci Slorca jest zna-
komity na zaplanowanie nowych anten. Pa-
migtajmy jednak, ze takze woéwczas mozna
nawiazaé wiele ciekawych lgcznodci (szcze-
golnie latem).

No c6z, pozostawmy propagacje przeznaczeniu, nie mamy zadnych mozliwosci wplynigcia na nia.
Naprawde do$wiadczeni operatorzy wiedza, ze prognoza propagacji moze by¢ przydatna, ale tak
naprawde ...nie nalezy si¢ nig zbytnio przejmowac. Zawsze mozemy mie¢ nadziej¢, ze Slofice
zwiedzie (nie po raz pierwszy) synoptykéw 1 warunki beda znakomite!
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(Na podstawie "6-metre info" SM7AED)



PK UKF

TABELA REKORDOW DX UKF

stan na 31.XI11.1994

Pasmo Stacja A Stacja B Emisja Data DX
Prop. Znak LOC Znak LOC [km]
50 MHz
EL2AV | 1J46 [ HaaPT [RICCAO |  ssB | 82-04-04] 18.932
70 MHz
Tropo | GM3WOJ | 1077WO G4RFR IO90AS SSB 88-00-18 774
Aurora | G3SHK | 1090DX GM3WOJ/p | 1089KB CW 82-08-11 904
Meteor | GJ3YHU | IN8OXI GM3WOJ/p | I089KB SSB 82-08-12| 1.083
Spor-E | GW4ASR/p| 1082JG 5B4CY KM64MR 2 81-06-07|  3.465
144 MHz
Tropo | EA8XS  |IL28GA GDSEXI 10740C 2 81-09-04| 3.025
Aurora | G4VBG | 1094FV UA3IFI KO76WT|  cw 86-02-07| 2324
Meteor | GW4CQT |1081LP UWBMA KN97VE CW 77-08-12|  3.101
spor-E_|EABXS  |IL28GA HGOHO KNO7RU |  sSB 83-07-16|  3.865
F2 (TE) |I4EAT IN54VG 7s3B JG73 CW 79-03-30|  7.860
EME | ZSBALE | KG46RC KEMYC/KH6 | BK29AO | cw 84-07-18| 19.287
432 MHz
Tropo | EA8XS | IL28GA GW8VHI I081CM | sSB 84-07-05| 2786
Aurora_ | PAORDY | JO22KJ RA3LE KOB4AR |  CwW 86-02-08|  1.807
Meteor | EI2VAH | 1043XW SK6AB JOS7XQ cwW 80-08-12|  1.434
EME | G3SEK _ |1091IP ZL3AAD RE66GR| CW 89-03-12| 18.969
1.3 GHz
Tropo | EABXS | IL28GA GBLEU IO70ME | _ SSB 85-06-29| 2617
EME | PAOSSB | JO11W ZL3AAD RE66GR | CW+SSB | 83-06-13| 18.773
2.3 GHz
Tropo | EA7BVD/p | IM78JD EA8XS/p  |IL27GW | SSB 84-07-08|  1.481
EME | PAOSSB _|JO11WI WBYFK cM87WJ| Cw+SSB | 81-04-05|  8.860
3.4 GHz
Tropo | G3LQR | JOO2QF | SM6HYG | JOs8RG| cw | 83-07-11] 927
5.7 GHz
Tropo | G3ZEZ | JOOIMS | SMBHYG | JOS8RG | Cw+SSB | 83-07-12] 082
10 GHz
Tropo | IOSNY/EAQ | IM751V lloyunes  [umesNrR|  FM | 83-07-08]  1.660
24 GHz
Tropo | IOSNY/IC8 |JNGOWR  |I18YZO/8 | JM78WE| FM | 84-08-11] 331
47 GHz
Tropo | HBOAGE/p |UN36FS  |HBOMIN/p |JN36SX | 2 | 87-06-06] 86
75 GHz
Tropo | HB9AGE/p |JN37RD  |HBOMIN/p |JN37RD | FM | 85-12-30] 0.5

Tabela prowadzona jest przez GM4ANB w ramach I Regionu IARU. Jesli ktorys$ z polskich
UKF-owcow ma wyniki lepsze, to jest proszony o zgloszenie ich do UKF Managera dla weryfikacji

i wprowadzenia na w/w listg.
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UKF Manager PZK Zdzislaw SP6LB
(Z. Bienkowski, ul. Staszica 14, 58-560 Jelenia Gora 9)
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UKF

WYNIKI ZAWODOW 50 MHz

(4-5.V1.1994)
Single Operator
Lp. Znak LOC Qso ODX Pkt
1. LZ1JH KN32FR 60 97.761
5. SP4CHY KO03GS 17 2.046 25.675
14. SP7BCA KO01BW 5 5.098
15. SP6GWB/p  JO80JG 8 4.989
17. SP7DCS/7  JO91MM 4 1.216 3.641
29. 9A2MP JN83GD 1 33 33

Przewidywane jest, ze w 1995 roku zawody odbeda si¢ w podobnym terminie, tj. 3-4 czerwca.

B R T

UKF Manager PZK Zdzislaw SP6LB

R Ry R ]

WIADOMOSCI Z PASMA 50 MHz

PEILTETRT TR T EE IR IR I XTI TN I IR A T IR I IN I F AT AR A LA N G LR

...OH, Finlandia

* Od 1 grudnia 1994 roku obowigzujg w tym
kraju nastepujace zmiany przepisoOw dotycza-
cych pracy w pasmie 50 MHz:

1/ pasmo 6 m pokrywa zakres 50 - 52 MHz
2/ dozwolona jest praca "mobile"

3/osiem powiatdéw OH6 zostalo usunigtych
z listy obejmujace] okregi, z ktdrych nie wol-
no pracowaé¢ w pasmie 6 m wzwiazku z praca
nadajnika TV Vannas E3 w Szwecji. Spowo-
duje to prawdopodobnie znaczny wzrost ak-
tywnosci z LOC KP13.

Kilka innych powiatow OH6 nadal znajduje
si¢ na tej liscie (obejmuje ona czgsci obszaru
KP02/03/12/13.

* Bikony OH1SIX (50.026) 1 OH9SIX (50.067)
pracujg bardzo dobrze 1 mogg by¢ slyszane
przynajmniej w krajach Europy Pélnocnej
dzigki MS. Réwniez propagacja zorzowa, zo-
rzowa E 1 sporadyczna E sprawia, ze - zwla-
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szcza OHISIX stosujacy grupe 8 dipoli - jest
znakomicie odbierany na znacznym obszarze
Europy.

Dla wielu uzytkownikéw pasma 6 m nasluch
tych bikonéw jest juz zakorzenionym zwy-
czajem. Przypominamy wigc, ze operatorzy
sprawijacy opieke nad nimi (OH2TI 1OH1ZAA)
czekaja na raporty.

* W listopadzie 1994 roku pojawila si¢ na falach
krotkich stacja 3V8BB, uaktywniona przez
JF2EZA (czlonka The Crazy Contesters Club)
oraz JH2CFD, JR2RVL 1 JL2OYT. Zlokalizo-
wana w Tunisie, jest wyposazona w FT 726,
dwie anteny beam oraz dipole.

Jest to stacja klubowa, otwarta réwniez dla
krotkofalowcow odwiedzajacych Tunezje.
JF2EZA jest milosnikiem pasma 6 m, mozna
wigc podczas zblizajacego sie lata liczy¢ na
aktywnos¢ 3V8BB takze w tym pasmie.




Z POLSKI

Krotkofalowiec Polski, skr. pocztowa 25, 04-520 Warszawa 106

Pograzem w smutku zawiadamiamy, ze 25
stycznia 1995 r. zginal $miercig tragiczng

Janusz KRAWIEC
SP90JL

Odszedl od nas wspanialy Kolega, doskona-
ly organizator, czlowiek o szczerym sercu.

Takim zostanie w naszej pamigci.
Czlonkowie Klubu Krétkofalowcow
SP9PDF

SPS - Plock

Infomm_]emy Kolegow Ze W dnlu 21 grudma
1994 roku uruchomiony zostal przemiennik UKF
w Plocku na kanale R-5 (wejicie 145.125 MHz,
wyijécie 145.725 MHz).

Przemiennik jest zlokalizowany w kwadracie
JO92UL (100 m npm.) na jednym z wiezowcdw na
terenic miasta. Zezwolenie na prace przemien-
nika otrzymal Harcerski Klub Lacznosci SPSZBA
w Plocku.

Urzadzenie sklada si¢ z dwdch zestawdw ra-
diotelefonéw R-3001 o mocy wyjéciowej ok. 10 W
i dwoch anten typu Big Star. Konstruktorem prze-
miennika jest znany lédzki krétkofalowiec Kol
Jurek SP7CSG.

Anteny dla przemiennika wykonal Wojciech
Wisniewski SPSNZE, ktory jest jednoczesnie ope-
ratorem odpowiedzialnym za prace przemiennika.

Plocki przemiennik pracuje pod znakiem SR5P
podajac swdj identyfikator na fonii i telegrafii. Po
otwarciu tonem 1750 Hz podaje tez raport na fonii
emisjg FM o slyszalno$ci korespondenta.

Budowa przemiennika finansowana jest w ca-
losci przez wszystkich krétkofalowcow regionu
plockiego poprzez wykup "cegielek” w cenie 200
tysigey zl.

Inicjatorem i koordynatorem calego przedsig-
wzigcia jest nasz kolega hm Benetykt Sandomier-
ski SQ5AZB - kierownik Harcerskiego Klubu
Lacznosci w Plocku,

Przemiennik SR5P wypelnia istniejaca od lat
luk¢ na trasic Bydgoszcz - Warszawa 1 Lodz -
Ciechanow. .

Jerzy Fijolek SP5GBM
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SP6 - Wroclaw

Zablctam glos w dvskuSJI zwigzanej z istnie-
niem OT PZK we Wroclawiu.

Istniejacy obecnie OT obejmuje swoim dziala-
niem duzy obszar: wojewodztwo wroclawskie, leg-
nickie 1 walbrzyskie. Spowodowalo to zupelny za-
nik wiezi OT - czlonkowie. Taki teren dzialania
istniejgcego OT nie odpowiada czlonkom PZK
z Wroclawia - chcieliby oni mie¢ swoj wlasny
oddzial, na swoim terenie. Jest to podyktowane
zanikiem klubow 1 ich tradycyjnej dzialalnosci.
Kluby zmienily swéj charakter: z zaplecza techni-
cznego staly si¢ migjscem spotkan towarzyskich.

We Wroclawiu moglyby funkcjonowaé dwa
OT: wroclawski lokalny i terenowy, dla sgsiednich
wojewodztw, z tym, ze dzialanie takiego terenowe-
go oddzialu na duzym, rozproszonym obszarze,
budzi watpliwosci.

Proponuj¢ takie rozwigzanie: we Wroctawiu
dziala tylko jeden wroclawski OT, grupujacy
czlonkéw PZK z terenu miasta Wroclaw:a 1 ewen-
tualnie wojewodztwa wroclawskiego, natomiast
w Walbrzychu i Legnicy powinny powsta¢ lokalne,
wlasne OT.

Kazdy OT powinien posiadaé¢ swojego QSL -
managera (o tym moze wigcej powiedzieé okrego-
wy QSL - manager SP6ORF).

Do zalozenia takich lokalnych OT w Walbrzy-
chu i Legnicy ilo$¢ czlonkdw na tych terenach jest
zupelnig wystarczajgca, trzeba mie¢ tylko trochg
checi do dzialania i zdolno$ci organizacyjnych.

W przyszlosci, w duzych miastach zupelnie
dobrze moze prowadzi¢ dzialalno$é réwnolegle
kilka OT, zastgpujac kluby.

Ziemowit SP6GE
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Inspektorat kacznodci GK ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

HARCERZE - KROTKOFALOWCY PRZED ROKIEM 1939
Wspomnienia SP2CO (SPL 894, SPL1026)

W harcerstwie przedwojennym nie bylo wielu
druzyn lacznosei. Pierwszy harcerski klub lacznosei
powstal w Plocku. Byl to zastgp krétkofaloweow
przy Mazowieckiej Choragwi ZHP. Jego organiza-
torem byl hm Ladyslaw Zelazowski. Stacja zastgpu
uzywala znaku SP111.

Drugim klubem harcerskim byla Gromada Starszo-
harcerska LDW ze Lwowa uzywajaca znaku SP1BP.

W drugiej polowie roku 1937 powstal Harcer-
ski Osrodek Lacznoéci w Wejherowie zalozony
przez piszacego te wspomnienia. Wigcej o jego
historii znajdzie Czytelnik nizej.

Inny harcerski osrodek krotkofalarski istnial
we Wlodzimierzu Wolyniskim. Podobnie jak nasz,
korzystal w eterze ze znaku swego opiekuna - J.
Grodzinskiego SP1LI. Zachowalo si¢ zdjecie czlon-
kéw druzyny z dedykacjq dla naszego HOK.

Dzialalo tez szereg zastgpdw lacznosci nie po-
siadajacych jednak znakow.

Z Komendy Glownej ZHP w Warszawie przy
ul. Mysliwieckiej 3/5 pracowala centralna stacja
ZHP - SP1ZH.

Harcerski Oérodek K rétkofalowedw (HOK ) w Wej-
herowie powstat przy 7 Pomorskiej Druzynie ZHP.
Druzyna ta znana byla tez pod nazwa "Blgkitnej
Siédemki" i dzialala na terenie Panstwowego Gim-
nazjum Meskiego im. Jana III Sobieskiego w Wej-
herowie.

Poczatki naszej dziatalnosci nie byly tatwe.
Nekaly nas przede wszystkim trudnosei natury or-
ganizacyjnej. Korespondencja do HOK, jak i tez
karty QSL calymi miesiacami "lezakowaly" w Ko-
mendzie Hufca. Aby ulatwi¢ pracg osrodka prowa-
dzilem ozywiong, korespondench z GK ZHP w War-
szawie. Proponowalem migdzy innymi, dla wszys-
tkich jednostek organizacyjnych zajmujgcych sig
wylgcznie krotkofalarstwem, nazwe: "Harcerski O$-
rodek Krétkofalowedw" oraz podporzadkowanie ta-
kich osrodkéw bezposrednio GK ZHP. Propozycja
ta zostala ostatecznie w pelni zaakceptowana.

Osrodek nasz zajmowal si¢ przede wszystkim
nauczaniem telegrafii oraz pracg nasluchowa na
pasmach amatorskich. Konstruowanie niezbgdnych
urzadzei krotkofalarskich bylo mojg domena, Mia-
lem tutaj duze wsparcie ze strony ojca. chdy jeszeze
mieszkalisémy w Grudziadzu, ojciec mdj oraz Emil
Jurkiewicz SP1CC byli motorem napgdowym grupy
radioamator6w interesujacych sig krotkofalarstwem.

GK ZHP przydzielila mi znak nastuchowy
SPL 894. Z zawieruchy wojennej udalo mi si¢ oca-
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li¢ jedna kartg za nastuch. Jest to karta od SP2SB,
stacji pracujacej z Wejherowa.

Jako czlonek zalozyciel Morskiego Klubu Krot-
kofalowcow korzystatem rowniez z innego znaku
nastuchowego - SPL1026.

Po powstaniu MKK, HOK zrejestrowany zo-
stal jako czlonek zbiorowy tego nowego klubu, Je-
dynym zachowanym dowodem dzialalnosci pod
tym drugim znakiem nasluchowym jest karta otrzy-
mana od stacji YM4BA pracujgcej z terenu Wolne-
go Miasta Gdafiska.

W roku 1937 na prosb¢ "Rodziny Kolejowej"
przy 117 Pomorskiej Druzynie ZHP zorganizowa-
lem zastep krotkofalowcodw (patrz zdjgcie). Wielu
jego czlonkdw walczyto poZniej wraz ze mng na K-
pie Oksywskiej. Wigkszos¢ z nich polegla w walce,
nni stracili zycie w kazamatach Gestapo.

W drugiej polowie 1937, zaangzowny zostal do
pracy w naszym liceum (w charakterze wykladow-
cy), krétkofalowiec Konstanty Parzych - SPICA.
Wladze szkoly wyznaczyly go tez opickunem HOK.

Zaczal si¢ nowy okres w naszej pracy. Rozpo-
czeliémy nawigzywanie lacznosci korzystajac ze
znaku SP1CA, ktorego uzyczyl klubowi nasz nowy
wyktadowcai opiekun. Nasz pierwszy klubowy na-
dajnik zmontowalem na lampie 828, zakupionej
przez Kolo Rodzicielskie.

Rozkazem GK ZHP mianowany zostalem ko-
mendantem HOK. Niedlugo pézniej stalo si¢ to
przyczyna umieszczenia mnie na liscie proeryp—
cyjnej Gestapo. Udato mi si¢ jednak unika¢ Smier-
ci, bo nie siedzialem w domu wo;u_jap pod plk
quhem na Kepie Oksywskiej, a péZniej przeby-
walem w obozie jenieckim.

Mniej taskawym jednak okazal si¢ los dla na-
szego opiekuna K. Parzycha - zgingl on wraz z wigk-
szo$cig grona nauczycielskiego w masowych egze-
kucjach w Pasnicy, na pélnoc od Wejherowa.

P.S.

Pierwsza proba reaktywowania HOK po woj-
nie zakonczyla si¢ fiaskiem. Jako sanacyjny instruk-
tor 1 harcerz orli, zostalem przez dwezesne wladze
ZHP (zdommowane przez czlonkow ZMP) usunie-
ty z szeregéw organizacji harcerskiej. Gdy podczas
ponowne ] proby uzyskama zgody na reaktywowa-
nie HOK poskarzylem si¢ na stosowane metody,
uzyskatem odpowied?: "musimy dba¢ o czysto$¢ na-
szych szeregdw 1 broni¢ ich przed sanacyjng dy-
wersjg".

Céz, harcerskie zawolanie brzmi - "Czuwaj".



ZHrp

ot S0 ws

B e

.{VAE_F bk

47



SWL

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY WSPOtZAWODNICTWA
SP - SWL - MARATON

(31 grudnia 1995)
Lp. Znak MB 35 7 14 21 28 Uzupetnienie

Stacje indywidualne
SP-1163-PO 4475 873 876 923 914 889 9412 *
SPO-3645-KA 4364 849 846 904 893 872 ..8212
SP-3003-LG 4130 810 800 880 840 800 93.12
SP-0046-Kl 3733 682 742 793 7713 743 94.09
SP-3004-LG 3409 623 581 781 741 683 9412 *
SP9-3021 3409 556 556 826 756 715 9412 *
7. SP-0142-4G 33906 628 656 795 642 675 93.03
8. SP9-4315-KA 3197 530 568 765 732 602 9309
9. SP3-1058 2809 498 544 748 611 408 9412 *
10. SP9-1573-KA 2758 500 547 656 558 497 9203
11. SP-0047-GO 2574 298 378 710 631 557 94.09
12. SP-0245-JG 1874 668 371 548 204 83 94.06
13. SP-0189-GD 1509 253 150 532 422 162 9412 *
14. SP-0303-JG 1476 289 150 319 449 269 9412 *
15. SP-23022-OP 1391 162 120 387 402 311 93.03
16. SP-0060-JG 1144 222 202 315 232 173 9409 *

o~ 0w b=

17. SP2-0601-BY 370 134 65 111 - - 94.09
18. SP9-4090-KA 288 156 32 68 32 - 9412 ¢
19. SP2-0526-BY 265 88 . 95 82 - 94.09
20. SP9-4961-KA 248 57 36 91 64 - 94,09
21. SP-0215-JG 180 38 32 90 - - 94.09

Stacje klubowe
1. SP-0013-JG 3145 643 595 734 640 533 9212
. SP-3000-LG 2535 419 411 674 544 487 9412 *
3. SP-0100-ZA 1004 124 105 448 231 96 94.06
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WSPOLZAWODNICTWO W PASMIE 1.8 MHz
(31 grudnia 1994) '

Znak Pkt Uzupelnienie
Stacje indywidualne 8. SP-0047-GO 115 90.09!
- SP-0046-KI 487 94.09 9. SP-0060-JG 69 87.03!
- SP-3003-LG 360  93.12 10. SP-0189-GD 49  94.03
. SP3-1058 173 94.12 *

. SP-3004-LG 163 94.06
. SP-0142-JG 149 92.12
. SP8-3021 147 9412 *
. SP9-1573-KA 124 92.03

Stacje klubowe
1. SP-0013-JG 221 92.06

2. SP-3000-LG 69 89.09!

* - uzupetnienie ! - brak uzupetnienia

WSPOLZAWODNICTWO DX
(31 grudnia 1994)

Znak Kraje Uzupeinienie
12. SP-0303-JG 147/ 100 94.12 *

Spﬂgga;(j)eir;gg\ffigsl;algi P 13, SP-23022-OP 294/ 86 93.03
> =11 ' 14. SP-0060-JG 144/ 80 94.09

. SP9-3645-KA 320/ 319 92.09 15 SPO-4090-KA 87/ 39 9412 *

. SP-3003-LG 328/ 310 93.12 JE St B R B G,

SPe-3021 305/ 286 9:'; 17. SP2-0526-BY 67/ 30 94.09 *
. SP-3004-LG 300/ 248 94. 18. SP9-4961-KA 65/ 24 94.09 *

. SP-0046-KI 7?1 242 94.09
19. SP-0215-JG 39/ 20 92.09 *
. SP-0142-JG 7?1238 9212
. SP9-4315-KA 302/ 237 93.03 Stacje klubowe
. SP3-1058 265/ 194 9412 * 1. SP-0013-JG ?1 207 9212
SP-0047-GO 241/ 191 94.09 2. SP-3000-LG 71158 94.12 *
. SP-0245-JG 225/ 174 94.06 3. SP-0100-ZA 117/ 85 94.06
Wspélzawodnictwo prowadzi
N - nowe zgtoszenie Marek Gérny SP-3003-LG
* - uzupetnienie skr. poczt. 32
! - brak uzupetnienia 59-205 Legnica 7
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ROZNE

Krotkofalowiec Polski, skr. pocztowa 25, 04-520 Warszawa 106

KROTKOFALARSKA WOJNA W ETERZE

Zlamanie niemieckiego szyfru maszynowe-
go o nazwie "Enigma" bylo prawdopodobnie
najwigkszym sukcesem w dziejach kryptologii.
Sama kryptologia jest niemal tak stara jak mys]
ludzka, ale prawdziwg rewolucje przezyla ona
dopiero na przelomie XIX i XX w. oraz w latach
dwudziestych i trzydziestych. To wlasnie kryp-
tologii, a co za tym idzie - pracom nad Enigma,
zawdzigczala swoj rozwdj zupelnie nowatorska
wowcezas dziedzina nauki - informatyka.

Historia Emigmy - maszyny szyfrujace;
rozpoczela sig¢ w 1919 r. w Holandii, gdzie
konstruktor Hugo Koch opatentowal nowa ma-
szyne szyfrujacq. Kilka lat pézniej Koch od-
sprzedal swoj patent dr inz. Arthurowi Scher-
biusowi, ktéry ulepszywszy maszyng Kocha,
rozpoczal produkcj¢ maszyn Enigma.

Byla ona poczatkowo przeznaczona dla
handlowcow 1 firm, pragnacych utajni¢ swojq
korespondencje 1 dokumentacj¢ przed penetra-
cja ze strony konkurentéw. Maszynami tymi
zainteresowala si¢ jednak 1 armia - Reichswe-
hra. Wywiad polski po pierwszej wojnie $wia-
towej szybko zorientowal sig, ze rzady Repub-
liki Weimarskiej weale nie zrezygnowaly z od-
zyskania "ziem utraconych na Wschodzie" i po-
stanowily urzeczywistni¢ swoje zamiary. Tak
wiec, lamigc postanowienia Traktatu Wersal-
skiego, Niemcy tajnie zwigkszaly swojg armig.
Pod maska dozwolonej sluzby kontrwy wiadu -
Abwehry - tworzono liczne placowki wywiadu
ofensywnego 1 wywiadu radiowego. Poniewaz
nerwem kazdej armii jest 1acznosc, szczegolnie
radiowa, zatem, jezeli zna si¢ systemy szyfrowe
nieprzyjaciela, wowczas mozna poznac jego za-
miary. Do konca lat dwudziestych uzywano
prawie wylacznie tzw. szy frow recznych, ktore
przy zastosowaniu pewnych metod statystycz-
nych byly mozliwe do dekryptazu, czyl "zla-
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mania". Wkrotce jednak sytuacja si¢ skompli-
kowala. Placowki polskiego radiowywiadu co-
raz czesciej rejestrowaly w eterze dziwne zbitki
liter 1 cyfr, ktore wydawaly sig calkiem "nie do
ruszenia". Nie dano jednak za wygrana.

Do walki z niemieckimi szy frami postano-
wiono wykorzysta¢ wyzsza matematyke.

W poczatku stycznia 1929 r. dyrektor Insty-
tutu Matematyki Uniwersytetu Poznanskiego
prof. Zdzistaw Krygowski otrzymal urzedowe
pismo ze Sztabu Gléwnego Wojska Polskiego
w Warszawie. Przeczytawszy je polecil przy go-
towanie listy studentow trzeciego 1 czwartego
roku, wladajacych jezykiem niemieckim 1 uzy-
skujacych co najmniej dobre wyniki w studiach.
Ci studenci, ktoérzy znalezli si¢ na tej liscie,
wzieli udzial w kursie kryptologii, zorganizo-
wanym przez Sztab Gloéwny. Wkrétce okazalo
sie, ze nie wszyscy radzg sobie jednakowo
z kryptologia. Jednakze niektorzy sluchacze,
a wérdd nich studenci: Marian Rejewski, Jerzy
Rozycki i Henryk Zygalski wytrwali do konca.
W marcu 1929 r. Rejewski po obronie swej
pracy magisterskiej wyjechal na roczny staz
naukowy do Getyngi. Tymczasem Kurs szyfro-
wy zakonczy! sig, a kilku najlepszym jego uczes-
tnikom, w tym réwniez Rézyckiemu i1 Zygal-
skiemu, zaproponowano pracg¢ w poznanskiej
filii Biura Szyfrow Sztabu Glownego. Jej kie-
rownikiem zostal, po powrocie z Getyngi, Ma-
rian Rejewski.

W poznanskiej placéwce rozpoznawano
metody szyfrowania, wykorzystywane przez
Niemcow. Z reguly byly to szyfry reczne, dos¢
latwe do "zlamania". Ale coraz czesciej nasluch
radiowy rejestrowal depesze, co do ktorych nie
bylo watpliwosci, ze byl to szyfr maszynowy,
odporny na tradycyjne metody dekryptazu.
Z doniesien agentow polskich, dzialajacych
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w Niemczech, wynikalo, ze Niemcy poslugujg
si¢ urzadzeniem o nazwie Enigma, ktore gwa-
rantuje calkowity tajnos¢. 1 wrzesnia 1932 r.
Rejewski, Rozycki 1 Zygalski zostali zatrudnie-
ni w Biurze Szyfrow Sztabu Glownego w War-
szawie. Tam polecono im zajac si¢ rozwigza-
niem czteroliterowego kodu Kriegsmarine. Kie-
dy trwaly jeszcze prace nad tym kodem, Rejew-
ski otrzymal nowe zadanie - rozpozna¢ system
szyfrowania, ktorego uzycie zmienialo depesze
w bezsensowne zbitki liter i cy fr. Byl to wlasnie
szyfr Enigmy, z ktorym jak dotad nikt sobie nie
poradzil. Czgstotliwosé liter byla idealnie jed-
norodna, zatem metody statystyczne, pomocne
przy szyfrach rgcznych, byly zupelnie nieprzy-
datne, gdyz byl to szyfr maszynowy.

Rejewskiemu zarysowal si¢ jednak pewien
uklad rownan permutacyjnych, ktory zawieral
jednak zbyt duzq liczbe niewiadomych. Mimo
to materialy dostarczone przez szefa francuskie-
go radiowywiadu kpt Gustave Bertranda, poz-
wolily wyeliminowa¢ wigkszos¢ niewiadomych
w owym ukladzie rownain. Wkrétce do Rejew-
skiego przylaczyli si¢ Rozycki i Zygalski.

Trzej mlodzi matematycy zastosowali do
zlamania tego szyfru m.in. teori¢ permutacji
1 teori¢ grup - dzialy matematyki wyzszej.
W koncu szyfr zostal zlamany ostatecznie 31
grudnia 1932 1. Byl to jednak wierzcholek gory
lodowej, trzeba bylo bowiem zbudowac polskie
repliki Enigmy oraz opracowaé metody odczy-
tywania tzw. kluczy dziennych. I tu wlasnie
rozpoczyna si¢ udzial polskich krotkofalowcow
w tej historii. Zbudowanie polskich Enigm zle-
cono warszawskiej fabryce "AVA", ktorej kie-
rownictwo stanowili: Edward Fokezynski, inz.
Antoni Palluth, inz. Ludomir Danilewicz oraz
jego brat Leonard.

Przytoczmy tu fragment wspomnien Leo-
narda Danilewicza:

"Zalazek "AVA" powstal za moich czasow
szkolnych, gdy zalozylismy z Tadeuszem Heft-
manem kolko radioamatoréw w 7 klasie Gimna-
zjum im. Staszica w Sosnowcu w 1924 r. M6j
brat, ktory w tym czasie byl juz studentem
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Politechniki Warszawskiej, popieral nas w na-
szych poczynaniach. Przyjazd do Sosnowca
wroku 1924 por. Janusza Groszkowskiego i por.
Stanislawa Noworolskiego z odczytem o radiu
1 z demonstracyjnym odbiornikiem ostatecznie
zadecydowal o naszej przyszlosci.

[...] Dookola jedynego wydawnictwa pos-
wigconego radiu w okresie 1925-26-27 skupila
si¢ grupa tzw. radiotdw, szukajacych czegos
wigcej, niz oficjalna wiedza owych czaséw mo-
gla zaofiarowaé. Redaktorzy i wydawcy tego
pisma ("Radioamator"), bracia Odyniec, dostar-
czali tak pozadanych informacji o ruchu krotko-
falowym, jego $wiatowej organizacji, technice,
stosowanym sprzgcie itp. Rozpoczgli rowniez
rejestraci¢ krotkofalowcow i przydzielanie im
znakow wywolawczych.

Mielismy z bratem wspélny sygnal wywo-
lawczy "TPAV", a A. Palluth "TPVA". Po po-
laczeniu tych znakéw powstala marka fabrycz-
na AVA".

"Po oficjalnym zalozeniu AVA" - wspomi-
na dalej Danilewicz - "trudnosci firmy zaczely
si¢ od pierwszego dnia. [...] Wkrotce Biuro Szy-
frow przyszlo z pomocq, dajac zamowienie na
osiem radiostacji krétkofalowych 10 W [..],
ktore staly si¢ zalazkiem przyszlej sieci radio-
wej Oddzialu 11",

Polskie Emigmy, zbudowane przez "AVA",
nie roéznily si¢ niczym od Enigm niemieckich.
Byly podobne do maszyny do pisania, tyle, ze
nad klawiatura mialy pod$wietlany alfabet oraz
dzwignie 1 pokretla. To wlasnie za pomoca tych
pokretel ustawiano tzw. klucze dzienne i noce.
Niemcy zmieniali najpierw te klucze co kwartal,
potem co miesiac, pdzZniej co tydzien, nastgpnie
codziennie, wreszcie co kazdg depesze. Byly to
utrudnienia, ktore mialy zmniejszy¢ ryzyko zla-
mania Enigmy. Trzej mlodzi kryptolodzy byli
wigc zmuszeni do podejmowania na nowo wy-
silku 1 odtwarzania kluczy na podstawie samych
tylko niemieckich radiodepesz. O ogromie tego
wysilku niech $wiadczy fakt, ze Niemcy weigz
Enigme ulepszali, zwigkszajac liczbe wirnikéw
szyfrujacych oraz wprowadzajac wiele innych
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utrudnien. Wskutek tych zabiegéw liczba moz-
liwych kombinacji byla astronomiczna: 10%.

Klucze dzienne znajdowano najpierw tzw.
metoda rusztu, lecz wkroétce trzeba bylo pomys-
le¢ o zmechanizowaniu odczytywania kluczy.
W tym celu trzej) matematycy wymyslili bomby
kryptologiczne oraz plachty Zygalskiego. Urza-
dzenia te zostaly nastepnie zbudowane w fabry-
ce"AVA". Trzeba tu wspomnie¢, ze w konstru-
owaniu bomb uczestniczyl Tadeusz Kopaczek
SP3LA. Warto réwniez dodac, ze jednym z wy-
kladowcoéw we wspomnianym kursie szyfro-
wym, ktérego uczestnikami byli Rejewski, Ro-
zycki 1 Zygalski, byl inz. Antoni Palluth TPVA.

Tuz przed wybuchem wojny, 25 lipca 1939
r. w Pyrach pod Warszawa Polacy przekazali
rezultaty swoich prac nad Enigma przedstawi-
cielom wywiadow: angielskiego i francuskiego.
Jak sig okazalo, nikomu poza Polakami nie uda-
1o si¢ zlamac Enigmy.

Rozne byly wojenne losy polskiej ekipy
kryptologicznej. 20 pazdziernika 1939 r. rozpo-
czal prace osrodek "Bruno", w ktérym pracowa-
11 Rejewski, Rozycki 1 Zygalski, a takze inz. A.
Palluth, jego bratanek Sylwester Palluth, Ed-
ward Fokczynski oraz kilku innych Polakéw.
Zajmowali si¢ oni hitlerowskimi szyframi 1 ko-
dami.

Po klgsce Francji caly personel "Bruno",
obok Polakéw pracowali tam tez Hiszpanie
1 Francuzi, kontynuowal swoja dzialalnos¢ na
poludniu Francji w osrodku Cadix. Tam odczy-
tywano korespondencj¢ radiowa Wehrmachtu,
S8, gestapo, Abwehry, SD 1 Niemieckiej Komi-
sji Rozejmowej w Wiesbaden.

Ogodlem w ciagu ponad dwuletniego okresu
pracy w "Cadixie" polscy kryptolodzy odczytali
4679 niemieckich radiodepesz zaszyfrowanych
Enigma 1 innych. Po zajgciu strefy nieokupowa-
nej przez Niemcow, drogi Polakéw rozeszly sie.
Z tréjki matematykéw pozostali dwaj - Reje-
wski 1 Zygalski, gdyz Rozycki zginal w Kata-
strofie statku "Lamoriciere" 9 stycznia 1942 r.
Rejewski 1 Zygalski znalezli si¢ w Hiszpanii,
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skad udalo si¢ im ewakuowac do Wielkiej Bry-
tanii.

Wraz z kryptologami pracowali réwniez:
Antoni Palluth, Edward Fokezyniski, plk Gwido
Langer 1 mjr Maksymilian Cigzki. Antoni Pal-
luth 1 Edward Fokczynski trafili do obozu kon-
centracyjnego w Sachsenhausen, ktorego nie-
stety nie przezyli. Gwido Langer i Maksymilian
Cigzki znalezli si¢ w obozie Schloss-Eisenberg,
skad uwolnili ich dopiero Amerykanie. Langer
zmarl w Anglii w 1948 1., a Cigzki w 1956 r. Ma-
rian Rejewski zmarl w Warszawie 13 lutego
1980 1. Henryk Zygalski zmarl w Anglii w 1978 1.

Trzeba tu dodac, ze podczas wojny réwno-
legle z osrodkiem "Cadix" prace nad niemiecki-
mi szyframi prowadzil angielski osrodek de-
kryptazu w Bletchey Park, gdzie powstal pier-
wszy komputer na $wiecie - "COLOSSUS",
ktorego budowa zostala oparta na budowie an-
gielskich bomb kryptologicznych. One z kolei
byly zbudowane w oparciu o budowe polskich
bomb kryptologicznych, a te przekazane Angli-
kom w Pyrach, byly skonstruowane przez krot-
kofalowcow z fabryki "AVA" przy ul. Szczes-
liwickiej w Warszawie.

Wypadaloby omoéwic jeszcze konstrukcje
bomb. Ot6z bombg kryptologiczng stanowilo
szes¢ odpowiednio ze sobg sprzezonych ma-
szyn "Enigma" produkc;ji fabryki "AVA". Bom-
ba miala rekonstruowac ciagle zmieniajace si¢
klucze depesz imitujac wewnetrzne polgczenia
Enigmy. Rekonstrukcja klucza trwala ok. 106
minut.

Podobna byla tez konstrukcja cyklometru,
sluzacego do opracowywania tzw. kartoteki
charakterystyk. Skladat si¢ on z dwoch Enigm.

Nadzor nad sprawami technicznymi (mon-
taz radiostacji, maszyn Enigma oraz urzadzen
pomocniczych) w BS4 w Pyrach, nastepnie "Bru-
no" 1 "Cadix" sprawowali specjalisci z fabryki
"AVA": inz Antoni Palluth oraz mechanicy:
Edward Fokczynski i Czeslaw Betlewski.

Opracowal Eukasz SQ9AOT
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OBRADY W WIEDNIU

W dniach 25 1 26 lutego br. obradowala
w Wiedniu Grupa Robocza UKF I Regionu
JARU. Miejscem obrad byla siedziba OVSV
(Austriacki Zwigzek Krotkofalowcow). W ob-
radach uczestniczylo 36 przedstawicieli z HA,
OK,OM, LZ,HB9, 9A, SM, OH, LA, UBS5, OZ,
PA,G,GM,DL,EA,I,ON,F, SP oraz A41, 5N.

Polske reprezentowal SP6LB - UKF Mana-
ger PZK oraz SP5FM - wiceprzewodniczacy |
Regionu IARU.

Obrady poswigcone byly przygotowaniu
stanowiska IARU w kwestii obrony stanu posia-
dania pasm amatorskich. Szczegolowe spra-
wozdanie w tej sprawie przedstawi po otrzy-
maniu oficjalnego protokolu z Wiednia, UKF
Manager PZK.

Na stronie obok przedstawiamy list Kolegi
Wojtka SPSFM. Pozwoli on na zapoznanie si¢
z whw problemami zanim przedstawi swoje

sprawozdanie z Wiednia Kolega SP6LB. List
Wojtka (wraz z wymienionymi w nim doku-
mentami) zostal rozeslany przez ZOT PZK
w Warszawie do wszystkich Oddzialow Tere-
nowych PZK. Liczg, ze wszystkie oddzialy przed-
stawig swoje stanowisko w tej zywotnej sprawie
1 przesla je na adres UKF Managera PZK.

W czasie spotkania w Wiedniu doszlo tez do
spotkania sympatykéw pasma 50 MHz. Ponizej
prezentujemy zdj¢cie niektorych z nich przed
hotelem w Wiedniu.

P.S.

Réwnolegle z obradami Grupy UKF obra-
dowala Grupa Robocza KF. Niestety, KF Ma-
nager PZK nie uczestniczyl w jej obradach.

Ciagle zapominamy, Ze nieobecni nie majq
racji!

Tomek SP5CCC

Stojq od lewej: S57C, EA3CUU, G4ASR, SP5CCC, F5FLN, DF7VX, F6ETI, OZ7IS, OH5LK.
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Wojciech Nietvksza SPSFM

DO POLSKICH NADAWCOW | NASLUCHOWCOW

Szanowne Kolezanki, Szanowni Koledzy,
Od wielu lat pelni¢ z wielokrotnego wyboru
stowarzyszen czlonkowskich Regionu 1 JARU
funkcje wiceprzewodniczacego Komitetu Wy-
konawczego. Biorg czynny udzial w konstruo-
waniu i obronie polityki czgstotliwosciowe;
IARU, w obronie intereséw sluzby amatorskiej,
na styku z administracjami panstwowymi -
czlonkami miedzynarodowy ch organizacji tele-
i radiokomunikacyjnych jak ITU, CEPT etc.
Stowarzyszenia czlonkowskie Regionu 1
IARU potwierdzily oceng pracy i kredyt zaufa-
nia, ustanawiajac External Relations Commit-
tee (komisj¢ stosunkéw zewnetrznych, tj. z par-
tnerami nie-amatorskimi) i powierzajac mi fun-
kcje jej przewodniczacego, tym samym ustana-
wiajac co$ w rodzaju ciala "do spraw zagra-
nicznych JARU".
Struktura ERC i koordynatorzy jej przed-
miotowych sekeji (tekst angielski jest oczywi-
sty 1 nie wymaga pelnego tlumaczenia):
External Relations Committee (ERC) przewod-
niczacy SPSFM
ERC Section - Spectrum Matters (czgstotliwos-
ci) koordynator SPSFM

ERC Section - Regulatory + Licensing koordy-
nator vacat (PAOTO zmarl)

ERC Section - Development (rozw6j ruchu,
kraje rozwijajace si¢) koord. ON6WQ

ERC Section - Standardisation + EMC koordy-
nator PAOEZ

Gospodarka czgstotliwosciowa regulowana
jest przez administracje panstwowe poprzez
mechanizmy wyspecjalizowanych organizacji
miedzynarodowych: ITU w skali $wiatowe;j,
CEPT w skali europejskiej etc.

Niezwykle skomplikowana sytuacja czgs-
totliwosciowa Europy odziedziczona po dzie-
sigcioleciach wojen, tych militarnych i tych ide-
ologicznych, dala asumpt do przedsigwzigcia
przez CEPT krokow w kierunku stworzenia jed-
nolitej, zharmonizowanej Europejskiej Tabeli
Czestotliwosci. W miare mozliwosci jej ele-
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menty wprowadzane bgda w uzycie stopniowo,
a calo$¢ obowiazywac bedzie od roku 2008.

Poniewaz najbardziej kontrowersyjnym ob-
szarem jest zakres fal centymetrowych, decy-
metrowych oraz pokazne czgsci zakresow fal
milimetrowych i metrowych - przedsigwzigcie
rozpoczeto od tzw. Detailed Spectrum Investi-
gation (szczegolowego badania spektrum radio-
wego), w skrocie DSI, podzielonego na czgsci:

DSI-1: 3.4 GHz - 105 GHz

DSI-2: 29.7 MHz - 960 MHz
ze specjalng procedura dotyczacq najbardziej kon-
trowersyjnego zakresu 960 MHz - 3400 MHz.

Praktycznie odbywa si¢ to przez zebranie od
zainteresowanych organizacji oraz administra-
cji materialow izsyntetyzowanie ich w Europej-
skim Biurze Radiokomunikacyjnym (ERO)
CEPT w postaci zbioru informacji oraz zapo-
trzebowan czestotliwosciowych, czesto nie do
pogodzenia. ERO DSI ma tzw. Team Zarzadza-
jacy (Management Team - DSI MT), ktory for-
muluje réwniez wstgpne wnioski. Material w for-
mie raportu (o objetosci rzedu 200 stron) jest
nastepnie przedkladany do szczegélowe) "ob-
robki" grupom roboczym, a w szczegdlnosciod-
powiedzialnej juz dalej za merytoryczny ksztalt
projektu Tabeli grupie Zarzadzania Czgstotli-
wosciami (FM - WG Frequency - Management
WG). Korzystne postanowienia statutowe
CEPT oraz uznanie IARU za konstrukty wnego
i twérczego partnera pozwolily, podobnie jak
w ITU, bra¢ udzial w pracach Grupy Roboczej
FM (SP5FM) oraz RR (PAOTO).

W zakresie powyzej 960 MHz prorokowano
nam utrate ok. 30% pasm. Na obecnym etapie,
przy konczacym sig juz procesie DSI-1, moze-
my z satysfakcjq podkreslic, ze utrzymujemy
stan posiadania i mamy dobre szanse pewnej
jego poprawy.

DSI-2 rozpoczglo si¢ przed rokiem. [ARU
skierowalo do CEPT swoje wystapienie obej-
mujace nawet nieco szerszy zakres, a mianowi-
cie 27.5 MHz - 960 MHz. Kopie tego wys-
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tapienia zostaly rozeslane do stowarzyszen czlon-
kowskich.

W listopadzie 1994 odbylo sie w Pradze
jednodniowe seminarium, na ktérym DSI-2 -
Team Zarzadzajacy przedstawil swoja wstepng
syntezg i propozycje. Z uwagi na fundamentalne
znaczenie tej sprawy dla ruchu radicamator-
skiego oraz koniecznos¢ zajgcia jednolitego sta-
nowiska przez Region 1 IARU na planowanym
od roku posiedzeniu roboczym Komisji KF
i Komisji UKF (Wieden) zwrocilem sig¢ 27 li-
stopada 1994 do stowarzyszen czlonkowskich
oraz wszystkich ogniw IARU o mozliwie szero-
ka konsultacje ze srodowiskami amatorskimi.

Poniewaz posiedzenie grupy robocze]
CEPT mialo w porzadku dziennym inicjacjg
"obrobki" DSI-2, a posiedzenia KF 1 UKF Re-
gionu 1 IARU mialy doprowadzi¢ do wspdlne-
go stanowiska, zaniepokoil mnie calkowity brak
echa ze strony polskiego srodowiska, na ktérym
szczegblme mi zalezalo 1 zalezy. Szybka sonda
wykazala, ze co najmniej kilka Oddzialow PZK,
w tym warszawski, nic o sprawie nie wie. Tym-
czasem w pismie z 27 listopada stowarzyszenia
byly szczeg6lnie proszone o konsultacig ze sro-
dowiskami amatorskimi.

Ze wzgledow zasadniczych wszystkie tego
rodzaju matenialy przesylane byly 1 sq przez
Region 1 IARU na oficjalne, centralne adresy
stowarzyszen czlonkowskich.

Jest zapewne i moja wing, ze wczesniej nie
upomnialem si¢ w tej sprawie, ale jest to w ca-
losci dzialalno$¢ spoleczna absorbujaca dzie-
sigtki godzin. Staram si¢ o zapewnienie zain-
teresowanym niezbgdnej informacji o kazdej
kolejnej sprawie m.in. aby uzyskaé ich pomoc
1 wspoldzialanie. Jesli jakie$ stowarzyszenie
z Afryki czy Europy zwraca sie o dodatkowe
materialy - otrzymuje je, ale jesli si¢ nie zwraca
- pozostaje dorozumienie, ze czuje si¢ doinfor-
mowane. W samym Regionie 1 mamy 70 sto-
warzyszef, dziewigcioosobowy Komitet Wy-
konawczy 1 kilkanascie cial roboczych. A part-
nerzy z zewnatrz?...

Zalaczam oryginalny komplet rozeslany do
stowarzyszen czlonkowskich 27 listopada, tj.
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ponownie oryginalny tekst wystapienia w DSI-

2 wrazz listem do stowarzy szei oraz wyjatkami

ze wstepnego dokumentu DSI- 2 MT.

Calos¢ korespondencji IARU prowadzona
jest w jezyku angielskim (podobnie CEPT). Za-
lujg, ale wystgpienie do DSI-2 oraz pismo do
stowarzyszen pisalem wprost po angielsku i nie
dysponuje polskim tekstem. Dodatkowe prze-
thumaczenie przekracza moje mozliwosci cza-
sowe oraz opozniloby uzyskanie opinii. Zakla-
dam, ze w kazdym klubie i oddziale PZK s3
osoby znajace angielski pewnie lepiej ode mnie,
a teksty nie s zbyt trudne. Wdzigczno$é tym,
ktorzy pomoga. Ale synteza po polsku jest chy-
ba konieczna 1 wyglada jak ponizej.

W obszemym dokumencie do DSI-2 wysta-
pilismy o:

28 MHz - Utrzymanie wylacznosci 28.0 - 29.7
MHz z ewentualnym rozwazeniem powrotu
do historycznego 28 - 30 MHz. Wskazalis-
my na nielegalng inwazje CB.

50 MHz - Co najmniej 2 MHz (50 - 52 MHz) ze
statusem pierwszorzednosci, w tym co naj-
mniej 500 kHz - wylacznosci.

70 MHz - Maly segment rzedu 100 - 200 kHz,
ale nie kosztem 50 MHz.

144 MHz - Utrzymanie wylacznosciw 144 - 146
MHz i rozwazenie mozliwosci dostepu do
146 - 148 MHz.

220 MHz - Uznajac znikome szanse z uwagi na
radiofoni¢ - przychylny stosunek do ew.
lokalnych zezwolen na zasadzie "non - in-
terference".

430 MHz - Dazenie do statusu pierwszorzed-
nosci, a nastgpnie wylacznosci w 430 - 440
MHz, zapewnienie na razie przynajmniej
specjalnej ochrony shuzbie amatorskiej w $rod-
kowych 5 - 6 MHz pasma, a szczegélnie w sub-
pasmie satelitamym 435 - 438 MHz.

900 MHz - Uzyskanie dostgpu do pasma zhar-
monizowanego z Regionem 2 i 3.

Jak wida¢, zesp6l zarzadzajacy DSI-2 zapo-
znal si¢ bardzo szczegblowo z naszym wysta-
pieniem, cytujac w swoim drugim sprawozda-
niu obszerne jego fragmenty. Uznal za mozliwe
spelnienie nastgpujacych postulatow:
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50 - 52 MHz pierwszenstwo, w tym 50 - 51 MHz
wylgeznose, a 51 - 52 MHz wspoluzytko-
wanie ze sluzba ruchoma

70 MHz 100 - 200 kHz segment

144 - 146 MHz utrzymanie wylacznosci z bra-
kiem mozliwosci rozszerzenia do 148 MHz
w przewidy walnej przyszlosci

917 MHz dostep; moze drugorzednos¢ np. na
200 kHz

40.68 MHz pojedyncze czgstotliwosei dla ra-
diolatami amatorskich do kontroli propaga-
c¢ji migdzy 30 150 MHz
Cena: rezygnacja z 2 x 2 MHz, tj. 430 - 432

oraz 438 - 440 MHz, z tym jednak, ze interesy
amatorskie w pozostalej czesci 432 - 438 MHz
zostalyby dodatkowo zabezpieczone m.in.
przez stopniowy transfer ISM na 918 MHz oraz
transfer LPD na ok. 404 MHz.

Jak podkreslilem w swoim pismie do stowa-
rzyszen z 27 listopada - wst¢pna ocena i wnioski
zespolu zarzadzajacego DSI-2 nie sg zadng de-
cyzja ani stanowiskiem zadnego statutowego
ciala CEPT 1 nie majq charakteru wigzacego.
Stanowig wyjsciowq platforme do dalszych, jak
zwykle bardzo zmudnych przetargdéw i negocja-
cil.

Wstegpne, pierwsze czytanie pelnego 200-
stronicowego raportu DSI-2 odbylo si¢ 6 - 10

lutego na posiedzeniu Grupy Roboczej FM
CEPT, bez szczegdlowe) dyskusji merytorycz-
nej. FM - WG przedlozy wyzsze) instancji
CEPT swoj poglad, w jakim zakresie raport
DSI-2 zostanie otwarty do publicznej konsulta-
¢cji. Po opublikowaniu w calosci lub czesei kon-
sultacja bedzie biegla, zebrane opinie opraco-
wywane 1 rezultaty przedlozone na jesienne po-
siedzenie FM - WG, ktora rozpocznie szczego-
towa "obrébke" merytoryczna.

Sugeruje Kolezankom 1 Kolegom zapozna-
nie si¢ z zalaczonymi dokumentami, a szczeg6l-
nie ich uzasadnieniami. Moga si¢ przydac¢ w co-
dziennej dzialalnosci.

Jednoczesnie pragne podkreslic ponownie,
ze CEPT grupwacy tylko 40 panstw europej-
skich - ma wyjatkowo duzq "silg przebicia"
wITU i jest doskonale zorganizowany. Zyski
w Tabeli Europejskiej niechybnie rokuja szansg
na zyski w Tabeli Artykulu 8 Regulaminu Ra-
diokomunikacyjnego ITU. Analogicznie straty
- oznaczajq straty.

Sq to sprawy tak wazne dla terazniejszosci
1 przyszlosci ruchu amatorskiego, ze w ich ob-
liczu powinno si¢ na dalszy plan odsung¢ rézne
prestizowe, klubowe, organizacyjne 1 personal-
ne "niekompatybilnosci”.

VY 73 SPSFM

BEZ PANIKI...

Dr YL es OM,

Przez kraj przetacza sie kolejna burza wrecz panikarskich sensacji rokujqcych jesli nie zaglade, fo prze-

trzebienie krétkofalarstwa: utrate czestotliwosci, surowe sita egzaminacyjne, ostrq weryfikacje licencji.

Nanerwowosci i emocjach zwykle ktos piecze swojq osobistq pieczen biorqc przykiadz tych politykow,
ktérzy najpierw przyezyniajq sie do katastrofy by nastepnie "stanqé na czele” w roli opatrznosciowego
wybawiciela. Sprzyja temm na ogol niedoinformowarnie srodowiska.

Aby przyczynic sig do spopularyzowania rzetelnej wiedzy o gospodarce czestotliwosciowej oraz innych
ureguloweaniach m.in. ITU, CEPT efc. - bede do dyspozycji Kolezanek i Kolegéw w godzinie "pytan i od-
powiedzi" w pasmie 3.5 MHz dwa razy w miesiqcu, poczqwszy od drugiej dekady maja br. Cheialbym, aby
te kolezeriskie seanse rozszerzy¢ takie o problemalyke zakidcen radioelektryeznych, EMC itd. Mam
nadzieje, Ze stanq si¢ one elementem samoedukacji, samoregulacji i samodyscypliny amatorskiej.

Wezesniejsze nadsylanie pytan (wprost lub via Z0 PZK w Warszawie) moze mi ulatwié przygotowanie
bardziej kompleksowej odpowiedzi ew. konsultacje z kims bardziej ode mnie kompetentriym.

Kalendarz i czestotliwosé - w majowynt numerze "KP"

VY 73!
Waojtek SPSFM
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Krotkofalowiec Polski, skr. pocztowa 25, 04-520 Warszawa 106

 Pilnie kupi
lub W vpozyczg (0( Ipl:

slcrvtka pocrtowafs-'__” '
05-12(} chmnow_.

_KUPIE__

kupw stare (“ wlanc do 1946 i, ) cmsoplsma
i ksigzki poswigcone krotkofalarstwu oraz czesci
i podzespoly radiowe (rezystory, kondensatory,
podstawkilampowe, lampy, galkiitp.)z lat 1915-
1935.
Tomasz Ciepielowski, skr.poczt. 19,
03-996 Warszawa 131

Interesuje mnie wszystko, co zwiazane jest z ra-
diotechnikq okresu 1920-39, tj. radia, urzadze-
nia lgcznoscei radiowej, lampy, literatura radio-
techniczna.
Roman Stinzing, skr.poczt. 65,
80-325 Gdarisk 37,
tel: 39-39-62 (do 15.00), 57-10-45 (po 17.00)

Kupie transwerter CB/2m.

Tomasz Dmowski,
wl. Kolobrzeska 42 D/110, 80-394 Gdarnsk

Kupie komplet Packet Radio.
Andrzej Staszewski,
ul. Zwierzyniecka 3 m. 29, 00-719 Warszawa,
tel: 40-49-79

Kupi¢ FM 315 z synteza lub kanalami 145.500,
550, 300.
Stefan Zubil, skr. poczt. 69,
68-100 Zagan, tel: (0-68) 77- 29-33

Pilnie kupi¢ transceiver KF.
Waldemar Kosowski SP1LJO,
skr. poczt. 16, 75-016 Koszalin |

Pilnie zlec¢ wykonanie FM-u do transceivera
LUCZ
Zbigniew Owodzin SP1VJI,
ul. Dworcowa 6 A /3, 78-400 Szczecinek

Pomoge w zakupie i serwisie uzywanegosprzetu.
Hieronim Dziedzic SPSBXL,
21-104 Niedzwiada k. Lubartowa
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e SERZEDAM
Sprzedam
- Alan CT 145 (138-174 MHz) z pokrowcem,
akumulatorkami (R6M) 7.2V, ladowarks
HM, mikrofonoglosnikiem i polska instru-
kcja obslugi, cena 470 DEM
- tranzystor (PA Alan) C1971, cena 25 DEM.
Waldemar Frankowski SPAIRS,
ul. Grabowskiego 23/20,

11-100 Lidzbark Warminski,
tel: 35-63 (po god:. 20.00)

Sprzedam TS430S, AT130, PS430, MC428, filtr
CW 500 HZ, FM, cena 1350 USD.
Wiodek SP2HHX,
tel: (0-50) 32-25-25

Sprzedam nowy fabryczny rotor do anten UKF,
cena 250 nzl.
Stefan Zubil, skr. poczt. 69,
68-100 Zagan, tel: (0-68) 77- 29-33

Sprzedam:
- transceiver KF FT 757 GXII, cena 2400 zl,
- skrzynke antenowg MFJ-948, cena 400 zIL
Andrzej Gorski,
ul. Matejki 3, 05-070 Sulejowek,
tel: 783-20-51

Sprzedam transceiver YAESU FT 2400, cena
760 DEM.
Marek Mazurkiewicz SP3GCL,
ul. Plomienna 15 4 m. 15,
60-394 Poznan,
tel: (0-61) 61-84-70

Sprzedam nowe transceivery:
LUCZ (170 USD), WOLNA (235 USD), WOL-
NA M (250 USD) i KONTUR 116 (330 USD).
Ryszard Sawa SP5SAQ,
tel: (Warszawa, 0-22) 58-23-67

Sprzedam transceiver Alan CT-145 (Sender)
138 - 174 MHz, modul CTCSS, pakiet 12 V
(malo uzywany), mikrofonoglosnik, dwa poje-
mniki bat., antena. Cena 800 zl.

Michal Emler SP2SCH,

Al Zwycietwa 190 A/31,

81-540 Gdymia - Orlowao

Sprzedam lampy 2 x 6146.

Hieronim Dziedzic SPSBXL,
21-104 Niediwiada k. Lubartowa
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Sprzedam lub zamieni¢ na fabryczny transcei-
ver KF:
- FM 3011, synteza, zasilacz, mikrofon - 400
- ZEW (306 MHz) + przetwornica 12/24 V -
150
- CB President Harry + antena - 200
- GML 025/2 - 4 sztuki po 10

Andrzej SPORTN,
tel (ORL): (0-3) 164-12-13 w. 17-45

Sprzedam Standard C58, 2 m CW/SSB/FM,
2.5 W, cena 850 DEM.
Eugeniusz Ostrowski,
ul. Ks. Pomorskich 24/9, 89-604 Chojnice 4

Sprzedam transceiver ICOM 251 A 2 m FM/
SSB/CW, mozliwosé pracy z satelita, nowy, cena
1150 DEM lub zamieni¢ na transceiver KF.
Zygmunt Hoculewski,
ul. Wilenska 14, 49-300 Brzeg w/'Odrq,
tel: 28-05 (po 20.00)

Sprzedam transceiver ICOM IC-735 z opcjq
klucza telegraficznego + filtr CW; cena 1570
DEM.
Marek Mazurkiewicz SP3GCL,
ul. Plomienna 154 m. 15, 60-394 Poznan,
tel: 61-84-70

Sprzedam
- transceiver KF WOLNA (stan b. dobry)
1.8-28 MHz + skrzynka antenowa,
cena 500 zl
- FM 315, kanaly 145.550, 145.675, 145.775,
2 W, cena 100 zl
- FM 3001 2 m 144-146 MHz, synteza 7CSG,
scan, VFO, memory, ton, AOT itd., 10 W,
12.5/25 kHz, cena 300 zl
Informacje - SASE.
Robert Grzelczak,
ul. Szkolna 1, 59-860 Gryfow Slgski

Sprzedam specjalizowany uklad scalony TBB-
469 Siemens idealny w pasmie S0 MHz lub pos-
rednia wysokiej jakosci w krotkofalarstwie FM.
2000 szt., cena jedn. 6 zl.
_ Marek Kowalski,
ul. Piotra Sciegiennego 4, 85-621 Bydgoszcz

Sprzedam ksigike "ABC krotkofalowcea" -5 zl,
"Konstrukcje krotkofalarskie dla zaawansowa-
nych" - 7.5 zl, miesi¢cznik "Krétkofalowiec Pol-
ski" rocznik 1993 caly, 1994 bez nr 11, po 7.5zl
za rocznik oraz mikroamperomierz 100 pA -
cena 10 z1.

Wlodzimierz Wojciechowski,
Os. Traugutta 4 m. 6, 99-320 Zychlin
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Sprzedam:

- transceiver 3.5/14 MHz, SSB/CW, 10 W,
wykonany i uruchomiony w 95%,
cena 1 min 300 tys. zl

-"BARTEK" 3.5 MHz, SSB/CW, 10 W,
cena 1 mln 200 tys. zl

-FM 10 W, obsadzone kanaly 250, 337.5, 350,
400, 500, 550, cena 1 min zl.

Jan Tkaczyk, Radoska 10,
27-230 Radoszyce, woj. kieleckie,
tel: 271 (po 19.00)

Sprzedam

- transceiver IC 725, zasilacz 20 A, liniowy
wzmacniacz mocy na lampie GU 43 B ste-
rowany moca 50 - 100 W w katodzie pracu-
jacy od 3.5 do 28 MHz; cena calosci 1500
USD lub ekwiwalent

- lampy QQE 06/40 wraz z podstawkami,
cena kompletu 10 nzl

- roczniki "Radioelektronika” od 1977 do
1989, cena rocznika 30 nzl

- radiotelefon FM 315 (krzemowy, przestro-
jony), cena z jednym kompletem kwarcow
80 nzl

Janusz Chwedeczko SPSGMU,

skr. poczi. 171, 22-400 Zamosc,
tel: (0-84) 765-42

Wysylam za zaliczeniem pocztowym:
- baluny 1:1, 1:2, 1:6 (50 Q)
wersja do 300 W - 35 zl + porto
wersja do 1 kW - 45 zl + porto
- trapy do anteny W3DZZ (podwieszane)
cena 37 zl + porto
Czestaw Chrzanowski,

ul. Jodlowa 67/8, 45-415 Opole 16,
tel: (0-77) 55-38-54

Sprzedam rotor anteny CONRAD dla anten
o dlugosci do 4 m.
Zbigniew Owodzin SP1VIJI,
ul. Dworcowa 6 A /5, 78-400 Szczecinek

Sprzedam maszt teleskopowy pneumatyczny
MPT-100 wys. 12 m, cena 1200 zl.
Informacje:
Debski, Warszawa, tel: 612-91-07

Sprzedam katalog niemiecki Electronik Welt na
1995 r. firmy Conrad, cena 10 nzL
Stefan Zubil,
_ skr. poczt. 69,
68-100 Zagan, tel: (0-68) 77- 29-33



Sprzedam

- transceiver Alinco DJ 120 E z dodatkami
(futeral, ladowarka i mikrofonoglosnik),
cena 330 DEM lub réwnowartosc¢

- transceiver IC 202, 3 W, CW i SSB,
cena 520 DEM lub réwnowartosé

- PA tranzystorowe na 144 MHz 50 W, z przed-
wzmacniaczem na BF981, cena 200 DEM
lub réwnowartosé

Stanislaw Wikarczuk SP6TGO,
ul. Miloszycka 63/2,
51-502 Wroclaw

Sprzedamreczny fabryczny FM 70 cm (cena 450
DEM lub rownowartosé) oraz 2 m all mode
(cena 10 mln zl).

Informacje:

telefon (0-58) 21-68-56 wew. 32

Sprzedam FT 747GX, zasilacz ARM-2 i skrzyn-
ke antenowq MFJ901B. Cena ok. 24 mIn zL
Alfred Czamecki
ul. Hoza 1 m. 130,
87-800 Wloclawek,
tel: 36-42-87

Sprzedam

- radiotelefon ZEW stacjonarny z zasilaczem
(342 MHz), cena 90 nzl

- wyswietlacz do Digital Voltometr typu
V524-elpo, cena 15 nzl

- spawarke prostownikows Bester 10-400 A
(plynna regulacja), bez obudowy,
cena 350 nzl

Janusz Juran SP2GXT,
ul. Drzymaly 12, 14-400 Paslek,
tel: (domowy) 22-80

........ RADIO CENTRUM

: Radlotelefony CB i UHF
anteny, akcesoria, literatura

tel: 0-902 02 220, fax: (02) 722 29'95

~ Sklep "BREAK"

ZAPRASZAMY
w godz. 9.00 - 17.00
W sobot} 9. 00 13 00

03-965 War: sza“a

 PZKZO
ey przyczyn

zostal przesunu;ty na 8 kwietnia 1995

isztynie informuje, _
zaleznych od Oddnalu_

~termin egzaminow :

na licencje krotkofalarsky
(patrz "KP" 3/95s. 21)

na godz. 10.00.

ereso _ane sprawami
i sprawnych :

'1e A warunkaml
' a'rt 19 Ustawy
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Sprzedam

transceivery:

mIC 735

mIC 737

mIC 751

HIC 2P2 AT

HmIC 229-2m

HI|C 3230 -2 m/70 cm

oraz inne na zamowienie
. Grzegorz Chojniarz

Warszawa tel: 40-95-70
w godz. 21.00-24.00

HAGM SERVICE

Adam Gtlowacki DJOIF

Box 601505
D-22215 Hamburg, RFN
tel: 0049 40/5119188
fax: 5110358

l Transceivery KF/UKF

renomowanych firm
Jak lcom, Kenwood, Standard, Yaesu.

M Osprzet
skrzynki antenowe, filtry kwarcowe,
mikrofony.

M Czesci zamienne
I dokumentacje

M Szeroka oferta
urzgdzen uzywanych

M 28-21-14 MHz
M 28-21-14-7 MHz
M 28-24-21-18-14-10-7 MHz

M 28-21-14 MHz

Anteny

typu GP

kierunkowa typ delta 2 el.

Waldemar Zelga SP7GXP
skr. poczt. 5
26-614 Radom 16
tel: 60-65-95 (22.00-23.00)

ul. Siemiatycka 11
01-313 Warszawa, tel: 665-02-97

oferuje modemy i kontrolery
z 5-letniq gwarancjq:

Uniwersalny kontroler umozliwiajacy pra-|§:
c¢ emisjami CW,RTTY, AMTOR, ASCII, |§:
FAX, PACKET-RADIO KF 1 UKF. i
Rozbudowany system filtrow przestraja- |i:
nych programowo zapewnia prawidlowy |3
odbior slabych i zakloconych sygnalow. i
Zawiera modul elektronicznej skrzynki po- |§
cztowe] (MBX).
Kontroler TNC-2D:

PACKET RADIO KF 1 UKF.
Populamy modem BayCom/DigiCom.
EPROM-y z oprogramowaniem i
do TNC-, ktére umozliwiaja prace w syste- £
mie The Net jako wezel sieci. :
Kontroler TNC-2ISA w formie karty

do IBM PC z procesorami 286, 386, 486. |§:
Modem PM-96: modul modemu 9600 bo-|§:
dow do TNC-2D 1 TNC-2ISA (realizuje |§:
protokol G3RUH).
Modemy i kontrolery do profesjonalnych tran- |§:
smisji danych pracujace w srodowisku DOS, |3
UNIX, XENIX, Windows - predkos¢ trans- |§
misji 300, 1200, 2400, 9600, 19200 bodow. |3
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